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NOTE DE L'AUTEUR 

L ' ouv rage de Fumisterie. Chauffage et Ventilation est 

essentiellement prat ique ; il ne contient que quelques 

notions théoriques indispensables pour l 'étude et le cal-

cul d'un projet de chauf fage, dont nous donnons d 'a i l -

leurs un exemple . 

La fumisterie y est traitée surtout au point de vue du 

montage et de la réparation des apparei ls domestiques 

courants : l ' installation économique des systèmes modernes 

de chauffage et de venti lat ion ex igeant des connaissances 

toutes spéciales et une étude théorique approfondie. 

Les appareils de chauf fage ont été présentés méthodi-

quement ; les avantages et les inconvénients des diffé-

rents systèmes ont été rappelés br ièvement, ainsi que 

les circonstances pouvant aider à faire un choix rai-

sonné d'appareils devant rempl i r un but précis. 

La réalisation d'une venti lation économique et ef f icace 

s'appliquant à di f férents cas est indiquée dans la troi-

sième partie de l ' ouvrage , ainsi que l 'énoncé de certaines 

précautions prises par les constructeurs pour assurer 

une bonne acoustique aux salles de spectacle et de réu-

nion. 

Nous croyons utile d ' indiquer les sources où nous 

avons puisé de nombreux renseignements ; le lecteur 
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que nous avons si 

voudra bien s 'y 

quelques questions intéressante 

p lement ébauchées. Ce sont les ouvrages suivants : 

GROUVELLE : Cours de Physique industrielle profess 

à l 'Eco le Centrale ; 

SER : Traité de Physique industrielle ; 

PLANAT : Chauffage et ventilation ; 

DENFER : Fumisterie, chauffage et ventilation 

CLAUDEL : Aide-mémoire ; 

RORET (Encyc lopéd ie ) : Le Poèlier Fumiste j 

LEVY : Le Gaz à l'Exposition de 1889 ; 

Le Génie civil j 

La Semaine des Constructeurs. 
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CHAUFFAGE ET VENTIL 

P R E M I È R E P A R T I E 

FUMISTERIE 

CHAPITRE I 

GÉNÉRALITÉS. - MATÉRIAUX ET OUTILLAGE 

§ 1. — GÉNÉRALITÉS 

1. La profession de fumiste comportant l'établissement et 
la réparation des cheminées, poêles, calorifères, etc., c'est 
dire, par conséquent, qu'un fumiste doit être à la fois maçon, 
forgeron et chaudronnier. 

Un fumiste doit faire office de maçon dans la construction 
et la réparation des conduites d'air et de fumée, dans l'éta-
blissement des calorifères de cave, dans la réparation des 
souches de cheminées, etc. ; il doit être forgeron et chau-
dronnier, car c'est à lui qu'incombe la confection des coudes, 
raccords et tuyaux en tôle, d'un usage si fréquent en fumis-
terie. Il doit, en outre, posséder des notions assez étendues 
sur le fonctionnement et la construction des appareils qu'il 
installe ou qu'il répare. 

Ces conditions ne sont malheureusement pas toujours 
remplies, et bien des installations sont faites, qui sont mal 
conçues et mal exécutées par de petits entrepreneurs plus 
souvent incapables que malhonnêtes. Aussi est-il nécessaire, 
lorsqu'on doit faire un travail important, de procéder à une 
étude spéciale du projet dont l'exécution sera confiée à un 

FUMISTERIE. 1 



fumiste ; celui-ci n'aura plus qu'à exécute 
déterminé dont il s'acquittera, la plupart 
façon satisfaisante. 

2. — M A T É R I A U X 

2. L'entrepreneur de fumisterie doit constamment avoir à 
sa disposition certains matériaux qui sont pour lui d'un usage 
courant, tels que : 

Des tôles douces brunies, d'épaisseurs diverses pour 
tuyaux, plaques de foyers, hottes, etc. ; les plus employées 
ont 0mm,5 à 2mm,3 d'épaisseur; 

Des tôles galvanisées pour appareils fumivores, girouettes 
brise-vent, ventilateurs, etc. ; 

Du cuivre jaune en feuilles pour brides et raccords de 
poêles céramiques; du cuivre rouge pour réservoirs d'eau 
chaude ; 

Du fer plat, du fer à I pour armatures de fourneaux et 
calorifères ; 

Des rivets, pointes, vis et articles courants de quincail-
lerie ; 

Des tuyaux en fonte, en fer et en cuivre pour chauffages à 
la vapeur et à l'eau sous pression; 

Un approvisionnement de tuyaux droits, coudes, tés ea 
tôle, prêts à poser ; des robinets en bronze ; 

Des boisseaux, wagons, briques spéciales pour conduits de 
fumée ; 

Des briques ordinaires et réfractaires ; 
Des mitres et mitrons en poteries ; 
Des dalles pour souches ; 
Des carreaux céramiques, du plâtre, etc., du mastic de 

iimaille pour les joinloyages extérieurs 4 ; 
Enfin un certain nombre d'articles de fonte, tels que 

grilles et barreaux, et des appareils confectionnés prêts à 

1 Le mastic de limaille s'obtient en mélangeant de la limaille de 
fer très fine, de la terre à four, du sel et un peu d'eau légèrement 
acide ou ammoniacale. 



GÉNÉRALITÉS. MATÉRIAUX ET OUTILLA 

installer : rideaux de fermeture de cheminées 

poêles et calorifères de toutes grandeurs, poêles-cui 

cliauffe-bains, etc. 

foyHt$IMHEAT ( 
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§ 3 . — O U T I L L A G E 

3. L'outillage du fumiste procède à la fois de ceux du ser-
rurier et du maçon ; il doit en effet posséder un atelier d e 
forse complet, avec enclumes, bigornes, tas, etc. 

Le traçage des tôles nécessite l'installation d'un petit ate-
lier d'ajustage, avec marbres, étaux, règles, compas, trus-
quins, etc., tous outils décrits d'autre part1 . 

La confection des tuyaux en tôle, des hottes, exige l ' e m -
ploi de machines à cintrer, de petits laminoirs spéciaux, et 
quelquefois de machines à confect ionner les coudes ; une 
machine à percer, une cisaille pour découper les tôles sont, 
également nécessaires. 

Enfin tout l 'outillage du terrassier et du maçon sert dans 
l 'exécution des fouil les qu'exigent les installations ou les 
réparations diverses ; il doit 
se trouver dans la partie de 
l'atelier réservée aux acces-
soires : échelles, échafaudages 
volants, moufles, palans, cor-
dages. 

4. Hérisson. — Parmi les 
instruments spécialement em-
ployés par le fumiste pour le 
ramonage des conduits de fu-
mée et des tuyaux de poêle, 
il faut citer les suivants: 

Le hérisson, appareil cons-
titué par un noyau de bois dur, 
quelquefois en forme d'olive, fio. 1. 
dans lequel on fixe une série de 
lames d'acier très flexibles, rayonnant tout autour du noyau. 

1 Voir Dois et Métaux. 



Normalement à la direction des lam 
deux anneaux destinés à recevoir 

•au 

quelles on manœuvre l'appareil dans les C'SmfilitS'Tie fumée . 
L'un des brins de la corde porte à son extrémité libre un 
contrepoids destiné à faciliter son passage dans les tuyaux 
déviés (fig. 1 ). 

Vécouvillon se compose d'une brosse cylindrique emman-
chée à l 'extrémité d'une longue tige de bois; il sert au net-
toyage des tuyaux de poêles. 

Les raclettes employées pour le ramonage des tuyaux sont 
constituées par de petits disques en tôle d'un diamètre légè-
rement plus petit que celui des conduits dans lesquels ils 
doivent passer. 



CHAPITRE II 

TRAVAUX DE FUMISTERIE 
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§ 1. — FABRICATION DES TUYAUX 

5. Tuyaux droits. — Les tuyaux de poêles se font en 
tôle douce noircie, et rarement en laiton. La construction 
de ces tuyaux se fait généralement à la machine ; les fumistes 
qui en confectionnent se servent d'un appareil très simple, 
sorte de laminoir marchant à bras. 

La tôle est découpée suivant la longueur à obtenir; sa lar-
geur est égale à la circonférence du tuyau, plus un recou-
vrement de 15 à 25 millimètres, nécessaire à la rivure; on 
forme ainsi un trapèze, si l'en désire obtenir une légère coni-
cité, facilitant l 'emmanchement. Un des bords de la tôle est 
introduit dans une rainure longitudinale que porte un des 
cylindres de l'appareil, cyiindre de bois présentant le même 
diamètre que celui du tuyau à f o rmer ; on replie ensuite 
légèrement la feuille sur ce mandrin, à l'aide du marteau. On 
approche alors l'ensemble du deuxième cylindre du lami-
noir, et l'on imprime un mouvement de rotation au mandrin 
portant la tôle ; la feuille est entraînée dans ce mouvement 
et forcée de se rabattre exactement sur le mandrin, consti-
tuant ainsi le tuyau. On retire le cylindre formé, et on le 
maintient dans sa forme à l'aide de deux bagues passées 
aux extrémités ; on l'enfile sur une règle en fer où on le 
poinçonne sur toute sa longueur en le faisant glisser pro-
gressivement ; les trous, espacés d'une façon régulière, 
servent à recevoir des rivets qui maintiennent invariable-
ment la tôle. 

Le perçage des trous et la rivure constituent une main-



d'œuvre considérable, aussi construit-on aujourd'hui des 

O tuyaux agrafés; les deux bords de la 
tôle sont préparés séparément dans les 
rainures du mandrin de l'appareil pré-
cédent; le cintrage terminé, on fait pé-
nétrer les deux bords formant l'agrafe 
l'un dans l'aulre et on rabat l'agrafure 
sur un bigorne ; il suffit de deux ou trois 

Fin. 2. rivets sur toute la longueur pour cons-

tituer un tuyau de même durée qu'un 
tuyau rivé, mais plus économique (fig. 2). 

6. Coudes. — Les coudes sont de deux formes: les coudes 

Elévation développement 

S s ro u\ c 

3 

}lan Coupe ûes Zbouts assemNés 

F I G . 3. 

droits et arrondis; ces derniers plus répandus et d'un meil-
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T R A V A U X D E F U M I S T E R I E 

e m p l o i . La fabrication des coudes droi 
simple : on commence par découper la tôle sui ant lULÎWIHEAT® 
loppement d'une section oblique d'un cylindre li VIRTUAL MUSEUM 

mètre à obtenir, et l'on tient encore compte au rex.fli.ivrp- _ 
ment pour la rivure ; on relève ensuite au marteau le bord 
découpé de l'une des tôles ; on fait de même pour l'autre 
tôle en opérant sur une bande plus large 
qu'on plie d'abord à angle droit, et qu'on replie 
sur e l le-même par le milieu de la bande, en 
constituant une sorte d'U où l'on vient intro-
duire, pour former l'agrafure, le bord replié 
de la première tôle; on rabat le tout au mar-
teau sur le bord du tuyau (fig. 3). 

La fabrication des coudes donne un moyen 
excellent d ' u t i l i s a t i o n 
des vieux tuyaux droits j 
usés aux extrémités; en = — 
effet ceux-ci sont cou-
pés par bouts de lon-
gueur suffisante pour 
former lesdeuxbranches 
du coude, puis enfilés 
sur un mandrin où on FIG. 4. 
les coupe suivant un 
plan à 45° sur les génératrices; on fait ensuite les pinces sur 
chaque tuyau à l'aide du petit marteau rond, on assemble les 
deux bouts en rabattant légèrement l 'agrafe (fig. 4). 

Les tuyaux arrondis en arc de cercle se font généralement 
à la machine; on peut aussi les faire à la main, en rétrei-
.gnant et étendant la matière au marteau sur un mandrin ; on 
produit ainsi dans le tuyau, primitivement droit, des plis 
transversaux qui sont très prononcés vers la concavité du 
coude et qui diminuent progressivement, à mesure qu'on 
s'approche de la convexité. 

Les appareils à cintrer les tuyaux de poêle permettent éga-
lement de rabattre les nervures saillantes; mais, pour éviter 
les déchirures qui se produisent fréquemment, il est néces-
saire d'employer des tôles de première qualité. 

Les pièces décoratives que l'on utilise dans certains cas 



pour l'ornementation des appareils de luxe sont des acces-
soires de chaudronnerie, rapportés sous forme de bagues 
moulurées d'importance variable, sur des tuyaux ordinaires 
où on les maintient à l'aide de rivets. 

7. Tés et raccords divers en tôle. — Hottes. — L'épure 
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Développement du tylmdPe A 

donnant le tracé des tôles pour la confection d'un té est repré-



B 

Développement du cylindre C. 

Fia. 6. 

sen tée sur la figure 5 : c'est l'intersection de 
droits de diamètres égaux se rencontrant à 

On divise la base du petit cylindre en parties 

Elevation 

exemple, on trace les génératrices correspondant aux points 
de division ; celles-ci rencontrent la circonférence de base 
du deuxième cylindre en des points dont on relève les géné-



ratrices sur la projection verticale. Les points de rencontre 
donnent les traces de l'intersection. On développe comme 
précédemment les deux cylindres et l'on porte les pinces ; à 
•cet effet, on décrit, avec la largeurpde la pince comme rayon, 
une série d'arcs de cercle dont les centres sont situés sur les 
•courbes de découpage, et on mène une courbe tangente à 
tous ces arcs. Il est à remarquer que, si l'on portait la pince 
le long des génératrices, l'on commettrai tune erreur, puisque 
celle-ci ne serait plus également distante du bord, et l'on 
serait forcé de retoucher les trous. 

Pour généraliser cette question, il est utile de rappeler 
l'épure permettant de tracer l'intersection de deux cylindres 
dont les axes se rencontrent sous un angle donné. Dans ce 
cas, les cylindres ont généralement des diamètres différents, 
mais ils ont un plan diamétral AB commun. 

La figure 6 représente clairement la marche à suivre pour 
fa ire le tracé et donne le développement du cylindre C ; on 
procède comme sur la figure 8 pour trouver la courbe de 
•découpage de la pince. 

Pour pratiquer dans une tôle un évidement livrant passage i 

un cylindre donné, on marque sur la tôle donnée le point de 
passage de l'axe du cylindre ; on perce en ce point un trou 
de 20 à 30 millimètres de diamètre, dans lequel on introduit 
•une tige de fer bien ronde, suivant la direction exacte que 
doit présenter l'axe du cylindre. On applique un trusquin à 
•cornière sur cet axe et l'on place la pointe à une distance de 



FIG. 8. 

représente une hotto pour forge quadruple, de construction 
courante. Elle se compose d'une enveloppe en tôle découpée 
suivant les profil? A, B etC, réunis par desfers àT , recevant la 
tivure sur l'aile la plus large ; à la partie supérieure,l'amorce 

cet axe égale au rayon extérieur de l'en 
puis on fait mouvoir le pied du trusquin sur 
tenant la pointe contre la tôle. On obtient ai 
découpage. 

Un moyen très simple pour tracer une 

cylindre existant consiste à tracer sur le cylindre quatre géné-
ratrices équidistantes ; on marque sur ces génératrices les 
quatre points ou passe la section et l'on plonge le cylindre 
dans une bâche remplie d'eau, jusqu'à ce que le niveau 
affleure les quatre points tracés. On enlève ensuite le cyl indre; 
on marque à la craie la trace laissée par l'eau sur le cylindre 
qu'il ne reste plus qu'à couper (fîg. 7). 

Hottes. — Les hottes en tôle pour forges et ateliers s'exé-
cutent en tôle de 2 à 3 millimètres d'épaisseur. La figure 8 



du tuyau est d'une seule pièce rivée et reliée à la hotte pro-
prement dite par l ' intermédiaire d'un fer à T. La hotte est 
bordée, sur son pourtour inférieur, par une cornière de 
80/80/5 qui donne de la raideur à l 'ensemble. 

§ 2 . — CONSTRUCTION DES TUYAUX DE FUMÉE 

8. Tuyaux en plâtre. — Ventouses. — Les conduits de 
fumée s'établissent généralement en même temps que la 
construction du bâtiment et sont construits par l es maçons; 
cependant le fumiste est souvent chargé de la réparation de 
ces conduits, et, lorsqu'il y a lieu, de l'installation el le-même, 
corrélative à l 'établissement d'un système de chauffage qu'il 
doit aménager d'une façon complète. 

Les tuyaux de fumée et les corps de cheminée se faisaient 
autrefois en plâtre1 , construction qui offrait les inconvénients 
d'une faible durée, de réparations coûteuses, et d'un mauvais 
fonct ionnement ; ces tuyaux avaient l 'avantage de se cons-
truire avec une très faible épaisseur, de s'adosser faci lement 
les uns aux autres et de se ramoner aisément. Mais les che-
minées tiraient très mal, les conduits étant beaucoup trop 
grands pour le passage des gaz ; il s'établissait deux courants, 
l 'un ascendant, l'autre descendant, qui faisaient fumer la che-
minée. Lorsqu'un fumiste doit remédier à cet inconvénient, 
le moyen le plus ef f icace et le plus généralement employé 
consiste à disposer des ventouses, c'est-à-dire à diminuer la 
section du tuyau par une cloison en carreaux de plâtre, par-
tant du toit pour aboutir dans l 'appartement. L'établissement 
des ventouses a le grave défaut de diminuer la solidité des 
cheminées, la cloison exerçant des poussées variables contre 
des parois en matériaux friables ; il se forme de nombreuses 

1 On forme le conduit de fumée en plâtre, en le calibrant avec un 
mandrin, ou plus simplement avec une feuille de zinc enroulée 
qu'on enlève lorsque le plâtre est moulé autour, pour recom-
mencer plus hautla même opération. L'épaisseur du plâtre dépasse 
rarement 5 à 6 centimètres. 



crevasses, des déjoints où la fumée s'accumuL 
sionner des feux de cheminée, souvent très d 
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9. Conduites en poteries. - Boisseaux Gourlier, etc. — 
On a souvent à construire des conduits adossés ; on peut les 
faire en moellons avec enduit de plâtre intérieur — c'est le 
plus mauvais système — ou en briques posées à plat ou de 
champ avec enduit ; il faut avoir soin dans ces constructions 
de relier le moellon ou la brique à la maçonnerie existante. 
Ces procédés ne s'emploient plus guère de nos jours, soit 
que l'on ait à faire un conduit adossé ou un tuyau encastré 
dans un mur. Dès 1824, Gourlier imagina de former les 
tuyaux au moyen de briques cintrées d'un quart de cercle 
chacune, dont quatre, réunies, représentent un cylindre 
creux de 21 à 24 centimètres de diamètre et un carré de 
43 centimètres, y compris les retours d'équerre extérieurs. 
Les formes les plus employées peuvent se ramener à cinq, 
connues sous les noms d'équerre, té, plat à barbe, violon et 
chapeau du commissaire. Les figures 9, 10 et 11 indiquent les 

FIA. 9. FIG. 10. 

dispositions à adopter pour l'établissement d'un seul con-
duit ou de deux conduits accolés ou de plusieurs rangées 
adossées. Ces briques sont réunies par un léger coulis en 



plâtre et un enduit de même matière. Les figures indiquent 
comment on croise les joints. 

Fonrouge a perfectionné la construction des briques Gour-

FIG. 12. F I A . 1 3 . 

l'on utilise partout aujourd'hui des boisseaux en terre 

FIO. IL. 

l ier pour conduits rectangulaires, en faisant le conduit d'une 
seule pièce; la figure 12 indique comment sont disposés ces 
boisseaux à emboîtement ou wagons pour croiser les joints. 

On fait également usage de wagons à doubles encoches ou 
-^•"hioo saillies, de wagons à doubles conduits à emboîtement 

latérales pour assurer les joints verticaux 



Fia. 14. Fia. 15. 

cuite (fig-14)> à emboîtement, de longueur variant et ti 
et Om,SO, droits ou inclinés. La f igure 13 indique la 

tion 
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de distance en distance on dispose des brides de scel lement 
pour établir la liaison avec le mur existant. 

D'une manière générale, les conduits à section circulaire 
ou elliptique sont préférables aux conduits à section rectan-
gulaire. 

10. Souches de cheminées. — Les souches se font généra-
lement en briques ordinaires ; elles sont surmontées d 'une 
plinthe formant saillie et portant un larmier pour l 'écoule-
ment de l'eau ; cette plinthe se fait en plâtre, ou à l'aide d e 
briques spéciales Gourlier ; pour les souches d'une certaine 
importance on emploie des dalles en pierre de taille é\idées 
formant couronnement. 

C'est généralement à la base des souches, au sortir du tait,, 
que l'on dispose les portes de ramonage. 

11. Couronnement des cheminées. — Mitres, mitrons. 
Les mitres et mitrons des différents modèles représentés sur 
les figures 16, 17 et 18 sont scellés au moyen d'un solin en 
plâtre, en ménageant un talus pour l 'écoulement de l 'eau. 
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Ces mitres sont en terre cuite; elles ont des dimensions 
variables ; on construit parfois d'une seule pièce des souclies 
et des mitres en poterie, pour cheminées accolées (fig. 19). 

L i. 

_ r 

fis. 16. 

On remplace aussi fes mitrons par des doubles tuiles 
inclinées, posées en forme de V renversé, qui ne permettent 
qu'une sortie latérale des gaz chauds ; elles évitent le rabat-
tement produit par les vents plongeants. 





12. Chapeaux de cheminées en tôle. — Girouettes, appa-
reils fumivores, etc. — Pour préserver les conduits de che-
minée de la pluie, on les recouvre de chapeaux en tôle de 
toutes formes (fig. 20) ou d'appareils mobiles destinés à. favo-
riser le tiraee. 

h n 

y 

FM. 20. 

La fleure 21 représente l'élévation et le plan d'une girouett • 
établie très simplement: le tuyau supérieur B est mob i l j 
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autour d'un axe C placé à la partie supérieure du 
au moyen des deux traverses D et E qui le maintiei VIRTUAL MUSEUM 
dement dans la position ver-
ticale ; la traverse F sert de Elevanan 

collier ou de guide à l'axe C, 
et G forme crapaudine. Le 
tuyau B, fermé à sa partie 
supérieure, reçoit une tôleT, 
rivée sur le fond, sur laquelle 
s'exerce l'aclion du vent ; la 
fumée s'échappe par une ou-
verture rectangulaire placée 
symétriquement de part et 
d'autre de T, de telle façon 
que le vent favorise toujours 
le tirage. 

En règle générale, tous les 
appareils mobiles placés à 
l'extrémité des tuyaux de 
cheminée, et exposés par 
conséquent aux agents at-
mosphériques, doivent être 
faits en tôle galvanisée, qui 
est moins sujette à la rouille; 
si celle-ci se produit, la mo-
bilité des appareils estrendue 
très problématique, et par 
cela même leur utilité. 

Enfin la figure 22 donne 
divers exemples d'appareils 
fumivores, ventilateurs, dus 
à différents constructeurs. 

Les flèches indiquent la direction des courants dans les appa-
reils. Ceux-ci se construisent tous en tôle de Jmm,a à 3 milli-
mètres d'épaisseur; les fumées acides attaquent même les 
tôles galvanisées et les détériorent vite. 

Tous ces systèmes plus ou moins compliqués ont un effet 
utile très faible, et, lorsque le vent est nul, ou à peu près, ils 
ne fonctionnent pas. 

Coupe MN 



REMARQUE. — On construit quelquefois des cheminées 
•d'usines en tôle d'acier; on les constitue par des viroles 

.t 
Fia. n . 

rivées de 1 mètre à lm,S0 de hauteur environ, et d'épaisseur 
variable de la base au sommet, s'emboîtant les unes dans les 
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a u t r e s . Ces cheminées sont plus économiques q i e| 
b r i q u e s et s'exécutent très v ivement ; bien protéjé ' 
c o u c h e s de peinture soigneusement 
p e u v e n t durer très longtemps. ^ 

La partie qui s'use le plus est le sommet ; il faut éviter d ' y 
mettre des chapeaux évasés en pavil lon, qui ne font que-
rassembler l'eau de pluie et charger inuti lement le sommet, 
mais il est bon d'y placer un chapeau indépendant d 'ua 
diamètre double de celui de la cheminée. 

§ 3 . — MONTAGE ET DÉMONTAGE DES POÊLES 

ET DES TOTAUX 

13. Montage des poêles. — Les poêles, qu'ils soient e n f o n t e 
ou en matériaux réfractaires, doivent toujours reposer sur 
un massif de briques ou sur une. dalle, afin d'éviter les acci-
dents ; souvent, dans les appartements parquetés, on se-
contente de poser le poêle sur une large plaque de fonte ou-, 
de tôle, mais ce n'est pas suffisant ; un lit de briques à plat 
dans l'épaisseur du plancher offrirait plus de sécurité. 

Le montage proprement dit des poêles métall iques n e 
demande jamais qu'un peu d'attention ; ils sont généralement 
d'une construction relat ivement simple ; s'il s'agit d'une répa-
ration, on peut faci lement numéroter les pièces par ordre de-
démontage et les remonter en suivant l 'ordre inverse. 

Les poêles en fa ïence se composent ordinairement de-
trois parties : 1° d'une base plus ou moins ornementée , 
2° d'un corps principal ou fût contenant le foyer et la gri l le -
3° d'une corniche moulurée destinée à recevoir une tablette-
de marbre servant d'étagère. Chacune de ces parties est for -
mée d'éléments ou carreaux de forme appropriée. La base-
ne comprend généralement qu'une assise; le fût se compose 
de 2 à 4 assises, selon l ' importance du poêle, et la corniche 
d'une assise; les poêles carrés ou rectangulaires comprennent 
deux modèles de carreaux, qui sont les carreaux courants 
rectangulaires et les carreaux d'angle formant équerres pou r 
croiser les joints. On commence par poser les premiers é lé-



ments moulurés de la base, les carreaux étant liés entre eux 
par des crampons fixés dans des trous ménagés dans ce but 
dans leur épaisseur ; on remplit les joints avec de la terre à 
four délayée, on pose les assises suivantes jusqu'à la partie 
supérieure, en procédant de la même façon et en croisant les 
joints. Ou maintient ensuite l'ensemble au moyen de cein-
tures horizontales formées de bandes ou brides de cuivre 
dissimulant les joints des assises et fixées par des vis ou des 
pointes; on en dispose quelquefois verticalement aux angles 
dans les poêles de grandes dimensions, afin d'obtenir une 
certaine décoration. Les bouches de chaleur, les ouvertures 
nécessaires sont ménagées où besoin est, les joints étantpar-
ticulièrement soignés. 

14. Fourneaux de cuisine. — Il peut arriver que le fumiste 
ait à construire un petit fourneau de cuisine; bien que sa 
construction soit plutôt du domaine du maçon, on peut 
l ' indiquer brièvement. Le fourneau se compose de jambages 
en briques atteignant 0m,40 de hauteur, sur lesquels on vient 
constituer une paillasse en fil de fer maintenue au droit des 
jambages par une bande de fer plat formant étrier et scelle-
ment dans la maçonnerie du mur de fond. La paillasse reçoit 
un remplissage en plâtre constituant le fond du fourneau ; 
on monte ensuite les parois du coffre en ménageant sur le 
mur de face les ouvertures nécessaires au passage des portes 
et en donnant un léger fruit aux parois latérales; enfin on 
constitue l'àtre comme le fond, en le maintenant à l'aide 
d'une seconde bande de fer plat recourbée deux fois d'équerre 
et scel lée; il faut avoir soin de laisser l'emplacement des 
cuvettes de fonte constituant les fourneaux proprement dits, 
que l'on vient placer ensuite en feuillure, au même niveau 
que les carreaux en faïence émaillée qui constituent le rem-
plissage. Lemur du fond,au-dessus du fourneau, reçoit éga-
lement un carrelage semblable. 

Les portes servant à régler le tirage et à nettoyer le four-
neau sont logées dans un cadre en tôle à feuillures entre 
lesquelles on peut les faire glisser. 

Les hoLtes pour fourneaux de cuisine s'établissent sur une 
carcasse en fer constituée par un cadre inférieur, situé de lm ,60 



j 1^,70 du sel, et par un cadre ou ceinture supé 
pMit et placé à 0m,20 environ en contre-bas du j 
l e sque l s on fixe une paillasse en fers fentons, < 
partie basse et ligaturés sur la ceinture supérieur^ 
de fer galvanisé. 

On construit sur cette carcasse un bandeau inférieur fait 
d'un listel saillant formant tablette, et on empâte les fentons 
par un hourdis qui constitue les parois inclinées de la 
hotte. 

On remplace quelquefois la paroi inclinée de la hotte par 
un remplissage vertical, afin d'éviter l 'amoncellement des 
poussières ; dans ce cas, une fausse languette intérieure vient 
rétablir la pente nécessaire pour conduire les gaz au tuyau 
de fumée. 

15. Montage et démontage des tuyaux. — D'une façon 
générale, les tuyaux neufs, de fabrication soignée, présentent 
une légère conicité ; cette précaution rend facile l 'emman-
chement de deux bouts voisins. 

Le mode d'assemblage n'est pas indifférent; il est préfé-
rable, par exemple, d'introduire l 'extrémité inférieure d'un 
tuyau à l'intérieur du bout précédemment monté; dans les 
parties verticales on évite ainsi les écoulements désagréables 
résultant de la condensation des fumées dans les tuyaux. 
Pour faciliter l 'emmanchement, il ne faut pas opérer par 
pression rectiligne, mais par un mouvement de rotation 
continu avec pression simultanée ; si l'opération offre une 
certaine difficulté, il faut, à l'aide de la batte rétreindre 
légèrement l'un des bouts, par petits coups frappés sur la 
paroi extérieure, ou bien ouvrir un peu l'autre bout en frap-
pant à l'intérieur, en évitant de faire des bosses. 

Rappelons ici qu'il vaut mieux employer des coudes en 
courbe que des coudes rectilignes, pour diminuer les pertes 
de charge; qu'il ne faut jamais disposer un tuyau descendant 
immédiatement après le foyer, parce qu'il faut, pour qu'il y 
ait tirage, que la portion d'air restant en contre-bas du foyer 
soit échauffée. Il est avantageux, dans les parcours horizon-
taux, de donner aux tuyaux une pente légère pour faciliter 
l'écoulement des produits de condensation et même pour 
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faciliter le tirage. Pour augmenter la sur|ii 
tuyaux, il faut les munir d'ailettes sur 
gueur ; le procédé qui consiste à faire 
duits de la combustion un circuit double 

celui de la figure 23, donne de très mauvais 
résultats, le courant gazeux s'établissant 
f inalement dans le coude qui offre la 
moindre résistance, mais ne parcourant 
jamais simultanément les deux circuits. 
I l est également inutile d'accroître brusque- • 
ment la largeur du tuyau sur une certaine 
longueur pour augmenter la surface de 
chauffe, car il se produit un courant cen- " 
tral direct et des remous occasionnant 
des dépôts de fumée qui diminuent consi-
dérablement la conductibilité qu'on s'était 

proposé d'augmenter. 

11 suffit souvent, pour faire tirer un poêle, de diminuer les 

> 

i 

> 
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Fia. 23. 

tuyaux et les coudes qui sont en trop grand nombre. Lorsque 
les tuyaux, au lieu de déboucher dans une 
cheminée, traversent simplement un mur ou 
même une paroi légère en carreaux de plâtre 
ou en tôle, il est nécessaire d'établir à la sortie 
non pas un coude simple, mais un té terminé 
par une poche à tampon mobi le (fig. 24). Les 
produits de la condensation, expurgés de temps 
en temps, ne peuvent plus pénétrer dans la pièce 
et salir les planchers. 

Pour le démontage des tuyaux, qui s'opère 
dans la plupart des cas sans le secours du fu-
miste, il est cependant nécessaire de prendre 
quelques précautions qui éviteront souvent bien des ennuis. I 
L'installation des appareils de chauffage étant, dans la plupart • 
des cas, le même d'une année à l'autre, il est facile, lorsqu'on 
procède au démontage, de numéroter les divers éléments 
constituant la conduite ; il suffira, l 'année suivante, de 
placer dans le même ordre, sans aucun tâtonnement. 
Lorsque deux bouts adhèrent fortement l'un à l'autre, phé- j 
nomène très f réquent produit par la rouille accumulée dans 

Fia. 24. 
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le joint, on frappe légèrement avec une batte1 

circonférence du jo int et à diverses hauteurs, 
détache par plaques; on essaie alors de séparA-
en procédant à l ' inverse de l 'emmanchement, ' 
tirer directement, mais en cherchant à faire 
des bouts dans l 'autre maintenu f ixe. Lorsque les tuyaux 
sont démontés, on doit les nettoyer soigneusement, puis les-
enduire de plombagine humectée d'huile, afin d'assurer, leur 
conservation. Avec quelques soins, les tuyaux sont prêts à. 
être posés l 'année suivante. 

Les tuyaux de poêle débouchent presque toujours, par 
l ' intermédiaire d'un trou percé dans le mur, dans une che-
minée. On se contente, lorsque le démontage est fait, de 
boucher l 'ouverture toujours irrégul ière par une large 
plaque de tôle, sur laquelle on colle du papier de tenture s e 
raccordant avec celui qui règne dans la pièce, lorsque la 
pièce est décorée. Ce procédé a le grave inconvénient de 
dégrader les peintures environnantes ; on aura tout avan-
tage à employer un manchon placé à poste fixe et bouché, 
lorsque les tuyaux sont démontés, par un tampon plus ou 
moins décoré. 

Fis. 25. 

Le manchon Corbie, représenté sur la figure 25, se c o m -
pose de l 'enveloppe ou manchon proprement dit M, qu'on 

1 Ou à défaut avec un maillet ou une pièce de bois assez lourde. 



scelle dans la maçonnerie, lors de la con: tjj 
minée; la partie mobile, ou tampon T, pé. 
évidée du manchon, lorsque l'appareil 
démonté. 

On peut d'ailleurs, pour une seule dimension de manchon, 
adopter les tuyaux de dimensions quelconques ; il suffit 
d'interposer une virole de raccordement V placée entre la 
partie fixe du manchon et le premier bout de la conduite à 
poser. 

Lorsqu'un tuyau en tôle traverse un plancher, il faut éta-
blir une trémie de dimensions telles qu'il y ait au minimum 
une distance de 0m,20 entre la tôle et la pièce de bois la 
plus rapprochée. Le tuyau doit passer librement dans un 
manchon métallique fixé au plancher et de diamètre légère-
ment supérieur (de 0m,04 à 0m,06) à celui du tuyau. 

De. plus, s'il existe un parquet, il faut remplacer les frises 
par un carrelage, sur toute la surface de la trémie. 

Lorsque le tuyau en tôle doit déboucher directement sur 
une toiture, on, peut remplacer la trémie de l 'exemple pré-
cédent par une enveloppe en fonte 1 ou en tôle agrafée sur 
la toiture et laissant passer librement le tuyau. Sur les che-
vrons les plus voisins, on vient clouer une tôle qui reçoit un 
lattis en fer, remplaçant ainsi le bois sur un cercle de 0m,50 
de rayon. 

Comme la pluie pourrait passer entre le tuyau et l 'enve-
loppe, il est nécessaire de disposer sur le tuyau, à quelque 
distance du toit, une large collerette qui forme larmier et 
assure l'étanchéité de la toiture. 

§ 4 . — D u RAMONAGE 

16. Généralités. — Le ramonage a pour but d'enlever la 
suie qui s'amoncelle à la longue dans les conduits de fumée 
et les coffres des cheminées ; cette suie peut, accidentelle-
ment, prendre feu sous l'action de flammèches entraînées 
par les gaz chauds ; le feu, se communiquant de proche en 

1 Constituant une tuile spéciale. 



proche, peut produire un véritable feu de cherm 
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du 15 sep-Les ramonages sont obligatoires (Ordonnance 
tembre 1875). Ils se pratiquaient autrefois avec l 'aide d ' u n 
r a m o n e u r : les dimensions des conduits de fumée permet-
taient à un enfant d'y pénétrer fac i lement ; néanmoins ce 
travail était extrêmement pénible : le ramoneur portait à ses 
pieds des crampons au moyen desquels il s'accrochait aux 
parois en s'aidant d'un bras pour se soutenir, tandis qu'à 
l'aide d'une raclette il détachait la suie adhérente au con-
duit. 

Les tuyaux de fumée construits actuellement présentent 
des sections trop faibles pour permettre ce genre de ramo-
naae ; on opère aujourd'hui presque exclusivement avec le 
hérisson. 

Un ouvrier se place à l 'entrée du foyer de la cheminée, 
préalablement entouré d'un paravent en tôle destiné à pré -
server les meubles et les tentures voisines des poussières 
produites. Un second ouvrier, placé sur le toit, hèle le pre-
mier par l 'ouverture présumée du conduit jusqu'à ce qu'il 
reçoive une réponse de son compagnon lui indiquant qu'ils 
se trouvent bien tous les deux aux extrémités du même 
conduit. Il déroule alors un des brins de la corde attachée 
au hérisson et la laisse filer jusqu'au bas ; l 'ouvrier placé 
dans la chambre tire alors progressivement le hérisson jus-
qu'au coffre, produisant dans son mouvement l 'entrai:.e-
ment d'une certaine quantité de suie détachée. Au moment 
où le hérisson est sorti du coffre l 'ouvrier hèle de nouveau 
son compagnon, qui procède à la manœuvre inverse, et 
ainsi de suite jusqu'à ce que le passage du hérisson ne 
ramène plus de suie dans le f oye r 

Les tuyaux de poêle, et en particulier ceux placés horizon-
talement, s'encrassent assez rapidement; il faut les démonter, 

1 II faut se servir d'un hérisson à lames dures et serrées, afin 
de détacher convenablement la suie ; lorsqu'il reste une certaine 
quantité de suie après un ramonage imparfait, il n'est pas rare 
qu'un feu de cheminée se déclare, alors qu'on voulait l'éviter. 

\ 



les secouer et y passer l'écouvillon, la raclette ou, à défaut, 
une simple brosse emmanchée au bout d'un bâton. 

Dans les fourneaux de cuisine (cuisinières), le nettoyage se 
fait par la trappe à coulisse pratiquée au premier bout du 
tuyau, en manœuvrant dans tous les sens un tampon fixé à 
l 'extrémité d'une baguette flexible. Cette trappe peut égale-
ment servir à accélérer le tirage lorsqu'il se fait mal. Il 
suffit d'introduire par l'ouverture un peu de copeaux ou du 
papier enflammé dont la combustion crée un courant d'air 
ascendant qui se transmet au poêle lui-même. 

17. REMARQUE. — Dans les grandes villes il arrive fréquem-
ment que les souches extérieures sont très élevées ; pour 
atteindre l'extrémité des tuyaux, on dispose.alors des éche-
lons en fer scellés dans la maçonnerie, ou bien l'on pratique 
des portes de ramonage que l'on place aussi haut que pos-
sible sur les souches. Dans quelques localités 011 établit les 
portes de ramonage dans les combles ; c'est un mauvais 
procédé, car, quelques précautions qu'on prenne, la maçon-
nerie se fendille, et les flammes peuvent pénétrer à l ' inté-
rieur du comble. 

La présence des portes de ramonage, ou même celle 
d'appareils fumivores maintenus par des haubans fixés à 
des points éloignés, oblige à faire le ramonage de la partie 
de conduit placée au-dessus du point accessible ; on l'exécute 
à l'aide d'une tringle recourbée terminée par un ràcloir. 

Pour empêcher la suie de tomber dans les appartements, 
on emploie différents moyens : on prolonge quelquefois les 
conduits de fumée jusqu'au sous-sol, ce qui est assez dispen-
dieux; on peut aussi placer des tampons ilans les locaux 
habités par les domestiques, etc. 

§ S . — D E S CAUSES DE FUMÉE DANS T^ES CHEMINÉES 

ET REMÈDES A EMPLOYE/; 

18. 1° Par défaut d'introduction d'air. — Ceci se présente 
rarement dans les maisons d'habitation modernes où l'on a 
soin de ménager, dans lesplancliers,des conduites d'amenée de 



l 'air extérieur dans le foyer ; dans certaines c 
neuves où celte précaution n'a pas été prise, il 
que les boiseries des portes et des fenêtres soii 
et qu'il n 'y ait pas d'entrées d'air suffisantes pour al imenter 
Ja cheminée ; il se produit alors une dépression dans la 
pièce forçant la fumée à rabattre. 

Les remèdes à apporter sont très simples : il faut pratiquer 
des vasistas à vitres perforées, établir des prises d'air, s'il 
est possible, ou disposer des ventouses sous le manteau de 
la cheminée, ou diminuer les dimensions du foyer , ou 
enfin employer un poê le -cheminée : cheminée prussienne, 
foyer normand, etc. 

2" Par suite d'une trop grande embouchure dans les 
chambres. — Le remède consiste à diminuer l 'ouverture du 
foyer en rapprochant les murettes latérales et le fond, en 
abaissant le dessus du foyer et établissant un tablier mobi le ; 
il faut, souvent aussi, sectionner le conduit de fumée qui se 
trouve disproport ionné; dans ce dernier cas, la mitre doit 
être diminuée en proportion, pour éviter les remous. 

3° Par manque de hauteur. — Lorsque le tuyau de che-
minée a une hauteur insuffisante, le tirage ne s'établit pas. 

Il faut : ou l 'al longer à l 'extérieur du toit à l 'aide d'un 
tuyau en tôle, ou ajouter un appareil fumivore, ou diminuer 
la section du foyer , ce qui produit un accroissement de 
vitesse de l 'air chaud. 

4° Les cheminées se contrebalancent. — Ceci se produit, 
par exemple, pour deux cheminées placées dans des pièces 
voisines. La plupart du temps, c'est que l 'une d'elles manque 
d'air; il faut lui en donner en établissant des prises d'air 
ou des ventouses ; on propose également de marier les deux 
conduits au-dessus du toit, c'est-à-dire d'établir un conduit 
oblique allant de la cheminée la plus basse à la plus élevée, 
de manière que les deux orifices se confondent. De cette 
façon, l'air ne peut plus descendre dans la plus petite 
cheminée quand il monte dans l'autre. 

L'emploi de tuyaux unitaires dans les habitations, c'est-à-
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dire la construction d'un conduit unique sur lequel viennent 
se brancher les cheminées de tous les étages d'une maison, 
est évidemment très économique ; mais il est la cause fré-
quente de fumée ; en effet, si quelques foyers seulement sont 
allumés, les autres n'étant pas isolés du conduit unique de 
fumée par la fermeture de trappes spéciales, l'air froid 
aspiré par le tirage refroidit les produits de la combustion 
dans le conduit de fumée et peut diminuer suffisamment le 
tirage pour que ces gaz rabattent dans les locaux chauffés. 

S cLes cheminées sont dominées par des murs qui produisent 
des courants plongeants. — Il faut les élever au-dessus des 
murs voisins, ou, tout au moins, disposer au sommet de 
la cheminée un ventilateur, un brise-vent, une gueule-de-
loup, tous appareils qui (s'ils fonctionnent bien) obligent le 
vent à seconder le tirage au lieu de le contrarier. 

6° Les cheminées fument par suite d'un courant d'air pro-
duit par l'ouverture d'une baie voisine. — Une porte ou une 
fenêtre, en s'ouvrant, produit un courant d'air qui, rasant 
le foyer, entraîne avec lui la fumée. 

Il faut ou changer le sens de l'ouverture de la porte, ou 
disposer un paravent. 

7° Les cheminées fument dans les chambres où l'on ne fait 
jamais de feu, par suite d'un appel produit par l'abaissement 
de température. Le seul remède consiste à fermer le con-
duit par une trappe. 

8° Différentes causes. — Les cheminées fument par di f fé-
rentes autres causes qui rentrent toutes dans celles énoncées 
précédemment, par exemple par suite de la température trop 
basse de la fumée; il faut, dans ce cas, diminuer l'appel d'air 
(Voir 2°), ou disposer des appareils destinés à réchauffer l 'air. 

Le conduit de fumée peut être insuffisant, il faut alois 
rétrécir l'âtre ou disposer un poêle ou une cheminée amé-
liorée. 

9° Tuyaux bouchés. — Il peut arriver, lorsqu'on allume le 
feu pour la première fois dans une maison nouvellement 



construite, que la cheminée fume; cela tient, la 
temps, à ce que les tuyaux sont bouchés par de; 
divers ; il suffit simplement d'introduire dans 1; 
par la partie supérieure, une boule de plâtre suspefulu'ë au 
bout d'une corde ; lorsque la boule s'arrête, c'est qu'il y a 
engorgement : il suffît alors de dégager le tuyau à cet endroit. 
Ce sondage constitue d'ailleurs la première opération à effec-
tuer lorsqu'on se plaint du fonctionnement d'une cheminée. 

10° Échauffement par le soleil. — Lorsque le soleil agit, 
pendant l'été, sur la façade opposée à une cheminée, et 
l'échauffé suffisamment pour produire le renversement du 
tirage, il faut disposer des ventouses sur les faces non expo-
sées au soleil, ou rétrécir l'âtre pour diminuer la quantité 
d'air nécessaire à la combustion ; si ces moyens ne suffisent 
pai, il faut remplacer la cheminée par un poêle qui exige 
moins d'air pour son fonctionnement normal. 



ORDONNANCE DE P O L I C E 

RELATIVE A 

L A C O N S T R U C T I O N D E S C H E M I N É E S 

E T P R É C A U T I O N S C O N T R E L ' I N C E N D I E 

(SEPTEMBRE 1873} 

TITRE I 

DISPOS IT ION C O M M U N E A U X F O Y E R S DE C H A U F F A G E 

E T A U X CONDUITS DE F U M É E 

ARTICLE PREMIER. — Toutes les cheminées et tous les autres 
foyers ou appareils de chauffage fixes ou mobiles, ainsi que leurs 
conduits ou tuyaux de fumée, doivent être établis et disposés de 
manière à éviter les dangers du feu et à pouvoir être visités, 
nettoyés facilement et entretenus en bon état. 

TITRE II 

É T A B L I S S E M E N T DES C H E M I N É E S OU A U T R E S F O Y E R S F I X E S 

E T DES POÊLES OU A U T R E S F O Y E R S M O B I L E S 

ART. 2. — Il est interdit d'adosser les foyers de cheminées, les 
poêles, les fourneaux et autres appareils de chauffage à des pans 
de bois ou à des cloisons contenant du bois. 

On doit toujours laisser, entre le parement extérieur du mur 
entourant ces foyers et lesdits pans de bois ou cloisons, un isole-
ment ou une charge de plâtre d'au moins 16 centimètres. 

Les foyers industriels et ceux d'une importance majeure doivent 
« vo i r des isolements ou charges de plâtre proportionnés à la cha-
leur produite et suffisants pour éviter tout danger de feu (art. 1). 

ART. 3. — Les foyers de cheminées et de tous appareils fixes de 
chauffage sur plancher en charpente de bois doivent avoir, au des-
sous, des trémies en matériaux incombustibles. 

La longueur des trémies sera au moins égale à la largeur des . 
cheminées, y compris la moitié de l'épaisseur des jambages ; leur 



largeur sera de 1 mètre au moins, à partir du toi 
jusqu'au chevêtre. 

Cette prescription s'applique également aux autres 
chauffage. 

AHT. 4- — Les fourneaux potagers doivent être disposés de telle 
sorte que les cendres qui en proviennent soient retenues par des 
cendriers fixes construits en matériaux incombustibles et ne 
puissent tomber sur les planchers. 

Ces fourneaux doivent être surmontés d'une hotte, si le conduit 
de fumée n'aboutit pas aux foyers. 

ART. 5. — Les poêles mobiles ou autres appareils de chauffage 
mobiles doivent être posés sur une plateforme en matériaux 
incombustibles dépassant d'au moins 20 centimètres la face de 
l'ouverture du foyer. Ils devront, de plus, être élevés stir pied, de 
telle sorte que, au-dessus de la plateforme, il y ait un vide de 
S centimètres au moins. 

TITRE III 

É T A B L I S S E M E N T , E N T R E T I E N E T R A M O N A G E DES CONDUITS 

DE F U M É E F I X E S OU MOBILES 

§ 1. — ÉTABLISSEMENT DES CONDUITS DE FUMÉE 

ART. 6. — Les conduits de fumée, faisant partie de la construc-
tion et traversant les habitations, doivent être construits confor-
mément aux lois, ordonnances et arrêtés en vigueur. 

Toute face extérieure de ces tuyaux doit être à 16 centimètres 
au moins des bois de charpentes. 

Quant aux conduits de fumée mobiles, en métal ou autres exis-
tant dans le local où est le foyer et aux conduits de fumée mon-
tant extérieurement, ils doivent être établis de façon à éviter tout 
danger de feu, ainsi qu'il est dit en l'article 1". Ils doivent être dans 
tout leur parcours, à 16 centimètres au moins de tout bois de 
charpente, de menuiserie et autres. 

Les conduits de chaleur des calorifères et autres foyers sont 
soumis aux mêmes conditions d'isolement que les conduits de 
fumée. 

ART. 7. — Tout conduit de fumée traversant les étages supérieurs 
•ou les habitations doit avoir une section horizontale ou capacité 
suffisante pour l'importance du foyer qu'il dessert. 

Tout conduit de fumée de foyer industriel doit, autant que pos-
sible, être à l'extérieur : mais, dans le cas contraire, et si le tuyau 
Iraverse les habitations, il doit avoir des dimensions tells3 ou 
être construit de telle sorte que la chaleur produite ne puisse le 

FUMISTERIE. 3 

Œ T E A T -
PVHTOIM- MUSEUM 



détériorer ou être la cause d'une incommodité grave et de nature 
à altérer la santé dans les habitations. 

Les conduits de fumée des fourneaux en fonte des restaurateurs, 
traiteurs, rôtisseurs, charcutiers, et ceux, des fours des boulangers, 
pâtissiers, et des autres grands fours, ceux des forges, des moufles., 
des calorifères chauffant plusieurs pièces, doivent notamment 
être établis dans ces conditions particulières. 

ART. 8.- — Tout conduit de fumée doit, à moins d'autorisation 
spéciale, desservir un seul foyer et monter dans toute la hauteur 
du bâtiment, sans ouverture d'aucune sorte dans tout son par-
cours. 

En conséquence, il est formellement interdit de pratiquer des 
ouvertures dans un conduit de fumée traversant un étage pour y 
faire arriver de la fumée, des vapeurs ou des gaz, ou même de-
l'air. 

ART. 9. — Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être-
entretenus en bon état. 

A cet effet, les conduits de fumée fixes en maçonnerie doivent, 
toujours être apparents sur une de leurs faces au moins, ou dispo-
sés de façon à pouvoir être facilement visités ou sondés. 

Tout conduit de fumée brisé ou crevassé doit êtic de suite réparé-
et refait au besoin. 

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée ou le feu se sera 
déclaré devra ê.tre visité dans tout son parcours par un architecte-
ou un constructeur, et sera au besoin réparé et refait. 

Les tuyaux mobiles doivent toujours être apparents dans toutes-
les parties. 

ART. 10. — Il est enjoint aux propriétaires et locataires de faire-
nettoyer ou ramoner les cheminées et tous tuyaux conducteurs-
de fumée, assez fréquemment pour prévenir les dangers du feu. 

Les conduits et tuyaux de cheminées ou de foyers ordinaires-
dans lesquels on fait habituellement du feu doivent être nettoyés 
ou ramonés deux fois au moins pendant l'hiver. 

Les conduits et tuyaux de tous foyers qui sont allumés tous les. 
jours doivent être nettoyés ou ramonés tous les mois au moins. 

Les conduits et tuyaux de tous les grands fourneaux de restau-
rateurs, des fours de boulangers, pâtissiers ou autres foyers 
industriels semblables, doivent être nettoyés ou ramonés tous les-
t.iois au moins. 

ART. 11. — 11 est défendu de faire usage du feu pour nettoyer le» 

§2 . — ENTRETIEN DES CONDUITS DE FUMÉE 

î 3. — RAMONAGE 



cheminées, es poêles, les conduits et tuyaux de fur ée, UiLTlMHEAT 
qu'ils soient. VIRTUAL MUSEUM 

Le nettoyage des cheminées ne se fera par un ramoneur que si 
ces cheminées et leurs tuyaux ont partout un passage d'au moins 
60 centimètres sur 25. 

Le nettoyage des cheminées et tuyaux aj-ant une dimension 
moindre se fera soit à la corde, avec un hérisson ou écouvillon, 
soit par tout autre instrument bien confectionné, ou tout autre 
mode accepté par l'Administration. 

ART. 12. — Il nous sera donné avis des vices de construction 
des cheminées, poêles, fourneaux et calorifères qui pourraient 
occasionner un incendie. 

Il nous sera aussi donné avis du mauvais étai, de l'insuffisance-
ou du défaut de ramonage de tout conduit de fumée qui pour-
rait, par suite, faire craindre soit un feu de cheminée, soit une 
incommodité grave et pouvant occasionner l'altération de la santé-
des habitants. 

T I T H E I V 

COUVERTURES E N C H A U M E , JONC, ETC. 

ART. 13. — Aucune couverture en chaume, jonc, ou autre matière-
inflammable, ne pourra être conservée ou établie sans notre auto-
risation. 

Les titres V et VI traitent des forges, foyers d'usine, entre-
pôts, magasins, salles de spectacle, etc... 

Le titre VI traite de l 'extinction des incendies ; nous-
citerons en particulier l 'article 37, qui est ainsi conçu: 

« Les maçons, charpentiers, fumistes, couvreurs, plombiers et 
autres ouvriers sont tenus, à la première réquisition, de se rendre 
au lieu de l'incendie avec leurs outils ou agrès, mais ils ne travail-
leront que d'après les ordres du commandant du détachement 
des sapeurs-pompiers; faute par eux de déférera cette réquisition, 
ils seront poursuivis devant les tribunaux, conformément à l'ar-
ticle 475 du Gode pénal (Amende de 6 à -10 francs). » 

NOTA. — Lorsqu'un feu de cheminée éclate dans un local quel-
conque, la précaution à prendre consiste à boucher toutes les ouver-
tures qui pourraient laisser entrer de l'air dans le conduit en feu ; 
on commence d'abord par baisser le rideau mobile, puis on applique 
sur les joints des linges mouillés ; on monte dans le grenier ou 
sur le toit, et l'on pose une tuile ou un obturateur quelconque sur 



l'orifice extrême du conduit de fumée; pour produire plus rapide-
ment l'extinction, il suffit de jeter dans l'âtre de la fleur de soufre, 
répartie sur toute la surface du foyer, ou du sulfure de carbone, 
lorsqu'on en a à sa disposition. 

Dans les maisons bien construites, aucune complication n'est à 
•craindre, et le feu dure très peu de temps. 

RÈGLEMENT 

POUR LA 

C O N S T R U C T I O N D E S T U Y A U X D E F U M É E 

B A N S L ' I N T É R I E U R D E S M A I S O N S D E P A R I S 

(18 AOÛT 1874) 

ARTICLE PREMIER. — Il est interdit, d'une manière absolue, de pra-
tiquer des foyers ou des conduits de fumée dans les murs mitoyens 
et dans les murs séparatifs dé deux maisons contiguës, qu'elles 
appartiennent ou non au même propriétaire. 

ART. 2. — Il est permis de pratiquer des conduits de fumée dans 
l'intérieur des murs de refend en moellons ayant au moins 40 cen-
timètres d'épaisseur, dans les murs en briques ayant au moins 
37 centimètres d'épaisseur, enduit compris. 

ART. 3. — Des conduits de fumée engagés dans ces murs ne pour-
ront être exécutés qu'en briques, ou avec des matériaux en terre 
cuite pouvant se relier, au moyen de harpes courtes et longues, 
avec les matériaux constitutifs du mur. 

I l est absolument interdit de se servir, pour cet usage, de bois-
seaux ou pots en terre cuite ou en plâtre, et de pigeonner ces con-
duits avec des moules dans l'intérieur des murs. 

ART. 4. — Entre LA paroi intérieure des tuyaux engagés dans les 
murs et le tableau des baies pratiquées dans ces murs, il sera 
•toujours réservé un dosseret de maçonnerie pleine ayant au moins 
43 centimètres d'épaisseur, enduit compris. 

Cette épaisseur pourra être réduite à 25 centimètres, à la condition 
que le dosseret soit construit en pierre de taille dure ou en brique 
de bonne qualité. 

ART. 5. — Tout conduit de fumée présentant une section inté-
rieure de 60 centimètres de longueur et de 23 centimètres de 
largeur devra avoir au minimum une section de 4 décimètres car-
rés. Le petit côté des tuyaux rectangulaires n'aura pas moins de 



BÉGLEMENTATIOI* 
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20 centimètres, et le grand côté ne pourra dépasser 1 "petîr d e ® 
plus d'un quart. Les angles intérieurs seront arrondis sur un r a ^ T O ' " " 
de 5 centimètres au moins, et ces parties retranchées sen ÎIMJRLIYAL MUSEUM 
tées dans la section. 1 „ -

ART- — Les tuyaux de cheminées non engagés dans les murs 
ne seront autorisés que s'ils sont adossés à des piles en maçon-
nerie ou à des murs en moellons ayant au moins 40 centimètres-
d'épaisseur, ou à des murs en briques ayant au moins 22 centi-
mètres d'épaisseur, ou, dans le dernier étage, à des cloisons en 
briques de 11 centimètres d'épaisseur. 

Ils devront être solidement attachés au mur tuteur. 
Ceux qui présenteront une section de 60 centimètres de longueur 

sur 25 centimètres de largeur pourront être en plâtre, pigeonnés à 
la main. 

Ceux de dimensions moindres devront, à moins d'une autorisa-
tion spéciale, être construits soit en briques, soit en terre cuite, et 
recouverts de plâtre. 

ART. 7. — L'épaisseur des languettes, parois et costières des 
tuyaux engagés dans les murs ou adossés, ne pourra jamais être 
inférieure à S centimètres, enduit compris. 

ART. 8. — Les tuyaux de cheminées ne pourront d vier de la ver-
ticale de manière à former avec elle un angle de plus de 30°. 

Ils devront avoir une section égale dans toute leur hauteur, et 
seront facilement accessibles à leur partie supérieure 

ART. 9. — Ne sont pas assujettis aux prescriptions de construc-
tions indiquées dans les articles précédents, notamment en cf 
qui concerne la nature des matériaux à employer : 

1° Les tuyaux de fumée placés à l'extérieur des habitations ; 
2" Les tuyaux des foyers mobiles ou à flammes renversées, 

pourvu que ces tuyaux ne sortent pas du local où est le foyer ; 
3" Enfin les tuyaux de fumée d'usines, autant qu'ils ne traversent 

pas d'habitations. 



D E U X I È M E P A R T I E 

CHAUFFAGE 

CHAPITRE I 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

§ 1. — DES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSMISSION 

DE LA CHALEUR 

19. Généralités. — La connaissance des lois de la trans» 
mission de la chaleur est indispensable pour l'étude des 
meilleures dispositions à donner aux appareils de chauffage ; 
cette étude ayant été faite complètement dans l'ouvrage de 
M. Dejust1 , il suffira de rappeler ici les définitions et 
les formules nécessaires à l'établissement des calculs relatifs 
aux différents projets de chaulfa,ge domestique. 

20. Classification et définitions. — L'expérience indique 
que, lorsque deux corps d'inégale température se trouvent 
dans une même enceinte, le plus chaud cède progressivement 
une partie de sa chaleur au plus froid, jusqu'à ce que l'équi-
libre de température s'établisse. Cette transmission s'effectue 
de quatre manières différentes: 

1° Par conductibilité ou conduction, par vibration directe de 
molécule à molécule, dans l'intérieur d'un corps ou entre 
deux corps en contact. La vitesse de propagation varie entre 
des limites très différentes, suivant la nature des corps ; les 
métaux transmettent rapidement la chaleur et sont dits bons 

conducteurs; les pierres, les bois, sont,au contraire, mauvais 

conducteurs. La loi suivant laquelle se fait la transmission est 
la même dans les deux cas et s'énonce ainsi : 

La quantité de chaleur qui passe d'une face à l'autre d'un 

1 Chaudières à vapeur. 



corps solide est proportionnelle à la surface de t 

à la différence de température des deux faces, 

en raison inverse de l'épaisseur. 

Celte loi s'exprime par la formule 
VIRTUAL MUSEUM 

M = SC z, 

dans laquelle M représente, en calories, la quantité de cha-
leur transmise ; S, la surface de transmission en mètres car-
rés ; t et t', les températures des deux faces ; z, le temps, en 
heures; e, l'épaisseur du corps solide; 

C, coefficient de conductibilité du corps, c'est-à-dire la quan-
tité de chaleur qui passe par heure, par mètre carré de sur-
face de ce corps, à travers 1 mètre d'épaisseur et pour une 
différence de 1 degré entre les deux faces ; 

2° Par mélange, entre deux fluides : l'équilibre de tempéra-
ture s'établit encore par contact direct des molécules, mais 
la position de celles-ci varie à chaque instant. C'est ainsi que 
l'on chauffe les liquides, que l'on prépare les bains, etc. 

Théoriquement, la chaleur reçue par le liquide chauffé est 
•égale à la chaleur transmise par le liquide chauffeur ; si l'on 
appelle M la quantité de chaleur transmise; P, C, T, le poids, 
la chaleur spécifique et la température du liquide chaud; 
p, c, t, les mêmes quantités pour le liquide froid, et si x est 
la température finale du mélange, on peut poser: 

M = PC (T — x) = pc (x — 0, 

ce qui permet de déterminer, suivant les conditions du pro-
blème, ou M, ou x : 

PC + pc v ' 
et 

PCX - f pet 

l'C - pc 

3° Par convexion : cette transmission se fait par contact 
entre un solide et un fluide de températures différentes ; 

4° Par radiation : le corps chaud émet dans toutes les 
directions des rayons calorifiques qui se transmettent à dis-
tance aux corps environnants. 



Ces deux modes de transmission se produisent générale-
ment d'une manière simultanée; aussi les physiciens ont-ils 
étudié en même temps ces deux phénomènes. Newton a 
donné l'énoncé d'une loi suffisamment exacte entre les 
limites de température que l'on considère habituellement 
dans l'étude des chauffages industriels, pour qu'il nous suf-
fise de l'énoncer ici. 

21. Loi de Newton. — La quantité de chaleur transmise 

par un corps chaud, à l'enceinte dans laquelle il se trouve, 

est proportionnelle à l'exccs de la température de la surface 

du corps sur celle de l'enccintc. 

Cette quantité de chaleur étant d'ailleurs proportionnelle 
à la surface de transmission S et au temps z, on peut écrire: 

M = IvS [t — 6)z. 

Dans cette formule, comme dans les précédentes, S est 
exprimée en mètres carrés, z en heures, t et 6, tempéra-
tures de la surface et de l'enceinte, en degrés centigrades ; 
enfin K représente le coefficient de transmission de la sub-
stance considérée. 

Cette formule se vérifie assez exactement pour des écarts 
de température (t — 6) ne dépassant pas 25°. D'autre part, en 
donnant à K des valeurs non plus constantes, mais variables 
suivant une certaine loi, on peut la généraliser. 

§ 2 . — TRANSMISSION DE LA CHALEUR A TRAVERS 

UNE PAROI 

22. Le phénomène de la transmission de la chaleur à tra-
vers une paroi quelconque se présente sous trois formes 
diverses : 

1° La paroi sépare deux enceintes maintenues à une tem-

pérature constante ; ce cas se présente dans les maisons d'ha-
bitation où les murs extérieurs sont en contact, d'une part 
avec l'atmosphère à G0, d'autre part avec une enceinte chauf-
fée à l s u p é r i e u r e à 0° ; 



2° La paroi sépare deux fluides en mouvement 

rature des fluides varie à chaque instant, par i uite ( J ^ ^ H E A T & 

transmission, que les fluides circulent dans le mê VIRfOAL :MUSEUM 
en sens inverse ; ce phénomène se présente soife ces deux 
aspec ts dans les calori fères à air chaud ; 

3» La paroi sépare deux fluides, dont l'un est en mouve-

ment, et l'autre reste à une température sensiblement cons-

tante, comme, par exemple, dans une chaudière à vapeur, ou 
dans une chambre chauffée par un tuyau de poêle. 

Le premier cas sera seul étudié ici car il permet de dé-
duire quelques considérations intéressantes. 

23. Transmission à travers une paroi à faces parallèles, 
placée entre deux enceintes à température constante. — On 
peut diviser le phénomène en trois phases : il faut sup-
poser tout d'abord le régime établi, c 'est-à-dire la quantité 
de chaleur absorbée par une des faces, trans-
mise intégralement sur l'autre face, dans le même 
temps (fig. 26). 

1° L'enceinte chauffée transmet à la paroi, par 
radiation et convexion simultanées, ou simple-
ment par convexion, pendant un temps z, une 
quantité de chaleur M donnée par la formule 

M : : K S (T — t)s. 

Fia. 26. 

Dans cette formule, T représente la tempé-
rature de l 'enceinte, et t la température de la face interne de 
la paroi (fig. 26). 

2° La même quantité de chaleur M traverse la paroi, dans 
le même temps z, et la loi de ^conduc t ib i l i t é s 'exprime : 

M = S - (t — t') z. 
e 1 

3° Il y a transmission par radiation et convexion de la face 
extérieure de la paroi à l 'enceinte extérieure ; celte trans-
mission s 'exprimant par l 'égalité : 

M = K'S (t• — 0) z, 



pour él iminer t et t', qui sont les deux inconnues, il suffi 
d 'écr ire les trois équations sous la forme : 

M jr = S (T — t) z, 

M | = S (t - t) z, 

M L = s ( * - e ) « , 

•et d 'ajouter membre à membre : 

M 

•en posant : 

il vient : 

i + i + l = I , 
K G K Q 

M = SQ (T — 8) s, 

qui est la formule fondamentale de la transmission de la 
chaleur à travers une paroi, formule qu'il était nécessaire 
d'établir pour développer les calculs d'un projet de chauf-
fage. Elle est, d'ailleurs, générale, car le coeff icient Q varie 
seul, selon l'épaisseur du mur, les divers matériaux dont il 
•est fo rmé ; il varie avec la forme de la paroi, selon qu'elle 
•est cyl indrique, sphérique, etc. 

24. REMARQUES. — De cette étude théorique il résulte : 
10 Que, pour transporter la chaleur à distance, dans des con-

duites ou tuyaux, il faut, pour réduire lespertesau minimum, 
ou entourer les conduites d'un corps mauvais conducteur 
(isolant) ou l 'entourer d'un matelas d'air en repos (doubles 

conduites) ; 

2° Qu'au-delà d'une certaine étendue de transmission, 
comme la chaleur transmise devient très faible, il devient 
•onéreux de multiplier ces surfaces ; 

3° Que pour obtenir, dans les appareils de chauffage, le 



meilleur effet utile, il y a avantage à faire circule 
en présence en sens inverse, à réaliser ce qu'oi 
chauffage méthodique. 

m S f l E A T ® 
VIRTUAL MUSEUM 

3. ÉCOULEMENT DES GAZ 

25. Généralités. — L'écoulement d'un gaz par un orifice 
de faibles dimensions, avec un faible excès de pression, se 
fait comme pour un liquide, et la vitesse théorique du gaz à la 
sortie est exprimée par la formule : 

V = j m , 

h étant la hauteur d'une colonne homogène de gaz qui 
s'écoule, faisant équilibre à l'excès de pression de l'intérieur 
sur l'extérieur. 

Le volume Q de gaz écoulé par seconde par un orifice de 
section Q est égal à : 

Q = QV, 

V étant la vitesse d'écoulement dans la section considérée. 
Il faut tenir compte d'un certain coefficient de contraction, 

dépendant de la forme de l'orifice considéré; ce coefficient 
varie suivant que l'ajutage est fixé en mince paroi, qu'il est 
conique, cylindrique, etc. 

26. Pertes de charges dans les conduites. — Le phénomène 
de la contraction de la veine fluide, dans un ajutage rédui-
sant la vitesse dans la section de l'orifice, équivaut à une 
perte de pression ou de charge. De même, les frottements du 
fluide contre les parois des conduites, communiquait aux 
couches voisines des actions retardatrices variables, équi-
valent également à des pertes de charge ; de même pour les 
coudes brusques, les changements de section. 

La perte de charge due aux frottements est proportionnelle 
à la longueur de la conduite, à son périmètre, et inversement 
proportionnelle à sa section ; elle croît proportionnellement 
au carré de la vitesse du fluide. 11 existe, pour chaque nature 



de matériaux constituant les conduites, un coefficient de frot-

tement dépendant de la rugosité des parois intérieures, des 
modes d'assemblage, du diamètre des conduites, etc. ; ce 
coefficient se détermine par l 'expérience. 

Les changements de direction créent des pertes de charge 
variables avec la nature de ces changements. Pour un coude 
brusque (fig. 27), la perte est peu sensible; pour un angle 

FIA. 27, 

3 1 
Fis. 38. FIG . 20. 

i 
FIG. 30. 

F I G . 3 1 . Fis. 32. 

a ^ 20°, elle croît sensiblement jusqu'à a = 90°, où elle 
atteintson maximum; on peut exprimer cette perte de charge 
par la formule : 
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£ est exprimée en mètres d'eau ; v, la vitesse en mètres 
dans une section où le régime est régulier; d, la densité du gaz 
prise par rapport à l'eau, et le coefficient de résistance 
variant de 0,04 pour a = 20° à 0,984 pour a = 90°. 

Deux coudes brusques successifs dans le même plan (fig. 28} 
occasionnent une perte de charge qui est la même que pour 
un seul coude ; lorsque les deux coudes sont dans des plans 
différents, la perte de charge est égale, pour les deux coudes, 
à une fois et demie celle qui correspond à un seul coude. 

Pour deux coudes situés dans un même plan, mais dispo-
sés de telle façon qu'après le passage le courant reprend sa 
direction primitive, la perte de charge est la somme des 
pertes causées par chacun des coudes pris séparément 
(fig. 29). 

Lorsque les coudes sont arrondis, la perte de charge est 
diminuée, et le coefficient |J. diminue avec la courbure du 
coude ; il est donc avantageux de remplacer les dispositions 
indiquées précédemment par celles qui sont représentées 
sur les figures 30, 31 et 32, en augmentant autant que pos-
sible le rayon de courbure. 

Sans s'étendre davantage sur des considérations qui ont 
été développées d'autre part, on peut dire que les chan-
gements de section doivent se faire le moins brusquement 
possible; la disposition indiquée sur la figure 33 est doncpré-
férable à celle de la figure 34. De même, il vaut mieux em-
ployer, pour diminuer une section de conduite, le change-
ment indiqué sur la figure 3b, de préférence au changement 
(fig. 36). 

Pour les branchements et les bifurcations, on emploie les 
dispositions représentées par les figures 39, 40 et 42, et non 
celles des figures 37, 38 et 41. 

§ 3 . — COMBUSTION ET COMBUSTIBLES 

27. Généralités. — L'on sait que la combustion, c'est-à-
dire la combinaison chimique d'un comburant et d'un com-

bustible, est le moyen le plus employé pour produire de 
la chaleur. Les combustibles généralement employés con-



C O N S I D E R A T I O N S T H E O R I Q U E S J û _ Jll 

t i e n n e n t une très notable quantité de carbone, qi i ^ j m M ^ 
gant à l 'oxygène de l 'air, produit de l 'acide ci rbonique 
en dégageant une très grande chaleur ; l 'hydrogène estuTTSSr" 

u n élément principal des corps combustibles, qui donne 
de la vapeur d'eau après la combustion. 

La quantité d'air nécessaire à la combustion est donc facile 
à déterminer, puisqu'on connaît la composition exacte de 
l'air atmosphérique, d'une part, et, d'autre part, les éléments 
c o n s l i t u t i f s du combustible employé ; voici, d'après des 
expériences diverses, les nombres qui expriment, en mètres 
cubes, la quantité d'air à fournir par k i logramme de c o m -
bustible brûlé : 

Bois très sec 6™3,75 
Bois ordinaire 5 ,40 
Charbon de bois 16 ,40 
Houil le 18 ,10 
Coke 15 ,00 

Parfois la combustion est incomplète, et, en dehors de-
l'acide carbonique, il se produit de l 'oxyde de carbone, 
q ii contient moitié moins d 'oxygène combiné ; la présence 
de l 'oxyde de carbone est extrêmement dangereuse, même 
dans de très faibles proportions ; il y a donc intérêt à éviter 
sa formation, en fournissant au combustible l 'oxygène qui 
lui est absolument nécessaire. D'autre part, si l 'on exagère, 
dans un appareil de chauffage, la quantité d'air introduit, 
l'excès de gaz s'échauffe s implement, et, en s'échappant, em-
mène avec lui une certaine quantité de chaleur, qui d iminue 
le rendement de l 'apparei l . 

11 est donc nécessaire, pour l 'établissement d'un appareil 
de chauffage quelconque, de tenir compte des observations 
suivantes : 

1° Il faut fournir au combustible le volume d'air néces -
saire à la combustion complète, mais sans excédent ; 

2° Il faut assurer le mélange, intime des gaz comburants 
et combustibles dans le foyer , et à cet ef fet étudier les gri l les 
pour l'usage qu'on en veut faire, disposer le combustible par 
morceaux peu volumineux et en couches de faible épaisseur ; 

3° Régler la vitesse des gaz de manière à maintenir , dans l e 

^ T J M H E A T ® 
MUSEUM 



milieu où s'effectue la combustion, une température assez 
élevée. fl 

Les chapitres suivants indiquent comment on peut réali-
ser toutes ces conditions. 

28. Combustibles. — Les combustibles les plus employés 
dans le chauffage des habitations sont: 

Les bois, durs ou blancs, vendus sous le nom de bois neufs, 

de bois flottés ou de pelards. Les plus estimés sont le charme, 
le hêtre et le chêne. La puissance calorifique d'un bois dur 
suffisamment sec est d'environ 3.700 calories. 

La houille, grasse ou maigre, vendue sous les dénomina-
tions de gros, gailleterie, menu et tout-venant. La houille 
maigre convient surtout aux poêles à combustion lente ; la 
houille grasse est préférable pour les calorifères, les chau-
dières ; la puissance calorifique de la houille varie de 7.000 
(houille maigre) à 8.500 calories. 

Vanthracite, employée surtout dans les poêles mobiles et 
les gazogènes, en petits morceaux, a une puissance calori-
fique de 8.000 calories environ. 

Le charbon de bois, provenant des bois durs, est très estimé 
pour le chauffage des aliments; il est assez difficile à allu-
mer ; sa puissance calorifique est de 6.500 calories. 

Le coke, provenant des usines à gaz, est très économique; 
on l'emploie en morceaux de dimensions variables, pour le 
chauffage des poêles et des cheminées d'appartements; il ne 
brûle que sous une forte épaisseur ; puissance calorifique, 
6.800 calories. 

On emploie plus rarement' pour le chauffage des édifices, 
la tourbe, le charbon de tourbe, les briquettes et le charbon de 

Paris; on utilise ces derniers pour l'étouffage, ou pour con-
server le feu. 

On préconise depuis quelque temps les poêles à pétrole; 
mais la pratique n'a pas encore sanctionné la valeur de ces 
essais; quant aux appareils à gaz, cheminées, poêles et calo-
rifères, leur usage se répand de plus en plus, grâce à leur 
commodité. La puissance calorifique du gaz d'éclairage est de 
12.000 calories environ ; 1 mètre cube de gaz brûlant à 
volume constant dégage environ 6.00" calories. 



20. Transmission de là vapeur à l 'a ir et de l 'eai 

La q u a n t i t é de vapeur condensée par mètre ca 
heure, dans un tuyau exposé à l 'air l ibre, est : 

ré M M H E A T ® 
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Pour un tuyau horizontal en Tonte nue 1 ke ,81 
— — — noircie i ,70 
— — en cuivre nu 1 ,47 
— — — noirci 1 ,70 

Pour un tuyau vertical en cuivre noirci 1 ,98 

La quantité de chaleur transmise par mètre carré et par 
heure par un tuyau d'eau chaude dont la température varie 
<le 30 à 100° dans une enceinte à 13° environ, est expr imée 
par les nombres suivants (Ser) : 

TEMPÉRATURE 
de 

L ' E A D C H A U D E 

NOMBRE DE CALORIES 
par mètre carré 

et par heure 

50 300 
60 420 
70 540 
80 670 
90 810 

100 1.000 

FUMISTERIE. 
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30. Coefficients de transmis«ion et chaleur transmise par des parois en matériaux divers 

[Application de l i formule M = SQ( i — 0) pour S = 1 m è t r e carré] 

1° KURS EN MATÉRIAUX CALCAIRES, AVEC UNE FACE NUE OU ENDUITE DE PLATRE ET LOUTRE FACE PEINTE A L'ILTJTR.E 

OU RECOUVERTE D 'UN PAPIER PEINT 

EPAISSEUR 

0 
DU .MUR 

0 M , 3 0 2 , 3 1 

0 , 3 5 2 , 1 5 

0 , 4 0 2 , 0 1 

0 , 4 5 1 , 9 0 
0 , 5 0 1 , 8 0 

0 , 5 5 1 , 6 0 

0 , 0 0 1 , 6 1 

0 , 6 5 1 , 5 3 
0 , 7 0 1 , 4 6 

0 , 7 5 1 , 4 0 
0 , 8 0 1 , 3 4 
0 . 8 5 1 , 2 9 

0 , 9 0 1 , 2 4 
0 , 9 5 1 , 1 0 
1 , 0 0 1,15 
1 , 1 0 1 , 0 7 

1 , 2 0 1 , 0 ( 1 

1 , 3 0 0 , 9 4 

1 , 4 0 0 , 8 9 

1 ,50 0 , 8 J 

V A L E U R DE M POUR DES ÉCARTS DE T E M P É R A T U R E ( t — ( j ) D E G R É S 

10 il I i 13 

2 3 , 1 0 

• 2 1 , 5 0 

.'0,10 
1 9 , 0 0 

18,00 
16,00 
10,10 
1 5 , 3 0 

1 4 , 0 0 

1 4 , 0 0 

1 3 , 4 0 

12,00 
1 2 , 4 0 

11,00 
1 1 , 5 0 

1 0 , 7 0 

10,Ou 
1 1 , 4 0 

8,00 
8 , 5 0 

2 5 , 4 0 

• . ' 3 , 7 0 

2 2 , 1 0 
20,00 
10,80 
18,00 
1 7 , 7 0 

16,80 
16,00 
1 5 , 4 0 

H , 8 0 

1 4 , 2 0 

1 3 , 7 0 

1 3 , 1 0 

12,60 
»!1 
11,00 
1 0 , 3 0 

0,80 
o,3u 

2 7 , 7 0 

• 2 5 , 

' 2 4 , 1 0 

22,80 
21,00 
20,80 
1 0 , 3 0 

1 8 , 3 0 

1 7 , 5 0 

16,80 
16,10 
1 5 , 5 0 

1 4 , 0 0 

1 4 , 3 0 

1 3 , 8 0 

12 ,80 
12,00 
1 1 , 3 0 

1 0 , 7 0 

10,20 

3 0 , 0 0 

2 7 , 0 0 

26,10 
2 4 , 7 0 

2 3 , 4 0 

21,00 
20,00 
10,00 
18,00 
18,20 
1 7 , 4 0 

16,80 
16,10 
1 5 , 5 0 

1 4 , 0 0 

1 3 , 0 0 

1 3 , 0 0 

12,20 
11,OU 
11,OU 

3 2 , 3 I 

3 0 , 1 0 

28.10 
26,60 
2 5 , 2 ( 1 

2 3 , 0 0 

2 2 , 5 0 

2 1 , 4 0 

2 0 , 4 0 

10,60 
1 8 , 7 0 

18,10 
1 7 , 4 0 

1 6 , 7 0 

16,10 
1 5 , 0 0 

1 4 , 0 0 

1 3 , 2 0 

1 2 , 4 ( 1 

11,00 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

3 4 , 0 0 

3 2 , 2 0 

3 0 , 1 0 

2 8 , 5 0 

2 7 , 0 0 

2 5 , 3 0 

2 4 , 1 0 

22,00 
21,00 
21,00 
20,10 
1 0 , 4 0 

18,00 
1 7 , 8 0 

1 7 , 2 0 

16,00 
1 5 , 0 0 

1 4 , 1 0 

1 3 , 3 0 

1 2 , 7 0 

3 6 , 0 0 

3 4 , 4 0 

3 2 , 1 0 

3 0 , 4 0 

"28,80 
• 2 7 , 0 0 

2 5 , 7 0 

2 4 , 5 0 

2 3 , 3 0 

2 2 , 4 0 

2 1 , 4 0 

20,00 
1 9 , 8 0 

1 9 , 0 0 

1 8 , 4 0 

1 7 , 1 0 

16,00 
1 5 , 0 0 

1 4 , 2 0 

1 3 , 0 0 

3 0 , 3 0 

3 6 , 5 0 

3 4 , 2 0 

3 2 , 3 0 

3 0 . 0 0 

2 8 , 7 0 

2 7 , 4 0 

20,00 
2 4 , 8 0 

2 3 , 8 0 

22,80 
2 1 , 9 0 

2 1 , 1 0 
20,20 
1 9 , 5 0 

18,20 
1 7 , 0 0 

10,00 
1 5 , 1 0 

1 4 / ( 0 

4 1 , 0 0 

3 8 , 7 ( 1 

3 6 , 2 0 

3 4 , 2 0 

3 2 , 4 0 

3 0 , 4 0 

2 8 , 9 0 

2 7 , 5 0 

2 6 , 2 0 
2 5 , 2 0 

2 4 , 1 0 

2 3 , 2 0 

2 2 , 3 0 

2 1 , 4 0 

2 0 , 7 0 

1 9 , 3 0 

18,00 
1 0 , O U 

10,00 
1 5 , 3 0 

4 3 , 0 0 

' .0,80 
3 8 , 2 0 

3 6 , 1 0 

3 4 , 2 0 

3 2 , 1 0 

3 0 , 0 0 

2 9 , 1 0 

2 7 , 7 0 

2 6 , 6 0 
2 5 , 3 0 

2 4 , 5 0 

2 3 , 5 0 

22,60 
21,80 
2 0 , 3 0 

1 9 , 0 0 

1 7 , 8 0 

10,00 
10,10 

4 6 , 2 0 

4 3 , 0 0 

4 0 , 2 0 

3 8 , 0 0 

3 6 , 0 0 

3 3 , 8 0 

3 2 , 2 0 

3 0 , 0 0 

20,20 
2 8 , 0 0 
26,80 
2 5 , 8 0 

2 4 , 8 0 

2 3 , 

2 3 , 0 0 

2 1 , 4 0 

20,Ou 
18,80 
1 7 . 8 0 

17,00 

4 8 , 5 0 

1 5 , 1 0 

4 2 , 2 0 

3 1 1 , 9 0 

3 7 , 8 0 

3 5 , 5 0 

: ' , 3 , 8 0 

3 2 , 1 0 

3 0 , 6 0 

2 9 , 4 0 28,10 
2 7 , 1 0 

26,00 
2 5 , 0 0 

2 4 , 1 0 

2 2 , 5 0 

21,00 
1 9 , 7 0 

1 8 , 7 0 

5 0 , 8 0 

4 7 , 3 0 

4 4 , 2 0 

4 1 , 8 0 

3 9 , 6 0 

3 7 , 2 0 

3 5 , 4 0 

3 3 , 6 0 

3 2 , 1 0 

3 0 , 0 0 

2 0 , 5 0 

2 8 , 4 0 

2 7 , 3 0 

26,20 
2 5 , 3 0 

2 3 , 5 0 

22,00 
2 0 , 7 0 

1 9 . 6 0 

17,80 1U, 70, 

5 3 , 1 0 

4 9 . 4 0 

4 0 , 2 0 

4 3 , 7 0 

4 1 , 4 0 

3 8 , 9 U 

3 7 , 0 0 

3 5 , 2 0 

3 3 , 0 0 

3 2 , 2 0 

3 0 , 8 0 

2 9 , 7 0 

2 8 , 5 0 

2 7 , 4 0 

2 6 , 4 0 

2 4 , 4 0 

2 3 , 0 0 

21,60 
20,00 

5 5 , 4 0 

5 1 , 6 0 

4 8 , 2 0 

4 5 , 6 0 

4 3 , 2 0 

4 0 , 5 0 

3 8 , 0 0 

3 0 , 7 0 

3 5 , 0 0 

3 3 , 0 0 

3 2 , 1 0 

3 1 , 0 0 

2 9 , 8 0 

2 8 , 5 0 

2 7 , 0 0 

2 5 , 7 0 

24,00 
22,50 
2 1 . 3 0 

5 7 , 7 0 

5 3 , 7 0 

5 0 , 2 0 

4 7 , 5 0 

4 5 , 0 0 

4 2 , 2 0 

4 0 , 2 0 

3 8 , 2 0 

3 6 , 5 0 

3 5 , 0 0 

3 3 , 5 0 

3 2 , 2 0 

3 1 , 0 0 

2 9 . 7 0 

2 8 , 7 0 

2 0 , 7 0 

2 5 , 0 0 

23,50 
2 2 , 5 0 

21,\o 

60,10 
5 5 , 9 0 

5 2 , 2 0 

4 9 , 4 0 

4 6 , 8 0 

4 3 , 9 0 

4 1 , 8 0 

6 2 , 3 0 

5 8 , 0 0 

5 4 , 3 0 

5 1 , 3 0 

4 8 , 6 0 

4 5 , 6 0 

4 3 . 5 0 4 1, OU 1Q.,)U 
39, fp- t r l r 
3 7 , ® 

3 6 . 4 ) 

3 4 , 1 - ) 

3 3 . 5 ) 

3 2 , 2 ) 

3 0 , 0 1 

2 9 , 9 I 

2 7 , 8 1 

26,0(î», 
2 4 , 4 U 

2 3 , 2 6 / 

22 



Valeur Je M pour (t — 6 ) = : 

MURS EN BRIQUES 

0» ,09 2,42 24,20 
0 ,14 2,23 22,30 
0 ,25 1,58 15,80 
0 ,36 1,23 12,30 
0 ,47 1,00 10,00 
0 ,58 0,85 8,50 

0 ,013 2,57 25,70 
0 016 2,36 23,60 
0 027 1,83 18,30 
0 034 1,60 16,00 
0 041 1,43 14,30 
0 047 1,30 13,00 

26,60 
24,50 
17,30 
13,50 
11,00 
9,35 

28,2? 
25,90 
20,10 
17,60 
15,70 
14,30 

29,05 
26,76 
IN,9li 
14,76 
12,On 
10,20 

30,80 
28,30 
21,90 
m,20 
17,10 
15,60 

31,45 
28,90 
20,50 
15,99 
13,00 
11,05 

33,88 
31,20 
22,10 
17,20 
14,00 
11,90 

36,30 
33,40 
23,70 
18,40 
15,00 
12,70 

38,70 
35,60 
25,20 
111,70 
16,00 
13,60 

4 1 , 1 0 

37,90 
26,80 
20,90 
17,OO 
14,40 

43,50' 
40,10 
28,40 
22,10 
18,00 
15,30 

4 6 , 0 0 

42,30 
30,00 
23,30 
19,00 
16,10 

48,40 
44,60 
Ml ,60 
24,60 
20,00 
17,00 

50,80 
46,80 
33,20 
25,20 
21,00 
17,80 

CLOTURES EN BOIS PEINTES A L LLUILE 

33,40 
30,70 
23,80 
20,80 
18,60 
16,90 

36,00 
33,00 
25,60 
22,40 
20,00 18,20 

38,50 
35,40 
27,40 
24,00 
21,40 
19,50 

41,10 
37,70 
29,30 
25,60 
22,90 
20,80 

43,70 
40,10 
31,10 
27,20 
24,30 
•22,10 

46,20 
42,50 
32,90 
28,80 
25,70 
23,40 

48,80 
44, S0 
34,70 
30,40 
27,10 
24,70 

51,40 
47,20 
36,60 
32,00 
28,6(1' 
26,00 

53,00 
49,50 
38,40 
33,60 
'30,00 
27,30 

53,20' 
49,10 
34,70 
27,00 
22,00 
18,70 

56,50 
51,90 
40,20 
35,20 
31,40 
28,60 

55,60' 
51,30 
36,30 
28,30 
23,00 

5 8 , 1 0 ' 

53,50 
37,90 
29,50 
24,00 

19,50 20,40 

59,10 
54,20 
'.s-, 00 
36,80 
32,90 
29,90 

61,90 
56,60 
43,90 
38,40 
34,30 
31,20 

60,50 
55,70 
39,50 
30,70 
25,00 
21,20 

64,20 
59,00 
45,70 
40,00 
35,70 
32,50 

62,90 
58,00 
41,10 
32,00 
26,00 
22,10 

06,80 
61,30 
47,50 
41,60 
37,10 
33,80 

65,30 
60,20 
42,70 
33,20 
27,00 
22,90 

60,40 
63,70 
49,10 
43,20 
38,60 
35,10 

CARREAUX DE PLATRE ENDUITS ET PEINTS A L HUILE 

0 ,110 I 1,72117,20118,90120,60|22,30|24,10|25,80|27,50|29,20130,90132,70134,40136,10137,80139,50|41,201 43,00| 44,701 46,40 

BRIQUES DE 0 ,11 SÉPARÉES PAR UN MATELAS D'AIR DE 0 m , 0 Ô 

0 ,310 | 1,20| 12,00113,20114,40115,60116,80| 18,00119,20)20,40121,60122,80J24,00[25,20]26,40|27,60I28,801 30,00| 31,201 32,40 

TOITS EN TUILES AVEC VOLIGEAGE 

| 1,00110,00|11.00|12,00|13,00I14,00|15,00|16,00|17,00|18,00119,00|20,00121,00|22,00|23,00I24,00| 25,00| 26,00| 27,00 

TOITS EN ZINC, VOLIGEAGE, CUEVRONNAGE AVEC REVÊTEMENT DE SAPIN 

» | 1,10|11,00|12,70|13,20|14,30|15,40116,50117,60118,70119,80|20,90122,00123,10|24,20|25.30126,401 27,50| 28,601 29,70 

VITRES SIMPLES SANS RIDEAU OU AVEC RIDEAUX 

O « 
ta » 
tm 
t>» 
H 
O 
5ï 

4,00 
3,66 
3,00 

40,00 
36,60 
30,00 

44,00 
40,20 
33,00 

48,00 
43,90 
36,00 

52,00 
47,50 
39,00 

56,00 
51,20 
42,00 

60,00 
54,90 
45,00 

64,00 
58,50 
48,00 

68,00 
62,20 
51,00 

72,00 
65,90 
54,00 

76,00 
69,50 
57,00 

80,00 
73,20 
60,00 

84,00 
76,80 
63,00 

88,00 
80.50 
66,00 

92,00 
84,20 
69,00 

96,00 
87,80 
72,00 

100,00 
91,50 
75,00 

104,00 
95,10 
78,00 



CHAPITRE II 
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VIRTUAL MUSEUM 

CHEMINÉES D'APPARTEMENTS 

§ 1 . — GÉNÉRALITÉS 

81. Construction 

• 

C 

FIA. 43. 

restreindre les dimensions 

d'une cheminée ordinaire. — On dispose 
dans le plancher, pour éviter 
toute chance d'incendie, une 

" trémie de cheminée, sur la-
quelle on vient placer le foyer 

proprement dit {fig. 43). 
Le foyer comprend deux 

jambages ou pieds-clroits J, en 
plâtras ou en briques de 0 m ,H , 
sur lesquels on vient poser 
deux ou trois fers carillons des-
tinés à supporter le manteau M 
construit en plâtre ou plâtras. 
Sur le massif ainsi formé on 
pose les chambranles C et la 
traverse E, généralement en 
marbr?, et on maintient le tout 
par des pattes à scellement. 
A l'intérieur du foyer, on 
dispose des jambages 0, en 
briques de champ etdes contre-

cœurs H. Les parties inclinées 
sont revêtues de plaques de 
faïence. On garnit le fond du 
foyer d'une plaque de fonte 
au bois I, qu'on avance légère-
ment dans le foyer pour en 

celte plaque protège le foyer 

a 



contre les coups de feu. L'espace compris entre le 
, „ „ Pf les pieds-droits sert à l'arrivée de l'ai cœurs et les pieds-droits sert à l'arrivée de l'air des v 

• l'on en établit, et à la manœuvre des contre 
équilibrent le tablier. On place quelquefois, à l'a 
manteau, une plaque de tôle T qui empêche les g; z 
fléchir sous le manteau. 

Les cheminées d'appartement ont généralement les dimen-
sions suivantes: largeur, de 1 mètre à lm ,50; hauteur du 
dessus de la tablette au plancher, 1 mètre à lm,30 ; largeur de 
la tablette, 0m,27 àOm,43; profondeur, de 0m,4o à0m ,80; dis-
tance du tablier au contre-cœur, 0

m

,10 environ; largeur de 
l'âtre, 0m,40 à 0",50. 

Les sections courantes de tuyaux de cheminées d'appar-
tement sont : 30 X 30 pour les grands foyers, 0m,25 X 0m,25 
pour les moyens, et 0m,22 X 0°y2o et 0ra,20 X 0m,20 pour 
les plus petits. 

Les dimensions des cheminées sont extrêmement variables ; 
leur décoration se porte principalement sur le chambranle 
et sur la traverse que l'on exécute en marbres de diverses 
provenances et que l'on 
ornesoigneusement. Les 
parties inclinéesqui rac-
cordent le châssis du 
rideau avec le cadre 
du chambranle, ou ré-

trécissement, s'exécutent 
également en fonte or-
t i e , d'une seule pièce, 
que l'on décore à l'aide 
de dorures, d'émaillages, 
etc. 

HEAT® 
1 MUSEUM 

M 

32. Châssis à rideau. M m 

— Les châssis à rideau Fm. 44. 
(fig. 44), que les fumistes 
tiennent toujours en approvisionnement et dont la pose est 
faite exclusivement par eux, se composent d'un cadre en 
cuivre mouluré A rivé sur deux montants verticaux à rai-
nures M. Trois ou quatre lames de tôle L, manœuvrées à 



T J I S K l'aide d'une poignée ou coquille C, ccj 
rainures des montants; la lame infériel 
entraîne, à fin de course, la suivante, jusqa'à ccuiTINiHtATlre l 
soit complètement ouvert. Deux contrepli4fl|fïifl|Lil 
les tôles du rideau et facilitent la mandta^ej_£&3_contre-
poids sont logés dans deux conduits circulaires constitués 
par deux tubes de fer. 

Quelquefois on remplace la manœuvre par contrepoids 
par deux crémaillères latérales qui permettent d'arrêter les 
lames à une hauteur convenable pour le tirage. 

33. Ventouses. — Les ventouses sont des conduits réservés 
dans l'épaisseur du plancher, qui amènent à la cheminée 
l'air froid nécessaire à la combustion. Pour les soustraire à 
l'action des vents contraires, il est bon de faire déboucher 
les prises d'air sur deux faces opposées du bâtiment, et 
d'installer un grillage assez fin, à la bouche, pour s'opposer 
à l'entrée des détritus. On loge le conduit entre deux solives, 
ou même entre deux lambourdes, lorsque la pièce est par-
quetée ; la section nécessaire est d'environ 0m,30 X 0m,10. 
Dans quelques constructions, on fait également arriver l'air 
au bas des jambages de la cheminée et l'on règle le courant 
à l'aide d'une trappe. Cette disposition, commode, n'est pas 
très répandue. 

§ 2 . — C H E M I N É E S DIVERSES 

34. Cheminées au bois, au coke, etc. — Les cheminées 
•ordinaires, moyennant certaines précautions, peuvent indi f-
féremment brûler du bois, du coke ou de la houille. 

Lorsqu'elles sont destinées à marcher au bois, on dispose 
deux chenets en fer qui permettent de relever les bûches et 
laissent pénétrer l'air nécessaire ; les chenets ont de 0m,08 
•à 0m,10 de hauteur. 

Pour brûler du coke ou de la houille, on rapporte dans le 
foyer une grille en fonte, à barreaux suffisamment espacés 
pour donner passage à l'air, tout en maintenant les menus 
morceaux. Les cendres peuvent tomber en certaine quantité 

J 
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58 CHAUFFAGE 

circulent autour des tuyaux. L'air extérieur arrive par une 

Coupe suivant MN ^ ^ 

F I G . 4 7 . 

ventouse dans le coffre inférieur, traverse les tuyaux passe 
dans le coffre supérieur, et, par l'intermédiaire de deux con-

F I G . 4 8 . 



FIS. 49. 

duits en tôlo fixés sur le coffre, viennent 
deux bouches de chaleur B, 13, disposées 

La forme des tuyaux et leur disposition 
toyage; comme la conductibilité diminue 
les surfaces de contact s'encrassent, il faut nettoyer de 
temps en temps la surface externe des tubes à l'aide d'une 
lame. 

Une buse, fermée d'ordinaire par un tampon, permet de 
sortir les produits du ramonage, lorsqu'on a passé le hérisson 
dans le conduit de fumée. 

38. Appareil Cordier, etc. — L'appareil Gordier (fig. 49) est 
une modification de celui de Fondet, ayant pour but de per-

mettre un nettoyage plus facile du conduit de fumée. A cet 
effet, l'appareil supérieur est articulé et peut se rabattre, 



c o m m e l'indique le tracé pointillé, pour donner passage au 
hérisson. Par suite de la forme des tubes, la surface de-
cliaufîe est plus développée que dans le système Fondet; l'as-
semblage à manchon en feuillure ne donne lieu à aucune 
infiltration de fumée dans les conduits d'air chaud. Enfin 
une grille-tube garantit la partie inférieure des tubes, qui ne 
tarderait pas à se détériorer par suite des coups de feu. 

Le poêle-calorifère Laury (fig. 80), disposé sur le même prin-
cipe que les précédents, est d'une seule pièce, ce qui apporte 
une certaine économie dans le prix de revient et facilite la 
pose. 

39. Cheminée Joly. — La cheminée Joly se compose d'une 
coquille en fonte M, ondulée intérieurement et nervée exté-
rieurement; la partie supérieure, en forme de dôme, forme 
réflecteur. La coquille, supportée par une plaque P, à la 
partie inférieure, reçoit un coffre en fonte N supportant lui-
même une trappe à fermeture conique T. Dans la feuillure 
supérieure du cadre viennent se poser les tuyaux ou les tam-
bours en tôle 0 dans lesquels circulent les gaz de la com-
bustion [fig. 51). 

Une chicane mobile S sépare le coffre en deux parties ; il 
suffit de l'enlever pour effectuer le ramonage. La fermeture 
à trappe permet d'interrompre toute communication avec le 
conduit de fumée, soit en cas d'incendie, soit que la cheminée 
ne fonctionne pas. 

Un rideau mobile facilite l'allumage et permet de fermer 
le foyer lorsqu'on ne l'utilise pas. 

L'air froid introduit dans la cheminée rencontre une sur-
face de chauffe très développée avant de s'échapper par les 
bouches R placées sur les côtés. 

Cet appareil, bien compris et simple de construction, per-
met un nettoyage assez facile et une bonne utilisation de tous 
les combustibles; c'est un des meilleurs de ce genre. 

Il existe beaucoup de foyers spéciaux, employés en France 
et à l'étranger, et présentant chacun certaijis avantages, mais 
leur défaut principal réside dans la complexité de leur cons-
truction et dans leur prix élevé, qui les fait rejeter de la pra-
tique. Il faut citer cependant la cheminée ventilatrice Dou-



• a s - G a l t o n , très employée en Angleterre, et qui 

b o n n e utilisation du combustible. Elle a le 

beaucoup de place. 

Fm. 51. 

40. Apparei l Arnott . — Cet appareil, très employé en A n -
gleterre, est une cheminée à houille à magasin de combus-
tible. Une caisse mobi le C, en fonte, surmontée de quelques 
barreaux horizontaux formant gril le, reçoit un piston mo-
bile P dont la manœuvre s'obtient à l'aide d'un tisonnier 
actionnant des trous 0, ménagés sur la tige T. Un cl iquet 

Coupe suivaj-.t AB 

Coupe suivant EF 
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engrenant avec les dents d'une crémaillère maintient le pis-
ton à hauteur convenable (fig. 52). 

Le piston étant à fond de course, le malin, on emplit la 
caisse de houille, de telle façon qu'on puisse procéder à 

Coijpe sut van: AB Elevation 

l 'allumage; la combustion s'opère sur toute la hauteur de la 
grille; les couches inférieures de combustible, en raison du 
manque d'air, ne peuvent pas brûler; à mesure que le com-
bustible disparaît, on remonte le piston d'une certaine quan-
tité; la houille, déjà fortement chauffée, brûle facilement, 
malgré les scories qui s'accumulent constamment dans la 
caisse. 

§ 3 . — CHEMINÉES-POÊLES 

41. Cheminées-poêles, cheminée prussienne. — Les che-
minées-poêles constituent une catégorie d'appareils mixtes, 
analogues aux cheminées en ce qu'elles présentent la même 
forme extérieure et qu'elles rayonnent la chaleur par un 
foyer découvert, et se rapprochant des poêles par la nature 
des matériaux qui en constituent l'enveloppe et les surfaces 
de transmission ; comme les poêles aussi, elles ont l'inconvé-
nient de tenir beaucoup de place. 



[,e plus répandu des appareils de ce genre et l'un 
compris est représenté sur la ligure 53 ; il est con 
nom de cheminée prussienne. 11 se place devant une 

lu S«MSÎWHEAT® 

o r d i n a i r e préalablement bouchée où l e s gaz s 'échafipoiit par 
un tuyau plus ou moins long, suivant qu'il débouche directe-
ment dans la cheminée ou qu'il s'élève jusqu'au plafond. Ce» 

iTuyau de ventilation 

F I G . 5 3 . 

appareils se construisent en fonte cl tôle, en tôle et briques, 
avec décorations diverses; la figure 83 représente un modèle 
destiné à brûler du charbon i e terre. La grille G, en forme 
de corbeille, fait saillie sur ld face ; elle fait corps avec le 
foyer, dont le fond présente une convexité vers l'avant. Les 
gaz chauds sortent à la partie supérieure du foyer, traversent 
le cylindre G et gagnent le tuyau T. L'air froid de la pièce 
s'introduit sous le cendrier, passe entre l 'enveloppe et la face 
arrière du foyer, puis autour du cylindre C où il s'échauffe, 
et s'échappe à la partie supérieure par les bouches IL 

Cette cheminée est acceptable dans les pièces secondaires; 
bien que l'âtre soit légèrement surélevé, il est nécessaire de 



l'isoler du parquet par une plaque de tôle, pour éviter toute 
chance d'incendie. 

42. Cheminée Godin-Lemaire. — Cette cheminée, entière-
ment en fonte, est représentée en coupe sur la figure 54. Le 
foyer F est garni à l'arrière de plaques réfraclaires; il est 

FIS. 54. 

l imité par deux grilles : une grille de fond et une grille de 
face. Une toile métallique, s'enroulant autour du tambour T, 
joue le rôle de rideau mobile. Dans cet appareil, la partie 
postérieure ne forme pas surface de transmission ; de plus, 
i l est nécessaire, pour maintenir convenablement la buse de 
sortie des gaz du foyer, de construire une petite murette en 
briques, appuyée sur deux fers plats formant paillasse. 11 
tient moins de place que la cheminée prussienne. 



PIO. 55. 

4 3 . Cheminée-poêle à chargement continu. — L a 
«présentée sur la figure 55 est un modèle a i ieman| , eoiW-HMHEAT " 

truit entièrement en fonte. VIRTUAL MUSEUM 
Le chargement et l'enlèvement des cendres se fom d'»R«-

nièce contiguë ou d'un couloir, ce qui évite le transport du 
cuinbuslible dans la pièce où se trouve placé l'appareil. 

La trémie T contient de la houille ou du coke pour 
douze heures de marche environ. La fumée parcourt deux c i r -
cuits latéraux, constitués par des tuyar * à ailettes, et se 
réunit à la partie supérieure dans un conduit unique C ; V est 
un tampon de nettoyage. L'air frais circule entre 1 0 tubes et 
la double enveloppe; i l débouche à la partie supér ieur par 
les ouvertures B. Cet appareil, de dimensions assez grandtC, 
convient parfaitement au chauffage des salons, qu'il permet 

FUMISTERIE . 5 
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Je tenir très propres; il donne l'agrément des loyers ouve r t 
et nne bonne utilisation du combustible. 

Parmi les bonnes cheminées à circulation, on peut citer 
les cheminées dites suédoises et russes. 

Enfin il existe, depuis quelques années, un certain nombre 
de cheminées à gaz qui présentent de réels avantages; elles 
seront décrites au chapitre iv. 

§ 4 . — FONCTIONNEMENT DES CHEMINÉES 

44. Considérations relatives au tirage. — L'on sait que le 
tirage des cheminées, c'est-à-dire le poids de gaz écoulé par 
seconde, est proportionnel à la section du conduit de fumée et 
proportionnel à la racine carrée de la hauteur de la cheminée. 

D'autre part, on démontre que les frottements croissent avec 
la hauteur des cheminées et que la température qui corres-
pond au maximum de débit est comprise entre 250 et 300°. 

De ces faits il résulte : 
1° Qu'il ne faut pas exagérer la hauteur des cheminées : pour 

les cheminées d'appartements, 15 à 20 mètres sont largement 
suffisants; toutefois on sera souvent obligé de faire débou-
cher les ouvertures au-dessus des bâtiments voisins, pour ne 
pas gêner le tirage et pour le soustraire à l'action des vents 
plongeants. 

2° Qu'il ne faut pas donner une trop grande section aux con-

duits de fumée : une trop grande section, exigeant une circu-
lation d'air considérable, refroidira le courant ascendant 
produit par la combustion et diminuera le tirage. Nous avons 
donné (9) les sections pratiques usitées dans les construc-
tions modernes. Pour les poêles, la section des cpnduits de 
fumée ne doit pas être inférieure à 0m,18 X 0m,20. 

3° Qu'il faut diminuer les frottements/c'esl-k-ilire éviter les 
changements brusques de section, les coudes brusques, etc. 

45. Consommation. — Au point de vue de la consomma-
tion, les considérations relatives au tirage peuvent se tra-
duire ainsi : 
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Il existe pour chaque cheminée une consommatio 

ULTIMHEAT ® 

de combustible nécessaire pour produire le tirage, e 
p o u r donner au mélange des gaz une température sullUanie 
pour déterminer un courant ascendant. Cette quanlilé varie 
é v i d e m m e n t avec la chaleur extérieure ; 

2» L'utilisation du combustible est nécessairement très 
faible, puisque la quantité d'air expulsé et, par conséquent, 
le calorique extrait en pure perte du local à chauffer croit 
avec la quantité de combustible brûlé. 

On estime qu'il faut de 200 à 300 mètres cubes d'air par 
kilogramme de combustible minéral brûlé ; 1 k i logramme de 
bois en exige de 60 à 100 mètres cubes, la température de la 
l'innée variant de 30 à 80°, suivant l ' intensité du feu ; la vitesse 
des gaz varie entre 0 et S mètres. 

On peut brûler par heure de 60 à 80 ki logrammes de 
houille par mètre carré de surface de gril le. 

Les combustibles les plus convenables pour le chauffage 
par cheminée sont la houille et le coke, qui possèdent un 
grand pouvoir rayonnant. 

46. Avantages et inconvénients des cheminées. — Rende-
ment. — Les cheminées sont des appareils qui produisent 
un chauffage insuffisant, une ventilation eff icace, mais irré-
gulière. L 'ef fet utile d'une cheminée ordinaire varie de 3 
à 0/0 ; les cheminées perfectionnées les mieux établies 
atteignent rarement un rendement de 10 0/0. 

Agissant par simple rayonnement, elles donnent une 
chaleur très saine, mais mal répartie dans l 'appartement; 
leur faible rendement ne permet guère de les utiliser que 
pour un chauffage de luxe ; mais, même dans les logements 
où elles ne sont pas employées pour le chauffage, elles sont 
toujours d'une grande utilité pour la venti lation, principale-
ment dans les chambres à coucher ; el les se prêtent d'ai l-
leurs à la décoration des pièces. En outre, le chauffage par 
cheminée est, sans contredit, le plus agréable à la vue, tout 
en restant le plus sain. 

Les cheminées constituent, avec les poêles, surtout avec 
les poêles mobiles si recherchés aujourd'hui, le seul mode 
permettant d'utiliser convenablement des appareils à faible 

y m m MUSEUM 
StVd'llrre ' ~ 



68 CHAUFFAGE 

consommation, dans des locaux de peu d' importance : le. 
chauffage en commun d'une maison d'habitation n'étant pas 
encore répandu en France. 

L 'ef fet utile des cheminées peut, pour ainsi dire, être nul, 
lorsque la ventilation naturelle, c 'est-à-dire celle qui provient 
des fissures de toutes les baies, est exagérée. Cette ventila-
tion se traduit par des lames d'air froid très désagréables et 
toujours dangereuses pour les occupants; aussi l 'al imenta-
tion par ventouses est-elle de beaucoup préférable au point 
de vue de l 'hygiène. 

La ventilation est. irrégulière : très énergique en hiver, 
par suite des dif férences île températures intérieure et exté-
rieure, elle devient presque nulle en été, et se renverse même 
parfois, amenant dans les appartements des odeurs de suie 
souvent intenses. Quant au procédé de ventilation, il est 
mauvais, puisque le courant d'air produit n'intéresse que 
les couches d'air voisines du sol, c 'est-à-dire l'air neuf et 
frais, alors que l 'air vicié par la respiration et les appareils 
d éclairage se cantonne au plafond et ne se mélange que 
très lentement aux couches inférieures. 

La véritable manière confortable de se servir des chemi-
nci s consiste à les combiner avec l 'emploi d'un chauffage 
par calorifère de cave débouchant dans les pièces par de 
larges conduits. Le moindre feu al lumé dans la cheminée 
détermine un appel sur la bouche de chaleur et, par suite, 
donne aussitôt une grande augmentation de chauffage. Le 
courant d'air appelé est chaud et lie risque point de gêner 
ni d ' incommoder . 

De ce fait, l 'air chaud introduit déplace l 'air vicié cantonné 
à la partie supérieure des pièces, et la ventilation devient 
rat ionnel le ; seulement,dans cecas, les cheminées deviennent 
un corollaire du chauffage en commun/ 

47. Éléments qui inf luent sur le t irage des cheminées. — 
Des faits énoncés précédemment il résulte que la pression 
motrice qui constitue le tirage varie avec la hauteur de la 
cheminée; mais il est nécessaire, pour que le tirage persiste, 
que l 'on établisse dans la pièce des prises d'air de section 

sufi'santé: si cel le condition n'est pas remplie, il se produit 



dans l'appartement une dépression de l'air ambiant 
m o m e n t donné, la fumée'rabat par le foyer. 

La température extérieure produit une augment 
une diminution de tirage, suivantqu'eïle s'abaisse o 
s'élève ; dans le premier cas il se produit, en effet, 
j 'air violent résultant de la grande différence de densité 
entre la colonne des gaz chauds et l 'air extérieur; dans le 
s e c o n d cas, l 'équilibre tend à s'établir entre les produits 
g a z e u x de la combustion et l 'atmosphère ; souvent même en 
^té, les rayons solaires agissant sur les matériaux des cou-
vertures et pénétrant dans les conduites de cheminée, il 
n 'v a plus aucun appel ; il devient très difficile d'allumer du 
feu à un pareil moment. 

L'abaissement de la pression atmosphérique produit le 
même effet que l'abaissement de la température; les varia-
tions d'humidité de l'air agissent également de la même 
manière. 

Tous ces inconvénients ne sauraient être combattus par 
aucune disposition, et il faut absolument les subir. 

Les vents ont aussi une très grande influence sur le tirage 
des cheminées; lorsqu'ils soufflent obliquement de bas en 
haut, leur effet est d'activer le courant ascendant des gaz, 
en créant un appel d'air au voisinage des souches; mais, 
lorsque les vents sont plongeants, c'est-à-dire dirigés de haut 
en bas, la composante verticale a pour elfet de refouler les 
gaz chauds dans la cheminée et de la faire fumer. Cet effet 
de courants obliques peut également se produire par 
réflexion du vent sur un mur voisin, plus haut que les cou-
vertures des cheminées qu'il gêne f réquemment; le remède, 
dans ce dernier cas, consiste à prolonger les tuyaux en tôle 
de ces cheminées pour les soustraire aux actions des vents 
réfléchis sur le mur voisin. La pluie tombant dans les con-
duits produit la même action que les vents plongeants. 
Pour remédier à l'un et à l'autre de ces inconvénients, on a 
imaginé divers appareils connus sous le nom de chapeaux. 
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POÊLES 

§ 1. — GÉNÉRALITÉS 

48. Définition. — Classification. — Les poêles sont des 
appareils de chauffage à enveloppe métallique ou en maté-
riaux réfractaires, contenant un foyer généralement fermé 
et disposés de façon à forcer l'air de la pièce à passer sur le 
combustible. Les produits de la combustion sont évacués par 
un conduit en tôle qui va rejoindre les conduits de fumée 
ménagés dans les murs. 

Ces appareils, sauf quelques exceptions, se placent à pos!*, 

fixe dans les locaux à chauffer ; depuis un certain nombre 
d'années, l'usage des poêles dits mobiles s'est répandu un 
peu partout, grâce au peu d'entretien qu'ils exigent, leur 
foyer recevant une alimentalion unique chaque vingt-quatre 
heures. On distingue Irois catégories de poêles : 

1° Les braseros ou poêles sans conduit de fumée: 
2° Les poêles avec conduit de fumée, mais sans circula-

tion d'air ; 
Les poêles-calorifères ou à circulation d'air et conduit de 

fumée. 

49. Braseros. — Les braseros sont des appareils peu 
employés pour le chauffage des espaces fermés, car ils 
dégagent dans les locaux mêmes de l 'oxyde de carbone et de 
l'acide carbonique qui sont dangereux pour la respiration. 
On se sert cependant de braseros pendant l'hiver, sur les 
voies publiques; on les utilise également pour activer le 
séchage des maçonneries: 

Les cItat ffMettes sont de petits braseros à combustion 
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lente qui n'ont d'autre inconvénient que celui de pou lliil 
r e n v erser et être la cause d'incendies ; leur peu d'i up r ' i^ u . T I M H E A T ® 
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rèchauds et les fours de campagne, appareils 
très économiques, encore employés dans 
les logements d'ouvriers ; avec des pièces 
bien closes, ils peuvent devenir rapidement 
ia cause d'asphyxies. 

Un des appareils de ce genre, des moins 
mauvais, est le brasero Mousseron, que l'on 
peut placer dans les vestibules, salles 
d'attentes, bien aérées; il est disposé pour 
éviter la production d'oxyde de carbone. 

|,e brasero Mousseron (fig. 36) est formé 
d ' u n e capacité cylindrique en tôle, doublée 
en briques réfractaires sur toute la hauteur 
de la chambre de combustion C. Une grille 
circulaire G reçoit une cloche en fonte, 
percée de trous, à l'intérieur de laquelle FIG. 56. 
arrive l'air nécessaire à la combustion ; 
cet air se répartit sur toute la hauteur et sur toute la surface 
«n ignition. Les produits gazeux s'échappent au sommet de 
la cloche par un tuyau en T, qui vient les déverser à la sur-
face de l'eau contenue dans lacuvel le 15, et y laissent une 
partie des poussières dont ils sont chargés ; ils s'échappent 
dans la chambre par les orifices percés dans la tôle à la liau 
teur de la cuvette. 

§ 2 . — POÊLES SANS CIRCULATION 

50. Il existe un nombre considérable de poêles de ce 
.genre ; leur bon marché et leur commodité les font em-
ployer communément, dans les logements d'ouvriers où ils 
servent comme appareils de chauffage et comme fourneaux 
de cuisine ; c'est à cette catégorie d'appareils qu'on reproche 
l'insalubrité; en effet,dès que l'on pousse le feu, l'enveloppe 
métallique rougit, la chaleur rayonnante devient insuppor-
table, et l'atmosphère de la chambre s'emplit des mauvaises 
•odeurs produites par les opérations de cuisine. 



I.e poêle lyonnais, onde corps de garde (fig. 57 et 58), es1 un 
des plus anciens types de poêles sans circulation ; il esl* 

constitué par deux pièces en fonle formant cloche ; la partie 
inférieure reçoit la gri l le et est montée sur pieds ; la cloche 

supérieure est munie d'une porte de 
chargement et présente une petite 
tubulure pour l ' emmanchement des 
tuyaux de fumée. Ce poêle présente 
tous les défauts précédemment énon-
cés ; il ne faut pas charger le com-
bustible PU couche trop épaisse, la 
combustion se faisant mal. 

La figure 59 représente un poêle 
sans circulation, en fonte, légèrement modif ié de forme, 
pour servir à la cuisson des aliments. On construit également 
des poêles-clieminées aménagés poftr la cuisson des aliments ; 
ils ont l 'avantage du feu apparent, mais coûtent plus cher 
que les poêles simples 

Fio. 59. 

1 11 existe des poêles en terre cuite, sans circulation, dits jioéles 
suédois, russes, etc., qui présentent une très grande surface de 
circulation aux gaz chauds; ces appareils, très répandus dans les 



51 Poêle Gurney. — Le poêle Gurney est 
fonte, à c loche; il est muni de nervures, ce q 
la surface de transmission et évite que la 
chauffée au rouge (fig. 60). 
Comme le poêle précédent, il 
exige un assez long développe-
ment de tuyaux dans le local 
à chauffer pour utiliser une 
partie importante des cha-
leurs perdues. 

Le poêle Gurney est muni 
d'une cuvette d'humidification 
où plonge la partie inférieure 
des ailettes; mais, comme elles 
sont à température élevée, la 
quantité d'eau vaporisée est 
considérable, ce qui présente 
un certain inconvénient pour 
le chauffage des appartements, Q 
mais ne gêne en rien dans une 
salle de réunion ou dans une 
église où cet appareil est d'un 
bon service. Pour assurer une 
bonne utilisation du combus-
tible, il exige un peu d'entre-
tien, car il ne faut pas trop 
charger la grille. 

52. Po^îe Phénix. — Dnnscet FIG. nu. 
appareil (fig. 61 eL GJ) et dans 
ceux qui vont suivre, comme il serait superflu de répéter la 
même nomenclature des pièces, les éléments constitutifs 
restant constamment les mêmes, on se bornera à signaler les 
propriétés qui caractérisent chacun d'eux ; les figures com-

pays septentrionaux, où ils sont d'une nécessité presque absolue, 
tiennent beaucoup trop de place pour être employés dans nos 
pays, au moins dans les maisons urbaines. Ils donnent une chaleur 
très agréable et très régulière. 



plèteront d'une façon très claire les explications du texte. 
Le poêle Phénix est entièrement construit en fonte ; il con-

tient un magasin de combustible M, en forme de tronc de 
cône. Le foyer est indépendant de l 'enveloppe, ce qui facilite 
son remplacement. Le cendrier est complètement fermé; une 
valve de réglage à vis sert à faire varier l'allure du feu. Le 
couvercle est mobile pour permettre le chargement du com-

I 

bustible ; la trémie est fermée hermétiquement par un 
tampon à joint de sable. La combustion, ayant lieu sur une 
couronne de peu d'épaisseur, est complète ; la surface de 
chauffe est bien utilisée ; il suffit de ringarder la grille de 



temps en temps, pour enlever les mâchefers. Ces ; 
ieil très bien étudié (fig. 62). 

Le poêle Phénix se construit sur neuf types 
dont la contenance varie de 10 à 110 litres de co: 
leur totale varie de 0m,90 à 2 mètres, et la consommation' 
de t litre et demi à 6 litres par heure. Il peut, chauffer des 
pièces de 40 à 1.500 mètres cubes. Le chargement de la 
trémiê alimente le feu pendant dix-huit heures. 

Parmi les bons appareils à magasin il faut citer les appa-
reils de la Compagnie du Gaz destinés à brûler du coke ; ils 
ne diffèrent du poêle Phénix que par les dimensions de la 
Irémie et de la grille, qui sont relativement plus considé-
rables par rapport à la capacité totale du poêle. 

§ 3 . — POÊLES-CALORIFÈRES 

53 Généralités. - Les poêles-calorifères ou à circulation 
d'air ne diffèrent, en principe, des précédents, que par la 
présence d'une enveloppe entourant le foyer proprement 
•dit. Cette circulation d'air permet d'activer la ventilation, 
insuffisante dans les poêles précédemment décrits, et fournit 
une méthode rationnelle d'utilisation des gaz chauds aux-
quels on peut faire parcourir un circuit aussi développé 
qu'il est nécessaire, sans recourir aux parcours de tuyaux 
annexes qui sont à la fois une gêne et un défaut d'ornemen-
tation. 

Le premier modèle satisfaisant de ce genre est dû à Arnott ; 
on en construit aujourd'hui de grandes variétés qui donnent 
un très bon rendement et sont hygiéniques. Pour remédier 
aux inconvénients qu'on attribuait à la fonte, on a proposé 
divers modèles de poêles en matériaux céramiques; ils ont 
l'avantage de présenter un aspect plus gai et plus propre 
•que les poêles en fonte, mais ils diminuent considérable-
ment la transmission. 

54. Poêle en terre rélractaire. — Le poêle représenté su.-

les figures 63 et 64 (d'Anthonay) est destiné au chauffage des 
•écoles; il est entièrement construit en terre réfractai re, sauf le 



cendrier, le regard de chargement et les ceintures reliant les 
panneaux cintrés formant l'enveloppe extérieure. La douMe 
cloche C force les gaz chauds à circuler le long des parois 
(fig. 64). L'air frais peut venir de l'extérieur ou être admis 
par des ouvertures ménagées sur tout le pourtour du socle; 
il sort par trois bouches percées dans la corniche et. grilla-

£léva tian Coupe sujv' OP 
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gées. On peut, s'il est nécessaire, utiliser le saturateur, dis-
posé à la sortie de l'air chaud. Ce poêle se construit sur 
quatre modèles différents pouvant chauffer des locaux de 
130 à 400 mètres cubes. Le coke doit être préféré à la houille 
comme combustible, celle-ci détériorant rapidement la cloche 
et pouvant produire des dislocations, par suite de l'intensité 
excessive du feu. 

55. Le poêle-calorifère Martin (fig. 63) est un appareil en 
fonte et tôle avec trémie de chargement assurant une ali-
mentation de huit à douze heures de chauffage. Le com-



bustible (coke) est introduit par la partie supérieur^; il sUItf)|WHEAT ® 
pour faire le chargement, V I R T U A L MUSEUM 
d'enlever le chapeau qui 
remplit lui-même le rôle de 
saturateur d'humidité; le 
chargement ne se fait 
qu 'après l'allumage du 
combustible placé dans le 
foyer F, auquel la porte P 
donne accès. L'air néces-
saire à la combustion entre 
par le cendrier C, mobile 
par l'intermédiaire de la 
poignée P' ; lesproduits ga-
zeux ne pouvant vaincre 
les résistances qu'oppose 
la charge de coke accumulé 
dans l e r é s e r v o i r R 
s'échappent par l'orifice 
annulaire oo', remplissent 
l'espace compris entre la 

trémie et la première enveloppe SS', puis, trouvant en hh', 

une cloison horizontale percée d'un trou 0, opposé au tuyau 
de départ de fumée T, passent par 0, circulent encore au 
contact de la surface de chauffe SS', pour se diriger enfin 
dans le tuyau T. Un registre V', placé sur la branche de T, 
permet de faire varier le tirage. 

L'air à chauffer entre par le socle du poêle par le canal B 
muni d'une valve régulatrice V', pénètre autour du cendrier 
et s'échauffe dans l'espace compris entre l'enveloppe exté-
rieure AA' et la paroi de chauffe SS' ; il se répand dans la 
salle par les ouvertures latérales L'U' grillagées. 

56. Poêle-ventilateur Besson. — Ce poêle est un appareil 
à magasin et circulation d'air réglable de deux manières : 
1° par le cendrier, pour modifier l'allure du feu ; 2° par les 
tubes de circulation d'air, qu'on peut boucher à volonté à 
l'aide de tampons mobiles, en fonte (fig. 66). Un appel d'air 
froid supplémentaire peut également être obtenu au moyen 

Fia. G5 
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de l 'ouverture A, les gaz chauds formant appel vers la che-
minée. 

Avec un feu un peu plus visible, cet appareil serait par-
fa i t ; tel qu'il est présenté, il est néanmoins très économique. 
Il est muni d'une grille à secousse manœuvrable à la main, 
à l 'aide de la poignée P ; de cette façon, on peut nettoyer la 
grille de temps en temps f f ig . 67). 

Les appareils du familistère de Guise sont très bien com-

Fw. 66. Fig. 67. Fia. 68. 

pris; ils présentent l 'agrément du feu continu et visible. La 
figure 68 donne un exemple de poêle-calorifère à double 
grille, dont une horizontale à mouvement de va-et-vient. La 
porte est garnie de mica ; le réglage du feu se fait en agis-
sant sur l 'entrée d'air pratiquée dans la porte du cendrier,-
et la circulation d'air, provenant d'une prise extérieure, est 
variable à l'aide d'un registre placé près du poêle. 

57. Poêle pour salle à manger. — On a installé pendant 
très longtemps, dans les salles à manger, des poêles-calorifères 
avec enveloppe en matériaux céramiques, pouvaût brûler 





indifféremment du bois," de la houille ou du coke. Ces appa-
reils demandent un montage soigné et tiennent beaucoup 
de place ; mais, lorsqu'ils sont suffisamment chauds, ils 
communiquent à la pièce une chaleur douce et régulière. 
La circulation des gaz chauds, qui varie d'un modèle à 
l'autre, doit être étudiée au point de vue de la facilité du 
nettoyage, et des tampons doivent donner accès dans les 
divers circuits, qui s'encrassent rapidement. Les bouches de 
chaleur sont grillagées; on peut les ouvrir ou les fermer à 
l'aide d'une manœuvre simple, pour modifier la circulation. 
Enfin ces appareils peuvent servir à chauffer les assiettes, 
par l'addition d'une étuve placée au milieu des conduits de 
fuinée (fig: 69, 70 et 7d). 

Parmi les bons appareils de construction simple, citons 
encore les poêles-calorifères de la Compagnie du Gaz, destinés 
à brûler du coke, et construits sur cinq modèles différents 
permettant de chauffer des capacités variant de 10U à 
7U0 mètres cubes; les poêles pour hôpitaux, à foyer décou-
ver t de MM. Geneste et Herscher, les calorifères Joly, Chaus-
scuot, etc. 

§ 4. — POÊLES MOBILES 

58. Poêles Choubersky, — Les poêles Choubersky sont 
des appareils à combustion lente, à magasin de combustible, 
cl, dans certains types, à feu visible. 

ils sont montés sur roulettes; la roue d'avant porte un 
frein automatique; trois poignées servent à la manœuvre. Ces 
poêles se placent devant les cheminées, le tuyau d'évacua-
tion s'engageant clans un trou préalablement percé dans la 
cheminée à hauteur convenable ; ce tuyau d'évacuation est à 
valve automatique. 

Le type représenté sur la figure 72 se compose d'un 
cylindre F en fonte, formant foyer démontable et indépen-
dant de l 'enveloppe; d'un magasin (le combustible M, en 
tôle ; d'une grille G ; d'un cendrier C, de grandes dimensions, 
p ir recevoir les cendres accumiflées pendant vingt-quatre 
heures, temps que dure le chargement, enfin d'une enve-
loppe extérieure en tôle. 



F». 72. 

j.a grille est supportée par trois taquets venus 
avec le foyer ; elle se compose, en réalité, de deux 
une circulaire, à barreaux espacés, qui porte des 
venus de fonte avec elle et où vient s'engager la 
partie de la grille, nommée fourchette, dont les 

placent entre les barreaux de la première grille. La four-

chette est terminée par une poignée qui permet de la manier 
facilement. Lorsqu'on veut nettoyer la grille, on imprime 
un mouvement de va-et-vient à la fourchette, les cendres 
ainsi secouées tombent dans le cendrier ; pour enlever 
les mâchefers, on tire la fourchette en arrière ; on sup-

FUMISTERIE. s 



prime ainsi la moitié des barreaux, et les pierres peuvent 
alors tomber dans le cendrier. 

Dans l'appareil représenté figure 72, le tuyau d'évacua-
tion est muni d'une valve de réglage manœuvrable à la 
main et permettant de faire varier la combustion entre la 
grande marche, c'est-à-dire avec tuyau complètement ouvert, 
et la petite marche (lorsque la section de passage est stricte-
ment suffisante pour laisser échapper tous les gaz de la 
combustion). Il est préférable de régler la marche en faisant 
varier l'admission d'air au cendrier, au moyen d'un papillon 
régulateur, et sans toucher au tuyau d'évacuation qui reste-
toujours ouvert; on est certain, de cette façon, que la section 
de passage est largement suffisante pour évacuer les produit . 
de la combustion. 

La cloche supérieure, qui fait corps avec un couvercle en 
marbre, ou avec un chapiteau en fonte, ferme à joint de 
sable le magasin. 

Un autre type de poêle Choubersky est formé par un 
unique cylindre en tôle, garni intérieurement de briques 
réfractaires et remplissant à la fois le rôle de foyer et de 
réservoir. L'entrée d'air est réglable par un clapet à vis. 
fermant complètement le cendrier. 11 y a deux buses de 
sortie pratiquées à des hauteurs différentes dans l'enveloppe 
et permettant d'obtenir une combustion lente ou vive, sui-
vant que les deux buses sont complètement ouvertes et le 
clapet du cendrier presque fermé (petite marche) ou que la 
buse inférieure est fermée et le cendrier complètement 
ouvert (grande marche). Ces poêles à combustion complète, 
donnant une chaleur douce et peu élevée, conviennent très 
bien pour le chauffage des appartements. 

59. Poêle Cadé. — Le poêle Cadé est à feu visible (fig. 73). 
Son foyer, très spécial, est constitué par une faible capacité, 
et reçoit deux rangées verticales de barreaux horizontaux, 
en terre réfractaire, ajustés dans un cylindre en fonte 
ouvert à l'avant. La plaque de fond est à bascule et fait 
corps avec un chariot que l'on peut tirer à l'aide d'une 
manette. Pour allumer le feu, la trémie étant chargée, on 
retient le combustible avec la palette à poignée B,introduite 



entre deux barreaux ; on tire le chariot mobile, q 
plit de braise allumée et qu'on re-
pousse ensuite à sa place. En retirant 
la palette B, le combustible tombe et 
le feu s'active. Pour enlever les cen-
dres, il suffit de retenir le combustible, 
puis de faire basculer la plaque de 
fond. Le poêle Cadé donne une moins 
bonne utilisation du combustible que 
le précédent, les produits de la com-
bustion étant directement expulsés sans 
bénéfice pour le chauffage, excepté celui 
du rayonnement du foyer, qui est con-
sidérable ; par ce fait même, le chauffage 
qu'il donne est assez agréable. La partie 
supérieure de l'appareil reste constam-
ment froide. Cet appareil exige un très 
bon tirage. 
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FIE. 73. 

Fig. 74. 

60. Cheminées mobiles. — La Salamandre (f ig. 74). La 

Silamandre est, comme, les appareils du même genre, un 



poêle mobile d'une forme particulière que l'on peut disposer 
devant les chambranles, et qui ne présente qu'une légère 
saillie sur le manteau. I.a disposition des détails permet 
d'apercevoir le feu à travers une large ouverture percée de 
compartiments recevant des plaques de mica. Cet appareil 
tient peu de place et fonctionne très régulièrement. 

61. Inconvénients des poêles mobiles. — l.'usage des poêles 
mobiles étant très répandu, il est nécessaire d'indiquer som-
mairement les instructions données par le Conseil d'Hygiène 
publique de la Seine en 1^89: 

1° Les combustibles destinés au chauffage et à la cuisson 
des aliments ne doivent être brûlés que dans les cheminées, 
poêles et fourneaux, qui ont une communication directe avec 
l'air extérieur, même lorsque le combustible ne donne pas 
de fumée. Le coke, la braise etles diverses sortes de charbons 
qui se trouvent dans ce dernier cas sont considérés à tort 
comme pouvant être brûlés impunément à découvert dans 
une chambre habitée. Aussi doit-on proscrire l'usage des 
braseros, des poêles et des calorifères portatifs de tous genres 
qui n'ont pas de tuyaux d'échappement au dehors. Les gaz 
qui sont produits pendant la combustion par ces moyens de 
chauffage, et qui se répandent dans l'appartement, sont plus 
nuisibles que la fumée de bois ; 

2° Il ne faut jamais fermer complètement la clef d'un poêle 
ou la trappe intérieure d'une cheminée qui contient encore 
de la braise allumée ; 

3° Il faut proscrire formellement l'emploi des appareils et 
poêles économiques à faible tirage dits poêles mobiles dans les 
chambres à coucher et les pièces adjacenles ; 

4° L'emploi de ces appareils est dangereux dans les locaux 
occupés en permanence par des employés et dont la ventila-
tion n'est pas largement assurée par des orifices constamment 
et directement ouverts à l'air libre ; 

b° Dans tous les cas, le tirage doit être convenablement 
garanti par des tuyaux ou cheminées présentant une section 
et une hauteur suffisantes, complètement étanclies, ne pré-

sentant aucune fissure ou communication avec les appartements 

contigus et débouchant au-dessus des fenêtres voisines. Il est 



indispensable à cet effet, avant de faire fonctionne 
mobile, de vérifier l ' isolement absolu des tuyaux ou cl 
qui le desservent ; 

0° 11 ne suffit pas qu'un poêle portatif soit muni a 
de tuyau destiné à être simplement engagé sous la cheminée 
de la pièce à chauffer. Il faut que celte cheminée ait uu 
tirage convenable ; 

7° Il importe, pour l 'emploi de semblables appareils, de 
vérifier préalablement l'état du tirage, par exemple à l'aide 
de papier enflammé. Si l'ouverture momentanée d'une 
communication avec l 'extérieur ne lui donne pas l'activité 
nécessaire, on fera directement un peu de feu dans la chemi-
née avant d'y adapter le poêle, ou, au moins, avant d'aban-
donner ce poêle à lui-même. Il sera bon, dans le même cas, 
de tenir le poêle un certain temps en grande marche (avec la 
plus grande ouverture du régulateur) ; 

8° On prendra scrupuleusement ces précautions chaque 
fois que l'on déplacera un poêle mobile ; 

9° On se tiendra en garde, principalement dans le cas où le 
poêle est en petite marche, contre les perturbations atmo-
sphériques qui pourraient venir paralyser le tirage et même 
déterminer un refoulement des gaz à l'intérieur de la pièce. 
Il est utile, à cet effet, que les cheminées ou tuyaux qui 
desservent le poêle soient munis d'appareils sensibles indi-
quant que le tirage s'effectue dans le sens normal; 

10° I.es orifices de chargement doivent être clos d'une 
façon hermétique, et il est nécessaire de ventiler largement le 
local chaque fois qu'il vient d'être procédé à un chargement 
de combustible. 

§ 5 . — FONCTIONNEMENT DES POÊLES 

62. Avantages et inconvénients des poêles. — Les poêles 
sont très employés dans les grandes villes où les combustibles 
sont d'un prix élevé; à l'inverse des cheminées, ils donnent 
beaucoup de chaleur, mais ne produisent qu'une ventilation 
insuffisante. Leur rendement est très élevé et varie entre 



0,1)5 et 0,90 ; ils coûtent relativement bon marché et s'ins-
tallent sans aucun frais. 

En adoptant pour un local donné un poêle de dimensions 
sensiblement plus grandes que celles qui seraient nécessaires 
pour le chauffage normal, on peut rapidement amener le 
local à la température de régime ; de plus, le développement 
de la surface de chaulfe permet de ne pas porter l'air à une 
température très élevée. 

Les poêles sont encombrants et peu décoratifs; on hésite 
parfois à les installer lorsqu'il faut disposer un tuyau qui 
traverse la pièce. 

l.es poêles sans ventilation sont-particulièrement écono-
miques; mais la quantité d'air neuf entrant dans la pièce est 
celle qui est nécessaire à l'entretien de la combustion, c'est 
donc toujours le même air qui est repris et chauffé à nou-
veau. 

Les poêles à appel d'air, qui sont de véritables calorifères 
à faible hauteur de tirage, constituent, au contraire, un chauf-
fage suffisamment sain; le débit de l'air est faible, par suite 
de la faible hauteur de tirage. 

L'évacuation de l'air se fait en partie par le foyer, en partie 
par les fentes des portes et des fenêtres, car il se produildans 
ia pièce une légère surpression créée par l'air chaud lui-
même; cette surpression tend également à diminuer le tirage. 

Les poêles à feu apparent rayonnent la chaleur comme les 
cheminées; c'est un des avantages que présentent les poêles 
mobiles Choubersky, Cadé, etc., et qui peut-être les fait 
rechercher. Dans la plupart îles cas, le feu n'est pas apparent, 
et l'air de la pièce qui s'échauffe au contact de l'enveloppe 
monte immédiatement vers le plafond. 

L'air chaud évacué par les bouches est projeté horizontale-
ment et monte moins directement. Le foyer produisant 
appel, ramène une partie de cet air vers le plancher. 

D'après Morin, il existe une grande différence de tempéra-
ture au niveau du plancher et celle prise à 3 mètres au 
dessus; avec les poêles sans ventilation, cette différence atteint 
\ et 8° seulement avec les poêles à renouvellement d'air. 

On reproche aux poêles de vicier l'air et de le dessécher; 
le premier inconvénient a sûrement lieu avec les appareils 



domestiques dont on porte les parois au rouge. Le; 
bières organiques en suspension se brûlent au cont 
surfaces surchauffées et produisent de mauvaises otleurs -t 

mais on voit qu'il est facile de remédier à cet état de choses 
en modérant convenablement le feu. Les poêles en matériaux 
céramiques et à circulation d'air ne présentent pas ces 
défauts. On peut d'ailleurs facilement humidifier l'air chaud 
oui se trouve très éloigné de son point de saturation, en dis-
osant sur le poêle des réservoirs d'eau de dimensions sul'li-

î-anles. 
Par suite de la faible quantité d'air que nécessite leur 

iirage, les poêles ne donnent pas lieu à des rentrées d'air 
froid comme les cheminées. 

En résumé, les poêles de bonne construction, convenable-
ment installés, sont les appareils les plus économiques qu'on 
puisse placer pour chauffer des locaux de faible importance. 

63. Des dimensions à donner aux poêles. — Les dimensions 
pratiques que l'on doit prendre pour un poêle devant chauf-
fer une salle donnée se déterminent empiriquement; on peut 
admettre qu'il faut une surface de grille de 1 décimètre carré 
par iiO mètres cubes de capacité à chauffer. 

11 faut 1 mètre carré de surface de chauffe par 150 mètres 
cubes environ ; on prend encore trente-cinq à quarante fois 
la surface de la grille, quand les poêles sontà parois lisses, et 
soixante à cent cinquante fois la surface de la grille quand la 
surface de chauffe est nervée. Triest conseille de prendre 
une surface de chauffe égale au 1/7 de la surface extérieure 
de la pièce à chauffer, lorsque celle-ci est de petites dimen-
sions, et au 1/9 seulement lorsque la salle est de grandeur 
notable. 

On admet une section de cheminée égale au I/o de la sur-
facede grille, soitiO centimètres carrés par 100 mètres cubes, 
mais le minimum à adopter est un conduit de 0m,18 X 0m,20, 
correspondant aux dimensions courantes des boisseaux, 
lorsque ce conduit est en maçonnerie. Pour les tuyaux en 
tôle, on pourra se borner aux sections fournies par la règle 
énoncée ci-dessus, sauf pour les poêles de petites dimen-
sions; il faut en effet tenir compte des résistances considérables 
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qu'offre un conduit de petite section, et du peu de calorique 
qu'il transmet, dans son parcours, à la pièce à chauffer. 

A volume égal, les quantités de chaleur perdue peuvent 
varier du simple au double suivant l'exposition de la pièce ; 
la position du poêle n'est pas non plus indifférente, car la 
quantité de chaleur abandonnée par le tuyau de fumée, dans 
son parcours dans la pièce, peut être une fraction important 
de la chaleur totale produite. Ces considérations, jointes à I 
nécessité d'activer la mise en train, chaque jour au momen 
de l'allumage, prouvent qu'il est bon de choisir un poêle 
présentant une surface de chauffe double de celle qui serait 
nécessaire, quitte à modérer l'allure du feu pendant la 
période normale de marche. 



§ 1. — GÉNÉRALITÉS 

64. Les appareils de chauffage au gaz peuvent être groupés 
en trois classes: 

1° Les foyers ouverts, comprenant eux-mêmes les chemi-
nées à simple rayonnement, les appareils à réflecteurs, et 
enfin les foyers portant à l'incandescence des surfaces 
réfractaires ou métalliques; 

2° Les poêles ; 

3° Les calorifères. 

L'emploi du gaz comme combustible a pour principal 
avantage la commodité, et, depuis la création d'appareils 
très étudiés, l'hygiène. En utilisant le gaz pour le chauffage 
des appartements, on évite toute espèce d'approvisionne-
ments, la mise en cave et le transport quotidien d.epuis la 
cave jusqu'aux appareils; on évite également la manipulation 
des cendres', l 'entretien et la surveillance des foyers, les 
ennuis résultant d'un mauvais tirage et rendant l'allumage 
difficile. 

D'autre part, le gaz d'éclairage étant un agent calorifique 
très puissant, le rendement des appareils de chauffage au 
gaz étant tout aussi élevé que celui des appareils utilisant 
des combustibles différents, il suffit d'un très petit emplace-
ment pour lapose des foyers, qui permettent même d'obtenir, 
au moyen d'appareils spéciaux de réglage, un chauffage im-
médiat aussi intense ou aussi faible qu'on le désire. 

Au point de vue du fonctionnement, les appareils de chauf-
fage au gaz se divisent en appareils à flamme blanche, sans 
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"mélange d'air, et les appareils à flamme bleue, à brûleurs 
Punsen ou dérivés. Lorsque la combustion du gaz u'est pas 
complète, les produits gazeux dégagés offrent une odeur 
caractéristique désagréable, due à la présence d'une petite 
quantité d'acétylène. Ce fait se produit dans les appareils à 
f lamme bleue, principalement lorsqu'on désire faire baisser 
la consommation en fermant le robinet d'arrivée de gaz; 
celui-ci s'enflamme alors à l ' injecteur en donnant lieu à une 
forte production d'acétylène. Cet inconvénient explique la 
nécessité de munir les appareils de chauffage à flamme bleue 
de plusieurs robinets ; il suffit, d'éteindre un certain nombre 
de brûleurs pour modérer la chaleur. 

Dans les appareils à flamme blanche, la combustion est 
complète et se fait avec formation d'eau et d'acide carbonique ; 
il est donc possible, avec ces appareils, de faire évacuer les 
produits de la combustion dans la pièce même à chauffer, 
ce qu'il serait très imprudent de faire avec les appareils à 
f lamme bleue. 

En règle générale, lorsqu'on doit chauffer des locaux occu-
pés continuellement, il faut employer des appareils évacuant 
les produits de la combustion au moyen de tuyaux, qui 
Kcrventà l'entraînement de la vapeur d'eau formée ; les appa-
reils à gaz sans dégagement ne doivent pas être absolument 
proscrits, mais il sera bon de ne les utiliser que pour les 
chauffages momentanés, dans les vestibules, cabinets de toi-
lette, salles de bibliothèques publiques, églises, en général 
tous locaux vastes et suffisamment ventilés. Dans ces con-
ditions, on devra choisir des appareils à f lamme blanche, à 
combustion complète, le rendement calorifique des appareils 
étant sensiblement le même que pour les brûleurs à flamme 
bleue. 

Pour les appartements il est indispensable, avant de choi-
sir l'appareil de chauffage nécessaire, de considérer qu'il est 
1 r-l'érable d'employer un foyer de petites dimensions, éva-
luant ses produits gazeux le plus près possible du sol, d'où 
ils tentent, grâce à leur faible densité, à monter rapidement 
vers les parties supérieures du local. De plus, la chaleur 
émise par rayonnement produit des effets qui se font sentir 
à distance, à peu de hauteur au-dessus du sol, puisque les 



réflecteurs paraboliques renvoient horizontalement b 
calorifiques qu'ils reçoivent, tandis que la chaleu 
donnée à l'air ambiant par les parois chauffées de ! 
a tendance à se confiner dans les couches d'air avoilimint lo-
foyer. 

Le principal défaut des appareils de chauffage au gaz est 
de n'être pas très économiques, en France du moins où le 
gaz coûte cher; de plus, ils donnent généralement peu de 
ventilation; ils sont donc peu hygiéniques. 

,i,«bTIMHEAT® 
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FOYERS OUVERTS 

Fin. 75. F to. 76. 

65. Cheminées à gaz. — Les foyers à réflecteur sont très 
répandus; il en existe un très grand nombre de modèles, 
constitués généralement par un coffre en tôle, découvert à 
l'avant (fig. "5). Derrière le manteau, se trouve une rampe de 
gaz, par les trous de laquelle sortent des jets de flamme 

blanche. Le fond du coffre est constitué par une feuille de 
cuivre poli, à ondulations, pour produire la dispersion de la 
chaleur, et de forme parabolique. Si l'on considère une section 
transversale de l'appareil, le brûleur se trouvant placé au 
foyer d'une parabole, les rayons calorifiques projetés sont 
réfléchis horizontalement à une petite distance du sol. Les 
parois latérales sont également en cuivre poli, sans ondula-
lions. Quelquefois la cheminée est surmontée d'un appareil 



constituant un chauffe-assiettes, chauffe-fers, etc. ; elle reçoit,, 
parfois, à la partie postérieure, un appareil refroidisseur, 
constitué par une série de tubes en fonte destinés à chauffer 
de l'air provenant de l 'extérieur; cet air est ensuite distribué 
dans la pièce au moyen de liouches. 

Ces appareils, de dimensions forcément limitées, ne 
peuvent servir que dans de petites pièces, pour un chauf-
fage intermittent; pour augmenter la surface du rayon-
nement, 011 construit des foyers à boules (fig. 76). Le 
brûleur est alors constitué par un certain nombre de rampes-
parallèles, disposées transversalement et commandées cha-
cune par un robinet; on peut, à l'aide de ces rampes indé-
pendantes, obtenir un réglage facile. Les rampes sont à 
llumme bleue; la flamme produite porte à l'incandescence, 
des boules en terre réfractaire, mélangée d'amiante ; ces 
boules augmentent la surface de rayonnement et donnent 
l'illusion d'un foyer alimenté par du coke; de plus, l'air froid 
circule le long d'une feuille de tôle placée à l'arrière du foyer,, 
s'échauffe el ressort à la partie supérieure de l'appareil. 

Il faut citer, comme dernier exemple de foyer rayonnant, 
l'appareil construit par la Société parisienne du Gaz, très bien 
étudié et donnant de bons résultats. Cet appareil est représenté 
en coupe et en élévation perspective sur les figures 77 et 78 ;. 
il se compose essentiellement d'une rampe de gaz R portant 
à l'incandescence une plaque de terre réfractaire P, garnie,, 
après fabrication, de fibres ou de tresses d'amiante. Les pro- • 
duits de la combustion descendent ensuite derrière la plaque P, 
à laquelle ils cèdent leur calorique, puis s'échappent par 
la conduite, placée latéralement. En outre, l'air de la. 
pièce entre par la partie inférieure du foyer, circule entre 
les parois de la double enveloppe constituant le corps du 
foyer, et s'échappe enfin parles ouvertures ménagées à la partie 
supérieure de l'appareil. Une disposition spéciale permet de 
fractionner la rampe 

Une des applications les plus intéressantes de ces foyers-

1 Pour éviter le sifflement que produit le bec liunsen dans sa. 
marche, on munit l'appareil d'un injecteur percé de plusieurs ori-
fices très rapprochés. 



FIO. 77. Fig- 78. 

barreaux de f e r e t où la chaleurest renvoyée danslapièce par 
une plaque de terre réfractaire, les foyers Vieillard, les foyers 
à récupération Foulis, etc. Tous ces appareils nécessitent un 
bon tirage pour faciliter l'évacuation rapide des produits de 
la combustion et empêcher le refoulementdu gaz des brûleurs 
dans les locaux à chauffer. 

CHAl ' FFAGE AU GAZ D ECLA IRAGE 

rayonnants consiste dans leur groupement en 
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des pièces de grandes dimensions ; l 'expérience faitij à 1 Ecole 
<le Médecine de Paris a parfaitement réussi. 

Citons, parmi les appareils les plus estimés, les cheminées 
Wilson, dans lesquelles le gaz porte à l'incandescence des 

§ 3 . POF.LES A GAZ 

66. Dans ces appareils, le gaz, arrivant dans une cou-
ronne, brûle dans un tuyau vertical ; les produits gazeux 
s'échappent dans la capacité cylindrique entourant la 
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couronne ; une série de tuyaux verticaux est ménagée dans 
la couronne circulaire, il y a circulation d'air dans ces 
tuyaux; celui-ci, pénétrant par la partie infér ieure, s'échauffe 
et se répand dans la pièce. Les produits gazeux.s'échappent 
également dans la pièce, ou sont évacués à l 'extérieur par uu 
conduit spécial. 

La figure 79 représente la coupe d'un poêle à gaz fort 

usité en Angleterre : c'est 
un appareil à condensa-
tion. 

Le corps du poêle est 
occupé par une série de 
tuyaux verticaux entre les-
quels se trouve le brûleur. 
Les produits gazeux cir-
culent autour de ces tuyaux 
qu'ils échauf fent ; arrivés à 
la partie supérieure de l'ap-
pareil, ils redescendent par 
u n e s é r i e de c o l o n n e s 
creuses, se réunissentfinale-
ment dans un collecteur in-
férieur, où l'eau de conden-
sation s'écoule. On recueille 
cette eau dans un récipient 
spécial. L'air froid pénètre 
à la partie infér ieure de 
l 'appareil, s'introduit dans 

les tuyaux qu'il traverse dans toute leur longueur et où il 
s'échauffe, et sort enfin à la partie supérieure dans des 
bouches ménagées sur toute la surface du couvercle. Cet 
appareil fonctionne donc sans tuyau d'évacuation. 

Les poêles à f lamme blanche, formés de becs d 'Argand à 
cheminée en verre, sont généralement employés en France ; 
mais, afin d'éviter les dépôts charbonneux à la production 
d'acétylène, il est nécessaire, comme d'ailleurs dans tous les 

appareils à flamme blanche, de disposer un rliéométre 

1 Voir ie volume Éclairage, de MM. GALINE et SAINT -PAUL 
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dest iné à assurer un débit fixe et invariable, que(J 
la pression du gaz qui les alimente. 

Ces poêles sans tuyau d'évacuation ont l 'incon^éMyRIHiAb MUSEUM 

ne produire aucune ventilation dans la pièce à Atauflec.^ IL 
ne faut donc les employer que pour des chauffages inter-
mittents, dans des locaux spacieux et bien ventilés. 
Employés dans les églises, comme en Allemagne, ils occa-
sionnent la détérioration des vases et des objets en métal ; 
il faut donc avoir soin d'assurer une condensation complète 
des produits avant leur sortie de l'appareil. 

§ A. — CALORIFÈRES A GAZ 

67. Ces appareils ne diffèrent des poêies que par l'addition 
d'une double enveloppe permettant le chauffage de l'air 
extérieur. Le calorifère tambour (fig. 80) est 
à flamme blanche, à débit fixe et invariable, 
proportionné à ses dimensions ; cette fixité 
est obtenue à l'aide d'un rhéomètre. Les 
produits de la combustion, avantde s'échap-
per par la cheminée d'évacuation, traversent 
des. plaques en terre réfractaire. perforées, 
et, ensuite, un tambour extérieur auquel est 
raccordé le tuyau d'échappement ; ils aban-
donnent ainsi la majeure partie de leur calo-
rique; l'enveloppe extérieure joue donc le 
rôle de surface rayonnante. FM. SO. 

En outre, un courant d'air, prenant nais-
sance à la base du calorifère, traverse une série de tubes en 
cuivre, chaudes extérieurement par les gaz de la combustion, 
et s'échappent à la partie supérieure de l'appareil, recouvert, 
à cet effet, d'un couvercle ajouré. Enfin une couche de sable, 
recouvrant l'extrémité supérieure des tuyaux, assure l'étan-
cliéité des joints. 

68. Calorifère Adams. — Parmi les types les plus usuels 
il faut citer : les calorifères à réflecteur Vieillard ; le calori-
fère Leeds, à rayonnement direct ; le calorifère Adams, qui 
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FIG. 82. FIG. 83. 

la pièce à chauffer. La figure 82 donne une coupe verticale d® 
l'appareil qui se compose de deux cylindres concentriques, 

paraît présenter toutes les conditions d'un chauffage hygié-
nique (fig. 81). 

Le brûleur est formé de cinq becs d'Argand, à verres ; il 
y a deux entrées d'air froid, 
c o m m e l ' i n d i q u e n t l e s 
flèches, une à la partie su-

B périeUre, l'autre latérale-
ment; une portion de l'air 
de cette prise latérale ali-
m e n t e la c o m b u s t i o n , 
l'autre portion s'échauffant 
au contact des parois de 
l'enveloppe extérieure. 

11 y a une buse d'échappe-
ment des produits en B. 
Des chicanes horizontales 
s'opposent au départ direct 
des produits gazeux. FIG. RI. 

69. Calorifère Potain. — Dans le calorifère hygiénique 
Polain, l'air nécessaire à la combustion est pris en dehors de 



je cylindre extérieur C entôie, et le cylindre intéri 
cuivre. L'air nécessaire à la combustion du gaz esta 
EY 13, tubulure faisant corps avec l'entrée d'air extér 
(fig. 82), amenant l'air clans le cylindre en cuivre C'. L 
esta flamme blanche, alimenté en RR' par une conduitèmunië 
de rhéomètres Giroud. Les produits de la combustion cir-
culent autour du cylindre C' et s'échappent dans le tuyau T, 
muni à son extrémité d'une lanterne L atténuant les coups 
de vent et prévenant les refoulements. L'air qui se répand 
dans la pièce n'a jamais été en contact avec les produits 
gazeux de la combustion. L'allumage se fait en ouvrant le 
regard de mica M ; de plus, deux diaphragmes V V per-
mettent de régler l'appel d'air. On peut donc faire servir ce 
poêle exclusivement pour la ventilation en ne donnant à la 
rampe que juste la flamme nécessaire pour déterminer un 
appel de l'air extérieur qui pénètre dans la pièce à une tem-
pérature très peu supérieure à celle du dehors. 

Le poêle Potain est, en effet, hygiénique, mais ne chauffe 
pas beaucoup. 

u 
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CHAPITRE V 

C A L O R I F È R E S 

§ 1 . G É I N É B A L I T É S 

70. Définitions. —Classification. — Les calorifères sont 
des poêles à circulation d'air, de grandes dimensions, desti-
nés au chauffage de locaux très vastes ; ils se placent toujours 
en dehors des pièces à chauffer et, sont généralement 
entourés d'une enveloppe en maçonnerie qui les isole des 
bâtiments voisins. L'air destiné au chauffage est introduit 
dans la chambre du calorifère, il reste en contact avec les 
conduits de fumée, qui présentent un long développement, 
puis est déversé aux endroits convenables par l'intermédiaire 
de conduits spéciaux. 

Un calorifère comprend donc : 1° un foyer ; 2° un récepteur, 

ou surface de chauffe, se divisant en surface directe et indi-

recte; 3° une cheminée. 

71. Foyer. — Le foyer est généralement formé par une 
cloche en fonte à surface extérieure nervée, pour éviter 
qu'elle ne rougisse. La cloche est droite ; ses éléments sont 
constitués par des anneaux s'emboîtant les uns dans les 
autres à joint de sable et de terre à four. On garnit aussi les 
cloches, à l'intérieur, d'un mortier réfractaire, ou on les 
construit entièrement en maçonnerie ; ce dernier mode est 
préférable aux précédents lorsqu'on doit brûler des combus-
tibles très pauvres ; le foyer Michel Penet est alors tout indi-
qué. Quant à la forme des cloches, elle est généralement 
cylindrique et porte deux tubulures latérales qui débouchent 
dans les embrasures de la maçonnerie ; ces tubulures sont 
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modes et actuellement d'un emploi courant. 

72. Récepteur. — L'étude du récepteur est le point le 
plus délicat de la construction des calorifères. La surface de 
chauffe doit en effet : 1° tenir le moins de place possible ; 
2° être disposée pour réaliser le chauffage méthodique ; 
3» permettre la dilatation des matériaux qui la constituent 
sans donner naissance à des fuites; 4° être d'un entretien et 
d'un nettoyage facile ; 5° être proportionnée au foyer qui 
l'alimente. 

Les premières conditions sont nécessairement celles que 
les constructeurs cherchent à remplir tout d'abord, pour 
augmenter le rendement de leurs appareils ; mais il ne faut 
pas exagérer cette tendance à l 'économie d'emplacement, 
qui conduit 'à un résultat inverse de celui qu'on se pro-
pose d'atteindre ; en rapprochant la surface de chauffe de la 
cloche du foyer, on l'expose à la chaleur rayonnée parcel le-
ci, et le calorique abandonné par conductibilité au courant 
d'air froid, qui circule difficilement entre les éléments de 
chauffe devient, pour ainsi dire, nul, sur une certaine partie 
du récepteur. 

Il est inutile d'exagérer l'étendue de la surface de trans-
mission, car il faut toujours avoir une température de 180° 
à la sortie des produits de la combustion; au-dessous de 
100°, la vapeur d'eau se condenserait le long des parois de 
la surface de chauffe, et le tirage serait détruit. La transmis-
sion diminue d'ailleurs rapidement, comme il est indiqué au 
n° 29. 

D'après la nature des matériaux qui constituent les récep-
teurs, les calorifères se divisent en deux grandes classes : 

1° Les calorifères à parois céramiques, très peu répandus; 
2° Les-calorifères h parois métalliques. 

Ces derniers comprennent eux-mêmes trois groupes, selon 
la disposition des surfaces de chauffe : a) les calorifères 
à circulation de fumée verticale ; 6) les calorifères à circu-
lation horizontale; c)les calorifères mixtes, qui participent à 
la fois de ces deux genres de circulation. 



a) Les récepteurs constitués par des circulations de fumée 
horizontales ont l'inconvénient de contrarier le tirage, de 
ne pas se prêter au chauffage méthodique, de s'encrasser 
rapidement par suite des dépôts de suie qui se forment à la 
partie inférieure des tuyaux ; par contre, ils se prêtent facile-
mentaux nettoyages etaux dilatations et sont de construction 
simple ; 

b) Les récepteurs à tubes verticaux sont beaucoup plus 
avantageux que les premiers au point de vue du rendement 
et de l'entretien ; ils se prêtent parfaitement au développe-
ment en hauteur, mais ils exigent une construction particu-
lièrement soignée. 

Les éléments du récepteur se font en tôle ou en fonte; la 
tôle est plus économique, plus légère, et se prête mieux à une 
mise en train rapide ; les assemblages s'obtiennent facile-
ment par simple emmanchement; mais la durée de ce métal 
est très limitée, surtout dans les locaux humides où les calo-
rifères s'installent généralement; l 'oxydationesttrès rapide; 
la tôle est également altérée par les produits sulfureux 
dégagés par les combustibles. 

La fonte s'emploie sous des épaisseurs j)lus fortes, coûte 
par conséquent plus cher, exige aussi plus de soins dans les 
assemblages, que ceux-ci soient à joints de terre à four ou à 
brides et boulons; mais elle dure beaucoup plus longtemps 
que la tôle, tout en se prêtant facilement au développement 
rationnel de la surface de chauffe, par l'addition de nervures 
venues de fonte avec le corps des tuyaux ou des coffres qui 
constituent les récepteurs. 

73. Cheminées. — Les conduits de fumée qui partent de 
la chambre du calorifère pour se rendre à la cheminée, et 
qui sont souvent appelés cheminées traînantes, se construisent 
de deux façons différentes, selon le genre du calorifère 
employé et l 'emplacement qu'il occupe. 

Dans les constructions neuves, où tout est prévu pour l'ins-
tallation des appareils de chauffage, on s'arrange de façon à 
ce que la cheminée traînante soit très courte; on peut alors 
ménager dans le sol de la cave un conduit en maçonnerie 
de briques creuses venant aboutir au conduit vertical pra-
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évacuent leurs produits à la partie supérieure des chambres 
(et c'est la meilleure disposition), on place simplement un 
conduit en tôle enveloppé de matières isolantes (liège, colon 
minéral) pour rejoindre la cheminée ; on lui donne une 
légère pente et on installe, tous les mètres environ, des sup-
ports en fer plat à brides, en deux pièces, qui permettent le 
démontage. A l 'endroit où le tuyau rejoint le conduit de 
fumée vertical, on a soin de disposer un tampon de visite 
que Ton enlève de temps en temps pour retirer la suie qui 
se dépose rapidement à cet endroit. Lorsque ces tuyaux sont 
très courts et ne traversent pas les caves, ils sont préférables 
aux premiers, qui exigentl'établissementd'uneponipe d'appel; 

mais ils peuvent être une gêne pour les locataires dont ils 
chauffent les caves. 

Dans certains cas, pour éviter l'installation d'un conduit 
dans le sol, on ramène la fumée à la partie supérieure de la 
chambre du calorifère, par un coude que l'on utilise comme 
surface de chauffe. Dans ces calorifères, au moment de 
l'allumage, tous les tuyaux de circulation de fumée étant 
remplis d'air froid, le tirage ne s'établit pas, en raison de la 
résistance que cet air oppose. Pour amorcer le siphon gazeux, 
il est nécessaire d'installer à la base de la partie verticale du 
conduit de fumée un petit foyer auxiliaire où l'on brûle du 
bois ; lorsque la combustion est commencée, on ferme her-
métiquement la porte de ce foyer ; le tirage établi se con-
tinue par les conduits du récepteur, l'amorçage est fait. 
Celle disposition prend le nom de pompe d'appel. 

Dans d'autres appareils (calorifère Réveillac), le premier 
élément de chauffe, sortant de la cloche, est relié directement 
au conduit verlical de fumée par une tubulure auxiliaire 
pouvant être ouverte ou fermée par un registre manœuvrable 
à la main; pour la mise en train on ouvre le registre, les 
gaz se rendent directement à la cheminée, sans traverser le 
récepteur, puis le tirage s'établit; on ferme alors la commu-
nication directe. Celle disposition évite la complication de la 



pompe d'appel ; mais il faut être bien certain de la manœuvre 
du registre, afin de ne pas faire passer une grande partie des 
gaz chauds par la cheminée, sans les refroidir. 

§ 2 . — CALORIFÈRES MÉTALLIQUES 

74. Calorifères à tubes verticaux (Grouvelle). — Un très bon 
calorifère à tubes verticaux est représenté par les figures 84 

et 85. La cloche en fonte- de forme rectangulaire, est 
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fermée à sa partie supérieure par une voûte dans 1E j u e l ^ „ M H - A T ® 
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Le départ des gaz se divise en deux parties horizontales où" 
v i e n n e n t se brancher les tubulures de raccordement avec 
des tubes lamés verticaux ; ces tubulures sont prolongées 
jusqu'à la façade, où elles sont fermées par des tampons 
mobiles permettant le ramonage. La tuyauterie horizontale 
est s u p p o r t é e par une série de chaînes passant sur des sup » 
ports en fer à I ; de cette façon, les dilatations se produisent 
sans occasionner de fuites. 

Deux collecteurs inférieurs réunissent de même chacun 
la m o i t i é des tubulures de raccordement à leur extrémité 
inférieure, et conduisent la fumée dans deux carneaux laté-
raux C, G, convergeant à la cheminée du calori fère. Les joints 
des tubes verticaux sont à emboîtement, ceux des collecteurs 
horizontaux sont tous boulonnés. 

L'air froid arrive à la partie infér ieure de la chambre de 
chauffe, circule autour des tubes lamés et des collecteurs et 
passe dans les conduites d'air chaud par les prises réparties 
en nombre variable à la partie supérieure de la chambre de 
chauffe. 

75. Calorifère Kœrt ing. — Le calori fère Ivœrting (fig. 86 
et 87) comprend des éléments à ailettes diagonales montés 
verticalement à joints de sable sur deux boîtes à fumée D et 
boulonnés sur le tuyau distributeur supérieur B. 

Le foyer est à alimentation continue ; les gaz de la com-
bustion passent du foyer A dans le tuyau distributeur, tra-
versent toute la série des éléments placés latéralement et 
s'échappent dans les boîtes à fumée d'où ils se rendent à la 
cheminée. 

L'air f ro id pénètre par les carneaux C entre les boîtes à 
fumée, s'élève entre les lames des éléments E qu'il traverse 
pour s'échapper dans la chambre de chaleur. Le chauffage 
est donc, ici encore, méthodique. 

Le tuyau distributeur de forme pentagonale est garni à 
l ' intérieur de terre réfractaire ; il est recouvert d'ailettes en 
tôle mince, destinées à produire une circulation d'air uni-





forme dans toute la longueur du tuyau. Les ailett 
men is sont très rapprochées et disposées de telh ^ ' ' U L f l M H E A T ® 
l'air, dans son mouvement ascensionnel, n'ait pas à V H t T U À E M U S E U M 
changement brusque dans sa direction ; leur l o i ^ j ^ n ^ e s t _ 
suffisante pour que l'air s'échauffe au degré voulu. 

Le tuyau distributeur et les boîtes à fumée sont munis 
d'ouvertures permettant leur nettoyage. 

Les éléments verticaux reposent, à leur partie inférieure, 
dans des bains de sable fin ( jo int de sable) ; ils sont assu-
jettis au tuyau distributeur supérieur au moyen d'écrous. 

76. Calorifère Bourdon. — Le calorifère Bourdon (fig. 88 et89) 
est également muni d'un foyer en maçonnerie à alimentation 
continue, à grille inclinée, disposé pour brûler des combus-
tibles maigres et à tirage réglable par la porte du cendrier 
Les gaz chauds, sortant du foyer, circulent dans le conduit 
horizontal C, traversent une chambre rectangulaire où sont 
disposés des tubes en fonte T dont ils échauffent les parois 
avant de s'échapper dans la cheminée H ; la circulation cles-
gaz se fait, pour ainsi dire, à l'inverse des appareils précé-
demment décrits. L'air froid arrive à la partie inférieure par 
les ouvertures 0, circule d'abord autour de la chambre en F, 
pénètre en parlie dans une série de tubes en tôle U, remonte 
ensuite dans l'espace annulaire compris entre les tubes U 
et T, et se rend dans la chambre supérieure, où se fait le-
mélange des gaz qui sont passés directement par F. Les joints 
des tubes en tôle sont à bain de sable ; tout l'ensemble est 
parfaitement dilatable ; la construction de l'appareil est 
simple ; son nettoyage est facile ; il tient peu de place en 
hauLeur et donne un fonctionnement régulier. Seulement une 
partie des tubes n'est pas utilisée comme surface de chauffe. 

77. Calorifères Geneste-Herscher. — Le calorifère Geneste-
I-Ierscher (fig. 90 et 91) est aussi un bon appareil. Le foyer, en 
forme de cloche allongée, est constitué par une série de 
viroles cylindriques garnies d'ailettes verticales à la partie 
extérieure ; les joints des viroles sont à rainures profondes-
et à bain de sable. La partie exposée au coup de feu est. 
garnie de briques réfraclaires. 
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La cloche communique avec une capacité demi-cylindrique 
en tôle, divisée par des cloisons destinées à assurer une 
bonne circulation des gaz. A la sortie de ce tambour (ou 
hémicycle), les gaz se rendent à la cheminée (qui peut être 
indifféremment placée à droite ou à gauche de l'appareil) 
par un conduit muni d'un tampon où l'on peut allumer un 
peu de feu, au moment de la mise en marche, qui se fait 
difficilement. Les joints du raccord entre la cloche et le 
tambour sont boulonnés, ainsi que ceux des éléments cons-
tituant le tambour lui-même. Des tampons répartis sur toute 

F I G . 9 2 . 

la hauteur du tambour permettent le nettoyage des surfaces de 
chauffe. L'air circule facilement ; le chauffage est presque 
méthodique ; la construction de l'appareil est très simple. 



Coupe venucalc 

La figure 92 représente un appareil des mêmes 
teurs, mais de plus petites dimensions, destiné plus 
m e n t au chauffage des salles 
d'étude ; une trémie de grandes 
dimensions permet d'espacer 
les chargements. 

78. Calorifère Staib. — Dans 
ce calorifère, l'air circule sim-
plement autour d'une caisse en 
fonte, présentant des ondula-
tions très développées ; l'air 
à chauffer n'a donc aucun 
contact avec le foyer, il n'y a 
par conséquent pas de sur-
chauffage à craindre. Mais cet 
appareil très bien compris et 
hygiénique ne se prête pas à 
un grand développement et 
coûte cher d'installation. I.a 
mise en train se fait à l'aide 
d'un petit foyer auxiliaire dis-
posé près de la façade de 
l'enveloppe, et auquel un 
tampon fermé en marche nor-
male, donne accès (fig. 93 
et 94). 
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Coupe horizontale 

79. Calorifères divers. — 
Parmi les calorifères à circu-
lation horizontale il fauteiter, 
parmi les meilleurs, celui de 
MM. Grouvelle et Arquem-
bourg, à tubes nervés, disposés 
pour réaliser le chauffage mé- FIG. 94. 
thodique et l'entretien facile 
des surfaces de chauffe, mais conservant l'inconvénient de 
la mauvaise utilisation des récepteurs (fig. 9b et 96). 

Parmi les types de calorifères connus, citons ceux de Chaus-
senot (fig. 97 et 98) à tubes verticaux, d'une construction com-



plus encombrant; toutefois il utilise mieux les surfaces de 
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chauffe et se prête bien au groupement de 




