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DESTINATIONS
Assemblage par collage d’éléments de canalisation en PVC-U (selon DTU 60-31,32,33) destinés à la réalisation de :
Réseaux d’eaux destinés à la consommation humaine :
- distribution d’eau avec pression, à l’intérieur des bâtiments.
- adduction d’eau (cas autorisés dans le Fascicule 71 du CCT «Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau»).
Selon température et pression mentionnées dans la norme NF EN 1452-2 et XPT 54-034. Réseaux d’évacuation des eaux usées, des 
branchements et descentes d’eaux pluviales. Réseaux de lignes souterraines de télécommunication.
AVANTAGES
Utilisable en pression, évacuation, réseaux PTT, eaux pluviales.
Colle spéciale eau potable : bénéficie d’un certificat de conformité sanitaire délivré par le CSTB.

SANIPLAS PA

SANIPISCINE

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 ml Bidon 73001 Z 19,72

DESTINATIONS
Assemblage par collage tubes et raccords en PVC.
Spécialement conçue pour aménagement Piscine.
AVANTAGES
Colle sous forme gel. Ne coule pas.

Pour soudures à froid de canalisations 
en PVC rigide ou semi-rigide. Teinte bleue.

Collage de canalisations PVC pour réseaux d’eau potable sous pression.

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

125 ml Tube 73695 D 6,40
250 ml Bidon avec pinceau 73696 E 11,85
500 ml Bidon avec pinceau 73698 G 26,43
1 litre Bidon avec pinceau 73697 F 27,09

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

125 ml Tube en étui 73787 D 6,59
250 ml Bidon avec pinceau goupillon 73785 B 13,99
500 ml Bidon avec pinceau goupillon 73786 C 26,54

1 l Bidon avec pinceau goupillon 73784 A 32,34

Colle PVC Rigide, thixotrope, à prise rapide, pour le collage des 
tuyaux, des conduites, des manchons et des raccords en PVC rigide. 
Pour pression et évacuation. Agréée pour les installations d’eau potable. 
Avec pinceau goupillon spécial. Convient pour des diamètres  250 mm. 
Max. 16 bar (PN 16). Tolérance max. 0,8 mm jeu / max. 0,2 mm serrage.

PVC GEL AQUA

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 ml Bidon avec pinceau goupillon 76124 T 19,17

Colle PVC Rigide, thixotrope, bleue, à prise très rapide, 
pour le collage des tuyaux (flexibles), des conduites, 
des manchons et des raccords en PVC. 
Pour pression et évacuation. 
Avec pinceau goupillon spécial. 
Convient pour des diamètres  160 mm. 
Max. 16 bar (PN 16). 
Tolérance max. 0,8 mm jeu 
(tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / max. 0,2 mm serrage.

WDF-05 / COLLE PISCINE

ABRASIF FA 95

Pour le ponçage et le nettoyage des surfaces des tubes en 
cuivres et des tuyaux en PVC. Le K-120 Spécial peut aussi 
être utilisé sur des surfaces mouillées.

COLLES POUR PVC FA 74

COLLES POUR PVC PISCINE FA 43

sans THF

Ø
Quantité 

(l) environ
32 0,20
40 0,30
50 0,45

100 2,00
125 3,00
160 5,00
200 7,50

Quantités indicatives 
pour 100 assemblages

CONSOMMATION de colle 
et de décapant

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

K-120 - Rouleau 25 m x 40 mm 93062 E 107,78
K-120 Spécial - Rouleau 25 m x 40 mm 93064 G 118,10
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Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

1 litre Bidon 73663 T 18,91

Dilution des colles nitriles, polyuréthanes.
Nettoyage des outils et des taches de colle.
Séchage rapide.

Décapant pour PVC rigide

Décapant AK Cleaner

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

1 litre Bidon 73788 E 25,45

Il garantit une soudure optimale.

Nettoyant pour décaper des tuyaux et 
des raccords en PVC, PVC-C et ABS

PE Cleaner Wipes

Référence Prix HT  
La pièce

48161 Z 58,10

Avantages produit
- Qualité professionnelle
- Prêtes a l’emploi
- Fort pouvoir nettoyant et dégraissant
- Le prétraitement parfait pour obtenir un soudage optimal
- 100 lingettes par distributeur
- Format: 15 x 19,5 cm

Lingettes de nettoyage pour PE, PP, PVDF et PB

DÉCAPANTS POUR PVC FA 74

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

1 litre Bidon 46502 W 53,19

Nettoyant spécial pour nettoyer les surfaces de PE, 
PP, PVDF et PB avant soudage.
Améliore le processus et assure un soudage parfait.

PE Cleaner

NETTOYANTS/DÉGRAISSANT POUR PE, PP, PVDF ET PB FA 47
Domaine d’application
Recommandé pour nettoyer et dégraisser les tuyaux et accessoires en PE, PP, PVDF et PB avant soudage. 
Convient au soudage par extrusion et par manchon (électrique), ainsi qu’au soudage au miroir, au fil et à la baguette.

Mode d’emploi : 
1. Appliquer le nettoyant sur un chiffon propre, bien 
absorbant et non pelucheux (Griffon Cleaner Cloth).
2. Dégraisser et nettoyer les surfaces. 
3. Éliminer la condensation éventuelle avec un chiffon 
propre et laisser sécher correctement les surfaces. Fermer 
correctement l’emballage immédiatement après utilisation.

LUBRIFIANTS FA 74

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 g Bouteille souple 73699 H 13,12
800 g Pot 73700 J 28,05
2,5 kg Seau 73670 B 87,64
5 kg Seau 73701 K 130,83

Lubrifiant pour l’emboîtement rapide et efficace 
des installations avec des accessoires à joint en 
caoutchouc. 
Pour pression et évacuation. 
Approprié pour des installations (d’eau potable) 
en PVC, PE, PP, fibre de verre renforcée et béton. 
Facile à appliquer sur des surfaces humides. 
Pratique à étaler par sa structure en gel. 
Pour tous les diamètres.

QUANTITÉ DE LUBRIFIANT POUR LE MONTAGE 
DES TUBES ET RACCORDS A JOINTS CAOUTCHOUC

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

1 litre Seau 73667 Y 17,79
3 litres Seau 73665 W 44,96

Indispensable pour le montage des tubes PVC à 
joints caoutchouc : adduction et assainissement.

Lubrifiant

Blue GelTM

Ø extérieur 
du tube en mm

Pour 
10 emboîtures 

en litres

Nombre 
d’emboîtures 
avec 1 litre

Nombre 
d’emboîtures 
avec 3 litres

63 0,15 66,7 200
75 0,23 43,5 130,4
90 0,30 33,3 100
110 0,45 22,2 66,7
125 0,61 16,4 49,2
140 0,76 13,2 39,5
160 0,91 11 33
200 1,36 7,4 22,1
225 1,67 6 18
250 1,82 5,5 16,5
315 2,50 4 12
350 2,91 3,4 10,3
400 3,33 3 9
465 3,94 2,5 7,6
500 4,24 2,4 7,1
580 5,16 1,9 5,8
630 5,61 1,8 5,3
700 6,12 1,6 4,9
710 6,21 1,6 4,8
800 7,00 1,4 4,3
930 8,13 1,2 3,7

1000 8,75 1,1 3,4
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Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Vaporisateur de 750 ml 93192 W 43,90

Rubson natural blue est un nettoyant dégraissant concentré 
et biodégradable qui ne contient pas de solvants dangereux.
Dilué dans l’eau, il s’utilise pour toutes sortes d’applications 
de nettoyage en milieu industriel.

Nettoyant Naturel Blue

Nettoyant dégraissant concentré et biodégradable

Clean Perfect

Contenance Emballage Référence Prix HT  
La pièce

3 litres Bidon 92845 T 114,90
400 ml Flacon 93190 T 44,75

Performances : - crème nettoyante pour les mains à la poudre 
de pierre ponce ; - dissout la saleté la plus incrustée : colle, 
mastic, peinture. Utilisations : pratique: s’utilise sans eau

Créme nettoyante de chantier pour les mains

HYGIÉNE/NETTOYANTS/DÉGRAISSANTS FA 95

Griffon Wipes

Référence Prix HT  
La pièce

95945 N 47,63

Avantages produit
Qualité professionnelle
Double face (abrasive et lisse)
75 lingettes par distributeur
Grand format : 20 x 25 cm
Pas besoin d’eau
Hypoallergénique (a la lanoline)
Domaine d’application
Lingettes multi-usages, qualité professionnelle, pour nettoyer efficacement et rapidement les mains, les 
outils, les surfaces. pour enlever des tâches fraîches ou sèches. pour éliminer notamment des tâches de colle, 
de mastic, d’époxy, de peinture, d’huile, de goudron, de suie, de lubrifiant, de graisse, de bitume, de pétrole 
et d’encre. peuvent s’utiliser des deux faces. faire un essai préalable sur les plastiques (risque de ternir).

Lingettes nettoyantes multi-usages

Griffon savon

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pot 500 ml 95946 P 32,55
Pot 3 l 95947 Q 118,48

Avantages produit
Qualité professionnelle
Nettoie rapidement
Très efficace
Facile a utiliser
Pas besoin d’eau
Contient du beurre de karité
Pompe verseur adaptable
Domaine d’application
Crème nettoyante professionnelle pour les  mains. pour éliminer, entre autres, les résidus de colle, la saleté, 
la graisse, l’huile, le goudron, la suie, la peinture, l’encre et le marqueur. n’agresse pas la peau.

Créme nettoyante pro pour les mains
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ASSEMBLAGES FILETÉS FA 95

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

50 ml Flacon accordéon 92912 R 38,43

Résine anaérobie pour 
l’étanchéité des raccords filetés 
métalliques des canalisations 
transportant du gaz, de l’eau, 
le chauffage central et des 
installations industrielles, acier, 
laiton et inox entre autres..

Easyfit pour raccords métalliques

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 g Pot 92871 X 18,67

Pâte à joint pour l’étanchéité des raccords filetés 
métalliques dans des systèmes à l’eau, au gaz 
(installations de chauffage) et à l’air comprimé. 
Utiliser en combinaison avec de la filasse.

Kolmat®

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

100 g Dévidoir 92850 Z 20,62
100 g Recharge pour dévidoir 92852 B 20,62
200 g Poupée 92851 A 12,21

Pour étancher des raccords filetés métalliques. 
Mode d’emploi :
1. Appliquer le chanvre dans le filetage (dans le 
sens du filet)
2. Appliquer en combinaison avec la pâte à joint 
Kolmat® abondamment et uniformément sur le 
filet entier.
3. Assembler le raccord.

Filasse de lin

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

175 m Dévidoir 92867 S 68,89

Fil d’étanchéité 100% P.T.F.E. pour 
l’étanchéité des raccords filetés 
plastiques et/ou métalliques. Approprié 
pour des installations d’eau, eau potable, 
gaz, oxygène, vapeur, hydrocarbures, 
solvants et acides. Convient aussi pour 
les panneaux solaires. Résiste aux 
températures de - 200 °C à + 240 °C.

FLON-100 pour raccords plastiques et/ou métalliques

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

12 m x 12 mm x 0,076 mm Rouleau 92801 W 1,27
12 m x 19 mm x 0,20 mm Rouleau 93378 Y 19,20

Ruban en P.T.F.E. pour l’étanchéité des raccords 
filetés plastiques et métalliques.
Convient à l’eau, l’oxygène, la vapeur, les 
combustibles, les solvants et les acides.

Ruban P.T.F.E

Contenance Emballage Référence Prix HT  
La pièce

75 ml Tube 92844 S 81,35

Étanchéité des filetages pour raccords plastique 
et plastique/métal (acier, laiton ou autre) à 3 bar. 
Agrément eau potable.

Racoretanch plastique

Longueur 
(m)

Emballage Référence Prix HT  
La pièce

80 Boite 92938 U 49,44

fil de nylon multi filamentaire imprégné d’une 
solution à base de silicone permettant de réaliser 
l’étanchéité des raccords filetés métal et plastique.
Eau chaude 130 °C. Eau froide 7 bar et gaz 16 bar.

Tangit uni-lock (sans filasse) pour raccords plastiques et/ou métalliques

Dégrip’froid

Contenance Emballage Référence Prix HT  
La pièce

400 ml Aérosol 93193 X 49,51

Déblocage des pièces rouillées, corrodées 
ou grippées par choc thermique à - 43 °C.

Contenance Emballage Référence Prix HT  
La pièce

50 ml Flacon 92841 P 87,22

Étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu’à 1’’1/2.
Réseaux de fluides et de gaz, d’eau chaude et froide, air 
comprimé, fuel, fluides de refroidissement, 
acide et bases dilués.
Ne convient pas sur les réseaux d’oxygène, de chlore, 
d’ozone ou tout corps fortement oxydant.

Racoretanch métal
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coloris Référence Prix HT  
La pièce

Transparent 92751 R 20,67
Blanc 92748 N 20,67

Excellente performance anti-moisissures.
Adhère sur surfaces émaillées et synthétiques.
Label SNJF sanitaire. Finition lisse et brillante. 
Lissage facile. Cartouche 280 ml.

Mastic silicone SA2

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Transparent 92765 G 19,06
Blanc 92763 E 19,06
Gris 92764 F 19,06

Parfaite adhérence sur tous supports. Excellente élasticité.
Haute résistance au vieillissement.
Label SNJF façade.
Cartouche 300 ml.

Mastic silicone SP2

Garantie 5 ans la protection anti-moisissures du produit.
Blancheur extrême longue durée.
Excellente adhérence tous supports (émaillés, 
synthétiques, PMMA).
Label SNJF verre et PMMA. Sans odeur.
Triple action brevetée : prévient, repousse 
et détruit les moisissures.
Cartouche 280 ml.

Mastic silicone sanitaire SANI TECH

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 93420 T 22,88

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Transparent 92744 J 11,38
Blanc 92745 K 11,38

Mastic sanitaire.
Cartouche 300 ml.

Mastic silicone SA

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Transparent 93176 D 22,88
Blanc 93175 C 22,88

Étanche et douche utilisable seulement 
2 heures après application.
Pour émail et matériaux de synthèse.
Finition lisse et brillante;
Joint protégé des moisissures.
Cartouche de 280 ml

Mastic silicone SA2H

Mastic silicone ST5

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 93025 P 24,66
Gris moyen 93027 R 22,56

Mastic silicone de nouvelle génération sur base aqueuse.
Les joints sont protégés des moisissures.
Facile à lisser et sans odeur.
Cartouche de 300 ml.

CONSOMMABLES

CONSOMMABLES

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Transparent 92765 G 19,06
Blanc 92763 E 19,06

Joint de dilatation.
AVANTAGES
Label SNJF Façade F25E.
Utilisable en intérieur et en extérieur.
Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
Grande facilité d’extrusion.   Pas d’odeur.
Ne corrode pas les métaux.
Excellente adhérence sans primaire sur béton, maçonnerie, 
aluminium, bois, verre, PVC.
Cartouche 310 ml.

Mastic silicone neutre bâtiment SIL 95

MASTICS D’ÉTANCHÉITÉ SILICONE FA 95

Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le rouleau

33 50 92812 H 31,96

Protection sur tuyauterie enterrée
ou immergée. Isolation électrique 10KV.

Ruban pvc noir anti-corrosion AT77

BANDES ANTICORROSION FA 95

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

10 m x 10 cm Rouleau 92926 G 42,80

Bande anticorrosive autocollante à froid pour la 
protection des tuyaux d’eau froide et de gaz dans 
les sols, chapes, murs, gaines et endroits humides. 
Température de service jusqu’à 70 °C.

JITRA 70 / SIPLEX 41
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coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92731 U 11,84
Gris 92730 T 11,84

FISSURES. Peut être peint. Facile à travailler.
Label SNJF façade.
Cartouche 300 ml.

Mastic acrylique A1

MASTICS D’ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE FA 95

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92731 U 11,84
Gris 92730 T 11,84

Reprise de fissures. Calfeutrement. 
Joint avant peinture.
AVANTAGES
Grande compatibilité avec la plupart des peintures*.
Utilisable en intérieur et en extérieur.  Grande facilité d’extrusion.
Résiste à des températures de - 20 °C à + 80 °C.
Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC.
* Étant donné la grande diversité des peintures du marché, il est toutefois 
recommandé d’effectuer des essais de compatibilité avant tout usage sur chantier 
d’un produit non encore éprouvé.
Cartouche 310 ml.

Mastic Acrylique ACRYL S

Mastic/colle PL100

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92856 F 19,70

Fixation acrylique

Fixation forte
Décoration / intérieur
PERFORMANCES

- Comble les irrégularités du support : jusqu’à 20 mm
- Les débords se nettoient facilement avec une éponge humide
- Repositionnable

MATÉRIAUX
Tous matériaux :
Bois et dérivés (tasseaux, plinthes…), 
PVC (goulottes, plinthes…),
polystyrène, polyuréthane expansé… 
 

1 des 2 supports doit être poreux

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 93433 H 12,12
Gris 93435 K 12,12

Joints de façade.
AVANTAGES
Label SNJF façade 25 E
Utilisable en intérieur et en extérieur.
Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
Résiste aux agressions chimiques courantes et brouillards salins.
Résiste à des températures de - 20 °C à + 80 °C.
Très haut pouvoir d’adhésivité.
Peut être peint après complète polymérisation (peintures en dispersion).
Excellente adhérence sans primaire sur béton, maçonnerie, aluminium, 
bois, verre, PVC.
Cartouche 310 ml.

Mastic polyuréthane PU 39

Masterflex® 474

Description
Le MASTERFLEX® 474 est un mastic polyuréthane monocomposant pour l’étanchéité 
des joints de bâtiment et le collage de différents matériaux.
La polymérisation s’amorce sous l’influence de l’humidité atmosphérique en formant 
un joint de grande élasticité avec une bonne résistance aux intempéries.
Domaines d’applications
- Usage intérieur et extérieur.
- Joint d’étanchéité et de dilatation pour sols, murs et plafonds en bâtiment et génie civil.
- Usage en zone de trafic piéton et trafic véhicules (parkings, parcs, etc.).
- Usage en zones carrelées exposées au trafic (centres commerciaux, zones publiques, etc.).
- Usage en zones d’exposition chimique et/ou soumis à charges moyennes 
  (cuisines industrielles, garages, entrepôts et sites industriels).
- Usage en zones en contact avec l’eau et aux brouillards salins (après polymérisation).    Cartouche de 310 ml.

Mastic polyuréthane monocomposant polyvalent pour la construction

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Gris 93268 D 13,15
Blanc 93267 C 13,15
Beige 93266 B 13,15

MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ POLYURÉTHANNE

FA 95

FA 97
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Mastic/colle PL200

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92766 H 21,06

Fixation puissante
Décoration / intérieur et extérieur
PERFORMANCES

 Résiste à l’eau et se colle sur supports humides

Matériaux :
Tous supports, tous matériaux
Eléments de collage pour l’ITE
Métaux (aluminium, zinc…), parement de pierre…, 
modénatures…
Bois et dérivés (tasseaux, plinthes…), PVC rigide et semi-
rigide (goulottes, plinthes…), polystyrène, polyuréthane 
expansé, carrelage…

Fixation polymère hybride

Mastic/colle PL300

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92922 C 33,29

Fixation extrême
Construction / intérieur et extérieur
PERFORMANCES

Matériaux :
Tous supports, tous matériaux même humides
Auvents d’entrée, (structures métalliques…), miroirs…
Bois et dérivés (tasseaux, plinthes…), PVC (goulottes, 
plinthes…), polystyrène, polyuréthane expansé, carrelage, 
métaux (aluminium, zinc…), parement de pierre…

Fixation polymère hybride

Mastic/colle PL350

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Transparent 93177 E 29,94

Fixation extrême
Construction / intérieur et extérieur
PERFORMANCES

Matériaux :
Tous supports, tous matériaux même humides, 
même transparents
Éléments transparents (miroirs, verre…)
Auvents d’entrée, (structures métalliques…),
Bois et dérivés (tasseaux, plinthes…), PVC (goulottes, 
plinthes…), polystyrène, polyuréthane expansé, carrelage, 
métaux (aluminium, zinc…), parement de pierre…

Fixation polymère hybride

CONSOMMABLES

CONSOMMABLES

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

425 g - Blanc Cartouche 92752 S 34,06

Colle de montage et mastic d’étanchéité à base de SM-
polymère, sans solvants et à élasticité très élevée. Idéale pour 
assembler et étancher en même temps. 
Pour le collage et l’assemblage de nombreux matériaux de 
construction sur presque tous les supports. 
Permet également d’étancher des joints, jointures et fentes. 
Pour des applications à l’intérieur et à l’extérieur. 
Peut être peint.

POLY MAX® FIX & SEAL

Étanchéité et collage souple à base 
de polymère hybride.
Tous supports poreux/non poreux, même humides.
Idéal pour le collage de tuiles. Idéal zinc.
Cartouche 280 ml.

Mastic/colle MS3 toiture

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92799 T 37,56

Mastic polymère PU 200

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Gris 92959 S 21,63

Mastic colle monocomposant haute performance.
Collage souple d’éléments soumis à des 
vibrations ou des dilatations tel que : parquets, 
tuiles, nez de marche, carrelages,…
Cartouche 280 ml.

MASTIC/COLLE - POLYMÈRE FA 95

Collage souple.  Prise rapide.
Excellente adhérence, y compris sur les surfaces 
humides (non saturées et non ruisselantes).
Ne contient ni solvant, ni isocyanate.
Bonne résistance aux intempéries et aux rayons 
UV.
Facile à extruder.

MS 133 Collage spécial tuiles

Conditionnement Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Cartouche 290 ml Toile 92768 K 12,73

Mastic polymère

Mastic/colle pour tuile
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CONSOMMABLES

Référence Prix HT  
La pièce

92750 Q 23,10

Pistolet standard

Référence Prix HT  
La pièce

92754 U 52,80

Super pistolet pliable

PISTOLETS POUR CARTOUCHES FA 95

Pistolet avec démultiplication

Référence Prix HT  
La pièce

93191 U 42,62

Pistolet à cartouche pour la mise en œuvre de tous types de 
colle et de mastic en cartouche, tels que mastics silicones, 
polymères MS, colles de montage, colles bois PU, mastics 
acryliques, etc.
· Système direct stop
· Système anti-goutte
· Tournant 360°
· Dosage précis
· Corps solide
· Crochet d’échelle

Emballage Référence Prix HT  
La pièce

Pistolet 92753 T 50,89

Pistolet professionnel

MASTICS DE FIXATION/COLLE FA 95

Mastic MS polyvalent pour le collage souple, 
l’étanchéité et le calfeutrement.
Collage souple et puissant.
Collage bloqué sur bloqué.
Sans isocyanates.
Adhère sur supports humides.
Bonne résistance à la pluie, 
aux rayons UV.

Collages et étanchéité

Mastic MS de fixation hautes performances idéal 
pour le collage en vertical d’éléments lourds.
Tack initial puissant.
Collage bloqué sur bloqué.
Constructions modulaires collage et 
calfeutrement (BBC).
Adhère sur supports humides.
Permet de nombreuses fixations en 
aménagement extérieur.

Fixation hautes performances

MS 107

MS 108

MS 106 invisible

Conditionnement Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Cartouche 290 ml Invisible 93728 D 35,96

Mastic MS ultra polyvalent pour le collage et l’étanchéité 
de la plupart des matériaux de construction.
Parfaitement transparent après séchage. 
2 en 1 : joints et collages.
Maintien initial puissant.
Excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV.
Ne corrode pas les métaux.
Ne tache pas les pierres naturelles.

Collages et joints Iinvisibles

Conditionnement Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Cartouche 290 ml Blanc 92948 F 27,30

Conditionnement Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Cartouche 290 ml Blanc 92945 C 27,80
Cartouche 290 ml Gris 92947 E 27,80
Cartouche 290 ml Brun 93729 E 27,80
Cartouche 290 ml Noir 93730 F 27,80

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92990 B 27,46
Gris 92991 C 27,46
Noir 92992 D 27,45

Pierre 92993 E 27,45
Tuile 92994 F 27,45

Mastic/colle polyvalent utilisant la technologie Flextec.
Adhérence sur tous supports même mouillés.
Joint, Collage, Fissures. Peut se peindre
Label SNJF façade.
Cartouche 280 ml.

Mastic FT 101

ANTIMOUSSE FA 95

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Bidon 20 l 93012 A 176,25

Liquide destiné à l’élimination des mousses, lichens, algues pour façades, toitures, terrasses. 
Traitement curatif et préventif. 
Sans rinçage. Prêt à l’emploi, non corrosif, sans solvant. 
Effet longue durée.

Antimousse 540
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CONSOMMABLES

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Aérosol manuel 300 ml 93422 W 36,51
Aérosol manuel 500 ml 93425 Z 44,02

Aérosol pistolable 500 ml 93428 C 44,67

Excellente adhésion sur la plupart des matériaux.
Isolation thermique et acoustique maximale.
Résistance à l’humidité.
Résistance au vieillissement.
Meilleur résistance aux U.V. que les mousses 
traditionnelles.
Existe également en aérosol pistolable.

Mousse expansive Power nouvelle génération

Pistolet pour mousse expansive

(Aérosol pistolable)

Référence Prix HT  
La pièce

93071 P 147,99

MOUSSES EXPANSIVES ISOLATION/CALFEUTREMENT FA 95

RUBSON POWER : UNE FORMULE POLYMÈRE PLUS SAINE ET PLUS PERFORMANTE

Nettoyant mousse polyuréthane CL12

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Aérosol 500 ml 93070 N 26,09

Permet d’enlever immédiatement toutes traces 
de mousses non durcies.
Spécialement conçu pour le nettoyage rapide, 
intérieur et extérieur des pistolets.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Aérosol manuel 550 ml 93678 Z 57,78

Excellente adhésion sur la plupart des matériaux.
Résistance à l’humidité. Résistance au vieillissement.
Meilleure résistance aux U.V. que les mousses traditionnelles.
Recouvrable : peut être peinte, poncée, découpée et enduite 
après durcissement à coeur (environ 1 heure).
Rendement 28 litres de mousse durcie.

RUBSON MEGA : SPÉCIALE REBOUCHAGE, GRANDES CAVITÉS.
Mousse expansive MEGA nouvelle génération

Moins de 0,1 % d’isocyanates pour protéger la santé des consommateurs. 

Isolation : 10 % plus performante* grâce à sa structure parfaitement 
homogène. 

Résistance aux UV renforcée (10 fois plus résistante*) pour préserver 
toutes les propriétés de la mousse en extérieur. La mousse reste blanche 
longtemps et ne s’effrite pas au soleil. 

Formule 20 % plus solide, grâce à sa structure cellulaire homogène qui lui 
confère une résistance mécanique supérieure*.

                      * Par rapport à l’ancienne formule précédente.

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Rouge 92829 B 7,36

Noir 92828 A 6,98

Jaune 92827 Z 6,98

Vert 92830 C 6,64

Bleu 92826 Y 7,36

Blanc 92825 X 6,98

Marqueur à pointe fine permettant une écriture fine.
Il est indélébile et s’applique sur tous supports.
Il sèche rapidement et a une forte résistance aux 
hautes températures. Existe en 6 coloris.

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Jaune 92986 X 101,37

Feutres de marquage indélébiles avec pointe rétractable en fibre 
acrylique. Pointe de 4 mm. Idéal sur tout support lisse et propre 
pour marquage, repérage, codage, contrôle qualité, etc.

MARQUEURS À BILLE FA 95
Marqueurs à bille

Feutres à pompe

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92825 X 6,98

Jaune 92827 Z 6,98

Rouge 92829 B 7,36

Bleu 92826 Y 7,36

Vert 92830 C 6,64

Noir 92828 A 6,98

Nos marqueurs à bille à peinture indélébile s’utilisent sur tous les types 
de support (métaux, bois, caoutchouc, béton, plastique,…) ainsi que sur 
tous les types de surface (rouillée, humide, rugueuse, grasse,…). Les 
marqueurs à billes ont une très bonne adhérence et sèchent rapidement. 
Leur peinture résiste aux solvants courants tout en ne contenant pas de 
métaux lourds ni solvants nocifs.
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CONSOMMABLES
TRACEURS DE CHANTIERS TP FA 95

LES APPLICATIONS
 Le bâtiment et les travaux publics
  L’exploitation et l’industrie du bois
   Le marquage au sol

Traceur FLUO TP

Peinture en aérosol fluorescente à très 
haute luminosité.
Il est idéal pour tous repères sur chantiers, 
piquetages, forages, sondages, etc. 
Sa tenue* est de 9 à 10 mois. Il est équipé 
d’un capot de sécurité breveté supprimant 
tout risque de déclenchements intempestifs, 
garantissant une propreté d’utilisation et 
une facilité d’emploi (ergonomie, capot de 
la couleur de la peinture). La fluorescence 
perdure dans le temps.

+ Respectueux 

de l’homme et de 

l’environnement
+ Une gamme 

complète adaptée  

à vos besoins

* Les durées de tenue sont données à titre indicatif car elles varient 
selon le type de support et les conditions d’application.

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92892 U 17,35

Rouge 92891 T 16,34

Orange 92893 W 16,34

Jaune 92895 Y 17,35

Vert 92897 A 17,35

Bleu 92896 Z 16,34

Cerise 92930 L 17,35

Violet 92901 E 17,35

Traceur S MARK

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Bleu 93319 J 12,81

Cerise 93355 Y 12,16

Jaune 93372 R 12,81

Orange 93373 S 12,81

Rouge 93376 W 12,81

Vert 93377 X 12,81

S Mark est un traceur de chantier  moins 
fluorescent que le Fluo TP et d’une durée de 
marquage plus courte (3 à 6 mois*).
Il s’utilise pour divers travaux de marquage 
et repérage au sol dans les domaines 
suivants : voiries, terrassement, canalisations, 
constructions, installations électriques.
Il  offre un bon compromis qualité/prix.
Fiabilité, Sécurité : pas de coulures ni de 
brouillard de peinture à l’utilisation grâce au 
capot de sécurité Soppec breveté.
Aérosol de 500 ml net.

Peinture de marquage en aérosol fluorescente en phase aqueuse 
(très forte composition en eau) provisoire.
Performances comparables à celles des traceurs de chantiers à base 
de solvants même avec plus de 25 % d’eau dans les formulations 
fluorescente.
L’HYDRO TP est sans odeur et contient 25 à 35 % de moins de 
composés organiques volatiles.
Il est idéal pour la géodésie, piquetage repérage et pour tous les 
repères sur chantiers.
Sa tenue* est de 6 mois.  Il est équipé d’un capot de sécurité 
breveté supprimant tout risque de déclenchements intempestifs, 
garantissant une propreté d’utilisation et une facilité d’emploi 
(ergonomie, capot de la couleur de la peinture).

Traceur HYDRO TP

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Orange 92900 D 16,07

Peinture de marquage en aérosol fluorescente 
temporaire.
Sa tenue* est de 2 à 8 semaines. C’est l’outil idéal 
pour les interventions en milieu urbain, sur sites 
classés ou protégés.
Le marquage temporaire s’efface par simple 
action mécanique (balai, jet d’eau, etc.) 
grâce à sa nouvelle formulation.
Lente dégradation de la fluorescence. Il est équipé 
du capot de sécurité supprimant tout risque de 
déclenchements intempestifs, garantissant une 
propreté d’utilisation et une facilité d’emploi.

Traceur TEMPO TP

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Rouge 93652 W 17,08
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coloris Référence Prix HT  
La pièce

Orange 92906 K 23,27

Bleu 92907 L 21,69

Cerise 92908 M 23,27

Peinture de marquage en aérosol fluorescente 
éphémère.
Sa tenue* est de 5 à 15 jours. Il représente 
votre partenaire lors de tous vos marquages 
événementiels : manifestations sportives, 
courses, randonnées, brocantes, foires etc. 
Il s’élimine naturellement ou par action 
mécanique (balai, jet d’eau, etc.). Il est équipé 
du capot de sécurité supprimant tout risque de 
déclenchements intempestifs, garantissant une 
propreté d’utilisation et une facilité d’emploi.

+ Excellente 
visibilité grâce à des 
couleurs lumineuses

Traceur TEMPO MARKER

Référence Prix HT  
La pièce

93279 Q 66,19

Légère et ergonomique, au design 
étudié, elle permet une utilisation 
maximale des produits. Sa 
maniabilité autorise des marquages 
précis et elle s’adapte à toutes les 
tailles d’aérosols.

Poignée pistolet plastique

CONSOMMABLES

CONSOMMABLES

* Les durées de tenue sont données à titre indicatif car elles varient 
selon le type de support et les conditions d’application.

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92892 U 17,35

Noir 92898 B 18,45

Jaune 92894 X 17,35

Peinture de marquage en aérosol non fluorescente. 
Il est idéal pour tous repérages, piquetages, travaux 
publics etc. Sa tenue* est de 9 à 10 mois- Il a une 
bonne visibilité et un fort pouvoir couvrant. Il est 
équipé d’un capot de sécurité breveté supprimant tout 
risque de déclenchements intempestifs et garantissant 
une propreté d’utilisation et une facilité d’emploi 
(ergonomie, capot de la couleur de la peinture).

Traceur PROMARKER

+ Capot de 
sécurité breveté

TRACEURS DE CHANTIERS TP FA 95

Souple dans son utilisation, 
très légère et ergonomique, 
elle est télescopique et 
s’adapte à toutes les tailles 
d’aérosols.

Canne à tracer

Référence Prix HT  
La pièce

93278 P 119,53

non télescopique.
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CONSOMMABLES
TRACEURS DE LIGNES FA 95

*Il est conseillé de faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité entre la peinture et le support.
INFOS PRATIQUES

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92862 M 38,48

Jaune 92864 P 38,48

Bleu 92866 R 35,92

Rouge 92861 L 35,92

Peinture de marquage de lignes en aérosol :
parkings, zones de sécurité, couloirs de circulation, zones prioritaires, 
...etc. Il a un haut pouvoir couvrant et une excellente adhérence*. 
Séchant rapidement, il est aussi économique grâce à la précision du 
tracé. Bonne résistance du marquage aux intempéries et à la circulation.

+ Une solution pratique et économique
 + Haut pouvoir couvrant
  + séchage rapide
   + utilisation en intérieur et en extérieur

TRACING marquage de lignes 500 ml

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92884 L 56,65

Jaune 92920 A 56,65

Noir 92937 T 60,07

Bleu 92936 S 56,65

Rouge 92954 M 56,65

Vert 92955 N 53,55

FORMAT ÉCONOMIQUE 
Peinture de marquage de ligne en aérosol :
parkings, zones de sécurité, couloirs de circulation, zones 
prioritaires etc. Il a un haut pouvoir couvrant et une excellente 
adhérence*. Il sèche rapidement. Il est économique. Il offre une 
meilleure résistance à l’encrassement y compris pour les zones 
à forte circulation.

TRACING PLUS marquage de lignes 750 ml

Accessoires pour traceur de lignes

Référence Prix HT  
La pièce

92934 Q 373,14

Chariot à tracer spécifiquement adapté 
aux aérosols TRACING en 500 ml et 750 
ml. Il est simple d’utilisation, économique, 
très maniable, pratique. Il permet de 
réaliser un traçage précis.

Chariot traceur 500/750 ml

Référence Prix HT  
La pièce

92933 P 107,53

Berceau pour canne 2 roues

Peinture TRAFFIC

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92862 M 38,48

Jaune 92864 P 38,48

Rouge 92861 L 35,92

Bleu 92866 R 35,92

Peinture spéciale pour sol très résistante à haute 
pigmentation, résiste aux roulements, aux intempéries, 
aux hydrocarbures et sèche rapidement.
Peinture sans CFC, sans plomb.
Autonomie : environ 600 m par carton de 12 aérosols 
selon la largeur du tracé et la nature du sol.

Aérosol de 500 ml net.
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CONSOMMABLES
MARQUAGE FORESTIER FA 95

coloris Référence Prix HT  
La pièce

Rouge 92881 H 24,14

Orange 92883 K 25,64

Jaune 92902 F 24,14

Vert 92886 N 24,14

Bleu 92885 M 24,14

Blanc 92882 J 24,14

Produit certifié KWF. Marquage fluorescent d’une tenue de 6 à 12 mois*. 
S’applique sur tout type de bois. Couleur fluorescente pour un repérage optimal. 
Idéal pour identification de lots de bois en chantier d’exploitation (mesurages), 
les inventaires de tous bois, les marquages d’arbres court et moyen terme pour 
abattage mécanisé, les limites temporaires de parcelles ou lots de bois.

+ Des peintures de haute qualité 
   respectant l’homme et l’environnement 
+ Certification KWF 
+ Excellente adhérence sur tous types de bois 
+ Utilisation possible jusqu’à moins 15°

Fluo Marker

Coloris Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 92882 J 24,14

Rouge 92881 H 24,14

Bleu 92885 M 24,14

Orange 92883 K 25,64

Vert 92886 N 24,14

Le véritable traceur forestier UNIVERSAL MARKER® est l’outil indispensable pour :
- tous vos marquages durables, justes et précis.  - tous vos repérages visibles de très loin.
- une utilisation à basse température.  - une grande résistance aux intempéries.

Marquage forestier AMPERE

* Les durées de tenue sont données à titre indicatif car elles varient selon 
le type de support et les conditions d’application.

INFOS PRATIQUES

MARQUAGE SPÉCIFIQUE FA 95

Référence Prix HT  
La pièce

93103 Z 102,82

Utilisation de pigments de nouvelles générations hautes performances 
: Luminosité 10 fois plus intense, visible 10 fois plus longtemps.
Exclusif : Utilisable également en extérieur, applicable sur toutes 
surfaces, idéal pour application au pochoir.
Pour une grande variété d’applications
Conditions optimales d’utilisation du produit :
- en intérieur et en extérieur.
- sur ciment, béton, bois, plastiques, peintures, textile, etc.
- le support d’application doit être de couleur très claire ; sinon, une 
sous couche blanche est préconisée.
- pour un effet optimal, il est conseillé d’appliquer plusieurs couches de 
peinture successives.
Suggestions d’applications (liste non exhaustive) :

Marquage photoluminescent qui absorbe 
la lumière le jour pour la restituer dans 
l’obscurité sans aucune source lumineuse.

Photo Light
Référence Prix HT  

La pièce
92988 Z 56,07

Reflect Light est un vernis de marquage rétro-réfléchissant, 
visible dans l’obscurité par réflexion d’une source lumineuse.
Discret le jour, il est visible de 30 à 40 mètres dans l’obscurité par réflexion 
d’une source lumineuse (phares de voitures, lampes directionnelle ...).
Son effet rétro réfléchissant est immédiat et a de multiples applications : 
signalétique sécuritaire (sorties de secours...), travail de nuit, signalétique 
industrielle (idéal pour les repérages des zones à risque sur les chantiers...), 
signalétique événementielle (courses à pied...) et idéal pour tous types de 
marquage d’obstacles tels que rochers, poteaux, barrières, etc...
Il a une très bonne résistance aux intempéries et une adhérence optimale sur 
tous types de surfaces.

+ Haute visibilité de nuit
+ Actif immédiatement
+ Discret le jour
+ Applicable sur tous supports
+ Utilisation possible par tous temps

Reflect L
ight

Coloris
Noir

Produit certifié KWF. 
Marquage non 
fluorescent long terme 
(2 à 4 ans)*. S’applique 
sur tout type de bois.
Couleur fluorescente 
pour un repérage 
optimal. Idéal pour les 
limites de parcelles, 
bornages, marquage 
d’arbre long terme, 
désignation d’arbres 
d’avenir, pochoirs 
publicitaires ou labels.

Strong Marker

Nous consulter
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CONSOMMABLES
CORDEAUX TRACEURS FA 95

Tous les corps de métiers du bâtiment utilisent des 
cordeaux à tracer dés lors qu’il faut tracer au mur 
ou au sol une ligne de repérage. 
SOPPEC propose une gamme de cordeaux étudiée pour 
diverses utilisations des métiers suivants : électriciens, 
plombiers, menuisiers , plaquistes, maçons, métalliers, 
BTP, chapistes...

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Aluminium 93540 Z 16,44

Électricité / Plomberie / Aménagement / Maçonnerie
 Boîtier aluminium ou ABS orange
 Manivelle acier avec maneton libre pour un meilleur rembobinage
 Manivelle rivetée sur l’axe de la bobine : solidité
 Corde : 30 mètres coton retors 1 mm 

(entrée de gamme mais résistante : environ 16 kg à la rupture
 Trappe coulissante sur le côté
 Cordeau très bon rapport qualité / prix

Cordeau American Line aluminium ou plastique orange

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Plastique orange + flacon 100 g 93536 U 14,46

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Géant orange 93555 Q 108,57

Adapté aux usages professionnels Maçonnerie / BTP / Aménagement extérieur
 Boîtier ABS : bonne prise en main
 Manivelle acier LARGE avec maneton libre pour un meilleur rembobinage
 Manivelle rivetée sur l’axe de la bobine : SOLIDITÉ
 Corde : 50 m coton tressée 2,5 mm (la corde absorbe la poudre 

et la restitue parfaitement)
 Trappe coulissante sur le côté
 Grande longueur de corde pour traçage des parking par exemple

Cordeau géant

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Jaune 93614 E 34,08

Cordeau Pratic

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Hexo Line orange 93558 T 30,04

Adapté aux usages professionnels
 Boîtier ABS : bonne prise en main
 Manivelle acier LARGE avec maneton libre pour un meilleur rembobinage
 Manivelle rivetée sur l’axe de la bobine : SOLIDITÉ
 Corde : 30 m coton tressée 1,5 mm (la corde absorbe la poudre et la restitue parfaitement)
 Trappe élastomère sur le côté

Cordeau Hexo Line

Enrouleur de cordeau câblé.
longueur : 100 m - Ø  1,5 mm
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CONSOMMABLES
RUBANS ADHÉSIFS FA 95

UTILISATION : BTP

Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le rouleau

33 50 92876 C 18,83
33 75 92877 D 28,26

Facile à dérouler et à couper.
Forte adhésion même par grand froid.
Usage général de la protection de façade. 
Maintient de films plastiques. Fardeler les tubes plastiques.

RUBAN PVC ORANGE BATIMENT AT6000

Déroulement facile par temps froid. Décollement sans transfert de colle sur la plupart des 
surfaces. Résistant au gel et aux U.V.
Protection des bordures de trottoirs et des murs lors des travaux d’enrobés à chaud. 
Protection des avant -toits avant peinture. Protection des margelles de piscine lors de travaux.

RUBAN PE BLANC SPÉCIAL FACADE AT6102

Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le rouleau

33 50 28298 J 10,11
33 75 28323 L 16,03

Obturation de gaines de V.R.D. Joint de panneaux de laines de Verre.
Fixation de bâches plastiques. 
Maintient d’isolant pour le chauffage au sol. Fardeler les tubes plastiques.

RUBAN PVC ORANGE PARE VAPEUR

UTILISATION : VRD

Longueur (m) Largeur (mm) Référence Prix HT  
Le rouleau

50 25 95253 L 14,30

Autorisé d’emploi par France Telecom. Cerclage enterré de gaines de V.R.D.

RUBAN PP SEMI-TRANSPARENT ARMÉ CHAÎNE 
ET TRAME IMPUTRESCIBLE AT414

Longueur (m) Largeur (mm) Référence Prix HT  
Le rouleau

50 25 28299 K 9,71

Cerclage enterré de gaines de V.R.D.

RUBAN PP SEMI-TRANSPARENT ARMÉ 
FIL A FIL IMPUTRESCIBLE AT412

Longueur (m) Largeur (mm) Référence Prix HT  
Le rouleau

33 50 95846 F 10,33
33 75 95848 H 12,76
33 200 95388 H 44,32
33 300 95389 J 66,51
33 300 95390 K 83,90

Longueur (m) Largeur (mm) Référence Prix HT  
Le rouleau

25 50 95391 L 15,04

Très résistante à la traction. 
Étanche, très formable.
Déchirable à la main.
Très forte adhésion sur 
tous support.

RUBAN TOILE MULTI-FONCTIONS ORANGE

UTILISATION : MULTI-FONCTIONS

Pouvoir adhésif immédiat très élevé.
Facile à dérouler et à découper.
Bonne résistance à l’abrasion.
Étanche à l’air et à l’eau.
Conformable.
Adhésif non-corrosif.

RUBAN TOILE MULTI-FONCTIONs AT169

Couleur Longueur (m) Largeur (mm) Référence Prix HT  
Le rouleau

Gris 33 50 95950 T 10,89
Orange 33 50 95951 U 10,89

Couleur
Référence 
fournisseur

Présentation
Longueur 

(m)
Largeur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

gris POWER TAPE Rouleau 30 50 92927 H 30,84
orange BATIMENT Rouleau 30 50 92941 Y 32,56

Universel tous supports - Toutes fonctions. 100% étanche eau/air. Résistant aux fortes tractions.
POWER TAPE RUBAN UNIVERSEL PE + POLYESTER
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RUBANS ADHÉSIFS FA 95

UTILISATION : ÉLECTRICITÉ - CALORIFUGEAGE - VENTILATION

Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Couleur Référence Prix HT  
Le rouleau

10 15 Blanc 92858 H 2,02
10 15 Bleu 92859 J 2,02
10 15 Jaune 92863 N 2,02
10 15 Marron 92865 Q 2,02

Conforme aux normes EN 60454-1.

RUBAN PVC REPÉRAGE ET ISOLATION 6000 V

Couleur Référence Prix HT  
Le rouleau

Noir 92870 W 2,02
Rouge 92872 Y 2,02

Vert/Jaune 92873 Z 2,02
Vert 92874 A 2,02

Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le rouleau

20 50 92855 E 13,93

Fermeture de gaine isolante fendue pour 
l’isolation des tuyaux. Isolation électrique 8KV.

RUBAN PVC NOIR ISOLATION AT7

Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le rouleau

50 50 92839 M 48,46

Classé au feu M1.
Retardateur de flamme.
Étanchéité de gaines métalliques
en aéraulique et conduite d’air chaud.
Fixation de câbles chauffants.

RUBAN ARGENT-ALUMINIUM ÉPAIS 
(50 μ) AT506

Longueur (m) Largeur (mm) Référence Prix HT  
Le rouleau

50 30 96165 C 23,70

Classé au feu M1 - Retardateur de flamme. 
Ventilation-Calorifugeage
Étanchéité de gaine métallique conduite d’air chaud.

RUBAN ALUMINIUM ÉPAISSEUR (30 μ) AT502

Les rubans de signalisation (qualité standard et non-étirable) de qualité supérieure sont 
visibles à très longue distance.
Avec une impression rouge et blanc alternés en diagonale, les rubans de 
signalisation résistent au temps (coloris stables) et à la tension (excellente résistance).

RUBANS DE SIGNALISATION FA 76
Ruban de signalisation

Ruban de signalisation standard ou indéchirable.
Très bonne visualisation, idéal pour le délimitage de zone.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ruban standard 50 mm x 100 m - 50/100 r/j alterné 75088 S 6,57
Ruban standard 50 mm x 100 m - 50/100 r/b alterné 75085 P 6,77

POSSIBILITÉ DE LIVRER UN RUBAN DE SIGNALISATION MARQUÉ : NOUS CONSULTER
INFOS PRATIQUES

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

ruban indéchirable 75 mm x 100 m - 50/100 r/b alterné 75092 X 48,44

Qualité Référence Prix HT  
La pièce

Ruban standard 50 mm x 100 m - 50/100 r/b alterné 75085 P 6,77
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UTILISATIONS
- balisage de chantiers ;
- clôtures industrielles ;
- délimitation aires de jeux, de zones 
- dangereuses, de pistes de ski, etc.

Couleur HAUTEUR (m)
Long. du rouleau 

(m)
Référence Prix HT  

Le rouleau  
Poids approx. du 

rouleau (kg)
ORANGE 1,00 50 75101 G 124,63 10,00
ORANGE 1,20 50 75080 J 149,63 12,00

SACS MULTI-USAGES FA 75

55 x 95 cm. 
Lot de 10 sacs

Sacs à gravats polypropylène

Référence Prix HT  
La pièce

74471 X 1,94

60 x 110 cm.

Référence Prix HT  
Le lot

74480 G 13,67

SACS BIG BAG FA 75

Référence Prix HT  
La pièce

74497 A 38,08

90 x 90 x 106 cm. 
Usage unique. 
Ouverture totale et fond plat. 
CMU 1500 kg. SF5 : 1. 
4 sangles x 40 cm. 
Porte document A4.

Référence Prix HT  
La pièce

74489 R 55,31

90 x 90 x 130 cm. 
Usage unique. 
Ouverture totale et goulotte de vidange. 
CMU 2000 kg. SF5 : 1. 
4 sangles x 30 cm. 
Porte document A4.

Autres dimensions : 
nous consulter.

Impression possible 
à partir de 500 pièces.

Sacs Big Bag

Référence Prix HT  
La pièce

93801 H 143,97

Caractéristiques du tuyau :
- très bonne résistance à la pression (40 bar) ;
- flexibilité permanente, même à basse température ;
- sans CADMIUM : écologique ;
- enveloppe très résistante ;
- utilisation dans les travaux publics, le bâtiment,
- l’alimentation des nettoyeurs haute pression.
Caractéristiques des raccords :
- raccords rapides démontables Laiton.

Sac Big Bag amiante

Référence Prix HT  
La pièce

74498 B 34,13

90 x 90 x 115 cm.
Big Bag pour les déchets friables et non friables contenants de l’amiante 
certifié UN 13H3/Y et marquage réglementaire sur 2 faces. 
Facteur de sécurité : 6/1 - SWL : 1000 kg. 
Respecte les normes obligatoires pour le transport de produits amiantés.
Matière : Polypropylène stabilisé aux U.V.
Grammage toile : 150 g/m². 
Sac interne en polyéthylène d’épaisseur  70 μ.
4 sangles de 25 cm.

CARACTÉRISTIQUES
- matériaux : polyéthylène haute densité ;
- forte résistance mécanique ;
- facilité de mise en place.

GRILLAGE DE BALISAGE FA 76

BATTERIE D’ARROSAGE TP FA 95

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Connecteur double laiton 94258 E 8,60
Raccord rapide laiton 94264 L 32,35
Nez de robinet laiton 94266 N 7,78

Batterie comprenant :
- Tuyau Ø 19, longueur 20 mètres, couleur PVC rouge ;
- Raccords laiton, avec lance réglable.
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COUPE-TUBES FA 95

NOS COUPE-TUBES PLASTIQUES 
Pour tubes PVC - CPVC - PE - PB - PP - Multicouches

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

COUPE TUBE S2 jusqu’au DN 33 mm 93256 Q 201,75
Lame de rechange pour coupe tube S2 93259 T 104,07

jusqu’au Ø  33 mm 
 
Corps en zamac laqué.
Lame INOX cannelée.
Pour tous types de tubes
plastiques et multicouches.

COUPE-TUBE S2

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

COUPE TUBE R1 jusqu’au DN 42 mm 93254 N 265,26
Lame de rechange pour coupe tube R1 93257 R 196,32

jusqu’au Ø  42 mm
 
Corps en zamac laqué.
Lame INOX cannelée.
Pour tous types de
tubes plastiques et multicouches.
Ouverture automatique.

COUPE-TUBE A CLIQUET R1

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

COUPE TUBE R2 jusqu’au DN 63 mm 93255 P 572,59
Lame de rechange pour coupe tube R2 93258 S 213,30

jusqu’au Ø  63 mm
 
Corps en zamac laqué.
Lame INOX cannelée.
Ouverture facile.
Coupe sans effort tous types
de tubes plastiques et multicouches.

COUPE-TUBE A CLIQUET R2

NOS COUPE-TUBES MULTI MATÉRIAUX Pour PVC - CPVC - PE - PB - PP 
CUIVRE - ALUMINIUM - INOX

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

COUPE TUBE MULTI 67 mm 93249 H 518,45
MOLETTE TUBE cuivre/aluminium 4 pièces 93260 U 96,09

MOLETTE TUBE inox 4 pièces 93261 W 117,58
MOLETTE TUBE PVC/ABS 4 pièces 93262 X 192,71

Ø  6 à 67 mm
 
multi matériaux.
4 galets de roulement INOX.
Approche et retour rapide.
Livré avec : 
1 molette pour le cuivre. 
1 molette pour l’inox. 
1 molette pour le PVC.

COUPE-TUBE PRO MULTI 67

NOS COUPE-TUBES MÉTAUX CUIVRE - INOX - ALUMINUM

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

COUPE TUBE PRO 45 mm 93250 J 345,49
MOLETTE TUBE cuivre/aluminum 4 pièces 93260 U 96,09

MOLETTE TUBE inox 4 pièces 93261 W 117,58

Ø  3 à 45 mm

multi matériaux.
4 galets de roulement INOX.
Ebavureur intégré.
Livré avec :
1 molette pour le cuivre.
2 molettes pour l’inox.

COUPE-TUBE PRO 45

IDÉAL POUR LES TUBES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES.

COUPE-TUBE AUTOMATIQUE

DN Référence Prix HT  
La pièce

12 93251 K 190,52
14 93582 U 198,43
15 93252 L 191,11
16 93253 M 201,75
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MATÉRIEL ÉLECTROPORTATIF BOSCH FA 65

Matériel électroportatif

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

060186610H 3165140725767 65383 T 526,09

Puissante : couple élevé de 67 Nm
Très compacte (185 mm seulement) et très légère (1,8 kg) 
pour une meilleure prise en main
Batterie 4.0Ah : autonomie accrue par charge de batterie
Accessoires fournis :
- 1 coffret L-Boxx
- 1 chargeur rapide 30’
- 1 calage pour L-BOXX
- 2 batteries 4,0 Ah Li-ion

Perceuse visseuse sans-fil GSR 18 V-LI

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

0611901R0B 3165140472760 65444 K 1189,94

Une puissance digne d’un outil filaire !
Autonomie importante : 200 trous par charge de batterie
Accessoires fournis :
- 2 batteries Li-Ion 36V 2,6Ah
- 1 chargeur AL 3640 CV
- 1 mandrin automatique à emmanchement direct
- 1 coffret

Perforateur SDS-plus GBH 36 VF-LI

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

0611267201 3165140611213 65264 P 391,40

Le plus puissant de sa catégorie !
Compact (379 mm seulement) et très maniable pour une meilleure prise en main
Polyvalent avec le mandrin interchangeable à emmanchement direct
Accessoires fournis :
- Coffret L-Boxx
- Poignée auxiliaire
- Butée de profondeur
- 1 mandrin automatique à emmanchement direct

Perforateur SDS-plus GBH 2-28 DFV

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

0611336000 3165140546973 65439 E 1203,04

Meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie
Confort de travail : grâce à son système « Anti-vibration »
Capacité d’enlèvement élevée
Accessoires fournis :
- 1 burin plat
- 1 tube de graisse
- Coffret de transport

Piqueur SDS-max GSH 11 VC

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

0611265000 3165140542265 65443 J 1190,68

Performant : moteur 1500 W ; 12,5 J
Faible niveau de vibration
Accessoires fournis :
- Coffret standard
- 1 tube de graisse

Perforateur SDS-max GBH 8-45 DV
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MATÉRIEL ÉLECTROPORTATIF BOSCH FA 65

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

0601792003 3165140650984 65441 G 198,79

Outil robuste et performant
Durée de vie allongée, grâce aux nouveaux 
charbons, moteur et système de refroidissement
Accessoires fournis :
- Poignée supplémentaire
- Écrou de serrage
- Flasque de serrage
- Capot de protection
- Clé à ergots
- Coffret

Meuleuse 125 mm GWS 11-125

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

0601882L03 3165140559768 65440 F 182,31

Interrupteur non blocable
Capot anti-éclat
Longévité élevée grâce au nouveau moteur
Accessoires fournis :
- Poignée supplémentaire
- Écrou de serrage
- Flasque de serrage
- Capot de protection
- Clé à ergots

Meuleuse angulaire GWS 22-230 H

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

060164C800 3165140508469 65445 L 351,23

Plus performante : la plus puissante de sa 
catégorie avec son moteur de 1100 W
Plus de confort : avec le variateur électronique
Accessoires fournis :
- 1 lame Progressor For Wood S2345X
- 1 lame Progressor For Metal S123XF
- 1 coffret standard

Scie sabre GSA 1100 E

INSTRUMENTS DE MESURES BOSCH FA 65

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

061599403U 3165140604406 65232 E 1045,45

Le laser maçon le plus simple d’utilisation de sa catégorie !
Robuste, étanche à la poussière et à l’eau IP 65, 
qui peut être utilisé en toutes circonstances.
Accessoires fournis :
- Trépied BT 170 HD
- Mire GR 240
- Coffret
- Cellule de réception LR1
- Chargeur
- Batterie
- Boîtier pour piles

Laser rotatif GRL 400 H Pack Extérieur

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

0601063306 3165140718189 65438 D 592,25

Mise à niveau automatique
Permet de réaliser tous les 
alignements et tous les équerrages
Accessoires fournis :
- Trépied BS 150
- Étui
- 4 piles 1.5V AA

Laser 3 plans à 360° GLL 3-80 P + trépied

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

0601072300 3165140600804 65302 F 247,20

Permet de calculer les distances, surfaces, 
volumes et mesures indirectes
Écran éclairé et pivotant, pour une lecture facile et rapide
Accessoires fournis :
- chargeur
- Étui

Télémètre GLM 80
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ACCESSOIRES POUR MATÉRIEL ÉLECTROPORTATIF BOSCH FA 65

Performances accrues
- Pas de coincement
- Capacité d’enlèvement supérieure 
  de 30% à celle d’un pic standard

Burin SDS-Max (pointu torsade 400 mm)

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

2608690166 3165140530200 65453 U 15,71

Accroissement de 100 % de la durée de vie 
du nouveau taillant auto-affûtant
Capacité d’enlèvement double

Burin SDS-Max (plat Sharp 400 x 25 mm)

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

2608690097 3165140397315 65431 W 30,36

Long Life avec 30 % de capacité d’enlèvement en plus

Burin SDS-Max (bêche auto-affutant)

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
Le coffret

2607019928 3165140517089 65435 A 22,75

Perçage facile sans à-coups ni blocage

Assortiment de forets SDS-plus-5 
Coffret Robust Line

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
Le coffret

2607002580 3165140401630 65434 Z 31,64

Maintien extrêmement sûr et très grande longévité

Set 12 embouts de vissage Coffret Robust Line

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

2608602665 3165140581714 65110 X 89,42

Vitesse extrême dans tous les matériaux
Excellente vitesse de coupe grâce aux segments 
permettant de réduire les frottements latéraux

Disque Ø 230 mm Best for Universal & Metal

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

2608602565 3165140580717 65111 Y 34,20

La parfaite adéquation entre longévité 
et performances de coupe, 
garantit un tronçonnage sans problème

Disque Ø 125 mm Expert for Universal

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

2608600219 3165140116404 65437 C 1,80

Perçage facile sans à-coups ni blocage

Disque à tronçonner Ø 125 mm Expert for Metal

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

2608602767 3165140629720 65436 B 4,42

Coupes nettes et rapides sans avoir à exercer d’effort 
important, grande précision, moins de bruit et de 
poussières et pas de bleuissement ni de bavures

Disque à tronçonner Ø 230 Rapido Multi Construction

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

2608690168 3165140533638 65454 W 15,71

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
Les 5 lames

2608656019 3165140093552 65428 S 22,52

Résistance à la rupture, grande longévité
Coupe rapide droite, fine et affleurante flexible

Lames de scie sabre Flexible for metal S 1122 BF

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
Les 5 lames

2608657409 3165140451963 65429 T 31,98

Bimetal, pour une utilisation universelle et des coupes 
rapides dans les tuyaux, les profilés et les tôles minces.
Coupe droite, fine et travaux de démolition
Robuste et précise

Lames de scie sabre S 1225 VF for metal

Référence 
fournisseur

Code EAN Référence Prix HT  
La pièce

2608656016 3165140093521 65430 U 18,05

Résistance à la rupture, grande longévité

Lames de scie sabre Flexible S 922 HF 
for Wood + Metal
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CÔNE À CHANFREINER FA 45

Référence Prix HT  
La pièce

44288 P 78,38

Pour chanfreinage extérieur et ébavurage intérieur des tubes
PVC pression, PVC chaleur et PVC air comprimé jusqu’au Ø  50 mm

Désignation
Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Monture avec lame de 300 mm HSF120 92832 E 157,88

Monture avec lame de 450 mm HSF180 92831 D 180,80

Lame de rechange de 300 mm HSB12 92834 G 89,82

Lame de rechange de 450 mm HSB18 92833 F 114,01

SCIES FA 95

Monture Tri-fold avec 1 lame sabre pour le métal + 1 lame sabre pour le bois et plastique.
 Pratique et sure : la lame se range en la pliant dans le manche.
 Conception compacte : la scie Tri-fold trouve sa place facilement dans la 

poche ou la boite à outils.
 Conçue pour une excellente prise en main : poignée ergonomique en 

aluminium très robuste, antidérapant.
 Multi usages : le bouton poussoir permet de sélectionner une des 3 positions 

de la lame afin de s’adapter à tous les angles de coupe.
 Équipé d’un guide magnétique pour un positionnement aisé de la lame.

Désignation
Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Kit scie TRI-FOLD 0209970 93102 Y 197,99
Lot de 5 lames métaux ferreux ou non et PVC 618R 92879 F 126,16

Lot de 5 lames bois, plastique, plaque de plâtre 636RP 92939 W 151,63

Lot de 5 lames multiusages* 635R 93649 S 127,73

* Les lames de scie sabre 635R sont polyvalentes, faciles d’usage et robustes.
Pratiques et sûres, elles permettent d’enchaîner la coupe de plusieurs matériaux tel que les bois, les plastiques, les inox et tous les métaux  
avec la même lame sans difficulté et sans buter lors des passages consécutifs d’une matière à l’autre.

SCIES PVC

KIT SCIES TRI-FOLD

OUTILS DU BÂTIMENT FA 95

FARDIER

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Fardier anti-pluie 95492 W 21,17

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Sangle à bagage 25 mm - 5 m 95493 X 15,27
Sangle à bagage à cliquet 25 mm - 5 m 95494 Y 28,22

SANGLE

CIRCOMÈTRE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Circomètre à ruban - 
Ø 20 à 1000 mm

96233 B 30,12

Le circomètre permet d’effectuer une lecture directe du Ø ext. d’un tuyau.
Cette mesure peut se réaliser sans démontage du tuyau.
Juste une petite tranchée sous le tuyau pour passer le ruban.
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OUTILS DU BÂTIMENT FA 95

MAÇONNERIE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Fil à plomb - 800 g 95427 A 24,94

Fil à plomb - 800 g

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

2 m 95456 G 9,80

Mètre de maçon bois

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Stop ruban - 3 m x 16 mm 95457 H 12,98
Stop ruban - 8 m x 25 mm 95458 J 48,81

Mètre ruban avec accroche ceinture

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Vallet forgée 95459 K 53,33

Niveau rectangulaire - 800 mm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Antichoc - 400 mm 95460 L 53,33
Antichoc - 600 mm 95461 M 62,53

Niveau trapézoïdal

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

60 cm 95467 T 22,47

Pince à décoffrer

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Trempé sur les pointes 95468 U 143,84

Pince à talon - 150 cm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ergonomique - Rangement 
- Lames de rechange

95483 L 45,44

Scie à métaux

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

500 mm 95484 M 43,59

Scie égoïne

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Léger et très résistant 96336 N 12,33

Seau de maçon flexogom - 12 litres

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

600 x 800 - Saillie 135 95486 P 23,94

Serre-joint de maçon

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Poignée bois 95487 Q 12,09

Taloche rectangulaire - 35 x 26

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Monobloc (sans soudure) 95426 Z 22,12

Équerre de maçon - 60 cm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Multi-diamètre (de 2 à 280 mm) 95425 Y 1,32

Embout de sécurité piquet de chantier

95434H

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

S’adapte avec manche de pelle standard 95424 X 66,07

Dame carrée sans manche - 5 kg

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Crayon de maçon 95422 U 0,97

Crayon de maçon

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

22 cm 95488 R 14,85

Tenaille russe

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Forgée 95489 S 19,17

Truelle carrée - 20 cm

Truelle ronde

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Forgée 95490 T 13,64

Truelle langue de chat - 16 cm
Désignation Référence Prix HT  

La pièce
Forgée - 20 cm 95491 U 19,17
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CONSOMMABLES
OUTILS DU BÂTIMENT FA 95

PELLES

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pelle forgée trempée totale 95462 N 18,47

95433G 
ou 

95455F

Pelle Alsace sans manche 
28 cm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pelle forgée trempée totale 95464 Q 24,59

95434H 
ou 

95445U

Pelle de tranchée sans manche - 21 cm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pelle forgée trempée totale - 25 cm 95465 R 17,91
Pelle forgée trempée totale - 27 cm 95466 S 18,40

Pelle ronde col de cygne sans manche

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pelle forgée 
trempée totale

95463 P 20,80

95434H 
ou 

95445U

Pelle carrée col de cygne 
sans manche - 25 cm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Légère grande capacité 96054 G 88,98

Pelle aluminium avec manche 
120 cm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Renfort métal sur la 
partie travaillante

96057 K 49,17

Poussoir à neige en bois avec manche 
150 cm

RATEAUX

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Trempée totale monobloc 
(aucune soudure)

95480 H 20,19

95437L

Râteau forgé sans manche 
14 dents courbes

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Trempée totale 
lame soudée

95481 J 46,08

95437L
Râteau macadam sans manche 
16 dents

RACLOIRS

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Lame soudée 95428 B 24,64

95434H

Grattoir à lame soudée sans manche 
30 cm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Indéformable 
Trempée

95429 C 50,20

95434H

Griffe à remblai sans manche 
4 dents

COUPE-RONDS

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Mâchoires forgées 95417 P 109,48

Coupe-ronds bras tubulaires - 600 mm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Mâchoires forgées 95420 S 157,63

Coupe-ronds bras tubulaires - 750 mm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Mâchoires forgées 95421 T 206,99

Coupe-ronds bras tubulaires - 900 mm

SCIE A BUCHES

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Scie à bûches 
76 cm

95482 K 20,19

Scie à bûches - 76 cm

MANCHES 
BOIS références orange 
FIBRE références bleues

95434H 
ou 

95445U

50 mm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Trempé sur les pointes 95406 C 82,72

Barre à mine - 150 cm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

40 m 95407 D 14,01

Bobine de ficelle maçon

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pointe trempée 95410 G 16,11

Broche octogonale avec pare-coups - 300 x 16

MAÇONNERIE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Vallet forgée octogonale - 25 cm 95411 H 7,58
Vallet forgée ronde - 25 cm 95412 J 7,58

Chevillette

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pointe trempée 95413 K 16,11

Ciseau octogonal avec pare-coups 300 x 16
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PIOCHES

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Forgée (sans soudure) 95472 Z 35,10

95436K 
ou 

95442R

Pioche terrassier oeil rond sans manche - 2,5 kg

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Forgée (sans soudure) 95471 Y 39,95

95435J 
ou 

95441Q

Pioche terrassier oeil ovale sans manche - 2,5 kg

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Forgée (sans soudure) 95469 W 60,66

95436K 
ou 

95442R

Pioche cantonnier oeil rond sans manche - 2 kg

CONSOMMABLES

CONSOMMABLES

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Tête forgée 95446 W 23,81

95431EMarteau coffreur manche bois - 700 g

OUTILS DU BÂTIMENT FA 95

MARTELLERIE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Tête forgée manche tri-matière 95447 X 38,69

95438MMarteau coffreur manche fibre - 700 g

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Tête forgée - 1 kg 95449 Z 48,64
Tête forgée - 2 kg 95451 B 62,76

Marteau rivoir manche bois

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Tête forgée 95452 C 59,51

95444T 
ou 

95439N

Masse couple sans manche - 4 kg

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Tête forgée 95453 D 23,81

Massette manche bois - 1,2 kg

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Tête forgée 
manche tri-matière

95454 E 38,71

Massette manche fibre - 1,2 kg

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Forgé 96053 F 188,78

Marteau d’égoutier

BROSSERIE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

30 cm 95403 Z 21,04

95430DBalai cantonnier piassava sans manche

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

30 cm 95405 B 16,53

95430DBalai pvc rouge sans manche

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

60 cm 95404 A 25,55

95430DBalai de piste sans manche

95432F

95440P

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Manche pelle droit BOIS - 1100 x 40 95434 H 9,63
Manche pelle cintré BOIS - 1300 x 40 95433 G 14,54

Manche pioche oeil rond BOIS - 900 x 50 95436 K 9,63
Manche pioche oeil ovale BOIS - 900 x 60/40 95435 J 14,54

Manche râteau BOIS - 1500 x 28 95437 L 9,15
Manche balai cantonnier BOIS - 1500 x 28 95430 D 9,12

Manche massette BOIS - 260 x 39/27 95432 F 2,47
Manche marteau coffreur BOIS - 370 x 39/27 95431 E 2,47

Manche masse FRÊNE - 900 x 51/32 95444 T 14,54
Manche pelle FIBRE CREUSE - 1100 x 40 95445 U 52,91

Manche pelle cintré FIBRE CREUSE - 1300 x 40 95455 F 52,91
Manche pioche oeil rond FIBRE TRI-MATIÈRE - 900 x 50 95442 R 45,09
Manche pioche oeil ovale FIBRE TRI-MATIÈRE - 900 x 50 95441 Q 45,09

Manche marteau coffreur FIBRE TRI-MATIÈRE - 370 x 39/27 95438 M 18,64
Manche massette FIBRE TRI-MATIÈRE - 260 x 39/27 95440 P 18,64

Manche masse FIBRE TRI-MATIÈRE - 900 x 51/32 95439 N 45,09
Manche de rechange pour pelle forgée 96052 E 27,04

MANCHES BOIS ou FIBREFIBRE

MANCHES
BOIS réf. orange
FIBRE réf. bleues
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CONSOMMABLES
BOITES AUX LETTRES FA 96

Conforme à la norme NF D 27405.
Matériau anti-corrosion : le composite (polyester armé de fibre de verre),
résistant aux ultraviolets, résistant au feu.
Porte polycarbonate, 5 coloris.
Serrure conforme PTT.

coloris Référence Prix HT  
La pièce Poids Kg

Porte Beige 95209 N 162,83 3,870
Porte Blanche 95213 S 169,70 3,870

Porte Verte 95210 P 177,11 3,870
Porte Rouge 95224 E 177,11 3,870
Porte Bleue 95223 D 169,70 3,870

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Poids (kg)

Pied central CORAIL avec fixations 95215 U 46,29 2,700

Conforme à la norme NF D 27405.
Matériau anti-corrosion : le composite (polyester armé de fibre de verre),
résistant aux ultraviolets, résistant au feu.
Porte polycarbonate Beige ou Kaki, simple ou double face.
Serrure conforme PTT.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Poids Kg

1 porte Beige 95228 J 322,05 5,740
2 portes Beige 95227 H 342,70 5,760

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Poids Kg

Pied latéral avec fixation (40 x 40) 95201 E 60,45 3,000
Porte LAGON avant Kaki avec serrure 95204 H 119,07 0,500
Porte LAGON avant Kaki sans serrure 95203 G 53,07 0,340
Porte LAGON avant Beige sans serrure 95231 M 50,86 0,340

Boites aux lettres individuelles CORAIL

Boites aux lettres individuelles LAGON

Accessoire

Accessoires
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CONSOMMABLES
COFFRETS JOINTS FOUILLEUL FA 83

UTILISATIONS
 Caoutchouc naturel noir 90SH, eau froide et chaude (maxi 50 °C) 10-12 bars.
 Bleu agréé gaz KTW-WRAS (agréé GDF et Bam oxygène). Eau potable et chaude 
 (- 196 °C - + 250 °C), diélectrique, pression maxi 100 bar, hydrocarbure, fuel, vapeur limitée.
 Fibre rouge vulcanisée ACS, joint économique non agressif spécial robinetterie.
 ETP agréé beige 87SH, élastomère thermoplastique.
 Utilisé pour l’AEP (ex. : compteurs composites) et dans l’agro-alimentaire.

Coffrets AEP (joints de compteurs et sanitaire)

Épaisseur (mm) Référence Prix HT  
Le coffret

2 92447 L 246,19

COFFRET DE 465 JOINTS EN CAOUTCHOUC NATUREL 90SH

Dimension Quantité
12-17 90
15-21 100
20-27 200
26-34 50
33-42 25

Composition

Épaisseur (mm) Référence Prix HT  
Le coffret

1,5 92499 S 179,81

COFFRET DE 250 JOINTS BLEUS
Dimension Quantité

12-17 50
15-21 50
20-27 100
26-34 25
33-42 25

Composition

Épaisseur (mm) Référence Prix HT  
Le coffret

1,5 92448 M 91,20

COFFRET DE 595 JOINTS FIBRE ROUGE VULCANISÉE
Dimension Quantité

12-17 90
15-21 90
20-27 270
26-34 120
33-42 25

Composition

Caoutchouc naturel 
90 SH É p. 2 mm

Bleu agréé 
Ép. 1,5 mm

Fibre rouge vulcanisée 
ACS Ép. 1,5 mm

ETP Ép. 1,7 mm

Dimension 
du joint

Référence Prix HT  
Le cent Référence Prix HT  

Le cent Référence Prix HT  
Le cent Référence Prix HT  

Le cent
12-17 83452 J 38,25 92433 W 24,79 82960 Z 11,38
15-21 83451 H 40,89 92434 X 28,39 82961 A 11,38 92510 E 32,12
20-27 83453 K 51,41 92435 Y 44,44 82962 B 11,38 92512 G 38,85
26-34 83454 L 89,71 92436 Z 49,30 92446 K 16,25 92517 M 53,29
33-42 83455 M 98,70 92437 A 84,50 92440 D 23,37 92519 P 81,46

Épaisseur (mm) Référence Prix HT  
Le coffret

2 92563 M 370,93

Coffret mixte raccord sanitaire de 890 joints

QUANTITÉ

Dimension Caoutchouc naturel Joint bleu Fibre rouge vulcanisée

12-17 L 40 30
15-21 20 10 10

17-23 L 20
20-27 90 70 220

20-27 XL 85 115
20-27 E 15 10 5
26-34 20 15 70
40-49 10 3 15
50-69 9 3 5

Composition

Les articles de ces 
coffrets peuvent être 
par la suite réassortis 
individuellement en 
sachets de 100 joints.

Voir ci-dessous.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTION DE LA TÊTE FA 24

Lunettes VENOM

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1FB601003 25860 J 10,43

Lunettes de sécurité incolores et anti-rayures au design léger 
offrant une très bonne protection des yeux et un grand confort.
Excellente qualité optique.
Pont de nez doux, hypoallergénique, confortable, ne glisse pas.
Monture noire.

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1FB010200 25859 H 5,72

Modèle de base pour une utilisation de courte durée.
Lunette masque, oculaires polycarbonate 
traités anti-rayures, masque avec ventilation directe, 
sangle réglable.

Lunettes LG10

Masque 2360

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le conditionnement

1FB050201 25861 K 22,12

Spécial bâtiment.
Retrouve sa forme initiale en cas d’écrasement.
Masque FFP1 (blister de 5). Retrouve sa forme 
initiale si écrasement accidentel.

Casque style 300

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Casque blanc 1CA060201 25834 F 17,90
Casque orange 1CA060206 25878 D 17,90

Confortable et léger, ergonomique.
Casque léger design 300g avec coiffe et bandeau 
mousse, harnais huit points HDPE trous d’aération 
moulés au sommet pour éviter la pénétration 
d’humidité et une meilleure évacuation 
de l’air chaud.
Réalisé en polyéthylène HDPE EN 397 + métaux 
fondus + 440 Volts GA + - 30°C. 
Réglable de 50 à 66 cm. 

Serre-tête antibruit V1

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1FB040250 25888 P 38,69

Toutes industries, BTP, sidérurgie, mines. 
Coquilles une seule broche.
Léger, efficace et confortable. 
C’est le modèle dont le rapport Qualité/Prix est le plus favorable. 
Poids 140 g. 
Indice global SNR : 28 dB. H : 31 dB - M : 23 dB - L : 14 dB. 

Lunettes A800

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1LU040250 25874 Z 9,43

Branches souples très résistantes, pont de nez PVC souple. 
Lunettes incolores écran polycarbonate traité anti-buée, anti UV 100%. 
Protection latérale intégrée dans les branches, forme enveloppante 
offrant un champ de vision de 180 degrés.

PROTECTION DU CORPS FA 24

Trousse de secours

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

5TS080220 25916 U 94,82

De 1 à 4 personnes.

Combinaison MICROGARD 2000 Plus

TAILLE
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

XL 2FB021104 25862 L 17,28

Bonne respiration, faible résistance thermique. 
Bonne résistance mécanique.
Combinaison à capuche, coutures bordées,poignets, 
taille et chevilles élastiqués. Fermeture éclaire double 
curseur et rabat adhésif à double curseur. 
Catégorie III Type 5B, 6B.

Ensemble de pluie

TAILLE
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT 
L’ensemble

L 2FB013103 25879 E 94,47
XL 2FB013104 25880 F 94,47

XXL 2FB013105 25881 G 94,47

Nouvelle qualité. Souple et confortable, ne déchire pas.
Ensemble de pluie PU support polyester.
Veste zippée sous rabat, 2 poches, capuche dans le col, 
poignets ajustables.
Pantalon élastique de serrage à la taille, fermeture par 
pressions, passe mains, bas réglable par zip et pressions.

Gilet HV

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Gilet jaune fluo 2FB070400 25864 N 11,03
Gilet orange fluo 2FB070300 25886 M 11,03

Gilet HV (haute visibilité)
Taille unique. Réglable.



Frans Bonhomme - Février 2014CONSOMMABLES 30CONSOMMABLES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTION DES MAINS FA 24

Gant L2N

TAILLE
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La paire

9 3FB020209 25865 P 11,48
10 3FB020210 25850 Y 11,48

Manutention lourde et légère au sec.
Cuir pleine fleur de bovin, coupe américaine, 
pouce palmé, retour sur index, 
élastique de serrage dos.

Gant tricoté polyamide

TAILLE
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La paire

9 3FB090009 25858 G 3,58
10 3FB090010 25857 F 3,58

Gant en nylon blanc et paume en nitrile gris 
– double enduction une couche normale et 
couche extérieure mousse de nitrile. Jauge 13.

Gant MAXIFLEX

TAILLE
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La paire

9 3FB100809 25884 K 13,06
10 3FB100810 25885 L 13,06

Dextérité, souplesse, respirabilité à 360° pour 
une utilisation en milieu sec.
Enduction paume et doigts, enduit PU/nitrile 
sur support nylon/Lycra, sans couture. 

Gant APOLLON

TAILLE
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La paire

9 3FB100909 25882 H 8,32
10 3FB100910 25883 J 8,32

Très bonne dextérité, confort, limite la 
transpiration et visible de très loin.
Gant 100% térylène fluo, enduction mousse de 
latex sur paume et bouts des doigts. Jauge 13.

Gant FLEXICUT PLUS

TAILLE
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La paire

9 3FB018009 25851 Z 27,83
10 3FB018010 25866 Q 27,83

Idéal pour la manipulation de pièces huileuses.
Gant tricoté à base de polyamide, 
enduction bi-polymère sur paume et bouts des doigts. 
Jauge 10. Bonne résistance à la coupure.

Gant POWERFLEX 80400

TAILLE
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La paire

9 3FB042709 25867 R 22,35
10 3FB042710 25855 D 22,35

Excellente isolation et manipulation confortable pour basses températures.
Gant de manutention anti froid haute adhérence et préservant la dextérité.
Le molletonnage en fibre acrylique à bouclettes 
apporte à ces gants douceur et souplesse pour 
un grand confort d’utilisation. Recommandé pour 
les usages généraux : transport, construction, 
locaux réfrigérés, ramassage d’ordures...

PROTECTION DES PIEDS FA 24

Chaussures basses de sécurité RIDLEY

Pointure
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La paire

41 4CI091341 25898 A 270,50
42 4CI091342 25899 B 270,50
43 4CI091343 25900 C 270,50
44 4CI091344 25901 D 270,50
45 4CI091345 25902 E 270,50

Tous terrains. Confort, souplesse, légèreté, résistance par tous les temps.
Chaussures basses, dessus cuir vachette nubuck hydrofuge, doublure 
textile anti-transpirant. 
Protection des malléoles Couche confort EVA avec inserts TPU. 
Semelle d’usure en caoutchouc nitrile haute résistance. 
Embout composite et semelle antiperforation textile non métallique.

Chaussures hautes de sécurité RIPLEY

Pointure
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La paire

41 4CI091441 25889 Q 293,69
42 4CI091442 25890 R 293,69
43 4CI091443 25891 S 293,69
44 4CI091444 25892 T 293,69
45 4CI091445 25893 U 293,69

Bottes de sécurité GOLD SEC

Pointure Référence fournisseur Référence Prix HT  
La paire

43 4BS070243 25875 A 91,31
44 4BS070244 25876 B 91,31
45 4BS070245 25877 C 91,31

Résistantes. Bonne adhérence sur sols gras et meubles.
Bottes de sécurité. Tige PVC haute résistance. 
Embout et intercalaire acier. Semelle PVC/nitrile résistante aux hydrocarbures. 
Crampons multidirectionnels autonettoyants. Semelle de propreté amovible et lavable.

Tous terrains. Confort, souplesse, légèreté, résistance par tous les temps.
Chaussures hautes, dessus cuir vachette nubuck hydrofuge, doublure 
textile anti-transpirant. 
Protection des malléoles Couche confort EVA avec inserts TPU. 
Semelle d’usure en caoutchouc nitrile haute résistance. 
Embout composite et semelle antiperforation textile non métallique
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SPÉCIALITÉS DE COUVERTURE

CHAPEAUX DE VENTILATION

SIMPLE 
Avec collerette d’étanchéité 45 x 25 cm

Ø ext. 
(mm)

Référence 
Nicoll

Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
32 CC 3 35801 P 27,90
40 CC 4 35802 Q 30,26 CD 4 35902 Z 83,34
50 CC 5 35803 R 30,48 CD 5 35903 A 80,52
63 CC 6 35804 S 33,01 CD 6 35904 B 89,81
75 CC 7 35805 T 35,40 CD 7 35905 C 110,36
80 CC 8 35806 U 40,75 CD 8 35906 D 122,40
90 CC 9 35807 W 41,52 CD 9 35907 E 114,98
100 CC 10 35808 X 44,89 CD 10 35908 F 122,47
110 CC 11 35809 Y 51,91 CD 11 35909 G 133,50
125 CC 12 35810 Z 53,96 CD 12 35910 H 138,56
140 CC 14 35811 A 76,20 CD 14 35911 J 155,32
160 CC 16 35812 B 77,01 CD 16 35912 K 199,59
200 CC 20 35813 C 97,57 CD 20 35913 L 342,35

couleur : ardoise - sans moustiquaire

32 CC 3 M 35821 L 40,97
40 CC 4 M 35822 M 41,77 CD 4 M 35922 W 89,68
50 CC 5 M 35823 N 43,93 CD 5 M 35923 X 91,11
63 CC 6 M 35824 P 45,99 CD 6 M 35924 Y 97,34
75 CC 7 M 35825 Q 48,82
80 CC 8 M 35826 R 54,32 CD 8 M 35926 A 140,74
90 CC 9 M 35827 S 55,57
100 CC 10 M 35828 T 58,68 CD 10 M 35928 C 147,87
110 CC 11 M 35829 U 67,48
125 CC 12 M 35830 W 73,04 CD 12 M 35930 E 174,39
140 CC 14 M 35831 X 93,64 CD 14 M 35931 F 172,42
160 CC 16 M 35832 Y 100,79 CD 16 M 35932 G 224,83
200 CC 20 M 35833 Z 122,40 CD 20 M 35933 H 334,77

couleur : ardoise - avec moustiquaire

80 CCT 8 35856 Z 37,03 CDT 8 35956 H 116,56
100 CCT 10 35858 B 47,14 CDT 10 35958 K 128,63
125 CCT 12 35860 D 51,48 CDT 12 35960 M 152,52
160 CDT 16 35970 Y 209,62

couleur : tuile - sans moustiquaire

80 CCT 8 M 35876 W 51,45 CDT 8 M 35976 E 127,85
100 CCT 10 M 35878 Y 61,63 CDT 10 M 35978 G 147,87
125 CCT 12 M 35880 A 66,35 CDT 12 M 35980 J 166,07
160 CDT 16 M 35982 L 236,09

couleur : tuile - avec moustiquaire

SORTIE AÉRAULIQUE POUR VMC

Ø ext. 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

160 SVMC 16 35631 E 274,74

couleur : ardoise

Ø ext. 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

160 SVMC 16 T 35630 D 274,74

couleur : tuile

NAISSANCE POUR EAUX PLUVIALES

Ø ext. 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

80 EET 80 50510 C 147,98
100 EET 100 50511 D 153,32

couleur : gris clair

CHATIÈRES

couleur : gris foncé

Dimension Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

Ø 100 AVT 35608 E 35,95

SPÉCIALITÉS COUVERTURE NICOLL FA 50

Pour chatière TACAT

Pour chatière TAC145

Dimension Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

Ø 100 et 125 AVTX 50574 X 35,95

TAC145

TACAT

TAC3

TAC
SURFACE DE VENTILATION

Dimensions 
(mm)

Référence 
Nicoll

Référence Prix HT  
La pièce

50 cm² simple 320 x 440 TAC 35601 X 92,39
50 cm² simple 332 x 361 TAC3 35606 C 87,02

Réversible 330 x 350 TACAT 35607 D 80,62
145 cm² 330 x 365 TAC145 35703 H 40,67
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SPÉCIALITÉS DE COUVERTURE
SPÉCIALITÉS COUVERTURE NICOLL FA 50

STOPP’PIAFS

Couleur Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

Rouge tuile PIAF2 35622 U 2,67

CLOSOIR - Longueur 1 m

Couleur Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

Rouge tuile KLOTR 35623 W 13,79

MASTIC/COLLE POLYURÉTHANE SPÉCIAL TUILES

Emballage Couleur Référence Prix HT  
La pièce

Cartouche Tuile 92768 K 12,73

CRAPAUDINE

Dimension Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

Ø 80 et 100 CRAP 49844 D 14,79

SPÉCIALITÉS COUVERTURE FIRST FA 50

Ø ext. mm Référence First Référence Prix HT  
La pièce

32 CDV32A 35801 P 27,90
40 CDV40A 35802 Q 30,26
50 CDV50A 35803 R 30,48
63 CDV63A 35804 S 33,01
75 CDV75A 35805 T 35,40
80 CDV80A 35806 U 40,75
100 CDV100A 35808 X 44,89
110 CDV110A 35809 Y 51,91
125 CDV125A 35810 Z 53,96
140 CDV140A 35811 A 76,20
160 CDV160A 35812 B 77,01
200 CDV200A 35813 C 97,57

couleur : ardoise - sans moustiquaire

CHAPEAUX DE VENTILATION

32 CDVM32A 35821 L 40,97
40 CDVM40A 35822 M 41,77
50 CDVM50A 35823 N 43,93
63 CDVM63A 35824 P 45,99
75 CDVM75A 35825 Q 48,82
80 CDVM80A 35826 R 54,32
100 CDVM100A 35828 T 58,68
110 CDVM110A 35829 U 67,48
125 CDVM125A 35830 W 73,04
140 CDVM140A 35831 X 93,64
160 CDVM160A 35832 Y 100,79
200 CDVM200A 35833 Z 122,40

couleur : ardoise - avec moustiquaire

80 CDV80T 35856 Z 37,03
100 CDV100T 35858 B 47,14
125 CDV125T 35860 D 51,48

couleur : tuile - sans moustiquaire

80 VDVM80T 35876 W 51,45
100 CDVM100T 35878 Y 61,63
125 CDVM125T 35880 A 66,35

couleur : tuile - avec moustiquaire

PICS DE PROTECTIONS OISEAUX

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

En plastique 500 x 80 x 60 50271 S 4,66
En métal 500 x 110 x 80 50272 T 22,14

CRAPAUDINE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ø 75 à 125 50058 L 12,95

CLOSOIR

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

500 x 115 x 25 mm 50261 G 3,95



Frans Bonhomme - Février 2014A 4BATIMENT

SPÉCIALITÉS DE COUVERTURE

RÉCUPÉRATEURS FIRST
Le récupérateur d’eaux pluviales offre la possibilité de récupérer l’eau de pluie avec une simple 
modification sur le tube de descente permettant également de récupérer cette eau dans un 
récipient extérieur, à un usage domestique ou pour l’irrigation du jardin.
Il est fourni avec les accessoires complets de la vanne sur son embout Ø 20 mm.
L’adaptabilité du récupérateur : la partie supérieure permet d’adapter différents types et diamètres 
de tube de descente (100-80-63) et également le tube de descente ovale (92 x 57).

RÉCUPÉRATEURS POUR EAUX PLUVIALES FA 50

RÉCUPÉRATEURS NICOLL

Couleur : GRIS Couleur : SABLE

DIMENSIONS Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
Ø 80 REP 80 35614 L 150,85 REP 80 S 35613 K 150,85
Ø 100 REP 100 36182 D 177,42 REP 100 S 36183 E 168,95

SPÉCIALITÉS COUVERTURE DIMOS FA 50

VENTILATION DE CHUTE VEDIA Ø 100 mm

Référence Prix HT  
La pièce

35655 F 42,55

VENTILATION POUR VMC Ø 125 / 160

Référence Prix HT  
La pièce

35665 R 97,25

VENTILATION VEDIA VEMAX VMC Ø 125 mm

Référence Prix HT  
La pièce

35668 U 81,91

VENTILATION DE COMBLES VEDIA VEMAX 145 cm²

Référence Prix HT  
La pièce

35669 W 27,58

VENTILATION DE COMBLES VEDIA Ø 70 avec moustiquaire

Référence Prix HT  
La pièce

35654 E 30,35

GRIS SABLE

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
35674 B 100,32 35671 Y 100,32
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SPÉCIALITÉS DE COUVERTURE
SPÉCIALITÉS COUVERTURE PARTENIA FA 50

closoirs pour faîtage

Largeur des 
rouleaux (mm)

Longueur des 
rouleaux (m)

Couleur Référence fournisseur Référence Prix HT  
Le rouleau  

310 5 Rouge brique CLFT310R 35685 N 105,98
310 5 Anthracite CLFT310A 35680 H 100,94
350 5 Rouge brique CLFT350R 35694 Y 103,08
350 5 Anthracite CLFT350A 35692 W 103,08

DESCRIPTION
- Protection maximale contre la pluie et la neige.
- Haute résistance aux UV.
- Très fort pouvoir anti-déchirure.
- Très forte stabilité au niveau de la température.
- Pose sûre et manipulation aisée.
- Flexibilité.
- Protection double grâce aux coutures et aux adhésifs.
APPLICATION
- Étanchéité du faîtage.
- Ventilation sécurisée de la toiture.
- Application universelle, tuiles en béton, tuiles plates tuiles fortement profilées. 

Composition : structure en aluminium avec bande flexible en PP au centre. 

Résistance aux UV :
Exposition directe : 2 ans
Exposition indirecte : 10 ans

Aluminium souple, côtelé, approprié pour les tuiles profilées 
 
 
 
 
 
 

Tissu PP, flexible, développé pour laisser passer l’air - les bandes de couleur 
permettent l’alignement sur le faîtage 
 
 
 
 
 
 
 

Double protection grâce à l’adhésif et aux coutures 
 
 
 

Bande de caoutchouc en butyle, avec haute résistance aux UV et aux intempéries

(existe aussi en 210 mm et en coloris brun pour les 3 largeurs : nous consulter).
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ISOLATION SOUS TOITURE ET BÂCHES

CAPLAST - Conforme à la norme EN 13859-1

CATOP TVB

CATOP M120

CAVAP ALU 100

CATOP T105

Référence 
fournisseur

Caractéristiques
Largeur 

(m)
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²  

CATOP® T105
Pare-pluie - R1 

Film PE armé microperforé 105g/m² 
Sd ± 2 m - W3

1,50 50 74056 W 3,01

CATOP® T 210
CATOP T210 : Pare-pluie - R3 

Film PE armé microperforé 210g/m² 
Sd ± 2m - W2

1,50 50 74002 M 4,35

CATOP® TVB

CATOP TVB : 
Pare-pluie/Pare-vapeur/Pare-vent 

R3 - Film PE armé rev. non tissé PP 
isolant 165g/m² - Sd ± 6m - W1

1,50 50 74005 Q 4,78

CATOP® M120

CATOP M120 : Respirant HPV 
Pare-pluie/pare-vent - R1 

Multicouche non tissé PP 135g/m²  
Sd  0,04 m - W1

1,50 50 74003 N 4,89

CATOP® M120
Grande largeur spéciale maisons 

ossatures bois
2,80 50 74013 Z 4,69

CATOP® M170

CATOP M170 : Respirant HPV 
Pare-pluie/pare-vent - R2 

Multicouche non tissé PP 160g/m² 
Sd  0,04 m - W1

1,50 50 74004 P 5,42

CAVAP® ALU 100

CAVAP ALU 100 : Barrière réflective 
Pare-vapeur/pare-vent 
PE armé revêtement 
aluminium 700g/m² 

Sd > 100 m

1,50 50 77902 B 5,48

Impression possible, sur demande et selon quantité 
 

Disponible avec bandes adhésives : CATOP M120 et CATOP M170
Autres produits : armé perforé 120 et 140 g/m², autres types de pare-vent, 

membrane à indice Sd variable, membranes frein de vapeur....

CATOP M120 grande largeur

Nouvelle procédure 

d’homologation en cours

CATOP M170

DIMENSIONS 
(m)

Référence Prix HT  
Le m²

3 x 4 74472 Y 2,16
4 x 6 74475 B 2,16
5 x 6 74476 C 2,16
5 x 8 74477 D 2,05
6 x 8 74478 E 2,16
6 x 10 74479 F 2,16

Bâche de protection multi-usages 
éco bleue/verte PE tissé, 
enduite 2 faces, coins renforcés, 
œillets tous les mètres

BÂCHES PARTENIA BÂCHE SPÉCIAL COUVREUR

DIMENSIONS 
(m)

Référence Prix HT  
Le m²

6 x 8 74439 M 19,65

Bâche couvreur ourlet renforcé
250 g/m², bleue, oeillets tous les mètres, 
résistance aux UV : 2-3 ans.

Autres couleurs/dimensions : 
nous consulter.

CATOP T210

LES ÉCRANS DE SOUS TOITURE FA 75

LA PROTECTION FA 75
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L 74

LN 78

BATIMENT

FINITION DU TOIT
GAMME FINITION DU TOIT MARQUE ESPACE CLAIR® ALPHACAN FA 50

Planches ou bandeaux de rives en PVC expansé, sous faces 
ou lambris alvéolaire, tous profilés 
et accessoires permettant de finir l'ouvrage. 
Produits destinés à tout type de construction, pour le 
marché du neuf ou de la rénovation, 
ces produits permettent l'habillage durable dans le temps 
de la finition du toit.

Autres coloris : Beige-Gris clair-Anthracite-Tons bois (chêne liège-chêne doré) 
Nous consulter

INFOS PRATIQUES

Planches ou bandeaux de rives en BLANC

PF 180 / PF 225

PL 180 / PL 225

Lambris de sous faces en BLANC

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le mètre

Lambris alvéolaire RÉVERSIBLE 250 X 10 mm (4 mètres) LR 250 53632 W 8,65

LR 250 face aspect "Élégie"

face aspect "Mouchette"

Profilés complémentaires en BLANC pour finition du toit

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le mètre

Lisse murale en 'U' pour lambris (4 mètres) L 74 52111 S 2,16
Lisse murale 'biaise' pour lambris (4 mètres) L 90 53641 F 5,92

Lisse de jonction en 'H' pour lambris (4 mètres) LN 78 52207 X 7,51

L 90

Accessoires en BLANC pour finition du toit

P 60             P 90      P 89      P 101

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Jonction pour planches et bandeaux de rive P 89 52118 A 7,12
Angle externe pour planches et bandeaux de rive P 90 52119 B 10,75
Angle interne pour planches et bandeaux de rive P 101 52120 C 14,14

Grille de ventilation diamètre 67 mm P 60 52117 Z 7,24

Fixations en BLANC pour finition du toit

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La boîte

Clou inox crantée - Tête Plastic 30 mm - 1 Boite de 250 X 96 52123 F 89,72
Clou inox crantée - Tête Plastic 50 mm - 1 Boite de 250 X 98 52124 G 64,34

X 96

X 98

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le mètre

Planche ou bandeau de rive en 'F' 180 X 35 x 9 mm (4 mètres) PF 180 53616 D 22,77
Planche ou bandeau de rive en 'F' 225 X 35 x 9 mm (4 mètres) PF 225 53617 E 29,23

Planche en 'L' 180 X 35 x 9 mm (4 mètres) PL 180 52886 K 21,57
Planche en 'L' 225 X 35 x 9 mm (4 mètres) PL 225 52891 Q 27,61
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FINITION DU TOIT
GAMME FAÇADE MARQUE ESPACE CLAIR® ALPHACAN FA 50

Bardage destiné à la l'habillage ou rénovation des façades.
Excellent parement en complément d'isolation.
Avantages et utilisation des produits :
  Constructions neuves, travaux de rénovations.
  Facile à poser, durable, résistant et esthétique.
  Bonne tenue au vieillissement, ne se fissure pas, ne s'écaille pas.
  Fabrication Française sur le site de Chantonnay (85).
  Matières homologués par le CSTB.
  Fabrication " Certifié CSTB Certified ". 
 

Lames ou clins de BARDAGE pour la façade

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le mètre

Lames ou clins de bardage aspect LISSE 155 x 9 x 17 m (4 mètres) B155 BLANC 52157 S 15,73
Lames ou clins de bardage aspect LISSE 155 x 9 x 17 m (4 mètres) B155 BEIGE 52821 P 18,13
Lames ou clins de bardage "aspect LISSE 155 x 9 x 17 m (4 mètres) B155 GRIS
Lames ou clins de bardage "aspect VEINÉ 155 x 9 x 17 m (4 mètres) BV155 BLANC 52841 L 16,68
Lames ou clins de bardage "aspect VEINÉ 155 x 9 x 17 m (4 mètres) BV155 BEIGE 52840 K 19,21
Lames ou clins de bardage "aspect VEINÉ 155 x 9 x 17 m (4 mètres) BV155 GRIS 52844 P 19,21
Lames ou clins de bardage "aspect BOIS plaxé 
CHÊNE LIÈGE 155 X 9 X 17 m (4 mètres)

B155 CHÊNE LIÈGE

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le mètre

Lisse de départ BLANC (4 mètres) L 62 BLANC 52175 M 8,78
Lisse de départ MARRON (4 mètres) L 62 MARRON
Multiclip pour périphérie bardage BLANC ( 4 mètres) L 67F BLANC 52193 G 4,02
Multiclip pour périphérie bardage BEIGE (4 mètres) L 67F BEIGE 52823 R 4,64
Multiclip pour périphérie bardage GRIS (4 mètres) L 67F GRIS
Multiclip pour périphérie bardage CHÊNE LIÈGE (4 mètres) L 67F CHÊNE LIÈGE
Jonction en H visible BLANC (4 mètres) L 68 BLANC
Jonction en H visible BEIGE (4 mètres) L 68 BEIGE
Jonction en H visible GRIS (4 mètres) L 68 GRIS
Jonction en H visible CHÊNE LIÈGE (4 mètres) L 68 CHÊNE LIÈGE
Angle intérieur 1 rentrant BLANC 30 x 30 mm (4 mètres) L 73 M BLANC 52131 P 13,95
Angle intérieur 1 rentrant BEIGE 30 x 30 mm ( 4 mètres) L 73 M BEIGE 52819 M 15,98
Angle intérieur 1 rentrant GRIS 30 x 30 mm (4 mètres) L 73 M GRIS 52827 W 15,98
Angle intérieur 1 rentrant CHÊNE LIÈGE 30 x 30 mm (4 mètres) L 73 M CHÊNE LIÈGE 52826 U 58,29
Angle extérieur 1 sortant BLANC 60 x 60 mm (4 mètres) L 73 F BLANC 52127 K 13,95
Angle extérieur 1 sortant BEIGE 60 x 60 mm (4 mètres) L 73 F BEIGE 52818 L 15,98
Angle extérieur 1 sortant GRIS 60 x 60 mm (4 mètres) L 73 F GRIS 52825 T 15,98
Angle extérieur 1 sortant CHÊNE LIÈGE 60 x 60 mm (4 mètres) L 73 F CHÊNE LIÈGE 52824 S 58,29
Lisse ventilée BLANC 15 x 30 mm (4 mètres) L 55 BLANC 52184 X 8,20
Lisse ventilée BEIGE 15 x 30 mm ( 4 mètres) L 55 BEIGE 52183 W 9,93
Lisse ventilée GRIS 15 x 30 mm ( 4 mètres) L 55 GRIS 52853 Z 9,52

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Pièce de jonction pour pose horizontal BLANC - paquet 50 pièces PJ 155 BLANC 53647 M 3,23
Pièce de jonction pour pose horizontal BEIGE - paquet 50 pièces PJ 155 BEIGE 53648 N 3,60
Pièce de jonction pour pose horizontal GRIS - paquet 50 pièces PJ 15 GRIS 53649 P 3,60
Pièce de jonction pour pose horizontal MARRON - paquet 50 pièces PJ 155 MARRON 53650 Q 3,60

B155 
(lisse)

BV155
(veiné)

B155 
(plaxé chêne liège)

Exemples d'assemblages L67F

Assemblage 
L67F et L73M

PJ155

L62

L55

Profilés complémentaires pour bardage
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GOUTTIÈRES

Ce type de gouttière peut desservir jusqu’à 65 m² de couverture plane. 
Se limiter à 12 m de profilé par descente.

GRIS SABLE BLANC MARRON ARDOISE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre Référence Prix HT  
Le mètre

1 Profil gouttière (4 m) 49821 D 12,67 50801 T 12,67 50802 U 19,42 50804 X 24,18 50803 W 24,18

GRIS SABLE BLANC MARRON ARDOISE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

2 Naissance centrale à dilatation 50301 A 36,22 50806 Z 36,22 50807 A 39,56 50809 C 39,56
3 Naissance centrale à coller 50305 E 20,56 50811 E 20,56 50812 F 22,48 50814 H 22,48 50813 G 22,48
4 Jonction à coller 50307 G 6,11 50816 K 6,11 50817 L 6,67 50819 N 6,67 50818 M 6,67
5 Jonction de dilatation 51477 D 25,47 51482 J 25,47 51479 F 27,88 51480 G 27,88 51478 E 26,70
6 Angle à coller 90° 50309 J 16,37 50821 Q 16,37 50822 R 17,93 50824 T 17,93 50823 S 17,17
8 Fond symétrique de naissance 50875 Z 5,34 50894 U 5,34 50874 Y 5,87 50880 E 5,87 50873 X 5,61
9 Fond symétrique de gouttière 49722 W 5,34 49723 X 5,34 49724 Y 5,87 49725 Z 5,87 49726 A 5,87

10 Crochet bandeau invisible 50868 R 4,31 50869 S 4,31 50870 T 4,36 50877 B 4,36
11 Crochet bandeau plastique 49847 G 4,32 50851 Y 4,15 50852 Z 4,75 50854 B 4,74 50853 A 4,74
12 Crochet chevron orientable 49857 S 4,82 50865 N 4,82 50867 Q 5,26
13 Crochet couverture ondulée monté 49859 U 12,09 50861 J 12,62 50862 K 13,80 50864 M 12,68 50863 L 13,21

Tubes et raccords de descente en Ø 80

GRIS SABLE BLANC MARRON ARDOISE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre Référence Prix HT 
 Le mètre

15 Tube de descente (4 m) 49114 K 11,96 49115 L 11,96 49124 W 16,55 49116 M 19,84 49117 N 19,84

GRIS SABLE BLANC MARRON ARDOISE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

16 Coude à 20° Mâle-Femelle 50100 G 12,46 50129 N 13,01
17 Coude à 45° Mâle-Femelle 50101 H 13,01 50102 J 12,46 50162 Z 14,21 50150 L 14,21 50149 K 14,21
18 Coude à 67° 30 Mâle-Femelle 50103 K 13,01 50104 L 12,46 50184 Y 14,21 50186 A 14,21 50185 Z 14,21
19 Coude à 87° 30 Mâle-Femelle 50105 M 13,65 50147 H 13,08 50148 J 14,92 50155 R 14,92 50154 Q 14,92
20 Coude à 45° Femelle-Femelle 50180 T 15,02 50290 N 15,02 51446 U 16,36
21 Coude à 67° 30 Femelle-Femelle 50181 U 15,02 50291 P 15,02
22 Coude à 87° 30 Femelle-Femelle 50182 W 15,66 50292 Q 15,66 50310 K 17,12
23 Culotte à 67° 30 Mâle-Femelle 50111 T 21,53 50152 N 21,53 50153 P 23,56 50127 L 23,56 50128 M 22,57
24 Manchon double Femelle 50107 P 7,98 50106 N 7,98 50188 C 8,73 50190 E 8,73 50189 D 8,36
25 Manchette Mâle-Femelle 50109 R 14,71 50108 Q 16,00 50138 Y 16,09 50157 T 16,09
26 Jambonneau 50110 S 47,56 50195 K 47,56 50196 L 51,99 50197 M 49,82 50198 N 49,82
27 Boîte à eau 50122 F 113,82 50123 G 113,82
28 Dauphin traditionnel droit (1 m) 49331 W 68,52 49363 F 68,52 49364 G 74,93
28 Dauphin traditionnel coudé (1 m) 49335 A 76,61 49365 H 76,61 49366 J 83,65
29 Collier de fixation lyre 50113 W 3,75 50114 X 3,60 50121 E 4,08

Attache de sécurité 50115 Y 0,37 50115 Y 0,37 50115 Y 0,37
30 Collier à bride 50116 Z 4,26 50117 A 4,10 50118 B 4,65 50120 D 4,65 50119 C 4,65

Gouttière 25 à coller

GOUTTIÈRE 25 À COLLER NICOLL FA 50
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GOUTTIÈRES
GOUTTIÈRE VODALIS 29 À COLLER NICOLL FA 50

Ce type de gouttière peut desservir 65 à 100 m² de couverture plane suivant le 
tube de descente. 
Se limiter à 12 m de profilé par descente. 
Parfait compromis entre les profilés demi-ronds de 25 et de 33.

Gouttière VODALIS 29 à coller

BLANC SABLE MARRON ARDOISE BRIQUE CUIVRE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT 

 Le mètre Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre

1
Profil gouttière 

(4 m)
51537 T 21,43 51574 J 21,43 51543 A 25,49 51536 S 25,49 51538 U 25,49 51540 X 25,49

1
Profil gouttière 

(2 m)
51499 C 26,53 51486 N 26,53

Profil gouttière

BLANC SABLE MARRON ARDOISE BRIQUE CUIVRE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce

2
Naissance à 

dilatation Ø 80
51370 M 23,72 51388 G 23,72 51379 X 23,72 51371 N 23,72

Naissance à 
dilatation Ø 100

51403 Y 23,72 51451 A 23,72 51447 W 23,72 51396 Q 23,72

3
Angle intérieur 

à 90°
51166 Q 18,94

4
Angle extérieur 

à 90°
51023 K 18,94 51031 T 18,94

5
Angle intérieur à 

135°
51046 K 47,80 51037 A 47,80

6
Angle extérieur 

à 135°
51010 W 47,80

7 Jonction 51294 E 7,08 51297 H 7,08 51293 D 7,08 51295 F 7,08 51296 G 8,46

8
Jonction de 
dilatation

51301 M 29,47

9
Fond de gouttière 

gauche
51288 Y 6,21 51292 C 6,21 51291 B 6,21 51287 X 6,21 51289 Z 6,21

10
Fond de gouttière 

droit
51282 R 6,21 51286 W 6,21 51285 U 6,21 51283 S 6,21

11 Crochet bandeau 51268 B 5,00 51263 W 5,00 51265 Y 5,00 51266 Z 5,99

12 Crochet invisible 51258 Q 5,00 51261 T 5,00

Raccords de gouttière
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GOUTTIÈRES
GOUTTIÈRE VODALIS 29 À COLLER NICOLL FA 50

Tubes et raccords de descente

BLANC SABLE MARRON ARDOISE BRIQUE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre Référence Prix HT  
Le mètre

12

Tube de descente 
Ø 80 (4 m)

49103 Y 17,26 49105 A 12,49 49107 C 19,84 49106 B 19,03

Tube de descente 
Ø 80 (2 m)

49266 A 17,87 50273 U 17,87

Tube de descente 
Ø 100 (4 m)

49127 Z 22,00 49109 E 15,88

Tube de descente 
Ø 100 (2 m)

Tubes de descente Ø 80 et Ø 100

BLANC SABLE MARRON ARDOISE BRIQUE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT 

La pièce Référence Prix HT 
La pièce

13
Culotte esthétique 
MF à 67° 30 Ø 80

51270 D 23,82 51274 H 23,82 51269 C 23,82

Culotte esthétique 
MF à 67° 30 Ø 100

51276 K 37,19 51280 P 37,19

14
Coude esthétique 
MF à 45° Ø 80

51248 E 14,41 51251 H 14,41 51256 N 14,41 51249 F 14,41

Coude esthétique 
MF à 45° Ø 100

51206 J 25,84 51212 Q 25,84 51210 N 25,84 51205 H 25,84 51207 K 25,84

15
Coude esthétique 
MF à 67° 30 Ø 80

51233 N 14,41 51226 F 27,10 51232 M 14,41

Coude esthétique 
MF à 67° 30 Ø 100

51216 U 25,84 51221 A 25,84 51219 Y 25,84 51215 T 25,84

16
Coude esthétique 
MF à 87° 30 Ø 80

51241 X 15,10 51246 C 15,10 51244 A 15,10 51240 W 15,10

Coude esthétique 
MF à 87° 30 Ø 100

51225 E 27,10 51230 K 27,10 51226 F 27,10

17 Manchon Ø 80 50188 C 8,73 50106 N 7,98 50190 E 8,73 50189 D 8,36
Manchon Ø 100 50227 U 10,69 50136 W 10,69

18 Jambonneau Ø 80 50196 L 51,99 50195 K 47,56 50197 M 49,82 50198 N 49,82
Jambonneau Ø 100 50225 S 55,13 50140 A 55,13

19 Boite à eau Ø 80 50126 K 119,23 50123 G 113,82
Boite à eau Ø 100 50302 B 119,23 50125 J 124,43

20
Dauphin droit 

(1 m) Ø 80
49363 F 68,52

20
Dauphin coudé 

(1 m) Ø 80
49364 G 74,93

21
Collier de descente 

Ø 80 à clipser
51198 A 5,91 51204 G 5,91 51202 E 5,91 51197 Z 5,91 51199 B 5,91

Collier de descente 
Ø 100 à clipser

51169 T 7,90 51196 Y 7,90 51194 W 7,90 51167 R 7,90 51191 S 7,90

Raccords de descente Ø 80 et Ø 100

Ce type de gouttière peut desservir 65 à 100 m² de couverture plane suivant le tube de descente. 
Se limiter à 12 m de profilé par descente. 
Parfait compromis entre les profilés demi-ronds de 25 et de 33.
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GOUTTIÈRES
GOUTTIÈRE 33 A COLLER NICOLL FA 50

Ce type de gouttière peut desservir de 100 à 160 m² de couverture plane 
suivant le tube de descente. Se limiter à 12 m de profilé par descente.

Gouttière 33 à coller

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
1 Profil gouttière (4 m) 49861 X 21,00 50805 Y 21,00

Profil gouttière

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
2 Naissance centrale à dilatation Ø 100 50331 H 55,13 50810 D 55,13

Naissance centrale à dilatation Ø 125 50347 A 67,99 50332 J 67,99
3 Naissance centrale à coller Ø 100 50335 M 31,55 50815 J 31,55

Naissance centrale à coller Ø 125 50349 C 40,73 50336 N 40,73
4 Jonction à coller Ø 100 50337 P 8,45 50820 P 8,45
5 Angle à coller Ø 100 50339 R 29,78 50825 U 29,78
7 Fond universel de naissance Ø 100 49879 R 8,39 49720 T 8,39
8 Fond symétrique de gouttière Ø 100 49877 P 8,39 49884 X 8,39
9 Crochet bandeau plastique Ø 100 49887 A 6,88 50855 C 6,88

11 Crochet couverture ondulée monté Ø 100 49894 H 15,43

Raccords de gouttière Ø 100 et Ø 125

Tubes et raccords de descente

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
12 Tube de descente Ø 100 (4 m) 49118 P 16,55 49119 Q 15,88

Tube de descente Ø 125 (4 m) 49110 F 44,83 49113 J 46,70

Tubes de descente Ø 100 et Ø 125

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
13 Coude à 20° Mâle-Femelle Ø 100 50130 P 25,52
14 Coude à 45° Mâle-Femelle Ø 100 50131 Q 25,52 50132 R 24,45

Coude à 45° Mâle-Femelle Ø 125 50161 Y 34,90 50174 M 34,90
15 Coude à 67° 30 Mâle-Femelle Ø 100 50133 S 25,52 50134 T 24,45

Coude à 67° 30 Mâle-Femelle Ø 125 50163 A 32,10 50164 B 34,90
16 Coude à 87° 30 Mâle-Femelle Ø 100 50135 U 26,79 50151 M 25,68

Coude à 87° 30 Mâle-Femelle Ø 125 50165 C 37,54 50166 D 37,54
17 Coude à 45° Femelle-Femelle Ø 100 50293 R 29,38 50296 U 29,38
18 Coude à 67° 30 Femelle-Femelle Ø 100 50294 S 29,38 50297 W 29,38
19 Coude à 87° 30 Femelle-Femelle Ø 100 50295 T 30,87 50298 X 30,87
20 Culotte à 67° 30 Ø 100 50141 B 36,79 50142 C 36,79

Culotte à 67° 30 Ø 125 50171 J 49,25 50172 K 49,25
21 Manchon double Femelle Ø 100 50137 X 10,69 50136 W 10,69

Manchon double Femelle Ø 125 50167 E 14,74 50168 F 14,74
22 Manchette Mâle-Femelle Ø 100 50139 Z 22,67 50179 S 21,71

Manchette Mâle-Femelle Ø 125 50169 G 28,95 50158 U 28,28
23 Jambonneau Ø 100 50170 H 55,13 50140 A 55,13
24 Boîte à eau Ø 100 50124 H 124,43 50125 J 124,43
25 Réduction concentrique Ø 100-Ø 80 50112 U 14,65 50159 W 14,65
26 Dauphin traditionnel droit (1 m) Ø 100 49351 S 76,54 49373 R 76,54

Dauphin traditionnel coudé (1 m) Ø 100 49355 X 87,69 49375 T 87,69
27 Collier de fixation lyre Ø 100 50143 D 5,72 50144 E 5,49

Collier de fixation lyre Ø 125 50173 L 6,80
Attache de sécurité

28 Collier à bride Ø 100 50146 G 6,28 50177 Q 6,02
Collier à bride Ø 125 50176 P 7,56 50178 R 7,88

Raccords de descente Ø 100 et Ø 125
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GOUTTIÈRES
GOUTTIÈRE OVATION A COLLER NICOLL FA 50

Ce type de gouttière peut desservir jusqu’à 65 m² de couverture plane. 
Se limiter à 12 m de profilé par descente.

BLANC SABLE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
1 Profil gouttière (4 m) 51604 R 20,75 51605 S 21,99

Profil gouttière (2 m) 51602 P 26,03 51603 Q 26,03

Profil gouttière
Gouttière OVATION LG 28 à coller

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
2 Naissance centrale Ø 80 51626 Q 27,81 51627 R 27,81
3 Naissance centrale Ø 90 x 56 51624 N 31,96 51625 P 33,36
4 Angle à 90° intérieur 51612 A 19,65 51613 B 19,65
5 Angle à 90° extérieur 51608 W 19,65 51609 X 19,65
6 Angle à 135° intérieur 51610 Y 52,63 51611 Z 48,40
7 Angle à 135° extérieur 51606 T 52,63 51607 U 52,63
8 Jonction 51622 L 7,98 51623 M 7,98
9 Jonction de dilatation 51815 W 38,69 51816 X 38,69

10 Fond gouttière gauche 51618 G 7,56 51619 H 7,56
11 Fond gouttière droit 51614 C 7,56 51615 D 7,56
12 Fond naissance gauche 51620 J 7,56 51621 K 7,56
13 Fond naissance droit 51616 E 7,56 51617 F 7,56
14 Crochet bandeau 51628 S 5,89 51629 T 6,15
15 Crochet tuile monté 51655 X 21,04 51656 Y 21,04

Raccords de gouttière

Tubes et raccords de descente

BLANC SABLE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
16 Tube de descente (4 m) 51635 A 20,51 51636 B 18,49

Tube de descente (3 m) 51633 Y 22,08 51634 Z 22,08
Tube de descente (2 m) 51631 W 23,08 51632 X 22,12

Tubes de descente en 90 x 56

BLANC SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
17 Coude à 15° Mâle-Femelle 50570 S 18,02 50571 T 16,57
18 Coude à 45° Mâle-Femelle 51637 C 18,02 51638 D 18,02
19 Coude à 67°30 Mâle-Femelle 51653 U 18,02 51654 W 18,02
20 Coude à 87°30 Mâle-Femelle 51639 E 19,00 51640 F 19,00
21 Coude changement d'orientation à 90° 51641 G 22,28 51642 H 22,28
22 Manchette Mâle-Femelle 51643 J 13,74 51644 K 13,74
23 Collier de descente 51645 L 9,29 51646 M 9,71
24 Pied de chute universel Ø 75, 80 et 100 50568 Q 22,25 50569 R 22,25

Raccords de descente
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GOUTTIÈRES
ACCESSOIRES GOUTTIÈRE NICOLL FA 50

Accessoires gouttières

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Hampe galvanisée longueur développée 235 mm 49850 K 3,66
Hampe galvanisée longueur développée 335 mm 49851 L 5,02
Hampe galvanisée longueur développée 615 mm 49855 Q 9,95

Hampe galvanisée chantournée 49856 R 7,14

Hampes

Désignation Référence Prix HT  
La boite

Pattes à vis long. 30 mm (100 pièces) 51982 C 14,86
Pattes à vis long. 40 mm (100 pièces) 51983 D 14,95
Pattes à vis long. 50 mm (100 pièces) 52059 L 21,64

Pattes à vis (FA 52)

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Étrier galvanisé 49854 P 6,70
Étrier galvanisé pour tuile 49852 M 10,39

Étriers

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Crochet neige pour gouttière de 25 49845 E 5,13
Crochet neige pour gouttière de 33 49885 Y 6,74

Crochet pointe 49853 N 14,26

Crochets

Référence Prix HT  
La pièce

51630 U 31,52

Gabarit de coupe
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GOUTTIÈRES

Ce type de gouttière peut desservir jusqu’à 65 m² de couverture plane. 
Se limiter à 12 m de profilé par descente.

GOUTTIÈRE CORNICHE ÉLITE  À COLLER NICOLL FA 50

Gouttière corniche ÉLITE

SABLE BLANC

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
1 Profil gouttière (4 m) 50601 B 45,32 50602 C 45,32

Profil gouttière

SABLE BLANC

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
2 Naissance centrale Ø 80 50609 K 29,43 50610 L 29,43
3 Angle intérieur 50607 H 18,90 50608 J 19,69
4 Angle extérieur 50605 F 18,90 50606 G 19,69
5 Besace de dilatation 50308 H 78,82 50306 F 78,82
6 Jonction 50603 D 8,11 50604 E 8,11
7 Fond de gouttière gauche 50617 T 8,11 50618 U 8,11
8 Fond de gouttière droit 50615 R 8,11 50616 S 8,11
9 Fond de naissance gauche 50635 N 8,11 50634 M 8,11

10 Fond de naissance droit 50633 L 7,77 50632 K 8,11
11 Crochet bandeau 50619 W 6,67 50620 X 6,67

Raccords de gouttière

Tubes et raccords de descente

Tubes de descente Ø 80

SABLE BLANC

Désignation Référence Prix HT  
Le pièce Référence Prix HT  

La pièce  
13 Coude à 20° Mâle-Femelle 50129 N 13,01
14 Coude à 45° Mâle-Femelle 50102 J 12,46 50162 Z 14,21
15 Coude à 67° 30 Mâle-Femelle 50104 L 12,46 50184 Y 14,21
16 Coude à 87° 30 Mâle-Femelle 50147 H 13,08 50148 J 14,92
17 Coude à 45° Femelle-Femelle 50290 N 15,02
18 Coude à 67° 30 Femelle-Femelle 50291 P 15,02
19 Coude à 87° 30 Femelle-Femelle 50292 Q 15,66 50310 K 17,12
20 Culotte à 67° 30 Mâle-Femelle 50152 N 21,53 50153 P 23,56
21 Manchon double Femelle 50106 N 7,98 50188 C 8,73
22 Manchette Mâle-Femelle 50108 Q 16,00 50138 Y 16,09
23 Jambonneau 50195 K 47,56 50196 L 51,99
24 Boîte à eau 50123 G 113,82
25 Dauphin traditionnel droit (1 m) 49363 F 68,52 49364 G 74,93
25 Dauphin traditionnel coudé (1 m) 49365 H 76,61 49366 J 83,65
26 Collier de fixation lyre 50114 X 3,60 50121 E 4,08

Attache de sécurité 50115 Y 0,37 50115 Y 0,37
27 Collier à bride 50117 A 4,10 50118 B 4,65

Raccords de descente

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
12 Tube de descente (4 m) 49115 L 11,96 49124 W 16,55
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GOUTTIÈRES
GOUTTIÈRE 16 À JOINTS NICOLL FA 50

GOUTTIÈRE 16 : ce type de gouttière peut desservir jusqu'à 20 m² 
de couverture plane. 
Se limiter à 12 m de profilé par descente.

Gouttière 16 à joints

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
1 Profil gouttière (4 m) 49801 G 15,58 49751 C 15,54

profil gouttière

Raccords de gouttière

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
2 Naissance centrale Ø 50 49803 J 26,27 49753 E 26,27
3 Angle intérieur 49807 N 21,35 49757 J 21,35
4 Angle extérieur 49808 P 21,35 49758 K 21,35
5 Jonction 49802 H 13,65 49752 D 13,65
6 Fond symétrique gouttière et naissance 49811 S 3,80 49812 T 3,80
7 Crochet bandeau gouttière 49816 Y 3,85 49768 W 3,85

Tubes et racords de descente

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
8 Tube de descente (4 m) 49100 U 9,63 49098 S 9,63

Tube de descente Ø 50

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
9 Coude à 45° Mâle-Femelle 50001 Z 7,98 50002 A 7,98

10 Coude à 67° 30 Mâle-Femelle 50003 B 7,98 50004 C 7,98
11 Coude à 87° 30 Mâle-Femelle 50005 D 8,91 50006 E 8,91
12 Culotte à 67° 30 Mâle-Femelle 50011 K 13,69 50012 L 13,69
13 Manchon double Femelle 50007 F 4,26 50008 G 4,26
14 Manchette Mâle-Femelle 50010 J 9,01
15 Collier de fixation lyre 50013 M 2,25 50014 N 2,25

Attache de sécurité 50015 P 0,28 50015 P 0,28

Raccords de descente
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GOUTTIÈRES

GOUTTIÈRE 25 : ce type de gouttière peut desservir jusqu’à 65 m² de 
couverture plane. Se limiter à 12 m de profilé par descente.

GOUTTIÈRE 25 À JOINTS NICOLL FA 50

Gouttière 25 à joints

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
1 Profil gouttière (4 m) 49821 D 12,67 50801 T 12,67

Profil gouttière

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
12 Tube de descente (4 m) 49114 K 11,96 49115 L 11,96

Tubes de descente Ø 80

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
2 Naissance centrale 49823 F 40,08 49701 Y 40,08
3 Angle intérieur 49827 K 34,86 49704 B 34,86
4 Angle extérieur 49828 L 34,86 49705 C 34,86
5 Jonction 49822 E 18,06 49706 D 18,06
6 Fond naissance 51487 P 6,43 51488 Q 6,15
7 Fond gouttière 51484 L 11,50 51485 M 11,01
8 Crochet bandeau gouttière 49847 G 4,32 50851 Y 4,15
9 Crochet chevron orientable gouttière 49857 S 4,82 50865 N 4,82
11 Crochet couverture ondulée gouttière monté 49859 U 12,09 50861 J 12,62

Raccords de gouttière

Tubes et raccords de descente

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
13 Coude à 20° Mâle-Femelle 50100 G 12,46 50129 N 13,01
14 Coude à 45° Mâle-Femelle 50101 H 13,01 50102 J 12,46
15 Coude à 67° 30 Mâle-Femelle 50103 K 13,01 50104 L 12,46
16 Coude à 87° 30 Mâle-Femelle 50105 M 13,65 50147 H 13,08
17 Coude à 45° Femelle-Femelle 50180 T 15,02 50290 N 15,02
18 Coude à 67° 30 Femelle-Femelle 50181 U 15,02 50291 P 15,02
19 Coude à 87° 30 Femelle-Femelle 50182 W 15,66 50292 Q 15,66
20 Culotte à 67° 30 Mâle-Femelle 50111 T 21,53 50152 N 21,53
21 Manchon double Femelle 50107 P 7,98 50106 N 7,98
22 Manchette Mâle-Femelle 50109 R 14,71 50108 Q 16,00
23 Jambonneau 50110 S 47,56 50195 K 47,56
24 Boîte à eau 50122 F 113,82 50123 G 113,82
25 Dauphin traditionnel droit (1 m) 49331 W 68,52 49363 F 68,52
25 Dauphin traditionnel coudé (1 m) 49335 A 76,61 49365 H 76,61
26 Collier de fixation lyre 50113 W 3,75 50114 X 3,60

Attache de sécurité 50115 Y 0,37 50115 Y 0,37
27 Collier à bride 50116 Z 4,26 50117 A 4,10

Raccords de descente Ø 80
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Tubes et raccords de descente

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
12 Tube de descente Ø 100 (4 m) 49118 P 16,55 49119 Q 15,88

Tube de descente Ø 125 (4 m) 49110 F 44,83 49113 J 46,70

Tubes de descente Ø 100 et Ø 125

Raccords de descente Ø 100 et Ø 125

BATIMENT

GOUTTIÈRES
GOUTTIÈRE 33 A JOINTS NICOLL FA 50

GOUTTIÈRE 33 : ce type de gouttière peut desservir jusqu’à 160 m² de 
couverture plane. Se limiter à 12 m de profilé par descente.

Gouttière 33 à joints

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
1 Profil gouttière (4 m) 49861 X 21,00 50805 Y 21,00

Profil gouttière

Raccords de gouttière

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
2 Naissance centrale Ø 100 49863 Z 45,65 49711 J 45,65
3 Naissance centrale Ø 125 49864 A 52,33 49712 K 52,33
4 Angle intérieur 49867 D 47,15 49715 N 47,15
5 Angle extérieur 49868 E 47,15 49716 P 47,15
6 Jonction 49862 Y 21,77 49717 Q 21,77
7 Fond symétrique de gouttière 49877 P 8,39 49884 X 8,39
8 Fond symétrique de naissance 49879 R 8,39 49720 T 8,39
9 Crochet bandeau gouttière 49887 A 6,88 50855 C 6,88

11 Crochet couverture ondulée gouttière monté 49894 H 15,43

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
13 Coude à 20° Mâle-Femelle Ø 100 50130 P 25,52
14 Coude à 45° Mâle-Femelle Ø 100 50131 Q 25,52 50132 R 24,45

Coude à 45° Mâle-Femelle Ø 125 50161 Y 34,90 50174 M 34,90
15 Coude à 67° 30 Mâle-Femelle Ø 100 50133 S 25,52 50134 T 24,45

Coude à 67° 30 Mâle-Femelle Ø 125 50163 A 32,10 50164 B 34,90
16 Coude à 87° 30 Mâle-Femelle Ø 100 50135 U 26,79 50151 M 25,68

Coude à 87° 30 Mâle-Femelle Ø 125 50165 C 37,54 50166 D 37,54
17 Coude à 45° Femelle-Femelle Ø 100 50293 R 29,38 50296 U 29,38
18 Coude à 67° 30 Femelle-Femelle Ø 100 50294 S 29,38 50297 W 29,38
19 Coude à 87° 30 Femelle-Femelle Ø 100 50295 T 30,87 50298 X 30,87
20 Culotte à 67° 30 Mâle-Femelle Ø 100 50141 B 36,79 50142 C 36,79

Culotte à 67° 30 Mâle-Femelle Ø 125 50171 J 49,25 50172 K 49,25
21 Manchon double Femelle Ø 100 50137 X 10,69 50136 W 10,69

Manchon double Femelle Ø 125 50167 E 14,74 50168 F 14,74
22 Manchette Mâle-Femelle Ø 100 50139 Z 22,67 50179 S 21,71

Manchette Mâle-Femelle Ø 125 50169 G 28,95 50158 U 28,28
23 Jambonneau Ø 100 50170 H 55,13 50140 A 55,13
24 Boîte à eau Ø 100 50124 H 124,43 50125 J 124,43
25 Réduction concentrique Ø 100-Ø 80 50112 U 14,65 50159 W 14,65
26 Dauphin traditionnel droit (1 m) Ø 100 49351 S 76,54 49373 R 76,54
26 Dauphin traditionnel coudé  (1 m) Ø 100 49355 X 87,69 49375 T 87,69
28 Collier de fixation lyre Ø 100 50143 D 5,72 50144 E 5,49

Collier de fixation lyre Ø 125 50173 L 6,80
29 Collier à bride Ø 100 50146 G 6,28 50177 Q 6,02

Collier à bride Ø 125 50176 P 7,56 50178 R 7,88
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GOUTTIÈRES

Garniture pour système à joint

Référence Prix HT  
La pièce

50881 F 2,02

            = assemblage par collage ou avec joints.
Le système de montage de la gouttière First Plast est extrêmement simple et facile à réaliser.

1ère phase : positionner d'abord 

gorge de la naissance

2ème phase : clipser le 
boudin de la gouttière dans 
le logement de la naissance

1ère phase : positionner d'abord 

gorge de la naissance

2ème phase : clipser le 
boudin de la gouttière dans 
le logement de la naissance

        

GOUTTIÈRE 25 DEMI-RONDE FIRST FA 50

GOUTTIÈRE 33 DEMI-RONDE FIRST FA 50

j

GRIS SABLE BLANC MARRON ARDOISE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre Référence Prix HT  
Le mètre

1 Profil gouttière (long 4 m) 49818 A 11,18 49824 G 11,18 49817 Z 14,71 49820 C 17,75 49814 W 17,23

GRIS SABLE BLANC

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre

1 Profil gouttière (long 4 m) 49831 P 16,52 49832 Q 16,52 53614 B 17,43

GRIS SABLE BLANC

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

2 Naissance centrale universelle Ø 100 50052 E 32,11 50053 F 32,11 50236 E 36,76
3 Naissance centrale à joint monté Ø 100 50056 J 36,36 50057 K 34,53
4 Fond de gouttière 50938 S 7,31 50939 T 7,31 50959 Q 20,49
5 Fond de naissance 50940 U 6,22 50941 W 6,22 50955 L 7,08
6 Angle universel 49953 X 24,19 49954 Y 24,19 50237 F 27,61
7 Jonction longue 49951 U 10,87 49952 W 10,87 50234 C 12,37
7 Jonction longue à joints montés 50038 P 17,02 50039 Q 17,97
8 Jonction à coller 50034 K 6,68 50035 L 6,68 50235 D 7,71
9 Crochet bandeau 49990 M 6,04 49991 N 6,04 50241 K 6,90
10 Crochet bandeau monté avec étrier 49997 U 12,06 50059 M 13,40

GRIS SABLE BLANC MARRON ARDOISE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

2
Naissance centrale 

 sortie Ø 80
50995 E 15,37 51591 C 15,37 50050 C 16,09 50264 K 43,83

3
Naissance centrale à joints montés 

sortie Ø 80
51592 D 19,46 51593 E 19,46 50218 K 24,36

4 Fond gouttière 50933 M 4,66 50934 N 4,66 50935 P 4,66 50937 R 4,19 50936 Q 5,35
5 Fond naissance 50023 Y 4,53 50025 A 4,53 50022 X 4,53 50024 Z 4,09 50219 L 5,28
6 Angle universel 50860 H 14,16 50866 P 14,16 50932 L 14,16 50953 J 16,18
7 Jonction longue 49938 F 5,51 49939 G 5,36 50254 Z 6,21
7 Jonction longue à joints montés 50036 M 10,12 50037 N 10,12 50215 G 11,56
8 Jonction à coller 50032 H 5,18 50029 E 5,18 50031 G 5,18 50033 J 4,66 50263 J 5,86
9 Crochet bandeau 49987 J 3,80 49989 L 3,80 49986 H 3,80 49988 K 3,42 50230 Y 4,32

10 Crochet bandeau monté avec étrier 49994 R 11,40 49996 T 11,40 49993 Q 10,25 50231 Z 11,70

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10
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GOUTTIÈRES
TUBES ET RACCORDS DE DESCENTE Ø 80 FIRST FA  50

TUBES ET RACCORDS DE DESCENTE Ø 100 FIRST FA 50

JAMBONNEAU

Article complémentaire au système pluvial permettant 
le raccordement de plusieurs tubes de descente.
Il permet le raccordement de canalisations d’un 
diamètre maximum de 80 mm.

Couleur Référence Prix HT  
La pièce

Gris 50974 G 38,61
Sable 50979 M 38,61
Blanc 51657 Z 38,61

Marron 51658 A 38,61

GRIS SABLE BLANC MARRON ARDOISE

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre Référence Prix HT  
Le mètre

1 Tuyau de descente (long. 4 m) 49284 U 12,08 49286 X 11,45 49283 T 15,48 49285 W 16,20 49282 S 15,73
1 Tuyau de descente (long. 3 m) 53593 D 9,72 53594 E 9,72 53595 F 9,72
1 Tuyau de descente (long. 2 m) 51595 G 14,28 51599 L 14,28

GRIS SABLE BLANC MARRON ARDOISE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

2 Manchon FF 50042 T 6,32 50044 W 6,32 50041 S 6,32 50043 U 5,69 50233 B 7,24
3 Coude à 45° ép.1,9 mm MF 50299 Y 7,65 50344 X 7,65 50300 Z 6,88 50314 P 7,76
4 Coude à 67°30 ép.1,9 mm MF 50346 Z 8,40 50350 D 8,40 50348 B 8,28 50327 D 8,64
5 Coude à 87°30 ép.1,9 mm MF 50351 E 9,20 50353 G 9,20 50352 F 8,28 50328 E 7,76
6 Coude à 45° ép.1,9 mm FF 50354 H 8,17 50355 J 8,17
7 Coude à 67°30 ép.1,9 mm FF 50562 J 9,88 50356 K 9,88
8 Coude à 87°30 ép.1,9 mm FF 50357 L 10,93 50358 M 10,93
3 Coude à 45° ép.3,2 mm MF 49924 Q 10,65 49956 A 10,65 49923 P 10,65 50329 F 10,97
4 Coude à 67°30 ép.3,2 mm MF 49972 S 10,65 49973 T 10,65 49968 N 10,65 50341 T 10,97
5 Coude à 87°30 ép.3,2 mm MF 49981 C 11,34 49982 D 11,34 49980 B 11,34 50342 U 11,64
6 Coude à 45° ép.3,2 mm FF 49921 M 12,31 49922 N 11,65
8 Coude à 87°30 ép.3,2 mm FF 49976 X 12,05 49977 Y 12,71
9 Culotte à 45° ép.3,2 mm MF 50359 N 17,13 50563 K 19,03

11 Collier à brides 49878 Q 3,51 49891 E 3,51 49842 B 3,51 49839 Y 3,16 55875 J 3,57

1

2

3

4

5

6

7

8
9 11

GRIS SABLE BLANC

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

2 Manchon FF 50045 X 9,78 50046 Y 9,78 50243 M 11,04
3 Coude à 45° ép. 1,9 mm MF 50362 R 8,71 50363 S 9,20 50368 Y 9,97
4 Coude à 67°30 ép. 1,9 mm MF 50364 T 8,54 50365 U 8,99 50369 Z 10,24
5 Coude à 87°30 ép. 1,9 mm MF 50366 W 9,05 50367 X 8,59 50370 A 10,30
3 Coude à 45° ép. 3,2 mm MF 49957 B 13,40 49958 C 13,40
4 Coude à 67°30 ép. 3,2 mm MF 49974 U 15,55 49975 W 15,55
5 Coude à 87°30 ép. 3,2 mm MF 49983 E 17,20 49984 F 17,20
10 Culotte à 67° ép. 3,2 mm MF 49998 W 26,90 49999 X 29,92
11 Collier à brides 49892 F 4,61 49898 M 4,61 50242 L 5,29

GRIS SABLE BLANC

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre

1 Tuyau de descente (long. 4 m) 49287 Y 12,19 49288 Z 11,72 53597 H 12,19

10

d’un 
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GOUTTIÈRES

TUBES ET RACCORDS DE DESCENTE Ø 80 CUPRÆLITE FIRST FA 50

ACCESSOIRES GOUTTIÈRE FIRST FA 50

GRIS SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
Manchon pour tube de descente gouttière alu 82 x 56 50993 C 11,34 50994 D 11,34

GOUTTIÈRE 25 CUPRÆLITE PLASTIQUE METALLISÉ FIRST FA 50

Les gouttières                et                      sont des innovations 
First Plast, alliant les avantages du métal et du PVC. 
Leurs atouts : durabilité et esthétiques pour l’aspect métal, 
légèreté et facilité de pose pour le plastique.
Les produits de cette gamme ont le même aspect de 
couleur que les produits traditionnels, grâce à un procédé 
d’extrusion développé par First Plast.

Référence Prix HT  
La pièce

50881 F 2,02

Garniture pour système à joint

ASPECT CUIVRE ASPECT ZINC

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
1 profil gouttière (long 4 m) 52001 Y 24,42 55826 F 20,54

ASPECT CUIVRE ASPECT ZINC

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
2 Jonction longue 55854 L 14,70
3 Jonction à coller 52003 A 10,58

4
Naissance centrale     

Ø 80-100
52004 B 36,19 55873 G 23,91

5 Fond de gouttière 52005 C 10,14 55852 J 7,61
6 Fond de naissance 52006 D 9,48 55853 K 5,85
7 Angle universel 55831 L 28,98
8 Crochet bandeau 52008 F 8,59 55838 T 7,45

ASPECT CUIVRE ASPECT ZINC

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
2 Manchon FF 52015 N 15,27 55855 M 10,76
3 Coude à 45° MF 52010 H 16,52 55835 Q 13,09
4 Coude à 67°30 MF 52011 J 17,20 55836 R 13,61
5 Coude à 87°30 MF 52012 K 19,15 55837 S 14,39
6 Culotte à 67° MF 55841 X 32,77
7 Collier à brides 52014 M 3,86 55833 N 2,69

ASPECT CUIVRE ASPECT ZINC

Désignation Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
1 tuyau de descente (long. 2 m) 55827 G 28,19
1 tuyau de descente (long. 3 m) 52009 G 27,89
1 tuyau de descente (long. 4 m) 55830 K 27,38

  

1
2

3

4

5

6

7

8

1 2

4

5 7

8

1 2
4

5

73

6

6
1 2

4
5

73
6

1

2 4

5

3
6

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

1 Étrier galvanisé réglable à emboîture profonde 50019 T 6,57
2 Étrier galvanisé réglable à serrage crocodile 49895 J 6,59
3 Étrier pour tuiles épaisses à emboîture profonde 50020 U 8,61
6 Hampe galvanisée L. 250 50028 D 4,71
5 Hampe galvanisée L. 150 50027 C 3,71
6 Hampe chantournée L. 250 50026 B 5,51

Nouvelle gamme 
 

aspect zinc

Nouvelle gamme 
 

aspect zinc
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GRILLES DE VENTILATION
GRILLES DE VENTILATION MAÇONNERIE FIRST FA 36

RONDE type "TF" à encastrer simple

RONDE type "TF" à encastrer avec moustiquaire

RONDE type "TF" à encastrer avec fermeture

RONDE type "TF" à encastrer avec fermeture et moustiquaire

RONDE type "T" à encastrer

RONDE type "T" à encastrer avec moustiquaire

RONDE type "T" à encastrer avec fermeture et moustiquaire

BLANC
Ø extérieur 

(mm)
Ø tube 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

150 125 T12 35595 Q 5,81

BLANC
Ø extérieur 

(mm)
Ø tube 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

120 100 T10M 35588 H 8,02
150 125 T12M 35598 T 8,45

BLANC
Ø extérieur 

(mm)
Ø tube 
(mm)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

150 125 T12FM 35609 F 23,08

BLANC SABLE
Ø extérieur 

(mm)
Ø tube (mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

105 80 TF8 36251 D 7,09 TF8S 36252 E 7,09
128 100 TF10 35370 W 14,98 TF10S 36254 G 7,01
147 125 TF12 35371 X 15,47 TF12S 36256 J 8,02
178 160 TF16 35373 Z 20,69

BLANC SABLE
Ø extérieur 

(mm)
Ø tube 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

105 80 TF8M 35361 L 17,69 TF8MS 36293 Z 8,75
128 100 TF10M 35375 B 15,98 TF10MS 36299 F 9,26
147 125 TF12M 35376 C 17,97 TF12MS 36309 R 9,79
178 160 TF16M 35378 E 23,71 TF16MS 36349 K 12,52

BLANC
Ø extérieur 

(mm)
Ø tube 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

128 100 TF10F 36287 S 18,41
147 125 TF12F 36292 Y 22,60

BLANC SABLE
Ø extérieur 

(mm)
Ø tube 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

128 100 TF10FM 35385 M 56,14 TF10FMS 36264 S 26,27
147 125 TF12FM 35387 P 61,08
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GRILLES DE VENTILATION

MAÇONNERIE à combinaisons avec moustiquaire

GRILLES DE VENTILATION MAÇONNERIE FIRST FA 36

RONDE type "TU" à clipser avec moustiquaire

CARRÉE type "G" à encastrer avec moustiquaire

RECTANGULAIRE type "G" à encastrer avec moustiquaire

RECTANGULAIRES classiques avec moustiquaire

Dimensions ext. 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

108 x 254 P25M 35531 W 8,35
130 x 370 PM 37043 P 12,25

RONDE à clipser IN and OUT avec moustiquaire
Ø extérieur 

(mm)
Ø trou 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

170 100 à 140 DFR 140 37005 Y 19,38
186 125 à 160 DFR 160 37007 A 21,71

BLANC SABLE
Ø extérieur 

(mm)
Ø tube 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

155 80 à 125 TU125M 35450 H 9,50 TU125MS 36220 U 10,07
175 125 à 160 TU160M 35451 J 11,44 TU160MS 36221 W 10,77
235 165 à 220 TU200M 35467 B 19,25

Dimensions ext. 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

100 x 100 KIT100M 35273 Q 9,58
150 x 150 KIT150M 35239 D 15,70
200 x 200 KIT200M 35243 H 21,68

Dimensions ext. 
(mm)

Ouverture 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

217 x 217 176 x 176 GNR2222B 37064 M 15,32

Dimensions ext. 
(mm)

Ouverture 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

140 x 340 108 x 308 G6M 35691 U 19,62
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GRILLES DE VENTILATION
GRILLES DE VENTILATION MAÇONNERIE FIRST FA 36

CARRÉE type «G» à encastrer avec moustiquaire

CARRÉE type «G» applique avec moustiquaire

RECTANGULAIRE type «G» applique avec moustiquaire

RÉDUCTEUR ACOUSTIQUE FIRST FA 36
Réducteur acoustique pour trou de ventilation existant. 
Pour tubes Ø 80 à 125 mm.

Couleur
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Cuivré UF°R 36367 E 106,31

- 32 dB

Dimensions ext. 
(mm)

Ouverture 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

140 x 140 102 x 102 GM 35683 L 9,12
189 x 189 150 x 150 G9M 36198 W 23,91
240 x 240 208 x 208 G14M 35687 Q 26,02

Dimensions ext. 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

140 x 140 GA1M 35693 X 9,12
189 x 189 GA9M 36199 X 24,57
240 x 240 GA15M 35699 D 26,02

Dimensions ext. 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

340 x 140 GA7M 35711 R 20,56



Frans Bonhomme - Février 2014A 25BATIMENT

GRILLES DE VENTILATION
GRILLES DE VENTILATION MAÇONNERIE NICOLL FA 36

Type
Pour tube Ø ext. 

(mm)
Ø d Ø d e

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

42 100 91 125 38 GATM 100 35375 B 15,98
53 110 97 132 38 GATM 110 35379 F 19,81
70 125 110 144 38 GATM 125 35376 C 17,97
93 140 127 161 38 GATM 140 35377 D 22,09

124 160 146 180 38 GATM 160 35378 E 23,71

RONDE simple pour tubes PVC avec moustiquaire INTÉRIEURES

RONDE pour tubes PVC à fermeture avec moustiquaire INTÉRIEURES

Type
Pour tube Ø ext. 

(mm)
Ø d Ø d e

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

42 100 91 125 38 FATM100 35385 M 56,14
70 125 110 144 38 FATM125 35387 P 61,08

RONDE simple couleur sable pour tubes PVC avec moustiquaire EXTÉRIEURES

Type
Pour tube Ø ext. 

(mm)
Ø d Ø d e

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

37 100 92 125 50 GETM 100 35101 D 21,22
65 125 117 151 50 GETM 125 35103 F 23,09

CARRÉE à combinaisons avec moustiquaire

Type h x l h x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

50 112 118 15 M64 35273 Q 9,58
100 144 150 15 M114 35239 D 15,70
150 167 173 15 M164 35241 F 20,19
200 191 197 15 M214 35243 H 21,68

CARRÉE à fermeture avec moustiquaire

Type h x l h x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

72 160 176 25 F114 35293 M 45,59
106 185 201 25 F164 35295 P 49,91
145 207 223 25 F214 35297 R 51,98

RECTANGULAIRE à fermeture avec moustiquaire

Type h x l h x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

84 113 x 258 129 x 274 23 F111 35299 T 33,44
116 124 x 303 140 x 319 23 F161 35301 W 35,02
155 136 x 342 152 x 358 23 F211 35303 Y 42,96

RECTANGULAIRE renforcée à combinaisons avec moustiquaire

Type h x l h x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

100 100 x 229 129 x 258 17 M112 35227 Q 15,14
150 145 x 233 174 x 262 17 M162 35229 S 18,31
200 168 x 263 197 x 292 17 M212 35231 U 21,23
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GRILLES DE VENTILATION

RONDE à fermeture avec moustiquaire

Type Ø d Ø d e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

65 180 195 25 1F113 35287 F 45,59
98 205 220 25 1F163 35289 H 49,91
130 230 245 25 1F213 35291 K 49,51

CLAUSTRA en PVC SABLE avec moustiquaire

Type L x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

49 120 x 120 22 CLAU2 35391 T 17,23
105 215 x 130 25 CLAU3 35392 U 32,84
184 220 x 180 28 CLAU4 35393 W 53,25

Les grilles sont également disponibles sans moustiquaire : nous consulter

SORTIE D’AIR à volets mobiles - CARRÉE Couleur SABLE

Ø DES GAINES
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

100/110/125 GOTS 35355 E 52,43

TRAVERSÉE DE MUR pour sèche-linge ou hotte de cuisine
Ø DES GAINES

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

100/90 TMTX 35356 F 104,22

TRAVERSÉE DE MUR
pour sèche-linge ou hotte de cuisine comprenant :
– une grille à volets mobiles couleur sable ;
– un tube spécial blanc de traversée de mur 
   d’une épaisseur maxi de 390 mm ;
– une rosace d’habillage blanche.

GRILLES DE VENTILATION MENUISERIE NICOLL FA 36

RONDE avec moustiquaire

Type Ø d Ø d e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

100 150 174 15 B113 35133 N 14,99
150 175 199 15 B163 35135 Q 19,28
200 198 224 15 B213 35137 S 20,74

CARREE avec moustiquaire

Type h x l h x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

50 97 x 100 122 15 B64 35147 D 9,62
100 131 154 15 B114 35139 U 14,54
150 156 179 15 B164 35141 X 18,69
200 178 201 15 B214 35143 Z 20,74

RECTANGULAIRE simple avec moustiquaire

Type h x l h x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

50 84 x 230 108,0 x 254 15 B111 35122 B 14,67
100 96 x 275 120,0 x 299 15 B161 35124 D 18,31
150 108 x 314 132,0 x 338 15 B211 35126 F 21,23
200 121 x 351 146,0 x 376 15 B261 35128 H 32,46

GRILLES DE VENTILATION MAÇONNERIE NICOLL FA 36
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GRILLES DE VENTILATION
GRILLES DE VENTILATION MENUISERIE NICOLL FA 36

Type h x l h x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

100 84 x 230 108,0 x 254 3,5 PB101 35129 J 8,15
150 96 x 273 119,5 x 297 3,5 PB151 35130 K 10,26
200 108 x 314 131,0 x 337 3,5 PB201 35131 L 11,90

RECTANGULAIRE extra-plate sans moustiquaire

RECTANGULAIRE à fermeture avec moustiquaire

Type h x l h x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

84 88 x 234 108 x 254 24 FB111 35153 K 31,26
116 100 x 279 120 x 299 24 FB161 35155 M 34,30
155 112 x 318 132 x 338 24 FB211 35157 P 40,16

RONDE contre-cloisons avec moustiquaire

Type Ø d Ø d e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT 
La pièce

1.5 38 45 28
M43 

(maçonnerie)
35271 N 6,04

1.5 35 45 12
B43 

(menuiserie)
35269 L 5,64

APPLIQUES couleur SABLE avec moustiquaire

Type h x l e
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

150 246 x 246 11 GAPM4 35398 B 44,39
200 226 x 323 11 GAPM4 35396 Z 52,69

Les grilles sont également disponibles sans moustiquaire : nous consulter.

Avantages : 
- mortaise unique 250 x 12 mm pour les trois modules ; 
- possibilité de mortaises réduites pour module 22 et 15 ; 
- dimensions identiques quelque soit le module ; 
- régulateur très discret ; vis invisibles. 
 

BE130 : régulateur de base module 30. 
CAL22 : à clipser à l’arrière éventuellement du régulateur. 
CAL15 : à clipser à l’arrière éventuellement du régulateur. 
D321T : régulateur de base module 30. 
CVIS : caches vis.

KIT COMPLET

Composition coloris
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

BE130 + D321T + CAL22 + CAL15 + 4 CVIS BLANC 1EAHF 36560 P 21,81
BE130 + D321T + CAL22 + CAL15 + 4 CVIS MARRON 1EAHFM 36562 R 21,81

Pour menuiserie

Composition coloris
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

BE130 + CAL22 + CAL15 + 2 CVIS BLANC 1EAVR 36564 T 16,21

Pour caisson de volet roulant

ENTRÉE D'AIR AÉRAULIQUE UNIVERSELLE NICOLL FA 36

Principe : avec un régulateur de base de module 30, posé sur une 
mortaise de 250 x 12 mm, on peut réduire le débit d’air à 22 ou 15 m3/h 
en intercalant un calibre adapté.
Réalisation : cet ensemble regroupé en sachet permet, sur chantier, 
d’avoir tous les éléments nécessaires pour réaliser, au choix, une entrée 
d’air de module 30,22 ou 15 m3/h.
Deux cas sont possibles : menuiserie (traverse haute de fenêtre) ou 
caisson de volet roulant.
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GRILLES DE VENTILATION
ENTRÉES D’AIR AUTORÉGLABLES NICOLL FA 36

Autres modèles d’entrées d’air, 
amortisseurs acoustiques : 

nous consulter.

INFOS PRATIQUES

MODULE 15 MODULE 22 MODULE 30

coloris
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT La 
pièce

BLANC BE115 36582 N 8,84 BE122 36590 X 9,72 BE130 36600 H 9,72
CHÊNE DORÉ BE115D BE122D BE130D

MARRON BE115M 36587 T 8,84 BE122M 36597 E 9,72 BE130M 36606 P 8,84

Régulateurs (entraxe 302 mm)

Mortaise 250 x 12

ENTRAXE 278 mm
ENTRAXE 293 mm 

façades très exposées

coloris
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

BLANC D321T 36611 U 3,91 B1803 35464 Y 3,95
MARRON D321MT 36639 A 3,55 B1803M 35463 X 3,95

Déflecteurs pour tous modules (15, 22 et 30)

GRILLE PLATE GRILLE MORTAISE

coloris
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

BLANC B1913 35415 U 3,95 CG1703 35579 Y 3,80

Accessoires

coloris
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le sachet

BLANC 20CVIS 36677 R 4,16
MARRON 20CVISM 36715 H 4,16

Cache-vis pour mortaise 250 x 12 - sachet de 20 pièces

BE115 BE115M

D321T
B1803

B1913

20CVIS

CG1703
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TUBES PVC ÉCOULEMENT
TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT NF FA 01

- Évacuation sans pression des eaux usées, eaux vannes et pluviales des bâtiments.
- Ventilations primaires et secondaires.
- Fourreaux pour câbles et canalisations.
- Canalisations posées en aérien ou en enterré dans l’emprise du bâtiment 
  et à l’extérieur du bâtiment jusqu’à la limite du domaine privatif.

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Emboîture 
(1)

Référence Prix HT  
Le mètre

Épaisseur 
(mm) 

32 4,00 BL 06901 B 5,87 3,0
40 4,00 BL 06902 C 6,13 3,0
50 4,00 BL 06903 D 8,98 3,0
63 4,00 PM 06904 E 12,24 3,0
75 4,00 PM 06905 F 14,41 3,0
80 4,00 PM 06906 G 12,98 3,0
100 4,00 PM 06850 W 10,51 3,0
100 2,60 PM 06907 H 17,82 3,0
110 4,00 PM 06909 K 18,57 3,2
110 2,60 PM 06908 J 22,00 3,2
125 4,00 PM 06910 L 18,43 3,2
140 4,00 PM 06911 M 24,64 3,2
160 4,00 PM 06912 N 27,67 3,2
200 4,00 PM 06913 P 47,95 3,9
250 4,00 PM 06914 Q 82,46 4,9
315 4,00 PM 06915 R 137,47 6,2 (1) BL : bout lisse – PM : prémanchonné

TUBES PVC ÉVACUATION A USAGES MULTIPLES FA 06

(1) BL : bout lisse – PM : prémanchonné

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Emboîture 
(1)

Référence Prix HT  
Le mètre

32 4,00 BL 00558 G 4,51
32 2,00 BL 01101 X 5,07
40 4,00 BL 00559 H 4,78
40 2,00 BL 01102 Y 6,06
50 4,00 BL 00560 J 6,80
50 2,00 BL 01103 Z 8,32
63 4,00 PM 00562 L 11,71
80 4,00 PM 00564 N 10,11
80 2,00 BL 01105 B 13,43
90 4,00 PM 00566 Q 16,80
100 4,00 PM 00550 Y 8,23
100 2,00 BL 01106 C 13,04
110 4,00 PM 00567 R 20,60
125 4,00 PM 00561 K 17,56
140 4,00 PM 00565 P 27,58
160 4,00 PM 00568 S 23,01
200 4,00 PM 00574 Z 36,47
250 4,00 PM 00575 A 68,11
315 4,00 PM 00576 B 114,79

TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT NF ME FA 01
Obligatoire dans les ERP (Établissements recevant du public)

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Emboîture 
(1)

Référence Prix HT  
Le mètre

32 4,00 BL 05700 W 7,02
40 4,00 BL 05701 X 7,43
50 4,00 BL 05702 Y 10,24
63 4,00 PM 05800 E 14,42
75 4,00 PM 05801 F 16,43
80 4,00 PM 05802 G 15,32
100 4,00 PM 05600 M 11,92
110 4,00 PM 05804 J 25,00
125 4,00 PM 05703 Z 21,97
140 4,00 PM 05805 K 28,20
160 4,00 PM 05704 A 32,20
200 4,00 PM 05705 B 54,29 (1) BL : bout lisse - PM : prémanchonné
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TUBES PVC ÉCOULEMENT

(1) BL : bout lisse – PM : prémanchonné

TUBE PVC ÉVACUATION BÂTIMENT SN 8 - VERT FA 06

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le métre

100 4,00 00553 B 17,61

Installation d’évacuation enterrée sans pression des 
eaux usées et pluviales à l’extérieur, ou une résistance 
renforcée à l’écrasement est demandée 
(ex : très faible profondeur d’enfouissement).

TUBE PVC ÉVACUATION BÂTIMENT SN 4 FA 06

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Emboîture 
(1)

Type Couleur Référence Prix HT  
Le mètre

100 4,00 PM SN 4 gris 00552 A 11,48
100 4,00 PM SN 4 avec ATEC bleu ou vert 06127 K 12,51

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le mètre

100 3,00 00554 C 25,31

Tube à joint

Tube à coller
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TUBES PVC ÉCOULEMENT
COLLES ET DÉCAPANT POUR TUBES PVC FA 74

Collage de canalisations PVC pour réseaux d’eau potable sous pression.

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

1 litre Bidon 73663 T 18,91

DESTINATIONS
Décapant pour PVC rigide.
Dilution des colles nitriles, polyuréthannes.
Nettoyage des outils et des taches de colle.
AVANTAGES
Séchage rapide.

DESTINATIONS
Assemblage par collage d’éléments de canalisation en PVC-U 
(selon DTU 60-31,32,33) destinés à la réalisation de :
Réseaux d’eaux destinés à la consommation humaine :
- distribution d’eau avec pression, à l’intérieur des bâtiments.
- adduction d’eau (cas autorisés dans le Fascicule 71 du CCT 
«Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau»).
Selon température et pression mentionnées dans la norme NF EN 1452-2 et XPT 54-034. 
Réseaux d’évacuation des eaux usées, des branchements et descentes d’eaux pluviales. 
Réseaux de lignes souterraines de télécommunication.
AVANTAGES
Utilisable en pression, évacuation, réseaux PTT, eaux pluviales.
Colle spéciale eau potable : bénéficie d’un certificat de conformité sanitaire 
délivré par le CSTB.

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

125 ml Tube en étui 73787 D 6,59
250 ml Bidon avec pinceau goupillon 73785 B 13,99
500 ml Bidon avec pinceau goupillon 73786 C 26,54

1 l Bidon avec pinceau goupillon 73784 A 32,34

, thixotrope, à prise rapide, pour le collage des tuyaux, 
des conduites, des manchons et des raccords en PVC rigide. Pour pression 
et évacuation. Agréée pour les installations d’eau potable. Avec pinceau 
goupillon spécial. Convient pour des diamètres  250 mm. Max. 16 bar 
(PN 16). Tolérance max. 0,8 mm jeu / max. 0,2 mm serrage.

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

1 litre Bidon 73788 E 25,45

Nettoyant pour décaper des tuyaux et des 
raccords en PVC, PVC-C et ABS. Il garantit une 
soudure optimale.

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

125 ml Tube 73695 D 6,40
250 ml Bidon avec pinceau 73696 E 11,85
500 ml Bidon avec pinceau 73698 G 26,43
1 litre Bidon avec pinceau 73697 F 27,09

Ø
Quantité 

(l) environ
32 0,20
40 0,30
50 0,45

100 2,00
125 3,00
160 5,00
200 7,50

Quantités indicatives 
pour 100 assemblages

CONSOMMATION de colle 
et de décapant
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT

PARALLÈLE 
Femelle-Femelle

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

40 25067 X 25,74

COUDES ÉCOULEMENT PVC FA 21

87°30 67°30 45° 30° 22°30 ou 20°

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

32 20020 L 1,75 20016 G 3,05 20012 C 1,61 20005 U 3,26
40 20021 M 2,45 20017 H 4,34 20013 D 2,18 20006 W 4,11
50 20022 N 4,96 20018 J 7,45 20014 E 3,89 20007 X 6,99
63 21141 E 8,02 21121 H 7,83 21101 L 8,57
75 21143 G 8,57 21123 K 8,85 21103 N 8,96
80 21144 H 8,22 21124 L 12,40 21104 P 6,52
90 21145 J 16,63 21105 Q 16,35

100 21146 K 11,69 21126 N 11,51 21106 R 10,24 21036 Q 19,41 21016 T 12,24
110 21147 L 16,49 21127 P 24,81 21107 S 16,10
125 21148 M 16,43 21128 Q 20,12 21108 T 16,78 21018 W 28,22
140 21149 N 53,57 21129 R 44,09 21109 U 41,46
160 21150 P 44,51 21130 S 55,87 21110 W 36,08
200 21151 Q 106,41 21131 T 156,19 21111 X 81,60
250 21153 S 289,14 21113 Z 177,37
315 21154 T 554,10 21114 A 407,65
400 21115 B 457,06

87°30 67°30 45° 30° 22°30 ou 20°

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

32 25021 X 1,80 25016 R 3,05 25011 L 1,61 25006 F 3,26
40 25022 Y 2,35 25017 S 4,34 25012 M 2,18 25007 G 4,11
50 25023 Z 4,77 25018 T 7,45 25013 N 3,97 25008 H 6,99
63 25631 K 9,03 25611 N 8,96
75 25632 L 9,92 25612 P 8,67
80 25633 M 9,44 25623 B 14,21 25613 Q 9,70
100 25635 P 12,94 25625 D 14,21 25615 S 12,28 25610 M 22,16 25605 G 15,23
110 25636 Q 19,92 25616 T 19,42
125 25637 R 20,90 25627 F 33,50 25617 U 18,28 25607 J 33,50
140 25638 S 59,00 25618 W 45,60
160 25639 T 47,04 25619 X 40,51
200 25640 U 112,46 25630 J 171,63 25620 Y 89,87
250 25643 Y 361,55 25653 J 214,26
315 25644 Z 704,95 25654 K 514,00
400 25645 A 820,27



Frans Bonhomme - Février 2014B 6BATIMENT

RACCORDS PVC ÉCOULEMENT

15°

30°

culottes simple 87°30 
écoulement PVC : voir page 

suivante.

* Pièce à double emboiture Femelle dont une à joint à gorge.

JOINTS DE DILATATION 
Mâle-Femelle

JOINTS DE DILATATION 
HORIZONTAL Mâle-Femelle

MANCHON 
Femelle-Femelle

COULISSE 
Femelle-Femelle

BOUCHON Mâle

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

32 20311 C 12,81 20361 G 26,04 20331 Z 0,88 25090 X 1,63 20302 S 1,70
40 20312 D 17,48 20362 H 26,89 20332 A 1,02 25091 Y 1,87 20303 T 2,59
50 20313 E 17,86 20363 J 27,92 20333 B 1,93 25092 Z 2,93 20304 U 3,96
63 57352 P 27,30 24621 M 56,70 24801 H 5,37 25691 A 5,37 24551 L 15,17
75 24602 R 23,46 24622 N 62,41 24802 J 5,08 25692 B 5,83 24552 M 15,84
80 24603 S 24,58 24623 P 63,91 24803 K 4,30 25693 C 6,26 24553 N 17,11
90 57355 S 35,80 24624 Q 68,18 24804 L 7,21 25694 D 6,31 24554 P 19,56
100 24605 U 26,13 24625 R 66,02 24805 M 4,95 25695 E 6,94 24555 Q 9,95
110 24606 W 32,31 24626 S 76,46 24806 N 9,70 25696 F 9,03 24556 R 21,25
125 24607 X 36,70 24627 T 83,25 24807 P 7,79 25697 G 10,70 24557 S 21,50
140 24608 Y 73,99 24628 U 118,78 24808 Q 22,71 25734 X 13,97 24558 T 26,66
160 24609 Z 83,94 24629 W 134,75 24809 R 21,88 25699 J 18,21 24559 U 62,45
200 24610 A 129,00 24630 X 215,24 24810 S 35,31 25700 K 27,85 24560 W 73,32
250 24631 Y 313,39 24812 U 149,66 24561 X 95,73
315 24813 W 220,17 24562 Y 144,96

COUDES ÉCOULEMENT PVC FA 21

PIEDS DE BICHE ÉCOULEMENT PVC FA 21

JOINTS DE DILATATION / MANCHONS / BOUCHON ÉCOULEMENT PVC FA 21

SIMPLE Femelle-
Femelle

SIMPLE 
Mâle-Femelle

COURT 
Mâle-Femelle

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

32 25501 T 4,13 20105 D 4,13
40 25502 U 4,78 20106 E 6,22
50 25503 W 9,97 20103 B 15,17

40 x 32 25511 E 7,07
50 x 32 25512 F 12,42 20110 J 12,46
50 x 40 25513 G 13,44 20111 K 13,44

30° 15°
Ø

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

100 34511 M 10,00 34501 B 9,14
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT

Pieds de biche
écoulement PVC :

voir page précédente.

*

*

Pieds de biche
écoulement PVC :

voir page précédente.

CULOTTES ÉCOULEMENT PVC FA 21

87°30* 67°30 45°

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

32 20267 E 4,67 20234 T 4,65 20201 H 4,67
40 20268 F 7,45 20235 U 7,87 20202 J 7,43
50 20269 G 10,54 20236 W 10,09 20203 K 10,54
63 21541 P 18,60 21501 W 16,63
75 21542 Q 19,40 21522 T 18,42 21502 X 19,40
80 21543 R 14,62 21523 U 18,66 21503 Y 13,40
90 21544 S 24,81 21524 W 22,41 21504 Z 24,71
100 21545 T 14,68 21525 X 17,66 21505 A 14,68
110 21546 U 34,12 21526 Y 34,21 21506 B 34,12
125 21547 W 25,87 21527 Z 41,54 21507 C 25,36
140 21548 X 88,17 21508 D 87,84
160 21549 Y 67,72 21529 B 97,79 21509 E 66,42
200 21550 Z 131,67 21510 F 136,74
250 21552 B 496,31 21512 H 525,41
315 21553 C 762,67 21513 J 1089,38

87°30* 67°30 45°

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

32 25401 K 4,67 25301 B 4,43 25201 S 4,66
40 25402 L 7,14 25302 C 7,89 25202 T 7,14
50 25403 M 7,22 25303 D 11,16 25203 U 7,22
63 25721 H 18,95 25701 L 18,95
75 25722 J 19,80 25702 M 19,80
80 25723 K 16,10 25713 Z 21,25 25703 N 16,10
100 25725 M 17,73 25715 B 24,23 25705 Q 17,73
110 25726 N 28,11 25706 R 28,11
125 25727 P 31,11 25707 S 29,31
140 25728 Q 97,18 25708 T 87,79
160 25729 R 74,61 25709 U 73,17
200 25730 S 141,77 25710 W 150,26
250 25802 W 569,88 25801 U 604,28
315 25805 Z 876,69 25804 Y 1076,60

Mâle-Femelle 
87°30

Mâle-Femelle 
67°30

Mâle-Femelle 
45°

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

100 21845 U 54,09 21825 Y 54,09 21805 B 54,09
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87°30 67°30 45°

Ø (mm) Référence Prix HT 
La pièce Référence Prix HT 

La pièce Référence Prix HT 
La pièce

100 21645 C 56,57 21625 F 59,86 21605 J 56,57
110 21646 D 59,04 21626 G 59,04 21606 K 66,35
125 21647 E 102,80 21627 H 96,74 21607 L 102,80

87°30 67°30 45°

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 21743 J 54,80 21703 Q 54,80
100 21745 L 77,62 21725 P 82,27 21705 S 80,66
110 21746 M 89,01 21726 Q 89,01 21706 T 89,01
125 21747 N 103,23 21727 R 103,23 21707 U 103,23

87°30 45°

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
100 25755 U 68,30 25735 Y 66,96

67°30

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

100 25775 R 88,46

RACCORDS ÉCOULEMENT PVC SYSTÈME J FA 21

Ø D (mm) Ø D/d1/d2/d3 (mm) Référence Prix HT  
La pièce

125 125/(50/40/32)x3 32730 B 22,74

RÉDUCTIONS ÉCOULEMENT PVC FA 21

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

100 x 40 x 32 x 32 24361 E 13,31
100 x 40 x 40 x 32 24362 F 12,69
110 x 40 x 40 x 40 24366 K 17,42

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

40 x 32 20346 Q 2,17
50 x 32 20347 R 2,87
50 x 40 20348 S 2,70

CULOTTES DOUBLES ÉCOULEMENT PVC FA 21
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT

* Pour adaptation sur tube 
non prémanchonné de Ø 100.

RÉDUCTIONS ÉCOULEMENT PVC FA 21

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

93 x 40 x 40 24383 D 11,88
93 x 50 x 32 24386 G 13,74
100 x 32 x 32 24344 L 12,69
100 x 40 x 32 24345 M 12,64
100 x 40 x 40 24346 N 12,11
100 x 50 x 32 24347 P 12,69
100 x 50 x 40 24359 C 13,31
110 x 40 x 32 24349 R 17,42
110 x 40 x 40 24350 S 16,54
110 x 50 x 32 24351 T 17,42
110 x 50 x 40 24352 U 17,42
125 x 40 x 40 24355 Y 16,60

87°30 67° 45°

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

40 x 32 20270 H 6,78
75 x 50 22206 M 20,29

100 x 40 22420 U 27,63 22220 C 27,63
100 x 50 22421 W 27,75 22221 D 27,75
100 x 63
100 x 80 22224 G 30,75
110 x 50 22428 D 26,72 22228 L 26,72
110 x 75 22230 N 35,74
125 x 100 22441 S 45,89 22241 A 45,28
125 x 110 22442 T 41,04 22242 B 41,04
160 x 110 22261 X 102,17
160 x 125 22462 Q 102,17 22262 Y 107,85
200 x 110 22272 J 157,11
200 x 125 22273 K 170,75
200 x 160 22475 E 179,35 22275 M 189,35

BRANCHEMENTS ÉCOULEMENT PVC FA 21

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

40 x 32 20341 K 2,87
50 x 32 20342 L 3,05
50 x 40 20343 M 3,05
63 x 40 24102 Y 4,57
63 x 50 24103 Z 4,57
75 x 50 24106 C 6,26
80 x 40 24109 F 8,85
80 x 50 24110 G 8,85
80 x 63 24111 H 8,85
80 x 75 24112 J 8,85
90 x 50 24115 M 8,46
90 x 75 24117 P 9,35
100 x 40 24120 S 12,35
100 x 50 24121 T 12,35
100 x 63 24122 U 12,35
100 x 75 24123 W 12,35
100 x 80 24124 X 11,84
110 x 50 24128 B 11,77
110 x 75 24130 D 12,40
110 x 80 24131 E 11,21
110 x 90 24132 F 11,77
110 x 100 24133 G 13,65

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

125 x 50 24136 K 17,67
125 x 63 24137 L 17,59
125 x 75 24138 M 17,67
125 x 80 24139 N 17,67
125 x 90 24140 P 16,33

125 x 100 24141 Q 15,95
125 x 110 24142 R 18,26
140 x 100 24150 A 45,20
140 x 125 24152 C 29,30
160 x 100 24160 L 41,18
160 x 110 24161 M 35,12
160 x 125 24162 N 33,68
160 x 140 24163 P 33,02
200 x 100 24171 Y 38,00
200 x 110 24172 Z 84,98
200 x 125 24173 A 80,15
200 x 140 24174 B 84,98
200 x 160 24175 C 80,15
250 x 160 24180 H 250,04
250 x 200 24176 D 244,40
315 x 200 24177 E 275,98
315 x 250 24178 F 320,08

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 x 32 24301 P 10,04
63 x 40 24302 Q 10,04
63 x 50 24303 R 10,04
75 x 40 24305 T 9,70
75 x 50 24306 U 9,70
75 x 63 57331 R 13,77
80 x 32 24307 W 12,69
80 x 40 24308 X 12,75
80 x 50 24309 Y 12,75
80 x 63 24310 Z 12,75
80 x 75 24311 A 11,90
90 x 40 24313 C 12,75
90 x 63 24315 E 22,01
90 x 80 57290 X 17,03

93 x 40 * 24384 E 11,41
93 x 50 * 24385 F 11,88
100 x 32 24318 H 13,36
100 x 40 24319 J 11,97
100 x 50 24320 K 12,11
100 x 63 24321 L 13,36
100 x 75 24322 M 12,64
100 x 80 24323 N 12,81
100 x 90 57297 E 17,57

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 x 40 24326 R 16,40
110 x 50 24327 S 16,40
110 x 63 24328 T 17,42
110 x 75 24329 U 16,40
110 x 90 24331 X 17,42
110 x 100 24332 Y 15,73
125 x 32 24333 Z 15,79
125 x 40 24334 A 17,41
125 x 50 24335 B 17,48
125 x 63 24336 C 17,48
125 x 75 24337 D 16,60
125 x 80 24338 E 17,48
125 x 100 24339 F 15,18
125 x 110 24381 B 16,45
160 x 100 24403 A 19,76
160 x 125 24404 B 16,21
200 x 100 24405 C 36,82
200 x 125 24402 Z 28,06
200 x 160 24406 D 36,82



Frans Bonhomme - Février 2014B 10BATIMENT

RACCORDS PVC ÉCOULEMENT

DIVERS ÉCOULEMENT PVC FA 21

Ø D/d 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

80 x 32 22491 X 7,15
80/75 x 40 22492 Y 8,95

80 x 50 22493 Z 9,08
100 x 32 22481 L 10,01
100 x 40 22482 M 10,51
100 x 50 22483 N 10,63
125 x 32 22487 S 11,80
125 x 40 22488 T 13,01
125 x 50 22489 U 13,32

ÉCROU Référence Prix HT  
La pièce

33 x 42 20421 X 1,63
40 x 49 20422 Y 1,91

Mâle
Ø D 

(mm)
Ø D 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
100 93 24845 F 13,65

Ø D 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32 (33 x 42 20432 J 3,92

BRANCHEMENTS ÉCOULEMENT PVC FA 21

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

100 36034 S 789,65

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

100 33000 U 385,25

SIPHONS ÉCOULEMENT PVC FA 21

Sans bouchon

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

100 36021 D 233,99
125 36023 F 244,57

CLAPETS ANTI-RETOUR ÉCOULEMENT PVC FA 21

Mâle-Femelle Femelle-Femelle
Ø D 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

100 24505 L 59,95
110 24506 M 61,11 25796 P 70,03
125 24507 N 75,65
140 24508 P 135,29
160 24509 Q 191,25 25799 S 198,41
200 24510 R 325,57

45°
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
100 x 40 22520 D 43,54

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32 20460 P 5,66

87°30
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
40 x 32 25411 W 6,87
50 x 40 25413 Y 11,44
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI

Coudes Mâle-Femelle 
87° 30 - 67° 30 - 45°

30° 22° 30 ou 20°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
32 CF3 20008 Y 5,25 CF2 57001 H 4,38
40 CH3 20009 Z 6,56 CH2 57002 J 4,93
50 CJ3 20010 A 10,87 CJ2 57003 K 9,19
63 CL3 21031 K 13,53 CL2 57054 Q 10,48
75 CP3 21033 M 15,38 CP2 57055 R 11,89
80 CR3 21034 N 23,63 CR2 57056 S 16,30
90 CS3 21035 P 28,24 CS2 57057 T 20,45
100 CT3 57061 Y 25,73 CT2 57058 U 16,19
110 CV3 21037 R 41,23 CV2 57059 W 33,15
125 CX3 57062 Z 35,37 CX 2 57060 X 35,37
140 36054 P 92,86
160 36056 R 105,13

Coudes Mâle-Femelle 
30° - 22° 30 ou 20°

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 CF88 57384 Z 2,24 CF66 57381 W 4,06 CF44 57378 S 1,81
40 CH88 57385 A 3,10 CH66 57382 X 5,21 CH44 57379 T 2,77
50 CJ88 57386 B 5,96 CJ66 57383 Y 9,95 CJ44 57380 U 4,97
63 CL88 57445 Q 10,19 CL66 57435 E 11,97 CL44 57425 T 9,55
75 CP88 57446 R 13,25 CP66 57436 F 13,41 CP44 57426 U 9,81
80 CR88 57447 S 11,80 CR66 57437 G 17,73 CR44 57427 W 11,66
90 CS88 57448 T 25,33 CS66 57438 H 22,48 CS44 57428 X 24,87
100 CT88 57449 U 16,17 CT66 57439 J 17,77 CT44 57429 Y 15,36
110 CV88 57450 W 23,93 CV66 57440 K 37,83 CV44 57430 Z 23,34
125 CX88 57451 X 26,11 CX66 57441 L 35,66 CX44 57431 A 24,25
140 CY88 57452 Y 69,44 CY66 57442 M 63,73 CY44 57432 B 54,78
160 CZ88 57453 Z 61,17 CZ66 57443 N 80,86 CZ44 57433 C 47,62
200 CB88 57454 A 129,89 CB66 57444 P 229,59 CB44 57434 D 107,85
250 CD887 57455 B 409,50 CD445 57457 D 240,36
315 CE445 57458 E 576,61

Coudes Femelle-Femelle 
87° 30 - 67° 30 - 45°

RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT La pièce

32 CF8 57010 S 2,24 CF6 57007 P 4,06 CF4 57004 L 1,92
40 CH8 57011 T 3,10 CH6 57008 Q 5,21 CH4 57005 M 2,77
50 CJ8 57012 U 5,98 CJ6 57009 R 9,95 CJ4 57006 N 4,97
63 CL8 57085 Z 8,53 CL6 57075 N 9,78 CL4 57063 A 9,13
75 CP8 57086 A 11,44 CP6 57076 P 11,84 CP4 57064 B 10,78
80 CR8 57087 B 9,87 CR6 57077 Q 15,50 CR4 57065 C 7,82
90 CS8 57088 C 21,88 CS6 57078 R 21,86 CS4 57066 D 21,86
100 CT8 57089 D 15,47 CT6 57079 S 14,36 CT4 57067 E 12,80
110 CV8 57090 E 19,81 CV6 57080 T 33,15 CV4 57068 F 19,35
125 CX8 57091 F 20,52 CX6 57081 U 24,19 CX4 57069 G 22,28
140 CY8 57092 G 63,11 CY6 57082 W 52,79 CY4 57070 H 49,81
160 CZ8 57093 H 55,67 CZ6 57083 X 61,31 CZ4 57071 J 43,29
200 CB8 57094 J 125,32 CB6 57084 Y 166,21 CB4 57072 K 97,88
250 C045 57073 L 221,57
315 CE87 57096 L 627,59
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI

Coudes Femelle-Femelle 
30° - 22° 30 ou 20°

PARALLÈLE Mâle-Femelle D'ÉQUERRE Mâle-Femelle

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
32 OF8 20075 W 29,36 CEF88MF 20087 J 50,55
40 OH8 20076 X 33,10 CEH88MF 20088 K 57,14
50 OJ8 20077 Y 47,07 CEJ88MF 20089 L 61,61
63 OL8 21341 X 61,46
75 OP8 21343 Z 75,71 CEP8 21363 W 95,05
80 OR8 21344 A 99,55 CER8 21364 X 100,81
100 OT8 21346 C 114,64 CET8 21366 Z 121,94
125 OX8 21348 E 184,52 CEX8 21368 B 221,22
140 OY8 21349 F 254,43
160 OZ8 21350 G 375,66 CEZ8 21370 D 362,39
200 OB8 21351 H 602,51

Coudes doubles 87° 30 
Mâle-Femelle

PARALLÈLE Femelle-Femelle D'ÉQUERRE Femelle-Femelle

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
32 OF88 57388 D 23,22 CEF88 57391 G 39,14
40 OH88 57389 E 23,36 CEH88 57392 H 44,25
50 OJ88 57390 F 37,22 CEJ88 25078 J 58,00
63 OL88 25671 D 77,63 CEL88 25681 P 90,31
75 OP88 25672 E 99,95 CEP88 25682 Q 98,06
80 OR88 25673 F 115,71 CER88 25683 R 114,73
100 OT88 25675 H 130,78 CET88 25685 T 138,89
125 OX88 25677 K 210,54 CEX88 25687 W 234,51
140 OY88 25678 L 275,10
160 OZ88 25679 M 395,65 CEZ88 25689 Y 397,81
200 OB88 25680 N 661,89 CEB88 25690 Z 661,89

Coudes doubles 87° 30 
Femelle-Femelle

30° 15°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
100 ST3 57502 C 10,98 ST1 57500 A 10,42
110 SV3 34512 N 15,26 SV1 34502 C 15,38
125 SX3 34513 P 19,23 SX1 34503 D 15,86
140 SY3 34515 R 23,74 SY1 34505 F 20,42
160 SZ3 34514 Q 29,39 SZ1 34504 E 25,99
200 SB3 34516 S 54,11 SB1 34506 G 39,99
250 SD3 57503 D 132,64 SD1 57501 B 105,14
315 SE3 34518 U 223,71 SE1 34508 J 196,78

Secteurs Mâle-Femelle 
30° - 15°

RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

30° 22° 30 ou 20°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
32 CF33 25005 E 5,25 CF22 57375 P 4,38
40 CH33 25009 J 6,56 CH22 57376 Q 4,95
50 CJ33 25010 K 10,87 CJ22 57377 R 9,19
63 CL33 25014 P 14,48 CL22 57417 K 12,89
75 CP33 25015 Q 22,08 CP22 57418 L 13,49
80 CR33 25019 U 25,40 CR22 57419 M 18,85
90 CS33 25020 W 27,76 CS22 57420 N 24,87
100 CT33 57424 S 29,37 CT22 57421 P 20,17
110 CV33 25024 A 47,51 CV22 57422 Q 37,22
125 CX33 25025 B 54,20 CX22 57423 R 40,23
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI
RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

Mâle-Femelle

Femelle-Femelle

SIMPLE Femelle-Femelle SIMPLE Mâle-Femelle COURT Mâle-Femelle

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 TF188 57411 D 4,97 TF18 20101 Z 10,51 TF188MF 57014 X 4,97
40 TH188 57412 E 6,08 TH18 20102 A 15,10 TH188MF 57015 Y 7,49
50 TJ188 57413 F 12,45 TJ18 57013 W 18,16

40 x 32 TH288 57414 G 8,94 TH28 20109 H 12,85 TH288MF 57018 B 9,28
50 x 32 TJ388 57415 H 16,65 TJ38 57016 Z 14,58
50 x 40 TJ288 57416 J 17,00 TJ28 57017 A 16,55

ATTENTION
Culottes simples 87° 30 

écoulement PVC : 
voir page suivante.

Pieds de biche 87° 30

Mâle-Femelle Femelle-Femelle

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
32 EF18 20151 D 37,35 EF188 25551 Y 43,61
40 EH18 57019 C 35,61 EH188 25552 Z 52,55
50 EJ18 57020 D 43,32 EJ188 25553 A 63,94

Croix pieds de biche

Mâle-Femelle HORIZONTAL Mâle-Femelle

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
32 MF 57034 T 17,19 MFH 57046 G 34,83
40 MH 57035 U 21,00 MHH 57047 H 32,20
50 MJ 57036 W 23,90 MJH 57048 J 33,42
63 ML 57352 P 27,30 MLH 24621 M 56,70
75 MP 57353 Q 31,35 MPH 24622 N 62,41
80 MR 57354 R 26,17 MRH 24623 P 63,91
90 MS 57355 S 35,80 MSH 24624 Q 68,18
100 MT 57356 T 30,80 MTH 24625 R 66,02
110 MV 57357 U 38,81 MVH 24626 S 76,46
125 MX 57358 W 41,60 MXH 24627 T 83,25
140 MYH 24628 U 118,78
160 MZH 24629 W 134,75
200 MBH* 24630 X 215,24
250 M2DG 24631 Y 313,39

* Pièce à double emboîture Femelle dont une à joint à gorge.

Joints de dilatation

Femelle-Femelle

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 M2F 57037 X 1,06
40 M2H 57038 Y 1,25
50 M2J 57039 Z 2,31
63 M2L 57362 A 6,44
75 M2P 57363 B 6,77
80 M2R 57364 C 4,86
90 M2S 57365 D 9,65
100 M2T 57366 E 6,55
110 M2V 57367 F 10,33
125 M2X 57368 G 9,75
140 M2Y 57369 H 26,76
160 M2Z 57370 J 25,74
200 M2B 57371 K 44,15
250 M2D1 57372 L 179,68
315 M2E 57373 M 281,40

Manchons

Femelle-Femelle

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 KF 57393 J 2,17
40 KH 57394 K 2,44
50 KJ 57395 L 3,92
63 KL 57459 F 6,26
75 KP 57460 G 7,31
80 KR 57461 H 7,54
90 KS 57462 J 7,78
100 KT 57463 K 9,23
110 KV 57464 L 11,25
125 KX 57465 M 11,40

Coulisses

Mâle

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 FF 57031 Q 2,04
40 FH 57032 R 3,23
50 FJ 57033 S 4,74
63 FL 57342 D 18,22
75 FP 57343 E 19,03
80 FR 57344 F 20,53
90 FS 57345 G 26,14

100 FT 57346 H 13,16
110 FV 57347 J 25,55
125 FX 57348 K 26,84
140 FY 57349 L 30,11
160 FZ 57350 M 78,26
200 FB 57351 N 86,37

Bouchons
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI

BATIMENT

RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 BF18 57027 L 6,24 BF16 57024 H 5,73 BF14 57021 E 6,24
40 BH18 57028 M 8,94 BH16 57025 J 9,84 BH14 57022 F 8,94
50 BJ18 57029 N 14,10 BJ16 57026 K 14,91 BJ14 57023 G 12,67
63 BL18 57116 H 21,77 BL16 57108 Z 22,23 BL14 57097 M 19,46
75 BP18 57117 J 22,68 BP16 57109 A 24,64 BP14 57098 N 22,68
80 BR18 57118 K 16,56 BR16 57110 B 27,59 BR14 57099 P 16,11
90 BS18 57119 L 33,15 BS14 57100 Q 29,02

100 BT18 57120 M 19,41 BT16 57112 D 19,96 BT14 57101 R 19,41
110 BV18 57121 N 36,33 BV16 57113 E 48,12 BV14 57102 S 41,00
125 BX18 57122 P 32,32 BX16 57114 F 48,60 BX14 57103 T 32,32
140 BY18 57123 Q 99,55 BY16 21528 A 152,21 BY14 57104 U 99,55
160 BZ18 BZ16 57115 G 128,51 BZ14 57105 W 79,71
200 BB18 BB16 21530 C 313,79 BB14 57106 X 154,91
250 BD18 57126 T 620,39 BD14 57107 Y 619,18

ATTENTION
Pieds de biche 

écoulement PVC : 
voir page précédente.

Culottes simples 
Mâle-Femelle 
87° 30 - 67° 30 - 45°

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 BF188 57405 X 5,62 BF166 57402 T 6,11 BF144 57396 M 5,62
40 BH188 57406 Y 8,90 BH166 57403 U 10,54 BH144 57397 N 8,90
50 BJ188 57407 Z 8,68 BJ166 57404 W 13,93 BJ144 57398 P 8,68
63 BL188 57482 F 20,18 BL166 57476 Z 25,33 BL144 57466 N 20,18
75 BP188 57483 G 24,68 BP166 25712 Y 33,70 BP144 57467 P 23,90
80 BR188 57484 H 19,35 BR166 57477 A 31,44 BR144 57468 Q 19,35
90 BS188 57485 J 37,83 BS166 25714 A 41,86 BS144 57469 R 35,32

100 BT188 57486 K 22,14 BT166 57478 B 29,10 BT144 57470 S 22,14
110 BV188 57487 L 33,78 BV166 57479 C 54,92 BV144 57471 T 33,78
125 BX188 57488 M 38,88 BX166 57480 D 63,24 BX144 57472 U 38,88
140 BY188 57489 N 109,67 BY166 25718 E 143,67 BY144 57473 W 109,68
160 BZ188 57490 P 93,26 BZ166 57481 E 151,56 BZ144 57474 X 93,26
200 BB188 57491 Q 160,67 BB166 25720 G 379,44 BB144 57475 Y 170,21
250 BD188 57499 Z 671,59 BD144 57498 Y 754,92

Culottes simples 
Femelle-Femelle 
87° 30 - 67° 30 - 45°

87° 30 67° 30 45°
Ø 

(mm)
Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
75 BMP18 21842 R 42,53 BMP16 21822 U 44,30 BMP14 21802 Y 42,53
100 BMT18 57160 F 48,94 BMT16 57158 D 57,35 BMT14 57156 B 60,39
110 BMV18 57161 G 67,56 BMV16 57159 E 65,35 BMV14 57157 C 63,31
125 BMX14 21807 D 88,63

Culottes simples 
Mâle-Femelle 
87° 30 - 67° 30 - 45° 
avec joint de dilatation
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI

BATIMENT

RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

87° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
100 BMT188 21823 W 78,21 BMT144 27311 L 84,89

Culottes simples Femelle-Femelle 87° 30 - 45° avec joint de dilatation

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT 
 La pièce

100 RMT18 57164 K 68,45 RMT16 57162 H 68,45 CD100JD 21905 K 83,24
110 RMV18 21946 E 102,40

Culottes double parallèle 
Mâle-Femelle 
avec joint de dilatation

45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 RMT144 27312 M 116,12

Culotte double parallèle 
Femelle-Femelle 
avec joint de dilatation

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 AMT18 21824 X 111,24

Culotte double d'équerre 
Mâle-Femelle 
avec joint de dilatation

Culottes double parallèle 
Mâle-Femelle

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT la pièce

40 RH18 20288 C 20,41 RH14 20222 F 20,41
50 RJ18 20289 D 24,77 RJ14 20223 G 28,91
63 RL18 21641 Y 33,18 RL16 21621 B 33,18 RL14 57127 U 30,00
75 RP18 57137 F 33,62 RP14 57128 W 36,02
80 RR18 57138 G 37,79 RR14 57129 X 43,19
100 RT18 57139 H 54,39 RT16 57134 C 56,31 RT14 57130 Y 57,86
110 RV18 RV16 57135 D 66,58 RV14 57131 Z 62,39
125 RX18 57141 K 116,83 RX16 57136 E 109,01 RX14 57132 A 105,02
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 RF188 25451 P 12,84 RF144 25251 X 11,95
40 RH188 25452 Q 20,41 RH144 25252 Y 20,41
50 RJ188 25453 R 28,91 RJ144 25253 Z 28,91
75 RP188 25752 R 49,28 RP144 25732 U 50,97
80 RR188 25753 S 63,57 RR144 25733 W 63,57

100 RT188 57493 S 65,64 RT166 25745 J 94,70 RT144 57492 R 65,64
110 RV188 25756 W 105,00 RV166 25746 K 93,73 RV144 25736 Z 105,00
125 RX188 25757 X 159,87 RX166 25747 L 159,87 RX144 25737 A 147,18

Culottes 
double parallèle 
Femelle-Femelle

RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

40 AH18 20294 J 33,48 AH14 20228 M 28,69
50 AJ18 20295 K 46,41 AJ14 20229 N 51,00
63 AL18 21741 G 70,02 AL14 21701 N 59,96
75 AP18 57151 W 48,21 AP14 57142 L 48,21
80 AR18 57152 X 61,82 AR14 57143 M 57,91

100 AT18 57153 Y 70,37 AT16 57148 S 88,27 AT14 57144 N 79,37
110 AV18 57154 Z 94,04 AV16 57149 T 94,04 AV14 57145 P 94,04
125 AX18 57155 A 124,59 AX16 57150 U 124,59 AX14 57146 Q 116,31

Culottes 
double d'équerre 
Mâle-Femelle

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 AF188 25471 L 23,85
40 AH188 25472 M 33,48
50 AJ188 25473 N 39,77
63 AL188 25781 Y 74,30 OL88 25671 D 77,63
75 AP188 25782 Z 75,45
80 AR188 25783 A 83,30 AR144 25763 D 83,30

100 AT188 25785 C 120,33 AT166 57494 T 100,48 AT144 25765 F 111,23
110 AV188 25786 D 135,58 AV144 25766 G 135,58
125 AX188 25787 E 183,45 AX144 25767 H 170,75

Culottes 
double d'équerre 
Femelle-Femelle
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI
RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

87° 30 67° 30

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
100 RMT18J 26355 X 117,73 RMT16J 26345 L 127,79

Culottes double parallèle 
système J 
avec joint de dilatation

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 AMT18J 26385 E 181,99 AMT16J 26375 T 169,38 AMT14J 26365 H 155,93

Culottes double d'équerre 
système J 
avec joint de dilatation

67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
100 BMT16J 26315 D 85,13 BMT14J 26305 S 92,40
110 BMV16J 26316 E 98,64

Culottes simples 
Mâle-Femelle 
système J 
avec joint de dilatation

87° 30

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

75 BMP18J 26322 L 59,12
100 BMT18J 26325 P 92,40

Culottes simples 
Femelle-Femelle 
système J 
avec joint de dilatation

87° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
100 CT8J 26145 T 45,19 CT4J 26105 A 47,06

Coudes Mâle-Femelle système J

87° 30 67° 30 45°

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 BT18J 26225 F 74,56 BT16J 26215 U 74,56 BT14J 26205 J 74,56

Culottes simples 
Mâle-Femelle 
système J

87° 30

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 AT18J 26285 W 175,47

Culotte double d'équerre système J

Ø D (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 M2TJ 27305 E 20,50
110 M2VJ 27306 F 22,43
125 M2XJ 27307 G 31,06
160 M2ZJ 27309 J 60,36

Manchettes système J
Ø D 

(mm)
Ø D/d1/d2/d3 (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
100 125 (50 x 40 x 32) x 3 TXUNJ 32748 W 61,36

Cône d'augmentation 
avec tampon de réduction en élastomère - 
Universel - Système J

Ø D 
(mm)

Ø D/d1/d2/d3 (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 100/50 (40/32) x 2 TUNJ 32733 E 27,97

Tampon de réduction en élastomère 
Universel - Système J
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI
RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

40 x 32 IH1 57040 A 3,84
50 x 32 J2 57041 B 4,06
50 x 40 IJ1 57042 C 4,06
63 x 40 IL2 57227 D 5,34
63 x 50 IL1 57228 E 5,34
75 x 40 IP3 57229 F 8,37
75 x 50 IP2 57230 G 8,37
75 x 63 IP1 57231 H 8,37
80 x 40 IR4 57232 J 10,35
80 x 50 IR3 57233 K 11,84
80 x 63 IR2 57234 L 11,84
80 x 75 IR1 57235 M 11,84
90 x 40 IS5 57236 N 12,51
90 x 50 IS4 57237 P 11,69
90 x 63 IS3 57238 Q 12,51
90 x 75 IS2 57239 R 12,51
90 x 80 IS1 57240 S 10,94
100 x 32 IT7 24119 R 21,32
100 x 40 IT6 57241 T 16,51
100 x 50 IT5 57242 U 14,84
100 x 63 IT4 57243 W 16,51
100 x 75 IT3 57244 X 16,51
100 x 80 IT2 57245 Y 13,95
100 x 90 IT1 57246 Z 16,24
110 x 50 IV6 57248 B 15,47
110 x 63 IV5 57249 C 16,59
110 x 75 IV4 57250 D 15,47
110 x 80 IV3 57251 E 14,50
110 x 90 IV2 57252 F 15,50
110 x 100 IV1 57253 G 14,52
125 x 40 IX8 57254 H 23,59
125 x 50 IX7 57255 J 22,02
125 x 63 IX6
125 x 75 IX5 57257 L 22,02
125 x 80 IX4 57258 M 20,64
125 x 90 IX3 57259 N 23,59
125 x 100 IX2 57260 P 21,20
125 x 110 IX1 57261 Q 19,46
140 x 100 IY3 57262 R 56,65
140 x 110 IY2 57263 S 40,85
140 x 125 IY1 57264 T 36,72
160 x 100 IZ4 57265 U 51,46
160 x 110 IZ3 57266 W 39,68
160 x 125 IZ2 57267 X 42,22
160 x 140 IZ1 57268 Y 39,68
200 x 110 IB4 57269 Z 113,97
200 x 140 IB2 57271 B 96,30
200 x 160 IB1 57272 C 96,30
250 x 160 ID3 57276 G 324,41
250 x 200 ID2 57273 D 285,05
315 x 200 IE3 57274 E 318,63
315 x 250 IE1 57275 F 369,36

Cônes excentrés 
Mâle-Femelle

Ø (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

63 x 32 L3 57277 H 11,74
63 x 40 L4 57278 J 12,06
63 x 50 L5 57279 K 12,06
75 x 32 P3 57280 L 12,07
75 x 40 P4 57281 M 12,94
75 x 50 P5 57282 N 12,10
75 x 63 P6 57331 R 13,77
80 x 32 R3 57283 P 17,03
80 x 40 R4 57284 Q 14,38
80 x 50 R5 57285 R 14,38
80 x 63 R6 57286 S 17,03
90 x 32 S3 57287 T 15,89
90 x 40 S4 57288 U 17,03
90 x 50 S5 57289 W 15,89
90 x 63 S6 24315 E 22,01
90 x 80 S8 57290 X 17,03

93 x 40* TT4 57333 T 15,11
93 x 50* TT5 57334 U 15,11
100  x 32 T3 57291 Y 16,07
100 x 40 T4 57292 Z 15,52
100 x 50 T5 57293 A 14,26
100 x 63 T6 57294 B 16,07
100 x 75 T7 57295 C 14,26
100 x 80 T8 57296 D 15,10
100 x 90 T9 57297 E 17,57
110 x 40 V4 57299 G 20,46
110 x 50 V5 57300 H 21,92
110 x 75 V7 57302 K 19,20
110 x 90 V9 57304 M 21,75
110 x 100 V10 57305 N 19,72
125 x 32 X3 57306 P 20,44
125 x 40 X4 57307 Q 21,81
125 x 50 X5 57308 R 23,35
125 x 63 X6 57309 S 23,35
125 x 75 X7 57310 T 20,44
125 x 80 X8 57311 U 20,44
125 x 100 X10 57312 W 19,76
125 x 110 X11 57330 Q 20,52

* Pour adaptation sur tube non prémanchonné de Ø 100.

Tampons de réduction 
simples Mâle-Femelle
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI
RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

Ø 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

90 x 40 x 32 S43 57313 X 14,90
93 x 40 x 40 IT44 57332 S 15,16
100 x 32 x 32 T33 57314 Y 16,68
100 x 40 x 32 T43 57315 Z 15,16
100 x 40 x 40 T44 57316 A 15,11
100 x 50 x 32 T53 57317 B 16,68
100 x 50 x 40 T54 57325 K 14,23
110 x 40 x 40 V44 57320 E 20,38
110 x 50 x 40 V54 57322 G 21,75
125 x 40 x 40 X44 57323 H 21,80

Tampons de réduction doubles Mâle-Femelle

Ø 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 x 40 x 32 x 32 T433 57326 L 15,64
100 x 40 x 40 x 32 T443 57327 M 17,86
100 x 40 x 40 x 40 V444 57329 P 23,31

Tampons de réduction triples Mâle-Femelle

Ø 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

250 x 100 RC2510 24181 J 431,99
250 x 125 RC2512 24183 L 431,99
250 x 160 RC2516 24184 M 417,56
315 x 200 RC3120 24189 S 466,61

Réductions concentriques Mâle-Femelle

Ø 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

40 x 32 IH 57043 D 2,76
50 x 32 IJF 57044 E 3,84
50 x 40 IJ 57045 F 3,38

Réductions incorporées Mâle-Femelle

Ø D (mm) Ø d 1 (mm) Ø d 2 (mm) Ø d 3 (mm) Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 32 32 à 40 40 à 50 TNT543 27173 L 51,97
110 40 à 50 32 à 40 TNV5443 27172 K 56,33

Se place sur l'emboîture d'une pièce série "A COLLER" permettant 
ainsi de la transformer en pièce "A JOINT". Retourner ensuite la 
partie supérieure du tampon sur l'emboîture afin de la capeler.

Tampons en élastomère à capeler

Ø (mm) Ø TUBE MÉTAL Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 12 à 22 RMPF 20440 S 12,37
40 12 à 30 RMPH 20439 R 12,37
50 12 à 40 RMPJ 20441 T 13,14

Réductions métal-plastique en élastomère Mâle-Femelle
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI
RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

87° 30 67° 45°
Ø 

(mm)
Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT 

 La pièce
40 x 32 BH28 57030 P 7,48 BH24 20204 L 10,50
50 x 32 BJ38 20271 J 17,91 BJ34 20205 M 17,91
50 x 40 BJ28 20272 K 17,81 BJ24 20206 N 18,77
63 x 40 BL38 22402 A 25,77 BL34 22202 H 25,77
63 x 50 BL28 22403 B 26,10 BL24 22203 J 26,10
75 x 32 BP58 22404 C 30,15 BP54
75 x 40 BP48 57189 M 22,50 BP46 22305 U 29,42 BP44 57165 L 22,50
75 x 50 BP38 57190 N 21,70 BP34 57166 M 23,13
80 x 40 BR58 22409 H 38,73 BR54 22209 Q 35,83
80 x 50 BR48 22410 J 33,52 BR44 57167 N 30,29
100 x 32 BT88 22419 T 43,20 BT84 22219 B 44,86
100 x 40 BT78 57191 P 29,94 BT76 57186 J 33,29 BT74 57168 P 29,94
100 x 50 BT68 57192 Q 30,08 BT66 57187 K 29,28 BT64 57169 Q 30,08
100 x 63 BT58 22422 X 45,86 BT56 22322 N 45,86 BT54 57170 R 36,27
100 x 75 BT48 57193 R 34,29 BT46 BT44 57171 S 36,59
100 x 80 BT38 22424 Z 45,86 BT36 22324 Q 45,86
110 x 40 BV88 57194 S 31,19 BV84 57173 U 31,19
110 x 50 BV78 57195 T 31,52 BV76 BV74 57174 W 31,52
110 x 75 BV58 57196 U 42,14 BV54 57175 X 42,14

110 x 100 BV28 57197 W 42,14 BV26 22333 A 53,28 BV24 57176 Y 42,14
125 x 40 BX98 22435 L 51,86 BX94 22235 T 51,86
125 x 50 BX88 57198 X 41,80 BX84 57177 Z 41,80
125 x 75 BX68 22438 P 66,48 BX64 22238 X 71,49

125 x 100 BX38 57199 Y 51,65 BX34 57178 A 44,07
125 x 110 BX28 BX24 57179 B 51,65
140 x 100 BY48 22450 C 122,89 BY46 22350 T 122,89 BY44 22250 K 113,23
140 x 110 BY38 22451 D 119,32 BY34 22251 L 139,27
140 x 125 BY28 22452 E 131,82 BY26 22352 W 143,08 BY24 22252 M 131,82
160 x 100 BZ58 57201 A 124,45 BZ56 22360 E 137,67 BZ54 57180 C 99,13
160 x 110 BZ48 57202 B 120,48 BZ44 57181 D 128,49
160 x 125 BZ38 57203 C 128,49 BZ36 22362 G 158,82 BZ34 57182 E 120,48
160 x 140 BZ28 22463 R 152,26 BZ26 22363 H 140,99 BZ24 22263 Z 165,62
200 x 100 BB68 22471 A 258,96 BB66 22371 R 221,88 BB64 22271 H 221,88
200 x 110 BB58 BB54 57183 F 187,26
200 x 125 BB48 57204 D 208,66 BB44 57184 G 194,80
200 x 140 BB34 22274 L 264,67
200 x 160 BB28 57205 E 218,28 BB24 57185 H 225,52

Branchements 
Mâle-Femelle

87° 30
Ø 

(mm)
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
100 x 32 BMT88
100 x 40 BMT78 23320 Y 66,13
100 x 50 BMT68 57226 C 48,28
110 x 50

Branchements Mâle-Femelle avec joint de dilatation

87° 30 45°
Ø 

(mm)
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
40 x 32 BH288 57408 A 7,72 BH244 57399 Q 8,17
50 x 32 BJ388 57409 B 12,52 BJ344 57400 R 13,87
50 x 40 BJ288 57410 C 12,07 BJ244 57401 S 12,87

100 x 40 BT788 25414 Z 49,54 BT744 25214 G 49,54
100 x 50 BT688 25415 A 49,63 BT644 25215 H 49,63

125 x 100 BX344 25217 K 69,95

Branchements Femelle-Femelle
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI

Branchements double parallèle Mâle-Femelle

Branchements double d'équerre Mâle-Femelle

87° 30 45°
Ø 

(mm)
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
75 x 50 RP34 22506 N 48,16

100 x 40 RT78 22720 W 63,04 RT74 57217 S 47,37
100 x 50 RT68 57220 W 56,83 RT64 57218 T 49,73
100 x 75
110 x 50
110 x 100 RV24 22533 S 78,88
125 x 100 RX34 22541 B 140,27

87° 30 45°
Ø 

(mm)
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
75 x 50
100 x 40 AT78 23020 X 63,04
100 x 50 AT68 57223 Z 49,73 AT64 57221 X 53,06
100 x 75 AT48 23023 A 71,21
110 x 50
110 x 100
125 x 100 AX34 22841 C 150,84

RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

Ø D/d 
(mm)

Référence 
Nicoll

Référence Prix HT  
La pièce

80 x 32 SL873 57214 P 9,65
80/75 x 40 SL874 57215 Q 10,79

80 x 50 SL875 57216 R 10,92
100 x 32 SL103 57206 F 12,06
100 x 40 SL104 57207 G 11,38
100 x 50 SL105 57208 H 11,52
125 x 32 SL123 57211 L 14,07
125 x 40 SL124 57212 M 15,67
125 x 50 SL125 57213 N 16,02

Selles à 90° pour extension du réseau Mâle-Femelle

Ø TUBE 
(mm)

Ø D 
(mm)

Référence 
Nicoll

Référence Prix HT  
La pièce

100 90 SLV109 21401 M 129,32

Selle de réparation à 90° 
avec bouchon de visite

COUDE 87° 30 MANCHETTE
Ø D 

(mm)
Ø Di 
(mm)

Emboîture
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce  
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
32 30-32 M/F CF8J 26041 F 20,97 MAFJ 26031 U 20,97
32 30-32 F/F CF88J 26042 G 20,20 MAF2J 26032 W 20,97
40 38-40 M/F CH8J 26043 H 22,98 MAHJ 26033 X 22,13
40 38-40 F/F CH88J 26044 J 22,13 MAH2J 26034 Y 22,13
50 50 M/F CJ8J 26046 L 39,62 MAJJ 20445 Y 27,15
50 50 F/F CJ88J 26045 K 39,62 MAJ2J 20446 Z 27,15

Sorties d'appareils sanitaires à joint

Ø D 
(mm)

ÉCROU
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
32 33 x 42 DEFF 57051 M 11,86
40 33 x 42 DEHH1 20420 W 15,58
40 40 x 49 DEHH 57052 N 12,67
50 40 x 49 DEJJ 20426 C 16,65

Douilles Femelles à écrou prisonnier

ÉCROU
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
33 x 42 DF 57049 K 1,96
50 x 60 DH 57050 L 2,40

Douilles d'évacuation Mâle-Femelle

ÉCROU
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
40 x 49 DDH 20430 G 2,84

Douille d'évacuation collet mince

ÉCROU
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
33 x 42 DDF 20429 F 2,42

Douille d'évacuation droite collet mince
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RACCORDS PVC ÉCOULEMENT NICOLL-GIRPI
RACCORDS ÉCOULEMENT PVC FA 49

Mâle Femelle
Ø D 

(mm)
Ø d 

(mm)
Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 25,5 ZFF 20026 S 4,28
40 33,5 ZHH 20027 T 5,54
50 43 ZJJ 20028 U 6,80
100 93 ZTT 57374 N 16,12 MTH227 24841 B 109,14
110 103 ZW 24846 G 26,99 MVH258 24842 C 126,31
125 118 ZXX 24847 H 29,13 MXH258 24843 D 137,44

Manchettes de réparation

Ø D 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 ZF 20461 Q 6,17
40 ZH 20462 R 6,67
100 ZT 24825 J 33,93
125 ZX 24827 L 41,00
140 ZYF 24815 Y 50,50

Manchettes Mâle-Femelle

Pour bouchon
Ø D 

(mm)
Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
32 32 MFA3 20451 E 5,74
40 32 MFA43 20453 G 6,23
40 40 MFA4 20452 F 6,23
50 32 MFA53 20456 K 6,67
50 40 MFA54 20455 J 6,17
50 50 MFA5 20454 H 7,20
100 100 MFA10 20457 L 25,00

Manchettes d'adaptation à visser Femelle

Ø 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

40 (40 x 49) BYHEC 20433 K 8,27

Écrou

Mâle-Femelle Femelle-Femelle
Ø D 

(mm)
Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

50 GJ 20283 X 15,68 G2J 25493 K 15,68
63 VL8 24501 G 44,36 G2L 25791 J 50,45
75 VP8 57335 W 40,10
80 VR8 24503 J 40,50
100 VT8 57336 X 55,47 G2T 57495 U 65,55
110 VV8 57337 Y 64,57 G2V 57496 W 73,99
125 VX8 57338 Z 75,18
160 VZ8 57340 B 190,06
200 VB8 57341 C 323,54 G2B 25800 T 433,08

Tés de visite 
avec bouchon

Sans bouchon Avec bouchon intérieur
Ø 

(mm)
Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

100 YDT 57504 E 236,83 YDTB 36031 P 371,95
125 YDX 57506 G 247,54 YDXB 36033 R 404,31

Siphon disconnecteur monobloc Femelle-Femelle

Mâle à coller/Femelle à joint
Ø 

(mm)
Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
100 CART 57507 H 798,23

Clapet anti-retour fermeture manuelle
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TUBES ET RACCORDS PVC ÉCOULEMENT GAMME BLANCHE

DOMAINES D’APPLICATIONS 
 Hôpitaux 
 Maisons de retraite 
 Salles de bain 
 Cuisines particulières 
 Chambres froides 
 Etc ...

TUBES PVC ÉCOULEMENT BLANCS FA 33

RACCORDS PVC ÉCOULEMENT BLANCS FA 33

COUDE 45° MF COUDE 87° 30 MF COUDE 45° FF COUDE 87° 30 FF

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
32 28036 Z 3,46 28038 B 4,04 28021 H 3,46 28022 J 3,86
40 28015 B 4,87 28016 C 5,51 28003 N 4,87 28005 Q 5,26
50 28037 A 8,86 28039 C 10,71 28004 P 8,48 28006 R 10,71

MANCHON FF CULOTTE 45°
TÉ PIED DE BICHE 

FF
TAMPON DE VISITE

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
32 28025 M 1,85 28024 L 6,92 28029 R 8,92 28028 Q 3,41
40 28017 D 2,05 28007 S 10,71 28009 U 10,39 28019 F 3,37
50 28040 D 4,14 28010 W 21,39 28041 E 5,46

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

40/32 28042 F 3,42
50/32 28043 G 4,01
50/40 28044 H 4,14

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

32 28045 J 2,49
40 28014 A 2,73
50 28046 K 3,31

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

40 28047 L 39,46

(1) pour un raccordement vertical, il suffit de
rajouter un coude 87° 30 MF Ø 40 non fourni.

LONGUEUR 2 m LONGUEUR 4 m

Ø (mm) Référence Prix HT 
L'élément Référence Prix HT 

L'élément
32 28031 T 46,03 28032 U 88,07
40 28033 W 54,26 28000 K 103,95
50 28034 X 66,06 28035 Y 126,37
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COLLIERS
COLLIERS PLASTIQUES FA 52

FIXATION DES COLLIERS

Ø 8 au Ø 30 inclus      Par autotaraudage.
Ø 32 au Ø 140 inclus     tous modèles Vissage sur patte 7 x 150 (embase métallique taraudée).
Ø 160 et Ø 200      Vissage sur patte 7 x 150 (embase métallique taraudée).
Ø 160 et Ø 200     Embase renforcée comportant 3 trous pour boulons Ø 8.

A OREILLES forme 
lyre nus 

sans attache

ATTACHES de 
sécurité 

pour colliers lyre

COLLIERS 
MONOBLOC

COLLIERS A BRIDE

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
8 51101 U 0,47
10 51102 W 0,47
12 51103 X 0,52 51153 B 0,18
14 51104 Y 0,47 51154 C 0,18
16 51105 Z 0,54 51155 D 0,18
18 51106 A 0,52 51156 E 0,18
20 51107 B 0,56 51157 F 0,20
22 51108 C 0,56
25 51109 D 0,65 51159 H 0,18
27 51110 E 0,73 51160 J 0,18
30 51111 F 0,85
32 51112 G 1,36 51162 L 0,20 51131 C 1,77 51178 D 1,24
37
40 51115 K 1,53 51165 P 0,24 51132 D 2,01 51179 E 1,35
47 51117 M 1,71
50 51118 N 1,87 51168 S 0,22 51133 E 2,41 51180 F 1,63
60 51120 Q 2,01 51170 U 0,30
60 51120 Q 2,01 51170 U 0,30
63 51121 R 1,96 51171 W 0,32 51181 G 3,86
75 51122 S 2,61 51172 X 0,32 51182 H 4,14
80 51123 T 3,72 51183 J 4,27
90 51124 U 3,86 51174 Z 0,42 51184 K 4,97

100 51125 W 5,13 51175 A 0,42 51185 L 5,14
110 51126 X 5,26 51176 B 0,38 51186 M 6,65
125 51127 Y 6,29 51177 C 0,40 51187 N 6,68
140 51188 P 9,27
160 51189 Q 13,02
200 51190 R 20,74



Frans Bonhomme - Février 2014B 25BATIMENT

COLLIERS
COLLIERS POLYAMIDE FA 52

Couleur Pour tube Référence Prix HT  
La boite

Quantité 
par boite

GRIS 15/25 52754 R 59,41 60
BLANC 15/25 52753 Q 59,41 60

APPLICATION :
 Pour fixer les tubes aciers, cuivre, pvc, composite...
 Installation électrique et plomberie.

DONNÉES TECHNIQUES :
 Matière polyamide, pour tube Ø 15 à 25 mm.
 Fixation dans matériaux pleins ou creux.
 Patte à vis démontable.    S’adapte sur les pattes à vis bois.

CARACTÉRISTIQUES : 
 Économie de temps au montage.
 Un seul collier pour une gamme complète = réduction du stock.
 Température -30 °C à + 120 °C.

Couleur Pour tube Référence Prix HT  
La boite

Quantité 
par boite

GRIS 16/22 52755 S 53,40 60

APPLICATION :
 Pour fixer les tubes aciers, cuivre, PVC, composite...
 Installation électrique et plomberie.

MISE EN OEUVRE :
 Percer, installer le PLOMBATUB à l’aide de l’outil fourni et clipser le tuyau.

DONNÉES TECHNIQUES : 
 Matière polyamide, pour tube Ø 16 à 22 mm.
 Fixation dans matériaux pleins ou creux.

CARACTÉRISTIQUES :
 Vendu avec un outil de pose.    Économie de temps au montage.
 Un seul collier pour une gamme complète = réduction du stock.
 Température -30 C° à +120 C°.

COLLIERS PLOMBELEC ATLAS® CLICK FA 52
Fabriqué en France 

Un gain de temps de plus de 30 % :
- La bande isophonique se clipse sur le collier en 2 secondes. Elle permet un maintien et un 
coulissement du tube sans fermer le collier pour effectuer les ajustements lors de l’installation.
- Sans vis, vous n’avez plus besoin d’outil.
- Fermeture par clipsage, il s’ouvre et se referme en un «CLICK».
- 4 picots pour un maintien et un coulissement du tube sans fermer le collier.
- Montage rapide avec la nouvelle patte à vis.
Revêtement EASYFILM® = UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE
- Matière plus écologique :
   Pas de traitement de surfaces après fabrication.
   Pas d’huile pendant le process de fabrication.
   Pas de bain d’acide pour décapage.
- Impact CO2 faible.
Isolant isophonique
- Fourni avec le collier.
- Matière thermoplastique polyolefine élastomère .
- Grâce aux aspérités :
Une rainure permet à l’isolant de se maintenir dans le collier 
à la première mise en chauffe.
Sachet DOYPACK®

- Esthétique.
- S’ouvre et se referme grâce au Zip.
- Se pose ou se suspend.
- Écologique : - 100 % recyclable.
                      - Moins de matière utilisée.
Carton distribution :
- Carton pré-découpé pour une mise en place facile et rapide.
- Linéaire harmonieux.

Montage standard avec PAV 

Montage rapide avec la vis 
spéciale Atlas® Click 

Montage cloueur gaz 
(uniquement sur matériaux pleins) 

Rosace spéciale Atlas® Click avec 
picots anti-rotation

Ø tube 
montage simple

Ø tube montage avec 
bande isophonique

Quantité 
par sachet

Référence Prix HT  
La pièce

12 10 60 52901 B 14,46
14 12 60 52902 C 14,72
16 14 60 52903 D 14,76
18 16 60 52904 E 15,46
20 36 30 52911 M 16,46
22 18 60 52905 F 16,97
26 20 60 52906 G 17,24
28 22 40 52907 H 17,46
32 26 40 52908 J 14,99
35 28 30 52909 K 15,98
40 32 30 52910 L 15,64
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COLLIERS

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

15-19 086265 51408 D 1,82
20-25 086266 51409 E 2,16
26-30 086267 51410 F 1,43
32-36 086268 51411 G 2,35
38-43 086269 51412 H 2,26
47-51 086270 51413 J 2,39
60-64 086272 51415 L 2,88
75-80 086274 51417 N 3,22
81-86 086275 51438 L 2,87
87-92 086276 51419 Q 3,25
99-105 086277 51420 R 4,40

107-112 086278 51421 S 4,40
113-118 086279 51422 T 3,47
125-130 086280 51423 U 4,72
131-137 086281 51437 K 4,87
138-142 086282 51425 X 5,12
148-152 086283 51426 Y 3,97
159-166 086284 51427 Z 5,57
199-212 086285 51428 A 6,38
215-226 086286 51429 B 6,68

PATTES A VIS ET A SCELLEMENT FA 52

Longueur mm Boîte de Référence Prix HT  
La boîte

30 100 pièces 51982 C 14,86
40 100 pièces 51983 D 14,95
50 100 pièces 52059 L 21,64
60 100 pièces 51984 E 23,99
80 50 pièces 51986 G 18,41

Longueur mm Boîte de Référence Prix HT  
La boîte

40 100 pièces 51990 L 208,51
50 50 pièces 51991 M 110,29
60 50 pièces 51992 N 113,08

COLLIERS MÉTALLIQUES PLOMBELEC FA 52

A EMBASE 
TARAUDÉE 

Pas de 7 x 150

A EMBASE 
TARAUDÉE 

Pas de 8 x 125
Pour tube Ø 

extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

50 51315 C 4,74 51331 U 4,24
75 51318 F 3,80 51332 W 3,65
80 51317 E 2,82 51333 X 2,88
95 51334 Y 5,90

100 51320 H 3,22 51335 Z 2,86
110 51321 J 4,47 51336 A 4,47
120 51323 L 6,56
125 51324 M 4,81 51338 C 4,54
140 51303 P 5,48 51340 E 5,21
162 51306 S 7,58 51341 F 7,02
200 51309 W 9,20 51342 G 8,19
225
250 51326 P 16,94
315 51330 T 18,68



Frans Bonhomme - Février 2014B 27BATIMENT

COLLIERS

BATIMENT

CROCHETS ET COLLIERS CELT FA 52
Crochet aluminium

Type 401
Type 421 

avec isolant monté

DN DE
Ø fixation 

(mm)
Réglage 

(mm)
Hauteur 

(mm)
Largeur 
(mm) 

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
50 58 8 60 125 30 51511 Q 8,99 51510 P 18,48
63 63 8 60 125 30 51665 H 9,55 51520 A 18,47
75 83 8 60 150 30 51512 R 10,65 51521 B 19,64
90 90 8 60 150 30 51666 J 11,33 51522 C 21,65

100 100 8 60 175 30 51513 S 13,98 51525 F 24,79
110 110 8 60 175 30 51531 M 13,04 51535 R 23,13
125 135 8 70 205 30 51514 T 15,39 51526 G 27,23
140 140 8 70 205 30 51515 U 16,18 51527 H 26,65
150 160 8 70 240 30 51516 W 18,68 51544 B 32,18
200 210 12 110 330 35 51517 X 52,11 51529 K 72,74
250 274 12 110 385 35 51519 Z 54,47 51530 L 81,05
300 326 12 150 495 35 51518 Y 57,98 51532 N 81,85
400 400 12 150 595 35 51659 B 71,28 51533 P 107,86
430 429 12 150 600 35 51600 M 17,44 51670 N 120,40

Collier de suspension galva

Collier de descente Galva

type TOPCELT 610
type TOPCELT 611 

avec isolant monté

DN
Ø fixation 

(mm)
Réglage 

(mm)
Largeur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
75 8

réglage 
par trou 
oblong 
15 mm

35 53542 Y 6,31 53539 U 15,51
80 8 35 53543 Z 6,39 53540 W 16,55
90 8 35 53544 A 7,00 53541 X 17,37
100 8 35 51547 E 7,49 51687 G 19,02
110 8 35 51548 F 8,59 53532 M 21,22
125 8 35 51550 H 9,34 53533 N 23,56
140 8 35 51552 K 11,05 53534 P 27,19
160 8 35 51554 M 21,49 53535 Q 41,54
200 10 20 40 51556 P 40,71 53536 R 66,48
250 10 20 40 51558 R 57,19 53537 S 87,61
315 10 20 40 51560 T 71,87 53538 T 109,89

Support et étrier aluminium

Désignation DN Référence Prix HT  
La pièce

Vis de serrage
60 à 150 53589 Z 16,27

200 à 250 53587 X 29,80
300 à 400 53588 Y 32,83

Rondelle alu
60 à 150 53571 E 9,75

200 à 400 53572 F 12,77
Rondelle 

polyamide
60 à 150 53573 G 8,59

200 à 300 53574 H 12,77

Accessoires pour support 
et étrier type 201/301

DN
Épaisseur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

60 à 125
5

40
53570 D 47,37

12 53569 C 53,01

150
10

50
53562 U 63,60

5 53563 W 57,55

200 à 250
1,5

60
53564 X 40,45

5 53566 Z 44,58
11 53565 Y 112,86

300 2 80 53567 A 47,43
400 16 100 53568 B 119,55

Isolant en caoutchouc pour support 
et étrier type 201/301

Type 101
Type 121 

avec isolant monté

DN DE
Ø fixation 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

50 58 8 53545 B 15,45 53547 D 24,04
75 83 8 51502 F 17,45 53548 E 27,34
100 110 8 51503 G 23,93 53549 F 34,47
125 135 8 51504 H 30,63 53550 G 41,54
150 160 8 51505 J 48,75 51539 W 59,18
200 210 12 51507 L 85,16 51541 Y 116,68
250 274 12 51509 N 127,93
300 326 12 51508 M 135,72 53551 H 182,65
400 432 20 53546 C 807,48 53552 J 960,44

photo 
support + étrier

Support type 201 Étrier type 301

DN Référence Prix HT Référence Prix HT  
La pièce

100 53575 J 254,15 53553 K 76,28
125 53576 K 192,72 53554 L 81,28
150 53577 L 214,86 53555 M 92,07
200 53578 M 253,50 53556 N 133,25
250 53579 N 329,86 53557 P 186,00
300 53580 P 445,36 53558 Q 235,33
400 53583 S 807,68 53559 R 500,16
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COLLIERS
COFFRETS PLOMBELEC FA 52

Désignation Référence Prix HT  
Le coffret

Coffret chevilles MOPLAC 52368 X 417,58

Une pince MT93 + 300 chevilles MOPLAC SV
100 Moplac SV M4 x 33 - 25 Moplac SV M4 x 46 
50 Moplac SV M5 x 36 - 25 Moplac SV M5 x 50 
25 Moplac SV M5 x 75 - 25 Moplac SV M6 x 34
25 Moplac SV M6 x 50 - 25 Moplac SV M6 x 75

Coffret Molly

Désignation Référence Prix HT  
Le coffret

Coffret fixation sanitaire 52759 X 282,53

5 sachets de  2 FIXOL Ø 8 x 80 inox 
50 chevilles PLOMBAGRIP 5 x 37 SV
100 chevilles TORPIX Ø 8 x 40 SV
100 chevilles à frapper TL 5 x 25
25 chevilles SPIROFIX ZAMAK
100 pattes à vis métaux Ø 5 x 45
3 sachets de 4 fixations chauffe-eau Ø 10 x 120 
50 chevilles PLOMBAGRIP 6 x 37 SV
100 chevilles AXIA 4/7 SP
100 chevilles 2 NYL Ø 8
100 chevilles PLOMBAPOINT
100 pattes à vis métaux Ø 6 x 45

Coffret fixation sanitaire

Désignation Référence Prix HT  
Le coffret

Coffret colliers Col-Flex 52756 T 377,28

350 colliers Col-Flex tout inox largeur 8 mm
100 colliers Col-Flex 9 x 18
100 colliers Col-Flex 18 x 28 
25 colliers Col-Flex 32 x 52
100 colliers Col-Flex 13 x 24 
25 colliers Col-Flex 24 x 36

Coffret colliers Col-Flex tout inox

Désignation Référence Prix HT  
Le coffret

Coffret colliers sanitaire non ISO 52757 U 159,59

50 colliers Atlas® simple Ø 12
50 colliers Atlas® simple Ø 14
50 colliers Atlas® simple Ø 16
25 colliers Atlas® simple Ø 20
15 colliers Atlas® simple Ø 22
15 colliers Atlas® simple Ø 32
10 colliers Atlas® simple Ø 40

Coffret colliers sanitaire

20 colliers Atlas® double Ø 14
20 colliers Atlas® double Ø 16
50 rosaces d'écartement 9 mm
50 rosaces d'écartement 14 mm
50 pav bois 7 x 40 mm
100 pav métaux 5 x 45 mm

Désignation Référence Prix HT  
Le coffret

Coffret colliers sanitaire ISO 52758 W 159,59

40 colliers Atlas® simple Ø 14
40 colliers Atlas® simple Ø 20
40 colliers Atlas® simple Ø 22
40 colliers Atlas® simple Ø 32
40 colliers Atlas® double Ø 14

Coffret colliers sanitaire ISO

40 colliers Atlas® double Ø 16
50 rosaces d'écartement 9 mm
50 rosaces d'écartement 14 mm
50 pav bois 7 x 40 mm
100 pav métaux 5 x 45 mm



Frans Bonhomme - Février 2014B 29BATIMENT

SPÉCIALITÉS SANITAIRES
FLEXIBLES SANITAIRE ÉVACUATION FA 33

APPLICATIONS PRINCIPALES 
 

 
 

Ø extérieur 
(mm)

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La couronne

32
Couronne de 20 m

33474 K 150,78
40 33476 M 190,09

Livrés sans raccord

MANCHON 
FEMELLE

EMBOUT MALE

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

32 33416 X 3,29 33406 L 3,09
33 x 42 33411 R 7,86

40 33417 Y 3,53 33407 M 3,16
40 x 49 33412 S 9,12

Ø extérieur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

32 0206012 00146 J 9,26
40 0206009 00147 K 10,70

Teinte blanche, 1 écrou laiton nickelé 1 embout mâle à coller

Ø extérieur 
(mm)

CONDITIONNEMENT
Référence 

Fournisseur
Référence Prix HT  

La couronne
32 Couronne de 25 m 0206008 00323 B 218,33
40 Couronne de 25 m 0206005 00324 C 294,48

Livrés sans raccord

ÉCROU Embout Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

33 x 42 32 82871 C 13,83
40 x 49 40 82872 D 13,83
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
SIPHONS DE MACHINES A LAVER FA 33

Référence Prix HT  
La pièce

32354 S 23,49

Composition :

ABS ABS PVC PVC-C

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce

40 81915 N 11,41 32253 H 11,41 32229 G 11,41 32234 M 46,20

ABS ABS PVC PVC-C

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce

40 81916 P 13,06 32254 J 13,06 32230 H 13,06 32235 N 56,85

ABS PVC PVC-C

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

40 81975 D 18,40 32227 E 18,40 32236 P 82,27

ABS PVC PVC-C

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

40 32228 F 19,52 32237 Q 89,65
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
ROBINETS DE MACHINES A LAVER FA 80

Arrivée Sortie Référence Prix HT  
La pièce

15 x 21 20 x 27 80685 B 6,87

Sortie Référence Prix HT  
La pièce

20 x 27 79286 F 17,18

Arrivée Sortie Référence Prix HT  
La pièce

15 x 21 20 x 27 80699 R 13,73

Arrivée Sortie Référence Prix HT  
La pièce

15 x 21 20 x 27 79287 G 34,60

Arrivée Sortie Référence Prix HT  
La pièce

15 x 21 20 x 27 79303 Z 55,45

APPLIQUES MURALES FA 80

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Chromé 79253 U 7,39
Brossé 83135 P 5,53

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Chromé 79240 F 6,59
Brossé 79237 C 20,37

ACCESSOIRES DE MACHINES À LAVER FA 80

Ø Référence Prix HT  
La pièce

40 32294 C 7,67

Longueur (m) Ø raccord Référence Prix HT  
La pièce

1,5 20/27 82358 U 10,80
2,0 20/27 82359 W 12,62
2,5 20/27 82390 E 15,06

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

1,5 33488 A 8,42
2,0 33490 C 9,79
2,5 33491 D 11,08
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
RACCORDS POUR WC FA 33

Ø 
(mm)

DÉPART Fem. à joint 
(mm)

SORTIE Mâle à coller 
(mm)

Longueur maxi 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce  

100 85/107 93 400 32996 Q 58,60
100 85/107 93 550 32997 R 66,19
100 80/110 93-100-110 550 33009 E 61,71

NOTA : il est recommandé de mouiller le joint
à l’eau savonneuse pour faciliter l’emboîtage.

ROBINETS POUR WC FA 80

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Chromé 80599 H 8,12
Chromé 80690 G 9,25

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Chromé 80591 Z 7,25
Brossé 81580 Z 6,20

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Chromé 80693 K 9,15

PIPE COURTE 90° F-F avec 
piquage Femelle Ø 40

Sortie DROITE
Sortie DROITE 
EXCENTRÉE

ORIENTABLE

Ø (mm)
DÉPART Fem. 
à joint (mm)

SORTIE Mâle ou Fem. 
à coller (mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
75 60/ 80 Mâle 75 32891 B 22,32
90 85/107 Mâle 90 32897 H 25,39

100 65/ 95 Mâle 100 32893 D 25,22
100 85/107 Mâle 100 32896 G 20,22 32964 F 43,07
100 85/107 Femelle 100 32902 N 29,50 32992 L 35,97
100 110/135 Mâle 100 32899 K 28,10
100 85/107 Femelle 100 32976 T 41,12

PIPE COURTE 90° PIPE LONGUE 90°
PIPE LONGUE 90° avec 
piquage Femelle Ø 40

PIPE COURTE 90° M-F avec 
piquage Femelle Ø 40

Ø (mm)
DÉPART Fem. à joint 

(mm)
SORTIE Mâle ou 

Fem. à coller (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

100 65/ 95 Mâle 100 32953 T 50,72
100 75/ 95 Mâle 94,8 32905 R 33,12
100 85/107 Mâle 93 33902 A 33,12
100 85/107 Mâle 94,8 32906 S 31,69 32970 M 43,32
100 85/107 Mâle 100 32908 U 14,14 32959 A 34,51 32963 E 55,50
100 85/107 Femelle 100 32974 R 26,16
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
RACCORDS SANITAIRE DIVERS FA 33

Ø (mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

32 CASF 4 33019 Q 64,84
40 CASH 4 33020 R 87,52
50 CASJ 4 33014 K 116,18

Ø Mâle 
(mm)

Ø Femelle 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

93 100 32977 U 15,10

Ø 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce
32 F/40 M YGSF1 32241 U 32,83 YGSFH1 32242 W 35,82

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32 32296 E 38,11
40 32297 F 43,37
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
SIPHONS D’APPAREILS SANITAIRES FA 33

Siphon sans eau HepvO® : 
voir pages suivantes dans «SPÉCIALITÉS SANITAIRES FLB». 

 
Siphon EASYPHON Technologie Bi-injection : 

voir pages suivantes dans «SPÉCIALITÉS SANITAIRES NICOLL».

INFOS PRATIQUES

SIPHON ENTRÉE VERTICALE 
Mâle-Femelle

SIPHON ENTRÉE HORIZONTALE 
Mâle-Femelle

SIPHON ENTRÉE VERTICALE 
à écrous

Ø 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 YFC 32201 B 32,07 YF 1 C 32211 M 51,79 YFEC 32216 S 38,54
40 YHC 32202 C 36,07 YH 1 C 32212 N 55,58 YHEC 32217 T 42,71
50 YJC 32203 D 37,33 YJ 1 C 32213 P 59,43

Garde d’eau : 50 mm

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32 20411 L 14,27
40 20412 M 17,55

Épaisseur : 3,2 mm

Ø 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

40 CSL 341 32262 S 22,64

SORTIE VERTICALE SORTIE HORIZONTALE
Ø 

(mm)
Référence Nicoll Référence Prix HT  

La pièce Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 F/40 M SDFH 32281 N 60,71 SCDFH 32282 P 69,50

SANS BRANCHEMENT  
POUR MACHINE A LAVER

Ø 
(mm)

Référence 
Nicoll

Référence Prix HT  
La pièce

40 YH 21 C 32231 J 47,43

Garde d’eau : 70 mm

Manchette mâle-femelle composée d'un corps flexible et de 2 embouts rigides 
SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LA RÉNOVATION en cas de réparation, accès 
difficiles, etc....
Pose exclusive pour l’évacuation des eaux usées domestiques, ne doit pas être 
encastrée et installée dans un espace visitable.

YH 21 C

SDFH

SCDFH

Femelle-Femelle Mâle-Femelle
Ø 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

32 FLEXF 32274 F 12,23 FLEXFM 32789 Q 12,23
40 FLEXH 32275 G 14,62 FLEXHM 32790 R 14,62
50 FLEXJ 32276 H 18,67 FLEXJM 32791 S 17,88
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
SPÉCIALITÉS NICOLL FA 36

Nombre de carreaux Pour carreaux
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

9 108 x 108 TV108 35581 A 76,58
6 108 x 108 TV608 35587 G 65,59
4 15 x 15 TV15 35582 B 75,05
4 20 x 10 TV2010 35583 C 68,32
3 20 x 15 TV2015 35590 K 72,95
2 25 x 20 TV2520 35591 L 84,50

Dimension totale 
(mm)

Dimension passage 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

600 x 600 510 x 510 TPI51 35664 Q 304,30

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1FIXUNI 35604 A 33,22

SPÉCIALITÉS SANITAIRES NORHAM FA 33

Dimensions 
MINI/MAXI 
(mm) Tube A

Dimensions 
MINI/MAXI 
(mm) Tube B

Largeur 
du raccord 

(mm)

Référence 
NORHAM

Référence Prix HT  
La pièce  

24 32 55 DC 32 37430 K 11,13
32 40 64 DC 40 37368 S 15,32
42 50 90 DC 50 37431 L 19,53
50 65 80 DC 65 37432 M 22,02
65 75 90 DC 75 37433 N 28,19
75 90 102 DC 90 37369 T 34,39
85 100 100 DC 100 37434 P 38,73

Dimensions 
MINI/MAXI 
(mm) Tube A

Dimensions 
MINI/MAXI 
(mm) Tube B

Largeur 
du raccord 

(mm)

Référence 
NORHAM

Référence Prix HT  
La pièce  

24-32 32-40 64 AC 0401 37402 E 13,94
24-32 40-50 55 AC 110 37403 F 19,54
32-40 40-50 55 AC 0502 37411 P 17,70

Dimension totale 
(mm)

Dimension passage 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

600 x 600 510 x 510 TP051 35593 N 212,24
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
AÉRATEURS A MEMBRANE FA 33

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

32 32461 J 45,93
40 32462 K 46,00
50 32463 L 92,48
75 32464 M 103,40

100/110 32465 N 123,16

Plus de problème d’étanchéité au niveau du percement de la toiture.
 

   car la membrane du clapet DURGO de FLB est maintenue dans son axe par un guide.

 
   sur des essais réalisés sur une chute unitaire. DTA N° 14/10-1528.

 
   de passage d’air dans la chute.

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

40-32 32984 C 58,69
63-50 32985 D 128,52
80-75 32986 E 135,25

110-100 32987 F 166,88

Le clapet à membrane FLOPLAST

Clapet de ventilation des systèmes d’évacuation. 
Capacité d’entrée d’air : 6,5 à 43 l/s. 
Pas de réduction de passage d’air.

Composition :

 

Ils sont titulaires d’un DTA (Document Technique d’Application) n°14/11-1696 délivré par le CSTB 
exigé par le règlement sanitaire départemental type (article 42) et conformes à la norme NF EN 12380.
La conception unique du CEP Nicoll lui permet d’être installé par collage : 
En combles, en lieu et place d’une solution de traversée de toiture, évitant ainsi les ponts thermiques (RT2012). 
Sous le niveau de débordement d’un appareil sanitaire. 
Grâce à son capot démontable, le CEP Nicoll donne un accès au réseau pour l’entretien. 
Le système de double emboîture (40-50 et 100-110) facilite le raccordement sur chantier.

Clapet équilibreur de pression

Référence Prix HT  
La pièce Ø D Ø d Débit (l/s) Hauteur H Longueur L Largeur l

37035 F 58,68 50 40 11 105 86 76
37033 D 166,85 110 100 43 190 147 132 40/50

100

Ø
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32/40/50 33107 L 33,48
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
SPÉCIALITÉS SANITAIRES FLB FA 33

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

100 32401 T 57,17

Orientable en tous sens pour sortie de WC ou 
autres usages. Réglable par rotule entre 0 et 90°.

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

100/115 32405 Y 27,12

Excentrique rotatif rattrape jusqu’à 20 mm.
Branchement étanche par joints à lèvres souples 
(tolérance 100 à 115 mm).
Convient pour : tube DN 100 mm en PP, PE, ABS, PVC.

Dimensions 
MINI/

MAXI (mm) 
Tube A

Dimensions 
MINI/

MAXI (mm) 
Tube B

Largeur du 
raccord (mm)

Référence FLB Référence Prix HT  
La pièce  

30 35 70 PC 35 32617 D 18,24
38 43 70 PC 43 32618 E 20,45
50 56 70 PC 56 32737 J 23,28
60 68 80 PC 68 32742 P 25,96
70 76 80 PC 76 32744 R 26,99
78 85 80 PC 85 32844 A 27,86
85 92 80 PC 92 32994 N 26,99
92 100 80 PC 100 33103 G 32,78

Dimensions 
MINI/

MAXI (mm) 
Tube A

Dimensions 
MINI/

MAXI (mm) 
Tube B

Largeur du 
raccord

Référence FLB Référence Prix HT  
La pièce  

24-28 30-34 70 PAC 0301 32603 N 19,05
30-35 38-43 70 PAC 0431 32604 P 20,45
38-43 50-56 70 PAC 0562 32605 Q 23,53
60-68 38-43 70 PAC 0682 32606 R 23,13
82-92 48-56 80 PAC 0923 32607 S 24,21
82-90 60-68 80 PAC 0924 32608 T 30,49

SPÉCIALITÉS SANITAIRES FIRST FA 33

Couleur Référence Prix HT  
La pièce

Blanc 36369 G 62,88
Gris 36370 H 64,24

Airstop est la valve de non-retour
qui admet l’élimination du filet
de ventilation d’une installation

sanitaire.
Airstop évite la formation de

pressions et de dépressions dans
les tubulures de déchargement qui

causent phénomènes de
siphonnement et autosiphonnement.

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

32 97872 H 24,54
40 97873 J 26,70

Siphon ultra plat sans garde d’eau, équipé d’une 
membrane en silicone qui s’écarte pour laisser 
passer l’eau et se recolle aussitôt pour empêcher les 
remontées de mauvaises odeurs.
Flexibilité totale pour une installation simple et rapide 
horizontale ou verticale aux bondes de siphon d’évier 
ou de lavabo sans risque de désiphonnage.
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
SPÉCIALITÉS SANITAIRES VALSIR FA 33

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

831901 33308 E 149,81

Attenant double débit

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

860901 33310 G 107,75

Haut
Commande avec chaînette

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

815071 33312 J 37,31

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

816001 33314 L 4,16

Désignation
Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Sortie PVC coudée 
Ø 100

VS0865604 33349 Z 638,20

Sortie PVC droite 
Ø 100

VS0865605 33350 A 611,50

CUBIK autoportant largeur 300 mm avec sortie PVC coudée ou droite Ø 100,
raccord d’alimentation, manchettes de liaison à la cuvette pour murs épais jusqu’à 200 mm,
goujons métalliques de fixation, robinet d’arrêt compatible avec la pose standard ou handicapés,
peut être monté en plaque frontale, par le dessus ou commande pneumatique déportée.

UN SEUL BATI SUPPORT POUR TOUTES LES SITUATIONS DE POSE :
standard, plaque frontale ou sur le dessus, plaque déportée,

réservoir déporté permettent l’optimisation de l’espace.

CUBIK

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

VS0871501 33351 B 85,75

Référence 
 fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

VS0871735 33353 D 278,42

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

VS0875001 33352 C 92,36

LARGEUR : 300 mm
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
SPÉCIALITÉS SANITAIRES VALSIR FA 33

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Autoportant 863804 33348 Y 612,07

           Simple              Double

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Simple - Blanc 870001 33338 M 50,47
Double - Blanc 870501 33337 L 52,69

Double - Chromé brillant 870535 33339 N 97,80
Double - Chromé mat 870537 33340 P 116,98

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

564100 33324 X 18,39

SPÉCIALITÉS SANITAIRES VEDIS FA 33

Modèle
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Cuvette suspendue NF blanche 52 cm 
avec abattant thermodur blanc

D650CSM 33341 Q 220,33
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES

BATIMENT

SPÉCIALITÉS SANITAIRES NICOLL FA 33

pour raccorder les lavabos, éviers et baignoires à la canalisation. Livré avec joint et douille PVC.
Un raccordement simple et efficace à la canalisation. Facilité de montage et de mise en oeuvre.

0204004

0204014

0201005

0201019

0205001

0205110

0205049

0205392

0205240

Désignation
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce

Ø 84 bouchon-chainette pour éviers grès de perçage Ø 60 mm 
Corps en polypropylène / Sortie 1" 1/2 Chaînette 28 cm avec piton d’attache 

Plateau inox et bouchon avec cache inox
0204004 00134 W 15,18

Ø 70 bouchon-chainette pour évier inox 
Corps de bonde en polypropylène Chaînette 25 cm Plateau inox et bouchon 

avec cache inox
0204014 00145 H 10,91

Pour lavabo automatique 
Bonde en polypropylène Sortie 1" 1/4 - Clapet avec cache inox Levier 

avec raccordement universel
0201005 00136 Y 21,00

Pour lavabo à bouchon-chainette 
Corps en polypropylène Sortie 1" 1/4 - Plateau inox et bouchon 

avec cache inox
0201019 00144 G 12,84

à grille pour receveur de douche grès Ø 60 mm 
Bonde siphoïde à sortie horizontale - Grille inox 

Sortie JC Ø 40 à visser 
ou à coller Siphon amovible nettoyable

0205001 00139 B 13,07

à grille à sortie verticale pour receveur de douche Ø 60 mm 
Bonde siphoïde à sortie verticale - Grille inox 

Sortie JC Ø 40 à visser ou à coller
0205049 00142 E 13,54

Turboflow à grand débit pour receveur de douche Ø 90 mm
 Bonde à débit 50 % supérieur à la norme - Capot ABS chromé Montage simple 

par joint multifonction et rotule articulée Raccordement sur évacuation 
Ø 40 à visser ou à coller, Ø 50 à coller Coude de liaison 135° orientable

0205240 00298 Z 58,41

Sortie verticale pour receveur de douche Ø 90 mm
 Bonde siphoïde à sortie verticale - Capot ABS chromé 

Sortie JC Ø 40 à visser ou à coller
0205110 00206 Z 44,07

Kit complet bonde Turbosol avec film PVC 150 x 180 cm 
et colle pour receveurs à carreler 

Bonde grand débit Sortie Ø 40 à coller horizontale ou verticale avec raccord 
fourni Raccordement avec rotule orientable - Grille 100 x 100 mm  

Avec film d’étanchéité 150 x 180 cm 
Solution complète pour créer un espace douche Entretien facile 

Produit compact

0205392 00327 F 454,83

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Référence Nicoll Référence Prix HT  
La pièce

32 650 0206001 00127 N 24,96
40 650 0206002 00129 Q 28,92
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SPÉCIALITÉS SANITAIRES
SPÉCIALITÉS SANITAIRES NICOLL FA 33

Désignation
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce

Sortie Ø 32
0201282 00339 T 7,00

Sortie Ø 40
0201283 00338 S 8,74

Sortie Ø 40
0224286 00337 R 7,56

0201001

0204002

0201002
0224360

0201169

0201055

Désignation
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce

0201001 00109 T 5,30

 
0204002 00107 R 5,36

 0201002 00104 N 5,55

0224360 00105 P 15,65

0201169 00112 X 7,37

Orientable sur 360° 
0201055 00111 W 15,65

Désignation
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce

Cache trop plein en inox 
0203002 00123 J 21,24

 

0203350 00207 A 152,73

0203002

0203350

Longueur (m)
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
1,50 04007041 00154 S 26,22

Longueur (m)
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
1,50 04007197 00155 T 44,00
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Désignation
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
 

 
 

 
0704010 00171 L 158,98

Désignation
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce

0708047 00326 E 588,82

Désignation
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
Double vidage compact avec robinet flotteur à contre pression 

Mécanisme double vidage à câble - Perçage de couvercle de Ø 16 à 50 mm - Hauteur 
de recouvrement : de 300 à 420 mm - Double commande avec rosace design - 
Surverse réglable en hauteur - Trappe de réglage de la quantité d'eau résiduelle 

dans le réservoir - Réglage indépendant de la petite chasse et de la grande chasse - 
S'adapte sur la plupart des réservoirs du marché 

Économie d'eau : jusqu'à 35 m³ d'eau par an pour une famille de 4 personnes

0703120 00182 Y 119,82

Mécanisme double volume à câble universel 3V12 00365 X 98,04

Désignation
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce

 Pression d’utilisation de 0,5 à 16 bar Raccord d’alimentation d’eau en laiton G 3/8 
Silencieux Fermeture hydraulique instantanée sans coup de bélier

1590 00316 T 41,42

SPÉCIALITÉS SANITAIRES APC FA 33

 FACILITÉ D’INSTALLATION
 
 
 raccordement direct par évaluation permanente au réseau (filetage Ø 32 mm).

 FIABILITÉ
 
 étanchéité parfaite : produit monobloc sans raccord ni soudure.

Longueur : 65 cm. - Largeur : 65 cm.
Hauteur : 24 cm. - Poids : 5 kg

 - bac mural / BR1 : à fixer au mur, double paroi (voir visuel), système de console
 - bac au sol / BR2 : à poser au sol, simple paroi, pour chauffe-eau sur trépied.

SPÉCIALITÉS SANITAIRES NICOLL FA 33

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

BR1 MUR 33402 G 215,03
BR2 SOL 33401 F 238,88
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SYSTÈME CHUTE UNIQUE

TUBES ÉCOULEMENT CHUTE UNIQUE FA 33

NICOLL - SYSTÈME CHUTUNIC® ACOUSTIQUE
DOMAINES D’APPLICATIONS

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

par le CSTB.

 
REMARQUES IMPORTANTES

fabricant.

Longueur (m) Référence du fournisseur Référence Prix HT  
L’élément  Référence Prix HT  

Le mètre  
2,45 THA 245 32732 D 152,32
2,60 THA 260 32703 X 154,84
2,80 THA 280 32704 Y 166,78
3,00 THA 300 32705 Z 178,66
4,00 THA 400 32706 A 62,16

RACCORDS ÉCOULEMENT CHUTE UNIQUE FA 33

Type Référence du fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

Équerre à gauche AAM 22 32723 T 129,52
Parallèle RAM 11 32722 S 108,45

Équerre à droite AAM 33 32724 U 129,52
Coude orienté gauche AMC 22 32718 N 179,74
Coude orienté droit AMC 33 32720 Q 179,74

IMPORTANT : 
le prix des culottes comprend systématiquement tous les 
joints ou les tampons dont le XUNJ.

RAM11

AAM22 AAM33

AMC33AMC22

Type Référence du fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

Équerre à gauche NAM 55 32726 X 177,63
Parallèle NAM 44 32725 W 170,17

Équerre à droite NAM 66 32727 Y 177,63
Coude orienté gauche NAMC 55 32719 P 221,99
Coude orienté droit NAMC 66 32721 R 221,99

IMPORTANT : 
le prix des culottes comprend systématiquement tous les joints 
ou les tampons dont le XUNJ.

NAM44

NAM55 NAM66

NAMC55 NAMC66
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CAM77

Type
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Quadruple CAM 77 32728 Z 252,87

Type
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Équerre à gauche NAM 69 32729 A 239,00
Parallèle NAM 39 32745 S 239,00

Équerre à droite NAM 63 32746 T 239,00
Quadruple CAM 93 32747 U 291,80

IMPORTANT : 
le prix des culottes comprend 
systématiquement tous les joints ou 
les tampons dont le XUNJ.

NAM39NAM69 CAM93NAM63

Autres culottes, traversées de dalle acoustique : nous consulter.

INFOS PRATIQUES

RACCORDS ÉCOULEMENT CHUTE UNIQUE FA 33

BTUNI1               BTUNI2

BTUNI3           BTUNI4          BTUNI5

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

BTUNI 1 32713 H 104,07
BTUNI 2 32714 J 107,25

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

BTUNI 3 32715 K 242,05
BTUNI 4 32716 L 209,93
BTUNI 5 32717 M 199,45

Ø 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

125 / (50 x 40 x 32) x 3 XUNJ 32730 B 22,74
Ce tampon disposant de 3 opercules Ø 32, 40 et 50 chacun :
1 en fonction du diamètre du ou des tubes à raccorder, choisir les opercules correspondants,
2 à l’aide d’une pince, retirer la languette d’amorçage au diamètre choisi,
3 retirer l’opercule à la main.

1 2 3

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

COAT 32766 Q 14,68

* Livrées non collées pour une orientation 
adaptée à la configuration de l’installation.
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SYSTÈME CHUTE UNIQUE

TUBES ÉCOULEMENT CHUTE UNIQUE FA 33

Longueur 
(m)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
L’élément

2,60 TUB HEL 26 32708 C 157,61

GIRPI - SYSTÈME CHUH

RACCORDS ÉCOULEMENT CHUTE UNIQUE FA 33

Type
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Parallèle CHUH NS 32751 Z 65,80
Équerre à droite CHUH NE 32752 A 90,64

Équerre à gauche CHUH NO 32753 B 90,64

IMPORTANT : le prix des culottes ne comprend 
pas les tampons de réduction en élastomère.
Les culottes CHUH permettent de raccorder 2 W-C.

Type
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Parallèle CHUH NEO 32754 C 109,82
Équerre à droite CHUH NES 32755 D 100,61

Équerre à gauche CHUH NSO 32756 E 105,04

Type
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Quadruple CHUH NESO 32757 F 156,35

DOMAINES D’APPLICATIONS
Évacuation des eaux usées et eaux vannes 
dans une seule canalisation. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 L’aération est assurée par un procédé original d’écoulement hélicoïdal.
 Chute unique hélicoïdale Ø 110 mm : une seule canalisation à installer.
 Encombrement limité.
 Fiabilité et qualité totale.
 Amortit le bruit.
 Le CHUH est réalisé en PVC, matériau entièrement recyclable. 

REMARQUES IMPORTANTES 
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique du fabricant.
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes du présent tarif sont mis 
en oeuvre avec les raccords et accessoires de ce même tarif.

Ø (mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

110 x 32 TRI 5/32 24391 M 20,10
110 x 40 TRI 5/40 24392 N 20,53
110 x 50 TRI 5/50 24393 P 20,10

110 x 100 (WC) TRI 5/100 24394 Q 12,40
110 x 40 x 32 TRI 5/43 24395 R 21,10
110 x 40 x 40 TRI 5/44 24396 S 21,23
110 x 50 x 40 TRI 5/54 24397 T 21,23
110 x 50 x 50 TRI 5/55 24398 U 22,51

110 x 50 x 40 x 40 TRI 5/544 24399 W 20,53
110 x 50 x 50 x 40 TRI 5/554 24389 K 20,10
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MULTICONNECTEUR / CHUTE UNIQUE FA 33

Référence Prix HT  
La pièce

32482 G 127,03

BARTOL® 4 - Le multiconnecteur pour chute unique à tube lisse en Ø 100 et 110.
L’élément central unique du système de chute unitaire à tube lisse de FLB.

1 RÉFÉRENCE UNIQUE COMPATIBLE AVEC TOUS LES TUBES ISOPHONIQUES DU MARCHÉ  :

L’EFFICACITÉ :

de chambre de décompression et un meilleur écoulement.
LA SIMPLICITÉ :

LA FIABILITÉ :

L’ÉCONOMIE :
Main d’oeuvre, pièces et tubes standards, coût de stockage, transport.

Le multiconnecteur Wavin offre toute une variété de combinaisons de branchement sur la colonne de chute, 
avec des entrées en Ø 32/40 et/ou Ø 50.
Existant en Ø principal 100, le multiconnecteur Wavin s’adapte à toutes les configurations de chantiers 
et à tout type de tube lisse (PVC, PVC acoustique Wavin SiTech®, fonte…).
Sa forme triangulaire lui permet de s’insérer parfaitement dans un angle de mur.
De plus, le positionnement des entrées facilite un ajustement précis avec l’angle exigé par la direction des antennes.

Ø 100

Entrée 1 Entrée 2 Entrée 3 Référence Prix HT  
La pièce

32/40 32/40 32/40 32471 U 191,22
50 32/40 32/40 32472 W 214,39

32/40 32/40 50 32473 X 214,39
50 50 50 32474 Y 211,72

Avis Technique N° 14/12-1757

Désignation
Ø 

(mm)
Entrées Référence Prix HT  

La pièce
ÉVACUATION 100 50-50-40 22179 H 156,59
ÉVACUATION 110 50-50-40 32434 E 156,59
INSONORISÉ 100 50-50-40 22181 K 313,17

La culotte multi-connecteur permet la liaison directe dans la descente pour 
tous les usages habituels des salles de bains, cuisines, locaux sanitaires.
Pratique, facile à installer et polyvalent, valable tant pour des installations 
neuves comme pour les rénovations des installations existantes.
Conception pratique, esthétique et compacte qui économise l’espace.
Compatible avec tous types de tubes lisses et raccords NF.
Branchement sur la descente à 45° qui favorise l'évacuation maximale.
Modèle déposé.

Culotte multi-connecteur

Me
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Ø DN

52 50

78 70

110 100

135 125

160 150

SYSTÈME FRIAPHON® 
ÉVACUATION SILENCIEUSE DES EAUX DOMESTIQUES

TUBES ÉCOULEMENT ANTI-BRUIT FA 22

Ø 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le mètre

52 2 22101 Y 42,07
78 3 22102 Z 70,88
110 3 22103 A 67,97
135 3 22104 B 99,07
160 3 22105 C 131,02

®

RACCORDS ÉCOULEMENT ANTI-BRUIT FA 22

Ø Référence Prix HT  
La pièce

52 22212 T 28,63
78 22213 U 37,98
110 22216 Y 34,35
135 22217 Z 77,47
160 22218 A 90,80

Ø Référence Prix HT  
La pièce

110 22253 N 291,86

(hauteur de chute jusqu’à 10 mètres)

Ø Largeur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

110 250 22246 F 59,07

Ø Référence Prix HT  
La pièce

110 22257 S 306,95

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 g Bouteille souple 73699 H 13,12
800 g Pot 73700 J 28,05
2,5 kg Seau 73670 B 87,64
5 kg Seau 73701 K 130,83

Lubrifiant pour l’emboîtement rapide et efficace des 
installations avec des accessoires à joint en caoutchouc. 
Pour pression et évacuation. Approprié pour des installations 
(d’eau potable) en PVC, PE, PP, fibre de verre renforcée et 
béton. Facile à appliquer sur des surfaces humides. 
Pratique à étaler par sa structure en gel. Pour tous les Ø.

DOMAINES D'APPLICATIONS
La solution complète pour les chutes verticales et les collecteurs horizontaux.
Évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Classement au feu Bs2d0.
 Rapports d'essais acoustiques Véritas  SOCOTEC.
 PVC acoustique CSTB Grenoble.
 Pas de corrosion, pas de tartre.
 Isophonique : répond aux exigences de la NRA < 30 dB (A) et aux derniers 

   arrêtés du Ministère de l'Écologie et du Développement durable.
 Maîtrise des temps de pose.
 Compatibilité avec les autres matériaux existant.
 Très forte atténuation des bruits solidiens, test* du CSTB : 19,1 dB (A) 

   (* support béton 220 kg/m², débit 2 l/seconde).
 Le Friaphon est réalisé en PVC et en C-PVC, matériaux entièrement recyclables.
 Raccordement : raccords à bague de joint.

 couche extérieure : gris foncé
  couche intérieure : beige clair. 

Tableau de correspondance 
Ø extérieur et DN 

REMARQUES IMPORTANTES 
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique du fabricant. La tenue de ce système n'est garantie que 
lorsque les tubes du présent tarif sont mis en oeuvre avec les raccords et accessoires de ce même tarif.
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15° 30° 45° 67°30 87°30 87°30

Ø Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT 
 La pièce

52 22264 A 47,14 22269 F 44,60 22279 R 40,89 22289 C 46,44
78 22265 B 58,31 22270 G 58,31 22280 S 68,36 22285 Y 62,12 22290 D 70,48
110 22266 C 90,08 22276 N 90,08 22281 T 79,32 22286 Z 99,69 22291 E 85,72
135 22267 D 121,23 22277 P 121,23 22282 U 130,53 22292 F 161,68
160 22278 Q 174,33 22283 W 177,26 22293 G 213,41

Ø raccordable Ø 50

Ø Référence Prix HT  
La pièce

52 22299 N 40,71

Ø raccordable Ø 32 Ø raccordable Ø 40

Ø Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT 

La pièce
52 22300 P 30,88 22301 Q 32,45

Ø Référence Prix HT  
La pièce

52 22303 S 40,51
78 22304 T 45,23

110 22306 W 66,24
135 22307 X 100,75
160 22308 Y 130,89

Ø Référence Prix HT  
La pièce

52 22309 Z 22,32
78 22311 B 27,12

110 22312 C 31,28
135 22313 D 57,38
160 22314 E 80,96

RACCORDS ÉCOULEMENT ANTI-BRUIT FA 22

45° 67°30 87°30

Ø Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

52 / 52 22315 F 79,00 22344 M 88,91
78 / 52 22316 G 118,07 22345 N 111,29
78 / 78 22317 H 127,11 22346 P 119,27
110 / 52 22318 J 130,89 22347 Q 142,21
110 / 78 22325 R 155,58

110 / 110 22326 S 107,78 22343 L 130,53 22349 S 123,65
135 / 110 22330 X 257,43
135 / 135 22331 Y 300,05 22355 Z 318,07
160 / 110 22332 Z 313,38
160 / 160 22334 B 406,52 22358 C 433,10

45° 87°30

Ø Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110/110 22359 D 301,39 22361 F 327,94

45°

Ø Référence Prix HT  
La pièce

110/110 22364 J 372,19

Ø Angle Référence Prix HT  
La pièce

52 87°30 22378 Z 119,33
78 87°30 22379 A 144,89
110 45° 22377 Y 210,77
110 87°30 22380 B 213,30
135 87°30 22381 C 434,46
160 87°30 22382 D 539,59

Ø Référence Prix HT  
La pièce

78 / 52 22367 M 56,69
110/ 52 22368 N 65,71
110/ 78 22369 P 78,81
135/110 22370 Q 102,61
160/110 22372 S 115,92
160/135 22376 X 147,55

 ->

Ø Référence Prix HT  
La pièce

50 / 52 22389 L 11,30
75 / 78 22390 M 18,35

125 / 135 22391 N 38,75

-> ®

Ø Référence Prix HT  
La pièce

52 / 50 22385 G 22,53
78 / 75 22386 H 43,15

135 / 125 22388 K 116,36

Ø Référence Prix HT  
La pièce

52 22392 P 33,79
78 22393 Q 51,08

110 22394 R 63,33

® ->

Ø Référence Prix HT  
La pièce

75 / 78 22383 E 43,15
125 / 135 22384 F 123,35

Ø Référence Prix HT  
La pièce

78 22395 S 124,53
110 22396 T 138,10

Ø Référence Prix HT  
La pièce

135 22397 U 221,82
160 22398 W 225,33
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TUBES ÉCOULEMENT ANTI-BRUIT FA 22

Ø
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

Le mètre
50 3 23700 L 42,16

110 3 23701 M 68,73

Lubrifiant pour l’emboîtement rapide et efficace des installations avec des accessoires à joint 
en caoutchouc. Pour pression et évacuation. Approprié pour des installations (d’eau potable) 
en PVC, PE, PP, fibre de verre renforcée et béton. Facile à appliquer sur des surfaces humides. 
Pratique à étaler par sa structure en gel. Pour tous les diamètres.

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 g Bouteille souple 73699 H 13,12
800 g Pot 73700 J 28,05
2,5 kg Seau 73670 B 87,64
5 kg Seau 73701 K 130,83

WAVIN SITECH® PVC SOLUTION PVC COMPLÈTE 
ET SILENCIEUSE D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES

RACCORDS ÉCOULEMENT ANTI-BRUIT FA 22

Femelle-Femelle 
45°

Femelle-Femelle 
87°

Femelle-Mâle 
45°

Femelle-Mâle 
87°

Ø Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
50 23807 C 40,12 23811 G 40,70
110 23806 B 72,82 23810 F 72,82 23808 D 77,26 23812 H 68,85

45° FF 45° MF 87° FF

Ø Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

50 23815 L 73,18
110 23813 J 110,71 23816 M 104,37

Ø Référence Prix HT  
La pièce

50 23817 N 27,89
110 23818 P 32,66

Ø Référence Prix HT  
La pièce

110 23820 R 40,76

Ø Référence Prix HT  
La pièce

50
110 23827 Z 52,49

Ø Référence Prix HT  
La pièce

110/50 23824 W 57,09

Ø Référence Prix HT  
La pièce

50 23800 U 11,18
110 23801 W 25,74

DOMAINES D’APPLICATIONS
ÉVACUATION SILENCIEUSE DES EAUX DOMESTIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES       ATEC n° 14/06-1036.

 Tubes et raccords classés m1.
 Essais acoustiques CSTB selon norme           EN 14366 

  et nouvelle réglementation NRA 2000.
 Conception tri-couche SITECH ® .
 Couche extérieure : extrême résistance aux impacts et à la corrosion.
 Couche centrale : âme anti-bruit.
 Couche intérieure : lisse pour une hydraulicité maximale.
 Raccordement : raccords à bagues de joint.
 Couleur gris clair pour une meilleure intégration et esthétisme dans tout type de bâtiment. 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique du fabricant.
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes du présent tarif sont mis en oeuvre avec les raccords et accessoires 
de ce même tarif.
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SYSTÈME HTA-E® - ÉVACUATION SANS PRESSION DES FLUIDES CHAUDS

SYSTÈME HTA®-E
ÉVACUATION SANS PRESSION DES FLUIDES CHAUDS

DOMAINES D’APPLICATIONS
PRINCIPALES APPLICATIONS
 Cuisines centralisées :

- établissements scolaires.
 Évacuation de condensats :
- chaufferie, de stérilisateurs...
 Bateaux

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Système conçu pour l'évacuation de fluides chauds 

 Condensation et déperditions limitées.
 Le HTA-E est réalisé en C-PVC, matériau entierement recyclable.

TOUTES LES RACCORDS SYSTEM’O SONT COMPATIBLES AVEC CETTE APPLICATION.
A L’INVERSE, LES PRODUITS HTA® - E NE SONT PAS UTILISABLES EN PRESSION. 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique du fabricant.
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes du présent tarif sont mis en oeuvre 
avec les raccords et accessoires de ce même tarif.

TUBES PVC-C HTA®-E FA 45

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le mètre

110 4 45506 N 135,42
125 4 45508 Q 205,55
160 4 45507 P 350,72

Longueur 4 m - 
ATTENTION :
UTILISATION POUR L’ÉVACUATION DES FLUIDES CHAUDS
(jusqu’à 100 °C.)
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Pour tube Ø extérieur 
(mm)

Ø sortie Inox 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 40 45629 X 34,52
50 50 45630 Y 41,70
63 63 45631 Z 56,58
110 100 45633 B 210,10

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 x 50 45635 D 294,62
110 x 75 45636 E 248,67
125 x 50 45637 F 494,27
125 x 75 45638 G 476,60
125 x 110 45641 K 445,05
160 x 110 45639 H 624,67
160 x 125 45640 J 685,94

Pour tube Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 44668 C 157,93

Pour tube Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 45647 R 132,87

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Choisir dans 
la liste

Référence Prix HT  
La pièce

110 110-115 45626 T 128,56

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

75 45645 P 152,28
90 45646 Q 169,04
110 45642 L 177,71
125 45643 M 212,25
160 45644 N 205,25

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

Pot de 250 ml + pinceau 73643 X 66,63
Bidon de 1 l + pinceau 73644 Y 151,35

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 44522 T 79,17
50 44523 U 96,51
63 44524 W 145,18
90 45612 D 150,91

110 44648 F 213,60

RACCORDS PVC-C HTA®-E FA 45
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SYSTÈME TUBES ET RACCORDS ÉCOULEMENT POLYÉTHYLÈNE

BATIMENT

SYSTÈME TUBES ET RACCORDS ÉCOULEMENT
POLYÉTHYLÈNE BÉNÉFICIANT D'UN CERTIFICAT CSTBat

DOMAINES D’APPLICATIONS
Industriel
Évacuation de fluides agressifs dans l’industrie chimique.
Évacuation de fluides atteignant des températures élevées de 80 °C (cuisine industrielle).
Médical
Évacuation de fluides chargés chimiquement dans le milieu hospitalier.
Évacuation de fluides chargés chimiquement dans les laboratoires et les salles 
de sciences des collèges.
Agro-alimentaire
Le Polyéthylène Haute Densité (PEHD) est un produit de qualité alimentaire du fait 
de son absence de toxicité (conserves, brasserie, laiterie,…).
Applications spécifiques
Évacuation de produits abrasifs (débris de verre, capsule de bouteille, gravier, sable,…).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le Polyéthylène Haute Densité (PEHD) présente la plus forte résistance chimique de toutes les matières synthétiques.
Écoulement d’eau jusqu’à 100 °C sans sollicitation mécanique.

initiale au dégel).
Résistance au choc même à basse température.
La résistance à l’abrasion est 4 fois supérieure à celle de l’acier.
Les joints utilisés sont réalisés en caoutchouc synthétique résistant aux acides et aux huiles (élastomère).
Dilatation : 0,2 mm/m/°C.
Faible conductivité thermique : faible transmission de la chaleur.

Raccordement : soudure au miroir, manchon électrosoudable, manchon de dilatation, manchon à emboîter, brides.
Couleur : noir.
REMARQUES IMPORTANTES
ATTENTION : le bénéfice du CERTIFICAT CSTBat implique obligatoirement l’utilisation de tubes stabilisés, objet du présent tarif, à 
l’exclusion de tous les autres tubes Polyéthylène (PE).
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique du fabricant. Tenir compte, notamment, de la dilatation et 
de la rétractation.
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes du présent tarif sont mis en oeuvre avec les raccords et accessoires 
de ce même tarif.

TUBES POLYÉTHYLÈNE ÉCOULEMENT FA 20

Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
Le mètre

40 13902 L 14,72
50 13903 M 16,37
63 13904 N 21,01
75 13905 P 21,50
90 13906 Q 34,46
110 13907 R 47,68
125 13908 S 59,56
160 13910 U 93,85
200 13911 W 119,21
250 13912 X 204,41
315 13913 Y 298,64
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RACCORDS POLYÉTHYLÈNE ÉCOULEMENT FA 20

COUDE 90° pour 
assemblage par 

soudure bout à bout
COUDE 88° 30 COUDE 45°

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

40 19091 B 13,30 19080 P 9,23 19067 A 9,08
50 19092 C 13,13 19081 Q 11,92 19068 B 12,16
63 19093 D 18,86 19082 R 22,66 19069 C 15,04
75 19094 E 27,99 19083 S 34,58 19070 D 19,42
90 19095 F 33,29 19084 T 33,72 19071 E 28,61

110 19096 G 39,62 19085 U 36,38 19072 F 32,71
125 19097 H 47,11 19086 W 69,57 19073 G 43,13
160 19098 J 110,46 19087 X 133,08 19075 J 104,81
200 19099 K 636,54 19076 K 327,14
250 19100 L 766,78 19077 L 421,82
315 19090 A 945,74 19078 M 560,01 * Avec segments.

BRANCHEMENT 45°
BRANCHEMENT 

88°30
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

40 19103 P 18,80 19164 F 20,10
50 19105 R 26,96 19166 H 26,39
63 19107 T 30,84 19168 K 33,72
75 19111 Y 32,05 19172 P 41,41
90 19115 C 47,05 19176 T 43,61
110 19120 H 52,62 19182 A 52,62
125 19125 N 79,72 19188 G 81,63
160 19136 A 202,21 19203 Y 247,48
200 19140 E 908,24 19244 S 587,79
250 19249 Y 849,30

* Avec segments.

Branchement réduit 45° Branchement réduit 88° 30 Réduction centrée courte Réduction excentrée

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
50 x 40 19104 Q 19,52 19165 G 24,46 19211 G 14,46 19001 D 13,81
63 x 40 19101 M 28,61 19162 D 47,80 19213 J 15,73 19002 E 20,97
63 x 50 19106 S 30,84 19167 J 33,72 19214 K 15,73 19003 F 15,73
75 x 40 19108 U 50,87 19169 L 79,06 19216 M 15,11 19004 G 13,95
75 x 50 19109 W 32,05 19170 M 35,49 19217 N 15,11 19005 H 15,11
75 x 63 19110 X 29,62 19218 P 18,10 19006 J 21,24
90 x 40 19220 R 19,52
90 x 50 19112 Z 43,61 19173 Q 43,61 19221 S 18,10 19007 K 21,60
90 x 63 19174 R 40,31 19222 T 19,52 19008 L 28,19
90 x 75 19223 U 18,10 19009 M 32,96
110 x 40 19102 N 48,30 19177 U 50,73 19225 X 21,23 19019 Y 21,01
110 x 50 19116 D 48,30 19178 W 50,73 19226 Y 21,23 19010 N 22,66
110 x 63 19117 E 50,73 19179 X 46,84 19227 Z 19,70 19011 P 22,66
110 x 75 19118 F 50,73 19180 Y 46,84 19228 A 19,70 19012 Q 21,01
110 x 90 19119 G 50,73 19181 Z 46,84 19229 B 19,70 19013 R 21,01
125 x 50 19014 S 50,02
125 x 63 19121 J 64,54 19232 E 26,93 19015 T 36,80
125 x 75 19122 K 64,54 19233 F 28,61 19016 U 38,41
125 x 90 19123 L 73,97 19234 G 29,16 19017 W 42,07

125 x 110 19124 M 79,72 19187 F 69,93 19235 H 31,45 19018 X 45,30
160 x 110 19133 X 218,98 19200 U 184,17 19022 B 53,40
160 x 125 19134 Y 218,98 19023 C 49,54
200 x 110 19137 B 529,45 19241 P 555,98 19024 D 339,96
200 x 125 19138 C 592,64 19025 E 257,95
200 x 160 19205 A 638,81 19243 R 497,71 19026 F 283,00
250 x 110 19141 F 787,15 19245 T 639,68
250 x 125
250 x 160 19143 H 834,22
250 x 200 19144 J 916,52 19027 G 530,02
315 x 110 19250 Z 910,83
315 x 125
315 x 160
315 x 250 19028 H 760,68



Frans Bonhomme - Février 2014B 54BATIMENT

SYSTÈME TUBES ET RACCORDS ÉCOULEMENT POLYÉTHYLÈNE

BATIMENT

RACCORDS POLYÉTHYLÈNE ÉCOULEMENT FA 20

* Avec segments.

MANCHON 
ÉLECTROSOUDABLE

MANCHON A EMBOÎTER 
pour assemblage par 
soudure bout à bout

MANCHON DE DILATATION 
avec joint et couvercle

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

40 19401 N 24,68 19386 X 22,07
50 19395 G 23,71 19387 Y 25,69 19373 H 67,09
63 19396 H 27,79 19388 Z 26,75 19374 J 67,09
75 19397 J 29,39 19389 A 25,86 19375 K 67,09
90 19398 K 33,22 19390 B 34,46 19376 L 69,28
110 19399 L 33,23 19391 C 40,20 19377 M 104,79
125 19400 M 51,72 19392 D 52,22 19378 N 108,02
160 19402 P 69,44 19380 Q 161,32
200 19403 Q 529,62 19381 R 572,74
250 19404 R 756,78 19382 S 1028,74
315 19405 S 907,41

EMBOUT COMPLET 
avec vis intérieure

BOUCHON 
COMPLET

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40 19432 X 35,02 19442 H 34,58
50 19433 Y 36,36 19443 J 32,66
63 19434 Z 46,84 19444 K 52,87
75 19435 A 74,60 19445 L 73,38
90 19436 B 83,40 19446 M 68,02
110 19437 C 97,26 19447 N 82,79

COLLET A SOUDER
BRIDE FOLLE 
en aluminium

JOINT PLAT 
pour BRIDE

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

90 19456 Y 79,73 19469 M 115,94
110 19457 Z 73,69 19470 N 124,29
125 19458 A 79,61 19471 P 150,45
160 19459 B 130,23 19472 Q 188,83 19502 Y 31,83
200 19460 C 160,74 19473 R 307,71

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 19361 U 95,53
75 19362 W 121,06
90 19363 X 128,03
110 19364 Y 125,94
125 19365 Z 152,48
160 19367 B 289,59

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 M 10 19511 H 17,79
50 M 10 19512 J 19,26
63 M 10 19513 K 19,42
75 M 10 19514 L 19,83
90 M 10 19515 M 19,83
110 M 10 19516 N 30,17
125 M 10 19517 P 37,54
160 M 10 19518 Q 31,45

200 1’’ 19531 E 88,55
Bande plastique en PE pour 
collier de guidage sur demande.

PEHD-PVC 
avec joint

PVC-PEHD

PEHD Ø D 
(mm)

PVC Ø D 1 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
90 100 19637 U 55,66

110 100 19638 W 71,99 19640 Y 95,68

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 à 160 19492 M 3817,34
40 à 315 19494 P 7938,03

MATÉRIEL DE SOUDURE FA 47

Possibilité de location du matériel : 
nous consulter.
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NOUVEAU TITRE

BATIMENT

TUYAUX ET RACCORDS FONTE DÜKER POUR LE BÂTIMENT

Autres types et diamètres sur demande

Autres types et diamètres sur demande

Autres solutions de revêtements, 
de diamètres et de choix sur demande 
et guide de prescription



Frans Bonhomme - Février 2014B 56BATIMENT

TUYAUX ET RACCORDS FONTE DÜKER POUR LE BÂTIMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les plus produits :

 Protection contre le bruit.

 Installation simple et rapide.

APPLICATIONS

 

TUYAUX ET RACCORDS FONTE DÜKER
POUR LE BÂTIMENT

GAMME SML

TUYAUX EN FONTE DÜKER BÂTIMENT SML FA 54

JOINTS POUR TUYAUX ET RACCORDS EN FONTE DÜKER FA 54

demande NBR

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54436 U 5,68
80 54439 Y 6,63
100 54440 Z 7,00
125 54445 E 7,95
150 54446 F 9,65
200 54447 G 20,63
250 54448 H 26,11
300 54449 J 29,90

DN
Longueur utile 

moyenne en (m)*
Poids La pièce/

kg
Référence Prix HT  

La pièce
50 3 13,50 54053 D 75,80
80 3 18,90 54147 F 92,10
100 3 26,50 54148 G 105,62
125 3 37,00 54149 H 146,40
150 3 43,50 54238 E 186,86
200 3 78,00 54246 N 308,37
250 3 113,00 54250 S 462,61
300 3 144,00 54251 T 569,78
400 3 187,70 54321 U 1995,62

DN Longueur Référence Prix HT  
La pièce

50 45 54453 N 8,14
80 45 54455 Q 9,46
100 45 54457 S 10,03
125 52 54458 T 11,93
150 52 54459 U 14,76
200 70 54460 W 30,85
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88° 70° 45°

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80-50 54314 M 29,67 54226 R 30,30
100-50 54316 P 39,64 54287 H 40,48 54234 A 40,48
100-80 54323 X 39,64 54236 C 40,48
125-50 54331 F 63,34 54244 L 63,34
125-80 54336 L 63,34 54258 B 63,34

125-100 54343 T 63,34 54259 C 63,34
150-50 54345 W 93,64
150-80 54262 F 94,50
150-100 54346 X 93,64 54263 G 94,50
150-125 54347 Y 94,50 54264 H 94,50
200-  80 54267 L 194,82
200-100 54268 M 196,61
200-125 54269 N 196,61
200-150 54270 P 194,82
250-100 54272 R 462,47
250-125 54273 S 462,47
250-150 54274 T 462,47
250-200 54275 U 464,58
300-100 54277 X 593,87
300-125 54278 Y 593,87
300-150 54279 Z 593,87
300-200 54280 A 593,87
300-250 54281 B 593,87
400-300 54283 D 799,52

88°

45°

70°

Coude à 15° Coude à 30° Coude à 45° Coude à 68° Coude à 88°

DN Référence Prix HT 
La pièce Référence Prix HT 

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

50 54032 F 15,30 54045 U 15,30 54056 G 15,30
80 54017 P 20,12 54024 X 20,12 54034 H 20,12 54047 X 19,26 54058 J 20,12
100 54018 Q 20,88 54025 Y 21,34 54035 J 20,88 54048 Y 20,00 54059 K 21,34
125 54019 R 31,75 54026 Z 31,75 54036 K 31,75 54049 Z 31,75 54060 L 31,75
150 54020 S 38,80 54027 A 38,80 54037 L 38,44 54050 A 38,80 54061 M 38,80
200 54021 T 86,04 54028 B 86,04 54038 M 86,04 54051 B 86,04 54063 P 86,04
250 54029 C 179,33 54039 N 179,33 54064 Q 180,14
300 54030 D 249,28 54040 P 237,95
400 54041 Q 964,97

88° 70° 45°

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

50 54298 U 27,49 54284 E 27,49 54217 G 27,74
80 54315 N 29,67 54227 S 30,30
100 54324 Y 40,48 54289 K 40,48 54237 D 40,48
125 54344 U 63,34 54260 D 63,34
150 54348 Z 94,50 54296 S 93,64 54265 J 94,50
200 54271 Q 194,82
250 54276 W 464,58
300 54282 C 593,87
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DN DN Référence Prix HT  
La pièce

50 40 54150 J
80 50 54152 L 19,90
100 50 54153 M 24,53
100 80 54155 P 24,53
125 50 54156 Q 27,69
125 80 54158 S 27,69
125 100 54159 T 27,69
150 50 54160 U 36,38
150 80 54162 X 36,38
150 100 54163 Y 36,38
150 125 54164 Z 36,38
200 100 54165 A 70,17
200 125 54166 B 70,17
200 150 54167 C 70,17
250 150 54168 D 140,31
250 200 54169 E 140,31
300 150 54170 F 196,01
300 200 54171 G 196,01
300 250 54172 H 196,01
400 300 54173 J 304,17

DN Référence Prix HT  
La pièce

80 54575 W 64,43
100 54576 X 77,54

Pour tuyaux horizontaux avec orifice rond

Pour tuyaux horizontaux et verticaux avec orifice rectangulaire

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54546 P 148,35
125 54547 Q 148,82
150 54548 R 150,40
200 54549 S 242,46
250 54550 T 319,25
300 54572 S 399,87

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54115 W 16,54
80 54117 Y 19,32
100 54118 Z 23,82
125 54119 A 29,89
150 54120 B 35,45
200 54121 C 73,57
250 54122 D 87,64
300 54123 E 106,38

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54111 R 28,52
125 54112 S 39,03
150 54113 T 44,44
200 54114 U 85,05

Bouchon avec collier de sécurité

Joint caoutchouc

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54365 S 3,25
125 54371 Z 8,21
150 54372 A 9,91
200 54375 D 26,91

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54538 F 120,02
80 54540 H 160,90

100 54541 J 181,24
125 54542 K 244,65
150 54543 L 330,71
200 54544 M 650,95

Siphon horizontal et/ou vertical

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54524 Q 39,42
80 54526 S 46,25
100 54527 T 52,83
125 54528 U 59,69
150 54529 W 83,05
200 54530 X 123,64
250 54531 Y 344,79

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54094 Y 29,14
80 54096 A 34,55
100 54097 B 38,48
125 54098 C 43,43
150 54099 D 62,12
200 54100 E 90,66
250 54101 F 205,39

Parallèle 88° Parallèle 70° Parallèle 45° Équerre 88° Équerre 45°

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

100-80 54205 T 59,61 54353 E 118,84
100-100 54354 F 59,61 54196 J 118,74 54206 U 118,84 54231 X 168,60
125-100 54200 N 93,82 54197 K 378,20 54207 W 189,18
125-125 54581 C 169,58
150-100 54198 L 378,43
150-150 54587 J 255,52
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2

 

Les plus produits : 

 La protection contre le bruit.

 Installation simple et rapide.

APPLICATIONS

TUYAUX ET RACCORDS FONTE DÜKER
POUR LE BÂTIMENT

GAMME MLK

TUYAUX EN FONTE DÜKER BÂTIMENT MLK FA 54

JOINTS POUR TUYAUX ET RACCORDS EN FONTE DÜKER FA 54

DN
Longueur utile 

moyenne en (m)
Poids La 
pièce/kg

Référence Prix HT  
La pièce

50 3 13,5 54882 E 141,07
80 3 18,9 54883 F 181,10
100 3 26,49 54884 G 211,76
125 3 36,99 54885 H 296,48
150 3 43,50 54886 J 341,00
200 3 78,00 54887 K 599,80
250 3 96,3 54750 L 670,44

Les connexions sont livrées avec des joints EPDM et sur demande NBR

Pour installation aériennePour installation enterrée

DN Longueur Référence Prix HT  
La pièce

50 39,5 54484 X 29,57
80 39,5 54488 B 31,92
100 45,5 54490 D 44,90
125 54,5 54492 F 50,66
150 54,5 54494 H 62,37
200 70,0 54496 K 120,78
250 115,0 54498 M 134,32

DN Longueur Référence Prix HT  
La pièce

50 45 54453 N 8,14
80 45 54455 Q 9,46

100 45 54457 S 10,03
125 52 54458 T 11,93
150 52 54459 U 14,76
200 70 54460 W 30,85
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE DÜKER POUR LE BÂTIMENT
RACCORDS EN FONTE DÜKER BÂTIMENT MLK FA 54

DN DN Référence Prix HT  
La pièce

80 50 54639 Q 19,07
100 50 54627 C 25,75
100 80 54628 D 28,21
125 50 54630 F 42,89
125 80 54631 G 44,41
125 100 54629 E 44,41
150 50 54634 K 62,46
150 80 54635 L 63,66
150 100 54632 H 64,43
150 125 54633 J 65,52
200 100 54636 M 110,96
200 125 54637 N 113,42
200 150 54638 P 119,10

Coude à 15° Coude à 30° Coude à 45° Coude à 68° Coude à 88°

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

50 54655 H 17,88 54666 U 23,05
80 54656 J 31,45 54667 W 33,15
100 54641 S 24,59 54646 Y 31,45 54651 D 37,14 54663 R 47,97
125 54647 Z 51,03 54652 E 58,32 54659 M 76,97 54664 S 82,31
150 54653 F 89,43 54660 N 126,39 54665 T 126,39
200 54654 G 177,66
250 54859 E 444,26

88° 45°

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80-50 54616 Q 52,40

100-50 54622 X 62,13 54600 Y 53,31
100-80 54623 Y 76,21 54601 Z 71,45
125-50 54604 C 96,03
125-80 54605 D 122,91

125-100 54602 A 123,67
150-100 54606 E 155,13
150-125 54607 F 173,26
200-100 54610 J 296,08
200-125 54611 K 333,38
200-150 54612 L 359,49

88° 45°

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
50 54624 Z 34,08 54615 P 37,55
80 54626 B 47,05 54617 R 54,09

100 54621 W 65,95 54599 X 83,83
125 54603 B 143,00
150 54608 G 208,36
200 54613 M 609,87
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DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54694 A 74,10
80 54695 B 93,17
100 54693 Z 131,47

Pour tuyaux horizontaux avec orifice rond

Pour tuyaux horizontaux et verticaux 
avec orifice rectangulaire

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54597 U 9,91
80 54598 W 14,30
100 54593 Q 15,43
125 54594 R 36,79
150 54595 S 51,03
200 54596 T 109,43

Bouchon

Bouchon avec collier de sécurité sans joint

AUTRES PRODUITS SUR DEMANDE

INFOS PRATIQUES

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54365 S 3,25
125 54371 Z 8,21
150 54372 A 9,91
200 54375 D 26,91

Joint caoutchouc

RACCORDS EN FONTE DÜKER BÂTIMENT MLK FA 54

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54867 N 75,23

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54689 U 190,63
125 54690 W 267,86
150 54691 X 360,08

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54680 K 76,04

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54687 S 192,92
80 54688 T 317,35

100 54684 P 371,34
125 54685 Q 519,28

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54589 L 60,43
125 54590 M 77,91
150 54591 N 102,14
200 54592 P 143,68
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE DÜKER POUR LE BÂTIMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pour gamme bâtiment en général :

 

Pour bâtiment, zones humides et enterré :

Les plus produits :

 La robustesse.

 Installation simple et rapide.
APPLICATIONS

 Installation dans toutes les situations W2.

TUYAUX ET RACCORDS FONTE DÜKER
POUR LE BÂTIMENT

GAMME CONNECTEURS

JOINTS POUR TUYAUX ET RACCORDS FONTE BÂTIMENT DÜKER FA 54

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54436 U 5,68
80 54439 Y 6,63

100 54440 Z 7,00
125 54445 E 7,95
150 54446 F 9,65
200 54447 G 20,63
250 54448 H 26,11
300 54449 J 29,90

DN Longueur Référence Prix HT  
La pièce

50 39,5 54484 X 29,57
80 39,5 54488 B 31,92
100 45,4 54490 D 44,90
125 54,5 54492 F 50,66
150 54,5 54494 H 62,37
200 70,0 54496 K 120,78
250 115,0 54498 M 134,32
300 115,0 54500 P 144,57

DN Longueur Référence Prix HT  
La pièce

50 45 54453 N 8,14
80 45 54455 Q 9,46
100 45 54457 S 10,03
125 52 54458 T 11,93
150 52 54459 U 14,76
200 70 54460 W 30,85

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54376 E 16,05
100 54380 J 24,71
125 54381 K 28,68
150 54382 L 33,00
200 54578 Z 120,77
250 54579 A 134,30
300 54580 B 144,56

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54419 B 244,27
100 54426 J 354,61
150 54428 L 522,43

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54393 Y 286,82
150 54399 E 400,40
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE DÜKER POUR LE BÂTIMENT

COLLIERS POUR TUYAUX ET RACCORDS FONTE BÂTIMENT DÜKER FA 54

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54551 U 17,04
80 54552 W 19,94

100 54553 X 22,72
125 54554 Y 28,06
200 54555 Z 81,08
250 54556 A 84,56

JOINTS POUR TUYAUX ET RACCORDS FONTE BÂTIMENT DÜKER FA 54

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54365 S 3,25
125 54371 Z 8,21
150 54372 A 9,91
200 54375 D 26,91

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 54471 H 31,73

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54461 X 17,30
80 54463 Z 25,43
100 54464 A 29,93

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 54570 Q 55,26
80 54577 Y 60,94
100 54565 K 70,22
125 54140 Y 80,07
150 54141 Z 99,37
200 54566 L 127,40
250 54567 M 285,62
300 54144 C 366,07
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PVC PRESSION À COLLER - TUBES ET RACCORDS

Raccord pour tube Ø extérieur (mm) Ø < 20 25 < Ø < 90 110 < Ø < 160
Pression nominale PN en bar à 20 °C 25 16* 10

* Extension à des diamètres plus élevés selon les fabricants.

TUBES PVC PRESSION FA 04
Qualité alimentaire - Tubes prémanchonnés - Couleur GRIS FONCÉ

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Épaisseur minimale 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

16 12,4 1,8 00202 U 3,08
20 15,4 2,3 00204 X 4,90
25 19,4 2,8 00208 B 6,09

PN 25 - 6 m à coller

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Épaisseur minimale 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

32 27,2 2,4 00214 H 7,03
40 34,0 3,0 00218 M 10,89
50 42,6 3,7 00224 T 16,51
63 53,6 4,7 00232 C 20,17
75 63,8 5,6 00237 H 32,26
90 76,6 6,7 00246 S 50,13

110 93,8 8,1 00254 B 76,32

PN 16 - 6 m à coller

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Épaisseur minimale 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

90 81,4 4,3 00247 T 27,85
110 99,4 5,3 00255 C 47,18
125 113,0 6,0 00260 H 66,76
140 127,8 6,1 00264 M 78,27
160 147,6 6,2 00267 Q 93,10
200 184,6 7,7 00272 W 146,29

PN 10 - 6 m à coller

DOMAINES D’APPLICATIONS
Distribution d’eau potable, dans le bâtiment.
Adduction d’eau enterrée, gravitaire, refoulement.
Irrigation.
Tuyauteries industrielles.
Piscines, et… 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES RACCORDS

Pression :
 

Raccordement : les raccords présentent 3 types de connexion :
 - emboîture lisse à coller ;
 - mixte d’adaptation : une emboîture lisse à coller ; une emboîture filetée ou taraudée ;
 - emboîture filetée ou taraudée.
Collage avec colle à solvants forts après décapage :
voir tarif consommables.
Couleur : les RACCORDS PVC PRESSION sont de couleur gris normalisé. 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement les notices techniques des fabricants.

Ø
Quantité 

(l) environ
32 0,20
40 0,30
50 0,45

100 2,00
125 3,00
160 5,00
200 7,50

Quantités indicatives 
pour 100 assemblages

CONSOMMATION de colle 
et de décapant
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PVC PRESSION À COLLER - TUBES ET RACCORDS
RACCORDS PVC PRESSION A COLLER FA 40

RACCORDS Femelle-Femelle A COLLER

COUDE 90° COUDE 45° TÉ 90° MANCHON BOUCHON

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

12 39304 X 4,20 39004 W 4,09 39804 Q 2,67
16 39305 Y 3,75 39355 C 4,12 39005 X 4,18 39805 R 2,67 39835 Z 3,74
20 39306 Z 2,51 39356 D 3,75 39006 Y 3,52 39806 S 2,50 39836 A 2,59
25 39307 A 2,06 39357 E 3,62 39007 Z 2,93 39807 T 2,24 39837 B 2,59
32 39308 B 2,31 39358 F 3,78 39008 A 3,70 39808 U 2,05 39838 C 3,83
40 39309 C 3,96 39359 G 5,24 39009 B 5,42 39809 W 3,02 39839 D 4,81
50 39310 D 4,20 39360 H 5,03 39010 C 7,57 39810 X 4,12 39840 E 5,94
63 39311 E 7,57 39361 J 8,08 39011 D 11,70 39811 Y 6,76 39841 F 8,51
75 39312 F 23,25 39362 K 25,90 39012 E 29,84 39812 Z 14,09 39842 G 18,51
90 39313 G 35,27 39363 L 29,44 39013 F 51,72 39813 A 20,45 39843 H 27,01
110 39314 H 50,81 39364 M 46,97 39014 G 65,66 39814 B 32,91 39844 J 48,76
125 39315 J 91,91 39365 N 90,58 39015 H 116,35 39815 C 65,45 39845 K 58,58
140 39316 K 133,82 39366 P 153,47 39016 J 188,14 39816 D 85,14 41188 U 62,99
160 39317 L 163,05 39367 Q 153,49 39017 K 207,05 39817 E 90,21 41189 W 115,17
200 39318 M 363,77 39368 R 389,73 39018 L 504,69 39818 F 237,13
225 39319 N 421,14 39369 S 490,25 39019 M 723,16 39820 H 365,23
250 39320 P 939,22 39370 T 804,73 39020 N 1094,61 39819 G 670,72
315 39322 R 1460,81 39372 W 2144,50 39022 Q 1544,21 39823 L 1081,69

UNION 3 PIÈCES COURBE 90° TÉ 45° CROIX DOUILLE CANNELÉE

Ø (mm) Référence Prix HT 
La pièce Référence Prix HT 

La pièce Référence Prix HT 
La pièce Référence Prix HT 

La pièce Référence Prix HT 
La pièce

12 41002 S 3,03
16 40872 B 9,97 41003 T 3,03
20 40873 C 10,75 39506 R 15,10 41004 U 4,21
25 40874 D 13,08 39507 S 19,25 39707 K 13,78 41005 W 5,07
32 40875 E 13,93 39508 T 25,89 39758 Q 16,64 39708 L 15,74 41006 X 6,31
40 40876 F 16,75 39509 U 40,08 39759 R 24,25 39709 M 20,66 41007 Y 7,83
50 40877 G 19,04 39510 W 47,87 39760 S 30,21 39710 N 21,78 41008 Z 16,01
63 40878 H 28,62 39511 X 67,44 39761 T 45,32 39711 P 34,27 41009 A 24,84
75 40879 J 103,35 39512 Y 107,70 39762 U 152,77 39712 Q 129,68
90 40880 K 83,32 39513 Z 156,89 39763 W 332,53 39713 R 145,36
110 40890 W 133,88 39514 A 298,90 39764 X 392,67 39714 S 301,20
160 39765 Y 484,07
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PVC PRESSION À COLLER - TUBES ET RACCORDS
RACCORDS PVC PRESSION A COLLER FA 40

TÉ RÉDUIT 90° Femelle-
Femelle A COLLER

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

20 x 12 39036 F 3,83
20 x 16 39037 G 3,55
25 x 16 39039 J 4,38
25 x 20 39040 K 4,72
32 x 16 39042 M 5,24
32 x 20 39043 N 6,24
32 x 25 39044 P 6,24
40 x 16 39045 Q 9,52
40 x 20 39046 R 9,52
40 x 25 39047 S 9,52
40 x 32 39048 T 9,52
50 x 20 39049 U 13,26
50 x 25 39050 W 12,80
50 x 32 39051 X 12,80
50 x 40 39052 Y 13,26
63 x 20 39053 Z 24,84
63 x 25 39054 A 25,88
63 x 32 39055 B 26,80
63 x 40 39056 C 26,80
63 x 50 39057 D 26,80
75 x 20 39058 E 51,80
75 x 25 39059 F 51,80
75 x 32 39060 G 51,80
75 x 40 39061 H 51,80
75 x 50 39062 J 51,80
75 x 63 39063 K 51,80
90 x 25 39064 L 83,16
90 x 32 39065 M 89,79
90 x 40 39066 N 89,79
90 x 50 39067 P 89,79
90 x 63 39068 Q 89,79
90 x 75 39069 R 89,79

110 x 25 39070 S 112,08
110 x 32 39071 T 112,08
110 x 40 39072 U 112,08
110 x 50 39073 W 112,08
110 x 63 39074 X 112,08
110 x 75 39075 Y 112,08
110 x 90 39076 Z 120,94
125 x 50 39080 D 165,35
125 x 63 39081 E 178,24
125 x 75 39082 F 178,24
125 x 90 39083 G 178,24
125 x 110 39084 H 178,24
160 x 110 39087 L 254,10

RÉDUCTION DOUBLE Mâle-Femelle 
A COLLER

RÉDUCTION SIMPLE Mâle-Femelle 
A COLLER

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

20 x 12 39134 M 3,03
25 x 12 39135 N 3,56
25 x 16 39136 P 3,56
32 x 12 39137 Q 4,72
32 x 16 39138 R 4,72
32 x 20 39139 S 4,72
40 x 16 39140 T 6,77
40 x 20 39141 U 6,77
40 x 25 39142 W 6,54
50 x 20 39143 X 8,19
50 x 25 39144 Y 7,90
50 x 32 39145 Z 7,90
63 x 20 39146 A 10,34
63 x 25 39147 B 10,34
63 x 32 39148 C 10,34
63 x 40 39149 D 9,98
75 x 20 39150 E 15,40
75 x 25 39151 F 15,40
75 x 32 39152 G 15,40
75 x 40 39153 H 15,40
75 x 50 39154 J 14,87
90 x 25 39172 D 24,85
90 x 32 39155 K 24,85
90 x 40 39156 L 24,85
90 x 50 39157 M 24,85
90 x 63 39158 N 24,00

110 x 50 39159 P 41,60
110 x 63 39160 Q 40,17
110 x 75 39161 R 40,17
125 x 63 39162 S 50,73
125 x 75 39163 T 50,73
125 x 90 39164 U 49,06
140 x 75 39173 E 76,17
140 x 90 39165 W 76,17
140 x 110 39166 X 76,17
160 x 75 39174 F 101,64
160 x 90 39167 Y 101,64

160 x 110 39168 Z 94,10
160 x 125 39169 A 101,64

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

16 x 12 39104 E 1,42
20 x 16 39105 F 2,67
25 x 16 39175 G 1,96
25 x 20 39106 G 1,78
32 x 16 39176 H 2,32
32 x 20 39177 J 2,32
32 x 25 39107 H 2,76
40 x 20 39179 L 2,59
40 x 25 39180 M 2,59
40 x 32 39108 J 3,97
50 x 25 39182 P 3,29
50 x 32 39183 Q 3,29
50 x 40 39109 K 2,58
63 x 32 39185 S 4,89
63 x 40 39186 T 4,89
63 x 50 39110 L 3,88
75 x 40 39188 W 8,19
75 x 50 39189 X 8,19
75 x 63 39111 M 13,27
90 x 50 39191 Z 13,35
90 x 63 39192 A 13,79
90 x 75 39112 N 18,84

110 x 63 39194 C 18,87
110 x 75 39195 D 18,87
110 x 90 39113 P 32,08
125 x 110 39114 Q 35,96
140 x 125 39115 R 47,15
160 x 140 39116 S 73,67

200 x 140* 39170 B 508,28
200 x 160 39117 T 181,22

250 x 160* 39171 C 508,28
250 x 200 39118 U 525,73
315 x 250 39131 J 963,94

* Réduction concentrique.
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PVC PRESSION À COLLER - TUBES ET RACCORDS
RACCORDS PVC PRESSION A COLLER FA 40

COURBES formées grands rayons Femelle-Femelle à coller PN 10*

COURBE 90° COURBE 45° COURBE 22° 30 COURBE 11° 30
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

16 39405 G 9,46
20 39406 H 15,38 39446 B 14,31
25 39407 J 18,22 39447 C 16,98
32 39408 K 19,58 39448 D 19,46
40 39409 L 32,62 39449 E 27,96
50 39430 J 42,22 39470 C 38,51
63 39431 K 71,48 39471 D 64,75
75 39432 L 118,27 39472 E 106,33
90 39433 M 177,36 39473 F 166,41 39283 Z 116,47 37293 L 97,85
110 39434 N 300,05 39474 G 281,67 39284 A 171,99 37294 M 185,90
125 39435 P 461,16 39475 H 401,16 39285 B 190,56 37295 N 170,13
140 39436 Q 495,18 39476 J 444,87
160 39437 R 766,21 39477 K 689,63 39287 D 419,76 37297 Q 349,90
200 39438 S 1280,48 39478 L 1053,12 39288 E 954,93

* Pour des pressions nominales supérieures : NOUS CONSULTER.

COURBES formées grands rayons Mâle-Femelle à coller PN 10*

COURBE 90° COURBE 45° COURBE 22° 30 COURBE 11° 30
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

50
63 39231 S 66,36
75 39232 T 113,43 39272 M 91,33
90 39233 U 164,52 39273 N 154,22 39483 R 115,94 39493 C 113,93
110 39234 W 300,05 39274 P 241,95 39484 S 159,68
125 39235 X 461,16 39275 Q 356,01 39485 T 190,56
140 39236 Y 576,52 39486 U 257,61
160 39237 Z 793,10 39487 W 386,80
200 39238 A 1323,04 39498 H 874,80

* Pour des pressions nominales supérieures : NOUS CONSULTER

COLLETS

COLLET STRIÉ sans joint
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
20 40006 K 1,62
25 40007 L 4,54
32 40008 M 5,24
40 40009 N 6,77
50 40010 P 10,51
63 40011 Q 14,54
75 40012 R 21,85
90 40013 S 19,18
110 40014 T 28,46
125 40015 U 64,20
140 40016 W 75,43
160 40017 X 78,89
200 40019 Z 132,06
250 40021 B 356,62
315 40023 D 458,53
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PVC PRESSION À COLLER - TUBES ET RACCORDS

EMBOUTS FILETÉS PN 10 PVC 
Femelle-Mâle à coller

Ø Femelle 
(mm)

Ø Mâle 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

16 20 12 x 17 40902 J 3,48
20 25 15 x 21 40903 K 3,62
25 32 20 x 27 40904 L 4,14
32 40 26 x 34 40905 M 4,56
40 50 33 x 42 40906 N 8,08
50 63 40 x 49 40907 P 9,23
63 75 50 x 60 40908 Q 13,34
75 90 66 x 76 40909 R 23,66
90 110 80 x 90 40910 S 27,62
110 125 102 x 114 40911 T 51,49

EMBOUTS FILETÉS RÉDUITS PN 10 
PVC Femelle-Mâle à coller

Ø Femelle 
(mm)

Ø Mâle 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

12 16 12 x 17 40912 U 4,09
16 20 15 x 21 40913 W 4,45
20 25 20 x 27 40914 X 4,56
25 32 26 x 34 40915 Y 5,34
32 40 33 x 42 40916 Z 7,90
40 50 40 x 49 40917 A 9,48
50 63 50 x 60 40918 B 11,38

EMBOUTS - COUDES - TÉS 
Mixtes renforcés PN10

EMBOUT TARAUDÉ 
Mâle à coller

COUDE 90° Femelle 
à coller

TÉ Femelle à coller

Ø (mm)
Taraudage 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
12 8 x 13 40771 R 7,12
16 12 x 17 40772 S 7,22 40732 Z 14,41
20 15 x 21 40773 T 7,30 40733 A 14,50 40703 S 14,34
25 20 x 27 40774 U 7,75 40734 B 14,87 40704 T 15,32
32 26 x 34 40775 W 8,95 40735 C 22,43 40705 U 25,15
40 33 x 42 40776 X 13,95 40736 D 24,30 40706 W 27,15
50 40 x 49 40777 Y 16,09 40737 E 37,52 40707 X 51,17
63 50 x 60 40778 Z 24,58 40738 F 62,25 40708 Y 63,18

EMBOUTS TARAUDÉS PN 10 
   Femelle-Mâle à coller

* Pas de bague de renfort.

L'étanchéité des raccords filetés Plastique/PLastique et Métal/Plastique doivent être réalisés 
avec les produits adaptés. FILASSE et PÂTE A JOINT sont proscrits.

INFOS PRATIQUES

Référence Prix HT  
La pièce

92867 S 68,89

FLON-100 pour raccords plastiques 
et/ou métalliques

Référence Prix HT  
La pièce

92938 U 49,44

Tangit Uni-Lock (sans filasse) pour 
raccords plastiques et/ou métalliques

Référence Prix HT  
La pièce

92844 S 81,35

Racoretanch plastique

Référence Prix HT  
La pièce

92801 W 1,27
93378 Y 19,20

Ruban P.T.F.E

  POUR PLUS D'INFORMATION SUR NOS ASSEMBLAGES FILETÉS : voir notre tarif CONSOMMABLES FA 95

Filetage Ø tube 
(mm)(mm) pouce

8 x 13 1/4“ 12
12 x 17 3/8“ 16
15 x 21 1/2“ 20
20 x 27 3/4“ 25
26 x 34 1“ 32
33 x 42 1“ 1/4 40

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
mm / pouce / Ø du tube plastique

Filetage Ø tube 
(mm)(mm) pouce

40 x 49 1“ 1/2 50
50 x 60 2“ 63
66 x 76 2“ 1/2 75
80 x 90 3“ 90

102 x 114 4“ 110

EMBOUTS FILETÉS LAITON 
(pour couple de serrage important) 
Femelle-Mâle à coller

Ø Femelle 
(mm)

Ø Mâle 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

16 20 12 x 17 40961 Y 48,71
16 20 15 x 21 40968 F 48,71
20 25 15 x 21 40962 Z 48,71
25 32 20 x 27 40963 A 61,37
25 32 26 x 34
32 40 26 x 34 40964 B 93,86
40 50 33 x 42 40965 C 115,17
50 63 40 x 49 40966 D 152,60
63 75 50 x 60 40967 E 186,63

Ø Femelle 
(mm)

Ø Mâle 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

16 20 12 x 17 40832 H 7,12
20 25 15 x 21 40833 J 9,07
25 32 20 x 27 40834 K 9,73
32 40 26 x 34 40835 L 12,54
40 50 33 x 42 40836 M 18,14
50 63 40 x 49 40837 N 22,35
63 75 50 x 60 40838 P 33,23
75 90 66 x 76 40839 Q 63,12

90* 80 x 90 40840 R 66,10

RACCORDS PVC PRESSION MIXTES D'ADAPTATION FA 40
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PVC PRESSION À COLLER - TUBES ET RACCORDS

RACCORDS PVC PRESSION TARAUDÉS/FILETÉS FA 40

UNIONS MIXTES MÉTAL-PVC PN 10

UNION 3 PIÈCES - PN 10

Ø 
(mm)

Filetage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 15 x 21 40867 W 19,59
25 20 x 27 40868 X 25,62
32 26 x 34 40871 A 29,60
40 33 x 42 40881 L 39,19
50 40 x 49 40869 Y 20,93
63 50 x 60 40870 Z 27,86
75 66 x 76 40889 U 97,99
90 80 x 90

TRAVERSÉES DE RÉSERVOIR - PN 6

Ø Femelle 
(mm)

Taraudage 
(mm)

Filetage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 20 x 27 26 x 34 60126 E 165,50
25 26 x 34 33 x 42 60127 F 167,83
40 40 x 49 50 x 60 60128 G 189,97

Femelle à coller à une extrémité. 
Taraudage et filetage à l’autre extrémité. 

MAMELON - BOUCHONS - MANCHON

Femelle à coller à une extrémité.
Filetage à l'autre extrémité.

Embout écrou libre 
PVC Mâle

Embout écrou libre 
PVC Femelle

Ø 
(mm)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
16 15 x 21 40441 H 9,07 40663 Z 13,77
20 15 x 21 40452 U 25,93 40633 R 14,45
20 20 x 27 40442 J 13,33 40664 A 16,50
25 20 x 27 40453 W 36,52 40634 S 17,64
25 26 x 34 40443 K 18,10 40665 B 21,10
32 26 x 34 40454 X 58,58 40635 T 22,70
32 33 x 42 40444 L 22,68 40666 C 26,78
40 33 x 42 40455 Y 74,57 40636 U 37,03
40 40 x 49 40445 M 34,45 40667 D 43,02
50 40 x 49 40637 W 48,55
50 50 x 60 40446 N 57,39 40668 E 96,49
63 50 x 60 40638 X 71,28

Filetage Ø tube 
(mm)(mm) pouce

8 x 13 1/4“ 12
12 x 17 3/8“ 16
15 x 21 1/2“ 20
20 x 27 3/4“ 25
26 x 34 1“ 32
33 x 42 1“ 1/4 40

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
mm / pouce / Ø du tube plastique

Filetage Ø tube 
(mm)(mm) pouce

40 x 49 1“ 1/2 50
50 x 60 2“ 63
66 x 76 2“ 1/2 75
80 x 90 3“ 90

102 x 114 4“ 110

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

16 60102 D 2,67
20 60103 E 1,90
25 60104 F 2,22
32 60105 G 2,76
40 60106 H 5,03
50 60107 J 6,43

CLAPET anti-retour PN 10 COLLIER DE FIXATION

Ø 16/20/25/32 : avec ou sans clip de fermeture (selon les fabricants).

ACCESSOIRES PVC PRESSION FA 40

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32 40531 F 80,40
40 40532 G 84,61
50 40533 H 127,42
63 40534 J 210,72

RACCORDS PVC PRESSION MIXTES D’ADAPTATION FA 40

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 60108 K 7,43
75 60109 L 10,58
90 60110 M 14,01

110 60111 N 16,42
125 60115 S 27,77

MAMELON PVC 
fileté

BOUCHON fileté BOUCHON taraudé MANCHON taraudé

Filetage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
8 x 13 40801 Z 3,52
12 x 17 40802 A 4,28 40942 C 3,91 40922 F 3,74 40842 T 2,22
15 x 21 40803 B 4,89 40943 D 4,54 40923 G 4,01 40843 U 4,72
20 x 27 40804 C 5,34 40944 E 5,07 40924 H 4,72 40844 W 6,07
26 x 34 40805 D 7,56 40945 F 5,79 40925 J 5,70 40845 X 7,56
33 x 42 40806 E 9,80 40946 G 8,36 40926 K 10,51 40846 Y 9,81
40 x 49 40807 F 12,82 40947 H 10,76 40927 L 11,58 40847 Z 18,80
50 x 60 40808 G 18,34 40948 J 14,50 40928 M 15,03 40848 A 20,02
66 x 76 40950 L 46,67
80 x 90 40952 N 53,58 40932 R 66,22

102 x 114 40954 Q 42,54 40934 T 54,58
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ROBINETTERIE ET VANNES PLASTIQUE
ROBINETS A BILLE PVC FA 60

Modèle STANDARD Femelle à coller

Pour tube Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

16 60801 N 22,95
20 60802 P 22,08
25 60803 Q 23,29
32 60804 R 36,99
40 60805 S 40,57
50 60806 T 43,58
63 60807 U 75,93
75 60808 W 301,23
90 60809 X 327,94
110 60810 Y 458,28

joint EPDM ou NBR

Modèle INDUSTRIE Femelle à coller

Joint EPDM Joint VITON

Pour tubes Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
16 60811 Z 72,39
20 60822 L 58,05 60812 A 72,50
25 60823 M 69,53 60813 B 80,70
32 60824 N 84,34 60814 C 105,59
40 60825 P 111,79 60815 D 139,89
50 60826 Q 151,19 60816 E 175,24
63 60827 R 195,59 60817 F 244,73
75 60828 S 339,92 60818 G 522,25
90 60829 T 461,01 60819 H 606,09

110 60830 U 579,86 60820 J 823,98

COMPACTS Femelle à coller

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 60889 J 18,75
25 60890 K 19,42
32 60890 K 19,42
40 60892 M 35,23
50 60893 N 53,07
63 60894 P 75,93

joint nitrile (NBR)

TARAUDÉS 1 raccord plastique pour tube PE

Taraudage Ø du raccord Référence Prix HT  
La pièce

15 x 21 20 60931 E 25,06
20 x 27 25 60932 F 29,25
26 x 34 32 60933 G 33,34
33 x 42 40 60934 H 51,13
40 x 49 50 60935 J 68,75
50 x 60 60 60936 K 110,84

joint EPDM

VANNES PAPILLON PVC FA 60

Commande manuelle à brides PN 10 (Perçage Normalisé)

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

75 62701 D 300,44
90 62702 E 380,20
110 62703 F 420,52
140 62704 G 500,63
160 62705 H 611,86
200 62707 K 912,97

Joint EPDM

Commande manuelle

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

75 62736 R 268,40
90 62730 K 383,48

110 62731 L 422,38

A poignée joint EPDM

Ø extérieur 
(mm)

75 à 140 160 à 225

PRESSION NOMINALE 10 bar 6 bar
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VANNES FONTE

VANNES PAPILLON SYLAX PN 16 (sauf * PN 10) Corps fonte - Papillon fonte GS/Polyamide

Poignée crantée isolante composite

OREILLES DE 
CENTRAGE Joint EPDM

OREILLES TARAUDÉES 
Joint EPDM

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
50 83641 P 156,86
65 83642 Q 175,70
80 83643 R 207,75 83649 Y 235,78
100 83644 S 241,69 83650 Z 299,14
125 83645 T 293,77 83651 A 350,75
150 83646 U 333,11 83652 B 396,53
200 83594 N 596,02 83653 C 721,73
250 83595 P 1128,38
300 83596 Q 1334,43

Très nombreuses références disponibles : Ø 25 à 1000 mm : 
nous consulter

Poignée crantée fonte

VANNES PAPILLON SFERACO

OREILLES DE CENTRAGE OREILLES TARAUDÉES

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
50 85577 T 137,33 85584 B 164,10
65 85578 U 156,56 85585 C 193,11
80 85579 W 189,19 85586 D 222,74

100 85580 X 204,68 85587 E 248,67
125 85581 Y 270,84 85588 F 339,07
150 85582 Z 301,19 85589 G 388,88
200 85583 A 452,09 85590 H 515,69

Corps fonte GL 250 - Papillon fonte chromé - Manchette EPDM. Commande par levier - PN 10

Très nombreuses références disponibles : Ø 25 à 1000 mm : nous consulter

OREILLES DE CENTRAGE 
Joint EPDM

OREILLES TARAUDÉES 
Joint EPDM

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
50 83588 G 170,92
65 83589 H 183,54 83613 J 224,69
80 83590 J 207,75 83614 K 245,84
100 83591 K 241,69 83615 L 299,14
125 83616 M 350,74
150 83593 M 333,11 83617 N 380,32

PN = 
Perçage 

Normalisé

VANNES PAPILLON FONTE FA 80
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SYSTEM'O® (HTA ET HTA-F) - TUBES ET RACCORDS

Tubes HTA® :
la solution pour les réseaux d’eau chaude sanitaire.
 
Tubes HTA®-F :
la solution pour les réseaux d’eau froide sanitaire.
Une gamme unique de raccords. 

Un même polymère de soudure.
 
 

DOMAINES D’APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - ATEC n° 14/08 - 1316 (L’ATEC couvre le système complet indivisible (tubes, raccords, colle…).
 - Dimensions conformes à la norme NF.EN ISO 15877.
 - Attestation de conformité sanitaire délivrée par le CRECEP.
 - Excellent comportement au feu : Bs1d0.
 - Véritas Marine Class 1.
 - Pas de corrosion, limite l’entartrage.
 - Facilite la lutte anti-bactérienne.
 - Adapté pour les traitements chimiques et thermiques tant pour l’eau chaude que pour l’eau froide. 

PRESSION :

 

 
 

 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique du fabricant. Tenir compte, notamment, de la dilatation et 
de la rétractation.
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes du présent tarif sont mis en oeuvre avec les raccords, accessoires et 
polymère de soudure de ce même tarif. 

HTA®-F 
Ø 16 au Ø 160 PN 16

HTA® 
Ø 16 au Ø 63 PN 25

HTA® 
Ø 32 au Ø 160 PN 16

Température °C
Pression service 

(bar)
Pression service 

(bar)
Pression service 

(bar)
5 16 25 16
20 16 25 16
40 - 20 12
60 - 13 8
70 - 10 6
80 - 6 4
90 - 4 2

pointes à 70 °C
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SYSTEM'O® (HTA ET HTA-F) - TUBES ET RACCORDS
TUBES SYSTEM’O® (HTA ET HTA-F) FA 45

Les opérations de dépolissage et de dégraissage sont supprimées. Il est impératif que les tubes et les raccords soient propres et exempts 
de toutes traces d’humidité. Dans le cas contraire, il faut nettoyer les zones à assembler à l’aide d’un chiffon propre.

TUBES A COLLER HTA® et HTA®-F - Bouts lisses chanfreinés aux 2 extrémités

HTA PN 25 
eau chaude sanitaire

Polymère de soudure 
  remise en pression rapide 
  RERFIX

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

Bidon 1 litre + pinceau 73644 Y 151,35
Pot 250 ml + pinceau 73643 X 66,63

HTA PN 16 
eau chaude sanitaire

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Épaisseur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

16 3 1,8 05151 Z 7,78
20 3 2,3 05152 A 10,25
25 3 2,8 05153 B 14,27
32 3 2,4 05154 C 14,67
40 3 3,0 05155 D 23,53
50 3 3,7 05156 E 34,87
63 4 4,7 05157 F 53,23
75 4 5,5 05158 G 91,66
90 4 6,6 05159 H 113,14
110 4 8,1 05160 J 156,54
125 4 9,2 05161 K 266,99
160 4 11,8 05162 L 427,02

HTA - F PN 16 
eau froide sanitaire

ATTENTION : 
UTILISER IMPÉRATIVEMENT 

LE POLYMÈRE DE SOUDURE RERFIX.

Pour utilisation eau potable, attendre 24 h avant remise en eau.

TABLEAU DES TEMPS DE SÉCHAGE AVANT REMISE EN EAU PRESSIONØ extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Épaisseur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

16 3 1,8 05103 X 10,60
20 3 2,3 05105 Z 13,28
25 3 2,8 05107 B 19,97
32 3 3,6 05109 D 28,45
40 3 4,5 05111 F 44,40
50 3 5,6 05113 H 68,32
63 4 7,1 05125 W 112,80

Ø (mm) 16-63 75-110 125-200 16-63 75-200
Température 

ambiante
Pour MISE EN PRESSION 6 bar, 

CPVC = 60 °C, PVC = 20 °C, HPF = 20 °C
Pour ESSAIS à 15 bar, 

20 °C
5 à 10 °C 2 h 4 h 24 h 4 h 24 h

11 à 35 °C 1 h 2 h 24 h 2 h 24 h

Possibilité de faire des assemblages à 0 °C si stockage du polymère de soudure à 20 °C.

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Épaisseur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

25 3 1,9 05127 Y 15,66
32 3 2,4 05122 S 20,24
40 3 3,0 05123 T 31,74
50 3 3,7 05124 U 48,94
63 4 4,7 05115 K 71,96
75 4 5,5 05118 N 124,71
90 4 6,6 05116 L 169,29
110 4 8,1 05117 M 237,94
125 4 9,2 05126 X 401,20
160 4 11,8 05121 R 565,21

FA 74

Cône à chanfreiner

Référence Prix HT  
La pièce

44288 P 78,38

Pour chanfreinage extérieur et ébavurage 

S2 - jusqu’au Ø 33 mm A cliquet R2 - jusqu’au Ø 63 mm PRO MULTI 67 - Ø 6 à 67 mmA cliquet R1 - jusqu'au Ø 42 mm

  POUR PLUS D'INFORMATION SUR NOS COUPE-TUBES : voir notre tarif CONSOMMABLES                             FA 95                  

Référence Prix HT  
La pièce

93256 Q 201,75

Référence Prix HT  
La pièce

93254 N 265,26

Référence Prix HT  
La pièce

93255 P 572,59

Référence Prix HT  
La pièce

93249 H 518,45
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SYSTEM'O® (HTA ET HTA-F) - TUBES ET RACCORDS

COUDES TÉS MANCHONS

COUDE 90° - H 4 M COUDE 45° - H 8 M TÉ - HTE MANCHON - HMA
Pour tubes Ø 

extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

16 44002 D 4,50 44012 P 5,42 44022 A 5,42 44052 H 3,39
20 44003 E 5,20 44013 Q 5,77 44023 B 7,46 44053 J 3,59
25 44004 F 7,09 44014 R 6,49 44024 C 10,48 44054 K 4,76
32 44005 G 9,41 44015 S 11,52 44025 D 12,52 44055 L 7,09
40 44006 H 14,55 44016 T 16,57 44026 E 19,61 44056 M 10,85
50 44007 J 23,91 44017 U 19,61 44027 F 34,52 44057 N 16,28
63 44008 K 39,12 44018 W 31,82 44028 G 55,52 44058 P 28,07
75 44011 N 59,46 44043 Y 62,97 44042 X 82,74 44061 S 62,97
90 44009 L 144,92 44019 X 152,28 44029 H 206,85 44059 Q 89,49
110 44010 M 224,41 44020 Y 149,01 44030 J 253,65 44060 R 122,13
160 44503 Y 704,73 44508 D 749,88 44513 J 1108,31 44518 P 687,81

RACCORDS SYSTEM’O® (HTA ET HTA-F) FA 45

COURBES

BOUCHONS - UNIONS 3 pièces DOUILLES - MAMELONS

COURBES 90° 
H4C

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 44587 P 14,52
25 44586 N 19,01
32 44589 R 34,08
40 44641 Y 38,90
50 44642 Z 59,78
63 44643 A 84,95

COLLETS STRIÉS

BOUCHON HBO
UNION 3 PIÈCES 

H3P
DOUILLE CANNELÉE 

HDC
MAMELON A 

COLLER HMC*
Pour tube Ø 

extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

16 44132 U 4,06 44071 D 26,10 44181 Y 9,38
20 44133 W 4,76 44072 E 31,16 44182 Z 11,96 44253 B 8,05
25 44134 X 6,09 44073 F 37,56 44183 A 15,54 44254 C 11,21
32 44135 Y 9,41 44074 G 48,76 44184 B 22,69 44255 D 14,90
40 44136 Z 14,24 44075 H 64,31 44185 C 32,15 44256 E 19,97
50 44137 A 23,00 44076 J 90,67 44186 D 48,80 44257 F 27,76
63 44138 B 37,56 44077 K 127,63 44258 G 34,29
90 44140 D 122,54 44261 K 71,72

110 44139 C 168,49
160 44146 K 422,76

Femelle sans joint 
HCS*

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25 44164 E 11,96
32 44165 F 14,84
40 44166 G 22,69
50 44167 H 34,52
63 44168 J 52,48
75 44171 M 57,52
90 44169 K 117,57

110 44170 L 155,31
160 44552 B 461,47

* Les HMC permettent le raccordement rapide des raccords Femelle-Femelle.

* Brides polyester ou polyamide OBLIGATOIRES (à 
l'exclusion des brides PVC).
Joints plats VITON ou EPDM.

Joints, brides polyester : voir pages suivantes rubrique Joints et Brides.
Boulonnerie : voir tarif I.
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SYSTEM'O® (HTA ET HTA-F) - TUBES ET RACCORDS
RACCORDS SYSTEM’O® (HTA ET HTA-F) FA 45

TÉS RÉDUITS - RÉDUCTIONS

Té réduit 
HTR

Réduction simple 
HRS

Réduction double 
HRD

Réduction 
concentrique HRDC

Pour tube Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 x 16 44033 M 9,83 44102 M 3,39
25 x 16 44036 Q 11,32 44114 A 5,42
25 x 20 44037 R 11,32 44103 N 4,76
32 x 16 44569 U 16,81 44116 C 10,69
32 x 20 44040 U 17,63 44117 D 9,41
32 x 25 44041 W 17,63 44104 P 6,79
40 x 16 44197 Q 15,54 44197 Q 15,54
40 x 20 44570 W 25,88 44119 F 16,28
40 x 25 44044 Z 27,11 44120 G 13,89
40 x 32 44045 A 27,11 44105 Q 8,82
50 x 20 44571 X 47,72 44198 R 21,03
50 x 25 44572 Y 47,72 44122 J 21,03
50 x 32 44048 D 47,72 44123 K 17,93
50 x 40 44049 E 47,72 44106 R 13,21
63 x 20 44034 N 66,89 44199 S 31,82
63 x 25 44035 P 70,10 44200 T 30,39
63 x 32 44038 S 70,10 44125 M 31,82
63 x 40 44573 Z 70,10 44126 N 28,42
63 x 50 44574 A 70,10 44107 S 18,30
75 x 20 44203 X 50,13
75 x 25 44575 B 143,80 44204 Y 52,48
75 x 32 44576 C 143,80 44205 Z 52,48
75 x 40 44577 D 143,80 44206 A 52,48
75 x 50 44046 B 143,80 44128 Q 52,48
75 x 63 44047 C 143,80 44109 U 27,11
90 x 25 44207 B 63,62
90 x 32 44578 E 211,41 44208 C 63,62
90 x 40 44579 F 231,45 44209 D 63,62
90 x 50 44580 G 221,00 44210 E 63,62
90 x 63 44050 F 221,00 44130 S 63,62
90 x 75 44581 H 231,45 44110 W 39,64
110 x 40 44582 J 343,10
110 x 50 44583 K 358,66 44215 K 81,14
110 x 63 44039 T 358,66 44129 R 84,95
110 x 75 44216 L 81,14
110 x 90 44585 M 358,66 44108 T 83,22

44671 F 147,57
44672 G 140,89

160 x 75 44558 H 345,02
160 x 90 44559 J 329,37
160 x 110 44560 K 329,37 44673 H 171,62
160 x 125 44674 J 190,40

UNIONS 3 PIÈCES avec joint EPDM

Pour tube Ø ext. 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

16 15 x 21 44246 T 47,72
20 15 x 21 44247 U 45,56
20 20 x 27 44248 W 45,56
25 20 x 27 44249 X 70,10
25 26 x 34 44250 Y 63,99

H3F/P
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SYSTEM'O® (HTA ET HTA-F) - TUBES ET RACCORDS
RACCORDS SYSTEM’O® (HTA ET HTA-F) FA 45

DOUILLES - EMBOUTS filetés

Douille de raccordement 
avec joint HDR

Embout fileté A HEA Embout fileté B HEB

Pour tube Ø ext. 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

16 15 x 21 44062 T 16,93 44080 N 26,10
20 15 x 21 44081 P 26,70
20 20 x 27 44063 U 19,61
25 20 x 27 44078 L 35,50
25 26 x 34 44064 W 27,76 44079 M 45,34
32 26 x 34 44590 S 58,59
32 33 x 42 44065 X 38,90 44593 W 68,30
40 33 x 42 44591 T 96,10
40 40 x 49 44066 Y 50,06 44594 X 99,19
50 40 x 49 44596 Z 127,27
50 50 x 60 44067 Z 86,27 44595 Y 131,07
63 50 x 60 44592 U 160,24

* Mâle Ø 16 - Femelle Ø 12.

FLEXIBLES à embouts Laiton F filetés + écrou fou

Ø x F x G Référence Prix HT  
La pièce

20 x 1/2’’ x 1/2’’ 16605 Z 54,72
25 x 3/4’’ x 3/4’’ 16606 A 76,67

32 x 1’’ x 1’’ 16604 Y 114,65

EMBOUTS filetage inox - MANCHONS avec taraudage inox

Union 3 pièces 
taraudé H 3 G/L

Union 3 pièces 
fileté H 3 F/L

Té taraudé 
HTG

Té réduit taraudé 
HTGR

Pour tube Ø ext. 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT La 

pièce
16 12 x 17 44090 Z 35,23 44100 K 38,45
16 15 x 21 44221 R 29,66
20 15 x 21 44091 A 41,70 44231 C 46,73 44222 S 31,84
25 20 x 27 44092 B 63,36 44232 D 70,10 44223 T 60,24
32 20 x 27
32 26 x 34 44093 C 84,95 44233 E 94,78
40 20 x 27 44601 E 105,63
40 33 x 42 44094 D 141,43 44234 F 154,75
50 20 x 27 44612 R 119,51
50 40 x 49 44095 E 172,98 44235 G 188,49
63 20 x 27 44613 S 139,18
63 50 x 60 44096 F 276,35 44236 H 299,83

UNIONS 3 pièces mixtes CPVC/laiton avec joint néoprène - TÉS taraudés

FA 46
EMBOUT filetage inox 

HEAS
MANCHON avec 

taraudage inox HMMS
Pour tube Ø ext. 

(mm)
FILETAGE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

20/25 15 x 21 44658 R 70,40 44661 U 60,48
25/32 20 x 27 44659 S 95,43 44662 W 85,95
32/40 26 x 34 44660 T 115,39 44663 X 122,54
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SYSTEM'O® (HTA ET HTA-F) - TUBES ET RACCORDS
RACCORDS SYSTEM’O® (HTA ET HTA-F) FA 45

EMBOUTS - MANCHONS AVEC INSERT MÉTALLIQUE LAITON

Embout fileté HEAL Embout fileté HEBL Manchon taraudé HMML
Pour tube Ø ext. 

(mm) F/M
FILETAGE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
16/20 12 x 17 44650 H 26,10 44635 R 24,69
16/20 15 x 21 44644 B 25,74
20/25 15 x 21 44645 C 26,10 44636 S 24,69
20/25 20 x 27 44649 G 31,82
25/32 20 x 27 44647 E 33,46 44637 T 30,14
25/32 26 x 34 44646 D 45,34
32/40 26 x 34 44651 J 57,86 44638 U 56,18
40/50 33 x 42 44652 K 91,42
50/63 40 x 49 44653 L 126,96
63/75 50 x 60 44654 M 160,24

COUDES - APPLIQUES AVEC INSERT MÉTALLIQUE LAITON

COUDE TARAUDÉ 
90° H 4 GL

APPLIQUE MURALE 
TARAUDÉE H 4 GP

Pour tube Ø ext. 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
16 12 x 17 44639 W 27,83 44632 N 31,32
20 15 x 21 44634 Q 31,48 44631 M 39,44
25 15 x 21 44640 X 54,22 44633 P 78,83

MANCHONS mixtes taraudés HMM

Pour tube Ø ext. 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 15 x 21 44068 A 28,42
25 20 x 27 44069 B 38,90
32 26 x 34 44070 C 56,18
40 33 x 42 44597 A 94,10
50 40 x 49 44598 B 124,93
63 50 x 60 44599 C 164,88

FOURRURES taraudées HFT*

Pour tube Ø ext. 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25 15 x 21 44242 P 45,70
32 20 x 27 44243 Q 48,07

* Les HFT permettent de transformer une emboîture à coller en emboîture 
taraudée pour fixation d’accessoires, tels que thermomètres, manomètres, etc. 

COMPENSATEUR de dilatation COMP - PN 16 GIRPI

Ø 
(mm)

DN 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 32 44550 Z 1056,10
50 40 44551 A 1129,17
63 50 44553 C 1183,14
75 65 44554 D 1207,50
90 80 44555 E 1332,19
110 100 44556 F 1456,33
125 125 44664 Y 1351,05
160 150 44557 G 1639,14

CLAPETS ANTI-RETOUR HCB 3 P

Pour tube Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 44541 P 123,78
25 44542 Q 147,00
32 44543 R 169,35
40 44544 S 203,27

CLAPETS ANTI-RETOUR HCBS

Pour tubes Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

50 44545 T 299,49
63 44546 U 315,15

Avec bague métallique de renfort

Montage entre brides avec joint EPDM

ROBINETS à bille à coller PN 16

Avec joint EPDM chaleur
Pour tubes Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
16 44303 F 205,56
20 44297 Z 215,29
25 44298 A 234,31
32 44299 B 256,55
40 44300 C 335,34
50 44301 D 371,71
63 44302 E 478,51

Ø 16 à 63 - VHCEP

Avec joint EPDM chaleur
Pour tube Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
75 44304 G 1173,59
90 44305 H 1173,59

100 44306 J 1596,69

Ø 75 à 110 - VHFEP
Corps en PVC-C - Embout en PVC-C
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KRYOCLIM - TUBES ET RACCORDS POUR FLUIDES GLACÉS

DOMAINES D’APPLICATIONS
POUR LES FLUIDES GLACÉS ET LA CLIMATISATION FROIDE
Climatisation centralisée (froide).
Industrie agro-alimentaire en détente indirecte.
Entrepôts frigorifiques.
Cuisines centralisées.
Refroidissement industriel. 
Rafraîchissement 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ATEC n° 14/09-1443 du Ø 20 au Ø 160..
En H.P.F.®, matériau conférant d’excellentes qualités physico-chimiques 
à très basse température et entièrement recyclable.
Dimensions selon NF EN 1452.
Classement au feu Bs2d0 (LNE E021386)
Pas de corrosion, limite l’entartrage.
Imperméabilité à l’oxygène, évite la formation de boues.
Bonne résistance aux chocs à basse température.
Condensation limitée.
Limite les déperditions thermiques.
Maîtrise des temps de pose (facilite la mise en oeuvre même sur site occupé).
Entretien réduit.

Pression : utilisable de – 30 °C à + 20 °C avec une pression maximum de service de 10 bar.
Raccordement :
Couleur : verte. 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique du fabricant. Tenir compte, notamment, de la dilatation et de la 
rétractation.
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes du présent tarif sont mis en oeuvre avec les raccords, accessoires et polymère de 
soudure de ce même tarif.
Le système Kryoclim n’est pas compatible avec les frigorigènes.

TUBES KRYOCLIM RIGIDES FA 46

Les opérations de dépolissage et de dégraissage sont supprimées. Il est impératif que les tubes et les raccords soient propres et exempts de toutes 
traces d’humidité. Dans le cas contraire, il faut nettoyer les zones à assembler à l’aide d’un chiffon propre.

TUBES KRYOCLIM RIGIDES

ATTENTION : UTILISER IMPÉRATIVEMENT LE POLYMÈRE DE SOUDURE HPFIX.

POLYMÈRE DE SOUDURE HPFIX

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

Bidon 1 litre + pinceau 16607 B 167,58
Pot 250 ml + pinceau 16608 C 70,56

Pour utilisation eau potable, attendre 24 h avant remise en eau.

TABLEAU DES TEMPS DE SÉCHAGE AVANT REMISE EN EAU PRESSIONFA 74

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

20 16451 G 12,92
25 16452 H 16,63
32 16453 J 19,20
40 16454 K 27,23
50 16455 L 43,21
63 16456 M 68,14
75 16457 N 109,37
90 16458 P 155,14
110 16459 Q 211,73

Longueur de 4 m - bouts lisses chanfreinés - PN 10

Référence Prix HT  
La pièce

44288 P 78,38

Pour chanfreinage extérieur et ébavurage 

Cône à chanfreiner FA 45

Ø (mm) 16-63 75-110 125-200 16-63 75-200
Température 

ambiante
Pour MISE EN PRESSION 6 bar, 

CPVC = 60 °C, PVC = 20 °C, HPF = 20 °C
Pour ESSAIS à 15 bar, 20 °C

5 à 10 °C 2 h 4 h 24 h 4 h 24 h
11 à 35 °C 1 h 2 h 24 h 2 h 24 h
Possibilité de faire des assemblages à 0 °C si stockage du polymère de soudure à 20 °C.
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KRYOCLIM - TUBES ET RACCORDS POUR FLUIDES GLACÉS
RACCORDS KRYOCLIM FA 46

COUDES - MANCHONS - TÉ - BOUCHON à coller

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

20 16560 A 34,43
25 16561 B 35,86
32 16562 C 49,94
40 16563 D 59,04
50 16564 E 80,54

Femelle-Femelle

UNIONS 3 PIÈCES à coller COLLETS STRIÉS à coller

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

63 16565 F 54,15
75 16566 G 79,31
90 16567 H 114,80

110 16568 J 181,80

Femelle sans joint

RÉDUCTION SIMPLE 
Mâle-Femelle

RÉDUCTION DOUBLE 
Mâle-Femelle

TÉ RÉDUIT 90° 
Femelle

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

25 x 20 16516 C 5,92 16524 L 14,16
32 x 20 16545 J 12,31 16525 M 22,12
32 x 25 16517 D 7,98 16526 N 20,27
40 x 20 16546 K 15,22 16527 P 27,90
40 x 25 16547 L 15,14 16528 Q 24,94
40 x 32 16518 E 10,29 16529 R 28,60
50 x 25 16531 T 39,38
50 x 32 16548 M 20,42 16532 U 42,70
50 x 40 16519 F 13,47 16533 W 44,62
63 x 20 16534 X 60,80
63 x 25 16549 N 31,12 16535 Y 57,93
63 x 32 16550 P 29,76 16536 Z 59,04
63 x 40 16551 Q 29,89 16537 A 61,58
63 x 50 16520 G 18,64
75 x 25 16539 C 121,93
75 x 40 16552 R 62,47 16540 D 121,69
75 x 50 16553 S 64,70
75 x 63 16521 H 36,09
90 x 25 16541 E 207,48
90 x 40 16554 T 78,20 16542 F 203,83
90 x 50 16555 U 78,20
90 x 63 16556 W 78,20
90 x 75 16522 J 57,92

110 x 32 16543 G 384,20
110 x 63 16558 Y 106,07
110 x 75 16559 Z 106,07
110 x 90 16523 K 125,33

N.B. : Les réductions doubles Ø 32 à 110 sont Mâles sur le diamètre de référence ou Femelles avec un diamètre de différence, Femelle sur le diamètre réduit.

RÉDUCTIONS - TÉS RÉDUITS à coller

UNIONS 3 PIÈCES MIXTES LAITON

LAITON FILETÉ LAITON TARAUDÉ
Ø 

(mm)
FILETAGE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

20 1/2“ 16572 N 68,80 16578 U 68,80
25 3/4“ 16573 P 94,16 16579 W 100,32
32 1“ 16574 Q 152,10 16580 X 156,45
40 1“ 1/4 16575 R 242,61 16581 Y 249,45
50 1“ 1/2 16576 S 290,85 16582 Z 299,51
63 2“ 16577 T 407,01 16583 A 407,01

Avec joint EPDM Femelle à coller

MANCHON POUR INSTRUMENTATION

Ø 
(mm)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 1/2’’ 16629 A 228,44
110 3/4’’ 16630 B 224,51

Ø 
(mm)

Référence Prix HT 
La pièce

50 16637 J 64,05

TÉ RÉDUIT FILETÉ INSERT 1/2"

COUDE 45° 
Femelle-Femelle

COUDE 90° 
Femelle-Femelle

MANCHON 
Femelle-Femelle

TÉ SIMPLE 90° 
Femelle-Femelle

BOUCHON Femelle

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

20 16471 D 7,55 16480 N 7,55 16489 Y 7,15 16498 H 10,29
25 16472 E 9,07 16481 P 10,29 16490 Z 7,15 16499 J 12,71 16508 T 6,90
32 16473 F 12,63 16482 Q 11,90 16491 A 10,29 16500 K 16,64 16509 U 9,07
40 16474 G 19,68 16483 R 18,10 16492 B 12,63 16501 L 27,24 16510 W 15,22
50 16476 J 30,15 16484 S 30,15 16494 D 20,97 16502 M 45,04 16511 X 18,47
63 16477 K 43,15 16485 T 42,30 16495 E 31,69 16503 N 65,57 16512 Y 28,60
75 16478 L 76,82 16486 U 70,76 16496 F 73,39 16504 P 138,20
90 16475 H 139,79 16487 W 151,31 16493 C 130,15 16505 Q 217,66
110 16479 M 170,56 16488 X 207,48 16497 G 152,42 16506 R 337,84

Avec taraudage

Joint plat EPDM Viton, brides polyester et polyamide : 
voir pages suivantes rubrique " Joints et brides ".
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KRYOCLIM - TUBES ET RACCORDS POUR FLUIDES GLACÉS
RACCORDS KRYOCLIM FA 46

MANCHONS taraudage laiton Femelle-Mâle à coller

MANCHON TARAUDÉ EMBOUT FILETÉ
Ø 

(mm)
FILETAGE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

20/25 1/2’’ 16591 J 26,05 16584 B 25,75
25/32 3/4’’ 16592 K 34,83 16585 C 36,14
32/40 1’’ 16593 L 51,15 16625 W 54,71
40/50 1’’1/4 16622 S 78,38 16626 X 82,94
50/63 1’’1/2 16623 T 114,58 16627 Y 109,41
63/75 2’’ 16624 U 128,91 16628 Z 138,36
75/90 2’’1/2 16590 H 219,84

N.B. : ces raccords sont Mâles sur le diamètre de référence 
ou Femelle avec un diamètre de différence.

Embouts filetage laiton femelle-mâle à visser

VANNES KRYOCLIM FA 46

ACCESSOIRES POUR KRYOCLIM FA 46

VANNES A BILLE DOUBLE UNION

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 16616 L 152,14
25 16617 M 163,15
32 16618 N 208,97
40 16619 P 261,58
50 16620 Q 316,31
63 16621 R 417,22

Siège de bille en PTFE (Polytétrafluoréthylène) et joints toriques en EPDM

FLEXIBLES A EMBOUTS FILETÉS LAITON Mâle-Femelle écrou fou

Ø 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 1/2’’ 16605 Z 54,72
25 3/4’’ 16606 A 76,67
32 1’’ 16604 Y 114,65
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GIRAIR - TUBES ET RACCORDS AIR COMPRIMÉ

TUBES AIR COMPRIMÉ FA 44

Les opérations de dépolissage et de dégraissage sont supprimées. Il est impératif que les tubes et les raccords soient propres et exempts de toutes 
traces d’humidité. Dans le cas contraire, il faut nettoyer les zones à assembler à l’aide d’un chiffon propre.

TUBES AIR COMPRIMÉ - Longueur 4 m - Bouts lisses chanfreinés

Ø extérieur (mm) Épaisseur (mm) Référence Prix HT  
Le mètre PN bar Poids kg/m Nbre TUBES par BOTTE

16 1,8 44602 F 9,40 12,5 0,106 25
20 2,3 44603 G 11,55 12,5 0,168 25
25 2,8 44604 H 17,77 12,5 0,257 25
32 2,9 44605 J 24,82 12,5 0,340 10
40 3,7 44606 K 41,69 12,5 0,542 10
50 4,6 44607 L 69,31 12,5 0,842 5
63 5,8 44608 M 88,96 12,5 1,334 3
75 6,8 44609 N 127,12 12,5 2,090 2
90 8,2 44610 P 183,55 12,5 3,030 1
110 10,0 44611 Q 258,56 12,5 4,480 1

Polymère de soudure remise en pression rapide GAFIX

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

Pot de 250 ml + pinceau 73654 J 78,26
Bidon de 1 l + pinceau 73653 H 167,95

TABLEAU DES TEMPS DE SÉCHAGE AVANT REMISE EN EAU PRESSION

DOMAINES D’APPLICATIONS

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Pas de corrosion / air propre.
 - Excellent comportement au choc.
 - Dimensions selon NF EN 1452.
 - Excellent comportement au feu : Bs2d0 (LNE K010945). 
 - Le matériau constitutif du système GIRAIR est entièrement recyclable

PRESSION
 
 
 
 
Raccordement GIRAIR® : 
Couleur : bleu dans la masse selon la NF A 571. 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique du fabricant. Tenir compte, notamment, de la dilatation et 
de la rétractation.
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes du présent tarif sont mis en oeuvre avec les raccords, accessoires et 
polymère de soudure de ce même tarif. 

Température 
°C

Pression service 
(bar)

0 12,5
10 12,5
20 12,5
40 10

FA 74
Cône à chanfreiner

Référence Prix HT  
La pièce

44288 P 78,38

Pour chanfreinage extérieur et ébavurage 
FA 45

Ø (mm) 16-63 75-110 125-200 16-63 75-200
Température 

ambiante
Pour MISE EN PRESSION 6 bar, 

CPVC = 60 °C, PVC = 20 °C, HPF = 20 °C
Pour ESSAIS à 15 bar, 20 °C

5 à 10 °C 2 h 4 h 24 h 4 h 24 h
11 à 35 °C 1 h 2 h 24 h 2 24 h

Possibilité de faire des assemblages à 0 °C si stockage du polymère de soudure à 20 °C.
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GIRAIR - TUBES ET RACCORDS AIR COMPRIMÉ
RACCORDS A COLLER AIR COMPRIMÉ FA 44

COUDES - TÉS - MANCHONS

COUDE 90° - GA4M COUDE 45° - GA8M TÉ - GATE MANCHON - GAMA
Pour tube Ø 

extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

16 44701 N 5,14 44709 X 3,07 44738 D 7,69 44746 M 4,88
20 44702 P 5,62 44710 Y 3,37 44739 E 7,95 44747 N 5,63
25 44703 Q 7,56 44711 Z 4,63 44740 F 11,27 44748 P 6,40
32 44704 R 12,02 44712 A 7,19 44741 G 16,17 44749 Q 8,46
40 44705 S 18,99 44713 B 11,01 44742 H 25,37 44750 R 12,79
50 44706 T 24,65 44714 C 14,30 44743 J 34,33 44751 S 19,18
63 44707 U 38,24 44715 D 22,02 44744 K 53,92 44752 T 26,34
75 44708 W 79,73 44716 E 44,03 44745 L 109,33 44753 U 60,09
90 44722 L 100,30 44723 M 55,83 44729 T 154,60 44728 S 99,03

110 44924 F 151,01 44925 G 85,43 44907 M 150,75

BOUCHONS - UNIONS 3 pièces - CROSSES - COURBES

TÉS RÉDUITS - 
RÉDUCTIONS

TÉ RÉDUIT GATR RÉDUCTION SIMPLE GARS RÉDUCTION DOUBLE GARD
Pour tube Ø 

extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 x 16 44762 E 9,77 44779 Y 4,39
25 x 16 44763 F 12,79 44786 F 7,95
25 x 20 44764 G 12,79 44780 Z 4,88
32 x 16 44765 H 23,55
32 x 20 44766 J 23,55 44787 G 9,99
32 x 25 44767 K 22,53 44781 A 6,89
40 x 20 44768 L 26,34
40 x 25 44769 M 26,34 44788 H 13,59
40 x 32 44770 N 32,03 44782 B 7,83
50 x 25 44771 P 35,66
50 x 32 44772 Q 34,07 44789 J 14,94
50 x 40 44773 R 32,65 44783 C 10,29
63 x 25 44774 S 49,08 44790 K 23,19
63 x 32 44775 T 49,08 44791 L 23,19
63 x 40 44776 U 47,80 44792 M 23,19
63 x 50 44784 D 13,81
75 x 32 44778 X 81,53 44793 N 67,65
75 x 50 44876 D 70,26
75 x 50 44785 E 31,98
90 x 25 44964 Z 166,82
90 x 40 44811 H 98,46
90 x 50 44812 J 98,46
90 x 75 44962 X 67,20

110 x 32 44917 Y 311,74

COLLETS STRIÉS

COLLET STRIÉ 
sans joint GACS

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

50 44797 S 28,03
75 44799 U 70,04
90 44734 Z 94,96
110 44906 L 134,77

Joint plat EPDM Viton, brides 
polyester : voir pages suivantes 
rubrique " Joints et Brides ".

BOUCHON GABO
UNION 3 PIÈCES 

GA3P
CROSSE M-M 180° 

GA2C
COURBE 90° F-F 

GA4C
Pour tube Ø 

extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

16 44754 W 4,39 44725 P 50,12
20 44755 X 5,14 44726 Q 51,63
25 44756 Y 5,90 44802 Y 27,35 44727 R 49,88
32 44757 Z 7,69 44803 Z 31,02 44927 J 71,31
40 44758 A 12,28 44804 A 44,92
50 44759 B 14,65 44805 B 52,66 44735 A 63,14
63 44760 C 20,03 44806 C 67,01 44736 B 73,93
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GIRAIR - TUBES ET RACCORDS AIR COMPRIMÉ

UNIONS MIXTES MÉTAL SUR ROBINET

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

15 x 21 44856 G 26,55
20 x 27 44857 H 30,91
26 x 34 44858 J 40,39
40 x 49 44860 L 79,28
50 x 60 44855 F 108,80

GAUR

EMBOUTS - MANCHONS AVEC INSERT METALLIQUE LAITON

EMBOUT FILETÉ 
GAEAL

EMBOUT FILETÉ 
GAEBL

MANCHON 
TARAUDÉ GAMML

Pour tube Ø 
ext. (mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

16/20 12 x 17 45001 P 22,02 44993 F 22,02
16/20 15 x 21 45000 N 25,84
20/25 15 x 21 45002 Q 24,71 44994 G 25,84
25/32 20 x 27 45004 S 30,16 44995 H 30,16
25/32 26 x 34 45003 R 39,37
32/40 26 x 34 45005 T 39,37 44996 J 37,64

RACCORDS A COLLER AIR COMPRIMÉ FA 44

COUDES - TÉS - MANCHONS - APPLIQUES

COUDE 90° TARAUDÉ 
GA4G

TÉ TARAUDÉ 
GATG

MANCHON TARAUDÉ 
GAMM

APPLIQUE MURALE GAAP

Pour tube Ø 
ext. (mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

Sortie (mm) 
taraudée

Référence Prix HT  
La pièce

16 12 x 17 44808 E 26,03 44861 M 22,02
16 15 x 21 44816 N 22,47 12 x 17 44869 W 45,24
20 15 x 21 44809 F 26,15 44817 P 22,47 44862 N 24,71
20 20 x 27 15 x 21 44870 X 56,49
25 20 x 27 44810 G 28,19 44818 Q 32,36 44863 P 30,16
25 26 x 34 20 x 27 44871 Y 54,78
32 26 x 34 44864 Q 39,37
40 33 x 42 44865 R 70,84
50 40 x 49 44866 S 89,79
63 50 x 60 44958 S 113,40

EMBOUTS FILETÉS 
  Femelle à coller 
  Mâle à visser

EMBOUT FILETÉ A GAEA EMBOUT FILETÉ B GAEB
Pour tube Ø 
ext. (mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

16 12 x 17 44936 T 22,02 15 x 21 44948 G 8,97
20 15 x 21 44937 U 25,84 20 x 27 44949 H 10,54
25 20 x 27 44938 W 30,16 26 x 34 44953 M 10,77
32 26 x 34 44939 X 39,37 33 x 42 44954 N 16,64
40 33 x 42 44940 Y 70,84 40 x 49 44955 P 29,86
50 40 x 49 44941 Z 89,79 50 x 60 44956 Q 44,24
63 50 x 60 44946 E 113,40
75 66 x 76 44947 F 138,46

RACCORDS RAPIDES Profil ISO C

Anti coup de fouet (iso 4414) 
filetage mâle

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

12 x 17 44992 E 92,32
15 x 21 44988 A 81,81

Compatible uniquement avec l’embout rapide réf. 44979 Q.

EMBOUT RAPIDE Profil ISO C

Ø Référence Prix HT  
La pièce

8 44979 Q 21,48

Pour flexible Ø 8 mm

ROBINETS A BILLE Femelle à coller

Ø 16 à 63 - GA2MBE Ø 75 à 110 - GA2MFE
Pour tube Ø 
ext. (mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
16 44881 J 93,92
20 44882 K 94,88
25 44883 L 100,02
32 44884 M 147,25
40 44885 N 170,69
50 44886 P 248,32
63 44887 Q 294,38
90 44889 S 663,97

GA2MBE 
Siège de la bille : PTFE

GA2MFE 
Siège de la bille : PTFE 
Joints toriques EPDM
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COLLIERS - JOINTS - BRIDES
COLLIERS MONOKLIP FA 45

PATTES A VIS ET A SCELLEMENT FA 52

Ø 12 à 20 pour montage sur cale insert laiton

Avec insert taraudé 
M 6

Avec insert taraudé 
7 x 150

Avec insert taraudé 
M 8

Sans insert embase 
percée Ø 5,5

Pour tube Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
16 44624 E 3,58 44283 J 4,46 44627 H 3,75 44264 N 1,76
20 44625 F 3,61 44285 L 4,50 44628 J 3,94 44266 Q 1,92

Avec insert taraudé 
7 x 150

Avec insert taraudé 
M 8

Sans insert embase 
percée Ø 5,5

Pour tube Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
25 44675 K 4,31 44676 L 4,65 44677 M 4,11 44281 G 2,33
32 44614 T 7,69 44271 W 7,28 44619 Z 7,50
40 44615 U 7,82 44272 X 8,57 44620 A 8,57
50 44616 W 9,67 44273 Y 9,83 44621 B 10,11
63 44617 X 11,85 44274 Z 11,83 44622 C 12,41

Ø 75 à 110 pour montage sur cale

Pour tube Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

75 44623 D 14,09
90 44666 A 16,93
110 44667 B 24,23

avec insert taraudé m 8

CALES pour colliers monoklip Ø 25 à 63

Pour colliers Ø Référence Prix HT  
La pièce

32 à 63 44630 L 3,48

compatible uniquement avec les monoklip 
Ø 32 à 63 nouvelle forme

CALES pour colliers monoklip Ø 75 à 110

Pour colliers Ø Référence Prix HT  
La pièce

75 à 110 44665 Z 4,07

CALES pour colliers monoklip Ø 16 à 20

Pour colliers Ø Référence Prix HT  
La pièce

16 à 20 45062 F 1,54

PAS 7 x 150 PAS 8 x 125
Longueur 

(mm)
Boîte de Référence Prix HT  

La boîte Boîte de Référence Prix HT  
La boîte

30 100 pièces 51982 C 14,86
40 100 pièces 51983 D 14,95 100 pièces 51990 L 208,51
50 100 pièces 52059 L 21,64 50 pièces 51991 M 110,29
60 100 pièces 51984 E 23,99 50 pièces 51992 N 113,08
80 50 pièces 51986 G 18,41
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COLLIERS - JOINTS - BRIDES

BRIDES FA 40

JOINTS FA 40
JOINTS PLATS EPDM et VITON

JOINT PLAT EPDM JOINT PLAT VITON

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 40026 G 1,69 40094 F 16,68
25 40027 H 1,96 40095 G 30,43
32 40028 J 2,59 40096 H 42,56
40 40029 K 5,34 40097 J 65,16
50 40030 L 7,40 40098 K 92,79
63 40031 M 13,63 40099 L 121,67
75 40032 N 13,63 40100 M 157,16
90 40033 P 15,22 40101 N 186,91
110 40034 Q 21,59 40102 P 209,00
125 40035 R 27,88
140 40036 S 34,20
160 40037 T 50,04 40105 S 611,50
200 40039 W 63,14
250 40041 Y 141,91
315 40042 Z 148,76

BRIDES LIBRES PN 10 (Perçage Normalisé)

POLYESTER FIBRE DE VERRE POLYAMIDE FIBRE DE VERRE PVC
Ø 

(mm)
DN

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 15 65 39606 A 109,91
25 20 75 39607 B 113,86
32 25 85 39608 C 139,19 40328 K 9,80
40 32 100 39610 E 167,16 40329 L 10,68
40 40 110 39611 F 177,64
50 40 110 39612 G 164,49 39642 P 88,37 40330 M 23,51
50 50 125 39613 H 200,85
63 50 125 39614 J 216,90 39643 Q 102,08 40331 N 24,52
63 60 135 39615 K 217,77 39645 S 99,63 40340 Y 33,20
63 65 145 39641 N 271,59
75 60 135 39616 L 218,82 39646 T 133,44
75 65 145 39617 M 251,65 40332 P 33,97
75 80 160 39618 N 322,12
90 80 160 39619 P 298,25 39652 A 158,93 40333 Q 39,83
110 100 180 39620 Q 368,80 39653 B 169,49 40334 R 40,16
110 110 190 39621 R 403,00
125 110 190 40335 S 72,47
125 125 210 39623 T 426,54 39658 G 209,50 40342 A 77,39
140 125 210 39624 U 460,67 40336 T 63,30
160 150 240 39626 X 464,52 40337 U 75,43
200 200 295 39630 B 622,44 40338 W 144,76
250 250 40346 E 393,91
315 300 40348 G 557,92

TIGES FILETÉES ZINGUÉES FA 52
TIGES FILETÉES ZINGUÉES

Désignation
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

La pièce
PAS de 7 x 150 1 51302 N 5,50
PAS de 8 x 125 1 51304 Q 5,75

PAS de 16 x 200 1 51387 F 31,52

Joint plat EPDM

Joint plat VITON

Joints plats et boulonnerie : vois tarif I
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TUBES ET RACCORDS PRÉ-ISOLÉS

Système de canalisations pré-gainées et pré-isolées à base de tubes en 
polyéthylène réticulé et de raccords pour réseau de distribution de fluide.

GAMME ISOPEX CHAUFFAGE FA 27
TUBE PE-X (polyéthylène réticulé) pré-gainé et pré-isolé

TUBES PRÉ-ISOLÉS PN 6 
CHAUFFAGE (Tube caloporteur

MONOPEX 
Avec un tube CALOPORTEUR

BIPEX 
Avec 2 tubes CALOPORTEURS

Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Épais. (mm)
Longueur 

(m)
Ø extérieur 

gainage (mm)
Référence Prix HT  

Le mètre
Longueur 

(m)
Ø extérieur 

gainage (mm)
Référence Prix HT  

Le mètre
25 20,4 2,3 360 75 15663 A 103,04 250 90 15676 P 151,35
32 26,2 2,9 360 75 15664 B 109,75 200 110 15677 Q 170,70
40 32,6 3,7 250 90 15666 D 120,55 150 125 15679 S 211,45
50 40,8 4,6 200 110 15668 F 169,60 140 160 15681 U 287,00
63 51,6 5,8 150 125 15670 H 220,00 70 180 16146 A 401,55
75 61,4 6,8 140 140 15672 K 297,85
90 73,6 8,2 140 160 15674 M 357,70
110 90,0 10,0 85 180 15675 N 426,19

RACCORDS CHAUFFAGE

Ø ext. mm Filetage Référence Prix HT  
La pièce

25 3/4" 15884 Q 68,11
32 1" 15885 R 101,93
40 1 1/4" 15886 S 142,22
50 1 1/2" 15887 T 225,36
63 2" 15888 U 317,20
75 2 1/2" 15889 W 549,75
90 3" 15890 X 1080,32
110 4" 15891 Y 1209,85

raccords chauffage à visser pour tube PE-X

Ø ext. (mm) Dimensions FER (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25 26,9 x 2,65
32 33,7 x 2,30
40 42,4 x 2,60 15902 K 238,58
50 48,3 x 2,60 15903 L 275,47
63 60,3 x 2,90 15904 M 451,39
75 76,1 x 3,20 15905 N 703,99
90 88,9 x 3,20 15906 P 1276,28

110 114,3 x 3,60 16184 R 2182,38

raccords chauffage à souder pour tube PE-X

DOMAINES D’APPLICATIONS :
Réseaux de chauffage de proximité. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement les notices techniques des fabricants 
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes d’un fournisseur sont mis 
en oeuvre avec les raccords et accessoires de ce même fournisseur.
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TUBES ET RACCORDS PRÉ-ISOLÉS

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce

40 15929 P 241,43
50 15930 Q 347,20
63 15931 R 584,28
75 15932 S 1072,18
90 15933 T 1555,40

raccords chauffage union pour tube PE-X

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce

63 x 50 15938 Z 569,15

raccords chauffage union réduits pour tube PE-X

Ø ext. (mm) Filetage Référence Prix HT  
La pièce

25 3/4" 16189 X 101,56
32 1" 16190 Y 157,56
40 1 1/4" 16191 Z 200,20
50 1 1/2" 16192 A 275,90
63 2" 16193 B 449,10
75 2 1/2" 16194 C 849,23
90 3"

110 4" 16196 E 2461,24

raccords coudés chauffage à visser pour tube PE-X

TUBE PE-X (polyéthylène réticulé) pré-gainé et pré-isolé

TUBES PRÉ-ISOLÉS PN 10 - SANITAIRE
Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Épais. 
(mm)

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
gainage (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

25 18,0 3,5 360 75 15683 X 98,05
32 23,2 4,4 360 75 15684 Y 117,15
40 29,0 5,5 250 90 15686 A 143,95
50 36,2 6,9 200 110 15688 C 203,99
63 45,6 8,7 150 125 15690 E 287,00

monopex - avec un tube caloporteur bipex - avec 2 tubes caloporteurs

TUBES PRÉ-ISOLÉS PN 10 - SANITAIRE
Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Épais. 
(mm)

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
gainage (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

25 + 20 18,0/15,0 3,5/2,0 250 90 15691 F 146,71
32 + 20 23,2/15,0 4,4/2,0 200 110 15692 G 188,95
40 + 25 29,0/18,0 5,5/3,5 150 125 15693 H 241,95
50 + 32 36,2/23,2 6,9/4,4 140 140 15694 J 276,45

GAMME ISOPEX CHAUFFAGE FA 27

RACCORDS SANITAIRE

Ø ext. (mm) Filetage Référence Prix HT  
La pièce

20 1/2» 15892 Z 68,88
25 3/4» 15893 A 68,88
32 1» 15894 B 103,10
40 1 1/4» 15895 C 157,63
50 1 1/2» 15896 D 229,33
63 2» 16183 Q 341,24

raccords sanitaire à visser pour tube PE-X

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce

32 15918 C 154,60
40 15919 D 212,90
50 16182 P 324,05

raccords sanitaire union pour tube PE-X

Ø ext. (mm) Filetage Référence Prix HT  
La pièce

25 3/4» 16198 G 103,15
32 1»
40 1 1/4» 16200 J 217,25
50 1 1/2»
63 2» 16210 U 495,00

raccords coudés sanitaire à visser pour tube PE-X

EMBOUTS

Ø ext. (mm) Ø extérieur gainage (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25 75 16132 K 35,53
32 75 16135 N 38,20
40 90 16137 Q 38,20
50 110 16138 R 41,53
63 125 16140 T 50,78
75 140 16142 W 53,26
90 160 16144 Y 61,33
110 180 16145 Z 61,13

embouts EPDM uno pour tube caloporteur PE-X

Ø ext. (mm) Ø extérieur gainage (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25 + 25 90 16121 Y 60,31
25 + 20 90 16123 A 58,47
32 + 20 110 16154 J 60,44
32 + 32 110 16124 B 60,44
40 + 40 125 16127 E 64,66
50 + 50 160 15984 Z 64,66
63 + 63 180 16157 M 65,76

embouts EPDM duo pour tube caloporteur PE-X

RACCORDS CHAUFFAGE

S2 - jusqu’au Ø 33 mm A cliquet R2 - jusqu’au Ø 63 mm PRO MULTI 67 - Ø 6 à 67 mmA cliquet R1 - jusqu'au Ø 42 mm

  POUR PLUS D'INFORMATION SUR NOS COUPE-TUBES : voir notre tarif CONSOMMABLES                             FA 95                 

Référence Prix HT  
La pièce

93256 Q 201,75

Référence Prix HT  
La pièce

93254 N 265,26

Référence Prix HT  
La pièce

93255 P 572,59

Référence Prix HT  
La pièce

93249 H 518,45

GAMME ISOPEX SANITAIRE FA 27
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TUBES ET RACCORDS PRÉ-ISOLÉS
MICROFLEX - GAMME PRIMO UNO ET DUO FA 27

CHAUFFAGE avec BAO (barrière anti-oxygène)

Conduite simple souterraine flexible pré-isolée et autocompensatrice.
Principalement utilisée pour le transport de l’eau de chauffage mais également de l’eau potable (chaude), 
eaux résiduaires ou autres fluides.

Isolation thermique, élastique, exempte de CFC et composée de plusieurs couches de mousse PER microcellulaire.
Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant DIN 53428.
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.

Avis technique N° 14/06-1080

 
– Pression maxi de service : 6 bar
– Température maxi du fluide : + 95 °C
– Tubes PER-a : SDR 11
– Longueur de couronne : 100 m

PRIMO UNO avec un tube caloporteur

Pare-poussière MS
Manchon 

rétractable MK
Point fixe MFP

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

16345 R 45,52 15447 Q 168,19 16462 T 166,22
15472 S 42,50 15448 R 162,19 16462 T 166,22
16349 W 45,52 15448 R 162,19 15374 L 93,26
16350 X 48,09 15450 T 197,00 16463 U 234,54
16351 Y 45,52 15451 U 207,85 15375 M 234,44
16352 Z 45,52 15451 U 207,85 15377 P 347,66

Conduite double souterraine flexible pré-isolée et autocompensatrice.
Principalement utilisée pour le transport de l’eau de chauffage mais également de l’eau potable (chaude), 
eaux résiduaires ou autres fluides.

Isolation thermique, élastique, exempte de CFC et composée de plusieurs couches de mousse PER microcellulaire.
Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant DIN 53428. 
L’os isolant central en PER garantit une séparation effective entre le tube de départ et de retour.
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.

Avis technique N° 14/06-1080

PRIMO DUO avec 2 tubes caloporteurs

Pour le tube Duo, prévoir 2 raccords et 2 points fixes.

Pare-poussière 
MS

Manchon 
rétractable MK

Point fixe 
MFP

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

16335 F 47,80 15441 J 273,35 15378 Q 34,65
16340 L 47,80 15443 L 350,40 16461 S 156,43
16338 J 50,51 15444 M 359,45 16462 T 166,22
16342 N 47,80 15445 N 411,64 15374 L 93,26

 
– Pression maxi de service : 6 bar
– Température maxi du fluide : + 95 °C
– Tubes PER-a : SDR 11
– Longueur de couronne : 100 m

Tubes pré-isolés 
PER-a

Raccords PER 

Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Ø ext. gaine 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Filetage 
(pouces) 

Référence Prix HT  
La pièce

40 3,7 90 15746 Q 111,29 1 1/4" M 16374 Y 87,08
40 3,7 125 15745 P 107,00 1 1/4" M 16374 Y 87,08
50 4,6 125 15747 R 135,60 1 1/2" M 16375 Z 128,26
63 5,8 125 15748 S 199,55 2" M 16376 A 259,88
75 6,8 160 15749 T 245,30 2 1/2" M 16378 C 332,36
90 8,2 160 15750 U 268,85 3" M 16379 D 426,10

Tubes pré-isolés 
PER-a

Raccord PER 
Microflex

Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Ø ext. gaine 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Filetage 
(pouces) 

Référence Prix HT  
La pièce

25 2,3 125 15751 W 119,17 3/4" M 16372 W 54,87
32 2,9 125 15752 X 130,55 1" M 16373 X 63,26
40 3,7 160 15714 F 209,20 1 1/4" M 16374 Y 87,08
50 4,6 160 15753 Y 218,30 1 1/2" M 16375 Z 128,26
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TUBES ET RACCORDS PRÉ-ISOLÉS
MICROFLEX - GAMME STANDARD FA 27

CHAUFFAGE avec BAO (barrière anti-oxygène)

STANDARD UNO avec un tube CALOPORTEUR
 
– Pression maxi de service : 6 bar
– Température maxi du fluide : + 95 °C
– Tubes PER-a : SDR 11
– Longueur de couronne : 100 m

Conduite double souterraine flexible pré-isolée et autocompensatrice.
Principalement utilisée pour le transport de l’eau de chauffage mais également de l’eau potable (chaude), 
eaux résiduaires ou autres fluides.

 
Isolation thermique, élastique, exempte de CFC et composée de plusieurs couches de mousse PER microcellulaire. 
Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant DIN 53428. 
L’os isolant central en PER garantit une séparation effective entre le tube de départ et de retour. 
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.

Avis Technique N° 14/06-1080

STANDARD DUO avec 2 tubes caloporteurs

 
– Pression maxi de service : 6 bar
– Température maxi du fluide : + 95 °C
– Tubes PER-a : SDR 11
– Longueur de couronne : 100 m

Pour le tube Duo, prévoir 2 raccords et 2 points fixes.

Pare-poussière MS
Manchon 

rétractable MK
Point fixe MFP

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

16336 G 47,80 15442 K 337,50 15378 Q 34,65
16337 H 47,80 15442 K 337,50 16461 S 156,43
16338 J 50,51 15444 M 359,45 16462 T 166,22

15445 N 411,64 15374 L 93,26
16343 P 47,80 15446 P 417,33 16463 U 234,54

Tubes pré-isolés 
PER-a

Raccords PER 
Microflex

Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Ø ext. gaine 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Filetage 
(pouces) 

Référence Prix HT  
La pièce

25 2,3 160 15712 D 143,65 3/4" M 16372 W 54,87
32 2,9 160 15713 E 167,45 1" M 16373 X 63,26
40 3,7 160 15714 F 209,20 1 1/4" M 16374 Y 87,08
50 4,6 200 15715 G 300,15 1 1/2" M 16375 Z 128,26
63 5,7 200 15716 H 336,50 2" M 16376 A 259,88

Tubes pré-isolé 
PER-a

Raccord PER 
Microflex

Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Ø extérieur 
gaine (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Filetage 
(pouces) 

Référence Prix HT  
La pièce

25 2,3 75 15702 S 80,25 3/4" M 16372 W 54,87
32 2,9 90 15704 U 108,84 1" M 16373 X 63,26
40 3,7 160 15491 N 116,45 1 1/4" M 16374 Y 87,08
50 4,6 160 15492 P 141,05 1 1/2" M 16375 Z 128,26
63 5,8 160 15493 Q 218,55 2" M 16376 A 259,88
75 6,8 200 15494 R 250,25 2 1/2" M 16378 C 332,36
90 8,2 200 15495 S 273,95 3" M 16379 D 426,10

110 10,0 200 15710 B 355,25 4" M 15407 X 422,40
125 200 15490 M 325,00

Pare-poussière MS
Manchon 

rétractable MK
Point fixe MFP

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

16344 Q 45,52 15440 H 127,96 15378 Q 34,65
16345 R 45,52 15447 Q 168,19 16461 S 156,43
15473 T 42,50 15465 K 166,20 16462 T 166,22
15474 U 42,50 15465 K 166,20 15374 L 93,26
15475 W 42,50 15451 U 207,85 16463 U 234,54
15476 X 42,50 15452 W 218,84 15375 M 234,44
15477 Y 42,50 15452 W 218,84 15377 P 347,66
15470 Q 42,50 15452 W 218,84 15379 R 471,45
15471 R 42,50 15452 W 218,84

Conduite simple souterraine flexible pré-isolée et autocompensatrice.
Principalement utilisée pour le transport de l’eau de chauffage mais également de l’eau potable (chaude),
eaux résiduaires ou autres fluides.

Isolation thermique, élastique, exempte de CFC et composée de plusieurs couches de mousse PER microcellulaire.
Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant DIN 53428.
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites. 

Avis Technique N° 14/06-1080
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TUBES ET RACCORDS PRÉ-ISOLÉS
MICROFLEX - GAMME STANDARD FA 27

SANITAIRE avec BAO (barrière anti-oxygène)

Conduite simple souterraine flexible pré-isolée et autocompensatrice.
Principalement utilisée pour le transport de l’eau potable chaude et froide, eaux résiduaires ou autres fluides.
Tube caloporteur en PER-a suivant DIN 16892/16893. Isolation thermique, élastique, 
exempt de CFC se composant de plusieurs couches de mousse PER microcellulaire .
Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant DIN 53428.
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.

Tubes pré-isolés 
PER-a

Raccords PER 
Microflex

Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Ø extérieur 
gaine (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Filetage 
(pouces) 

Référence Prix HT  
La pièce

25 3,5 75 15717 J 102,45 3/4" M 16381 F 53,29
32 4,4 90 15719 L 123,30 1" M 16513 Z 167,83
40 5,5 125 15757 C 172,30 1 1/4" M 16515 B 177,79
50 6,9 125 15758 D 220,70 1 1/2" M 16538 B 239,67
63 8,7 125 15759 E 305,61 2" M 16557 X 261,75

 
– Pression maxi de service : 10 bar
– Température maxi du fluide : + 95 °C
– Tubes PER-a : SDR 7,4
– Longueur de couronne : 100 m

STANDARD UNO avec un tube caloporteur

Pare-poussière MS
Manchon 

rétractable MK
Point fixe MFP

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

16344 Q 45,52 15440 H 127,96 15378 Q 34,65
16345 R 45,52 15447 Q 168,19 16461 S 156,43
15472 S 42,50 15448 R 162,19 16462 T 166,22
16349 W 45,52 15448 R 162,19 15374 L 93,26
16350 X 48,09 15450 T 197,00 16463 U 234,54

Tubes pré-idolés 
PER-a

Raccords PER

Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Ø extérieur 
gaine (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Filetage 
(pouces) 

Référence Prix HT  
La pièce

2 x 25 3,5 160 15724 R 143,40 3/4" M 16381 F 53,29
1 x 32 4,4

160 15726 T 184,87
1" M 16513 Z 167,83

1 x 25 3,5 3/4" M 16381 F 53,29
1 x 40 5,5

160 15727 U 234,10
1 1/4" M 16515 B 177,79

1 x 25 3,5 3/4" M 16381 F 53,29
1 x 50 6,9

160 15728 W 333,85
1 1/2" M 16538 B 239,67

1 x 25 3,5 3/4" M 16381 F 53,29
1 x 50 6,9

160 15744 N 343,75
1 1/2" M 16538 B 239,67

1 x 32 4,4 1" M 16513 Z 167,83

Conduite double souterraine flexible pré-isolée et autocompensatrice.
Principalement utilisée pour le transport de l’eau potable chaude et froide, eaux résiduaires ou autres fluides.
Tubes caloporteurs en PER-a suivant DIN 16892/16893.
Isolation thermique, élastique, exempte de CFC et composée de plusieurs couches de mousse PER microcellulaire.
Facteur d’absorption d’eau minimal < 1 % suivant DIN 53428.
L’os isolant central en PER garantit une séparation effective entre le tube principal et le tube de la boucle de circulation.
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.

STANDARD DUO avec 2 tubes caloporteurs
 
– Pression maxi de service : 10 bar
– Température maxi du fluide : + 95 °C
– Tubes PER-a : SDR 7,4
– Longueur de couronne : 100 m

Pare-poussière MS
Manchon 

rétractable MK
Point fixe MFP

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

16336 G 47,80 15442 K 337,50 15378 Q 34,65
15466 L 44,70 15442 K 337,50 16461 S 156,43
15466 L 44,70 15442 K 337,50 15378 Q 34,65
15467 M 44,70 15444 M 359,45 16462 T 166,22
15467 M 44,70 15444 M 359,45 15378 Q 34,65
15468 N 44,70 15374 L 93,26
15468 N 44,70 15378 Q 34,65
15469 P 44,70 15445 N 411,64 15374 L 93,26
15469 P 44,70 15445 N 411,64 16461 S 156,43
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TUBES ET RACCORDS PRÉ-ISOLÉS
MICROFLEX - GAMME PRIMO DUO FA 27

SANITAIRE avec BAO (barrière anti-oxygène)

Conduite double souterraine flexible pré-isolée et auto compensatrice.
Principalement utilisée pour le transport de l’eau potable chaude et froide, eaux résiduaires ou autres fluides.
Tubes caloporteurs en PER-a suivant DIN 16892/16893. Isolation thermique, élastique, exempte de CFC 
et composée de plusieurs couches de mousse PER microcellulaire.
Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant DIN 53428.
L’os isolant central en PER garantit une séparation effective entre le tube principal et le tube de la boucle de circulation.
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.

PRIMO DUO avec 2 tubes caloporteurs

Tubes pré-isolés 
PER-a

Raccords PER

Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Ø extérieur 
gaine (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Filetage 
(pouces) 

Référence Prix HT  
La pièce

1 x 25 3,5
125 15755 A 135,90

3/4" M 16381 F 53,29
1 x 20 2,8 3/4" M 15414 E 50,61
1 x 32 4,4

125 15756 B 161,85
1" M 16513 Z 167,83

1 x 25 3,5 3/4" M 16381 F 53,29

Pare-poussière MS
Manchon 

rétractable MK
Point fixe MFP

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

15441 J 273,35
15378 Q 34,65
15378 Q 34,65

16335 F 47,80 15441 J 273,35
16461 S 156,43
15378 Q 34,65

MICROFLEX - GAMME QUADRO FA 27
CHAUFFAGE ET SANITAIRE avec BAO (barrière anti-oxygène)

Conduite souterraine flexible pré-isolée et autocompensatrice composée de 2 tubes chauffage et de 2 tubes 
sanitaire.
Conçu pour le transport de l’eau de chauffage (départ et retour), et équipé d’un tube pour l’eau chaude 
sanitaire et d’un autre pour la boucle de circulation.
Tubes caloporteurs en PER-a suivant DIN 16892/16893, les tubes chauffage sont dotés d’une barrière 

Isolation thermique, élastique, exempte de CFC et composée de plusieurs couches de mousse PER 
microcellulaire. Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant DIN 53428.
L’os isolant central en PER garantit une séparation effective entre les tubes de départ et de retour chauffage, 
eau chaude sanitaire et boucle de circulation.
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.

 
Tubes chauffage
– Pression maxi de service : 6 bar
– Température maxi du fluide : + 95°C
– Tubes PER-a : SDR 11 

Tubes sanitaire
– Pression maxi de service : 10 bar
– Température maxi du fluide : + 95°C
– Tubes PER-a : SDR 7,4
– Longueur de couronne : 100 m

QUADRO avec 4 tubes caloporteurs

Tubes pré-isolés 
PER-a

Raccords PER 
Microflex

Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Ø extérieur 
gaine (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Filetage 
(pouces) 

Référence Prix HT  
La pièce

2 x 25 2,3
160 15706 X 270,20

3/4" M 16372 W 54,87
1 x 25 3,5 3/4" M 16381 F 53,29
1 x 20 2,8 3/4" M 15414 E 50,61
2 x 32 2,9

160 15707 Y 341,60
1" M 16373 X 63,26

1 x 25 3,5 3/4" M 16381 F 53,29
1 x 20 2,8 3/4" M 15414 E 50,61
2 x 32 2,9

160 15709 A 376,65
1" M 16373 X 63,26

1 x 32 4,4 1" M 16513 Z 167,83
1 x 25 3,5 3/4" M 16381 F 53,29

Pare-poussière 
MS

Point fixe 
MFP

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce

15701 R 46,85
15378 Q 34,65
15378 Q 34,65
15378 Q 34,65

15703 T 46,85
16461 S 156,43
15378 Q 34,65
15378 Q 34,65

15705 W 46,85
16461 S 156,43
16461 S 156,43
15378 Q 34,65

 
– Pression maxi de service : 10 bar
– Température maxi du fluide : + 95 °C
– Tubes PER-a : SDR 7,4
– Longueur de couronne : 100 m
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TUBES ET RACCORDS PRÉ-ISOLÉS
MICROFLEX - GAMME COOL UNO FA 27

Conduite simple souterraine flexible pré-isolée et autocompensatrice.
Principalement utilisée pour le transport de l’eau potable froide, eau glacée, eaux résiduaires…
Tube caloporteur en PE 100 suivant EN 12201. Isolation thermique, élastique, exempte de CFC et composée de 
plusieurs couches de mousse PER microcellulaire. Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant DIN 53428.
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.

EAU FROIDE (PE)

Tubes pré-isolés Raccords PER

Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Ø extérieur 
gaine (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Filetage 
(pouces) 

Référence Prix HT  
La pièce

32 2,9 90 15729 X 71,70 1" M 16373 X 63,26
40 3,7 90 15730 Y 94,15 1 1/4" M 16374 Y 87,08
50 4,6 125 15731 Z 113,95 1 1/2" M 16375 Z 128,26
63 5,7 125 15732 A 121,20 2" M 16376 A 259,88
75 6,8 160 15733 B 144,37 2 1/2" M 16378 C 332,36
90 8,2 160 15735 D 143,40 3" M 16379 D 426,10
110 10,0 200 15739 H 193,95 4" M 15407 X 422,40

- Pression maxi de service : 16 bar
- Température maxi du fluide : 
-10°C … + 25°C
- Tubes PE 100 : SDR 11
- Longueur de couronne : 100 m

COOL UNO avec un tube 
caloporteur

Pare-poussière MS 
Manchon

Raccord rétractable 
MK

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
16345 R 45,52 15447 Q 168,19
16348 U 45,52 15447 Q 168,19
16349 W 45,52 15448 R 162,19
16350 X 48,09 15450 T 197,00
16351 Y 45,52 15451 U 207,85
16352 Z 45,52 15451 U 207,85
15470 Q 42,50 15452 W 218,84

WATTS INSULATION COOL DUO : 
NOUS CONSULTER.

Filetage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

2 x 3/4" 16364 M 271,80
2 x 1" 16365 N 323,15

2 x 1 1/4" 16366 P 368,90
2 x 1 1/2" 16355 C 483,35

2 x 2" 16367 Q 604,00
2 x 2 1/2" 16368 R 695,50

2 x 3" 15384 X 908,43
2 x 4" 15383 W 1190,00

Raccord droit en laiton pour application dans des installations de chauffage, eau froide ou eau glacée. 
Le raccord a un tube de prise allongé ce qui procure un serrage optimal, à un filetage cylindrique externe 
et une bague de serrage avec écrou en inox. La plaquette de contre-serrage facilite le montage du raccord.

 
– Pression maxi de service : 
   6 bar (16 bar)
– Température maxi du fluide : 
   + 95 °C (+ 25 °C)
– Tubes PER-a et PE : SDR 11
– Matériau tube de prise : CW617N
– Matériau bague de serrage : CW617N

Raccord PER x PER

Filetage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

2 x 3/4" 16369 S 270,70
2 x 1" 16370 T 364,25

2 x 1 1/4" 16371 U 381,70
2 x 1 1/2" 16380 E 496,20

2 x 2" 15478 Z 403,45
2 2 1/2" 15479 A 632,35
2 x 3" 15381 T 928,30
2 x 4"

Raccord coudé 90° PER x PER

Filetage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

3 x 3/4" 16384 J 404,20
3 x 1"

2 x 1 1/4" + 1 x 1"
3 x 1 1/4" 16386 L 559,10

2 x 1 1/2 + 1 x 1 1/4" 15480 B 367,45
3 x 1 1/2" 15484 F 384,45

2 x 2" + 1 x 1 1/2" 15481 C 558,90
3 x 2" 15485 G 589,40

3 x 2 1/2"
3 x 3" 15486 H 1345,65
3 x 4" 15482 D 1596,05

Raccord en Té 3 x PER

MICROFLEX - GAMME RACCORDS PER - 10 BAR FA 27

Filetage (pouces) Référence Prix HT  
La pièce

2 x 3/4"
2 x 1" 16507 S 323,15

2 x 1 1/4"
2 x 1 1/2" 16530 S 483,35

2 x 2"

Raccord droit en laiton pour application dans des installations d’eau froide ou chaude sanitaire. 
Le raccord a un tube de prise allongé ce qui procure un serrage optimal, à un filetage cylindrique externe et 
une bague de serrage avec écrou en inox. La plaquette de contre-serrage facilite le montage du raccord.

 
– Pression maxi de service : 10 bar
– Température maxi du fluide : + 95 °C
– Tubes PER-a et PE : SDR 7,4
– Matériau tube de prise : CW602N
– Matériau bague de serrage : CW617N

Raccord PER x PER

Filetage (pouces) Référence Prix HT  
La pièce

3 x 3/4" 16569 K 454,67
3 x 1"

2 x 1 1/4" + 1 x 1"
3 x 1 1/4"

2 x 1 1/2 + 1 x 1 1/4"
3 x 1 1/2"

2 x 2" + 1 x 1 1/2"
3 x 2"

Raccord en té 3 x PER

MICROFLEX - GAMME RACCORDS PER - 6 BAR FA 27
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PROTECTION INCENDIE
ROBINETS D’INCENDIE ARMÉS NORMALISÉS FA 71

ROBINETTERIE BRONZE POUR COLONNES SÈCHES FA 71

RIA ROBINETS D’INCENDIE ARMÉS

DN
Longueur tuyau 

(m)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

25 20 82959 Y 1176,22
25 30 82929 Q 1192,41
33 20 82176 X 1428,96
33 30 82177 Y 1394,38

Conforme NF EN 671.1
Tambours tournants et pivotants 

Tuyau d’incendie équipé d’un about 
serti Laiton à une extrémité

DN
Longueur 
tuyau (m)

Référence Prix HT  
La pièce

25 20 81921 U 356,02
25 30 81922 W 473,14
33 20 81923 X 468,88
33 30 81924 Y 630,61

RACCORDS D’ALIMENTATION 
 

  avec bouchon et chaînette

DN 
(mm)

FILETAGE 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

65 G 2 1/2 B 82661 Z 247,91
100 G 4 B 82662 A 905,94

SELON NF S 61 750 - NF S 61 751

DN 
(mm)

FILETAGE 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

65 G 2 1/2 82663 B 244,51
100 G 4 82664 C 779,66

RACCORDS D’ALIMENTATION 
 

avec bouchon et chaînette

PRISES D’INCENDIE SIMPLES 
  AVEC CARRÉ DE 12 mm sortie symétrique 
  avec bouchon et chaînette

trique

DN 
(mm)

FILETAGE 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

40 G 1"1/2 B 82665 D 212,66
65 G 2"1/2 B 82667 F 454,81

SELON NF S 61 750 - NF S 61 751

PRISES D’INCENDIE DOUBLES AVEC 
CARRÉ DE 12 mm sortie symétrique 
avec bouchon et chaînette

DN 
(mm)

FILETAGE 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

40 G 2 1/2 B 82669 H 582,78

Selon norme NFS 61.750 et NFS 61.751

ACCESSOIRES CONTRE L’INCENDIE FA 71
SEAU

Référence Prix HT  
La pièce

81932 G 186,96

SUPPORT DE SEAU

Référence Prix HT  
La pièce

81929 D 21,21

CLÉS TRICOISES

Simple en laiton
Revêtue époxy 

rouge

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 à 65 81934 J 21,65 81935 K 15,31
50 à 100 81936 L 31,98

Selon norme NFS 61.750 et NFS 61.751
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PROTECTION INCENDIE
MANCHONS COUPE-FEU POUR TUYAUX PLASTIQUES FA 71

Référence de manchon à utiliser.
On choisit la référence la plus proche du diamètre du tuyau (par exemple, pour le tuyau de diamètre 100 mm on utilisera les références A ou S 110).
Pose en applique (dalle ou voile)
 1. Autour du tuyau, placer le manchon bien à plat avec les pattes de fixation en appui sur la maçonnerie.
 2. Fermer le manchon.     3. Repérer l'emplacement des chevilles de fixation.
 4. Fixer le manchon sur la maçonnerie par ses pattes de fixation, avec des chevilles acier et des vis M6.
Pose encastrée (dalle ou voile)
Cette méthode permet la pose du manchon sur des tuyaux en biais ou lorsque la pose en applique 
n'est pas possible du fait de la présence d'un coude ou d'un raccordement sur une culotte.
 1. Placer le manchon autour du tuyau, pattes de fixation vers la maçonnerie.
 2. Fermer le manchon.    3. Si nécessaire, redresser les pattes de fixation.

 5. Sceller le manchon dans la traversée, sans recouvrir son extrémité, avec le même matériau que le support 
 ou avec un mortier coupe-feu, titulaire d'un procédé verbal de résistance au feu en cours de validité.

Conseils de pose

Objectifs de la protection passive :  
 

 

 
 

 

 
 

Les performances de ces manchons sont attestées par des procès-verbaux de résistance au feu conformes à l’arrêté du 22 mars 2004.

DALLE
Pour tubes 

Ø extérieur (mm)
Référence 
fournisseur

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Béton

110 AB110 374 50 5 52816 J 183,66 EI 240 en encastré
125 AB125 420 75 7,5 51942 J 196,01 EI 240 en encastré
140 AB140 460 75 7,5 51945 M 252,01 EI 240 en encastré
160 AB160 520 75 11,5 52807 Z 280,03 EI 240 en encastré

Bandes coupe-feu pour tuyaux plastique

MUR DALLE
Pour tubes 

Ø extérieur (mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Cloison béton 
ou béton cellulaire

Cloison sèche Béton

50 et 55 A055 52817 K 140,31 EI 120 en saillie et encastré EI 120 en saillie EI 180 en saillie - EI 120 en encastré
82 A082 52814 G 179,44 EI 120 en saillie et encastré EI 120 en saillie EI 180 en saillie - EI 120 en encastré

100 et 110 A110 51916 F 217,82 EI 120 en saillie et encastré EI 120 en saillie EI 180 en saillie - EI 120 en encastré
125 A125 51944 L 278,23 EI 120 en saillie et encastré EI 120 en saillie EI 180 en saillie - EI 120 en encastré
140 A140 51946 N 345,44 EI 120 en saillie et encastré EI 120 en saillie EI 180 en saillie - EI 120 en encastré
160 A160 52808 A 389,70 EI 120 en saillie et encastré EI 120 en saillie EI 180 en saillie - EI 120 en encastré

Manchons coupe-feu gamme A pour tuyaux plastique ou Friaphon

MUR DALLE
Pour tubes 

Ø extérieur (mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Cloison béton 
ou béton cellulaire

Béton

32 S032 52811 D 116,65 El 240 en saillie El 240 en saillie
40 S040 51905 T 130,35 El 240 en saillie El 240 en saillie

50/55 S055 51907 W 148,07 El 240 en saillie El 240 en saillie
63 S063 52812 E 157,12 El 240 en saillie El 240 en saillie
75 S075 52813 F 198,54 El 240 en saillie El 240 en saillie
82 S082 51901 P 189,39 El 240 en saillie El 240 en saillie
90 S090 52815 H 183,21 El 240 en saillie El 240 en saillie

100/110 S110 51902 Q 211,76 El 240 en saillie El 240 en saillie
125 S125 51903 R 278,23 El 240 en saillie El 240 en saillie
140 S140 51908 X 345,44 El 240 en saillie El 240 en saillie
160 S160 51904 S 378,86 El 240 en saillie El 240 en saillie
200 S200 51906 U 588,07 El 240 en saillie El 240 en saillie
250 S250 51909 Y 1171,12 El 240 en saillie El 240 en saillie

315 en dalle S315 51913 C 3104,69 El 240 en saillie
315 en mur RS6315 51919 J 2375,26 El 180 en saillie El 90 en saillie

Manchons coupe-feu gamme S et RS pour tuyaux plastique
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PROTECTION INCENDIE
DEMI-RACCORDS SYMÉTRIQUES - SYSTÈME GUILLEMIN FA 71

GAMME COMPLÉMENTAIRE : SUR DEMANDE

Demi-raccords avec verrou à douille annelée

BRONZE ALUMINIUM

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
25 82263 R 142,92
40 82205 D 166,90 82265 T 108,54
50 82606 P 127,64
65 82607 Q 163,19
80 82603 L 646,41 82608 R 188,34
100 82604 M 584,73 82609 S 312,87

Demi-raccords avec verrou à 
douille filetée Mâle

BRONZE ALUMINIUM

DN
FILETAGE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

25 26 x 34 82208 G 170,25 82268 X 126,99
40 40 x 49 82210 J 172,68 82270 Z 105,20
50 50 x 60 82611 U 198,73 82616 A 109,75
65 66 x 76 82612 W 254,91 82617 B 143,33
80 80 x 90 82613 X 369,94 82618 C 187,44

100 102 x 114 82614 Y 521,39 82619 D 257,00

Demi-raccords avec verrou à douille filetée Femelle

BRONZE ALUMINIUM

DN
FILETAGE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

25 26 x 34 82213 M 195,28 82273 C 160,77
40 40 x 49 82215 P 201,41 82275 E 133,29
50 50 x 60 82621 F 240,41 82626 L 145,66
65 66 x 76 82622 G 386,00 82627 M 222,78
80 80 x 90 82623 H 569,46 82628 N 231,75
100 102 x 114 82624 J 779,88 82629 P 332,87

Demi-raccords sans verrou à 
douille filetée Mâle

BRONZE ALUMINIUM

DN
FILETAGE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

25 26 x 34 82218 S 139,52 82278 H 265,20
40 40 x 49 82201 Z 183,41 82280 K 136,64
50 50 x 60 82636 X 92,47
65 66 x 76 82632 S 236,59 82637 Y 119,14
80 80 x 90 82633 T 445,85 82638 Z 118,06

100 102 x 114 82639 A 219,23

Demi-raccords sans verrou à douille filetée Femelle

BRONZE ALUMINIUM

DN
FILETAGE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

25 26 x 34 82223 Y 207,53
40 40 x 49 82202 A 137,69 82285 Q 78,93
50 50 x 60 82641 C 176,81 82646 H 99,05
65 66 x 76 82642 D 112,95 82647 J 108,36
80 80 x 90 82643 E 303,86 82648 K 106,25
100 102 x 114 82644 F 444,24 82649 L 169,50

BOUCHONS avec verrou et chaînette

BRONZE ALUMINIUM

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40 82245 X 53,61 82295 B 66,09
50 82656 T 85,06
65 82652 P 210,57 82657 U 105,46
80 82653 Q 360,41 82658 W 137,88
100 82654 R 433,26 82659 X 165,90

Jonction avec verrou

DN Référence Prix HT  
La pièce

40-25 82985 B 456,96
40-32 82996 N 362,99
50-25 82998 Q 156,66
50-32 83078 C 306,81
50-40 83079 D 59,38
65-40 83080 E 62,69
65-50 83081 F 65,89
80-40 83082 G 77,86
80-50 83083 H 85,31
80-65 83085 K 93,45
100-40 82979 U 107,31
100-50 82980 W 111,77
100-65 82982 Y 119,18
100-80 82983 Z 135,19
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HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT

DOMAINES D’APPLICATIONS

 - Raccordement des radiateurs
 - Raccordement des appareils sanitaires
 - Collecteurs et accessoires

 
 

CLASSES D’APPLICATION DES TUBES

alimentation eau chaude et froide sanitaire.
radiateurs à basse température, chauffage par le sol.
radiateurs à haute température. 

 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour le choix du matériau et sa mise en oeuvre, consulter impérativement les notices techniques des fabricants.
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HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT

BATIMENT

TUBES SEMI-RIGIDES EN POLYOLÉFINE FA 16
Sous Avis Technique CSTB

ROUGE BLEU
Ø extérieur 

(mm)
Ø intérieur 

(mm)
Longueur 

(m)
  

12 10 100 16216 B 103,82 16215 A 103,82
12 10 120 15195 R 122,32 15189 K 122,32
12 10 200 15196 S 214,69 15190 L 214,69
12 10 240 16212 X 239,84 16211 W 239,84
16 13 100 15404 T 160,14 15386 Z 160,14
16 13 120 15204 B 176,73 15197 T 176,73
16 13 200 15205 C 294,74 15198 U 294,74
16 13 240 15206 D 316,71 15199 W 316,71
16 13 802 16208 S 1616,18 16214 Z 1616,18
20 16 100 16218 D 231,93 16217 C 231,93
20 16 120 15214 M 315,24 15207 E 315,24
20 16 200 15215 N 525,68 15208 F 525,68
20 16 240 15216 P 630,84 15209 G 630,84
25 20 50 15424 Q 271,38 15428 U 271,38
25 20 120 15220 T 531,39 15217 Q 531,39
32 26 50 15221 U 668,25

IVOIRE
Ø extérieur 

(mm)
Ø intérieur 

(mm)
Longueur 

(m)
 

12 10 200 15429 W 254,86
16 13 200 15430 X 363,55

ROUGE BLEU
Ø extérieur 

(mm)
Ø intérieur 

(mm)
Longueur 

(m)
  

12 10 25 15058 S 96,39 15057 R 96,39
12 10 50 15193 P 163,30 15191 M 163,30
12 10 100 15194 Q 208,56 15192 N 208,56
16 13 25 15060 U 123,13 15059 T 123,13
16 13 50 15202 Z 218,77 15200 X 218,77
16 13 100 15203 A 247,03 15201 Y 247,03
20 16 50 15212 K 220,24 15210 H 220,24
20 16 60 15213 L 292,50 15211 J 292,50
25 20 50 15259 L 381,52 15258 K 381,52
25 20 60 15219 S 447,82 15218 R 447,82

ROUGE
Ø extérieur 

(mm)
Ø intérieur 

(mm)
Longueur 

(m)
 

12 10 200 15231 F 469,24
16 13 120 15265 S 338,76
16 13 200 15232 G 714,94
16 13 240 15250 B 806,45
16 13 800 15271 Z 2258,21
20 16 120 15266 T 605,00
20 16 200 15257 J 1142,77
20 16 240 15267 U 2000,42
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HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT
TUBES SEMI-RIGIDES EN POLYOLÉFINE FA 16

Ø extérieur (mm) Ø intérieur (mm) Longueur (m)  

12 10 50 15229 D 278,61
12 10 100 15341 A 516,96
16 13 50 15230 E 313,98

Ø extérieur (mm) Ø intérieur (mm) Longueur (m)  

12 10 100 15277 F 943,02
16 13 50 15290 U 625,41

GRIS

Ø extérieur (mm) Ø intérieur (mm) Longueur (m)  

16 13 120 15283 M 365,98
16 13 200 15284 N 609,96
20 16 200 15292 X 880,42

GAINES PE SANITAIRE FA 16
Conduit en polyéthylène haute densité. Extérieur annelé - Intérieur lisse. 
Couleurs différentes selon les fabricants. Utilisation : installation de 
réservations et protection de tubes PER destinés à véhiculer de l’eau chaude 
ou de l’eau froide sous pression (sous planchers, dalles pleines et chapes).

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

 

40 32 50 16000 R 155,68
50 40 50 16001 S 211,38

Ø 
RÉFÉRENCE

COURONNES Longueur 
standard (m)

 Ø extérieur 
moyen (mm)

POUR GAINAGE TUBES CUIVRE 
(à titre indicatif) 

POUR GAINAGE TUBES GAZ 
(à titre indicatif)

13 100 07142 N 64,18 19,1 10 x 12 8 x 13
16 100 07143 P 73,94 21,1 12 x 14/14 x 16
19 50 07144 Q 43,32 23,2 16 x 18 12 x 17
23 50 07145 R 69,64 28,9 20 x 22 15 x 21
29 50 07146 S 97,46 35,4 26 x 28 20 x 27
36 25 07147 T 77,11 43,6 30 x 32 26 x 34
48 25 07148 U 103,59 50,2 38 x 40/40 x 42 39 x 42

Conduit en PVC annelé isolant, flexible pour la 
protection des canalisations en cuivre, d’eau ou de 
gaz, en montage apparent ou encastré et protection 
en traverses des planchers, murs ou cloisons.

Résistance 
à l'écrasement 

750 N
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Désignation Référence du fournisseur  

EMBASE seule CB250 78555 L 8,73

SORTIE Ø 40 comprenant : 
- coude 

- mousse 
- bouchon

CB400 78558 P 16,54

Manchon pour adaptation du Ø 50 CB500 78574 G 4,97

Rehausse 150 mm pour chape CB600 78551 G 6,44

Habillage sortie de tube CB700 78557 N 21,31

Bouchon pour PER 10/12 CB12 78595 E 0,70

Bouchon pour PER 13/16 CB16 78596 F 0,70

Bouchon pour PER 16/20 CB20 78597 G 1,27

Bouchon pour PER 20/25 CB25 78621 H 1,35

Fixation CBHKS200 78598 H 1,92

SORTIE DE DALLE FA 81

Pour tubes Type  

10 x 12 Double 78780 F 26,00
13 x 16 Double 78780 F 26,00

DIMENSIONS  

10 x 12 78794 W 20,83
13 x 16 78794 W 20,83
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- Dimensions de la boîte : 20 x 20 x 19 cm (pieds compris).
- Hauteur des pieds : 7 cm.
- Matière : Polypropylène.

- Gain de temps et facilité de mise en œuvre.
- Diamètre des fourreaux : 40 et 50.
- Grâce aux pieds, bonne stabilité et facilité de passage du béton sous la boîte.
- Stockage et manutention aisés grâce à l’empilement des boîtes.
- Produit recyclable.

- Dimensions de la boîte : 20 x 20 x 14 cm
- Hauteur des pieds : 3 cm par pied ajouté
- Conditionnement : filet de 25 boîtes + 25 couvercles 
+ 100 pieds + 10 jonctions
- Matière : polypropylène
LES AVANTAGES DE LA BTBOX®
- 5 opercules pouvant accueillir des fourreaux de 40 et 50 mm
- Les pieds, amovibles et modulables, s’adapte à l’épaisseur de la dalle béton.
- Les pieds offrent une bonne stabilité et un meilleur enrobage du béton.
- Les boîtes peuvent être assemblées entre elles à l’aide des jonctions fournies.
- Stockage et manutention aisés grâce à l’empilement des boîtes.
- Produit recyclable.

Désignation Conditionnement  

25 BTBOX® + accessoires (25 
couvercles, 100 pieds et 10 jonctions)

Filet de 25 pièces 82081 T 551,90

Désignation Conditionnement  

25 Uniboîtes Filet de 25 pièces 78778 D 333,60

Désignation Conditionnement  

Pieds Sachet de 100 pièces 82091 E 215,44
Jonctions Sachet de 50 pièces 82092 F 149,87

Couvercles Filet de 25 pièces 82100 P 180,34

BOÎTE DE RÉSERVATION DE DALLE EFEX FA 81

 

78428 Y 10,65

BOÎTE DE RÉSERVATION DE DALLE TOFFOLO FA 81

AKYLUX® 
Polypropylène 

alvéolaire constitué de 
carbone et d'hydrogène

Dimensions  

15 x 15 x 25 cm 82110 A 13,88
20 x 20 x 25 cm 82111 B 15,87

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Livré à plat = gain de place
Résiste aux intempéries
Résiste à la pression du béton
N'adhère pas au béton = décoffrage facilité
Économies de transport
MODE D'EMPLOI
La Toffobox permet un gain de temps par sa mise 
en place, du fait de sa simplicité d'utilisation : il 
suffit de plier la feuille d'akylux et en 30 secondes 
la réservation est opérationnelle.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- Le polypropylène est 100% recyclable
- Incinérable, pas de fumées toxiques en cas de combustion
- Se consume sans laisser de résidus ni de pollution
- Participe aux chantiers propres (respect des normes HQE)
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RACCORDS A SERTIR PAR GLISSEMENT - HYDROCABLÉ FA 81

RACCORD SIMPLE RACCORD FIXE RACCORD FIXE 

Ø du tube plastique 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

FILETAGE 
(pouce)

   

12 12 x 17 3/8 78061 Z 3,36 78071 K 3,47 78126 U 7,12
12 15 x 21 1/2 78062 A 2,86 78072 L 4,03 78128 X 7,40
16 12 x 17 3/8 78188 M 7,25 78073 M 4,11 78298 G 7,88
16 15 x 21 1/2 78064 C 3,80 78074 N 4,49 78139 J 7,88
16 20 x 27 3/4 78063 B 6,25 78075 P 6,68 78299 H 6,40
20 15 x 21 1/2 78066 E 4,59 78076 Q 7,40 78140 K 10,39
20 20 x 27 3/4 78067 F 6,50 78077 R 7,59 78144 P 14,36
20 26 x 34 1 78208 J 23,99 78209 K 29,62
25 15 x 21 1/2 78227 E 14,65
25 20 x 27 3/4 78068 G 8,84 78078 S 16,13 78146 R 19,64
25 26 x 34 1 78069 H 21,62 78079 T 28,26
32 26 x 34 1 78070 J 67,93 78080 U 57,27
32 33 x 42 1 1/4 78065 D 118,35 78404 X 88,65

TÉ ÉGAL COUDE MANCHON BAGUE
Ø du tube plastique 

(mm)
    

12 78081 W 9,83 78091 G 8,38 78053 Q 4,61 78152 Y 1,91
16 78082 X 11,03 78092 H 8,19 78054 R 5,23 78153 Z 2,43
20 78087 C 16,12 78093 J 8,46 78055 S 5,76 78154 A 2,82
25 78161 H 34,67 78094 K 23,40 78059 X 22,01 78155 B 4,66
32 78060 Y 62,58
40 78118 L 148,58

 

Ø du tube plastique 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

FILETAGE 
(pouce)

   

12 15 x 21 1/2 78560 R 17,52 78127 W 15,21 78096 M 8,64
16 15 x 21 1/2 78131 A 18,86 78141 L 17,52 78097 N 8,77
20 15 x 21 1/2 78132 B 20,58 78142 M 18,17 78098 P 14,19
25 15 x 21 1/2 78150 W 40,42
25 20 x 27 3/4 78159 F 34,11 78151 X 37,14 78229 G 38,87

COUDE TERMINAL COUDE TERMINAL COUDE TERMINAL 

Ø du tube plastique 
(mm)

FILETAGE (mm) FILETAGE (pouce)    

12 12 x 17 3/8 78111 D 11,05 78121 P 12,04
16 15 x 21 1/2 78113 F 11,92 78122 Q 6,90 78036 X 15,56
12 15 x 21 1/2 78112 E 12,30 78120 N 11,42 78035 W 15,39
16 12 x 17 3/8 78254 J 13,62 78264 U 14,26
16 20 x 27 3/4 78039 A 38,46
20 15 x 21 1/2 78114 G 14,76 78123 R 10,77 78037 Y 27,26
20 20 x 27 3/4 78572 E 23,10 78051 N 44,51
25 20 x 27 3/4 78115 H 29,84 78124 S 26,15 78038 Z 43,81
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HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT
RACCORDS A SERTIR PAR GLISSEMENT - HYDROCABLÉ FA 81

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16-12-12 78083 Y 17,33
16-12-16 78084 Z 11,55
16-16-12 78085 A 19,20
16-20-16 78086 B 19,71
20-12-12 78129 Y 20,07
20-12-16 78147 S 21,13
20-12-20 78088 D 19,87
20-16-16 78101 S 19,76
20-16-20 78089 E 19,37
20-20-16 78164 L 20,89
20-25-20 78090 F 31,30
25-12-25 78171 T 33,44
25-16-16 78160 G 38,48
25-16-20 78175 Y 30,74
25-16-25 78168 Q 37,17
25-20-16 78180 D 30,29
25-20-20 78149 U 32,15
25-20-25 78162 J 34,78
25-25-20 78186 K 34,45
32-25-32 78169 R 76,53

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16-12 78056 T 9,59
20-12 78057 U 11,86
20-16 78058 W 11,68
25-16 78165 M 18,01
25-20 78166 N 19,98
32-25 78277 J 48,08

EMBOUT COUDE
Ø du tube plastique 

(mm)
Ø CUIVRE 

(mm)
  

12 12 x 10 78103 U 3,89 78137 G 16,74
12 14 x 12 78105 X 4,02 78278 K 12,30
16 12 x 10 78104 W 7,71
16 14 x 12 78106 Y 4,36 78280 M 12,71
16 16 x 14 78107 Z 4,40 78138 H 13,40
20 16 x 14 78108 A 9,95
20 18 x 16 78109 B 6,83

Ø du tube plastique (mm)  

10 X 12 78602 M 60,67
13 X 16 78600 K 64,56
16 X 20 79358 J 57,17

 

78040 B 795,92

Comprenant : 
- pince de montage
- pince à emboîture 
- pince coupe-tube

 

79377 E 1553,16

 

78050 M 531,50

 

78048 K 1954,02

 

79477 N 2121,07
Pour tube Ø (mm)  

10 x 12 78196 W 80,78
13 x 16 78197 X 96,15
16 x 20 78198 Y 109,32
20 x 25 78199 Z 123,83

 

93256 Q 201,75

 

93254 N 265,26

 

93255 P 572,59

 

93249 H 518,45

FA 95
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HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT
RACCORDS A SERTIR PAR ÉCRASEMENT - HYDROCABLÉ FA 81

RACCORD SIMPLE RACCORD FIXE RACCORD FIXE 

Ø du tube plastique (mm) FILETAGE (mm) FILETAGE (pouce)    

12 12 x 17 3/8 78652 R 7,31 78670 L 7,15
12 15 x 21 1/2 78653 S 7,04 78698 R 9,33 78681 Y 7,85
16 12 x 17 3/8 78622 J 11,04 78671 M 8,57
16 15 x 21 1/2 78654 T 8,06 78669 K 11,57 78682 Z 9,47
16 20 x 27 3/4 78656 W 11,28 78739 L 16,02 78696 P 15,75
20 15 x 21 1/2 78655 U 10,21 78743 Q 12,52 78747 U 10,78
20 20 x 27 3/4 78657 X 12,03 78744 R 18,14 78684 B 17,72
25 20 x 27 3/4 78661 B 18,06 78746 T 21,75 78754 C 20,63
25 26 x 34 1 78736 H 24,19 78753 B 33,82

TÉ ÉGAL COUDE MANCHON BAGUE

Ø du tube plastique (mm)     

12 78704 Y 21,30 78633 W 18,67 78689 G 11,84 78630 S 3,72
16 78706 A 23,28 78634 X 17,20 78690 H 12,64 78631 T 4,41
20 78707 B 25,60 78635 Y 20,30 78701 U 14,95 78632 U 5,08
25 79002 X 30,65 78999 T 32,99 78797 Z 25,33 78755 D 5,40

  

Ø du tube plastique (mm) FILETAGE (mm) FILETAGE (pouce)    

12 15 x 21 1/2 78708 C 19,55 78636 Z 19,46 78638 B 26,47
16 15 x 21 1/2 78709 D 20,82 78637 A 20,97 78639 C 27,68
20 15 x 21 1/2 79000 U 19,07 78994 N 27,43

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16-12-12 78710 E 23,89
16-12-16 78718 N 23,35
16-16-12 78719 P 23,18
16-20-16 79003 Y 23,30
20-12-12 79005 A 22,58
20-12-16 79006 B 24,11
20-12-20 78727 Y 24,11
20-16-16 79007 C 26,47
20-16-20 78729 A 24,94

Ø du tube plastique 
(mm)

 

12-16 78798 A 12,16
16-20 78799 B 14,51
20-25 78800 C 25,57
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HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT
RACCORDS A SERTIR PAR ÉCRASEMENT - HYDROCABLÉ FA 81

COUDES

COUDE TERMINAL 
Sortie Mâle

COUDE TERMINAL 
Sortie Femelle

COUDE TERMINAL 
Écrou Femelle libre

Ø du tube plastique 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

FILETAGE 
(pouce)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

12 12 x 17 3/8 78644 H 14,43 78995 P 15,14 78871 E 28,65
12 15 x 21 1/2 78645 J 17,66 78642 F 17,03 78640 D 29,72
16 15 x 21 1/2 78646 K 19,05 78643 G 16,19 78641 E 29,90
16 20 x 27 3/4 78966 H 39,89
20 15 x 21 1/2 78647 L 17,38 78996 Q 20,23 78967 J 45,68
20 20 x 27 3/4 78992 L 49,82
25 20 x 27 3/4 78998 S 27,69 78993 M 63,68

EMBOUT PER/Cu COUDE PER/Cu
Ø du tube plastique 

(mm)
Ø CUIVRE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

12 10 79011 G 7,71
12 12 78623 K 8,71 78648 M 16,81
12 14 78625 M 8,89 78649 N 19,62
16 14 78627 P 10,26 78650 P 18,52
16 16 78628 Q 9,11 78651 Q 19,62
20 16 79039 M 13,01 79044 S 19,41
20 18 78629 R 14,11
20 20 79042 Q 13,79
20 22 79043 R 18,72

Ø du tube plastique 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

12 78177 A 54,66
16 78179 C 54,66

Référence Prix HT  
La pièce

79203 Q 4125,11

PINCE MANUELLE VIPER I10 
12 - 16 - 20 sans inserts

Référence Prix HT  
La pièce

79486 Y 5921,87

PINCE VIPER M 20+ 
12 - 16 - 20 - 25 - 32 
sans inserts 
avec chargeur et 2 batteries

TYPE PINCE VIPER Référence Prix HT  
La pièce

VIPER I 10 Nous consulter
VIPER M 20+ Nous consulter

Comprenant :
- vidange d’huile ;
- démontage machine ;
- nettoyage et graissage ;
- contrôle d’effort.

RÉVISION PINCE VIPER I 10 ET M 20+

INSERTS TYPE RF-P POUR PINCE VIPER

Référence Prix HT  
La pièce

78702 W 4458,10

SERTISSEUSE SUR BATTERIE
Ø du tube 

plastique (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
12 78685 C 549,14
16 78686 D 518,61
20 78687 E 518,61
25 78688 F 518,61

MÂCHOIRE A SERTIR

ADAPTATEUR PER cuivre pour pince VIPER

Ø Référence Prix HT  
La pièce

12 78750 Y 553,57
16 78770 U 553,57
20 78840 W 553,57
25 78863 W 504,59

Ø PER (mm) Ø cuivre (mm) Référence Prix HT  
La pièce

20 16 79039 M 13,01
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HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT
RACCORDS DE TYPE INSTANTANÉ POUR TUBES EN CUIVRE, PER ET PB FA 81

Sous avis technique CSTB

COUDE 90° 
Femelle

TÉ ÉGAL 
Femelle

MANCHON 
Femelle

MANCHON COULISSANT 
Femelle

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
10 80566 X 27,17
12 80503 D 29,89 80524 B 42,28 80567 Y 28,64 80574 F 68,38
14 80504 E 31,61 80525 C 45,52 80568 Z 26,43 80575 G 86,93
15 80506 G 34,06 80526 D 50,97 80569 A 23,74
16 80507 H 40,97 80527 E 60,14 80570 B 37,69 80577 J 104,21
18 80508 J 80571 C 32,27
20 80509 K 66,75 80529 G 76,08 80572 D 37,82
22 80573 E 37,82 80580 M 103,50

COUDES

COUDE 90° 
Femelle

COUDE 90°
Mâle-Femelle

Ø du tube 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

FILETAGE 
(pouce)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
12 12 x 17 3/8 80512 N 62,72
12 15 x 21 1/2 80511 M 62,72 80518 U 60,93
14 15 x 21 1/2 80513 P 62,43 80519 W 60,93
16 15 x 21 1/2 80515 R 83,34

MANCHON 
Mâle-Femelle

MANCHON 
Femelle

Ø du tube 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

FILETAGE 
(pouce)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
12 12 x 17 3/8 80556 L 27,77 80581 N 50,39
12 15 x 21 1/2 80557 M 43,04 80582 P 43,68
14 12 x 17 3/8 80558 N 27,77 80583 Q 38,76
14 15 x 21 1/2 80559 P 34,03 80584 R 43,68
15 15 x 21 1/2 80561 R 34,03
16 15 x 21 1/2 80562 S 43,04 80587 U 51,65
18 15 x 21 1/2 80563 T 56,55 80588 W 46,14
18 20 x 27 3/4 80564 U 60,54 80589 X 51,93
22 20 x 27 3/4 80565 W 59,11 80590 Y 59,11

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

12 80608 S 4,09
16 80609 T 4,09
20 80610 U 3,63 Référence Prix HT  

La pièce
80611 W 1180,48

Composition :
- 3 manchons FF Ø 12
- 3 manchons FF Ø 14
- 2 manchons FF Ø 16
- 3 manchons FF FER-CU Ø 14 1/2
- 5 manchons MF Fer-Cu Ø 12 3/8
- 5 manchons MF Fer-Cu Ø 14 1/2
- 5 manchons MF Fer-CU Ø 14 3/8
- 3 manchons MF Fer-Cu Ø 16 1/2
- 5 bouchons F Ø 12

 
 
 
 
- 5 bouchons F Ø 14
- 5 bouchons F Ø 16
- 10 inserts PER Ø 16
- 1 pince de démontage Ø 12
- 1 pince de démontage Ø 14
- 1 pince de démontage

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

10 80600 J 29,99
12 80601 K 33,76
14 80602 L 31,56
16 80604 N 33,76
20 80606 Q 29,99

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

10 80592 A 13,92
12 80593 B 15,16
14 80594 C 17,83
16 80596 E 24,21

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT 
La pièce

14-12 80548 C 60,29
16-12 80550 E 65,85
16-14 80551 F 65,85

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

16-12-16 80533 L 66,31
20-16-20 80537 Q 107,70



Frans Bonhomme - Février 2014D 12BATIMENT

HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT
COLLECTEURS DE DISTRIBUTION LAITON - HYDROCABLÉ FA 81

" "

( modèle 3 sorties)

NOMBRE DE SORTIES  

2 78801 D 33,19
3 78802 E 29,60
4 78803 F 40,19
5 78804 G 52,01
6 78805 H 59,96
7 78806 J 74,89
8 78807 K 83,70
9 78808 L 79,97
10 78809 M 106,18

RACCORDS GRIPP6 HYDROCABLÉ - RACCORDS MÉTALLIQUES FA 81
Raccords réticulés
Utilisation : eau chaude/froide
Sanitaire/chauffage
Montage avec une simple clé 6 pans

Ø du tube plastique 
(mm)

Taraudage 
(pouces)

 

12 3/8" 78911 Y 17,74
12 1/2" 78912 Z 18,09
16 1/2" 78913 A 18,09
16 3/4" 78915 C 27,38
20 1/2" 78914 B 31,95
20 3/4" 78916 D 27,38
20 1" 78919 G 39,05
25 3/4" 78920 H 47,26
25 1" 78921 J 41,79

Ø du tube plastique 
(mm)

 

12-16 78956 X 39,83
16-20 78957 Y 47,95

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16-12-16 78965 G 61,86

MANCHON TÉ COUDE 90°
Ø du tube plastique 

(mm)
   

12 78952 S 35,93 78959 A 71,23 78969 L 43,77
16 78953 T 39,12 78960 B 73,66 78970 M 52,25
20 78954 U 50,99 78961 C 89,96 78971 N 64,63
25 78962 D 147,52 78972 P 96,84
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L’astuce consiste à utiliser une plaque-support fixée par l’extérieur de la cloison et 
recevant deux coudes spécifiques à raccorder directement au tube PER. Après fixation, la 
platine est noyée dans la colle à carrelage et la faïence de parement recouvre l’ensemble.

Raccord agréé pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER
ou PB faisant l’objet d’avis techniques favorables.
Raccordement Femelle 1/2"

ROBIFIX® - KIT HYDROCABLÉ WATTS INDUSTRIE FA 81

Entraxe 150 mm Mono

Ø tube PER 
(mm)

 

12 80221 X 129,91
16 80222 Y 129,91

Ø tube PER 
(mm)

 

12 80223 Z 129,91
16 80224 A 122,62

Ø tube PER 
(mm)

 

12 80225 B 82,12
16 80226 C 87,06

Ø tube PER 
(mm)

 

12 80227 D 87,29
16 80228 E 87,29

Raccord à glissement
Montage pince à glissement

Raccord à écrasement
Montage avec pince à écrasement

Ou

Ou Ou
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HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT

Système de fixation murale sur plaque de plâtre 
    pour tube PER

Système de fixation destiné à alimenter des robinets en sortie de cloison 
creuse, type plaque de plâtre (BA13).
En polymère technique de haute résistance, simple de mise en oeuvre, 
il se pose de manière comparable à un boîtier électrique encastrable.
Système breveté, disponible en version double ou simple.

FIXOPLAC® -  KIT HYDROCABLÉ SOMATHERM FA 81

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 15/21 78764 N 106,72
13 x 16 F 15/21 78769 T 105,94

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 15/21 78839 U 100,46
13 x 16 F 15/21 78843 Z 100,20

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 15/21 78777 C 123,76
13 x 16 F 15/21 78822 B 140,21

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 81659 K 80,47
13 x 16 M 12/17 81668 U 80,47

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 81716 X 80,47
13 x 16 M 12/17 81717 Y 80,47

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 81725 G 110,08
13 x 16 M 12/17 81736 T 110,08

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 15/21 81623 W 56,10
13 x 16 F 15/21 81624 X 56,10

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 15/21 81625 Y 56,10
13 x 16 F 15/21 81626 Z 56,10

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 15/21 81654 E 70,22
13 x 16 F 15/21 81657 H 70,22

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 81786 Y 56,10

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 12/17 81942 S 56,10

Ø tube 
(mm)

Ø  

13 x 16 M 12/17 81944 U 70,22

Garantie de 10 ans avec 
ATEC sur les raccords à 
sertir et à glissement.

Kit composé de :
- 1 système de fixation FIXOPLAC 
- raccords.

Kit composé de : 
- 1 système de fixation FIXOPLAC 
  avec rosace chromée et raccord.

Kit composé de : 
- 1 système de fixation FIXOPLAC 
  avec rosaces chromées et raccords.

Kit composé de : 
- 1 système de fixation FIXOPLAC 
  avec rosace chromée et raccord.
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FIXOPLAC® -  KIT HYDROCABLÉ SOMATHERM FA 81

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 82413 E 159,82
13 x 16 M 12/17 82419 L 159,82

Kit composé de :
- 1 système de fixation FIXOPLAC 
  avec rosaces chromées et raccords.
- 1 robinet sous évier multifonction.
- 1 robinet sous lavabo design.

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 82444 N 134,43
13 x 16 M 12/17 82446 Q 134,43

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 82465 L 134,43
13 x 16 M 12/17 82466 M 134,43

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 15/21 82473 U 80,56
13 x 16 F 15/21 82474 W 80,56

Kit composé de : 
- 1 système de fixation FIXOPLAC 
  avec rosace chromée et raccord.
- 1 robinet machine à laver orientable.

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 15/21 82475 X 69,40
13 x 16 F 15/21 82504 D 69,40

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 F 15 x 21 82505 E 69,40
13 x 16 F 15 x 21 82517 S 69,40

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 82523 Z 82,45

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 82531 H 71,29

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 82532 J 71,29

 

82533 K 86,82

Spéciale revêtements muraux lisses (hors carrelage).
Avec joint d’étanchéité sur la plaque et joint torique 
au niveau des raccords.

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 82467 N 137,62

Kit composé de :
- 1 système de fixation FIXOPLAC 
  avec rosaces chromées et raccords.
- 2 robinets sous lavabo design.

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 82471 S 112,28

Ø tube 
(mm)

Ø  

10 x 12 M 12/17 82472 T 112,28

Kit composé de :
- Robinet entrée mâle 12/17.
- Sortie écrou prisonnier 
- Livré avec joint EPDM 12/17.
- Système de fixation FIXOPLAC 
  avec rosace chromée et raccord.
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SCHÉMA DE PRINCIPE DES RACCORDEMENTS DES APPAREILS SANITAIRES

TABLEAU DIMENSIONNEL

APPAREILS

Évier 12 16 x 13

Lavabo 10 12 x 10

Bidet 10 12 x 10

Baignoire 13 16 x 13

Douche 12 16 x 13

W.C. avec réservoir 10 12 x 10

Machine à laver 10 12 x 10

Robinet 1/2" 12 16 x 13

Robinet 3/4" 13 16 x 13

 
- Les alimentations se font en tubes PER. 
- Tous les raccordements sont réalisés avec les raccords à sertir.

Principe F 
Raccordement 
avec boîtier 
de sortie de cloison

Le collecteur 
et ses composants

Principe G 
Raccordement avec boîtier de sortie de cloison 
+ support à entraxe

Principe H 
Raccordement direct sur robinetterie 

avec raccords à sertir
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COLLECTEURS DE DISTRIBUTION LAITON - HYDROCABLÉ FA 81

NOMBRE DE 
SORTIES

Entraxe 
(mm)

 

2 50 79902 A 98,22
3 50 79903 B 135,01
4 50 79904 C 178,91
5 50 79905 D 227,04
6 50 79906 E 310,13

NOMBRE DE 
SORTIES

Entraxe 
(mm)

 

2 35 79031 D 34,20
3 35 79038 L 42,26
4 35 79248 P 53,94
5 35 79320 S 76,56
2 50 78211 M 36,76
3 50 78212 N 47,70
4 50 78213 P 60,55
5 50 78214 Q 75,76
6 50 78217 T 94,45

 

79919 T 19,05

NOMBRE DE 
SORTIES

Entraxe 
(mm)

 

2 35 79419 A 64,44
3 35 79420 B 78,75
4 35 79421 C 107,92
5 35 79424 F 143,09
2 50 78219 W 59,50
3 50 78221 Y 71,83
4 50 78222 Z 97,76
5 50 78224 B 121,47
6 50 78225 C 154,47

NOMBRE DE 
SORTIES

Entraxe 
(mm)

 

2 50 78378 T 97,16
3 50 78388 E 138,83
4 50 78380 W 180,37
5 50 78393 K 240,91
6 50 78452 Z 253,37
7 50 78383 Z 321,32

* Pour d’autres sorties : nous consulter.

DIMENSIONS  

1/2" 79466 B 30,11

DIMENSIONS  

3/4" 79509 Y 6,63
1" 79510 Z 10,13

DIMENSIONS  

3/4" 79463 Y 79,06
1" 79462 X 72,91

DIMENSIONS  

3/4" 78614 A 47,50

DIMENSIONS  

3/4" 79446 E 40,26
1" 79479 Q 44,39

DIMENSIONS  

3/8" 78477 B 38,75

DIMENSIONS  

1/2" 79508 X 3,88

DIMENSIONS  

1/2" 78615 B 32,01

DIMENSIONS
NOMBRE DE 

SORTIES
 

350 x 350 x 90 5 79484 W 276,49
650 x 350 x 90 10 79481 S 341,14

DIMENSIONS  

1/2" 79511 A 8,42

DIMENSIONS  

3/4" 79482 T 17,90
1" 79483 U 17,41
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KIT PLANCHER CHAUFFANT (principaux composants)

SCHÉMA DE PRINCIPE DU PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT
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COMPOSANTS EFEX INTERNATIONAL FA 81

 - module rouge thermostatisable ;
 - module bleu avec débitmètre incorporé ;

NOMBRE DE SORTIES  

2 79739 Y 691,85
3 79740 Z 826,03
4 79741 A 902,88
5 79742 B 1026,20
6 79743 C 1150,24
7 79744 D 1363,30
8 79745 E 1494,69
9 79746 F 1629,23

10 79747 G 1759,04
11 79748 H 2007,62
12 79749 J 2150,50
13 79781 T 2174,34

NOMBRE DE SORTIES  

2 78456 D 449,27
3 78473 X 563,78
4 78474 Y 630,97
5 78479 D 686,89
6 78482 G 765,29
7 78490 Q 847,19
8 78491 R 923,09
9 78492 S 1003,13

10 78497 Y 1124,65
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Ø (mm)  

13 x 16 78446 S 20,04
16 x 20 78447 T 26,06

NOMBRE DE 
SORTIES

 

4 78472 W 680,60
7 78478 C 881,45
10 78457 E 1080,46
13 78471 U 1143,11

COMPOSANTS EFEX INTERNATIONAL FA 81

Non adhésive avec bavette

CONDITIONNEMENT  

Bidon de 5 litres 80462 J 351,41
Bidon de 20 litres 80634 W 1065,82

CONDITIONNEMENT  

Bidon de 5 litres 78337 Z 91,18
Bidon de 20 litres 78176 Z 357,85

CONDITIONNEMENT  

Bidon de 1 litre 80242 U 232,96
 

80410 C 104,72

Moyen simple et rapide pour déterminer 
la concentration en inhibiteur de 
corrosion X100 destiné à maîtriser les 
risques de corrosion, d’entartrage et de 
développement bactériologique. 2 tests.

CONDITIONNEMENT  

Bidon de 1 litre 80244 X 178,72

Colmate les micros-fuites et les joints qui 
suintent, traite toutes les installations y 
compris celles avec composants aluminium ou 
composants synthétiques

Type Longueur  

Adhésive 25 78458 F 137,12
Non adhésive 50 78459 G 125,63

Non adhésive avec bavette 50 78460 H 261,61
Adhésive avec bavette 50 78461 J 340,20

Pour installation de chauffage central.

CONDITIONNEMENT  

Bidon de 1 litre 79149 G 253,03

 

78590 Z 155,49

 

80247 A 94,46

 

80367 F 20,92

Traitement général de protection 
contre la corrosion, l’entartrage et la 
prolifération bactérienne dans tous 
types d’installations de chauffage

Pour plancher chauffant rafraîchissant : ferme 
automatiquement les réseaux des pièces humides.

 

81523 M 390,59
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COMPOSANTS EFEX INTERNATIONAL FA 81

pelliculées (film pare-vapeur)  

 

78532 L 84,26

Pour plancher électrique R = 2,25
Épaisseur (mm) : 52

Dimensions : 1200 x 1200 mm

RÉSERVATIONS 
Plancher type A PLAQUES A PLOTS ISOLFEX PLAQUES A 

PLOTS SOLFEX

R=0,75 R=1,25 R=1,70 R=2,10 R=2,50

Épaisseur semelle 25 mm 42 mm 57 mm 71 mm 84 mm 15 mm

Hauteur des plots 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Épaisseur totale 50 mm 67 mm 82 mm 96 mm 109 mm 40 mm

Revêtement de sol En fonction de l’épaisseur du revêtement de sol

RÉSERVATIONS 
Plancher type A PLAQUES LISSES PU-PIR SL

R=1,30 R=1,70 R=2,15 R=2,25 R=2,60 R=3,45 R=4,25

Épaisseur semelle 30 mm 40 mm 50 mm 52 mm 60 mm 80 mm 100 mm

Revêtement de sol En fonction de l’épaisseur du revêtement de sol

RÉSERVATIONS 
Plancher type A PLAQUES LISSES PU XSOL F

R=1,30 R=1,70 R=2,20 R=2,60 R=3,45 R=4,30

Épaisseur semelle 30 mm 40 mm 51 mm 60 mm 80 mm 100 mm

Revêtement de sol En fonction de l’épaisseur du revêtement de sol

RÉSERVATIONS 
Plancher type A PLAQUES LISSES PSE

R=0,75 R=1,00 R=1,25 R=1,70 R=2,20 R=2,50

Épaisseur semelle 24 mm 31 mm 39 mm 53 mm 69 mm 77 mm

Revêtement de sol En fonction de l’épaisseur du revêtement de sol

(*) Pour une chape d’enrobage traditionnelle (35 mm au-dessus des plaques à plots ou 
au-dessus du tube 13 x 16). 
Pour une chape fluide se reporter à l’Avis Technique du fabricant.

RÉSERVATIONS DU PLANCHER CHAUFFANT EFEX

Dimensions : 1200 x 1000 mm.

Résistance 
thermique

Épaisseur 
(mm)

Schéma de 
principe

 

0,75 25 1 79859 D 49,46
1,25 42 1 79865 K 72,47
1,70 57 1 79839 G 91,42
2,10 71 1 78552 H 101,99
2,40 81 1 82261 P 100,39
2,50 84 1 78563 U 107,25

Résistance 
thermique

Épaisseur 
(mm)

Schéma de 
principe

 

1,30 30 2 78318 D 64,78
1,70 40 2 78547 C 80,79
2,15 50 2 78319 E 81,49
2,40 55 2 82286 R 100,26
2,60 60 2 78389 F 112,75
3,45 80 2 78997 R 155,05
4,25 100 2 78321 G 175,84

Résistance 
thermique

Épaisseur 
(mm)

 

1,30 30 81548 P 51,45
1,70 40 81549 Q 60,53
2,20 51 81550 R 61,87
2,40 56 82287 S 90,20
2,60 60 81562 E 71,74
3,45 80 81563 F 108,15
4,30 100 81603 Z 145,07

Résistance 
thermique

Épaisseur 
(mm)

 

0,75 24 82264 S 36,45
1,25 39 82277 G 45,68
1,70 53 82279 J 54,13
2,10 65 82281 L 62,91
2,20 69 82282 M 72,07
2,40 74 82283 N 76,74
2,5 77 82284 P 82,90

Dimensions : 1250 x 800
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HYDROCABLÉ - PLANCHER CHAUFFANT
COMPOSANTS EFEX INTERNATIONAL FA 81

DIMENSIONS
Pour tube Ø 

(mm)
Schéma de 

principe
 

20 x 50 13 x 16 1 78283 Q 35,24
20 x 60 16 x 20 1 78608 T 51,96

Pour tubes Ø 
extérieur (mm)

Schéma de 
principe

 

13/16 et 16/20 2 78292 A 90,11

Pour tubes Ø 
extérieur (mm)

Schéma de 
principe

 

13/16 2 78331 S 177,37
16/20 2 78335 X 189,09

Pour tubes Ø 
extérieur (mm)

Schéma de 
principe

 

13/16 et 16/20 2 78610 W 1739,89

Pour tubes Ø 
extérieur (mm)

Schéma de 
principe

 

13/16 et 16/20 3 78293 B 90,11
 

78530 J 2802,50

 

80433 C 1688,95

Voltage  

220 V 78448 U 235,42
24 V 78726 X 201,32
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Modèle  

Régulation chaud 78449 W 142,37
Régulation chaud / froid 78450 X 391,09

- Alimentation par cordon secteur 230 V / tension de sortie 24 V
- prévoir une centrale par collecteur plancher chauffant

 

81524 N 410,62

 

81538 D 148,69

- Plage de fonctionnement 6 à 30 °C
- Prévoir un thermostat par pièce

- prévoir un moteur par circuit

RÉGULATION PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT / SYSTÈME SANS FIL FA 81

 

81527 R 1689,99

- tension d'alimentation 230 V / tension de sortie 24 V
- prévoir un régulateur par collecteur
- Entrée pour contact d'inversion chauffant / rafraîchissant

 

81526 Q 2535,18

 

81521 K 181,76

- amplifie la réception

 

81522 L 397,36

- à utiliser lorsqu'un thermostat est à plus de 30 mètres 
ou en cas de difficulté de transmission

 

81542 H 747,51

 

81540 F 762,46

 

81545 L 885,44

 

81525 P 1032,33

 

78726 X 201,32

- prévoir un moteur par circuit

 

78726 X 201,32
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COMPOSANTS PBTUB FA 81

Avec film pare-vapeur.
Dimension 800 x 1200 mm.
Surface : 0,96 m².

* Hypothèse, béton d'enrobage H = 35 mm au dessus du plot + revêtement de sol H = 20 mm.

Système

Résistance thermique 
(m² K/W)

Épaisseur 
(mm)

Réservation 
(mm)

 

1,3 30 110* 78567 Z 44,30
1,75 40 120* 78568 A 50,08
2,2 51 130* 78569 B 57,75
2,4 54 134* 78571 D 58,64

2,65 60 140* 78587 W 67,50
3,75 85 170* 82408 Z 75,68
4,65 105 190* 78576 J 109,91

Dimension 1000 x 1200 mm.
Surface : 1.2 m².

* Hypothèse, béton d'enrobage H = 60 mm au dessus de la dalle + revêtement de sol H = 20 mm.

Nombre de sorties  

3 83199 J 961,97
4 81584 D 1009,79
5 81585 E 1119,13
6 81586 F 1318,54
7 81587 G 1440,72
8 83243 G 1601,34
9 83242 F 1712,64
10 83241 E 1779,71

Le collecteur Hydronic est livré avec :

Nombre de sorties  

2 79728 L 626,96
3 79731 P 734,04
4 79736 U 791,73
5 79750 K 861,80
6 79804 T 983,09
7 79805 U 1071,67
8 79801 Q 1130,10
9 79802 R 1295,11
10 79803 S 1340,75

Déjà en application pour les bâtiments tertiaires, la RT 2012 est obligatoire pour 
l’ensemble des bâtiments neufs, depuis le 1er janvier 2013.
Le plancher chauffant séduit depuis de nombreuses années, tant par ses performances que 
par le confort et la liberté qu’il procure. Les atouts de ce mode de chauffage seront encore 
mis en avant dans le cadre de l’application de la RT 2012.
CERTITHERM 

 
   les exigences énergétiques de la RT 2012).

Prix à la 
plaque

DN du tube 
(mm)

Écrou 
(pouces)

 

13 x 16 3/4 78341 D 16,96
16 x 20 3/4 78306 Q 18,58

DN du tube 
(mm)

Écrou 
(pouces)

 

13 x 16* 3/4 83669 U 18,64
16 x 20* 3/4 83670 W 17,50

*Nickelé.

DN du tube 
(mm)

Écrou 
(pouces)

 

16 x 2 3/4 83110 M 15,43

 Résistance thermique (m² 
K/W)

Épaisseur 
(mm)

Réservation 
(mm)

 

0,75 49 104* 79217 F 35,86
2,4 106 161* 80673 N 70,23
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Système

Hauteur 
(mm)

Épaisseur mini du 
support (mm)

 Quantité 
par boite

40 30 79395 Z 89,42 300
60 50 79066 R 126,27 300

Dimensions 
(mm)

Nombre de 
sorties

 

500 x 400 3 80852 H 565,17
500 x 400 4 à 6 80855 L 756,89
500 x 800 7 à 9 80857 N 784,78

A réarmement manuel à ressort.
Préréglé à 65 °C.

Conditionnement  

Bidon de 1 litre 78295 D 66,39
Bidon de 5 litres 78290 Y 246,08

Liquide de protection des installations de chauffage :
- en traitement préventif : évite la corrosion, l’entartrage et la 
formation de boues (compatible avec l’antigel) ;
- en traitement curatif : le Para-Heating empêche le phénomène 
de corrosion, mais ne peut réparer les dommages occasionnés 
par une corrosion préalable à son adjonction ; par contre, le
Para-Heating la mettra en évidence en mettant en suspension 
les dépôts d’oxydes métalliques.

de chauffe.

demande.

Conditionnement  

Bidon de 10 litres 78334 W 168,43
Bidon de 30 litres 78336 Y 461,26

Améliore la fluidité du béton et favorise un bon enrobage 
du tube. Il ne modifie pas les caractéristiques du béton.
Quantité recommandée : 0,2 l par m² pour une chappe de 
6/7 cm hors tout.
Non corrosif. Non toxique.

Désignation
Jusqu'à 150 m² 78117 K 461,20

De 151 à 400 m² : le m² supplémentaire 79883 E 3,92
Au-delà de 400 m²

Cette prestation est indissociable de la fourniture 
de l'ensemble des composants du système DUANCE.

Nous consulter.

Type
Épaisseur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Longueur 
(m)

 

Autocollante avec bavette 8 150 50 78771 W 296,33
Non autocollante avec bavette 8 150 50 83237 A 193,18
Non autocollante avec bavette 8 120 50 81651 B 128,28
Non autocollante avec bavette 5 150 50 78735 G 87,90

 
   sont élastiques et possèdent une très bonne résilience.

 

78762 L 110,66

Raccordement  

1" 26070 M 273,88

Raccordement  

1" 26057 Y 287,80

 

26047 M 72,74

Raccordement  

1" 26058 Z 251,23
1 1/4" 26059 A 314,84

FA 26

COMPOSANTS PBTUB FA 81

Le plan que 
vous fournissez

La fiche complémentaire 
pour calcul des 

déperditions renseignées

La fiche de 
renseignements 

complétée
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PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT

- 1 collecteur thermostatisable (livré avec volants manuels) ;
- 1 collecteur avec débimètres intégrés ;
- 2 raccords 2 pièces EP 33/42 M 26/34 auto-étanche nickelés ;
- 2 vannes coudées à boisseau sphérique, nickelées 26/34 ;
- 2 thermomètres à aiguille de 0 à 120 °C. ;
- 2 pots de terminaison nickelés avec vidange 26/34 ;
- 2 purgeurs d’air auto nickelés 15/21 à sortie latérale ;
- 1 support de collecteurs 26/34.

Ensemble pré-monté comprenant :
- 1 collecteur thermostatisable (livré avec volants manuels) ;
- 1 collecteur avec organes intégrés, simple réglage ;
- 2 raccords 2 pièces EP 33/42 M 26/34 auto-étanche nickelés ;
- 2 vannes droites à boisseau sphérique 26/34 ;
- 2 pots de terminaison nickelés avec vidange 26/34 ;
- 2 purgeurs d’air auto nickelés 15/21 à sortie latérale ;
- 1 support de collecteurs 26/34.

Ø tube  

10 x 12 81295 P 7,87
13 x 16 80543 X 9,75
16 x 20 81466 A 9,92

Pour tubes PER

Ø tube  

12-14 81474 J 5,30
14-16 81495 G 5,49

Pour tubes cuivre

NOMBRE DE 
SORTIES

 

2 83635 H 540,46
3 83636 J 628,46
4 83296 P 963,98
5 83297 Q 1049,45
6 83298 R 1196,39
7 83299 S 1305,98
8 83300 T 1299,48
9 83302 W 1394,85

10 83305 Z 1541,70
11 83306 A 1513,30
12 83307 B 1624,44

NOMBRE DE 
SORTIES

 

2 80501 B 461,40
3 80510 L 641,75
4 80520 X 643,92
5 80530 H 749,59
6 80532 K 829,05
7 80536 P 972,16
8 80538 R 962,22
9 80539 S 1012,56
10 80355 S 1080,68

Montage sur collecteur retour.
Débit de 1 à 4 l./mn.

Té laiton nickelé.
Livré avec thermomètre 0 °C a 80 °C.

* Avec valve d’isolement.

Système de distribution Combimix
Le Combimix est un groupe de réglage destiné aux 
installations de plancher chauffant. Il permet de réguler la 
température du fluide du circuit secondaire (plancher chauffant).
Ce groupe est optimisé pour les installations mixtes 
combinant les hautes températures pour l’alimentation des 
radiateurs et les bases températures pour l’alimentation du 
plancher chauffant.
Exemple : chauffage par le sol dans le séjour au rez-de-chaussée 
et radiateur dans les chambres à l’étage.

Ø   

20 x 27 81535 A 34,45 81533 Y 38,49
26 x 34 81534 Z 48,83 81532 X 55,36

 

80271 B 36,64

Ø écrou Ø mâle  

33 x 42 26 x 34 80540 T 61,49

Type Ø  

Laiton brut * 12 x 17 79478 P 20,33
Nickelé 15 x 21 81391 T 21,00

Type Ø  

F 12 x 17 - 15 x 21 20 x 27 81529 T 18,92
F 12 x 17 - 15 x 21 26 x 34 81530 U 21,36

 

83308 C 1482,05

COMPOSANTS SOMATHERM FA 81
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A B Ø
Épaisseur mini 

dalle polystyrène
 Quantité par boite

40 21 20 maxi 30 79276 U 85,62 300
50 30 20 maxi 50 79279 Y 91,46 250
60 40 20 maxi 50 79283 C 118,32 300

AGRAFES PLOMBAGRAF
APPLICATION
- Pour fixer les système de chauffage dans les dalles polystyrène.
Trois hauteurs d’agrafe.
AVANTAGES
- Facile et rapide
- Réduit le temps d’installation
- Peut être recouvert de béton.
MATERIAUX
- Dalle polystyrène.
MATIÈRE
- Polypropylène.

A B Ø
Épaisseur mini 

dalle polystyrène
 Quantité par boite

40 21 20 maxi 30 79276 U 85,62 300
50 30 20 maxi 50 79279 Y 91,46 250
60 40 20 maxi 50 79283 C 118,32 300

A B C Poids (kg)  

920 190 85 1,6 79221 K 1637,56
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SYSTÈMES MULTICOUCHES

 

 tubes intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé ; tube intermédiaire en aluminium ; 
  entre chaque tube, couche adhésive pour une jonction homogène entre le PER et l’aluminium.
- 100% étanche à l’oxygène, aux bactéries.
- Faible dilatation.
- Idéal pour remplacer les colonnes et les branchements en plomb dans les immeubles anciens, 
  conformément à la nouvelle réglementation sur l’alimentarité des canalisations d’eau froide).
- Pas de corrosion, de sédimentation ou d’évasement.
- Cintrage aisé et mémoire de forme. Âme aluminium soudée bord à bord.
- Résistance à la corrosion.
- 3 fois moins lourd que le cuivre et une conductivité thermique 700 fois inférieure.
- Utilisable sans gaine pour le sanitaire (température du fluide inférieur à 60 °C).
- Raccordement : jonction par raccords à sertir à visser ou à emboîter (selon fournisseurs).
- Couleur : blanche.
 
 
 alimentation eau chaude et froide sanitaire

 radiateurs basse température chauffage par le sol
 Radiateurs haute température

 
 
 

Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement les notices techniques du fabricant.

Mâchoire à sertir 
 

du Ø 16 au Ø 75 
 

du Ø 16 au Ø 32 
 

du Ø 16 au Ø 32
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SYSTÈMES MULTICOUCHES
TUBES MULTICOUCHES - PB TUB FA 17

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur du 
tube (mm)

 

200 16 2,0 17009 N 662,48
100 16 2,0 17008 M 331,23
100 20 2,0 17012 R 495,32
50 26 3,0 17018 Y 482,95
50 32 3,0 17019 Z 703,77

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur du 
tube (mm)

 

16 2,0 17001 E 5,82
20 2,0 17002 F 6,76
26 3,0 17003 G 12,61
32 3,0 17004 H 18,50
40 3,5 17013 S 27,69
50 4,0 17016 W 42,95
63 4,5 17017 X 82,19
75 5,0 17047 E 167,28

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur du 
tube (mm)

Épaisseur d'isolant 
(mm)

 

16 2,0 9,0 17039 W 423,82
20 2,0 9,0 17040 X 521,40

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur du 
tube (mm)

Épaisseur d'isolant 
(mm)

 

26 3,0 9,0 17041 Y 417,47
32 3,0 9,0 17042 Z 550,83

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Gaine couleur  

100 16 bleue 17020 A 645,69
100 16 rouge 17021 B 645,69
100 20 bleue 17022 C 1014,85
100 20 rouge 17023 D 949,37
50 16 bleue 17010 P 299,27
50 16 rouge 17011 Q 299,27
50 20 bleue 17014 T 439,92
50 20 rouge 17015 U 439,92
50 26 bleue 17045 C 916,69
50 26 rouge 17046 D 916,69

ATEC 14/13-1880 pour gamme TURATEC
ATEC 14/13-1852 pour gamme ALPEX DUO XS - ALPEX L

TURATEC : PERT/ALU/PERT
ALPEX DUO XS : PEX/ALU/PE

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur du 
tube (mm)

Épaisseur d'isolant 
(mm)

 

16 2,0 13,0 17043 A 473,21
20 2,0 13,0 17044 B 617,02

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur du 
tube (mm)

Épaisseur d'isolant 
(mm)

 

26 3,0 13,0 17048 F 534,81
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SYSTÈMES MULTICOUCHES
RACCORDS A SERTIR - PB TUB FA 70

  * Raccord nickelé  
** Eurocône nickelé.

MANCHON ÉGAL COUDE 90° COUDE 45° TÉ ÉGAL
Ø du tube plastique 

(mm)
    

16 80368 G 10,63 80288 U 13,10 80310 T 17,76
20 80369 H 10,48 80289 W 15,36 80311 U 22,19
26 80378 S 18,17 80290 X 23,28 80295 C 24,76 80312 W 32,57
32 80380 U 22,19 80291 Y 30,23 80297 E 30,23 80313 X 41,58
40 83579 X 73,87 83564 F 97,86 83354 C 108,56 83611 G 139,14
50 83586 E 96,72 83572 P 141,30 83355 D 130,43 83620 R 267,87
63 83575 S 179,85 83574 R 233,63 83356 E 261,53 80317 B 314,36
75 83598 S 374,90 83534 Y 472,00 80546 A 612,20 83619 Q 782,35

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

  

16 3/8" 80554 J 19,68
16 1/2" 80304 M 17,01 80301 J 16,27
20 1/2" 80305 N 29,20 80302 K 26,71
20 3/4" 80439 J 33,98 80454 A 24,16
26 3/4" 80306 P 39,79 80303 L 42,08
32 1" 80307 Q 56,84 80633 U 50,79
40 1"1/4 80623 J 106,15
50 1"1/2 80626 M 157,99

 

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage (pouces)    

16 3/8" 80744 Q 9,13 80231 H 15,01
16 3/8" 17,22
16 1/2" 80278J 9,19 80265 U 12,64 80742 N 9,21
16 1/2" 11,66
16 3/4" 84807 G 12,69 80230 G 18,50
16 3/4" 16,41
20 1/2" 80279 K 10,97 80266 W 15,70 80743 P 14,17
20 3/4" 80280 L 12,88 80267 X 17,80 80257 L 20,45
20 3/4" 17,16
20 1" 80281 M 25,75 80258 M 24,85
26 3/4" 80282 N 19,00 80268 Y 31,11 82986 C 42,75
26 1" 80283 P 30,08 80269 Z 36,01 80259 N 31,72
32 1" 80284 Q 33,24 80270 A 46,53 82987 D 49,26
32 1" 1/4 80261 Q 55,96
32 1" 1/2 83096 X 62,13
40 1" 83607 C 94,28 80535 N 89,86
40 1" 1/4 80285 R 84,99 80276 G 63,97 83605 A 147,68
40 1" 1/2 83098 Z 123,61 80262 R 106,70
50 1" 1/2 80286 S 122,28 80277 H 97,08
50 2" 83609 E 202,08 80263 S 122,75
63 2" 80287 T 144,19 83606 B 238,36 83097 Y 268,86
75 2"1/2 83608 D 363,75

ATEC 14/13-1880
ATEC 14/13-1852
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SYSTÈMES MULTICOUCHES
RACCORDS A SERTIR - PB TUB FA 70

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 1/2" 80318 C 36,63
20 1/2" 80319 D 41,30
20 3/4" 83104 F 39,89
26 1/2" 80320 E 51,84
26 3/4" 80321 F 52,20
32 1/2" 83105 G 70,70
32 3/4" 80323 H 66,67
32 1" 83105 G 70,70
40 1/2" 83101 C 120,82
40 3/4" 83303 X 159,73
50 3/4" 83102 D 165,69
63 1" 83103 E 308,15
75 1" 83301 U 643,38

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage  

16 1/2" 84216 P 44,43
16 3/4" 84217 Q 45,42
20 3/4" 83099 A 46,91
26 1" 83100 B 64,30

Dimensions  

16 x 2 - 14 80441 L 17,32
16 x 2 - 16 80442 M 19,27
20 x 2 - 18 80443 N 21,44

Ø du tube plastique 
(mm)

 

20 x 16 80384 Z 11,08
26 x 16 83599 T 15,31
26 x 20 80385 A 18,17
32 x 20 82984 A 26,23
32 x 26 80386 B 28,52

Ø du tube plastique 
(mm)

 

40 x 26 80387 C 60,63
40 x 32 80388 D 67,17
50 x 32 80389 E 92,92
63 x 40 80391 G 136,81
63 x 50 80392 H 134,65
75 x 40 83601 W 328,64
75 x 50 83602 X 328,64
75 x 63 83604 Z 347,26

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 1/2" 84218 R 31,11
20 1/2" 84219 S 36,53
20 3/4" 84220 T 40,97
26 3/4" 84221 U 46,91
32 3/4" 84222 W 61,22

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 84212 K 15,24
20 84213 L 20,04

ATEC 14/13-1880
ATEC 14/13-1852

Ø du tube plastique 
(mm)

 

Té réduit avec sortie centrale réduite (PPSU)
20 x 16 x 20 80339 A 23,85
26 x 16 x 26 80340 B 34,57
26 x 20 x 26 80342 D 35,00
32 x 16 x 32 80343 E 46,49
32 x 20 x 32 80344 F 44,19
32 x 26 x 32 80345 G 52,51
50 x 40 x 50 82992 J 174,74

Té réduit avec sortie centrale réduite (Laiton brut)
40 x 20 x 40 80350 M 117,89
40 x 26 x 40 80354 R 121,64
40 x 32 x 40 82988 E 132,42
50 x 20 x 50 82989 F 195,17
50 x 26 x 50 82990 G 172,08
50 x 32 x 50 82991 H 176,08
63 x 32 x 63 82993 K 295,87
63 x 40 x 63 82994 L 260,38
63 x 50 x 63 82995 M 275,83
75 x 40 x 75 83321 R 647,99
75 x 50 x 75 83304 Y 647,99

Té réduit avec sortie centrale et d'extrémité réduite
20 x 16 x 16 80330 Q 24,69
26 x 20 x 20 80331 R 34,35
32 x 20 x 20 80646 J 43,82
32 x 26 x 26 80333 T 47,95

Té réduit avec sortie d'extrémité réduite
20 x 20 x 16 80357 U 25,79
26 x 26 x 16 80358 W 34,66
26 x 26 x 20 80364 C 35,09

Té réduit 3 diamètres différents
26 x 16 x 20 80324 J 33,88
26 x 20 x 16 80325 K 33,88
26 x 32 x 20 80643 F 40,18

Té réduit avec sortie centrale augmentée
16 x 20 x 16 80334 U 23,93
20 x 26 x 20 80335 W 33,88
20 x 32 x 20 80642 E 40,18
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SYSTÈMES MULTICOUCHES
RACCORDS A SERTIR - PB TUB FA 70

 

80710 D 14,64

 

80692 J 6,39

Ø du tube plastique   

DN 16 et DN 20 80398 P 6,70 80400 R 7,83

RACCORDS A COMPRESSION - PB TUB FA 70

compatible avec tous les
modèles de la gamme

Ø du tube 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 1/2’’ 80415 H 25,61
26 3/4’’ 83112 P 24,40
32 1’’ 80422 Q 43,93

sur radiateurs ou collecteurs Femelle

Ø du tube 
(mm)

Filetage (pouces)  

16 3/4’’ 80401 S 25,34
20 3/4’’ 80402 T 23,39

sur radiateurs ou collecteurs
Robinet, coud et tés 3/4’’ mâle Eurocône

Ø du tube 
plastique (mm)

Filetage 
(pouces)

  

16 1/2’’ 80393 J 19,77 80396 M 33,37
20 1/2’’ 80394 K 35,42 80397 N 37,75
26 3/4’’ 80395 L 52,46

ATEC 14/13-1880
ATEC 14/13-1852

Ø du tube 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 3/4" 83110 M 15,43
20 3/4"



D 33 Frans Bonhomme - Février 2014BATIMENT

SYSTÈMES MULTICOUCHES
RACCORDS ALPEX-PLUS - PB TUB FA 70

Système Push-Fit

Filetage 
(pouces)

Ø du tube 
plastique (mm)

 

3/8" 16 83687 P 23,46
1/2" 16 83682 J 21,10
1/2" 20 83683 K 24,90
3/4" 16 83685 M 23,74
3/4" 20 83686 N 26,39

Ø du tube 
plastique (mm)

 

16 83709 N 23,23
20 83706 K 28,39

Ø du tube 
plastique (mm)

 

20-16-20 83711 Q 30,44
20-16-16 83710 P 27,17
20-20-16 83714 T 27,54

Filetage 
(pouces)

Ø du tube 
plastique (mm)

 

1/2" 16 83724 E 45,51
1/2" 20 83728 J 46,22
3/4" 20 83744 B 51,81

Ø du tube 
plastique (mm)

 

16 83673 Z 16,64
20 83674 A 18,39

Filetage 
(pouces)

Ø du tube 
plastique (mm)

 

1/2" 16 83675 B 21,36
1/2" 20 83676 C 32,77
3/4" 20 83677 D 36,50

Filetage 
(pouces)

Ø du tube 
plastique (mm)

 

1/2" 16 83678 E 20,28
1/2" 20 83679 F 37,75
3/4" 20 83680 G 40,50

Filetage 
(pouces)

Ø du tube 
plastique (mm)

 

1/2" 16 83672 Y 35,87
1/2" 20 83668 T 45,11
3/4" 20 83671 X 52,07

Filetage 
(pouces)

Ø du tube 
plastique (mm)

 

1/2" 16 83681 H 39,70

Filetage 
(pouces)

Ø du tube 
plastique (mm)

 

3/8" 16 83703 G 16,80
1/2" 16 83694 X 14,91
1/2" 20 83700 D 19,90
3/4" 20 83701 E 20,92

Filetage 
(pouces)

Ø du tube 
plastique (mm)

 

1/2" 16 83705 J 14,99
1/2" 20
3/4" 20 83693 W 21,94

Ø du tube 
plastique (mm)

 

16 83688 Q 16,03
20 83689 R 16,64

Ø du tube 
plastique (mm)

 

20-16 83690 S 16,64

Ø du tube 
plastique (mm)

 

16 83655 E 9,49

 

80478 B 275,14

 
Ø du tube 

plastique (mm)
 

16 83691 T 88,82
20 83692 U 93,75

ATEC 14/13-1852

- Le plus mince du marché
- Mise en œuvre possible dans des endroits extrêmement exigus.
- Permet de réaliser des raccordements discrets à l'esthétique 
  élégante et soignée.
- Très peu volumineux dans le transport.
- Mise en œuvre très rapide : 
   Une seule opération de calibrage/chanfrein.
   Introduction du tube.

 
 
- Une sécurité et une fiabilité absolues
- Des matériaux d'une très grande qualité.
- Le corps du raccord Alpex-plus correspond à l'identique 
  au raccord Alpex-Duo, éprouvé depuis plus de 10 ans.
- Une étanchéité parfaite validée depuis des années.
- Une fenêtre de sécurité (signal visuel vert) valide la conformité 
  de l'assemblage.
- Raccord démontable
- Le caractère amovible du raccord permet de corriger simplement 
  et sans coût toute erreur de mesure.
- Chaque raccord mis en œuvre et démonté peut être réutilisé de nouveau.
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SYSTÈMES MULTICOUCHES
OUTILLAGE - PB TUB FA 70

 

78702 W 4458,10

 

83113 Q 1520,55

comprenant :
- cintreuse nue
- flasque et contre-forme
- forme pour multicouche 
  DN 16 à DN 32

DN  

16 80681 X 709,88
20 80686 C 755,59
26 80725 U 786,92
32 80726 W 890,30
40 81573 R 1085,30
50 81574 S 1457,29
63 80470 S 2784,61
75 83618 P 3604,31

 

83116 T 24,57

Ø du tube plastique  

du DN 16 au DN 32 80478 B 275,14
DN 40 80479 C 221,89
DN 50 80480 D 262,86
DN 63 80481 E 351,44
DN 75 83263 D 447,69

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
Ø du tube 
plastique

  

DN 16 80483 G 86,63 80544 Y 65,59
DN 20 80484 H 109,46 80641 D 87,27

 

80802 D 1760,94  

80804 F 1296,51

 

93256 Q 201,75

 

93254 N 265,26

 

93255 P 572,59

 

93249 H 518,45

FA 95

 

84223 X 4643,33

DN  

16 84224 Y 462,73
20 84225 Z 462,73
26 84226 A 462,73
32 84227 B 487,66

 

84228 C 475,75

 

84229 D 524,63
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SYSTÈMES MULTICOUCHES

TUBE MULTICOUCHE MIXAL - VALSIR FA 17

ATEC 14/10-1559

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

 

240 16 2 16835 Z 791,66
200 16 2 16834 Y 659,72
120 16 2 16833 X 395,83
100 16 2 16832 W 329,86
240 20 2 16837 B 1254,54
120 20 2 16836 A 627,27
100 20 2 16857 Y 522,73
50 32 3 16839 D 799,43
50 26 2 16838 C 486,68

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Couleur  

50 16 2 gris 16847 M 261,36
50 20 2 gris 16848 N 319,04
50 26 3 gris 16849 P 648,90
50 16 2 bleu 16844 J 261,36
50 20 2 bleu 16845 K 319,04
50 26 3 bleu 16846 L 648,90
50 16 2 rouge 16850 Q 261,36
50 20 2 rouge 16851 R 319,04
50 26 3 rouge 16852 S 648,90

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Couleur  

25 32 3 gris 16843 H 492,08
50 16 2 bleu 16840 E 321,77
50 20 2 bleu 16841 F 383,06
50 26 3 bleu 16842 G 781,41

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Couleur  

50 16 2 bleu 16853 T 287,52
50 20 2 bleu 16854 U 456,03
50 16 2 rouge 16855 W 287,52
50 20 2 rouge 16856 X 456,03

TUBE MULTICOUCHE PEXAL - VALSIR FA 17

ATEC 14/10-1555

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

 

200 16 2,0 16810 X 707,67
100 16 2,0 16811 Y 353,87
100 20 2,0 16812 Z 543,13
50 26 3,0 16813 A 496,95
50 32 3,0 16814 B 823,06

Ø extérieur  
(mm)

Épaisseur 
(mm)

 

16 2,0 16801 M 5,38
20 2,0 16802 N 7,20
26 3,0 16805 R 12,00
32 3,0 16806 S 18,35
40 3,5 16807 T 27,96
50 4,0 16808 U 36,44
63 4,5 16809 W 64,52
75 16826 P 126,40Longueur 

(m)
Ø extérieur 

(mm)
Épaisseur 

(mm)
 

50 m 16 2,0 16815 C 290,98
50 m 20 2,0 16816 D 365,24
50 m 26 2,0 16817 E 733,24
25 m 32 3,0 16821 J 586,32

Multicouche 
haute 
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SYSTÈMES MULTICOUCHES
RACCORDS A SERTIR GAMME PEXALBRASS - VALSIR FA 70

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

  

16 3/8" 83014 H 12,10
16 1/2" 83012 F 10,73 83020 P 11,32
16 3/4" 83013 G 13,98 83021 Q 14,68
20 1/2" 83015 J 12,44 83022 R 14,16
20 3/4" 83016 K 13,61 83023 S 19,39
26 3/4" 83019 N 22,30 83025 U 22,88
26 1" 83017 L 26,45 83024 T 28,07
32 1" 79972 B 34,24 79995 B 40,02
40(1) 1" 1/4 79976 F 70,89 80000 G 96,78
40(1) 79999 F 93,74
50(1) 1" 1/2 79977 G 107,69 80008 Q 105,10
63(1) 2" 79980 K 156,22 80010 S 160,19
75 2"1/2 80833 M 246,10

(1) Bague en laiton

MANCHON COUDE 90° TÉ ÉGAL COUDE 45°
Ø du tube 

plastique (mm)
    

16 83001 T 16,33 83026 W 19,23 83039 K 26,75
20 83002 U 20,15 83027 X 23,09 83040 L 30,50
26 83003 W 25,82 83028 Y 35,79 83041 M 49,46
32 79938 P 47,45 80017 A 51,40 80056 S 76,47
40(1) 79939 Q 96,64 80018 B 113,10 80057 T 145,97 80882 Q 115,25
50(1) 79940 R 132,69 80019 C 159,73 80058 U 195,38 80885 T 157,78
63(1) 79948 A 193,09 80020 D 280,66 80059 W 364,58 80886 U 282,43
75 80881 P 406,45 80888 X 530,15 80887 W 365,71

(1) Bague en laiton.

Ø du tube 
plastique (mm)

Filetage 
(pouces)

  

16 1/2" 83034 E 15,95 83029 Z 15,65
16 3/8" 84240 Q 15,81
20 1/2" 83035 F 18,60 83030 A 19,94
20 3/4" 83036 G 22,44 83031 B 24,46
26 3/4" 83038 J 30,30 83033 D 32,23
26 1" 83037 H 35,04 83032 C 34,90
32 1" 80025 J 69,57
40(1) 1"1/4 80028 M 107,11
63(1) 2" 80051 M

Ø du tube 
plastique (mm)

 

20 x 16 83004 X 21,59
26 x 16 83005 Y 24,92
26 x 20 83006 Z 29,51
32 x 16 83074 Y 41,82
32 x 20 83284 B 40,74
32 x 26 79953 F 47,45
40 x 26(1) 79954 G 93,43
40 x 32(1) 79955 H 87,69
50 x 32(1) 79956 J 103,80
50 x 40(1) 79957 K 106,20
63 x 40(1) 79958 L 193,15
63 x 50(1) 79959 M 183,06
75 x 50 80760 H 220,89
75 x 63 80792 S 243,61

(1) Bague en laiton

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 x 20 x 16 83052 Z 29,40
20 x 16 x 16 83053 A 28,03
20 x 16 x 20 83054 B 28,90
20 x 20 x 16 83055 C 29,62
20 x 26 x 20 83057 E 53,76
26 x 16 x 26 83058 F 48,07
26 x 20 x 20 83060 H 51,23
26 x 20 x 26 83061 J 51,53
26 x 26 x 20 83062 K 51,53
32 x 16 x 32 80892 B 56,00
32 x 26 x 26 80140 J 73,83
32 x 20 x 32 80893 C 61,95
32 x 32 x 26 80144 N 74,02
32 x 26 x 32 80142 L 76,47

(1) Bague en laiton

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 1/2" 83044 Q 26,04
20 1/2" 83045 R 29,16
20 3/4" 83046 S 35,72
26 3/4" 83047 T 59,67
26 1"
32 1" 80096 L 90,48
40(1) 1"1/4 80108 Z 161,92
50(1) 1"1/2 80109 A 239,28
63(1) 2" 80116 H 459,51
75 1"
75 1"1/4 80890 Z 414,43

Ø du tube plastique 
(mm)

 

40 x 20 x 40 80894 D 112,64
40 x 26 x 40(1) 80145 P 134,80
40 x 32 x 40(1) 80148 S 134,80
40 x 32 x 32(1) 80146 Q 143,64
40 x 40 x 32(1) 80149 T 143,64
50 x 26 x 50(1) 80153 Y 161,53
50 x 32 x 50(1) 80155 A 161,53
50 x 40 x 50(1) 80158 D 161,53
63 x 32 x 63(1) 80162 H 351,14
63 x 40 x 63(1) 80163 J 351,14
63 x 50 x 63(1) 80164 K 370,47
75 x 40 x 75 80896 F 427,84
75 x 50 x 75 80897 G 438,01
75 x 63 x 63
75 x 63 x 75

ATEC 14/10-1555

Diamètres 
16 à 63 

multi-empreinte 
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SYSTÈMES MULTICOUCHES
RACCORDS A SERTIR GAMME PEXAL - VALSIR FA 70

FEMELLE
Ø du tube plastique  

(mm)
Filetage 
(pouces)

 

16 1/2" 83048 U 20,17
20 1/2" 83049 W 22,70

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16** 3/8" 83010 D 15,47
16* 1/2" 83007 A 16,88
16** 1/2" 83008 B 15,47
16** 3/4" 83009 C 24,18
20** 1/2" 80399 Q 16,69
20** 3/4" 83011 E 20,27
26** 3/4" 80498 Y 27,89
26 1" 80891 A 58,96

32** 1" 80500 A 76,43

* Portée conique.   ** Portée plate + joint.

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16** 1/2" 84266 T 22,85
20** 1/2" 84268 W 23,02
20** 3/4" 84270 Y 24,97
26** 3/4" 84272 A 32,77

** Portée plate + joint.

 

78947 M 6,45

Corps Sorties   

3/4" 1/2" 80171 S 22,45 80173 U 35,30
1" 3/4" 80174 W 48,81

Filetage 
(pouces)

 

3/4" 80639 B 6,99

 

80770 T 161,12

 

80640 C 96,92

Corps Sorties Tête    

3/4" 1/2" Bleue pour eau froide 80175 X 61,62 80177 Z 92,96 80179 B 144,87
3/4" 1/2" Rouge pour eau chaude 80176 Y 61,62 80178 A 92,96 80180 C 144,87

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 x 2 80953 S 90,85
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Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 84251 C 10,36
20 84252 D 12,11
26 84253 E 19,87
32 84254 F 27,45

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 84274 C 16,36
20 84276 E 18,96
26 84277 F 33,26
32 84279 H 46,71

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 84247 Y 12,84
20 84248 Z 15,45
26 84249 A 25,14
32 84250 B 33,57

Ø du tube plastique 
(mm)

 

20 x 16 84255 G 12,24
26 x 16 84256 H 16,96
26 x 20 84258 K 18,96
32 x 26 84260 M 29,20

Ø du tube plastique 
(mm)

 

20 x 16 x 16 84281 K 19,27
20 x 16 x 20 84283 M 19,27
20 x 20 x 16 84294 Z 19,27
26 x 16 x 26 84292 X 30,65
26 x 20 x 20 84746 Q 30,65
26 x 20 x 26 84749 T 30,65
32 x 26 x 26 84752 X 42,29
32 x 26 x 32

RACCORDS À SERTIR PPSU BRAVOPRESS - VALSIR FA 70

OUTILLAGE POUR TUBES ET RACCORDS PEXAL - VEDIS FA 70

 

80658 X 2792,39

 

80659 Y 4215,01

 

80657 W 3947,51

 

80656 U 4559,01

Spécial chantiers 
 

 
Résistance chimique 

Durée de vie
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OUTILLAGE POUR TUBES ET RACCORDS PEXAL - VEDIS FA 70

 

80126 T 2683,02

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 - 20 - 26 80650 N 1100,25

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 - 20 80649 M 2241,81
26 - 32 80649 M 2241,81

 

80665 E 1970,25

 

80664 D 7672,52

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 80630 R 556,29
20 80631 S 556,29
26 80632 T 602,70
40 80635 X 753,93
50 80636 Y 830,74

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 80613 Y 111,89
20 80614 Z 111,89
26 80615 A 134,34
32 80616 B 134,34
40 80617 C 169,68

40/50/63 80618 D 530,13

 

80122 P 785,89

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 80123 Q 256,12
20 80124 R 256,12
26 80125 S 256,12

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 80620 F 33,60
20 80621 G 35,78

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 79930 F 38,07
20 79931 G 44,77

 

80619 E 20,14
 

80647 K 534,54
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... totalement compatible avec toutes les dimensions

 
 

 
le joint PROTECTEUR empêche 
l‘insertion du tube et la destruction 
des joints toriques. 

le joint 
PROTECTEUR glisse sur le côté, 
on peut facilement insérer le tube.

une solution rentable pour 
  les gros diamètres face aux applications de soudage. 
  Une gamme jusqu‘au 75 mm. 

 la connexion économique 
  comme une alternative utile jusqu‘à la dimension 32 mm. 

 la connexion universelle 
  des systèmes MULTITUBO jusqu‘à la dimension 75 mm. 

 une gamme raisonnable 
  avec les mêmes avantages que le raccord à pousser métallisé, 
  mais encore plus économique.

TUBES MULTICOUCHES MULTITUBO FA 17

ATEC 14/10-1560*V1

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

 

500 16 2 17202 Y 1751,00
200 16 2 17200 W 700,40
100 20 2,25 17204 A 623,15
50 25 2,50 17206 C 507,28
25 32 3 17207 D 377,24

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

 

500 16 2 17210 G 1493,50
200 16 2 17209 F 597,40

Avec une couche d´aluminium extra délié (AL = 0,15 mm), 
pour une manipulation encore plus facile. Résiste à 6 bar à 60°.

ATEC 14/10-1560*V1

mpatible avec toutes les d

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

  

16 2 17217 P 7,36
20 2,25 17219 R 9,42
25 2,50 17220 S 11,33
32 3 17221 T 17,77
40 4 17222 U 25,70 17233 G 26,21
50 4,50 17223 W 39,96 17234 H 40,79
63 6 17225 Y 61,49 17235 J 62,73
75 7,50 17226 Z 93,78 17236 K 95,64

Résiste à 10 bar à 95°.

Résiste à 10 bar à 95°.
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TUBES MULTICOUCHES MULTITUBO FA 17

ATEC 14/10-1560*V1

Longueur 
(m)

Ø extérieur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

 

75 16 2 17227 A 482,81
75 20 2,25 17228 B 656,63

Pré-gainé d´un tube annelé de PEHD.

PLUS S 9 PLUS S 13
Longueur 

(m)
Ø extérieur 

(mm)
Épaisseur 

(mm)
Épaisseur de l'isolant 

(mm)
 Épaisseur de l'isolant 

(mm)
 

50 16 2 9 17211 H 414,58 13 17214 L 453,20
50 20 2,25 9 17212 J 530,45 13 17215 M 615,43
50 25 2,50 9 17213 K 705,55 13 17216 N 769,93

Désignation Conditionnement  

Tube Ø 16-20 100 pièces 80832 L 1,70
Tube Ø 25 50 pièces 80834 N 3,03
Tube Ø 32 50 pièces 80835 P 5,70

Clip pour fixer le tube, simple et sûr.

RACCORDS À SERTIR MULTITUBO FA 70
ATEC 14/10-1560*V1
Fabriqué en laiton brut, les douilles de sertissage (en inox) possèdent une 
lumière d´inspection pour  contrôler la profondeur d´enfoncement du tube.

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouce)

 

16 3/8" 80844 Z 12,06
16 1/2" 80840 U 9,33
16 3/4" 80842 X 16,23
20 1/2" 80846 B 14,30
20 3/4" 80848 D 16,29
20 1" 80845 A 30,48
25 3/4" 80851 G 23,44
25 1" 80849 E 34,18
32 1" 80872 E 37,92
32 1" 1/4 80878 L 54,34
40 1" 1/4 80880 N 69,31
50 1" 1/2 80883 R 103,61
63 2" 80889 Y 148,57
75 2" 1/2 80895 E 240,72

Filetage conique.

Ø du tube plastique  
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 1/2" 80898 H 12,72
20 1/2" 80909 U 18,06
20 3/4" 80910 W 24,11
20 1" 80899 J 31,87
25 3/4" 80941 E 27,87
25 1" 80934 X 39,33
32 1" 80942 F 41,75
40 1" 1/4 80945 J 59,80
50 1" 1/2 80949 N 99,43
63 2" 80952 R 138,57
75 2" 1/2 80959 Z 240,66

Filetage parallèle.

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 x 16 80960 A 15,26
20 x 20 80969 K 21,51
25 x 25 80971 M 34,96
32 x 32 80978 U 44,77
40 x 40 80980 X 71,91
50 x 50 80989 G 92,15
63 x 63 80990 H 201,27
75 x 75 80998 R 376,14

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 x 16 x 16 81031 C 20,12
20 x 20 x 20 81032 D 28,78
25 x 25 x 25 81034 F 45,32
32 x 32 x 32 81035 G 71,07
40 x 40 x 40 81036 H 116,94
50 x 50 x 50 81037 J 172,43
63 x 63 x 63 81038 K 333,11
75 x 75 x 75 81039 L 533,29
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Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 3/8" 81000 T 16,00
16 1/2" 80999 S 15,57
20 1/2" 81001 U 22,24
20 3/4" 81002 W 23,39
25 3/4" 81003 X 33,69
32 1" 81004 Y 43,74

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 1/2" 81007 B 16,00
20 1/2" 81011 F 22,41
20 3/4" 81012 G 21,63
25 3/4" 81013 H 26,42
32 1" 81014 J 46,05

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 1/2" 81213 A 24,72
20 1/2" 81230 T 33,44
25 1/2" 81235 Z 44,10
25 3/4" 81243 H 49,86
32 3/4" 81252 S 61,92
40 1" 81255 W 88,94
50 1" 81256 X 139,30
63 1" 81258 Z 215,52
75 1" 81259 A 341,90

Ø du tube plastique 
(mm)

 

32 x 32 81021 R 59,99
40 x 40 81022 S 97,18
50 x 50 81023 T 119,36
63 x 63 81015 K 222,60

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 x 20 x 16 81041 N 25,45
20 x 16 x 16 81042 P 23,94
20 x 16 x 20 81043 Q 26,05
20 x 20 x 16 81044 R 25,50
25 x 16 x 16 81045 S 34,24
25 x 16 x 20 81046 T 45,68
25 x 16 x 25 81048 W 36,17
25 x 20 x 20 81051 Z 34,90
25 x 20 x 25 81052 A 39,44
32 x 16 x 32 81058 G 59,01
32 x 20 x 32 81059 H 58,83
32 x 25 x 25 81062 L 65,25
32 x 25 x 32 81063 M 67,31
40 x 20 x 40 81064 N 93,61
40 x 25 x 40 81067 R 86,58
40 x 32 x 32 81069 T 85,43
40 x 32 x 40 81070 U 82,10
50 x 25 x 50 81091 S 123,60
50 x 32 x 50 81125 E 126,44
50 x 40 x 50 81150 G 170,01
63 x 25 x 63 81151 H 249,62
63 x 32 x 63 81152 J 237,45
63 x 40 x 63 81153 K 237,63
63 x 50 x 63 81154 L 241,38
75 x 40 x 75 81155 M 466,34
75 x 50 x 75 81205 R 429,45

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 x 16 81313 J 12,84
20 x 20 81321 S 17,76
25 x 25 81327 Z 28,90
32 x 32 81331 D 42,59
40 x 40 81335 H 67,31
50 x 50 81338 L 85,79
63 x 63 81342 Q 181,58
75 x 75 81351 A 309,78Ø du tube plastique 

(mm)
 

16 x 16 81357 G 15,64
25 x 16 81358 H 24,60
25 x 20 81361 L 26,17
32 x 20 81362 M 37,99
32 x 25 81363 N 37,14
40 x 25 81364 P 55,26
40 x 32 81369 U 61,74
50 x 32 81381 H 79,01
50 x 40 81382 J 86,82
63 x 40 81383 K 171,28
63 x 50 81385 M 169,40
75 x 40 81386 N 245,69
75 x 50 81387 P 245,75
75 x 63 81393 W 258,78

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 3/8" 81452 K 21,82
16 1/2" 81400 D 16,78
16 3/4" 81412 R 24,24
20 1/2" 81453 L 19,38
20 3/4" 81454 M 22,60
25 3/4" 81463 X 27,75
25 1" 81462 W 33,74
32 1" 1/4 81464 Y 55,37
40 1" 1/2 81465 Z 110,09
50 2" 81467 B 154,69

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 1/2" 81468 C 27,81
20 1/2" 81471 F 35,99
20 3/4" 81475 K 38,89

Ø du tube 
plastique (mm)

Filetage 
(pouce)

 

16 1/2 81484 U 143,23

Fabriqué en acier 
affiné, pour la distance 
d´assemblage de 150 mm, 
deux traversées de cloison 
coudée et des vis inclus.

Dimensions 
(mm)

 

16 x 2 - PE 16 x 1,5 82796 W 16,18
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RACCORDS À SERTIR EN PPSU MULTITUBO FA 70

Fabriqués en PPSU, les douilles de sertissage (en inox) possèdent 
une lumière d´inspection permettant de contrôler la profondeur 
d´enfoncement du tube. Ø du tube plastique 

(mm)
 

16 x 16 81762 X 10,30
20 x 20 81808 X 13,64
25 x 25 81822 M 22,30
32 x 32 81898 U 33,44

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 x 16 x 16 81911 J 14,48
20 x 20 x 20 81928 C 19,38
25 x 25 x 25 81931 F 33,99
32 x 32 x 32 81945 W 55,20

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 x 20 x 16 81948 Z 17,81
20 x 16 x 16 81949 A 17,81
20 x 16 x 20 81955 G 18,12
20 x 20 x 16 81965 S 18,12
25 x 16 x 25 81967 U 29,57
32 x 25 x 32 82001 G 48,77

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16 x 16 82012 T 9,88
20 x 20 82036 U 12,55
25 x 25 82038 X 20,60
32 x 32 82057 S 32,05

Ø du tube plastique 
(mm)

 

20 x 16 82074 L 12,00
25 x 16 82080 S 20,05
32 x 25 82094 H 32,90

RACCORDS À POLYFUSER MULTITUBO FA 70
Fabriqués en PE-RT.

Ø du tube plastique 
(mm)

 

40 x 40 82593 A 37,33
50 x 50 82601 J 45,93
63 x 63 82602 K 97,60
75 x 75 82625 K 137,77

Ø du tube plastique 
(mm)

 

40 x 32 82630 Q 34,47

Ø du tube plastique 
(mm)

 

40 x 40 x 40 82761 H 57,43
50 x 50 x 50 82762 J 83,24
63 x 63 x 63 82764 L 137,77
75 x 75 x 75 82765 M 215,27

Ø du tube plastique 
(mm)

 

40 x 40 82492 Q 37,33
50 x 50 82499 Y 54,53
63 x 63 82509 J 106,21
75 x 75 82519 U 152,14

Ø du tube plastique 
(mm)

 

40 x 25 82109 Z 11,27
50 x 25 82118 J 15,33
50 x 32 82119 K 15,33
50 x 40 82148 R 32,96
63 x 25 82152 W 63,56
63 x 32 82153 X 63,56
63 x 40 82162 G 63,80
63 x 50 82166 L 64,64
75 x 50 82167 M 67,31
75 x 63 82173 T 67,56

 

82589 W 1337,78

Poids de la machine 1,6 kg environ. 
Puissance : 1,4 kW - 230 V - 50/60 Hz. 
Fournie dans une mallette rigide, chronomètre inclus.

Ø du tube plastique 
(mm)

 

25 82723 R 264,77
32 82724 S 306,58
40 82725 T 348,39
50 82726 U 390,18
63 82727 W 473,80
75 82728 X 613,15

Fabriqué en métal avec un revêtement anti-adhésif. L´outil à polyfuser 
se compose d´une douille (pour les raccords à polyfuser) et un bouchon 
(pour le tube MULTITUBO) pour l´assemblage à l´élément de chauffage.

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

40 1" 1/4 82757 D 100,46
50 1" 1/2 82758 E 114,81
63 2" 82759 F 215,33
75 2" 1/2 82760 G 344,50

Avec un filetage métal.

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(mm)

 

40 1" 1/4 82733 C 91,86
50 1" 1/2 82734 D 100,46
63 2" 82735 E 172,26
75 2" 1/2 82732 B 330,15
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ACCESSOIRES SANITAIRE MULTITUBO FA 70

OUTILLAGE MULTITUBO FA 70

Désignation  

Pince 16-20 mm 81514 C 244,78
Lame de rechange 81515 D 50,28

Ø du tube plastique 
(mm)

 

16-20-25 mm 81582 B 106,45

L´ébavurage garantie une connexion sûre.
Important : à utiliser avec les raccords à sertir exclusivement.

 

81522 L 627,08

Pour ébavurer les tubes multicouches Multitubo. 
Le set comprend une poignée et les inserts 
de chanfreinage en 16 mm, 20 mm, 25 mm 
et 32 mm dans une mallette rigide.

Ø du tube plastique 
(mm)

 

32 81570 N 138,99
40 81559 B 147,84
50 81560 C 192,19
63 81561 D 236,54
75 81569 M 280,89

Pour ébavurer les tubes multicouches MULTITUBO.

Désignation  

Redresseur tubes 16 à 25 mm 81737 U 1212,31
Adaptateur 81740 Y 130,08

Pour redresser le tube multicouche en 
couronne simple et vite. 
Peut être fixé au dérouleur avec l´adaptateur.

Nombre de sorties  

2 82219 T 38,59
3 82220 U 57,38
4 82221 W 65,86

Mâle-Femelle 1" - Sorties 3/4".
Approprié pour les raccords filetés euro-cône.

Filetage 
(pouces)

 

1" 80838 S 12,66

Filetage 
(pouces)

 

1" 80839 T 8,60

 

82591 Y 31,32

Ø du tube plastique 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

16 3/4" 80825 D 7,46
20 3/4" 80826 E 8,12

POUR LES RACCORDS A POUSSER EN PPSU : NOUS CONSULTER
INFOS PRATIQUES
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MATÉRIELS REMS FA 81

 

79008 D 5267,68

Avec retour automatique

Tubes PER / PEX et multicouche : Ø 10 - 32 (40*) mm
Tubes cuivre, inox, acier électro-zingué : Ø 12 - 28 mm
La plus petite : 29 cm (34 cm avec pince) 
La plus légère : 2,4 kg avec accu
Entraînement électro-hydraulique puissant
Moteur à accu Li-Ion 14,4 V, débit 420 W - Force de poussée élevée 24 kN 
Ultra-rapide : temps de cycle env. 4 s. - Tête pivotante 360° 
Signal sonore fort et retour automatique du piston en fin de sertissage 
Pinces à sertir REMS-Mini disponibles pour tous les systèmes à sertir courants
Livrée sans pince en coffret métallique avec 1 accu Li-Ion 14,4 V (1,3 Ah) et chargeur rapide 1h
(* Geberit Mepla)

Disponibles pour tous les systèmes à sertir courants (20 profils différents – plus de 100 références)
Pinces monobloc en acier spécial matricé et trempé à coeur après usinage de précision du profil de sertissage
Avec confirmation d’aptitude délivrée par les fabricants de systèmes ou laboratoires d’essais agréés

Nous consulter

 

79768 E 4243,87

Avec retour automatique

Tubes cuivre, inox, acier électro-zingué, PER / PEX et multicouche jusqu’au Ø 108 mm
Maniable, légère (4,8 kg) et équilibrée 
Entraînement électro-hydraulique puissant 
Moteur 450 W - Force de poussée 32 kN
Ultra-rapide : temps de cycle env. 5 s. - Tête pivotante 360° 
Signal sonore fort et retour automatique du piston en fin de sertissage 
Pinces à sertir REMS disponibles pour tous les systèmes à sertir courants
Livrée en coffret métallique, sans pince

Tubes cuivre, inox, acier électro-zingué, PER / PEX et multicouche jusqu’au Ø 108 mm
Maniable, fine et légère : 4,4 kg 
Entraînement électro-mécanique puissant 
Moteur 450 W 
Force de poussée 32 kN 
Débrayage mécanique de sécurité en fin de sertissage 
Inverseur de sens pour retour du piston 
Pinces à sertir REMS disponibles pour tous les systèmes à sertir courants

Disponibles pour tous les systèmes à sertir courants (20 profils différents – plus de 200 références)
Pinces monobloc en acier spécial matricé et trempé à coeur après usinage de précision du profil de sertissage
Adaptées pour les machines d’entraînement REMS et machines d’autres fabricants
Avec confirmation d’aptitude délivrée par les fabricants de systèmes ou laboratoires d’essais agréés

Nous consulter

Tubes PER / PEX : Ø 12 - 25 mm
Mécanisme d’entraînement compact et léger (1,4 kg) 
Construction robuste avec crémaillère en acier spécial trempé 
Avance/retour rapide 
Changement rapide des têtes à sertir 
Adaptée aussi pour T, coudes, raccords longs et sertissages doubles
Livrée en mallette avec 2 têtes à sertir SP 25 + set inserts Ø 12-16-20 mm, 
coudes, raccords T et écrou libre)

 

79013 J 1500,49

 

79767 D 3015,32
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Inspection HVAC (chauffage, ventilation, air conditionné), gaines, 
cavités et autres endroits inaccessibles
Ecran LCD couleur haute résolution TFT 3,5" 
Moniteur amovible, liaison sans fil avec la poignée 
Petite tête de caméra Ø 16 mm à luminosité réglable 
Câble de poussée flexible 1 m (distance de travail max. 5,5 m avec rallonges) 
Enregistrement photos ou vidéos sur carte mémoire Micro SD 
Transfert des enregistrements sur PC par carte-mémoire ou câble USB
Livré en coffret plastique avec carte Micro SD, chargeur, câble USB et 3 accessoires 
pour la caméra (miroir, aimant et crochet)

MATÉRIELS REMS FA 81

Désignation  

Set Ø 16-18-20-25/26-32 mm 79832 Z 1333,51
Set Ø 16-18-20-25/26 mm 80977 T 850,24

 
Cintrage jusqu’à 90°
Tubes cuivre recuit Ø 10 - 22 mm
Tubes cuivre recuit Ø 3/8"- 7/8"
Tubes multicouche Ø 14 - 32 mm
Mécanisme universel pour tubes cuivre et multicouche 
1 support de pièces coulissantes jusqu’au Ø 26 mm 
Construction robuste, crémaillère en acier trempé 
Avance / retour rapide 
Dispositif pour coudes inversés (accessoires)

 

79021 S 1472,26

 

79884 F 1121,76

Remplissage rapide et test d’installations jusqu’à 60 bar
Réservoir grande capacité 12 litres 
Revêtement poudre époxy anti-corrosion 
Piston en laiton, faible usure 
Levier antitorsion
Livrée avec tuyau haute pression 1,5 m, raccord ½"

 

80979 W 661,49

Tubes PE, PVC et multicouche jusqu’au Ø 40 mm
Lame biseautée à affûtage aigu pour une coupe rapide et nette 
Capteur à pression de sécurité 
Coupe très rapide : par ex : tube multicouche Ø 20 mm en 4 s
Jusqu’à 200 coupes par charge
Livrée en carton avec chargeur

 

79833 A 293,09

Tubes PE, PVC et multicouche jusqu’au Ø 42 mm
Construction robuste en aluminium 
Poignée ergonomique, efforts réduits 
Lame biseautée à affûtage aigu pour une coupe rapide et nette
Retour rapide de la lame réglable 26 / 42 mm 
Bec fin, accès facile aux endroits étroits
Livrée en carton

 

79021 S 692,50

Canalisations Ø 20 à 50 mm
Tambour en ABS renforcé de fibres de verre anti-chocs et anti-corrosion
Mandrin à serrage rapide   Adapté pour spirales Ø 8 ou 10 mm
Livré avec manivelle, broche 6 pans pour entraînement électrique, spirale 
Ø 8 mm x 7,5 m avec tête bulbe
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FLEXIBLES SANITAIRE

DN 
(mm)

RACCORDEMENT COTÉ 
ROBINETTERIE

RACCORDEMENT COTÉ 
ALIMENTATION

Longueur (mm)  

8 Femelle 1/2’’ Lisse 8 x 10 300 33493 F 7,24

8 Femelle 12 x 17 (3/8’’) Femelle 12 x 17 (3/8’’)

300 33451 K 5,30
500 33452 L 9,85
700 33621 U 18,03

1000 33454 N 19,05
8 Femelle 15 x 21 (1/2’’) Femelle 15 x 21 (1/2’’) 300 33455 P 5,54
8 Femelle 12 x 17 (3/8’’) Mâle 12 x 17 (3/8’’) 300 33483 U 5,21
8 Femelle 15 x 21 (1/2’’) Mâle 12 x 17 (3/8’’) 300 33481 S 8,64
8 Femelle 15 x 21 (1/2’’) Mâle 15 x 21 (1/2’’) 300 33482 T 6,19
8 Femelle 12 x 17 (3/8’’) Bague Ø 8 x 10 300 33484 W 8,73
8 Femelle 15 x 21 (1/2’’) Bague Ø 10 x 12 300 33489 B 8,99
8 Femelle 15 x 21 (1/2’’) Bague Ø 12 x 14 300 33622 W 10,59
8 Mâle 15 x 21 (1/2’’) Bague Ø 8 x 10 300 33485 X 8,99
8 Bague Ø 8 x 10 Bague Ø 10 x 12 300 33529 U 10,32
8 Bague Ø 8 x 10 Bague Ø 12 x 14 300 33486 Y 12,41

10 Femelle 15 x 21 (1/2’’) Femelle 15 x 21 (1/2’’)

300 33456 Q 13,41
500 33457 R 16,73
700 33623 X 20,66

1000 33624 Y 25,71

10 Femelle 20 x 27 (3/4’’) Mâle 20 x 27 (3/4’’)
300 33636 L 18,17
500 33715 X 22,75

FLEXIBLES SANITAIRE PRESSION FA 33

 - pas de soudure ;
 - gain de temps important ;
 - facilité de montage ;
 - amélioration de la qualité acoustique.

Douille de sertissage acier. Raccord laiton - Couverture tresse acier galvanisé.
Pression 6 bar - Température 110 °C.

Couverture 85% tresse inox AISI 304 - Raccord laiton nickelé 
Pression 16 bar - Température 110 °C.

DN 
(mm)

RACCORDS
Longueur 

(mm)
 

20 20 x 27 (3/4'')
500 33527 S 29,90
700 33528 T 36,89

1000 33625 Z 43,34

26 26 x 34 (1'')
500 33607 E 41,69
700 33626 A 53,87

1000 33627 B 65,95

33 33 x 42 (1'' 1/4)
500 33628 C 60,73
700 33629 D 74,18

1000 33630 E 85,31

40 40 x 49 (1'' 1/2)
500 33631 F 105,71

1000 33633 H 155,40

50 50 x 60 (2'')
500 33634 J 159,86
700 33635 K 185,64

Coffrets joints : voir notre tarif consommables
INFOS PRATIQUES

Femelle-Femelle

Femelle-Mâle

Femelle-Bague

Bague-Bague
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FLEXIBLES SANITAIRE
FLEXIBLES SANITAIRE PRESSION FA 33

DN 
(mm)

Type RACCORDS
Longueur 

(mm)
 

13 Femelle-Femelle F 1/2" x F 1/2"

300 33765 B 12,11
500 33768 E 14,51
700 33769 F 17,60

1000 33770 G 20,80

13 Femelle-Femelle F 3/4" x F 3/4"

300 33772 J 14,02
500 33773 K 15,90
700 33774 L 19,79

1000 33775 M 22,60
13 Femelle-Mâle F 1/2" x M 1/2" 500 33771 H 16,24

13 Femelle-Mâle F 3/4" x M 3/4"
500 33776 N 17,80

1000 33777 P 29,71
13 Coudé Femelle-Femelle CF 1/2" x F 1/2" 1200 33780 S 30,30
13 Coudé Femelle-Femelle CF 3/4" x F 3/4" 1500 33761 X 40,77

DN 
(mm)

Type RACCORDS
Longueur 

(mm)
 

15 Femelle-Femelle F 1/2" x F 1/2"
500 33778 Q 17,08

1000 33779 R 26,97

19 Femelle-Femelle F 3/4" x F 3/4"

300 33781 T 18,05
500 33782 U 25,36
700 33783 W 29,38

1000 33784 X 36,23

25 Femelle-Femelle F 1" x F 1"
500 33785 Y 38,44
700 33787 A 42,04

1000 33788 B 46,21

32 Femelle-Femelle F 1" 1/4 x F 1" 1/4
500 33789 C 74,62

1000 33790 D 99,49

DN 
(mm)

Type RACCORDS
Longueur 

(mm)
 

8 Femelle-Femelle F 3/8" x F 3/8"
300 33792 F 5,04
500 33805 U 6,11

8 Femelle-Femelle F 1/2" x F 1/2"

300 33797 L 6,07
500 33798 M 7,13
800 33799 N 8,82
1000 33800 P 9,93

8 Femelle-Mâle F 3/8" x M 3/8"
150 33793 G 6,15
300 33795 J 5,18
500 33805 U 6,11

8 Femelle-Mâle F 1/2" x M 1/2"
150 33791 E 6,07
300 33801 Q 6,36
500 33802 R 7,36

8 Femelle-Bague F 3/8" x Bague 10 300 33803 S 6,40
8 Bague-Bague Bague 10 x Bague 12 300 33796 K 8,66

(10 bar jusqu'au Ø 3/4" et 6 bar au delà).
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ROBINETTERIE LAITON
RACCORDS LAITON A SERRAGE EXTÉRIEUR GAMME BÂTIMENT FA 80

JONCTION COUDE TÉ
MANCHON DE 
RÉPARATION

Ø ext. 
(mm)

    

16 84267 U 47,25
20 84269 X 28,55 84771 S 42,89 84782 E 44,04 84234 J 44,57
25 84271 Z 23,68 84772 T 33,14 84804 D 42,53 84235 K 42,02
32 84273 B 44,51 84776 Y 66,03 84809 J 95,44 84236 L 72,71
40 84275 D 85,80 84241 R 121,51 84810 K 161,83 84237 M 108,30
50 84278 G 123,61 84242 S 155,60 84846 Z 213,32 84238 N 161,82
63 84280 J 224,55 84243 T 314,96 84850 D 428,13 84239 P 274,47

RACCCORD MALE RACCORD FEMELLE TÉ TARAUDÉ APPLIQUE
Ø ext. 
(mm)

Filetage 
(pouce)

FILETAGE 
(mm)

    

16 3/8 12 x 17 84282 L 27,77 84299 E 29,45
16 1/2 15 x 21 84941 C 24,58
20 1/2 15 x 21 84284 N 14,95 84747 R 14,88 84817 S 37,09 84244 U 33,38
20 3/4 20 x 27 84911 U 19,71 84257 J 20,00
25 1/2 15 x 21 84943 E 29,07 84917 B 20,44 84983 Y 45,74 84245 W 32,24
25 3/4 20 x 27 84286 Q 13,75 84751 W 15,68 84832 J 36,03 84246 X 27,70
25 1 26 x 34 84296 B 23,06 84259 L 23,09
32 3/4 20 x 27 84297 C 32,03 84298 D 33,09 84994 K 95,97
32 1 26 x 34 84288 S 26,46 84753 Y 26,95 84911 U 19,71
32 1 1/4 33 x 42 84949 L 49,36
40 1 26 x 34 84950 M 70,75 84939 A 62,72 84996 M 127,58
40 1 1/4 33 x 42 84290 U 42,04 84756 B 44,51 84835 M 127,26
40 1 1/2 40 x 49 84781 D 74,73 84261 N 53,89
50 1 1/4 33 x 42 84953 Q 107,25 84940 B 102,70
50 1 1/2 40 x 49 84293 Y 73,93 84765 L 73,93 84838 Q 190,57
50 2 50 x 60 84262 P 89,93
63 1 1/2 40 x 49 84968 G 216,74
63 2 50 x 60 84295 A 143,66 84770 R 154,06 84839 R 363,44

RACCORDS EXPRESS LAITON FA 80

Ø cannelure 
(mm)

 

9 81803 R 10,72
11 81804 S 11,46
13 81805 T 12,56
16 81806 U 13,93
19 81807 W 14,53
22 81817 G 15,51
25 81818 H 15,61

Entre-griffes :
- 41 mm
-  Construction laiton matricé
- Joint nitrile PMS 10 bars
- TMS 60 °C
- Pour eau et air comprimé

Filetage 
(pouces)

 

3/8" 81820 K 9,65
1/2" 81836 C 11,19
3/4" 81838 E 11,66
1" 81839 F 13,64

1" 1/4 81840 G 19,45

Taraudage 
(pouces)

 

3/8" 81892 N 9,12
1/2" 81901 Y 10,87
3/4" 81903 A 11,90
1" 81905 C 13,43

1" 1/4 81909 G 15,88

Entre-griffes 
(mm)

 

41 81910 H 9,88

 

Entre-griffes 
(mm)

 

41 81938 N 0,52
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ROBINETTERIE LAITON
ACCESSOIRES EN LAITON ADDUCTION POUR TUBES PLASTIQUE FA 80

COUDE FF COUDE MF TÉ
MAMELON MAMELON 

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

     

1/4 8 x 13 79851 U 2,79 79871 R 3,42
3/8 12 x 17 81641 Q 7,49 81706 L 2,39 81661 M 28,26 79852 W 2,94 79872 S 3,28
1/2 15 x 21 81642 R 13,08 81701 F 15,01 81662 N 13,82 79853 X 4,75 79873 T 4,50
3/4 20 x 27 81643 S 16,36 81700 E 19,85 81663 P 15,67 79854 Y 5,89 79874 U 6,46
1 26 x 34 81644 T 28,02 81702 G 33,39 81664 Q 28,83 79855 Z 9,06 79875 W 11,06

1 1/4 33 x 42 81645 U 39,82 81707 M 20,72 81665 R 52,75 79856 A 16,25 79876 X 18,89
1 1/2 40 x 49 81646 W 53,06 81708 N 28,66 81666 S 74,14 79857 B 22,25 79877 Y 24,43

2 50 x 60 81647 X 84,53 81667 T 102,54 79858 C 47,32 79878 Z 63,43

MAMELON RÉDUIT MAMELON RÉDUIT RÉDUCTION DEMI-RACCORD 

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

    

1/4 - 3/8 8 x 13 - 12 x 17 79981 L 4,71 80001 H 5,87 79914 N 5,20
3/8 - 1/2 12 x 17 - 15 x 21 79982 M 3,87 80002 J 3,71 79911 K 4,46 79941 S 15,19
3/8 - 3/4 12 x 17 - 20 x 27 79915 P 8,06
1/2 - 3/4 15 x 21 - 20 x 27 79983 N 5,93 80003 K 5,15 79912 L 6,36 79942 T 10,18
3/4 - 1 20 x 27 - 26 x 34 79984 P 9,75 80004 L 10,13 79913 M 11,27 79943 U 14,03

1 - 1 1/4 26 x 34 - 33 x 42 79985 Q 19,39 80005 M 22,13 79916 Q 24,18 79944 W 26,85
1 1/4 - 1 

1/2
33 x 42 - 40 x 49 79986 R 25,12 80006 N 28,02 79917 R 25,65 79945 X 34,10

1 1/2 - 2 40 x 49 - 50 x 60 79987 S 48,61 80007 P 47,32 79918 S 33,52 79946 Y 45,30

  

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

    

1/4 8 x 13 80229 F 1,47
3/8 12 x 17 81671 Y 7,29 81551 S 12,77 79086 N 2,59 79096 Z 2,59
1/2 15 x 21 81672 Z 14,00 81552 T 13,68 79087 P 6,02 79097 A 3,48
3/4 20 x 27 81673 A 8,14 81553 U 20,26 79088 Q 5,19 79098 B 5,29
1 26 x 34 81674 B 22,22 81554 W 35,32 79089 R 13,76 79099 C 12,23

1 1/4 33 x 42 81675 C 72,60 81555 X 53,18 79090 S 25,12 79100 D 18,69
1 1/2 40 x 49 81676 D 62,47 81556 Y 56,38 79091 T 26,29 79101 E 21,35

2 50 x 60 81677 E 106,24 81557 Z 111,32 79879 A 71,64 79881 C 29,03

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

 

3/8 - 1/4 12 x 17 - 8 x 13 81439 W 8,42
1/2 - 3/8 15 x 21 - 12 x 17 81438 U 5,87
3/4 - 3/8 20 x 27 - 12 x 17 81437 T 10,45
3/4 - 1/2 20 x 27 - 15 x 21 81436 S 7,03
1 - 3/8 26 x 34 - 12 x 17 81435 R 27,51
1 - 1/2 26 x 34 - 15 x 21 81434 Q 10,42
1 - 3/4 26 x 34 - 20 x 27 81433 P 8,74

1 1/4 - 1/2 33 x 42 - 15 x 21 81432 N 32,50
1 1/4 - 3/4 33 x 42 - 20 x 27 81431 M 17,04
1 1/4 - 1 33 x 42 - 26 x 34 81430 L 16,44

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

 

1 1/2 - 1/2 40 x 49 - 15 x 21 81429 K 36,46
1 1/2 - 3/4 40 x 49 - 20 x 27 81428 J 20,47
1 1/2 - 1 40 x 49 - 26 x 34 81427 H 18,65

1 1/2 - 1 1/4 40 x 49 - 33 x 42 81426 G 16,94
2 - 1/2 50 x 60 - 15 x 21 81425 F 36,30
2 - 3/4 50 x 60 - 20 x 27 81424 E 32,08
2 - 1 50 x 60 - 26 x 34 81423 D 29,86

2 - 1 1/4 50 x 60 - 33 x 42 81422 C 26,66
2 - 1 1/2 50 x 60 - 40 x 49 81421 B 24,43
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ROBINETTERIE LAITON
ROBINETTERIE D’ARRÊT BÂTIMENT LAITON FA 79

Filetage 
(pouces)

Filetage 
(mm)

   

3/8 12 x 17 84000 E 24,05 84012 S 25,88 84007 M 26,85
1/2 15 x 21 84003 H 25,23 84013 T 29,28 84008 N 30,18
3/4 20 x 27 84004 J 37,28 84014 U 43,85 84009 P 44,40
1 26 x 34 84005 K 55,07 84015 W 70,03 84010 Q 71,70

1 1/4 33 x 42 84006 L 99,85 84016 X 118,41 84011 R 104,78

POIGNÉE PLATE

 

Filetage 
(pouces)

Filetage 
(mm)

  

1/2 15 x 21 84017 Y 48,28 84020 B 51,35
3/4 20 x 27 84018 Z 67,99 84021 C 57,99
1 26 x 34 84019 A 96,06 84022 D 93,34

Filetage 
(pouces)

Filetage 
(mm)

   

3/8 12 x 17 84023 E 22,28 84031 N 25,88 84027 J 24,84
1/2 15 x 21 84024 F 25,23 84032 P 27,11 84028 K 30,18
3/4 20 x 27 84025 G 37,31 84033 Q 43,85 84029 L 44,40
1 26 x 34 84026 H 59,48 84034 R 70,03 84030 M 71,70

POIGNÉE PAPILLON

 

Filetage 
(pouces)

Filetage 
(mm)

  

1/2 15 x 21 84035 S 52,13 84038 W 51,35
3/4 20 x 27 84036 T 67,98 84039 X 62,13
1 26 x 34 84037 U 88,93 84040 Y 88,96
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ROBINETTERIE LAITON

BATIMENT

ROBINETTERIE D ARRÊT BÂTIMENT LAITON FA 79

Filetage (pouces) FILETAGE (mm) PMS     

1/4 8 x 13 25 82392 G 12,25
3/8 12 x 17 25 82361 Y 11,28 83172 E 12,82
1/2 15 x 21 25 82362 Z 14,92 83173 F 15,73 83153 J 16,69 82182 D 24,80
3/4 20 x 27 25 82363 A 21,61 83174 G 21,68 83154 K 23,73 82183 E 30,60
1 26 x 34 25 82364 B 35,15 83175 H 35,08 83155 L 37,08 82184 F 44,82

1 1/4 33 x 42 20 82365 C 53,01 83176 J 57,92 83156 M 64,89 82185 G 68,63
1 1/2 40 x 49 20 82366 D 81,02 83177 K 88,47 83157 N 94,53 82186 H 98,48

2 50 x 60 16 82367 E 132,43 83178 L 148,41 83158 P 160,98 82187 J 153,89

A.C.S. (Attestation de Conformité 
Sanitaire).
Presse-étoupe Téflon (120 °C) et 
laiton conforme à la norme EN 12165

VANNES A SPHÈRE PN 25 SFERACO

 

Filetage (pouces) FILETAGE (mm) PMS     

1/4 8 x 13 30 81768 D 13,76
3/8 12 x 17 30 81769 E 12,54 81797 K 12,54 81779 Q 11,59
1/2 15 x 21 30 81770 F 13,75 81798 L 13,75 81780 R 14,90 81860 D 22,10
3/4 20 x 27 30 81771 G 20,08 81799 M 19,14 81782 T 21,87 81950 B 28,51
1 26 x 34 30 81772 H 32,95 81802 Q 32,95 81793 F 34,71 81958 K 41,42

1 1/4 33 x 42 30 81773 J 50,10 81810 Z 52,44 81794 G 59,97 81979 H 63,18
1 1/2 40 x 49 30 81774 K 80,22 81814 D 82,15 81795 H 100,79 81983 M 109,72

2 50 x 60 30 81775 L 118,41 81815 E 123,66 81796 J 149,00 81993 Y 148,50
2 1/2 66 x 80 30 81776 M 247,00

3 80 x 90 25 81777 N 473,59
4 102 x 114 25 81778 P 604,83

A.C.S. (Attestation de Conformité Sanitaire).

VANNES A SPHÈRE PN 30 SOMATHERM

A.C.S. (Attestation de Conformité Sanitaire).
Presse-étoupe Téflon (120 °C) et laiton conforme à la norme EN 12165

VANNES A SPHÈRE PN 40 SFERACO

 

Filetage (pouces) FILETAGE (mm) PMS     

1/4 8 x 13 40 81743 B 21,08
3/8 12 x 17 40 81744 C 22,65 81754 N 27,05 81742 A 27,44
1/2 15 x 21 40 81745 D 23,06 81755 P 27,05 81761 W 27,84 81713 T 47,23
3/4 20 x 27 40 81746 E 32,13 81756 Q 36,36 81763 Y 38,78 81724 F 62,46
1 26 x 34 40 81747 F 54,76 81757 R 63,41 81764 Z 63,40 81738 W 87,95

1 1/4 33 x 42 30 81748 G 88,75 81758 S 106,24 81765 A 114,31 81739 X 121,96
1 1/2 40 x 49 30 81749 H 129,90 81759 T 152,46 81766 B 155,35

2 50 x 60 20 81750 J 202,08 81760 U 225,00 81767 C 228,99 81741 Z 200,53
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ROBINETTERIE LAITON
ROBINETTERIE D ARRÊT BÂTIMENT LAITON FA 79

Filetage (pouces) FILETAGE (mm) PMS    

3/8 12 x 17 40 83118 W 19,72
1/2 15 x 21 40 83119 X 23,06 83122 A 27,05 83125 D 25,90
3/4 20 x 27 40 83120 Y 32,13 83123 B 36,36 83126 E 36,09

A.C.S. (Attestation de Conformité Sanitaire).
Presse-étoupe Téflon (120 °C) et laiton 
conforme à la norme EN 12165.

Filetage (pouces) FILETAGE (mm) PMS    

3/8 12 x 17 25 83168 A 11,61 83171 D 12,84 83185 T 11,50
1/2 15 x 21 25 83276 S 16,09 83179 M 15,73 83188 X 17,16
3/4 20 x 27 25 83280 X 23,28 83180 N 22,75 83189 Y 24,90
1 26 x 34 25 83281 Y 37,82 83181 P 37,76

A.C.S. (Attestation de Conformité Sanitaire).
Presse-étoupe Téflon (120 °C) et laiton 
conforme à la norme EN 12165.

Filetage (pouces) FILETAGE (mm) PMS    

3/8 12 x 17 30 82003 J 13,76 82079 R 12,82 82151 U 11,19
1/2 15 x 21 30 82035 T 14,47 82083 W 14,10 82194 R 15,27
3/4 20 x 27 30 82067 D 20,57 82099 N 20,56 82195 S 22,39
1 26 x 34 30 82077 P 34,29 82104 T 31,34 82196 T 34,96

A.C.S. (Attestation de 
Conformité Sanitaire).

A.C.S. (Attestation de 
Conformité Sanitaire).

  

Filetage (pouces) FILETAGE (mm) PMS    

1/2 15 x 21 30 81994 Z 24,60 83247 L 33,34 82294 A 35,51
3/4 20 x 27 30 81999 E 32,10 83282 Z 49,35 83245 J 48,97
1 26 x 34 30 82000 F 41,01 83283 A 62,19 83246 K 64,03
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ROBINETTERIE LAITON
ROBINETTERIE D'ARRÊT BÂTIMENT LAITON FA 79

 

Filetage 
(pouces)

Filetage 
(mm)

PMS      

1/4 8 x 13 40 73518 L 9,72
3/8 12 x 17 40 73501 S 8,57 73511 D 8,98 73519 M 9,05 73554 A 21,35
1/2 15 x 21 40 73502 T 10,27 73512 E 11,09 73520 N 11,96 73539 J 15,64 73555 B 24,54
3/4 20 x 27 32 73503 U 20,28 73513 F 18,43 73521 P 19,31 73540 K 23,80 73556 C 30,67
1 26 x 34 32 73504 W 29,67 73514 G 27,67 73522 Q 29,30 73541 L 34,96 73557 D 44,68

1 1/4 33 x 42 25 73505 X 43,77 73515 H 40,46 73523 R 45,49 73542 M 76,30
1 1/2 40 x 49 25 73506 Y 64,29 73516 J 65,08 73524 S 65,35 73543 N 108,53

2 50 x 60 25 73507 Z 92,95 73517 K 98,46 73525 T 97,92 73544 P 138,31
2 1/2 66 x 76 25 73508 A 191,48

3 80 x 90 25 73509 B 290,70
4 102 x 114 16 73510 C 478,25

 

Filetage 
(pouces)

Filetage 
(mm)

PMS      

3/8 12 x 17 40 73527 W 8,57 73531 A 8,98 73535 E 9,05 73550 W 14,21 73558 E 21,35
1/2 15 x 21 40 73528 X 10,27 73532 B 11,09 73536 F 11,96 73551 X 15,64 73559 F 22,92
3/4 20 x 27 32 73529 Y 17,62 73533 C 18,43 73537 G 19,31 73552 Y 23,80 73560 G 30,67
1 26 x 34 32 73530 Z 25,78 73534 D 27,67 73538 H 29,30 73553 Z 34,96 73561 H 44,68

A.C.S. (Attestation de Conformité Sanitaire).
Axe + corps + manchon + sphère + poignée en acier chromé.
Filetage ISO 228.
Certification et marquage "CE",  PED N° 97/23/CE EN 13828 sur la poignée et sur le corps.
Traçabilité totale : date de fabrication sur le corps et n° lot sur le corps et la poignée.
Étanchéité totale par double joint torique, modèle exclusif Ezfitt.

A.C.S. (Attestation de Conformité Sanitaire).
Axe + corps + manchon + sphère + poignée en acier chromé.
Filetage ISO 228.
Certification et marquage "CE",  PED N° 97/23/CE EN 13828 sur la poignée et sur le corps.
Traçabilité totale : date de fabrication sur le corps et n° lot sur le corps et la poignée.
Étanchéité totale par double joint torique, modèle exclusif Ezfitt.
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ROBINETTERIE LAITON
ROBINETTERIE D ARRÊT BÂTIMENT LAITON FA 79

ROBINETS DE MACHINES A LAVER FA 80

Filetage (pouces) FILETAGE (mm)  

3/8 12 x 17 82311 T 17,31
1/2 15 x 21 82312 U 23,46
3/4 20 x 27 82313 W 32,87
1 26 x 34 82314 X 41,17

1 1/4 33 x 42 82315 Y 62,31
1 1/2 40 x 49 82316 Z 78,80

2 50 x 60 82317 A 120,03
2 1/2 66 x 76 82318 B 181,55

3 80 x 90 82319 C 252,75
4 102 x 114 82320 D 441,69

Arrivée Sortie  

15 x 21 20 x 27 80685 B 6,87

Arrivée Sortie  

15 x 21 20 x 27 80699 R 13,73

Arrivée Sortie  

15 x 21 20 x 27 79287 G 34,60

Sortie  

20 x 27 79286 F 17,18

Arrivée Sortie  

15 x 21 20 x 27 79303 Z 55,45

ROBINETS POUR WC FA 80

Désignation  

Chromé 80591 Z 7,25
Brossé 81580 Z 6,20

Désignation  

Chromé 80599 H 8,12
Chromé 80690 G 9,25Désignation  

Chromé 80693 K 9,15
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ROBINETTERIE LAITON
ROBINETTERIE DE PUISAGE BÂTIMENT LAITON FA 68

FILETAGE 
ARRIVÉE (pouces)

FILETAGE ARRIVÉE 
(mm)

FILETAGE SORTIE 
(pouces)

FILETAGE SORTIE 
(mm)

 

1/2 15 x 21 3/4 20 x 27 82395 K 13,86
3/4 20 x 27 3/4 20 x 27 82406 X 25,12
3/4 20 x 27 1 26 x 34 82396 L 39,19
1 26 x 34 1 1/4 33 x 42 82397 M 87,51

Orifice
FILETAGE ARRIVÉE 

(mm)
FILETAGE Au nez 

(mm)
 

15 15 x 21 20 x 27 80273 D 73,66
18 20 x 27 20 x 27 80275 F 77,65
20 20 x 27 26 x 34 80274 E 137,86

*Tête presse étoupe sur demande.

LAITON NICKELÉ

Diamètre
Référence 
fournisseur

 

Arrivée : mâle 15/21 Nez : mâle 20/27 (ou tuyau Ø 15mm) 15-15R 73568 Q 20,33

SIMPLE ET RAPIDE
Installation rapide : on visse, on oriente, on verrouille, c’est posé.
Plus besoin de réaliser soi-même l’étanchéité, le simple serrage 
de l’écrou suffit.
Moins d’efforts, l’absence de produits d’étanchéité, c’est plus 
de temps gagné et des économies réalisées.
INSTALLATION SÉCURISÉE
La présence d’un joint torique assure à lui seul, et par simple serrage de 
l’écrou, l’étanchéité du robinet. Plus besoin de filasse ou de téflon, 
plus de fuite possible : avec le joint torique l'étanchéité est garantie !
SYSTÈME BREVETÉ
La présence d’un contre-écrou sur le robinet permet de le raccorder en lui 
donnant l’orientation souhaitée.
Plus besoin d’utiliser de filasse ou du téflon en excès pour orienter le robinet.
Le contre-écrou permet justement de répondre à la contrainte de l’orientation.
Résultat : la finition est propre, le robinet est droit et dans l’axe.
QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ
Le laiton utilisé (type CW617N), conforme à la norme européenne, confère au 
produit une qualité constante.
Le marquage du S sur le corps du robinet permet une identification du produit.

LAITON BROSSÉ

Diamètre
Référence 
fournisseur

 

Arrivée : mâle 15/21 Nez : mâle 20/27 (ou tuyau Ø 15mm) 16-15-20R 73569 R 84,67

LAITON POLI CHROMÉ

Diamètre
Référence 
fournisseur

Arrivée : mâle 15/21 Nez : mâle 20/27 35-30R
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ROBINETTERIE LAITON

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

 

1/4 8 x 13 80202 B 17,28

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

 

1/4 8 x 13 80201 A 23,41

ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE BÂTIMENT LAITON FA 80

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

  

1/2 15 x 21 79153 L 19,20 79182 S 35,96
3/4 20 x 27 79154 M 28,65 79183 T 53,18
1 26 x 34 79155 N 68,37

1 1/4 33 x 42 79156 P 67,69
1 1/2 40 x 49 79157 Q 98,11

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

 

3/8 à 3/4
12 x 17 à 
20 x 27

79196 H 7,75

APPLIQUES MURALES FA 80

Désignation  

Chromé 79253 U 7,39
Brossé 83135 P 5,53

Désignation  

Chromé 79240 F 6,59
Brossé 79237 C 20,37

ROBINETS DE PURGE LAITON FA 80

CLAPET DE RETENUE 
CRÉPINE INOX CRÉPINE A CLAPET

FILTRE COMPLET 

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

    

3/8 12 x 17 82371 J 12,50
1/2 15 x 21 82372 K 12,92 82252 E 4,67 83317 M 11,62
3/4 20 x 27 82373 L 17,14 82253 F 6,09 79762 Y 95,78 83318 N 22,18
1 26 x 34 82374 M 22,67 82254 G 7,18 79763 Z 111,11 83319 P 37,71

1 1/4 33 x 42 82375 N 35,30 82255 H 8,59 79764 A 124,30 85617 M 51,90
1 1/2 40 x 49 82376 P 44,40 82256 J 10,35 79765 B 185,83 83320 Q 69,41

2 50 x 60 82377 Q 66,74 82257 K 14,10 79766 C 180,54 82307 P 114,33
4 102 x 114 82380 T 311,62 82260 N 46,26

ANTIBÉLIERS BÂTIMENT LAITON FA 80

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

 

1/2 15 x 21 79144 B 116,07
3/4 20 x 27 79145 C 77,27
1 26 x 34 79146 D 144,06

Filetage 
(mm)

Filetage 
(pouces)

 

20 x 27 3/4 82105 U 165,87

Taraudage 
(mm)

Taraudage 
(pouces)

 

20 x 27 3/4 82101 Q 109,66

Taraudage 
(mm)

Taraudage 
(pouces)

 

15 x 21 1/2 82103 S 126,73

CLAPETS-CRÉPINES FA 80
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RÉDUCTEURS DE PRESSION
RÉDUCTEURS DE PRESSION SOCLA FA 83

Fabriqués en bronze, leur principe de fonctionnement les rend totalement  et à la corrosion. 
De ce fait, ils ne nécessitent , et fonctionnent durablement  Ils conviennent pour 
l'eau froide ou chaude jusqu'à 80 °C pour des pressions amont maximum de 25 bar et aval de 7 bar.

 
11

 
10

FILETAGE 
(mm)

    

15 x 21 82816 S 235,78 82811 M 265,82 82806 G 290,50 82801 B 347,51
20 x 27 82817 T 304,54 82812 N 339,57 82807 H 407,72 82802 C 437,47
26 x 34 82805 F 568,09 82803 D 627,91
33 x 42 82810 L 1018,66
40 x 49 82808 J 1408,07
50 x 60 82809 K 2053,39

Appareil réglable, mais livré préréglé à 3 bar aval. Débit pour une perte de charge de 1 bar seulement : 
3000 litres/heure en 15/21 et 4500 litres/heure en 20/27 (prise manomètre sous l'appareil).
Entièrement réglable, la gamme s'étend du 12/17 au 102/114 : Nous consulter.
Possibilité de modèle à brides sur demande.

Filetage 
(mm)

BOUCHON 
(mm)

  

15 x 21 8 x 13 82813 P 143,32
20 x 27 8 x 13 82814 Q 160,14 82819 W 194,47

Appareil réglable, mais livré préréglé à 3 bar aval. Débit pour une perte de charge 
de 1 bar seulement : 2000 litres/heure en 15/21 et 2800 litres/heure en 20/27. 487

FILETAGE 
(mm)

 

15 x 21 82831 J 41,30
20 x 27 82832 K 49,98

Existe jusqu'au Ø 4'' pour équiper les modèles 10 bis .

PRESSADÉ 
212 AD

Orifice
FILETAGE 

(mm)
  

8 x 13 82823 A 46,54
8 à 20 82826 D 122,67

FILETAGE (mm)  

8 x 13 82840 T 50,82

Disconnecteurs : voir notre tarif I section protection sanitaire.Disc
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RÉDUCTEURS DE PRESSION
RÉDUCTEURS DE PRESSION SOCLA FA 83

RP 226 RP 204
FILETAGE 

(mm)
  

15 x 21 82853 H 149,95
20 x 27 82857 M 376,31
26 x 34 82858 N 497,90
33 x 42 82860 Q 844,86
40 x 49 82859 P 1319,00
50 x 60 82861 R 1591,24
66 x 76 82862 S 3607,34
80 x 90 82863 T 4571,60

- pré-réglage : 3 bar ; 
- raccordement : F/F - Pas du gaz ;  
- prise de manomètre ¼";
- température maximum : 80 °C. 

RP 226 
- Pression maximum de service à l'entrée : 16 bar. 
- Plages de réglage : 
   minimum : 1,5 bar. 
   maximum : 7 bar. 
RP 204 
- Pression maximum de service à l'entrée : 40 bar. 
- Plages de réglage : 
   minimum : 1 bar. 
   maximum : 7 bar.

- Corps : ½" à 2" laiton - 2" à 4" bronze ;
- membrane : NBR avec tresse Nylon ; 
- joint siège et joint : Caoutchouc NBR ; 
- siège et ressort : inox.

RÉDUCTEURS DE PRESSION SOMATHERM FA 83

Ø  

15/21 86988 C 107,12
20/27 86989 D 111,15
26/34 82847 B 179,91
33/42 82939 B 511,68
40/49 82942 E 759,35
50/60 83313 H 905,36

DN 20 Femelle  

87141 T 152,51

- DN 20 livré avec 3 raccords permettant 16 possibilités de raccordements différents 
  (DN 15/DN 20 - MF/MM/FF/FM). 
- Corps en bronze pour applications eaux froide ou chaude (80 °C maxi), air comprimé et huiles. 
- Livré pré-réglé à 3 bar en aval et réglable de 1 à 5,5 bar. Pression en amont de 16 bar.

DN 20 Femelle

DN 20 Mâle 

DN 15 Femelle DN 15 Femelle DN 15 Femelle 

DN 15 Mâle DN 15 Mâle
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RÉDUCTEURS DE PRESSION

 

82841 U 174,86

- DN 20 livré avec 2 raccords permettant 16 possibilités de raccordements différents (DN 15/DN 20 – MF/MM/FF/FM).
- Corps en bronze pour applications eaux froide ou chaude (80 °C maxi).
- Livré pré-réglé à 3 bar en aval et réglable de 1 à 6,5 bar. Pression en amont de 25 bar.

- Corps en bronze pour applications eaux froide ou chaude (80 °C maxi).
- Livré pré-réglé à 3 bar en aval et réglable de 1 à 4,5 bar. Pression en amont de 25 bar.

RÉDUCTEURS DE PRESSION THERMADOR FA 83

Type Filetage  

NF FF 3/4" 87142 U 146,93

- Pression amont jusqu'à 25 bar.
- Pression aval réglable de 1 à 6 bar.
- Livré pré taré d'usine à 3 bar.
- Température maxi d'exercice : 80 °C.

 

82912 X 148,14

Calibre 20
Raccordement 20 x 27
+ 2 raccords multifiletés
réversibles

ISOBAR+CC DN20 FF

 

82913 Y 177,05

Calibre 20
Raccordement 20 x 27 + 1
raccord multifileté réversible
+ 1 raccord écrou tournant prisonnier

ISOBAR+CC DN20 FF

 

82918 D 248,21

Calibre 26
Raccordement 24 x 36

ISOBAR+CC DN26 FF

 

82914 Z 150,87

Calibre 20
Raccordement 20 x 27

ISOBAR+CC DN20 FF

RÉDUCTEURS DE PRESSION ITRON FA 83
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MATÉRIELS POUR TRAITEMENT DE L'EAU

Avec un ADOUCISSEUR à l’entrée de votre réseau 
domestique,vous avez l’assurance de : 

prématuré (cafetière, machine à laver...)

 
utilisés en machines

aux autres produits du marché avec une économie d’eau 
et de sel d’environ 40 %.

Installer un KIT DE FILTRATION avec ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE 
c’est l’assurance de :

Installer un KIT DUPLEX c’est adapter la filtration 
avec les différentes cartouches proposées en fonction 
de l’eau distribuée dans votre région.

Installer UN KIT DE PURIFICATION DE L’EAU 
sous votre point de puisage.
Grâce à cette installation vous aurez :

Purifier cette eau par l’installation 
d’ UN STÉRILISATEUR UV qui :

 

 

 

Installer UN FILTRE CC PRO 
qui vous donnera l’assurance de :

 
dans le contrat d’entretien chaudière

 
La filtration permet de diminuer la turbidité de l’eau.
Nos produits sont conçus et fabriqués afin de répondre à toutes les demandes industrielles. 

 
L’eau contient une multitude de micro-organismes 
issus de l’activité biologique naturelle.
Nos produits anti-bactéries vont permettre, de la plus petite installation à la plus grande, d’éliminer ou 
d’inactiver ces polluants.

 
Fort de notre expérience et d’une gamme très large, nos adoucisseurs d’eau seront une vraie réponse à toutes 
les problématiques de suppression de calcaire dans l’eau.

MATÉRIEL POUR TRAITEMENT DE L'EAU MERKUR FA 63

Désignation  

ADOUCISSEUR VOLUMÉTRIQUE 
20 litres FLECK 5600

35854 X 1545,50

PACK ADOUCISSEUR 
MERCURION GII

41678 C 2061,05

ADOUCISSEUR VOLUMÉTRIQUE 
20 litres MERKECO

42663 Y 1591,35

Désignation  

ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE MAG 2/1 35861 E 435,25
ANTI-TARTRE ELECTRIQUE CLARIONIC 35859 C 760,10

FILTRE DUPLEX AQUAPHOS MK 35864 H 137,80
FILTRE EUROPHOS 35865 J 176,30

Désignation  

KIT DE PURIFICATION SOUS EVIER 42774 T 274,70
FILTRE SIMPLE NU MK PRO 35987 R 45,75

FILTRE SIMPLE NU MK 35881 B 35,30

Désignation  

STERILISATEUR D'EAU UV1800 35888 J 857,30
STERILISATEUR D'EAU MERKUV 42816 P 1099,05

Désignation  

FILTRE AQUAPHOS DP2G3 42780 A 197,05
FILTRE CC PRO 35986 Q 231,10
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MATÉRIELS POUR TRAITEMENT DE L'EAU
FILTRES DOMESTIQUES JETLY FA 33

Référence fournisseur  

491161 41110 K 246,40

 - 1 filtre SENIOR Duplex 3/4’’ avec système proportionnel ;
 - 1 cartouche filtrante FA 10 SX-25 μ jetable ;
 - 1 cartouche HA 10 SX de polyphosphate ;
 - 1 support mural double avec visserie ;
 - 1 clé de montage.

Modèle Référence fournisseur  

SENIOR SINGLE 3P-AFO-SX (3 pièces - 3/4’’) 491120 39659 H 85,02

FA RL CA HA

Désignation Filtration (microns) Hauteur (mm) Référence fournisseur  

- Cartouche jetable. - Filtration 25 micro - Débit optimum l/h : 1000. 25 250 FA 10 SX - 25 micro 38840 S 12,12
- Cartouche lavable. - Filtration 50 micro. - Débit optimum l/h : 1500. 50 250 RL 10 SX - 50 micro 38871 B 33,48

- Filtration 25 micro + charbon actif pour traitement de substances chimiques dissoutes 
dans l’eau comme les dérivés du chlore. Améliore le goût. - Débit optimum l/h : 600.

25 250 CA 10 SX - 25 mivro 38816 R 48,93

- Conteneur rechargeable rempli de cristaux de polyphosphate. - Débit optimum l/h : 1400. 250 HA 10 SX 38865 U 61,83

Clef ‘‘U’’ Support mural pour Single Support mural pour Duplex

Désignation Référence du fournisseur  

Clef ‘‘U’’ pour filtres 3 pièces 494317 36548 B 16,25
Support mural pour Single (tête plastique) 494325 41117 S 20,60
Support mural pour Duplex (tête plastique) 494330 41115 Q 27,06

Référence fournisseur  
LES 2

938080 38683 X 18,51
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MATÉRIELS POUR TRAITEMENT DE L'EAU
DÉSINFECTION - PURIFICATION JETLY FA 33

La stérilisation par ultraviolets est un procédé de traitement de l’eau 100 % physique qui imite l’effet désiNFectant de la lumière 
solaire par des lampes UV.
L’eau d’alimentation peut contenir une grande quantité de micro-organismes inoffensifs mais également pathogènes (streptocoques 
fécaux, coliformes fécaux, légionnelles…).
Pour que l’eau soit potable, il est nécessaire d’éliminer complètement ces bactéries.
La lampe UV émet des rayons lumineux avec un maximum d’intensité à 253,7 nanomètres.
A cette longueur d’onde très précise, les micro-organismes pathogènes sont totalement éliminés garantissant ainsi une eau 
bactériologiquement potable (sous réserve de la potabilité chimique de l’eau à contrôler impérativement par analyse).

 
 purification de l’eau de réseau domestique
 traitement spécifique anti-bactérien
 production d’eau désiNFectée sur conduites alimentant élevages ou fabrication d’aliments
  potabilisation de l’eau de forage ou de puits.

Référence du fournisseur  

498001 41630 A 2242,83

- DUPLEX BX 3P 3/4’’ avec cartouche RL 10 BX 50 μ, lampe UV 11 watts, 
boitier de commande et alarme sonore.
- Débit moyen traité : 800 l/h.
- Pression de service conseillée : 4 bar à 20 °C.
- Installation simple sous évier par exemple.
- Branchement électrique 230 V / 50 Hz avec prise de terre.
- Raccords Entrée/Sortie : 3/4’’.
- Dimensions (mm) : 624 x 275.
- Livré avec clef U. 

Référence fournisseur  

498005 41631 B 2620,37

- MASTER DUPLEX BX 3P 3/4’’ avec cartouche RL 20 BX 50 μ, 
lampe UV 25 watts, boitier de commande et alarme sonore.
- Débit moyen traité : 2300 l/h.
- Pression de service conseillée : 4 bar à 20 °C.
- Installation simple sur l’arrivée d’eau par exemple.
- Branchement électrique 230 V / 50 Hz avec prise de terre.
- Raccords Entrée/Sortie : 3/4’’.
- Dimensions (mm) : 870 x 275.
- Livré avec clef U.

GERMI AP UV 
sans filtration

Caractéristiques
Référence du 
fournisseur

 

AP60: Débit moyen traité : 4000 l/h (maxi. : 5,4 m3/h). Entrée/Sortie : 1’’ 
Mâle. Dimensions (mm) : 485 x 270. Lampe UV 60 Watts.

498100 41828 Q 4189,14

AP95: Débit moyen traité : 8000 l/h (maxi. : 10,5 m3/h). Entrée/Sortie : 
1’’ 1/4 Mâle. Dimensions (mm) : 600 x 300. Lampe UV 95 Watts.

498101 41957 F 6085,62

Désignation Référence du fournisseur  

LAMPE UV 11 watts pour GERMI ULTRA 500 937723 41687 M 193,11
LAMPE UV 25 watts pour GERMI ULTRA 1000 937724 41688 N 206,06

LAMPE UV 60 watts pour GERMI AP 60 937730 41832 U 234,13
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MATÉRIELS POUR TRAITEMENT DE L'EAU
FILTRATION POUR LIQUIDES JETLY FA 33

GAMME CINTROPUR

 Conviennent pour de nombreux liquides, y compris liquides alimentaires et eau potable.
 Précipitation des plus grosses particules en partie inférieure du bol grâce à l’hélice à effet 

centrifuge.
 Remplacement du tamis filtrant facile et très économique.
 Grand débit constant.
 Faible perte de charge initiale : 0,2 bar.
 Température maxi : 50 °C.
 Pression maxi d’utilisation : 10 bar.
 Livrés avec un tamis filtrant à 25 μ.

 Fibres synthétiques, non tissées, non feutrées.
 Livrés par sachets de 5.

SIMPLE polypropylène SIMPLE inox DOUBLE inox

Type Caractéristiques Référence du fournisseur  

SIMPLE Pour NW 18/25/32 - Polypropylène 506597 41661 J 28,36
SIMPLE Pour NW 500/650/800 - Inox 506596 42890 U 127,44
DOUBLE Pour NW 25 et 32 - Inox 506599 41945 S 134,63

 Livré avec visserie

POUR NW 18 POUR NW 25 POUR NW 32 POUR NW 500/650/800

Filtration
Référence 
fournisseur

 Référence 
fournisseur

 Référence 
fournisseur

Référence 
fournisseur

5 microns 506100 41635 F 44,35 506110 41638 J 71,45 506120 41640 L 92,04
10 microns 506101 41636 G 46,37 506111 41639 K 68,96 506121 41127 D 101,50
25 microns 506098 41648 U 25,75 506102 41120 W 47,31 506112 41124 A 81,97 506122 41128 E 85,45
50 microns 506104 41637 H 41,21 506114 41941 N 90,33 506124 41943 Q 102,54
100 microns 506099 41651 Y 25,96 506103 41118 T 50,87 506113 41122 Y 84,64 506123 41126 C 97,29
150 microns 

nylon
506105 41940 M 220,45 506115 41942 P 266,40 506125 41944 R 338,28

300 microns 
nylon

506300 41645 R 252,42

Modèle
Référence 
fournisseur

Caractéristiques Débit l/h 
pour p = 0,2 bar

 

NW 18 3/4" 506018 3500 39663 M 235,16
NW 25 3/4" 506025 5500 39649 X 338,44
NW 25 1" 506026 5500 39648 W 319,51

NW 32 1" 1/4 506032 6500 39650 Y 414,52
NW 500 2" 506151 18000 42905 L 944,02

NW 650 2" 1/2 506163 25000 42907 N 1109,56
NW 800 3" 506176 32000 42908 P 1369,15

NW 18/25/32 : avec raccords union, clef de démontage, sans manomètre.
NW 500 : raccords filetés avec 2 manomètres et vanne de purge.
NW 650/800 : brides folles avec 2 manomètres et vanne de purge.
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GAINES ISOLANTES

Ø DE LA TUYAUTERIE A ISOLER

GAINE ISOLANTE INSUL-TUBE® FA 94

CARACTÉRISTIQUES
Caoutchouc synthétique.
BL-S3-d0 (Euroclasse équivalente à l'exigence M1).
Température d’utilisation de - 40 °C à + 105 °C.
Conductivité thermique : 0,040 W/mK à 40 °C.

- Adhésivé sur les 2 lèvres.
- Peut être utilisé dans le domaine du chauffage, du sanitaire et de la climatisation.
- Pour la pose, il suffit de retirer simplement les deux bandes protectrices.

PEX ACIER CUIVRE
Ø ext.
(mm)

Ø ext. 
(pouce)

Ø ext. 
(pouce)

    

6 1/4 93300 N 2,29 94239 J 2,82
8 5/16 93301 P 2,16

10 1/8 3/8 93302 Q 2,33 93322 M 3,64
12-13 1/4 1/2 93304 S 2,40 93323 N 3,38 93356 Z 6,15

14-15-16 5/8 93305 T 2,88 93324 P 3,08 93341 H 5,81 93358 B 17,21
17-18 3/8 11/16 93306 U 3,17 93325 Q 3,37 93342 J 5,98 93359 C 16,36
21-22 1/2 7/8 93307 W 3,38 93326 R 3,79 93343 K 6,30 93360 D 18,73
27-28 3/4 1 1/16 93308 X 3,75 93327 S 4,33 93344 L 8,22 93361 E 22,12
34-35 1 1 5/16 93309 Y 4,76 93328 T 5,28 93345 M 9,27 93362 F 24,89
41-42 1 1/4 1 5/8 93310 Z 5,52 93329 U 6,06 93346 N 11,63 93363 G 27,98

48 1 1/2 1 15/16 93311 A 5,65 93330 W 7,75 93347 P 14,95 93364 H 32,42
54 2 1/8 93312 B 7,10 93331 X 9,26 93348 Q 15,19 93365 J 34,14
60 2 2 3/8 93313 C 9,01 93332 Y 10,58 93349 R 16,38 93366 K 43,96
67 2 5/8 93314 D 10,51 93333 Z 12,60 93350 S 22,63 93367 L 50,74
70 2 3/4 93315 E 10,05 93334 A 11,47 93351 T 23,09 93368 M 52,68
76 2 1/2 3 93316 F 12,09 93335 B 12,73 93352 U 27,61 93369 N 53,56
80 3 1/8 93336 C 13,79 93353 W 28,99 93370 P 53,98
89 3 3 1/2 93318 H 13,69 93337 D 17,46 93354 X 30,05 93371 Q 60,87
102 3 1/2 4 93480 J 17,10 93338 E 19,12 93481 K 33,11 93375 U 75,39
108 4 1/4 93320 K 18,61 93339 F 21,45
114 4 4 1/2 93321 L 20,03 93340 G 24,23 93357 A 42,26 93374 T 77,31
125 5 94218 L 22,92 94241 L 32,39 94245 Q 45,34 94250 W 91,10
133 5 1/4 94246 R 49,66

139-140 5 5 1/2 94237 G 29,47 94243 N 36,54 94247 S 52,90 94251 X 94,74
160 94238 H 35,50 94244 P 44,35 94248 T 56,30 94257 D 122,89

Longueur des gaines : 2 m.Ø DE LA TUYAUTERIE A ISOLER

Longueur des gaines : 2 m.

PEX ACIER CUIVRE
Ø ext. 
(mm)

Ø ext. 
(pouce)

Ø ext. 
(pouce)

    

12-13 1/4 1/2 93381 B 3,16 93391 M 5,08
14-15-16 5/8 93382 C 3,93 93392 N 4,99 93402 Z 8,65 93443 T 30,48

17-18 3/8 11/16 93383 D 4,14 93393 P 4,99 93403 A 9,13 93444 U 30,48
21-22 1/2 7/8 93384 E 4,49 93394 Q 5,64 93404 B 10,00 93445 W 31,86
27-28 3/4 1 1/16 93385 F 5,19 93395 R 5,97 93408 F 11,67 93446 X 36,89
34-35 1 1 5/16 93386 G 6,04 93396 S 7,19 93409 G 12,97 93447 Y 42,53
41-42 1 1/4 1 5/8 93387 H 7,29 93397 T 8,40 93410 H 17,92 93448 Z 54,09

48 1 1/4 1 15/16 93388 J 8,06 93398 U 9,99 93411 J 19,87 93449 A 51,73
54 2 1/8 93389 K 8,83 93399 W 12,03 93413 L 20,25 93450 B 63,59
60 2 2 3/8 93390 L 11,05 93400 X 13,63 93414 M 22,71 93451 C 70,61
67 2 5/8 93486 Q 14,48 93427 B 16,47 93494 Z 30,36
76 2 1/2 3 93421 U 18,77 93429 D 17,37 93437 M 31,48
80 3 1/8 93488 S 19,09
89 3 3 1/2 93423 X 21,84 93431 F 23,59 93496 B 37,79

102 3 1/2 4 93424 Y 24,92 93432 G 23,58 93497 C 38,10
108 4 1/4 93489 T 28,73 93441 R 44,85
114 4 4 1/2 93426 A 31,97 93434 J 28,65 93498 D 58,31
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- Peut être utilisé dans le domaine du chauffage et du sanitaire.
- Pour la pose, il suffit de retirer simplement la bande de recouvrement.

PRODUITS DIMENSIONS CONTENANCES  

BANDE ISOLANTE ADHÉSIVE 3,2 mm x 50 mm x 15 m 93401 Y 84,21
COLLE 250 ml 93405 C 38,77
COLLE 500 ml 93406 D 54,53
COLLE 1 litre 93407 E 83,07

RUBAN PLASTIFIÉ 50 mm x 33 m 93412 K 41,92
PEINTURE ANTI-UV 1 kg 93415 N 183,63
OUTIL DE DÉCOUPE

GAINE ISOLANTE INSUL-TUBE® FA 94

ACCESSOIRES POUR GAINE ISOLANTE INSUL-TUBE® FA 94

PEX ACIER CUIVRE
Ø ext. 
(mm)

Ø ext. 
(pouces)

Ø ext. 
(pouces)

   

14-15-16 5/8 93565 B 4,73 93587 A 5,23 93608 Y 10,08
17-18 3/8 11/16 93566 C 5,07 93588 B 6,63 93609 Z 10,42
21-22 1/2 7/8 93589 C 6,77 93610 A 11,68
27-28 3/4 1 1/16 93568 E 5,98 93590 D 8,63 93611 B 14,19
34-35 1 1 5/16 93569 F 7,07 93591 E 9,79 93612 C 17,92
41-42 1 1/4 1 5/8 93592 F 11,41 93613 D 21,92

48 1 1/2 1 15/16 93593 G 13,24
54 2 1/8 93594 H 13,70 93615 F 25,46
60 2 2 3/8 93595 J 15,49
67 2 5/8 93596 K 21,38 93617 H 37,89
70 2 3/4
76 2 1/2 3 93598 M 23,24 93619 K 36,46
80 3 1/8 93620 L 43,74
89 3 3 1/2 93621 M 41,36
102 3 1/2 4 93601 Q 30,30 93622 N 50,65
114 4 4 1/2 93603 S 42,17 93624 Q 82,30

- Peut être utilisé dans le domaine du chauffage, du sanitaire et de la climatisation.
- Pour la pose, il suffit de retirer simplement les deux bandes protectrices et la bande de recouvrement.

Longueur des gaines : 2 m.Ø DE LA TUYAUTERIE A ISOLER

PEX ACIER CUIVRE
Ø ext. 
(mm)

Ø ext. 
(pouces)

Ø ext. 
(pouces)

   

12-13 1/4 1/2 93499 E 3,23 93521 D 5,28
14-15-16 5/8 93500 F 4,13 93522 E 4,85 93543 C 7,89

17-18 3/8 11/16 93501 G 4,33 93523 F 5,17 93544 D 8,22
21-22 1/2 7/8 93502 H 4,55 93524 G 5,54 93545 E 8,72
27-28 3/4 1 1/16 93503 J 5,65 93525 H 6,40 93546 F 9,88
34-35 1 1 5/16 93504 K 6,63 93526 J 7,65 93547 G 12,12
41-42 1 1/4 1 5/8 93505 L 7,21 93527 K 8,80 93548 H 14,95

48 1 1/2 1 15/16 93506 M 8,32 93528 L 10,74 93549 J 18,29
54 2 1/8 93507 N 9,53 93529 M 12,51 93550 K 18,89
60 2 2 3/8 93508 P 11,81 93530 N 13,81 93551 L 20,96
67 2 5/8 93509 Q 16,72 93531 P 17,37 93552 M 27,28
70 2 3/4 93553 N 27,55
76 2 1/2 3 93533 R 16,56 93554 P 28,49
80 3 1/8 93534 S 18,26
89 3 3 1/2 93513 U 20,91 93535 T 21,38 93556 R 32,39
102 3 1/2 4 93514 W 21,84 93557 S 38,36
108 4 1/4 93537 W 31,87
114 4 4 1/2 93516 Y 29,56 93538 X 32,83 93559 U 53,04
125 5 93539 Y 48,85 93560 W 72,70
139 5 5 1/2 93541 A 55,08 93562 Y 68,92
160 93542 B 65,45 93563 Z 81,87

Longueur des gaines : 2 m.

Ø DE LA TUYAUTERIE A ISOLER
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+ 150 °C. 
SPÉCIAL SOLAIRE

CARACTÉRISTIQUES
- Caoutchouc synthétique.
- Température d’utilisation de - 40 °C à + 150 °C.
- Conductivité thermique : 0,040 W/mK à 40 °C.
DOMAINES D'APPLICATIONS
- Isolation des canalisations d'installations solaires
- Chauffage vapeur basse pression
- Utilisation à l'extérieur (résiste aux U.V.)

PRODUITS DIMENSIONS CONTENANCES  

Colle insul-tube glue 3300 HT 250 ml 93653 X 111,53
Ruban Alu noir mat 50 mm x 25 m 93654 Y 112,76

GAINE ISOLANTE INSUL-TUBE® SPÉCIAL PVC FA 94

Ø EXTÉRIEUR DU TUBE PVC A ISOLER   

20 94334 M 6,56
25 94330 H 4,15 94335 N 8,31
32 94331 J 5,86 94336 P 10,30
40 94337 Q 12,20
50 94333 L 7,64 94338 R 14,87

Ø EXTÉRIEUR DU TUBE PVC A ISOLER  

20 94349 D 5,46
25 94350 E 6,14
32 94351 F 8,42
40 94352 G 8,22
50 94353 H 10,05

GAINE ISOLANTE HAUTE TEMPÉRATURE INSUL-TUBE® HITEMP FA 94

Ø EXTÉRIEUR DU TUBE A ISOLER   

15/16 94368 Z 15,60 94379 L 38,24
18 94369 A 17,50 94380 M 39,53
22 94370 B 16,94 94381 N 46,29
28 94371 C 19,76
35 94383 Q 60,86

Longueur des gaines : 2 m.

Ø EXTÉRIEUR DU TUBE PVC A ISOLER   

25 94345 Z 12,87
32 94341 U 8,45 94346 A 14,20
40 94342 W 10,35 94347 B 16,28
50 94343 X 12,97 94348 C 19,09

Longueur des gaines : 2 m.

Longueur des gaines : 2 m.

Longueur des gaines : 2 m.

ACCESSOIRES POUR GAINE HAUTE TEMPÉRATURE INSUL-TUBE® HITEMP FA 94
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CARACTÉRISTIQUES
 

- 0,053 w/mK à 90°C 
- 0,040 w/mK à 40°C 
- 0,036 w/mK à 10°C

L  
  (Euroclasse équivalent à l’exigence M1)

 de 10 °C à 100 °C

PEX ACIER CUIVRE
Ø ext. 
(mm)

DN
Ø ext. 

(pouce)
Ø ext. 
(mm)

DN
Ø ext. 

(pouce) 
Ø ext. 
(mm)

 

12 8 1/4 13,5 10 5/8 15 94617 U 4,15
16 10 3/8 17,2 15 3/4 18 94644 Z 1,83 94603 E 2,40 94599 A 4,32
20 15 1/2 21,3 20 7/8 22 94604 F 2,82 94618 W 5,27
25 20 3/4 26,9 25 1 1/8 28 94648 D 2,40 94605 G 3,35 94619 X 6,63 94638 S 14,20
32 25 1 33,7 32 1 3/8 35 94606 H 3,73 94620 Y 7,15 94639 T 16,61
40 32 1 1/4 42,4 40 1 5/8 42 94607 J 4,79 94621 Z 9,94 94640 U 17,68

40 1 1/2 48,3 94622 A 11,59
50 50 2 1/8 54 94652 H 4,65 94612 P 7,07 94623 B 11,88

50 2 60 2 3/8 60 94613 Q 7,57 94624 C 12,81
76 65 2 1/2 76,1 65 2 7/8 76 94614 R 10,88 94627 F 17,02
90 80 3 88,9 20 3 1/2 89 94615 S 11,88

90 3 1/2 101,6 108 103

Longueur des gaines : 2 m.

ACCESSOIRES POUR GAINE ISOLANTE CLIMAFLEX® FA 94

BANDE ISOLANTE EN MOUSSE DE CAOUTCHOUC M1 AUTOCOLLANTE FA 94
CARACTÉRISTIQUES
- Classé M1.
- Température d’utilisation de - 40 °C à + 105 °C.
- Conductivité thermique : 0,040 W/mK à 40 °C.
- Structure à cellules fermées.
DOMAINES D’APPLICATIONS
- Produit idéal pour désolidariser les canalisations des traversées 
  de planchers, des murs en béton, etc…

Désignation
Longueur 

(m)
Épaisseur 

(mm)
Largeur (mm)  

INSUL-FIX 15 3,0 250 93484 N 413,10
CLIMAFIX 2 5,0 250 93380 A 60,49

INSUL-FIX

CLIMAFIX

GAINE ISOLANTE CLIMAFLEX® FA 94

PRODUITS DIMENSIONS CONTENANCES  

Bande adhésive 2 x 0,25 m 93380 A 60,49
Clips Sachet de 100 pièces 93628 U 49,82

Bande mousse 50 mm x 10 m 93631 Y 58,13

Colle
200 ml 93637 E 34,49
1 litre 93633 A 77,42

Outils de découpe unitaire
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PRODUITS THERMORÉTRACTABLES
PRODUITS THERMORÉTRACTABLES FA 29
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Composition Qualité

Press-SNMD-22-6/125 10
Press-SNMD-45-12/125 5
Press-SNMD-55-15/125 2
Press-SNMD-130-34/250 1

Rep-SNRE-28-10/125 10
Rep-SNRE-43-12/125 5
Rep-SNRE-93-26/250 1

Rep-SNRE-125-32//250 1

Mastic-WRM 500/3,5 m 1

Ruban-Fisil-T 25 1
 

Mallette 1

Les produits THERMORÉTRACTABLES conduisent la chaleur et facilitent ainsi sa diffusion pour une meilleure 
adaptation aux supports.

L’homogénéité de la mise en oeuvre sera assurée par une chauffe douce (flamme orange indirecte) depuis le 
centre du produit vers son extrémité (limite du support)
Cette méthode permet de chauffer le raccord FISTHERMO quelqu’il soit sans surchauffer le support.

 
 
 

Réussir la mise en oeuvre repose en grande partie sur le choix du produit :

 ou la bande 
 

puis assécher le support.

Dans tous les cas prendre connaissance des caractéristiques produits indiquées sur le catalogue 
et nous consulter pour toute utilisation spécifique.

Plages 
d\’utilisation (mm)

Longueur 
(m)

 

22 - 6 0,125 29649 C 14,94
22 - 6 0,250 29646 Z 26,91
22 - 6 0,500 29647 A 45,89
22 - 6 1,000 29645 Y 87,20

45 - 12 0,125 29644 X 16,20
45 - 12 0,250 29643 W 29,20
45 - 12 0,500 29642 U 52,67
45 - 12 1,000 29641 T 89,76
55 - 15 0,125 29640 S 19,23
55 - 15 0,250 29639 R 34,70
55 - 15 0,500 29638 Q 56,19
55 - 15 1,000 29637 P 112,45
90 - 25 0,250 29636 N 113,25
90 - 25 0,500 29635 M 204,00
90 - 25 1,000 29634 L 367,30
130 - 34 0,250 29631 H 92,93
130 - 34 0,500 29632 J 154,48
130 - 34 1,000 29633 K 301,28
160 - 50 1,000 29629 F 364,88

ÉCOULEMENT GRAVITAIRE ET PRESSION JUSQU’À 12,5 BAR
Raccordement : multi-matériaux et multi-diamètres.
Applications : Sur le PVC lisse et annelé, le PE, PER, le Polypropylène, ABS, résine, cuivre, plomb,
zinc, inox, acier galvanisé, fonte, grès, PRV, béton, ... (nous consulter).
Plages d’utilisation : de 22-6 mm à 160-50 mm ;disponible selon les diamètres et types d’utilisations
en longueur de : 12,5 cm / 25 cm / 50 cm / 100 cm.
Résistance à la pression selon rétreint maxi à 25 °C : 12,5 bar.
Température d’utilisation : de - 40 à 105 °C.
Peut être utilisé pour des évacuations hautes températures
(cuisines centrales, blanchisserie, sanitaire, chauffage, climatisation, bâtiment,...).

 :

Agréments : DVGW : DIN 30672/1. KARLSRUHE 01-09-1999.

 

29704 M 1108,54
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ASSAINISSEMENT – ÉVACUATION – ÉCOULEMENT GRAVITAIRE
Raccordement : multi-matériaux et multi-diamètres.
Applications : sur le PVC lisse et annelé, le PE, PER, le Polypropylène, ABS, résine, cuivre, plomb, zinc, inox, acier galvanisé, fonte, grès,
PRV, béton, ... (nous consulter).
Plages d’Utilisation : sans limite, en bout à bout ou en chevauchement avec un recouvrement de 30 % ; disponible en largeur de 10 cm
et longueurs de : 5 m / 10 m / 15 m (pour les grands diamètres existe en plus grandes largeurs sur consultation).
Résistance à la pression selon rétreint maxi à 25 °C : 5 bar.
Température d’utilisation : de - 40 à 80 °C.

 
   et la corrosion.

 
   assainissement/écoulement.

   d’un mastic thermofusible.

 
   permet une grande variété d’applications.

ÉCOULEMENT GRAVITAIRE ET PRESSION JUSQU’À 5 BAR
Raccordement : multi-matériaux et multi-diamètres.
Applications : sur le PVC lisse et annelé, le PE, PER, le Polypropylène, ABS, résine, cuivre,
plomb, zinc, inox, acier galvanisé, fonte, grès, PRV, béton, ... (nous consulter).
Plages d’utilisation : de 28-10 mm à 1000-392 mm ;
disponible selon les diamètres et types d’utilisations en longueur de :
12.5 cm / 25 cm / 50 cm / 100 cm
Résistance à la pression selon rétreint maxi à 25 °C : 5 bar.
Température d’utilisation : de - 40 à 85 °C.

et moisissures du sol.
Agréments : DVGW : DIN 30672/1. KARLSRUHE 01-09-1999.
EDF/GDF : 6798 (701/703 - 722/724) - 82 42 801 / 802.

PRODUITS THERMORÉTRACTABLES FA 29

Plages d\’utilisation (mm) Longueur (m)  

28 - 10 0,125 29697 E 52,90
28 - 10 0,250 29696 D 90,26
28 - 10 0,500 29695 C 154,24
28 - 10 0,500 29694 B 308,72
43 - 12 0,125 29698 F 71,45
43 - 12 0,250 29690 X 128,71
43 - 12 0,500 29691 Y 208,42
43 - 12 1,000 29692 Z 375,13
93 - 26 0,250 29693 A 152,13
93 - 26 0,500 29680 L 273,79
93 - 26 1,000 29684 Q 466,79
125 - 32 0,250 29689 W 173,19
125 - 32 0,500 29685 R 311,81
125 - 32 1,000 29686 S 561,22
200 - 60 0,250 29683 P 313,67
200 - 60 0,500 29687 T 556,48
200 - 60 1,000 29688 U 973,35
250 - 98 0,250 29678 J 489,25
250 - 98 0,500 29679 K 1086,96
250 - 98 1,000 29675 F 1838,55

LARGEUR
 (cm)

Longueur (m)  

5 10 29719 D 267,49
5 5 29722 G 133,75
5 2,5 29721 F 66,85

7,5 15
7,5 10
7,5 5
7,5 2,5
10 15 29619 U 1006,16
10 10 29622 Y 670,75
10 5 29621 X 376,73
10 2,5
15 15 29619 U 1006,16
15 10 29622 Y 670,75
15 5 29621 X 376,73
15 2,5 29714 Y 200,59
30 15
30 10 29715 Z 1283,90
30 5
30 2,5 29717 B 321,00
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LARGEUR 
(cm)

Longueur 
(m)

 

2,5 0,5 29628 E 43,21
2,5 1 29627 D 79,96
2,5 3,5 29625 B 273,10
2,5 7 29626 C 442,59

sur support sec.
Résiste à la température de mise en oeuvre des produits SNMD, SNRE, RPK, et tout autre produit de la gamme 
FISTHERMO
Réparation : petits et grands diamètres multi-matériaux lisses ou fileté.
Applications : ancien ou neuf lisse ou fileté, fonte/acier/cuivre/plomb/PVC/polypro/ciment/ fibro/tube résine,…
Plages d’Utilisation : sans limite, en chevauchement avec un recouvrement ; disponible en largeur de 2.5 cm et 
longueurs de : 0,5 m / 1 m / 3,5 m / 7 m.
Température d’utilisation : de - 40 à 80 °C. 

En continu : - 45 °C à 200 °C ;
Par intermittence : - 65 °C à 260 °C. LARGEUR 

(cm)
Longueur 

(m)
 

2,5 10 29624 A 148,64
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STÉATITEBLINDÉE

Le choix doit être fait en fonction du nombre de 
pièces et/ou des équipements sanitaires.

Chambre individuelle
et studio

100 l

F2 150 l
F3 200 l
F4 250 l

F5 et + 300 l15 à 30 l           50 à 75 l         75 à 150 l          100 à 200 l          200 à 300 l       300 à 500 l            500 l

, en acier inoxydable/cuivre, plongeant directement dans l'eau. 
Elle supporte des puissances de chauffe élevées. 

, composée de filaments métalliques entourant une pierre réfractaire. 
Elle est insérée dans un fourreau étanche.

 
- Pas de vidange de l'appareil en cas d'intervention sur la résistance ; 
- Diminution du bruit de chauffe ; 
- Réduction du dépôt de calcaire sur l'élément chauffant.

- Par anode magnésium classique. 
- Par anode titane à courant imposé modulant.

MOUSSES D'ISOLATION SANS CFC, 
SANS HCFC "Protection de l'environnement". 
Tous les chauffe eau LEMERCIER sont 
conformes à la réglementation européenne 
CE n°2037/2000 concernant les substances 
qui appauvrissent la couche d'ozone.

Tous les chauffe-eau LEMERCIER 
de 100 à 300 litres NF Électricité
Performance Cat. B sont conformes 
aux exigences VIVRELEC et 
répondent aux spécifications 
techniques PROMOTELEC.

Marque de conformité et 
d'aptitude à l'emploi, elle 
vous offre toutes les garanties 
d'usage, de performance, de 
solidité et de sécurité.

CHAUFFE EAU LEMERCIER GAMME HPC FA 25

RT 2005
 En avant-garde de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, la France a instauré la RT 2000, 

    reprise ensuite dans le plan climat 2004. 
    Aujourd’hui la nouvelle RT 2005 se fixe comme principal objectif une amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs d’au moins 15 %. 
    Dans ce cadre, une nouvelle catégorie pour les chauffe-eau électriques répondant en partie à ces exigences a été instaurée : la catégorie C.

LE CAHIER DES CHARGES DE LA CATÉGORIE C
 Amélioration de l’isolation : réduction de 10 % des déperditions thermiques par rapport à la catégorie B.
 Amélioration de la stratification de l’eau dans la cuve, avec une nouvelle mesure :  V40 = volume d’eau disponible à 40°. 

    Une exigence de résultat V40 = 1,75 fois la capacité totale.
 Réduction de la variation cyclique. Différence de température entre l’enclenchement et le déclenchement : 8 °C (maximum).
 Augmentation de la surface de l’élément chauffant 6 W/cm2 pour réduire les risques d’entartrage.
 Présence d’un voyant de chauffe.
 Présence d’un système anti-corrosion permanent.
 Garantie de cuve : 5 ans.

Les chauffe-eau électriques de la gamme HPC répondent aux exigences de la nouvelle norme NF 
Performance Cat. C et offrent des performances exceptionnelles et des avantages supplémentaires.

CATÉGORIE C, TITANE 
& STÉATITE, 3 ATOUTS 
HAUTE PERFORMANCE
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LE CHAUFFE EAU simple et efficace 
HPC, LA NOUVELLE RÉFÉRENCE TECHNOLOGIQUE

La technologie HPC garantit dans le temps des économies d’énergie 
et un grand confort en eau chaude sanitaire.
Avec les chauffe-eau électriques dotés de la technologie HPC certifiée 
NF Électricité Perfomance Catégorie C, vous trouverez une solution simple, 
fiable et durable pour répondre à leurs besoins.
Dès aujourd’hui, la catégorie C sert à :
– obtenir les labels HPE et THPE dans le neuf ;
– bénéficier des offres EDF Bleu Ciel en rénovation.
 

 8% d’économies d’énergie par rapport à un chauffe-eau électrique Catégorie B
- thermostat haute précision
- isolation haute performance

 Durée de vie maximale du chauffe-eau
- protection permanente de la cuve par anode titane non consommable
- réduction de l’entartrage et performance de chauffe durable grâce à la résistance stéatite

 La garantie d’un plus grand volume d’eau chaude (25 litres supplémentaires d’eau chaude à 40 °C pour un 200 litres)
 Diminution du bruit de chauffe grâce à la résistance stéatite

 Pose facile
- gabarit de pose intégré à l’emballage, poignées de préhension, vis imperdables et capot à charnière
- raccordement électrique en 230 V monophasé sur domino

 Entretien facile
- Bride Ø 105 mm 
- Remplacement de la résistance sans vidange

CHAUFFE EAU LEMERCIER GAMME HPC FA 25

Offre réservée aux installateurs. L’installateur professionnel adresse à Ariston Thermo Group - Direction Techniques des Ventes - Le Carré Pleyel - 5 rue Pleyel - 93521 Saint Denis 
cedex une facture du montant du forfait, le n° de série de l’appareil, la date de mise en service de l’appareil - le bon de garantie complété avec l’adresse et le RIB de l’installateur.

Un témoin d’anode / Un témoin de chauffe

Monophasé uniquement

Connexion sur un domino classique

Capacité 
(litres)

Tension (V)
Puissance 
maxi (W)

Durée de Chauffe 
à T = 50°C

Production d\'eau 
à 40 °C (l)

Pertes Statiques à 
65 °C [kWh/24h] 

Constante de refroidissement 
[Wh]/[litre.K.jour]

Référence 
Lemercier

 Eco-part 
en sus HT

100 230 MONO 1200 5h18 176 1,03 0,22 3010499 23969 D 814,01 3,34
150 230 MONO 1800 5h12 271 1,41 0,20 3010500 23970 E 884,01 3,34
200 230 MONO 2400 5h28 372 1,73 0,18 3010501 23971 F 973,89 3,34

250 230 MONO 3000 5h00 454 2,15 0,18 3010509 23976 L 1586,16 3,34
300 230 MONO 3000 5h54 538 2,40 0,17 3010505 23972 G 1606,14 3,34
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Ø
Capacité 

(L)
Tension 

(V)
Puissance 

(W)

Durée de Chauffe 
à T = 50°C en 

[hh:mm]

Production 
d eau à 
40 °C 

Pertes Statiques à 
65 °C [kWh/24h]

Constante de 
refroidissement 

[Wh]/[litre.K.jour]

Référence 
Lemercier

Eco-part en 
sus HT

460 50 MONO 1200 2h30 NA 0,89 0,35 3010225 23108 S 768,43 3,34
460 75 MONO 1200 4h00 NA 1,10 0,30 3010226 23109 T 808,25 3,34
555 100 MONO 1200 2h54 172 1,19 0,25 3050131 23110 U 776,18 3,34
555 150 MONO 1800 4h18 261 1,53 0,22 3050133 23111 W 851,97 3,34
555 200 MONO 2400 4h50 377 2,01 0,21 3050137 23112 X 935,73 3,34
560 150 TRI 2400 4h00 298 1,48 0,21 3010227 23113 Y 1068,01 3,34
560 200 TRI 2400 5h15 370 1,73 0,18 3010228 23114 Z 1195,59 3,34

 - Résistance Stéatite anti-tartre : diminution du bruit de chauffe 
et pas de vidange de l’appareil en cas d’interventions.

 - Accessibilité aisée aux éléments électriques.
 - Pas de contact direct avec l’eau, donc pas de dépôt de calcaire 

sur la résistance.
 - Socle couronne monté d’usine sur les modèles stables.

VERTICAUX MURAUX

Ø
Capacité 

(L)
Tension 

(V)
Puissance 

(W)

Durée de Chauffe 
à T = 50°C en 

[hh:mm]

Production 
d eau à 
40 °C 

Pertes Statiques 
à 65 °C 

[kWh/24h]

Constante de 
refroidissement 

[Wh]/[litre.K.jour]

Référence 
Lemercier

Eco-part en 
sus HT

560 200
Multi 

tension
3000 4h26 345 1,88 0,20 3010229 23126 M 1437,29 3,34

560 250
Multi 

tension
3000 5h00 455 2,17 0,18 3010230 23127 N 1641,55 3,34

560 300
Multi 

tension
3000 5h54 538 2,60 0,18 3010231 23128 P 1531,65 3,34

714 500 TRI 4000 7h15 NA NA NA 3070189 23130 R 3635,83 NC

STABLES

Capacité 
(L)

Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Durée de Chauffe 
à T = 50°C en 

[hh:mm]

Production 
d eau à 
40 °C

Pertes Statiques à 
65 °C [kWh/24h] 

Constante de 
refroidissement 

[Wh]/[litre.K.jour]

Référence 
Lemercier

Eco-part en 
sus HT

100 MONO 2000 2h55 165 1,37 0,28 3010232 23207 A 1264,25 3,34
150 MONO 2000 4h40 231 1,87 0,26 3010233 23208 B 1458,42 3,34
200 MONO 2000 5h55 318 2,07 0,22 3010234 23209 C 1592,80 3,34

HORIZONTAUX BAS

CHAUFFE-EAU LEMERCIER FA 25
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Ø
Capacité 

(L)
Tension 

(V)
Puissance 

(W)

Durée de Chauffe 
à T = 50°C en 

[hh:mm]

Production 
d’eau à 
40 °C 

Pertes Statiques 
à 65 °C 

[kWh/24h]

Constante de 
refroidissement  

[Wh]/[litre.K.jour]

Référence 
Lemercier

Eco-part en 
sus HT

460 50 MONO 1200 2h30 NA 0,89 0,35 3010214 23115 A 622,78 3,34
460 75 MONO 1200 4h00 NA 1,10 0,30 3010215 23116 B 659,77 3,34
555 100 MONO 1200 4h54 172 1,19 0,25 3050132 23117 C 637,93 3,34
555 150 MONO 1800 4h18 261 1,53 0,22 3050134 23118 D 668,63 3,34
555 200 MONO 2200 5h34 377 2,01 0,21 3050138 23119 E 755,86 3,34

 - Puissances de chauffe élevées.
 - Socle couronne monté d’usine sur les modèles stables.

VERTICAUX MURAUX

Ø
Capacité 

(L)
Tension (V)

Puissance 
(W)

Durée de Chauffe 
à T = 50°C en 

[hh:mm]

Production 
d eau à 
40 °C 

Pertes Statiques à 
65 °C [kWh/24h]

Constante de 
refroidissement 

[Wh]/[litre.K.jour]

Référence 
Lemercier

Eco-part en 
sus HT

560 200
Multi 

tension
3000 4h26 345 1,88 0,20 3010219 23131 S 1232,63 3,34

560 250
Multi 

tension
3000 5h00 455 2,17 0,18 3010220 23132 T 1238,68 3,34

560 300
Multi 

tension
3000 5h54 538 2,60 0,18 3010221 23134 W 1257,30 3,34

714 500 TRI 6000 4h55 NC NC NC 3070186 23955 N 3195,97 NC

STABLES

Capacité 
(L)

Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Durée de Chauffe 
à T = 50°C en 

[hh:mm]

Production 
d’eau à 40 °C

Pertes Statiques à 
65 °C [kWh/24h] 

Constante de 
refroidissement 

 [Wh]/[litre.K.jour]

Référence 
Lemercier

Eco-part en 
sus HT

100 MONO 2000 2h55 174 1,37 0,28 3010222 23138 A 993,99 3,34
150 MONO 2000 4h40 258 1,87 0,26 3010223 23139 B 1177,81 3,34
200 MONO 2000 5h50 342 2,07 0,22 3010224 23140 C 1299,82 3,34

HORIZONTAUX DROITE

CHAUFFE-EAU LEMERCIER FA 25



D 77 Frans Bonhomme - Février 2014BATIMENT

AUTOUR DU CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

1- Arrivée eau froide
2- Réducteur de pression
3- Groupe de sécurité obligatoire
4- Entonnoir
5- Départ eau chaude
6- Raccords diélectriques
7- Robinetterie écoulement libre
Accessoires en option : voir pages 
suivantes.

  A  B  C  D
 15  360  301  147  78
 30  447  365  170  113

  A  B  C  D
 15  360  301  147  78

Solution idéale pour alimenter indépendamment un point de puisage éloigné du chauffe-eau principal ou pour 
assurer la production d’eau chaude dans une pièce secondaire (garage, atelier, chambre indépendante,...).
Les petites capacités, très compactes, se logent facilement dans un meuble de cuisine ou de salle de bain ou au 
dessus d’un évier.

 - 15 litres sur ou sous évier sous pression ou à écoulement libre. 30 litres sur évier sous pression.
 - Thermostat réglable en façade.
 - Témoin de chauffe.

CHAUFFE-EAU LEMERCIER FA 25

Capacité (L) Tension (V)
Puissance 

(W)
Poids net 

(Kg)
Temps de Chauffe 

à T=50°C
Pertes Statiques 

(kWh/24h à 65 °C) 
Référence 
Lemercier

 Eco-part en 
sus HT

15 230 mono 1200 9,2 0h42 0,54 820475 23101 K 515,72 3,34

Capacité (L) Tension (V)
Puissance 

(W)
Poids net 

(Kg)
Temps de Chauffe 

à T=50°C
Pertes Statiques 

(kWh/24h à 65 °C) 
Référence 
Lemercier

 Eco-part en 
sus HT

15 230 mono 1200 9,2 0h42 0,54 820474 23102 L 494,25 3,34
30 230 mono 1500 14,2 1h30 0,62 820476 23103 M 581,14 3,34
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Désignation Référence Lemercier  

Pour Ø 460 399005 23167 G 150,99
Pour Ø 505, 555 et 560 3018043 23172 M 97,99

Trépied pour chauffe-eau
électrique Ø 505, 555 et 560 

et ballon réchauffeur

Trépied pour chauffe-eau 
électrique Ø 460

Référence Lemercier  

Référence Lemercier 23173 N 48,07

S’adaptent sur le trépied 3018043 et sur le socle 
des stables. Idéal pour rattraper les irrégularités 
du sol. Hauteur : de 10 à 80 mm.

Référence 
Lemercier

 

3018051 23156 U 182,13

Permettent d’éviter le reperçage pour rattraper l’écart entre les 2 pattes 
de fixation lors du remplacement d’un 150 l ou 200 l, nombreuses 
configurations possibles couvrant la quasi totalité du parc installé :
- installer un 150 l d’entraxe 500 à la place d’un appareil d’entraxe 
230, 320, 435, 550, 800 ;
- installer un 150 l ou 200 l d’entraxe 800 à la place d’un appareil 
d’entraxe 500, 540, 700, 790.

Désignation
Référence 
Lemercier

 

50, 75 et 100 l. 895930 23157 W 267,80
150 et 200 l. 895929 23158 X 439,47

Désignation
Référence 
Lemercier

 

Pour Ø 560 horizontal 399004 23148 L 273,84

Désignation
Référence 
Lemercier

 

3/4’’ (1 raccord) 3018071 23639 U 12,57

Référence Lemercier  

3018044 23162 B 148,22

SPÉCIALITÉS SANITAIRES APC FA 33

Désignation  

BR1 MUR 33402 G 215,03
BR2 SOL 33401 F 238,88

 
FACILITÉ D'INSTALLATION  
- léger et compact ; 
- fixation au sol (chauffe-eau sur trépied) ou au mur (système de console) ; 
- raccordement direct par évaluation permanente au réseau (filetage Ø 32 mm).
FIABILITÉ 
- matériaux imputrescibles : structure en polyéthylène haute densité ; 
- étanchéité parfaite : produit monobloc sans raccord ni soudure.  

 
Longueur : 65 cm. Largeur : 65 cm. 
Hauteur : 24 cm. Poids : 5 kg

 - bac mural / BR1 : à fixer au mur, double paroi (voir visuel), système de console 
 - bac au sol / BR2 : à poser au sol, simple paroi, pour chauffeau sur trépied.

Désignation
Référence 
Lemercier

 

Sur-évier 885521 23164 D 364,28
sous-évier 885520 23163 C 347,91

Désignation
Référence 
Lemercier

 

300 l. Ø 560 343318 23153 R 903,51
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1- Arrivée eau froide
2- Robinet d’arrêt
3- Réducteur de pression
4- Groupe de sécurité obligatoire
5- Entonnoir
6- Départ eau chaude
7- Raccords diélectriques*

1- Arrivée eau froide
2- Robinet d’arrêt
3- Réducteur de pression
4- Groupe de sécurité obligatoire
5- Entonnoir
6- Départ eau chaude
7- Raccords diélectriques*

1- Arrivée eau froide
2- Robinet d’arrêt
3- Réducteur de pression
4- Groupe de sécurité obligatoire
5- Entonnoir
6- Départ eau chaude
7- Raccords diélectriques

1- Arrivée eau froide
2- Robinet d’arrêt
3- Réducteur de pression
4- Groupe de sécurité obligatoire
5- Entonnoir
6- Départ eau chaude
7- Raccords diélectriques

SCHÉMAS DE RACCORDEMENT LEMERCIER
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THERMADOR - “ AUTOUR DU CHAUFFE-EAU “ FA 25

Filetage  

3/4’’ 25233 C 18,80

- Protège le chauffe-eau des courants induits.
- Facilite le montage et démontage des accessoires.

Température Filetage  

30 - 50 °C 3/4’’ 25232 B 210,27

ACS 
Sur toute 
la gamme

Température Filetage  

40-60 °C 3/4" 25231 A 162,15
30-48 °C 3/4" 25230 Z 154,69

- Laiton nickelé.
- Température maxi 85 °C.
- Pression maxi 10 bar.

- Corps en laiton non dézincifiable nickelé.
- Température maxi 85 °C.
- Pression maxi : 10 bar.
- Avec clapets anti-retour et filtres intégrés.
- Différence mini de la température d’eau froide et d’eau mitigée : 15 °C.
- Différence maxi de pression entre l’eau chaude et l’eau froide : rapport 2 : 1.
- Débit maxi pour une perte de charge de 0,5 bar = 1,2 m3/h.
- Sécurité anti-brûlure.
Plage de réglage : 30 °C à 50 °C.

Désignation Filetage  

Droit 3/4" 25225 T 35,12

- Obligatoire, protège le chauffe-eau des surpressions et le réseau des retours d’eau chaude.
- Doit être changé à chaque changement du chauffe-eau.

pour les eaux calcaires, utiliser le modèle siège inox .

Décret du 15 décembre 2005 relatif aux installations fixes 
destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude 
sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou 
des locaux recevant du public.
L'obligation de sécurité Eau Chaude Sanitaire :
De l'eau à 60 °C dans le chauffe-eau ;
De l'eau à moins de 50 °C aux points de puisage.

 

25220 N 3,92

Désignation Filetage  

Droit siège Inox 3/4" 25224 S 63,11

Désignation Filetage  

Coudé 3/4" 25223 R 67,72
Coudé 1" 25221 P 312,98

Désignation Filetage  

Coudé siège inox 3/4" 25222 Q 100,14

 

25226 U 58,57

- Un support pour pose murale.
- Un té spécial de dérivation.
- Un flexible 50 cm. 

Sur chauffe-eau 
 

installer un 
modèle coudé.
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Volume 
chauffe-eau

Volume 
vase

 

100 l 8 l 25245 Q 108,54
150 l 12 l 25244 P 129,83

- Le vase absorbe la dilatation de l’eau à chaque montée en température.
- Le groupe de sécurité ne coule plus et est protégé de l’entartrage. 

Spécial chauffe-eau

Standard

A cartouche

OPTIONS POSSIBLES :

 Piquage sur départ eau chaude vers cuisine.

 Possibilité d’intercaler les raccords d’isolation électrique.

 Dérivation pour le vase d’expansion VEXBAL.

 Montage direct du réducteur de pression.

 
 

 
 
 

Sécurité anti-brûlure.

Désignation Type Filetage  

- Pression amont de 2 à 16 bar. 
- Pression aval réglable de 1 à 6 bar. 

- Écrou tournant 3/4 Mâle 3/4.
Spécial chauffe-eau M 3/4" - écrou 3/4" 25234 D 72,16

- Filtres incorporés. 
- Pression amont de 2 à 16 bar. 

- Pression aval réglable de 1 à 6 bar. 
- Livré taré à 3 bar. 

- Cartouche démontable. 
- Température maxi : 65 °C sur une eau sans calcaire.

Standard FF 1/2" 25236 F 85,12

- Filtres incorporés. 
- Pression amont de 2 à 16 bar. 

- Pression aval réglable de 1 à 6 bar. 
- Livré taré à 3 bar. 

- Cartouche démontable. 
- Température maxi : 65 °C sur une eau sans calcaire.

Standard FF 3/4" 25237 G 97,64

- Pression amont 25 bar. 
- Pression aval réglable de 1 à 6 bar. 

- Livré taré à 3 bar. 
- Température maxi : 60 °C.

A cartouche MM 3/4" 25238 H 192,71

- Pression amont jusqu'à 25 bar. 
- Pression aval réglable de 1 à 6 bar. 

- Livré pré taré d'usine à 3 bar. 
- Température maxi d'exercice : 80 °C.

FF 3/4" 87142 U 146,93

  

  
 

 

THERMADOR - " AUTOUR DU CHAUFFE-EAU " FA 25

 

25227 W 256,92
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Préconisé pour eaux peu calcaires.

Type
Ø 

(mm)
 

MF 20/27 82888 W 19,75

Ø 
(mm)

 

20/27 83315 K 220,23

Livré avec 2 clapets anti-retour.

Type
Ø 

(mm)
 

Droit 20/27 80938 B 125,03

Préconisé pour eaux calcaires.

Type
Ø 

(mm)
 

Droit 20/27 82936 Y 254,99

Préconisé pour eaux dures et agressives.

Type
Ø 

(mm)
 

Droit 20 X 27 82879 L 60,57
Coudé 20 x 27 83316 L 97,55

Préconisé pour eaux dures et agressives.

Type
Ø 

(mm)
 

Droit 20 x 27 82922 H 37,66
Coudé 20 x 27 82924 K 72,79

Préconisé pour eaux calcaires.

Indispensable pour la garantie constructeur du chauffe-eau.
Se positionne sur chaque sortie du chauffe-eau.
Permet d’isoler le chauffe-eau des courants 
vagabonds et évite le phénomène d’électrolyse.

Taraudage 
(mm)

Sortie 
(mm)

 

26 x 34 32 82869 A 3,32

Avec garde d’eau 50 mm. 
Son diamètre de 32 mm 
optimise l’évacuation de l’eau.
Possède un joint auto-étanche.

Volume 
(litre)

Ø 
(mm)

Hauteur 
(mm)

 

5 170 275 44358 Q 92,03
8 220 305 44162 C 95,90

11,4 260 310 44172 N 107,38

 

83314 J 73,53

- 1 flexible sanitaire FF 20/27 de 30 cm ;
- 1 té laiton 20/27 ;
- 1 collier de serrage ;
- 1 jeu de vis et de chevilles ;
- 1 support mural.
Permet la fixation d’un vase sanitaire sur un 
mur pour son raccordement au chauffe-eau.

Arrivée Sortie  

20/27 20/27 86990 E 64,61

Pré-réglage : 3 bar.
Pression d’entrée : 10 bar max.
Pression de sortie : 1,5 à 6 bar.
Prise mano 8/13.
Manomètre vendu séparément.

Arrivée 
(mm)

Sortie 
(mm)

 

Femelle Ø 32 Mâle Ø 32 82886 T 9,34

Sans collage grâce à son système de serrage.
Auto-étanche (joint incorporé).
Extensible de 0,34 m à 0,80 m.

Type
Ø 

(mm)
 

Droit 20 X 27 82870 B 34,33
Coudé 20 X 27 82917 C 57,95

Installation entre le groupe de sécurité et le chauffe eau.
Évite la perte d’eau lors de la mise en chauffe de l’installation.
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ORKLI - " AUTOUR DU CHAUFFE-EAU " FA 25

GROUPE DE SÉCURITÉ ORKLI

Désignation  

Standard 98907 H 34,15
Téflonné 98915 R 39,39

Tarés à 7 bar.
Il incorpore :
- Robinet de fermeture.
- Dispositif de purge ou vidange.
- Dispositif anti retour.

Désignation  

Standard 98904 E 77,55
Téflonné 98906 G 84,51

Tarés à 7 bar.
Il incorpore :
- Robinet de fermeture.
- Dispositif de purge ou vidange.
- Dispositif anti retour.

Désignation  

Standard 98902 C 35,21
Téflonné 98900 A 40,43

Tarés à 7 bar.
Il incorpore :
- Robinet de fermeture.
- Dispositif de purge ou vidange.
- Dispositif anti retour.
Soupape de sécurité démontable. Orientable à l’horizontale et à la verticale. 
Facilement transformable en modèle téfloné (modèle standard). 

 

98916 S 2,14

Standard Téflonné

Standard Téflonné

SOMATHERM - “ AUTOUR DU CHAUFFE-EAU “ FA 25

 

82883 Q 85,51

Composition :
- 1 groupe de sécurité NF Ø 20 x 27 ;
- 1 entonnoir siphon avec déflecteur 26 x 34 ;
- 2 flexibles sanitaires 400 mm F 20 x 27 - M 15 x 21 ;
- 1 flexible extensible Mâle Ø 32.
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THERMADOR - “ AUTOUR DE LA CHAUDIÈRE “ FA 26

Capacité 
(litres)

Prégonflage 
(bar)

Raccord Ø (mm)
Hauteur 

(mm)
h (mm)  

12 1 294 281 26090 J 72,74
18 CE 1 290 400 26091 K 71,29
25 CE 1 324 415 26092 L 83,70
35 CE 1,5 404 387 119 26093 M 149,65
50 CE 1,5 404 507 157 26106 B 216,02
80 CE 2 450 608 150 26107 C 375,80 Vases 4 à 5 litres

Vases 35 et 50 litres avec 
pattes de fixation

 

26077 U 23,77

 

26104 Z 67,41

Permet le raccordement :
A - du vase (avec ou sans raccord rapide) 3/4’’ F ;
B - d’un purgeur d’air 3/8’’ F ;
C - d’une soupape (sur départ uniquement) 1/2’’ M ;
D - d’un circuit de chauffage écrou tournant 3/4’’ F.

 

26103 Y 157,18

E - raccord rapide pour vase ;
F - purgeur d’air 3/8’’ F ;
G - soupape 1/2’’ ZM ;
H - circuit de chauffage écrou tournant 3/4’’ F.

 

26102 X 54,15

Raccordement  

1/2’’ FF 26068 K 29,45
3/4’’ FF 26069 L 72,55

Tarage : 3 bar.
Capacité d’évacuation : 100 KW ou 86200 kcal/h.

Raccordement  

26073 Q 87,52

Température maxi. :110 °C.
Pression maxi : 10 bar.
Réglage : 0,1 à 0,6 bar différentiel. 
Puissance de l’installation : 46 KW.

Raccordement  

3/4’’ FF 26075 S 290,83

Corps en laiton.
Température maxi :110 °C.
Température d’ouverture : 98 °C.
Pression maxi : 10 bar.
Débit de décharge pour Dp = 1 bar : 3200 l/h.

Raccordement  

1/2’’ FF 26076 T 602,66

Corps en laiton
Température maxi : 110 °C.
Température d’ouverture : 100 °C.
Capillaire : 1,3 m.
Pression maxi côté réseau : 6 bar.
Pression maxi côté installation : 6 bar.
Débit de décharge pour Dp = 1 bar : 1800 l/h.

Raccordement     

3/8’’ 26060 B 18,79 26061 C 19,07 26062 D 29,84 26063 E 44,44
1/2’’ 26064 F 45,40
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Raccordement    

1’’ 26070 M 273,88 26057 Y 279,42 26058 Z 243,91
1 1/4’’ 26059 A 305,67

Thermomètre  
à bracelet.

Thermomètre à  
plongeur axial

Thermomètre 
à ressort

Thermomètre 
droit.

Thermomètre 
équerre.

Thermomètre 
industrie droit.

Thermomètre 
industrie équerre.

DIMENSIONS Désignation  

250 x 180 x 70 26049 P 93,02
250 x 250 x 150 1’’ 1/2 - 1’’ 26050 Q 104,24
300 x 300 x 200 1’’ 1/4 - 1’’ 1/2 26051 R 117,87

Désignation  

1’’ 26052 S 87,68
1’’ 1/4 26053 T 118,43

Température maxi : 110 °C. Corps en laiton.
Pression maxi 16 bar. Pression d’ouverture : 0,02 bar.

Désignation  

1’’ 26054 U 111,47
1’’ 1/4 26055 W 134,98

Température maxi: 130 °C. Corps en laiton.
Pression maxi 10 bar. Pression d’ouverture : 0,02 bar.

Désignation  

Bleu 26100 U 62,07
Rouge 26101 W 82,86

La vanne à poignée rouge est
équipée d’un clapet antithermosiphon.
Corps en laiton. Bleue : Mâle - Mâle 1’’.
Rouge : mâle 1’’ – écrou tournant 1’’ 1/2

Désignation  

1/2’’ 26048 N 172,77

Pression amont max 16 bar.
Réglage aval de 0,3 à 4 bar.
Embout fileté 1/2’’.

Désignation DIMENSION  

Thermomètre à ressort.  
Cadran Ø 63. 0 à 120 °C.

Pour tubes  
jusqu’à 1’’

26087 F 18,45

Thermomètre à bracelet.  
Cadran Ø 63. 0 à 120 °C.

Pour tubes  
jusqu’à 1’’ 1/2

26083 B 19,57

Thermomètre à plongeur axial. 0 à 120 °C. 
Douille 1/2’’. Plongeur 45 mm.

Ø 63 26078 W 22,75

Thermomètre à plongeur axial. 0 à 120 °C. 
Douille 1/2’’. Plongeur 45 mm.

Ø 80 26079 X 20,73

Thermomètre droit. 0 à 130 °C.  
Plongeur 45 mm.

160 mm 26088 G 47,25

 

26065 G 218,62

pour chaudières à combustible solide
Désignation  

97 à 140 26071 N 94,00
140 à 200 26072 P 133,46

pour conduits de fumée 

Désignation DIMENSION  

Thermomètre équerre. 0 à 130 °C.  
Plongeur 45 mm.

160 mm 26089 H 70,67

Thermomètre industrie droit.  
0 à 120 °C. Plongeur 63 mm.

150 mm 26084 C 58,64

Thermomètre industrie équerre.  
0 à 120 °C. Plongeur 63 mm.

150 mm 26085 D 71,61

Thermomètre industrie équerre.  
0 à 120 °C. Plongeur 63 mm.

200 mm 26086 E 75,93
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Ø  

3/4’’ 26094 N 115,67
1’’ 26095 P 126,64

1’’ 1/4 26096 Q 136,89

 

Ø  

3/4’’ 26097 R 127,56
1’’ 26098 S 138,08

1’’ 1/4 26099 T 150,38

 

 

26074 R 329,07

 220 V~.
 Couple de 5 Nm pour vannes 

jusqu’à 1’’ 1/4.
 Ouverture complète en 140 secondes.
 Câble de 1,5 m.

 

 

26066 H 1592,10

L’Automix est un kit de régulation sur vanne 
mélangeuse, complet, totalement pré-câblé par 

Chaque ensemble comprend : 
le régulateur, la sonde de départ, la sonde 
extérieure (20 m), le bloc d’alimentation, le 
moteur, la connectique et la platine de montage.

Désignation  

KIT COMPLET 26056 X 1280,98
Option* : soupape 

différentielle et ses tubulures.
26112 H 195,92

Ensemble complet pour départ d’un circuit vers des 
radiateurs ou un plancher chauffant.

 Montage rapide par joints plats.
 Réversible (livraison pour un 

montage à droite de la chaudière).
 Étudié pour la pose d’une régulation 

sur vanne mélangeuse (moteur SME 
et régulation AUTOMIX).

* Option non fournie dans le kit.

Thermostats 
programmables Standard

Thermostats 
programmables 

Transmission radio

Désignation  

Standard - Hebdomadaire. - Classe II. - Pouvoir de coupure 5 (2) A 250 V. 26081 Z 270,18
Transmission radio - Hebdomadaire. - Classe III. - Fréquence de transmission homologuée (868, MHz). - Portée 100 m en champ libre, 

30 m dans l’habitat. - Récepteur : sortie sur contact inverseur libre de potentiel 1 RT 10 A 230 V
26082 A 564,19

- Chauffage ou climatisation.
- Plage de régulation de la température : 5 °C / 30 °C.
- Régulation sur 3 niveaux de température : confort - réduit - hors-gel.
- 4 programmes hebdomadaires pré-enregistrés, modifiables.
- Programmation facile : une touche = une fonction.
- Boîtier de programmation amovible de son support.
- Programme vacances.
- Sauvegarde permanente des programmes de régulation.
- Fonction de dégommage pompe.
- Alimentation par 3 piles alcalines 1,5 V type LR03 (fournies).
- Indice de protection : IP 20.
- Sortie sur contact inverseur.
- Commutation par relais 

 

26080 Y 45,64

Plage de réglage 5 °C à 30 °C.
Position hors gel + 5 °C.
Contact inverseur RT 16 (2,5) A 250 V~.
Différentiel 0,6 °K +/- 0,2 °K.

 

26047 M 72,74

Spécial plancher chauffant.
Conforme aux exigences du DTU 65-8.
Plage de réglage de sécurité de 40 °C à 70 °C.
Livré pré-réglé à 62,5 °C.
Contact inverseur RT 10 (2,5) A 250 V~.

THERMADOR - « AUTOUR DE LA CHAUDIÈRE « FA 26
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Ø  

1’’ 79035 H 132,12

Type Ouverture  

230 V - Câble 120’’ 79032 E 449,99

Pour motoriser les vannes mélangeuses 230 V.
Couple 5 Nm pour vannes jusqu’au 1’’.

Type Kv Ø  

Avec contact fin de course 6,9 26/34 79076 C 483,99
sans contact fin de course 6,9 26/34 79055 E 390,76

Capacité 
(litres)

Ø 
(mm)

H 
(mm)

 

12 267 334 79711 S 77,19
18 317 350 79712 T 80,89
25 317 448 80220 W 86,08

Pré-gonflage 1,5 bar.
Pression maxi 3 bar.
Raccordement M ¾’’.

Capacité 
(litres)

Ø 
(mm)

Hauteur 
(mm)

 

35 368 540 80260 P 146,68

Pré-gonflage 1,5 bar.
Pression maxi 4 bar.
Raccordement M ¾’’.

Type  

Équipée 80219 U 171,17
Nue 80272 C 91,87

Composition potence équipée :
1 potence nue,
1 purgeur d’air automatique,
1 bloc soupape-mano,
1 raccord rapide de démontage,
1 manomètre.

Ø  

1/2 79734 S 41,20

 

80249 C 18,21

Avec échappement à valve

 

79478 P 20,33

A sortie larérale (avec valve d’isolement)

Largeur (mm) Cadran  

50 63 56931 G 27,38
50 80 56929 E 38,23

Température : 0 °C à 120 °C. Raccord axial 15/21

 

83308 C 1482,05

Le  est un groupe de réglage 
destiné aux installations de plancher 
chauffant.
Il permet de réguler la température du fluide 
du circuit secondaire (plancher chauffant).
Ce groupe est optimisé pour les 

 combinant les 
hautes températures pour l’alimentation des 
radiateurs et les bases températures pour 
l’alimentation du plancher chauffant.
Exemple : chauffage par le sol dans le séjour 
au rez-de-chaussée et radiateur dans les 
chambres à l’étage.

Ø  

1’ 79045 T 133,07

SOMATHERM - " AUTOUR DE LA CHAUDIÈRE "
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2013, NOUVELLE ÈRE POUR LES CIRCULATEURS

CE QUI VA CHANGER

POURQUOI LES CIRCULATEURS À MOTEUR SYNCHRONE ?

Afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de protéger 
l’environnement, la directive ErP a fixé les exigences que 
les produits consommateurs d’énergie devront remplir 
pour être mis sur le marché et/ou mis en service.
A compter du 1er janvier 2013, seuls les circulateurs 
haut rendement qui respectent les limites de la directive 
seront commercialisés. 

L’Indice d’Efficacité Energétique (EEI) remplacera l’étiquetage énergétique.
Cet indice ne devra pas excéder :

À PARTIR DU 1  JANVIER 2013
 AOÛT 2015

Des performances énergétiques que seuls les circulateurs à moteur synchrone les 
plus performants pourront atteindre.

Les moteurs synchrones, à aimants permanents, sont les plus efficients 
du point de vue énergétique. À l’efficience du moteur s’ajoutent dans nos 
circulateurs des fonctions de régulation, ce qui leur permet de générer encore 
plus d’économie d’énergie.

Les circulateurs pour bouclage ECS ne sont pas concernés par la directive ErP.

LA NOUVELLE GAMME SALMSON 
HAUT RENDEMENT
1er janvier 2013

Siriux home

NXL

NYL Axess

LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION : AIDE À LA SÉLECTION

LE MARCHÉ DU NEUF : AIDE À LA SÉLECTION

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE SALMSON FA 26

Priux home

Désignation Conformité à l'ERP jusqu'au Désignation Code LC Désignation Code LC

SIRIUX Jr 3m 180 mm 1er janvier 2015 PRIUX HOME 40-25 180 mm 22643 M SIRIUX HOME 40-25 180 mm 22631 Z
SIRIUX Jr 3m 130 mm 1er janvier 2015 PRIUX HOME 40-15 130 mm 22650 U SIRIUX HOME 40-15 130 mm 22629 X
SIRIUX Jr 5m 180 mm 1er janvier 2015 PRIUX HOME 60-25 180 mm 22644 N SIRIUX HOME 60-25 180 mm 22635 D
SIRIUX Jr 5m 130 mm 1er janvier 2015 PRIUX HOME 60-25 180 mm 22644 N SIRIUX HOME 60-25 180 mm 22635 D
NXL 13-25P 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-25 180 mm 22643 M SIRIUX HOME 40-25 180 mm 22631 Z
NXL 13-32P 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-32 180 mm 22645 P SIRIUX HOME 40-32 180 mm 22632 A
NXL 33-25 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-25 180 mm 22643 M SIRIUX HOME 40-25 180 mm 22631 Z
NXL 33-25P 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-25 180 mm 22643 M SIRIUX HOME 40-25 180 mm 22631 Z
NXL 33-32P 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-32 180 mm 22645 P SIRIUX HOME 40-32 180 mm 22632 A
NXL 53-25P 1er janvier 2013 PRIUX HOME 60-25 180 mm 22644 N SIRIUX HOME 60-25 180 mm 22635 D
NXL 53-32P 1er janvier 2013 PRIUX HOME 60-32 180 mm 22646 Q SIRIUX HOME 60-32 180 mm 22636 E
NYL 13-15 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-15 130 mm 22650 U SIRIUX HOME 40-15 130 mm 22629 X
NYL 33-15 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-15 130 mm 22650 U SIRIUX HOME 40-15 130 mm 22629 X
NYL 33-25 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-25 130 mm 22647 R SIRIUX HOME 40-25 130 mm 22630 Y
NYL 53-15 1er janvier 2013 PRIUX HOME 60-15 130 mm 22649 T SIRIUX HOME 60-15 130 mm 22633 B
NYL 53-25 1er janvier 2013 PRIUX HOME 60-25 130 mm 22648 S SIRIUX HOME 60-25 130 mm 22634 C
NYL-13-25 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-25 130 mm 22647 R SIRIUX HOME 40-25 130 mm 22630 Y
AXESS130-NYi53-25P-H9 1er janvier 2013 PRIUX HOME 60-25 180 mm 22644 N SIRIUX HOME 60-25 180 mm 22635 D
AXESS180-NXi33-25P-H9 1er janvier 2013 PRIUX HOME 40-25 180 mm 22643 M SIRIUX HOME 40-25 180 mm 22631 Z

LC LC

130 mm

15 mm 15 radiateurs, 
120 m² plancher chauffant

22650 U PRIUX HOME 40-15 130 mm 22629 X SIRIUX HOME 40-15 130 mm

25 mm 22647 R PRIUX HOME 40-25 130 mm 22630 Y SIRIUX HOME 40-25 130 mm

15 mm 20 radiateurs, 
220 m² plancher chauffant

22649 T PRIUX HOME 60-15 130 mm 22633 B SIRIUX HOME 60-15 130 mm

25 mm 22648 S PRIUX HOME 60-25 130 mm 22634 C SIRIUX HOME 60-25 130 mm

180 mm

25 mm 15 radiateurs, 
120 m² plancher chauffant

22643 M PRIUX HOME 40-25 180 mm 22631 Z SIRIUX HOME 40-25 180 mm

32 mm 22645 P PRIUX HOME 40-32 180 mm 22632 A SIRIUX HOME 40-32 180 mm

25 mm 20 radiateurs, 
220 m² plancher chauffant

22644 N PRIUX HOME 60-25 180 mm 22635 D SIRIUX HOME 60-25 180 mm

32 mm 22646 Q PRIUX HOME 60-32 180 mm 22636 E SIRIUX HOME 60-32 180 mm
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Désignation
Entraxe 
(mm)

DN orifices 
(mm)

HMT maxi 
(mCE)

Débit maxi 
(m³/h)

Pression de service 
maximum (bar) 

Tension (V)
Puissance 

(W)
 

Siriux home 40-15/130 mm 130 15 4 2,5 10 1 x 230 20 22629 X 544,04
Siriux home 40-25/130 mm 130 25 4 2,5 10 1 x 230 20 22630 Y 544,04
Siriux home 60-15/130 mm 130 15 6 3,5 10 1 x 230 40 22633 B 604,49
Siriux home 60-25/130 mm 130 25 6 3,5 10 1 x 230 40 22634 C 604,49
Siriux home 40-25/180 mm 180 25 4 2,5 10 1 x 230 20 22631 Z 544,04
Siriux home 40-32/180 mm 180 32 4 2,5 10 1 x 230 20 22632 A 587,21
Siriux home 60-25/180 mm 180 25 6 3,5 10 1 x 230 40 22635 D 604,49
Siriux home 60-32/180 mm 180 32 6 3,5 10 1 x 230 40 22636 E 651,98

EEI > 0,23 (conforme au-delà du 1er janvier 2015).
Convient aux maisons individuelles pour des 
installations neuves ou anciennes (en rénovation).
Pour le chauffage individuel, le plancher chauffant 
ou la climatisation.
Débit jusqu’à : 3,5 m³/h
Hauteur manométrique jusqu’à : 6 m
Pression de service maximum : 10 bar
Plage de température : + 2 à + 110 °C

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE SALMSON FA 26

Désignation
Entraxe 
(mm)

DN orifices 
(mm)

HMT maxi 
(mCE)

Débit maxi 
(m³/h)

Pression de service 
maximum (bar) 

Tension (V)
Puissance 

(W)
 

Priux home 40-15/130 mm 130 15 4 2,5 6 1 x 230 20 22650 U 395,52
Priux home 40-25/130 mm 130 25 4 2,5 6 1 x 230 20 22647 R 395,52
Priux home 60-15/130 mm 130 15 6 3,5 6 1 x 230 40 22649 T 440,84
Priux home 60-25/130 mm 130 25 6 3,5 6 1 x 230 40 22648 S 440,84
Priux home 40-25/180 mm 180 25 4 2,5 6 1 x 230 20 22643 M 395,52
Priux home 40-32/180 mm 180 32 4 2,5 6 1 x 230 20 22645 P 428,48
Priux home 60-25/180 mm 180 25 6 3,5 6 1 x 230 40 22644 N 440,84
Priux home 60-32/180 mm 180 32 6 3,5 6 1 x 230 40 22646 Q 469,68

EEI > 0,23 (conforme au-delà du 1er janvier 2015).
Convient aux maisons individuelles pour des 
installations neuves ou anciennes
(en rénovation).
Pour le chauffage individuel, le plancher 
chauffant ou la climatisation.
Débit jusqu’à : 3,5 m³/h
Hauteur manométrique jusqu’à : 6 m
Pression de service maximum : 6 bar
Plage de température : + 10 à + 95 °C

Désignation Côté circulateur Côté tuyauterie Type Matière  

Pochette RU-RED-2027 1" 1/2 3/4" Réduit Fonte noire non revêtue 22641 K 32,74
Pochette RU-RED-2634 2" 1" Réduit Fonte noire non revêtue 22642 L 32,74

Pochette RU-1521 1" 1/2" A visser Fonte noire non revêtue 22638 G 32,74
Pochette RU-3342 2" 1" 1/4 A visser Fonte chromée jaune 22639 H 32,74
Pochette RU-4049 2" 1/2" A visser Acier chromé jaune 22640 J 38,39

Par pochette de 2 avec joints.
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CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE LOWARA - XYLEM FA 26

Environ 10 à 15% de la consommation d‘électricité des ménages est due au fonctionnement des 
circulateurs au chauffage. La majorité de ceux-ci rentre dans la catégorie des circulateurs standards 
à trois vitesses. La nouvelle directive de l‘UE présente et promeut une nouvelle idée d‘éco-
conception, rendue obligatoire par la directive ErP CE 641/2009, en vigueur au 1er janvier 2013. 
L‘objectif est de réduire de façon significative la consommation d'énergie. En 2015, les exigences 
imposées par la loi sur la réduction de l‘énergie utilisée seront encore plus restreintes.

*ErP ready 2013.

Modèle Version  Empattement 
(mm)

Ø des orifices 
Pour raccord 

union
EEI

Options de 
contrôle

Résistance à la 
magnétite

Corps de 
pompe

Ecocirc 25-4/180

4 mètres

69903 G 478,21 180 G 1 1/2" 1"  0,21
- Manuel - 
Différentiel 
de pression 

automatique

Technology 
Anti-Blocage

Corps de 
pompe traité 

en cataphorèse

Ecocirc 32-4/180 69906 K 500,04 180 G 2" 1 1/4"  0,21
Ecocirc 15-4/130 69898 B 609,22 130 G 1" 1/2"  0,22
Ecocirc 20-4/130 69900 D 609,22 130 G 1 1/4" 3/4"  0,21
Ecocirc 25-4/130 69902 F 521,88 130 G 1 1/2" 1"  0,21
Ecocirc 25-6/180

6 mètres

69905 J 478,21 180 G 1 1/2" 1"  0,23
- Manuel - 
Différentiel 
de pression 

automatique

Technology 
Anti-Blocage

Corps de 
pompe traité 

en cataphorèse

Ecocirc 32-6/180 69907 L 500,04 180 G 2" 1 1/4"  0,23
Ecocirc 15-6/130 69899 C 609,22 130 G 1" 1/2"  0,26*
Ecocirc 20-6/130 69901 E 609,22 130 G 1 1/4" 3/4"  0,23
Ecocirc 25-6/130 69904 H 521,88 130 G 1 1/2" 1"  0,23

Pompes haut rendement à technologie ECM et à rotor à aimant permanent pour des applications telles que les systèmes de chauffage par rayonnement 
(système à un ou deux tubes), chauffage par le sol et de surface, alimentation de chaudières, panneaux solaires et autres applications similaires. 
Moteur sphérique sans arbre de transmission sans entretien, Technologie Anti-Block résistante à la magnétite, mode de contrôle interchangeables (vitesse fixe 
réglable manuellement sans cran ou différentiel de pression automatique), corps de pompe traité en cataphorèse, indicateur de mode de fonctionnement LED, 
2 mètres de câble pré-installé.

GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE LOWARA - XYLEM FA 26

Modèle  Capacité calorifique

SOS Mobile EPE 3M 69896 Z 9708,29 13/8/3 kW à 400 V ou 3 kW avec adaptateur
SOS Mobile EPE 6M 69897 A 9166,75 6/4/2 kW à 400 V ou 230 V avec adaptateur

Chauffage d’appoint, chauffage de dépannage, chauffage de chantier, 
protection antigel de dalle, préparation des réseaux d’eau chaude.
Maniement simple et sûr, entièrement pré-assemblé y compris 
dispositifs de régulation et de protection.
Capacité calorifique : 13/8/3 kW à 400 V et 6/4/2 kW à 400 V.
Accessoire : adaptateur 230 V.



D 91 Frans Bonhomme - Février 2014BATIMENT

AUTOUR DU RADIATEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

 

La technique du Centara : une conduite d’eau spécialement conçue. 
Un panneau servant comme départ, l’autre comme retour permet 
de se passer de la tuyauterie intégré et des manchons latéraux inférieurs.
Avantage : une fabrication plus simple et une souplesse optimisée.

Longueur 
(mm)

Référence F°  Watt 
75°/65°

Référence F°  Watt 
75°/65°

Référence F°
Watt 

75°/65°
400 5004-20 C 23597 Z 252,73 336,8 6004-20 C 23622 B 252,73 392
600 5006-20 C 23599 B 252,73 505,2 6006-20 C 23624 D 252,73 588
800 6008-20 C 23627 G 252,73 784 9008-20 C 23652 J 252,73 1110,4
1000 6010-20 C 23630 K 274,82 980 9010-20 C 23655 M 252,73 1388
1200 6012-20 C 23633 N 263,42 1176
1400 6014-20 C 23636 R 252,73 1372

Longueur 
(mm)

Référence F°  Watt 
75°/65°

Référence F°  Watt 
75°/65°

Référence F°
Watt 

75°/65°
400 5004-21 C 23598 A 321,54 434 6004-21 23623 C 295,64 499,2 9004-21 C 23647 D 321,54 704,4
600 5006-21 C 23600 C 321,54 651 6006-21 C 23625 E 295,64 748,8 9006-21 C 23650 G 295,64 1056,6
800 5008-21 C 23603 F 308,09 868 6008-21 C 23628 H 295,64 998,4 9008-21 C 23653 K 295,64 1408,8
1000 5010-21 C 23606 J 321,54 1085 6010-21 C 23631 L 295,64 1248 9010-21 C 23656 N 295,64 1761
1200 5012-21 C 23609 M 321,54 1302 6012-21 C 23634 P 321,54 1497,6
1400 6014-21 C 23637 S 308,09 1747,2
1600 6016-21 C 23640 W 321,54 1996,8

Longueur 
(mm)

Référence F°  Watt 
75°/65°

Référence F°  Watt 
75°/65°

Référence F°
Watt 

75°/65°
400 9004-22 C 23648 E 338,65 916,4
600 5006-22 C 23601 D 338,65 838,2 6006-22 C 23626 F 338,65 988,2 9006-22 C 23651 H 338,65 1374,6
800 5008-22 C 23604 G 368,26 1117,6 6008-22 C 23629 J 352,95 1317,6 9008-22 C 23654 L 338,65 1832,8
1000 5010-22 C 23607 K 368,26 1397 6010-22 C 23632 M 352,95 1647 9010-22 C 23657 P 338,65 2291
1200 5012-22 C 23610 N 338,65 1676,4 6012-22 C 23635 Q 338,65 1976,4
1400 5014-22 C 23613 R 338,65 1955,8 6014-22 C 23638 T 368,26 2305,8
1600 6016-22 C 23641 X 338,65 2635,2
1800 6018-22 C 23643 Z 598,45 2964,6
2000 6020-22 C 23645 B 672,27 3294

RADIATEURS HM CENTARA FA 23
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RADIATEURS HM GALANT STANDARD FA 23

Standard
- Radiateur pour installations de chauffage à eau chaude, pression de service 6 bar.
- Revêtement EPOXY selon DIN 55900, couleur RAL 9016.
- Radiateur fabriqué en double ou triple panneaux, avec joues latérales soudées et grille supérieure amovible.
- Ses angles arrondis répondent aux critères de sécurité.

 
 

L’universalité de son raccordement
fait du GALANT Standard,

un radiateur adapté
à la rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La mise en service du GALANT s’inclue dans une installation de chauffage central 
à circulation fermée d’eau chaude (pression de service max. 6 bar 
et température d’eau maxi 110 °C).
- Les radiateurs GALANT sont produits en acier feuillard de qualité laminé 
à froid selon norme DC 01.
- Avec son profil extra-plat, sa fabrication de haute qualité, sa technique universelle 
de raccordement et l’intégration de la tuyauterie dans le radiateur, le GALANT est un 
radiateur haut de gamme.

 

Trois séries avec le même design
et une technique universelle :

 GALANT Standard
 GALANT Plinthe
 GALANT Vertical

RADIATEURS HM GALANT FA 23
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Longueur 
(mm)

Référence 
F°

Watt 
75°/65°

Référence 
F° 

Watt 
75°/65°

Référence 
F°

Watt 
75°/65°

Référence 
F° 

Watt 
75°/65°

400 5004-21 23373 F 343,78 434 6004-21 23388 X 343,78 499 7504-21 23898 B 292,64 587 9004-21 23403 N 306,27 704
500 5005-21 23374 G 265,55 543 6005-21 23389 Y 289,46 624 7505-21 23899 C 316,85 734 9005-21 23404 P 332,47 881
600 5006-21 23375 H 343,78 651 6006-21 23390 Z 343,78 749 7506-21 23916 W 329,37 881 9006-21 23405 Q 343,78 1057
700 5007-21 23376 J 303,86 760 6007-21 23391 A 330,19 874 7507-21 23917 X 329,37 1028 9007-21 23406 R 390,00 1233
800 5008-21 23377 K 343,78 868 6008-21 23392 B 343,78 998 7508-21 23918 Y 329,37 1174 9008-21 23407 S 343,78 1409
900 5009-21 23378 L 346,87 977 6009-21 23393 C 378,04 1123 7509-21 23919 Z 329,37 1321 9009-21 23408 T 454,51 1585
1000 5010-21 23379 M 343,78 1085 6010-21 23394 D 329,37 1248 7510-21 23920 A 343,78 1468 9010-21 23409 U 343,78 1761
1200 5012-21 23380 N 343,78 1302 6012-21 23395 E 343,78 1498
1400 5014-21 23381 P 343,78 1519 6014-21 23396 F 343,78 1747
1600 5016-21 23382 Q 507,19 1736 6016-21 23397 G 552,61 1997
1800 5018-21 23383 R 552,61 1953 6018-21 23398 H 605,28 2246
2000 5020-21 23384 S 547,78 2170 6020-21 23399 J 600,63 2496

Longueur 
(mm)

Watt 
75°/65°

Poids (kg)
Cont. 

d’eau en l
Watt 

75°/65°
Poids (kg) 

Cont. 
d’eau en l

Watt 
75°/65°

Poids (kg)
Cont. 

d’eau en l
Watt 

75°/65°
Poids (kg)

Cont. 
d’eau en l

Pour une longueur 
de 1000 mm

842 21,10 3,80 980 24,40 4,70 1157 31,05 5,30 1388 37,70 6,40

Longueur 
(mm)

Watt 
75°/65°

Poids (kg)
Cont. d’eau 

en l
Watt 

75°/65°
Poids (kg) 

Cont. d’eau 
en l

Watt 
75°/65°

Poids (kg)
Cont. d’eau 

en l
Watt 

75°/65°
Poids (kg)

Cont. d’eau 
en l

Pour une longueur 
de 1000 mm

1085 24,50 3,60 1248 29,70 4,40 1468 37,40 5,30 1761 45,10 6,40

RADIATEURS HM GALANT STANDARD FA 23

Longueur 
(mm)

Référence 
F°

 Watt 
75°/65°

Référence 
F° 

 Watt 
75°/65°

Référence 
F°

 Watt 
75°/65°

Référence 
F°

Watt 
75°/65°

400 5004-20 23334 N 288,21 337 6004-20 23349 E 288,21 392 7504-20 23891 T 296,90 463 9004-20 23364 W 237,85 555
500 5005-20 23335 P 229,68 421 6005-20 23350 F 236,85 490 7505-20 23892 U 275,09 579 9005-20 23365 X 237,85 694
600 5006-20 23336 Q 276,21 505 6006-20 23351 G 276,21 588 7506-20 23893 W 288,21 694 9006-20 23366 Y 242,81 833
700 5007-20 23337 R 251,17 589 6007-20 23352 H 249,89 686 7507-20 23894 X 322,92 810 9007-20 23367 Z 242,81 972
800 5008-20 23338 S 254,43 674 6008-20 23353 J 296,90 784 7508-20 23895 Y 346,94 926 9008-20 23368 A 237,85 1110
900 5009-20 23339 T 272,86 758 6009-20 23354 K 281,96 882 7509-20 23896 Z 368,43 1041 9009-20 23369 B 233,00 1249
1000 5010-20 23340 U 277,18 842 6010-20 23355 L 276,21 980 7510-20 23897 A 394,78 1157 9010-20 23370 C 237,85 1388
1200 5012-20 23341 W 318,70 1010 6012-20 23356 M 288,21 1176
1400 5014-20 23342 X 350,80 1179 6014-20 23357 N 366,77 1372
1600 5016-20 23343 Y 365,16 1347 6016-20 23358 P 418,69 1568
1800 5018-20 23344 Z 396,01 1516 6018-20 23359 Q 433,28 1764
2000 5020-20 23345 A 426,76 1684 6020-20 23360 R 488,02 1960
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Longueur 
(mm)

Référence 
F°

Watt 
75°/65°

Référence 
F° 

Watt 
75°/65°

Référence 
F°

Watt 
75°/65°

Référence 
F° 

Watt 
75°/65°

400 7504-33 23930 L 495,10 1071 9004-33 23473 P 535,90 1285
500 6005-33 23461 B 428,69 1170 7505-33 23931 M 562,20 1339 9005-33 23474 Q 590,88 1607
600 5006-33 23450 P 411,45 1230 6006-33 23462 C 473,62 1403 7506-33 23932 N 605,19 1607 9006-33 23475 R 641,11 1928
700 5007-33 23451 Q 480,91 1435 6007-33 23463 D 511,92 1637 7507-33 23933 P 655,48 1875 9007-33 23476 S 705,76 2249
800 5008-33 23452 R 551,00 1640 6008-33 23464 E 574,89 1871 7508-33 23934 Q 710,46 2142 9008-33 23477 T 767,98 2570
900 5009-33 23453 S 552,59 1845 6009-33 23465 F 590,88 2105 7509-33 23935 R 765,66 2410 9009-33 23478 U 830,26 2892

1000 5010-33 23454 T 574,89 2050 6010-33 23466 G 574,89 2339 7510-33 23936 S 574,89 2678 9010-33 23479 W 857,34 3213
1200 5012-33 23455 U 574,89 2460 6012-33 23467 H 574,86 2807
1400 5014-33 23456 W 727,37 2870 6014-33 23468 J 574,89 3275
1600 5016-33 23457 X 796,66 3280 6016-33 23469 K 856,56 3742
1800 5018-33 23458 Y 798,66 3690 6018-33 23470 L 932,93 4210
2000

Longueur 
(mm)

Référence 
F°

Watt 
75°/65°

Référence 
F° 

Watt 
75°/65°

Référence 
F°

Watt 
75°/65°

Référence 
F° 

Watt 
75°/65°

400 7504-22 23921 B 403,82 764 9004-22 23440 D 403,82 916
500 5005-22 23412 Y 303,83 699 6005-22 23426 N 403,82 824 7505-22 23922 C 382,79 955 9005-22 23441 E 403,82 1146
600 5006-22 23413 Z 386,90 838 6006-22 23427 P 386,90 988 7506-22 23923 D 386,90 1145 9006-22 23442 F 386,90 1375
700 5007-22 23414 A 339,77 978 6007-22 23428 Q 386,90 1153 7507-22 23924 E 421,83 1336 9007-22 23443 G 386,90 1604
800 5008-22 23415 B 403,82 1118 6008-22 23429 R 386,90 1318 7508-22 23925 F 386,90 1527 9008-22 23444 H 386,90 1833
900 5009-22 23416 C 390,02 1257 6009-22 23430 S 386,90 1482 7509-22 23926 G 486,08 1718 9009-22 23445 J 386,90 2062

1000 5010-22 23417 D 403,82 1397 6010-22 23431 T 386,90 1647 7510-22 23927 H 386,90 1909 9010-22 23446 K 387,24 2291
1200 5012-22 23418 E 403,82 1676 6012-22 23432 U 386,90 1976
1400 5014-22 23419 F 386,90 1956 6014-22 23433 W 386,90 2306
1600 5016-22 23420 G 403,82 2235 6016-22 23434 X 403,82 2635
1800 5018-22 23421 H 605,25 2515 6018-22 23435 Y 624,33 2965
2000 5020-22 23422 J 653,08 2794 6020-22 23436 Z 672,19 3294

Longueur 
(mm)

Watt 
75°/65°

Poids (kg)
Cont. 

d’eau en l
Watt 

75°/65°
Poids 
(kg) 

Cont. 
d’eau en l

Watt 
75°/65°

Poids 
(kg)

Cont. 
d’eau en l

Watt 
75°/65°

Poids 
(kg)

Cont. d’eau 
en l

Watt 
75°/65°

Poids (kg)
Cont. 

d’eau en l

Pour une 
longueur 
de 1000 

mm

1397 28,60 3,60 1647 34,60 4,40 1909 44,00 5,30 2291 53,40 6,40 1761 45,10 6,40

Longueur 
(mm)

Watt 
75°/65°

Poids (kg)
Cont. 

d’eau en l
Watt 

75°/65°
Poids 
(kg) 

Cont. 
d’eau en l

Watt 
75°/65°

Poids 
(kg)

Cont. 
d’eau en l

Watt 
75°/65°

Poids 
(kg)

Cont. d’eau 
en l

Watt 
75°/65°

Poids (kg)
Cont. 
d’eau 
en l

Pour une 
longueur 
de 1000 

mm

2050 44,20 5,80 2339 51,50 6,70 2678 65,40 8,00 3213 79,30 9,60 1761 45,10 6,40

RADIATEURS HM GALANT STANDARD FA 23
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AUTOUR DU RADIATEUR
RADIATEURS HM GALANT PLINTHE FA 23

Le GALANT Plinthe est livré en hauteurs 200 et 350 mm et en longueurs 
de 800 à 3000 mm et répond à un large choix de puissances.
Il a été prévu pour répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité 
les plus accrues.
En effet, sa tuyauterie non-apparente, ses angles arrondis, ses joues latérales 
soudées, son profil extra-plat font du GALANT Plinthe un radiateur sécurisant. 
Un radiateur créé pour les allèges les plus basses.

Fixations de grille inviolable.

Longueur (mm) Référence F°  Watt 75°/65° Référence F°  Watt 75°/65°

800 2008-22 23482 Z 339,31 595 3508-22 23492 K 386,90 947
1000 2010-22 23483 A 385,13 744 3510-22 23493 L 403,82 1184
1200 2012-22 23484 B 428,76 893 3512-22 23494 M 403,82 1421
1400 2014-22 23485 C 470,03 1042 3514-22 23495 N 386,90 1658
1600 2016-22 23486 D 513,52 1190 3516-22 23496 P 403,82 1894
1800 2018-22 23487 E 581,34 1339 3518-22 23497 Q 598,02 2131
2000 2020-22 23488 F 600,61 1488 3520-22 23498 R 596,25 2368

Longueur (mm) Référence F°  Watt 75°/65° Référence F°  Watt 75°/65°

800 2008-33 890 3508-33 23512 G 551,00 1406
1000 2010-33 23503 X 536,82 1112 3510-33 23513 H 551,00 1757
1200 2012-33 23504 Y 612,07 1334 3512-33 23514 J 551,00 2108
1400 2014-33 23505 Z 676,35 1557 3514-33 23515 K 683,23 2460
1600 2016-33 23506 A 770,36 1779 3516-33 23516 L 747,30 2811
1800 2018-33 23507 B 770,05 2002 3518-33 23517 M 811,64 3163
2000 2020-33 23508 C 901,93 2224 3520-33 23518 N 913,87 3514
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Le GALANT vertical, dans sa nouvelle version, comprend le kit de fixation dans son emballage. 
Il est désormais doté d’un raccordement central en partie basse.
A chaque espace son radiateur. En effet, avec des largeurs de 350 à 900 mm, et des hauteurs 
allant jusqu’à 2200 mm, le GALANT Vertical trouve sa place du séjour à la cuisine.
Il se distingue par son design, sa forme et sa couleur.
Avec son léger chanfrein, la grille supérieure équipant le GALANT Vertical confortera toute la 
sobriété que l’on peut en attendre.
La fabrication sans ailettes et son profil extra-plat en font un radiateur facile à nettoyer. Grâce 
à la qualité de sa surface de chauffe et ses multiples possibilités de dimensionnement, le 
GALANT Vertical vous permettra de joindre l’utile à l’agréable.
Il est une source de chaleur attrayante, performante et confortable.
Par sa hauteur le GALANT Vertical émet une grande partie de chaleur rayonnante. Il se prête 
ainsi idéalement aux chauffages à basses températures (à faible consommation d’énergie).

Largeur 
(mm)

Référence 
Fournisseur

 Watt 75°/65°
Référence 

Fournisseur 
 Watt 75°/65°

500 18050-20 23530 B 651,81 1241 22050-20 23531 C 651,81 1443
600 18060-20 23535 G 624,65 1489 22060-20 23536 H 624,65 1732
900 18090-20 23540 M 894,25 2233 22090-20 23541 N 919,51 2597

Largeur 
(mm)

Référence 
fournisseur

 Watt 75°/65°

500 15050-20 23683 S 736,85 1053
600 15060-20 23684 T 756,06 1264
900 15090-20 23685 U 850,46 1896

AUTOUR DU RADIATEUR

BATIMENT

RADIATEURS HM GALANT VERTICAL FA 23
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ACCESSOIRES POUR RADIATEURS HM FA 23

Désignation  

Kit intégré H 900 mm. 23542 P 40,34
Kit intégré H 750 mm. 23939 W 42,31
Kit intégré H 600 mm. 23543 Q 40,34
Kit intégré H 500 mm. 23544 R 42,31
Kit intégré H 350 mm. 23545 S 42,32
Kit intégré H 200 mm. 23546 T 40,34
Kit de fixation vertical 23547 U 42,31

Kit traditionnel H 900 mm. 23548 W 30,78
Kit traditionnel H 750 mm. 23940 X 30,78
Kit traditionnel H 600 mm. 23549 X 30,78
Kit traditionnel H 500 mm 23550 Y 30,78
Kit traditionnel H 350 mm. 23551 Z 30,78
Kit traditionnel H 200 mm. 23552 A 29,35

Console H 900 mm. 23553 B 9,78
Console H 750 mm. 23938 U 10,25
Console H 600 mm. 23554 C 10,25
Console H 500 mm. 23555 D 10,25
Console H 350 mm. 23556 E 10,25
Console H 200 mm. 23557 F 10,25

Console vertical 23558 G 9,38
pied standard 23642 Y 51,36

pied plinthe court type 22 23562 L 51,36
pied plinthe court type 33 23563 M 51,36
pied plinthe long type 22 23564 N 51,36
pied plinthe long type 33 23565 P 51,36
Cache pour pied plinthe 23566 Q 10,68

Mécanisme 23567 R 15,86
Adaptateur mécanisme équerre 23568 S 21,85

Bouchon plein 23569 T 3,87
Bouchon purgeur 23570 U 4,31
Bouchon vidange 23571 W 9,43

Désignation  

Clé purgeur 23572 X 4,31
Tête thermostatique standard 23573 Y 42,72
Tête thermostatique de luxe 23574 Z 49,84

Tête manuelle 23575 A 11,32
Vanne bitube 23576 B 50,24

Vanne monotube 23577 C 73,16
Vanne bitube droite (Cascara) 23670 D 102,68

Vanne bitube équerre (Cascara) 23671 E 97,90
Vanne bitube droite (Centara) 23672 F 39,73

Vanne bitube équerre (Centara) 23673 G 43,62
Gabarit de montage pour pré-installation 23658 Q 14,64

Jeu de 2 raccords Cuivre 12 23578 D 17,96
Jeu de 2 raccords Cuivre 14 23579 E 17,96
Jeu de 2 raccords Cuivre 15 23580 F 16,36
Jeu de 2 raccords Cuivre 16 23581 G 17,96
Jeu de 2 raccords Cuivre 18 23582 H 17,96
Jeu de 2 raccords PER 12 23583 J 20,59
Jeu de 2 raccords PER 16 23584 K 19,64

Jeu de 2 raccords Multicouche 16X2 23585 L 21,09
Barre porte-serviette 350 mm. vertical 23586 M 86,58
Barre porte-serviette 500 mm. vertical 23587 N 90,61
Barre porte-serviette 600 mm. vertical 23588 P 95,03
Barre porte-serviette 900 mm. vertical 23589 Q 95,03

Barre chrome standard 23590 R 90,61
Barre porte-serviette 600 mm. standard 23591 S 86,58
Barre porte-serviette 800 mm. standard 23592 T 86,58

Barre porte-serviette 1000 mm. standard 23593 U 86,58
Barre porte-serviette 1200 mm. standard 23594 W 90,61

Fixation de grille type 22/33 23595 X 6,15
Fixation de grille type 20/21 23596 Y 6,15



Frans Bonhomme - Février 2014D 98BATIMENT

AUTOUR DU RADIATEUR
RADIATEURS HM GALANT FA 23

TECHNIQUES DE FIXATION

Le GALANT Standard, le GALANT Plinthe et le GALANT Vertical peuvent être 
fixés rapidement et sûrement au moyen de la console à ressort.
A partir de 1600 mm de long, trois fixations sont nécessaires, et quatre à 
partir de 2600 mm.
Les vis et chevilles sont à choisir en fonction du type de mur et ne font pas 
systématiquement partie de la livraison.

- Les consoles à ressort sont fixées au mur et sont orientées au moyen 
d’un niveau à bulle d’air. L’alignement peut être affiné à l’aide de rondelles 
éventail.
- Le crochet supérieur est facilement réglable. S’il y a lieu, les deux vis 
peuvent être réglées après.
- L’écartement au mur peut être réglé en partie supérieure au moyen de la 
vis et en partie inférieure au moyen de la pièce segmentée.
- Le radiateur est posé (sans sa grille), le ressort de rappel effectue un 
maintien ferme. La grille supérieure est installée.
- Le radiateur peut aussi être fixé dans son emballage grâce à l’utilisation 
de l’adaptateur de prémontage sans enlever la grille supérieure.

La console à ressort est livrable en hauteurs 200, 350, 500, 600 et 900 mm. Les sets de montage 
rapide avec la console à ressort sont livrables dans les hauteurs ci-dessus (aussi bien pour une 
installation en intégré, qu’une installation en traditionnel).

Le GALANT Standard et le GALANT Plinthe peuvent aussi être fixés avec des pieds. A partir de 
1 600 mm de long, un minimum de trois pieds de fixations est nécessaire, et un minimum de quatre à 
partir de 2600 mm. Pour des charges physiques particulières (effet de levier augmenté, effort spécial), 
plus de trois pieds de fixations peuvent être nécessaires pour des radiateurs plus courts.

- La partie inférieure du pied de fixation doit être positionnée au sol et fixée.
- La partie supérieure du pied de fixation doit être arrêtée à la hauteur souhaitée dans la partie 
inférieure.
- Les supports synthétiques sont réglés et le radiateur (sans grille) est posée.
- A l’aide de la tige filetée, une rondelle est positionnée sur les ailettes de convections, cela maintien 
ainsi le radiateur.
- La grille supérieure est installée.
Le pied de fixation Plinthe existe pour montage (185-285 mm) ou pour montage sur sol fini 
(125-185 mm).

- La partie inférieure du pied de fixation doit être positionnée au sol et fixée.
- La partie supérieure du pied de fixation doit être arrêtée à la hauteur souhaitée dans la partie 
inférieure.
- A la pièce d’arrêt, la hauteur peut encore être réglée.
- Le radiateur est posé (sans sa grille).
- Le support est mis dans la barre et par filetage, il est calé dans le radiateur, maîtrisant ainsi le 
ballant.
- La grille supérieure est installée.

Le pied de fixation “standard’’ existe pour des hauteurs de 500, 600 et 900 mm. Pour tous les pieds de fixations, il existe un 
cache de partie inférieure.
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SÈCHE-SERVIETTES HM THETIS FA 23

Largeur 
(mm)

Référence 
fournisseur

 Watt 
75°/65°/20°

Poids 
(kg) 

Cont. d'eau 
en l

Référence 
fournisseur

 Watt 
75°/65°/20°

Poids 
(kg)

Cont. d'eau 
en l

500 512-15050 23693 D 431,63 705 9,83 6,5 512-18050 23695 F 503,88 870 12,05 8
600 512-15060 23694 E 431,63 821 11,14 7,4 512-18060 23696 G 482,76 1014 13,68 9,1
750 512-18075 23697 H 564,60 1231 16,14 10,8

Largeur 
(mm)

Référence 
fournisseur

 Watt 
75°/65°/20°

Poids 
(kg) 

Cont. d'eau 
en l

500 512-12050 23690 A 363,17 575 8,01 5,3
600 512-12060 23691 B 378,41 670 9,09 6,0

RADIATEURS HM CLASSIC K FA 23

Le HM CLASSIC K est un radiateur acier profilé, habillé d'une grille supérieure 
amovible et de joues latérales soudées en usine.
Fabriqué avec 4 manchons de raccordement 1/2", le CLASSIC K peut être raccordé 
uniquement en raccordement traditionnel sur les côtés.
Il est réalisé en tôle d'acier de haute qualité (DN 1623) et comporte des profilages 
de 33,33 mm, sur lesquels sont soudées des lamelles de convection. 
Épaisseur des tôles :
- 1,25 mm partie extérieure
- 1,25 mm partie intérieure
- 0,5 mm pour les lamelles de convection
Il est garanti 5 ans à partir de sa mise en service contre les défauts de soudure, de 
peinture, le percement de la tôle. Nous assurons l'échange du radiateur, présentant 
l'un de ces défauts.
La température maximale de fonctionnement est de 110 °C. Il est éprouvé à une pression de 13 bar et la pression 
de service est de 10 bar.
Il est revêtu d'une couche de peinture d'apprêt et d'une couche de finition en EPOXY RAL 9016 selon DIN 55900, 
cuite au four à 200° C.
Il est livré sous emballage individuel par film plastique rétractable et protection renforcée de carton. 
Pose possible sans déballage.
La fixation du radiateur s'effectue grâce aux consoles à pose rapide, permettant la réversibilité du radiateur.

 
NOUS CONSULTER
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AUTOUR DU RADIATEUR
ROBINETTERIE - RADIATEURS FA 23

DIMENSIONS Schéma de principe  

1/2’’ M-M A 78607 S 24,38

DIMENSIONS Schéma de principe  

Simple 12 B 78524 C 1,77
Simple 16 B 78745 S 1,89

Double 12/16 D 78509 L 3,63

DIMENSIONS   

1/2’’ 78553 J 37,09

DIMENSIONS   

1/2’’ 78575 H 32,91 78570 C 34,33

DIMENSIONS  

1/2’’ M
1/2’’ F

DIMENSIONS  

1/2’’ M 79029 B 39,88
1/2’’ F 79004 Z 35,59

HYDROCABLÉ  
Le système Hydrocablé EFI permet à partir du collecteur d'alimenter chaque radiateurs. 
 Les alimentations se font en tubes PER. 
Tous les raccordements sont réalisés avec les raccords à sertir.

Le collecteur 
et ses composants
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AUTOUR DU RADIATEUR
ROBINETTERIE - RADIATEURS FA 23

DIMENSIONS Référence Prix HT  
La pièce

1/2’’ M 79315 M 54,37
1/2’’ F 79312 J 47,42

DIMENSIONS Référence Prix HT  
La pièce

1/2’’ 79346 W 53,85

Schéma de principe Référence Prix HT  
La pièce

A - B - C - D - E 78503 E 91,58

Schéma de principe Référence Prix HT  
La pièce

A - B - C - D - E 79348 Y 12,70

1 robinet thermostatique équerre Ø 15/21 ; 
- 1 coude de réglage nickelé Ø 15/21 ; 
- 1 robinet de vidange orientable Ø 15/21. 
- 1 bouchon purgeur orientable ; 
- 1 raccord bicône Ø 14 – 15/17 ; 
- 1 raccord Mâle nickelé Ø 14 – 15/17.

Référence Prix HT  
La pièce

79648 Z 118,32

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Tête Thermostatique à bulbe liquide 23298 Z 43,15
Bague pour transformation des robinets 

thermostatisables
23234 E 1,32

Tête manuelle 23297 Y 11,80
Tête Thermostatique

à bulbe liquide

Bague pour 
transformation 
des robinets 

thermostatisables

Tête manuelle

Équerre Femelle Droit Femelle Équerre inversée Femelle Équerre inversée Mâle

Filetage Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
3/8 23292 S 33,67 23288 N 36,34 23290 Q 35,82
1/2 23291 R 37,19 23287 M 35,57 23289 P 42,69 23283 H 42,61

DIMENSIONS Schéma de principe Référence Prix HT  
La pièce

10 x 12 C - E 78794 W 20,83
13 x 16 C - E 78794 W 20,83

DIMENSIONS Schéma de principe Type Référence Prix HT  
La pièce

Pour tubes 10 x 12 C - E Double 78780 F 26,00
Pour tubes 13 x 16 C - E Double 78780 F 26,00
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AUTOUR DU RADIATEUR
ROBINETTERIE - RADIATEURS FA 23

Filetage     

1/2 23284 J 37,52 23286 L 35,88 23280 E 34,93 23282 G 35,42

Filetage     

1/2 23294 U 34,95 23244 Q 24,44
10 x 12 23249 W 52,07 23251 Y 50,89
13 x 16 23250 X 55,88

Filetage    

3/8’’ 23276 A 12,41 23274 Y 11,91
1/2’’ 23275 Z 14,34 23273 X 15,91 23277 B 24,63

Filetage    

3/8’’ 23242 N 10,10 23296 X 10,29
1/2’’ 23243 P 20,10 23241 M 12,05 23295 W 13,19

 

23248 U 203,20

Ensemble pour sorties sol avec robinet 
équerre inversé et coude de montage.
Installation Bitube 

Filetage  

1/2’’ 23263 L 8,05

 

23270 T 10,36

 

23240 L 16,35
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AUTOUR DU RADIATEUR
ROBINETTERIE - RADIATEURS FA 23

Ø  

16 X 2 23269 S 12,01

Ø  

13 X 16 23265 N 11,72

Ø  

10 x 12 23245 R 8,15
13 X 16 23246 S 12,31

Ø  

10 x 12 23266 P 6,64
13 X 16 23267 Q 10,14

Filetage  Désignation  

1/2’’ 23262 K 37,95 1’’ droit 23260 H 27,26
1’’ gauche 23261 J 26,04

purgeur automatique purgeur automatique droit

Filetage    

1/2’’ 23237 H 3,96 23235 F 2,34 23236 G 2,23

Désignation  

Vidange de radiateur 3/8’’ nickelé avec joint torique 23278 C 5,47
Robinet de vidange 1/2’’ bec orientable 23293 T 6,14

Vidange de chaudière 1/2’’ vanne à sphère 26067 J 17,40
Vidange de radiateur 3/8’’ 
nickelé avec joint torique

Robinet de vidange 1/2’’ 
bec orientable

Vidange de chaudière 
1/2’’ vanne sphère

Filetage    

1/8’’ 23255 C 2,04 23299 A 2,49 23254 B 2,62
1/4’’ 23253 A 2,89

Filetage  

1/8’’ 23258 F 13,47
1/4’’ 23257 E 12,36
3/8’’ 23259 G 13,56
1/2’’ 23256 D 17,20

Désignation  

Carré de 4 23238 J 1,22
Carré de 5 23239 K 1,16

Désignation  

601 MF 23271 U 14,80
602 FF 23272 W 15,29

603 M + bouchon 23279 D 17,68
601 MF 602 FF 603 M + bouchon
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SYSTÈME D'ÉVACUATION ET CONDUITE DE FUMÉE
CONDUITS FLEXIBLES, RACCORDS ET ACCESSOIRES FA 63



D 105 Frans Bonhomme - Février 2014BATIMENT

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET CONDUITE DE FUMÉE

DOUBLE PEAU

CONDUITS FLEXIBLES, RACCORDS ET ACCESSOIRES FA 63

INOX Épaisseur 
(mm) 904/316 0,10-0,10 316/316 0,10-0,10 316/316 0,12-0,12

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 28422 T 21,35
100 28430 C 26,01
125 28439 M 32,67 28440 N 38,44
130 28442 Q 33,84
140 28445 T 36,17 28446 U 42,63
150 28406 B 39,26 28409 E 46,19
180 28474 A 75,85 28414 K 47,09
200 28400 U 50,72
230 28470 W 97,67 29524 R 60,88
250 28393 M 66,86

Flex-Flex Flex-Femelle Mâle-Flex

Ø intérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 29533 B 34,68 28914 D 31,76 29551 W 29,37
100 29534 C 35,07 28915 E 33,41 29552 X 31,77
125 29536 E 37,79 28918 H 36,24 29553 Y 34,68
130 29539 H 38,77 28919 J 37,33 29554 Z 35,86
140 27911 N 38,87 27925 D 37,28
150 29540 J 38,96 28920 K 38,50 29555 A 38,01
160 28925 Q 39,44
180 29541 K 40,55 28926 R 40,06 29556 B 39,55
200 29542 L 43,34 28927 S 42,81 29557 C 42,29

Collier araignée
Collier haut de 

tubage

Ø intérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27609 K 30,69 27581 E 21,28
100 29441 B 31,57 27582 F 21,92
125 30805 J 32,55 27584 H 23,19
130 27610 L 32,84 29492 G 23,82
140 30806 K 33,35 27585 J 24,62
150 27611 M 34,78 27586 K 25,25
180 27612 N 36,72 27587 L 28,59
200 29442 C 38,82 29440 A 30,97
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Tous les produits sont également disponibles en finition  
INOX 316/304 sur consultation.
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Longueur 1000 mm 500 mm 250 mm
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27115 Y 53,94 27141 B 30,33 27128 M 23,13
100 27116 Z 59,29 27142 C 35,97 27129 N 25,40
125 27117 A 68,44 27143 D 42,59 27130 P 31,29
130 27118 B 69,34 27144 E 43,15 27131 Q 31,71
150 27119 C 75,52 27145 F 46,38 27132 R 32,49
180 27120 D 87,90 27146 G 51,76 27133 S 38,02
200 27121 E 95,62 27147 H 55,68 27134 T 41,18
250 27122 F 134,14 27148 J 73,09 27135 U 59,84
300 27123 G 175,07 27149 K 91,60 27136 W 63,40

Coude 15° Coude 30° Coude 45°
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27070 Z 35,94 27083 N 38,47
100 27071 A 38,01 27084 P 39,94
125 27072 B 42,37 27085 Q 44,75
130 27073 C 42,93 27086 R 45,34
150 27064 S 43,80 27074 D 47,64 27087 S 50,42
180 27065 T 52,28 27075 E 56,86 27088 T 64,12
200 27066 U 56,21 27076 F 61,14 27089 U 69,24
250 27067 W 66,69 27077 G 72,53 27090 W 85,61
300 27091 X 127,28

Assemblage Mâle/Femelle assuré par collier de verrouillage intégré

Plage 
d'utilisation

200-300 mm 355-565 mm 500-900 mm

Ø intérieur 
mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 27154 Q 40,30 27165 C 59,66 27178 R 86,69
100 27155 R 46,81 27166 D 64,12 27179 S 94,01
125 27156 S 50,85 27167 E 75,56 27180 T 101,74
130 27157 T 51,52 27168 F 76,55 27181 U 103,07
150 27158 U 57,12 27169 G 81,27 27182 W 107,12
180 27159 W 65,20 27170 H 87,79 27183 X 124,71
200 27160 X 88,78 27174 M 99,04 27184 Y 138,19
250 27161 Y 95,33 27175 N 121,21 27185 Z 202,39

Té 90° Té 93° Té 135°
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 29991 Z 58,59 30011 W 58,59 29981 N 76,04
100 29992 A 65,78 30012 X 65,78 29982 P 101,97
125 29993 B 71,45 30013 Y 71,45 29983 Q 110,46
130 29994 C 72,66 30014 Z 72,66 29984 R 112,17
150 29995 D 77,14 30015 A 77,14 29985 S 131,13
180 29996 E 90,05 30016 B 90,05 29986 T 134,76
200 29997 F 101,35 30017 C 101,35 29987 U 162,69
250 29998 G 133,80 30018 D 133,80 29988 W 254,91
300 29999 H 183,28 30019 E 183,28 29989 X 316,82
350 30001 K 231,46 30020 F 231,46 29990 Y 346,02

Tous les produits sont également disponibles en finition  
INOX 316/304 sur consultation.
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Tampon Tampon purge
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 27301 A 16,14
100 27302 B 16,99 27322 Y 21,38
125 27323 Z 22,59
130 27304 D 20,00 27324 A 22,59
150 27308 H 21,22 27325 B 23,89
180 27313 N 25,20 27326 C 27,90
200 27314 P 26,18 27327 D 29,22

Support 
intermédiaire 316 L

Support étage 
DP-DP

Support étage 
DP-SP

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 30693 M 52,61 27265 L 42,88 27277 Z 41,60
100 30694 N 56,62 27266 M 64,08 27278 A 62,16
125 30697 R 59,90 27267 N 71,52 27279 B 69,38
130 30698 S 63,10 27269 Q 72,47 27268 P 70,30
150 30701 W 69,30 27270 R 80,39 27280 C 77,98
180 30702 X 75,89 27271 S 90,93 27276 Y 88,21
200 30705 A 80,66 27272 T 96,99 27281 D 94,08
250 30706 B 91,85 27273 U 108,08 27284 G 104,84
300 30708 D 106,41
350 30709 E 113,69

Adaptateur 
chaudière

Adaptateur 
SP-DP

Adaptateur 
DP-SP

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 26955 Z 26,99 27486 B 25,32 26978 Z 25,32
100 26956 A 31,72 27487 C 26,34 26979 A 25,91
125 26958 C 36,91 27488 D 30,76 26980 B 31,84
130 26961 F 37,40 27489 E 31,16 26981 C 32,26
150 26968 N 39,93 27490 F 34,43 26982 D 35,44
180 26970 Q 46,71 27491 G 41,91 26983 E 40,43
200 26972 S 51,78 27492 H 44,70 26984 F 45,63
250 26974 U 58,52 27493 J 56,23 26985 G 55,94
300 27494 K 89,47

Chapeau pare-pluie
Chapeau 

antirefouleur
Chapeau 

cône de finition
Chapeau giratoire

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27036 M 30,67 27017 R 47,97 27047 Z 31,89

100 27037 N 34,18 27018 S 51,09 27048 A 32,98
125 27038 P 42,37 27019 T 57,97 27049 B 36,16 27028 D 191,96
130 27039 Q 42,93 27020 U 58,73 27050 C 36,64
150 27040 R 43,56 27021 W 60,95 27051 D 38,16 27030 F 216,91
180 27041 S 55,76 27022 X 70,51 27052 E 41,47
200 27042 T 59,38 27023 Y 78,13 27053 F 45,28 27032 H 271,84
250 27043 U 71,66 27024 Z 100,59 27054 G 55,38
300 27044 W 123,40 27055 H 86,61

Désignation Ø du tube (mm) Référence Prix HT  
Le kit

Petites équerres 80 à 100 29758 W 48,90
Moyennes équerres 125 à 200 29930 H 65,26
Grandes équerres 250 à 350 29931 J 68,45

Tous les produits sont également disponibles en finition  
INOX 316/304 sur consultation.
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Plaque de finition 
25° à 45° DP (2 pièces)

Plaque de finition  
5°à 25° DP (2 pièces)

Plaque de finition 
horizontale

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 28293 D 25,69 28322 K 25,69 28254 L 22,93
100 28300 L 29,43 28326 P 29,43 28255 M 22,93
130 28302 N 44,88 28330 T 38,06 28263 W 38,06
150 28304 Q 44,88 28338 C 42,61 28264 X 38,06
180 28315 C 50,16 28339 D 44,88 28265 Y 41,92
200 28316 D 81,15 28343 H 65,54 28266 Z 48,91
250 28317 E 95,65 28275 J 61,25

Plomb 25° à 45° Plomb 5° à 25° Inox horizontal
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 29505 W 169,00 29516 H 164,09 27979 M 66,96

100 29509 A 179,15 29517 J 178,51 29494 J 72,40
125/130 29510 B 192,02 29518 K 184,70 27981 P 82,85

150 29511 C 197,67 29519 L 189,54 27982 Q 91,30
180 29512 D 209,70 29520 M 198,17 27983 R 108,85
200 29513 E 219,47 29521 N 209,17 27984 S 113,48
250 29514 F 253,19 28053 S 248,12
300 27998 H 292,93

Collier mural
Collier mural 

réglable
Collier pour hauban Collier étage

Ø intérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27627 E 9,55 27641 U 19,41 27655 K 20,97

100 27603 D 10,14 27642 W 20,26 27656 L 21,82
125 27628 F 10,95 27643 X 22,15 27657 M 23,66
130 27628 F 10,95 27643 X 22,15 27657 M 23,66
150 27629 G 12,24 27644 Y 22,98 27658 N 24,52 27619 W 31,20
180 27630 H 16,64 27645 Z 26,91 27659 P 28,18 27620 X 33,92
200 27631 J 17,75 27646 A 29,76 27660 Q 28,93 27621 Y 34,98
250 27632 K 22,83 27647 B 33,91
300 27633 L 31,26 27648 C 41,04



Frans Bonhomme - Février 2014D 110BATIMENT

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET CONDUITE DE FUMÉE
CONDUITS ET ACCESSOIRES CHEMINÉE DOUBLE PAROI FA 63

Lubrifiant

Référence Prix HT  
La pièce

29439 Z 6,02

Maintien au toit 
réglable

Collerette 75 mm
Plaque écart au feu 

ventilé
Plaque écart au feu

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27588 M 18,00

100 27589 N 21,70
125 27590 P 21,70 27864 M 48,43
130 28074 Q 59,20 27591 Q 22,33 27865 N 49,06
150 28075 R 61,02 27592 R 25,71 27866 P 51,77
180 28076 S 63,96 27593 S 28,94 27867 Q 55,85
200 28077 T 64,37 27594 T 29,68 27868 R 58,08 29528 W 40,89
230 28078 U 65,35 27595 U 35,04 27869 S 63,90 29529 X 43,20
250 28079 W 65,88 27596 W 35,04 27870 T 66,95 29491 F 43,89
300 28080 X 67,70 27597 X 50,35 27871 U 75,43
400 27599 Z 73,79

Réductions
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
180-150 27230 Y 148,59
200-180 27232 A 167,91
250-180 27233 B 172,10
250-200 27234 C 168,49

Augmentations
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
125-150 29493 H 126,28
150-180 27007 F 135,12
150-200 27009 H 134,79
180-200 27010 J 143,48

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

80 29950 E 89,23
100 29951 F 90,26
125 29952 G 104,91
130 29953 H 109,94
150 29954 J 115,20
180 29955 K 133,97
200 29956 L 153,26
250 29957 M 163,77
300 29958 N 198,20
350 29959 P 222,97

200 °C 450 °C
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 30384 B 17,80 30392 K 24,92
100 30385 C 18,06 30393 L 28,77
130 30387 E 21,17 30395 N 32,54
150 29928 F 23,37 29929 G 36,40
180 30388 F 30,74 30396 P 41,83
200 30389 G 33,31 30397 Q 46,17
250 30390 H 48,95 30398 R 68,53

Joint silicone
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
80 30787 P 0,94

100 30788 Q 1,03
130 30790 S 1,31
150 29937 Q 1,74
180 30791 T 2,54
200 30792 U 2,83
230 30793 W 3,63
250 30794 X 3,80
300 30795 Y 5,26
350 30796 Z 7,17

Joints et lubrifiant

Tous les produits sont également disponibles en finition  
INOX 316/304 sur consultation.
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Tous les éléments sont équipés d'une bride union (incluse)

Tous les produits sont également disponibles en finition inox 316 L sur consultation.
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Assemblage Mâle-Femelle assuré par collier de verrouillage

Longueur 1000 mm 500 mm 250 mm
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièc Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27740 C 20,22 27787 D 12,50 27758 X 7,48
100 27741 D 23,21 27772 M 14,04 27759 Y 8,22
125 27742 E 24,71 27773 N 15,53 27760 Z 9,50
130 27743 F 25,04 27774 P 15,73 27761 A 9,62
139 29829 Y 26,70 29830 Z 10,03 29831 A 16,54
150 27744 G 28,05 27775 Q 17,20 27762 B 10,36
153 29909 K 30,61 29910 L 11,03 29911 M 18,50
180 27746 J 33,53 27777 S 19,98 27763 C 11,79
200 27748 L 36,51 27779 U 21,66 27765 E 12,64
230 27750 N 47,68 27781 X 26,51
250 27751 P 50,77 27782 Y 29,21 27767 G 17,45
300 27753 R 69,32 27784 A 34,48
400 27755 T 86,70

Plage d'utilisation 200-300 mm 355-565 mm 500-900 mm
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27809 C 21,43

100 27797 P 17,27 27810 D 23,41
125 27798 Q 18,93 27811 E 27,90 27822 R 33,62
130 27799 R 19,18 27812 F 28,26 27823 S 34,06
150 27800 S 21,03 27813 G 31,18 27824 T 39,92
180 27802 U 24,61 27814 H 36,93 27825 U 46,87
200 27803 W 25,95 27815 J 39,08 27826 W 50,45
230 27817 L 47,11
250 27818 M 50,10

Coude 30° Coude 45° Coude 90°
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27688 W 10,97 27713 Y 17,24
100 27689 X 12,61 27714 Z 19,13
125 27677 J 15,34 27690 Y 13,21 27715 A 21,54
130 27678 K 15,54 27691 Z 13,39 27716 B 21,82
139 29821 P 16,10 29822 Q 13,89
150 27679 L 16,56 27692 A 14,30 27717 C 23,37
153 29905 F 18,58 29906 G 15,58
180 27681 N 20,89 27694 C 17,04 27718 D 26,61
200 27682 P 25,04 27696 E 19,34 27720 F 29,79
230 27684 R 27,18 27698 G 23,07
250 27685 S 29,90 27699 H 27,13 27721 G 43,56
300 27722 H 73,26

Tous les éléments sont équipés d'une bride union (incluse)

Tous les produits sont également disponibles en finition inox 316 L sur consultation.
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Pyromètre

Référence Prix HT  
La pièce

27861 J 20,51

Tous les éléments sont équipés 
d'une bride union (incluse)

Tampon Tampon purge
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 28125 W 9,11 28136 H 14,98
100 28126 X 9,71 28137 J 15,51
125 28127 Y 14,84 28138 K 17,21
130 28128 Z 15,04 28139 L 17,45
139 29797 N 15,54 29796 M 17,76
150 28129 A 15,95 28140 M 18,02
153 29892 R 17,15 29891 Q 19,40
200 28142 P 22,17
180 28130 B 18,53 28141 N 20,97
250 28143 Q 27,19

Support au sol
Support mural 
intermédiaire

Support étage 
SP-SP

Support étage 
SP-DP

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 30286 U 45,80 28092 K 48,57 28103 X 52,79

100 30300 K 49,60
125 30302 M 61,09 28094 M 54,80 28105 Z 69,38
130 30290 Z 61,43 28095 N 55,53 28106 A 70,86
139 29864 L 52,01 29866 N 56,76 29865 M 74,13
150 28069 K 55,77 30291 A 62,00 28096 P 58,00 28107 B 77,93
153 29918 U 56,19 29920 X 59,03 29919 W 80,01
180 30305 Q 62,83 28097 Q 61,31 28108 C 89,97
200 28071 M 67,19 30306 R 81,57 28098 R 67,08
250 30307 S 83,29
300 30308 T 88,77

Désignation
Ø du tube 

(mm)
Référence Prix HT  

Le kit
Petites 

équerres
80 à 153 29758 W 48,90

Moyennes 
équerres

180 à 250 29930 H 65,26

Grandes 
équerres

300 à 400 29931 J 68,45

Désignation Référence Prix HT  
Le kit

500 mm 29759 X 125,55
750 mm 29760 Y 154,10

1000 mm 29757 U 191,75

Adaptateur 
chaudière

Adaptateur SP-DP
Adaptateur 

Femelle-Femelle
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27448 K 11,71 27486 B 25,32 27463 B 8,20
100 27449 L 13,09 27487 C 26,34
125 27451 N 13,70 27488 D 30,76 27465 D 10,45
130 27452 P 13,88 27489 E 31,16 27466 E 10,59
139 30042 E 11,44
150 27453 Q 14,77 27490 F 34,43 27467 F 12,13
180 27455 S 18,76 27491 G 41,91 27468 G 13,22
250 27459 X 29,50 27493 J 56,23
300 27494 K 89,47
200 27456 T 23,19 27492 H 44,70 27470 J 15,44

Té 90° Té 93° Té 135°
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 30327 P 21,74 30338 B 21,74 30317 D 31,30
100 30328 Q 23,90 30339 C 24,90 30318 E 33,12
125 30330 S 24,92 30341 E 24,92 30320 G 34,47
130 30331 T 25,25 30342 F 25,25 30321 H 34,91
139 29872 U 28,42 29874 X 28,42 29871 T 41,64
150 30332 U 31,02 30343 G 31,02 30322 J 47,14
153 29924 B 33,87 29926 D 33,87 29923 A 50,02
180 30333 W 37,12 30344 H 37,12 28157 F 53,31
200 30334 X 41,25 30345 J 41,25 30323 K 58,08
230 30335 Y 45,37 30346 K 45,37 30324 L 61,87
250 30336 Z 53,34 30347 L 53,34 30325 M 65,27
300 30337 A 67,92 30348 M 67,92 30326 N 170,05

Tous les produits sont également disponibles 
en finition inox 316 L sur consultation.
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Chapeau pare-pluie
Chapeau 

antirefouleur
Chapeau cône de 

finition
Chapeau giratoire

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27555 B 27,62 27534 D 43,53
100 27556 C 29,26 27535 E 48,10
125 27557 D 29,43 27536 F 50,78 27668 Z 29,60 27547 S 172,78
130 27558 E 29,81 27669 A 30,00
139 29794 K 30,26 29792 H 57,60 29795 L 33,18 29793 J 183,23
150 27559 F 30,63 27538 H 62,63 27670 B 35,79 27549 U 188,27
153 29889 N 33,09 29882 F 66,44 29890 P 36,87 29885 J 194,56
180 27561 H 35,90 27540 K 70,79 27671 C 38,11
200 27562 J 39,84 27541 L 80,02 27672 D 39,87
230 27563 K 49,51
250 27564 L 54,01 27673 E 51,05
300 27565 M 76,19
350 27566 N 79,35

Collier mural
Collier mural 

réglable
Collier pour 

hauban
Collier mural à 

visser
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 27624 B 7,10 27638 R 17,46 27652 G 19,73
100 27625 C 8,12 27639 S 18,32
125 27626 D 9,28 27640 T 18,86
130 27627 E 9,55 27641 U 19,41 27655 K 20,97 27607 H 6,40
139 29815 H 21,44
150 27603 D 10,14 27642 W 20,26 27656 L 21,82 27608 J 6,58
153 29903 D 22,68
180 27628 F 10,95 27643 X 22,15 27657 M 23,66
200 27629 G 12,24 27644 Y 22,98 27658 N 24,52
230 27630 H 16,64 27645 Z 26,91 27659 P 28,18
250 27631 J 17,75 27646 A 29,76 27660 Q 28,93
300 27632 K 22,83 27647 B 33,91
350 27633 L 31,26 27648 C 41,04

Collier de 
verrouillage à vis

Collier étage Collier araignée

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 31261 E 3,60 27609 K 30,69
100 31262 F 3,66 29441 B 31,57
130 31263 G 3,91 27610 L 32,84
150 31264 H 4,03 27611 M 34,78
180 31265 J 4,29 27612 N 36,72
200 31266 K 4,49 27619 W 31,20 29442 C 38,82
230 31267 L 4,66 27620 X 33,92
250 31268 M 4,77 27621 Y 34,98

Tous les éléments sont équipés 
d'une bride union (incluse)

Tous les produits sont également disponibles 
en finition inox 316 L sur consultation.



D 115 Frans Bonhomme - Février 2014BATIMENT

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET CONDUITE DE FUMÉE

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET CONDUITE DE FUMÉECONDUITS ET ACCESSOIRES CHEMINÉE SIMPLE PAROI INOX 304 FA 63

Plomb 25° à 45° Plomb 5° à 25° Inox horizontale
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 29496 L 149,58

100 29500 Q 156,50
125 29503 T 168,36 29515 G 163,45 27978 L 65,07
130 29505 W 169,00 29516 H 164,09 27979 M 66,96
150 29509 A 179,15 29517 J 178,51 29494 J 72,40
180 29510 B 192,02 29518 K 184,70 27981 P 82,85
200 29511 C 197,67 29519 L 189,54 27982 Q 91,30
230 29512 D 209,70 29520 M 198,17 27983 R 108,85
250 29513 E 219,47 29521 N 209,17 27984 S 113,48
300 29514 F 253,19 28053 S 248,12
350 27998 H 292,93

Tous les éléments sont équipés d'une bride union (incluse)

Plaque de finition 25° 
à 45° SP (2 pièces)

Plaque de finition 5° à 
25° SP (2 pièces)

Plaque horizontale 
SP

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 28280 P 15,94 28320 H 17,23 28251 H 12,04
100 28252 J 15,94
130 28293 D 25,69 28322 K 25,69 28254 L 22,93
139 29876 Z 27,87 29875 Y 28,12 29878 B 22,93
150 28300 L 29,43 28326 P 29,43 28255 M 22,93
180 28302 N 44,88 28330 T 38,06 28263 W 38,06
200 28304 Q 44,88 28338 C 42,61 28264 X 38,06
230 28315 C 50,16 28339 D 44,88 28265 Y 41,92
250 28316 D 81,15 28343 H 65,54 28266 Z 48,91
300 28317 E 95,65 28275 J 61,25

Réductions
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
100-80 27932 L 36,77
130-80 27933 M 37,62

139-100 30817 X 41,98
139-125 30827 H 44,12
150-100 27935 P 43,50
150-125 29457 T 45,58
150-130 27937 R 46,19
180-125 27936 Q 48,67
180-150 27940 U 52,96
180-153 30838 U 53,32
200-150 27941 W 54,67
200-153 30839 W 55,01
200-180 27944 Z 56,14
230-153 30840 X 56,99
230-200 27947 C 64,87
250-150 27943 Y 57,15
250-153 30841 Y 58,01
250-180 27946 B 59,14

Augmentations
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
80-100 27506 Y 34,16
80-130 27507 Z 35,36
80-150 27509 B 40,47

100-130 27508 A 40,04
100-150 27510 C 40,99
100-153 30699 T 43,89
125-150 29451 M 42,70
125-153 30703 Y 43,12
130-150 27511 D 44,72
130-153 30704 Z 44,92
139-150 30696 Q 45,69
139-153 30710 F 46,20
139-180 30720 R 48,34
150-180 27513 F 44,42
150-200 27517 K 46,22
153-200 30723 U 46,22
153-250 30726 Y 54,50
180-200 27518 L 49,32
200-250 27522 Q 54,31
200-300 27526 U 61,38
250-400 27531 A 74,02

Dans le sens fumée
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BATIMENT

CONDUITS ET ACCESSOIRES CHEMINÉE SIMPLE PAROI INOX 304 FA 63

Maintien au toit 
réglable

Collerette 75 mm
Plaque écart 

au feu ventilé
Plaque écart au feu

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 27588 M 18,00

100 27589 N 21,70
125 27590 P 21,70 27864 M 48,43
130 28074 Q 59,20 27591 Q 22,33 27865 N 49,06
150 28075 R 61,02 27592 R 25,71 27866 P 51,77
180 28076 S 63,96 27593 S 28,94 27867 Q 55,85
200 28077 T 64,37 27594 T 29,68 27868 R 58,08 29528 W 40,89
230 28078 U 65,35 27595 U 35,04 27869 S 63,90 29529 X 43,20
250 28079 W 65,88 27596 W 35,04 27870 T 66,95 29491 F 43,89
300 28080 X 67,70 27597 X 50,35 27871 U 75,43
400 27599 Z 73,79

Lubrifiant

Référence Prix HT  
La pièce

29439 Z 6,02

Tous les éléments sont équipés d'une bride union (incluse)

200 °C 450 °C
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 30384 B 17,80 30392 K 24,92
100 30385 C 18,06 30393 L 28,77
130 30387 E 21,17 30395 N 32,54
150 29928 F 23,37 29929 G 36,40
180 30388 F 30,74 30396 P 41,83
200 30389 G 33,31 30397 Q 46,17
250 30390 H 48,95 30398 R 68,53

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

80 30135 F 27,40
100 30136 G 29,95
125 30138 J 31,40
130 30139 K 31,82
139 29842 M 35,81
150 30140 L 39,09
153 29915 R 42,68
180 30141 M 46,77
200 30142 N 51,98
250 30144 Q 67,21
300 30145 R 85,58

Joint silicone
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
80 30787 P 0,94

100 30788 Q 1,03
130 30790 S 1,31
150 29937 Q 1,74
180 30791 T 2,54
200 30792 U 2,83
230 30793 W 3,63
250 30794 X 3,80
300 30795 Y 5,26
350 30796 Z 7,17

Joints et lubrifiant

Tous les produits sont également disponibles en finition inox 316 L sur consultation.
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CONDUITS ET ACCESSOIRES CHEMINÉE 
SIMPLE PAROI NOIR INOX 316 MATE (RAL 9011)

FA 63

Plage 
d'utilisation 355-550 mm

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

80 30940 F 28,46
100 30941 G 32,45
150 30942 H 41,27

Adaptateur 
chaudière

Adaptateur 
Femelle-Femelle

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 30866 A 24,04 30863 X 24,98
150 30862 W 31,13 30865 Z 32,89

Chapeau pare-pluie
Chapeau 

antirefouleur
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 30933 Y 43,94 30929 T 61,37
150 30932 X 54,35 30930 U 89,46

Collier mural
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
80 27636 P 8,90

150 27637 Q 12,70

Plaque horizontale 
SP

Ø intérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

80 28236 R 19,90
100 28234 P 25,58
150 28235 Q 34,39

Collerette
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
80 27601 B 28,19
150 27602 C 40,65

AUTRES COULEURS DE RAL SUR DEMANDE

Résiste à la température de 600 °C

Longueur 1000 mm 500 mm 250 mm
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80 30999 U 31,18 31005 B 18,22 31002 Y 10,44
100 31000 W 37,74 31006 C 21,56 31003 Z 12,11
150 31001 X 48,62 31007 D 30,06 31004 A 16,92

Coude 45° Coude 87°
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 30934 Z 23,26 30937 C 30,13
100 30935 A 26,16 30938 D 33,32
150 30936 B 30,62 30939 E 40,61

Té 93°
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
80 30996 R 29,21

100 30997 S 34,41
150 30998 T 47,37

Tampon Tampon purge
Ø intérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 30990 K 18,93 30993 N 11,82
100 30994 P 12,68 30991 L 19,50
150 30992 M 23,10 30995 Q 18,79
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NUOS : le chauffe-eau le plus écologique du marché

Le chauffe-eau thermodynamique associe une pompe à chaleur et un ballon de 200 ou 250 litres. 
Il utilise les calories contenues dans l’air pour chauffer l’eau gratuitement.
Son efficacité énergétique est mesurée par le coefficient de performance COP. 
Il met en relation la chaleur extraite (gratuite) et l’énergie électrique nécessaire à son fonctionnement. 
Plus le COP est élevé, plus le chauffe eau thermodynamique est performant.

NUOS prélève les calories dans l’air extérieur ou dans l’air ambiant et fonctionne en pompe à chaleur par des températures de - 5 °C à + 35 °C d’air extrait.
La résistance électrique prend le relais en dehors de cette plage de fonctionnement pour vous garantir de l’eau chaude en quantité et en toute circonstance !

NUOS est aussi facile à installer qu’un chauffe-eau électrique ! 
Il se connecte dans toutes les configurations pour profiter du tarif heures creuses.

  
- pas de modification sur le tableau en cas de connexion sur le contacteur jour / nuit
- câble de 3 mètres pré-monté

  
- en Ø 150 mm (carotage facilité) et ø 200 mm, livré avec adaptateur multigaines
- jusqu’à 30 m

- une fois branché, il se met en marche sans manipulation supplémentaire.

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE NUOS MONOBLOC ARISTON FA 51

 

200 l 53598 J 5198,40
250 l 53599 K 5380,80

- NUOS est disponible en 200 ou 250 litres et s’adapte aux besoins des foyers de 2 à 6 personnes*. 
  NUOS est adapté tant pour la rénovation (en remplacement d’un chauffe-eau électrique) que pour les installations neuves.
-  la priorité est donnée à la pompe à chaleur.
  La résistance électrique, étagée 1500 + 1000 W, ne s’enclenche qu’en dehors de la plage de fonctionnement de la PAC .
- Un tableau de commande intuitif : trois boutons suffisent pour piloter simplement l’appareil via un écran digital.
 - Mise en marche et mise hors gel
 - Réglage de la température de l’eau
 - Choix du mode de fonctionnement :

 chauffe en 8 h maximum même par températures négatives
 chauffe en 4 h maximum pour des besoins complémentaires

 mise hors gel de la cuve et disponibilité d’eau chaude au retour
- La résistance électrique placée en bas de la cuve garantit de l’eau chaude en toute circonstance.
*Nous contacter pour les installations spécifiques.

 

eau électrique classique 

électrique avec heures creuses 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UTILISATION INTUITIVE DU 
TABLEAU DE COMMANDE

Bouton ON/OFF Bouton MODE
Réglage de la température

Témoin lumineux de chauffe 
(pompe à chaleur ou résistance)

75 % 

(*) dans le cas d’une installation sans gaine d’air. 
(1) l’anode magnésium est destinée à protéger la cuve pendant 30 jours maximum entre la mise en eau et la mise en service.

CUVE
Volume d'eau à 40 °C (V40) l 348 435

Protection anti-corrosion anode titane + anode magnésium(1)

Ø tubes eau G 3/4" M (20/27)

Ø conduits d'air mm 150-200

Poids à vide kg 90 95

POMPE A CHALEUR
Puissance thermique W 2495

Puissance électrique absorbée W 750

COP à 15 °C 3,7

Temps de chauffe h : min 03 : 15 03 : 41

ÉLÉMENT CHAUFFAGE D'APPOINT
Puissance de la résistance W 1500 + 1000

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Tension / puissance max V/W 220-240 monophasé / 2500

AÉRAULIQUE
Pression acoustique à 2 m dB (A) 39

Volume minimum du local (*) m3 20
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Capacité  

200 LITRES  VERTICAL MURAL 53612 Z 3808,80
300 LITRES STABLE 53613 A 4319,08

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE NUOS SPLIT FA 51
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 75 % D’ENERGIE GRATUITE*
 440 l D’EAU CHAUDE À 40°C
 NOCEA EST CONÇU, FABRIQUÉ  ET DÉVELOPPÉ EN FRANCE
 FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE SANS APPOINT ÉLECTRIQUE 

    (DE -5 °C À +35°C)
 ELIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPÔT (SUIVANT LOI DE FINANCE EN VIGUEUR)

* selon EN-255-3 avec entrée d’air à 15°C
 
 
 
 
 
 

CONFORT
- NOCEA vous garantit une production d’eau chaude sanitaire jusqu’à 440  litres à 40°C pour toute la famille
- NOCEA est le chauffe-eau thermodynamique le plus silencieux du marché 36 dB(A), grâce à son ventilateur à vitesse réglable et son capot insonorisant.
- NOCEA s’installe facilement grâce à son faible encombrement.
PERFORMANCE
- NOCEA assure le chauffage de l’eau chaude à 60°C sans appoint électrique jusqu’à -5°C d’entrée d’air.
- NOCEA donne une réelle priorité à la pompe à chaleur grâce à son système breveté à deux sondes ECS**.
- NOCEA possède un système de dégivrage intelligent optimisant son fonctionnement.
SÉCURITÉ
- L’échangeur de chaleur externe évite l’entartrage et permet un maintien des performances énergétiques.
- NOCEA possède une protection anticorrosion efficace sur sa cuve.
ENVIRONNEMENT
- NOCEA fonctionne au R134a, fluide frigorigène respectueux de l’environnement selon les directives européennes.
** ECS : Eau Chaude Sanitaire

FACILITÉ D’INSTALLATION

isolée du reste du logement (fig. 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

renouvellement d’air supérieur ou égal à 300 m3/heure.

Pour de meilleures performances nous recommandons d’installer NOCEA dans un local assurant un 
renouvellement d’air supérieur ou égal à 300 m3/heure.

 FACILITÉ D’UTILISATION

grâce à son contact J/N.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE NOCEA EFEX FA 51

 

57456 C 6210,00
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Principe de fonctionnement :
 En hiver : le principe de la pompe à chaleur aérothermique EFEX réside dans la captation de la chaleur gratuite contenue dans l’air 

extérieur pour la restituer en énergie calorifique dans les émetteurs (plancher chauffant, radiateurs ou ventilo-convecteurs).
 En été : la réversibilité de la pompe à chaleur EFEX permet d’inverser ce principe, offrant ainsi la possibilité d’abaisser la température 

ambiante des pièces.
 

Points forts de la PAC EFEX
 COP supérieur à 3,78
 Dégivrage dynamique uniquement lorsque nécessaire sans résistance électrique
 Cycle de dégivrage réduit pour plus d’économie batterie en 2 nappes largement dimensionnée avec un traitement spécifique 

hydrofuge
 Fonctionnement toutes saisons : - 16 °C à + 40 °C
 Possibilité de production d’eau chaude sanitaire
 Pompe à chaleur réversible chauffage ou rafraîchissement
 Compresseur scroll au R410A fluide frigorifique écologique n’altérant pas la couche d’ozone
 Carrosserie anti-corrosion

 

Économie :
 Pour une consommation électrique de 1 kW nécessaire à son fonctionnement, la pompe à chaleur EFEX peut restituer 4 fois plus 

d’énergie dans votre installation.
 Le coefficient de performance (COP) est le rapport entre la puissance délivrée et la puissance consommée. Plus le COP est élevé, plus 

l’appareil est performant et économique.
 La pompe à chaleur EFEX a été conçue de manière à obtenir un rendement optimal avec un COP élevé.

Le système PACEA se compose d’une pompe à chaleur EFEX et d’un pilote 
hydro-électronique MODULOFEX ou RENOFEX. 
Il s’adapte à tous les types de chauffage central pour habitations neuves ou anciennes.

6 à 14 kW mono
11 à 17 kW tri

Pilote hydro-électronique
Appoint électrique intégré

Pilote hydro-électronique
Appoint par chaudière

POMPES A CHALEUR EFEX INTERNATIONAL FA 51
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POMPES A CHALEUR EFEX INTERNATIONAL FA 51

Nous consulter pour le dimensionnement de la pompe à chaleur.

INFOS PRATIQUES
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POMPES A CHALEUR EFEX INTERNATIONAL FA 51

MODULOFEX RENOFEX

Désignation  

Pompe à chaleur EFEX Air / Eau 6 Kw Monophasé 53903 Q 12134,54
Pompe à chaleur EFEX Air / Eau 8 Kw Monophasé 53904 R 12891,67

Pompe à chaleur EFEX Air / Eau 11 Kw Monophasé 53905 S 13592,67
Kit de liaison hydraulique 53917 F 578,54

Désignation  

MODULOFEX FONTE 8KW Monophasé Appoint élec 53910 Y 4715,78
MODULOFEX 12KW Monophasé Appoint élec. 53911 Z 5105,49

Nombre de sorties  

5 81084 K 928,24
6 81085 L 1137,35
7 81221 J 1291,75
8 81223 L 1373,47
9 81224 M 1589,41
10 81225 N 1767,28
11 81228 R 1909,66
12 81248 N 1966,32
13 81253 T 2250,96
16 81266 H 2784,23

Désignation  

Thermostat d'ambiance chaud 78449 W 142,37
Thermostat d'ambiance chaud / froid 78450 X 391,09

Ballon tampon TENORA 100 l - 8 piquages 53923 M 2062,32
Ballon tampon TENORA 200 l - 4 piquages 78705 Z 2616,79

Rallonge 7 fils - 10 m 78731 C 262,54
Protecteur antigel - cartouche thermostatique

Antigel et inhibiteur Sentinel R600 79122 C 1039,04

MODULOFEX MODULOFEX FONTE RENOFEX  

Kit hydraulique ECS Kit hydraulique ECS Kit hydraulique ECS 53918 G 983,51
Anti retour Anti retour 53913 B 74,42

Commande ECS Commande ECS 53916 E 806,24
Commande ECS 53922 L 711,01
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THERMADOR - AUTOUR DE LA POMPE A CHALEUR

Volume 
(litres)

 

25 52800 R 757,73
50 52801 S 906,04
100 52802 T 1332,80
200 52803 U 1599,51
300 52804 W 1822,71

 

26103 Y 157,18

Volume 
(litres)

 

18 26091 K 71,29
25 26092 L 83,70

 

26061 C 19,07

 

83155 L 37,08

 

26073 Q 87,52

Désignation  

Tête thermostatique 23298 Z 43,15
Robinet 1/2’’ équerre 23291 R 37,19

 

26070 M 273,88

 

26095 P 126,64

 

26066 H 1592,10

complet avec moteur et sondes, 
régulation sur température extérieure

 

26047 M 72,74

 

26057 Y 287,80

Désignation  

VA 35/180 26402 Y 238,74

FA 51

FA 26

FA 26

FA 26

FA 26

FA 26

FA 26

FA 26

FA 26

FA 26

FA 26

FA 23

FA 79
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ÉNERGIES RENOUVELABLES SOMATHERM - ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS FA 51

Aujourd’hui l’habitat représente 28% de notre consommation d’énergie,
et celle-ci est utilisée à 75% pour le chauffage, 15% pour l’eau chaude sanitaire
et 10% pour l’équipement électrique.
La pompe à chaleur (PAC) apporte de nouvelles réponses aux problématiques 
économiques et écologiques dans l’univers du chauffage, en divisant par 3 à 5 la 
consommation d’énergie avec un système de chauffage classique (fioul ou électrique).
La pompe à chaleur, comme son nom l’indique, pompe l’énergie, la chaleur soit dans l’air, 
soit dans le sol.
On distingue ainsi les PAC géothermiques ou aérothermiques. En neuf ou en rénovation, 
pour réhabiliter une installation existante, les PAC permettent de récupérer de l’énergie 
gratuite tout en économisant les énergies fossiles et en limitant les rejets de gaz à effet 
de serre.
La PAC est une solution performante pour produire de la chaleur à partir d’une énergie 
renouvelable, puisée dans l’air ou dans le sol. La PAC récupère les calories présentes 
dans l’air ou dans le sol, puis augmente le niveau de température par un échangeur pour 
en restituer ensuite dans le circuit de chauffage.

Somatherm répond ainsi à vos exigences de professionnels avec une offre constituée de connexions et de liaisons autour de la PAC.
Les produits sélectionnés permettent de s’adapter à toutes les configurations : en neuf, ou en rénovation, en relève de chaudière ou 
en liaison avec un plancher chauffant.

SCHÉMA DE PRINCIPE INSTALLATION ET RACCORDEMENT PAC
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Un ballon tampon est un ballon de stockage d’eau chaude permettant d’assurer l’inertie d’un circuit de chauffage à eau chaude 
afin d’éviter les variations de température. L’apport de chaleur au ballon tampon peut être d’origine électrique, solaire thermique, 
géothermie, gaz… En pratique, il est nécessaire d’installer un ballon tampon dans les installations utilisant le bois comme combustible, 
les pompes à chaleur, certaines installations solaires. Quant à la capacité du ballon, elle dépend de la puissance du générateur de 
chauffage. Somatherm propose ainsi une large gamme de ballons tampons, dont la capacité commence à 50 litres jusqu’à 370 litres. Ils ont été techniquement 
conçus pour que chaque modèle de ballon accumulateur soit doté de la plus grande efficacité des systèmes d’échange thermique. L’économie énergétique est 
un des facteurs spécialement soignés dans la conception de ce produit. Son isolation thermique, par son système d’application et la capacité isolante, minimise 
les pertes calorifiques du ballon, rendant sa capacité d’accumulation d’eau chaude optimale. Ceci signifie «une économie réelle» pour chaque litre d’eau qui est 
consommé, et ses propriétés, supérieures aux normes et réglementations en vigueur. Un équipement de réglage et de contrôle incorporés au ballon confère à ce 
produit toute l’autonomie pour le contrôle de l’énergie. Le produit isolant utilisé, libre de CFC, assure sa compatibilité environnementale.

  1 Couvercle de protection  2 Jaquette de protection bleu
  3 Connexions latérales  4 Connexion pour résistance
  5 Couvercle de protection  6 Connexion purgeurs d’air auto
  7 Ballon Inertie en acier inoxydable 8 Connecteurs capteur latéraux
  9 Isolation thermique

- Réservoirs tampons destinés aux fonctions d’accumulation en circuit fermé de chauffage et/ou de réfrigération.
- Compatibilité avec les sources d’énergie de type pompes à chaleur, panneaux solaires, chaudières à bois, 
à granulés, à plaquette.

- Date de fabrication sur étiquette.
- Marque Somatherm sur étiquette.

ÉNERGIES RENOUVELABLES SOMATHERM - ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

Litres Connexions  

50* 6 56904 C 1109,50
80* 6 56905 D 1290,85

* Système de fixation murale fourni.

Litres Connexions  

140 8 56900 Y 1305,11
200 8 56901 Z 1648,14
260 8 56902 A 1877,77
370 8 56903 B 2589,63

En option :
 résistance électrique sur commande.

Ø  

12/17 80249 C 18,21

Livré avec valve d’isolement.
Ø 40 mm - H : 73 mm (87 mm avec raccord).

Type Ø  

M 15/21 79087 P 6,02
M 33/42 79090 S 25,12
M 40/49 79091 T 26,29

Permet d’obturer les connexions non utilisées.
Laiton brut.

Largeur 
(mm)

Cadran  

50 63 56931 G 27,38
50 80 56929 E 38,23

Doigt de gant à visser fourni.
Raccord axial 15/21

- Corps en acier inoxydable.
- Pression max. : 6 bar.
- Température max. : +100 °C.
- Coefficient thermique : K= 0,025 W/m°K.

- Isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane, injectée en moule.
- Jaquette capitonnée, démontable bleue. 

 

Pression 10 bar.
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Les flexibles de raccordement simplifient le raccordement en eau des postes d’utilisation. Un flexible au diamètre et à la longueur adaptés 
assurent un raccordement rapide et facilite le démontage.
Sa structure cellulaire fermée de 9 mm assure une grande résistance à la diffusion de la vapeur d’eau.
Grâce à son faible coefficient de conductivité thermique, ce flexible permet de réduire les pertes d’énergie et d’augmenter son rendement.
De plus, son classement M1 non inflammable garantit une parfaite sécurité de l’installation.

Installation pompe à chaleur.

- Tuyau en EPDM.
- Tresse textile.
- Calorifugeage M1 épaisseur : 9 mm.
- Faible conductivité thermique.
- Barrière pare-vapeur.

- Sertissage INOX des raccords.
- Raccords laiton à écrou tournant.
- Raccords à portée plate.

- Pression max. : 6 bar.
- Température max. : de -15 °C à +110 °C.

ÉNERGIES RENOUVELABLES SOMATHERM - ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS FA 51

Ø écrou Longueur (cm)  

20/27 100 56913 M 52,96
20/27 150 56914 N 69,58
20/27 200 56915 P 91,13

Ø écrou Longueur (cm)  

26/34 100 56916 Q 83,58
26/34 150 56917 R 123,03
26/34 200 56918 S 145,73

Ø écrou Longueur (cm)  

33/42 100 56919 T 141,67
33/42 200 56921 W 240,66
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20/27 81771 G 20,08
26/34 81772 H 32,95
33/42 81773 J 50,10
40/49 81774 K 80,22

poignée plate.

Ø  

20/27 81782 T 21,87
26/34 81793 F 34,71
33/42 81794 G 59,97
40/49 81795 H 100,79

poignée plate.

Ø  

20/27 81799 M 19,14
26/34 81802 Q 32,95
33/42 81810 Z 52,44
40/49 81814 D 82,15

poignée plate.

Ø  

12/17 80249 C 18,21

Livré avec valve d’isolement.
Ø 40 mm - H : 73 mm (87 mm avec raccord).
Pression 10 bar.

Permet de filtrer et capter les boues venant des circuits de chauffage, 
qui risquent de s’accumuler et de former une boue qui fait chuter le 
rendement de la pompe à chaleur.
Montage horizontal. Avec séparateur hélicoïdal.
Pression : 0 à 10 bar. Température : 0 à 110 °C.

Type Ouverture  

230 V - Câble 120’’ 79032 E 449,99

Pour motoriser les vannes mélangeuses.
Couple 5 Nm. (pour vanne jusqu’à 26/34). 

Permet d’ajuster la température de départ de la chaudière.
Kv STANDARD.
3 voies 

4 voies

Ø
Pression 

(bar)
 

33/42 10 78923 L 642,17

Ø  

1" 79045 T 133,07

Ø  

1" 79035 H 132,12
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ÉCROU DN Largeur (mm)  

20/27 20 500 33527 S 29,90
20/27 20 700 33528 T 36,89
20/27 20 1000 33625 Z 43,34
26/34 26 500 33607 E 41,69
26/34 26 700 33626 A 53,87
26/34 26 1000 33627 B 65,95
33/42 33 500 33628 C 60,73
33/42 33 700 33629 D 74,18
33/42 33 1000 33630 E 85,31
40/49 40 500 33631 F 105,71
40/49 40 700
40/49 40 1000 33633 H 155,40
50/60 50 500 33634 J 159,86
50/60 50 700 33635 K 185,64
50/60 50 1000 33641 R 266,27

ÉCROU DN Largeur (mm)  

20/27 20 500 33643 T 33,25
20/27 20 700
20/27 20 1000 33642 S 70,56
26/34 26 500 33646 X 55,33
26/34 26 700 33649 A 83,36
26/34 26 1000
33/42 33 500
33/42 33 700
33/42 33 1000

Type Ø  

F 15/21 83317 M 11,62
F 20/27 83318 N 22,18
F 26/34 83319 P 37,71
F 33/42 85617 M 51,90
F 40/49 83320 Q 69,41
F 50/60 82307 P 114,33

filtration 500 microns.

Capacité 
(litres)

Ø 
(mm)

Hauteur 
(mm)

 

12 267 334 79711 S 77,19
18 317 350 79712 T 80,89
25 317 448 80220 W 86,08

Permet de compenser la dilatation de l’eau.

Type  

Équipée 80219 U 171,17
Nue 80272 C 91,87

Composition potence équipée :
1 potence nue,
1 purgeur d’air automatique,
1 bloc soupape-mano,
1 raccord rapide de démontage,
1 manomètre.

Type Kv Ø  

Avec contact de fin de course 6,9 26/34 79076 C 483,99
Sans contact de fin de course 6,9 26/34 79055 E 390,76

Vanne 3 voies.

ÉNERGIES RENOUVELABLES SOMATHERM - ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS
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SCHÉMA DE PRINCIPE INSTALLATION ET RACCORDEMENT SOLAIRE

Pour bénéficier de la chaleur gratuite du soleil, les applications du solaire thermique 
consistent à capter la chaleur offerte par le soleil afin de la stocker et de la réutiliser pour 
des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Les panneaux solaires thermiques transforment le rayonnement du soleil en chaleur grâce 
à des capteurs thermiques qui chauffent l’eau domestique. 
Ainsi, le circuit primaire doit être équipé d’éléments indispensables à la sécurité de 
l’installation.
Le circuit d’eau chaude sanitaire doit être équipé d’une soupape de sécurité, d’un 
mitigeur thermostatique… Somatherm propose une gamme complète d’accessoires pour 
répondre aux exigences de qualité d’une installation solaire thermique et des solutions 
pour une mise en oeuvre adaptée et conforme à la réglementation en vigueur. Composés 
de deux éléments principaux, les capteurs solaires et les ballons de stockage, les 
équipements connexes sont tout aussi indispensables et permettent d’assurer la liaison 
et la protection entre eux et ainsi, d’alimenter le circuit secondaire.

Toutes le
s soluti

ons 

pour ins
taller e

t équipe
r 

un chau
ffe-eau

 solaire

Ø   

12/17 56932 H 30,71  
15/21 56933 J 32,29
20/27 56934 K 35,12 56937 N 38,55
26/34 56935 L 53,81

Applications :
Pour installation à énergie solaire.
Performances :
- Vanne haute température : +180 °C.
- Pression nominale : 10 bar.
- Compatible eau et glycol.
- Poignée avec une peinture époxy.

Sécurité et fiabilité :
- Corps et bille en laiton : norme EN 12164 et 12165.
- Siège téflon.
- Ecrou haute résistance thermique.
- Joints en téflon haute résistance.



D 131 Frans Bonhomme - Février 2014BATIMENT

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ACCESSOIRES
ÉNERGIES RENOUVELABLES SOMATHERM - ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS FA 51

Type Ø  

MMM 20/27 56922 X 211,73

Applications :
Pour installation à énergie solaire.
Performances :
- Pression max. : 16 bar.
- Débit d’eau mitigée à 3 bar : 30 l/min.
- Plage de réglage : +30 °C à +55 °C.
- Résistance haute température : 
- Compact et robuste : 550 g.

Sécurité et fiabilité :
- Corps en laiton haute résistance.
- Clapets anti-retour intégrés.
- Filtres en inox anti-corrosion.
- Température constante de l’eau au point de puisage.
Traçabilité :
- Date de fabrication sur le corps.

Permet de stocker l'eau chaude sanitaire à une température supérieure à + 55 °C et donc d'éviter une prolifération bactérienne (légionnelles). 

Contrôler la température d'une salle de bains entière ou d'un point de puisage, et protège ainsi les utilisateurs du risque de brûlure. 

Réduire la température de l'eau chaude à la sortie du chauffe-eau solaire, et pour la distribution de l'eau chaude à une température stable, ce 
qui protège les appareils en aval du mitigeur.

Contrôler la température d'un système domestique de distribution d'eau chaude solaire.

Ø connexion
Capacité 
(litres)

 

20/27 12 56939 Q 129,08
20/27 18 56940 R 156,52
20/27 24 56941 S 165,20

Applications :
- Installation à énergie solaire.
- Destiné aux circuits de chauffage, de climatisation
et aux systèmes solaire.
Performances :
- Pression max. : 10 bar
- Cuve en acier : 
- Compatibilité eau/glycol

Sécurité et fiabilité :
- Conforme à la norme européenne, selon la directive 
97/23CE des équipements sous pression
- Membrane en butyle hautes températures
Traçabilité :
- Un numéro de série sur chaque vase
- Marque Somatherm sur étiquette



Frans Bonhomme - Février 2014D 132BATIMENT

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ACCESSOIRES
ÉNERGIES RENOUVELABLES SOMATHERM - ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS FA 51

Ø  

M 12/17 56926 B 61,53

Applications :
Pour installation à énergie solaire.
Performances :
- Pression max. : 10 bar.
- Température max. : 
- Compatibilité eau/glycol (50 %).
Sécurité et fiabilité :
Conforme à la directive 97/23 CE
des équipements sous pression.
Traçabilité :
- Marque Somatherm sur étiquette.

Les flexibles d’alimentation pour panneaux solaires se composent de deux tubes souples en inox, enveloppés par un calorifuge haute température, résistant aux 
UV. Les deux tubes peuvent se dissocier pour faciliter les raccordements aller-retour sur le panneau solaire, plat ou à tube sous vide.

Applications :
Installation solaire.
Performances :
- Tube INOX annelé.
- Plage de température : - 270 °C à 
- Mousse en EPDM 14 mm.
- Mousse et enveloppe très haute résistance, 
  traitées anti –UV.
- Température Max. : + 150 °C en continu.
Sécurité et fiabilité :
- Câble de sonde en silicone, très haute résistance.
- Gaine de l’isolant traité anti-UV.
Traçabilité :
Livré dans un carton avec étiquette gencodée.

DN Ø écrou
Longueur 

(mm)
 

16 20/27 15 56910 J 1272,18
16 20/27 20 56911 K 1791,72
16 20/27 25 56912 L 2265,91

Système adapté au raccordement sans soudure et sans brasage d’installations solaires.
Chaque couronne est livré avec un jeu de 4 raccords (segment + joint + écrou).

- 1 marteau avec une emprunte unique pour fixer votre matrice avec son segment de renfort. La réalisation de votre collet battu est d’une grande efficacité.
- 2 matrices, pour fixer vos segments : matrice 1 = DN 13/16 mm et Matrice 2 = DN 20/25 mm. 
- Des jeux complets de raccords Ø 16 mm comprenant : 4 écrous, 4 joints spéciaux haute température et 4 segments, conditionnés dans un sachet.
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INSUL-TUBE® SOLAR 

INSUL-TUBE® SOLAR résiste aux hautes températures, aux rayonnements 
UV, à l’ozone, à l’humidité ainsi qu’aux contraintes mécaniques.
Le tube en acier inoxydable de qualité supérieure vous garantie la longévité de 
votre installation et contribue à la haute qualité 
de l’
Ces tubes annelés flexibles en inox se prêtent à toutes les conditions 
d’installation avec facilité.
La sonde de température intégrée garantit un fonctionnement sous contrôle 
constant.
Les trois diamètres et les cinq longueurs à disposition permettent de répondre aussi bien aux petites qu’aux grosses installations. 
De plus, la fabrication de la mousse isolante de l’INSUL-TUBE® SOLAR s’effectue sans PVC ni CFC ; c’est ce qui renforce ses performance 
de longévités et cela pourra vous donner bonne conscience en préservant l’environnement.

Montage rapide et facile
- Sans outils spéciaux.
- Installation simple grâce aux tubes annelés 
  flexibles en inox.
- Divers diamètres et longueurs disponibles 
  (jusqu’à 50 m pour DN 16 et DN 20) : 
  nous consulter.

Haut niveau de protection
- Résistant à la chaleur grâce à l’élastomère 
  haute température.
- Film extérieur en PE protégeant contre les 
  agressions mécaniques (rongeurs, oiseaux, 
  branches etc.).
- Mousse EPDM offre une excellente résistance 
  aux UV et à l’ozone.
- Acier inoxydable très haute qualité.

Données techniques
- Résistant aux températures jusqu’à 150 °C 
  (175 °C en sur une période de temps réduite).
- Inox 1.4404 (AISI 316L) 0,2 mm.
- Conductibilité thermique
- 0,036 W/mK à 0 °C et 0,040W/mK à 40 °C.
- Classement au feu B2 (DIN 4102).
- Sans PVC ni CFC.

DN  

16 93510 R 48,51
20 93511 S 62,82

 

DN  

16 93517 Z 37,91

 

DN
Ø extérieur 

(mm)
Longueur couronne 

(m)
 

16 20 10 95001 M 798,00
16 20 15 95002 N 1185,00
20 25 20 95035 Z 1356,00
20 25 15 95006 S 1453,85
16 20 25 95003 P 1890,58
25 32 10
20 25 25 95007 T 2155,00
20 25 10
16 20 20 95028 R 1157,36
20 25 50 95036 A 3470,00
16 20 50 95034 Y 3036,41
25 32 15
25 32 25 95041 F 2365,00
25 32 50 95042 G 4897,30
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DN Longueur couronne (m)  

16 10 95016 D 887,12
16 15 95011 Y 1354,86
16 20 95014 B 2034,61
16 25 95019 G 1815,04

Système de tuyaux pré-isolés pour les installations d’énergie solaire – le système 
de tuyaux 2 en 2.
Le produit permet de raccorder, de façon simple, rapide et professionnelle, les 
panneaux solaires au réservoir d’eau chaude.
Le degré d’efficacité du système solaire complet est optimisé et la durée de vie 
de l’installation solaire est augmentée.
Grâce à ces tuyaux de départ et de retour pré-isolés avec un câble bifilaire 
intégré pour la sonde de température et une technique d’assemblage unique, le 
temps de pose est réduit et les coûts d’assemblage diminués. KAIFLEX SOLAR 
EPDM est livré en couronnes préfabriquées avec les accessoires correspondants.
CARACTÉRISTIQUES

 Deux tubes flexibles en acier inoxydable pré-isolés.
 Caoutchouc synthétique EPDM Haute Température +150 °C (+175 °C).
 Pré-câblé pour le raccordement de la sonde de température.

DOMAINES D'APPLICATION
 Liaisons solaire.
 Pompes à chaleur.
 Distribution de chauffage urbain.
 Conduites de vapeur.

LIAISONS PANNEAUX SOLAIRES KAIMANN FA 51
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Homologués norme NF-M 88560

  Local réservé exclusivement au stockage du fuel
(rez-de-chaussée ou sous-sol à l’abri des UV) avec murs,
planchers et plafonds coupe-feu degré 2 h, canalisations
métalliques pouvant jouer librement et tuyauterie de soutirage
vers le brûleur.

B  Porte s’ouvrant vers l’extérieur du local (avec dispositif de
fermeture automatique et pare flamme de degré ½ h).

  Bac de rétention étanche pour les réservoirs à fuel
EUROLENTZ et VARIOLENTZ uniquement.
Réservoirs EUROLENTZ CONFORT avec bac de rétention
intégré, pose autorisée à 1 mètre de la chaudière dans le local
chaufferie.

Homologués norme NF XP - M 88554

RÉSERVOIRS A FUEL ET A GAS OIL POLYÉTHYLÉNE HAUTE DENSITÉ SOTRALENTZ FA 38

Réservoir à fuel (stockage non enterré)

Réservoir à fuel (stockage enterré)

CONFORME A L'ARRÊTÉ DU 01.07.2004
(J.O N° 171 du 25.07.2004)

BATIMENT

RÉSERVOIRS ET CUVES À FUEL
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Capacité 
(litres)

 Référence Sotralentz
Longueur 

(m)
Largeur 

(m) 
HAUTEUR 

(m)
Poids 
(kg)

700 41476 H 1767,42 Eurolentz confort 700 RELC 69 1,28 0,69 1,26 60
700 41613 G 1500,55 Eurolentz confort 700 BASIC RELCB 69 1,28 0,69 1,26 55
1000 41477 J 1900,59 Eurolentz confort 1000 RELC 69 1,28 0,69 1,83 75
1000 41615 J 1900,59 Eurolentz confort 1000 RELC 75 1,73 0,75 1,30 70
1000 41614 H 1701,96 Eurolentz confort 1000 BASIC RELCB 69 1,28 0,69 1,83 70
1000 41617 L 1701,96 Eurolentz confort 1000 BASIC RELCB 75 1,73 0,75 1,30 65
1500 41616 K 1945,45 Eurolentz confort 1500 RELC 75 1,73 0,72 1,80 95
1500 41619 N 1690,91 Eurolentz confort 1500 BASIC RELCB 75 1,73 0,72 1,80 90
2000 41627 X 2918,18 Eurolentz confort 2000 RELC 78 2,30 0,78 1,81 149

Capacité 
(litres)

 Référence Sotralentz
Longueur 

(m)
Largeur 

(m) 
HAUTEUR 

(m)
Poids 
(kg)

500 41442 W 719,51 Variolentz 500 RVL 78 0,78 0,78 1,09 23
700 41444 Y 734,68 Variolentz 700 RVL 78 0,78 0,78 1,49 25
700 38158 B 734,68 Eurolentz 700 RELB 66 1,19 0,66 1,24 31,5
1000 41448 C 946,11 Variolentz 1000 RVL 78 0,78 0,78 2,00 40
1000 38324 G 937,56 Eurolentz 1000 RELB 72 1,65 0,72 1,26 36,1
1000 38310 R 946,11 Eurolentz 1000 RELH 66 1,19 0,66 1,81 39,3
1500 38384 X 1077,92 Eurolentz 1500 REL 72 1,65 0,72 1,75 57
2000 38411 B 1446,54 Eurolentz 2000 REL 72 2,18 0,72 1,78 81,4
2500 38412 C 1781,57 Eurolentz 2500 REL 88 2,17 0,885 1,73 96

RÉSERVOIRS À FUEL ET À GAS-OIL POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ SOTRALENTZ FA 38
STOCKAGE NON ENTERRÉ DE FUEL DOMESTIQUE

Pour les accessoires et les tuyauteries montés, rajouter 14 cm en hauteur.
Montés individuellement ou en batterie. Garder impérativement 10 cm entre les réservoirs et les murs.

INFOS PRATIQUES

 
Gamme Eurolentz 

 

avec détection intégrée de 
présence de fuel.

 
 

sans détection intégrée de 
présence 
de fuel. 
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STOCKAGE NON ENTERRÉ DE FUEL DOMESTIQUE

Capacité 
(litres)

 Référence Sotralentz
Longueur 

(m)
Largeur 

(m) 
HAUTEUR 

(m)
Poids 
(kg)

1000 41653 A 2781,85 Eurolentz Confort XT 1000 RELC XT 75 1,73 0,75 1,30 70
1500 41660 H 3093,49 Eurolentz Confort XT 1500 RELC XT 75 1,73 0,75 1,80 95
2000 41689 P 3363,63 Eurolentz Confort XT 2000 RELC XT 78 2,30 0,78 1,81 149

avec enveloppe secondaire ne rouillant pas, jauge intégrée,
bac intégré et traitement anti-UV.

- sous abri pour éviter les infiltrations d’eaux pluviales dans le réservoir et/ou dans le bac ;
- pose sur un socle plan bétonné débordant de 10 cm de chaque coté du réservoir de rétention et à 10 cm de tout mur ;
- ancrage sur socle bétonné avec kit sangles fourni (voir notice impérativement) réglementaire ;
- montage en extérieur uniquement individuel ;
- livré avec limitateur de remplissage (sifflet), jauge mécanique et détecteur de fuite.
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EB Ensemble de base
Ensemble base pour 2 réservoirs en batterie de 

même volume et de même type.
Pour un maximum de 5 réservoirs et un volume 

maximum de 10000 litres

EI Ensemble isolé
Pour un réservoir unique de 500 à 2500 litres. 

ES Ensemble de soutirage
Pour un réservoir unique de 500 à 2500 litres.

1 système complet avec vanne police, tube 
souple, crépine, retour du brûleur.

pour Eurolentz, Variolentz , Eurolentz Confort et Eurolentz Confort “BASIC’’
(accessoires vendus séparément).

Désignation
Référence 
fournisseur

Ensemble de base pour un (1) réservoir fioul Variolentz - Eurolentz et Eurolentz-Confort de 500L à 2500L EB 2012 F
Ensemble complémentaire pour un (1) réservoir fioul supplémentaire Eurolentz largeur 0,66 m et Eurolentz-Confort largeur 0,69 m EC 2012 F 750

Ensemble complémentaire pour un (1) réservoir fioul supplémentaire Variolentz largeur 0,78 m 
et Eurolentz largeur 0,72 m et Eurolentz-Confort largeur 0,75 m et 0,78 m

EC 2012 F 830

Ensemble complémentaire pour un (1) réservoir fioul supplémentaire Eurolentz largeur 0,88 m EC 2012 F930

Nouvelle tuyauterie fioul plastique
Compacte 3 en 1 (remplissage, aération et soutirage sur la même bonde)
Anticorrosion
Fonction sifflet (alarme) intégrée
Tube anti-mousse télescopique intégré
simplicité et rapidité de raccordement

 pour équiper un réservoir isolé
 pour chaque réservoir supplémentaire (de 2 à 5 maximum)

Désignation  

Bouchon complet 38250 B 45,41
Pompe à main auto-siphonnante 38171 Q 651,20
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L’ensemble de base (EB) est un module comprenant tous les éléments pour monter un réservoir isolé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - Raccord plastique de base avec écrou de remplissage 2 pouces, tuyau de soutirage.
  - Tube anti-mousse télescopique.
  - Sifflet anti débordement.
  - Té fileté 2 pouces
  - Sachet avec :
              - 1 tube de graisse,
            - 1 bouchon caoutchouc
            - 1 écrou plastique,
            - 2 joints soutirage / retour.
  - Coude d’aération Ø 40
  - Coude aération Ø 70
  - Deux demi-brides.

- Sachet avec 2 vis M8x30 + 2 Écrous M8.
- Bouchon obturation aération
- Étiquette information livreur fioul
- Sachet joints torique de rechange.

RÉSERVOIRS À FUEL ET À GAS-OIL POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ SOTRALENTZ FA 38

Vue de dessus du contenu de l'Ensemble de Base (EB)
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Vue de dessus du contenu de l'Ensemble de Base (EB)

 

L’Ensemble Complémentaire (EC) est un module de tuyauteries comprenant tous les éléments pour monter 
des réservoirs en batterie. 
Monter un (1) Ensemble Complémentaire (EC) par réservoir supplémentaire dans une batterie à compter du 
second réservoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Raccord plastique complémentaire avec tuyau de soutirage
  - Tube anti-mousse télescopique

- Tube plastique remplissage / aération
- Tube alu soutirage

  - Quatre demi-brides.
- Deux sachets avec 2 vis M8x30 + 2 Ecrous M8
- Sachet avec

               - 1 tube de graisse,
             - 2 écrous plastique
             - 2 joints pour tube de soutirage
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BATIMENT

SIPHON DE CHAUFFERIE EN FONTE ACO PASSAVANT FA 32

 

38280 J 293,49

 - 1 flexobloc ;
 - 1 filtre fuel ;
 - 1 évent Alpax.

Référence 
fournisseur

 Dimensions 
(mm) couverture

Sortie DN 100 Charge kN 
Poids approx. 

(kg)
683450 94079 K 1520,93 300 x 200 Horizontale 15 22,5

KITS FUEL POUR STOCKAGE NON ENTERRÉ DE FUEL DOMESTIQUE FA 38
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STOCKAGE ENTERRÉ DE FUEL DOMESTIQUE

Cuves à fuel enterrées à sécurité reNForcée en matériaux composites 
- marque NF M88-554 (* : art. 5.1 arrêté 01/07/2004) - garantie 10 ans.
- Pour les ERP et ICPE de catégories 1 à 4 : il est impératif d’installer une cuve en acier 
double paroi (la CALONA fioul ne peut être mise en oeuvre),
- pour les ERP de catégories 5, sous réserve d’un avis favorable du bureau de contrôle : 
la mise en oeuvre d’une CALONA fioul (cuve simple paroi mais à sécurité reNForcée, en 
polyester armé) est possible.
ERP : Établissement Recevant du Public.
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Capacité 
(litres)

 Ø 
(mm)

Longueur 
(mm)

Poids (kg/
pièce) 

1500 38233 H 5189,90 1270 1700 100
2000 38201 Y 6494,87 1270 2100 150
2500 38210 H 7003,11 1270 2510 185
3000 38202 Z 8009,84 1460 2400 220
4000 38203 A 8758,02 1460 3000 280
5000 38204 B 10063,63 1460 3650 345
6000 38205 C 11757,53 1460 4400 415

Capacité (litres)  Observation

1500/2000 38216 P 293,79 Jeu de 2 sangles
3000/4000/5000/6000 38217 Q 305,91 Jeu de 2 sangles

 

38277 F 484,36  

38278 G 596,37

ce colis comprend tous les éléments nécessaires au raccordement de la cuve.
- 1 bac de rangement ;
- 1 bouchon de remplissage raccord pompier 2’’ avec mamelon 2’’ ;
- 1 combiné avec flotteur, robinet à soupape, réduction, raccords et bague laiton ;
- 1 filtre bi-tube avec tamis synthétique ;
- 1 chapeau d’évent avec réduction ;
- 1 avertisseur sonore de remplissage
(obligatoire et conforme à l’article 5.2 arrêté du 01/07/2004) ;
- 1 bouchon étanche 2’’ pour orifice non utilisé.

Accessoires  Ø (mm) Hauteur (mm) Poids (kg/pièce) 

TRAPPE 1500 l. à 5000 l. + couvercle 38276 E 378,41 700 250 7,5
TRAPPE 6000 l. + couvercle 38255 G 360,24 700 250 7,5

REHAUSSE 38256 H 169,61 700 150 3,5

Couvercle

Rehausse

Trappe

 - Couvercle à visser + vis de blocage ;
 - anneaux pour cadenas (cadenas non fourni) ;
 - structure en polyéthylène haute densité : matériau imputrescible et 

incorrodable.

 - Passage pour canalisation facilement réalisable (scie à trépan) ;
 - patte de fixation au trou d’homme (étanchéification aisée) ;
 - option supplémentaire : rehausse pour eNFouissement > 25 cm, 

(eNFouissement tolérable maxi : 40 cm).

 - Le couvercle vert se fond dans votre jardin et rend votre installation encore 
plus discrète.

Mesure de la hauteur de liquide restant 
dans la cuve, affichage sur moniteur à 
brancher dans l’habitation.
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RÉSERVOIRS ET CUVES À FUEL
RÉSERVOIRS À GAZOLE NON ROUTIER FA 38

GAZOLE NON ROUTIER 
optez pour un mode de stockage adapté !

 

Fabrication monobloc en PEHD, sans soudures.
 électrique 

auto-amorçante avec compteur mécanique 
et filtre à gazole. (Pompe vendue séparément 
pour les réservoirs non équipés)

 
À ancrer au sol impérativement pour éviter 
les renversements en cas de tempêtes, 
d’inondations ou de heurts.

 de GNR entre 
cuve et bac intégré.

 intégrée.
 du bac, 

efficace pour protéger le GNR. 

Conçus spécialement pour le stockage de Gazole N on Routier (GNR), 
les réservoirs de stockage EuroLentz® Confort GNR XT double peau de 
SOTRALENTZ Habitat disposent de capacités de 1000, 1500 et 2000 
litres et sont équipés d’un bac de rétention intégré.
Une pompe de distribution auto-amorçante est montée directement 
sur le réservoir. Dotée d’un compteur mécanique, elle permet une 
distribution en toute sécurité et une gestion facilitée du stock de GNR !

Capacité 
(litres)

 Référence Sotralentz
Poids 
(kg)

Hauteur avec 
tuyauteries 

(cm) 

Hauteur 
réservoir 

(cm)

Longueur 
réservoir 

(cm)

Largeur 
réservoir 
seul (cm)

Largeur 
réservoir avec 
structure (cm)

Largeur 
réservoir avec 
pompe (cm)

Pose en 
batterie

Pose

1000 38252 D 8376,61 1000 RELC XT 75 GNR AP 119 144 130 173 75 83 118
INTERDIT

extérieur 
et 

intérieur
1500 38254 F 9086,71 1500 RELC XT 75 GNR AP 144 194 180 173 75 83 118
2000 38243 T 9470,46 2000 RELC XT 78 GNR AP 202 195 180 230 78 86 121

AVEC  et structure métallique auto-portante à ancrer obligatoirement au sol

Capacité 
(litres)

 Référence Sotralentz
Poids 
(kg)

Hauteur avec 
tuyauteries 

(cm) 

Hauteur 
réservoir 

(cm)

Longueur 
réservoir 

(cm)

Largeur réservoir 
(cm)

Pose en 
batterie

Pose

1000 38253 E 3316,43 1000 RELC XT 75 GNR SP 91 144 130 173 75
INTERDIT

extérieur 
et 

intérieur
1500 38259 L 3722,93 1500 RELC XT 75 GNR SP 116 194 180 173 75
2000 38249 A 4642,90 2000 RELC XT 78 GNR SP 174 195 180 230 78

SANS  avec structure métallique auto-portante à ancrer obligatoirement au sol

Sont concernés le 1er mai 2011 :
 Équipements de construction :

Chargeuses sur roues

Bulldozers

Tracteurs et chargeuses à chenilles

Chargeuses transporteuses

Chargeuses compactes rigides

à pneus ou à chaînes

Camions tout terrain

Excavateurs hydrauliques

Recycleuses malaxeuses

Décapeuses

Raboteuses

Grues mobiles

Chariots élévateurs à fourche,

Chariots élévateurs tout terrain (dès 

lors qu’ils ne sont pas immatriculés)

 

sur camion 

Sont concernés le 1er novembre 2011 :
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POMPES DE TRANSFERT
POMPES ET DISTRIBUTEUR DE GAS-OIL A USAGE PRIVÉ FA 38

 

40483 D 652,44

 0,5 CV - 2800 tr/mn.
 Mono 230 V - 2,2 A.
 Débit maxi : 3,5 m3/h.
 Pression maxi : 1,7 bar.

 Orifices filetés : Ø 1’’ F.
 Filtre gas-oil incorporé 100 μ.
 Garniture mécanique.

 1 pompe PANTHER 56 rotative à palettes, auto-amorçante, avec by-pass incorporé.  
Moteur Mono 230 V ~ 50 Hz.

 Volucompteur mécanique, 3 chiffres au journalier avec remise à zéro, et 6 chiffres au totalisateur.
 Pistolet automatique. Marche-Arrêt commandé par dé / raccrochage du pistolet.
 Tuyau Ø 20 mm. Longueur 4 m avec fil de masse.
 Kit crépine d’aspiration 1’’.
 Raccord d’aspiration 1’’ F.
 Kit raccord mâle 2’’ pour adaptation sur cuve.

 Pompe PANTHER 56.
 Volucompteur mécanique, 3 chiffres au journalier avec remise à zéro et 6 chiffres au totalisateur.
 Pistolet manuel.
 Tuyau Ø 20 mm. Longueur 4 m avec fil de masse.
 Kit aspiration composé d’un clapet crépine 1’’, 2 raccords tétine mâle 1’’ + colliers pour tuyau de Ø 20 mm.

La PUISIBOX PRO, compacte et robuste, contient tout le nécessaire pour le transvasement du gas-oil :
 Pompe BY-PASS 3000.
 6 m de tuyau pour aspiration et refoulement.
 Pistolet manuel.
 Clapet crépine verrouillable.
 Filtre avec cartouche 10 μ.
 Une paire de gants.

Désignation  

12 V PRO 41633 D 1320,89
24 V PRO 41644 Q 1320,89

Cartouche seule CF 60 - 10 μ 41677 B 51,60

 

41109 J 2075,00

 

 

41847 L 2268,56

 

 

41827 P 1928,50

 

 

41583 Z 1487,17



D 145 Frans Bonhomme - Février 2014BATIMENT

POMPES DE TRANSFERT

 

41146 Z 607,61

- Précision ± 1 %.
- Avec totalisateur partiel.
- Raccords Ø 1’’ F.

 

40378 P 74,96

Débit maxi 60 l/mn avec raccord 
tournant 1’’ + raccord tétine Ø 20 mm.

 

41325 T 138,73

- Ø 20 mm. Longueur 4 mètres.
- Raccords sertis MM 1’’.

 

40377 N 367,98

Débit maxi 60 l/mn avec raccord tournant 
Ø 1’’ + 1 raccord tétine Ø 20 mm.
Pression mini pour fonction. : 0,4 bar.

Désignation  

3/4’’ 43586 B 26,71
1’’ 43587 C 30,87

Désignation  

Longueur 1 m. 41355 B 180,38
Longueur 1,5 m. 41356 C 233,10
Longueur 2 m. 41357 D 255,75

Désignation  

Tuyau spécial gas-oil Ø 20 mm 41138 Q 23,62
Tuyau spécial gas-oil Ø 25 mm 41139 R 36,08

Raccord tétine mâle 1’’ pour tuyau Ø 20 mm 41458 N 11,32
Raccord tétine mâle 1’’ pour tuyau Ø 25 mm 41456 L 14,15

Désignation  

1 crépine + 2 raccords tétine 3/4’’ + colliers pour tuyau Ø 20 mm 40252 C 44,91
1 crépine + 2 raccords tétine 1’’ + colliers pour tuyau Ø 20 mm 40251 B 47,18
1 crépine + 3 raccords tétine 1’’ + colliers pour tuyau Ø 25 mm 40254 E 49,95

 

41585 B 610,79

Compteur numérique à turbine.
Précision 1 % avec totalisateur partiel.
Débit maxi 120 l/mn.
Entré/sortie filetées 1’’ F.
Fonctionne avec 2 piles AAA.
Afficheur orientable 4 positions

 

41533 U 130,49

Pompe rotative à palettes, en fonte.
Compatible pour huile et gasoil.
Orifices : ¾’’.
Débit 45 l/mn (avec 60 tours/mn).
Kit raccord 2’’ pour adaptation sur fût.

ACCESSOIRES FA 38
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SPÉCIALITÉS DE SOL POUR LE BÂTIMENT

E

Équipement de sol ....................................................................................................E 2

Cour anglaise-Courette d’aération 
Caisse gratte-pieds .................................................................................................E 18

Règle-joint ...........................................................................................................................E 19

Coffrages................................................................................................................................E 20

Système HTA-E® 
 ....................E 21

Équipement de sol acier inoxydable................................................E 22

 ..................................................................E 33

 ...............................................E 35



Frans Bonhomme - Février 2014E 2BATIMENT

ÉQUIPEMENT DE SOL

Caniveaux SANS pente :
Gammes MEARIN

(composite fibres de verre)
et MEATEC (acier)

Applications Applications

Environnement Bâtiments Travaux Publics
Applications
spécifiques

Supreme Supreme Supreme Supreme

Classic Classic Classic

Traffic Traffic

Solution* Solution* Solution*

Classe de résistance

A15
B125
C250

A15
B125
C250

D400
E600
F900

D400
E600
F900

Largeur

100  150 200 300 400  500

* larg. 100-150-200 (en mm).

Environnement Bâtiments Travaux Publics
Applications
spécifiques

Mearin
Plus

Mearin
Plus

Mearin
Expert

Mearin
Expert

Meatec**

Classe de résistance

A15
B125
C250
D 400

A15
B125
C250
D 400

D400
E600

D400
E600

Largeur

100  200 100  200 100  200 100  200

300 300 300 300

** larg. 130-230 (en mm), classe A15.

Caniveaux AVEC ou SANS pente :
Gammes MEADRAIN Supreme/Traffic

(résine polymère)
et MEADRAIN Classic (béton)

Selon la configuration des zones à drainer, les caniveaux MEA apportent 3 variantes de pose :

Sans pente
Tronçons de caniveaux
droits, si une déclivité
n'est pas nécessaire
ou si la pente
naturelle suffit. 

Pente linéaire
Tronçons de caniveaux
intégrant une pente
linéaire d'une déclivité
constante de 0,5%.

Pente cascade
Combinaison de
caniveaux de différentes
hauteurs pour réaliser 
des tronçons d’une pente
de 2,5% ou 5%.

Une solution
à chaque application

Caniveaux TP : voir notre tarif N
INFOS PRATIQUES
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ÉQUIPEMENT DE SOL

POLYESTER RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE

Système complet de caniveau étanchable avec accessoires, conforme à la norme EN 1433 et à la norme CE.

MEARIN EXPERT 100, 150 & 200
Corps composite fibre de verre et 
Feuillure acier galva 4 mm
Domaines d’utilisations :
- bandes routières
- routes
- zones industrielles

STARFIX
Verrouillage 4 points

MEARIN PLUS 100, 150 et 200 couverture avec fixation STARFIX

Plaque frontale fermée

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Set d’écoulement comprenant : 
- 1 manchon d’écoulement vertical DN 100 

- 2 plaques frontales fermées 
- 1 crépine-siphon

010140104 89852 Q 76,21

Set d’écoulement comprenant : 
- 1 manchon d’écoulement vertical DN 100 

- 2 plaques frontales fermées 
- 1 crépine-siphon 

- 1 plaques frontales DN 100 
- 1 manchon d’évacuation latérale DN 100

010140106 89851 P 114,04

ACCESSOIRES MEARIN PLUS / EXPERT 100

Crépine siphon

Manchon 
d’écoulement vertical

ACCESSOIRES MEARIN PLUS / EXPERT 150

Désignation
Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Plaque frontale fermée 010140540 96965 X 21,51
Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm 010140542 96964 W 23,43

Pièce de connexion latérale 010140544 96969 B 23,43
Crépine siphonnée 010140546 96963 U 39,13

CANIVEAUX DOMESTIQUES AVEC GRILLES (SANS PENTE) FA 32

Désignation
Longueur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Avec grille passerelle galva - 100 S 1000 100 010140010 89835 X 71,80
Avec grille maille 30/10 galva B 125 - 100 M 1000 100 010140018 89838 A 185,70
Avec grille maille 30/10 galva B 125 - 150 S 1000 150 010140528 96962 T 196,64
Avec grille maille 30/10 galva B 125 - 200 M 1000 200 010140042 89845 H 271,83

100 M

200 M

150 S

AVALOIR béton polymère avec feuillure 
composite pour MEARIN PLUS 150

Référence  fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

010140536 96967 Z 316,36

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

010140118 89850 N 98,95

Set d’écoulement comprenant :
- 1 manchon d’écoulement vertical DN 150
- 2 plaques frontales fermées
- 1 manchon d’évacuation latérale DN 150

ACCESSOIRES MEARIN PLUS / EXPERT 200

MEARIN PLUS 100, 150 & 200
Corps et Feuillure composite fibre de verre
Domaines d’utilisations :
- aménagements paysagers
- rues piétonnes
- parkings

Manchon d’évacuation latérale 
composé de : 

- pièce de connection latérale 
- manchon.

Plaque frontale

pièce de connection latérale

Verrouillage 4 points
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ÉQUIPEMENT DE SOL
CANIVEAUX DOMESTIQUES AVEC GRILLES (SANS PENTE) FA 32

BÉTON DE POLYMÈRE

Désignation
Référence 

MEA MEAGARD
Référence 

ACO ACO-SELF
Longueur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce  
AVEC GRILLE PASSERELLE GALVANISÉE 150121 304414 1000 88746 N 62,15

OBTURATEUR AVAL avec manchon PVC Ø 100 150193 04417 88749 R 46,93
AVEC GRILLE PASSERELLE FONTE 150204 500 88912 T 105,48
AVEC GRILLE PASSERELLE FONTE 150125 304843 1000 88913 U 125,13

PLAQUE COMBINÉ FRONTALE ET TERMINALE 150191 04416 88748 Q 16,22

CANIVEAU 100

Désignation
Référence 

ACO ACO-SELF
Longueur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
AVEC GRILLE CAILLEBOTIS GALVANISÉE 04990 1000 88993 G 190,53

CANIVEAU 135

Désignation
Référence MEA 

MEAGARD
Référence ACO 

ACO-SELF
Longueur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce  
AVEC GRILLE CAILLEBOTIS GALVANISÉE 150564 303612 1000 88752 U 171,06

AVEC GRILLE PASSERELLE FONTE 150567 303615 1000 88754 X 210,04
PLAQUE COMBINÉ FRONTALE ET TERMINALE 150576 303697 88829 D 38,81

CANIVEAU 150
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ÉQUIPEMENT DE SOL

CANIVEAUX TP : 
VOIR TARIF N

INFOS PRATIQUES

Profondeur 75 mm

Profondeur 55 mm

Profondeur 100 mm

GRILLES UTILISABLES AVEC LES CANIVEAUX LARGEUR 100 MM

Grille légère 500 x 100 mm en PVC

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau - sortie inférieure Ø 63 CSB 100 31502 R 32,09
Naissance - fond droite et gauche Ø 50 TCB 100 31503 S 4,82
Croix multidirectionnelle RCB 100 31398 D 34,12

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau - sortie inférieure Ø 63 CSM 100 31504 T 32,99
Naissance - fond droite et gauche 
Ø 75 F/80 M

TCM 100 31505 U 4,65

Croix multidirectionnelle RCM 100 31399 E 33,31

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau - sortie inférieure Ø 63 CSA 100 32075 P 41,46
Naissance - fond droite et gauche 
Ø 100 F/100 M

TCA 100 31506 W 7,06

Coloris
RÉSISTANCE 

(KN)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Gris 65,00 SGR 100 G 31451 L 19,67
Sable 65,00 SGR 100 S 31452 M 19,67

CANIVEAUX PVC EMBOITABLES PRATIKO LARGEUR 100 MM FA 32

Hauteur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

20 PCF 1020 32244 Y 30,53
90 PCF 1090 32246 A 32,57
140 PCF 1014 32245 Z 34,59

Grille à fente 500 x 100 mm en PVC - Grise

Les caniveaux                           sont réglables tous les 10 cm grâce à un nervurage, qui permet de les recouper tout 
en conservant leurs possibilités de raccordement et d’assemblage-collage, 
en gardant la partie femelle d’emboîture.
Les modules doivent être collés entre eux avec de la colle pour PVC 
afin de garantir une parfaite étanchéité.
Les différentes hauteurs proposées correspondent à des configurations spécifiques : 
le modèle haut a un débit très élevé, tandis que le modèle bas est indiqué lors de profondeurs 
limitées, comme par exemple les dalles de terrasses.
Les accessoires utilisent le même système de joint à baïonnette que les caniveaux pour être fixés ; 
pour assurer une parfaite étanchéité, il est nécessaire de les coller avec de la colle PVC.

                       sosososososssoooooooossososssoooosssososssssosssooooososssssss
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ÉQUIPEMENT DE SOL
CANIVEAUX PVC EMBOITABLES PRATIKO LARGEUR 130 MM FA 32

Profondeur 75 mm

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau 130 x 75 x 500 mm CSB 130 31391 W 17,47
Embout de fond - sortie Ø 40 TCB 130 31392 X 5,01
Naissance centrale 
sortie double latérale Ø 50 M x F 
et inférieure Ø 75 F x F/80 M x F

CBGS 130 31397 C 11,74

Croix multidirectionnelle RCB 130 31393 Y 36,36

Profondeur 150 mm

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau 130 x 150 x 500 mm CSA 130 31381 K 23,18
Embout de fond - sortie Ø 100 TCA 130 31382 L 9,69
Naissance centrale 
sortie double latérale inférieure 
Ø 75 F x F/80 M x F

CAGS 130 31396 B 14,89

Croix multidirectionnelle RCA 130 31390 U 80,22

GRILLES UTILISABLES AVEC LES CANIVEAUX LARGEUR 130 MM

* Ne pas utiliser avec le caniveau réf. CSB 130 et grilles réf. GRP 130 G et GRP 130 S.

Hauteur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

20 PCF 1320 32248 C 18,28
90 PCF 1390 32249 D 35,63
140 PCF 1314 32247 B 36,08

Grilles à fente 100 x 500 mm en PVC - GriseGrise

Les caniveaux                           sont réglables tous les 10 cm grâce à un nervurage, qui permet de les recouper tout 
en conservant leurs possibilités de raccordement et d’assemblage-collage, 
en gardant la partie femelle d’emboîture.
Les modules doivent être collés entre eux avec de la colle pour PVC 
afin de garantir une parfaite étanchéité.
Les différentes hauteurs proposées correspondent à des configurations spécifiques : 
le modèle haut a un débit très élevé, tandis que le modèle bas est indiqué lors de profondeurs 
limitées, comme par exemple les dalles de terrasses.
Les accessoires utilisent le même système de joint à baïonnette que les caniveaux pour être fixés ; 
pour assurer une parfaite étanchéité, il est nécessaire de les coller avec de la colle PVC.

                       sosososososossoooooooossssosooosososssssosososossssosoosossososoosss

Désignation Coloris
RÉSISTANCE 

(KN)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

1 Grille légère 500 x 130 mm Gris 78,00 SGR 130 G 31433 R 32,56
1 Grille légère 500 x 130 mm Sable 78,00 SGR 130 S 31434 S 32,56
2 Grille piscine 500 x 130 mm Gris Piéton GRP 130 G 31435 T 24,78
2 Grille piscine 500 x 130 mm Sable Piéton GRP 130 S 31436 U 23,69
2 Grille piscine 500 x 130 mm Blanc Piéton GRP 130 B 31096 A 23,38
3 Grille renforcée 500 x 130 mm Gris 118,00 CGRN 130 G 31431 P 37,32
3 Grille renforcée 500 x 130 mm Sable 118,00 CGRN 130 S 31432 Q 37,32
4 Tampon léger 500 x 130 mm Gris 25,00 TCRP 130 G 31437 W 31,73
4 Tampon léger 500 x 130 mm Sable 25,00 TCRP 130 S 31438 X 29,07
5 Fixation grille* pour caniveaux PRATIKO BGP 31380 J 3,02

1

2

3

4
5



Frans Bonhomme - Février 2014E 7BATIMENT

ÉQUIPEMENT DE SOL

Profondeur 100 mm

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau CSB 200 31406 M 26,53
Embout de fond - sortie Ø 75/80 TCB 200 31407 N 7,09
Naissance centrale 
sortie double latérale Ø 75 F x F/80 M x F 
et inférieure Ø 75 F x F/80 M x F/125 M x F

CBGS 200 31403 J 25,46

Angle gauche AGB 200 32072 L 134,35
Angle droit ADB 200 32068 G 146,63

Profondeur 170 mm

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau CSA 200 31401 G 36,53
Embout de fond sortie Ø 100/110/125 TCA 200 31402 H 13,82
Naissance centrale 
sortie double latérale Ø 75 F x F/80 M x F 
et inférieure Ø 125 M x F

CAGS 200 31410 R 35,61

Angle gauche AGA 200 31409 Q 154,83
Angle droit ADA 200 31408 P 154,83

GRILLES ET TAMPON UTILISABLES AVEC LES CANIVEAUX LARGEUR 200 MM

* Ne pas utiliser avec le caniveau réf. CSB 200.

CANIVEAUX PVC EMBOÎTABLES PRATIKO LARGEUR 200 MM FA 32

Les caniveaux                           sont réglables tous les 10 cm grâce à un nervurage, qui permet de les recouper tout 
en conservant leurs possibilités de raccordement et d’assemblage-collage, 
en gardant la partie femelle d’emboîture.
Les modules doivent être collés entre eux avec de la colle pour PVC 
afin de garantir une parfaite étanchéité.
Les différentes hauteurs proposées correspondent à des configurations spécifiques : 
le modèle haut a un débit très élevé, tandis que le modèle bas est indiqué lors de profondeurs 
limitées, comme par exemple les dalles de terrasses.
Les accessoires utilisent le même système de joint à baïonnette que les caniveaux pour être fixés ; 
pour assurer une parfaite étanchéité, il est nécessaire de les coller avec de la colle PVC.

                       sososooooooooosososososssosososooosososossssoooosossssosssssooooosossssss

Désignation Coloris
RÉSISTANCE 

(KN)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1 Grille piéton-piscine 500 x 200 mm Gris Piéton GRP 200 G 31201 P 44,46
1 Grille piéton-piscine 500 x 200 mm Sable Piéton GRP 200 S 31202 Q 44,46
1 Grille piéton-piscine 500 x 200 mm Blanc Piéton GRP 200 B 31200 N 42,52
2 Grille légère 500 x 200 mm Gris 23 CGRN 20 LG 31443 C 47,33
2 Grille légère 500 x 200 mm Sable 23 CGRN 20 LS 31444 D 47,33
3 Grille renforcée 500 x 200 mm Gris 77 CGR 20 SG 31441 A 58,67
3 Grille renforcée 500 x 200 mm Sable 77 CGR 20 SS 31442 B 58,67
4 Tampon renforcé 500 x 200 mm Gris 87,00 TCR 200 G 31445 E 68,40
5 Fixation grille* pour caniveaux PRATIKO BGP 31380 J 3,02

1

2

3

4

5
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ÉQUIPEMENT DE SOL
CANIVEAUX PVC EMBOITABLES PRATIKO LARGEUR 300 MM FA 32

Profondeur 130 mm

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau CSB 300 31416 Y 65,21
Embout de fond sortie Ø 100/110/125 TCB 300 31417 Z 14,84

Profondeur 250 mm

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau CSA 300 31411 S 102,58
Embout de fond sortie Ø 100/110/125 TCA 300 31412 T 23,10

GRILLES UTILISABLES AVEC LES CANIVEAUX LARGEUR 300 MM

CANIVEAUX PVC EMBOITABLES PRATIKO LARGEUR 400 MM FA 32
Profondeur 150 mm

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau CSB 400 31426 J 96,69
Embout de fond - sortie Ø 125 TCB 400 31427 K 16,32

Profondeur 300 mm

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau CSA 400 31421 D 120,69
Embout de fond - sortie Ø 160/200 TCA 400 31422 E 27,97

GRILLES UTILISABLES AVEC LES CANIVEAUX LARG. 400 MM

Les caniveaux                           sont réglables tous les 10 cm grâce à un nervurage, qui permet de les recouper tout 
en conservant leurs possibilités de raccordement et d’assemblage-collage, 
en gardant la partie femelle d’emboîture.
Les modules doivent être collés entre eux avec de la colle pour PVC afin de garantir 
une parfaite étanchéité.
Les différentes hauteurs proposées correspondent à des configurations spécifiques : 
le modèle haut a un débit très élevé, tandis que le modèle bas est indiqué lors de profondeurs 
limitées, comme par exemple les dalles de terrasses.
Les accessoires utilisent le même système de joint à baïonnette que les caniveaux pour être fixés ; 
pour assurer une parfaite étanchéité, il est nécessaire de les coller avec de la colle PVC.

                       sososoosoosososososssoooooosososssoooosssososssssosssooososssssssssss

1

2

3

4 5

Désignation Coloris
RÉSISTANCE 

(KN)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1 Grille légère 500 x 300 mm Gris 8,70 CGR 30 LG 31205 T 65,38
1 Grille légère 500 x 300 mm Sable 8,70 CGR 30 LS 31206 U 65,38
2 Grille renforcée 500 x 300 mm Gris 31,70 CGR 30 SG 31203 R 101,53
2 Grille renforcée 500 x 300 mm Sable 31,70 CGR 30 SS 31209 Y 97,10
3 Tampon léger Gris 13,70 TCRP 3050 G 31211 A 84,04
4 Tampon renforcé Gris 75,40 TCR 3050 G 31212 B 134,21
5 Fixation grille pour caniveaux PRATIKO BGP 31380 J 3,02

Désignation Coloris
RÉSISTANCE 

(KN)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1 Grille légère 500 x 400 mm Gris 8,50 CGR 40 LG 31207 W 104,58
1 Grille légère 500 x 400 mm Sable 8,50 CGR 40 LS 31208 X 95,83
2 Grille renforcée 500 x 400 mm Gris 52,60 CGR 40 SG 31204 S 174,55
2 Grille renforcée 500 x 400 mm Sable 52,60 CGR 40 SS 31210 Z 160,00
3 Fixation grille pour caniveaux PRATIKO BGP 31380 J 3,02

1

2 3
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ÉQUIPEMENT DE SOL
CANIVEAUX A GRILLES CONNECTO - LARGEUR 130 MM FA 32

CANIVEAU HAUT - Longueur 1 m en PP (avec feuillure)

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau 1 m. 32284 R 59,26
Fond/naissance - d’extrémité ou latéral Ø 100 32392 J 12,40

CANIVEAU BAS - Longueur 0.5 m en PVC à coller (avec feuillure)

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau 0,5 m. 32438 J 26,72
Fond/naissance d’extrémité ou latéral Ø 40 32476 A 7,82

GRILLES PVC pour caniveaux CONNECTO largeur 130 mm (Haut et Bas)

GRIS CLAIR SABLE BLANC GRIS FONCÉ

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
Grille standard long. 0,5 m B125 32165 M 55,79 32178 B 55,79
Grille légère long. 0,5 m A15 36084 X 30,42 36063 Z 30,42 36200 Y 38,93
Grille piscine long. 0,5 m A15 32175 Y 45,83 32177 A 45,83 36235 L 45,83

ACCESSOIRES pour caniveaux CONNECTO 
largeur 130 mm (Haut et Bas) Désignation Référence Prix HT  

La pièce
Ensemble de 1 vis et 1 insert pour fixation des 
grilles “standard“ et “légère“ sur les caniveaux

32635 Y 2,43

Piquage pour sortie verticale Ø 100 32541 W 17,23
Piquage pour sortie verticale Ø 110 32611 X 16,14

CANIVEAUX A GRILLES CONNECTO - LARGEUR 200 MM FA 32

Longueur 1 m en PP (avec feuillure)
Désignation Référence Prix HT  

La pièce
Élément de caniveau 1 m. 36530 G 63,76
Fond/naissance - d’extrémité ou latéral Ø 100 36532 J 18,38
Fond/naissance- d’extrémité ou latéral Ø 125 36534 L 19,40

GRILLES PVC pour caniveaux 
CONNECTO largeur 200 mm

GRIS CLAIR SABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
Grille légère longueur 0,5 m A15 32145 Q 83,11 36535 M 83,11
Tampon longueur 0,5 m B125 32055 S 101,62

ACCESSOIRES pour caniveaux 
CONNECTO largeur 200 mm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ensemble de 1 vis et 1 insert pour fixation des 
grilles “standard“ et “légère“ sur les caniveaux

36550 D 2,75

Piquage pour sortie verticale Ø 100 32541 W 17,23
Piquage pour sortie verticale Ø 110 32611 X 16,14
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ÉQUIPEMENT DE SOL
TAMPONS/GRILLES DE SOL RENFORCÉS FA 32

TAMPONS PLEINS ET TAMPONS PLEINS AVEC CADRE

Tampon plein

Tampon plein 
avec cadre

GRILLES ET GRILLES AVEC CADRE

Grille

Grille avec cadre

Grille GRISE Grille SABLE
Grille avec cadre 

GRIS
Grille avec cadre 

SABLE

DIMENSIONS Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
200 x 200 31012 J 30,51 31112 S 31,94 31042 R 51,36 31142 A 54,63
300 x 300 31013 K 72,09 31113 T 80,59 31043 S 117,44 31143 B 117,44
400 x 400 31014 L 126,33 31044 T 186,28 31144 C 180,07
450 x 450 31015 M 145,12 31045 U 216,73
550 x 550 31017 P 282,65 31047 X 382,64

CADRE ET TAMPON A REMPLIR POUR REGARD FA 32

Dimensions 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

300 x 300 31038 M 97,10
400 x 400 36052 M 164,90
500 x 500 36051 L 230,52

TAMPONS/GRILLES DE SOL PIÉTONNIERS FA 32
TAMPONS PLEINS ET TAMPONS PLEINS AVEC CADRE

Tampon plein

Tampon plein avec cadre

GRILLES ET GRILLES AVEC CADRE

Grille

Grille avec cadre

Tampon plein GRIS
Tampon plein 

SABLE
Tampon plein avec 

cadre GRIS
Tampon plein avec 

cadre SABLE
Dimensions 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

200 x 200 32194 T 53,90 32044 F 53,90 32197 X 112,26 32047 J 112,26
300 x 300 32195 U 126,92 32045 G 121,38 32198 Y 199,06 32048 K 199,06
400 x 400 32196 W 192,39 32046 H 184,00 32199 Z 313,41 32049 L 313,41
450 x 450 31029 C 96,79
550 x 550 32223 A 203,17 32222 Z 288,90

Grille GRISE Grille SABLE
Grille avec cadre 

GRIS
Grille avec cadre 

SABLE
Dimensions 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

200 x 200 32180 D 50,54 32031 R 50,54 32185 J 111,19 32035 W 111,19
250 x 250 32181 E 76,65 32032 S 76,65 32186 K 138,72 32036 X 138,72
300 x 300 32182 F 114,19 32033 T 124,59 32187 L 196,55 32037 Y 196,55
400 x 400 32183 G 188,89 32034 U 188,89 32188 M 309,97 32038 Z 309,97
450 x 450 31019 R 83,70 33610 H 151,39
550 x 550 32221 Y 175,53 32220 X 278,63

Tampon plein GRIS
Tampon plein 

SABLE
Tampon plein avec 

cadre GRIS
Tampon plein avec 

cadre SABLE

DIMENSIONS Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
200 x 200 31022 U 27,97 31052 C 56,68
300 x 300 31023 W 64,40 31123 E 85,18 31053 D 110,12 33609 G 129,14
400 x 400 31024 X 126,33 31090 T 148,68 31054 E 195,06 31154 N 212,13
450 x 450 31055 F 208,80
550 x 550 31027 A 293,30 31057 H 393,82



Frans Bonhomme - Février 2014E 11BATIMENT

ÉQUIPEMENT DE SOL

SIPHONS DE BALCON PVC

GRIS SABLE BLANC

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Ø (mm) Référence Prix HT  

La pièce  Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

80 32118 L 117,19 80 32116 J 122,47 80 32124 S 122,47
100 32119 M 126,57 100 32117 K 126,57 100 32128 X 126,57

SIPHON DE BALCON

SIPHON DE BALCON

GRILLEComplet 
Sorties 80 M 100 F - 110 M

GRILLE

Dimensions 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
130 x 130 GRIS 31065 R 7,70
200 x 200 GRIS 31067 T 67,83

200 x 200 SABLE 31094 Y 64,87

Récepteur d’eaux pluviales articulé FLB

GARGOUILLES ET ALLONGES

GRIS SABLE BLANC

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

Gargouille 50501 S 11,28 50502 T 11,78 50564 L 11,78
Allonge 50506 Y 8,40 50507 Z 8,78 50565 M 8,78

Ø 
(mm)

Couleur
Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

110 Noir HL 660 32414 H 94,57
110 Sable HL 660 S 32415 J 100,19

Ø 
(mm)

Couleur
Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

100 Noir HL 600 32411 E 208,61
110 Noir HL 6001 32412 F 208,61

Récepteur d’eaux pluviales à sortie droite FLB

SIPHONS DE BALCON - GARGOUILLES - RÉCEPTEUR D’EAUX PLUVIALES FA 32
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ÉQUIPEMENT DE SOL
SIPHONS DE COUR FA 32

SIPHONS DE COUR PVC

SIPHONS DE COUR à grande garde d’eau et à panier PVC A GRANDE 
GARDE D’EAU

A PANIER

RECEVEURS SIPHONNÉS 
Platine 400 x 400 avec adaptateur pour sorties : Ø 80-100 Mâle et Ø 63/90 Femelle

GRIS SABLE
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

63 36061 X 183,89 36059 U 183,89

RECEVEURS SIPHONNÉS 
Platine 400 x 400 sorties : 80 F - 100 F - 110 M - 125 F

Sortie verticale GRIS FONCÉ GRIS CLAIR SABLE
Ø sorties 

(mm)
dimensions de la 

platine (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
40-50 150 x 150 32101 S 45,16 32021 F 45,16 32026 L 45,16
63-75 200 x 200 32102 T 65,21 32022 G 65,21 32027 M 65,21
80-90 250 x 250 32103 U 94,54 32023 H 94,54 32028 N 98,66

90-100 250 x 250 32104 W 103,16 32024 J 103,16 32029 P 103,16
100 200 x 200 32110 C 32,34

100-110 300 x 300 32105 X 167,18 32025 K 167,18 32030 Q 167,18
100-110 250 x 250 32100 R 91,89 32020 E 100,22

Sortie horizontale GRIS FONCÉ

Ø sorties (mm)
dimensions de la 

platine (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
90-100 250 x 250 32114 G 158,76
90-100 300 x 300 32115 H 174,57

SIPHONS DE SOL FA 33

SIPHON DE SOL pour revêtement plastique

Ø sorties (mm)
Référence 

Nicoll
Référence Prix HT  

La pièce
Sortie verticale :  Ø 50/63 Sortie horizontale : Ø 50 SITAR 32988 G 194,83

GRIS SABLE

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
31068 U 100,10 31069 W 94,47

Emboîture incorporée GRIS FONCÉ GRIS CLAIR SABLE
Ø sorties 

(mm)
dimensions de la 

platine (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
32-40 100 x 100 32778 D 13,78 32774 Z 12,63

40-50-63 150 x 150 32081 W 43,81 32087 C 40,17 32093 J 40,17
80-90 200 x 200 32090 F 63,47 32085 A 60,71 32084 Z 60,71

80-90-100 250 x 250 32083 Y 100,22 32089 E 100,22 32095 L 100,22
100-200 300 x 300 31361 N 93,60 31362 P 79,84 31363 Q 93,60

80-100-110 400 x 400 32239 S 109,41

A GRANDE GARDE D’EAU A PANIER - GRIS FONCÉ A PANIER - SABLE
Ø sorties 

(mm)
dimensions de la 

platine (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
40-50 150 x 150 32106 Y 56,60
63-75 200 x 200 32107 Z 88,72

90-100 250 x 250 32109 B 135,46
100-110 200 x 200 32138 H 224,23 32120 N 224,23
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Hauteur 82 à 74 mm.
Orientable à 360°. Sortie horizontale Ø 50.
Coloris Inox - Taille 100 x 100.

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

CHABS15G 31484 X 18,84

Hauteur 70 mm.
Orientable à 360°.
Sortie horizontale Ø 50.
Coloris Gris - Taille 150 x 150.

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

CHABS15IN 33043 R 32,93

Hauteur 70 mm.
Orientable à 360°. Sortie horizontale Ø 50.
Coloris Inox - Taille 150 x 150.

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

CHABSV1550IN 33046 U 75,15

Hauteur 75 mm.
Orientable à 360°. Sortie verticale Ø 50.
Coloris Inox - Taille 150 x 150.

SIPHONNETTE EN ABS FIRST FA 33

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

CHABS2010N 31424 G 47,82

Hauteur 105 mm.
Orientable à 360°. Sortie horizontale Ø 50.
Coloris Inox - Taille 200 x 100.

Ø 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

40 CHABS 1040 G 33047 W 16,11
50 CHABS 1050 G 33050 Z 16,11

Hauteur 82 à 72 mm.
Orientable à 360°. Sortie horizontale Ø 50.
Coloris Gris - Taille 100 x 100.

ÉLÉMENTS POUR CANIVEAU DE DOUCHE A L’ITALIENNE FA 32
Gaine isolante bâche en PVC 

   et tube de colle 125 g FIRST-COLL

Dimensions 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1000 x 1000 KGU 1 31400 F 90,09
1500 x 2000 KGU 2 31404 K 178,34

Module caniveau douche grille Inox
Dimensions 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1000 x 100 PRB 10010 31420 C 349,32
1200 x 100 PRB 12010 31423 F 395,29
400 x 100 PRB 4010 31415 X 154,44
600 x 100 PRB 6010 31418 A 216,94
800 x 100 PRB 8010 31419 B 301,52
200 x 100 PRBCAN 2010 31413 U 36,76

Exemple de composition d’un module (PRB 6010)

PRBSCAN 2010  +  PRBG 2010  +  PRCH 1050   +  PRBP 2010            = 
          (3 pièces)                        (2 pièces)                    (1 pièce)                       (6 pièces)

Siphonette sortie orientable 
  pour caniveau douche

Jonction à coller 
  pour caniveau de douche

Support réglable avec pieds 
  pour caniveau douche

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

PRBCH 1050 31425 H 11,05

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

PRBG 2010 31405 L 4,60

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

PRBP 2010 31428 L 5,69

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

CHABS1040IN 33044 S 29,83
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ÉQUIPEMENT DE SOL
SIPHONS KESSEL NORHAM FA 32

SIPHON DE SOL PRACTICUS EN PP

Sortie latérale - Grille noire
Ø 

(mm)
Dimensions de la grille 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

110 138 x 138 45110.40 32637 A 130,41

Avec siphon cloche anti-odeur amovible ; platine rehaussable avec grille en ABS ;
joint à lèvre et couvercle de protection de chantier ; sortie latérale 2,5°.

Sortie verticale - Grille noire
Ø 

(mm)
Dimensions de la grille 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

110 138 x 138 45210.40 32639 C 124,72

Avec siphon cloche anti-odeur amovible ; platine rehaussable avec grille  en ABS ;
 joint à lèvre et couvercle de protection de chantier ; sortie latérale  2,5°.

SIPHON DE CAVE EN PP

Avec siphon amovible et panier ramasse-boue intégré ; grille en ABS.

SIPHON DE SOL SUPERPLAT EN PP

Avec siphon amovible ; arrivée latérale Ø 50 ; rehausse en ABS ; grille en acier inox ; 
bouchon et augmentation Ø 50/75 ; joint à lèvre et couvercle de protection de chantier.

Sortie latérale 2,5°
Ø 

(mm)
Dimensions de la grille 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

110 150 x 150 Noir 36501 S 32602 M 71,96

Sortie latérale 2,5°
Ø 

(mm)
Dimensions de la grille 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

50/75 100 x 100 42701.20 31919 U 128,22

REGARDS DE BRANCHEMENT POUR EAUX PLUVIALES FA 32
REGARD de branchement pour descente des eaux pluviales

RETX
Dimensions intérieures 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
300 x 300 x 300 32056 T 109,19

Corps monobloc avec emboîtures
Femelles operculées Ø 100 et Ø 125 
(à dégager au marteau).

Rehausse clipsable

RERETX
Hauteur 

(cm)
Référence Prix HT  

La pièce
15 32058 W 62,67

Avec emboîtures Femelles operculées Ø 100 
(à dégager au marteau).
Pour regard RETX

Couvercle piéton clipsable

GRIS - CORETX SABLE - CORETX

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
32059 X 41,85 32060 Y 41,85

Pour pied de chute EP avec prédécoupe Ø 80 et Ø 100
(à dégager au marteau). 
Pour regard RETX

REGARDS de branchement 
pour descente des eaux pluviales

REGARD RPCT
Dimensions 

intérieures (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
250 x 250 x 250 36075 M 47,64

Corps monobloc avec emboîtures Femelles 
operculées Ø 100 (à dégager au marteau).

REHAUSSE POUR REGARD RPCT

REHAUSSE RERPCT
Hauteur = 12,5 cm

Référence Prix HT  
La pièce

36086 Z 24,25

COUVERCLES A CLIPSER POUR REGARD RPCT

GRIS CORPCT SABLE CORPCTS

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
36087 A 16,72 36089 C 16,72
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REGARDS SIMPLEX en PP

REGARD 200 x 200 x 200 REHAUSSE 200 x 200 x 100 JOINT pour tubes Ø 50 à 100

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

31388 S 22,39 31389 T 15,44 31385 P 9,49

Sorties : 50 à 110 sans couverclemodèle 200

REGARD 300 x 300 x 300 REHAUSSE 300 x 300 x 100 JOINT pour tubes Ø 75 à 125

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

31314 M 40,38 31315 N 19,67 31316 P 11,74

Sorties : 75 à 140 sans couverclemodèle 300

REGARD 300 x 300 x 300 JOINT pour tubes Ø 75 à 125

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
31107 M 55,59 31316 P 11,74

Sorties : 75 à 140 avec couverclemodèle 300

REGARD 450 x 450 x 450 REHAUSSE 450 x 450 x 100 JOINT pour tubes Ø 100 à 200

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

31317 Q 93,09 31318 R 41,64 31319 S 17,00

Sorties : 90 à 250 sans couverclemodèle 450

SIPHON ANTI-ODEUR POUR REGARD 300 x 30000

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

SFPZ 30 36095 J 43,17

REGARDS DE BRANCHEMENT en PP

REGARD REHAUSSES POUR REGARD
Dimensions 

(mm)
Ø sorties 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
200 x 200 63-80-100-125 31071 Y 23,33 200 31081 J 25,95 100 31389 T 15,44
300 x 300 80-100-125 31072 Z 47,22 300 31082 K 52,42 100 31315 N 19,67
400 x 400 125-160-200-250 31073 A 83,48 400 31083 L 86,01 100 31395 A 36,96
550 x 550 125-160-200-250-315 31074 B 211,26 500 31084 M 176,15

COUVERCLES pour regards de branchement en PP

GRIS SABLE
Dimensions 

(mm)
Ø sorties 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

200 x 200 80 31087 Q 10,94
300 x 300 80-100 31088 R 13,73 31098 C 19,07
400 x 400 80-100-110-125 31089 S 37,53 31099 D 37,53

REGARDS DE BRANCHEMENT POUR EAUX PLUVIALES FA 32
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REGARDS DE BRANCHEMENT POUR EAUX PLUVIALES FA 32

Dimensions 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

130 x 130 31065 R 7,70

Grille*REGARDS de descente sortie horizontale

REGARDS de descente sortie verticale

GRIS
Dimensions 

(mm)
Ø sortie 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

265 x 135 100 31061 M 33,81

Ø 80 - Ø 100

GRIS NOIR
Dimensions 

(mm)
Ø sortie 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
320 x 165 110 31079 G 73,10 31077 E 80,55
320 x 165 100-125 31070 X 73,10

Ø 80 - Ø 100 - Ø 125

REGARDS DE BRANCHEMENT Série 2000 en PP

REGARD SEUL
REGARD AVEC 

COUVERCLE GRIS
REGARD AVEC 

COUVERCLE SABLE
Dimensions 

(mm)
Ø sorties 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
300 x 300 80-100-125-140 31085 N 43,88 31075 C 53,58 31076 D 53,58
300 x 500 80 à 140 31093 X 129,97
400 x 400 100-125-160-200 31097 B 100,00 32767 R 119,91 32768 S 109,86

ENTRÉES ET SORTIES AVEC EMBOÎTURES ET / OU JOINTS : 
les joints permettent le raccordement des tubes avec une inclinaison de ± 40 %

Les regards                          sont prédécoupés sur leurs 4 faces, pour faciliter le raccordement sans ou avec joint des tubes d’évacuation.                

TAMPONS pour regards de branchement Série 2000 en PP

TAMPON PIÉTONNIER

TAMPON RENFORCÉ
TAMPON PIÉTONNIER TAMPON RENFORCÉ

Dimensions 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
300 x 300 31023 W 64,40
300 x 500 33620 T 92,85

GRILLES pour regards de branchement Série 2000 en PP

GRILLE PIÉTONNIÉRE

GRILLE RENFORCÉEGRILLE PIÉTONNIÈRE 
GRIS

GRILLE PIÉTONNIÈRE 
SABLE

GRILLE RENFORCÉE 
GRIS

Dimensions 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

300 x 500 33617 Q 112,99
400 x 500 33637 M 103,40 33638 N 103,40

cale

rix HT
a pièce
33,81

*S’adapte au regard de descente sortie horizontale)
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ÉQUIPEMENT DE SOL

Avaloir de sol en fonte

57537

57538 57535

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Dimensions ouverture 
(mm)

Sortie DN 
100

Charge kN 
Poids approx. 

(kg)
57537 94094 B 290,46 225 x 225 Verticale 15 9,7
57538 94072 C 281,56 200 x 200 Verticale 125 11,3
57535 94073 D 312,70 Ø 245 Horizontale 125 14,8

SIPHONS DE SOL AVEC PANIER EN FONTE ACO PASSAVANT FA 32

Siphon de sol avec panier en fonte

680489

57540

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Dimensions ouverture 
(mm)

Sortie DN 
100

Charge 
kN 

Poids approx. 
(kg)

680489 94006 F 377,72 200 x 200 Verticale 15 15.5
57540 94001 A 303,68 200 x 200 Horizontale 15 11.0

SIPHON DE CHAUFFERIE EN FONTE ACO PASSAVANT FA 32

Siphon de chaufferie en fonte

AVALOIRS DE SOL EN FONTE ACO PASSAVANT FA 32

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Dimensions ouverture 
(mm)

Sortie DN 100
Charge 

kN 
Poids approx. 

(kg)
683450 94079 K 1520,93 300 x 200 Horizontale 15 22,5

SIPHONS DE SOL EN FONTE FA 92

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

SC 150C Sortie Ø ext 48 99612 Z 53,39 Ø 40 150 x 150 85 2,5
SC 200C Sortie Ø ext 70 99613 A 83,29 Ø 60 200 x 200 100 4,5
SC 250C Sortie Ø ext 90 99614 B 149,61 Ø 78 250 x 250 127 8
SC 300C Sortie Ø ext 112 99615 C 187,13 Ø 100 300 x 300 140 12
SC 400C Sortie Ø ext 160 99617 E 342,27 Ø 150 400 x 400 155 19,5

Accessoire de collecte d’eau avec garde hydraulique
Grille extractible pour entretien
Branchement sur tuyau PVC
Utilisation en zone non circulée

SC
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COUR ANGLAISE-COURETTE D’AÉRATION-CAISSE GRATTE-PIEDS
COUR ANGLAISE OU SAUT DE LOUP FA 32

MEAMAX

GRILLES 
MAILLE 30/10

GRILLES 
MAILLE 30/30

GRILLES MÉTAL 
DÉPLOYÉ

Largeur 
(m)

HAUTEUR 
(m)

Profondeur 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

0,80 0,60 0,40 95898 M 520,06 95899 N 316,68 95900 P 301,39
1,00 0,60 0,40 95901 Q 594,50 95902 R 384,11
1,00 0,85 0,40 95915 F 578,47 95916 G 414,76
1,00 1,00 0,40 95904 T 638,13 95905 U 431,04
1,00 1,25 0,40 95907 X 756,44 95908 Y 785,43
1,25 1,00 0,40 95910 A 902,21 95911 B 607,95 95912 C 556,93

Système de réglage en hauteur (+ 25 cm) avant, pendant, après la pose et cela sans perçage, ni boulon supplémentaire.
Système de verrouillage de la grille par clipsage.

Désignation
Largeur 

(m)
HAUTEUR 

(m)
Profondeur 

(m)
Référence Prix HT  

La pièce  

COUR ANGLAISE avec grille galvanisée

0,80 0,60 0,40 95800 F 290,30
1,00 0,60 0,40 95801 G 330,62
1,00 1,00 0,40 95802 H 399,97
1,25 1,00 0,40 95803 J 551,16
1,25 1,00 0,60 95807 N 645,25
1,50 1,20 0,60 95808 P 1844,04
2,00 1,00 0,60 95806 M 3640,69

REHAUSSE sans grille

0,80 0,35 0,40 95810 R 169,00
1,00 0,35 0,40 95811 S 176,57
1,25 0,35 0,40 95812 T 237,10
1,25 0,35 0,60 95813 U 244,11
1,50 0,35 0,60 95815 X 672,40

RACCORD POUR ÉVACUATION DES EAUX ET TAMIS POUSSIÈRE 95917 H 50,70

CAISSE GRATTE PIEDS FA 32

Désignation
Longueur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Avec grille métal déployée 600 400 80 190,012 88791 M 218,64
750 500 80 190,022 88792 N 281,64

Avec grille maille 30/10 600 400 80 190,016 88793 P 203,21

POLYESTER RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE (MEA)
– incassable ;
– résiste aux chocs légers ;
– facile à poser.

COURETTE D’AÉRATION FA 32

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Avec grille caillebotis 30/30 95932 Z 150,66
Avec grille caillebotis 30/10 95948 R 187,56

Rehausse sans grille 95933 A 113,94

FONCTION
Assurer la ventilation des vide-sanitaires, caves et sous sols afin d’éviter tous problèmes liés à l’humidité.

 Corps en composite renforcé de fibres de verre, couleur blanche. Matière à forte résistance mécanique 
et très bonne stabilité dimensionnelle.

 Différents modèles de grilles en acier galvanisé type métal déployé, caillebotis maille 30/10 ou 30/30, 
toutes avec deux points de verrouillage.

 Grande dimension (42 x 42 x 25 cm) permettant une très grande surface de ventilation : 1000 cm²
 Éléments emboitables (jusqu’à 7) pour un réglage en hauteur sans palier.
 Adaptée aux tubes Ø 200 mm, conforme aux ventilations de chaufferie gaz.
 Une seule référence intégrant courette, grille et kit de fixation 

(4x chevilles, 4x tires fond et 2x vis pour le verrouillage de la grille). 
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RÈGLE-JOINT
RÈGLE-JOINT A BÉTON FA 32

TOFFOLO 40 standard TOFFOLO 80 standard

Profilé en PVC creux qui absorbe les dilatations du béton.
Son sommet rigide sert de glissière lors du passage de la règle vibrante.
Ce profilé creux permet également le passage de câbles.

TOFFOLO

Plot TOFFOBASE

Toffobase 80
Toffobase 40

Modèle Utilisation Référence Prix HT  
La pièce

Toffobase 80
Pour règle-joint TOFFOLO 80 

Standard et Renforcé
92061 R 1,67

Toffobase 40
Pour règle-joint TOFFOLO 40 

Standard
92060 Q 1,59

Plots TOFFOBASE pour faciliter et accélérer la pose 
des régle-joint TOFFOLO
La règle-joint se clipse sur la TOFFOBASE. 
Elle est parfaitement maintenue et le coulage peut 
commencer immédiatement.
Ratio d’utilisation = 1,5 pièces / mètre

JOINT DE DILATATION CARRELAGE FA 32

Joint de dilatation carrelage

Modèle
Hauteur 

(mm)
Longueur (m) Référence Prix HT  

Le mètre
JD 30 30 2,50 92057 M 4,86

Modèle
Hauteur 

(mm)
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

Le mètre
80 STANDARD BLANC 80 5 92093 B 5,36

80 STANDARD 80 5 92052 G 5,02
80 RENFORCÉ 80 4 92053 H 7,49
40 STANDARD 40 3 92058 N 4,38

Référence Prix HT  
Le kit

92062 S 51,08

KIT PRO 40

Référence Prix HT  
Le kit

92063 T 59,61

KIT PRO 80

RÈGLE JOINT DE FRACTIONNEMENT
pour réaliser vous-même votre DALLE BÉTON jusqu’à 30 m² 
MISE A NIVEAU FACILE 

 
 

Existe également 
en blanc, 

hauteur 80 mm 
et sommet large 

(réf. : RJ 80L)
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COFFRAGES

RÉUTILISATION
GEOTUBE® est rentable puisqu’il peut être réutilisé au moins 100 fois.
Le béton n’adhère pas au plastique et le coffrage se nettoie facilement à l’eau, sans détergents ou lubrifiants particulier.
POSE ET DECOFFRAGE
Montage et décoffrage simples et rapides. Par simple rotation à 90 degrés les poignées maintiennent parfaitement les coffrages.
MODULARITÉ
GEOTUBE® est composé d’éléments modulaires. Il ne nécessitent ni coupe ni adaptation particulière : 
on n’utilise que les éléments nécessaires en fonction du chantier.
STOCKAGE
GEOTUBE® peut être complètement démontés et stockés n’importe où, même dans des endroits humides.
MANIPULATION SUR LE CHANTIER
Grâce à ses dimensions réduites, on peut les déplacer facilement sur le chantier et les monter là où il est nécessaire.
RÉSULTAT
La surface du pilier obtenue avec GEOTUBE® peut être laissée brute de décoffrage.
POSE
Les différents éléments s’accrochent les uns aux autres par une poignée en nylon très résistante.
L’accrochage est très rapide puisqu’il suffit d’une rotation de 90° pour obtenir la fixation maximum des éléments.
Il n’existe aucun sens de pose ni pour GEOTUBE® ni pour la poignée.

Coffrage circulaire GEOTUBE®

Poignée pour GEOTUBE®

Référence Prix HT 
La pièce

92274 Y 8,93

Exemple pour un pilier de 3 m :

COFFRAGES FA 32

GEOTUBE® Ø 
(cm)

Ø interne du coffrage 
(mm)

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur maxi du pilier 
(m) 

25 250 600 92249 W 81,60 6,0
30 300 600 92250 X 101,51 6,0

Ø interne du coffrage 
(mm)

Nombre de 
GEOTUBE®

Nombre de 
Poignées

250 10 de 25 cm 56
300 10 de 30 cm 56

Autres dimensions de GEOTUBE® PANEL : nous consulter
INFOS PRATIQUES

Coffrage carré GEOTUBE® PANEL

GEOTUBE® Ø 
(cm)

Ø interne du 
coffrage (mm)

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT 
La pièce

Hauteur maxi 
du pilier (m) 

20 x 20 200 750 92275 Z 123,33 3,0
25 x 25 250 750 92276 A 133,54 3,0
30 x 30 300 750 92277 B 149,16 3,0

GEOTUBE® Panel est le premier coffrage modulaire en matière plastique recyclée stable aux rayons 
UV pour la réalisation des poteaux carrés et rectangulaires. Léger et maniable, il peut s’adapter à 
n’importe quel projet. Grâce à ses mesures - 75 cm. de hauteur et largeur variable de 20 à 60 cm.
- il est possible de réaliser jusqu’à 45 combinaisons assemblant les éléments par des poignées en nylon, 
jusqu’à rejoindre une hauteur de 3 mètres maximum.

Poignée pour GEOTUBE® PANEL et GEOTUBE®

Référence Prix HT 
La pièce

92274 Y 8,93

Ø interne du coffrage 
(mm)

Nombre de 
GEOTUBE®

Nombre de 
Poignées

200 16 de 20 x 20 cm 96
250 16 de 25 x 25 cm 112
300 16 de 30 x 30 cm 112

Exemple pour un pilier de 3 m :

Nous consulter 
pour le nombre de 
poignées à utiliser



Frans Bonhomme - Février 2014E 21BATIMENT

SYSTÈME HTA-E® 
ÉVACUATION SANS PRESSION DES FLUIDES CHAUDS

PRINCIPALES APPLICATIONS :
 cuisines centralisées ;

     - maisons de retraite ;
     - hôpitaux ;
     - complexes sportifs ;
     - établissements scolaires.

 Évacuation de condensats :
     - chaufferie...

 Bateaux
     - eaux noires – eaux grises...

SYSTÈME HTA®-E ÉVACUATION 
SANS PRESSION DES FLUIDES CHAUDS

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le mètre

110 4 45506 N 135,42
125 4 45508 Q 205,55
160 4 45507 P 350,72

Longueur 4 m - Chanfreinés aux 2 extrémités
ATTENTION : UTILISATION POUR L’ÉVACUATION DES FLUIDES CHAUDS (jusqu’à 100 °C.)

RACCORDS PVC-C HTA®-E FA 45
CULOTTE 45° Femelle-Femelle

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

90 45612 D 150,91
110 44648 F 213,60

Raccord souple EPDM pour raccordement 
   avec séparateur de graisse Femelle-Femelle

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Ø entrée 
séparateur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 110-115 45626 T 128,56

Raccord pour siphon Inox avec joint torique EPDM 
   du coté sortie Inox Femelle-Femelle

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Ø sortie Inox 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 40 45629 X 34,52
50 50 45630 Y 41,70
63 63 45631 Z 56,58

110 100 45633 B 210,10

COUDE 87° 30 Femelle-Femelle

Pour tube Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 44668 C 157,93

Polymère de soudure remise en pression rapide 
   RERFIX

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

Pot de 250 ml + pinceau 73643 X 66,63
Bidon de 1 l + pinceau 73644 Y 151,35

Ces raccords sont destinés a être utilisés uniquement sur un réseau d’écoulement HTA® - E
INFOS PRATIQUES

FA 45

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- système conçu pour l’évacuation de fluides chauds (jusqu’à 100 °C.) ;
- excellent comportement au feu : Bs1d0 ;
- pas de corrosion interne et externe ;
- maîtrise des temps de pose ;
- température de surface faible limitant le risque de brûlure ;
- condensation et déperditions limitées.

TOUTES LES RACCORDS SYSTEM’O SONT COMPATIBLES AVEC CETTE APPLICATION. 
A L’INVERSE, LES PRODUITS HTA® - E NE SONT PAS UTILISABLES EN PRESSION.

REMARQUES IMPORTANTES :
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique du fabricant.
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes du présent tarif sont mis en oeuvre avec les raccords et accessoires 
de ce même tarif.

FA 74

TUBES PVC-C HTA®-E
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ÉQUIPEMENT DE SOL ACIER INOXYDABLE

10 40 / 10 40 V 10 40 L / 10 40 LV 10 401 / 10 401 V 10 40 F 10 40 FB

10 40 CF 10 40 FL 10 40 CFL 10 40 FBL

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Inviolable 
Poids 
(kg)

avec rosette libre 10 40 94501 T 111,32 35 non 0,30
avec vis d’inviolabilité 10 40 V 94502 U 143,79 35 oui 0,40

sortie latérale avec rosette libre 10 40 L 94577 B 194,82 35 non 0,40
sortie latérale avec vis d’inviolabilité 10 40 LV 94590 Q 222,65 35 oui 0,40

avec rosette libre 10 401 94503 W 134,47 70 non 0,50
avec vis d’inviolabilité 10 401 V 94504 X 148,78 70 oui 0,50

inviolable 10 40 F 95137 K 171,63 53 oui 0,60
surbaissé, inviolable 10 40 FB 94593 T 162,28 35 oui 0,50

inviolable, sortie latérale 10 40 FL 94729 R 217,38 53 oui 0,70
surbaissé, inviolable, sortie latérale 10 40 FBL 94725 M 213,37 35 oui 0,60

modèle circulaire, inviolable 10 40 CF 94719 F 171,63 53 oui 0,60
modèle circulaire, inviolable, sortie latérale 10 40 CFL 94715 B 227,29 53 oui 0,70

Siphons inox 100 x 100 à sortie verticale ou latérale DN 40
Utilisation : pour les locaux sanitaires, bains, WC, balcons, douches à l’italienne…
Le système d’inviolabilité permet l’utilisation de ces modèles dans les lieux publics.

Siphons inox 150 x 150 à sortie verticale ou latérale DN 50-63

15 50 / 15 50 V 15 50 L / 15 50 LV 15 50 F / 15 50 FV 15 63 F / 15 63 FV

Utilisation : pour les locaux sanitaires, bains, WC, balcons, douches, buanderies, laboratoires,
dans tous les domaines où l’on recherche l’hygiène, la résistance à la charge et l’esthétique.

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Inviolable Panier Poids (kg)

rosette pétale 15100IP 96687 U 590,75 165 non 0,7 4,3
rosette pétale à garnir 15100IPG 96686 T 705,50 175 partiellement 0,7 4,3

avec rosette libre 15 50 94505 Y 261,60 76 non P 50 1,10
avec vis d’inviolabilité 15 50 V 94506 Z 301,46 76 oui 1,20

sortie latérale avec rosette libre 15 50 L 94702 M 366,44 76 non P 50 1,30
sortie latérale avec vis d’inviolabilité 15 50 LV 94700 K 394,27 76 oui 1,30

avec rosette cloche libre 15 50 F 95138 L 255,03 76 non P 50 1,70
avec rosette cloche libre - sortie verticale Ø 63 15 63 F 95150 Z 287,59 76 oui P 63 1,80

siphon triangle DELTA1540F 96490 F 199,75 54 oui 0,75

15100IP 15100IPG DELTA1540F

ÉQUIPEMENT DE SOL EN ACIER INOXYDABLE LIMATEC FA 32
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ÉQUIPEMENT DE SOL ACIER INOXYDABLE
ÉQUIPEMENT DE SOL EN ACIER INOXYDABLE LIMATEC FA 32

Siphons inox 200 x 200 à sortie verticale ou latérale DN 63-100

20 63 E 20 63 / 20 63 V 2063 S / 20 63 SV 20 63 R / 20 63 RV 20 63 AJC V85

20 100 F 20 63 F / 20 63 FV 20 63 FB 20 63 FBL

Utilisation : pour les industries agro-alimentaires, les laboratoires, les industries pharmaceutiques, aromatiques, les 
industries chimiques, les collectivités, l’hôtellerie, les hôpitaux, les terrasses et balcons, les piscines (inox 1.4401) etc. 
La version 20 63 AJC est utilisée dans les locaux de fabrication dits “salles microbiologiquement maîtrisées“ et dans les chambres froides.

Siphons inox avaloir 200 x 200 à sortie verticale DN 80

DESCRIPTION
Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Inviolable Panier
Poids 
(kg)

rosette standard A 20 80 95165 Q 692,10 95 non P 63 2,80

Utilisation : pour l’hygiène et l’ergonomie procurées par le dispositif avaloir qui facilite beaucoup le nettoyage complet du siphon.

DESCRIPTION
Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Inviolable Panier
Poids 
(kg)

avec rosette libre pour douches, orifices de sécurité Ø 8 mm 20 63 E 94738 B 363,72 95 non P 63 2
avec rosette libre 20 63 94507 A 536,70 95 non P 63 2,60
avec vis d’inviolabilité 20 63 V 94508 B 621,31 95 oui 2,70
rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm 20 63 S 94537 H 561,03 95 non P 63 2,90
avec vis d’inviolabilité 20 63 SV 94535 F 621,31 95 oui 3,00
rosette pour charges lourdes, orifices Ø 15 mm 20 63 R 94536 G 582,25 95 non P 63 3,40
avec vis d’inviolabilité 20 63 RV 95156 F 625,28 95 oui 3,50
rosette pleine pour condamnation momentanée 20 63 AJC 94533 D 635,23 95 non P 63 3,70
ventouse pour l’ouverture de la rosette pleine V 85 94611 N 120,55 0,11
rosette standard 20 63 F 94539 K 380,36 85 non P 63 2,50
avec vis d’inviolabilité 20 63 FV 94532 C 421,86 85 oui 2,60
surbaissé - rosette standard 20 63 FB 94542 N 385,04 48 non P 63 2,25
idem - sortie latérale 20 63 FBL 94540 L 479,07 48 non P 63 2,80
rosette standard - sortie verticale Ø 100 20 100 F 94541 M 417,36 85 non P 63 3,00
cloche inversée 20100IP 96681 N 794,63 175 non P20I 4,3
cloche inversée - sécurité 20100IPS 96688 W 811,75 175 non P20I 4,03

20100IP 20100IPS

Paniers et platines 
de positionnement et 

d’étanchéité  
voir pages suivantes.

25 100 / 25 100 V 25 100 S / 25 100 SV 25 100 R / 25 100 RV

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Inviolable Panier
Poids 
(kg)

rosette standard 25 100 94509 C 528,79 105 non P 100 3,70
avec vis d’inviolabilité 25 100 V 94547 T 541,04 105 oui 3,70
rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm 25 100 S 94546 S 575,17 105 non P 100 3,80
avec vis d’inviolabilité 25 100 SV 94510 D 612,28 105 oui 3,80
rosette pour charges lourdes, orifices Ø 20 mm 25 100 R 94545 R 900,25 105 non P 100 4,80
avec vis d’inviolabilité 25 100 RV 94544 Q 936,09 105 oui 4,80
sans panier avec simple cloche 25 100 E 94519 N 629,74 146 non P 100 4,3
avec panier cloche 1,1 l - anse rabattable 25 100 EPC 94520 P 767,68 146 non P 100 4,5

Utilisation : tous usages, ses formes arrondies facilitent le nettoyage et la décontamination. Ces modèles sont appréciés dans l’industrie 
hôtelière, les piscines, ils trouvent leur place dans les endroits les plus divers. Excellent rapport qualité/prix.

Siphons inox 250 x 250 à sortie verticale DN 100

25100E/25100EPC
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ÉQUIPEMENT DE SOL ACIER INOXYDABLE
ÉQUIPEMENT DE SOL EN ACIER INOXYDABLE LIMATEC FA 32

Siphons inox 300 x 300 à sortie verticale ou latérale DN 80-100

30 80 / 30 80 V 30 100 / 
30 100 V

30 100 S 30 100 R 30 80 AJC / 30 100 
AJC V 85

30 100 F / 30 100 PF 30 100 PR

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Inviolable Panier
Poids 
(kg)

rosette standard 30 80 94580 E 873,64 105 non P 80 2,60
avec vis d’inviolabilité 30 80 V 94579 D 871,25 105 oui 2,70
rosette standard 30 100 94575 Z 882,85 105 non P 100 2,90
avec vis d’inviolabilité 30 100 V 94572 W 955,15 105 oui 3,00
rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm 30 100 S 95230 L 882,85 105 non P 100 3,40
rosette pour charges lourdes, orifices Ø 20 mm 30 100 R 94570 T 952,00 105 non 3,50
rosette pleine pour condamnation momentanée 30 80 AJC 94569 S 923,05 105 non P 80 3,70
rosette pleine pour condamnation momentanée 30 100 AJC 94561 J 891,72 105 non P 100 4,70
ventouse pour l’ouverture de la rosette pleine V 85 94611 N 120,55 1,11
avec cloche simple 30100 F 94576 A 709,62 130 non P 100 2,60
avec panier cloche 1,1 l - anse rabattable 30 100 PF 94556 D 794,10 130 non P 100 2,80
idem et rosette favorisant l’auto-nettoyage 30 100 PRF 94563 L 920,51 150 non P 100 3,00

Utilisation : pour une utilisation universelle : ces siphons permettent de solutionner la majorité des problèmes qui 
se posent dans les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, les hôpitaux et les bâtiments techniques. L’adoption des formes rondes et 
l’absence d’angle réduisent au strict minimum les soudures noyées tout en facilitant l’auto-nettoyage du siphon

Paniers et platines 
de positionnement et 

d’étanchéité  
voir pages suivantes.

Siphons inox 250 / 350 DN 100-125

25 100 P / 25 100 PR 35 125 P 25100 L / 25 100 LP / 25 100 LPR

Utilisation : pour les cas où l’on a besoin d’un siphon à panier, robuste, facile à nettoyer, admettant le passage de charges de toute nature 
avec une sortie latérale ou bien verticale, les industries agro-alimentaires générant des déchets et quelquefois d’importants écoulements, les 
métiers de la viande, les conserveries à base de fruits et de légumes, l’industrie des surgelés et des plats cuisinés, l’industrie vitivinicole, les caves 
coopératives, les grandes cuisines, etc.
Dans sa version en acier inoxydable EN 1.4401, il s’adresse aux entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la mer.

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Panier 
(litres) 

Écoulement 
litres/s

Poids 
(kg)

rosette standard 25 100 P 94512 F 992,63 255 2,6 2,0 7,30
rosette renforcée 25 100 PR 94513 G 952,00 255 2,6 2,0 7,80
rosette standard 35 125 P 94582 G 1236,57 305 7,0 3,8 14,30

A sortie verticale

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Panier 
(litres) 

Écoulement 
litres/s

Poids 
(kg)

Sortie latérale, rosette standard sans panier 25 100 L 94741 E 674,08 255 2,0 6,60
rosette standard 25 100 LP 94543 P 992,63 255 2,6 2,0 7,40
rosette renforcée 25 100 LPR 95178 E 1038,62 255 2,6 2,0 7,90

A sortie latérale
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Siphons inox

45 200 PCH

Utilisation : pour toutes industries ayant des effluents chargés, les conserveries, les produits de la mer, les charcuteries, 
les distilleries et l’industrie vitivinicole. Les salles d’embouteillage en tous genres avec la présence de morceaux de verre ou d’étiquettes… 
La grande capacité du panier et sa manipulation aisée sont des facteurs de sécurité.

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Panier 
(litres) 

Classe
Poids 
(kg)

Caillebotis 25 100 ELP 95073 Q 1048,12 255 2,6 L15 6,50
Caillebotis 35 100 LPCH 94584 J 1353,13 255 10,0 L15 11,80
Barreaux 35 100 LPCHB 95134 G 1769,45 255 10,0 C250 17,70

255 / 350 à sortie latérale DN 100

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Panier 
(litres) 

Classe
Poids 
(kg)

Caillebotis 25 100 EP 95072 P 851,81 255 2,6 L15 6,30
Barreaux 25 100 EPB 95126 Y 1168,85 255 2,6 D400 10,80

Caillebotis 35 125 PCH 94594 U 1220,12 255 5,0 L15 11,30
Barreaux 35 125 PCHB 95136 J 1637,32 255 5,0 C250 17,30

Caillebotis 45 200 PCH 94596 X 2133,72 260 13,0 L15 18,00

255 / 350 / 400 / 450 à sortie verticale DN 100-125-150-200

35 125 PCH25100EP35100LPCH25100ELP

Siphons inox pour étanchéité sous carrelage en locaux humides

10 40 D / 10 40 VD 10 40 LD / 10 40 LVD
10 40 FLD / 10 40 FBLD

10 40 FBD / 10 40 FD

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Platine 
Poids 
(kg)

avec rosette libre 10 40 D 94528 Y 199,45 35 Ø 280 1,00
avec vis d’inviolabilité 10 40 VD 94526 W 231,12 35 Ø 280 1,10
sortie latérale avec rosette libre 10 40 LD 94723 K 269,04 35 Ø 280 1,10
sortie latérale avec vis d’inviolabilité 10 40 LVD 94724 L 272,00 35 Ø 280 1,20
avec rosette libre 10 401 D 94527 X 213,37 70 Ø 280 1,30
avec vis d’inviolabilité 10 401 VD 94525 U 230,70 70 Ø 280 1,30
surbaissé, inviolable 10 40 FBD 94732 U 239,62 35 Ø 285 1,30
inviolable 10 40 FD 94733 W 239,62 53 Ø 285 1,40
inviolable, sortie latérale 10 40 FLD 94730 S 301,46 53 Ø 285 1,50
surbaissé, inviolable, sortie latérale 10 40 FBLD 94726 N 288,39 35 Ø 285 1,60
modèle circulaire, inviolable 10 40 CFD 94720 G 229,47 35 Ø 285 1,70

Utilisation : pour la réalisation des évacuations inodores dans les locaux humides classe EB dont les sols sont revêtus de carrelages avec 
pose d’une sous-couche d’étanchéité : sanitaires, cuisines des bâtiments à usage collectif, buanderies, thermes, laboratoires et industries 
alimentaires. Ces siphons sont souvent utilisés en réhabilitation. 
Une double étanchéité peut être obtenue par l’utilisation de la platine de positionnement et d’étanchéité.

100 / 150 / 250 à sortie verticale dn 40-50-100
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     10 40 FT / 10 40 FTL     10 40 CFT / 10 40 CFTL    10 40 RBD / 10 40 RBLD    10 401 RBD / 10 401 RBLD 25 100 RBD / 25 100 RBDS

15 50 RBD

Modèle avec platine étanche réglable - télescopique

DESCRIPTION
Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Platine 
Panier 
(litres)

Poids 
(kg)

inviolable 10 40 FT 96430 Q 338,49 66 Ø 290 1,32
inviolable, sortie latérale 10 40 FTL 96429 P 374,01 66 Ø 290 1,40
circulaire, inviolable 10 40 CFT 96428 N 310,28 66 Ø 290 1,28
circulaire, inviolable, sortie latérale 1040 CFTL 96427 M 374,01 66 Ø 290 1,36
rosette de sécurité 10 40 RBD 96360 P 292,82 31 Ø 290 0,96
rosette de sécurité, inviolable 1040 RBDV 96362 R 306,07 31 Ø 290 0,96
sortie latérale 10 40 RBLD 96356 K 359,32 31 Ø 290 1,40
rosette de sécurité 10 401 RBD 96359 N 343,22 66 Ø 290 1,16
rosette de sécurité, inviolable 10401 RBDV 96361 Q 366,27 66 Ø 290 1,16
sortie latérale 10 401 RBLD 96355 J 412,91 66 Ø 290 1,24
télescopique, rosette de sécurité 15 50 RBD 95147 W 368,33 80 Ø 325 P 50 1,90
télescopique, sortie latérale à rosette de sécurité 15 50 RBLD 94701 L 448,14 80 Ø 325 P 50 1,90
télescopique 25 100 RBD 94548 U 723,11 120 Ø 450 100 7,00
télescopique, rosette de sécurité 25 100 RBDS 94551 Y 767,33 120 Ø 450 100 7,00
télescopique, série F 1550FT 96684 R 467,58 83 Ø 333 P 50 2,8
télescopique, sortie latérale 1550FTL 96685 S 497,25 83 Ø 334 P 50 2,9

1550FT

1550FTL

Siphinox® siphons pour étanchéité / télescopiques

15 50 RBD 25 100 RB 25 100 RBP 25 90 RBL 25 100 RBP / 25 100 
RBPS

25 100 ETP / 25 100 
ETLP

Utilisation : pour faciliter le travail de pose et faire gagner du temps aux intervenants. La pose se fait en trois temps :
- prestation maçonnerie ;
- prestation étanchéité (si elle est prescrite) ;
- prestation revêtement de sol.

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Platine Panier (litres)
Poids 
(kg)

rosette Ø 8 - sortie verticale Ø 50 15 50 RBD 95147 W 368,33 80 280 X 280 1,90
rosette standard - sortie verticale Ø 100 25 100 RB 94608 K 789,69 120 450 X 450 7,60
rosette Ø 8 - sortie verticale Ø 100 25 100 RBS 94549 W 811,75 120 450 X 450 7,70
sortie verticale Ø 100 avec panier et rosette 25 100 RBP 94609 L 1308,96 295 450 X 450 3,5 9,90
rosette Ø 8 - panier - sortie verticale Ø 100 25 90 RBLP 94550 X 1253,81 295 450 X 450 2,4 9,40
caillebotis - panier - sortie verticale Ø 25 100 ETP 95369 M 1028,84 195 Ø 480 2,00 8,00
caillebotis - panier - sortie latérale Ø 100 25 100 ETLP 95368 L 1150,66 260 Ø 480 2,00 8,40
siphon à garnir 1550RBDG 96689 X 522,82 80 325 x 325 P 50 1,9

1550RBDG

Platines inox de positionnement et d’étanchéité pour siphons

PLA 40 PLA 50 PLA 63 PLA 80 PLA 100

Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce Ø évacuation siphon DIMENSIONS Ø sortie Hauteur

Poids 
(kg)

PLA 40 94521 Q 111,32 290 x 290 Ø 220 49 350,0 1,20
PLA 50 94522 R 115,30 290 x 290 Ø 220 63 350,0 1,40
PLA 63 94523 S 129,88 290 x 290 Ø 220 70 350,0 1,50
PLA 80 94524 T 180,90 350 x 350 Ø 220 89 350,0 2,50
PLA 100 94517 L 204,11 350 x 350 450 X 450 114 / 110 350,0 2,90
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Platines inox pour évacuation

P 50 P 63 P 80 P 100

Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Capacité 
(litres)

Poids 
(kg)

P 50 94514 H 78,83 0,10 0,05
P 63 94515 J 78,83 0,16 0,06
P 80 94516 K 85,00 0,30 0,08
P 100 94511 E 78,83 0,45 0,10

Attention 
les paniers ne peuvent pas 
être placés sur les modèles 

de siphons équipés du 
dispositif d’inviolabilité.

Siphons inox pour revêtement de sol souple DN 40-50

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Panier 
(litres) 

Écoulement 
litres/s

Poids 
(kg)

standard 21 50 95067 J 505,59 90 Ø 170 P 50 1,90
avec vis d’inviolabilité 21 50 V 95070 M 488,75 90 Ø 170 1,90

Siphons inox pour revêtement de sol souple DN 63-80

24 63 A 24 80 24 63 AJC V 85

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Inviolable Panier
Poids 
(kg)

avec rosette standard 24 63 95361 D 867,34 97 non P 63 4,00
avaloir avec rosette standard A 24 80 95084 C 984,45 97 non P 63 4,10
rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm 24 63 S 95060 B 794,63 97 non P 63 4,30
rosette pleine avec joint d’étanchéité et 24 63 AJC 95065 G 900,64 97 non P 63 5,10
ventouse pour l’ouverture de la rosette pleine V 85 94611 N 120,55 0,11

Utilisation : pour les hôpitaux, la gériatrie, les établissements d’enseignement, les cuisines, les laboratoires, l’industrie de la viande, les 
hôtels, lavabos, douches collectives, l’industrie pharmaceutique, chimique, les industries agro-alimentaires en tout genre, la réhabilitation etc.
Dans sa version avaloir, ce siphon LIMATEC s’impose sur le plan de l’hygiène et de l’ergonomie.

Siphons inox pour revêtement de sol souple DN 100

DESCRIPTION Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Platine Panier
Poids 
(kg)

avec rosette standard 27100 95077 U 966,77 100 Ø 190 P 100 4,30
rosette à petits orifices de sécurité Ø 8 mm 27100S 95081 Z 969,00 100 Ø 190 P 100 4,30

Utilisation : pour un écoulement important. Ce modèle peut être utilisé pour les sols avec étanchéité résine directement circulable
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CANIVEAUX “RIVAGE®“ LIMATEC

Caniveau Rivage® pour reprise d’étanchéité plane

Caniveau Rivage® pour reprise d’étanchéité murale
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Couverture finition Cuir Couverture finition Matrix Couverture à garnir
Longueur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
LIMATEC 

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce

600 270 RG60.33 Cuir 96409 S 739,74 RG60.33 Matrix 96411 U 709,75 RG60G 96677 J 862,75
700 270 RG70.33 Cuir 96414 Y 726,43 RG70.33 Matrix 96417 B 726,75 RG70G 96678 K 909,50
800 270 RG80.33 Cuir 96381 M 734,15 RG80.33 Matrix 96382 N 765,85 RG80G 96679 L 939,25
900 270 RG90.33 Cuir 96387 T 718,25 RG90.33 Matrix 96388 U 782,95 RG90G 96680 M 964,75

1000 270 RG100.33 Cuir 96401 J 796,69 RG100.33 Matrix 96402 K 800,49 RG100G 96676 H 986,00

Utilisation : doté d’un design classique et épuré, le caniveau Rivage® s’harmonise avec modernité à tous les modèles de carrelages actuels. 
Pour votre douche à l’italienne, plus qu’un moyen efficace d’évacuation, il allie confort et décoration dans un esprit très contemporain. 
Deux modèles sont proposés : avec ou sans remontée murale, pour une pose en fond ou en sortie de douche.

Technique :
Ce caniveau compact en acier inoxydable est proposé en standard avec trois longueurs de cuve au choix : 800, 900 ou 1000 mm. 
Il peut être fabriqué selon vos mesures sur simple demande. L’évacuation de l’eau est assurée par un siphon en ABS, équipé d’une sortie 
latérale de diamètre 50 mm orientable à 360°.
Une platine en acier inoxydable sur le pourtour du caniveau permet la reprise de l’étanchéité,
selon la norme EN 1253. Ce caniveau est équipé en série d’une couverture en acier inoxydable
légèrement brillante et anti-tâches, finition “ grain de cuir “, ainsi il reste impeccable, sans traces.

Normes :
Respect des normes en vigueur concernant : 
 - le débit nécessaire dans les douches à l’italienne : évacuation diamètre 50 mm, 
 - la dimension de la platine de reprise d’étanchéité, 
 - les fentes d’évacuation de l’eau sécurisées.

Avantages : 
 - un tamis de filtration, 
 - aucune rétention d’eau dans la cuve : hygiène optimale et facilité de nettoyage, 
 - faible hauteur totale pour faciliter la pose en rénovation, 
 - finition chic et soignée de la couverture pour une mise en valeur de votre sol, 
 - réalisation à vos mesures.

Rivage plane Rivage murale Rivage à garnir

Couverture finition Cuir Couverture finition Matrix Couverture à garnir
Longueur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce Référence LIMATEC Référence Prix HT  

La pièce
Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT 
La pièce

600 193 RG60.33 M Cuir 96405 N 680,00 RG60.33 M Matrix 96406 P 709,75 RG60MG 96672 D 862,75
700 193 RG70.33 M Cuir 96416 A 726,43 RG70.33 M Matrix 96418 C 757,74 RG70MG 96673 E 909,50
800 193 RG80.33 M Cuir 96379 K 734,15 RG80.33 M Matrix 96380 L 765,85 RG80MG 96674 F 939,25
900 193 RG90.33 M Cuir 96389 W 747,42 RG90.33 M Matrix 96391 Y 782,95 RG90MG 96675 G 964,75

1000 193 RG100.33 M Cuir 96396 D 764,72 RG100.33 M Matrix 96397 E 800,49 RG100MG 96671 C 986,00
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CANIVEAUX “RIVIÈRE®“ LIMATEC

RV3

RV 4.4

RV 4.12

RVT 4.8

RVT 4.12

RV 5.10

RVT 4. 4

RV 5.5

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

HAUTEUR MINI 
(mm)

HAUTEUR MAXI 
(mm)

Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce

Poids approx. 
(kg)

1044 352 60 70 RV 3.10 94895 X 1752,19 18
1547 352 60 75 RV 3.15 94896 Y 2271,11 26
2039 352 60 80 RV 3.20 94897 Z 2817,84 32
2542 352 60 85 RV 3.25 94898 A 3212,64 41
3034 352 60 90 RV 3.30 94899 B 3811,16 46

Caractéristiques générales : 
- acier inoxydable ;
- pentes incorporées rejoignant un siphon-cloche à sortie verticale Ø 100 placé soit au centre du caniveau (série 400) 
  ou bien à l’une des extrémités (séries 300 et 500) ;
- panier amovible de récupération des déchets ;
- garde d’eau 60 mm ;
- caillebotis supérieur brise-jet antidérapant réalisé en acier inoxydable (ou caillebotis acier galvanisé : sur demande) ;
- pattes d’ancrage disposées sur le pourtour.

caniveaux “ RIVIÈRE® “ série 300 - sortie a une extrémité

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

HAUTEUR MINI 
(mm)

HAUTEUR MAXI 
(mm)

Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce

Poids approx. 
(kg)

452 432 60 65 RV 4.4 94874 Z 1181,51 11
852 432 60 65 RV 4.8 94876 B 1555,55 16

1255 432 60 65 RV 4.12 94878 D 2234,69 24
1655 432 60 65 RV 4.16 94879 E 2639,25 32
2055 432 60 65 RV 4.20 94882 H 3242,75 44

caniveaux “ RIVIÈRE® “ série 400 - sortie centrale

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

HAUTEUR MINI 
(mm)

HAUTEUR MAXI 
(mm)

Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce

Poids approx. 
(kg)

452 432 60 65 RVT 4.4 94905 H 1317,47 17,4
852 432 60 65 RVT 4.8 94906 J 1729,60 22,7

1255 432 60 65 RVT 4.12 94907 K 2120,66 31,0
2055 432 60 65 RVT 4.20 94909 M 3703,93 49,8
2455 432 60 65 RVT 4.24 94910 N 4063,01 58,1

caniveaux “ RIVIÈRE® “ série 400 - sortie centrale avec siphon télescopique

Longueur 
mm

Largeur 
(mm)

HAUTEUR MINI 
(mm)

HAUTEUR MAXI 
(mm)

Référence 
LIMATEC

Référence Prix HT  
La pièce

Poids approx. 
(kg)

552 532 60 70 RV 5.5 94900 C 1637,05 15
1052 532 60 75 RV 5.10 94901 D 2280,34 26
1555 532 60 80 RV 5.15 94902 E 3247,01 36

caniveaux “ RIVIÈRE® “ série 500 - sortie à une extrémité

COUVERTURES DE REGARDS LIMATEC

Type TL

PASSAGE LIBRE
(mm)

Dimensions 
ext. (mm)

Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm) 

Classe de 
résistance

Poids approx. 
(kg)

310 x 310 440 x 440 TL 300 95504 J 1071,62 70 C250 13
410 x 410 540 x 540 TL 400 95505 K 1131,64 70 B125 20
510 x 510 640 x 640 TL 500 95506 L 1281,87 70 B125 27
610 x 610 740 x 740 TL 600 95507 M 1660,40 70 B125 32
710 x 710 840 x 840 TL 700 95508 N 1987,42 70 B125 39
810 x 810 940 x 940 TL 800 95509 P 2197,12 70 B125 46
910 x 910 1040 x 1040 TL 900 95510 Q 2626,50 70 B125 53

1010 x 1010 1140 x 1140 TL 1000 95511 R 2924,00 70 B125 63

TYPE TL - Étanche, verrouillable, avec cadre et couvercle à remplissage béton.

Type TLZPASSAGE LIBRE
(mm)

Dimensions 
ext. (mm)

Référence LIMATEC Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm) 

Classe de 
résistance

Poids approx. 
(kg)

310 x 310 527 x 527 TLZ 300 95512 S 2158,02 65 C250 9,8
410 x 410 627 x 627 TLZ 400 95513 T 2205,82 65 B125 13,2

TYPE TLZ - avec cadre et couvercle à remplissage béton adapté aux revêtements de sol pvc.
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SIPHONS DE SOL A CLOCHE ACO passavant

Hauteur = 76 mm Hauteur = 35 mm
Dimensions  couverture 

(mm)
Référence 

ACO passavant
Référence Prix HT  

La pièce
Référence 

ACO passavant
Référence Prix HT  

La pièce
100 x 100 4156 94865 P 133,42 14223 94871 W 134,75

100 x 100 avec vis d’inviolabilité 
de la couverture

4157 95639 F 178,88 14224 94872 X 168,07

SIPHONS DE SOL sortie verticale DN 40

DIMENSIONS PLATINE 
(mm)

Référence 
ACO passavant

Référence Prix HT  
La pièce

250 x 250 4159 95635 B 101,84

PLATINE d’étanchéité et de positionnement pour siphon sortie verticale - DN 40

Hauteur = 86 mm
 Charge piétonne

Crépine inox

Dimensions  couverture 
(mm)

Référence 
ACO passavant

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
ACO passavant

Référence Prix HT  
La pièce

150 x 150 avec vis 
d’inviolabilité de la couverture

4130 94854 C 353,65 3775 94869 T 82,89

SIPHONS DE SOL sortie verticale DN 50

Hauteur = 350 mm
Dimensions couverture 

(mm)
Référence 

ACO passavant
Référence Prix HT  

La pièce
260 x 260 3653 95636 C 132,89

PLATINE d’étanchéité et de positionnement pour siphon sortie verticale - DN 50

SIPHONS DE SOL sortie verticale DN 63

PLATINE d’étanchéité et de positionnement 
   pour siphon sortie verticale - DN 63

SIPHONS DE SOL sortie verticale DN 100

Hauteur = 87 mm 
Charge piétonne

Crépine inox

Dimensions 
 couverture (mm)

Référence
ACO passavant

Référence Prix HT  
La pièce

Référence
ACO passavant

Référence Prix HT  
La pièce

200 x 200 avec vis 
d’inviolabilité de la couverture

4068 94867 R 507,07 3776 94870 U 82,53

dimensions de la platine 
(mm)

Référence
ACO passavant

Référence Prix HT  
La pièce

270 x 270 3654 95637 D 135,99

Hauteur = 118 mm 
Couverture à fentes

Dimensions 
 couverture (mm)

Référence
ACO passavant

Référence Prix HT  
La pièce

250 x 250 4131 94855 D 567,09



Frans Bonhomme - Février 2014E 31BATIMENT

ÉQUIPEMENT DE SOL ACIER INOXYDABLE

Caniveaux de type C, avec remontée en plinthe ou sortie sur manchon non 
siphonnée : nous consulter.

INFOS PRATIQUES

CANIVEAUX SHOWERDRAIN type C

- En acier inoxydable.
- Finition brossée.
- Avec profil spécifique pour une meilleure récupération des eaux.

Couverture design type C

WAVE SQUARE WATER
Longueur 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

585 408556 95711 J 153,72 408563 95726 A 140,87 408577 95734 J
685 408557 95714 M 159,11 408564 95727 B 145,76 408578 95735 K
785 408558 95716 P 157,64 408565 95728 C 164,69 408579 95736 L
885 408559 95718 R 162,90 408566 95729 D 162,58 408580 95743 T
985 408560 95721 U 168,13 408567 95730 E 160,62 408581 95744 U

1085 408561 95722 W 188,88 408568 95731 F 173,04 408582 95745 W
1185 408562 95725 Z 210,34 408569 95732 G 201,11 408583 95746 X

SLOT TILE
Longueur 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

585 408584 95772 A 408598 95874 L 158,18
685 408585 95774 C 408599 95875 M 170,23
785 408586 95778 G 408600 95881 T 175,56
885 408587 95797 C 408601 95890 D 188,88
985 408588 95819 B 408602 95891 E 185,67
1085 408589 408603 95895 J 190,35
1185 408590 95872 J 408604 95896 K 219,25

Longueur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

585 408721 95897 L 593,56
685 408722 95903 S 606,84
785 408723 95906 W 594,54
885 408724 95909 Z 620,27
985 408725 95934 B 646,18
1085 408726 95935 C 687,95
1185 408727 95936 D 701,00

- avec bavette périphérique pour raccordement sur l’étanchéité ;
- avec le corps du siphon en acier inoxydable et siphon amovible en polypropylène ;
- avec sortie DN 50 horizontale ;
- débit : selon EN 1253 / 0,95 l/s ; contre la cloison : 0,8 l/s ; a l’entrée de la douche : 0,5 l/s ;
- avec cuve avec fond en «V» ;
- manchette de raccordement fournie ; 
- avec mise a la terre.

Caniveaux de type C modèle surbaissé - garde d’eau 30 mm

Longueur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

585 408714 95939 G 580,41
685 408715 95940 H 592,92
785 408716 95941 J 580,67
885 408717 95942 K 605,16
985 408718 95943 L 659,38
1085 408719 95937 E 642,48
1185 40820 95938 F 683,71

Caniveaux de type C modèle standard - garde d’eau 50 mm

ÉQUIPEMENT DE SOL EN ACIER INOXYDABLE ACO FA 32
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ÉQUIPEMENT DE SOL ACIER INOXYDABLE

COUVERCLE TAMPON LIMATEC

Type TSA - Aluminium 
(3 mm - 15 kN/m2)* 
Hauteur 55 mm

Type TSA - Aluminium 
(3 mm - 15 kN/m2)* 
Hauteur 55 mm

Étanche, verrouillable, à remplissage béton.
Aluminium (3 mm - 15 kN/m²)  - Hauteur 55 mm

TYPE TSA SOCOLIM 

Étanche, verrouillable, à remplissage béton.
Acier galvanisé (2 mm - 50 kN/m²)* - Hauteur 80 mm

TYPE TSG SOCOLIM

Étanche, verrouillable, à remplissage béton.
Aluminium (3 mm - 50 kN/m²)  - Hauteur 80 mm

TYPE TSA SOCOLIM 

Ouverture 
libre (mm)

Dimensions 
ext. (mm)

Hauteur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Classe de 
résistance*

220 x 220 285 x 285 53 TOB 22 95009 W 218,80 B 125
320 x 320 385 x 385 65 TOB 32 95032 W 269,12 C 250
410 x 410 480 x 480 75 TOB 41 95038 C 347,84 D 400
410 x 500 480 x 585 79 TOB 41.5 95045 K 448,53 C 250
510 x 510 585 x 585 75 TOB 51 95046 L 543,84 C 250
610 x 610 690 x 690 75 TOB 61 95063 E 611,12 C 250
720 x 720 795 x 795 75 TOB 72 95109 E 712,51 C 250

classes b 125 à d 400

* Résistance obtenue après remplissage avec du béton 450 kg 
CPA-CEM 1 dont la résistance à 28 jours est au moins de 45 Mpa.
Selon norme EN 124.

COUVERCLES TAMPONS EN ACIER GALVANISÉ A REMPLISSAGE 
BÉTON BOTOLI NON ÉTANCHES

FA 90

Ouverture libre 
(mm)

Dimensions extérieures 
du cadre (mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

300 x 300 380 x 380 TSG 30.80 94716 C 493,71
400 x 400 480 x 480 TSG 40.80 94727 P 577,87
450 x 450 530 x 530 TSG 45.80 94728 Q 841,55
500 x 500 580 x 580 TSG 50.80 94734 X 695,68
600 x 600 680 x 680 TSG 60.80 94740 D 763,01
700 x 700 780 x 780 TSG 70.80 94751 Q 830,33
800 x 800 880 x 880 TSG 80.80 94753 S 1009,19

1000 x 1000 1081 x 1080 TSG 100.80 94710 W 2186,59

Mono joint Double joint
Ouverture libre 

(mm)
Dimensions extérieures 

du cadre (mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

300 x 300 430 x 430 TSA 30.80 94784 B 579,62 TSAD 30.80
400 x 400 530 x 530 TSA 40.80 94785 C 611,82 TSAD 40.80
450 x 450 580 x 580 TSA 45.80 TSAD 45.80
500 x 500 630 x 630 TSA 50.80 94787 E 706,91 TSAD 50.80 95500 E 692,74
600 x 600 730 x 730 TSA 60.80 94788 F 812,96 TSAD 60.80
700 x 700 830 x 830 TSA 70.80 94789 G 1003,59 TSAD 70.80
750 x 750 880 x 880 TSA 75.80 94790 H 1203,43 TSAD 75.85

COUVERCLES TAMPONS À REMPLISSAGE BÉTON FA 90

Mono joint Double joint
Ouverture libre 

(mm)
Dimensions extérieures 

du cadre (mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

300 x 300 420 x 420 TSA 30.55 94990 A 538,24 TSAD 30.55 95528 K 599,91
400 x 400 520 x 520 TSA 40.55 94991 B 548,97 TSAD 40.55 95529 L 628,36
500 x 500 620 x 620 TSA 50.55 94992 C 639,58 TSAD 50.55 95531 N 665,03
600 x 600 720 x 720 TSA 60.55 94993 D 728,86 TSAD 60.55 95532 P 749,79
700 x 700 820 x 820 TSA 70.55 94994 E 903,27 TSAD 70.55 95533 Q 869,71
800 x 800 920 x 920 TSA 80.55 94995 F 1037,92 TSAD 80.55
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Boîtes de branchement STRADAL (Ile de France - Nord)

Boîtes de branchement STRADAL

Type Désignation
Dimensions ext. 

(cm)
Hauteur 

(cm)
Dimensions intérieures 

(cm)
Référence 
fournisseur 

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

BT 30 Dalle 30,0 3,5 804014 4,0 88936 U 14,69
BT 30 Rehausse 30,0 25,0 23,0 504295 18,0 88938 X 30,59
BT 30 Corps 30,0 25,0 23,0 504296 23,0 88937 W 37,83
BT 40 Rehausse 40,0 30,0 32,0 502894 35,0 88941 A 37,79
BT 40 Corps 40,0 30,0 32,0 502893 42,0 88940 Z 45,19
BT 50 Dalle 48,0 4,0 500500 16,0 88942 B 26,31
BT 50 Rehausse 48,0 20,0 40,0 502897 36,0 88944 D 60,29
BT 50 Rehausse 48,0 30,0 40,0 502896 50,0 88945 E 62,90
BT 50 Corps 48,0 30,0 40,0 502895 64,0 88943 C 76,15
BT 60 Dalle 62,0 5,0 502901 45,0 88946 F 72,69
BT 60 Rehausse 62,0 20,0 50,0 502900 51,0 88948 H 80,55
BT 60 Rehausse 62,0 40,0 50,0 502899 95,0 88949 J 127,03
BT 60 Corps 62,0 40,0 50,0 502898 126,0 88947 G 142,19
BT 70 Dalle 72,0 5,0 502905 60,0 88950 K 102,80
BT 70 Rehausse 72,0 20,0 60,0 502904 60,0 88953 N 119,20
BT 70 Rehausse 72,0 40,0 60,0 502903 121,0 88954 P 168,92
BT 70 Corps 72,0 40,0 60,0 502902 162,0 88952 M 193,77

Type Désignation
Dimensions

ext. (cm)
Hauteur 

(cm)
Dimensions 

intérieures (cm)
Référence 
fournisseur 

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

BT 30 Dalle 30,0 3,0 305751 7,0 88932 Q 14,38
BT 30 Rehausse 30,0 25,0 25,0 305326 18,0 88933 R 36,96
BT 30 Corps 30,0 25,0 25,0 305325 23,0 88934 S 29,67
BT 50 Rehausse 50,0 20,0 42,0 305126 36,0 88935 T 54,55
BT 50 Rehausse 50,0 30,0 42,0 305125 50,0 88878 G 65,61
BT 50 Corps 50,0 30,0 42,0 304124 64,0 88876 E 72,48

BAE 50 Dalle 60,0 4,5 302355 50,0 88891 W 65,74
BAE 50 Rehausse 60,0 20,0 50,0 303323 50,0 88892 X 72,88
BAE 50 Rehausse 60,0 32,0 50,0 303322 78,0 88893 Y 108,05
BAE 50 Corps 60,0 32,0 50,0 302362 102,0 88890 U 127,43
BAE 60 Dalle 71,0 5,0 302360 60,0 88902 H 93,01
BAE 60 Rehausse 71,0 20,0 60,0 302364 60,0 88910 R 107,85
BAE 60 Rehausse 71,0 40,0 60,0 302363 122,0 88911 S 147,26
BAE 60 Corps 71,0 40,0 60,0 300275 150,0 88900 F 175,23

80 (avec echelon) Dalle 98,0 12,0 300276 166,0 89300 Q 254,06
80 (avec echelon) Rehausse 98,0 70,0 80,0 300277 536,0 89303 T 744,44
80 (avec echelon) Rehausse 98,0 52,0 80,0 300278 400,0 89302 S 505,56
80 (avec echelon) Corps 98,0 78,5 80,0 300282 688,0 89299 P 1183,17
100 (avec echelon) Dalle 120,0 20,0 300283 490,0 89250 L 680,90
100 (avec echelon) Rehausse 120,0 30,0 300283 335,0 89251 M 419,20
100 (avec echelon) Rehausse 120,0 45,0 100,0 301794 522,50 89252 N 606,12
100 (avec echelon) Rehausse 120,0 60,0 100,0 300285 704,0 89297 M 738,15
100 (avec echelon) Rehausse 120,0 90,0 100,0 300287 1045,0 89298 N 989,51
100 (avec echelon) Corps 120,0 87,0 100,0 300280 1221,0 89231 Q 1702,32

BOITES DE BRANCHEMENT BÉTON

BATIMENT

BOÎTES DE BRANCHEMENT BÉTON FA 89

Boîtes de branchement BONNA SABLA

Type Désignation
Dimensions ext. 

(cm)
Hauteur 

(cm)
Dimensions 

intérieures (cm)
Référence 
fournisseur 

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

30 Dalle 30,0 3,0 REB25C0V0020 6,0 89153 F 11,93
30 Rehausse 30,0 25,0 25,0 REB25H200020 17,0 89154 G 27,29
30 Corps 30,0 28,0 25,0 REB25C250020 21,0 89151 D 30,84
40 Dalle 37,0 3,5 REB30C0V0020 10,0 89158 L 18,35
40 Rehausse 37,2 30,0 30,0 REB30H300020 31,0 89160 N 39,86
40 Corps 37,2 30,0 30,0 REB30C300020 37,0 89157 K 48,93
50 Dalle 45,5 3,7 REB40C0V0020 17,0 89171 A 35,67
50 Rehausse 47,0 20,0 40,0 REB40H200020 33,0 89175 E 62,71
50 Rehausse 47,0 40,0 40,0 REB40H400020 58,0 89103 B 82,99
50 Corps 47,0 40,0 40,0 REB40C400020 70,0 89161 P 95,47
60 Dalle 59,5 5,0 REB50C0V0020 38,0 89177 G 66,52
60 Rehausse 60,5 25,0 50,0 REB50H250020 65,0 89105 D 115,11
60 Rehausse 60,5 50,0 50,0 REB50H500020 125,0 89106 E 177,52
60 Corps 60,5 50,0 50,0 REB50C500020 150,0 89176 F 181,14
70 Dalle 72,6 6,0 REB60C0V0020 66,0 89179 J 117,66
70 Rehausse 73,4 30,0 60,0 REB60H300020 122,0 89107 F 174,91
70 Rehausse 73,4 60,0 60,0 REB60H600020 213,0 89109 H 273,45
70 Corps 73,4 60,0 60,0 REB60C600020 262,0 89178 H 317,81
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Boîtes de branchement ALKERN

Type Désignation
Dimensions ext. 

(cm)
Hauteur 

(cm)
Référence 
fournisseur 

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

25 Dalle 25,0 C25N 6,0 96302 B 10,44
25 Rehausse 25,0 25,0 RH25N 16,0 96303 C 30,87
25 Corps 25,0 25,0 R25N 20,0 96301 A 37,12
30 Dalle 30,0 C30N 12,4 96306 F 12,54
30 Rehausse 30,0 20,0 DRH30N 21,0 96307 G 28,48
30 Rehausse 30,0 30,0 RH30N 26,5 96308 H 35,56
30 Corps 30,0 30,0 R30N 36,0 96305 E 41,76
40 Dalle 40,0 C40N 20,0 96314 P 21,38
40 Rehausse 40,0 20,0 DRH40N 31,5 96315 Q 38,46
40 Rehausse 40,0 40,0 RH40N 57,0 96316 R 54,40
40 Corps 40,0 40,0 R40N 74,0 96313 N 67,99
50 Dalle 50,0 C50N 44,0 96318 T 36,36
50 Rehausse 50,0 20,0 DRH50N 57,0 96319 U 69,84
50 Rehausse 50,0 44,0 RH50N 119,0 96320 W 109,40
50 Corps 50,0 44,0 R50N 149,0 96317 S 124,18
60 Dalle 60,0 C60 70,0 96322 Y 68,68
60 Rehausse 60,0 20,0 DRH60 61,0 96323 Z 88,52
60 Rehausse 60,0 40,0 RH60 116,0 96324 A 125,49
60 Corps 60,0 40,0 R60 150,0 96321 X 149,16

Boîtes de branchement avec joints intégrés  ALKERN

Type Désignation
Référence 
fournisseur

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce  

30 Corps 30 x 30 R30J 36,0 96309 J 61,74
40 Corps 40 x 40 R40J 74,0 96310 K 88,06

BATIMENT

BOITES DE BRANCHEMENT BÉTON
BOÎTES DE BRANCHEMENT BÉTON FA 89

Boîtes de branchement avec joints intégrés BONNA SABLA (Pro Compact)

Désignation
Référence 
fournisseur

Poids approx. 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

Corps 25 intérieur - Hauteur 23 cm 1032962 17 89283 X 48,93
Rehausse hauteur 20 cm 1032976 14 89284 Y 24,57
Dalle épaisseur 2,5 cm 1032977 5 89285 Z 17,90

Corps 30 intérieur - Hauteur 30 cm 1016020 18 89287 B 64,03
Rehausse hauteur 20 cm 1003409 14 89289 D 30,40
Dalle épaisseur 3,0 cm 1003405 7 89288 C 21,60

Regards béton d’interface BONNA SABLA

Borne pavillonnaire 7 paires 
   BONNA SABLA

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

88854 F 405,80 65,0

Dimensions intérieures

Désignation
Longueur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce  

Poids approx. 
(kg)

sans couvercle 260 260 300 88767 L 58,15 26
avec couvercle 300 300 300 88750 S 73,01 50

REGARDS BÉTON GAMME TELECOM FA 89
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CONSTRUCTIONS 
BBC : 

pare-vapeur et 
étanchéité à l’air 

indice SD 64

MEMBRANE 
ÉTANCHÉITÉ CE
ANTI-TERMITES

BATIMENT

FILMS : PROTECTION, ÉTANCHÉITÉ, ETC...

Le SÉCURIFILM est un film polyéthylène basse densité obtenu par extrusion de matières premières vierges. 
La haute qualité des matières premières utilisées permet de certifier les caractéristiques mécaniques. 
Ses caractéristiques dimensionnelles ont été spécialement étudiées par rapport 
aux recommandations de la CPAM sur la manipulation des charges (rouleaux de 30 kg).
Rapport d’essai CSTB n° TO06-006.
Applications :

SOUS-DALLAGE : Film d’étanchéité (conforme aux DTU des séries 13, 14, 20, 51, 52…)
DÉSAMIANTAGE : Film de protection pour le désamiantage (épaisseur 200 microns obligatoire)
MAISON À OSSATURE BOIS : Pare-vapeur (conforme aux DTU des séries 31 et 41)
BBC : pare-vapeur et étanchéité à l’air indice SD 64.
CHAUFFAGE : Couche de désolidarisation imperméable et étanche (conforme au GS 14 Plancher rayonnant électrique)

SÉCURIFILM - Membrane d’étanchéité 100% vierge

Référence 
fournisseur

Épaisseur 
(microns)

Poids approx. 
(kg)

Largeur 
(m)

Surface approx.
(m²)

Référence Prix HT  
Le rouleau

ST (standard) 150 30 3 222 74188 P 427,19
ST (standard) 150 30 6 222 74189 Q 404,81

HR (haute résistance) 200 30 3 168 74190 R 404,81
HR (haute résistance) 200 30 6 168 74191 S 384,25

FILMS POUR L’ÉTANCHÉITÉ CE FA 75

LES MEMBRANES TECHNIQUES ÉTANCHÉITÉ, 
ANTI-TERMITES, 
ANTI-RADON

Zones infestées par les termites
Concentration 

du radon

Épaisseur 
(microns)

Largeur 
(m)

Longueur 
(m)

Laize
(m)

Référence Prix HT  
Le rouleau  

150 6 25 1,50 74769 W 620,00

SECURIDAL®-T - La solution double action pour le 
   blocage des remontées d’humidité, blocage des termites

  Conforme au DTU 13.3

XTRn® - Le film écologique triple fonction : étanchéité - anti-radon - anti-termites

Épaisseur 
(microns)

Largeur 
(m)

Surface approx.
(m²)

Référence Prix HT  
Le rouleau

300 6 150 74767 T 1980,00 Côté bleu 
au sol

Avec rapport d’essai réalisé par le laboratoire algade :
 S’utilise comme un film d’étanchéité (conforme aux DTU des séries 13, 14, 20, 51, 52…), en application sous-dallage
 S’applique en 2 couches superposées et croisées, selon la mise en oeuvre conseillée par le laboratoire ALGADE
 S’utilise en film de sous-dallage notamment pour les constructions sur sols contenant des roches magmatiques acides 

(granite, aplite, pegmatite), et selon la cartographie des départements les plus exposés dressée par IRSN et la DDASS

Épaisseur 
(microns)

Largeur 
(m)

Surface approx.
(m2)

Référence Prix HT  
Le rouleau

160 6 150 74752 C 639,26

ERADON® - Membrane d’étanchéité anti-radon

NB : pensez à doubler la surface nécessaire pour une application en 2 couches croisées.

ÉTANCHÉITÉ CE
ANTI-TERMITES
ANTI-RADON

ÉTANCHÉITÉ CE

ÉTANCHÉITÉ 
ANTI-RADON

 Action 1 : étanchéité des fondations et de la dalle contre les infiltrations d’eau.
 Action 2 : barrière contre l’infiltration du gaz Radon dans les bâtiments.
 Action 3 : barrière contre l’infiltration des termites dans les constructions.

COLLERETTE XTRn
Pour passage gaines 
et canalisations.
Le kit de 10 pièces.

Référence Prix HT  
Le kit

74744 T 446,67

LA MEMBRANE 

3 EN 1

Film sous dallage 
Principe Actif TERMIREPEL®™: 100 % biologique et écologique.
Aversif aux termites. - Non nocif pour l’homme, la faune et la flore.
Avantages :

- Étanchéité à l’eau : testée et certifiée par laboratoire accrédité.
- Matière active TERMIREPEL®™ : testée et certifiée par laboratoire accrédité.

Départements prioritaires 
Circulaire du 27 janvier 1999

Nouveaux départements 
prioritaires 
Circulaire du 2 juillet 2001

ctrique)

ÉTANCHÉITÉ CE
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FILMS : PROTECTION, ÉTANCHÉITÉ, ETC...
FILMS POUR L ÉTANCHÉITÉ FA 75

Caractéristiques
Épaisseur 
(microns)

Largeur 
(m)

Surface 
(m2)

Référence Prix HT  
Le rouleau  

Film polyéthylène 
coextrudé bicolore

160 6 150 74073 P 233,50

Film PE obtenu par coextrusion de 
plusieurs couches, étanche à l’eau, 
perméable à la vapeur d’eau.

SECURIDAL® - Film sous-dallage coextrudé

contre l’humidité ascendante pour les fondations

Épaisseur 
(microns)

Largeur 
(m)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le rouleau

150 0,21 50
150 0,26 50 74103 X 37,24
150 0,26 100 74100 T 67,05
150 0,32 100 74101 U 91,61

contre l’humidité ascendante pour les cloisons

Bande d’arase noire pour empêcher les remontées 
d’humidité ascendante au niveau des fondations - 
quadrillée pour une meilleure accroche du mortier 

Pied de cloison transparent pour empêcher les 
remontées d’humidité ascendante au  niveau des 
cloisons – à poser sous les cloisons et dans les 
locaux EB (moyennement humides) et privatifs.

Épaisseur 
(microns)

Largeur 
(m)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le rouleau

300 0,20 50 74028 Q 38,41
300 0,25 50 74029 R 47,91
300 0,35 50 74030 S 67,43
300 0,50 50 74031 T 86,45

SECURIBANDE® - Bande d’arase noire

SECURIFILM®PC - Pied de cloison (transparent)

Épaisseur 
(microns)

Largeur 
(m)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le rouleau

250 0,20 50 74567 B 31,70
250 0,35 50 74568 C 55,68
250 0,50 50 74569 D 79,47

1- Habillage en maçonnerie 
2- Chaînage en béton armé 
3- Plancher 
4- Soubassement en maçonnerie 
5- Coupure de capillarité 
6- Dallage

Conforme aux DTU20.1, 25.41,  25.42

Conforme aux DTU20.1   DTU31.2
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FILMS : PROTECTION, ÉTANCHÉITÉ, ETC...

FILMS POUR LA PROTECTION FA 75

Bobines Type
Largeur 

(m)
Surface approx. 

(m2)
Référence Prix HT  

Le rouleau  
Grosse bobine Plus/150 3 342 74715 M 197,33
Grosse bobine Plus/150 6 342 74716 N 177,50
Grosse bobine T 200 3 246 74760 L 197,33
Grosse bobine T 200 6 246 74761 M 197,33
Grosse bobine T 300 6 168 74763 P 197,33
Petite bobine Plus/150 3 162 74718 Q 105,06
Petite bobine Plus/150 6 162 74719 R 105,06

Le film PROTECTION 100% vierge est un film polyéthylène incolore, obtenu par extrusion.
Grâce à l’utilisation sélective des matières premières granulées, l’extrusion donne un
produit fini homogène et de meilleure qualité.
Il apporte toutes les garanties aux professionnels du bâtiment pour la PROTECTION ET TOUTES
APPLICATIONS OÙ UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE IMPORTANTE N’EST PAS NÉCESSAIRE.

BÂTIMENT PROTECTION 100% VIERGE

Bobines Type
Largeur 

(m)
Surface approx. 

(m2)
Référence Prix HT  

Le rouleau  
Grosse bobine 150 3 342 74703 Z 167,87
Grosse bobine 150 6 342 74704 A 159,04
Grosse bobine 200 3 246 74705 B 167,87
Grosse bobine 200 6 246 74706 C 151,00
Grosse bobine 300 3 168 74707 D 159,04
Grosse bobine 300 6 168 74708 E 167,87
Petite bobine 150 3 162 74713 K 81,62
Petite bobine 150 6 162 74714 L 86,16

BÂTIMENT PROTECTION RECYCLÉ

ALBUS - Film blanc opaque 100% VIERGE

Épaisseur 
(microns)

Largeur 
(m)

Surface approx. 
(m²)

Référence Prix HT  
Le rouleau

200 6 150 74731 E 671,50

ALBUS est un film polyéthylène blanc opaque qui s’utilise aussi bien en 
protection qu’en étanchéité.
Son application principale reste cependant dans le désamiantage (sas de sécurité).

FLAMIX® - Film M1

Épaisseur 
(microns)

Largeur 
(m)

Surface approx. 
(m²)

Référence Prix HT  
Le rouleau

200 6 150 74720 S 1195,14

FLAMIX® est un film polyéthylène classé M1 de couleur bleu obtenu par 
coextrusion de trois couches différentes. Il est autoextinguible et apporte donc 
toutes les garanties en matière de sécurité et d’isolation.
Grâce à son épaisseur, à sa classification M1 et à son traitement ignifugé,
il s’utilise surtout pour :
- le désamiantage ;
- la protection sur les chantiers publics (réfection de magasins, de collèges…) ;
- la protection de métaux, de bois ou autres matériaux de construction ;
- la sécurité en matière de transports, de stockages et d’emballages de produits 
chimiques.
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FILMS : PROTECTION, ÉTANCHÉITÉ, ETC...

Feutre de recouvrement et de protection de surface

GÉOTEXTLILES POUR LA PROTECTION FA 77

Référence 
fournisseur

Épaisseur 
(mm)

Largeur laize 
(m)

Longueur rouleau 
(m)

Référence Prix HT  
Le rouleau  

Surface rouleau 
(m²)

FloorlinerTM original
2,0 1,00 25,00 74748 Y 202,78 25
2,0 1,00 50,00 74725 Y 439,92 50
2,0 2,00 50,00 74726 Z 781,85 100

FloorlinerTM basic
1,3 1,00 25,00 74747 X 161,11 25
1,3 1,00 50,00 74732 F 300,00 20

Référence fournisseur
Épaisseur 

(mm)
Largeur laize 

(m)
Longueur rouleau 

(m)
Référence Prix HT  

Le rouleau  

XStable
3,00 1,00 50 74768 U 213,89
3,00 2,00 50

Important : 
ne jamais utiliser sur des 

revêtements de sols fraîchement 
posés, ni sur du carrelage 

poreux ou argileux.
L’humidité créée par capillarité 

peut faire apparaître des taches.
Nous consulter pour des 
applications spéciales.
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PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX USÉES

F

Tubes épandage et collecte .....................................................................F 2

Assainissement non collectif individuel .................................F 3

Assainissement non collectif regroupé ...................................F 50

Séparateurs à graisse ......................................................................................F 73

Relevage .............................................................................................................................F 78
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TUBES ÉPANDAGE ET COLLECTE

TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT NF FA 01

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Emboîture 
(1)

Référence Prix HT  
Le mètre

Épaisseur 
(mm) 

100 4,00 PM 06850 W 10,51 3,0
100 2,60 PM 06907 H 17,82 3,0
110 4,00 PM 06909 K 18,57 3,2
110 2,60 PM 06908 J 22,00 3,2
160 4,00 PM 06912 N 27,67 3,2

(1) BL : bout lisse - PM : pré-manchonné.

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Emboîture 
(1)

Référence Prix HT  
Le mètre

100 4,00 PM 00550 Y 8,23
100 2,00 BL 01106 C 13,04
110 4,00 PM 00567 R 20,60
160 4,00 PM 00568 S 23,01

(1) BL : bout lisse - PM : pré-manchonné.

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Emboîture 
(1)

Type Couleur Référence Prix HT  
Le mètre

100 4,00 PM SN 4 gris 00552 A 11,48
100 4,00 PM SN 4 avec ATEC bleu ou vert 06127 K 12,51

(1) BL : bout lisse - PM : pré-manchonné.

TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT SN 4 FA 06

TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT SN 8 - VERT FA 06

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le mètre

100 4,00 00553 B 17,61

Installation d’évacuation enterrée sans pression des eaux usées et pluviales à l’extérieur, ou une 
résistance renforcée à l’écrasement est demandée (ex : très faible profondeur d’enfouissement).

Tube à coller
Ø extérieur 

(mm)
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

Le mètre
100 3,00 00554 C 25,31

Tube à joint

Type Référence Prix HT  
Le mètre

SN 4 - CR 4 06123 F 11,28
SN 4 - CR 4 avec ATEC 06122 E 12,43

Tubes fendus utilisés pour l'épandage des eaux usées en assainissement.
Avantages du SN 4 - CR 4 : résistance accrue à l'écrasement accidentel notamment lors de la mise en oeuvre.
Les tuyaux d'épandage en PVC-U sont conformes aux normes NF EN 1329-1, XP ENV 1329-2, NF EN 1401-1, NF EN 13476-2 et -3 et NF EN 1453-1.

Tubes de 4 mètres

TUBES PVC A USAGES MULTIPLES FA 06

TUYAU ÉPANDAGE POUR FILTRE A SABLE  Ø 100 FA 31

DTU 64.1 P1-2 
Août 2013
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL

ENTRETIEN DES FOSSES SEPTIQUES FA 39

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

ACTIFLO POWER - 500 g 38919 D 33,68

ACTIFLO

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Flacon de 375 g + 5 gélules 
(5 doses de traitement)

38902 K 48,17

Suractivateur biologique naturel pour les fosses septiques, 
les fosses toutes eaux et les mini-stations d’épuration.
Il permet le démarrage des installations neuves ainsi que 
le redémarrage après vidange.
Il corrige et prévient les dysfonctionnements consécutifs à 
une absence prolongée ou à une destruction de la flore. 
Il supprime et prévient les mauvaises odeurs. Désignation Référence Prix HT  

La pièce
Étui de 12 sachets 38921 F 77,28

C’est le traitement biologique complet des fosses toutes eaux.
Il supprime les mauvaises odeurs et évite les colmatages et engorgements.
Une utilisation régulière vous assure des années sans vidange et prolonge 
la durée de vie de votre installation.

Élimine aussi les graisses

Débloquant / Démarrage des fosses septiques toutes eaux 
et bacs à graisse (200 et 500 litres). Réactive les appareils, 
dissout les bouchons, élimine les odeurs de façon radicale. 
Une boite = 2 traitements de choc pour des fosses toutes 
eaux de 3m3. Désignation Référence Prix HT  

La pièce
ACTIFLO - 1 dose/semaine (14 doses) 38917 B 33,68

ACTIFLO - 1 dose unique/ 6 mois 38918 C 101,06

Entretien des fosses septiques toutes eaux. 
Réduit les odeurs et le risque de bouchon, 
optimise le fonctionnement.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Cartouche anti-odeur PURFLO 41989 Q 93,79

Piégeage des odeurs de fosse septique par fibre activée (meilleure performance que le charbon actif).
Plusieurs montages possibles :

 - sur colonne de ventilation à hauteur d'homme pour remplacement facile (manchon FF non fourni).
2 - sous extracteur statique (non fourni), sous réserve d'accessibilité.
A mettre en oeuvre au plus près du lieu d'émission des gaz, dans le respect de la réglementation.
Durée de vie de 1 à 3 ans selon utilisation. En fin de vie, c'est un déchet banal pouvant être incinéré. 
Ne peut convenir pour immersions accidentelles.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Chapeau couleur ardoise 35828 T 58,68
Chapeau couleur tuile 35858 B 47,14
Chapeau couleur verte 35836 C 54,65

Disponible en 3 couleurs (teinté dans la masse). 
Conçu pour PVC Ø 100 mm. Chapeau en PEHD injecté, souple et résistant.  
Base en matériaux synthétique (POM), compatible collage PVC. 
Moustiquaire intégrée et verticale, anti-obturation.

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Poids approx. 
kg/pièce

Volume approx. 
litres/pièce

SAC 38901 J 52,57 40/50 50/60

Ø Couleur Référence Prix HT  
La pièce

100 mm Gris ardoise 37201 L 73,40
100 mm Sable 37209 U 73,40
100 mm Rouge tuile 37453 K 30,91

100 mm avec collerette d'étanchéité Gris 37288 F 355,05

CHAPEAU DE VENTILATION PURFLO FA 50

POUZZOLANE FA 39

EXTRACTEUR STATIQUE FA 39
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL

PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM RENFORCÉ APC FA 39
La fosse MILLENIUM RENFORCÉE présente les caractéristiques dimensionnelles et 
équipements du modèle standard (voir ci-dessus). Seuls les poids et épaisseurs de paroi 
présentent des différences notables.
MODÉLE en PEHD RENFORCÉ (couleur gris foncé, couvercle vert), conçu pour :
- supporter un enfouissement de 50 cm au-dessus de la génératrice supérieure ;
- être mis en oeuvre en terrain difficile (zone inondable ou à forte hydromorphie, terrain 
argileux, dans le respect des consignes de pose).

Nombre de pièces 
principales

Volume 
utile  (m3)

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur  
(m)

Largeur 
(m) 

Longueur 
(m)

Poids 
(kg)

2,0 38991 G 1,45 80,0
REHAUSSE : 0,30 (Ø 0,6 m) 38461 F 154,33 0,30 2,5

5 3,0 38993 J 1587,99 1,48 1,49 2,42 95,00
6 4,0 38986 B 2361,49 1,66 1,68 2,46 130,00
7 5,0 38987 C 3910,30 1,86 1,89 2,47 150,00

REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 38464 J 141,40 0,15 2,5
8 6,0 39077 A 5351,41 2,14 2,05 2,74 225,0

REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 38998 P 297,43 0,30 8,00
REHAUSSE POUR REGARD COLLECTEUR 39090 P 55,12 0,15 0,600

Nombre de pièces 
principales

Volume 
utile (m3)

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur  
(m)

Largeur 
(m) 

Longueur 
(m)

Poids 
(kg)

5 3,0 39202 L 2324,36 1,50 1,47 2,42 125,0
6 4,0 39203 M 3152,73 1,70 1,66 2,47 155,0
7 5,0 39204 N 4500,31 1,88 1,85 2,48 180,0

REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 38464 J 141,40 0,15 2,5
8 6,0 39205 P 5725,45 2,14 2,05 2,74 260,0

REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 38998 P 297,43 0,30 8,00
REHAUSSE POUR REGARD COLLECTEUR 39090 P 55,12 0,15 0,600

PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM APC FA 39

Système intégrant :
- une fosse septique toutes eaux de couleur grise avec couvercle vert, en PEHD,
dotée de 4 renforts verticaux de fonds, d'ondulations et d'un trou d'homme
avec collet intégré (Ø 400 mm pour les modèles de 3 à 5 m³, Ø 600 pour modèles de 6 m³)
entrée/sortie Ø 100 - Ø 160 de 6 m³ ;
- un tube plongeur en entrée (collecteur à partir de 6 m³), orifice de nettoyage 2" ;
- NOUVEAU : de série, couvercle équipé d'un joint caoutchouc étanche (fosse de 3 à 5 m³)
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PURFLO POLYESTER CALONA PURFLO FA 39

PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM SUPER RENFORCÉ APC FA 39

Nombre de pièces 
principales

Volume utile 
(m3)

Référence Prix HT  
La pièce Longueur (m)

Diamètre 
(m) 

Poids (kg)

5 3,0 38951 N 3281,54 2,41 1,43 213,00
6 4,0 38952 P 4243,60 3,14 1,43 253,00
7 5,0 38953 Q 5201,49 3,87 1,43 313,00
8 6,0 38956 T 7005,53 4,02 1,64 368,00

REHAUSSE POUR TROU D’HOMME 3 à 5 m3 - FA 38 38256 H 169,61 Ht=0,15 m 0,70 3,5
REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 6 m - FA 41 38963 B 344,47 Ht=0,15 m 0,70 4,0
REHAUSSE REGARD COLLECTEUR 38523 Y 55,12 Ht=0,15 m 0,26 0,8

Système intégrant : - une fosse septique toutes eaux de couleur grise avec couvercle vert, en polyester (cylindre armé), 
entrée/sortie Ø 100 (Ø 160 pour la 6 m3) ;  
- un collecteur d’effluents en entrée (avec tube plongeur) ;  
- NOUVEAU : un préfiltre à lamelles, haute performance et nettoyable de type PF 17 ;
- NOUVEAU : le connecteur de préfiltre sécurisé pour bloquer flottants et effluents lors de l’entretien.

MODÈLE en PEHD SUPER RENFORCÉ (couleur gris foncé, couvercle vert), 
conçu pour : 
- supporter un enfouissement de 80 cm au-dessus de la génératrice supérieure ; 
- être mis en oeuvre en terrain difficile (zone inondable ou à forte hydromorphie, terrain 
argileux, dans le respect des consignes de pose).  
Système intégrant : - une fosse septique toutes eaux de couleur grise avec couvercle vert, 
dotée de 4 renforts verticaux de fonds, d’ondulations, d’un trou d’homme avec collet intégré 
(Ø 400 mm pour les modèles de 3 à 5 m3, Ø 600 pour modèles de 6 m3), 
entrée/sortie Ø 100 (Ø 160 pour la 6 m3) ; et d’une structure SUPER RENFORCÉE ; 
- un tube plongeur en entrée (collecteur à partir de 6 m3), orifice de nettoyage 2 ;
- NOUVEAU : de série, couvercle équipé d'un joint caoutchouc étanche (fosse de 3 à 5 m³).

PRÉFILTRE A LAMELLES PF 17 FA 39
Préfiltre à lamelles PF 17
de série sur les fosses septiques toutes eaux PEHD et POLYESTER de 3 à 5 m³
Principe :
- piégeage des matières et particules grossières au sein de la fosse septique toutes eaux, 
pour protéger la solution de traitement aval.
Avantages :
- fiabilité : conçu pour une rétention maximum, même dans les conditions sollicitantes (réduit les risques de relargages accidentels) ; 
dans leur globalité, les ajourages équivalent à un passage en Ø 100 mm de ventilation secondaire ;
- Haute performance mesurée à 1.73 g de micro billes ;
- Exploitation : léger, facile à extraire (C.P.S.) et à nettoyer (buses intégrées).
Mouvements de “va et vient” répétés pour rinçage efficace des lamelles du préfiltre (après extraction du PF17, 
nécessite connexion à tuyau d’arrosage sur orifice mâle 20 x 27 de la poignée du PF17).

Connecteur de préfiltre sécurisé
(C.P.S.) de série sur les fosses septiques toutes eaux PEHD et POLYESTER de 3 à 5 m³
Principe :
- blocage des flottants et effluents lors des opérations d’exploitation
Avantages :
- Fiabilité et simplicité du dispositif : système de « guillotine » qui vient obturer la sortie de l’ouvrage lorsqu’il est actionné par l’extraction du préfiltre ;
- Facilité d’utilisation : se déclenche systématiquement lors du levage vertical du préfiltre, facilite l’extraction du préfiltre.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pour fosse 3 m³ 42411 Z 289,35
Pour fosse 4 m³ 42412 A 265,12
Pour fosse 5 m³ 42414 C 265,12

Nombre de pièces 
principales

Volume 
utile (m³)

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur  
(m)

Largeur 
(m) 

Longueur 
(m)

Poids 
(kg)

5 3,0 39241 D 2416,81 1,50 1,47 2,42 130,0
6 4,0 39242 E 3501,98 1,70 1,66 2,47 160,0
7 5,0 39243 F 4749,57 1,88 1,85 2,48 190,0

REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 38464 J 141,40 0,15 2,5
8 6,0 39244 G 6438,91 2,14 2,05 2,74 285,0

REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 38998 P 297,43 0,30 8,00
REHAUSSE POUR REGARD COLLECTEUR 39090 P 55,12 0,15 0,600
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

DÉCOLLOÏDEUR APC FA 39

Décolloïdeur 0,5 m3

sac de spheroflo

spheroflo

Capacité 
(litres)

quantité sacs 
SPHEROFLO

Référence Prix HT  
La pièce

DN E/S 
(mm)

Trou d’homme 
 Ø 500 mm 

DIMENSIONS 
 Long. (m)

DIMENSIONS  
Larg. (m)

DIMENSIONS
 Haut. (m)

DIMENSIONS 
Poids (kg)

200 3 sacs 42667 C 763,68 100 1 1,05 0,56 0,71 15
500 7 sacs 42668 D 1515,69 100 1 1,35 0,77 0,84 27

rehausse 39001 S 150,06 0,15

 

Le filet filtrant “ SPHEROFLO “ : conçu par PURFLO pour un haut niveau de rétention des éléments grossiers issus de la fosse septique (toutes eaux), il 
permet une meilleure protection des épandages et filtres à sable.
Léger et compact, le filet filtrant SPHEROFLO s’extrait facilement pour un nettoyage aisé.

Contenance : 1 sac = 60 l. = 200 billes.

REGARD MILLENIUM POLYÉTHYLÈNE APC FA 39

REGARD DE REPARTITION 
TAILLE BASSE

REGARD DE BOUCLAGE 
TAILLE BASSE REHAUSSE pour 

regards de répartition 
et de bouclage

REGARD DE REPARTITION

REHAUSSE AJUSTABLE

Accessoires Référence Prix HT  
La pièce

DIMENSIONS 
Haut. (mm)

DIMENSIONS 
Diamètre (mm)

DIMENSIONS 
Poids (kg) 

Nombre de 
piquages Entrée

Nombre de 
piquages Sortie

Hauteur fil d’eau 
Entrée (mm)

Hauteur fil d’eau 
Sortie (mm)

DN E/S 
(mm)

Regard de répartition 
Taille basse

39207 R 132,28 300 280 3,0 1 6 30 25 100

Regard de bouclage 
Taille basse

39206 Q 124,01 300 0280 3,0 6 25 100

Regard de répartition 39031 A 136,35 410 280 3,5 1 6 30 25 100
Regard de bouclage 39032 B 126,25 430 280 3,5 6 25 100

Rehausse pour 
regards de répartition 

et bouclage
39033 C 35,34 150 280 0,8

Regard de collecte 39034 D 239,87 1200 280 7 6 1 50 25 100

Rehausse ajustable pour boites/regards 
Millenium. Elle facilite la pose des “boites“ 
(répartition, bouclage,…) de la gamme 
Millenium : ajustable au cm prés, elle peut 
avoir une hauteur de 30 comme de 5 cm.

REGARD DE BOUCLAGE

REGARD DE COLLECTE

Référence Prix HT  
La pièce

39208 S 74,41
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ECOFLO® POLYETHYLENE 4 À 12EH PREMIER TECH AQUA (APC ET CALONA PURFLO) FA 39
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ECOFLO® POLYETHYLENE 4 À 12EH PREMIER TECH AQUA (APC ET CALONA PURFLO) FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur de la cote 
trou d'homme

Filière ECOFLO® Pack 4 EH  Sortie Basse (fosse comprise) 10W04EH-PK 43157 K* 11588,00 2,42 2,42 1,36
Filière ECOFLO® Pack 4 EH  Sortie Haute (fosse et poste de relevage compris) 10W04EH-PKPR 43158 L* 12018,04 2,62 2,42 1,36
Filière ECOFLO® Pack 5 EH sortie basse (fosse comprise) 10W05EH-PK 43091 N 12448,08 2,75 2,42 1,36
Filière ECOFLO® Pack 5 EH  Sortie Haute  (fosse et poste de relevage compris) 10W05EH-PKPR 43093 Q 12875,55 2,95 2,42 1,36
Filière ECOFLO® Pack 6 EH  Sortie Basse (fosse et poste de relevage compris) 10W06EH-PK 43159 M* 13305,59 3,32 2,42 1,36
Filière ECOFLO® Pack 6 EH  Sortie Haute (fosse et poste de relevage compris) 10W06EH-PKPR 43160 N* 13949,37 3,52 2,42 1,36

Accès : Ø 400 mm sur la fosse 0,94 x 0,74 m ou 1,14 x 0,74 m sur le(s)  filtre(s).
Nous consulter pour : les fils d’eau, les solutions d’ancrage pour terrain humide,… toute précision quant aux produits.

Filières en « présentation pack » (fosse et filtre livrés jumelés)

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur de la cote 
trou d'homme

Filière ECOFLO® 8 EH  Sortie Basse (fosse comprise, filtre 2 x 4EH 10W08EH-PK 43154 G* 17598,30 5,03 2,42 1,88
Filière ECOFLO® 8 EH  Sortie Haute (fosse et poste de relevage compris, 
filtre 2 x 4EH)

10W08EH-PKPR 43156 J* 18239,50 5,23 2,42 1,88

Filière ECOFLO® 10 EH  Sortie Basse (fosse comprise, filtre 2 x 5EH) 10W10EH-PK 43143 U* 19313,33 5,23 2,42 1,88
Filière ECOFLO® 10 EH  Sortie Haute (fosse et poste de relevage compris, 
filtre 2 x 5EH)

10W10EH-PKPR 43144 W* 19957,10 5,23 2,42 1,88

Filière ECOFLO® 12 EH  Sortie Basse (fosse comprise, filtre 2 x 6EH) 10W12EH-PK 43145 X* 20387,15 6,06 2,42 2,14
Filière ECOFLO® 12 EH  Sortie Haute (fosse et poste de relevage compris, 
filtre 2 x 6EH)

10W12EH-PKPR 43146 Y* 21244,66 6,06 2,42 2,14

Filières en présentation « en ligne » avec 2 filtres jumelés (répartiteur intégré)

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur de la cote 
trou d'homme

Filière ECOFLO® 4 EH  Sortie Basse (fosse comprise) 10W04EH 43148 A* 11159,24 4,84 1,21 1,41
Filière ECOFLO® 4 EH  Sortie Haute (fosse et poste de relevage compris) 10W04EH-PR 43147 Z* 11588,00 4,84 1,21 1,41
Filière ECOFLO® 5 EH  Sortie Basse  (fosse comprise) 10W05EH 43092 P 12018,04 5,50 1,21 1,41
Filière ECOFLO® 5 EH  Sortie Haute (fosse et poste de relevage compris) 10W05EH-PR 43149 B 12448,08 5,50 1,21 1,41
Filière ECOFLO® 6 EH  Sortie Basse (fosse comprise) 10W06EH 43150 C* 12875,55 6,64 1,21 1,41
Filière ECOFLO® 6 EH  Sortie Haute (fosse et poste de relevage compris) 10W06EH-PR 43152 E* 13519,33 6,64 1,21 1,41

Filières en présentation « en ligne » (fosse suivie d'un filtre)

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m)

Poids 
(kg)

Boite de prélèvement 40F00016 43127 C 343,79 0,36 0,36 1,37 8,5
Rehausse trou d'homme de fosse (hauteur 0,15 m) 10DREHD4 42188 G 140,00 Ø 52 0,24 3
Rehausse/trou d'homme rectangulaire 0,94 x 0,74 m (filtre 4EH) Nous consulter
Rehausse/trou d'homme rectangulaire 1,14 x 0,74 m 10TREH-EPUR 43125 A 418,88 0,15 11
Rehausse pour boite de prélèvement ou poste de relevage jumelé à Ecoflo 10GREH280 39030 Z 704,40

(Cotes non contractuelles et théoriques, pouvant varier de +/- 5 %, fils d’eau mesurés du bas des ouvrages ; plus de précisions dans le guide de pose).

Attention : les modèles " Filières en présentation en ligne avec 2 filtres jumelés " demandent l’ajout systématique d’une rehausse trou d’homme 
rectangulaire par filtre (à doubler).

* Agrément ministériel en cours d'instruction au 01/12/2013.

Forfait mise en service Référence Prix HT

4 à 10 EH 00085 S 145,00 €

12 à 20 EH 00086 T 240,00 €

Les filières avec filtre compact coco sont des filières agrées. 
La garantie de 10 ans est conditionnée aux respect des 
conditions de pose du fabricant et à l'entretien annuel. 

Attention : retour obligatoire de la fiche d'identification du propriétaire au fabricant, conditionne la garantie. 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL

Cas d’implantation d’une filière complète EPURFLO® MAXI 6EH (fosse septique et filtre EPURFLO® dans 1 seul ouvrage). 
1 Compartiment “traitement primaire” - 2 Compartiment Filtre compact coco Premier Tech 
3 Milieu filtrant Filtre compact coco Premier Tech - 4 Regard de prélèvement et/ou d’infiltration 
5 Évacuation des eaux usées selon art. 11 à 13 de l’arrêté du 7 Septembre 2009 et ses arrêtés modificatifs. 
Visuels non contractuels et infiltration aux abords du filtre non obligatoire.

· Dans un seul ouvrage en PRV, après prétraitement dans la fosse septique toutes eaux (compart. 1), les eaux usées sont épurées 
au sein d'un milieu filtrant composé de fragments de coco (compart. 2)
· Naturel, organique et breveté, le Filtre Compact Coco de Premier Tech intégré aux EPURFIX® et EPURFLO® assure le traitement 
biologique, la filtration et la rétention des polluants jusqu'à dégradation.
· Évacuation des eaux usées traitées conformément à réaliser selon instructions de la réglementation (art. 11, 12 et 13) et du SPANC. 
Les filtres et filières EPURFLO® MAXI CP 4-5 à 20 EH sont agréés (agrément ministériel 2010-026,
conformément à l’arrêté du 07/09/2009 et ses arrêtés modificatifs).).
En savoir plus : consulter le fabricant et consulter
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr.

 Encore plus compactes et hautement 
résistantes, pour une plus grande qualité de 
pose

de la cuve et peut être mis dans la nappe 
jusqu'à la cote fil d'eau entrée !

La gamme des mono-cuves "Epurflo Maxi", est proposée de 4-5 à 20EH (fosse 
septique intégrée). 
Assistance technique / mise en service impérative à partir de 20EH ou/et mise en 
batterie de filtres (usage du répartiteur externe d'alimentation) : consulter le fabricant. *Test en eaux brutes à 3611 mg/l de MES, 

3101 et 3432 mg/l en DBO5. 
1 Moyenne des 26 bilans réalisés selon les exigences 
de la norme EN 12566-3. 
2 Moyenne des 16 bilans réalisés avec l’effluent brut le plus 
concentré selon les exigences de la norme EN 12566-3.

Résultats moyens* du Filtre compact 
coco Premier Tech

u SPANC.

13 
30

10 

11 

DISPOSITIFS EPURFLO® MAXI 4-5 A 10EH, POLYESTER ARMÉ 
(AVEC FILTRE COMPACT COCO) CALONA PURFLO

FA 39

devient*
Polyester Maxi

(*à compter de Mars 2014, nouvel agrément 
ministériel, en cours d’instruction au 1/12/2013)
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

(Cotes ci-dessus non contractuelles pouvant varier de +/- 5 %) 

Quantité de sangles d'arrimage D 1600 : 4 unités = MAXI 5 à 8 EH ; 8 unités = MAXI 10 à 17 EH.

DISPOSITIFS EPURFLO® MAXI 4-5 A 10EH POLYESTER ARMÉ 
(AVEC FILTRE COMPACT COCO) CALONA PURFLO

FA 39

Service d'entretien spécialisé, 
professionnel et informatisé

Conservez la garantie et… n’y pensez plus !
Sécurité, maintien de la garantie, paix d’esprit,… 
Qui mieux que Premier Tech, concepteur et fabricant, pour 
protéger votre investissement ?
L'exploitation de l'A.N.C. est une obligation (arrêté du 07/09/09 
et ses arrêtés modificatifs). Pour les Filtres compacts coco*, cela 
consiste en un entretien annuel réalisé et un renouvellement du 
milieu filtrant usagé (tous les 10 ans environ, selon utilisation). 
menés par des professionnels.
Plus de 55.000 foyers abonnés nous font confiance (France et 
Amérique du Nord).
(*vidange de la fosse septique non comprise, à prévoir)

Fils d’eau E/S (mesures du bas) : 1,51 m / 0,10 m ; Ø E/S 160/100 mm ; Accès au compartiment filtre compact coco : 
1 trou d’homme 1,14 x 0,74 m (modèles 4-5 à 10 EH)
Capacités supérieures : consulter notre tarif “ ASSAINISSEMENT AUTONOME REGROUPE “ ci-après.

(Cotes ci-dessus non contractuelles et théoriques, pouvant varier de +/- 5% ; * dimensions théoriques maximum des ouvrages ; 
plus de précisions dans le guide de pose)

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur  
(m)

Nombre de 
sangles

Poids 
(kg)

Filière EPURFLO® MAXI 4-5 EH 10H05EHV2 43036 D 19991,61 4,08 1,64 1,79 4 764
Filière EPURFLO® MAXI 6 EH 10H06EHV2 43041 J 22145,55 4,73 1,64 1,79 4 910
Filière EPURFLO® MAXI 7 EH 10H07EHV2 43049 S 25367,56 5,38 1,64 1,79 4 1005
Filière EPURFLO® MAXI 8 EH 10H08EHV2 43050 T 27082,71 6,05 1,64 1,79 4 1178
Filière EPURFLO® MAXI 10 EH 10H10EHV2 43077 Y 28317,90 7,15 1,64 1,79 4 1382

Pour valider l'ensemble des garanties : manutention, mise en oeuvre, utilisation et exploitation doivent être réalisés 
conformément aux instructions du fabricant (GUIDE INSTALLATION, LIVRET PROPRIÉTAIRE).

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur  
(m)

Poids 
(kg)

Boite de prélèvement et d'infiltration (hauteur 0,15 m) 10DBOITPRE 42068 B 343,79 0,36 0,36 1,37 8,5
Rehausse prélèvement (hauteur 0,15 m) 10DREHD280 42171 N 35,00 0,19 0,8
Rehausse / collecteur (H. 0,15 m) 10AREHCOLLECT 38523 Y 55,12 0,26 0,19 0,8
Rehausse / trou d'homme rectang., compart. 2 (accès 1,14 x 0,74 m, H. 0,15 m) 10GREHD600PR 38963 B 344,47 0,70 0,15 4
Rehausse / trou d'homme rectangulaire pour filtre (hauteur 0,15 m) 10DREH-EPUR 42186 E 414,73 1,03 0,15 11
Station de relevage HYDROFLO BASIC (eaux claires, eaux usées). 
Voir page relevage pour précisions.

10BEBA200.8-22 43608 A 2714,04

Station compacte de relevage PRELEVFLO, pour Epurfix® et Epurflo® 
(eaux usées traitées). Voir page relevage pour précisions.

10BPRELEVFLO 45030 W 1725,50

Forfait mise en service Référence Prix HT

4 à 10 EH 00085 S 145,00 €

12 à 20 EH 00086 T 240,00 €

Les filières avec filtre compact coco sont des filières agrées. 
La garantie de 10 ans est conditionnée aux respect des 
conditions de pose du fabricant et à l'entretien annuel. 

Attention : retour obligatoire de la fiche d'identification du propriétaire au fabricant, conditionne la garantie. 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL

La gamme des filtres "Epurflo Mini" est proposée de 5-6 à 10 EH (fosse septique séparée). 
Elle est complétée par les modèles de filtres agréés "Epurflo Mega" (jusque 20 EH par filtre monobloc).
Assistance technique / mise en service impérative à partir de 20 EH ou/et mise en batterie de filtres 
(usage du répartiteur externe d'alimentation) : consulter le fabricant.

résistantes, pour une plus grande qualité 
de pose

circonstances

pour la tranquillité des propriétaires

Cas d'implantation d'une filière complète EPURFLO® MINI 5-6EH (fosse septique suivie d'un filtre PURFLO MINI) 
1 Compartiment “traitement primaire” - 2 Compartiment Filtre compact coco Premier Tech 
3 Milieu filtrant Filtre compact coco Premier Tech - 4 Regard de prélèvement et/ou d’infiltration 
5 Évacuation des eaux usées selon art. 11 à 13 de l’arrêté du 7 Septembre 2009  et ses arrêtés modificatifs. 
Visuels non contractuels et infiltration aux abords du filtre non obligatoire.
 

Après prétraitement dans la fosse septique toutes eaux, les eaux usées sont épurées au sein d'un milieu filtrant composé de fragments de coco.
· Naturel, organique et breveté, le Filtre Compact Coco de Premier Tech intégré aux EPURFIX® et EPURFLO®
assure le traitement biologique, la filtration et la rétention des polluants jusqu'à dégradation.
· Évacuation des eaux usées traitées conformément à réaliser selon instructions de la réglementation (art. 11, 12 et 13) et du SPANC.
Les filtres et filières EPURFLO® MINI CP ainsi que EPURFLO® MEGA sont agréés jusque 20EH 
(agrément ministériel 2010-028, conformément à l’arrêté du 07/09/2009 et ses arrêtés modificatifs).
En savoir plus : consulter le fabricant et consulter
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

DISPOSITIFS EPURFLO® MINI 5-6 A 10EH POLYESTER ARMÉ 
(AVEC FILTRE COMPACT COCO) CALONA PURFLO 

FA 39

*Test en eaux brutes à 3611 mg/l de MES, 3101 et 3432 mg/l en DBO5. 
1 Moyenne des 26 bilans réalisés selon les exigences de la norme EN 12566-3. 
2 Moyenne des 16 bilans réalisés avec l’effluent brut le plus concentré selon 
les exigences de la norme EN 12566-3.

Résultats moyens* du Filtre compact coco Premier Tech

C.

MES (mg/l)
13 

(96,4 %)
30

DBO5 (mg/l)

10 
(97 %)

35
11 

(97 %)

Polyester

devient*
(*à compter de Mars 2014, nouvel agrément ministériel, 
en cours d’instruction au 1/12/2013)



Frans Bonhomme - Février 2014F 12AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
DISPOSITIFS EPURFLO® MINI 5-6 A 10EH POLYESTER ARMÉ 
(AVEC FILTRE COMPACT COCO) CALONA PURFLO

FA 39

Les prescriptions apparaissant page précédente pour EPURFLO® MAXI et EPURFIX® devront être suivies.
Consulter impérativement les documentations du fabricant
(COMMERCIALES, GUIDE INSTALLATION, LIVRET PROPRIÉTAIRE,…).

Désignation Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur  
(m)

Poids 
(kg)

Filière PURFLO POWER 4 m3 + Filtre EPURFLO® MINI 5-6 EH 10I06EHV2-FS4 43056 A 19346,73 5,44 1,80 1,79 802
Filière PURFLO POWER 4 m3 + Filtre EPURFLO® MINI 7 EH 10I07EHV2-FS4 43065 K 21410,40 5,73 1,80 1,79 889
Filière PURFLO POWER 5 m3 + Filtre EPURFLO® MINI 8 EH 10I08EHV2-FS5 43066 L 24634,81 6,13 2,00 1,79 1006
Filière PURFLO POWER 5 m3 + Filtre EPURFLO® MINI 10 EH 10I10EHV2-FS5 43051 U 27673,23 6,93 2,00 1,79 1165

(Cotes ci-dessus non contractuelles et théoriques, pouvant varier de +/- 5% ; * dimensions théoriques maximum de la fosse et/ou du caisson/filtre, 
prévoir un minimum de 20 à 50 cm de distance entre les ouvrages ; plus de précisions dans le guide de pose) 
 
Capacités supérieures : la gamme Epurflo® comprend les modèles de filtres agréés "Epurflo Mega" 
(jusque 20 EH par filtre monobloc). Nous consulter.

(Fils d’eau mesurés du bas des ouvrages, cotes ci-dessus non contractuelles pouvant varier de +/- 5 %)

(Cotes ci-dessus non contractuelles pouvant varier de +/- 5 %)

Pour valider l'ensemble des garanties : manutention, mise en oeuvre, utilisation et exploitation doivent être réalisés 
conformément aux instructions du fabricant (GUIDE INSTALLATION, LIVRET PROPRIÉTAIRE).

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m)

Poids 
(kg)

Boite de prélèvement et d'infiltration (hauteur 0,15 m) 10DBOITPRE 42068 B 343,79 0,36 0,36 1,37 8,5
Rehausse fosse et boite de prélèvement (hauteur 0,15 m) 10DREHD280 42171 N 35,00 Ø 0,28 0,19 0,8
Rehausse trou d'homme de fosse (hauteur 0,15 m) 10DREHD400 42188 G 140,00 Ø 0,52 0,24 3,0
Sangle d'ancrage D2200 (l'unité, prévoir 2 unités par fosse septique) 02SANGL 38906 P 143,30 1,0
Rehausse / trou d'homme rectangulaire pour filtre (hauteur 0,15 m) 10DREH-EPUR 42186 E 414,73 0,15 11,0
Station de relevage HYDROFLO BASIC (eaux claires, eaux usées). 
Voir page relevage pour précisions.

10BEBA200.8-22 43608 A 2714,04

Station compacte de relevage PRELEVFLO, pour Epurfix® et Epurflo® 
(eaux usées traitées). Voir page relevage pour précisions.

10BPRELEVFLO 45030 W 1725,50

Forfait mise en service Référence Prix HT

4 à 10 EH 00085 S 145,00 €

12 à 20 EH 00086 T 240,00 €

Les filières avec filtre compact coco sont des filières agrées. 
La garantie de 10 ans est conditionnée aux respect des 
conditions de pose du fabricant et à l'entretien annuel. 

Attention : retour obligatoire de la fiche d'identification du propriétaire au fabricant, conditionne la garantie. 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
DISPOSITIF PRECOFLO® DE 4 À 20EH, CUVES EN BETON 
(AVEC FILTRE A FRAGMENTS DE COCO) CALONA PURFLO

FA 39

Cas d'implantation type (visuels non contractuels)

*sous réserve d'accessibilité à un semi-remorque plateau standard, 
produits rendus au plus prêt du point de déchargement, non déchargés - 
nous consulter pour précisions

- Après prétraitement dans la fosse toutes eaux (1), les eaux usées 
sont épurées dans la cuve (2) contenant le milieu filtrant composé 
de fragments de coco et son système de distribution unique 
(N° Brevet Européen attribué le 19/09/2003 : EP 1539325B1).
- L’évacuation des eaux usées traitées (3) est réalisée 
conformément à la réglementation (art. 11, 12, et 13).
- Naturel, organique et breveté, le Filtre Compact Coco de Premier 
Tech intégré à prEcoflo® (comme pour Ecoflo®, Epurfix® ou 
Epurflo®) assure le traitement biologique, la filtration et la 
rétention des polluants jusqu'à dégradation.

 
   très difficiles (nappe affleurante, argiles, ...)

*Test en eaux brutes à 3611 mg/l de MES, 3101 et 3432 mg/l en DBO5. 1 Moyenne des 26 bilans 
réalisés selon les exigences de la norme EN 12566-3. 2 Moyenne des 16 bilans réalisés avec 
l’effluent brut le plus concentré selon les exigences de la norme EN 12566-3.

devient*
Béton(*à compter de Mars 2014, nouvel agrément 

ministériel, en cours d’instruction au 1/12/2013)
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
DISPOSITIF PRECOFLO® DE 4 À 20EH, CUVES EN BETON 

(AVEC FILTRE A FRAGMENTS DE COCO) CALONA PURFLO
FA 39

Service d\'entretien professionnel

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m)

Poids 
(kg)

filière prEcoflo ® / béton 4 EH : fosse 3 m3 + filtre 4 EH 10S04EH-FS3 43120 U 14804,95 6,06 1,21 1,57 3917
filière prEcoflo ® / béton 5 EH : fosse 3 m3 + filtre 5 EH V2 10S05EHV2-FS3 43121 W 16096,58 6,37 1,21 1,57 4014
filière prEcoflo ® / béton 6 EH : fosse 4 m3 + filtre 6 EH 10S06EH-FS4 43122 X 17170,62 8,14 1,21 1,57 4804
Autres capacités disponibles jusque 20EH, nous consulter.

Entretien annuel, renouvellement du milieu filtrant 
usagé tous les 10 ans environ (selon utilisation). 
Contrats d’entretien proposés. (vidange de la fosse 
toutes eaux à prévoir avant atteinte des 50 % du 
volume utile).

(Cotes ci-dessus non contractuelles et théoriques, pouvant varier de +/- 5% ; *dimensions théoriques maximum, prévoir un 
minimum de 20 à 50 cm de distance entre les ouvrages ; plus de précisions dans le guide de pose et Livret utilisateur officiel).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR UN DISPOSITIF COMPLET (FOSSE ET FILTRE)

Fil d'eau entrée (m) 
(Ø 100 mm)

Fil d'eau sortie (m) 
(Ø 100 mm)

Accès / trou d'homme 
(m)

Fosse toutes eaux 3 et 4 m³ 1,16 1,13 Ø 0,40
Filtre prEcoflo 4, 5 et 6 EH 1,12 0,06 1,14 x 0,74

(Fils d’eau mesurés du bas des ouvrages, cotes ci-dessus non contractuelles pouvant varier de +/- 5%)

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m)

Poids 
(kg)

Rehausse / trou d'homme pour fosses béton, Ø 400 (PEHD) 10SREHD400 43126 B 528,30 - - 0,15 3
Rehausse / trou d'homme rectangle. pour accès 1,14 x 0,74 m (H. 0,15 m) 10DREH-EPUR 42186 E 414,73 0,15 11,0
Boîte de prélèvement 10DBOITPRE 42068 B 343,79 0,36 0,36 1,37 8,5
Rehausse  boite de prélèvement (H 0,15 m) 10DREHD280 42171 N 35,00 Ø 2,28 0,19 0,8
Station compacte de relevage PRELEVFLO, pour eaux usées traitées. 
Voir page relevage pour précisions.

10BPRELEVFLO 45030 W 1725,50

Station de relevage HYDROFLO BASIC (eaux claires, eaux usées). 
Voir page relevage pour précisions.

10BEBA200.8-22 43608 A 2714,04

Pour valider l'ensemble des garanties : manutention, mise en oeuvre, utilisation et exploitation doivent être réalisés 
conformément aux instructions du fabricant (GUIDE INSTALLATION, LIVRET PROPRIÉTAIRE).

Forfait mise en service Référence Prix HT

4 à 10 EH 00085 S 145,00 €

12 à 20 EH 00086 T 240,00 €

Les filières avec filtre compact coco sont des filières agrées. 
La garantie de 10 ans est conditionnée aux respect des 
conditions de pose du fabricant et à l'entretien annuel. 

Attention : retour obligatoire de la fiche d'identification du propriétaire au fabricant, conditionne la garantie. 
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pour une pose de qualité en toutes 
conditions

circonstances

pour la tranquillité des propriétaires
(* pour le traitement)

13 
30

10 

11 
(97 %)

*Test en eaux brutes à 3611 mg/l de MES, 
3101 et 3432 mg/l en DBO5. 
1 Moyenne des 26 bilans réalisés selon les exigences 
de la norme EN 12566-3. 
2 Moyenne des 16 bilans réalisés avec l’effluent brut le plus 
concentré selon les exigences de la norme EN 12566-3.

Résultats moyens* du Filtre compact coco Premier Tech

 Cas d’implantation d’une filière complète EPURFIX® 6EH
(fosse septique suivie d’1 filtre EPURFIX® 5EH).
1 Fosse septique toutes eaux PURFLO POWER®. - 2 Filtre EPURFIX®. 
3 Milieu filtrant Filtre compact coco Premier Tech. - 4 Regard de prélèvement. 
5 Évacuation des eaux traitées (Infiltration ou déversement milieu hydraulique superficiel, selon art. 11 a 13 de l’arrêté 
du 7 Septembre 2009 et ses arrêtés modificatifs). Visuels non contractuels et infiltration aux abords du filtre non obligatoire.
 

· Après prétraitement dans la fosse septique toutes eaux, les eaux usées sont épurées au sein d'un milieu filtrant composé 
de fragments de coco.
· Naturel, organique et breveté, le Filtre Compact Coco de Premier Tech intégré aux EPURFIX® et EPURFLO® assure le 
traitement biologique, la filtration et la rétention des polluants jusqu'à dégradation.
· Évacuation des eaux usées traitées conformément à réaliser selon instructions de la réglementation (art. 11, 12, et 13) 
et du SPANC
Les filtres et filières Epurfix® CP 6 et 8EH sont agréés dans toutes leurs versions (agrément ministériel 2010-27, 
conformément à l’arrêté du 07/09/2009 et ses arrêtés modificatifs).
En savoir plus : consulter le fabricant et consulter
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

DISPOSITIFS EPURFIX® 6 ET 8EH EN PEHD 
(AVEC FILTRE COMPACT COCO) CALONA PURFLO

FA 39
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
DISPOSITIFS EPURFIX® 6 ET 8EH EN PEHD 
(AVEC FILTRE COMPACT COCO) CALONA PURFLO

FA 39

Conservez la garantie et… n’y pensez plus !
Sécurité, maintien de la garantie, paix d’esprit,… 
Qui mieux que Premier Tech, concepteur et fabricant, pour 
protéger votre investissement ? 
L'exploitation de l'A.N.C. est une obligation (arrêté du 
07/09/09 et ses arrêtés modificatifs). Pour les Filtres 
compacts coco*, cela consiste en un entretien annuel réalisé 
et un renouvellement du milieu filtrant usagé (tous les 10 
ans environ, selon utilisation). menés par des professionnels.
Plus de 55.000 foyers abonnés nous font confiance (France 
et Amérique du Nord).
(*vidange de la fosse septique non comprise, à prévoir) Service d'entretien spécialisé, 

professionnel et informatisé

(Cotes ci-dessus non contractuelles et théoriques, pouvant varier de +/- 5% ; *dimensions théoriques maximum de la fosse et/ou du caisson/filtre, 
prévoir un minimum de 20 à 50 cm de distance entre les ouvrages ; plus de précisions dans le guide de pose)

(Fils d’eau mesurés du bas des ouvrages, cotes ci-dessus non contractuelles pouvant varier de +/- 5 %)

Cotes ci-dessus non contractuelles pouvant varier de +/- 5 %)

Pour valider l'ensemble des garanties : manutention, mise en oeuvre, utilisation et exploitation doivent être réalisés 
conformément aux instructions du fabricant (GUIDE INSTALLATION, LIVRET PROPRIÉTAIRE).

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m)

Poids 
(kg)

Filiere PURFLO POWER 4 m³ + filtre EPURFIX® 6 EH (FS comprise) 10D06EH-FS4 43071 R 15542,77 4,96 2,04 1,56 663,0
Filiere PURFLO POWER 5 m³ + filtre EPURFIX® 8 EH (FS comprise) 10D08EH-FS5 43072 S 20651,35 5,94 2,04 1,73 898,0

Forfait mise en service Référence Prix HT

4 à 10 EH 00085 S 145,00 €

12 à 20 EH 00086 T 240,00 €

Les filières avec filtre compact coco sont des filières agrées. 
La garantie de 10 ans est conditionnée aux respect des 
conditions de pose du fabricant et à l'entretien annuel. 

Attention : retour obligatoire de la fiche d'identification du propriétaire au fabricant, conditionne la garantie. 

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m)

Poids 
(kg)

Boite de prélèvement et d'infiltration (hauteur 0,15 m) 10DBOITPRE 42068 B 343,79 0,36 0,36 1,37 8,5
Rehausse fosse et boite de prélèvement (hauteur 0,15 m) 10DREHD280 42171 N 35,00 Ø 0,28 0,19 0,8

Rehausse trou d'homme de fosse (hauteur 0,15 m) 10DREHD400 42188 G 140,00 Ø 0,52 0,24 3,0
Sangle d'ancrage D 2200 (l'unité, prévoir 2 unités par fosse septique) 02SANGL 38906 P 143,30 1,0
Rehausse / trou d'homme rectangulaire pour filtre (hauteur 0,15 m) 10DREH-EPUR 42186 E 414,73 0,15 11,0

Kit ancrage pour EPURFIX® 6 EH 10DKITANC-EPURV 42402 P 440,93 40
Jeu de 12 sangles pour EPURFIX® 8 EH 10DSANGL-EPUR8 43067 M 451,38

Station de relevage HYDROFLO BASIC (eaux claires, eaux usees). Voir 
page relevage pour précisions.

10BEBA200.8-22 43608 A 2714,04

Station compacte de relevage PRELEVFLO, pour Epurfix® et Epurflo® 
(eaux usées traitées). Voir page relevage pour précisions.

10BPRELEVFLO 45030 W 1725,50
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CHASSES A AUGET FLOTTANT APC FA 39

Principe : 3 étapes successives

Rapport d’essai CAPE-AT 05-040

(en équivalent temps, soit 17800 basculements du modèle 60 l.)

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

DN E/S 
(mm)

 Long. (m) Larg. (m)  Haut. (m) Poids (kg)

60 41834 X 763,68 100 1,26 0,37 0,46 10
80 41835 Y 992,08 100 1,26 0,70 0,46 16

FILET FILTRANT “ SPHEROFLO “ FA 39

sac de spheroflo

spheroflo

Le filet filtrant “ SPHEROFLO “ : conçu par PURFLO pour un haut niveau de rétention des éléments grossiers issus de la fosse 
septique (toutes eaux), il permet une meilleure protection des épandages et filtres à sable.
Léger et compact, le filet filtrant SPHEROFLO s’extrait facilement pour un nettoyage aisé.
Il convient pour les dispositifs de préfiltre et de décolloïdeur.
L’approvisionnement de pouzzolane n’est plus nécessaire.

Contenance : 1 sac = 60 l. = 200 billes

Options Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse H 150 mm 39033 C 35,34

Référence Prix HT  
La pièce

42672 H 85,47
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Sans préfiltre.
Destinées à recevoir toutes les eaux vannes (WC).
Descriptif :

Fosse rectangulaire constituée d’une cuve monobloc, réalisée 
par extrusion- soufflage (PEHD).
Entrée (IN) Ø 110 mm composée d’un manchon de visite et de ventilation suivi d’une tubulure avec 
déflecteur.
Sortie (OUT) Ø 110 mm composée d’une tubulure suivie d’un coude d’évacuation à 90°.
Entrée (IN) et sortie (OUT) des fosses comportant dans leur partie supérieure un orifice de 
décompression et sont conçus pour plonger dans la masse du liquide.
Fosse équipée de 1 bossage, de 2 tampons de visite, d’anneaux de grutage et de poignées.

Option : rehausses à visser REHC 400/200 adaptables sur l'entrée et sur la sortie de tous les appareils.

EPURBLOC® RECTANGULAIRE A NERVURES 
"PERFORMANCE" MARQUÉ CE SOTRALENTZ

FA 39

Avec préfiltre indicateur de colmatage côté OUT amovible et intégré, et avec déflecteur de 
M.E.S. et filet filtrant “Performance” Sotralentz.
Destinées à recevoir toutes les eaux usées domestiques.
Descriptif :

EPURBLOC® rectangulaire constitué d’une cuve monobloc, réalisée par extrusion - soufflage (PEHD).
Entrée (IN) Ø 100 ou 110 mm en PEHD composée d’un manchon de visite et de ventilation suivi d’une 
tubulure avec déflecteur.
Sortie (OUT) Ø 100 ou 110 mm en PEHD composée d’une tubulure suivie d’un filtre indicateur de 
colmatage amovible intégré avec déflecteur de MES*.
Entrée (IN) et sortie (OUT) comportant dans leur partie supérieure un orifice de décompression et conçus 
pour plonger dans la masse du liquide.
EPURBLOC® rectangulaire équipé de 2 tampons de visite, d’anneaux de grutage et de poignées.
Epurbloc® équipé d’un départ de ventilation haute intégré côté entrée (IN).
Hauteur fil d'eau 1,58 m.

Option : rehausses à visser REHC 400/200 adaptables sur l'entrée et sur la sortie de tous les appareils.

FILET FILTRANT “PERFORMANCE“ SOTRALENTZ FA 39

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Volume 
(litres)

31270 39777 L 92,83 60

Amovible, imputrescible et intégré dans tous les appareils “Performance” 
et dans tous les préfiltres équipant les fosses septiques.
Billes polypropylène performances utilisées dans les Epurblocs Performance, préfiltres Performance.

Billes PP permettant une diffusion optimale des eaux usées prétraitées dans le cadre d’une filtration verticale.
Matière organique contenue dans les eaux usées domestiques captée par les ailettes des billes au contact de leur surface 
d’accroche. Matière organique formant une biomasse grâce au développement des bactéries aérobies.
Température conseillée d’utilisation entre 5 et 35 °C permettant une dégradation optimale des matières et une réduction 
de la DBO (Demande Biochimique en Oxygène) grâce au temps de contact pour une oxydation optimale des matières.
Film de la biomasse n’excédant pas 1 mm d’épaisseur et son poids oscillant entre 6 et 22 kg/m3.

FOSSE SEPTIQUE SL-FS RECTANGULAIRE SOTRALENTZ FA 39

Désignation
Capacité 
(litres)

pièces
 principales

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Poids 
(kg)

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Haut. 
(m)

SL-FS 1000 1000 1 à 4 11634 38401 Q 1003,24 42 1, 70 0,77 1,23
SL-FS 1500 1500 5 à 6 11636 38402 R 1379,27 64 1,70 0,77 1,66

Désignation
Capacité  
(litres)

Ø entrée/
sortie (mm)

Pièces 
 principales

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Haut. 
(m)

EPURBLOC® 1500 1500 110 1 à 2 31988 38500 Y 1659,71 64 1,70 0,77 1,66
EPURBLOC® 2000 2000 110 1 à 4 24371 39751 H 1968,28 92 1,90 1,19 1,44
EPURBLOC® 3000 3000 110 5 24372 39753 K 1564,83 119 2,70 1,19 1,44
EPURBLOC® 3000 Rect. BASIC 3000 100 5 31749 39802 N 1564,83 119 2,70 1,19 1,44
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Avec préfiltre indicateur de colmatage côté OUT amovible et intégré 
et avec déflecteur de M.E.S. et filet filtrant Performance Sotralentz. 
Destinés à recevoir les eaux usées domestiques. 

Option : rehausses à visser REHC 400/200 ou REHC 600/250 adaptables sur l'entrée et sur la sortie de tous les appareils.

Désignation
Capacité 
(litres)

Ø entrée/sortie 
(mm)

pièces 
principales

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Haut. 
(m)

EPURBLOC® 4000 QR BASIC 4000 100 6 35409 39985 M 2370,84 140 2,05 1,85 1,55
EPURBLOC® 4000 QR 110 4000 110 6 35062 39794 E 2370,84 140 2,05 1,85 1,55
EPURBLOC® 5000 QR 110 5000 110 7 35063 39795 F 3850,00 160 2,43 1,85 1,55
EPURBLOC® 8000 QR 110 8000 110 11 35064 39796 G 6691,67 280 4,20 1,85 1,55
EPURBLOC® 9000 QR 110 9000 110 12 35385 39803 P 7820,84 300 4,58 1,85 1,55
EPURBLOC® 10000 QR 110 10000 110 14 35065 39887 F 8516,67 320 4,97 1,85 1,55
EPURBLOC® 5000 QR 160 5000 160 7 35410 39987 P 3850,00 160 2,43 1,85 1,55

Descriptif :
EPURBLOC® "toutes eaux" QR constitué de modules en PEHD, réalisés par extrusionsoufflage 
et assemblés par soudage PE de modules.
Entrée (IN) Ø 100, 110 ou 160 mm composée d'un manchon de visite et de ventilation suivi 
d'une tubulure avec déflecteur.
Sortie (OUT) Ø 100, 110 ou 160 mm composée d'une tubulure suivie d'un filtre indicateur de 
colmatage amovible intégré avec déflecteur de MES.
Entrée (IN) et sortie (OUT) du clarificateur comportant dans leur partie supérieure un orifice de 
décompression et sont conçus pour plonger dans la masse du liquide.
Clarificateur équipé de bossages et de tampons de visite.
Clarificateur équipé d'un départ de ventilation haute intégré côté entrée (IN).
Anneaux de grutage intégrés.
Hauteur fil d'eau 1,25 m.

Prétraitement - Epurbloc® " Performance "     Fosses septiques toutes eaux à nervures

Rehausse à visser 
REHC D400 H200 
(vendue séparément) hauteur 200 mm 
pour trous d’homme Ø 400 mm

Visser la rehausse sur l’appareil.
Visser le tampon sur la rehausse.
Tampon à visser Ø 400 mm.
Rehausse à visser hauteur 200 mm.
Panier préfiltre indicateur de colmatage 
intégré extractible au travers du trou d’homme 
Ø 400 mm et de la rehausse REHC.

EPURBLOC®  A NERVURES MARQUÉ CE SOTRALENTZ FA 39

NOUVELLE 
GAMME QR
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Le Filtre à sable Drainé compact pour de petites surfaces intégré 
dans le site Assainissement Non Collectif classique, EPANBLOC®, 
filtre à sable drainé FD compact 
sans énergie de 6, 8, 10, 12, 16 et 20 EH.

Les moins pour gagner en plus

 
   et transfert : Blocs EPANBLOC, tuyaux d’épandage adaptés, tendeurs de 
   fixation, boîtes RR, RBOU et RCOLV, Géo synthétiques adaptés 
   (film, géotextile et géogrille),

 
   moins de déblai, moins de remblai,

 
   d’entretien (uniquement vidange 
   périodique de la fosse), sans contrat 
   d’entretien, sans énergie,

 
   de longueur et de largeur, moins 
   d’agrégats (sable et graviers).

FILTRE A SABLE EPANBLOC SOTRALENTZ FA 39
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GEOKIT =   8   géotextile de recouvrement +   9   géogrille de séparation +   10   film imperméable PEBD

FILTRE A SABLE EPANBLOC SOTRALENTZ FA 39
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GEOKIT =   8   géotextile de recouvrement +   9   géogrille de séparation +   10   film imperméable PEBD

FILTRE A SABLE EPANBLOC SOTRALENTZ FA 39



Frans Bonhomme - Février 2014F 23AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
FILTRE A SABLE EPANBLOC SOTRALENTZ FA 39

Désignation
KITS EPANBLOC pour FD Filtre Drainé intégrant 

le tuyau d'épandage spécial EPANBLOC CR4
Configuration Référence Prix HT  

La pièce
Équivalent 

usagers 
Surface du 

dispositif m²
Longueur 

(m)
Volume de sable 
du dispositif (m3)

Largeur 
(m)

EPANBLOC KIT 
FD 6EH

6 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD 
+ 1 RR + 1 RBOU + 1 RCOLV

2 x 3 77177 N 10577,87 6 14 7,00 5 1,90

EPANBLOC KIT 
FD 8EH

8 EPANCLOC  + 1 GEOKIT FD 
+ 1 RR + 1 RBOU + 1 RCOLV

2 x 4 77178 P 13687,56 8 17 8,75 6 1,90

EPANBLOC KIT 
FD 10EH

10 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD 
+ 1 RR + 1 RBOU + 1 RCOLV

2 x 5 77179 Q 16650,34 10 20 10,50 7 1,90

EPANBLOC KIT 
FD 12EH

12 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD 
+ 1 RR + 1 RBOU + 1 RCOLV

4 x 3 77180 R 19760,04 12 24 7,00 8 3,80

EPANBLOC KIT 
FD 16EH

16 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD 
+ 1 RR + 1 RBOU + 1 RCOLV

4 x 4 77181 S 25685,60 16 32 8,75 10 3,80

EPANBLOC KIT 
FD 20EH

20 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD 
+ 1 RR + 1 RBOU + 1 RCOLV

4 x 5 77182 T 31684,63 20 38 10,50 12 3,80

KITS EPANBLOC 
SANS CHASSE A AUGET

Désignation
KITS EPANBLOC pour FD Filtre Drainé intégrant 

le tuyau d'épandage spécial EPANBLOC CR4
Configuration Référence Prix HT  

La pièce
Équivalent 

usagers 
Surface du 

dispositif m²
Longueur 

(m)
Volume de sable 
du dispositif (m²)

Largeur 
(m)

EPANBLOC KIT 
FD 6EH

6 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD + 1 RR 
+ 1 RBOU + 1 RCOLV + 1 CHAS 200 1V

2 x 3 77198 L 12536,70 6 14 7,00 5 1,90

EPANBLOC KIT 
FD 8EH

8 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD + 1 RR 
+ 1 RBOU + 1 RCOLV + 1 CHAS 200 1V

2 x 4 77199 M 15646,39 8 17 8,75 6 1,90

EPANBLOC KIT 
FD 10EH

10 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD + 1 RR 
+ 1 RBOU + 1 RCOLV + 1 CHAS 200 1V

2 x 5 77194 G 18609,17 10 20 10,50 7 1,90

EPANBLOC KIT 
FD 12EH

12 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD + 1 RR 
+ 1 RBOU + 1 RCOLV + 1 CHAS 200 1V

4 x 3 77195 H 21718,86 12 24 7,00 8 3,80

EPANBLOC KIT 
FD 16EH

16 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD + 1 RR 
+ 1 RBOU + 1 RCOLV + 1 CHAS 200 1V

4 x 4 77196 J 27644,41 16 32 8,75 10 3,80

EPANBLOC KIT 
FD 20EH

20 EPANBLOC  + 1 GEOKIT FD + 1 RR 
+ 1 RBOU + 1 RCOLV + 1 CHAS 200 1V

4 x 5 77197 K 33643,42 20 38 10,50 12 3,80

KITS EPANBLOC 
AVEC CHASSE A AUGET

Exemple : Kit EPANBLOC® 6EH 
FD 2 x 3 sans chasse à auget
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FILTRE A SABLE EPANBLOC SOTRALENTZ FA 39

PRÉTRAITEMENT COLLECTE

EPURBLOC
Epandrains CR 4 

ATEC Ø 100 
06122 E

TUBE PVC CR 4 
ATEC Ø 100 
06127 K

COUDES PVC 
Ø 100 MF 45° 

21106 R

COUDES PVC 
Ø 100 FF 45° 

25615 S

TÉS PVC 
Ø 100 FF 90° 

25725 M 
1 x 3000R  38902 N 12 m 4 m 4 4 0

Filière Epanbloc 6EH

PRÉTRAITEMENT COLLECTE

EPURBLOC
Epandrains CR 4 

ATEC Ø 100 
06122 E

TUBE PVC CR 4 
ATEC Ø 100 
06127 K

COUDES PVC 
Ø 100 MF 45° 

21106 R

COUDES PVC 
Ø 100 FF 45° 

25615 S

TÉS PVC 
Ø 100 FF 90° 

25725 M 
1 x 4000QR  39985 M 16 m 4 m 4 4 0

Filière Epanbloc 8EH

Filière Epanbloc 10EH

PRÉTRAITEMENT COLLECTE

EPURBLOC
Epandrains CR 4 

ATEC Ø 100 
06122 E

TUBE PVC CR 4 
ATEC Ø 100 
06127 K

COUDES PVC 
Ø 100 MF 45° 

21106 R

COUDES PVC 
Ø 100 FF 45° 

25615 S

TÉS PVC 
Ø 100 FF 90° 

25725 M 
1 x 8000QR  39796 G 24 m 4 m 6 6 2

Filière Epanbloc 12EH

PRÉTRAITEMENT COLLECTE

EPURBLOC
Epandrains CR 4 

ATEC Ø 100 
06122 E

TUBE PVC CR 4 
ATEC Ø 100 
06127 K

COUDES PVC 
Ø 100 MF 45° 

21106 R

COUDES PVC 
Ø 100 FF 45° 

25615 S

TÉS PVC 
Ø 100 FF 90° 

25725 M 
1 x 8000QR  39796 G 28 m 4 m 6 6 2

Filière Epanbloc 16EH

PRÉTRAITEMENT COLLECTE

EPURBLOC
Epandrains CR 4 

ATEC Ø 100 
06122 E

TUBE PVC CR 4 
ATEC Ø 100 
06127 K

COUDES PVC 
Ø 100 MF 45° 

21106 R

COUDES PVC 
Ø 100 FF 45° 

25615 S

TÉS PVC 
Ø 100 FF 90° 

25725 M 
1 x 5000QR  39795 F 20 m 4 m 4 4 0

PRÉTRAITEMENT COLLECTE

EPURBLOC
Epandrains CR 4 

ATEC Ø 100 
06122 E

TUBE PVC CR 4 
ATEC Ø 100 
06127 K

COUDES PVC 
Ø 100 MF 45° 

21106 R

COUDES PVC 
Ø 100 FF 45° 

25615 S

TÉS PVC 
Ø 100 FF 90° 

25725 M 
1 x 9000QR  39803 P 36 m 4 m 6 6 2

Filière Epanbloc 20EH
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DÉCANTEUR DOUBLE PEAU DP RKT SOTRALENTZ FA 39

- Doubles soudures PEHD intérieure 
et extérieure ; 
- Forme alvéolaire de la peau 
externe ; 
- Nervures, 
- Coextrusion 6 couches PEHD.

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Hauteur sans 
rehausse (m)

DC-DP RKT 3500 Ø 110 3500 30372 39695 X 7465,08 285 1,82 2,03 2,20
DC-DP RKT 5000 Ø 110 5000 24935 39670 U 10197,88 365 2,35 2,03 2,20
DC-DP RKT 5000 Ø 160 5000 24936 365 2,35 2,03 2,20

Sans préfiltre.
Destinés à recevoir les eaux usées domestiques et eaux usées.
Descriptif :

Réalisés en éléments d’une seule pièce par coextrusion-soufflage de PEHD assemblés par doubles soudures (PE), 
indéformables et résistantes à de très grandes pressions, à des poussées de terre ou de nappes perchées ainsi 
qu’à des fortes charges de remblai, grâce à la forme alvéolaire de la double peau externe.
Forme unique utilisant la pression de la terre pour leur donner une stabilité et une résistance supplémentaire.
Structure moléculaire du PEHD augmentant encore cette résistance et évitant toute porosité.
Rehausses à visser SL-REHC 600 ajustables de 750 à 530 mm avec tampon renforcé à visser côté entrée (IN) 
et côté sortie (OUT).
Entrée (IN), sortie (OUT) et départ ventilation haute (VH) dans rehausse à visser (SL-REHC 600).
Pieds de stabilisation intégrés et soudés.
Paroi externe épaisse et alvéolaire.
Paroi interne épaisse et lisse.
Entrée (IN) Ø 110 mm ou de 160 mm composée d’un manchon de visite et de ventilation suivi d’une tubulure 
avec déflecteur.
Sortie (OUT) du décanteur Ø 110 mm ou de 160 mm composée d’une tubulure suivie 
d’un coude d’évacuation à 90°.
Entrée (IN) et de sortie (OUT) comportant dans leur partie supérieure un orifice de décompression 
et conçus pour plonger dans la masse du liquide.
Tous les appareils de pré traitement, et dans tous les cas de figure de pose, doivent obligatoirement, 
selon la réglementation, être équipés d’une ventilation (VH) afin d’extraire les gaz de fermentation anaérobie.

La succession d’un décanteur recevant 2/3 du volume global des eaux usées domestiques 
(décantation des boues et mise en suspension des flottants) suivi d’un clarificateur recevant 1/3 du volume global des eaux usées domestiques 

(décantation secondaire des boues et remise en suspension des flottants restants) améliorent les performances de l’assainissement non collectif regroupé.

Option : rehausses à visser REHC 400/200 ou REHC 600/250 adaptables sur l'entrée et sur la sortie de tous les appareils.
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FOSSE D’ACCUMULATION A VIDANGER FAV-DP-RKT SOTRALENTZ FA 39

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce Poids (kg) Long. (m) Larg. (m)

Hauteur sans 
rehausse (m)

FAV-DP RKT 3500 Ø 110 3500 30384 39715 T 9589,89 285 1,82 2,03 2,20
FAV-DP RKT 5000 Ø 110 5000 30385 39716 U 12594,22 365 2,35 2,03 2,20
FAV-DP RKT 5000 Ø 160 5000 23300 39717 W 12004,18 365 2,35 2,03 2,20
FAV-DP RKT 6000 Ø 160 6000 30386 39718 X 14529,18 400 2,64 2,03 2,20

Sans préfiltre.
Sans sorties.
Destinées à recevoir toutes les eaux usées.

Descriptif
Cuves F.A.V. composées d’éléments en double peau réalisés par coextrusion-soufflage de trois épaisseurs de PEHD d’une seule pièce.
Éléments co-extrudés, à savoir : les segments de base, les segments avec trou d’homme, les pieds de stabilisation et les fonds bombés 
assemblés par doubles soudures PE brevetées.
Cuves FAV équipées d’une canne de vidange en Inox et d’un départ de ventilation haute intégré coté (IN).
Cuves FAV, dans ces conditions de fabrication, indéformables et résistantes à :

- de très grandes pressions latérales et verticales ;
- des poussées de terre ;
- des poussées de nappes perchées ;
- des fortes charges de remblai grâce à la forme alvéolaire de la double peau externe.

Forme unique des cuves F.A.V. utilisant la pression de la terre pour bloquer ensemble les trois éléments de la virole et pour leur donner une 
stabilité ainsi qu’une résistance supplémentaire.
Structure moléculaire du PEHD augmentant encore cette résistance à l’agression chimique des effluents ou produits stockés et évitant ainsi 
toute porosité des parois.

Option : rehausses à visser REHC 400/200 ou REHC 600/250 adaptables sur l'entrée et sur la sortie de tous les appareils.
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pour le traitement d’eaux usées domestiques biodégradables incluant le système 
breveté Klaro Easy® et bénéficiant du marquage CE, obtenu après un an d’essais au CSTB.

Micro-Station Biologique Séquentielle à boues activée ;
Pour le traitement d’eaux usées domestiques à 300 mg/l de DBO5 Min ;
Marquage “ CE “ obtenu sur plus de 42 semaines d’essais ;
Selon annexe ZA de NF EN 12 566-3.

Caractéristiques techniques
“ ACTIBLOC “ fonctionne en 4 cycles de 6 heures ;
Fréquences entretien réduites ;
Faible consommation électriques ;
Sans pièce mécanique ;
Aucun bruit, ni odeur ;
Fonctionnement air comprimé et vide d’air ;
Sans pièce mécanique ;
Composé de 2 volumes de 50 % ;
Décanteur pour recueillir eaux usées brutes :

- Accumulation de flottants et de boues ;
- Faible accumulation de boues en fonctionnement ;
- Réduction importante du nombre de vidange des boues.

Bioréacteur pour traiter MES et boues :
- Traitement à boues activées, par apport d’oxygène ;
- Décantation ;
- Rejet d’eaux usées traitées ;
- En forte teneur en oxygène ;
- Conforme aux exigences réglementaires ;
- Abattements DBO5, DCO et MES conformes.

Fonctionnement d’une MicroStation Actibloc à boues activées

1ère étape

50% du volume de la microstation 
Pré-traitement anaérobie

2e étape et 3e étape  dans le même espace
50% du volume de la microstation

Décantation - Évacuation Eaux
Traitées - Repompage boues

Biologie
Traitement aérobie

Décantation - Dépôt des flocons
bactériens non dissous après

l‘épuration biologique.

Décomposition des matières dissoutes 
par apport d‘oxygène

Dépôt des matières non dissoutes 
avant l‘épuration biologique

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT 
La pièce

Équivalent 
Habitant 

(EH)

Volume 
Décanteur 

(l) 

Volume 
Réacteur 

(l)

Volume 
cuve ou 
total (l)

Poids 
(kg)

Long. 
(mm)

Larg. 
(mm)

Haut. 
(mm)

Haut. 
Entrée
 (mm)

Haut. 
Sortie
 (mm)

Ø Entrée/ 
Sortie
 (mm)

ACTIBLOC 3500-
2500 4EH

32726 38490 M 24429,23 1-4 3500 2500 6000 355 4820 1200 1850 1175 1115 110/110

ACTIBLOC 3500-
2500 5-6EH

32727 38491 N 24289,84 5-6 3500 2500 6000 355 4820 1200 1850 1175 1115 110/110

ACTIBLOC 3500-
3500 5-8EH

32728 5-8 3500 3500 7000 390 5570 1200 1850 1175 1115 110/110

ACTIBLOC 10000 
SP 9-12EH

32730 38496 T 34680,03 9-12 5000 5000 10000 520 4800 1350 2650 1900 1850 110/110

ACTIBLOC DE 1 A 12 ÉQUIVALENTS-HABITANTS MICROSTATION 
BIOLOGIQUE SÉQUENTIELLE A BOUES ACTIVÉES (SBS) SOTRALENTZ

FA 39

AGRÉMENT MINISTÉRIEL 

sur toute la gamme
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ACTIBLOC DE 1 A 12 ÉQUIVALENTS-HABITANTS MICROSTATION 
BIOLOGIQUE SÉQUENTIELLE A BOUES ACTIVÉES (SBS) SOTRALENTZ

FA 39

pour
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce Poids (kg) Dimension (cm) 

Puissance 
compresseur

Modem

ACTIBLOC 2500 - 2500 4 EH 32470 39877 U 6894,99 25 50 x 50 x 30 64 W option
ACTIBLOC 3500 - 3500 4 EH 32470 39877 U 6894,99 25 50 x 50 x 30 64 W option

ACTIBLOC 3500 - 2500 5-6 EH 32732 39875 S 6416,68 25 50 x 50 x 30 86 W option
ACTIBLOC 3500 - 3500 5-8 EH 32732 39875 S 6416,68 25 50 x 50 x 30 86 W option
ACTIBLOC 10000 SP 9-12 EH 32734 39876 T 7850,72 30 50 x 50 x 30 130 W option

Option obligatoire vendue séparément
Compresseur à membrane puissant et silencieux ;
Répartiteur d‘air à 4 soupapes magnétiques ;
Raccords pour tubes d‘air (en 4 couleurs) ;
Armoire de commande programmable murale intérieure ;
Régulation compacte et programmée.

pour
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce Poids (kg)

Dimension 
(cm) 

Puissance 
compresseur

Modem

ACTIBLOC 2500 - 2500 4 EH 32471 39874 R 7766,66 25 36 x 135 x 36 64 W option
ACTIBLOC 3500 - 3500 4 EH 32471 39874 R 7766,66 25 36 x 135 x 36 64 W option

ACTIBLOC 3500 - 2500 5-6 EH 32733 39872 P 8472,15 25 36 x 135 x 36 86 W option
ACTIBLOC 3500 - 3500 5-8 EH 32733 39872 P 8472,15 25 36 x 135 x 36 86 W option
ACTIBLOC 10000 SP 9-12 EH 32735 39873 Q 9162,50 30 48 x 175 x 34 130 W option

Option obligatoire vendue séparément : étanche pour Actibloc jusqu’à 18 EH.

pour
Référence 
fournisseur

Poids (kg)
Dimension 

(cm) 
Puissance 

compresseur
Modem

ACTIBLOC 2500-2500 4 EH 35247* 10 39 x 29 x 55 64 W option
ACTIBLOC 3500-2500 4 EH 35247* 10 39 x 29 x 55 64 W option

ACTIBLOC 3500-2500 S 6 EH 35248* 10 39 x 29 x 55 86 W option
ACTIBLOC 3500-3500 5-8 EH 35248* 10 39 x 29 x 55 86 W option

* Nous consulter.

SIPHON ANTI-ODEURS EPUR SOTRALENTZ FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ø orifice 
(mm)

Long. (m) Larg. (m) Haut. (m)

EPEUR 21949 38439 G 403,56 100 0,41 0,135 0,426
Recharge EPUR 22161 38996 M 87,50
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CHASSES A AUGETS SOTRALENTZ FA 39

Désignation
Volume de bâchées 

en litres
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Haut. 
(m)

SL-CHAS 1V 200 150 32520 39741 X 4128,70 24 1,70 0,60 0,65
SL-CHAS 1V 500 350 30315 39730 K 8070,07 38 1,70 0,77 0,73
SL-CHAS 2V 500 350 30316 39731 L 7824,25 38 1,70 0,77 0,73
SL-CHAS 1V 800 300 à 600 30552 39733 N 9760,81 48 1,70 0,77 0,98
SL-CHAS 2V 800 300 à 600 30553 39734 P 9994,51 48 1,70 0,77 0,98

Destinée à répartir, de façon homogène et régulière les eaux usées domestiques pré-traitées 
provenant soit des fosses toutes eaux, Epurbloc®, des clarificateurs, des préfiltres ou des dégrilleurs, 
sur toute la surface des champs d’épandage ou des lits filtrants.

Descriptif :
Faible entretien, contrôle périodique tous les 3 mois et rinçage ou vidange des matières lourdes éventuelles.
Augmentation des performances du traitement aérobie et de la durée de vie des filières.
Installation autonome ne nécessitant pas d’énergie électrique.
Cuve monobloc réalisée par extrusion-soufflage de PEHD avec entrée (IN) à ralentisseur de flux, départ de Ventilation Haute (VH) et d’1, 2 ou 3 sorties 
basses (OUT) équipée d’1 auget flottant auto-amorçant de 1 à 3 voies.
Chasse à auget SL-CHAS 200 et 500 équipée d’1 butée fixe d’auto-amorçage de la bâchée.
Chasse à auget SL-CHAS 800 équipée d’1 butée d’auto-amorçage avec réglage du volume de la bâchée (de 300, 400, 500 ou 600 litres).
Chasse à augets à 2 voies séquentielles équipée :

- d’une cloison de séparation,  - d’une butée,  - d’un dispositif d’auto-amorçage permettant de libérer 2 bâchées vers 2 dispositifs de traitement.

Option : rehausses à visser REHC 400/200 adaptables sur l’entrée et sur la sortie de tous les appareils.

PRÉFILTRES PLASTEPUR® SL-FD “PERFORMANCE“ SOTRALENTZ FA 39

Désignation
Volume matériaux 

filtrants
Nombre de 

filets filtrants
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Poids à vide 
(kg)

Poids avec 
filets (kg)

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Haut. 
(m)

SL-FD 200 200 2 31065 39755 M 818,71 13 17 1,60 0,60 0,65
SL-FD 500 500 7 23289 39756 N 1725,15 27 41 1,70 0,77 0,73
SL-FD 800 800 10 23290 39757 P 2168,26 37 57 1,70 0,77 0,98
SL-FD 1000 1000 15 23638 39766 Z 2795,84 42 72 1,70 0,77 1,23
SL-FD 1600 1600 24 23150 39767 A 4469,09 60 108 1,70 0,77 1,66
SL-FD 2500 2500 35 23151 39768 B 5904,17 90 165 1,90 1,19 1,65

500 l.

Préfiltre indicateur de colmatage placé en aval de la fosse. 
Préfiltre équipé de filets filtrants performances intégrés.

Descriptif :
Destiné principalement à abaisser la concentration des matières en suspension (MES) s’échappant d’une fosse septique toutes eaux, de même qu’une 
certaine réduction de la DBO5.

Eaux usées domestiques pré-traitées, issues de la fosse septique ou d’une installation autonome regroupée (ex. : FS Décanteur + EPURBLOC® + SL-FD), 
se déversent par le dispositif d’entrée (IN) sur les matériaux filtrants (filet filtrant “Performance”) afin de retenir les Matières En Suspension (M.E.S.).
Évacuation s'opérant par principe siphoïde (entrée haute IN/sortie haute OUT) en milieu anaérobie et assure l’écoulement des eaux usées domestiques 
pré-traitées les moins chargées de M.E.S. vers un élément épurateur ou toute autre solution définie par la nature du sol, par l’exutoire, par la 
réglementation et par la norme XP DTU 64-1, P 1.1 et P 1.2, mars 2007.
Gaz de fermentation s’évacuant par les orifices de décompression (entrée et sortie) puis par la ventilation haute (VH). Sotralentz propose piquage de 
Ventilation Haute (VH) en entrée (IN) du préfiltre (amont) et non en sortie (OUT) du préfiltre (aval) (cf. livret A23).
Cuve monobloc avec entrée haute (IN), départ de Ventilation Haute (VH) et dispositif de sortie haute (OUT) avec orifice de décompression et tampon de 
visite pouvant être rehaussée par la rehausse REHC (options vendues séparément).
Préfiltre équipé de poignées, d’anneaux de grutage et rempli de filet filtrant “Performance”.

1000 l.
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REHAUSSE A VISSER POUR DÉCANTEURS ET CLARIFICATEURS DP-RKT SOTRALENTZ FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Ø ext. 
(mm) 

Haut. 
(mm)

Tampon

SL-REHC 600 CR 30881 39772 F 1399,02 13,000 600
ajustable sur 1 hauteur 

de 750 à 600
oui

Pour modèle Double Peau® DP-RKT ajustable sur 1 hauteur de 750 à 600 mm.
Livré AVEC TAMPON RENFORCÉ pour zones passantes.

REHAUSSE A VISSER HAUTEUR 250 MM POUR TROU D’HOMME Ø 600 MM SOTRALENTZ FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Ø ext. 
(mm) 

Haut. 
(mm)

Options

SL-REHC 600/250 32233 39774 H 321,94 3,000 600 250 Tampon renforcé
Tampon renforcé 30880 39801 M 430,85 4,000 600 REHC 600/250

Pour modèle Simple Peau SP-SZ et Double Peau® DP-RKT.
Livré SANS TAMPON RENFORCÉ (vendu séparément).

REHAUSSE DE BOITE (REGARD) REHR AJUSTABLE EN 
HAUTEUR ET A VISSER SOTRALENTZ

FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Ø total 
(mm) 

Haut. totale 
(mm)

SL-REHR 100 Rehausse 30497 38457 B 45,29 0,600 320 100
SL-REHR 250 Rehausse 10275 38458 C 75,16 1,250 320 250
SL-REHR 430 Rehausse 30557 38467 M 125,00 1,650 320 430
SL-REHR 500 Rehausse 10276 38459 D 132,59 2,000 320 500
SL-REHR 750 Rehausse 30498 38466 L 199,82 2,850 320 750

REHAUSSE REHC 400 A VISSER SUR TOUS LES APPAREILS SOTRALENTZ FA 39

Dimensions

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Ø ext. 
(mm) 

Hauteur 
(mm)

Tampon

SL-REHC 400/200 34312 41624 T 194,62 1,2 400 200 Non

Destiné à tous les trous d’hommes Ø 400 et à la majorité des appareils
Rehausse fabriquée par extrusion-soufflage de PEHD.

BOITE (REGARD) DE RÉPARTITION SL-RR AJUSTABLE SUR 5 HAUTEURS 
POUR DÉPART DE TOUS DISPOSITIFS D’INFILTRATION SOTRALENTZ

FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Ø total 
(mm) 

Ø entrée 
(mm)

Ø sorties 
(mm)

Haut. totale 
(mm)

Haut. entrée 
(mm)

Haut. sorties 
(mm)

SL-RR 450 ajustable 30197 39771 E 195,83 3,250 320 110 100 * 50 20

avec joints hublots siliconés à lèvres rétractables et tampon à visser
Descriptif
Boîte constituée d’un cylindre monobloc (hauteur 450 ou 600 mm), réalisé par extrusion-soufflage de PEHD, et comportant :

1 tampon plein amovible avec joint d’étanchéité et fixation par vissage.
1 plateau de répartition dirigeant les eaux usées domestiques vers les tuyaux d’épandage.
7 opercules PE montés avec joints siliconés à hublots à lèvres rétractables en élastomères assurent l’étanchéité  
1 arrivée haute Ø 110 , 6 sorties basses Ø 100).

* 5 hauteurs ajustables de 450 à 270 mm
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BOITE (REGARD) DE RÉPARTITION SL-RRCHAS 600 POUR DÉPART 
DE TOUS DISPOSITIFS D’INFILTRATION SOTRALENTZ

FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Ø total 
(mm) 

Ø entrée 
(mm)

Ø sorties 
(mm)

Haut. totale 
(mm)

Haut. entrée 
(mm)

Haut. sorties 
(mm)

SL-RRCHAS 600 30489 39736 R 299,36 4,4 320 110 100 600 270 20

Avec joints hublots siliconés à lèvres rétractables et tampon à visser
Descriptif :
Boîte constituée d’un cylindre monobloc (hauteur 450 ou 600 mm), réalisé par extrusion-soufflage 
de PEHD, et comportant :

1 tampon plein amovible avec joint d’étanchéité et fixation par vissage.
1 plateau de répartition dirigeant les eaux usées domestiques vers les tuyaux d’épandage.
7 opercules PE montés avec joints siliconés à hublots à lèvres rétractables en élastomères 
assurent l’étanchéité (1 arrivée haute Ø 110 , 6 sorties basses Ø 100).

BOITE (REGARD) RBOU AJUSTABLE SUR 5 HAUTEURS POUR BOUCLAGE 
DE TOUS DISPOSITIFS D’INFILTRATION ET D’ÉPANDAGE SOTRALENTZ

FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Ø total 
(mm) 

Ø entrée 
(mm)

Ø sorties 
(mm)

Haut. totale 
(mm)

Haut. entrée 
(mm)

Haut. sorties 
(mm)

SL-RBOU 450 ajustable 30318 39770 D 187,50 2,850 320 100 100 * 20 20

Avec joints hublots siliconés à lèvres rétractables et tampon à visser
Descriptif :
Boîte composée d’un cylindre monobloc (hauteur 450 ou 600 mm), réalisé par extrusion-soufflage de PEHD, et comportant :

1 tampon perforé amovible et fixation par vissage.
1 fond à cuvette permettant une bonne répartition des eaux usées domestiques dans les tuyaux d’épandages.
6 opercules PE de Ø 100 mm montés avec joints siliconés à hublots à lèvres rétractables 
en élastomère assurant l’étanchéité (3 arrivées basses et 3 sorties basses latérales possibles).

* 5 hauteurs ajustables de 450 à 270 mm

BOITE (REGARD) DE COLLECTE SL-RCOLV 1190 
POUR FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINÉ SOTRALENTZ

FA 39

Avec joints hublots siliconés à lèvres rétractables et tampon à visser
Descriptif :
Boîte composée d’un cylindre monobloc (hauteur 1120 mm), réalisé par extrusion-soufflage de PEHD, et comportant :

1 tampon perforé amovible et fixation par vissage.
1 fond à cuvette dirigeant les eaux traitées vers l’exutoire.
6 opercules PE de Ø 100 mm montés avec joints siliconés à hublots à lèvres rétractables en élastomères 
d’étanchéité (5 arrivées hautes, 1 sortie basse).

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Ø total  
(mm) 

Ø entrée 
(mm)

Ø sorties 
(mm)

Haut. totale 
(mm)

Haut. entrée 
(mm)

Haut. sorties 
(mm)

SL-RCOL H 1190 23081 38468 N 274,12 5,900 320 100 100 1130 50 20

BOITE (REGARD) DE COLLECTE SL-RAP 1000 POUR FILTRE ÉPURATEUR SOTRALENTZ FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

SL-RAP 1000 23083 38470 Q 258,33 5,0

Avec joints hublots siliconés à lèvres rétractables et tampon à visser
Descriptif :
Boîte composée d’un cylindre monobloc (hauteur 1000 mm), réalisé par extrusion-soufflage de PEHD, et comportant :

1 tampon perforé amovible et fixation par vissage.
1 fond à cuvette dirigeant les eaux traitées vers l’exutoire.
2 opercules PE de Ø 100 mm montés avec joints siliconés à hublots à lèvres rétractables en élastomères d’étanchéité 
(1 arrivée haute, 1 sortie basse).



Frans Bonhomme - Février 2014F 32AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Ø total D 
(mm) 

Ø Entrée 
(IN) (mm)

Ø Sorties 
(OUT) (mm)

Hauteur 
totale (mm)

Hauteur 
 MINI (mm)

Hauteur entrée  
(IN) (mm)

Hauteur sorties 
(OUT) (mm)

SL-RVISIT 3E 3x110 32133 38483 E 281,92 4 110 110 110/160 480 260 20 0
SL-RVISIT 3E 1x160 32144 38488 K 270,83 4 110 160 110/160 480 260 20 0

3 entrées et 1 sortie, avec joints hublots siliconés à lèvres rétractables et tampon à visser
Boîte de visite RVISIT ajustable sur 5 hauteurs de 450 à 270 mm :

trois (3) entrées et une (1) sortie au même niveau
tampon plein amovible à visser.

5 hauteurs ajustables de 450 à 270 mm.

BOITE (REGARD) DE VISITE RVISIT AJUSTABLE SUR 5 HAUTEURS 
POUR CONTRÔLE ET VISITE EN AMONT DE LA FILIÈRE SOTRALENTZ

FA 39
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FILIÈRES D’ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL : QUE CHOISIR ?

SOL PERMÉABLE > ÉPANDAGE FAIBLE PROFONDEUR (Surface minimum = 200m2)

TERRAIN DIFFICILE OÙ L’ESPACE DISPONIBLE NE PERMET PAS LA MISE EN PLACE D’UNE FILIÈRE CLASSIQUE
> FILTRE BIOCOMPACT À MASSIF DE ZÉOLITE ZEOMOP (Surface minimum = 15m2)

SOL À PERMÉABILITÉ LIMITÉE > FILTRE À SABLE VERTICAL NON DRAINÉ (Surface minimum = 200m2)

SOL IMPERMÉABLE OU TROP PERMÉABLE > FILTRE À SABLE VERTICAL DRAINÉ RELEVÉ (Surface minimum = 200m2)

SOL PERMÉABLE AVEC PROXIMITÉ D’UNE NAPPE PHRÉATIQUE, OU TERRAIN À FAIBLE PENTE 
> TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINÉ HORS SOL (Surface minimum = 200m2)

habitation

bac à graisses (facultatif*)
BG2/0200 cuisine seule 
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

bac à graisses (facultatif*)
BG2/0200 cuisine seule 
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

bac à graisses (facultatif*)
BG2/0200 cuisine seule 
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

bac à graisses (facultatif*)
BG2/0200 cuisine seule 
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

bac à graisses (facultatif*)
BG2/0200 cuisine seule 
ou BG2/0500 cuisine + salle de bain

fosse toutes eaux avec préfiltre
IBH03000 ou IBR03000

fosse toutes eaux avec préfiltre
IBH03000 ou IBR03000

auget
AF2/6016/055 
ou AF2/6016/110

boîte de répartition et de bouclage
REP2/04/04

Pose à vide*

Pose à vide*

Pose à vide*

Pose à vide*

Pose à vide*

habitation

fosse toutes eaux avec préfiltre
IBH03000 ou IBR03000

auget
AF2/6016/055 
ou AF2/6016/110

boîte de répartition et de bouclage
REP2/04/04

habitation

fosse toutes eaux avec préfiltre
IBH03000 ou IBR03000

auget
AF2/6016/055 
ou AF2/6016/110

boîte de répartition et de bouclage
REP2/04/04

boîte 
de collecte
REC2/02/13 relevage

eaux claires si besoin
REL2/508/181

relevage
eaux claires si besoin
REL2/508/181

ZEOMOP
FC3/6055/22

boîte de répartition 
et de bouclage
REP2/04/04

habitation

habitation

fosse toutes eaux avec préfiltre
IBH03000 ou IBR03000

auget
AF2/6016/055 
ou AF2/6016/110

boîte de répartition et de bouclage
REP2/04/04

relevage
REL307/220C

*Remplissage après remblaiement

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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LE CHOIX DES FOSSES

IBH FOSSE TOUTES EAUX AVEC NOUVEAU PRÉFILTRE ANTI-COLMATAGE 
POLYÉTHYLÈNE 6005

IBR FOSSE TOUTES EAUX AVEC NOUVEAU PRÉFILTRE ANTI-COLMATAGE 
POLYÉTHYLÈNE 6005

Pose à vide*

Pose à vide*

*Remplissage après remblaiement **Uniquement disponible sur modèles IBH03000 à IBH05000.

Options

Options

A B C D Ø E F Ø G H Volume

IBH03000 1558 1450 2265 400 1340 100 1310 248 3000 L

IBR03000 1558 1450 2265 400 1340 100 1310 248 3000 L

IBH04000 1569 1810 2287 400 1365 100 1335 234 4000 L

IBR04000 1569 1810 2287 400 1365 100 1335 234 4000 L

IBH05000 1704 1977 2390 400 1500 100 1470 234 5000 L

IBR05000 1704 1977 2390 400 1500 100 1470 234 5000 L

INH06000 2310 2202 2214 600 2037 100 1987 320 6000 L

Options

RH2/4030 Rehausse trou d’homme polyéthylène à poser - Hauteur 300 mm pour IBH/IBR

RH2/6030 Rehausse trou d’homme polyéthylène à poser - Hauteur 300 mm pour INR06000

RHD2/30 Rehausse diffuseur polyéthylène à poser - Hauteur 300 mm (facultatif**)

RH2/02/30 Extension de rehausse de diffuseur - Hauteur 300 mm (facultatif**)

CA3/10/3T/2 Ensemble de 2 sangles résistance 3 T (uniquement pour la fosse INR)

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
ASSAINISSEMENT SIMOP FA 39

SYSTÈME 
Nombre de pièces principales 

WC SEULS

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

2 1000 FSD 1000 39746 C 1098,34
3 1000 FSD 1000 39748 E 1587,60

Fosses septiques en polyéthylène avec préfiltre incorporé

SYSTÈME 
Nombre de pièces principales 

TOUTES EAUX

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

5 3000 IBH 03000 39787 X 1564,83
6 4000 IBH 04000 39788 Y 2326,36
7 5000 IBH 05000 39789 Z 3852,13
8 6000 INH 06000 39790 A 5272,32

Fosses toutes eaux en polyéthylène “IBH et INH“ avec diffuseur d’entrée et préfiltre incorporé

SYSTÈME 
Nombre de pièces principales 

TOUTES EAUX

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

5 3000 IBR 03000 39798 J 2530,35
6 4000 IBR 04000 39799 K 3781,17
7 5000 IBR 05000 39800 L 4634,55
8 6000 INR 06000 39826 P 6796,07

Fosses toutes eaux en polyéthylène renforcées “IBR et INR“ avec diffuseur d’entrée et préfiltre incorporé

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse pour fosses FSD RH 500 38465 K 172,71
Rehausse hauteur 300 mm pour fosses IBH et IBR 3 à 5000 l RH2/4030 38499 X 193,27

Rehausse hauteur 300 mm pour fosses INH et INR 6000 l RH2/5030 39791 B 192,97

Rehausse

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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ASSAINISSEMENT SIMOP FA 39

ZEOMOP : 15 m² de surface nécessaire contre 200 m² 
pour un système d’épandage classique.
Le système de filtre biocompact ZEOMOP peut être utilisé pour 
des habitations jusqu’à 5 pièces principales et ne requiert que 
peu de place : environ 15 m², soit un gain de 70 à 90 % de 
surface par rapport à un épandage classique. 
Positionné en sortie d'une fosse toutes eaux de 5000 l équipée 
d'un préfiltre, cette filière est conforme à l'Arrêté du 07/09/09.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ZEOMOP doit être placé en aval d’un pré-traitement constitué d’une fosse toutes eaux de types IBH ou IBR d’un minimum de 5000 litres. En cas de besoin, 
il est possible de rajouter un poste de relèvement de type Viagrimop derrière le ZEOMOP avant le rejet en milieu naturel.

Le filtre de ZEOMOP est constitué de zéolite naturelle de type chabasite en 2 couches de granulométrie différentes. Ce filtre est réparti dans 2 cuves étanches 
de 2,6 m2 chacune. La modularité de ce concept bicuve laisse une totale liberté d’implantation et offre une adaptabilité inégalée pour les terrains étroits. 
Prêt à poser et simple de mise en oeuvre, il ne demande qu’un entretien limité.

NOTA : La filière n’est garantie qu’en tant que filière complète, comprenant au moins une 
fosse toutes eaux IBH/IBR05000, une boîte de répartition REP2/04/04 et le ZEOMOP bi-cuve.

1 et 2 = ventilations Ø 100 mm

* obligatoire -** optionnel

Rehausse

Désignation
Référence 

SIMOP
Référence Prix HT  

La pièce Cotes pour une cuve

Rehausse pour fosse RH2/4030 38499 X 193,27 Ø 500 hauteur 300 mm à poser
Rehausse pour ZEOMOP RH2/03/15** 39334 E 63,50 Ø 220 hauteur 150 mm à visser - 4 unités à prévoir
Rehausse pour regard RH2/03/15** 39334 E 63,50 Ø 220 hauteur 150 mm à visser

Cotes pour une cuve

Désignation
Référence 

SIMOP
Référence Prix HT  

La pièce A B C D E F G H
Poids 
(kg)

Volume 
(l)

Fosse toutes eaux renforcée IBR05000* 39800 L 4634,55 2034 Ø1926 2196 Ø 500 1816 Ø 100 1786 248 183 5000
Fosse toutes eaux IBH05000* 39789 Z 3852,13 2034 Ø1926 2196 Ø 600 1816 Ø 100 1786 248 232 5000

Boîte de répartition REP2/04/04* 39333 D 177,37 420 306 400 50 Ø 100 10 4,3
Filtre Zéomop (2 cuves) 

(cotes pour 1 cuve)
FC3/6055/20* 

(2 cuves)
39750 G 19065,28 950 1420 2420 745 Ø 100 20 930 1300

Relevage REL2/508/181** 38692 G 2826,91 1780 Ø 470 Ø 500 Ø 400 600 Ø 100 1240 30
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ASSAINISSEMENT SIMOP FA 39

Référence Prix HT  
La pièce Type de fermeture A B C D E Ø F G H

39793 D 14083,35 Tampons 1895 1540 2340 750 1420 100 1370 525
39786 W 14646,68 Amorces 2045 1540 2340 750 1420 100 1370 675

DÉFINITION TECHNIQUE :
Les microstations BIOXYMOP sont conçues selon le procédé 
de culture fixée immergée aérobie. 
Elles permettent de traiter des eaux usées domestiques issues 
des habitations individuelles.
Conçu pour être simple et facile à installer, ce système vous 
garantit un traitement des plus efficaces 
(agrément N°2012-001 et marquage CE).
FONCTIONNEMENT
Les microstations sont composées de 3 compartiments:
- Décanteur primaire
- Bassin d’aération
- Clarificateur
Les eaux usées domestiques arrivent dans le décanteur 
primaire où les plus grosses particules et les flottants 
sont retenus.
L’effluent passe ensuite dans le bassin d’aération où 
les pollutions dissoutes sont éliminées par les bactéries 
épuratrices fixées sur les supports libres.
La dernière étape du traitement s’effectue dans le clarificateur. 
L’effluent traité y est séparé des matières en suspension.

L’effluent traité répond aux exigences des normes applicables.
Les rejets des eaux usées traitées peuvent se faire selon deux modes:
- par drainage et infiltration dans le sol
- par déversement dans le milieu hydraulique superficiel, sous réserve 
du respect des prescriptions techniques en vigueur.
LES PERFORMANCES
Après plusieurs mois d’essais avec des conditions très sollicitantes, 
la microstation BIOXYMOP a obtenu des performances épuratoires exceptionnelles

* Fabrication française par un groupe industriel français présent sur le marché de l’assainissement individuel depuis 1970 et Membre Fondateur de l’IFAA.

FABRICATION 
FRANÇAISE*

*Tests réalisés avec des eaux brutes à 300 mg/l MES, 300 mg/lDBO5 
et 675 mg/l DCO, conformément aux exigences de l’arrêté du 7/09/2009.AVANTAGES

- Très faible consommation énergétique: 190 kwh/an (<25 ).
- Emprise au sol très faible: 3,6 m²
- Coût d’entretien réduit - Faible profondeur de fouille (< 2 m)
- Fréquence de vidange espacée - Pose avec ou sans nappe 
  phréatique
- Grand volume de décanteur primaire - Manutention aisée
- Accepte les variations de charge - Entretien aisé

L'ensemble des consignes d'entretien figure dans le carnet d'entretien. Un contrat d'entretien 
devra être souscrit auprès d'un spécialiste agréé par la société SIMOP dès la mise en service. 

La garantie des résultats, du fonctionnement ainsi que des pièces électromécaniques 
ne peut être acquise qu'à cette condition.

INFOS PRATIQUES

aisé
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
ASSAINISSEMENT COC ENVIRONNEMENT FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Filtre Zéolithe version 1 FCFV-Z-02 48209 B 15898,85
Filtre Zéolithe version 2 FCFV-Z-02-K 48242 M 13462,38
Filtre Zéolithe version 3 FCFV-1-K 48243 N 12940,42

Bac à graisses BAGPE-60 42930 N 911,06
Séparateur à graisses CESGPE-1 42931 P 1652,63
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
STATIONS D'ÉPURATION À CULTURE FIXÉE BIO REACTION SYSTEM® FA 39

La solution idéale pour les constructions neuves, les rénovations, 
les mises aux normes NORME NF EN 12566-3+A1-2009

LA STATION D'ÉPURATION BIO REACTION SYSTEM®
Station individuelle en PEHD, elle repose sur la technique d'épuration par culture fixée immergée. Elle se compose :
 - d'une fosse toutes eaux (pré-décantation et pré-digestion) ;
 - d'un bioréacteur comportant une série de bio-fixations et des membranes d'aération (digestion et milieu aérobie) ;
 - d'un décanteur-clarificateur avant rejet en milieu naturel, souterrain par tranchées drainantes ;
 - d'un surpresseur pour aération du bioréacteur. 
La qualité du rejet est aux Normes Européennes : DCO 125 mg/l, DBO5 35 mg/l et MES 30 mg/l. 
 
SYSTÈME D'ÉPURATION A CULTURE FIXÉE
Technique d'épuration biologique des eaux qui conduit à l'élimination quasi complète de polluants grâce à un processus où interviennent 
des micro-organismes aérobies fixés sur support.
D'origine organique : bactéries, moisissures et levures mais aussi minérale ou inerte, ces micro-organismes se développent en présence d'oxygène et 
dégradent la matière organique pour en extraire les éléments nécessaires à leur développement et synthétiser de nouvelles cellules vivantes.
Une autre partie des matières polluantes est simplement absorbée et incorporée aux flocons de boues (ou flocs), plus ou moins décantables, formés par 
l'agglomération de particules et de micro-organismes vivants ou morts.
Le produit de cette dégradation est essentiellement du gaz carbonique, de l'ammoniaque ainsi que de la biomasse (la masse active des micro-organismes).
L'épuration biologique consiste donc à favoriser la prolifération de ces micro-organismes pour utiliser leurs aptitudes dans les conditions les mieux adaptées 
au résultat désiré.

LES AVANTAGES DU PROCÉDÉ : 
 - Avantage écologique  
 - Entretien minimal  
 - Faible consommation électrique  
 - Aucune nuisance 
 

AVANTAGES DU POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PEHD)
Légèreté, étanchéité absolue, résistance exceptionnelle aux chocs et aux variations des températures. 
D'une excellente tenue dans le temps, le PEHD est résistant vis à vis des divers agents agressifs des eaux usées et de la corrosion du milieu environnant. 
Ensemble monobloc extrudé-soufflé (aucun assemblage). 
De nombreuses économies sont réalisées lors des opérations de Manutention (chargement, déchargement, stockage). Les remblais sont moins importants et 
la pose de la station dans des endroits inaccessibles aux engins lourds de TP devient aisée grâce aux formes fonctionnelles des cuves en PEHD. 
AUTRES AVANTAGES : 
Système compact, idéal pour tout terrain à la surface limitée. Par ailleurs, dans la mesure où la station BIO RÉACTION SYSTEM® propose un traitement 
intégral, et non simplement un pré-traitement, un épandage par tranchées drainantes est suffisant.
Dans certains cas, il y a possibilité de rejeter les effluents traités dans un milieu hydraulique superficiel (se référer à l'arrêté du 22 juin 2007).

Stations
Équivalent Habitant 

(EH)
Surface de 

terrassement (m²)
Volume de 

terrassement (m3)
Référence Prix HT  

La pièce  
Fosse toutes 

eaux
Bioréacteur Décanteur

SBR 6000 5 7 11 39079 C 13345,84 2000 litres 2000 litres 2000 litres
SBR 8000 6 à 10 9 13 39249 M 15708,35 3000 litres 3000 litres 2000 litres

SBR 13000 11 à 20 14 20 Nous consulter 4000 litres 2 x 3000 litres 3000 litres

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur 
(m)

Cuve 2000 litres 1,90 1,19 1,44

Cuve 3000 litres 2,70 1,19 1,44

Cuve 4000 litres 2,05 1,85 1,55
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
STATIONS D'EPURATION  MONOBLOC SBR 7500 FA 39

La seule station d'épuration d'un volume exceptionnel

Avantages :

 
   que les modèles concurrents) 

Désignation
Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)

SBR 7500 5 EH MONOBLOC75005EH 39254 S 12916,68 3585 2300 1450 285
SBR 7500 6 EH MONOBLOC75006EH 39270 K 14583,34 3585 2300 1450 285

REHAUSSE pour SBR 7500 RH3 39250 N 220,83 4

T = tampon de visite
E = entrée
P = tube Plongeur
L = lits fixés
M = membrane d'aération
F = filtre
S = sortie

En cours d'agrément

T

F

M

L

E

P

S



Frans Bonhomme - Février 2014F 41AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
KIT FILTRE A SABLE DRAINÉ ET NON DRAINÉ PARTENIA FA 39

Dimensions (m) Référence Prix HT  
La pièce

5,20 x 4,20 77091 U 764,32
5,20 x 5,20 77092 W 784,64
5,20 x 6,20 77093 X 851,26
5,20 x 7,20 77094 Y 1005,16
5,20 x 8,20 77095 Z 1083,73
5,20 x 9,20 77096 A 1230,15
5,20 x 10,20 77097 B 1273,29
5,20 x 11,20 77098 C 1427,59
5,20 x 12,20 77099 D 1459,63
5,20 x 13,20 77100 E 1487,04

Le kit, conditionné dans un carton, contient :
- un géotextile anti-contaminant ;
- une grille de filtration ;
- un film PEBD 400μ ; 
- une collerette à flasques étanche.

Le kit, conditionné dans un carton, contient :
- un géotextile anti-contaminant ;
- une grille de filtration.

Autres longueurs : nous consulter
Largeurs supérieures à 5 m ( possible 
avec PVC ou EPDM) :
nous consulter

Autres dimensions : nous consulter

Dimensions (m) Référence Prix HT  
La pièce

5,20 x 4,20 77101 F 390,13
5,20 x 5,20 77102 G 419,76
5,20 x 6,20 77103 H 493,81
5,20 x 7,20 77104 J 528,90
5,20 x 8,20 77105 K 661,25
5,20 x 9,20 77108 N 692,29
5,20 x 10,20 77109 P 753,02
5,20 x 11,20 77111 R 918,63
5,20 x 12,20 77113 T 1098,55



Frans Bonhomme - Février 2014F 42AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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KIT FILTRE DRAINÉ FD SOTRALENTZ FA 39

Désignation 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

Boite RR 
avec réduction

Boite
 RBOU

Boite 
RCOLV 

Géotextile 
Filtroplus

Géotextile 
antipoinçonnant

Géogrille 
Filtrogrille

Film 
imperméable

Collerette 
d'étanchéité

FD 5 x 4 42357 Q 2565,52 OUI OUI OUI OUI option* OUI OUI OUI
FD 5 x 5 42358 R 2617,40 OUI OUI OUI OUI option* OUI OUI OUI
FD 5 x 6 42359 S 2670,10 OUI OUI OUI OUI option* OUI OUI OUI
FD 5 x 7 42361 U 2788,57 OUI OUI OUI OUI option* OUI OUI OUI
FD 5 x 8 42362 W 3040,13 OUI OUI OUI OUI option* OUI OUI OUI
FD 5 x 9 42364 Y 3139,95 OUI OUI OUI OUI option* OUI OUI OUI
FD 5 x 10 42365 Z 3176,35 OUI OUI OUI OUI option* OUI OUI OUI
FD 5 x 11 42366 A 3414,14 OUI OUI OUI OUI option* OUI OUI OUI
FD 5 x 12 42367 B 3445,75 OUI OUI OUI OUI option* OUI OUI OUI

(les tuyaux d'épandage, les drains de collecte ainsi que les raccords ne sont pas inclus dans les kits)

Pour la réalisation de vos tertres drainés et lits filtrants drainés en sol imperméable, utilisez nos kits filtres drainés FD 
Kit FD de 5 x 4, 5 x 5, 5 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 5 x 9, 5 x 10, 5 x 11 et 5 m x 12 m, comprenant :
FD-1
A : 1 géotextile Filtroplus ;
B : 1 film imperméable 400 μ ;
C : 1 collerette d'étanchéité
D : 1 géogrille filtrogrille.

Kit FD-1 Kit FD-2

D

A

B

C

C

F

E

G

FD-2
E : 1 boite de répartition (RR) ajustable ;
F : 1 boite de bouclage (RBOU) ajustable ;
G : 1 boite de collecte (RCOL V 1190).

Suivez nos repères Kit FD
Kit FD composé de 2 cartons conditionnés sur 1 palette ;
Kit FD-1 (Géosynthétiques) et Kit FD-2 (boîtes). 

Vue dessus filtre à sable vertical drainé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉPURATION AÉROBIE DRAINÉE VERTICALE
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
KIT FILTRE NON DRAINÉ FND SOTRALENTZ FA 39

Désignation 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

Boite RR 
avec réduction

Boite
 RBOU

Boite 
RCOLV 

Géotextile 
Filtroplus

Géotextile 
antipoinçonnant

Géogrille 
Filtrogrille

Film 
imperméable

Collerette 
d'étanchéité

FND 5 x 4 41991 S 1304,75 OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON
FND 5 x 5 41992 T 1432,87 OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON
FND 5 x 6 41993 U 1550,25 OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON
FND 5 x 7 41994 W 1705,80 OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON
FND 5 x 8 42010 N 1650,53 OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON
FND 5 x 9 42351 J 1715,68 OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON
FND 5 x 10 42353 L 1745,83 OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON
FND 5 x 11 42354 M 2041,45 OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON
FND 5 x 12 42355 N 2150,88 OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON

(les tuyaux d'épandage, les drains de collecte ainsi que les raccords ne sont pas inclus dans les kits)

Pour la réalisation de vos épandages, de vos tertres non-drainés et lits filtrants non-drainés en sol reconstitué, utilisez nos Kits filtres non-draînés FND 
Kit FND de 5 x 4, 5 x 5, 5 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 5 x 9, 5 x 10, 5 x 11 et 5 m x 12 m comprenant :
A : 1 géotextile Filtroplus ;
B : 1 géogrille Filtrogrille ;
C : 1 boite de répartition (RR) ajustable ;
D : 1 boite de bouclage (RBOU) ajustable. 
 
Suivez nos repères Kit FND

Kit FND

D

A

B
C

Vue dessus filtre épandage non drainé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉPURATION AÉROBIE DRAINÉE VERTICALE
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Fiche technique de pose de kits FD et FND
(les tuyaux d’épandage, les drains de collecte et les raccords ne sont pas 
inclus dans les kits)

Vue de dessus lit Filtrant Drainé (FD)
3 branches ou 5 branches

Vue de face

1 - Entrée des flux d’eaux usées prétraitées
2 - Boite de répartition (RR) ajustable
3 - Boite de bouclage (RBOU) Ajustable
4 - Boite de collecte vertical (RCOLV 1190)
5 - Géotextile filtroplus
6 - Grille filtrogrille

Vue de dessus lit Filtrant Non Drainé (FND)
3 branches ou 5 branches

Vue de face

  7 - Film imperméable
  8 - Géotextile anti-poinçonnant (option vendue séparément)
  9 - Collerette étanche pour filtre drainé (FD)
10 - Sortie des flux d’eaux usées traitées
11 - 2 coudes 45° Ø 100 M/F à coller
12 - 1 coude 45° Ø 100 M/F + 1 coude 45° Ø 100 F/F à coller

GÉOTEXTILE ANTI-POINÇONNANT SOTRALENTZ FA 39

DIMENSIONS 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

5 x 5 42370 E 203,62
6 x 5 42371 F 245,93
7 x 5 42372 G 268,44
9 x 5 42376 L 383,21

KIT FILTRE DRAINÉ FD ET KIT FILTRE NON DRAINÉ FND SOTRALENTZ FA 39
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

KIT ASSAINISSEMENT GEOKIT® CULTISOL FA 39

Autre format : sur demande.

Le film d'une épaisseur 400 μm n'a plus le vocable associé "imperméable". 
Pour des réalisations où l'étanchéité du massif filtrant est nécessaire, 

il faut utiliser une géomembrane.

Format Référence Prix HT  
Le kit

5 m x 4 m 77200 N 1355,62
5 m x 5 m 77201 P 1539,80
5 m x 6 m 77202 Q 1722,27
5 m x 7 m 77203 R 1904,13
5 m x 8 m 77204 S 2087,91
5 m x 9 m 77205 T 2270,98
5 m x 10 m 77206 U 2455,11

1 Géomembrane PVC 1 mm
1 Géogrille de séparation
1 Géotextile de séparation 150 g/m²
1 Collerette à flasques étanche
1 Collerette souple autocolllante 
avec passage des vis intégré
6 agrafes pour le maintien de la géomembrane
En option :
1 Géotextile de protection 300 g/m²
2 m x 50 m - 3 m x 50 m - 5 m x 50 m

Format Référence Prix HT  
Le kit

5 m x 4 m 41766 Y 411,26
5 m x 5 m 41767 Z 468,53
5 m x 6 m 41768 A 585,68
5 m x 7 m 41769 B 699,16
5 m x 8 m 41976 B 758,34
5 m x 9 m 41977 C 818,78

5 m x 10 m 41978 D 914,26

1 Géogrille de séparation (ouverture de filtration 600 μm x 400 μm)
1 Géotextile de séparation 150 g/m² (anti-contaminant)

Conditionnement : carton
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

GEOKIT® FILTRE A ROSEAUX AUTOEPURE® FA 39

Le filtre à roseaux AutoEpure® est la première filière plantée de roseaux validée par 

place de plus en plus importante dans le secteur de l'assainissement naturel, pour son côté écologique et son excellente 
 

 
Le filtre à roseaux AutoEpure®

AutoEpure®
 

AutoEpure®

Désignation Référence Prix HT  
Le kit

5 EH 34853 J 3962,21
8 EH 34854 K 5113,68
10 EH 34855 L 5866,24
15 EH 34856 M 8613,53
20 EH 34857 N 10372,48
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF INDIVIDUEL
KITS ASSAINISSEMENT FA 39

(1) IMPORTANT : choix du système et des appareils à faire en fonction 
des prescriptions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

INFOS PRATIQUES

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé 3000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 1 regard de répartition (épandage)
- 1 regard de bouclage d’épandage
- 6 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 coudes 45° F-F Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 44 Ml PVC épandage Ø 100 4 m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 rouleau géotextile Filtroplus 75 x 0,70 m
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100

Avec épandage souterrain

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé 3000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 4 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 tés simples 87° 30 F-F Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 20 Ml PVC épandage Ø 100 4 m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100
- 1 kit filtrant réf. 41991 S *

* Voir détail page précédente.

Filtre à sable vertical non drainé 4 pièces

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé 3000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 6 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 tés simples 87° 30 F-F Ø 100
- 2 coudes 45° FF Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 40 Ml PVC épandage Ø 100 4 m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100
- 1 kit filtrant réf. 42357 Q *

* Voir détail page précédente.

Filtre à sable vertical drainé 4 pièces

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé 3000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 2 tés simples 87° 30 F-F Ø 100
- 4 coudes 45° M-F Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 24 Ml PVC épandage Ø 100 4 m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100
- 1 kit filtrant réf. 41992 T *

Filtre à sable vertical non drainé 5 pièces

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé 3000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 6 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 tés simples 87° 30 F-F Ø 100
- 2 coudes 45° F-F Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 48 Ml PVC épandage Ø 100 4 m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100
- 1 kit filtrant réf. 42358 R *

Filtre à sable vertical drainé 5 pièces

* Voir détail page précédente.
* Voir détail page précédente.
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KITS ASSAINISSEMENT FA 39

(1) IMPORTANT : choix du système et des appareils à faire en fonction 
des prescriptions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

INFOS PRATIQUES

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé

4000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 1 regard de répartition (épandage)
- 1 regard de bouclage d’épandage
- 6 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 coudes 45° F-F Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 60 Ml PVC épandage Ø 100 4 m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 rouleau géotextile Filtroplus 75 x 0,70 m
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100

Avec épandage souterrain

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé

4000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 4 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 tés simples 87° 30 F-F Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 32 Ml PVC épandage Ø 100 4 m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100
- 1 kit filtrant réf. 41993 U *

* Voir détail page précédente.

Filtre à sable vertical non drainé 6 pièces

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre

incorporé 4000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 6 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 coudes 45° F-F Ø 100
- 2 tés simples 87° 30 F-F Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 56 Ml PVC épandage Ø 100 4 m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100
- 1 kit filtrant réf. 42359 S *

* Voir détail page précédente.

Filtre à sable vertical drainé 6 pièces

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé

5000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 1 regard de répartition (épandage)
- 1 regard de bouclage d’épandage
- 6 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 coudes 45° F-F Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 76 Ml PVC épandage Ø 100 4 m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 rouleau géotextile Filtroplus 75 x 0,70 m
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100

Avec épandage souterrain

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé

5000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 4 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 tés simples 87°30 FF Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 36 Ml PVC épandage Ø 100 4m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100
- 1 kit filtrant réf. 41994 W *

* Voir détail page précédente.

Filtre à sable vertical non drainé 7 pièces

* Voir détail page précédente.

Composition :
- 1 fosse toutes eaux avec préfiltre

incorporé 5000 l.
- 1 BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER
- 1 BIO7 SPÉCIAL FOSSES OU ACTIFLO
- 6 coudes 45° M-F Ø 100
- 2 coudes 45° FF Ø 100
- 2 tés simples 87°30 FF Ø 100
- 12 Ml PVC Ø 100 4 m.
- 68 Ml PVC épandage Ø 100 4m.
- 1 extracteur statique Ø 100
- 1 manchon JK/JC Ø 110
- 1 réduction Ø 110 x 100
- 1 tube de colle 125 ml.
- 1 Cartouche anti-odeurs Ø 100
- 1 kit filtrant réf. 42361 U *

Filtre à sable vertical drainé 7 pièces
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GÉOTEXTILES ET GÉOGRILLE PETITS CONDITIONNEMENTS POUR ÉPANDAGE FA 39

Géotextile non tissé pour tranchées d'épandage conforme au DTU 64.1

Grille de filtration conforme au DTU 64.1

Largeur 
(m)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le m²

Surface 
(m²)

Poids théorique 
(g/m²) 

0,50 95 76926 Q 2,85 47,5 105

GREEN 8 (hors DTU 64.1)

GÉOTEXTILE PETIT CONDITIONNEMENT FA 77

Largeur 
(m)

Longueur bobine 
(m)

Référence Prix HT  
Le m²

Surface 
bobine (m²)

Poids théorique 
(g/m²) 

0,5 50 76323 K 3,40 25,0 90
1,0 25 77232 Y 4,00 25,0 90
1,0 50 76324 L 3,40 50,0 90
2,0 25 77234 A 4,00 50,0 90
2,0 50 76325 M 3,40 100,0 90

Qualité
Largeur 
laize (m)

Longueur 
bobine (m)

Référence Prix HT  
Le m²

Surface 
(m²) 

Poids théorique 
(g/m²)

SF 150 T 0,70 60 41969 T 4,00 42 155
SF 150 T 3,00 140 76204 F 3,71 420 155
SF 150 T 6,00 140 76205 G 3,71 840 155

Qualité
Largeur 
laize (m)

Longueur 
bobine (m)

Référence Prix HT  
Le m²

Surface 
(m²) 

Poids théorique 
(g/m²)

C00.520 5,10 25 42026 F 12,92 127,5 120
C00.520 5,10 100 41979 E 12,08 510 120

Géotextile pour tranchées d'épandage conforme au DTU 64.1

Largeur (m) Longueur (m) Référence Prix HT  
Le m² Surface (m²)

Poids théorique 
(g/m²)

0,70 50 74842 A 4,07 35,0 155
0,70 75 41821 H 3,91 52,5 150
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PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM RENFORCÉ APC FA 41

 - une fosse septique toutes eaux de couleur grise avec 
couvercle vert, en PEHD, dotée de 4 renforts verticaux de fonds, d'ondulations 
et d'un trou d'homme Ø 600 avec collet intégré ; - un collecteur d'effluents en 
entrée (avec tube plongeur) ;
- un préfiltre à chicanes ;
- une entrée et une sortie en Ø 160 mm jusque 12 m3

MODÈLE en PEHD RENFORCÉ (couleur gris foncé, couvercle vert), conçu pour :  
- supporter un enfouissement de 50 cm au-dessus de la génératrice supérieure, 
- être mis en oeuvre en terrain difficile (zone inondable ou à forte hydromorphie, terrain argileux, 
dans le respect des consignes de pose). 

 
- une fosse septique toutes eaux de couleur grise avec couvercle vert, en PEHD, dotée de 4 renforts verticaux de 
fonds,  d'ondulations et d'un trou d'homme Ø 600 avec collet intégré ; 
- un collecteur d'effluents en entrée (avec tube plongeur) ;
- un préfiltre à chicanes ; 
- une entrée et une sortie en Ø 160 mm jusque 12 m3.

Nombre de pièces principales
Volume 

utile (m3)
Référence Prix HT  

La pièce
Hauteur  

(m)
Largeur 

(m) 
Longueur 

(m)
Poids 
(kg)

10 8,0 39209 T 7308,02 2,14 2,05 3,42 330,0
12 10,0 41571 L 9270,91 2,14 2,05 4,10 400,0

12,0 39210 U 11672,51 2,14 2,05 4,78 475,0
REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 38998 P 297,43 0,30 8,00

REHAUSSE POUR REGARD COLLECTEUR 39090 P 55,12 0,15 0,600

PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM APC FA 41

Nombre de pièces 
principales

Volume utile 
(m3)

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur  
(m)

Largeur 
(m) 

Longueur 
(m)

Poids (kg)

10 8,0 38989 E 7344,00 2,14 2,05 3,42 295,0
12 10,0 38988 D 9305,36 2,14 2,05 4,10 360,0

12,0 38990 F 11165,01 2,14 2,05 4,78 425,0
REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 38998 P 297,43 0,30 8,00

REHAUSSE POUR REGARD COLLECTEUR 39090 P 55,12 0,15 0,600
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SOLUTIONS ECOPRESSTM FA 41

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m)

Dispositif 25 EH (avec fosse 12m3 spécif.)
Nous consulter

11,50 2,25 2,14
Dispositif 35 EH (avec fosse 20m3 spécif.) 16,30 2,25 2,27
Dispositif 45 EH (avec fosse 25m3 spécif.) 21,00 2,25 2,27

Solutions jusque 200 EH environ, avec filtres en batterie et répartiteur spécifique Premier Tech (caisson PE ou PRV suivant le cas). 
Nous consulter)

(Cotes ci-dessus non contractuelles et théoriques, pouvant varier de +/- 5% ; *dimensions théoriques maximum de la fosse et/ou 
du caisson/filtre, prévoir un minimum de 20 à 50 cm de distance entre les ouvrages ; plus de précisions dans le guide de pose)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM SUPER RENFORCÉ APC FA 41

Nombre d’équivalents 
usagers

Volume utile 
(m3)

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Diamètre 
(m) 

Poids 
(kg)

Nombre de trous 
d’homme Ø 500 mm

Nombre de trous 
d’homme Ø 600 mm

Nombre de sangles 
à utiliser (option)

30 15 39215 A 14862,86 5,10 2,20 665 1 1 6
40 20 38903 L 21546,15 6,60 2,20 725 1 1 6
55 25 39216 B 24474,23 8,10 2,20 1045 2 1 8
65 30 38905 N 30480,80 9,60 2,20 1110 2 1 8
75 35 39217 C 34180,15 11,10 2,20 1425 3 1 10
80 40 12,60 2,20 1480 3 1 10
100 45 14,10 2,20 1810 4 1 12
130 60 18,60 2,20 2545 5 1 14

Accessoires Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur 
(m)

REHAUSSE POLYÉTHYLÈNE SANS COUVERCLE Ø 500 mm 38997 N 264,56 4,5 0,30
REHAUSSE POLYÉTHYLÈNE SANS COUVERCLE Ø 600 mm 38998 P 297,43 8,0 0,30

SANGLE D’ANCRAGE Ø 2200 mm (l’unité) 38906 P 143,30 1,0

Système intégrant :  
- une fosse septique toutes eaux de couleur grise avec couvercle vert, en PEHD, dotée de 4 
renforts verticaux de fonds, d'ondulations et d'un trou d'homme  Ø 600 avec collet intégré, 
- un collecteur d'effluents en entrée (avec tube plongeur) ;
- un préfiltre à chicanes ; 
- une entrée et une sortie en Ø 160 mm jusque 12 m3.

PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM GRANDE CAPACITÉ APC FA 41

Système intégrant : 
- une fosse septique toutes eaux de couleur grise avec couvercle vert, en PEHD, dotée de 4 renforts 
verticaux de fonds, d'ondulations et de barres de renfort intégrés. 
Brevet européen " ouvrages modulaires de grands volumes " (système breveté n° 9400 995) ; 
- un coude plongeur en entrée et un coude plongeur à chicanes en sortie ; 
- une entrée et une sortie en Ø 200 mm de 15 à 60 m3. 
 
 
PRÉVOIR IMPÉRATIVEMENT UN DECOLLOïDEUR EN AVAL DE LA FOSSE,  dimensionné 
conformément aux règles de l'art.

Nombre de pièces 
principales

Volume utile 
(m3)

Référence Prix HT  
La pièce Hauteur  (m)

Largeur 
(m) 

Longueur (m) Poids (kg)

10 8,0 39245 H 7934,79 2,13 2,05 3,42 360,0
12 10,0 39246 J 10143,65 2,13 2,05 4,10 440,0

12,0 39247 K 12141,97 2,13 2,05 4,78 520,0
REHAUSSE POUR TROU D'HOMME 38998 P 297,43 8,00

REHAUSSE POUR REGARD COLLECTEUR 39090 P 55,12 0,600
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Nombre d’équivalents 
usagers

Volume utile 
(m3)

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Diamètre 
(m) 

Poids 
(kg)

Nombre de trous 
d’homme Ø 500 mm

Nombre de trous 
d’homme Ø 600 mm

Nombre de sangles 
à utiliser (option)

40 20 41572 M 22797,69 6,60 2,20 810 1 1 6
65 30 41573 N 32365,86 9,60 2,20 1230 2 1 8
80 40 41574 P 43530,87 12,60 2,20 1640 3 1 10

Accessoires Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur 
(m)

REHAUSSE POLYÉTHYLÈNE SANS COUVERCLE Ø 500 mm 38997 N 264,56 4,5 0,30
REHAUSSE POLYÉTHYLÈNE SANS COUVERCLE Ø 600 mm 38998 P 297,43 8,0 0,30

SANGLE D’ANCRAGE Ø 2200 mm (l’unité) 38906 P 143,30 1,0

PURFLO POLYESTER CALONA PURFLO FA 41

Nombre de pièces principales
Nombre d’équivalents 

usagers
Volume utile 

(m3)
Référence Prix HT  

La pièce
Longueur

 (m) 
Diamètre 

(m)
Poids 
(kg)

10 8,0 38994 K 8210,45 4,82 1,64 430
12 10,0 38954 R 8913,26 5,77 1,64 530

REHAUSSE POUR TROU D’HOMME 38963 B 344,47 Ht = 0,15 m 0,70 4,0
REHAUSSE REGARD COLLECTEUR 38523 Y 55,12 Ht = 0,15 m 0,26 0,8

PURFLO MILLENIUM RENFORCÉ GRANDE CAPACITÉ APC FA 41

Pose en zones inondables ou nappes phréatiques  
Système intégrant : 
- une fosse septique toutes eaux de couleur grise avec couvercle vert, en PEHD, dotée de 4 
renforts verticaux de fonds, d'ondulations et de barres de renfort intégrés. Brevet européen " 
ouvrages modulaires de grands volumes " (système breveté n° 9400 995) ;  
- un coude plongeur en entrée et un coude plongeur à chicanes en sortie ; 
- une entrée et une sortie en Ø 200 mm de 15 à 60 m3. 
PRÉVOIR IMPÉRATIVEMENT UN DECOLLOïDEUR EN AVAL DE LA FOSSE, 
dimensionné conformément aux règles de l'art.

Système intégrant : 
- une fosse septique toutes eaux de couleur grise avec couvercle vert, en polyester 
(cylindre armé) ; 
- un collecteur d'effluents en entrée (avec tube plongeur) ;  
- NOUVEAU de 6 à 8 m3, un préfiltre à lamelles haute performance et nettoyable, 
de type « PF17
- NOUVEAU : le Connecteur de Préfiltre Sécurisé, pour bloquer flottants et effluents 
lors de l’entretien.



Frans Bonhomme - Février 2014F 55AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF REGROUPÉ
DÉCOLLOIDEUR APC FA 41

Modèle présenté: DECOFLO 2 m3

Capacité 
(litres)

quantité 
sacs SPHEROFLO

Référence Prix HT  
La pièce

DN E/S 
(mm)

Trou d\’homme 
Ø 500 mm 

DIMENSIONS
 Haut. (m)

DIMENSIONS
 Ø (mm)

DIMENSIONS 
Poids (kg)

1000 15 SACS 42669 E 2700,67 100 1 1,27 1,35 90
2000 30 SACS 42670 F 4704,85 100 1 1,45 1,71 150
3000 48 SACS 42671 G 6945,26 100 1 1,74 1,85 180

rehausse 38460 E 132,28 0,30 4,0

 

Le filet filtrant “ SPHEROFLO “ : conçu par PURFLO pour un haut niveau de rétention des éléments grossiers issus de 
la fosse septique (toutes eaux), il permet une meilleure protection des épandages et filtres à sable.
Léger et compact, le filet filtrant SPHEROFLO s’extrait facilement pour un nettoyage aisé.
 
Contenance : 1 sac = 60 l = 200 billes.

ATTENTION !
Désormais, les décolloïdeurs PURFLO (DECOFLO) sont livrés prêts à 
l’emploi, remplis du nombre de filets de “ SPHEROFLO “ souhaité.
L’approvisionnement de pouzzolane n’est plus nécessaire.

Colonne de vidange (vidange des matières piégées et nettoyage du decolloïdeur.)

DÉGRILLEUR “ DEGRI’FLO “ APC FA 41

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

DN E/S 
(mm)

DIMENSIONS
 Haut. (m)

DIMENSIONS
 Long. (m) 

DIMENSIONS 
Larg. (m)

800 41954 C 3863,24 200 0,83 2,10 1,05

- Enveloppe en polyéthylène H.D. (imputrescible, résiste à l’hydrogène sulfuré).
- Principe : le DEGRI’FLO permet de débarrasser efficacement les eaux usées domestiques des polluants solides pouvant gêner les phases 
de pré traitement et de traitement ultérieurs.
Conçu pour la performance des filières d’assainissement autonome (jusque 200 EH), le DEGRI’FLO a une action physique de séparation : 
les eaux usées passent au travers d’une grille dont les barreaux (maille 20 mm) retiennent les matières les plus volumineuses.

sac de SpherofloSpheroflo

Référence Prix HT  
La pièce

41741 W 421,72
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CHASSES A AUGET FLOTTANT SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT POLYESTER FA 41

Version modèle circulaire

Volume de bâchée (litres) Référence Prix HT  
La pièce Poids (kg)

200 66301 R 9838,04 70
300 66306 X 9614,04 70
400 66308 Z 9923,40 70
500 66309 A 10119,87 70
600 66303 T 10268,53 90
1000 66314 F 13629,58 80

Autres modèles sur demande.
Options : rehausses, compteur de bâchées, renfort pour nappe phréatique, etc…

CHASSES A AUGET FLOTTANT APC FA 41

Principe : 3 étapes successives

Autres capacités disponibles : nous consulter

Le compteur de bâchées doit nécessairement 
être commandé avec la chasse, son montage 
devant nécessairement intervenir en usine.

Compteur de bâchées

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

DN E/S 
(mm)

OPTION 
 rehausse

DIMENSIONS 
Long. (m) 

DIMENSIONS  
Larg. (m)

DIMENSIONS 
Haut. (m)

DIMENSIONS  
Poids (kg)

200 41460 Q 4059,10 100 1 1,05 0,56 0,71 20
400 41461 R 5566,69 100 2 1,35 0,77 0,84 32
600 41462 S 6945,26 100 3 1,35 0,77 0,84 59
800 41463 T 8566,28 100 4 1,35 1,54 0,84 59

rehausse 39001 S 150,06 0,15

Modèle 2 x 500 litres

- Enveloppe en polyéthylène H.D. (imputrescible, résiste à l'hydrogène sulfuré). 
- Principe : stockage de l'effluent arrivant à faible débit, puis effet dynamique qui chasse le volume vers le filtre. 
- Ouvrage ne pouvant recevoir QUE les effluents pré traités par une fosse toutes eaux (ne convient pas pour 
   les eaux brutes ou eaux pré traitées par autre dispositif que fosse septique toutes eaux équipée d'un préfiltre haute performance). 
- Avantages : meilleure équi-répartition sur le filtre, augmentation de sa durée de vie,filière gravitaire (non électromécanique).

De 200 à 800 litres pour alimentation 
séquentielle. Sur commande uniquement, 
tarif sur consultation techniquement pourvue.

Référence Prix HT  
La pièce

41742 X 1344,25
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Principe : 
· Dans un seul ouvrage en PRV, après prétraitement dans la fosse septique toutes 
eaux (compart. 1), les eaux usées sont épurées au sein d'un milieu filtrant composé de 
fragments de coco (compart. 2)
· Naturel, organique et breveté, le Filtre Compact Coco de Premier Tech intégré aux 
EPURFIX® et EPURFLO® assure le traitement biologique, la filtration et la rétention des 
polluants jusqu'à dégradation.
· Évacuation des eaux usées traitées conformément à réaliser selon instructions de la 
réglementation (art. 11, 12 et 13) et du SPANC.
Les filtres et filières Epurflo® MAXI CP 4-5 à 20 EH sont agréés dans toutes leurs versions 
(agrément ministériel 2012-026, conformément à l’arrêté du 07/09/2009 et ses arrêtés 
modificatifs).
En savoir plus : consulter le fabricant et consulter
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Fils d’eau E/S (mesures du bas) : 1,51 m / 0,10 m ; Ø E/S 160/100 mm ;  
Accès au compartiment filtre compact coco : 2 trous d’hommes 1,14 x 0,74 m (modèles 12 à 20 EH)

(Cotes ci-dessus non contractuelles pouvant varier de +/- 5%)

(Cotes ci-dessus non contractuelles et théoriques, pouvant varier de +/- 5% ; plus de précisions dans le guide de pose)

DISPOSITIFS EPURFLO® MAXI 12 A 20 EH POLYESTER ARMÉ 
(AVEC FILTRE COMPACT COCO) CALONA PURFLO

FA 41

Pour valider l'ensemble des garanties : manutention, mise en oeuvre, utilisation et exploitation doivent être réalisés 
conformément aux instructions du fabricant (GUIDE INSTALLATION, LIVRET PROPRIÉTAIRE).

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur 
(m)

Poids 
(kg)

Boite de prélèvement et d'infiltration (hauteur 0,15 m) 10DBOITPRE 42068 B 343,79 0,36 0,36 1,37 8,5
Rehausse fosse et boite de prélèvement (hauteur 0,15 m) 10DREHD280 42171 N 35,00 Ø 0,28 0,19 0,8
Rehausse / collecteur (H. 0,15 m) 10AREHCOLLECT 38523 Y 55,12 0,26 0,15 0,8
Rehausse / trou d'homme, compart. 1 (H. 0,15 m) 10GREHD600PR 38963 B 344,47 0,70 0,15 4
Rehausse / trou d'homme rectangulaire pour filtre (hauteur 0,15 m) 10DREH-EPUR 42186 E 414,73 0,15 11
Sangle d'ancrage D 1600 (4 unités) 03SANGLESD1600 38218 R 582,15
Station de relevage HYDROFLO BASIC (eaux claires, eaux usées). 
Voir page relevage pour précisions.

10BEBA200.8-22 43608 A 2714,04

Station compacte de relevage PRELEVFLO, pour Epurfix® et Epurflo® 
(eaux usées traitées). Voir page relevage pour précisions.

10BPRELEVFLO 45030 W 1725,50

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur  
(m)

Nombre de 
sangles

Poids 
(kg)

Filière EPURFLO® MAXI 12 EH 10H12EHV2 43078 Z 37117,53 8,25 1,64 1,79 8 1727
Filière EPURFLO® MAXI 14 EH 10H14EHV2 43079 A 41422,66 9,45 1,64 1,79 8 1977
Filière EPURFLO® MAXI 17 EH 10H17EHV2 43080 B 47129,16 11,30 1,64 1,79 8 2335
Filière EPURFLO® MAXI 20 EH 10H20EHV2 43081 C 49742,54 13,30 1,64 1,79 8 2568

devient*
Polyester Maxi

(*à compter de Mars 2014, nouvel agrément 
ministériel, en cours d’instruction au 1/12/2013)

Forfait mise en service Référence Prix HT

4 à 10 EH 00085 S 145,00 €

12 à 20 EH 00086 T 240,00 €

Les filières avec filtre compact coco sont des filières agrées. 
La garantie de 10 ans est conditionnée aux respect des 
conditions de pose du fabricant et à l'entretien annuel. 

Attention : retour obligatoire de la fiche d'identification du propriétaire au fabricant, conditionne la garantie. 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF REGROUPÉ
FILIÈRE EPURFLO® MINI 7 À 10 EH (AVEC FILTRE COMPACT COCO) 
CALONA PURFLO FOSSE PEHD FILTRE POLYESTER ARMÉ

FA 41

Principe : 
- Après prétraitement dans la fosse septique toutes eaux, les eaux usées sont épurées 
au sein d’un milieu filtrant composé de fragments de coco,
- Plus de précisions sur les filières avec « Filtre compact coco » dans les pages 
précédentes (partie « individuel ») et/ou consulter le fabricant.
- Application d’ANC de 12 à 20 EH par appareil (EPURFLO® MEGA), mises en batterie 
(équipement fosse septique et périphériques spécifiques), consulter le fabricant. 
Assistance / mise en service impérative à partir de 20 EH ou/et mise en batterie de 
filtres (usage du répartiteur externe d’alimentation) : consulter le fabricant.
En savoir plus : consulter le fabricant et consulter
http://www.assainissement-noncollectif.developpement-durable.gouv.fr

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur  
(m)

Nombre de 
sangles

Poids 
(kg)

Filière PURFLO POWER 4 m3 + filtre EPURFLO® MINI 7 EH (FS comprise) 10I07EHV2-FS4 43065 K 21410,40 3,25 1,64 1,79 2 734
Filière PURFLO POWER 5 m3 + filtre EPURFLO® MINI 8 EH (FS comprise) 10I08EHV2-FS5 43066 L 24634,81 3,65 1,64 1,79 4 816
Filière PURFLO POWER 5 m3 + filtre EPURFLO® MINI 10 EH (FS comprise) 10I10EHV2-FS5 43051 U 27673,23 4,45 1,64 1,79 4 975

(Dimensions FS NON COMPRISES. Plus de précisions : consulter le fabricant) Fil d'eau Entrée / Sortie : 1,50 m / 0,10 m ; Ø Entrée / Sortie : 100/100.

(FS = Fosse Septique toutes eaux)

Pour valider la garantie décennale : manutention, mise en oeuvre et utilisation doivent être réalisés conformément à la documentation 
du fabricant (GUIDE INSTALLATION, LIVRET PROPRIÉTAIRE,…).

Quantité de sangles d'arrimage D 1600 pour filtre MINI : 5 à 7 EH = 2 unités ; 8 à 10 EH = 4 unités.

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

HAUTEUR 
(m)

Nombre de 
sangles

Poids 
(kg)

Boite de prélèvement et d'infiltration (hauteur 0,15 m) 10DBOITPRE 42068 B 343,79 0,36 0,36 0,36 1,37 8,5
Rehausse fosse et boite de prélèvement (hauteur 0,15 m) 10DREHD280 42171 N 35,00 Ø 0,28 0,19 0,8

Rehausse trou d'homme de fosse (hauteur 0,15 m) 10DREHD400 42188 G 140,00 1,43 Ø 0,52 0,24 3,0
Rehausse / trou d'homme rectangulaire pour filtre (hauteur 0,15 m) 10DREH-EPUR 42186 E 414,73 1,43 1,03 0,20 10,8

Sangle d'ancrage D2200 FS (l'unité) 02SANGL 38906 P 143,30 1

Polyester

devient*
(*à compter de Mars 2014, nouvel agrément ministériel, 
en cours d’instruction au 1/12/2013)

Forfait mise en service Référence Prix HT

4 à 10 EH 00085 S 145,00 €

12 à 20 EH 00086 T 240,00 €

Les filières avec filtre compact coco sont des filières agrées. 
La garantie de 10 ans est conditionnée aux respect des 
conditions de pose du fabricant et à l'entretien annuel. 

Attention : retour obligatoire de la fiche d'identification du propriétaire au fabricant, conditionne la garantie. 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF REGROUPÉ
CLARIFICATEUR SIMPLE PEAU “PERFORMANCE“ MARQUÉ CE SOTRALENTZ FA 41

Désignation
Capacité 
(litres)

Pièces 
principales

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Poids 
(kg)

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Haut. 
(m)

CLARIF-SP SZ 7500 Ø 160 7500 10 30329 39690 R 6370,84 260 3,58 1,35 2,25
CLARIF-SP SZ 10000 Ø 160 10000 14 30330 39739 U 9170,56 360 4,81 1,35 2,25

Avec préfiltre indicateur de colmatage côté OUT amovible et intégré et 
avec déflecteur de M.E.S. et filet filtrant “Performance“ Sotralentz. 
Destinés à recevoir les eaux usées domestiques.
Descriptif :

Clarificateur “toutes eaux“ constitué de modules en PEHD, réalisés par extrusion-soufflage et 
assemblés par soudage PE de modules.
Entrée (IN) Ø 110 ou 160 mm composée d’un manchon de visite et de ventilation suivi d’une tubulure 
avec déflecteur.
Sortie (OUT) Ø 110 ou 160 mm composée d’une tubulure suivie d’un filtre indicateur de colmatage 
amovible intégré avec déflecteur de MES.
Entrée (IN) et sortie (OUT) du clarificateur comportant dans leur partie supérieure un orifice de 
décompression et sont conçus pour plonger dans la masse du liquide.
Clarificateur équipé de 1 à 3 bossages et de tampons de visite.
Clarificateur équipé d’un départ de ventilation haute intégré côté entrée (IN).
Anneaux de grutage intégrés.

Option : rehausses à visser REHC 380 ou REHC 600/250 adaptables sur l’entrée et sur la sortie de tous les appareils.

FILET FILTRANT “PERFORMANCE“ SOTRALENTZ FA 39

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Volume 
(litres)

Filet filtrant “Performance“ 31270 39777 L 92,83 60

Amovible, imputrescible et intégré dans tous les appareils “Performance“ 
et dans tous les préfiltres équipant les fosses septiques 
Billes polypropylène performances utilisées dans les Epurblocs Performance, Préfiltres Performance.

Billes PP permettant une diffusion optimale des eaux usées prétraitées dans le cadre d’une filtration verticale.
Matière organique contenue dans les eaux usées domestiques captée par les ailettes des billes au contact de leur surface 
d’accroche. Matière organique formant une biomasse grâce au développement des bactéries aérobies.
Température conseillée d’utilisation entre 5 et 35 °C permettant une dégradation optimale des matières et une réduction de 
la DBO (Demande Biochimique en Oxygène) grâce au temps de contact pour une oxydation optimale des matières.
Film de la biomasse n’excédant pas 1 mm d’épaisseur et son poids oscillant entre 6 et 22 kg/m3.
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF REGROUPÉ
DÉCANTEUR DOUBLE PEAU DP RKT SOTRALENTZ FA 41

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce Poids (kg) Long. (m) Larg. (m) Hauteur sans rehausse (m)

DC-DP RKT 7000 Ø 160 7000 24937 39672 X 13737,51 480 3,16 2,03 2,20
DC-DP RKT 9000 Ø 160 9000 24938 39673 Y 16045,85 560 3,70 2,03 2,20

DC-DP RKT 12000 Ø 160 12000 24939 670 5,05 2,03 2,20
DC-DP RKT 14000 Ø 160 14000 30374 39697 Z 25083,37 870 5,87 2,03 2,20
DC-DP RKT 15000 Ø 160 15000 30375 890 6,19 2,03 2,20
DC-DP RKT 16000 Ø 160 16000 24940 955 6,40 2,03 2,20
DC-DP RKT 18000 Ø 160 18000 30376 1065 7,26 2,03 2,20
DC-DP RKT 19000 Ø 160 19000 24941 1145 7,80 2,03 2,20
DC-DP RKT 22000 Ø 160 22000 30377 1340 9,16 2,03 2,20
DC-DP RKT 25000 Ø 160 25000 30051 1460 9,98 2,03 2,20
DC-DP RKT 27000 Ø 160 27000 30892 1515 10,80 2,03 2,20
DC-DP RKT 30000 Ø 160 30000 30750 1680 11,62 2,03 2,20
DC-DP RKT 40000 Ø 160 40000 31510 2350 15,85 2,03 2,20

Sans préfiltre.
Destinés à recevoir les eaux usées domestiques et eaux usées.
Descriptif :

Réalisés en éléments d’une seule pièce par coextrusion-soufflage de PEHD assemblés par doubles soudures (PE), 
indéformables et résistantes à de très grandes pressions, à des poussées de terre ou de nappes perchées ainsi 
qu’à des fortes charges de remblai, grâce à la forme alvéolaire de la double peau externe.
Forme unique utilisant la pression de la terre pour leur donner une stabilité et une résistance supplémentaire.
Structure moléculaire du PEHD augmentant encore cette résistance et évitant toute porosité.
Rehausses à visser SL-REHC 600 ajustables de 750 à 530 mm avec tampon renforcé à visser côté entrée (IN) et 
côté sortie (OUT).

Entrée (IN), sortie (OUT) et départ ventilation haute (VH) dans rehausse à visser (SL-REHC 600).
Pieds de stabilisation intégrés et soudés.
Paroi externe épaisse et alvéolaire.
Paroi interne épaisse et lisse.
Entrée (IN) Ø 110 mm ou de 160 mm composée d’un manchon de visite et de ventilation suivi d’une tubulure avec déflecteur.
Sortie (OUT) du décanteur Ø 110 mm ou de 160 mm composée d’une tubulure suivie d’un coude d’évacuation à 90°.
Entrée (IN) et de sortie (OUT) comportant dans leur partie supérieure un orifice de décompression et conçus pour plonger dans la masse du liquide.
Tous les appareils de prétraitement, et dans tous les cas de figure de pose, doivent obligatoirement, selon la réglementation, être équipés d’une 
ventilation (VH) afin d’extraire les gaz de fermentation anaérobie.

Option : rehausses à visser REHC 380 ou REHC 600/250 adaptables sur l’entrée et sur la sortie de tous les appareils.

La succession d’un décanteur recevant 2/3 du volume global des eaux usées domestiques (décantation des boues et mise en suspension des flottants) suivi d’un 
clarificateur recevant 1/3 du volume global des eaux usées domestiques (décantation secondaire des boues et remise en suspension des flottants restants) améliorent 

les performances de l’assainissement non collectif regroupé.

- Doubles soudures PEHD
intérieure et extérieure ; 

- Forme alvéolaire de la peau
externe ; 

- Nervures, 
- Coextrusion 6 couches 

PEHD.
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- Doubles soudures PEHD 
intérieure et extérieure ; 

- Forme alvéolaire de la peau 
externe ; 

- Nervures, 
- Coextrusion 6 couches 

PEHD.

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Hauteur sans 
rehausse (m)

CLARIF-DP RKT 7000 Ø 160 7000 24944 480 3,16 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 9000 Ø 160 9000 24945 560 3,70 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 12000 Ø 160 12000 24946 39681 G 22791,68 670 5,05 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 14000 Ø 160 14000 30380 39703 F 27857,54 870 5,87 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 15000 Ø 160 15000 30381 39704 G 29759,70 890 6,19 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 16000 Ø 160 16000 24947 955 6,40 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 18000 Ø 160 18000 30382 1065 7,26 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 19000 Ø 160 19000 24948 1145 7,80 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 22000 Ø 160 22000 30383 1340 9,16 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 25000 Ø 160 25000 30052 1460 9,98 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 27000 Ø 160 27000 30893 1515 10,80 2,03 2,20
CLARIF-DP RKT 30000 Ø 160 30000 30751 1680 11,62 2,03 2,20

CLARIF-DP RKT 40000 Ø 160 40000 31511 2350 15,85 2,03 2,20

Avec préfiltre indicateur de colmatage côté OUT amovible et intégré et avec déflecteur de M.E.S. et filet 
filtrant “Performance“ Sotralentz.
Destinés à recevoir les eaux usées domestiques et eaux usées.
Descriptif :

Réalisés en éléments d’une seule pièce par coextrusion-soufflage de PEHD assemblés par doubles soudures (PE), 
indéformables et résistantes à de très grandes pressions, à des poussées de terre ou de nappes perchées ainsi qu’à 
des fortes charges de remblai, grâce à la forme alvéolaire de la double peau externe.
Forme unique utilisant la pression de la terre pour leur donner une stabilité et une résistance supplémentaire.
Structure moléculaire du PEHD augmentant encore cette résistance et évitant toute porosité.
Entrée (IN), sortie (OUT) et départ ventilation haute (VH) dans rehausse à visser (SL-REHC 600).
Pieds de stabilisation intégrés et soudés.
Paroi externe épaisse et alvéolaire.
Paroi interne épaisse et lisse.

Entrée (IN) Ø 110 mm ou de 160 mm composée d’un manchon de visite et de ventilation suivi d’une tubulure avec déflecteur.
Le dispositif de sortie (OUT) du clarificateur Ø 110 mm ou de 160 mm est composé d’un filtre indicateur de colmatage amovible intégré avec déflecteur 
de matières en suspension (MES).
Entrée (IN) et sortie (OUT) comportant dans leur partie supérieure un orifice de décompression et conçus pour plonger dans la masse du liquide.
Les appareils Double Peau® sont équipés de 2 à 4 tampons de visite selon les appareils. Tous les appareils de prétraitement, et dans tous les cas de 
figure de pose, doivent obligatoirement, selon la réglementation, être équipés d’une ventilation (VH) afin d’extraire les gaz de fermentation anaérobie.

Option : rehausses à visser REHC 380 ou REHC 600/250 adaptables sur l’entrée et sur la sortie de tous les appareils.

CLARIFICATEUR DOUBLE PEAU DP-RKT MARQUÉ CE SOTRALENTZ FA 41

La succession d’un décanteur recevant 2/3 du volume global des eaux usées domestiques (décantation des boues et mise en suspension des flottants) suivi d’un clarificateur 
recevant 1/3 du volume global des eaux usées domestiques (décantation secondaire des boues et remise en suspension des flottants restants) améliorent les performances de 
l’assainissement non collectif regroupé.
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Désignation (m)
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Hauteur sans 
rehausse (m)

FAV-DP RKT 7000 Ø 160 7000 24296 39719 Y 17965,76 480 3,16 2,03 2,20
FAV-DP RKT 9000 Ø 160 9000 24839 39720 Z 19320,87 560 3,70 2,03 2,20
FAV-DP RKT 12000 Ø 160 12000 24306 39721 A 26279,87 670 5,05 2,03 2,20
FAV-DP RKT 14000 Ø 160 14000 30387 870 5,87 2,03 2,20
FAV-DP RKT 15000 Ø 160 15000 30388 890 6,19 2,03 2,20
FAV-DP RKT 16000 Ø 160 16000 23694 955 6,40 2,03 2,20
FAV-DP RKT 18000 Ø 160 18000 30389 1065 7,26 2,03 2,20
FAV-DP RKT 19000 Ø 160 19000 23695 1145 7,80 2,03 2,20
FAV-DP RKT 22000 Ø 160 22000 30390 1340 9,16 2,03 2,20
FAV-DP RKT 25000 Ø 160 25000 24307 1460 9,98 2,03 2,20
FAV-DP RKT 27000 Ø 160 27000 30894 1515 10,80 2,03 2,20
FAV-DP RKT 30000 Ø 160 30000 30752 1680 11,62 2,03 2,20
FAV-DP RKT 35000 Ø 160 35000 33547 1985 13,40 2,03 2,20
FAV-DP RKT 40000 Ø 160 40000 31512 2350 15,85 2,03 2,20

Sans préfiltre.
Sans sorties.
Destinées à recevoir toutes les eaux usées.

Descriptif
Cuves F.A.V. composées d’éléments en double peau réalisés par coextrusion-soufflage de trois épaisseurs de PEHD d’une seule pièce.
éléments co-extrudés, à savoir : les segments de base, les segments avec trou d’homme, les pieds de stabilisation et les fonds bombés assemblés par 
doubles soudures PE brevetées.
Cuves FAV équipées d’une canne de vidange en Inox et d’un départ de ventilation haute intégré coté (IN).
Cuves FAV, dans ces conditions de fabrication, indéformables et résistantes à :

- de très grandes pressions latérales et verticales ;
- des poussées de terre ;
- des poussées de nappes perchées ;
- des fortes charges de remblai grâce à la forme alvéolaire de la double peau externe.

Forme unique des cuves F.A.V. utilisant la pression de la terre pour bloquer ensemble les trois éléments de la virole et pour leur donner une stabilité ainsi 
qu’une résistance supplémentaire.
Structure moléculaire du PEHD augmentant encore cette résistance à l’agression chimique des effluents ou produits stockés et évitant ainsi toute porosité 
des parois.

Option : rehausses à visser REHC 380 adaptables sur l’entrée et sur la sortie de tous les appareils.

FOSSE D’ACCUMULATION A VIDANGER FAV-DP-RKT SOTRALENTZ FA 41
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Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Équivalent 
Habitant (EH)

Volume 
Décanteur (l) 

Volume 
Réacteur (l)

Volume 
cuve ou total (l)

Poids 
(kg)

Long. 
(mm)

Ø Entrée/ Sortie 
(mm)

ACTIBLOC 14000 DP 16EH 33627 39855 W 62370,91 16 6500 7500 14000 1070 5870 160/160
ACTIBLOC 16000 DP 18EH 33629 17-18 8000 8000 16000 1155 6400 160/160
ACTIBLOC 18000 DP 20EH 33630 39857 Y 74224,99 19-20 8500 9500 18000 1265 7260 160/160
ACTIBLOC 19000 DP 25EH 33631 39858 Z 77312,64 21-25 9500 9500 19000 1345 7800 160/160
ACTIBLOC 22000 DP 28EH 33632 26-28 11000 11000 22000 1540 9160 160/160
ACTIBLOC 25000 DP 32EH 33633 29-32 11500 13500 25000 1710 9980 160/160
ACTIBLOC 27000 DP 35EH 33634 33-35 13500 13500 27000 1765 10800 160/160
ACTIBLOC 30000 DP 40EH 33635 36-40 14000 16000 30000 1930 11620 160/160
ACTIBLOC 35000 DP 45EH 33636 41-45 17500 17500 35000 2235 13440 160/160
ACTIBLOC 40000 DP 50EH 33637 46-50 19000 21000 40000 2600 15850 160/160

Fonctionnement d’une MicroStation Actibloc à boues activées
1re étape

50% du volume de la microstation 
Pré-traitement anaérobie

2e étape et 3e étape  dans le même espace
50% du volume de la microstation

Décantation - Évacuation Eaux
Traitées - Repompage boues

Biologie
Traitement aérobie

Décantation - Dépôt des flocons
bactériens non dissous après

l‘épuration biologique.

Décomposition des matières dissoutes 
par apport d‘oxygène

Dépôt des matières non dissoutes 
avant l‘épuration biologique

Caractéristiques techniques :
“ ACTIBLOC “ fonctionne en 4 cycles de 6 heures ;
Fréquences entretien réduites ;
Faible consommation électriques ;
Sans pièce mécanique ;
Aucun bruit, ni odeur ;
Fonctionnement air comprimé et vide d’air ;
Sans pièce mécanique ;
Composé de 2 volumes de 50 % ;
Décanteur pour recueillir eaux usées brutes :

- Accumulation de flottants et de boues ;
- Faible accumulation de boues en fonctionnement ;

pour Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Dimensions 
(cm) 

Puissance 
compresseur

ACTIBLOC 12000 DP 15 EH 32735 39873 Q 9162,50 35 48 x 175 x 34 130 W
ACTIBLOC 14000 DP 16 EH 32735 39873 Q 9162,50 35 48 x 175 x 34 130 W
ACTIBLOC 16000 DP 18 EH 32735 39873 Q 9162,50 35 48 x 175 x 34 130 W

(Option obligatoire, vendue séparément)
Compresseur à membrane ou à palette puissant 
et silencieux ;
Répartiteur d‘air à 4 soupapes magnétiques ;
Raccords pour tubes d‘air (en 4 couleurs) ;
Commande programmable extérieure ;
Régulation compacte et programmée.
Modem de suivi à distance de la commande 
Actibloc intégré (sauf référence 39873Q).

Extérieure synthétique

Largeur : 2030 mm - Hauteur : 2600 mm 
Hauteur entrée : 1770 mm - Hauteur sortie : 1740 mm.

- Réduction importante du nombre de vidange des boues ;
Bioréacteur pour traiter MES et boues :

- Traitement à boues activées, par apport d’oxygène ;
- Décantation ; - Rejet d’eaux usées traitées ;
- En forte teneur en oxygène ;
- Conforme aux exigences réglementaires ;
- Abattements DBO5, DCO et MES conformes.

pour le traitement d’eaux usées domestiques biodégradables incluant le système breveté Klaro Easy® 
et bénéficiant du marquage CE, obtenu après un an d’essais au CSTB.

Micro-Station Biologique Séquentielle à boues activée ;
Pour le traitement d’eaux usées domestiques à 300 mg/l de DBO5 Min ;
Marquage “ CE “ obtenu sur plus de 42 semaines d’essais ;
Selon annexe ZA de NF EN 12 566-3 ;

ACTIBLOC DE 13 A 50 ÉQUIVALENTS-HABITANTS MICROSTATIONS 
BIOLOGIQUE SÉQUENTIELLE A BOUES ACTIVÉES (SBS) SOTRALENTZ

FA 41
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Fosses toutes eaux avec préfiltre incorporé

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

RH2/6030 38232 G 210,31

Rehausse hauteur 300 pour fosses INH 8000 litres

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

20000 FTE3/6314/20 38596 C 29664,29

Prétraitement des effluents domestiques d’une population de 25 à 40 usagers permanents

Fosses toutes eaux

Station sur-mesure, simple et efficace de 50 à 400 EH.
Faible encombrement.
Parfaite intégration paysagère (100% enterrée).
Pas de nuisance sonore.
Modulable et extensible ultérieurement.
Parfaite maîtrise des volumes de boues à extraire grâce 
au décanteur primaire.
Qualité de rejet conforme à la réglementation en vigueur.
Maintenance simple assurée par des entreprises agréées 
sur tout le territoire.

NOUS CONSULTER

Ouvrage de traitement des eaux usées d’un groupe d’habitations, composé d’un minimum de 3 cuves montées en parallèle.

L’EMZ est basé sur la technologie du Zeomop.

NOUS CONSULTER

LOGEMENT
Capacité moyenne 

d'accueil
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

10 pièces principales 16 occupants 8000 INH 08000 39792 C 7488,05
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Aucune pièce électrique 
Seulement un compresseur d'air silencieux dans l'armoire de pilotage 

Aucune pompe 
Aération de la chambre de traitement par air comprimé 

Aucun conducteur de courant dans la cuve.

La micro-station d'épuration Klaro fonctionne 
avec le système de traitement SBR. Pas de 
pompe, ni de conducteur de courant, ni de 
pièce mécanique en mouvement dans la 
cuve. Des tuyaux assurent le transfert d'air 
entre le compresseur et le système épuratoire. 
Le compresseur envoie de l'air à travers un 
plateau à membrane pour aérer la chambre de  
traitement et épurer les eaux usées.

Le compresseur ainsi que les éléments 
techniques sont pré-installés dans une armoire 
de pilotage, qui est à installer soit dans un 
local à l'intérieur de l'habitation, soit dans une 
armoire à l'extérieur.
Le compresseur se démarque par sa longévité et 
son faible volume sonore. 
 

Système de traitement
Système épuratoire pré monté, rotomoulé en PE (Klaro Quick).
Pas de pièce électrique en mouvement dans la cuve.
Code couleur facilitant le branchement  des tuyaux d'air entre 
le système de  traitement SBR et l'armoire de pilotage.
Kit de prélèvement intégré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Armoire de pilotage 
interne
Compresseur NITTO LA 60 et LA 80 
(de 6 à 10 EH).
Coffret en EPP, extrêmement silencieux.
Dimensions réduites : 380 x 500 x 300 mm.
Cycles de fonctionnement  pré programmés.
Détection de sous-charge grâce au pack confort 
ZK+.
Détection et alarme en cas de coupure de courant.
Montage facile grâce au kit de fixation fourni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuve Carat
Garantie 25 ans.
100 % étanche et sans aucune corrosion.
Pose dans la nappe phréatique (sous conditions).
Passage véhicules (sous conditions).
Facile à transporter et à installer grâce 
à son faible poids.
Étanche jusqu'à la surface du sol.
Rehausse télescopique permettant un ajustement 
au millimètre avec la surface du terrain.

MICRO-STATION D'ÉPURATION AUTONOMES  KLARO 
AVEC SYSTÈME DE TRAITEMENT SBR - GRAF

FA 41
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Maxi dôme
Hauteur 610 mm 

Mini dôme
Hauteur 280 mm
Permet de réduire la hauteur du fil d'eau d'entrée et de sortie

Dômes Carat

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce (Plus value)

107277 49729 D 1038,53

Pack confort (Plus value)
Boîtier de commande avec clavier numérique (14 touches) et détecteur de sous-charge. 
Indispensable pour l'utilisation des accessoires complémentaires.
Autres packs disponibles sur demande pour denitrification, traitement par U.V. et déphosphatation.

Le pack confort ZK+ permet à la micro-station d'adapter automatiquement son mode de fonctionnement selon la charge entrante. 
En cas d'absence prolongée, la sous-charge est détectée et l'armoire bascule automatiquement en mode congé. Ce mode réduit la consommation 
électrique de 75 %, tout en préservant le lit bactérien grâce à des cycles d'aération réduits. 
L'armoire de pilotage rebascule automatiquement en mode standard, dès que la charge entrante redevient normale.

Accessoires

Nombre d'occupants 
(EH*)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce (Plus value)

De 2 à 10 107167 49702 Z 1435,28
De 12 à 18 107168 49700 X 2506,88

Armoire de pilotage externe (plus value)

Haut. : 400 mm - Ø 680 mm.
Permet un remblai supplémentaire de 300 mm.
Pour un remblai > 1 mètre, consulter la notice d'installation.

Rallonge

Nombre de 
mètres

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le pack

5 107189 49733 H 186,22
10 107190 49730 E 356,22
15 107191 49731 F 558,66
20 107192 49732 G 746,59

Composé de tuyaux PVC : 1 x Ø 19 mm 
et 3 x Ø 13 mm (maxi. 20 mètres).

Pack tuyaux de liaison cuve/armoire

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le pack

107638 50211 C 1041,67

Prestations d'assistance comprenant :
- la validation de la mise en œuvre ;
- la mise en service ;
- le premier entretien annuel.

Pack service Klaro Quick/Easy

MICRO-STATION D'ÉPURATION AUTONOMES  KLARO 
AVEC SYSTÈME DE TRAITEMENT SBR - GRAF

FA 41

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

371003 38587 S 731,92
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AVEC MINI DÔME INTERNE AVEC MAXI DÔME INTERNE
Nombre d'occupants 

(EH*)
Capacité 
(litres)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg) 

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

2-4 3750 2280 1755 1870 175 370438 49764 R 12140,63 370430 49718 R 12688,13
4-6 4800 2280 1985 2100 220 370439 49765 S 13571,26 370431 49719 S 13571,26
6-8 6500 2390 2190 2380 265 370440 49766 T 15181,26 370432 49728 C 15181,26

 cuve à enterrer Carat, équipée d‘une cloison de séparation, avec mini rehausse télescopique et couvercle PP vert 
pour passage piétons (passage véhicules sur demande, uniquement avec maxi dôme), système de traitement Klaro Quick livré 
prêt à poser, armoire de pilotage interne, kit de prélèvement.

Klaro Quick avec 1 cuve - passage piétons

Nombre de 
mètres

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le pack

5 107189 49733 H 186,22
10 107190 49730 E 356,22
15 107191 49731 F 558,66
20 107192 49732 G 746,59

Composé de tuyaux PVC : 1 x Ø 19 mm 
et 3 x Ø 13 mm (maxi. 20 mètres).

Pack tuyaux de liaison cuve/armoire

Prestations d'assistance comprenant :
- la validation de la mise en œuvre ;
- la mise en service ;
- le premier entretien annuel.

Pack service Klaro Quick/Easy

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

107638 50211 C 1041,67

Référence  
fournisseur

Référence
Prix HT  
La pièce 

(plus value)
107277 49729 D 1038,53

Pack confort (plus value)

Nombre 
d'occupants (EH)

Référence 
fournisseur

Référence
Prix HT  
La pièce 

(plus value)
De 2 à 10 107167 49702 Z 1435,28
De 12 à 18 107168 49700 X 2506,88

L'armoire de pilotage doit être protégée 
des rayons UV par un toit.

Armoire de pilotage externe 
(plus value)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

371003 38587 S 731,92

Rallonge

MICRO-STATION D'ÉPURATION AUTONOMES  KLARO 
AVEC SYSTÈME DE TRAITEMENT SBR - GRAF

FA 41

Boîtier de commande
avec clavier numérique 
et détecteur de sous-charge.
 
 
 

Détails page précédente.
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AVEC MINI DÔME INTERNE AVEC MAXI DÔME INTERNE
Nombre d'occupants 

(EH*)
Volume 

total (litres)
Capacité 

cuves (litres)
Longueur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Poids 
(kg)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

4-8 5400 2 x 2700 2 x 2080 2 x 1565 1680 2 x 120 370442 49759 L 15080,64 370434 49710 H 15080,64
12-18 13000 2 x 6500 2 x 2390 2 x 2190 2380 2 x 220 370445 49760 M 23786,89 370437 49708 F 23786,89

2 cuves à enterrer Carat avec mini rehausses télescopiques  et couvercles PP verts pour passage piétons (passage véhicules sur  
demande, uniquement avec maxi dôme), système de traitement Klaro Easy  prémonté en usine, armoire de pilotage interne, kit de prélèvement.

Klaro Easy avec 2 cuves à cloison - passage piétons

Composé de tuyaux PVC : 1 x Ø 19 mm 
et 3 x Ø 13 mm (maxi. 20 mètres).

Pack tuyaux de liaison cuve/armoire

Prestations d'assistance comprenant :
- la validation de la mise en œuvre ;
- la mise en service ;
- le premier entretien annuel.

Pack service Klaro Quick/Easy

Nombre de 
mètres

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
Le pack

5 107189 49733 H 186,22
10 107190 49730 E 356,22
15 107191 49731 F 558,66
20 107192 49732 G 746,59

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

107638 50211 C 1041,67

Boîtier de commande
avec clavier numérique 
et détecteur de sous-charge.
 
 
 

Détails page précédente.

Pack confort (plus value)

L'armoire de pilotage doit être protégée 
des rayons UV par un toit.

Armoire de pilotage externe 
(plus value)

Rallonge

Référence 
fournisseur

Référence
Prix HT  
La pièce 

(Plus value)
107277 49729 D 1038,53

Référence 
fournisseur

Nombre 
d'occupants (EH)

Référence
Prix HT  
La pièce 

(plus value)
De 2 à 10 107167 49702 Z 1435,28
De 12 à 18 107168 49700 X 2506,88

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

371003 38587 S 731,92

MICRO-STATION D'ÉPURATION AUTONOMES  
KLARO AVEC SYSTÈME DE TRAITEMENT SBR - GRAF

FA 41
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Stations d'épuration Klaro XL / XXL
Jusqu'à 160 EH avec les cuves Carat.
Jusqu'à 200 EH avec les cuves Carat XL.

STATIONS D'ÉPURATION AUTONOMES KLARO - GRAF FA 41

Klaro XXL
Les systèmes Klaro XL et XXL sont  disponibles 
pour des installations de  21 à 200 EH avec les 
cuves à enterrer Carat ou Carat XL.
Packs disponibles sur demande : 
pour dénitrification, déphosphatation ou 
traitement par UV.
Particulièrement adaptée pour collectifs, 
collectivités, campings... 

Étude et dimensionnement
Les installations de grande taille doivent 
toujours être dimensionnées en fonction des 
projets au cas par cas.
En effet, il faut prendre en compte de 
nombreux facteurs.
GRAF vous accompagne dans chacun de 
vos projets et conçoit des installations 
dimensionnées selon vos besoins. 
 

Options 
 

D'autres packs sont disponibles sur demande 
pour dénitrification, déphosphatation ou 
traitement par UV.
Accessoires
Pour tous les systèmes de traitement de 
grande taille, des armoires de pilotage 
externes sont disponibles.
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Composition : Cuves Carat avec maxi dôme, mini rehausses télescopiques avec couvercles PP verts passage 
piétons, système de traitement Klaro pré monté en usine, armoire de pilotage interne, tuyaux d‘air reliant 
la cuve à l‘armoire et kit de prélèvement. Pack Confort inclus, avec détecteur de sous-charge. 
A partir de 115 EH, le boîtier de commande, le compresseur, les électrovannes ainsi que les raccords 
de tuyaux sont livrés séparément (plus dans une armoire) et sont à installer dans un local technique.
Conseils techniques : les armoires internes doivent être installées dans un local sec, hors poussière et ventilé.
Passage véhicules : sur demande. 
Attention ! Non disponibles avec mini dôme. Les stations à partir de 80 EH nécessitent une installation 
électrique en 380 V triphasé. 

 Passage piétons (avec maxi dôme).

* Équivalent Habitant. ** Dimensions totales.

Stations d'épuration Klaro XL avec cuves à enterrer Carat  et système de traitement SBR

Composition : Cuves Carat XL avec maxi dôme, mini rehausses télescopiques avec couvercles PP verts passage 
piétons, système de traitement Klaro pré monté en usine, armoire de pilotage interne, tuyaux d‘air reliant la cuve à 
l‘armoire et kit de prélèvement. Pack Confort inclus, avec détecteur de sous-charge.  A partir de 120 EH, le boîtier de 
commande, le compresseur, les électrovannes ainsi que les raccords de tuyaux sont livrés séparément (plus dans une 
armoire) et sont à installer dans un local technique.
Conseils techniques : Les armoires internes doivent être installées dans un local sec, hors poussière et ventilé.
Passage véhicules : sur demande.
Attention ! Non disponibles avec mini dôme. Les stations à partir de 80 EH nécessitent une installation 
électrique en 380 V triphasé.
 
 Passage piétons (avec maxi dôme).

 * Équivalent Habitant. ** Dimensions totales *** La 21 EH Klaro XXL est disponible avec mini dôme.

Stations d'épuration Klaro XXL avec cuves à enterrer Carat XL  et système de traitement SBR

Armoire de pilotage 
externe

De 25 à 160 EH.
Sur demande.

Armoire de pilotage 
externe

De 25 à 160 EH.
Sur demande.

Nombre 
d\'occupants (EH*)

Nombre total 
de cuves

Cuves de décantation 
(capacité en litres)

Cuves de traitement 
SBR (capacité en litres)

Tuyaux d'air nécessaires 
(quantité x Ø mm)

Longueur** 
(m) 

Largeur** 
(m)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

21 4 2 x 4800 2 x 4800 4 x 13 + 2 x 19 10500 2400 107340
25 4 2 x 4800 2 x 4800 4 x 13 + 2 x 19 10500 2400 107313 49737 M 46156,29
35 4 2 x 6500 2 x 6500 6 x 19 11100 2200 107314 49738 N 47608,79
51 4 2 x 6500 2 x 6500 6 x 19 11100 2200 107399
80 5 2 x 6500 3 x 6500 9 x 19 11100 4900 107400
115 7 3 x 6500 4 x 6500 12 x 19 11100 4900 107401
145 9 4 x 6500 5 x 6500 14 x 19 14000 4900 107402
160 10 4 x 6500 6 x 6500 16 x 19 11100 7600 107403

Nombre 
d'occupants (EH*)

Nombre total 
de cuves

Cuves de décantation 
(capacité en litres)

Cuves de traitement 
SBR (capacité en litres)

Tuyaux d'air nécessaires 
(quantité x Ø mm)

Longueur** 
(mm) 

Largeur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

      21*** 2 1 x 8500 1 x 8500 1 x 19 + 3 x 13 7500 2040 106169 50086 R 32900,03
30 2 1 x 10000 1 x 10000 1 x 19 + 3 x 13 7540 2240 106171 49747 Y 41667,53
80 4 2 x 8500 2 x 8500 6 x 19 15500 2040 106172
100 4 2 x 10000 2 x 10000 6 x 19 15580 2240 106173
120 5 2 x 8500 3 x 8500 9 x 19 11500 7120 106174
145 5 2 x 10000 3 x 10000 9 x 19 11560 7770 106175
165 7 3 x 8500 4 x 8500 12 x 19 7500 9660 106176
200 7 3 x 10000 4 x 10000 12 x 19 7540 10460 106177

Prestations d'assistance comprenant :
- la validation de la mise en œuvre ;
- la mise en service ;
- le premier entretien annuel.
 
 

Référence fournisseur
107639

Pack service Klaro pour micro-stations
XL de 21 à 160 EH et XXL 80 à 200 EH

Pack service Klaro
pour micro-stations XXL 21 et 30 EH

Sur demande

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le pack

107638 50211 C 1041,67
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TUNNEL D'ÉPANDAGE POUR LES EAUX ÉPURÉES ET EAUX DE PLUIE - GRAF FA 41

S'il n'y a aucune rivière, aucun fossé ou 
réseau pour accueillir le rejet des eaux 
épurées, utilisez alors simplement le 
système d'épandage avec les tunnels 
Graf. Veillez à ce que le sol soit perméable 
et que la nappe phréatique ne soit pas 
haute (minimum 1 m. à partir du fond du 
tunnel). Le système composé d'un ou de 
plusieurs tunnels et de deux parois peut 
être dimensionné à volonté. La mise en 
place est simple et rapide. Elle consiste en 
l'alignement d'une ou plusieurs rangées sur 
un même niveau. 

La résistance du tunnel autorise le passage 
de camions jusqu'à 60 tonnes (sous 
conditions) 

Le volume de stockage du tunnel GRAF 
est 3 fois plus important qu'un épandage 
dans du gravier. Un tunnel (11 kg) remplace 
environ 800 kg de gravier ou 36 m de 
tuyaux drainants. Grâce à un rapport 
qualité-prix exceptionnel, le tunnel permet 
des gains importants (excavation, prix…) 
par rapport à un  épandage traditionnel en 
gravier.  

Les tunnels d'épandage GRAF s'installent 
les uns derrière les autres et  permettent 
donc une installation quelles que soient 
les conditions de mise en œuvre et la 
capacité désirée. L'installation est simple, 
rapide et modulable ; elle ne nécessite 
aucun équipement lourd (un tunnel ne pèse 
que 11 kg). Les tunnels sont simplement 
emboîtés les uns aux autres, fermés à leur 
extrémité par deux parois et recouverts de 
géotextile.

12000 litres 
de tunnels 
d\'épandage sur 
une palette. Référence 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
230010 38565 T 221,36

Passage véhicules  3,5 T. 
1160 x 800 x 510 mm. Noir

Tunnel d'épandage 300 L

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

410130 38573 C 341,66

Passage véhicules  3,5 T.
Livré avec 6 clips de verouillage
1160 x 800 x 1020 mm. Noir

Tunnel d'épandage Twin 600 L

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

231004 38554 G 89,14

Lot de 2 pièces. Noir
Parois entrée/sortie

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

340527 38555 H 134,74

DN 200
Regard d'inspection

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

369017 38438 F 170,78

DN 110
Event

Géotextile : voir notre tarif "O"
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Raccordements possibles : 
DN 110/160/200/300. 

 Raccordements possibles : DN 110/200 pour l'évent. 
Hautes performances d'épandage sur les faces latérales.

Nombre 
d'occupants (EH)

Volume 
épandage (l)

Nombre de 
tunnels Twin

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

2-4 1200 4 4700 800 510 230021 38524 Z 1130,84
4-6 1800 6 7020 800 510 230022 38533 J 1515,81
6-8 2400 8 9340 800 510 410122 38534 K 1631,30
8-10 3000 10 11660 800 510 410123 38536 M 1992,21

10-12 3600 12 13980 800 510 410124 38537 N 2343,49

Bonne capacité d'infiltration (ex. gravier)*
Comprenant : tunnels 300 L, 2 parois, évent DN 110, géotextile.

Passage camions avec recouvrement minimum de 750 mm.  
Profondeur d'enfouissement maximale 2250 mm 
(bord  inférieur du tunnel inclus). Voir notice d'installation.

Kits tunnels complets

Nombre 
d\'occupants (EH)

Volume 
épandage (l)

Nombre de 
tunnels Twin

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

2-4 1200 2 2380 800 1020 410140 38552 E 1102,20
4-6 1800 3 3540 800 1020 410141 38538 P 1467,69
6-8 2400 4 4700 800 1020 410142 38539 Q 1674,61

8-10 3000 5 5860 800 1020 410143 38540 R 2021,08
10-12 3600 6 7020 800 1020 410144 38541 S 2357,93

Comprenant : tunnels Twin 600 L, 4 parois, clips de verrouillage,  
évent DN 110, géotextile.

* Existe également pour une capacité d'infiltration moindre (ex. sable fin), nous consulter. 

Combinaison possible de plusieurs kits pour des volumes conséquents. Pour chaque rangée 
de tunnel, prévoir 1 paroi d’entrée et 1 paroi de sortie (2 x 2 parois pour le tunnel Twin).

Kits tunnels Twin complets
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SÉPARATEURS À GRAISSE
BACS DÉGRAISSEURS PLASTEPUR® SL-SG FA 34

Désignation
Débit 

(litres/seconde)
Capacité 
(litres)

Utilisation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

DIMENSIONS 
Poids (kg)

DIMENSIONS
 Long. (m)

DIMENSIONS 
Larg. (m)

DIMENSIONS
 Haut. (m)

SL-SG 200 1 200 cuisine 32602 38542 T 600,87 17 1,60 0,60 0,65
SL-SG 500 1,5 500 cuisine + sdb 11650 38433 A 943,25 27 1,70 0,77 0,73
SL-SG 800 2 800 cuisine + sdb 11698 38432 Z 1274,25 37 1,70 0,77 0,98

SL-SG 1000 3 1000 cuisine + sdb 11699 38434 B 1773,66 41 1,70 0,77 1,23

Destinés à un usage privatif exclusivement et non collectif.
Pose facultative, obligatoire si fosse posée à plus de 10 m de l’habitat.
Descriptif :

Bac dégraisseur destiné au dégraissage des eaux ménagères (cuisine, salle de bains), 
d’équipements non collectifs et constitué d’une cuve réalisée par extrusion-soufflage de 
PEHD, et équipée de 1 ou 2 tampons de visite, d’anneaux de grutage et de raidisseurs.
Entrée (IN) et sortie (OUT) conçus pour plonger dans la masse du liquide.
Entrée (IN) composée d’un manchon horizontal de diamètre 110 mm suivi d’un dispositif 
de séparation des graisses, des eaux et des matières lourdes.
Sortie (OUT) de diamètre 110 mm composée d’une tubulure suivie d’un coude d’évacuation à 90°.
Bac dégraisseur rempli d’eau claire avant mise en service.
Bac dégraisseur facultatif et surtout installé lorsque la fosse, le décanteur, le clarificateur 
ou l’Epurbloc® posés à + de 5 m de l’immeuble.

Option : rehausses à visser REHC 380 adaptables sur l’entrée et sur la sortie de tous les appareils.

SÉPARATEURS A GRAISSES, FÉCULES ET COMBINÉS FA 34

Modèle GRECO (couvercle A15)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

KAG01 59411 C 3139,69

Optique et acoustique évolutif pour séparateur de graisses

Taille 
Nominale

Volume utile 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

0,5 205 SDGP 05R 66624 S 2271,40 40
1 400 SDGP 10R 66625 T 2817,73 60
2 740 SDGP 20R 66626 U 3803,52 85
3 1195 SDGP 30R 66627 W 5181,17 120
4 1390 SDGP 40R 66628 X 6617,10 140

SDGP-R en pack renforcé

TAILLE
Volume graisses 

(litres)
Volume débourbeur 

(litres)
Hauteur fil d'eau 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

1 40 100 410 GREC01 66327 U 2257,34 32
2 80 200 420 GREC02 66328 W 3060,57 47
3 120 300 470 GREC03 66329 X 4259,40 79
4 160 400 470 GREC04 66330 Y 4870,52 79
5 200 500 470 GREC05 66331 Z 5474,77 110
6 240 600 470 GREC06 66332 A 5806,63 110
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SÉPARATEURS À GRAISSE
SÉPARATEURS A GRAISSES, FÉCULES ET COMBINÉS FA 34

TAILLE
Pose en nappe 

possible
Hauteur* remblai possible sans 
avoir à réaliser une dalle béton

Volume 
utile (litre)

Volume 
débourbeur (litre)

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

1 non 400 365 103 SG2/6612/01 36515 Q 2262,79 52
2 non 400 714 205 SG2/6612/02 36517 S 3104,76 61
3 non 400 1062 306 SG2/6612/03 36538 Q 3740,46 70
1 oui 800 365 103 SG2/6630/01 43336 E 2572,46 61
2 oui 800 714 205 SG2/6630/02 43337 F 3526,23 72
3 oui 800 1062 306 SG2/6630/03 43338 G 5100,83 83

Dispositif d'extraction DN 80 taille 1 OD4-BBTN1 43390 N 428,58 1
Dispositif d'extraction DN 80 taille 2 OD4-BBTN2 43391 P 428,58 1
Dispositif d'extraction DN 80 taille 3 OD4-BBTN3 43392 Q 428,58 1

Rehausse à visser - Hauteur 250 mm - Ø 600 RH602 38970 J 477,33 6,7

* Nota : hauteur de remblai au dessus de la génératrice supérieure de l'appareil sans avoir à réaliser une dalle béton pour 
reprendre les charges de remblai taille 4, 5, 6 et 7 : nous consulter.

TAILLE
Pose en nappe 

possible
Hauteur* remblai au dessus de 

l\'appareil sans dalle béton
Volume 

utile (litre)
Volume 

débourbeur (litre)
Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

1 non 400 365 103 SG2/6616/01 43343 M 3386,96 57
2 non 400 714 205 SG2/6616/02 43344 N 4685,66 66
3 non 400 1062 306 SG2/6616/03 43345 P 5072,94 75
1 oui 800 365 103 SG2/6630/01 66
2 oui 800 714 205 SG2/6630/02 43323 Q 5758,90 77
3 oui 800 1062 306 SG2/6630/02 43324 R 6227,50 88

Dispositif d'extraction DN 80 taille 1 OD4-BBTN1 43390 N 428,58 1
Dispositif d'extraction DN 80 taille 2 OD4-BBTN2 43391 P 428,58 1
Dispositif d'extraction DN 80 taille 3 OD4-BBTN3 43392 Q 428,58 1

Rehausse à visser - Hauteur 250 mm - Ø 600 RH602 38970 J 477,33 6,7

* Nota : hauteur de remblai au dessus de la génératrice supérieure de  l'appareil sans avoir à réaliser une dalle béton pour 
reprendre les  charges de remblai taille 4, 5, 6 et 7 : nous consulter.

TAILLE
Volume utile 

(litre)
Volume débourbeur 

(litre)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Poids 
(kg)

8 2771 811 SG3/6622/08 43394 S 8074,18 52
10 3422 1010 SG3/6622/10 43396 U 9408,45 61
12 4189 1228 SG3/6622/12 43397 W 12826,91 70
15 5142 1523 SG3/6622/15 43398 X 13963,47 61
18 4539 205 SG3/6622/18 43399 Y 15199,61 72

Dispositif d'extraction DN 80 OD3/1924 43408 H 767,90 1
Rehausse à visser - Hauteur 250 mm - Ø 600 mm RH602 38970 J 477,33 6,7

TAILLE SUPÉRIEURE : NOUS CONSULTER.

TAILLE
Volume utile 

(litre)
Volume débourbeur 

(litre)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Poids 
(kg)

8 2771 811 SG3/6635/08 43412 M 10068,34 52
10 3422 1010 SG3/6635/10 43413 N 14965,27 61
12 4189 1228 SG3/6635/12 43415 Q 16745,57 70
15 5142 1523 SG3/6635/15 43416 R 18002,70 61
18 4539 205 SG3/6635/18 43418 T 19972,49 72

Dispositif d'extraction DN 80 OD3/1924 43408 H 767,90 1
Rehausse à visser - Hauteur 250 mm - Ø 600 RH602 38970 J 477,33 6?7

TAILLE SUPÉRIEURE : NOUS CONSULTER.
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SÉPARATEURS À GRAISSE

ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES FA 39

actiflo power - 500 g

Décolmatant utilisant un procédé biologique original conçu pour 
éliminer les graisses stagnantes de votre installation d’assainissement.
Il supprime et prévient les mauvaises odeurs et les engorgements.

Étui carton de 6 sachets-dose

Débloquant / Démarrage des fosses septiques toutes eaux et bacs à graisse. 
Entretien des bacs à graisses. 

(200 et 500 litres) et fosses septiques toutes eaux surchargés (écoulements difficiles, formation 
de croûtes, de remontées d'eau dans le wc,...) ou à problèmes chroniques ; 

 

d'effectuer 2 traitements de choc pour des fosses toutes eaux de 3m3 (4EH) ; convient aussi 
pour l'entretien hebdomadaire des bacs à graisses. Réactive les appareils, dissout les bouchons, 
élimine les odeurs de façon radicale.

Référence Prix HT  
La pièce

38919 D 33,68

Référence Prix HT  
La pièce

38915 Z 51,48

SÉPARATEURS A GRAISSES APC FA 34

Bac 500 l.

Bac 200 l.

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

DN E/S 
(mm)

OPTION
 rehausse

DIMENSIONS
 Long. (m) 

DIMENSIONS 
Larg. (m)

DIMENSIONS
 Haut. (m)

DIMENSIONS 
Poids (kg)

200 39000 R 369,08 100 1 1,05 0,56 0,71 15
500 39030 Z 704,40 100 1 1,35 0,77 0,84 27

Rehausse* 39001 S 150,06 0,15

*Rehausse : 

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

DN E/S 
(mm)

OPTION
 rehausse

DIMENSIONS
 Ø (mm) 

DIMENSIONS
 Haut. (m)

DIMENSIONS 
Poids (kg)

100 39035 E 386,76 100 1 0,60 0,55 16
Rehausse* 38998 P 297,43 0,30 8

*Rehausse : 
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SÉPARATEURS À GRAISSE
SÉPARATEUR A GRAISSES AVEC DÉBOURBEUR COC ENVIRONNEMENT FA 34

ÉQUIPEMENTS
– Cloison débourbeur en INOX
– Couvercle léger INOX avec joint
– Entrée/sortie PVC
– Ventilation PVC DN 100

Sans colonne de vidange.
Autres débits : nous consulter.
Dimension TH -T1 : 580 x 580 mm. Dimension TH - T2 : 800 x 800 mm.

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Vol. 
deb.

Vol. 
sep.

Ø 
(mm) 

H 
(mm)

HEE 
(mm)

HES 
(mm)

DN 
(mm)

FEE 
(mm)

FES 
(mm)

Ø 
(mm)

Nombre 
amorces

Poids 
(kg)

CESGDPE-1 42937 W 1843,31 100 335 1200 690 435 385 100 255 305 600 1 55
CESGDPE-2 42938 X 2224,69 200 473 1200 900 645 595 100 255 305 600 1 63
CESGDPE-3 42939 Y 2945,07 300 655 1200 1150 895 845 100 255 305 600 1 70
CESGDPE-4 42940 Z 3411,19 400 1210 1600 1087 851 801 100 236 286 600 1 80
CESGDPE-6 42941 A 5572,33 600 1420 1600 1350 1055 1005 160 295 345 600 1 100
CESGDPE-7 42942 B 7606,32 700 2023 1600 1700 1405 1355 160 295 345 600 1 120

ÉQUIPEMENTS
– Cloison débourbeur en polyéthylène
– Couvercle à visser en polyéthylène
– Entrée/sortie PVC
– Ventilation PVC DN 100 Sans colonne de vidange.

ÉQUIPEMENTS
– Cloison débourbeur en polyester
– Couvercle à visser en polyéthylène
– Entrée/sortie PVC
– Ventilation PVC DN 100

Sans colonne de vidange.
Autres débits : nous consulter.

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Vol. 
deb.

Vol. 
sep.

L 
(mm) 

l 
(mm)

H 
(mm)

HEE 
(mm)

HES 
(mm)

DN 
(mm)

FEE 
(mm)

FES 
(mm)

Ø (mm)
Nombre 
amorces

CESGDI-1 42705 T 6085,95 100 243 700 700 1000 770 700 100 230 300 600 T1
CESGDI-2 42707 W 8071,89 200 520 1000 900 1100 850 800 100 250 300 600 T1
CESGDI-4 42944 D 14042,52 400 1000 1400 1000 1300 1050 1000 100 250 300 600 T2
CESGDI-7 42946 F 18087,01 700 1698 2000 1100 1500 1160 1090 160 340 410 600 T2

Poids 
(kg)
130
200
300
470

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Vol. 
deb.

Vol. 
sep.

L 
(mm) 

l 
(mm)

H 
(mm)

HEE 
(mm)

HES 
(mm)

DN 
(mm)

FEE 
(mm)

FES 
(mm)

Ø 
(mm)

Nombre 
amorces

CESGDFV-1 42783 D 2745,68 100 236 1290 790 740 470 400 100 270 340 500 1
CESGDFV-2 42786 G 3198,17 200 390 1815 965 740 460 410 100 280 330 500 1
CESGDFV-3 300 720 1790 1095 960 690 660 100 270 300 500 2
CESGDFV-4 400 790 1815 1125 1160 870 840 100 290 320 500 2

Poids 
(kg)
70
80
100
130

BAC A GRAISSES SOUS ÉVIER COC ENVIRONNEMENT FA 34

ÉQUIPEMENTS
– Couvercle avec joint
– Entrée/Sortie
– Ventilation

ÉQUIPEMENTS
– Couvercle Acier Inox A304 L avec grenouillère de fermeture
– Entrée/Sortie
– Ventilation – Vanne Inox.

Autres débits nous consulter.
Sans colonne de vidange.

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Vol. 
sep.

L 
(mm)

l 
(mm) 

H 
(mm)

HEE 
(mm)

HES 
(mm)

DN 
(mm)

FEE 
(mm)

FES 
(mm)

Ø 
(mm)

Nombre 
amorces

Poids 
(kg)

BAG-PE-60 42930 N 911,06 60 600 500 500 270 200 50 230 300 500 1 9

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Vol. 
sep.

L 
(mm)

l 
(mm) 

H 
(mm)

HEE 
(mm)

HES 
(mm)

DN 
(mm)

FEE 
(mm)

FES 
(mm)

Poids 
(kg)

BAG-I-100 42653 M 4206,77 105 700 600 400 300 250 50 100 150 34
BAG-I-150 42654 N 5231,77 153 850 600 450 350 300 50 100 150 42
BAG-I-200 42674 K 7200,64 208 850 700 500 400 350 50 100 150 53
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SÉPARATEURS À GRAISSE

Réservoirs cylindriques double paroi, en acier revêtu à haute 
résistance mécanique, conformes à la norme NF EN 12285-1 et 
NF EN 12285-2 permettant le stockage de liquides inflammables 
et non inflammables polluant l’eau.

- Résistance mécanique élevée (1,50 m de remblais possible au dessus de la génératrice supérieure). - Équilibrage de pressions inutiles (cuve pouvant 
être installée et remblayée vide). - Détecteur de fuite contrôlant le niveau des deux parois livré de série - Revêtement extérieur spécial diélectrique à 6000 
volts (polyuréthane) couleur jaune. Épaisseur de 800 microns appliquée à chaud très résistant aux courants telluriques (phénomène d’électro-érosion), 
imperméable, même en contact prolongé avec l’eau, inerte aux agents chimiques et bactériologiques, non putrescible. Sa durée est assurée par une quasi 
absence d’entretien (contrairement aux protections anti-corrosion standard).

Nous consulter également pour : 
Version aérienne. 
Autres capacités. 

Revêtements intérieurs.

INFOS PRATIQUES

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Poids 
(kg) 

Poids 
(kg)

1500 43400 Z 10021,59 1,59 1,25 1,35 570
2000 1,85 1,25 1,35 690
3000 43403 C 12483,79 2,70 1,25 1,35 910
4000 3,53 1,25 1,35 1130
5000 43405 E 14470,83 3,10 1,50 1,60 1240

Nous consulter également pour :
Version aérienne.
Autres capacité
Revêtements intérieurs.

Ceintures d’ancrage en option Référence Prix HT  
Le jeu

Pour cuves de 1500 à 4000 litres (jeu de 2 sangles) 43414 P 388,77
Pour cuves de 5000 à 6000 litres (jeu de 2 sangles)

Chassis Rapid’pose en option Référence Prix HT  
La pièce

Pour réservoir de 1500 litres 43417 S 2474,79
Pour réservoir de 2000 litres
Pour réservoir de 3000 litres 43420 W 2520,62
Pour réservoir de 4000 litres
Pour réservoir de 5000 litres 43426 C 2658,11

DESCRIPTIF CHASSIS RAPID’POSE
Ensemble métallique de poutrelles destiné à servir d’armature à la dalle béton pour 
l’enfouissement des réservoirs. Le châssis Rapid’Pose est composé de plusieurs 
ceintures d’ancrage gainées, pré montées en atelier et solidaires du châssis.
Avantages : 

L’installateur n’a plus à se trouver dans la fosse pour la mise place des ceintures 
(sécurité du travail accrue).

Gain de temps lors de l’enfouissement de la cuve.
Remblaiement immédiat possible.

CHASSIS RAPID’POSE

CUVES A HUILES EN ACIER DOUBLE PAROI ENTERRÉES OU AÉRIENNES FA 34
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RELEVAGE

Les stations de relevage ou postes de relèvement sont conçus pour collecter, stocker puis refouler les eaux 
lorsque le niveau d’évacuation se situe en contre bas du réseau public «tout-à-l’égout» ou d’un autre exutoire.
La nature des eaux relevées détermine le type de pompes à utiliser :
 EAUX CLAIRES = eaux pluviales (ruissellement ou infiltration)
 EAUX USÉES = eaux ménagères (lavabos, douches, éviers)
 EAUX CHARGÉES = eaux ménagères + WC
REMARQUES IMPORTANTES
Le raccordement des stations de relevage s’effectue :
- en entrée : tube PVC BÂTIMENT Eaux Usées ;    - en sortie : tube PVC ADDUCTION/PRESSION.
Le fil d’alimentation électrique doit passer dans une gaine normalisée de couleur rouge.
Pour la mise en œuvre, consulter impérativement les notices des fabricants.

SIMOP - STATIONS DE RELEVAGE FA 39

Raccordement POMPE
Volume 
(litre)

Entrée 
(mm)

Sortie 
(mm)

Puissance
Hauteur maxi 
refoulement

Tension 
alimentation 

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

150 100 63 750 W 10 m 220 V mono REL 106/216 38530 F 3001,11

POLYÉTHYLÈNE - 1 POMPE SUR TRÉPIED

Raccordement POMPE
Volume 
(litres)

Entrée 
(mm)

Sortie 
(mm)

Puissance
Hauteur maxi 
refoulement

Tension 
alimentation 

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

250 100 63 750 W 10 m 220 V mono REL 106/227 38535 L 4237,37

POLYÉTHYLÈNE - 1 POMPE SUR PIED D’ASSISE

Raccordement POMPE
Volume 
(litres)

Entrée 
(mm)

Sortie 
(mm)

Puissance
Hauteur maxi 
refoulement

Tension 
alimentation 

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

500 100 63 750 W 10 m 220 V mono REL 206/227 38664 B 8915,59

Coffret électrique-électronique sans alternance - AE 146 : nous consulter.

POLYÉTHYLÈNE - 2 POMPES SUR PIED D’ASSISE

Particulièrement bien adapté pour relever les effluents provenant d’une fosse toutes eaux avec préfiltre-décolloïdeur. 
Couvercle à visser en polyéthylène. Refoulement en PVC Ø 32/40 avec union 3 pièces et clapet anti-retour. 
Trois hauteurs d’arrivée possibles pour PVC Ø 100. Pompe inox à roue semi-ouverte avec flotteur et câble 3 m. 
Encombrement (mm) : hauteur 1800 Ø 500

POLYÉTHYLÈNE - 1 POMPE SUR TRÉPIED

Raccordement POMPE
Volume 
(litres)

Entrée 
(mm)

Sortie 
(mm)

Puissance
Hauteur maxi 
refoulement

Tension alimentation 
Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

150 100 40 500 W 7 m 220 V mono REL 307/220 C 38658 U 2270,61

Puissance 
(kW)

Hauteur maxi 
refoulement (m)

Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

0,5 6 230 V mono REL2/508/181 38692 G 2826,91

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Boîte de répartition et de bouclage REP2/04/04 39333 D 177,37
Boîte de collecte (filtre à sable vertical REC2/02/13 39332 C 287,55

Rehausse hauteur 150 mm RH2/03/15 39334 E 63,50
Rehausse hauteur 300 mm RH2/02/30 39335 F 107,80

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Auget flottant pour un volume de bâchée de 55 litres AF2/6016/055 39827 Q 882,90
Auget flottant pour un volume de bâchée de 110 litres AF2/6016/110 39828 R 1082,95
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PUB SIMOP

Gammes individuel et semi-collectif

EAUX CLAIRES

MINIMOP 5130
Cuve 150l en PE, 1 pompe type vide cave

VIAGRIMOP 
Cuve ø 470, 
hauteur 1870
1 pompe type vide cave

POSTES DE RELEVAGE 
GAMME COLLECTIVITÉS 
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Définition technique

Equipements courants
d’un poste de refoulement  

Utilisation

Installation

Fonctionnement

Gamme MAXIMOP PA pour eaux usées, eaux pluviales : 
cuves ø 1000, 1300, 1600, 1900 et 2300.

Armoire de commande

Socle

Grille anti-chute (option)

Embase pour la potence 
de levage des pompes

Arrivée gravitaire (FEA)

Barre guidage pompe
Panneau dégrilleur (option)

Pompe
Régulateur n°1

Barre renfort pour ancrage 
sur radier béton (en cas de 
présence nappe phréatique

Régulateur n°2
Régulateur n°3
Alame de niveau
Conduite interne de refoulement

Robinetterie externe 
(clapet/vanne) 
dans un regard 
additionnel

Dépôt refoulement (PEHD)

Ventilation

Passage câbles électriques

Couverclesur 
charnière

EAUX CHARGEES

SIMPLIMOP 5108 
Cuve 150l en PE, 1 pompe sur trépied

SUPERMINIMOP 5122
Cuve 500l en PE
2 pompes sur pied d’assise

RELEVAGE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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RELEVAGE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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RELEVAGE
JETLY - STATIONS DE RELEVAGE FA 39
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RELEVAGE

Référence Prix HT  
La pièce

45065 J 1895,83

45066 K 2041,67

45067 L 2208,34

45068 M 2479,17

45069 N 2541,67

45070 P 3041,67

Référence Prix HT  
La pièce

45071 Q 2020,83

45072 R 2166,67

45073 S 2333,34

45074 T 2604,17

45075 U 2666,67

45076 W 3166,67

JETLY - STATIONS DE RELEVAGE FA 39
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RELEVAGE

Référence Prix HT  
La pièce

43679 C 3208,34
44807 D 3208,34
43680 D 3717,00

44819 R 3333,34

43700 A 4245,22
44814 L 4079,17

43713 P 4784,42
44815 M 4583,34

Référence Prix HT  
La pièce

43995 W 3285,95
43993 T 4166,64
44190 H 3330,04

44188 F 4479,95

43996 X 4302,19
43999 A 5176,17

43998 Z 4642,16
43994 U 5979,90

JETLY - STATIONS DE RELEVAGE FA 39
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RELEVAGE
JETLY - STATIONS DE RELEVAGE FA 39

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT  
Sortie pouces

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

30 50 1"1/4 1 220 W 4,50 m 230 V mono NOVABOX 30/300 38262 P 1434,31

Station automatique de collecte et d'évacuation des eaux usées ménagères provenant de lavabo, baignoire, douche et machine à 
laver situés en sous-sol au-dessous du niveau de l'égout. Convient pour eaux sans matières grasses ni matières fibreuses et solides. 
Cette cuve n'est pas adaptée au relevage des eaux de W-C. 
Encombrement (mm) : Long. 408 x larg. 310 x hauteur 360.

NOVABOX

Type Référence Prix HT  
La pièce

REHAUSSE pour ALTIBOX Hauteur 300 mm. 44161 B 387,78
KIT DE PERÇAGE DN 100 
Permet de boucher l'arrivée prévue en standard et de 
réaliser un orifice d'entrée convenant mieux à l'installation

43948 U 63,71

FLEXIBLE REFOULEMENT 1"1/4 à monter 
au refoulement de l'Altibox

43847 K 93,96

 
   orifice ventilation PVC 50, 1 sortie passe-câble PVC 50.

ALTIBOX V4

Type
Volume 
(litres)

(H) Hauteur en 
mm

(E) Fil d'eau en 
mm

(A) en 
mm

ALTIBOX CE 650/600 170 650 200 175
ALTIBOX CE 850/600 210 850 400 270
ALTIBOX CE 1100/600 300 1100 660 270
ALTIBOX CE 1400/600 360 1400 950 270
ALTIBOX CE 1850/600 480 1850 1400 270
ALTIBOX CE 2500/600 650 2500 2050 270

ALTIBOX V4 avec pompe NOVA UP 600

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée (mm)

RACCORDEMENT 
Sortie (pouces)

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

170 100 1"1/4 1 520 W 7 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 650 / 
NOVA UP 600

45065 J 1895,83

210 100 1"1/4 1 520 W 7 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 850 / 
NOVA UP 600

45066 K 2041,67

300 100 1"1/4 1 520 W 7 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 1100 / 
NOVA UP 600

45067 L 2208,34

360 100 1"1/4 1 520 W 7 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 1400 / 
NOVA UP 600

45068 M 2479,17

480 100 1"1/4 1 520 W 7 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 1850 / 
NOVA UP 600

45069 N 2541,67

650 100 1"1/4 1 520 W 7 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 2500 / 
NOVA UP 600

45070 P 3041,67

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée (mm)

RACCORDEMENT 
Sortie (pouces)

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

170 100 1"1/4 1 370 W 9 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 650 / 
DR STEEL 37

45071 Q 2020,83

210 100 1"1/4 1 370 W 9 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 850 / 
DR STEEL 37

45072 R 2166,67

300 100 1"1/4 1 370 W 9 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 1100 / 
DR STEEL 37

45073 S 2333,34

360 100 1"1/4 1 370 W 9 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 1400 / 
DR STEEL 37

45074 T 2604,17

480 100 1"1/4 1 370 W 9 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 1850 / 
DR STEEL 37

45075 U 2666,67

650 100 1"1/4 1 370 W 9 m 230 V mono
ALTIBOX (V4) 2500 / 
DR STEEL 37

45076 W 3166,67

ALTIBOX V4 avec pompe DR STEEL 37
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Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres environ. 
Cuve à enterrer avec anneaux d'ancrage. Couvercle Ø 610 mm avec sécurité enfant. 
Fond de cuve avec forte pente facilitant l'évacuation des boues. 
Entrée possible à 45° et sur une hauteur différente (avec kit de perçage). 
Canalisation de refoulement PVC 63. Ensemble clapet + vanne PVC 2''. 
Fil d'eau d'entrée de 800 mm. Entrée avec manchon en PVC 100 et joint nitrile, sortie PVC 63, 
ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50. 
Pompe version AUT. avec commande automatique par flotteur. 
Pompe SEMISOM 265 AUT. mono 230 V ou 490 AUT. ou FEKA VS 1200 AUT. 
ou FEKA VX 550 AUT. à turbine VORTEX, passage 40 ou 50 mm., longueur de câble 10 m et 
commande automatique du flotteur.

Cuve en polyéthylène

Idem ci-dessus mais cuve non percée en entrée.
Fil d’eau d’entrée variable de 600 à 1000 mm suivant besoins 
de l’installation grâce au kit de perçage fourni : scie cloche, 
joint et manchon PVC Ø 100.

Version modulofos 1400 “lib“

MODULOFOS

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT 
Sortie mm

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

100 53/63 1 550 W 7 m 230 V mono MODULOFOS CE 1400/265 AUT 43995 W 3285,95
100 53/63 1 550 W 7 m 230 V mono MODULOFOS CE 1400/VX 550 AUT 44190 H 3330,04
100 53/63 1 1100 W 10 m 230 V mono MODULOFOS CE 1400/490 AUT 43996 X 4302,19
100 53/63 1 1200 W 14 m 230 V mono MODULOFOS CE 1400/VS 1200 AUT 43998 Z 4642,16

Hauteur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

200 45018 H 286,47
400 45060 D 382,78

Rehausse MODULOFOS 2 crans

Rehausse 200 mm Rehausse 400 mm

Type Référence Prix HT  
La pièce

MODULOFOS LIB 1400/265 AUT 44196 P 3285,95
MODULOFOS LIB 1400/VX 550 AUT 44220 Q 3330,04
MODULOFOS LIB 1400/490 AUT 44217 M 4114,84
MODULOFOS LIB 1400/VS 1200 AUT 44219 P 4642,16

POSTES MODULOFOS 1850 avec fil d'eau d'entrée de 1250 mm disponibles : 
NOUS CONSULTER.

INFOS PRATIQUES
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Idem ci-dessus mais cuve non percée en entrée.
Fil d’eau d’entrée variable de 600 à 1000 mm suivant 
besoins de l’installation grâce au kit de perçage 
fourni : scie cloche, joint et manchon PVC Ø 100.

Version monofos 1400 “lib“

JETLY - STATIONS DE RELEVAGE FA 39

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT 
Sortie mm

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

400 100 53/63 1 550 W 7 m 230 V mono MONOFOS CE 1400/290 AUT 43993 T 4166,64
400 100 53/63 1 550 W 7 m 230 V mono MONOFOS CE 1400/VX 550 AUT 44188 F 4479,95
400 100 53/63 1 1100 W 10 m 230 V mono MONOFOS CE 1400/490 AUT 43999 A 5176,17
400 100 53/63 1 1200 W 14 m 230 V mono MONOFOS CE 1400/VS 1200 AUT 43994 U 5979,90

Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres environ. 
Cuve à enterrer avec anneaux d'ancrage. Couvercle Ø 610 mm avec sécurité enfant. 
Fond de cuve avec forte pente facilitant l'évacuation des boues. Entrée possible à 45° et sur une 
hauteur différente (avec kit de perçage). Canalisation de refoulement PVC 63. 
Ensemble clapet + vanne PVC 2''. Fil d'eau d'entrée de 800 mm. 
Entrée avec manchon en PVC 100 et joint nitrile, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, 
passe-câble PVC 50. 
Pompe version AUT. avec commande automatique par flotteur. 
Pompe équipée de sa griffe d'ancrage permettant une installation très simple et rapide et une 
maintenance aisée.
Pompe SEMISOM 290 AUT. mono 230 V ou 490 AUT. ou FEKA VS 1200 AUT. 
ou FEKA VX 550 AUT. à turbine VORTEX, passage 50 mm., longueur de câble 10 m et commande 
automatique du flotteur.

Cuve en polyéthylène
MONOFOS 1400

Type Référence Prix HT  
La pièce

MONOFOS LIB 1400/290 AUT 44179 W 4654,26
MONOFOS LIB 1400/VX 550 AUT 44189 G 4479,95
MONOFOS LIB 1400/490 AUT 44224 U 5192,43
MONOFOS LIB 1400/VS 1200 AUT 44187 E 5729,13

Rehausse MONOFOS 2 crans

Hauteur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

200 45018 H 286,47
400 45060 D 382,78Rehausse 200 mm Rehausse 400 mm
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FEKAFOS DSD - Utilisation à l'intérieur des bâtiments
Poste à 1 pompe comprenant : cuve polyéthylène de 270 litres environ, enterrable ; couvercle avec 
fermeture par 12 vis ; système de relevage DSD avec barres de guidage ; avec clapet à boule PVC Ø 2’’ 
monté. Pompe version AUT avec flotteur, à turbine VORTEX et longueur de câble 10 mètres. Type SEMISOM 
290 mono à turbine Vortex, passage 490 mono passage 50 mm ou FEKA VX 550 Mono passage 50 mm ou 
FEKA VS 1200 Mono passage 50 mm.
Encombrement (mm) : Long. 800 x larg. 640 x hauteur 940.
Pompe équipée de sa griffe d’ancrage permettant une installation très rapide et une maintenance aisée.

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT 
Sortie mm

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

270 100 63 1 550 W 7 m 230 V mono FEKAFOS DSD 270/290 AUT 43679 C 3208,34
270 100 63 1 550 W 7 m 230 V mono FEKAFOS DSD 270/VX 550 AUT 43680 D 3717,00
270 100 63 1 1100 W 10 m 230 V mono FEKAFOS DSD 270/490 AUT 43700 A 4245,22
270 100 63 1 1200 W 14 m 230 V mono FEKAFOS DSD 270/VS 1200 AUT 43713 P 4784,42

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée (mm)

RACCORDEMENT 
Sortie (mm)

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

270 100 63 1 550 W 7 m 230 V Mono FEKAFOS ENTER 271/290 AUT 44807 D 3208,34
270 100 63 1 550 W 7 m 230 V Mono FEKAFOS ENTER 271/VX 550 AUT 44819 R 3333,34
270 100 63 1 1100 W 10 m 230 V Mono FEKAFOS ENTER 271/490 AUT 44814 L 4079,17
270 100 63 1 1200 W 14 m 230 V Mono FEKAFOS ENTER 271/VS 1200 AUT 44815 M 4583,34

Poste à 1 pompe comprenant : cuve polyéthylène de 270 l environ ; cuve à enterrer avec système d’ancrage ; 
couvercle Ø 585 mm, fermeture ¼ de tour, verrouillable par vis ; système de relevage DSD avec barres de guidage 
incorrodables en polyester ; fixation du pied d’assise par soudure ultra-sons sans perçage du fond de la cuve ; 
ensemble clapet fonte 2 » + vanne PVC 23 facilement accessible et démontable ;  
Fil d’eau variable de 200 à 500 mm sur 180° suivant besoin de l’installation grâce au kit de perçage fourni : scie-
cloche, joint et manchon PVC Ø 100 mm ; entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble .
Encombrement (mm) : Long. 785 x largeur 590 x hauteur 1025.
Pompe version AUT avec flotteur, à turbine VORTEX et longueur de câble 10 mètres. Passage 50 mm.
Pompe équipée de sa griffe d’ancrage permettant une installation très simple et rapide et une maintenance aisée.

FEKAFOS ENTER - Utilisation à l'extérieur des bâtiments

Volume 
(litre)

RACCORDEMENT 
Entrée (mm)

RACCORDEMENT 
Sortie (mm)

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

270 100 63 2 550 W 7 m 230 V Mono BIFOS DR2P 270/290 MONO 44820 S 5958,47
270 100 63 2 750 W 7 m 230 V Mono BIFOS DR2P 270/VX 750 MONO 44821 T 6374,10

Poste à 2 pompes comprenant : cuve polyéthylène de 270 l environ, enterrable ; couvercle avec fermeture par 
12 vis ; systèmes de relevage DSD avec barres de guidage ; entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 
63, passe-câble PVC 50 ; encombrement (mm) : Long. 800 x Larg. 640 x hauteur 940 ; coffret électrique de 
commande pour 2 pompes : DRP à raccorder à l’installation ; 2 flotteurs pour fonctionnement des pompes ; 
2 pompes Mono 230 V avec condensateur incorporé, passage 50 mm, longueur de câble 10 mètres ; pompes 
équipées de leur griffe d’ancrage permettant une installation très simple et rapide et une maintenance aisée ; 
2 clapets à boule fonte Ø 2" montés.

BIFOS DR2P

Type Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse pour FEKAFOS DSD et BIFOS. Livrée avec visserie. Hauteur 300 mm. 39184 R 389,03
Rehausse pour FEKAFOS ENTER. Hauteur 200 mm. 45018 H 286,47
Rehausse pour FEKAFOS ENTER. Hauteur 400 mm. 45060 D 382,78



Frans Bonhomme - Février 2014F 88AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

RELEVAGE
JETLY - STATIONS DE RELEVAGE FA 39

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT 
Sortie mm

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1000 160 63 2 550 W 7 m 230 V mono POLYFOS 1000 PP50/290 M 45079 Z 8020,84
1000 160 63 2 550 W 7 m 400 V tri POLYFOS 1000 PP50/290 T 45080 A 8020,84
1000 160 63 2 550 W 7 m 230 V mono POLYFOS 1000 PP50/490 M 45086 G 8250,01
1000 160 63 2 550 W 7 m 400 V tri POLYFOS 1000 PP50/490 T 45087 H 8250,01
1000 160 63 2 1100 W 10 m 230 V mono POLYFOS 1000 PP50/VX550 M 45081 B 9166,67
1000 160 63 2 1100 W 10 m 400 V tri POLYFOS 1000 PP50/VX550 T 45082 C 9166,67
1000 160 63 2 1200 W 14 m 230 V mono POLYFOS 1000 PP50/VS1200 M 45083 D 10312,51
1000 160 63 2 1200 W 14 m 400 V tri POLYFOS 1000 PP50/VS1200 T 45085 F 10312,51

comprenant : cuve en polyéthylène haute densité ; dispositif d'ancrage et de 
levage intégré à la cuve ; couvercle polyéthylène avec serrures à clef ; 
2 pieds d'assise et barre de guidage ; 
manchon d'entrée PVC 160, ventilation PVC 50. 
Passe-câble pour alimentation des coffrets électriques ; 
1 sortie en PVC 63. 2 ensembles vanne + clapet 2" ; 4 flotteurs avec 10 mètres de 
câble (3 pour marche/arrêt des pompes, 1 pour l'alarme). 
Volume sous fil d'eau : 350 litres. 
2 hauteurs en fonction du fil d'eau : 1 m et 1,5 m.

station de relevage a 2 pompes* pour collectivités POLYFOS CE

L'ensemble pied d'assise et barres 
de guidage entièrement en matériau 
composite pour le montage des pompes 
S 290, S 490, VX 550 et VS 1200.

Version PP50

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée (mm)

RACCORDEMENT 
Sortie (mm)

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1500 160 63 2 550 W 7 m 230 V mono POLYFOS 1500 PP50/290 M 45088 J 9166,67
1500 160 63 2 550 W 7 m 400 V tri POLYFOS 1500 PP50/290 T 45089 K 9166,67
1500 160 63 2 550 W 7 m 230 V mono POLYFOS 1500 PP50/490 M 45094 Q 9395,84
1500 160 63 2 550 W 7 m 400 V tri POLYFOS 1500 PP50/490 T 45095 R 9395,84
1500 160 63 2 1100 W 10 m 230 V mono POLYFOS 1500 PP50/VX550 M 45090 L 10312,51
1500 160 63 2 1100 W 10 m 400 V tri POLYFOS 1500 PP50/VX550 T 45091 M 10312,51
1500 160 63 2 1200 W 14 m 230 V mono POLYFOS 1500 PP50/VS1200 M 45092 N 11000,01
1500 160 63 2 1200 W 14 m 400 V tri POLYFOS 1500 PP50/VS1200 T 45093 P 11000,01

S'emboîte et se fixe par 1/4 de tour.
Le couvercle de la cuve s'adapte sur la rehausse.

Rehausse pour POLYFOS

Hauteur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

410 38583 N 804,82
600 38584 P 898,56

* IMPÉRATIF : pour faire fonctionner les POLYFOS, 
un coffret COGITUM II R/10 ou un coffret BSR est obligatoire. 

STATIONS DE RELEVAGE POLYFOS avec regard de vannage intégré : 
NOUS CONSULTER.

INFOS PRATIQUES
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Forfait stations de relevage 
JETLY

Référence Prix HT

Mise en service 43724 B 2696,65
Dépannage 43902 U 2554,47

forfait stations de relevage JETLY

CHOIX DES POMPES
Toutes les pompes SEMISOM série 50 Mono et Tri.
Toutes les pompes SEMISOM série 65 Mono et Tri.

Pompes SEMISOM 650 Mono et Tri.

Référence Prix HT  
La pièce

40725 R 950,38

Rehausse télescopique pour COLLECTIFOS 
hauteur : 700 mm

Référence 
fournisseur

DN Désignation Référence Prix HT  
La pièce

COLLECTIFOS seule 2000 50 Hauteur : 2 mètres. Volume total : 2000 litres. 45025 Q 12031,26
COLLECTIFOS seule 2000 65 Hauteur : 2 mètres. Volume total : 2000 litres. 40722 N 17324,97
COLLECTIFOS seule 2500 50 Hauteur : 2,50 mètres. Volume total : 2500 litres. 45026 R 13726,07
COLLECTIFOS seule 2500 65 Hauteur : 2,50 mètres. Volume total : 2500 litres. 40723 P 18529,95

 Cuve en polyéthylène, insensible aux effets de la corrosion.
    Fabrication avec renforts, pour une meilleure résistance mécanique.
    Hauteur 2 m et 2,5 m, Ø 1,18 m.

 Dispositif d’ancrage et de levage intégré à la cuve.
 Pré-équipé pour panier dégrilleur (installation facile même après pose de la station).
 Volume utile sous fil d’eau : 800 l.
 Couvercle antidérapant verrouillable pour une pose sous espace vert en toute sécurité.
 Grille antichute.
 Manchon d’entrée PVC femelle à coller Ø 200.
 Manchon de sortie PVC 63 ou 75.
 Manchon de ventilation PVC Ø 100.
 Sangles de manutention pour une installation aisée.
 Système de pieds d’assise et barres de guidage (facilite le montage et le démontage des pompes).
 2 canalisations de refoulement PVC DN 50 ou 65.
 2 vannes PVC et 2 clapets à boule anti-retour 2" ou 2"1/2 en fonte montés sur raccords union.
 2 fourreaux pour alimentation des coffrets électriques.
 4 flotteurs avec 10 mètres de câble (3 pour Marche/Arrêt des pompes, 1 pour l’alarme).

Pour fil d'eau de 1400 à 2600 mm.

station de relevage a 2 pompes* pour collectivités collectifos

Référence 
fournisseur

DN Désignation Référence Prix HT  
La pièce

COLLECTIFOS RV seule 2000 50 Hauteur : 2 mètres. Volume total : 2000 litres. 45021 L 15881,26
COLLECTIFOS RV seule 2000 65 Hauteur : 2 mètres. Volume total : 2000 litres. 45022 M 18542,27
COLLECTIFOS RV seule 2500 50 Hauteur : 2,50 mètres. Volume total : 2500 litres. 45023 N 17579,04
COLLECTIFOS RV seule 2500 65 Hauteur : 2,50 mètres. Volume total : 2500 litres. 45024 P 19731,27

Équipement propre au regard :
 2 vannes à bille PVC et 2 clapets à boule 

   anti-retour en fonte 2" ou 2"1/2.
 1 lyre de raccordement PVC, 2 manchons 

   de raccordement en fonte.
 1 canalisation retour égouttures entre 

   regard de vannage et station.
Le regard de vannage facilite l'entretien 
du poste via un accès direct aux 
principaux organes de maintenance.

Collectifos avec regard de vannage (RV)

* IMPÉRATIF : pour faire fonctionner les COLLECTIFOS, 
un coffret COGITUM II R/10 ou un coffret BSR est obligatoire.

INFOS PRATIQUES
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Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

NOVA 300 AUTOMATIQUE 1'' 1/4 F 38131 X 375,77

Pompe vide-cave NOVA 300 automatique

Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

DR BLUE 40 AUT 1" 1/4 43786 T 750,06

Pour eaux troubles sans filtres. Passage maxi 15 mm.
Profondeur minimum d’aspiration 77 mm. 
Équipée d’un câble de 10 m.
Température du liquide pompé : de 0 à 40 °C. 
Avec commande automatique par flotteur.

DR BLUE 40 automatique

Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

LSC1 - 4S 1" 38129 U 2376,28

Idéale pour l’assèchement total des surfaces planes pour lesquelles 
il n’y a pas de fosse de relevage disponible : toits, parkings, garages, 
chaussées, bassins….
Granulométrie de 6 mm et décroissante jusqu’à 1 mm. 
Marche à sec possible.
Équipée d’un câble de 10 mètres, d’un collier et d’un raccord cannelé 
Ø 25 mm.

Pompe serpillère

Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

OMA 2 1" 1/4 43936 G 1220,14
Idéale pour le relevage dans puisards aux dimensions réduites 
grâce à son système d’automatisme. Granulométrie de 10 mm. 
Marche à sec possible. Équipée d’un câble de 10 m.

Pompe OMA 2

Pour eaux troubles, sans fibres. Passage maximum 8 mm.
Profondeur minimum d’aspiration 85 mm. Équipée d’un 
câble de 5 m avec prise normalisée.
Température du liquide pompé : de 0 °C à + 40 °C.  
Avec commande automatique par flotteur.

Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

VERTY NOVA 200 1'' 1/4 F 43773 E 366,97

Pompes submersibles d'encombrement très réduit particulièrement 
adaptées pour puisard étroit (200 mm x 200 mm). 
Granulométrie : 5 mm. Câble 10 m avec fiche normalisée. 
Commutateur A-M permettant : 
- marche Automatique par flotteur interne. 
- marche Manuelle pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol.

Verty nova 200

Type Ø Référence Prix HT  
La pièce

NOVA UP 600 AUT 1"1/4 M 45063 G 625,00

Granulométrie : 10 mm
Sortie verticale.
Commande automatique par flotteur, position du flotteur réglable.
Câble 10 mètres avec fiche normalisée.
Pompe qui équipe l’ALTIBOX.

NOVA-UP 600 AUT

Type Ø Référence Prix HT  
La pièce

DR STEEL 37 AUT 1" 1/4F 45055 Y 708,42

Granulométrie : 10 mm. Niveau minimum d’aspiration jusqu’à 5 mm. 
Pompe en Inox avec sortie verticale. 
Commande automatique par flotteur. 
Câble de 10 m avec prise normalisée. Pompe qui équipe l'ALTIBOX.

DR STEEL 37 AUT



Frans Bonhomme - Février 2014F 91AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

RELEVAGE
JETLY - POMPES DE RELEVAGE FA 39

Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

POMA 2" 43937 H 1363,73

Idéale pour le relevage dans puisards aux dimensions 
réduites grâce à son système d’automatisme. 
Granulométrie de 35 mm. Marche à sec possible.
Équipée d’un câble de 10 m.

Pompe POMA

Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

DRENAG 1000 M. 
AUTOMATIQUE

1’’ 1/2 F 43675 Y 2376,28

DRENAG 1200 M. 
AUTOMATIQUE

1’’ 1/2 F 43692 R 2512,28

Pour relevage d’eaux sableuses, boueuses, chimiquement 
non agressives, pour l’épuisement de fouilles de chantier, 
l’assèchement de surfaces ou sous-sols sujets à inondations.
Pour le drainage d’eaux de nappes, le relevage d’eaux de 
citernes, de puits ou rivières.
Avec commande automatique par flotteur et 10 m de câble avec 
prise normalisée.

Pompe d’épuisement DRENAG 1000/1200 automatique

Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

HS2 - 4S 2“ M 38125 Q 1625,82
HS3 - 75S 3“ M 43938 J 2272,57

Pour relevage d’eaux sableuses, boueuses, chimiquement non-agressives, pour l’épuisement 
de fouilles de chantier, l’assèchement de surfaces ou sous-sol sujets à inondation. 
Pour le drainage d’eaux de nappes, le relevage d’eaux de puits ou rivières. 
Marche à sec possible.
Granulométrie : 7 mm. Équipée d’un câble de 10 mètres.
Température du liquide pompé : 0 à 40 °C.

Pompe d’épuisement de chantier

Désignation
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

La pièce
DN 50 10 41084 G 387,67
DN 50 15 41086 J 462,71
DN 80 10 44319 Y 612,78

Tuyau plat refoulement PVC DN 50 ou DN 80, 
équipé d’un raccord symétrique serti à chaque 
extrémité. Température – 10 °C à + 60 °C. 
Pression de service : 8 bar à 20 °C.

Accessoires refoulement

Type Référence Prix HT  
La pièce

Mâle pour sortie 2“ F. 41074 W 43,79
Femelle pour sortie 1“1/2 M 41073 U 135,06
Femelle pour sortie 2“ M. 41097 W 102,55
Femelle pour sortie 3“ M. 44317 W 136,36
Mâle pour sortie 1“ 1/2 F 43846 J 142,52

Raccords symétriques DN 50

Type
Ø 

refoulement
Référence Prix HT  

La pièce
FEKA 600 AUTOMATIQUE 1'' 1/4 F 45064 H 533,33

Passage maximum 25 mm. Roue Vortex.
Profondeur minimum d’aspiration 170 mm. 
Équipée d’un câble de 5 m avec prise normalisée.
Température du liquide pompé : de 0 °C à + 40 °C. 
Avec commande automatique par flotteur.

Pompe d’assainissement domestique pour eaux usées FEKA 600 automatique

Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

DG BLUE 50 AUT 1'' 1/2 43793 B 925,32
DG BLUE 75 AUT 1'' 1/2 43794 C 1050,18

Passage libre intégral de 40 mm. 
Profondeur minimum d’aspiration 122 mm.
Câble de 10 m. avec prise normalisée.
Température du liquide pompé : de 0 °C à + 40 °C. 
Avec commande automatique par flotteur.

Pompe pour eaux usées DG BLUE

Type Ø Référence Prix HT  
La pièce

DG STEEL 55 AUT 1" 1/2 45051 T 1145,83
DG STEEL 75 AUT 1" 1/2 45052 U 1260,15

Passage libre intégral de 40 m. 
Pompe en Inox avec sortie verticale. 
Câble de 10 m avec prise normalisée. 
Avec commande automatique par flotteur.

Pompe pour eaux usées DG STEEL
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Type Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce Puissance (kW)

Débit maxi
 m3/h 

Hauteur maxi (m)

FEKA VX 550 AUT 2'' F 43923 S 1169,43 0,55 20 7,4
FEKA VX 550 Mono 2'' F 43924 T 1124,30 0,55 20 7,4
FEKA VX 750 AUT 2'' F 43926 W 1475,40 0,75 24 9,6
FEKA VX 750 Mono 2'' F 43927 X 1339,47 0,75 24 9,6
FEKA VX 1000 AUT 2'' F 43929 Z 1722,61 1 27 11,8
FEKA VX 1000 Mono 2'' F 43930 A 1581,48 1 27 11,8
FEKA VX 1200 AUT 2'' F 43932 C 1937,60 1,2 32 14
FEKA VX 1200 Mono 2'' F 43933 D 1866,26 1,2 32 14

Pour relevage d’eaux usées et chargées, avec roue Vortex. Capable d’absorber des corps solides en suspension.
Passage maximum 50 mm. Immersion maximum : 10 m. Équipée de 10 m de câble.
Température maximum d’utilisation : + 50 °C. Version AUT automatique par flotteur.

Pompe pour eaux chargées FEKA VX

Désignation Type
Ø 

refoulement
Référence Prix HT  

La pièce
Puissance 

(kW) 
Débit maxi

 m3/h
Hauteur 
maxi (m)

Série 50 : passage de 50 mm. SEMISOM 500/50 Mono 2" F 38376 N 2727,05 1,1 30 10
Série 50 : passage de 50 mm SEMISOM 500/50 Tri* 2" F 38383 W 2291,38 1,1 30 10
Série 50 : passage de 50 mm SEMISOM 800/50 Mono 2" 1/2 F 38389 C 3229,06 1,5 36 12,5
Série 50 : passage de 50 mm. SEMISOM 800/50 Tri* 2" 1/2 F 38392 F 2528,54 1,5 36 12,5
Série 50 : passage de 50 mm. SEMISOM 1000/50 Tri* 2" 1/2 F 38368 E 3062,03 2,2 60 20
Série 65 : passage de 65 mm. SEMISOM 754/65 Mono 3" F 43660 G 3731,85 1,2 42 8
Série 65 : passage de 65 mm. SEMISOM 754/65 Tri* 3" F 38388 B 2933,12 1,2 42 8
Série 65 : passage de 65 mm. SEMISOM 1100/65 Tri* 3" F 38369 F 3301,70 2,2 48 13
Série 65 : passage de 65 mm. SEMISOM 1300/65 Tri* 3" F 38370 G 3780,37 3,4 60 18
Série 65 : passage de 65 mm. SEMISOM 1500/65 Tri* 3" F 38372 J 3827,31 3,4 80 20
Série 650 : passage de 65 mm. SEMISOM 650 Mono 2" 1/2 43779 L 2926,32 1,5 36 9
Série 650 : passage de 65 mm. SEMISOM 650 Tri* 2" 1/2 43778 K 2272,60 1,5 36 9

Pour eaux usées et chargées. Profondeur minimum d’aspiration : environ 275 mm.
Équipées d’un câble de 10 m. Température maximum du liquide pompé : + 45 °C. Sans commande automatique incorporée *.

* Prévoir en supplément un coffret PROTEC 2 RELEVAGE pour 1 pompe et un coffret électrique COGITUM pour 2 pompes et flotteurs.

Pompes pour eaux chargées SEMISOM 50/65/650

Désignation Ø refoulement Référence Prix HT  
La pièce

Puissance 
(kW)

Débit maxi 
(m³/h) 

Hauteur 
maxi (m)

GR BLUE PRO 150 Mono AUT 1"1/2 44690 B 2678,95 1,1 18 21
GR BLUE PRO 200 Mono AUT 1"1/2 44694 F 3826,56 1,5 20 27

Température maxi du liquide pompé : 40 °C.
Versions AUT avec commande automatique par flotteur en monophasée. 
Équipées d’un câble de 10 mètres.
Corps de pompe, roue et base en fonte. Système dilacérateur en acier chromé.
Poignée en alliage d’aluminium. Double garniture mécanique à bain d’huile.

Pompes équipées d'un système dilacérateur GR BLUE PRO qui triture les corps organiques

Référence Prix HT  
La pièce

44697 J 200,12

Pour installation sur pied d'assise DSD.
Griffe pour GR BLUE

Pompe submersible pour eaux chargées SEMISOM 265

Type
Ø 

refoulement
Référence Prix HT  

La pièce
Puissance 

(kW)
Débit maxi

 m3/h 
Hauteur maxi 

(m)
SEMISOM 265 AUTOMATIQUE 1'' 1/2 F 38196 S 895,83 0,55 18 8,5

Pour eaux usées et chargées. Passage maximum de 40 mm. 
Profondeur minimum d'aspiration : environ 200 mm. Équipées d'un câble de 10 m. 
Température maximum du liquide pompé : + 45 °C. Avec commande automatique par flotteur. Sortie verticale.

Type
Ø 

refoulement
Référence Prix HT  

La pièce
Puissance 

(kW)
Débit maxi

 m3/h 
Hauteur maxi 

(m)
SEMISOM 290 AUT 1" 1/2 43808 S 1008,44 0,55 18 8,5
SEMISOM 290 Mono 1" 1/2 45040 G 1168,75 0,55 18 8,5
SEMOSOM 290 Tri 1" 1/2 45042 J 1100,02 0,55 18 8,5
SEMISOM 490 AUTOMATIQUE 2" F 45048 Q 1672,92 1,1 30 10,5
SEMISOM 490 Mono* 2" F 45046 N 1764,58 1,1 30 10,5
SEMISOM 490 Tri* 2" F 45047 P 1672,92 1,1 30 10,5

Pour eaux usées et chargées. Passage maximum de 50 mm. 
Profondeur minimum d'aspiration : environ 200 mm. Équipées d'un câble de 10 m. 
Température maximum du liquide pompé : + 45 °C.  Avec commande automatique par flotteur pour le modèle SEMISOM AUT.

Pompe submersible pour eaux chargées SEMISOM
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Type Référence Prix HT  
La pièce

COFFRET PROTEC 2 RELEVAGE 38187 H 800,39
PARASURTENSEUR PS 3 38190 L 237,53

(flotteur non inclus)
Maxi 10 A. Mono 230 V et Tri 400 V. Assure la marche automatique et la 
protection de la pompe par l’intermédiaire de 1 ou 2 flotteurs. Interrupteur 
arrêt-auto + poussoir test pompe.
Équipé d’une alarme sonore incorporée signalant un défaut de 
fonctionnement ou un niveau anormal. Bornes + visualisation pour 
branchement IPSOTHERM.
Protection du coffret PROTEC 2 RELEVAGE avec un parasurtenseur PS 3 
conseillée.

Type Référence Prix HT  
La pièce

COGITUM II R/10 relevage 39404 F 2623,87

(livrés sans flotteurs)
Fonction : Gestion de 2 pompes utilisées en relevage, mono 230 V ou Tri 400 V ; 
réglages 1 à 10 A ; protection et commande de 2 pompes par l’intermédiaire de 3 
+ 1 flotteurs ; inversion automatique à chaque démarrage ; 
report automatique d’une pompe sur l’autre en cas de disjonction ; 
contact sec report alarme ; contact sec report défaut.

Type Référence Prix HT  
La pièce

BSR 2 M - 4/6 A 39181 N 3151,42
BSR 2 M - 6/9 A 38138 E 3014,18

BSR 2 M - 9/12 A 38139 F 3151,42

(livrés sans flotteurs)
Fonction : Gestion de 2 pompes utilisées en relevage, mono 230 V 
maxi 12A ; Protection et commande de 2 pompes (TRI nous consulter) 
par l’intermédiaire de 3 + 1 flotteurs. Inversion automatique à chaque 
démarrage ; report automatique d’une pompe sur l’autre en cas de 
disjonction.

Type
Longueur 
câble (m)

Référence Prix HT  
La pièce

MICROSTART 10 43903 W 95,00
Câble Néoprène. 20(8) A à 250 V. Température maxi : 50 °C. 
Angle différentiel 60 °. 142 x 80 mm.

Type
Longueur 
câble (m)

Référence Prix HT  
La pièce

IFB - BLEU 3 fils 10 38209 G 245,13

Câble A05 VV-F. 10(6) A à 250 V. Température maxi : 55 °C. 
Longueur 160 mm. Ø 80 mm.
Angle différentiel : 10°. Deux régulateurs sont nécessaires 
pour réaliser une régulation automatique.

Type Référence Prix HT  
La pièce

ASTP 38118 H 376,83

Boîtier enfichable sur prise murale.
Volume sonore 90 dB. 
Voyant présence tension – Mono 230 V.
Fonctionne avec un interrupteur de niveau 
type BIP STOP.

Pour fosses septiques, fosse toutes 
eaux, stations de relevage. Ø 100 mm.
Supprime les mauvaises odeurs et filtre 
l’hydrogène sulfuré.

Pour câbles de Ø ext. de 6 à 10 mm avec 3 conducteurs : phase - neutre - terre 
 Particulièrement conseillé pour rallonger le câble des pompes, en sortie des ALTIBOX 
- IP 67.

Référence Prix HT  
La pièce

44338 T 102,55

Référence Prix HT  
La pièce

38745 P 50,00
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Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT 
Sortie mm

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance (KW)

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE 
Tension 

alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

80 40 32 1 0,25 6,7 m 1 x 230 V MICRO 3 SXM2 GT 41536 Y 1910,35

Module autonome de pompage MICRO 3 prévu pour relever des eaux domestiques légèrement chargées (sauf WC) : 
eaux d'infiltrations, machines à laver, puisards, descentes de garages...  
Pompe SXM2GT, passage de 10 mm. 
Adapté aux eaux claires, sans matières grasses, ni fibreuses, ni solides. 
Volume total 80 litres, 5 entrées possibles (4 en DN 40 et 1 en DN 100) et 4 refoulements possibles DN 32. 
La MICRO 3 est prévue pour recevoir tous les types de profils de caniveau standard pour l'installation en descente de garage. 
Ne convient pas pour les eaux de WC. 
Encombrement (mm) : Long. 470 x larg. 480 x hauteur 400.

Module autonome de pompage MICRO 3

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT 
Sortie pouces

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance (KW)

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE 
Tension alimentation

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT 
La pièce

215 100 1"1/4 1 0,55 7 m 1 x 230 V PRCE 1100 SXVM 3 42415 D 2643,78
275 100 1"1/4 1 0,55 7 m 1 x 230 V PRCE 1400 SXVM 3 42413 B 2854,63
395 100 1"1/4 1 0,55 7 m 1 x 230 V PRCE 2000 SXVM 3 41850 P 2937,63

Cuve en polyéthylène à enterrer avec couvercle à visser, passe-coque 20/27 et presse-étoupe pour passage câble 
électrique, équipée d’un vide-cave submersible SXVM 3 avec régulateur de niveau et 10 m. de câble. Norme CE. 
Tuyauterie PVC 1“1/4 avec clapet et vanne.
Encombrement (mm) PRCE 1100 : hauteur 1100, Ø 500.
Encombrement (mm) PRCE 1400 : hauteur 1400, Ø 500.
Encombrement (mm) PRCE 2000 : hauteur 2000, Ø 500.
Pompe SXVM3 - section de passage = 20 mm.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 300 mm 42208 D 477,55

Rehausse / ADAPTABLE SUR TOUS LES PRCE et MICRO 5 et 7
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MICRO 6

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT 
Sortie pouces

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance (KW)

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT 
 La pièce

270 100 2" 1 0,75 7,70 m 1 x 230 V MICRO 6 FX DXVM 50-7 69403 N 4755,59
270 100 2" 1 1,1 9,10 m 1 x 230 V MICRO 6 FX DXVM 50-11 69408 T 5239,42
270 100 2" 1 0,75 7,70 m 1 x 230 V MICRO 6 PA DXVM 50-7 41794 D 5707,19
270 100 2" 1 1,1 9,10 m 1 x 230 V MICRO 6 PA DXVM 50-11 41793 C 5968,71

Module autonome de pompage à poser MICRO 6 pour relever toutes 
les eaux usées d'une habitation ou petit collectif. (effluents de cuisine, buanderie, salles de bain et WC). Norme CE. 
Cuve polyéthylène de 270 litres.
2 entrées possibles DN 100, 1 sortie DN 50 et 1 raccordement DN 50 pour pompe de secours.
Pour les MICRO 6 PA : équipée de barres de guidage INOX pour raccordement automatique de la pompe sur pied d'assise. 
Pour les MICRO 6 FX : pompe fixée directement à la tuyauterie, équipé de clapet anti-retour. Pompe DXVM (roue vortex) - 
passage 50 mm avec régulateur de niveaux intégré.
Pompe DP 3057 MT 238 mono 220 v (roue vortex) - section de passage 50 mm avec coffret de commande 
+ 1 régulateur de niveau.
Encombrements (mm) : Long. 740 x larg. 700 x hauteur 840.

Station de relevage des eaux usées et sanitaire à poser MICRO 6

XYLEM - STATIONS DE RELEVAGE FLYGT FA 39

Module autonome de pompage à poser MICRO 4 FX pour relèvement des eaux usées (sauf WC), norme CE. 
Pompes Inox avec roue à effet vortex, équipée d’un régulateur de niveaux.
Section de passage : 35 mm.
1 entrée possible DN 100 (raccordement par 1 joint souple livré avec cuve) et 1 refoulement DN 32 fileté, 
1 raccordement DN 50 pour pompe de secours.
Cuves polyéthylène de 110 litres.
Raccordement de la pompe avec raccord union.
Encombrements (mm) : Long. 680 x larg. 500 x hauteur 602.

Station de relevage des eaux usées à poser MICRO 4 FX

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT 
Sortie pouces

POMPE 
Nombre

POMPE Puissance 
(KW)

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT 
La pièce

110 100 1" 1/2 1 0,55 10,70 m 1 x 230 V MICRO 4 FX DXM 35-5 69398 H 3484,59
110 100 1" 1/2 1 0,55 9,10 m 1 x 230 V MICRO 4 FX DXVM 35-5 69400 K 3484,59

MICRO 4 FX
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MICRO 7 TER 1000

MICRO 7 TER 1500

Station de pompage enterrable micro 5, micro 7 ter (1000 et 1500 mm) 
pour relevage des eaux usées et sanitaire

Hauteur = 1000 mm

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée mm

RACCORDEMENT 
Sortie pouces

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance 

(KW)

POMPE 
Hauteur maxi 
refoulement 

POMPE 
Tension 

alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT 
La pièce

250 100 maxi 2" 1 0,55 9,10 m 1 x 230 V MICRO 5 TER 1000 DXVM 35-5* 41786 U 3573,77
250 100 maxi 2" 1 0,75 7,70 m 1 x 230 V MICRO 5 TER 1000 DXVM 50-7 42198 S 3970,52
250 100 maxi 2" 1 0,75 7,70 m 1 x 230 V MICRO 7 TER 1000 DXVM 50-7 41798 H 5330,58
250 100 maxi 2" 1 1,1 9,10 m 1 x 230 V MICRO 7 TER 1000 DXVM 50-11 41800 K 6040,26
250 100 maxi 2" 1 1,1 25 m 1 x 230 V MICRO 7 TER 1000 DXGM 25-11 42475 T 7382,59

STATION DE POMPAGE ENTERRABLE avec 2 hauteurs, 1000 et 1500 mm pour relever toutes les eaux
usées d'une habitation ou petit collectif (effluents de cuisine, buanderie, salles de bain et WC). Norme CE.
Cuve polyéthylène avec fond autonettoyant de 250 litres pour la 1000 et 570 litres pour la 1500.
Arrivée des effluents: 3 méplats à 90° prévus pour recevoir une ou plusieurs arrivées par simple perçage à l'aide 
d'une scie cloche (non fournie).
Étanchéité par un joint à lèvre du type FORSHEDA (fourni).
- Micro 5 TER 1000 et 1500 : pompe fixée directement à la tuyauterie, équipée de clapet anti-retour.
- Micro 7 TER 1000 et 1500 : pompe sur barre de guidage Inox pour raccordement automatique de la pompe 
sur le pied d'assise équipé de clapet anti-retour. Vanne d'isolement sur 1500.
Pompes : 
- DXVM 35-5 (roue vortex) passage 35 mm avec régulateur de niveau intégré.
- DXVM 50-7 et DXVM 50-11 (roue vortex) ou DXM 50-11 (roue bicanale) - passage 50 mm avec régulateur de niveaux intégré.
- DP 3057 MT 238,  mono 220 V (roue vortex) -section de passage 50 mm avec coffret de commande + 1 régulateur de niveau.

XYLEM - STATIONS DE RELEVAGE FLYGT FA 39

Rehausse : adaptable sur PRCE et MICRO 5 et 7

Référence Prix HT  
La pièce

41846 K 155,04

Kit de perçage (scie cloche, joint 
et bouchon).
Permet de boucher l'arrivée 
prévue en standard et de réaliser 
un nouvel orifice d'entrée.

Kit de perçage

* Utilisation hors wc.

Livré avec une serrure à clé et un connecteur de câble étanche (pour le câble de la pompe).

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 300 mm 42208 D 477,55

Hauteur = 1500 mm

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée à percer mm

RACCORDEMENT 
Sortie pouces

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance 

(KW)

POMPE 
Hauteur maxi 
refoulement 

POMPE 
Tension 

alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

570 100 maxi 2" 1 0,75 7,70 m 1 x 230 V MICRO 5 TER 1500 DXVM 50-7 69356 M 4612,86
570 100 maxi 2" 1 1,1 9,10 m 1 x 230 V MICRO 5 TER 1500 DXVM 50-11 69410 W 5399,32
570 100 maxi 2" 1 0,75 7,70 m 1 x 230 V MICRO 7 TER 1500 DXVM 50-7 69345 A 5854,76
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STATION AUTONOME DE RELEVAGE ENTERRABLE MICRO 10, 1300 et 2000 équipée de 2 pompes pour 
relever les eaux usées d'une habitation, petit collectif et collectivité (effluents de cuisine, buanderie, salles de bain 
et WC). 
Cuve polyéthylène avec fond autonettoyant équipée de 2 pompes avec 10 m 
de câble, 3 régulateurs de niveaux et 1 coffret électrique. 2 pieds d'assise 
inclinés et barres de guidage acier inoxydable pour raccordement automatique 
des pompes. 2 clapets à boule, fonte peinture époxy + 2 vannes d'isolement PVC et raccords filetés, 1 couvercle 
à visser. Arrivée des effluents : 1 surface plane pour le perçage de l'arrivée avec joints à lèvres Ø 160 mm, avec 
étanchéité joint à lèvre. 
1 tuyauterie de refoulement démontable en PVC DN 50 ou 65. 
Volume : 1200 litres pour MICRO 10 1300 et 1900 litres pour MICRO 10 2000. Encombrement MICRO 10 1300 : 
Ø hors tout 1180 x hauteur 1300 mm. 
Encombrement MICRO 10 8000 : 1180  x 2000. 
Pompes Mono : DXV 50-7, DXVM 50-11 ou DXV 50-15 (roue vortex) 
ou DXM 50-7 (roue bicanale) - passage 50 mm. DXG 25-11 (tête Grinder de broyage). DP3045 MT 234, DP 3057 
MT 238 (roue vortex) et CP3057 MT 264 (roue monocanal) - section de passage  50 mm. 
Pompes Tri : DP3057 MT 232 tri 400V (roue vortex) - section de passage 50 mm.

XYLEM - STATIONS DE RELEVAGE FLYGT FA 39

Hauteur = 2000 mm

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée à percer mm

RACCORDEMENT 
Sortie

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance (KW)

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE Tension 
alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1900 160 50 2 1,10 9,10 m 1 x 230 V Micro 10 2000 DXVM 50-11 69378 L 18567,69
1900 160 50 2 0,75 10,10 m 1 x 230 V Micro 10 2000 DXM 50-7 69381 P 17462,86
1900 160 50 2 0,75 7,70 m 3 x 400 V Micro 10 2000 DXV 50-7 69380 N 17173,25

Station autonome de relevage MICRO 10, 1300 et 2000 pour eaux usées et sanitaire

Hauteur = 1300 mm

Volume 
(litres)

RACCORDEMENT 
Entrée à percer mm

RACCORDEMENT 
Sortie

POMPE 
Nombre

POMPE 
Puissance (KW)

POMPE Hauteur 
maxi refoulement 

POMPE 
Tension 

alimentation

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1200 160 50 2 0,75 10,10 m 1 x 230V Micro 10 1300 DXM 50-7 69373 F 17376,62
1200 160 50 2 1,10 9,10 m 1 x 230V Micro 10 1300 DXVM 50-11 69370 C 17574,45
1200 160 50 2 1,10 25,00 m 1 x 230V Micro 10 1300 DXGM 25-11 69385 T 18088,55
1200 160 50 2 0,75 7,70 m 3 x 400V Micro 10 1300 DXV 50-7 69372 E 16449,52

Livré avec une serrure à clé.
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Relevage de liquides peu chargés. Passage maximum 10 mm. 
Hauteur minimum d’aspiration 20 mm. 
Immersion maximum 5 mètres et température maximale du liquide pompé + 40 °C.
Équipée de 10 mètres de câble avec prise normalisée et régulateur de niveau.

Type
Ø 

refoulement
Référence Prix HT  

La pièce
Hauteur maxi 
refoulement

Débit maxi
 m3/h 

SXM 2 GT 1" 1/4 41958 G 735,76 7 m 9
SXM 3 GT 1" 1/4 42156 X 1034,73 11 m 14

(encombrement réduit, sans réglage du flotteur)
Relevage de liquides peu chargés. Passage maximum 10 mm. Hauteur minimum d’aspiration 20 mm. 
Immersion maximum 5 mètres et température maximale du liquide pompé + 40 °C.
Équipée de 10 mètres de câble avec prise normalisée et régulateur de niveau.

Type
Ø 

refoulement
Référence Prix HT  

La pièce
Hauteur maxi 
refoulement

Débit maxi 
m3/h 

SXVM 3 1“ 1/4 41502 L 1074,52 7 m 11

Pour eaux usées. Passage maxi. 20 mm. Hauteur minimum d’aspiration 50 mm.
Immersion maximum de 5 mètres et température maximale du liquide pompé + 40 °C.
Équipée de 10 mètres de câble avec prise normalisée et régulateur de niveau.

Type
Ø 

refoulement
Référence Prix HT  

La pièce
Hauteur maxi 
refoulement

Débit maxi 
m3/h 

DXGM 25-11 1’’ 42493 N 3818,68 25 m 8

Relevage des eaux usées d’une habitation (y compris WC) et de pavillons, cuisines ou de restaurants.
Vidange de puisards et de bassins de jardins d’agrément.
Pompe DXGM 25-11 (tête Grinder de broyage).
Température maximale du liquide pompé + 35 °C.
Équipée de 10 mètres de câble avec prise normalisée et régulateur de niveau.

Type
Ø 

refoulement
Référence Prix HT  

La pièce
Hauteur maxi 
refoulement

Débit maxi
 m3/h 

SXM 2 1" 1/4 41501 K 736,03 7 m 9
SXM 3 1" 1/4 42155 W 1034,73 11 m 14
SXM 5 1" 1/2 69177 S 2223,19 11 m 15
SXM 7 1" 1/2 42158 Z 1695,35 14 m 19
SXM 11 1" 1/2 41861 B 2216,10 16 m 23

Relevage de toutes les eaux sales (y compris WC) de pavillons, cuisines, restaurants.
Vidange de fosses septiques. Pompe DXVM 50-11 (roue vortex), pompe DXM 50-11 (roue bicanale).
Passage maximum 50 mm. 
Température maximale du liquide pompé + 35 °C.
Équipée de 10 mètres de câble avec prise normalisée et régulateur de niveau.

Type
Ø 

refoulement
Référence Prix HT  

La pièce
Hauteur maxi 
refoulement

Débit maxi
 m3/h 

DXVM 50-7 2" 41758 P 2395,73 7,7 m 36
DXVM 35-5 1" 1/2 41899 S 1694,18 9 m 12
DXM 50-11 1" 1/4 41753 J 3142,36 10,2 m 36

DXVM 50-11 2" 41506 Q 2802,99 9 m 22
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XYLEM - ACCESSOIRES ET COFFRETS DE COMMANDE ET DE PROTECTION FLYGT FA 39

Type Référence Prix HT  
La pièce

COFFRET DUCTOR* 41510 U 1062,60

Assure la commande automatique et la protection de la pompe avec un régulateur de niveau NF5. 
Commutateur de sélection :
“ automatique - arrêt – manuel “.
Mono 230 V de 4 à 6,3 A, équipé d’un condensateur 14 μF.
Degré de protection IP 550.

* Régulateur de niveau non inclus

Type
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

La pièce
NF 5 5 41512 X 117,97
NF 5 10 41513 Y 167,76

Type Référence Prix HT  
La pièce

Coffret d’alarme 41520 F 440,22

Coffret d’alarme sonore et visuel. 
Alimentation électrique sur pile (pile 9 volts fournie).
Fonctionne avec régulateur d’alarme (non fourni).

Micro contact inverseur actionné par une bille acier au chrome. 
Pouvoir de coupure 8 A à 250 V. Câble PVC 3 x 1,5 mm. Poids 450 g. 
Température maximale + 70 °C.
Avec prise normalisée (seulement pour la longueur de 5 m).
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Fiche de détermination station de relevage
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SALMSON - STATIONS DE RELEVAGE FA 39

Avantages :
Encombrement réduit par sa petite taille, s’installe facilement sous un petit lavabo
Complète : livrée prêt à poser
Silencieuse et fiable
Autonome : fonctionnement totalement automatique

Composants :
Cuve opaque en polypropylène de 30 litres
Pompe Subson 20MF
Flotteur
Clapet anti-retour
Raccord d’adaptation

Caractéristiques :
Débits maxi : 9 m³/h
Hmt maxi : 8 mCE
Température de l’eau : + 35 °C (90 °C en fonctionnement intermittent et pendant 3 minutes)
Granulométrie de passage : 10 mm

SUBSANIT-2 : station de relevage pour eaux type lavabo, douche, machine à laver

Accessoires associés

Normes :
Conforme aux normes 12050-2

Avantages :
Prête à l’emploi : livrée complète et montée
Adaptable : perçage d’arrivée possible sur tout le tour de la cuve, rehausse vissable de 30 cm (en option)
Facile d’entretien : équipée du système SAN (système auto-nettoyant évitant le colmatage)
Stable et résistante : conçue avec un méplat anti-roulement et des renforts

Composants :
Pompe Subson 30MFP livrée avec système SAN activé - 30 m de câble
Cuve et couvercle en polyéthylène
Flotteur de commande
Scie-cloche et joint pour perçage de l’arrivée des effluents

Caractéristiques :
Température : + 3 à 35 °C (+ 90 °C en fonctionnement intermittent et pendant 3 minutes)
Granulométrie de passage : Ø 10 mm
Arrivée effluents : DN 100

SIR-EC : station de relevage eaux usées après traitement pour filières assainissement non collectif (ANC)

Type
Câble 
(m)

Tension 
V (50 Hz)

Hauteur maxi 
refoulement

Référence Prix HT  
La pièce  

SUBSANIT-2 2,5 1 - 230 7,0 mCE 41419 W 1515,92

Type Référence Prix HT  
La pièce

Vanne d'isolement 42720 K 35,71

Accessoires associés

Type Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse 41932 D 587,16
Euroflot 423 10 

m VRX 1/10
41555 T 232,31

Type
RACCORDEMENT 

Ø ext. (mm)
RACCORDEMENT  

Sortie pouces
DIMENSIONS 
Haut. (mm)

DIMENSIONS 
Profondeur du fil  d'eau 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce

SIR-EC-600/1000 110 1" 1/4 1000 550 42685 X 2804,69
SIR-EC-600/1500 110 1" 1/4 1500 1050 42686 Y 3301,74
SIR-EC-600/1800 110 1" 1/4 1800 1350 42701 P 3334,30
SIR-EC-600/2500 110 1" 1/4 2500 2050 42702 Q 4049,84

Vanne 1/4 de tour

Pour une canalisation de 40 mm
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Accessoires

Voir Page suivante pour les courbes hydrauliques des pompes correspondants.

2 POMPES Catégorie
Puissance 

(W)
Pompes Sorties Granulométrie Référence Prix HT  

La pièce
SANITSON Premium-2-204-0,7M EN-1 Domestique 2 x 750 FVO 204-0,7M 2 x PVC 63 mm extérieur 40 mm 42666 B 9795,00
SANITSON Premium-2-205-0,75MBF Domestique 2 x 750 SVO 205-0,75 MBF 2 x PVC 75 mm extérieur 45 mm 41871 M 13337,83
SANITSON Premium-2-SV0206-1,5M Professionnelle 2 x 1500 SVO 206-1,5M 2 x inox DN 50 filetage R 2" 48 mm 42180 Y 19444,24
SANITSON Premium-2-MINISDL204-1,5M Professionnelle 2 x 1500 Mini-SDL 204-1,5M 2 x inox DN 40 filetage R 1"1/2 Dilacératrice 42177 U 20309,16

Sanitson premium : 2 pompes

Type Catégorie
Puissance 

(W)
Pompe Sortie Granulométrie Référence Prix HT  

La pièce
SANITSON Premium-204-0,7M EN-1 Domestique 1 x 750 FVO 204-0,7M 1 x PVC 63 mm extérieur 40 mm 42664 Z 4138,42
SANITSON Premium-205-0,75MBF Domestique 1 x 750 SVO 205-0,75 MBF 1 x PVC 75 mm extérieur 45 mm 41878 U 4697,04
SANITSON Premium-SV0206-1,5M Professionnelle 1 x 1500 SVO 206-1,5M 1 x inox DN50 filetage R2" 48 mm 42187 F 9650,00
SANITSON Premium-MINISDL204-1,5M Professionnelle 1 x 1500 Mini-SDL 204-1,5M 1 x inox DN40 filetage R1"1/2 Dilacératrice 42185 D 13020,13

SANITSON PREMIUM : station autonome de relevage pour eaux ménagères et eaux chargées (WC)

Normes :
Conforme à la norme 12050-1 

Avantages :
Complète : livrée prête à l’emploi
Adaptable : perçages d’arrivées possibles sur tout le tour de la cuve
Couvercle rigide (supportant jusqu’à 150 kg) vissable sans outil
Convient pour toutes les applications : équipées, suivant modèle, de 1 ou 2 pompes à roue Vortex ou dilacératrices
100 % étanche : installation intérieure possible
Enterrable : fil d'eau 500 mm en standard, et jusqu’à 800 mm avec la rehausse
Facilité  de maintenance : station légère, système de démontage des pompes par  raccords domestiques ou de griffe 
permettant l’extraction de l’ensemble,  station professionnelle. 

Caractéristiques :
Fil d’eau : 500 mm (800 mm maximum avec rehausse en option)
Température : + 35 °C (+ 60 °C en fonctionnement intermittent 
et pendant 5 minutes)
Arrivée effluents : DN 100
Orifice ventilation : Ø 75 mm
Orifice gaine électrique : Ø 63 mm
Modèle SANITSON 1 pompe :
Cuve 200 l en polyéthylène haute  densité, 1 pompe, coffret de 
commande YN 3100 (alarme sonore de défaut  ou de trop plein 
intégrée) et sonde de mesure de niveau IPAE (version  Professionnelle) 
ou flotteur intégré et prise normalisée 230 V pour  branchement direct 
sur secteur (version Domestique), 10 mètres de câble.
Dimensions (L x l x h) :
1 pompe : 800 x 650 x 1040. Avec rehausse (en option) : 
800 x 650 x 1340.
Modèle SANITSON 2 pompes :
Cuve 400 l en polyéthylène haute  densité, 2 pompes, coffret de 
commande YN 3200 (alarme sonore de défaut  ou de trop plein 
intégrée) et sonde de mesure de niveau IPAE (versions  Domestique et 
Professionnelle), 10 mètres de câbles.Dimensions (L x l x  h) :
2 pompes : 1000 x 800 x 1040. Avec rehausse (en option) : 
1000 x 800 x 1340.

Sanitson premium : 1 pompe

Type Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse Sanitson 41870 L 512,11
Alarme sonore trop plein Alarmson 41565 E 554,96

Flotteur Nivostable 430 10 M 41426 D 270,36
Joint DN 100 pour Sanitson 42726 R 48,78

SALMSON - STATIONS DE RELEVAGE FA 39
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Avantages :
 Polyvalente : fonctionne avec un moteur dénoyé ou non

 Automatique : interrupteur à flotteur intégré à la pompe
 Facile d’installation : clapet anti-retour intégré, prise électrique, mise en service instantanée
 Facile d’entretien : équipée du système SAN (système auto-nettoyant évitant le colmatage)
Composants :

 Vanne d’isolement
 Tuyauterie PVC ou structure textile
 Kit de refoulement :

 - SUBSON 10 : tuyau souple Ø 25 mm - long 5 m et un collier de serrage
 - SUBSON 20 & 30 : tuyau souple Ø 35 mm - long 5 m - un raccord mâle Ø 1” 1/4 et un collier de serrage
Caractéristiques :

 Débits jusqu’à : 16 m³/h
 Hauteurs mano. jusqu’à : 11 m
 Plage de température : +3 à +35 °C (90 °C < 3 minutes)
 Granulométrie de passage : Ø 10 mm

SUBSON : pompe vide cave pour épuisement, vidange, etc.

Type
Longueur 

(m)
DN Référence Prix HT  

La pièce
KIT-SUBSON-10 5 25 41548 L 113,77
KIT-SUBSON-20-30 5 25 41549 M 164,21

Kit comprenant un tuyau souple d'une longueur de 5 m, un collier de serrage 
et une douille filetée cannelée Ø 1''1/4 pour le kit Subson 20-30.

KIT DE REFOULEMENT pour pompe SUBSON

Type
Câble 
(m)

Tension
Débit 

maximum
Hauteur maximale 

de relevage
Référence Prix HT  

La pièce
Subson Premium S20 MFP 10 1-230 V 10 m3/h 7,5 m 42764 H 757,97
Subson Premium S30 MFP 10 1-230 V 15 m3/h 11 m 42765 J 948,73

Avantages
 Polyvalente : fonctionne avec un moteur dénoyé ou non
 Automatique : interrupteur à flotteur intégré à la pompe
 Facile d’installation : clapet anti-retour intégré, prise électrique, mise en service instantanée
 Facile d’entretien : équipée du système SAN (système auto-nettoyant évitant le colmatage)
 Conception inox résistant aux chocs
 Moteur et roulements surdimensionnés pour un usage intensif (jusqu'à 4000 heures/an)
 Câble électrique échangeable

Composants
 Vanne d’isolement
 Tuyauterie PVC ou structure textile
 Kit de refoulement :

 - SUBSON 10 : tuyau souple Ø 25 mm - long 5 m et un collier de serrage
 - SUBSON 20 & 30 : tuyau souple Ø 35 mm - longueur 5 m - un raccord mâle Ø 1" 1/4 et un collier de serrage
Caractéristiques

 Débits jusqu’à : 16 m³/h
 Hauteurs mano. jusqu’à : 11 m
 Plage de température : + 3 à + 35 °C (90° C < 3 minutes)
 Granulométrie de passage : Ø 10 mm
 DN orifice refoulement : 1” et 1" 1/4

SUBSON PREMIUM : pompe inox vide cave pour épuisement, vidange, etc.

Type Référence Prix HT  
La pièce

Alarme sonore trop plein Alarmson* 41565 E 554,96
Flotteur Nivostable 430 10 M 41426 D 270,36
Clapet anti-retour CARS16N-G1"1/2 41560 Z 368,58

* Uniquement pour 1 pompe avec flotteur intégré et prise normalisée mono 230V.

Accessoires pour Subson Premium

Type
Câble 
(m)

Tension
Débit 
maxi

Hauteur maximum 
de relevage

Référence Prix HT  
La pièce

SUBSON 10 MF 3 1-230 V 8 m3/h 6,5 m 41410 L 626,15
SUBSON 20 MF 3 1-230 V 10 m3/h 7,5 m 41411 M 679,67
SUBSON 30 MF 3 1-230 V 15 m3/h 11 m 41412 N 901,36
SUBSON 30 MFP 10 1-230 V 15 m3/h 11 m 43090 M 818,32

SALMSON - POMPES DE RELEVAGE FA 39
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Calcul pour définir le débit nécessaire selon le nombre d’habitants :
(Nombre d’habitants) x 0,0275= Débit en m³/h
Exemple : 10 habitants = débit de 0,275 m³/h minimum

 
 

 

Compacte : encombrement réduit et orifice de refoulement vertical.
Fiable : double étanchéité, roue Vortex.
Maintenance aisée : câble d’alimentation et flotteur décrochable, accès aisé à la roue.

Composants :
Version monophasée - pompe, interrupteur à flotteur, câble 5 m, poignée.

MINI-SVO : pompe submersible à roue Vortex

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Kit de refoulement DN 40 41865 F 239,66

Accessoires spécifiques MINI-SVO 204

Type Puissance
Longueur 

câble
Tension

Débit 
maximum

Hauteur maximale 
de relevage 

DNR Passage Libre Référence Prix HT  
La pièce

FVO 204-07 MFP 750 W 9 m 1-230 V 18 m3/h 10 m 1'' 1/2 40 mm 42189 H 1348,07

Compacte : encombrement réduit et orifice de refoulement vertical.
Fiable : double étanchéité, roue Vortex.
Maintenance aisée : câble d’alimentation et flotteur décrochable, accès aisé à la roue.

Composants :
Pompe, interrupteur à flotteur, câble 5 m, poignée.

FVO : pompe submersible à roue Vortex

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Kit de refoulement DN 40 41865 F 239,66

Accessoires spécifiques FVO 204

PERFORMANCES HYDRAULIQUES DES POMPES DE RELEVAGE

SALMSON - POMPES DE RELEVAGE FA 39

Type Puissance
Longueur 

câble
Tension

Débit 
maximum

Hauteur maximale 
de relevage 

DNR Passage Libre Référence Prix HT  
La pièce

MINI - SVO 204 - 0,6 MF 600 W 5 m 1 - 230 V 17 m3/H 10 m 1''1/2 35 mm 41438 R 1227,39
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Imbouchable : système de couteau sphérique Inox.
Simple à installer : montage sur support ou pied d’assise ; possibilité de monter un tuyau souple au refoulement.
Économique : pas besoin de panier dégrilleur.
Performante : technologie permettant des diamètres de canalisation réduits, de grandes hauteurs de refoulement et 
l’évacuation sur de longues distances.

Composants : Pompe, câble 10 m.

MINI-SDL : pompe submersible dilacératrice

SALMSON - POMPES DE RELEVAGE FA 39

Résistante : fabriquée en inox et matériaux anti composite.
Fiable : double étanchéité, sécurité en cas de fonctionnement occasionnel hors eau.
Dégazage automatique.
Installation aisée : livrée prête à branchée), légère et maniable.

Composants :
Pompe, câble 10 m, coffret avec condensateur permanent.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Kit de relevage DN 50 41552 Q 236,05

Accessoires spécifiques SVO 205

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Kit de relevage DN 65 41553 R 334,79

Accessoires spécifiques SVO 206

PERFORMANCES HYDRAULIQUES DES POMPES DE RELEVAGE

SVO/SCA : pompe submersible à roue Vortex

AQUAVAL : pompe submersible idéale pour l'assèchement de tous types de chantier

SVO : ROUE VORTEX

Type Puissance
Longueur 

câble
Tension Débit maximum

Hauteur maximale 
de relevage 

DNR Passage Libre Référence Prix HT 
 La pièce

SVO 205 -  0,75 MBF 750 W 10 m 1-230 V 26 m³/h 7,5 m 50 42 mm 41414 Q 1916,90

Type Puissance
Longueur 

câble
Tension Débit maximum

Hauteur maximum 
de relevage 

DNR Référence Prix HT  
La pièce

MINI-SDL 204-1,5M 1500 W 10 m 1-230 14 m³/H 27 m 40 41862 C 5002,54

Type Puissance Tension Débit maximum
Hauteur maximale 

de relevage
DNR Référence Prix HT  

La pièce
AQUAVAL-1-M 750 W 1 - 230 V 23 m³/H 17 m 1"1/4 41401 B 5238,32

Facilement transportable pour des installations fixes ou mobiles. Robustesse exceptionnelle.
Moteur à bain d'huile en standard permettant un fonctionnement dénoyé.
Maintenance réduite.
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Type Longueur câble Compatibilité gammes Référence Prix HT  
La pièce

Flotteur NIVO 430-10 10 m MINI-SVO 204, SVO 205 et 206, 
SCA 206, MINI-SDL 204

41426 D 270,36
Flotteur NIVO 430-20 20 m 41428 F 336,88

Écologique (sans mercure). Fonctionnement en vidange ou en remplissage.

Flotteur pour eaux chargées

Type DN Débit maximum Compatibilité gammes Référence Prix HT  
La pièce  

Clapet anti-retour 1'' 1/2 40 6,7 m³/h MINI-SVO, MINI-SDL 204 41558 X 452,34

Température 130 °C maximum, PN 16. Orifice taraudé

Clapet anti-retour à membrane pour eaux claires

Type DN Compatibilité gammes Référence Prix HT  
La pièce

Kit de relevage DN 40 40 MIN-SVO 204, MINI-SDL 204 41865 F 239,66
Kit de relevage DN 50 PVC 50 SVO 205, SCA 205 41552 Q 236,05

Kit de relevage DN 65 FONTE 65 SVO 206 41553 R 334,79

Pour refoulement en tuyaux souple. Kit comprenant un coude cannelé avec bride et collier.

Kit coude de refoulement

Type Longueur câble Compatibilité gammes Référence Prix HT  
La pièce

Flotteur EUROFLOT 423VRX1-5 5 m
MINI-SVO 204, SVO 205 et 206, 

SCA 206, MINI-SDL 204

41554 S 218,43
Flotteur EUROFLOT 423VRX1-10 10 m 41555 T 232,31
Flotteur EUROFLOT 423VRX1-20 20 m 41556 U 360,39

Fonctionnement en vidange et en remplissage.
Flotteur pour eaux claires

Type Débit maximum DN Compatibilité gammes Référence Prix HT  
La pièce  

Clapet anti-retour 1'' 1/2 6,7 m³/h 40 MINI-SVO 204, MINI-SDL 204 41560 Z 368,58
Clapet anti-retour 2'' 10,5 m³/h 50 SVO 205, SCA 205 41429 G 640,28

Clapet anti-retour 2'' 1/2 29 m³/h 65 SVO 206 41430 H 703,42

Température 80 °C maximum, PN 10. Orifice taraudé. Facilité de démontage et de nettoyage.

Clapet anti-retour à boule pour eaux chargées

Pied d'assise

Type Longueur câble Gammes Référence Prix HT  
La pièce

Interrupteur IPAE 30 m YN 3000 42922 E 1560,66

Atex. 
Température de 0 à 50 °C. 
Profondeur d’immersion maximale de 100 m.

Interrupteur à pression d'air IPAE pour eaux chargées

Désignation DN Référence Prix HT  
La pièce

Pied d'assise DN 50/2RK SB FR 50 41592 J 967,31
Pied d'assise DN 65/2RK SB FR 65 41596 N 1025,53
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Type
Pour nombre 
de pompes

Plage d’intensité Référence Prix HT  
La pièce

YN 3112M 1 0,3 à 12 A 42710 Z 2451,88
YN3112T4 1 0,3 à 10 A 42708 X 2451,88
YN3212M 2 0,3 à 12 A 42711 A 4021,42
YN3212T4 2 0,3 à 10 A 42709 Y 4021,42

Type
Pour nombre 
de pompes

Plage d\’intensité Référence Prix HT  
La pièce

YN 7112 1 0,5 à 12 A 41764 W 1025,45

Assure la protection moteur et l’automatisme.
Livrée avec 2 électrodes de niveau.

Multi-utilisations en 1 coffret pour pompe de relevage, de surface, immergée ou 
submersible (jusqu’à 12 A)
Simplicité d’utilisation : sélection du voltage 230 V ou 400 V par déplacement aisé 
du fusible de protection
Améliore la régulation et la stabilité : commande d’une pompe par 2 flotteurs
Sécurité : protection du moteur contre la surintensité par système de relais thermique.
Utiliser des flotteurs EUROFLOT 423 (eaux claires).

SALMSON - COFFRETS DE COMMANDE ET DE PROTECTION FA 39

Type Référence Prix HT  
La pièce

ALARMSON 41565 E 554,96
ALARMSON-S* 41566 F 813,46

Monophasé 230 V. Prévoir un flotteur : EUROFLOT 423 (41555 T) pour eaux claires 
ou NIVOSTABLE 430 (41426 D) pour eaux chargées.

* Avec batterie de secours intégrée, réserve de marche 8 heures.

Visualisation permanente de l’état du poste : niveau de remplissage, pompes en 
fonctionnement, affichage de l'intensité, compteur horaire par pompe,...
Signalisation visuelle et sonore des défauts (possibilité de raccorder une alarme 
lumineuse ou sonore externe).
Mémorisation du ou des défaut(s) jusqu’à sa (leur) prise en compte.
Permutation des pompes à chaque démarrage.
Sécurité de fonctionnement : mise en route automatique de la pompe de secours 
en cas de défaut de la pompe en service.
Protections : raccordement possible aux sondes ipsothermiques, sécurité niveau 
trop plein par flotteur.
En cas d'arrêt prolongé du poste de pompage, possibilité d'enclencher 
automatiquement les pompes pendant 5 sec. toutes les 24 heures. 
Prévoir un interrupteur IPAE.

Type
Pour nombre 
de pompes

Alimentation Référence Prix HT  
La pièce

Coffret 1 pompe MS-L-1X4KW-M-DOL 1 1~230V - 50/60Hz 41569 J 1128,53
Coffret 1 pompe MS-L-1X4KW-T4-DOL 1 3~400V - 50/60Hz 41582 Y 1128,53
Coffret 2 pompes MS-L-2X4KW-M-DOL 2 1~230V - 50/60Hz 41584 A 1415,14
Coffret 2 pompes MS-L-2X4KW-T4-DOL 2 3~400V - 50/60Hz 41590 G 1415,14

 
   les surcharges thermiques et la marche à sec.

 
   ou fosse sèche (SVO, SCA, SHS, SBS, SDL, TP 2800, AQUAVAL).

Pour pompes de relevage 50 Hz/60 Hz
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HYDROFLO PREMIUM

ÉQUIPEMENT HYDROFLO PREMIUM

Type Désignation
Caractéristiques hydrauliques  

débit / HMT
Électropompe 

Puissance
Utilisation EC-EU* 
Section de passage

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

BASIC H = 1,00 m EBA100/40-55 5 à 15 m³/h - 7 à 5 m 265 H / 0,55 Kw EU hors WC / 40 mm 80002
BASIC H = 1,00 m EBA100/50-110 5 à 20 m³/h - 9 à 5 m 450 H / 1,10 Kw EU inclus WC / 50 mm 80003 43602 T 2937,50
BASIC H = 1,50 m EBA150/8-22 2 à 6 m³/h - 7 à 5 m N. 300 / 0,22 Kw EC / 8 mm 80004 43604 W 2156,88
BASIC H = 1,50 m EBA150/40-55 5 à 15 m³/h - 7 à 5 m 265 H / 0,55 Kw EU hors WC / 40 mm 80005
BASIC H = 1,50 m EBA150/50-110 5 à 20 m³/h - 9 à 5 m 450 H / 1,10 Kw EU inclus WC / 50 mm 80006
BASIC H = 2,00 m EBA200/8-22 2 à 6 m³/h - 7 à 5 m N. 300 / 0,22 Kw EC / 8 mm 80007 43608 A 2714,04
BASIC H = 2,00 m EBA200/40-55 5 à 15 m³/h - 7 à 5 m 265 H / 0,55 Kw EU hors WC / 40 mm 80008 43611 D 3095,75
BASIC H = 2,00 m EBA200/50-110 5 à 20 m³/h - 9 à 5 m 450 H / 1,10 Kw EU inclus WC / 50 mm 80009 43613 F 3450,00

Pompage des eaux de drainage et des eaux usées (avant ou après traitement en filière d’ANC), et relevage des eaux de pluie 
(évacuation ou récupération).

DESCRIPTIF
Cuve en PEHD rotomoulé, imputrescible, résistant aux agents corrosifs (H2S,…).
Conforme à la norme 12050-2/3, forme cylindrique (Ø 580 mm) et lisse à l’intérieur, cannelée en extérieur, bourrelet d’ancrage 
à 8 cm du fond.
2 niveaux d’équipement : HYDROFLO-BASIC et HYDROFLO-PREMIUM
Disponibles en 3 hauteurs (et volumes) : - 1,00 m (260 l.) - 1,50 m (390 l.) - 2,00 m (520 l.).
Encombrement (mm) : Ø 580 x Hauteur 1000 ou 1500 ou 2000.

ÉQUIPEMENT
Cuve avec couvercle plat à 2 verrous anti-intrusion, tuyauterie de refoulement PVC 63 mm, clapet anti retour à boule, 
traversée de paroi 2’’ sortie taraudée ou embout PVC 63 à coller.
Té PVC 50 mm pour passage du câble de la prise / pompe et pour chapeau de ventilation (ou raccordement / extraction d’ANC).
Joint à lèvres caoutchouc pour arrivée (PVC 100 mm), position libre à réaliser par vos soins sur site (perçage à 111 mm, 
à effectuer à 50 cm minimum du fond de la cuve,
hauteur de marnage).
Electropompe monophasée 220 volts avec flotteur incorporé, équipée de 10 ml de câble, de construction fonte et enveloppe inox, 
étanchéité par garniture mécanique et joints à lèvres. Roue vortex (sauf modèle N.300).

2 NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT :
HYDROFLO-BASIC : électropompe directement raccordée à la tuyauterie (Kit PVC), montage/démontage par raccord 
union.
HYDROFLO-PREMIUM : électropompe avec dispositif d’accrochage automatique sur pied d’assise avec barres de 
guidage en acier inox ¾’’ et guide coulissant.

(*EC : eaux claires, EU : eaux usées)

HYDROFLO - basic

(*EC : eaux claires, EU : eaux usées)
OPTIONS : voir page suivante.

HYDROFLO - premium

CALONA PURFLO - STATIONS DE RELEVAGE FA 39

CONNEXION ÉTANCHE :
Pour rallonger les câbles électriques

fournis (10 ml), utiliser impérativement les " kits connexion étanche " TARIF G.

INFOS PRATIQUES

Type Désignation
Caractéristiques hydrauliques  

débit / HMT
Électropompe 

Puissance
Utilisation EC-EU* 
Section de passage

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT 
La pièce

PREMIUM H = 1,00 m EPR100/50-110 5 à 20 m³/h - 9 à 5 m 450 H / 1,10 Kw EU inclus WC / 50 mm 80016 43625 T 3500,00
PREMIUM H = 1,50 m EPR150/40-55 5 à 15 m³/h - 7 à 5 m 265 H / 0,55 Kw EU hors WC / 40 mm 80017 43628 X 3412,94
PREMIUM H = 1,50 m EPR150/50-110 5 à 20 m³/h - 9 à 5 m 450 H / 1,10 Kw EU inclus WC / 50 mm 80018 44147 L 4092,75
PREMIUM H = 2,00 m EPR200/40-55 5 à 15 m³/h - 7 à 5 m 265 H / 0,55 Kw EU hors WC / 40 mm 80019 44148 M 3849,59
PREMIUM H = 2,00 m EPR200/50-110 5 à 20 m³/h - 9 à 5 m 450 H / 1,10 Kw EU inclus WC / 50 mm 80020 44149 N 4266,83



Frans Bonhomme - Février 2014F 109AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

RELEVAGE
CALONA PURFLO - STATIONS DE RELEVAGE FA 39

DOUBLE HYDROFLO PREMIUM

Rehausse (H = 0,30 m) Régulateur alarme + ASTP Régulateur alarme (DOUBLE 
HYDROFLO PREMIUM)

Type Désignation
Caractéristiques hydrauliques 

débit / HMT
Électropompe 

Puissance
Utilisation EC-EU* 
Section de passage

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

DOUBLE HYDROFLO-
PREMIUM H = 1,50 m

DEPR 150/50-110 5 à 20 m³/h - 9 à 5 m 450 H /1,10 (Kw) EU inclus WC / 50 mm 80150 44151 Q 13687,78

DOUBLE HYDROFLO-
PREMIUM H = 2,00 m

DEPR 200/50-110 5 à 20 m³/h - 9 à 5 m 450 H / 1,10 (Kw) EU inclus WC / 50 mm 80200 44158 Y 13875,01

Ces stations présentent 2 cuves HYDROFLO-PREMIUM (seul niveau d’équipement), juxtaposées et solidarisées par 
croisillons d’assemblage en PEHD, jumelées par liaison PVC Ø 100 en bas, même utilisation (pompage/relevage, voir 
ci-contre) que les HYDROFLO.

Conformes à la norme 12050-2/3, les stations DOUBLE HYDROFLO-PREMIUM sont disponibles en 2 hauteurs (et 
volumes) : - 1,50 m (2 x 390 l.) - 2,00 m (2 x 520 l.).

Encombrement (mm) : Longueur 1250 x Largeur 600 x Hauteur 1500 ou 2000.

ÉQUIPEMENT
Équipement de 2 HYDROFLO-PREMIUM : dispositif d’accrochage automatique (pour électropompe) sur pied d’assise 
avec barres de guidage en acier inox ¾’’ et guide coulissant.

2 électropompes monophasées 220 volts sans flotteur, équipées de 10 ml de câble, de construction fonte et 
enveloppe inox, étanchéité par garniture mécanique et joints à lèvres. Roue vortex.

3 régulateurs de niveau (Bas = Arrêt ; Moyen = Marche ; Haut = Secours), 1 coffret de commande et de protection 
pour 2 pompes (voir OPTION pour régulateur alarme).

Fonctionnement : automatique permutation et secours.

Double HYDROFLO - premium

Type Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse H = 0,30 m (1 unité par cuve MAXI, 30 cm de couverture MAXI) 683 38997 N 264,56
Régulateur alarme + ASTP Avertisseur Sonore de Trop Plein (HYDROFLO MONOCUVE) 80011 44159 Z 582,86

Régulateur alarme pour raccordement sur coffret commande / protection (DOUBLE HYDROFLO) 80012 44160 A 304,50

Options : HYDROFLO-basic & premium, double HYDROFLO-premium

CONNEXION ÉTANCHE :
Pour rallonger les câbles électriques

fournis (10 ml), utiliser impérativement les " kits connexion étanche " TARIF G.

INFOS PRATIQUES
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RELEVAGE
CALONA PURFLO - STATIONS DE RELEVAGE FA 39

CONNEXION ÉTANCHE :
Pour rallonger les câbles électriques fournis (10 ml), 

utiliser impérativement les " kits connexion étanche " TARIF G.

INFOS PRATIQUES

Désignation
Caractéristiques hydrauliques  

débit / HMT
Électropompe 

Puissance
Utilisation Référence Prix HT  

La pièce  

PRELEV'FLO
Débit moyen 6 m³/h Hauteur 

moyenne 4 m Ce
0,37 Kw (Top-Vortex)

EU traitée (section 
passage 20 mm)

45030 W 1725,50

Solution compacte, idéale pour relever les eaux usées traitées en aval des dispositifs de traitement 
(ANC individuel, rejet). 
Convient tout particulièrement à la sortie des dispositifs EPURFIX® et EPURFLO® 
(avec Filtre compact coco).
DESCRIPTIF :

DIMENSIONS :

 
(avec rehausses fournies)

MISE EN ŒUVRE ET ENTRETIEN : 
 

doit être impérativement située à 60 cm maximum du couvercle (ajout d'une rehausse supplémentaire très déconseillé)

INFORMATIONS PRATIQUES :

 
et de tout élément connexe (armoire électrique, alarme,…).

Section de passage 20 mm, hydraulique Vortex (2 Amp. - Mono 220 v 50 Hz - Flotteur Marche/Arrêt).

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

RÉGULATEUR ALARME + ASTP 
(avertisseur sonore/niveau trop haut)

44159 Z 582,86

Options
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ARROSAGE INTÉGRÉ RAIN BIRD®
ARROSAGE AUTOMATIQUE RÉSIDENTIEL

Référence
00000 A

1. Établir un plan à l'échelle. 
2. Déterminer le débit et la pression dynamique disponibles. 
3. Choisir et positionner les arroseurs. Pour que l'apport d'eau soit uniforme il faut que les jets se recoupent. 
4. Déterminer le nombre de réseaux : il faut calculer le débit total requis par chaque type d'arroseur (tuyères, turbines, arrosage localisé) et 
les comparer au débit disponible. Ces matériels ayant des pluviométries d'apport d'eau différentes (mm/h), il ne faut pas les mélanger sur 
un même réseau. 
Exemple : il faut 2,4 m3/h pour des tuyères et 3,8 m3/h pour des turbines, débit disponible de 2,5 m3/h -> nombre minimum de réseaux : 
1 pour les tuyères et 2 pour les turbines. 
5. Choisir les électrovannes, les positionner dans un regard (hors de portée des arroseurs) ou dans un local technique facilement accessible. 
6. Dimensionner les canalisations en polyéthylène, série 6 ou 10 bars. Le diamètre est fonction du débit et de la longueur des canalisations. 
Débit maximum selon le diamètre : Ø 25 : 1,8 m3/h, Ø 32 : 3,3 m3/h, Ø 40 : 5,0 m3/h. 
Attention : pour un débit donné, plus la canalisation est petite et sa longueur importante, plus la perte de pression est importante. 
7. Choisir le programmateur, le câble.

LES ÉTAPES DE L'ÉTUDE TECHNIQUE D'UNE INSTALLATION D'ARROSAGE INTÉGRÉ

LES COMPOSANTS DE VOTRE PROJET

Nous pouvons vous assister pour 
les étapes 3 à 7 de votre étude.
Nous consulter pour obtenir le 
descriptif de votre projet.
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ARROSAGE INTÉGRÉ RAIN BIRD®
ARROSAGE AUTOMATIQUE RÉSIDENTIEL

LES COMPOSANTS

Vannes electriques

1. Piqueter l'emplacement des arroseurs et le tracé des canalisations
2. Faire les tranchées : profondeur minimum conseillée : 30 cm.
3. Monter le ou les collecteurs, les électrovannes et leurs raccords.
4.  Dérouler les canalisations en partant de l'électrovanne vers la fin de chaque réseau ; 

boucher.
5. Mettre en place les colliers de dérivation et le tuyau de déport des arroseurs.
6. Éliminer les saletés avant la mise en place des arroseurs en purgeant les réseaux.
7. Mettre en place les arroseurs et les buses adaptées.
8.  Faire des essais avant de reboucher les canalisations (laisser les raccords visibles). 

Vous pouvez ouvrir les vannes manuellement, sans utiliser le programmateur.
9. Mettre en place le programmateur, le pluviomètre, terminer le câblage .

LES CONSEILS DE POSE
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ARROSAGE INTÉGRÉ RAIN BIRD®

BUSES VAN

BUSES ROTATIVES

3500

5000 / 5000 Plus / 5000 Plus PRS

5500

FALCON® 6504

8005

EAGLETM 900/950

Débit : de 0,66 à 4,93 m3/h
Pression : de 2,1 à 6,2 bar

Débit : de 2,54 à 8,24 m3/h
Pression : de 3,5 à 6,9 bar

Débit : de 4,43 à 13,49 m3/h
Pression : de 4,1 à 6,9 bar

Débit : de 0,33 à 3,52 m3/h
Pression : de 2,1 à 6,2 bar

Débit : de 0,17 à 2,19 m3/h 
Pression : de 1,7 à 4,5 bar

Débit : de 0,12 à 1,04 m3/h
Pression : de 1,7 à 3,8 bar

Débit : de 0,07 à 0,91 m3/h
Pression : de 1,4 à 3,8 bar

Débit : de 0,01 à 1,21 m3/h
Pression : de 1,0 à 2,1 bar

Le débit et la portée inférieurs sont indiqués : 
 - pour la plus petite buse et la pression minimale admise. 
 
 Le débit et la portée supérieurs sont indiqués : 
 - pour la plus grosse buse et la pression maximale tolérée. 
 
Le choix de la buse doit tenir compte du secteur arrosé.

ARROSAGE AUTOMATIQUE RÉSIDENTIEL

PERFORMANCES DES BUSES SUR TUYÈRES ESCAMOTABLES

PERFORMANCES DES ARROSEURS ESCAMOTABLES MOYENNES PORTÉES

PERFORMANCES DES ARROSEURS ESCAMOTABLES LONGUES PORTÉES
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GOUTTE À GOUTTE RAIN BIRD®

KITS DE DÉPART

Modèle RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce

XCZ 075 PRF 69223 S 119,65
XCZ 075 9V PRF 68318 J 111,87

une électrovanne 3/4” faible débit, un filtre 
RBY régulateur de pression (pression de 
sortie 2,0 bar – Filtre 75 microns)

KIT DE DÉPART 3/4”

Modèle RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce

XCZ 100 P 69224 T 137,36
XCZ 100 9V P 68317 H 119,17

une électrovanne DV 1”, un filtre RBY 
régulateur de pression (pression de 
sortie 2,8 bar – Filtre 75 microns)

KIT DE DÉPART 1”

TUYAUX GOUTTE A GOUTTE LISSE Ø 16 mm

TUYAUX AVEC GOUTTEURS  AUTORÉGULANTS XF DRIPLINE Ø 16 mm

TUYAUX ENTERRABLES AVEC GOUTTEURS AUTORÉGULANTS XF DRIPLINE Ø 16 mm

RACCORDS A COMPRESSION POUR TUYAU Ø 16 mm

Crampon de sol 16 mm Huit fin de ligne Ø 16

TUYAUX

Couleur
Longueur couronne 

(m)
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La couronne
Noir 25 DBL025 68819 D 25,78
Noir 50 DBL050 68836 X 46,27
Noir 100 DBL100 68837 Y 92,57

Marron 25 XFD16002S 68851 N 26,14
Marron 50 XFD160056 68954 A 50,62
Marron 100 XFD1600 67118 E 105,50

Débit par goutteur 
(l/h)

Espacement goutteurs 
(cm)

Couleur
Longueur couronne 

(m)
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La couronne
1,6 33 Marron 100 XFD1633100 69206 Z 157,53
1,6 50 Marron 100 XFD1650100 69207 A 132,12
2,3 33 Marron 50 XFD223350 67121 H 102,65
2,3 33 Marron 100 XFD2333100 67114 A 171,18
2,3 33 Marron 200 XFD2333200 67120 G 350,12
2,3 40 Marron 100 XFD2340100 67115 B 181,12
2,3 50 Marron 100 XFD2350100 67119 F 156,09

Débit par goutteur 
(l/h)

Espacement goutteurs 
(cm)

Couleur
Longueur couronne 

(m)
Modèle RAIN 

BIRD
Référence Prix HT  

La couronne
2,3 33 Marron 100 XFS2333100 69193 K 227,97
2,3 50 Marron 100 XFS2350100 69194 L 210,69

ACCESSOIRES POUR TUYAU Ø 16 mm

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

700-CF-22 67137 A 0,55

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

C12 II 68901 S 1,81

Pression d'entrée minimum 
pour 2,0 bar en sortie

Débit en l/h Pression d'entrée en bar

48 2,4

228 2,5

684 2,6

1136 3

Pression d'entrée minimum 
pour 2,8 bar en sortie

Débit en l/h Pression d'entrée en bar

684 3

1134 3

1818 3,2

2274 3,3

3407 3,8

Désignation Modèle RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce

Jonction droite BF-12 lock 68868 G 2,24
Coude BF-22 lock 68874 N 2,96

Té BF-32 lock 68875 P 3,81
Jonction droite 1/2” M BF-82-50 Lock 68890 F 1,51
Jonction droite 1/2” F BF-62-50 Lock 68886 B 2,59
Jonction droite 3/4” M BF-82-75 Lock 68953 Z 1,93
Jonction droite 3/4” F BF-62-75 Lock 68889 E 2,59
Bouchon fin de ligne BF-plug Lock 68880 U 1,46

Vanette à compression BF-92 lock 68876 Q 4,35

BF-92 lock

Profondeur maximum : 20 cm.

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

XBER-12 68356 A 8,09

 Évite les phénomènes de succion.
Vanne purgeur d'air 1/2"

ARROSAGE LOCALISÉ RAIN BIRD® FA 68
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GOUTTE À GOUTTE RAIN BIRD®

RACCORDS 16/17 MM POUR TUYAUX LISSES ET XF DRIPLINE Ø 16 mm

Désignation Modèle RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce

Jonction droite cannelée XFF-COUP 69200 S 0,32
Coude cannelé XFF ELBOW 69199 R 0,54

Té cannelé XFF TEE 69203 W 0,65
Raccord cannelé 1/2" mâle XFF-MA-050 69196 N 0,76
Raccord cannelé 3/4" mâle XFF-MA-075 69197 P 0,81

Raccord cannelé 3/4" mâle x 1/2" mâle XFF-TMA-050 69198 Q 0,92
Outil d'insertion pour raccords cannelés XFF FITINSTOOL 69195 M 3,46

Bague de serrage Clamp 68986 K 0,66

Débit (l/h) Modèle RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce

2 (Bleu) XB-05-PC 67124 L 0,63
4 (Noir) XB-10-PC 67125 M 0,63

8 (Rouge) XB-20-PC 67126 N 0,67
45 (Marron) PC-12 67140 D 3,43
68 (Blanc) PC-18 67141 E 3,19
Prise d'eau SPB-025 67145 J 1,13
Bouchon EMA-GPX 67151 Q 0,23
Diffuseur DBC-025 67134 X 1,41

Outil de pose XM-Tool 67152 R 9,27
Adaptateur 6 sorties 4-6 mm, entrée F 1/2" EMT-6X 69145 H 13,06

Auto-régulants, auto-perçants, codé par couleur

GOUTTEURS

TUYAU Ø 4-6 mm ET ACCESSOIRES

Désignation Modèle RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce

Bobine de 30 m X33010 68339 G 18,81
Bobine de 300 m X33100 68338 F 145,35

Bobine de 300 m avec dévidoir X33101 68314 E 155,87
Jonction droite BF-1 67148 M 0,36

Coude BF-2 67149 N 0,55
Té BF-3 67150 P 0,55

Rehausse pour tube 4-6 mm TS-025 67138 B 1,04

TUBE DE DISTRIBUTION

Modèle Modèle RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce

90° Jet Spike 90° 69035 N 6,52
180° Jet Spike 180° 69042 W 6,52
360° Jet Spike 360° 69062 S 6,52

à débit réglable sur pique, livré prêt à installer 
Pique de 31 cm - Allonge de 20 cm 
Tube de connexion 4/6 mm en PVC flexible pré-monté (50 cm)

MICRO ASPERSEURS JET SPIKE

Modèle Modèle RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce

90° XS- 90 67127 P 1,96
180° XS-180 67128 Q 1,96
360° XS-360 67129 R 1,96

Allonge + pique PFR/RS 67142 F 2,11
Adaptateur pour montage 
des micro-asperseurs XS 

sur tuyères 1800
XBA-1800 69653 K 3,79

à débit et portée réglables

MICRO-ASPERSEURS SERIE XS

XFF TMA 050 XFF TEE XFF MA 050

XFF COUP XFF ELBOW XFF MA 075

FITINSTOOL

Clamp

SPB-025

DBC-025

EMT-6X

EMA-GPX

XM-Tool

TS-025

Série XS

XBA-1800

PFR/RS :
support cannelé

4-6 mm avec 
allonge 3 cm

PC

XB-PC

ARROSAGE LOCALISÉ RAIN BIRD® FA 68
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GOUTTE À GOUTTE RAIN BIRD®

GICLEURS

Caractéristiques DÉBIT l/h
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce

Pression admissible 1,5 à 6,2 bar 
Fournis avec filtre

57 1401 67207 B 16,61
227 1404 67209 D 16,61
454 1408 68030 W 16,61

Pression admissible 1,03 à 3,45 bar 
Filtration requise 150 microns

19 PCT-05 69215 J 5,47
26 PCT-07 69239 K 5,47
38 PCT-10 69241 M 5,47

Entrée taraudée 1/2", régulation de presson intégrée.

SYSTÈME D'ARROSAGE DES RACINES

RWS-BGX   RWS-M-BG   RWS-S-BG

Système enterré innovant pour l'arrosage des arbres et des arbustes. 
Permet aux éléments nutritifs d'accéder directement aux racines même en présence d'un sol tassé 
ou d'une pelouse dense. L'arrosage souterrain évite la remontée des racines vers la surface. 
Idéal pour une implantation en milieu urbain ; grille verrouillable qui protège du vandalisme.

RWS-Sock

Diamètre 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce  
10,2 91,4 Grille + gicleur 1401 et 45 cm de tube flexible SP-100 RWS-BGX 68984 H 87,28

10,2 45,7
Mini-RWS avec grille, gicleur 1401 et raccord coudé
cannelé pour raccorder du tuyau flexible type SP-100

RWS-M-BG 69204 X 56,11

5,1 25,4
RWS-shrub avec grille, gicleur 1401 et raccord coudé 
cannelé pour raccorder un tuyau flexible type SP-100

RWS-S-BG 69205 Y 36,09

Fourreau pour terrain sableux, 
protège le cylindre perforé des entrées de sable

RWS-Sock 69049 D 76,74

Débit autorégulé : 57 l/h 
Pression de 1,5 à 6,2 bar

Série 1400

Série PCT

ARROSAGE LOCALISÉ RAIN BIRD® FA 68

Référence Prix HT  
La pièce

68216 Y 33,17

PSI-M 3/4"

Référence Prix HT  
La pièce

69229 Z 43,18

PRF 1" Filtre ILCBRY100S

Régulateurs de pression et filtres : voir pages suivantes

Référence Prix HT  
La pièce

69662 U 19,43
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ARROSAGE RAIN BIRD®

TUYÈRES SÉRIE 1800TM escamotables - Corps seul (buses non incluses) 
Corps taraudé 1/2”

pour espaces verts de petites dimensions, plates-bandes de fleurs et arbustes

STANDARD

TUYÈRES SÉRIE UNI-SPRAYTM escamotables avec buses réglables Série VAN montées - Corps taraudé 1/2’’
Pour espaces verts de petites dimensions, plates-bandes de fleurs et arbustes

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

US SAM KIT 67273 Y 3,82
Retient l’eau jusqu’à 1,5 m de colonne d’eau

KIT CLAPET ANTI-VIDANGE SAM POUR TUYÈRES UNI-SPRAY.

BUSES SÉRIE VAN à secteur réglable pour tuyères série 1800TM et UNI-SPRAYTM

Accessoires pour tuyères Série 1800TM et Uni-SprayTM

BUSES SÉRIE VAN haute efficacité

Le clapet anti-vidange SAM (Seal-A-Matic™) 
évite le drainage aux points bas

Hauteur du corps 
(cm)

Hauteur de soulèvement 
(cm)

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

10 5,0 1802 68206 M 7,97
15 10,0 1804 67921 C 7,56
24 15,0 1806 67922 D 22,07
40 30,0 1812 67923 E 33,28

Hauteur du corps 
(cm)

Hauteur de soulèvement
(cm)

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

1 10,0 1804-SAM-PRS 67275 A 20,24
24 15,0 1806-SAM-PRS 67939 X 44,88
40 30,0 1812-SAM-PRS 67924 F 62,83

Pour espaces verts, plates-bandes de fleurs ou arbustes en pente, sur terrains 
accidentés, exposés au vandalisme ou pour des réseaux de grande longueur.

Avec clapet anti-vidange SEAL A MATICTM (SAM) et régulateur de pression (PRS)

Ha
ut

eu
r d

u 
co

rp
s

Ha
ut

eu
r d

e 
so

ul
èv

em
en

t

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Adaptateur taraudé 1/2'' pour montage sur allonge des buses Série 1800TM et Uni-SprayTM PA 8 S 67280 F 4,81

Allonge 16,5 cm taraudée, filetage Mâle pour buses Série 1800TM et Uni-SprayTM 1800-EXT 67349 F 9,86
Adaptateur pour montage des micro-asperseurs XS sur tuyères 1800 XBA-1800 69653 K 3,79

Hauteur du corps 
(cm)

Hauteur de soulèvement 
(cm)

Type buse
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce  

9,6
5,0 12 VAN US 212 67255 D 8,56
5,0 15 VAN US 215 67257 F 9,20

15,0

10,0 10 VAN US 410 68278 Q 8,91
10,0 12 VAN US 412 67258 G 9,59
10,0 15 VAN US 415 67263 M 9,25
10,0 Sans US 400 69666 Z 4,04

Portée maximum 
(m)

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
1,2 4 - Trajectoire 0° (0° - 330°) - Jaune 4 VAN 68651 W 6,00
1,8 6 - Trajectoire 0° (0° - 330°) - Orange 6 VAN 68650 U 6,00
2,4 8 - Trajectoire 5° (0° - 330°) - Vert 8 VAN 67328 H 6,00
3,1 10 - Trajectoire 10° (0° - 360°) - Bleu 10 VAN 67327 G 5,78
3,7 12 - Trajectoire 15° (0° - 360°) - Marron 12 VAN 67288 P 5,78
4,6 15 - Trajectoire 23° (0° - 360°) - Noir 15 VAN 67230 B 5,78
5,5 18 - Trajectoire 26° (0° - 360°) - Beige 18 VAN 68649 T 5,78

Portée maximum 
(m)

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
2,4 HE 8 - Trajectoire 5° - Verte HE 8 VAN 69641 X 5,27
3,0 HE 10 - Trajectoire 10° - Bleue HE 10 VAN 69640 W 5,27
3,7 HE 12 - Trajectoire 15° - Marron HE 12 VAN 68374 U 4,76
4,6 HE 15 - Trajectoire 23° - Noire HE 15 VAN 68377 Y 4,76

TUYÈRES RAIN BIRD® FA 68
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ARROSAGE RAIN BIRD®

BUSES ROTATIVES à secteur variable RVAN pour tuyères série 1800TM et UNI-SPRAYTM

BUSES ROTATIVES 
(déflecteur noir) - Portée 4 à 5,5 m

BUSES ROTATIVES 
(déflecteur jaune) - Portée 5,2 à 7,3 m

Désignation
Pression 

(bar)
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Modèle 

RAIN BIRD 
Référence Prix HT  

La pièce
Buse réglable 45° à 270°

1,4 à 3,8
R-VAN1308 69630 K 16,62 R-VAN1724 69631 L 16,62

Buse plein cercle 360° R13-18F 67416 D 27,39 R17-24F 67426 P 27,39

Un nouveau modèle d'efficacité de 4,0 à 7,3 mètres. 
 
APPLICATIONS 
Les buses Rotatives Rain Bird permettent une distribution optimale de  l'eau pour une portée comprise entre 4 et 7,3 m. 
Grâce à une même  pluviométrie que les buses 5000/5000 Plus MPR, ces buses offrent des  performances inégalées. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Moins de zones d'arrosage, installation plus rapide : réduisez le coût  et simplifiez l'installation grâce à ces buses rotatives 
à faible débit  proportionnel à la surface arrosée. 
Une uniformité efficace et une excellente résistance au vent. 
Pluviométrie de 15,2 mm/h permettant l'utilisation de tuyères Série  1800™ avec des arroseurs 5000/5000 Plus MPR 
sur le même réseau. 
Avec un débit inférieur d'environ 60 % aux buses de tuyères  traditionnelles et une portée comprise entre 4 et 7,3 m, 
les buses rotatives résolvent les problèmes d'espaces exigus, de faible pression  et débit.

BUSES SÉRIE MPR RECTANGLES

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Largeur x Longueur 

(m)
Pression 

(bar)
Référence Prix HT  

La pièce  
Centre de bande 15 CST 1,2 x 7,9 1 à 2,1 67237 J 5,79

Extrémité de bande 15 EST 1,2 x 4,0 67238 K 5,79
Côté de bande 15 SST 1,2 x 7,9 67249 X 5,79

BUSES SÉRIE SQ AUTO-RÉGULANTES

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Portées 

(m)
Pression 

(bar)
Référence Prix HT  

La pièce  
Ouverture complète SQFULL

0,8 ou 1,2 1,4 à 3,4
68998 Y 7,71

Demie ouverture SQHLF 69001 B 7,45
Quart d'ouverture SQQTR 69007 H 6,60

CST 
 

EST 
 

SST

SQFULL

SQHLF
SQQTR

Buses bas débit avec régulateur de pression

TUYÈRES RAIN BIRD® FA 68

Réglage du secteur Réglage de la portée
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ARROSAGE RAIN BIRD®
ARROSEURS MOYENNES PORTÉES RAIN BIRD® FA 68

SÉRIE 3504

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Hauteur de soulèvement 

(cm)
Hauteur du corps 

(cm)
Référence Prix HT  

La pièce  
Cercle complet et secteur de cercle 15 x 21 3504-PC 10,0 16,8 68741 T 38,78
Cercle complet et secteur de cercle 15 x 21 

Avec clapet anti-vidange SEAL-A-MATICTM (SAM)
3504-PC-SAM 10,0 16,8 68879 T 50,58

ARROSEURS escamotables à turbine lubrifiée à l'eau Série 3504 avec jeu de buses pré installées UNIFORMITÉ+ 
Mécanisme de débrayage à cliquet - Réglage par le dessus.

Portée : 4,6 à 10,7 mètres

ARROSEURS 5000, 5000 PLUS ET 5000 PLUS PRS

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Hauteur de soulèvement 

(cm)
Hauteur du corps 

(cm)
Référence Prix HT  

La pièce  
Plein cercle et secteur de cercle 20 x 27 

Buse 3.0 pré-installée
5004 PC/3.0 10,0 18,5 68950 W 38,70

Portée : 7,6 à 15,2 mètres
Arroseurs escamotables à turbine lubrifiée à l'eau équipé d'un arbre de buses Rain CurtainTM. Réglage par le dessus.

Arroseur 5000

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Hauteur de soulèvement 

(cm)
Hauteur du corps 

(cm)
Référence Prix HT  

La pièce  
Cercle complet et secteur de cercle 20 x 27 

Buse 3.0 pré-installée
5004 Plus-PC/3.0 10,0 18,5 68914 G 44,33

Cercle complet 20 x 27 5004 Plus-FC 10,0 18,5 68915 H 50,61
Secteur de cercle et cercle complet 20 x 27 

Buse 3.0 pré-installée avec clapet anti-vidange SEAL-A-
MATICTM (SAM) et tige escamotable en acier inoxydable

5004 Plus-PC-SS-
SAM/3.0

10,0 18,5 68916 J 72,48

Secteur de cercle et cercle complet 20 x 27 5006 Plus-PC 15,0 24,5 68917 K 89,70
Secteur de cercle et cercle complet 20 x 27 

avec clapet anti-vidange SEAL-A-MATICTM (SAM) 
et tige escamotable en acier inoxydable

5006 Plus-PC-SS-
SAM

15,0 24,5 68937 G 109,64

Secteur de cercle et cercle complet 20 x 27 5012 Plus-PC 30,0 42,9 68919 M 111,74

+ Système "Stream Control Technology" : fermeture du débit intégrée, facilite les réglages.

Arroseur 5000 PLUS

Régulateur de pression 3,1 bar intégré.

Arroseur 5000 PLUS PRS

ACCESSOIRES POUR ARROSEURS SÉRIE 5000 PLUS

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Tournevis arroseur 5000 ROTORTOOL 69070 B 7,31

Kit clapet anti-vidange SAM. Retient jusqu'à 2,10 m de colonne d'eau 5000 PLUS SAM KIT 69057 M 13,56

SÉRIE MAXI PAWTM

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Cercle complet et secteur de cercle 20 x 27 2045A.08 67206 A 66,90

Clé de montage/démontage MAXI-PAW 42064 67240 M 55,08
KIT clapet anti-vidange SAM pour arroseur MAXI PAW. 

Retient jusqu'à 1,8 m de colonne d'eau
205396 67950 J 8,14

ARROSEUR escamotable à batteur Série MAXI PAWTM 
Livré avec buse 08. 
Fonctionne à basse pression et à faible débit

Portée : 6,7 à 13,7 mètres

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Hauteur de soulèvement 

(cm)
Hauteur du corps 

(cm)
Référence Prix HT  

La pièce  
Plein cercle et secteur de cercle 20 x 27 5004 PC-R 10,0 18,5 69623 C 45,11
Plein cercle et secteur de cercle 20 x 27 

Tige escamotable en acier inoxydable avec clapet 
anti-vidange SEAL-A-MATICTM (SAM)

5004 PL-PC-S 10,0 18,5 68952 Y 78,65
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ARROSAGE RAIN BIRD®
ARROSEURS MOYENNES PORTÉES RAIN BIRD® FA 68

SÉRIE 5500

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Hauteur de soulèvement 

(cm)
Référence Prix HT  

La pièce
Cercle complet et secteur de cercle 20 x 27

Tige escamotable en plastique
5505 12,7 69153 R 95,29

Cercle complet et secteur de cercle 20 x 27
Tige escamotable en acier inoxydable

5505 SS 12,7 69152 Q 111,29

ARROSEURS escamotables à turbine lubrifiée à l'eau Série 5500 
Système Memory Arc® permettant de toujours revenir au secteur d'arrosage initialement choisi. 
Clapet anti-vidange SEAL-A-MATICTM incorporé. Livré avec buse Uniformité+ 6 pré-installée  
Résistance anti-vandales - Deux butées réglables indépendantes.

Portée : 5,2 à 16,8 mètres

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Raccord coudé cannelé/fileté 1/2'' Mâle SBE 050 67971 G 0,69
Raccord coudé cannelé/fileté 3/4'' Mâle SBE 075 67972 H 0,69
Raccord droit cannelé/fileté 1/2'' Mâle SBA 050 67973 J 0,56
Raccord droit cannelé/fileté 3/4'' Mâle SBA 075 67974 K 0,56

Raccord droit 2 sorties cannelées SB CPLG 67976 M 0,78
Té 3 sorties cannelées SB TEE 67975 L 1,49

Tuyau flexible SPX-FLEX Ø intérieur 12,5 mm - Rouleau de 30 m SPXFLEX30 67983 U 76,36
Tuyau flexible SPX-FLEX Ø intérieur 12,5 mm - Rouleau de 100 m SPXFLEX100 67985 X 246,08

OUTILS ET ACCESSOIRES POUR TUYÈRES ET ARROSEURS DE MOYENNE PORTÉE

ARROSEURS LONGUES PORTÉES RAIN BIRD® FA 68
SÉRIE Falcon® 6504

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Cercle complet 26 x 34 FALCON FC 68211 S 137,10

Secteur de cercle 26 x 34 FALCON PC 68210 R 144,79
Cercle complet 26 x 34 Tige escamotable en acier inoxydable FALCON FC SS 68214 W 181,48

Secteur de cercle 26 x 34 - Tige escamotable en acier inoxydable - Livré sans buse FALCON PC SS 68212 T 181,48
Tige escamotable en acier inoxydable - Rotation rapide - Livré sans buse FALCON PC SS HS 68302 R 226,81

ARROSEURS escamotables à turbine lubrifiée à l'eau Série Falcon® 6504. 
Clapet anti-vidange SEAL-A-MATICTM (SAM). 
Protection caoutchouc Mécanisme anti-vandale à cliquet.

Portée : 11,9 à 19,8 mètres - Livré sans buse

CONFORME AU RÈGLEMENT F.F.F 
pour l'installation dans l'aire de jeu

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Cercle complet et secteur de cercle 26 x 34 8005 68222 E 171,76
Cercle complet et secteur de cercle avec tige 

escamotable en acier inoxydable 26 x 34
8005-SS 68221 D 205,31

Kit panier gazon arroseur 8005 8005 SOD CUP 68389 L 112,35

ARROSEURS escamotables à turbine lubrifiée à l'eau Série 8005 - Clapet anti-vidange SEAL-A-MATICTM (SAM). 
Protection caoutchouc - Mémorisation du secteur - Butées gauche et droite réglables indépendamment - Buse 18 pré-installée.

Portée : 17,4 à 24,7 mètres - Buse 18 pré-installée : 19,2 à 21,7 m.

SÉRIE 8005

CONFORME AU RÈGLEMENT F.F.F 
pour l'installation dans l'aire de jeu
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ARROSAGE RAIN BIRD®
ARROSEURS LONGUES PORTÉES RAIN BIRD® FA 68

ARROSEURS à impact non escamotables pour montage sur allonge

Désignation DIMENSIONS
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Cercle complet et secteur de cercle PLASTIQUE

Série Maxi-Bird Portée : 6,7 à 13,7 mètres
15 x 21

2045 PJ-08 
(avec buse taille 08)

67914 U 48,87

Cercle complet et secteur de cercle BRONZE Portée : 
11,6 à 12,5 mètres

15 x 21
25 BPJ 

(avec buse taille 10)
67201 U 124,06

Cercle complet et secteur de cercle BRONZE Portée : 
17,4 à 23,5 mètres

26 x 34 Femelle
65 PJ-TNT-LESS 

(sans buse)
68017 G 634,63

Cercle complet et secteur de cercle BRONZE Portée : 
19,3 à 35,4 mètres

33 x 42 Mâle
85 EWHD LESS

(sans buse)
68026 R 729,91

BUSES POUR ARROSEURS A IMPACT

Désignation TAILLE
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Buses pour 25 BPJ 9/64” 106160-09 69077 J 4,73
Buses pour 25 BPJ 5/32 106160-10 69078 K 4,73

Buses pour 65 PJ-TNT 7/32” 100382-14 69081 N 33,87
Buses pour 65 PJ-TNT 1/4” 100382-16 69082 P 30,37
Buses pour 65 PJ-TNT 9/32” 100382-18 69083 Q 30,37
Buses pour 65 PJ-TNT 5/16” 100382-20 69084 R 32,02
Buses pour 65 PJ-TNT 11/32” 100382-22 69085 S 33,87
Buses pour 65 PJ-TNT 3/8” 100382-24 69086 T 33,87

ARROSEUR A IMPACT NON ESCAMOTABLES RAIN BIRD® FA 68

SÉRIE EAGLETM 900/950

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Plein cercle 900 E 68247 G 640,90

Secteur de cercle : de 40° à 345° 950 E 68248 H 764,31

Entrée taraudée 40 x 49 ACME
ARROSEURS escamotables à boîtier hermétique lubrifiée à l'eau 
Série EAGLETM 900/950 - Vanne incorporée.

Portée : 19,2 à 29,6 mètres

SÉRIE 700/751

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Plein cercle 700 E 68353 X 606,42

Plein cercle avec clapet Seal-A-Matic TM 700 B 68352 W 296,82
Plein cercle et secteur de cercle 751 E 68351 U 742,65

Entrée taraudée 33 x 42 ACME
Réglage facile par le dessus avec un simple tournevis.

Portée : 11 à 23 mètres

Coudes articulés pour le montage des arroseurs et des clapets-vannes Ø 26 x 34, 33 x 42 et 40 x 49

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Entrée 26 x 34 BSP Sortie 26 x 34 BSP - Allonge 30 cm JB000022 68652 X 67,01
Entrée 26 x 34 BSP Sortie 26 x 34 BSP - Allonge 45 cm JC000022 68719 U 74,49

Entrée 33 x 42 BSP Sortie 33 x 42 ACME - Allonge 30 cm JE000023 68295 J 78,38
Adaptateur F 33 X 42 BSP et M 33 X 42 ACME 21337102 69651 H 23,79

Entrée 40 x 49 BSP Sortie 40 x 49 ACME - Allonge 30 cm JH000023 68294 H 104,34
Adaptateur F 40 x 49 BSP et M 40 x 49 ACME 21337103 69652 J 23,66

Désignation TAILLE
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Buses pour 85 EWHD 11/32” 103043-22 69088 W 71,10
Buses pour 85 EWHD 3/8” 103043-24 69089 X 66,48
Buses pour 85 EWHD 13/32” 103043-26 69090 Y 66,48
Buses pour 85 EWHD 7/16” 103043-28 69091 Z 71,10
Buses pour 85 EWHD 15/32” 103043-30 69092 A 66,95
Buses pour 85 EWHD 1/2” 103043-32 69093 B 62,37
Buses pour 85 EWHD 17/32” 103043-34 69094 C 66,48
Buses pour 85 EWHD 9/16” 103043-36 69095 D 66,48
Buses pour 85 EWHD 5/8” 103043-40 69096 E 62,37
Buses pour 85 EWHD 11/16” 103043-44 69097 F 66,48

Buses secondaires pour 
85 EWHD

7/32” 100226-14 69087 U 4,43

Canons d'arrosage

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Canon d'arrosage SR3003 à bride 2" 6 trous avec 6 buses SR3003 67768 L 2971,47

Adaptateur bride 2" 6 trous - Taraudée 2" - 50 x 60 71P50545 68920 N 166,79
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ARROSAGE RAIN BIRD®

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

3033 0- PEB/PESBPGAJTVHVDVSÉRIESSÉRIESSÉRIES FFaFaibibibiblllele dddd bébébébiititit FFaFaibibibiblllele dddd bébébébiititit
LFVLFV DVDV HVHV JTVJTV PGAPGA PEB/PESBPEB/PESB 303030000-303030000-

BPE/BPESBPE/BPES 100100

VANNE A FAIBLE DÉBIT

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
3/4" taraudée, 24 VAC LFV075 69225 U 73,91

3/4" taraudée, solénoïde à impulsion 9 V LFV075-9V 69520 Q 117,46

Spécialement conçue pour les applications de micro-irrigation.

SÉRIE DV

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Vanne 1” Femelle-Femelle taraudée 26 x 34 - 24 VAC. 100 DV 67265 P 65,66

Vanne 1” Femelle-Femelle taraudée 26 x 34, avec réglage du débit - 24 VAC. 100 DVF 67287 N 90,47
Vanne Femelle-Femelle 26 x 34 - Solénoïde à impulsion 9 V. 100 DV 9V 69169 J 108,36

Vanne 1” Mâle - Mâle 26 x 34 - 24 VAC 100 DV MM 68309 Z 70,84
Vanne 1” Mâle - Mâle filetée 26 x 34 Solénoïde à impulsion 9 V. 100 DV-MM 9V 69170 K 120,95

Conçues pour des applications espaces verts publics et terrains de sport.

SÉRIE JTV

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Vanne 1” taraudée 26 x 34 - 24 VAC 100 JTV 69174 P 69,77

Vanne 1” taraudée 26 x 34 - Solénoïde à impulsion 9 V. 100 JTV 9V 69175 Q 103,24
Vanne 1” filetée 26 x 34 - 24 VAC 100 JTV MM 69222 R 74,93

Chapeau taraudé pour un démontage facile. Double filtration du circuit de commande. 
Pression exercée sur la membrane équilibrée. Membrane Buna-N.

SÉRIE PGA

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Vanne ligne/angle 1” taraudée 26 x 34 - 24 VAC 100 PGA 67329 J 149,37

Vanne ligne/angle 1,5” taraudée 40 x 49 - 24 VAC 150 PGA 67264 N 188,56
Vanne ligne/angle 2” taraudée 50 x 60 - 24 VAC 200 PGA 67330 K 259,63

Vanne 100-PGA - Solénoïde à impulsion 9 V. 100 PGA 9V 69171 L 180,83
Vanne 150-PGA - Solénoïde à impulsion 9 V. 150 PGA 9V 69172 M 213,01
Vanne 200-PGA - Solénoïde à impulsion 9 V. 200 PGA 9V 69173 N 293,48

Avec réglage du débit. 
Conçues pour des applications espaces verts publics et terrains de sport.
Configuration ligne/angle.

SÉRIE HV

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Vanne électrique 1" taraudée - 24 VAC 100-HV 68404 C 44,32

Conçue pour des installations résidentielles de petites dimensions. 
Compacte et fiable. Facilité de maintenance grâce à 4 vis captives. 
Purge externe par vis de purge.

Femelle-Femelle

Femelle-Femelle

Femelle-Femelle

Femelle-Femelle

VANNES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES RAIN BIRD® FA 68
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ARROSAGE RAIN BIRD®

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ARROSAGE RAIN BIRD®

Femelle-Femelle

300-DVSÉRIESSÉRIESSÉRIES FFaFaibibibiblllele dddd bébébébiititit FFaFaibibibiblllele dddd bébébébiititit
LFVLFVLFV DVDV HVHV JTVJTV PGAPGAPGA PEB/PESBPEB/PESB 333300303030000-303030000-

BPE/BPESBPE/BPES 100 100

SÉRIE PEB/PESB

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Vanne 1” taraudée 26 x 34 100 PEB 67963 Y 305,56

Vanne 1,5” taraudée 40 x 49 150 PEB 67964 Z 434,77
Vanne 2” taraudée 50 x 60 200 PEB 67965 A 559,46

Vanne 1” taraudée 26 x 34 avec dispositif épurateur 100 PESB 67966 B 447,80
Vanne 1,5” taraudée 40 x 49 avec dispositif épurateur 150 PESB 67967 C 635,41
Vanne 2” taraudée 50 x 60 avec dispositif épurateur 200 PESB 67969 E 789,67

Avec réglage du débit. 
Conçues pour des applications espaces verts publics et terrains de sport.
Corps et chapeau en polyamide renforcé et fibre de verre.

SÉRIE 300-BPE/300-BPES

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Vanne 3” ligne/angle taraudée 80 x 90 avec réglage du débit 300-BPE 67977 N 1609,09

Vanne 3” ligne/angle taraudée  80 x 90 avec réglage du débit, dispositif épurateur 300-BPES 67978 P 1810,53

Vanne mixte : métal et plastique.
Conçues pour fonctionner dans des conditions extrêmes
Corps en laiton et chapeau en polyamide renforcé et fibre de verre.

SÉRIE 100

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

BER 310023 68369 P 589,32

Vanne 3" plastique
Haut débit avec de faibles pertes de charge
Équipée d’un solénoïde 2/3 voies (24 V) pour une fermeture sécurisée
Dessinée pour une installation verticale ou horizontale
Excellent rapport qualité/prix

Femelle-Femelle

Raccordement : brides DN 80 ou filetage 3" - 80 x 90

POUR PLUS D'INFORMATION SUR L'ÉTANCHÉITÉ : voir notre tarif CONSOMMABLES

Référence Prix HT  
La pièce

92938 U 49,44

Tangit Uni-Lock (sans filasse) pour 
raccords plastiques et/ou métalliques

Référence Prix HT  
La pièce

92844 S 81,35

Racoretanch plastique

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

12 m x 12 mm x 0,076 mm 92801 W 1,27
12 m x 19 mm x 0,20 mm 93378 Y 19,20

Ruban P.T.F.E

FA 95

VANNES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES RAIN BIRD® FA 68
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Raccords union PVC Série 1200 - Femelle

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
1 Té union 1" F x 1" M x 1 sortie 1" F V54262 68326 S 13,40
2 Coude union 1" M x 1" F V54268 68310 A 12,06

Coude union 1" F x 1" F V54269 68300 P 13,40
3 Croix union 1" F x 1" M x 2 sorties 1" F V54270 68313 D 18,71

Adaptateur 1" M x 3/4" F V54277 68223 F 4,44
Adaptateur 1" M x 1" F V54278 68230 N 3,63

Adaptateur 1" M x 3/4" F V54279 68229 M 4,20
4 Té union double 1" F x 2 sorties 1" F V54266 68335 C 20,25

Collecteur 1" F x 1" M x 2 sorties 1" F V54263 68285 Y 27,56
Collecteur 1" F x 1" M x 3 sorties 1" F V54264 68291 E 44,81
Collecteur 1" F x 1" M x 4 sorties 1" F V54265 68289 C 59,58

5 Adaptateur union 1" F x 1" M V54272 69639 U 7,55

Raccords union PVC Série 1300 - Mâle

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
1 Té union 1" F x 1" M x 1 sortie 1" M VS54281 68330 X 13,40

Coude union 1" M x 1" M VS54287 68311 B 13,40
2 Coude union 1" F x 1" M VS54288 68301 Q 12,06
3 Croix union 1" F x 1" M x 2 sorties 1" M VS54289 69654 L 15,27

Manchon 1" F x 1" F VS54305 68320 L 3,37
Manchon 1" F x 3/4" F VS54306 68321 M 4,33

4 Té union double 1" F x 2 sorties 1" M VS54285 68337 E 20,25
Bouchon 1" F VS54280 68250 K 3,35

Collecteur 1" F x 1" M x 2 sorties 1" M VS54282 68286 Z 29,85
5 Collecteur 1" F x 1" M x 3 sorties 1" M VS54283 68287 A 44,81

Collecteur 1" F x 1" M x 4 sorties 1" M VS54284 68290 D 55,01

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Té de dérivation 1” M x 1” M x 1” F MTT-100 67244 R 5,77

Pour montage en série des vannes taraudées 1". 
Le joint torique assure l'étanchéité entre les tés 
avec un 1/2 tour possible. 
Les vannes sont correctement espacées et alignées.

Pression maximum 10 bar

Té de dérivation Soupape de vidange

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Soupape de vidange filetée 1/2” 16A-FDV 67266 Q 17,52

Pression d'ouverture 0,2 bar.
Pression de fermeture 0,4 bar.
Débit maximum 0,23 m3/h.
Permet la vidange du réseau en aval de la 
vanne électrique après chaque fermeture.

Pression maximum 8,5 bar

1 2

3 4

1 2

3 4

5

VANNES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES RAIN BIRD® FA 68

Filtres

5

"" - 50 x 60060"1"11" - 6 x 33/33/ "" - 0 x FIFIFILTLTLTRERERESSSFIFIFILTLTLTRERERESSS 3/3/3/ "4"4"4" - 222000 x 2727273/3/3/ "4"4"4" - 222000 x 272727 "1"1"1" - 222666 x 343434"1"1"1" - 222666 x 343434 1111"1"1"1"1/1/1/222 - 404040 x 444999"1"1"1"1/1/1/222 - 404040 x 444999 2222"2"2"2" - 555000 x 606060"2"2"2" - 555000 x 606060

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Filtre à tamis 3/4" - 20 x 27 ILCRBY075S 69659 R 19,43

Filtre à disques 3/4" - 20 x 27 ILCRBY075D 69655 M 24,04
Filtre à tamis 1" -26 x 34 ILCRBY100S 69662 U 19,43

Filtre à disques 1" - 26 x 34 ILCRBY100D 69656 N 24,04
Filtre à tamis 1"1/2 - 40 x 49 ILCRBY150S 69660 S 57,54

Filtre à disques 1"1/2 - 40 x 49 ILCRBY150D 69657 P 72,11
Filtre à tamis 2" - 50 x 60 ILCRBY200S 69661 T 61,89

Filtre à disques 2" - 50 x 60 ILCRBY200D 69658 Q 81,32
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Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Connexion DBR-Y - Jusque 3 x 4 mm² DBR-Y 68354 Y 4,37

Modèle RESIDENTIEL DBM - Jusque 3 x 1,5 mm² DBM 68202 H 3,09
Modèle RESIDENTIEL KING - 2 x 2,5 mm² ou 3 x 1,5 mm² KING 69017 T 3,10

Dénudeur de câble MW9999 68925 T 76,70

Connexions Quick Connect pour câbles électriques basse tension < 30 V maximum

Accessoires électriques pour vannes

Dénudeur de 0,2 - 4,0 mm² DBM                    KING 
environnements humides

DBR-Y 
étanche

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

Le touret
Câble "IRRIGATION"   3 conducteurs - Touret 75 m IRRICABLE 3/75 68676 Y 232,54

Câble "IRRIGATION"   5 conducteurs - Touret   75 m IRRICABLE 5/75 68678 A 354,64
Câble "IRRIGATION"   7 conducteurs - Touret   75 m IRRICABLE 7/75 68679 B 480,82
Câble "IRRIGATION"   9 conducteurs - Touret   75 m IRRICABLE 9/75 68680 C 616,24
Câble "IRRIGATION" 13 conducteurs - Touret   75 m IRRICABLE 13/75 68681 D 897,68

0,8 mm² multi-conducteur pour alimentation électrovannes 24 VAC et 9v

Câble "irrigation"

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

Le touret
1 x 1,5 mm² - Simple isolant PE, touret 500 m SI115 68942 M 929,01
1 x 1,5 mm² - Double isolant PE, touret 500 m DI115 68944 P 974,30

Câble électrique simple conducteur

Régulateurs de pression

Régulateur de pression PRS-Dial 
réglable

PSI-M - 3/4"

3/4" 1"

PRF 
filtre 75 microns

VANNES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES RAIN BIRD® FA 68

Débit
Pression d'entrée 

(bar)
Pression de sortie 

(bar)
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce  
0,45 à 5 m3/h de 1,5 à 7 1,40 PSI-M20 68215 X 33,17
0,45 à 5 m3/h de 2 à 8 1,75 PSI-M25 68216 Y 33,17
0,45 à 5 m3/h de 2,5 à 8,5 2,10 PSI-M30 68218 A 33,17

0,11 à 1,14 m3/h de 1,4 à 10,3 3/4" - 2,00 PRF-075-RBY 69226 W 37,78
0,68 à 3,4 m3/h de 1,4 à 10,3 1" - 2,80 PRF-100-RBY 69229 Z 43,18
Régulateur de pression pour Série PGA, PEB, PESB, BPE et BPES PRS-Dial 68700 Z 251,09

150-PGA avec installation du PRS-D

XCZ-075 PRF
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REGARDS DE VANNES POLYPROPYLÈNE (PP)

REGARDS (PEHD recyclé)

ACCESSOIRES ANTI-VANDALISME POUR REGARDS DE VANNES POLYÉTHYLÈNE (PEHD)

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Boulon à 5 pans pour couvercles (sauf VB-7RND) VB Lock P 69176 R 47,31

Clé 2 en 1 pour vis 5 pans et ouverture des couvercles 71P51186 69034 M 79,60

CLAPETS-VANNES ET BOUCHE D'ARROSAGE

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce Dimensions (cm)

REGARD NOIR circulaire avec couvercle vert VBA02672 68303 S 12,89 Ø inf. = 20 - Ø sup. = 16 - h = 24
REGARD NOIR circulaire avec couvercle vert VBA02673 68304 T 27,60 Ø inf. = 33,5 - Ø sup. = 24 - h = 25,5

REGARD NOIR rectangulaire avec couvercle vert verrouillable VBA02674 68305 U 61,81 L x l x h = 50,5 x 37 x 35,5
REGARD NOIR rectangulaire avec couvercle vert verrouillable VBA02675 68307 X 97,84 L x l x h = 64 x 48 x 30,5

REHAUSSE sans couvercle pour VBA02674 VBA02676 68306 W 36,12 L x l x h = 39,5 x 27 x 18
REHAUSSE sans couvercle pour VBA02675 VBA07777 68308 Y 49,39 L x l x h = 55 x 38 x 19

COUVERCLE pour VBA02674 VBA02674 C 68739 R 33,66
COUVERCLE pour VBA02675 VBA02675 C 68740 S 46,74

VANNES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES RAIN BIRD® FA 68

Désignation Référence RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce Dimensions (cm)

REGARD 7" rond avec couvercle VB-7RND 68360 E 24,85 Ø inf. = 25,2 - Ø sup. = 18 - h = 22,9
REGARD 10" rond avec couvercle VB-10RND 68359 D 48,74 Ø inf. = 35 - Ø sup. = 27 - h = 25,4
REGARD standard avec couvercle VB-STD 68364 J 95,32 L x l x h = 59,0 x 49,1 x 30,7
REGARD Jumbo avec couvercle VB-JMB 68362 G 141,03 L x l x h = 69,9 x 53,1 x 30,7

REGARD Super Jumbo avec couvercle VB-SPR 68365 K 534,61 L x l x h = 84,1 x 60,5 x 38,1
REGARD Maxi Jumbo avec couvercle VB-MAX 68363 H 855,70 L x l x h = 102,4 x 68,8 x 45,7

REHAUSSE regard standard VB-STD-6EXT-B 68367 M 61,10 h = 17,1 cm
REHAUSSE regard Jumbo VB-JMB-6EXT-B 68366 L 103,44 h = 17,1 cm

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
 Bouche d'arrosage circulaire + vanne à bille 20 x 27 VBA17186 68666 M 61,02

Clapets-Vannes 
en bronze

Avec couvercle thermoplastique verrouillable (1") 5 LRC BSP 67252 A 214,07
Clé pour fermeture des couvercles 5 LRC 2049 67270 U 37,48

Clé pour clapet-vanne 5 RC BSP et 5 LRC BSP 55 K 1 BSP 67251 Z 201,02
Coude tournant en bronze 1”Fx1”M pour 55 K 1 SH 2 BSP 68265 B 263,82

Clapets-Vannes 
en plastique

Avec couvercle plastique (3/4) P 33 67276 B 34,75
Clé pour clapet-vanne P 33 P 33 DK 67277 C 7,08

Coude tournant en plastique 3/4" x 3/4" pour clé P 33 DK PSH O 67332 M 9,26
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PROGRAMMATEURS FONCTIONNANT SUR SECTEUR 230 V

PROGRAMMATEURS RAIN BIRD® FA 68

Transformateur extérieur
VOIES 

Stations
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
4 F45224 69632 M 143,77
6 F45226 69633 N 162,22
8 F45228 69634 P 191,67

Série ESP-RZX

Transformateur intégré
VOIES 

Stations
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
4 F45324 69642 Y 242,53
6 F45326 69643 Z 278,62
8 F45328 69644 A 339,80

VOIES 
Stations

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

4 STP+4 69625 E 175,91
6 STP+6 69626 F 237,91
9 STP+9 69627 G 305,03

Série STP Plus

VOIES 
Stations

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

2 Image 2 67947 F 278,94
4 Image 4 67948 G 321,94
6 Image 6 67949 H 326,35

Série IMAGE

Modèles
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Programmateur modulaire 4 voies extensible ESP Me 4 voies 69649 F 384,82

Module d'extension 3 voies ESP-SM3 69063 T 67,97
Module d'extension 6 voies ESP-SM6 69647 D 132,85

4 à 22 voies ou stations
ESP Me MODULAIRE

Modèles
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Programmateur 8 voies I8ESPLXMEEU 68391 N 830,84

Programmateur 12 voies I12ESPLXMEEU 68392 P 979,17
Module d'extension 4 voies ESPLXMSM4 69099 H 179,87
Module d'extension 8 voies ESPLXMSM8 69100 J 348,96
Module d'extension 12 voies ESPLXMSM12 69664 X 461,14
Module de gestion de débit F45000 69663 W 223,91

Sonde de débit 1" - 1,2 à 12 m3/h M80114 69665 Y 1959,81

8 à 48 voies ou stations

Série ESP LXME MODULAIRE

Programmateur ESP-LXD à décodeurs

ESP-LXDESP-LXMESIMAGESTP PlusESP-RZSÉRIESSÉRIES SS XESP-RZXESP-RZX lusSTP PlusSTP Plus GGIMAGEIMAGE M dM dModMod llulaulaiiireireM dM dModMod llulaulaiiireire
ESP-MEESP-MEESP-ME

MMMMModu a eeireM dM dModMod llulaulaiiireireM dM dModMod llulaulaiiireire
ESP-LXMEESP-LXMEESP-LXME

AAAA dédédécdéc ddodeodeursurs AAAA dédédécdéc ddodeodeursurs
ESP-LXDESP-LXDESP-LXD

Désignation
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Programmateur à décodeur 50 voies/stations ESP-LXD 68358 C 3249,46

Module d'extension 75 adresses pour ESP-LXD ESP-LXD SM75 68357 B 492,74
Décodeur 1 adresse et 1 solénoïde FD-101 68749 C 221,10

Décodeur 2 adresses et 2 solénoïdes FD-202 68150 B 389,17
Décodeur 4 adresses et 1 solénoïde FD-401 68750 D 485,36

Câble décodeur 2 x 2,5² - Touret de 500 m MW0501 68682 E 3254,47
Protection anti-surtension LSP-1 68753 G 145,89
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ARROSAGE RAIN BIRD®
PROGRAMMATEURS RAIN BIRD® FA 68

PROGRAMMATEURS AUTONOMES FONCTIONNANT SUR PILE

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

ZA84001 69635 Q 105,74

Nez de robinet

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

WP-1 69066 X 204,86
WP-1AG 69132 T 297,59

WP1JTVKIT 69517 M 287,21

WP1 Autonome

VOIES 
Stations

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

2 WP-2 68946 R 324,87
4 WP-4 68947 S 355,13
6 WP-6 68948 T 437,79
8 WP-8 69151 P 493,57

WP Autonome

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

BAT 9AL 67641 Y 7,91

Pile alcaline 9 V

PLUVIOMÈTRE ET SONDES POUR UNE MEILLEURE GESTION DE L'EAU

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

RSD-Bex 68907 Z 110,06

Modèle avec support interrompant le cycle 
d'irrigation en cas de pluie.
Fournie avec 7 m de câble.

Sonde pluie Rain Sensor

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

Rain checkTM 67937 U 116,39

Pluviomètre électronique interrompant 
le cycle d'irrigation en cas de pluie.

Pluviomètre électronique

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

A553300 68379 A 335,23

Sonde de pluie et gel sans fil, portée 90 m

NNNe de ob et WPWP 1SÉRIESSÉRIES d bi ttttNNeNez ddede rr bobobiinin tetetNNeNez ddede rr bobobiinin tetet
Entrée F 20 x 27 - Sortie M 20 x 27Entrée F 20 x 27 - Sortie M 20 x 27 WP 1WP 1 WPWP
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Système composé d’une console de programmation universelle et de boîtiers de 
commande alimentés par pile et pilotant des solénoïdes à impulsion (piles non incluses). 
La nouvelle console de programmation universelle TBOSTM permet 3 types de transmissions : 
infrarouge, radio et manager (transmission radio et programmation centralisée).

Programmateurs autonomes fonctionnant sur pile Série TBOSTM

Console de programmation universelle TBOS 2TM

Stations
Modèle 

RAIN BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
1 F48221 68183 M 302,49
2 F48222 68184 N 437,86
4 F48224 68185 P 509,00
6 F48224 69027 E 648,14

Fonctionne avec une seule pile 9 volts alcaline, non incluse. Logement 
de pile étanche et indépendant. Boîtier plastique étanche. Fonctionne 
uniquement avec des électrovannes équipées de solénoïdes compact à 
impulsion TBOSTM. Connexions incluses.

Boîtier de commande TBOS 2TM

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

LU 3100 68276 N 59,26
Solénoïde étanche 9 V complètement noyé dans la résine.
Livré avec filtre. Livré avec 2 fils de 0.75 mm² de 60 cm de longueur.
Se monte sur toutes les vannes RAIN BIRD.

Solénoïde COMPACT à impulsion TBOSTM

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

F48230 69645 B 359,56

Fonctionne avec une seule pile 9 volts alcaline, non incluse. Le module 
TBOS-RADIO permet de transmettre à un boîtier de commande TBOSTM, 
un programme depuis la console de programmation TBOS universelle, 
et ce par exemple, à travers les parois d’un regard de vanne sans avoir 
à ouvrir celui-ci. Module étanche.

Adaptateur RADIO TBOS 2TM

Appareils étanches et 
complètement immergeables.

PROGRAMMATEURS RAIN BIRD® FA 68

Modèle 
RAIN BIRD

Référence Prix HT  
La pièce

F48220 69646 C 885,28

Fonctionne avec batterie rechargeable.
La console TBOS 2 peut programmer les anciens boîtiers TBOS 
par infrarouge et toute la gamme TBOS 2.
Possibilité d’adapter le nouvel adaptateur radio TBOS 2 sur le 
boîtier TBOS 1 et programmation par console TBOS 2.

SYSTÈME DE GESTION CENTRALISÉ DE L'ARROSAGE RAIN BIRD® FA 68
SYSTÈME DE GESTION CENTRALISÉE IQ-2TM

Gestion d’arrosage centralisée économique, multi-sites, 
à partir d’un seul activateur.

NOUS CONSULTER
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DALLES D'ENGAZONNEMENT, PLAQUE DE DRAINAGE, 
TOILE HORS-SOL, NAPPE DE JARDINAGE, PAILLAGE

DALLES D’ENGAZONNEMENT CALIDAL® FA 32

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le m²

500 500 31981 M 55,16

 Matière : polyéthylène haute densité.
 Résistance à la compression : 375 KN/m² (150 tonnes/m²).

Attention : la pose par emboîtement modifie les dimensions utiles.
Dimensions utiles (L x l) en mm = 483 x 483 soit 0,233 m².
Exemple : pour une commande de 60 m² bruts (240 plaques de 500 x 500 mm), la surface utile couverte sera de 56 m².

Référence Prix HT  
La pièce

31982 N 2,32

 Matière : polyéthylène haute densité.
 Diamètre : 7 cm.
 Couleur : blanc.

Accessoire pour Calidal® - pastille pour la 
délimitation des emplacements.

CALIDAL® - L’alternative écologique aux dalles en ciment

Les avantages :
 Après le semis et la croissance du gazon, CALIDAL® n’est plus visible et favorise l’aspect esthétique
 Les alvéoles sont étudiées de façon à optimiser l’enracinement du gazon et de permettre ainsi une meilleure 

consolidation des surfaces inclinées (berges)
 Le système d’ancrage (pivots) présent sous la dalle améliore leur fixation dans le terrain
 Vitesse de pose élevée (environ 30-40 m²/heure)

Secteurs d’emploi :
 Stationnement de véhicules
 Voies d’accès
 Chemins pour parcours piétonniers
 Consolidations de talus encerclant les arbres
 Consolidation des berges
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DALLES D'ENGAZONNEMENT, PLAQUE DE DRAINAGE, 
TOILE HORS-SOL, NAPPE DE JARDINAGE, PAILLAGE

GAZON SYNTHÉTIQUE CALIGREEN®

CALIGREEN® ST 

Désignation Dimensions (m) Référence Prix HT  
Le rouleau

CALIGREEN ST Rouleau 2 x 25 30902 P 3302,25
CALIGREEN ST Rouleau 4 x 25 30903 Q 6604,52
CALIGREEN HR Rouleau 2 x 25
CALIGREEN HR Rouleau 4 x 25
CALIGREEN HR Rouleau 1 x 4 30904 R 453,22

Existe en rouleaux de :
- 2 m x 25 m - 105 kg
- 4 m x 25 m - 210 kg
- 1 m x   4 m - 8 kg

GAZON SYNTHÉTIQUE CALIGREEN® FA 32

ENTRETIEN 
Demande en général un entretien très limité : 
à l'intérieur : 

normal peut être utilisé pour les gazons longues mèches ( à 
partir d'une hauteur de 20 mm 

humide. 

d'une éponge et d'un chiffon. 
à l'extérieur : 

en temps avec une brosse synthétique ou un balais à poils durs. 

souffleur. 

nettoyez-le seulement après le dégel. NE JAMAIS mettre des 
objets chauds sur le gazon. 

POSE 
En général : 

 
 

 
Temporaire : 
par ex. terrasses, balcons, campings, événements ... 

 
 

pente,mettez du poids sur le gazon (par ex. une table ou une jardinière) ou utilisez 
des clous galvanisés. 
Définitivement : 
par ex. jardins, tour de piscines ... 

 
 

ou des agrafes à gazon tous les 2 mètres.

CALIGREEN® HR
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TOILE HORS-SOL - PAILLAGE CALISOL® FA 75

CALISOL® est une toile hors-sol verte, marron ou noire utilisée dans de nombreuses applications, notamment dans le génie civil et le 
bâtiment, l’agriculture et l’horticulture.

       Applications :
 CALISOL® s’utilise au pied des plantations pour empêcher la pousse des mauvaises herbes, grâce à une réduction 

de la photosynthèse et à un effet de barrage au rayonnement solaire.
 CALISOL® est perméable à l’eau de pluie et à l’arrosage, et diminue l’évaporation lors de sécheresse : le sol reste 

humide plus longtemps.
 CALISOL® supprime les désherbants chimiques : il est donc économique et écologique.
 CALISOL® est un produit résistant au piétinement et au passage de la tondeuse.

Collerette en toile tissée
100 g/m2 pour plantation 

fendue sur 1 côté

DALLES D'ENGAZONNEMENT, PLAQUE DE DRAINAGE, 
TOILE HORS-SOL, NAPPE DE JARDINAGE, PAILLAGE

Résistance aux UV 

3 ans

Longueur rouleau :100 m

VERTE 100 g/m² VERTE 130 g/m² MARRON 100 g/m² MARRON 130 g/m² NOIRE 100 g/m² NOIRE 130 g/m²
Largeur 

rouleau (m)
Référence Prix HT  

Le rouleau Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau Référence Prix HT 
Le rouleau

1,05 77562 G 295,61 77573 T 364,61 77585 G 300,82 77580 B 369,50 77590 M 248,25
1,65 77563 H 464,59 77574 U 572,89 77586 H 472,64 77581 C 580,62 77591 N 390,05
2,07 77605 D 583,01 77607 F 756,62 77608 G 593,29 77584 F 728,31 77592 P 502,17
3,30 77571 R 929,70 77576 X 1145,78 77588 K 945,82 77582 D 1161,18 77593 Q 780,15 77598 W 1062,25

5,15/5,25 77606 E 1450,70 77577 Y 1897,47 77609 H 1475,02 77627 C 1750,75 77594 R 1162,40 77599 X 1465,85

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

200/200/200 mm 77572 S 0,89
200/400/200 mm 77578 Z 1,17
300/400/300 mm 77579 A 1,45

Agrafe métallique en U pointes biseautées

Désignation Référence Prix HT  
Le sachet

Noire 105 x 105 (sachet de 100 pièces) 77603 B 351,00
Marron 35 x 35 (sachet de 100 pièces) 77604 C 88,53

Collerette
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DALLES D'ENGAZONNEMENT, PLAQUE DE DRAINAGE, 
TOILE HORS-SOL, NAPPE DE JARDINAGE, PAILLAGE

TOILE HORS-SOL - PAILLAGE CULTISOL® FA 75

Agrafes métalliques : 
Agrafes 100% biodégradables :

- La toile de paillage évite la poussée des mauvaises herbes au pied des plantations
- Microporeuse, elle assure au terrain une bonne aération et le passage de l’eau de pluie
- Solide, elle résiste au piétinement et au passage de la tondeuse
- Le coloris vert respecte l’harmonie de l’environnement

Format Référence Prix HT  
La pièce

20 cm x 20 cm 77555 Z 1,09

Carton de 200.
130 g/m²

Format Référence Prix HT  
Le rouleau

100 m x 1,05 m 77566 L 366,33
100 m x 1,60 m 77567 M 594,55
100 m x 2,10 m 77568 N 732,66
100 m x 3,20 m 77569 P 1116,44
100 m x 5,25 m 77570 Q 1831,67

GÉOTEXTILES SPÉCIAUX FA 77
NAPPE DE JARDINAGE DuPontTM Plantex®

Désignation Grammage
Largeur 

(m)
Longueur 

(m)
M2 / RI

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
Le m²

DuPontTM Plantex® Gold paillage non-tissé

125 g/m2 1,00 100,00 100,00 PLANTEX125/100 74963 G 5,01
125 g/m2 2,00 100,00 200,00 PLANTEX125/200 74964 H 4,43
125 g/m2 4,00 100,00 400,00 PLANTEX125/400 74965 J 4,07
125 g/m2 5,20 100,00 520,00 PLANTEX125/520 74966 K 4,07

DuPontTM Plantex® Pro non-tissé
68 g/m2 1,00 50,00 50,00 PLANTEX68/1x50 74960 D 3,35
68 g/m2 2,00 50,00 100,00 PLANTEX68/2x50 74961 E 3,77
68 g/m2 4,00 100,00 400,00 PLANTEX68/4x100 74962 F 3,55

Propriétés :
 lutte efficace et esthétique contre les mauvaises herbes.

Caractéristiques :
 Paillage 125 g/m² ou 68 g/m².
 Structure non tissée de filaments continus.
 100 % polypropylène.

Avantages
 Forte perméabilité.
 Se coupe facilement.
 Ne s’effiloche pas.
 Recouvrement inutile pour le 125 g/m².
 Résistant aux attaques chimiques et en particulier aux alcalis.
 Ne libère aucune substance organique dans l’eau (bordures d’étangs par ex.).
 Produit écologique : neutre pour le sol, l’eau et l’air et sans danger pour 

l’homme, les plantes et les animaux.
 Bicolore, esthétique, utilisable des deux côtés.
 Durée de vie : plus de 4 ans en Europe pour le 125 g/m², si recouvert pour le 

68 g/m².

PLAQUE DE DRAINAGE FA 32
Applications : Toiture-terrasse jardin Drainage des mus enterrés

Référence Prix HT  
La pièce

31980 L 22,14

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimension de la plaque 1195 x 798 mm
Densité moyenne 24 g/l
Épaisseur de la semelle 20 mm
Épaisseur des plots 20 mm
Surface portante 20 %
Surface d'écoulement 80 %
Résistance critique de service 2,3 T/m²
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DALLES D'ENGAZONNEMENT, PLAQUE DE DRAINAGE, 
TOILE HORS-SOL, NAPPE DE JARDINAGE, PAILLAGE

Paillage biodégradable non tissé 100 % jute Biotiss1000

Désignation Grammage
Largeur 

(m)
Longueur 

(m)
M2 / RI

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
Le m²

Biotiss Paillage biodégradable 1000 g/m2 1,05 25,00 26,25 BIOTISS1,05 74971 Q 12,67
100% Jute non tissé 1000 g/m2 2,10 25,00 52,50 BIOTISS2,10 74972 R 12,67

Propriétés : 
- Le paillage non tissé Biotiss répond efficacement et de façon écologique 
  aux différents problèmes dus à l’érosion et à la poussée de mauvaises herbes. 
- Biotiss est issu à 100% de fibres naturelles recyclées subissant un aiguilletage qui lui confère une grande résistance, tenue et opacité.
Caractéristiques : 
- Feutre biodégradable. 
- Le paillage biodégradable est plus sensible au piétinement que les couvertures de sol synthétiques. 
- Il est donc conseillé de dérouler le paillage au fur et à mesure des plantations ou de pailler 
  par chevauchement de deux rouleaux maintenus par des agrafes ou à l’aide de dalles. 
- Grammage : 1000 g/m². 
- 100 % Jute. 
- Durée de vie moyenne : 16 à 24 mois. 
- Largeur : existe en 1,05 ou 2,10 m de large. 
- Longueur : 25 mètres.

Avantages : 
- Reste neutre pour l’environnement. 
- Réduit la consommation d’herbicides. 
- Régule la température du sol en amortissant 
l  es chocs thermiques tout en favorisant 
  la microfaune. 
- Réduit les coûts d’entretien du site. 
- Maintient le taux d’humidité. 
- Bloque et limite les adventices. 
- Limite l’arrosage et laisse passer l’eau et l’air.

GÉOTEXTILES SPÉCIAUX FA 77

PLAQUES NIDS D’ABEILLES DUPONTTM GROUNDGRID FA 32

Propriétés
Idéal pour la stabilisation des allées piétonnes et des pistes cyclables.
Contrôle d’érosion en pente, bordure d’étang en pente, toiture terrasse et végétalisée…

Caractéristiques
Structure tridimensionnelle alvéolaire en nid d’abeille sur base non-tissé 100% polypropylène.

Avantages
Produit léger et compact, facile et rapide à installer.
Gain de place de stockage.
Gain de transport.
Pas de mal de dos pour les poseurs.
Produit perméable à l’eau dans toutes les directions : minimise les risques d’inondations dues au 
ruissellement des eaux.
Produit flexible : il n’est plus nécessaire de niveler le terrain au millimètre.
Facile à découper.
Les agrégats ou graviers d’apport ne doivent pas être nécessairement de grande qualité : on peut 
parfois utiliser le sol trouvé sur place, d’où économie de transport et coût de déchargement.
En cas de remplissage avec du gravier, utiliser du gravier concassé uniquement.
Durée de vie : plus de 25 ans à l’abri des rayons UV.
Idéal également pour les chemins de dunes intégrés dans le paysage, les voies sur golf, etc.

Grammage
Largeur 

(m)
Longueur (m) Surface (m2)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le m2

190 g/m2 1,25 8 10 GGL110H50 74932 Y 35,82
190 g/m2 1,25 8 10 GGL55H50 74931 X 49,50
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DALLES D'ENGAZONNEMENT, PLAQUE DE DRAINAGE, 
TOILE HORS-SOL, NAPPE DE JARDINAGE, PAILLAGE
PLAQUES NIDS D'ABEILLES NIDAPLAST ENVIRONNEMENT FA 32

DES SOLUTIONS STABLES, DURABLES ET PERMÉABLES 
À TOUS VOS PROJETS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR produits 100 % 

perméable à l'eau

Nidagravel® stabilisation de gravier
Nidagravel® est conçu pour la réalisation de revêtements de 
gravier  particulièrement stables, durables et perméables à 
l'eau. Les plaques  nidagravel® sont fabriquées en polypropylène 
extrudé, présentent une  structure alvéolaire hexagonale blanche et 
sont pourvues d'un géotextile poreux du côté inférieur. 
Ce géotextile permet de maintenir le gravier  parfaitement en place 
et permet à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le  sol.

Nidagravel® 140

Référence Prix HT  
La pièce

31988 U 152,85

Nidagravel® 130

Nidagrass® dalles gazon

Référence Prix HT  
La pièce

77007 D 185,17

Épaisseur 
(mm)

Dimensions 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

30 390 x 580 77173 J 14,12
30 500 x 500 77170 F 17,38
40 390 x 580 77171 G 16,03
40 500 x 500 77160 U 19,49
50 500 x 500 77161 W 23,13

Les dalles gazon nidagrass® garantissent une surface de gazon stable et carrossable, sans 
formation d’ornières, de creux ou de flaques. 
Grâce à la matière première de haute qualité, le polyéthylène basse densité (LDPE), les dalles 
gazon nidagrass® sont à la fois légères, résistantes et souples dans le temps, avec des contraintes 
d’allongement et de retrait idéales. 
Ces plaques de format différent (390 x 580 mm/ 500 x 500 mm) et d’épaisseur variée (30, 40, 50 mm) 
peuvent résister à une charge jusqu’à 310 tonnes/m² et à une charge par essieu jusqu’à 20 tonnes

Nidagrass®

Nidaborder                              bordures de délimitation                

Hauteur 
(mm)

Dimensions 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

12 2500 x 50 77158 S 47,54
30 2500 x 50 77159 T 51,84
40 2500 x 100 77154 N 64,41
50 2500 x 100 77155 P 69,60
70 2500 x 100 77157 R 80,78

120 2500 x 100 77152 L 111,99

Nidaborder by TCOURB en PVC régénéré permet la délimitation entre des zones végétalisées et des zones 
de circulations de même nature ou de nature différente (paillage, gravillons, enrobés, béton, béton désactivé, 
dallages, surfaces pavées, surfaces stabilisées... ). Il peut aussi être utilisé pour délimiter les pourtours 
d’arbres ou de bassins d’agrément. Nidaborder by TCOURB est destiné à un usage collectif ou un privatif.

Nidaplast, concepteur du véritable nid d’abeilles extrudé en polypropylène

Nidaborder
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ROBINETTERIE DE PUISAGE LAITON ET BOUCHES D'ARROSAGE

ROBINETTERIE DE PUISAGE BATIMENT LAITON FA 68
A TOURNANT SPHÉRIQUE

Avec raccord au nez

A SOUPAPE
PUISAGE A NEZ D’ARROSAGE

ORIENTABLES

LAITON NICKELÉ

Diamètre
Référence 

 fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
Arrivée : mâle 15/21 Nez : mâle 20/27 (ou tuyau Ø 15mm) 15-15R 73568 Q 20,33

SIMPLE ET RAPIDE
Installation rapide : on visse, on oriente, on verrouille, c’est posé.
Plus besoin de réaliser soi-même l’étanchéité, le simple serrage de l’écrou suffit.
Moins d’efforts, l’absence de produits d’étanchéité, c’est plus de temps gagné et des économies réalisées.
INSTALLATION SÉCURISÉE
La présence d’un joint torique assure à lui seul, et par simple serrage de l’écrou, l’étanchéité du robinet. 
Plus besoin de filasse ou de téflon, plus de fuite possible : avec le joint torique l’étanchéité est garantie !
SYSTÈME BREVETÉ
La présence d’un contre-écrou sur le robinet permet de le raccorder en lui donnant l’orientation souhaitée.
Plus besoin d’utiliser de filasse ou du téflon en excès pour orienter le robinet.
Le contre-écrou permet justement de répondre à la contrainte de l’orientation.
Résultat : la finition est propre, le robinet est droit et dans l’axe.
QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ
Le laiton utilisé (type CW617N), conforme à la norme européenne, confère au produit une qualité constante.
Le marquage du S sur le corps du robinet permet une identification du produit.

Robinet d’arrosage à sphère

LAITON BROSSÉ

Diamètre
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Arrivée : mâle 15/21 Nez : mâle 20/27 (ou tuyau Ø 15mm) 16-15-20R 73569 R 84,67

Robinet d’arrosage à clapet

On visse, 
 on oriente, 
  on verrouille... 
   C’est posé !

FILETAGE ARRIVÉE 
(pouces)

FILETAGE ARRIVÉE 
(mm)

FILETAGE SORTIE 
(pouces)

FILETAGE SORTIE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce  

1/2 15 x 21 3/4 20 x 27 82395 K 13,86
3/4 20 x 27 3/4 20 x 27 82406 X 25,12
3/4 20 x 27 1 26 x 34 82396 L 39,19
1 26 x 34 1 1/4 33 x 42 82397 M 87,51

Orifice
FILETAGE ARRIVÉE 

(pouces)
FILETAGE ARRIVÉE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
15 15 x 21 20 x 27 80273 D 73,66
18 20 x 27 20 x 27 80275 F 77,65
20 20 x 27 26 x 34 80274 E 137,86

ROBINETS A PURGE AUTOMATIQUE FA 86
Les robinets extérieurs se purgent automatiquement. 
Ils sont hors gel, pratiques, robustes et faciles à installer.

LE ROBINET C 1000

Longueur totale 
(m)

Sous terre 
(cm)

Référence F° Référence Prix HT  
La pièce

1,47 60 C1000-60 88193 M 437,09
1,77 90 C1000-90 88194 N 461,66

Ce robinet a tous les avantages de l’ANY FLOW, avec une tête en fonte plus légère de 1,400 kg et 
un joint en éthylène propylène qui remplace le joint en Krayton de son cousin l’Any Flow.
Cela donne un produit de qualité professionnelle adapté pour les particuliers.
Les références pour connexion 3/4” (20/27)
C1000-60 : 60 cm sous terre longueur totale 1,47 m.
C1000-90 : 90 cm sous terre longueur totale 1,77 m.
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ROBINETTERIE DE PUISAGE LAITON ET BOUCHES D'ARROSAGE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

AVEC CONTREBRIDE POUR FER TÊTE A MANETTE

non incongelable

incongelable

BOUCHES D’ARROSAGE MÉTALLIQUES FA 68

AVEC RACCORD A SERRAGE EXTERIEUR POUR TUBES PEHD

BOUCHES D’ARROSAGE PLASTIQUE FA 32

standard

incongelable

NON 
INCONGELABLE

INCONGELABLE

DN FILETAGE au nez FILETAGE C/bride Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
15 3/4 1/2 80906 R 253,23 81800 N 794,32
20 1 3/4 80907 S 316,63 81801 P 872,12
27 1 1/4 1 80908 T 584,03

TÊTE A MANETTE

DN FILETAGE au nez Sortie Référence Prix HT  
La pièce

15 3/4 20 80496 W 305,75
15 3/4 25 80497 X 300,26

Désignation
Modèle RAIN 

BIRD
Référence Prix HT  

La pièce
Bouche d'arrosage circulaire + vanne à bille 20 x 27 VBA17186 68666 M 61,02

STANDARD INCONGELABLE

Orifice de branchement Orifice de sortie Modèle Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 x 27 20 x 27 à robinet 1/4 de tour 36070 G 130,48 36186 H 432,93
20 x 27 26 x 34 à robinet 1/4 de tou 50567 P 46,98
20 x 27 20 x 27 à potence 36071 H 188,32
26 x 34 20 x 27 à potence 36076 N 836,21
26 x 34 20 x 27 à clef 36077 P 836,21

COMPTEURS D’EAU SFERACO FA 68

Compteur irrigation - Classe A

CALIBRE Référence Prix HT  
La pièce

50 88204 Z 961,42
65 88205 A 1081,29
80 88206 B 1272,49
100 88207 C 1405,81
125 88210 F 1937,26
150 88222 T 2443,19
200 88223 U 2880,48

A hélice tangentielle - Cadran sec.
Transmission magnétique pré-équipée d’un émetteur d’impulsion.
Température maxi : 50 °C.
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RACCORDS PLASTIQUE À COMPRESSION PLASSON

UTILISATION
raccords pour tuyaux polyéthylène.

MONTAGE FACILE ET RAPIDE
 - excellente résistance à l’arrachement ;
 - parfaite résistance à la corrosion : tenir compte pour les liquides corrosifs de la nature du joint torique (caoutchouc nitrile).

FABRICATION
 - corps : polypropylène, copolymère haute qualité ;
 - écrou : polypropylène, copolymère haute qualité ;
 - bague de crampage : acétal (POM) ;
 - joint torique : caoutchouc nitrile (NBR).

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE : PN 16 bar à 20 °C

MANCHONS - TÉS

MANCHON 
7010

MANCHON RÉDUIT 
7110

TÉ ÉGAL 
7040

TÉ RÉDUIT 
7340

DIAMÈTRE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
16 47001 N 7,30 47031 W 10,72
20 47002 P 8,29 47032 X 12,56

20/16 47011 Z 9,48 47030 U 15,65
25 47003 Q 10,30 47033 Y 15,60

25/16 47026 Q 11,79
25/20 47012 A 11,76 47039 E 18,12

32 47004 R 13,10 47034 Z 20,91
32/20 47025 P 14,29
32/25 47013 B 14,25 47040 F 21,99

40 47005 S 23,97 47035 A 39,17
40/25 47014 C 26,73 47047 N 41,30
40/32 47015 D 26,66 47042 H 41,30

50 47006 T 32,33 47036 B 51,64
50/25 47016 E 35,21 47054 W 56,68
50/32 47023 M 35,21 47148 Y 56,68
50/40 47017 F 35,10 47041 G 56,68

63 47007 U 43,62 47037 C 73,56
63/25 49029 S 49,11
63/32 47021 K 49,11 47444 U 76,62
63/40 47024 N 49,11 47149 Z 76,62
63/50 47018 G 49,11 47044 K 76,62

75 49210 P 88,47 49218 Y 126,00
75/50 49213 S 86,75
75/63 49214 T 92,24 49221 B 130,83

90 49211 Q 109,78 49219 Z 166,36
90/63 49215 U 111,01
90/75 49216 W 111,01
110 49212 R 214,36 49220 A 346,14

110/90 49217 X 227,92

RACCORDS PLASTIQUE PLASSON POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE FA 48

Ø des raccords Référence Prix HT  
La pièce

20 60947 X 43,19
25 60946 W 44,58
32 60948 Y 54,22

Robinet à soupape FA 60
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RACCORDS PLASTIQUE À COMPRESSION PLASSON

Nota 1 – Pour les raccords filetés, utiliser du ruban Téflon (PTFE).
Nota 2 – Cônes à chanfreiner et coupes-tubes : voir tarif ” consommables ”.
Instructions d’installation pour raccords à compression : voir page suivante.

Instructions de montage : voir pages suivantes.

RACCORDS FILETÉS - TÉS TARAUDÉS - TÉS FILETÉS

RACCORDS PLASTIQUE PLASSON POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE FA 48

RACCORD MÂLE 
7020

RACCORD FEMELLE 
7030

TÉ TARAUDÉ 
7140

TÉ FILETÉ 
7840-7810

DIAMÈTRE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
16/12 x 17 47201 F 4,39
16/15 x 21 47202 G 4,67 47222 D 4,79 47251 K 6,96
16/20 x 27 47203 H 4,67 47223 E 4,79 47252 L 7,84
20/15 X 21 47204 J 5,64 47224 F 5,77 47253 M 10,87 47273 J 10,99
20/20 x 27 47205 K 5,64 47225 G 5,77 47254 N 10,87 47365 J 10,99
20/26 x 34 47216 X 5,66 47331 X 5,78
25/15 x 21 47114 L 6,58 47351 T 13,63 47142 R 13,63
25/20 x 27 47206 L 6,01 47226 H 6,19 47255 P 13,19 47275 L 13,59
25/26 x 34 47207 M 6,01 47227 J 6,76 47352 U 13,63
25/33 x 42 47334 A 17,64
32/20 x 27 47217 Y 8,47 47112 J 8,59 47256 Q 16,99
32/26 x 34 47208 N 7,75 47228 K 7,88 47258 S 16,99 47278 P 16,74
32/33 x 42 47232 P 8,47 47264 Z 8,61 47270 F 22,61
32/40 x 49 47200 E 8,50 47286 Y 20,68

32/26 x 34/25 47257 R 15,12
40/20 x 27 47338 E 36,41
40/26 x 34 47116 N 15,27 47230 M 15,53 47259 T 33,92
40/33 x 42 47209 P 15,22 47229 L 15,48 47279 Q 34,03 47283 U 33,50
40/40 x 49 47210 Q 15,22 47265 A 15,53 47287 Z 32,00 47284 W 31,51
40/50 x 60 47218 Z 14,37 47288 A 30,20
50/20 x 27 47312 B 42,54
50/26 x 34 47269 E 21,72 47339 F 45,24
50/33 x 42 47321 L 21,72 47282 T 22,38
50/40 x 49 47211 R 21,00 47231 N 22,31 47260 U 45,03 47285 X 43,85
50/50 x 60 47212 S 21,66 47266 B 22,38 47289 B 45,03
63/20 x 27 47313 C 77,22
63/26 x 34 47346 N 72,62
63/33 x 42 47277 N 27,67 47316 F 30,16 47335 B 58,64 47144 T 73,53
63/40 x 49 47221 C 29,41 47317 G 30,16 47337 D 62,35 47145 U 82,88
63/50 x 60 47213 T 29,32 47233 Q 30,06 47261 W 62,35 47300 N 82,88
63/66 x 76 47324 P 27,67
75/50 x 60 49222 C 61,88 49232 N 63,13 49239 W 108,56
75/66 x 76 49223 D 61,88 49233 P 63,13 49240 X 96,30
75/80 x 90 49224 E 58,20
90/50 x 60 49225 F 73,27 49234 Q 79,13
90/66 x 76 49226 G 73,27
90/80 x 90 49227 H 73,27 49235 R 74,42 49242 Z 254,51

90/102 x 114 49228 J 65,00 49236 S 70,20
110/50 x 60 49229 K 109,47
110/80 x 90 49230 L 116,39 49237 T 158,06

110/102 x 114 49231 M 109,47 49238 U 168,07 49243 A 313,79
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RACCORDS PLASTIQUE À COMPRESSION PLASSON
RACCORDS PLASTIQUE PLASSON POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE FA 48

COUDES - RACCORDS AVEC BRIDE

BOUCHONS RACCORDS FEMELLES TARAUDÉS Selon ISO 228

DIAMÈTRE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25/ 26 x 34 49274 J 7,19
32/ 26 x 34 49275 K 9,92

Taraudage cylindrique 7060

COUDE 90° 
7050

COUDE 90° 
TARAUDÉ 7150

COUDE 90° 
FILETÉ 7850

RACCORD AVEC BRIDE 
7220

DIAMÈTRE (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Perçage DN

16 47061 D 7,84
16/ 15 x 21 47301 P 5,78

20 47062 E 9,46
20/ 15 x 21 47302 Q 7,51 47308 X 7,51
20/ 20 x 27 47292 E 7,51 47241 Z 7,51

25 47063 F 10,75
25/ 15 x 21 47319 J 9,48 47096 R 9,03
25/ 20 x 27 47293 F 8,64 47242 A 8,23
25/ 26 x 34 47303 R 9,48 47240 Y 9,03

32 47064 G 13,04
32/ 20 x 27 47309 Y 11,82
32/ 26 x 34 47294 G 11,82 47243 B 11,16
32/ 33 x 42 47304 S 11,85

40 47065 H 24,76
40/ 26 x 34 47320 K 23,17 47098 T 17,40
40/ 33 x 42 47305 T 23,17 47244 C 18,50
40/ 40 x 49 47306 U 23,17 47097 S 18,50
40/ 50 x 60 47296 J 23,17

50 47066 J 33,31
50/ 26 x 34 47322 M 29,09 47094 P 24,84
50/ 33 x 42 47325 Q 30,93 47361 E 26,39
50/ 40 x 49 47307 W 30,83 47245 D 26,39 47418 R 88,04 40
50/ 50 x 60 47297 K 30,93 47419 S 83,80 50

63 47067 K 46,60
63/ 33 x 42 47310 Z 38,33
63/ 40 x 49 47311 A 40,75 47099 U 34,80
63/ 50 x 60 47295 H 40,75 47246 E 37,01 47420 T 101,91 50

75 49244 B 91,90
75/ 50 x 60 49247 E 65,38
75/ 66 x 76 49248 F 69,51 49250 H 68,21 49254 M 134,67 65
75/ 80 x 90 49251 J 64,16

90 49245 C 110,15
90/ 80 x 90 49252 K 91,90 49255 N 155,05 80

90/102 x 114 49256 P 148,64 100
110 49246 D 214,33

110/102 x 114 49253 L 124,86 49257 Q 208,31 100

Avec raccord 7120 Universel 7129
DIAMÈTRE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

20 49036 A 2,03
25 47340 G 5,77 49037 B 2,23
32 47341 H 7,65 49038 C 3,58
40 47342 J 14,89 49039 D 4,02
50 47343 K 19,95
63 47344 L 28,47
75 49258 R 61,88
90 49259 S 74,42
110 49260 T 146,55

COUDES

COUDE 45° 
7460

COUDE 45° fileté 
7450

DIAMÈTRE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20/15 x 21 49030 T 6,54
20/20 x 27 49031 U 7,30

40 47090 K 28,37
50 47091 L 34,71
63 47350 S 48,65
90 49261 U 111,01

110 49262 W 211,99
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RACCORDS PLASTIQUE À COMPRESSION PLASSON
RACCORDS PLASTIQUE PLASSON POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE FA 48

TÉS MANCHONS DE RÉPARATION

CULOTTE ” Y “ 7550

DIAMÈTRE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

16/16/20 x 27 47434 J 7,39
20/20/20 x 27 47436 L 10,54
25/25/20 x 27 47441 R 19,32

CROIX AVEC DÉRIVATION 7540

DIAMÈTRE (mm) Référence Prix HT  
La pièce

20/20/20/20/20 x 27 47431 F 17,26

APPLIQUE MURALE 7750
DIAMÈTRE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
20/15 x 21 49055 W 20,80
25/20 x 27 49056 X 20,72

TÉ 45° 
7640

TE 90° de 
réparation 7045

MANCHON de 
réparation 7610

DIAMÈTRE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

20 47048 P 10,40
25 47049 Q 11,32
32 49044 J 39,01 47050 R 16,51
40 47051 S 31,51
50 47052 T 44,30
63 49032 W 76,23 49047 M 72,45 47053 U 56,89
75 49263 X 138,25 47055 X 107,49
90 49264 Y 209,36

110 49265 Z 391,77

RACCORDS PP PN 12,5

BOUCHON FEMELLE 
5077

BOUCHON MALE 
5177

RALLONGE 5167
MAMELON DOUBLE 

5067
DIAMÈTRE 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

15 x 21 47411 J 2,30 47401 Y 1,45
20 x 27 47453 E 2,03 47463 Q 1,97 47413 L 2,91 47402 Z 1,64

20 x 27/15 x 21 47412 K 2,35
26 x 34 47454 F 2,50 47403 A 2,23
33 x 42 47455 G 3,49 47404 B 3,89
40 x 49 47466 T 4,09 47405 C 4,74
50 x 60 47406 D 6,44

MANCHON 
TARAUDÉ 5017

TÉ TARAUDÉ 
5047

COUDE FEMELLE 
TARAUDÉ 5057

MANCHON RÉDUIT 
TARAUDÉ 5117

DIAMÈTRE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
15 x 21 47470 Y 2,31 47480 J 3,02
20 x 27 47471 Z 2,82 47476 E 5,07 47160 L 3,95

20 x 27/15 x 21 47490 U 2,75

RÉDUCTION 
TARAUDÉE 5027

MAMELON RÉDUIT 
5065

DIAMÈTRE (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 x 27/15 x 21 47371 Q 3,22 47426 A 1,64
26 x 34/15 x 21 47372 R 3,49 47432 G 2,17
26 x 34/20 x 27 47373 S 3,48 47427 B 2,17
33 x 42/15 x 21 47374 T 3,90
33 x 42/20 x 27 47375 U 4,15 47433 H 3,42
33 x 42/26 x 34 47376 W 4,15 47428 C 3,42
40 x 49/15 x 21 47377 X 6,06
40 x 49/20 x 27 47378 Y 6,06 47435 K 4,02
40 x 49/26 x 34 47379 Z 6,06 47437 M 4,02
40 x 49/33 x 42 47380 A 6,06 47429 D 4,02
50 x 60/26 x 34 47485 P 7,95 47430 E 5,20
50 x 60/33 x 42 47384 E 7,95 47163 P 5,20
50 x 60/40 x 49 47385 F 7,95 47438 N 5,20
66 x 76/50 x 60 47166 S 10,91

MANCHON 77010 COUDE 90° 77050

DIAMÈTRE (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
25 x (15-22) 49161 L 26,24 49165 Q 30,36
25 x (20-27) 49162 M 29,08 49166 R 29,84
25 x (27-35) 49163 N 33,70 49167 S 38,91
32 x (27-35) 49164 P 35,94

50 x (35-50) 38-41 49276 L 94,07

RACCORDS UNIVERSELS 
PLASS 4 PLASSON

FA 48
RACCORDS PP PN 12,5
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RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1
RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1 FA 80

Le raccord nouvelle génération pour l’eau potable

Domaine d’application : systèmes de tubes pression en polyéthylène (PE) pour l’adduction 
d’eau.
Pression de service : PN 16 bar à 20 °C.
Température de service : jusqu’à 40 °C.
Normes de référence : ISO 14236 / ISO 7-1.

COUDES à 90° avec dérivation

MANCHONS - COUDES - TÉS - BOUCHONS

INFOS PRATIQUES
Instructions d’installation : voir page suivante.

Manchon 
10010

Coude 90° 
10050

Té égal 
10040

Bouchon 
10120

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 98814 G 13,69 98804 W 13,99 98832 B 20,56 98800 R 7,96
25 98815 H 17,24 98805 X 17,48 98833 C 26,00 98801 S 9,46
32 98816 J 21,53 98806 Y 21,38 98834 D 34,18 98802 T 12,48
40 98835 E 39,30 98838 H 40,34 98876 Z 57,08 98841 L 22,31
50 98836 F 50,02 98839 J 51,37 98877 A 71,72 98842 M 29,91
63 98837 G 71,38 98840 K 66,19 98843 N 42,63

filetée PE 
10850

taraudée PE 
10150

filetée laiton 
10770

taraudée laiton 
10760

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
  20 x 1/2" 98807 Z 10,50 98890 P 9,97
  20 x 3/4" 98808 A 9,97 98891 Q 9,97
  20 x 1" 98889 N 9,97
  25 x 1/2" 98810 C 12,91 98893 S 12,57
  25 x 3/4" 98811 D 13,63 98894 T 12,57
  25 x 1" 98809 B 13,63 98892 R 12,57
  32 x 3/4" 98896 W 15,77
  32 x 1" 98812 E 16,77 98895 U 15,77
  32 x 1" 1/4 98813 F 18,49 98888 M 18,27
  40 x 1" 98897 X 24,78
  40 x 1" 1/4 98899 Z 24,78
  40 x 1" 1/2 98898 Y 24,78 98882 F 49,06 98885 J 49,06
  50 x 1" 1/2 98901 B 35,50
  50 x 2" 98883 G 71,02 98886 K 71,02
  63 x 2" 98884 H 104,35 98887 L 104,35
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RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1

RACCORDS FILETÉS

MANCHON RÉDUIT

CLÉ DE DÉVERROUILLAGE

Mâle 10020 Femelle 10030

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 x 1/2" 98824 S 9,16 98905 F 8,40
20 x 3/4" 98825 T 8,68 98913 P 8,40
25 x 1/2" 98827 W 10,79 98922 Z 10,03
25 x 3/4" 98828 X 10,79 98923 A 10,03
25 x 1" 98826 U 10,79 98920 X 10,03
32 x 3/4" 98831 A 13,69 98928 F 12,47
32 x 1" 98829 Y 13,69 98925 C 12,47
32 x 1" 1/4 98830 Z 13,69 98927 E 17,62
32 x 1" 1/2 98903 D 12,30
40 x 1" 98844 P 22,87 98933 L 20,87
40 x 1" 1/4 98846 R 22,87 98938 R 20,87
40 x 1" 1/2 98845 Q 22,87 98934 M 20,87
50 x 1" 1/4 98941 U 29,87
50 x 1" 1/2 98847 S 32,42 98939 S 29,87
50 x 2" 98848 T 32,42 98942 W 29,87
63 x 1" 1/2 98849 U 41,70 98944 Y 40,44
63 x 2" 98850 W 43,98 98946 A 40,44

Manchon 1001 C

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25 x 22 98819 M 33,23
32 x 28 98820 N 38,49

MANCHON 10110

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25 x 20 98821 P 17,42
32 x 20 98822 Q 21,38
32 x 25 98823 R 21,38

RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1 FA 80

MANCHON DE TRANSITION PE/CUIVRE

10340

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25 x 20 98987 U 23,75
32 x 20 98988 W 30,63
32 x 25 99002 L 30,63

TÉ RÉDUIT

INFOS PRATIQUES
Instructions d’installation : voir page suivante.

Avec dérivation taraudée 10140

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

20 x 1/2" 98969 A 14,59
20 x 3/4" 98970 B 14,59
20 x 1" 98968 Z 14,59
25 x 1/2" 98972 D 18,27
25 x 3/4" 98973 E 18,27
25 x 1" 98971 C 18,27
32 x 3/4" 98986 T 22,83
32 x 1" 98974 F 22,83
32 x 1" 1/4 98984 R 30,31

TÉ à 90°

FILETÉ 10720 TARAUDÉ 10730

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 x 1/2" 98852 Y 22,18 98867 P 22,18
20 x 3/4" 98853 Z 22,18 98868 Q 22,18
25 x 1/2" 98854 A 23,81 98869 R 25,45
25 x 3/4" 98855 B 20,92 98870 S 20,92
25 x 1" 98856 C 20,92 98871 T 20,92
32 x 3/4" 98857 D 21,38 98872 U 33,57
32 x 1" 98858 E 21,38 98873 W 33,57
32 x 1" 1/4 98859 F 33,57 98874 X 33,57
40 x 1" 98860 G 44,72 98955 K 44,46
40 x 1"1/4 98861 H 47,21 98952 G 44,46
40 x 1"1/2 98862 J 47,21 98947 B 44,46
50 x 1"1/2 98863 K 55,10 98962 S 57,47
50 x 2" 98864 L 55,10 98965 W 57,47
63 x 1" 1/2 98865 M 79,76 98966 X 95,02
63 x 2" 98866 N 75,54 98967 Y 95,02

RACCORDS DE TRANSITION LAITON

VANNES

PE/CUIVRE 0341 C

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

20 x 15 99006 Q 43,26
25 x 15 99007 R 44,46
25 x 22 99008 S 47,70
32 x 28 99009 T 60,06

ADAPTATEURS

Écrou prisonnier 35891
Ø

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
20 x 3/4" 98878 B 13,82
25 x 1" 98879 C 18,16

Fileté 35890
Filetage 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
3/4" x 1/2" 98881 E 14,79
1" x 3/4" 98880 D 19,2510990

Ø (mm) Référence Prix HT  
La pièce

20 - 25 - 32 98803 U 37,45
40 - 50 - 63 98851 X 89,23

Mâle 10020

Femelle 10030

Fileté 10720

Taraudé 10730
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D'un seul geste, l'étanchéité hydraulique et la tenue mécanique de 
l'assemblage sont assurés. Le trait central sur le raccord repère la 
profondeur d'emboîtement du tube. Il facilite le marquage sur le tube 
pour contrôle après montage. 

Le joint torique est intégré dans la structure interne du raccord grâce à l'usinage 
d'une gorge aux dimensions appropriées. Il garantit ainsi l'étanchéité 
indépendamment du verrouillage mécanique et adapte son positionnement en 
fonction des conditions de pression, y compris négatives. 

La tenue mécanique de l'assemblage est assurée par 2 bagues de 
crampage. La première bague (fig. 1) mord le tube dès l'emboîtement et 
le rend solidaire du raccord. A la mise en pression, une poussée s'exerce 
sur les tubes. La première bague (fig. 1) est entrainée avec le tube 
contre la seconde bague (fig. 2) et la pousse à l'intérieur de l'écrou 
conique assurant une tenue mécanique à toute épreuve. La présence 
d'ailettes sur la seconde bague assure un centrage permanent du tube. 

Le raccord Plasson Série 1 a été étudié pour une utilisation manuelle simple et confortable. 
Extrêmement compact au regard des matériaux qui le composent, il garantit non seulement une 
fiabilité parfaite dans son domaine d'application mais aussi un design esthétique et une 
possibilité de montage en espace restreint. 

 

Le raccord encliquetable Plasson Série 1 peut être déverrouillé avec 
une clé spécifique Plasson. 
Le raccord est ensuite réutilisable avec l'ensemble de ses composants. 
Voir conditions de déverrouillage dans les instructions. 

Le raccord de transition encliquetable Plasson Série 1 permet de raccorder 
des tubes en polyéthylène réticulé, polybuthylène ou cuivre. 

 

Les raccords de transition avec insert en laiton 
facilitent les liaisons métalliques vissées. 

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1
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TUBES PVC IRRIGATION ET FORAGE TUBES POLYÉTHYLÈNE
TUBES PVC IRRIGATION FA 67

IRRIGATION ENTERRÉE

6 m joint caoutchouc

TUBES PVC BI-ORIENTÉ FA 08

Colliers de prise en charge : utilisation préférentielle pour les canalisations de faible PN des colliers pour 
pvc ”mono plage” à l’exclusion des colliers ”large plage”.
Le remblaiement des tubes pvc bi-orienté s’effectue dans les mêmes conditions que les tubes fonte.
Assemblage impératif avec lubrifiant. Tableau de préconisation des raccords et colliers : voir tarif I.

PMS 16 - Tubes prémanchonnés

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
Le mètre PMS

110 04800 S 34,49 16
125 04801 T 44,50 16
140 04802 U 55,65 16
160 04803 W 79,56 16
200 04804 X 124,32 16

6 m joint caoutchouc

PN 16 - Tubes prémanchonnés
6 m joint caoutchouc

PN 25 - Tubes prémanchonnés
6 m joint caoutchouc

Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Épaisseur mini. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre PMS 

63 57,0 3,0 03133 F 11,56 10
75 69,0 3,0 03139 M 13,90 10
90 83,0 3,5 03147 W 20,05 10
90 81,4 4,3 03145 T 26,75 14
90 80,2 4,9 03150 Z 25,64 16
110 101,4 4,3 03155 E 29,50 10
110 99,4 5,3 03156 F 32,05 14
110 98,0 6,0 03153 C 41,41 16
125 116,2 4,4 03163 N 32,06 10
125 113,0 6,0 03158 H 46,05 14
125 111,4 6,8 03162 M 51,06 16
140 130,2 4,9 03164 P 46,15 10
140 126,6 6,7 03165 Q 51,11 14
140 124,8 7,6 03184 L 60,76 16
160 148,8 5,6 03172 Y 57,85 10
160 144,6 7,7 03169 U 74,41 14
160 142,6 8,7 03186 N 74,41 16
200 186,2 6,9 03177 D 92,76 10
200 180,8 9,6 03174 A 116,01 14
200 178,2 10,9 03179 F 118,65 16
225 203,4 10,8 03187 P 124,88 14
250 232,6 8,7 03182 J 143,54 10

Marchés privés (hors fascicule n° 71).

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
Le mètre PN bars

63 09263 T 14,10 16
75 09264 U 20,47 16
90 09265 W 29,32 16
110 09257 M 34,89 16
125 09266 X 54,74 16
140 09258 N 56,55 16
160 09259 P 59,02 16
200 09260 Q 87,21 16
250 09261 R 161,44 16
315 09262 S 221,06 16

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
Le mètre PN bars

110 09013 X 103,38 25
140 09014 Y 123,54 25
160 09015 Z 127,49 25



Frans Bonhomme - Février 2014G 38AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TUBES PVC IRRIGATION ET FORAGE TUBES POLYÉTHYLÈNE

TUBES PVC FORAGE FA 05

Qualité alimentaire - Tubes prémanchonnés (tulipes longues).
Couleur : gris ou bleu selon fabrication

Collage avec colle à solvants forts 
Frans Bonhomme après décapage avec 

décapant Frans Bonhomme :
voir tarif consommables sur lequel sont 

indiquées les quantités nécessaires.

tubes pleins

4 m à COLLER
4 m à COLLER 
Fentes 0,5 mm

4 m à COLLER 
Fentes 1 mm

Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Épaisseur 
mini. (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre Référence Prix HT  
Le mètre

113 105,6 3,7 03511 R 32,89 03737 M 49,74
125 113,0 6,0 03512 S 40,86 03549 H 73,60 03541 Z 77,02
125 115,0 5,0 03513 T 34,27 03551 K 62,95 03542 A 68,38
125 115,6 4,7 00152 Q 47,08 03724 Y 66,17
125 117,0 4,0 03514 U 37,25 03543 B 53,22
175 165,6 4,7 00200 S 67,84 03539 X 102,11
180 166,0 7,0 03510 Q 98,62
200 190,0 5,0 03524 F 74,47

LUBRIFIANTS FA 74

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

1 litre Seau 73667 Y 17,79
3 litres Seau 73665 W 44,96

quantité de lubrifiant pour le montage des tubes et raccords a joints caoutchouc

Blue GelTM

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 g Bouteille souple 73699 H 13,12
800 g Pot 73700 J 28,05
2,5 kg Seau 73670 B 87,64
5 kg Seau 73701 K 130,83

Lubrifiant pour l’emboîtement rapide et efficace des 
installations avec des accessoires à joint en caoutchouc. 
Pour pression et évacuation. Approprié pour des 
installations (d’eau potable) en PVC, PE, PP, fibre de verre 
renforcée et béton. Facile à appliquer sur des surfaces 
humides. Pratique à étaler par sa structure en gel. Pour 
tous les diamètres.

Indispensable pour le montage des tubes PVC à 
joints caoutchouc : adduction et assainissement.

Ø extérieur du tube en mm Pour 10 emboîtements en litres
63 0,15
75 0,23
90 0,30
110 0,45
125 0,61
140 0,76
160 0,91
200 1,36

Ø extérieur du tube en mm Pour 10 emboîtements en litres
225 1,67
250 1,82
315 2,50
400 3,33
500 4,24
630 5,61
710 6,21
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TUBES PVC IRRIGATION ET FORAGE TUBES POLYÉTHYLÈNE
TUBES POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ FA 11

POLY-HPM® PE 63 - IRRIGATION - Noirs POLY-HPM® PE 80 - IRRIGATION - Noirs

POLY-HPM® PE 80 - IRRIGATION - Noirs avec filets blancs

TUBES POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ
MICRO-IRRIGATION

Tube en Polyéthylène Basse Densité spécialement conçu pour des installations de micro-irrigation pour une utilisation de surface 
(montage de goutteurs en lignes, en dérivation et microjet). Le tube est traité pour une protection aux UV et contre la fissuration.

PE 32 - IRRIGATION - Noirs FA 11

FA 68

25 m 50 m 100 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne

20 10001 W 163,67 10002 X 327,35
25 09985 D 114,49 10003 Y 193,76 10004 Z 387,80
32 09986 E 133,59 10005 A 263,48 10007 C 526,43
40 10009 E 411,50 10011 G 856,76
50 10013 J 626,87 10015 L 1254,60
63 10016 M 997,99 10017 N 1995,95
75 10018 P 1527,60 10019 Q 2950,29
90 10020 R 2128,04 10021 S 3811,40
110 10022 T 3180,06 10023 U 6359,73

25 m 50 m 100 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne

25 12221 J 96,40 12222 K 162,31 12223 L 324,42
32 12224 M 125,82 12225 N 211,10 12226 P 423,00
40 12228 R 332,37 12229 S 664,71
50 12231 U 509,80 12232 W 1020,34
63 12233 X 811,40 12234 Y 1622,79
75 12235 Z 1216,31 12236 A 2255,15
90 12237 B 1498,28 12238 C 2996,49
110 12239 D 2345,21

Couronnes PN 6,3 bars - SDR 17

50 m 100 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne
25 09931 U 181,14 09962 D 310,26
32 09963 E 246,24 09964 F 423,13
40 09965 G 330,17 09966 H 660,27
50 09967 J 501,20
63 09969 L 871,42 09970 M 1591,42

Couronnes PN 10 bars - SDR 13,6

Couronnes PN 10 bar - SDR 13,6

25 m 50 m 100 m 200 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne
16 68819 D 25,78 68836 X 46,27 68837 Y 92,57 68838 Z 174,81
20 68842 D 70,68 68843 E 132,94 68844 F 251,47
25 68845 G 178,65 68846 H 357,13
32 68848 K 574,34

Couronnes PN 4 bars

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne
32 10129 K 259,93
50 10135 R 664,50 10136 S 1229,38

100 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne

40 68850 M 413,80

Couronnes PN 2 bars

Couronnes PN 4 bars - SDR13,6

25 m 50 m 100 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne

16 10315 M 110,87 10316 N 221,94
20 10318 Q 89,04 10319 R 162,23 10320 S 312,57
25 10322 U 133,45 10323 W 242,58 10324 X 467,72
32 10326 Z 201,79 10327 A 396,27 10328 B 792,47
40 10331 E 528,24 10332 F 1056,41
50 10333 G 951,06 10334 H 1631,75

Couronnes PN 6 bars - SDR 9

S2 - jusqu’au Ø 33 mm A cliquet R2 - jusqu’au Ø 63 mm PRO MULTI 67 - Ø 6 à 67 mmA cliquet R1 - jusqu'au Ø 42 mm

  POUR PLUS D'INFORMATION SUR NOS COUPE-TUBES : Voir notre tarif CONSOMMABLES FA 95

Référence Prix HT  
La pièce

93256 Q 201,75

Référence Prix HT  
La pièce

93254 N 265,26

Référence Prix HT  
La pièce

93255 P 572,59

Référence Prix HT  
La pièce

93249 H 518,45



Frans Bonhomme - Février 2014G 40AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE
COLLIERS DE PRISE FA 48

PN 10 Avec dérivation renforcée - Bague acier inoxydable

SIMPLE - 16076 DOUBLE - 16176

Ø (mm)
Nombre 

de 
boulons

Référence Prix HT  
La pièce

Nombre 
de 

boulons
Référence Prix HT  

La pièce

25 - 15 x 21 2 47676 X 6,67
25 - 20 x 27 2 47540 Z 6,67
32 - 15 x 21 2 47541 A 8,21
32 - 20 x 27 2 47542 B 8,21
32 - 26 x 34 2 47677 Y 8,21
40 - 15 x 21 2 47543 C 9,12
40 - 20 x 27 2 47544 D 9,12
40 - 26 x 34 2 47545 E 9,12
50 - 15 x 21 2 47546 F 10,37
50 - 20 x 27 2 47547 G 10,37
50 - 26 x 34 2 47548 H 10,37
50 - 33 x 42 2 47549 J 10,37
63 - 15 x 21 4 47516 Y 11,51 4 47652 W 15,29
63 - 20 x 27 4 47519 B 11,51
63 - 26 x 34 4 47520 C 11,51 4 47559 U 16,58
63 - 33 x 42 4 47521 D 11,51 4 47569 F 16,12
63 - 40 x 49 4 47550 K 11,51 4 47568 E 14,71
75 - 15 x 21 4 47522 E 13,74
75 - 20 x 27 4 47523 F 13,74
75 - 26 x 34 4 47524 G 13,74
75 - 33 x 42 4 47525 H 13,74
75 - 40 x 49 4 47531 P 13,74 4 47577 P 19,17
75 - 50 x 60 4 47532 Q 13,74
90 - 15 x 21 4 47526 J 16,86
90 - 20 x 27 4 47514 W 16,86
90 - 26 x 34 4 47515 X 16,86
90 - 33 x 42 4 47527 K 16,86
90 - 40 x 49 4 47533 R 16,86
90 - 50 x 60 4 47534 S 16,86 4 47580 S 22,46
110 - 15 x 21 4 47675 W 20,08
110 - 20 x 27 4 47581 T 21,36 4
110 - 26 x 34 4 47582 U 20,08
110 - 33 x 42 4 47583 W 21,36
110 - 40 x 49 4 47584 X 21,36 4 47660 E 27,49
110 - 50 x 60 4 47585 Y 21,36 4 47663 H 28,61
125 - 20 x 27 4 47586 Z 29,11
125 - 26 x 34 4 47587 A 27,34
125 - 33 x 42 4 47588 B 27,27
125 - 40 x 49 4 47589 C 27,34
125 - 50 x 60 4 47590 D 29,11 4 47614 E 37,06
140 - 26 x 34 6 47601 Q 38,20
140 - 33 x 42 6 47602 R 33,89
140 - 40 x 49 6 47603 S 35,77
140 - 50 x 60 6 47604 T 38,20 6 47671 R 53,99
160 - 26 x 34 6 47605 U 53,48
160 - 33 x 42 6 47606 W 53,48
160 - 40 x 49 6 47607 X 53,48
160 - 50 x 60 6 47608 Y 53,48

PN 6

SIMPLE - 16086 DOUBLE - 16186

Ø 
(mm)

Nombre 
de 

boulons
Référence Prix HT  

La pièce

Nombre 
de 

boulons
Référence Prix HT  

La pièce

20 - 15 x 21 2 47502 H 3,45  
25 - 15 x 21 2 47503 J 3,41  
25 - 20 x 27 2 47500 F 3,41  
32 - 15 x 21 2 47510 R 4,21  
32 - 20 x 27 2 47504 K 4,07 2 47554 P 6,91
32 - 26 x 34 2 47539 Y 4,24  
40 - 15 x 21 2 47517 Z 5,01  
40 - 20 x 27 2 47505 L 4,99  
40 - 26 x 34 2 47513 U 5,01  
50 - 15 x 21 2 47518 A 5,55 2 47609 Z 8,45
50 - 20 x 27 2 47506 M 5,53
50 - 26 x 34 2 47507 N 5,55  
50 - 33 x 42 2 47535 T 6,34  
63 - 15 x 21 4 47536 U 7,40  
63 - 20 x 27 4 47508 P 7,40  
63 - 26 x 34 4 47509 Q 7,40  
63 - 33 x 42 4 47537 W 7,40  
63 - 40 x 49 4 47538 X 7,40  
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Présentation des pompes 
Matériel à prévoir dans une installation de type domestique
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Pompe Jet monocellulaire à amorçage automatique

Pompe Jet bicellulaire convertible auto-amorçante

Automatisme hydro-électronique pour pompe domestique

Systèmes de surpression hydro-pneumatique
Livrés montés comprenant : 
1 pompe jet monocellulaire JET 102 Mono pré-équipée, 1 réservoir 
de 20 ou 60 litres horizontal  à vessie, 1 kit AQUAJET 3/4“ ou 1“.

Interrupteur de niveau écologique (sans plomb, ni mercure)
Assure la protection contre le manque d’eau. 
Avec câble Néoprène. Offre une meilleure tenue dans les eaux chargées. 
2 fils + Terre avec prise spéciale.

Kit d’aspiration
Composé d’un tuyau souple, armé, d’un clapet de pied et d’un écrou 
prisonnier, avec une gaine de renforcement anti-pliure. 
Tuyau Ø 25, écrou prisonnier avec joint plat Ø 1“ clapet laiton + crépine Inox.

Relais hydraulique HDS
Le relais hydraulique HDS assure la protection contre le manque 
d'eau pour les groupes de surpression et les pompes de surface 
monophasées de 2,5 à 10 A. Il se branche sur une prise normalisée 
et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe.

pompe garden portable auto-amorçante

Pompe Euro inox multicellulaire auto-amorçante

HDS 6,5 A HDS 10 A

POMPES JETLY FA 68

Caractéristiques électriques Orifices

Type P NOM kW
Tensions 
V (50 Hz)

AMP. A
Aspiration 

Ø F
Refoulement 

Ø F 
Référence Prix HT  

La pièce
JET 151 MC 1,1 1-230 7,2 1" 1/4 1" 38103 R 1441,77

Caractéristiques électriques Orifices

Type P NOM kW
Tensions 
V (50 Hz)

AMP. A
Aspiration 

Ø F
Refoulement 

Ø F 
Référence Prix HT  

La pièce
JET 102 M 0,75 1-230 5,1 1" 1" 41879 W 460,47

Caractéristiques électriques Orifices

Type P NOM kW
Tensions 
V (50 Hz)

AMP. A
Aspiration 

Ø F
Refoulement 

Ø F 
Référence Prix HT  

La pièce
GARDEN-COM 62 M 0,44 1-230 3,1 1" 1" 38160 D 556,68

Caractéristiques électriques Orifices

Type P NOM kW
Tensions 
V (50 Hz)

AMP. A
Aspiration 

Ø F
Refoulement 

Ø F 
Référence Prix HT  

La pièce
EURO INOX 40/50 M 0,75 1-230 5,3 1" 1" 41578 T 1098,42

Type Référence Prix HT  
La pièce

PRESSCONTROL 38152 U 450,41
PRESSCONTROL câblé 38142 J 432,40

Type Référence Prix HT  
La pièce

AQUAJET 102/20 41904 Y 1039,72
AQUAJET 102/60 41901 U 1368,42

Longueur (m) Référence Prix HT  
La pièce

7 38162 F 148,14

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

5 41918 N 190,13

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

HDS 6,5 A 43892 J 247,08
HDS 10 A 45016 F 436,56
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Réservoir pression à  vessie interchangeable

Caractéristiques Ø Orifices raccords

Type
Hauteur 

(mm)
Ø (mm) Supérieur Inférieur Référence Prix HT  

La pièce
100 V vertical 940 450 1/2" 1" 41708 K 760,84
200 V vertical 1270 550 1/2" 1" 1/2 41710 M 1258,95
300 V vertical 1400 630 1/2" 1" 1/2 41712 P 1533,04
500 V vertical 1480 780 1/2" 1" 1/2 41713 Q 3009,94

CE 10 bar conforme à la norme européenne 97-23.

Contacteur 
manométrique

Type Référence Prix HT  
La pièce

XMP 6 PM 38148 Q 117,41

Réservoir pression à diaphragme

Caractéristiques

Type
Hauteur 

(mm)
Ø (mm) Ø orifices raccords Référence Prix HT  

La pièce  
PWB 100 V 805 410 1" F 43887 D 848,42
GC 240 V 1210 540 1" 1/4 F 44427 Q 1965,00
GC 30 V 1500 540 1" 1/4 F 43884 A 2319,79
GC 450 V 1530 660 1" 1/4 F 43885 B 3177,53

CE 10 bar conforme à la norme européenne 97-23.

Manomètre Ø 63 à bain 
de glycérine

Type Référence Prix HT  
La pièce

0-6 bar Axial 38157 A 43,32

Pompes immergées de puits série PULSAR

Caractéristiques électriques

Type P NOM kW
Tension 

V (50 Hz)
AMP. A Référence Prix HT  

La pièce  
PULSAR 40/50 M-A 0,75 1-230 5,2 41484 R 1614,74
PULSAR 40/80 M-A 1 1-230 6,5 41496 E 2257,90

Équipées de 20 m de câble électrique.

Coffret de gestion et de 
protection manque d'eau

Type Référence Prix HT  
La pièce

MICRO DSNBI-TENSION / 10 A 
avec électrode + 40 m de câble

41322 Q 982,50

MICRO DSEMono 230 / 9 A 
protection électronique

45028 T 656,84

Pour pompes immergées Mono 
230 V et Tri 400 V.

Pompe immergée pour forages 4" - série CS 4
Équipées de coffret de démarrage, câble électrique et corde de suspension nylon : 
15 m avec DCS4 B-8, 30 m avec DCS4 C-13, 40 m avec DCS4 C-19.

Filtres en sortie de puits ou de forage

Type Débit moyen m³ Référence Prix HT  
La pièce

NW 25 5 39648 W 319,51
NW 32 7 39650 Y 414,52

Pression d’utilisation maxi : 16 bar. Livrés avec raccords 
union, clef de démontage et tamis filtrant à 25 μ.

Type Référence Prix HT  
La pièce

1" 41716 T 53,04
1" 1/4 41717 U 83,19

Caractéristiques électriques

Type P NOM kW
Tensions 
V (50 Hz)

AMP. A Référence Prix HT  
La pièce  

DCS4 B-8 M 0,37 1-230 3,3 44379 N 1368,42
DCS4 C-13 M 0,75 1-230 6,2 44390 A 1861,05
DCS4 C-19 M 1,10 1-230 8,6 44392 C 2244,22

Pompes immergées de puits série DIVERTRON

Caractéristiques électriques

Type P NOM kW Tensions V (50 Hz) AMP. A Référence Prix HT  
La pièce  

DIVERTRON 1000 0,55 1-230 3,8 38950 M 1135,74
DIVERTRON 1200 0,75 1-230 4,8 38850 D 1201,45

Équipées de 15 m de câble électrique.

Clapets de retenue en 
sortie de puits ou de forage
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Type Référence Prix HT  
La pièce

GENYO 8A/F15 - 220-240 V - 50/60 hz 
Pression d’enclenchement 1,5 bar

69593 U 531,37

Caractéristiques

Type
P NOM 

kW
Tensions V 

(50 Hz)
Débit maxi 

m3/h
Hauteur max 
refoulement

RACCORDEMENT 
entrée - sortie 

Dénomination et 
matériaux

Référence Prix HT 
La pièce

Groupe Block 24L BGM9 0,9 1 x 230 V 4,5 50 1" 1/4 1" Surpresseur - inox 68853 Q 2088,66
RH60-BGM9 0,9 1 x 230 V 4,5 50 1" 1/4 1" Surpresseur - inox 68754 H 2853,85

Caractéristiques

Type
P NOM 

kW
Tensions V 

(50 Hz)
Débit maxi 

m³/h
Hauteur maxi 
refoulement

RACCORDEMENT 
entrée - sortie 

Dénomination et 
matériaux

Référence Prix HT 
La pièce

BGM 3 Garden 0,37 1 x 230 V 3,5 35 1" 1/4 1" BG Garden inox 304 69382 Q 1087,83
BGM 7 Garden 0,75 1 x 230 V 3,9 45 1" 1/4 1" BG Garden inox 304 68701 A 1344,01
BGM 9 Garden 0,90 1 x 230 V 4,5 50 1" 1/4 1" BG Garden inox 304 69384 S 1283,69

APPLICATIONS : arrosage, irrigation, récupération des eaux pluviales, adduction.
Débit maxi 4,5 m3/h. - Système automatique de pompage. Ensemble prêt à l’emploi (monté et réglé en usine).
Température maxi du liquide pompé : 45 °C.
Moteur : mono 220 volts. - Pompe de surface auto-amorçante - corps inox.
Accessoires : réservoir à vessie monté :  - 24 litres pour Groupe Block 24L.  - 60 litres pour RH60.

Contrôleur automatique

Surpresseur hydropneumatique

Pompes de surface

POMPAGE
POMPES LOWARA XYLEM FA 68

Réservoirs à vessie interchangeable 
Nous consulter

Caractéristiques

Type
P NOM 

kW
Tension V 
(50 Hz)

Débit maxi 
m3/h

Hauteur max 
refoulement

RACCORDEMENT 
entrée - sortie 

Dénomination et 
matériaux

Référence Prix HT 
La pièce

4HM5/F15 0,55 1 x 230 V 7,0 35 1" 1/4 1" Surpresseur - Inox 68939 J 1761,31

Pompe + contrôleur automatique

APPLICATIONS : arrosage, irrigation, récupération des eaux pluviales, adduction.
Débit maxi 4,5 m3/h.  Moteur : mono 220 volts.   Température maxi du liquide pompé : 45 °C.
Accessoires : prise + poignée + bouton M/A.   Pompe de surface auto-amorçante - corps inox.

EAUX CLAIRES

Caractéristiques

Type P NOM kW
Tensions 
V (50 Hz)

Débit maxi 
m³/h

Hauteur maxi 
refoulement

Raccordement 
Dénomination et 

matériaux
Référence Prix HT  

La pièce
SC207CGL27 + QSM 0,75 1 x 230 V 4,5 60 1"1/4 SCUBA 5" 68852 P 2226,36
SC211CGL27 + QSM 1,1 1 x 230 V 4,5 80 1"1/4 SCUBA 5" 69350 F 2803,09
SC409CGL27 + QSM 0,9 1 x 230 V 7,5 50 1"1/4 SCUBA 5" 69353 J 2513,02

APPLICATIONS : pompage en puits artésien, fosses de récupération des eaux pluviales.
Débit maxi 7,5 m3/h.  Moteur : mono 220 volts.  Température maxi du liquide pompé : 40 °C.
Accessoires : 20 m de câble + prise + régulateur.  Pompe submersible inox 5 "

Pompe de puits 5" pour eau claire

Module conçu pour distribuer, à partir d’un réservoir de collecte, les eaux de pluie d’une habitation 
individuelle ou d’un petit habitat collectif (WC , machine à laver, lavages sols/voitures, arrosage, …)
CARACTÉRISTIQUES :
ensemble complet, prêt à l’emploi ;   basculement automatique réseau eau de ville/cuve d’eau ;
MGEP : module standard de disconnection du réseau d’eau de ville.
Mano-débitmètre type GENYO.   Vanne 3 voies.
Flotteur pour détection du niveau dans la cuve d’eau de pluie (20 m de longueur).
MGEP+ : module de gestion électronique d’eaux de pluie.
Un capot de protection et d’insonorisation.
Système automatique de recirculation d’eau (évite la stagnation des eaux).
Dispositif de trop plein.   Pressostat.   Vanne 3 voies.   Robinet flotteur.
Flotteur pour détection du niveau dans la cuve d’eau de pluie 
(20 m de longueur).  Installation murale possible..

Système de gestion des eaux pluviales

Caractéristiques

Type P NOM kW
Tensions 
V (50 Hz)

Débit maxi 
m³/h

Pression 
maxi mCE

Référence Prix HT  
La pièce

MGEP 0,75 1 x 230 V 3,5 45 68765 U 4590,77
MGEP+ 0,55 1 x 230 V 4,5 45 69757 Y 5594,24
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GESTIONNAIRE D’EAU DE PLUIE  -  FA 28

Type Tension Référence Prix HT  
La pièce

RECUPÉO 204M (sans capot) 1-230V 38000 E 4558,62
RECUPÉO 204M Home (avec capot) 1-230V 38213 L 5200,33

Normes :
Conforme à la norme EN 1717 (disconnexion avec le réseau d’eau potable, Surverse AB - EN13077)
Avantages :

Prête à l’emploi : livrée complète prête à être raccordée
Séparation des réseaux avec système de disconnexion intégré : conforme à la norme EN 1717 

avec le  basculement automatique sur le réseau de ville lorsque la cuve d’eau de pluie est vide
Silencieuse (avec le capot) : amortit le bruit, finition esthétique
Sûr : sécurité manque d’eau intégrée
Résistant : tous les composants en contact avec le fluide sont en matériaux anti corrosion

Composants :
Pompe multicellulaire Springson 204
Réservoir tampon de 11 l, équipé d’un robinet à flotteur
Coffret de commande pilotant une vanne 3 voies relié à un flotteur de niveau pour la 

commutation eau de ville/eau de pluie
 1,8 m de câble avec prise 2 pôles+terre

Caractéristiques :
Débit maxi : 4,8 m³/h - HMT maxi : 42 m
Pression de service : maximum 8 bar - Hauteur d’aspiration : 8 m
Temp fluide : + 5 à + 35 °C - IP 42
Refoulement G1 - Aspiration DN 25 - G1

RECUPÉO : gestionnaire d’eau de pluie

Type Référence Prix HT  
La pièce

Capot seul pour RECUPÉO 204 M 38214 M 805,65

Accessoires RECUPÉO

POMPAGE

JETSON : pompe monocellulaire JET auto-amorçante inox

Caractéristiques électriques Ø orifices

Type Puissance nom. (kW) Tension V (50 Hz) Intensité (A) Aspiration Refoulement Référence Prix HT  
La pièce

JETSON - 1 - M - P 0,65 1-230 4 1“ 1“ 67736 B 761,09
JETSON - 2 - M - P 0,75 1-230 5,2 1“ 1“ 67731 W 926,68

Construction robustes : corps, roue et arbre en inox 304,  jusqu’à 100 000 démarrages
Prête à fonctionner : prix, câble 1,5 m et bouton marche/arrêt intégrés
Performante : auto-amorçage jusqu’à 8 mètres

JETSON PAC : pompe monocellulaire JET auto-amorçante inox avec sécurité manque d'eau

Caractéristiques électriques Ø orifices

Type Puissance nom. (kW) Tension V (50 Hz) Intensité (A) Aspiration Refoulement Référence Prix HT  
La pièce

JETSON - 1 - M - PAC 0,65 1-230 4 1'' 1" 67732 X 1258,35
JETSON - 2 - M - PAC 0,75 1-230 5,2 1" 1" 67733 Y 1412,54

Durée de vie prolongée : protection manque d’eau, protection anti coup de bélier, temporisation intégrée limitant les 
démarrages/arrêts de la pompe, clapet anti-retour intégré
Souplesse d’utilisation : réglages des seuils de pression d’enclenchement entre 1,5 et 2,7 bar, interface utilisateur simple
Composants :
Pompe JETSON, automatisme de protection manque d’eau ACSON.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

POMPES SALMSON FA 68

PERFORMANCES HYDRAULIQUE DES POMPES DE SURFACE
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POMPAGE
POMPES SALMSON FA 68

SPRINGSON : pompe monocellulaire auto-amorçante inox

Caractéristiques électriques Ø orifices

Type Puissance nom. (kW) Tension V (50 Hz) Intensité (A) Aspiration Refoulement Référence Prix HT  
La pièce

SPRINGSON 204M 0,55 1-230 4,2 1" 1" 67721 K 1220,99
SPRINGSON 205M 0,75 1-230 5,4 1" 1" 67722 L 1428,81

Construction robuste : éléments constitutifs insensibles à la corrosion
Prête à fonctionner : prix, câble 1,5 m et bouton marche/arrêt intégrés
Fonctionnement très silencieux : utilisation possible dans des locaux habités

SURPRESSEUR JETSON : surpresseur monocellulaire JET auto-amorçant inox avec réservoir

Caractéristiques 
électriques

Caractéristiques 
hydrauliques

Pression (bar) Ø des orifices

Type Puissance nom.(kW) Intensité (A) Réservoir (l) Marche Arrêt Aspiration Refoulement Référence Prix HT  
La pièce

JETSON - 2 - M - H20 0,65 4 20 1,5 3 1" 1" 67734 Z 1603,66
JETSON - 2 - M - H50 0,75 5,2 50 1,5 3 1" 1" 67735 A 1806,88

Facilité d’installation : entièrement monté et câblé, fourni avec prise et câble (1,5 m)
Durée de vie prolongée : réservoir évitant les mises en route fréquentes de la pompe, 
protection anti coup de bélier
Composants :
Pompe JETSON, contacteur manométrique, manomètre, réservoir à vessie

SURPRESSEUR SPRINGSON : surpresseur monocellulaire auto-amorçant inox avec réservoir

Caractéristiques 
électriques

Caractéristiques 
hydrauliques

Pression Ø des orifices

Type
Puissance 

(kW)
Tension 

V (50 Hz)
Intensité 

(A)
Réservoir 

(l)
Débit maxi 

(m³/h) 
Hauteur manométrique 

maxi (mCE)
Marche 

(bar)
Arrêt 
(bar)

Aspiration Refoulement Référence Prix HT 
 La pièce

SPRINGSON 205-
M-H50

0,75 1-230 5,4 50 4,2 42 1,8 3 1" 1" 67741 G 2621,07

SPRINGSON 405-
MH-100

1,1 1-230 7,6 100 6 55 1,8 3 1" 1" 67725 P 3950,85

Facilité d’installation : entièrement monté et câblé, fourni avec prise et câble (1,5 m)
Durée de vie prolongée : réservoir évitant les mises en route fréquentes, protection anti coup de bélier
Composants :
Pompe SPRINGSON, contacteur manométrique, manomètre, réservoir à vessie (qualité alimentaire)
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IMMERSON : pompe de forage 4"
Fiable : tenue au sable exceptionnelle, étanchéité totale et isolement électrique absolu du moteur, clapet anti-retour intégré
Longévité : éléments constitutifs insensibles à la corrosion
Adaptable : installation horizontale ou verticale, grande couverture hydraulique
Prêt à poser : livré monté et câblé en usine
Composants :
Pompe immerson D4, 40 m de câble rond ACS, serre-câble, coffret de démarrage et de protection 
thermique moteur, filin de sécurité de 41 m en inox 316L,  8 colliers de fixation du câble électrique

Caractéristiques électriques Pompes

Type P NOM kW
Tensions 
V (50 Hz)

AMP. A DNR
H 

(mm) 
Référence Prix HT  

La pièce
POMPE AQUASON 304M AL PAP 0,55 1-230 4,5 1“1/4 477 67743 J 4095,27
POMPE AQUASON 306M AL PAP 0,75 1-230 4,9 1“1/4 650 67744 K 4557,82

POMPE AQUASON 304M 0,55 1-230 4,5 1“1/4 477 67709 X 2249,61
POMPE AQUASON 306M 0,75 1-230 4,9 1“1/4 650 67710 Y 2813,52

AQUASON
Prêt à poser : livré monté et câblé en usine
Durée de vie exceptionnelle grâce à la conception tout inox
Installation verticale, horizontale et en surface (en charge) possible
Maintenance aisée grâce au câble d’alimentation moteur débrochable et à sa conception multi-cellulaire
Composants :
Standard : pré-câblée (20 m de câble et 20 m de filin) avec coffret de démarrage et de protection (IP55), condensateur, 
connection pour flotteur et prise normalisée
PAP : idem standard + automatisme ACSON (protection manque d’eau), filtre flottant F, tuyau d’aspiration avec crépine 
à flotteur,  deux raccords

PERFORMANCES HYDRAULIQUES DES POMPES IMMERGÉES

Caractéristiques électriques Pompes

Type
Puissance 
nom. (kW)

Tension V 
(50 Hz)

Intensité 
(A)

DN refoulement
H 

(mm) 
Référence Prix HT  

La pièce
IMMERSON D4-0409-MP-C-PAP 0,75 1-230 5,9 1" “1/4 601 67714 C 4083,63
IMMERSON D4-0414-MP-C-PAP 1,1 1-230 7,8 1" “1/4 754 67715 D 4207,80

POMPES SALMSON FA 68



Frans Bonhomme - Février 2014G 48AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

POMPAGE

INTERRUPTEUR à flotteur avec contrepoids pour eaux claires

Type Référence Prix HT  
La pièce

Kit de remplissage G1/2" 5 m de câble 42863 Q 812,12
Kit de remplissage G1" 5 m de câble 42860 M 909,29
Kit de remplissage G1" 20 m de câble 42770 P 1040,42

Garantie un niveau d’alimentation en eau contrôlé.
Le flotteur ouvre l’électrovanne lorsque le niveau de la bâche est trop bas
Le kit de remplissage est composé d’un kit vanne électromagnétique et d’un kit flotteur.
Livré avec 1 mètre de câble à relier au coffret de commande.

RÉSERVOIRS pour pompes de surfaces et immergées

KIT DE SURPRESSION pour pompes surfaces et immergées

Type Réservoir (l) Référence Prix HT  
La pièce

Kit HY100 100 67737 C 1416,15
Kit HY200 200 67738 D 2011,52

Composants communs : réservoir, 10 bar CE, contacteur manométrique 12BXMP,
raccord 5 voies 1“ et 1“1/4, union GF8341 1“, mamelon GF241 3/8“ 1/4“, manchon filet 1“ 100 mm, manomètre 
¼“ axial 10 bar à glycérine, clapet anti-retour FF 1“1/4, 1 rouleau Téflon
Version 100 litres : réservoir 100 l, sortie inf. 1“, coude galva GF92 MF 1“, manchon FF 1“, vanne boisseau FF 2“
Version 200 litres : réservoir 200 l, sortie inf. 1“1/4, coude galva GF92 MF 1“1/4, manchon FF 1“ 1/4 - 1“, 
réduction GF241 1“ 1/4 – 1“, vanne boisseau FF 1“

KIT D'ASPIRATION

Type Référence Prix HT  
La pièce

Starkit G 1" 67729 T 124,13
Starkit 1" 1/4 67730 U 285,54

Flexible longueur 7 m avec clapet de pied crépine, 
2 raccords aspiration et refoulement

Starkit

Volume Poids (kg) Bar Référence Prix HT  
La pièce

24 5,4 8 67750 R 187,49
50 9,3 10 67751 S 561,32
60 12 10 67752 T 624,26
100 16 10 67753 U 1178,35

Réservoirs horizontaux à vessie

Réservoirs verticaux à vessie

Volume
Poids 
(kg)

Bar Référence Prix HT  
La pièce

50 10 10 67754 W 506,51
100 17 10 67755 X 989,09
200 38,5 10 67756 Y 1610,90
300 51 10 67757 Z 2245,72
500 79,7 10 67758 A 3236,92
1000 213 10 67760 C 10034,44

PROTECTION MANQUE D'EAU ACSON pour pompes de surfaces et immergées

Type Référence Prix HT  
La pièce

ACSON 67724 N 574,08

Pour pompes JETSON, SPRINGSON, AQUASON et IMMERSON, certifié ACS
Complet : protection manque d’eau, protection anti-coup de bélier, marche/arrêt automatique de la pompe
Réglage des seuils de pression d’enclenchement entre 1,5 et 2,7 bar, 10 bar maxi, 10 A maxi

POMPES SALMSON FA 68
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DRAINAGE BÂTIMENT
DRAINAGE BÂTIMENT FA 07

Ø (mm) Référence Prix HT  
Le mètre

90 36362 Z 6,67

BATIDRAIN® CR4

Référence Prix HT  
La pièce

36363 A 4,70

MANCHON ADAPTATEUR par barre

Ø (mm) Référence Prix HT  
Le mètre

90 36364 B 17,94

L’enrobage : un filtre volumineux.
plus besoin de gravier.

450 microns.

Applications :

BATIFIBRE® CR4

Drainage des bâtiments : BÂTIDRAIN® CR4 et BATIFIBRE® CR4

Manchon adaptable sur 
raccords PVC Ø 100 F-F

Résistance accrue : Classé CR4 et meilleure tenue  aux chocs
Adaptable : sur tous les raccords PVC Ø 100 F-F (culotte-coude.....). 
Conditionnement : en barre de 2,5 ml avec manchon (se transporte dans tout véhicule). 
Économique : faible cout du produit - très peu de chute - linéaire souhaité à 2,5 ml prés. 
Efficace : 
 -  meilleur écoulement grâce à son fond plat et moins de bouchon ;
 -  meilleur rendement grâce à sa surface captante 50 cm2 / ml 
    contre 20 cm2 / ml en drain agricole ;
-  Possibilité de curage du réseau.
Mise en oeuvre : pose très rapide, facilitée par le fond plat.

AdvanEDGE® : Le tuyau plat

Désignation
Largeur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La couronne

AdvanEDGE® enrobé 300 30,4 00121 G 1439,25

Le tuyau plat AdvanEDGE® est utilisé en alternative à la méthode traditionnelle 
du tuyau de drainage PVC diamètre 100 mm et des drains géocomposites.
Il s’agit d’un tuyau plat annelé intérieur-extérieur en PEHD d’environ 300 mm de large 
par 40 mm d’épaisseur avec des renforts à l’intérieur du tube pour maintenir la structure. 
L’ AdvanEDGE® peut être recouvert ou non d’un filtre adapté selon les types de sols rencontrés. 

Pose à plat :
 il est posé directement sur le fond de forme sans 
tranchée (économie d’engin lourd, trancheuse, ou 
pelle mécanique). 
C’est un procédé utilisé sur les bassins de rétention 
et les terrains de sport en pose directe sur les fonds 
de formes.

 
 
 
 
 
 

Pose verticale : 
il est posé dans une tranchée étroite qui permet de 
mettre en place l’ AdvanEDGE® dans un endroit 
restreint ou aucun autre drain ne peut prendre 
place et ce avec un débit équivalent à un drain PVC 
diamètre 100 mm.

Les différentes applications du TUYAU PLAT :
-  drainage routier ;
-  drainage agricole spécifique ;
-  drainage de golf ;
-  drainage de terrain de sport ;
-  drainage de bassin de rétention (un seul drain pour 
un double effet drainage et dégazage) ;
-  drainage dans les vignobles
-  drainage bâtiment ...

 LE PRODUIT AdvanEDGE® :
Ce qui distingue le tuyau plat au niveau des performances, c’est son aptitude à collecter et évacuer rapidement l’eau. Par rapport à un tuyau de drainage 
circulaire diamètre 100 mm, le tuyau plat permet, à longueur égale, de doubler la surface de contact avec le sol de façon à évacuer le maximum d’eau en un 
minimum de temps. Son profil étroit (38 mm) limite la largeur de tranchée nécessaire à la pose, tout en facilitant sa mise en œuvre.

OU Côté drain bâtiment 
Ø 90 mm

Côté adaptation 
pour raccord PVC 
Ø 100 mm F-F

Côté drain 
bâtiment Ø 90 mm
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DRAINAGE AGRICOLE
DRAIN AGRICOLE FA 09

Perforé (drainage) 
nu

Perforé (drainage) 
enrobé Géotextile

Non perforé (collecteur)

Ø nominal 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La couronne  Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne

50 44 50 50 06656 K 55,31 08426 J 180,01 07581 Q 55,31
50 44 50 200  08427 K 677,11  
50 44 50 250 06658 M 282,00  
65 58 65 50 06660 P 74,77 08428 L 200,45 07582 R 78,03
65 58 65 150 06661 Q 237,61   
80 72 80 50 06663 S 95,70 08429 M 298,36 07583 S 105,42
80 72 80 100 06664 T 202,03   

100 91 100 50 06666 W 127,82 08430 N 329,49 07584 T 148,02
100 91 100 100 06667 X 296,03 08431 P 693,76  
125 115 125 50 06668 Y 260,12 08432 Q 573,30 07585 U 260,12
160 148 160 50 06669 Z 362,73 08433 R 831,20 07586 W 394,45
200 182 200 45 06670 A 489,07  07587 X 531,83

COULEUR : jaune, gris ou blanc.
LIVRAISON : couronnes avec manchon 
de raccordement..

FiberDRAIN®
La fibre polypropylène : un filtre volumineux synthétique.
Les fibres améliorent les capacités des drains.
Augmentation de la résistance aux chocs.
Augmentations des performances hydrauliques.
Un filtre permanent.
APPLICATIONS
Utilisé dans tous les sols, la fibre est un enrobage volumineux qui remplit les fonctions suivantes :

UTILISATION RENTABLE
A la place du drain nu, du gravier, du géotextile.
Un seul produit en remplace trois : FiberDRAIN® = drain + géotextile + gravier.
La mise œuvre est beaucoup plus rapide et exige moins de main-d'œuvre.
La solution drain enrobé de fibre permet de faire des économies substantielles.

Ø (mm) Longueur (m) Référence Prix HT  
La couronne

50 50 08438 X 154,12
50 200 08439 Y 616,48
65 50 08441 A 224,74
65 150 08440 Z 646,86
80 50 08443 C 318,22

100 50 08436 U 438,26

LE DRAINAGE SANS GRAVIER FIBERDRAIN® FA 09
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DRAINAGE AGRICOLE
RACCORDS DE DRAINAGE FA 29

MANCHON BOUCHON TÉ à 90° TÉ à 45°
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

50 28612 A 2,13 28632 X 0,66 28622 L 16,77 28722 U 19,79
65 28613 B 3,01 28633 Y 0,89 28623 M 21,14 28723 W 23,22
80 28614 C 4,19 28634 Z 1,04 28624 N 25,18 28724 X 32,11

100 28615 D 8,02 28635 A 2,29 28625 P 28,79 28725 Y 33,92
125 28616 E 11,19 28636 B 2,88 28626 Q 30,28 28726 Z 37,99
160 28617 F 17,23 28637 C 6,63 28627 R 75,99 28727 A 76,28
200 28618 G 45,86 28638 D 6,76

PIPE DE 
RACCORDEMENT

PIPE DE RACCORDEMENT 
LATÉRAL

CLAPET BOUCHE
BRANCHEMENT 

CLIPSABLE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

50 28701 X 9,26 28732 F 10,90 28642 H 27,88
65 28702 Y 12,60 28733 G 12,30 28643 J 36,86
80 28734 H 27,61 28644 K 55,40 28711 H 9,64

100 28735 J 16,95 28645 L 71,25 28712 J 9,49
125 28646 M 89,54 28713 K 9,64
160 28647 N 140,77 28714 L 17,01
200 28648 P 263,88 28715 M 16,77

RÉDUCTION
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
65/50 28653 U 15,76
80/65 28654 W 8,61
100/80 28655 X 11,05

125/100 28656 Y 13,84
160/125 28657 Z 15,84

SPÉCIAL GROS DIAMÈTRES FA 09

Ø indicatifs*
PERFORÉ 

(drainage)
NON PERFORÉ 

(collecteur)
Ø nominal 

(mm)
Ø intérieur 

(mm)
Ø extérieur 

(mm)
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre

250 251 294 6 06651 E 24,55 07571 E 23,53
315 315 375 6 06652 F 32,52 07572 F 33,95
400 401 475 6 06653 G 53,83 07573 G 53,83
500 501 575 6 06654 H 76,03 07574 H 76,03

UTILISATION EN DRAINAGE AGRICOLE, MAIS AUSSI EN TRAVAUX PUBLICS :

* Ø intérieur et extérieur selon origines

DRAIN POUR LA VENTILATION DES CÉRÉALES FA 09

Une solution simple, 
efficace 
et très économique. 

AVANTAGES TECHNIQUES :
- Surface de diffusion accrue.
- Insensible à la corrosion.
- Résistant aux charges (CR4).
- Facilité de mise en place par :
    sa légèreté (barres de 6 m sans besoin d’engins de manutention).
    sa flexibilité, due à son profil annelé.
    sa facilité de coupe (scie manuelle).

Ø 
nominal

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Longueur des 
barres (m)

Référence Prix HT  
Le mètre  

250 294 250 6 06685 R 22,58
315 375 315 6 06686 S 32,52
400 475 402 6
500 580 505 6 06684 Q 72,96

Jumbograin

    sa facilité de raccordement par manchons annelés fournis avec le tube.
    Réparation facile.
    Pas de pénétration des grains à l’intérieur des tubes (largeur de fente 1,7 mm).

Manchon Bouchon

Té à 90° Té à 45°
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STOCKAGE EAU
GÉOMEMBRANES EPDM ET PVC FA 39

Toutes formes, toutes dimensions
Livrée en une seule pièce jusqu’à 2000 m²

Géomembrane EPDM

Étanche
Élastique
Recyclable
Pas de risque de feu
Résistant au UV et à l’ozone
Pas de vieillissement 
Garantie de la matière
Léger

Caractéristiques
Garantie de la matière EPDM
Certification Asqual (1,20 mm)
Soudure par vulcanisation à chaud

Applications
Réserves incendie
Retenues d’eau et bassins
Réservoir d’eaux pluviales
Etc ...

Très bonne résistance à la traction
Épouse le relief des fondations
Résistance contre la perforation
Résistant au racines
Finitions et réparations faciles
Fiable et résistant dans la durée
 

Caractéristiques
Matière garantie 10 ans
PVC fabriqué par laminage
Soudure par air chaud

Applications
Réserves incendie
Retenues d’eau et bassins
Réservoir d’eaux pluviales
Etc...

Géomembrane PVC
Nous consulter
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STOCKAGE EAU

Par " eau de pluie ", on entend l’eau de pluie collectée en aval de toiture. Après ruissellement sur le toit 
et stockage en cuve, un développement bactérien est possible. Il s’agit donc d’une eau non potable, car 
contaminée microbiologiquement (principalement à l’occasion du passage sur le toit) et chimiquement 
(pesticides dans la pluie, métaux ou amiante présents dans le toit, etc), qui ne respecte pas les limites de 
qualité fixées par le code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Source de cette page : 
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

INFOS PRATIQUES

Utilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques

Afin de contribuer à la protection des usagers du réseau d’eau potable, les ministères en charge de la santé 
et de l’écologie ont édité une plaquette destinée à accompagner les professionnels concernés par la mise en 
œuvre et l’entretien de ces nouvelles installations. 
 
Cette plaquette est disponible à l’adresse suivante :
http://www.sante-sports.gouv.fr/utilisation-d-eau-de-pluie-pour-des-usages-domestiques.html 
 
La réglementation est définie par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération 
de l’eau de pluie et à son usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

ATTENTION !
L’eau de pluie est une eau non potable. Elle ne respecte pas les 
limites de qualité fixées par le code de la santé publique pour 
les eaux destinées à la consommation humaine 
 
Dans le cadre de cet arrêté, les seuls usages autorisés sont :

 
 
Les usages interdits de l’eau de pluie sont notamment : la boisson, la préparation des aliments, le 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention «eau non potable" et un 
pictogramme explicite. 
 
Les robinets . Leur 

est recommandée en extérieur.
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STOCKAGE EAU
CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES HORIZONTAL “POLYCUVES“ APC FA 28

Cuves horizontales aériennes autostables en PEHD, conçues pour le stockage d’eau et de multiples produits chimiques jusque 40 °C 
et une densité de 1,1 kg/dm3 maximum (nous consulter au delà) – ne peut convenir pour le stockage de matières dangereuses :
- matériau de qualité alimentaire (ne peut convenir pour le maintien de la qualité “ potable “), traité anti-UV, 
100% imputrescible et incorrodable.
- mise en oeuvre : pose sur dalle lisse et plane, de résistance mécanique suffisante.
- autre usage : jusque 6000 l peuvent être utilisées pour le transport agraire (25 km/h maximum)
calage adapté impératif (option : kit de fixation, nous consulter).
NB : stockage du fioul interdit (nous consulter).

ÉQUIPEMENT
- dispositif de décompression en partie haute ;
- vanne PVC 1/4 de tour en partie basse (DN 25 / 200 à 300 l
DN 32 / 600 à 1500 l - DN 50 / 2000 à 5.000 l - DN65 / 6000 l) ;
- trou d’homme avec couvercle à visser en PEHD
(Ø 270 mm / 200 à 1500 l - Ø 400 mm / de 2000 à 6000 l) ;
proposé de série en jaune avec couvercle noir (possibilité de cuve grise
avec couvercle noir, sur consultation et commande spécifique).-

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce Ø (m)

Longueur 
(m)

Poids (kg) 
Modèle standard 

200 37698 B 467,32 0,580 0,91 10
300 37699 C 645,33 0,580 1,32 19
600 37700 D 937,26 0,770 1,45 30
1000 37705 J 1352,76 0,915 1,73 45
1500 37706 K 1813,07 1,060 1,94 65
2000 37707 L 2167,50 1,160 2,15 80
2500 37702 F 2544,65 1,300 2,31 100
3350 37703 G 3730,68 1,550 2,35 155
5000 37704 H 5331,37 1,550 3,40 220
6000 37729 K 6154,79 1,930 3,09 260

CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES VERTICAL APC FA 28

Cuves verticales aériennes autostables en PEHD, conçues pour le stockage d’eau et de multiples produits chimiques jusque 40 °C et une densité de 
1,1 kg/dm3 maximum (nous consulter au delà) – ne peut convenir pour le stockage de matières dangereuses :
- matériau de qualité alimentaire (ne peut convenir pour le maintien de la qualité “ potable “), traité anti-UV, 100 % imputrescible et incorrodable ;
- mise en oeuvre : pose sur dalle lisse et plane, de résistance mécanique suffisante.
NB : stockage du fioul interdit (nous consulter).

ÉQUIPEMENT
- trappe d’accès en partie haute : trou d’homme Ø 600 mm pour 350 l,
Ø 400 de 1000 à 3000 l ;
- dispositif d’écoulement en partie basse :
bouchon de vidange 1’’ de 350 à 3000 l (sans vanne).

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

Ø 
(m)

HAUTEUR 
(m)

Poids (kg) 
Modèle standard 

1000 37725 F 1290,66 1,27 1,35 30
2000 37726 G 2062,85 1,71 1,45 52
3000 37727 H 3411,03 1,85 1,74 75
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STOCKAGE EAU
CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES VERTICAL GROS VOLUMES APC FA 28

Cuves verticales aériennes autostables en PEHD, conçues pour le stockage d’eau et de multiples produits chimiques jusque 40 °C et 
une densité de 1,1 kg/dm3 maximum (nous consulter au delà) – ne peut convenir pour le stockage de matières dangereuses :
- matériau de qualité alimentaire (ne peut convenir pour le maintien de la qualité “ potable “), traité anti-UV, 100% imputrescible et 
incorrodable ;
- mise en oeuvre : pose sur dalle lisse et plane, de résistance mécanique suffisante ;
- ne peut convenir pour le transport.
NB : stockage du fioul interdit (nous consulter).
ÉQUIPEMENT
- trappe d’accès en partie haute : trou d’homme Ø 400 mm ;
- dispositif d’écoulement en partie basse : vanne PVC 1/4 de tour
(DN 50 modèle 5000 l./DN 65 modèle 7500 l et 100000 l.
DN 80 / modèle 13000 et 20000 l.

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce Ø (m) HAUTEUR (m)

Poids (kg) 
Modèle standard 

5000 37739 W 4298,60 1,94 2,10 117
7500 37732 N 5945,45 2,13 2,36 185

10000 37734 Q 7820,09 2,28 2,80 250
13000 37819 H 9183,35 2,50 3,10 330
15000 37820 J 11056,05 2,50 3,65 400
20000 37821 K 15282,31 2,50 4,87 600

OPTION ET MISE EN GARDE : 
Échelle à crinoline impérative à partir de 10000 litres (nous consulter). L’accès au trou d’homme ne 

peut se faire que par cette échelle à crinoline ou par une plate-forme appropriée.

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce Ø (m) HAUTEUR (m)

1000 37796 H 2296,03 1,27 1,65
2000 37797 J 3101,57 1,71 1,75
3000 37798 K 4257,36 1,85 2,05
5000 37831 W 5500,92 1,94 2,40
7500 37799 L 7239,07 2,13 2,65

10000 37800 M 8834,44 2,28 3,10
13000 2,50 3,50
15000 37822 L 12050,48 2,50 4,00
20000 37830 U 16231,34 2,50 5,22

RÉCUPÉRATEURS D’EAUX DE PLUIE AÉRIENS VERTIC’EAU FA 28

Vue en coupe

Modèle 10000 l

Modèle 1000 l

Dispositif d’écoulement en partie basse :
bouchon-vidange 1“ pour 1000/3000 l (sans vanne), 
vanne PVC 1/4 de tour en DN 50 pour 5000 l, DN 65 
pour 7500/10000 l, DN 80 pour 13000/20000 l.

Ouvrages en PEHD, verticaux aériens et traités anti-UV, 100 % étanches et 
imputrescibles, de qualité alimentaire (ne convient pas pour le maintien de la 
qualité potable). Mise en œuvre sur dalle lisse et plane, de résistance mécanique 
suffisante. Ne convient pas  pour le transport. Stockage du fioul interdit. 

Nouvel équipement de filtration EP !
- sections arrivée/rejet mieux adaptées (Ø 100 jusque 5000 l, 160  > 5000 l) ;
- filtration ultra performante (fort pouvoir de récupération) ;    
- entretien très réduit et facile (filtre amovible) ;
- conforme aux exigences réglementaires, couvercles vérrouillables.

Un équipement complet et fiable, pour la qualité de pose et la tranquillité d’utilisation :
1 - arrivée (Ø 100 ou 160) ; 
2 - rejet (Ø 100 ou 160) ; 
3 - rehausse avec équipement de filtration (315 mm de hauteur) ; 
4 - raccordement /pompe 1’’ ;
5 - siphon/trop plein, anti rongeurs ; 
6 - ligne aspiration (flotteur, crépine/clapet) ; 
7 - diffuseur/tranquillisateur
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STOCKAGE EAU

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURAMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR G 56G 56

Cuves de récupération Millen’eau à enterrer
de 3.000 à 66.000 L.
> Cuves solides, étanches et imputrescibles 
> Faciles à manipuler et à poser
> 2 modèles, pour deux objectifs différents :

• récupérateurs d'eaux de pluies
• régulateurs de débit pour infiltration ou rejet vers réseau public (jusque 5.000 L).

RECUPERATEURS D’EAUX DE PLUIE

en PEHD

Cuves de récupération Power’eau à enterrer ou aériennes
de 3.000 à 5.000 L.
> Cuves ultra basses et faciles à poser (mise en œuvre à vide) 
> Existent en 2 modèles, pour deux objectifs différents :

• récupérateurs d'eaux de pluies
• régulateur du débit : pour infiltration 

ou rejet vers réseau public

Modèles récupérateurs Réhausse supplémentaire Ø500 en option

NOUVEAU DISPOSITIF DE FILTRATION !
Intégré dans toutes les cuves de récupération
• Prêt à poser, sections arrivée/rejet mieux adaptées (Ø100 de 3 à 5m3, Ø160 >5 m3) 
• Filtration ultra performante (fort pouvoir de récupération)
• Entretien très réduit, filtre facile à démonter (amovible) 
• Conforme aux exigences réglementaires, couvercle verrouillable

Vue en coupe du modèle
Vertic’eau 2 000 L

Cuves de récupération Vertic’eau aériennes
de 1.000 à 20.000 L.
> Cuves robustes et faciles à mettre en œuvre 

OPTION ET MISE EN GARDE
Echelle à crinoline impérative à partir de 
10 000 litres (nous consulter). L’accès au
trou d’homme ne peut se faire que par cette
échelle à crinoline ou par une plate-forme
appropriée.

Modèle Vertic’eau
10 000 L

Vue en coupe

Vue en coupe

Régulateur de débit 

Modèles récupérateurs
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STOCKAGE EAU
CUVES DE STOCKAGE ENTERRÉ HORIZONTALES “ MILLENIUM “ APC FA 28

Cuves horizontales enterrées en PEHD (conception/fabrication brevetés n° 9400 995), conçues pour le stockage d’eau et de multiples 
produits chimiques jusque 40 °C et une densité de 1,1 kg/dm3 maximum (nous consulter) – ne peut convenir pour le stockage de 
matières dangereuses ni pour le fioul :
- matériau de qualité alimentaire (ne peut convenir pour le maintien de la qualité “ potable “), traité anti-UV, 100% imputrescible et 
incorrodable ;
- mise en oeuvre : elle requiert le respect de conditions particulières, nous consulter ;
- ne peut convenir pour un usage “ aérien “.
Ouvrages non équipés d’entrée ou de sortie, mais piquages possible (traversées de paroi ou joint caoutchouc à lèvres) : nous consulter.

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur (m) 
Poids (kg) 

Modèle standard
3000 37711 Q 2602,08 2,42 1,49 1,48 120
4000 37712 R 3539,10 2,46 1,68 1,66 150
5000 37713 S 4152,27 2,47 1,89 1,86 175
6000 37750 H 6642,06 2,74 2,05 2,14 250
8000 37714 T 8000,04 3,42 2,05 2,14 320

10000 37751 J 9765,41 4,10 2,05 2,14 395
12000 37752 K 12633,27 4,78 2,05 2,14 465
16000 37753 L 18975,85 5,10 2,20 2,20 715
22000 37735 R 22878,97 6,60 2,20 2,20 795
27000 37754 M 28610,73 8,10 2,20 2,20 1135
33000 37736 S 33854,83 9,60 2,20 2,20 1220
38000 37755 N 40027,11 11,10 2,20 2,20 1555
44000 37737 T 45888,82 12,60 2,20 2,20 1630
55000 37738 U 56621,35 15,60 2,20 2,20 2120
66000 37765 Z 69307,75 18,50 2,20 2,20 2775

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur (m)

38464 J 141,40 3,0 0,15

FA 39

Rehausse pour cuve 3 à 5000 l

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur (m)

38998 P 297,43 4,5 0,30

FA 39

Rehausse  pour cuve 6 à 12000 l

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur (m)

38997 N 264,56 3,5 0,30

FA 39

Rehausse Ø 500 pour cuve de 16000 à 66000 l *

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur (m)

38998 P 297,43 4,5 0,30

FA 39

* de 16000 à 66000 L, les cuves présentent un ou plusieurs trous d’hommes en 
Ø 500 – 1 à 5, selon le volume – et toujours 1 trou d’homme unique en Ø 600. 
Pour plus de précisions, nous consulter.

Rehausse Ø 600 pour cuve de 16000 à 66000 l *

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

38906 P 143,30 1,0

FA 39

** Sangles d’ancrage, prévoir : 2 unités / 3 à 8 m3, 4 unités / 10 et 12 m3, 
6 unités / 16 et 22 m3, 8 unités / 27 et 33 m3, ….., 14 unités / 55 et 66 m3.

Sangles d’ancrage Ø 2200 mm (l’unité)**
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STOCKAGE EAU
CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES OU ENTERRÉES “ 
POWER STOCKAGE “ CALONA PURFLO

FA 28

DESCRIPTIF
Cuves de stockage pour pose aérienne ou enterrée en PEHD de qualité alimentaire (ne peuvent convenir pour le maintien de la qualité 
“potable“) et imputrescible. Ces ouvrages allient haute résistance mécanique (conception très spécifique, matériau à haut poids 
moléculaire) et légèreté (facilité de mise en oeuvre).
Conçues pour le stockage d’eau (température liquide 40 °C maximum). Sous réserve de validation écrite du fabricant, peuvent recevoir 
certains produits chimiques identifiés et non mélangés (densité inférieure ou égale à 1,1 kg/dm3).
Nettoyage facile grâce à des parois lisses à faible accrochage.
NB : stockage du fioul ou mise sous pression de la cuve interdit (nous consulter).

ÉQUIPEMENT
 1 trou d’homme Ø 400 mm (couvercle anti-intrusion) ;
 de série : 1 entrée par manchette Ø 100 mm pour tube PVC (côté / trou d’homme Ø 400 mm, partie haute) ;
 piquages supplémentaires possibles (par passe-paroi polypro ou joint à lèvres caoutchouc) : nous consulter.

MISE EN OEUVRE et ENTRETIEN
Pose en aérien ou enterrée (à vide), conformément aux instructions (voir documentation fabricant).
Pose enterrée : en terrain sec et sain, lit de pose (épaisseur mini 20 cm) et remblai intégral aux petits gravillons
(3/6 mm sans fines). Couverture 30-40 cm d’épaisseur maxi). Inspection et nettoyage si nécessaire.

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur (m) 
Fil d’eau 

entrée (m)
3000 42523 W 3014,59 2,48 1,80 1,28 1,00
4000 42524 X 3964,76 2,48 1,80 1,56 1,28
5000 42525 Y 4535,85 2,48 2,00 1,73 1,44

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur (m)

39001 S 150,06 3,00 0,15

Rehausse/trou d’homme équipé EP

Référence Prix HT  
La pièce

38906 P 143,30

Sangles Ø 2200 mm (prévoir 2 unités par ouvrage)

Cuves de stockage aériennes ou enterrées “POWER STOCKAGE“

POWER STOCKAGE 3000, 4000 et 5000 litres

Détail sur entrée Ø 100 mm
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STOCKAGE EAU
RÉCUPERATEURS D'EAUX DE PLUIE AÉRIENS OU ENTERRÉS 
"POWER'EAU" CALONA PURFLO

FA 28

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur 
(m)

39001 S 150,06 3,00 0,15

Rehausse/trou d’homme équipé EP

Référence Prix HT  
La pièce

38906 P 143,30

Sangles Ø 2200 mm (prévoir 2 unités par ouvrage)

Ouvrages en PEHD, 100 % étanches et imputrescibles, de qualité alimentaire 
(ne peuvent convenir pour le maintien de la qualité potable), 
pour pose aérienne comme enterrée. 
Deux modèles, deux utilisations distinctes :
- Récupérateur d’eaux pluviales 
- Régulateur de débit : pour infiltration ou rejet vers le réseau public, 
avec dispositif de sortie 2’’, placé au 1/2 de la hauteur de cuve environ.

Nouvel équipement de filtration EP !
- sections arrivée/rejet mieux adaptées (Ø 100 jusque 5000 l) ;
- filtration ultra performante (fort pouvoir de récupération) ;
- entretien très réduit et facile (filtre amovible) ;
- conforme aux exigences réglementaires, couvercles vérrouillables.

Un équipement complet et fiable, pour la qualité de pose 
et la tranquillité d’utilisation :
1 - arrivée (Ø 100) ; 2 - rejet (Ø 100)
3 - rehausse avec équipement de filtration (315 mm de hauteur)
4 - raccordement/pompe 1’’
5 - siphon/trop plein, anti rongeurs
6 - ligne aspiration (flotteur, crépine/clapet)
7 - diffuseur/tranquillisateur
8 - SUR LES « RÉGULATEURS » : passe-paroi fileté 2”(50/63), placé au 1/2 de la hauteur de cuve  environ (côté trop plein)Vue en coupe - Modèle 5000 m³

Modèles 3000, 4000 et 5000 l

Zoom sur le raccord/pompe 1"

Modèles
Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m) 

Hauteur (m)
Fil d'eau arrivée/rejet 
(m) mesuré du bas

Fil d'eau trop plein 
(m) mesuré du bas

Récupérateur 3000 42526 Z 4382,33 2,48 1,80 1,61 1,35/1,30 1,05
Récupérateur 4000 42527 A 5191,80 2,48 1,80 1,89 1,63/1,57 1,32
Récupérateur 5000 42528 B 6043,14 2,48 2,00 2,06 1,79/1,74 1,48
Régulateur 3000 42529 C 4382,33 2,48 1,80 1,61 1,35/1,30 1,05
Régulateur 4000 42536 K 5191,80 2,48 1,80 1,89 1,63/1,57 1,32
Régulateur 5000 42537 L 6332,36 2,48 1,80 2,06 1,79/1,74 1,48

Récupérateurs d'eaux de pluie aériens ou enterrés
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STOCKAGE EAU
CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES HORIZONTALES 
“POWER STOCKAGE AEREAU“ CALONA PURFLO

FA 28

DESCRIPTIF
Cuves horizontales aériennes autostables en PEHD, conçues pour le stockage d’eau. Sous réserve de 
validation écrite du fabricant, peuvent recevoir certains
produits chimiques identifiés et non mélangés (densité inférieure ou égale à 1,1 kg/dm3, ne peut 
convenir pour le stockage de matières dangereuses).
Le PEHD utilisé est de qualité alimentaire (ne peut convenir pour le maintien de la qualite “potable), 
traite anti-UV, 100% imputrescible et incorrodable.
Nettoyage facile grâce à des parois lisses à faible accrochage. Manipulations et mise en place aisées par 
la légèreté des cuves.
Autre usage : peuvent être utilisées pour le transport dit “ agraire “ (25 m/h maximum), calage 
longitudinal et transversal adapté impératif
(option : kit de fixation, consulter le fabricant).
NB : stockage du fioul ou mise sous pression de la cuve interdit
(nous consulter).

ÉQUIPEMENT
 2 trous d’homme : 1 x en Ø 280 mm, 1 x en Ø 400 mm (couvercles à visser) ;
 vanne PVC 2“/DN50 (1/4 de tour) en partie basse côté trou d’homme Ø 400 mm ;
 ouvrages gris avec couvercles noirs exclusivement ;
 piquages supplémentaires possibles (par passe-paroi polypro ou joint à lèvres 

caoutchouc) : nous consulter.

MISE EN OEUVRE et ENTRETIEN
Pour usage à poste fixe, pose sur dalle lisse et plane de résistance mécanique suffisante.
Utilisation sur châssis roulant suivant les règles de l’art (report d’effort sur l’intégralité du plan de pose, 
arrimage suivant nos instructions). Inspection et nettoyage si nécessaire.

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur 
(m) 

3000 42538 M 3378,23 2,48 1,80 1,34
4000 42539 N 4228,10 2,48 1,80 1,62
5000 42540 P 5851,35 2,48 2,00 1,79

Cuves de stockage aériennes horizontales “POWER STOCKAGE AEREAU“
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STOCKAGE EAU

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur  
(m)

39001 S 150,06 3,0 0,15

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

Hauteur  
(m)

38997 N 264,56 4,5 0,30

* Ne convient qu’à partir de la 16 m3, pour les trous d’homme Ø 500 systématiquement 
non équipés de la “trappe filtrante EP“ : nous consulter. De 16000 à 66000 l, les cuves 
présentent un ou plusieurs trous d’hommes en Ø 500 - 1 à 5, selon le volume

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

38906 P 143,30 1,0

** Sangles d’ancrage, prévoir : 
2 unités / 3 à 8 m3, 4 unités / 10 et 12 m3, 6 unités / 16 et 22 m3, 
8 unités / 27 et 33 m3, ….., 14 unités / 55 et 66 m3.

RÉCUPÉRATEURS D’EAUX DE PLUIE ENTERRÉS “ MILLEN’EAU PLUVIALE “ APC FA 28

Rehausse pour trou d’homme équipé EP      FA 39

Rehausse Ø 500 pour cuve de 16000 à 66000 l*   FA 39

Sangles d’ancrage ø 2200 mm (l’unité)**   FA 39

Ouvrages en PEHD à enterrer, 100 % étanches et imputrescibles, 
de qualité alimentaire (ne peuvent convenir pour le maintien de la qualité 
potable), large choix de capacité (3 à 66 m³).
Deux modèles, deux utilisations distinctes :
- Récupérateur d’eaux pluviales ;
- Régulateur de débit (jusque 5000 l) : pour infiltration 
ou rejet vers le réseau public, avec dispositif de sortie 2’’, 
placé au 1/3 de la hauteur de cuve environ.

Nouvel équipement de filtration EP !
- sections arrivée/rejet mieux adaptées (Ø 100 jusque 5000 l, 160 > 5000 l) ; 
- filtration ultra performante (fort pouvoir de récupération) ;
- entretien très réduit et facile (filtre amovible) ;
- conforme aux exigences réglementaires, couvercles vérrouillables.

Un équipement complet et fiable, pour la 
qualité de pose et la tranquillité d’utilisation :
1 - arrivée (Ø 100 ou 160)
2 - rejet (Ø 100 ou 160)
3 - rehausse avec équipement de filtration 
(315 mm de hauteur)
4 - raccordement/pompe 1’’
5 - siphon/trop plein, anti rongeurs
6 - ligne aspiration (flotteur, crépine/clapet)
7 - diffuseur/tranquillisateur
8 –SUR LES « RÉGULATEURS » : passe-paroi fileté 2”(50/63), placé au 1/3 
de la hauteur de cuve  environ (côté trop plein)

Vue en coupe - Modèle 5 m³

Zoom sur le raccord/pompe 1"

Modèle 23 m³ avec rehausse supplémentaire (option)
Récupérateurs d'eau de pluie enterrés

RÉCUPÉRATION RÉGULATION
Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m)
Hauteur 

(m)
Fil d'eau arrivée/rejet (m) 

mesuré du bas
Fil d'eau (m) mesuré du 

bas Trop plein
Poids 
(kg)

3000 37740 X 3916,97 37743 A 4138,70 2,42 1,49 1,83 1,54/1,49 1,32 130
4000 37741 Y 4787,07 37744 B 4787,07 2,46 1,68 1,98 1,73/1,68 1,51 160
5000 37742 Z 5633,23 37745 C 5680,27 2,47 1,89 2,19 1,93/1,88 1,69 185
6000 37770 E 7662,11  2,74 2,05 2,56 2,25/2,20 1,82 260
8000 37771 F 9069,92  3,42 2,05 2,56 2,25/2,20 1,82 330
10000 37772 G 10547,95  4,10 2,05 2,56 2,25/2,20 1,82 400
12000 37773 H 12798,09  4,78 2,05 2,56 2,25/2,20 1,82 475
16000 37774 J 20488,07  5,10 2,20 2,64 2,38/2,33 1,95 730
22000 37775 K 24437,77  6,60 2,20 2,64 2,38/2,33 1,95 810
27000 37776 L 29964,53  8,10 2,20 2,64 2,38/2,33 1,95 1150
33000 37777 M 35798,32  9,60 2,20 2,64 2,38/2,33 1,95 1235
38000 37778 N 42036,84  11,10 2,20 2,64 2,38/2,33 1,95 1570
44000 37779 P 47898,55  12,60 2,20 2,64 2,38/2,33 1,95 1645
66000 37781 R 70940,67  18,60 2,20 2,64 2,38/2,33 1,95 2790
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Modèle Référence Prix HT  
La pièce

GD 11 37788 Z 4480,39

Informations techniques :
Encombrement : 900 x 300 x 730
Poids : 26 kg
Équipements :
Électrovanne : 3 voies - 220 v - 1
Automatisme de démarrage : 220 v - 50 Hz
Pression maxi : 10 bar
Pression mini démarrage réglable : 1,5 à 3 bar
Pompe :
Alimentation : 220 v - 50 Hz
Puissance absorbée : 1 kW
Intensité : 6,6 A - Poids : 16 kg
Hauteur maxi d’aspiration : 3 m
Diamètres/raccord :
Eau de ville : 3/4  - Exutoire : DN 32/40
Aspiration cuve : 1" 1/4
Utilisation réseau séparé : 1

PRINCIPE :
Groupe disconnecteur de pompage conçu pour l’alimentation continue en 
eau de votre installation, dans le cadre d’une gestion d’eau de pluie.
Quand le niveau d’eau dans votre récupérateur d’eau de pluie est trop bas, le 
groupe bascule automatiquement sur l’eau de ville, et inversement lorsque le 
récupérateur présente un niveau suffisant.

REGARD FILTRANT “ EP “ DÉPORTÉ FA 28
Le regard filtrant “ EP “ déporté présente de multiples avantages :
- filtre intégré et amovible en inox (600 microns) ;
- faible hauteur (36 cm) et faible différence entre le fil d’eau entrée/sortie ;
- discret (ouvrage enterré) ;
- raccordement pour réseau d’EP ;
- couvercle verrouillable (rehausse en option).
Il est bien évidemment utilisable pour tout type de cuve enterrée.
Dimensions : Ht FEE190/S110, raccordement réseau 40 mm, 
entrée/rejet Ø 100 mm, couvercle du BAG (rehaussable), poids : 8 kg. Référence Prix HT  

La pièce
37823 M 629,96

KIT D’ASPIRATION FA 28
Kit d’aspiration

Référence Prix HT  
La pièce

37977 E 258,37

Il comprend : un tuyau souple armé (Ø 25, longueur 3,50 m) avec gaine de renforcement 
anti-pliure, un clapet/crépine d’aspiration avec flotteur (clapet laiton, crépine inox), 
un passe cloison 1’’ pour raccordement sur la cuve.

STOCKAGE EAU
GROUPE DE POMPAGE DISCONNECTEUR CALONA FA 28
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STOCKAGE EAU

Réservoirs intérieurs - bâches de reprise

Caractéristiques

Capacité 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Carré (mm)
Ø raccord 

sortie basse 
Poids 
(kg)

325 37950 A 1267,83 800 780/780 M 1’’ 20
550 37951 B 1637,19 1300 780/780 M 1’’ 1/4 30
750 37952 C 1991,29 1660 780/780 M 2’’ 40

1000 38086 Y 2720,51 2150 780/780 M 2’’ 60

CARACTÉRISTIQUES :

Caractéristiques
Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(mm)

Largeur (mm)
Hauteur 

(mm) 
Poids 
(kg)

1300 38087 Z 3302,66 1650 770 1250 63

CARACTÉRISTIQUES :

Bâches de disconnexion

RS 750 pré-équipé
(livré en kit sans pompe)

Référence Prix HT  
La pièce

38090 C 3356,03

Réservoir 750 litres RS 750 transformé en bâche de disconnexion et équipé 
pour intégrer une pompe PULSAR Mono automatique (NOUS CONSULTER).

CARACTÉRISTIQUES :

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D'EAU - JETLY FA 28
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STOCKAGE EAU
RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D’EAU - JETLY FA 28

Réservoir intérieur - bâche de reprise

Longueur mm Largeur mm
Hauteur sans 
dôme (mm)

Hauteur avec 
dôme mm

Poids Kg

1630 750 1600 1800 103

Type Caractéristiques Référence Prix HT  
La pièce

RS 1710 NU
Possibilité piquages sur parties planes du dôme. 

Sortie en partie basse possible taraudée en 1’’ 1/4 
(après avoir découpé l’obturation).

38852 F 3655,52

RS 1710 EQUIP
Avec : Filtre dans le dôme, manchons entrée 

et trop-plein Ø 100 mm. 
Kit d’aspiration interne.

38855 J 4517,10

CARACTÉRISTIQUES :

qualité alimentaire ;

Réservoirs extérieurs cylindriques

Caractéristiques

Type volume en litres Référence Prix HT  
La pièce

Ø
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg) 

DV 1000 NJ 38570 Z 1688,54 1100 1260 45
DV 1500 NJ 38571 A 2219,95 1200 1560 61

qualité alimentaire ;

Réservoirs extérieurs 
citernes autoportantes avec vanne

Caractéristiques

Type volume en litres Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
mm

Largeur mm
Hauteur 

(mm) 
Couvercle 

Ø mm
Vanne DN 

(mm)
Poids 
(kg)

CIT 450 38563 R 1479,91 1100 650 800 140 20 23
CIT 1200 38567 W 3039,57 1700 900 1050 400 40 57
CIT 1800 38566 U 3750,65 2200 1170 1250 400 40 80
CIT 2900 38568 X 5546,14 2700 1300 1350 400 50 130

qualité alimentaire ;
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STOCKAGE EAU
CUVES DE RÉCUPÉRATION D’EAU FA 28

Cuves de récupération d’eaux pluviales entièrement équipées

caractéristiques
Capacité 

litres
Référence Prix HT  

La pièce
Ø

(mm)
Hauteur 

(mm)
Hauteur entrée 

(mm) 
Hauteur sortie

 (mm)
Ø 

couvercle
Ø trou d’homme 

(mm)
Poids 
(kg)

2000 38544 W 6235,25 1650 1790 1470 1100 830 560 132
3000 38545 X 6629,24 1650 2180 1870 1570 830 560 158
4000 38546 Y 7562,23 2000 2200 1900 1570 830 560 191
5200 38886 S 7711,29 2200 2360 2127 2007 830 560 180
7000 38548 A 11115,95 2320 2680 2360 2035 830 560 316
8000 38549 B 12502,89 2320 2890 2575 2250 830 560 363

Pour cuves GLOBUS de 10 à 46 m3 : nous consulter.

Caractéristiques

TYPE (litres) Référence Prix HT  
La pièce Ø (mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur entrée 
(mm) 

Hauteur sortie 
trop-plein (mm)

Ø trou d'homme 
(mm)

Poids (kg)

GLOBUS 3000 RFC 39251 P 8570,12 1650 2180 1870 1570 560 200
GLOBUS 5200 RFC 39257 W 9804,73 2200 2360 2127 2007 560 230

En cas de nappe phréatique importante ou de risque de montée d'eaux 
souterraines, nous vous proposons les modèles suivants renforcés, 
résistant à une installation totalement immergée.

GLOBUS RFC

GLOBUS 3000 RFC GLOBUS 5200 RFC
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CUVES DE RÉCUPÉRATION D’EAU FA 28

Kit complet edp (eau de pluie)

Volume GLOBUS Type Référence Prix HT  
La pièce Caractéristiques

2000 KIT EDP GLOBUS 2000/DMG+ 38985 A 10783,28 Avec centrale DMG +
2000 KIT EDP GLOBUS 2000/FLOT-EV 39025 T 8998,64 Avec flotteur et électrovanne
3000 KIT EDP GLOBUS 3000/DMG+ 38992 H 11597,40 Avec centrale DMG +
3000 KIT EDP GLOBUS 3000/FLOT-EV Avec flotteur et électrovanne
4000 KIT EDP GLOBUS 4000/DMG+ 38999 Q 12153,59 Avec centrale DMG +
4000 KIT EDP GLOBUS 4000/FLOT-EV 39027 W 10781,12 Avec flotteur et électrovanne
5200 KIT EDP GLOBUS 5200/DMG+ 38884 Q 12732,04 Avec centrale DMG +
5200 KIT EDP GLOBUS 5200/FLOT-EV 39028 X 10832,31 Avec flotteur et électrovanne
7000 KIT EDP GLOBUS 7000/DMG+ Avec centrale DMG +
7000 KIT EDP GLOBUS 7000/FLOT-EV Avec flotteur et électrovanne
8000 KIT EDP GLOBUS 8000/DMG+ 39023 R 18175,73 Avec centrale DMG +
8000 KIT EDP GLOBUS 8000/FLOT-EV Avec flotteur et électrovanne

Comprend :

2 versions :
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Systèmes de pompage - gestionnaires d’eau PILOTUS

Type Caractéristiques Référence Prix HT  
La pièce

PILOTUS 
ACTIVE COM

Réservoir de 25 litres 
Installation au sol ou murale

39280 W 2659,31

Prévoir un système de gestion eau de pluie/eau du réseau permettant une alimentation autonome et 
sécurisée des toilettes et/ou du lave linge qui représentent plus de 40% de la consommation d’un ménage.
Caractéristiques :
Ensembles complets et pré-montés.
En cas de manque d’eau dans la cuve enterrée, commute
automatiquement sur l’eau de ville grâce à l’électrovanne.
Comprennent :
- Réservoir disconnecteur entièrement équipé ;
- ACTIVE JETCOM 102 M ;
- Électrovannes 3 voies ;
- Flotteur 20 m. + contrepoids.

CUVES DE RÉCUPÉRATION D'EAU FA 28
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Systèmes de pompage - gestionnaire AQUAPROF BASIC

Type Référence Prix HT  
La pièce

AQUAPROF BASIC 40/50 39228 P 4093,82

Systèmes de pompage - centrale BASCULUS

Type Référence Prix HT  
La pièce

Centrale BASCULUS 38572 B 1865,48

Caractéristiques :
 A installer avec un système de pompage automatisé
 non fourni TYPE AQUAJET OU ACTIVE.
 Réservoir 23 litres équipé d’un robinet flotteur.
 électrovanne 3 voies, piloté par flotteur livré avec 20 mètres de câble 

+ prise avec terre et contrepoids.

Système de pompage - pompe DIVERTRON

Type Référence Prix HT  
La pièce Caractéristiques

DIVERTON 1000-X 38955 S 1327,66
Mono 230 V - 550 watts

DIVERTON 1200-X 38851 E 1347,97 Mono 230 V - 750 watts

Kit aspiration DIVERTON 1“ 
1,50 mètre

38867 X 277,39
Kit aspiration avec crépine+ flotteur. 

Longueur 1,50 mètre.

Kit aspiration DIVERTON 1“ 
3 mètres

38967 F 485,81
Kit aspiration avec crépine + flotteur. 

Longueur 3 mètres

 - Pompes immergées Ø 150 mm.
 - Entièrement automatiques avec système électronique intégré qui commande l’arrêt 

  et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.
 - Livrée avec 15 mètres de câble d’alimentation.
 - Aspiration avec raccord inox 1“ F pour montage kit d’aspiration ci-dessous

Pour une utilisation intérieur (WC - machine à laver) et pour permettre un 
approvisionnement en eau permanent il faut adjoindre aux pompes DIVERTON 
: - soit une Centrale DMG + ; - soit un FLOT RS associé à une électrovanne câblée 
garantissant un niveau d’eau minimum dans la cuve par remplissage complémentaire 
avec l’eau du réseau en cas de pénurie d’eau de pluie.

Flotteur

Référence Prix HT  
La pièce

44468 K 519,07

 En position basse 
le flotteur ouvre 
l’électrovanne.

 En position haute 
le flotteur ferme 
l’électrovanne.

 Hauteur de remplissage : 
environ 15 cm.

Référence Prix HT  
La pièce

39279 U 275,00

Electrovanne

Qm3/H 0,6 1,2 1,8 3 3,6 4,2
H (m) 34 32 29 22 19 14

Qm3/H 0,6 1,2 1,8 3 3,6 4,2
H (m) 43 39 36 27 22 17

 Système moins bruyant grâce à une console en polyéthylène recyclable.
 Composé d’une pompe EUROINOX 40/50 M, un cerveau électronique de gestion automatique, 

un flotteur avec 20 mètres de câble, une vanne 3 voies, un réservoir disconnecteur.
 Visualisation cuve pleine ou cuve vide.
 Dim. : 750 x 850 mm.
 Utilisation essentiellement pour alimentation intérieure (wc, lave-linge) 

et au maximum 1 point de puisage extérieur (déconseillé pour arrosage 
important et goutte à goutte).

Référence Prix HT  
La pièce

39261 A 2092,13

 Mesure le niveau d'eau dans 
la cuve par capteur de pression.

 Indicateur par leds du niveau dans la cuve.
 Durée de remplissage fixe réglable.

Centrale DMG+
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Collecteur et filtre universel s’installant facilement sur le bas des descentes de gouttière.
Rejette les impuretés (feuilles, mousses…) par l’avant et alimente en eau de pluie la cuve GLOBUS.
Caractéristiques :
Ø entrée 80/100 mm.
Ø sortie 80/100/110 mm.
Hauteur : 505 mm.
Profondeur : 216,5 mm.

Pour une meilleure qualité de l’eau de pluie distribuée après pompage, nous vous 
conseillons les systèmes de filtration et de stérilisation suivants : 
 
 
Caractéristiques :

 Élimination de toutes les particules en suspension.
 Filtration 89 μ.
 Pression maxi de service : 10 bar.
 Vidange de fond pour élimination rapide des impuretés accumulées à la base du conteneur.

filtration et stérilisation des eaux de pluie - filtre de gouttière RAINUS

Type Référence Prix HT  
La pièce

Filtres de gouttière RAINUS 38334 S 596,56

Type
Débit 
maxi

Débit conseillé Référence Prix HT  
La pièce

MEC 316 3/4" 4,2 m³/h 2,4 m³/h 39638 K 283,25
MEC 316 1" 6 m³/h 3,6 m³/h 39637 J 308,00

Type Référence Prix HT  
La pièce

GERMI UV Light 36549 C 1318,04
Lampe UV 25 watts 41672 W 133,96

Caractéristiques :
 Permet la désinfection de l’eau en éliminant 

toutes les bactéries qu’elle peut contenir.
 Ne rend pas l’eau de pluie potable.
 Débit moyen traité : 2 m3/h. Lampe UV 25 watts.

pictogramme eau non potable

Référence Prix HT  
Le lot de 6

38890 X 24,99

 Étiquette autocollante (8 x 8 cm) avec pictogramme Eau Non Potable.
 Obligatoire à tous les points suivants : entrée et sorties de vannes et 

des appareils, aux passages de cloisons et de murs.

CUVES DE RÉCUPÉRATION D’EAU FA 28

filtration après pompage - filtres MEC 316 - FA 33

filtration après pompage - filtre GERMI UV LIGHT - FA 33

filtration après pompage - filtre NW 25 DUO-CTN - FA 33

Type Référence Prix HT  
La pièce

NW 25 DUO-CTN 42848 Z 448,51

Caractéristiques :
 Équipé d'un tamis filtrant 25 μ dans le 1er filtre. Le second est un container CNT vide rechargeable 

à remplir de charbon actif ou de polyphosphates.
 Faible perte de charge initiale : 0,2 bar.
 Température maxi : 50 °C.
 Pression de service : 10 bar.
 Pression maxi d'utilisation : 16 bar PN 10.
 Débit maxi., si utilisation avec charbon actif : 1 000 l/h avec pertes de charge de 0,5 bar, 2 500 l/h 

avec pertes de charge de 1 bar.
 Raccords démontables entrée/sortie : 2 en 3/4" et 2 en 1".  
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LES FÛTS A OUVERTURE TOTALE DE 60 A 225 LITRES SOTRALENTZ FA 28

100 % en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) extrudé-soufflé, 
ne craignant pas le vieillissement.
Convenant parfaitement au conditionnement, au transport 
et au stockage de produits pulvérulents (poudres) ou pâteux.
Dispositif de fermeture galvanisé avec poignée de serrage
Manutention aisée et possible avec différents systèmes de préhension

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce Hauteur  (cm) 

Poids 
(kg)

Ø

60 OSNP 60 23613 37901 X 125,65 625 3,30 400
120 OSNP 120 22474 37903 Z 155,93 808 5,20 495
150 OSNP 150 22507 37904 A 181,24 965 6,40 495
225 OEN 225 11003 37905 B 246,50 1000 9,70 595

60 OSNP
  - 60 litres.
  - Forme cylindrique.
  - Couvercle emboîtable avec cerclage.
  - 2 prises de main pour vidange optimale. 
 

 120 OSNP
  - 120 litres.
  - Forme cylindrique.
  - Couvercle emboîtable avec cerclage.
  - 2 prises de main pour vidange

150 OSNP
- 150 litres.
- Forme cylindrique.
- Couvercle emboîtable avec cerclage.
- 2 prises de main pour vidange optimale

225 OEN
- 225 litres.
- Forme cylindrique.
- Couvercle emboîtable.
- Cerclage intégré au couvercle.
- 4 poignées latérales..
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STOCKAGE EAU
CUVE DE STOCKAGE ENTERRÉE SIMPLE PEAU AT 112 
AVEC PEAU INTÉRIEURE ALIMENTAIRE SOTRALENTZ

FA 28

Appareil avec pré-équipement de qualité et complet ne demandant 
qu’à être connecté pour leur mise en service et ne nécessitant que peu 
d’entretien.
Stockage enterré pré-équipé répondant aux exigences 
de l’Arrêté du 4 mai 2007 et du 21 août 2008.

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

EP-AT 112 2500 2500 31600 38322 E 5380,23 100 1,125 2,30 1,90
EP-AT 112 5000 5000 31601 38327 K 7395,96 180 2,355 2,30 1,90
EP-AT 112 7500 7500 31602 38328 L 9394,88 260 3,585 2,30 1,90

EP-AT 112 10000 10000 31603 38531 G 12066,91 400 4,810 2,30 1,90
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CUVE DE STOCKAGE ENTERRÉ DOUBLE PEAU EP DP-RKT SOTRALENTZ FA 28

Appareil avec pré-équipement de qualité et complet avec simple 
connection pour leur mise en service
et ne nécessitant que peu d’entretien.
Stockage enterré pré-équipé répondant aux exigences de l’Arrêté du 4 
mai 2007 et du 21 août 2008.

 Pose à vide sans remplissage préalable d’eau de réseau, première économie.
 Contrôlez les fiches techniques des produits avant d’effectuer votre choix.
 Stockage enterré pré-équipé EP-DP RKT répondant aux exigences de l’Arrêté du 4 mai 2007.
 1 nouvelle rehausse grise jusqu’à 9 000 litres REHC 600/580 à visser pour nettoyage en tous points,
 équipée :
 - Raccordement permettant la connexion de pompe de relevage de surface (non fournie) à adapter aux besoins.
 - d’1 entrée d’eaux pluviales brutes, provenant de la toiture - Cartouche filtrante “Sinus” intégrée par dégrillage, 

démontable et autonettoyante jusqu’à 9 000 litres. Montage et démontage aisés par simple emboîtement et déboîtement.
 - Évacuation directe des eaux souillées sans être en contact avec l’intérieur de la cuve.

 - Prémanchonnage permettant la connexion du tube de service intégrant le câble d’alimentation électrique (option, si pompe installée dans la rehausse), le 
détecteur de niveau d’eau (option), le tuyau d’aspiration (option).

 Préperçage de ventilation de cuve avec opercule et joint.
 1 dispositif sécurité enfants en inox sur tous tampons à visser, selon les préconisations du Ministère de la Santé et de la Solidarité 02. 03.
 2006 et l’Arrêté du 04. 05. 2007. garantissant un appareil inaccessible aux enfants et à toute personne non équipée d’outils permettant l’ouverture de cette 

sécurité.
 1 filtre “Sinus” intégré et amovible jusqu’à 9000 litres et jusqu’à 150 m2 de toiture, avec cartouche horizontale en inox filtrante et nettoyable piégeant les 

particules (feuilles, mousses…) et les matières contenues dans les eaux pluviales, (filtre à particules gros débit VF1 pour une surface de toiture comprise entre 
150 et 450 m2).

 Pour une surface supérieure prévoir un filtre Gros Débit VF1 par tranche de 450 m2 pour toutes les cuves et filtre Gros Débit VF2 par tranche de 1700 m2. 
Filtration “Sinus” optimale et efficace intégrée dans la rehausse fournie, jusqu’à 9000 litres, deuxième économie. Première filtration, cartouche filtrante 
tubulaire “Sinus” fonctionnant par effet Vortex (essorage) à l’horizontale et permettant de capter près de 90 % de volume d’eau (entre 60 et 75 % pour les 
produits avec un système de filtration à plat, en pente, et/ou non tubulaire d’une efficacité relative).

 Filtre “SINUS” équipé d’un système de rétro lavage.
 Cartouche filtrante “Sinus” auto nettoyante intégrée dans la rehausse fournie fonctionnant grâce aux 10 % d’eau souillée non récupérées  avec évacuation 

directe vers le trop-plein de l’appareil. Son entretien est facilité en actionnant le rétro-lavage intégré.
 Diffuseur-tranquillisateur intégré et efficace permettant l’arrivée de l’eau préfiltrée en évitant la mise en suspension des sables (sédiments) et en oxygénant 

l’eau contenue.
 Siphon d’évacuation de trop-plein filtrant autonome et efficace, deuxième filtration, aspiration, situé au-dessus du fil d’eau d’évacuation.
 Eau préfiltrée contenant des particules plus fines (pollen…) et des particules grasses et flottantes (hydrocarbures, huiles…), filtrée une seconde fois par effet 

skimmer (filtre piscine) en aspirant sans énergie toutes les particules flottantes.
 Crépine d’aspiration flottante et filtrante, troisième filtration, captant l’eau au-dessous du fil d’eau en évitant d’aspirer les particules
 flottantes. Crépine équipée d’un clapet anti-siphonnage évitant de griller la pompe en l’empêchant d’aspirer à vide lorsque l’appareil ne contient pas d’eau.
 Sables contenus au fond de l’appareil provenant des pluies véhiculant des sables du désert. Sable permettant de stabiliser le PH de l’eau.
 Tampon PEHD isolant à visser contre le froid (gel) et contre le chaud (formation de bactéries, algues…) avec lame d’air isolante et renforcé en PEHD permettant 

le passage en toute sécurité au-dessus de l’appareil.
 Pictogramme caractéristique avec la mention “ eau non potable “ à placer au-dessus du robinet de soutirage verrouillable provenant de la pompe ou du module 

de gestion EP, pictogramme auto adhésif fourni avec chaque livret EP23.
 Sotralentz-Habitat propose des appareils permettant de réaliser de réelles économies.
 L’installation de filtre entre la descente d’eaux pluviales et la cuve, est obligatoire.

* Nous consulter.

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

EP-DP 3500 3500 30756 38134 A 9700,73 285 1,82 2,04 2,60
EP-DP 5000 5000 30011 38082 T 12939,12 365 2,35 2,04 2,60
EP-DP 6000 6000 30772 38164 H 14940,44 400 2,64 2,04 2,60
EP-DP 7500 7500 30012 480 3,17 2,04 2,60
EP-DP 9000 9000 30013 38172 R 20375,38 560 3,70 2,04 2,60
EP-DP 11000 11000 30774 38173 S 21347,36 620 4,52 2,04 2,60

EP-DP 12500* 12500 30047  670 5,34 2,04 2,60
EP-DP 13500 13500 30776 870 5,87 2,04 2,60
EP-DP 15000 15000 30778 38195 R 34379,46 890 6,19 2,04 2,60
EP-DP 16000 16000 30048 955 6,44 2,04 2,60
EP-DP 18000* 18000 30780  1065 7,26 2,04 2,60
EP-DP 19000* 19000 30049  1145 7,80 2,04 2,60
EP-DP 22000 22000 30782 38234 J 48730,54 1340 9,16 2,04 2,60

EP-DP 25000* 25000 30770  1460 9,98 2,04 2,60
EP-DP 27000* 27000 30891  1515 10,80 2,04 2,60
EP-DP 30000* 30000 30784  1680 11,62 2,04 2,60
EP-DP 35000* 35000 33414  1985 13,40 2,04 2,60
EP-DP 40000* 40000 31481  2350 15,85 2,04 2,60
EP-DP 50000* 50000 33884 2910 19,50 2,04 2,60
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KIT FILTRATION ET TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIES AVANT UTILISATION 
LAVE-LINGE COMPRENANT ACCESSOIRES POUR 2 ANS D’UTILISATION SOTRALENTZ

FA 28

Kit Cintropur® NW 25 Duo indispensable pour toute utilisation
des eaux de pluies en intérieur pour lave-linge et chasse d’eau WC. 
Composition du Kit conditionné dans un carton :

 NW25 DUO 1 filtre (filtration + traitement domestique) : art.32626 - Ø ¾“ ou 1“, débit 0,5 m3/h
 1 fixation murale INOX pour filtre NW25 - Duo : art.32628
 Accessoires inclus dans le kit pour 2 ans d’utilisation

- 2 recharges 5 tamis filtrants 25 μ : (5 changements tamis par an) art.32623 x 2
- 1 tonnelet charbon actif 3,4 l, 2 changements charbon par an : art.32640

AS Nouvelle rehausse à visser REHC 600/580 équipée 
d’une rehausse supplémentaire REHC 600/150 (vendue 
séparément) avec tampon renforcé et isolant vert et 
sécurité enfant intégrés,
AF Aspiration flottante et anti-siphonnage,
CAR Clapet anti-retour (vendue séparément),
CP Crapaudine (vendue séparément),
DE Distribution d’eau non potable,
FD Filtre centrifuge à liquide NW25 DUO avec préfiltration 
pour capter les particules et protéger l’installation en aval 
(vendu séparément),
FS filtre dégrilleur “Sinus“ démontable, avec rétro-lavage 
intégré,
IN Entrée des eaux filtrées dans cuve,
MA Marquage “eau non potable“ au-dessus de chaque 
robinet de soutirage verrouillable, fourni avec chaque cuve,
MC Module Compact de Gestion EP avec disconnecteur 
de réseau,
OUT Évacuation des eaux souillées ne transitant pas par 
l’intérieur de la cuve,
PME Passage de Mur Étanche pour tube de service, évitant 
les risques d’inondation du sous sol (vendu séparément),
RE 1 Rehausse REHC 600/150 maxi adaptable pour 
vissage sur la rehausse 600/580 “SINUS“ ,
S Sécurité enfants en inox,
SI Siphon de trop-plein,
TD Tuyau de descente de gouttière,
TI Tranquillisateur intégré et anti-remous,
TP Trop-plein vers infiltration ou collecteur,
TS Tuyau de service entre cuve, Module de Gestion EP, 
pompe, jauge, rétro-lavage et alimentation électrique.

Désignation
Référence du 
fournisseur

Poids 
(kg)

Kit Cintropur NW 25 Duo filtre EP* 33638 6,5
* Nous consulter.
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CUVE DE STOCKAGE ENTERRÉ SIMPLE PEAU SP-SZ FILTRE SINUS SOTRALENTZ FA 28

Appareil avec pré-équipement de qualité et complet avec simple connection 
pour leur mise en service et ne nécessitant que peu d’entretien.
Même pré-équipement que la cuve AT 112 répondant aux exigences de l’Arrêté 
du 4 mai 2007 et du 21 août 2008.

Toutes ces cuves enterrées nécessitent l’installation de filtre en descente d’eaux pluviales.
Le filtre Sinus intégré est adapté pour une surface de 150 m² de toiture. Pour une surface 
supérieure prévoir filtre Gros Débit VF1 par tranche de 350 m² pour toutes les cuves (SP et AT 112) 
et filtre Gros Débit VF2 par tranche de 850 m².
Pré-équipement cf. AT112 - FA 28.

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

EP-SP-SZ 2500 2500 31937 37793 E 4344,08 92 2,00 1,19 1,85
EP-SP-SZ 3500 3500 31939 37795 G 5063,35 120 2,75 1,19 1,85

Toutes ces cuves enterrées nécessitent l’installation de filtre en descente d’eaux pluviales.
Le filtre Sinus intégré est adapté pour une surface de 150 m² de toiture. Pour une surface supérieure
prévoir filtre Gros Débit VF1 par tranche de 350 m2 pour toutes les cuves (SP et AT 112)
et filtre Gros Débit VF2 par tranche de 850 m².
Pré-équipement cf. AT112 - FA 28.

CUVE DE STOCKAGE ENTERRÉ SIMPLE PEAU SP-SZ FILTRE PANIER SOTRALENTZ FA 28

Appareil avec pré-équipement de qualité et complet avec simple connection 
pour leur mise en service.
Stockage enterré pré-équipé répondant aux exigences de l’Arrêté du 4 mai 2007 
et du 21 août 2008.

Dimensions

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

EP-SP-SZ 2500 2500 32441 38653 P 3799,67 92 2,00 1,19 1,85
EP-SP-SZ 3500 3500 32442 38654 Q 4451,64 120 2,75 1,19 1,85

Toutes ces cuves enterrées nécessitent l’installation de filtre en descente d’eaux pluviales.
Le filtre à Panier intégré est adapté pour une surface de 150 m² de toiture. Pour une surface supérieure prévoir 
filtre Gros Débit VF1 par tranche de 350 m² pour toutes les cuves (SP et AT 112) et filtre Gros Débit VF2 par 
tranche de 850 m².
Pré-équipement cf. AT112 - FA 28.

CUVE DE STOCKAGE ENTERRÉ SIMPLE PEAU QR FILTRE SINUS SOTRALENTZ FA 28

Appareil avec pré-équipement de qualité et complet avec simple 
connection pour leur mise en service et ne nécessitant que peu d’entretien.
Même pré-équipement que la cuve AT 112 répondant aux exigences de 
l’Arrêté du 4 mai 2007 et du 21 août 2008.

Dimensions

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

EP 4000QR SINUS 1TH 4000 35068 39297 P 5940,90 165 2,05 1,85 2,00
EP 5000QR SINUS 1TH 5000 35071 39298 Q 6568,18 175 2,43 1,85 2,00
EP 8000QR SINUS 1TH 8000 35074 39299 R 9109,08 310 4,20 1,85 2,00
EP 9000QR SINUS 2TH 9000 35384 39300 S 10090,90 330 4,58 1,85 2,00

EP 10000QR SINUS 2TH 10000 35077 39301 T 10540,90 350 4,97 1,85 2,00
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STOCKAGE EAU
CUVE DE STOCKAGE ENTERRÉ SIMPLE PEAU QR FILTRE PANIER SOTRALENTZ FA 28

Toutes ces cuves enterrées nécessitent l’installation de filtre en descente d’eaux pluviales.
Le filtre à Panier intégré est adapté pour une surface de 150 m² de toiture. Pour une surface supérieure
prévoir filtre Gros Débit VF1 par tranche de 350 m² pour toutes les cuves (SP et AT 112) et filtre Gros Débit VF2 
par tranche de 850 m².
Pré-équipement cf. AT112 - FA 28.

CUVE DE STOCKAGE ENTERRÉ SIMPLE PEAU QR "BASIC" SOTRALENTZ FA 28

Appareil avec pré-équipement de qualité et complet avec simple connection pour leur mise en 
service et ne nécessitant que peu d’entretien.

Toutes ces cuves enterrées nécessitent l’installation de filtre en descente d’eaux pluviales. Le filtre panier intégré
est adapté pour une surface de 150 m² de toiture. Pour une surface supérieure prévoir filtre Gros Débit VF1 par
tranche de 350 m² pour toutes les cuves (SP et AT 112) et filtre Gros Débit VF2 par tranche de 850 m².

CUVE DE STOCKAGE ENTERRÉ SIMPLE PEAU SP-SZ “BASIC“ SOTRALENTZ FA 28

Appareil avec pré-équipement de qualité et complet avec simple connection pour leur mise en 
service et ne nécessitant que peu d’entretien.

Dimensions

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

EP-SP-SZ Basic 2500 2500 31938 37792 D 3328,70 82 2,00 1,19 2,15
EP-SP-SZ Basic 3500 3500 31940 37794 F 3984,47 110 2,75 1,19 2,15

Toutes ces cuves enterrées nécessitent l’installation de filtre en descente d’eaux pluviales.
Le filtre panier intégré est adapté pour une surface de 150 m² de toiture. Pour une surface supérieure prévoir 
filtre Gros Débit VF1 par tranche de 350 m² pour toutes les cuves (SP et AT 112) et filtre Gros Débit VF2 par 
tranche de 850 m².

Appareil avec pré-équipement de qualité et complet
avec simple connection pour leur mise en service.
Stockage enterré pré-équipé répondant aux
exigences de l’Arrêté du 4 mai 2007 et du 21 août 2008

Dimensions

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

EP 4000QR PANIER 1TH 4000 35067 39292 J 5290,90 165 2,05 1,85 2,00
EP 5000QR PANIER 1TH 5000 35070 39293 K 6127,27 175 2,43 1,85 2,00
EP 8000QR PANIER 1TH 8000 35073 39294 L 8336,36 310 4,20 1,85 2,00
EP 9000QR PANIER 2TH 9000 35383 39295 M 9259,08 330 4,58 1,85 2,00
EP 10000QR PANIER 2TH 10000 35076 39296 N 9699,99 350 4,97 1,85 2,00

Dimensions

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

EP 4000QR BASIC 1TH 4000 35066 39281 X 4845,45 155 2,05 1,85 1,90
EP 5000QR BASIC 1TH 5000 35069 39282 Y 5631,81 165 2,43 1,85 1,90
EP 8000QR BASIC 1TH 8000 35072 38529 E 9184,23 300 4,20 1,85 1,90
EP 9000QR BASIC 2TH 9000 35382 39290 G 8672,72 320 4,58 1,85 1,90
EP 10000QR BASIC 2TH 10000 35075 39291 H 9086,35 340 4,97 1,85 1,90
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Appareils destinés à réduire le volume d’eau rejeté dans le 
réseau d’eaux pluviales (souvent sous-dimensionné) lors de fortes 
précipitations (souvent obligations réglementaires).

DÉVERSOIR D'ORAGE ENTERRÉ SIMPLE PEAU QR SOTRALENTZ FA 28

CUVE EP  DÉVERSOIR ET RÉGULATION SIMPLE PEAU QR SOTRALENTZ FA 28

Dimensions

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

DÉVERSOIR 4000QR SP D110 4000 35482 39324 T 4636,36 155 2,05 1,85 -
DÉVERSOIR 5000QR SP D110 5000 35483 39326 W 5086,36 165 2,43 1,85 -
DÉVERSOIR 8000QR SP D110 8000 35484 39329 Z 7959,08 300 4,20 1,85 -
DÉVERSOIR 9000QR SP D110 9000 35485 39331 B 8399,99 320 4,58 1,85 -
DÉVERSOIR 10000QR SP D110 10000 35486 39302 U 8854,54 340 4,97 1,85 -

Dimensions

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

EP + DÉVERSOIR 9000QR SP D110 9000 35487 39983 K 12138,63 340 4,58 1,85 -
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STOCKAGE EAU
CITERNE DE STOCKAGE AÉRIEN INTÉRIEUR ET JUMELABLE SOTRALENTZ FA 28

Citernes blanches avec 0, 1 ou 2 sorties basses EPDM selon modèles.

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur (m)

Citerne blanche 1000 sans sortie basse 1000 20290 38036 T 1443,63 47 1,16 0,73 1,67
Citerne blanche 1500 sans sortie basse 1500 20291 38037 U 1617,78 65 1,58 0,73 1,67
Citerne blanche 2000 sans sortie basse 2000 32656 38429 W 2182,91 82 1,60 0,88 1,79
Citerne blanche 3000 sans sortie basse 3000 32657 38640 A 2826,89 114 2,47 0,88 1,79

Citerne blanche 1000 1 sortie basse inox 1000 10339 38001 F 1873,16 47 1,16 0,73 1,67
Citerne blanche 1500 1 sortie basse inox 1500 10340 38002 G 2083,65 65 1,58 0,73 1,67
Citerne blanche 2000 1 sortie basse inox 2000 32676 38641 B 2567,72 82 1,60 0,88 1,79
Citerne blanche 3000 1 sortie basse inox 3000 32677 38642 C 3324,74 114 2,47 0,88 1,79
Citerne blanche 1000 1 sortie basse PP 1000 23222 38300 F 1771,01 47 1,16 0,73 1,67
Citerne blanche 1500 1 sortie basse PP 1500 23223 38321 D 2083,65 65 1,58 0,73 1,67
Citerne blanche 2000 1 sortie basse PP 2000 32658 38645 F 2562,91 82 1,60 0,88 1,79
Citerne blanche 3000 1 sortie basse PP 3000 32659 38648 J 3166,82 114 2,47 0,88 1,79

Citerne blanche 1000 2 sorties basses inox 1000 30152 38041 Z 2167,40 47 1,16 0,73 1,67
Citerne blanche 1500 2 sorties basses inox 1500 30153 38042 A 2350,67 65 1,58 0,73 1,67
Citerne blanche 2000 2 sorties basses inox 2000 32678 38649 K 2956,76 82 1,60 0,88 1,79
Citerne blanche 3000 2 sorties basses inox 3000 32679 38650 L 3828,48 114 2,47 0,88 1,79
Citerne blanche 1500 2 sorties basses PP 1500 30163 38295 A 2274,95 65 1,58 0,73 1,67
Citerne blanche 2000 2 sorties basses PP 2000 32660 38651 M 2804,77 82 1,60 0,88 1,79
Citerne blanche 3000 2 sorties basses PP 3000 32661 38652 N 3804,49 114 2,47 0,88 1,79

Toutes les citernes de stockage Aqualentz sont réalisées par extrusion-soufflage de polyéthylène
haute densité (PEHD) et sont par conséquent :

 inaltérables : aucun risque de corrosion interne et externe ;
 peu sensibles aux chocs et monobloc ;
 insensibles aux écarts de température : aucun risque d’explosion ;
 Citernes de stockage extérieures vertes : peu sensibles à la lumière car PEHD 

traité anti-UV couleur verte ;
 légères : faciles à manutentionner et à mettre en place, grâce aux 2 poignées 

rapportées ;
 équipées d’un trou d’homme Ø 400 avec couvercle à visser ;
 équipées avec 0, 1 ou 2 sorties basses 1“1/2 – Ø 40/49 mm ;
 Jumelage avec citerne de même volume ;
 installées en unitaire ou en batterie.
 Jumelages réalisés à l’aide des Ensembles de Base EB ST PM (inox ou PP) ou EB ST 

GM (inox ou PP) pour deux cuves
 (option vendue séparément)
 Jumelages complémentaires réalisés à l’aide des Ensembles Complémentaires EC 

ST PM (inox ou PP) ou EC ST GM (inox ou PP)
 pour toutes les cuves complémentaires (option vendue séparément).
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STOCKAGE EAU
CITERNE DE STOCKAGE XT, AÉRIENNE EXTÉRIEURE TRAITÉE ANTI-UV, 
JUMELABLE AVEC XT BASIC SOTRALENTZ

FA 28

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur (m)

Citerne verte XT 1000 sans sortie basse 1000 30398 38062 X 1608,62 47 1,16 0,73 1,67
Citerne verte XT 1500 sans sortie basse 1500 30399 38063 Y 1801,10 65 1,58 0,73 1,67
Citerne verte XT 2000 sans sortie basse 2000 32666 38281 K 2332,72 82 1,60 0,88 1,79
Citerne verte XT 3000 sans sortie basse 3000 32667 38294 Z 3241,39 114 2,47 0,88 1,79

Citerne verte XT 1000 1 sortie basse inox 1000 30403 38067 C 2089,62 47 1,16 0,73 1,67
Citerne verte XT 1500 1 sortie basse inox 1500 30404 38068 D 2216,49 65 1,58 0,73 1,67
Citerne verte XT 2000 1 sortie basse inox 2000 32684 38297 C 2864,17 82 1,60 0,88 1,67
Citerne verte XT 3000 1 sortie basse inox 3000 32685 38298 D 3708,54 114 2,47 0,88 1,67
Citerne verte XT 1000 1 sortie basse PP 1000 31230 38305 L 1888,77 47 1,16 0,73 1,67
Citerne verte XT 1500 1 sortie basse PP 1500 31231 38306 M 2109,85 65 1,58 0,73 1,67
Citerne verte XT 2000 1 sortie basse PP 2000 32668 38301 G 2725,02 82 1,60 0,88 1,79
Citerne verte XT 3000 1 sortie basse PP 3000 32669 38314 W 3363,89 114 2,47 0,88 1,79

Citerne verte XT 1000 2 sorties basses inox 1000 30413 38072 H 2190,65 47 1,16 0,73 1,67
Citerne verte XT 1500 2 sorties basses inox 1500 30414 38073 J 2433,55 65 1,58 0,73 1,67
Citerne verte XT 2000 2 sorties basses inox 2000 32686 82 1,60 0,88 1,79
Citerne verte XT 3000 2 sorties basses inox 3000 32687 114 2,47 0,88 1,79
Citerne verte XT 1000 2 sorties basses PP 1000 31240 47 1,16 0,73 1,67
Citerne verte XT 1500 2 sorties basses PP 1500 31241 65 1,58 0,73 1,67
Citerne verte XT 2000 2 sorties basses PP 2000 32670 38318 A 2988,08 82 1,60 0,88 1,79
Citerne verte XT 3000 2 sorties basses PP 3000 32671 38320 C 4157,90 114 2,47 0,88 1,79

Citerne verte XT 1000 BASIC 1 SB PP 1000 33407 38647 H 2960,59 53 1,16 0,73 2,11
Citerne verte XT 1500 BASIC 1 SB PP 1500 33408 38775 X 3107,24 71 1,58 0,73 2,11
Citerne verte XT 2000 BASIC 1 SB PP 2000 32696 38638 Y 3474,77 88 1,60 0,88 2,19
Citerne verte XT 3000 BASIC 1 SB PP 3000 32697 38639 Z 4315,82 120 2,47 0,88 2,19

Citernes vertes avec 0, 1 ou 2 sorties basses EPDM selon modèles.
Stockage aérien répondant aux exigences 
de l’Arrêté du 4 mai 2007 et du 21 août 2008.

Toutes les citernes de stockage AquaLentz sont réalisées par
extrusion-soufflage de polyéthylène haute densité (PEHD)
et sont par conséquent :

 inaltérables : aucun risque de corrosion interne et externe ;
 peu sensibles aux chocs et monobloc ; étanches ;
 insensibles aux écarts de température et aux variations de remplissage ;
 citernes de stockage extérieures vertes : peu sensibles à la lumière car PEHD traité anti-UV 

couleur verte ;
 non translucides ;
 légères : faciles à manutentionner et à mettre en place, grâce aux 2 poignées rapportées ;
 équipées d’un trou d’homme Ø 400 avec couvercle à visser pour nettoyage en tous points ;
 équipées avec 0, 1 ou 2 sorties basses 1“ 1/2 – Ø 40/49 mm ;
 robinet de soutirage verrouillable (option vendue séparément) ;
 Jumelage avec citerne de même volume ;
 installées en unitaire ou en batterie.
 Jumelages réalisés à l’aide des Ensembles de Base EB ST PM (inox ou PP) ou EB ST GM
 (inox ou PP) pour
 deux cuves (option vendue séparément).
 Jumelages complémentaires réalisés à l’aide des Ensembles Complémentaires EC ST PM
 (inox ou PP) ou
 EC ST GM (inox ou PP) pour toutes les cuves complémentaires (option vendue séparément).
 Pour les équipements des citernes “BASIC“ veuillez consulter la fiche AquaVario “BASIC“.
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STOCKAGE EAU
CONTENEUR 1000 LITRES EXTÉRIEUR SOTRALENTZ FA 28

Stockage aérien avec palette plastique à 1 sortie basse, traité anti-UV.

Conteneurs à 1 sortie basse SLX Lentz de 1 000 litres standards réalisés avec les composants suivants :
 Réservoir : extrusion-soufflage de polyéthylène haute densité (PEHD) traité anti-UV, 

couleur noire ;
 Couvercle, bouchon, robinet et palette : moulage de PEHD par injection ;
 Cage de protection : fil d’acier soudé en automatique, revêtement par application et 

polymérisation de poudre, assemblage par vissage sur la palette.

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

Conteneur 1000 1000 33076 38091 D 1054,35 79 1,00 1,20 1,20

CITERNE AQUAVARIO JUMELABLE AVEC AQUAVARIO BASIC SOTRALENTZ FA 28

Stockage aérien anti-UV à faible encombrement. 
Stockage répondant aux exigences de l‘Arrêté du 4 mai 2007 et 
du 21 août 2008. 
Jumelage à l'aide des EBSTGM-PP et ECSTGM-PP (vendus 
séparément).

Citernes de stockage d’eaux pluviales de 530, 750 et 1 050 litres, étanches et résistantes 
aux variations de remplissage, non translucide, équipées de :

 1 trou d’homme pour nettoyage de toutes les parois intérieures ;
 2 poignées de manutention ;
 2 bouchons pour connecter évent et alimentation/trop-plein ;
 1 sortie basse PP ;
 Robinet de soutirage verrouillable (option vendue séparément) ;
 Adhésif marquage “Eau Non Potable“ fourni avec chaque livret EP23 ;
 Jumelage de cuves de même volume ;
 Collecteur filtrant sur tuyau de descente (option vendue séparément).

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

Aquavario 530 530 31839 38006 L 1388,81 23 0,78 0,78 1,09
Aquavario 750 750 31840 38007 M 2023,14 25 0,78 0,78 1,49
Aquavario 1050 1050 31841 38008 N 2030,25 40 0,78 0,78 2,00
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STOCKAGE EAU
CITERNE AQUAVARIO BASIC JUMELABLE AVEC FILTRE B INTÉGRÉ SOTRALENTZ FA 28

Stockage aérien anti-UV à faible encombrement. 
Stockage répondant aux exigences de l‘Arrêté du 4 mai 2007 et du 21 août 2008. 
Jumelage de même volumes à l‘aide des EBSTGM-PP et ECSTGM-PP 
(vendus séparément)

Désignation
Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg) 

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur avec 
rehausse (m)

Aquavario 530 BASIC 530 32693 38635 U 1856,09 23 0,78 0,78 1,54
AQUAVARIO 750 BASIC 750 32694 38636 W 2461,04 25 0,78 0,78 1,94
Aquavario 1050 BASIC 1050 32695 38637 X 2557,29 40 0,78 0,78 2,45
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STOCKAGE EAU
ÉQUIPEMENT POUR STOCKAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR FA 28

Robinets et sorties basses

 1 ou 2 trous d’homme Ø 380 avec couvercle vissé.
 1 bonde de 2’’ avec bouchon coiffant pour modèles 1000 et 1500 l. et 2 bondes de 2“ pour les modèles 2000 et 3000 l.
 Sans sortie basse ou avec 1 sortie basse 1’’ 1/2 mâle avec joint EPDM ou avec 2 sorties basses 1“1/2 Mâle avec joint EPDM.
 Les sorties basses sont fixées à l’intérieur du tampon à visser Ø 380.
 Le robinet de vidange, les sorties basses Inox joint Nitril et les sorties basses PE joint EPDM ou Nitril sont fournis en supplément.

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Robinet de vidange à clapet en PE, filetage mâle 2“ 31209 38102 Q 251,67
Sortie basse Inox Mâle avec joint EPDM 21372 38058 S 326,99
Sortie basse PE Mâle avec joint EPDM 11761 38060 U 311,78
Robinet 1“1/2 pour sortie basse PP 31205 38399 N 229,15

EB : Ensemble de Base pour mise en batterie de 2 citernes 
EC : Ensemble Complémentaire pour chaque citerne supplémentaire dans une batterie

EB : Ensemble de Base pour mise en batterie de 2 citernes de 1000 
à 2000 litres

 2 coudes cannelés 90° à visser sur sortie basse
 2 colliers de serrage
 1 tube souple armé translucide
 2 distanceurs 

Ensemble complémentaire EC pour chaque citerne supplémentaire 
d’1 batterie

 1 T cannelé à visser
 1 collier de serrage
 1 tube souple armé translucide
 2 distanceurs

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

EB STPM pour batterie 2 citernes de 1000 à 1500 litres (largeur 0,73 cm) pour sorties basses Inox 30186 38077 N 435,38
EC STPM pour batterie citerne supplémentaire de 1000 à 1500 litres (largeur 0,73 cm) pour sorties basses Inox 30187 38078 P 384,97

EB STPM pour batterie 2 citernes de 2000 à 3000 litres (largeur 0,88 cm) pour sorties basses Inox 30188 38079 Q 435,38
EC STPM pour batterie citerne supplémentaire de 2000 à 3000 litres (largeur 0,88 cm) pour sorties basses Inox 31191 38080 R 384,97

EB : Ensemble de Base pour mise en batterie de 2 citernes 
EC : Ensemble Complémentaire pour chaque citerne supplémentaire dans une batterie

EB : Ensemble de Base pour mise en batterie
de 2 citernes de 1000 à 2000 litres

 2 coudes cannelés 90° à visser sur sortie basse
 2 colliers de serrage
 1 tube souple armé translucide
 2 distanceurs

Ensemble complémentaire EC pour chaque citerne
supplémentaire d’1 batterie

 1 T cannelé à visser
 1 collier de serrage
 1 tube souple armé translucide
 2 distanceurs

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

EB STPM PP pour batterie 2 citernes de 1000 à 1500 litres (largeur 0,73 cm) pour sorties basses PP 31389 38025 G 455,77
EC STPM PP pour batterie citerne supplémentaire de 1000 à 1500 litres (largeur 0,73 cm) pour sorties basses PP 31390 38027 J 403,08

EB STPM PP pour batterie 2 citernes de 2000 à 3000 litres (largeur 0,88 cm) pour sorties basses PP 31391 38018 Z 455,77
EC STPM PP pour batterie citerne supplémentaire de 2000 à 3000 litres (largeur 0,88 cm) pour sorties basses PP 31392 38026 H 403,08

EB : Ensemble de Base pour mise en batterie de 2 citernes

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

EB ST VARIO PP pour batterie 2 citernes largeur 78  pour sorties basses PP 32002 37762 W 595,84
EB ST VARIO PP pour batterie 2 citernes largeur 88  pour sorties basses PP* 33041  

TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES POUR JUMELAGE DE CITERNES DE STOCKAGE FA 28
Pour sortie basse inox sans robinet (vendu séparément)

Sortie basse PP sans robinet (vendu séparément)

Sortie basse PP avec robinet

* Nous consulter.
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STOCKAGE EAU
CUVES DE RÉCUPÉRATION D’EAUX PLUVIALES A ENTERRER SIMOP “ AQUAMOP “ FA 28

CUVE AQUAMOP
Cuves en PEHD, monobloc, sans soudure, étudiées et conçues pour la récupération, le 
stockage et l’utilisation des eaux de pluie.
Haute stabilité, résistance et durabilité dans le temps.
Facilité d’installation : la cuve est pré-équipée et prête à poser.
Le pompage est effectué dans la zone de la cuve où l’eau est la plus pure, grâce à une 
crépine de surface reliée à la pompe par flexible.

Volume 
(litre)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce A B Ø C

D 
Ø rehausse

e
F 

Ø entrée
G 

mini
G 

maxi
Poids 
(kg)

3000 CEP2/6022/03 37802 P 4529,06 1854 1450 2265 490 1623 100 1310 1548 150
4000 CEP2/6022/04 37803 Q 5630,76 2330 1926 1816 490 2100 100 1789 2027 188
5000 CEP2/6022/05 37804 R 6609,01 2330 1926 2196 490 2100 100 1789 2027 245
6000 CEP2/6022/06 37828 S 8525,68 2605 2202 2112 490 2375 100 2017 2225 325
8000 CEP2/6022/08 37805 S 11188,57 2605 2202 2700 490 2375 100 2017 2255 405

-  - Couvercle à visser -  - Rehausse -  - Filtre d’entrée de cuve à visser -  - Trop-plein de cuve avec clapet anti-retour et grille anti-nuisibles. 
-  - Tube plongeur anti-remous -  - Dispositif d’aspiration incluant un flotteur, une crépine, un clapet et un flexible à raccord taraudé (sur lequel l’utilisateur 
vient brancher le tube d’aspiration de la pompe). -  - Sortie câble pompe immergée (si cette option est retenue) -  – Connexion du dispositif de 
ventilation avec grille anti moustiques.

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

ADN12 42980 S 176,03

Dans le cas d’un terrain plat ou à faible pente, ou de raccordement sur un réseau 
de canalisation existant, ce dispositif permet de réduire le dénivelé nécessaire au 
bon écoulement du trop-plein, ou de s’adapter au niveau de raccordement

Adaptateur de niveau de sortie

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

FDG12 42985 Y 240,69

Pré-filtration à 500 microns. 
Entretien d’une grande simplicité

Filtre de descente de gouttière

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

CA3T/10/3T/2 42982 U 384,09

Ceintures d’ancrage 3 tonnes pour cuves de 3 à 5 m3.
Ensemble de 2 ceintures d’ancrage

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

CA3T/10/3T/3 42983 W 559,41

Ceintures d’ancrage 3 tonnes pour cuves de 6 à 8 m3.
Ensemble de 3 ceintures d’ancrage

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

RH2/5025 37730 L 209,45

Rehausse de trou d’homme en PEHD hauteur 250 mm.

Rehausse
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Cuves en PEHD, monobloc, sans soudure, étudiées et conçues pour la rétention et le 
stockage des eaux de pluie et des eaux de ruissellement.
Cuves non alimentaires prévues pour pose en terrain sec sans contrainte. En cas de 
passage de charges roulantes, nécessité de poser une dalle de protection en béton armé.

Volume 
(litre)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce A B Ø C

D 
Ø rehausse

e
F 

Ø entrée
Poids 
(kg)

3000 CSR2/03000 37731 M 2800,93 1585 1450 2265 400 1310 100 154
4000 CSR2/04000 37733 P 4056,89 2060 1926 1816 400 1786 100 195
5000 CSR2/05000 37746 D 5079,87 2060 1926 2196 400 1786 100 239
6000 CSR2/06000 37824 N 5761,74 2335 2202 2114 400 2067 100 306
8000 CSR2/08000 37829 T 7983,49 2335 2202 2700 400 2067 100 384

Légende :
 - Tampon à visser CV400.
 - Anneau de levage.
 - Orifice de ventilation Ø 100.
 - Entrée (fosse livrée percée).
 - Trop plein (à désoperculer si besoin).

Option :
 - rehausse RH502.

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse RH502 38799 Y 449,85

Rehausse de trou d’homme en PEHD hauteur 250 mm.

Options FA 34
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Avantages de la cuve extra-plate Platine
Installation rapide et peu onéreuse grâce à une 

profondeur d'enfouissement réduite.
Passage véhicules possible  2,2 T.
Pose dans la nappe phréatique (jusqu'à la base 

du dôme, sous conditions).
Pose en aérien possible (vide sanitaire), 

nous consulter.

Platine, déjà de nombreuses récompenses !
1er prix du challenge de l'innovation à l'occasion 

du salon Innobat.
Enéo d'Or : mention spéciale du jury lors 

du salon Enéo.
Élue produit de l'année 2010 en Allemagne. 

1500 litres (1)   3000 litres(1)                               5000 litres(1)         7500 litres(1)

Caractéristiques cuves
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm) 

Hauteur sans 
dôme (mm)

Hauteur totale 
(mm)

Hauteur dôme 
(mm)

Ø int. dôme 
(mm)

Poids 
(kg)

1500 390000 39268 H 2683,70 1250 2100 700 1015 315 650 82
3000 390001 39269 J 4581,82 2100 2450 735 1050 315 650 180
5000 390002 39277 S 6440,89 2300 2890 950 1265 315 650 250
7500 390005 39278 T 9075,81 2250 3600 1250 1565 315 650 360

80 % d’excavation en moins par rapport à une cuve cylindrique 
ce qui représente environ 150 brouettes de moins à évacuer (par rapport à une cuve 
cylindrique verticale de 3000 litres (hauteur 1,90 m. - diamètre 2,20 m.). 
Le calcul du volume de la fouille tient compte d‘un lit de pose de 10 cm, d‘un espace 
de 50 cm autour de la cuve et d‘une pente de 45°.).

(1) Cuve nue, sans rehausse ni couvercle
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Kit Platine de base* Panier filtrant

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Platine ;
 Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP 

(hauteur totale  avec dôme : 455-655 mm) ;
 Pack filtre Platine Panier comprenant :

- 1 panier filtrant (avec système de suspension) ;
- 1 siphon de trop-plein ;
- 1 stop-rats (grille anti-nuisibles).

 Passage véhicules sur demande 
 
 
 

*  Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement 
une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter)

KIT PLATINE - Non éligible au crédit d'impôt

Kits de base Platine 
Panier filtrant - Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

1500 390151 38481 C 3610,80
3000 390152 38484 F 5474,76
5000 390153 38486 H 7294,82
7500 390164 38498 W 9871,16

Kits de base Platine - Minimax Pro 
Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

1500 390148 38861 Q 4512,30
3000 390149 38863 S 6469,08
5000 390150 38880 L 7987,69
7500 390163 39097 X 10564,04

Kit Platine de base* filtre Minimax Pro

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Platine
 Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP 

(hauteur totale  avec dôme : 455-655 mm)
 Pack filtre Platine Minimax Pro comprenant :

- 1 filtre Minimax Pro interne autonettoyant)
- 1 tuyau anti-remous avec sabot
- 1 siphon de trop-plein
- 1 manchette de fixation amovible
- 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm

 Passage véhicules  sur demande
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pour une pose dans la nappe phréatique ou en  hors gel, prévoir  impérativement 
une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter)

KIT PLATINE - Éligible au crédit d'impôt

NOUVEAU FILTRE MINIMAX PRO 
Couvercle transparent et poignée 
ergonomique facilitant l\'entretien
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Kits Platine Jardin Confort 
Filtration panier - Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

1500 390154 38517 R 5362,54
3000 390155 38518 S 7319,20
5000 390156 38519 T 9222,19
7500 390160 38520 U 11808,30

 

 

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Platine
 Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle  

PP (hauteur totale  avec dôme : 455-655 mm)
 Pack filtre Platine Panier comprenant :

- 1 panier filtrant (avec système de suspension)
- 1 siphon de trop-plein
- 1 stop-rats (grille anti-nuisibles)

 Kit technique Jardin Confort comprenant :
- 1 pompe électrique Integra INOX avec kit d'automatisation intégré
- 1 regard de raccordement interne
- 1 regard de raccordement externe
- 1 set de tirage avec crépine et flotteur
- 1 tuyau de tirage pression 10 m (1" : 25 mm)

           Passage véhicules  sur demande
 

* Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter)

Kit Jardin* Platine Confort complet - Non éligible au crédit d'impôt

Kits Platine Jardin Confort 
Filtration Minimax Pro - Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

1500 390135 38897 E 6492,24
3000 390136 38898 F 8065,77
5000 390137 38899 G 10382,38
7500 390159 38947 J 13091,82

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Platine
 Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP

(hauteur totale  avec dôme : 455-655 mm)
 Pack filtre Platine Minimax Pro
 Kit technique Jardin Confort comprenant :

- 1 pompe électrique Integra INOX avec kit d'automatisation intégré
- 1 regard de raccordement interne
- 1 regard de raccordement externe
- 1 set de tirage avec crépine et flotteur
- 1 tuyau de tirage pression 10 m (1" : 25 mm)

Kit Jardin* Platine Confort complet - Éligible au crédit d'impôt
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Kit Platine Habitat Eco Plus 
Filtration Minimax Pro - Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

3000 390133 38900 H 10852,86
5000 390134 38907 Q 12681,74
7500 390161 38920 E 16266,90

Kit Habitat Platine Eco Plus  complet

 
Le kit est composé de :

 Cuve à enterrer Platine  
 Maxi rehausse télescopique ajustable avec couvercle 

PP (hauteur totale avec dôme : 455-755 mm)
 Pack filtre Platine Minimax Pro comprenant :

- 1 filtre Minimax Pro interne (autonettoyant)
- 1 tuyau anti-remous avec sabot 
- 1 siphon de trop-plein
- 1 manchette de fixation amovible
- 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm

 Kit technique Habitat Eco Plus comprenant :
- 1 coffret d'alimentation avec pompe Superinox 15/4
- 1 set de tirage avec crépine et flotteur
- 1 passe mur DN 100
- 1 set de marquage (eau non potable)
- 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"
- V2A Switch-Control

Passage véhicules  sur demande

Kit Platine Habitat Eco Plus complet - Éligible au crédit d'impôt

NOUVEAU FILTRE MINIMAX PRO 
Couvercle transparent et poignée 
ergonomique facilitant l\'entretien
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Cuve Carat 4800 l  avec rehausse PP passage piétons. 
Attention : rehausse vendue séparément.

Installation facilitée grâce au dôme pivotant !

(1) Passage véhicules ou camions avec rehausse télescopique et couvercle fonte ou béton

Cuves à enterrer Carat  passage piétons, véhicules ou camions(1)

Cuve Carat XL 10000 l 
avec rehausse PP passage piétons. 
Attention : rehausse vendue séparément.

Caractéristiques cuves
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Largeur 
(m)

Longueur 
(m) 

Hauteur sans 
dôme (mm)

Hauteur totale 
(mm)

Hauteur dôme 
(mm)

Ø int. dôme 
(mm)

Poids 
(kg)

2700 370001 38748 S 3223,07 1,565 2,080 1,400 2,010 610 650 120
3750 370002 38749 T 4015,81 1,755 2,280 1,590 2,200 610 650 150
4800 370003 38750 U 5041,21 1,985 2,280 1,820 2,430 610 650 185
6500 370004 38751 W 6855,42 2,190 2,390 2,100 2,710 610 650 220
8500 370005 38757 C 8290,21 2,040 3,500 2,085 2,695 610 650 380
10000 370006 38759 E 10207,62 2,240 3,520 2,285 2,895 610 650 455
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Kits de base Carat 
Universel 3 - Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

2700 377217 38449 S 4615,97
3750 377218 38456 A 5533,33
4800 377219 38463 H 6304,27
6500 377220 38473 T 7992,56
8500 377221 38480 B 9705,26
10000 377222 38445 N 11110,54
13000* 377223 38446 P 13418,53

Kit Carat de base filtre Universel 3

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Carat
 Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP 

Hauteur totale avec dôme : 750-950 mm
 Pack filtre Carat Universel 3 comprenant :

1 filtre Universel 3 interne
1 tuyau anti-remous avec sabot
1 siphon de trop-plein  1 stop-rats (grille anti-nuisibles)
1 manchette de fixation amovible
2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm

* Composé de 2 cuves Carat jumelées

Kit Carat de base  filtre Universel 3  - Éligible au crédit d'impôt

Kits de base Carat 
Optimax-Pro Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

2700 377200 38454 Y 4825,79
3750 377201 38807 G 5863,17
4800 377202 38809 J 6721,38
6500 377203 38810 K 8385,86
8500 377207 38811 L 9973,63
10000 377208 38812 M 11417,95
13000* 377206 38447 Q 13662,50

Kit Carat de base  filtre Otpimax-Pro

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Carat
 Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP 

Hauteur totale avec dôme : 750-950 mm
 Pack filtre Carat Optimax Pro comprenant :

- 1 filtre Optimax-Pro interne complet (autonettoyant)
- 1 tuyau anti-remous avec sabot
- 1 siphon de trop-plein
- 1 manchette de fixation amovible
- 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm

Kit Carat de base  filtre Otpimax-Pro - Éligible au crédit d'impôt

* Composé de 2 cuves Carat jumelées

 Passage véhicules sur demande

 Passage véhicules sur demande
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Kits Carat Jardin Jet 
Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

2700 377180 38753 Y 5684,58
3750 377181 38754 Z 6636,07
4800 377182
6500 377183 38768 P 9541,32
8500 377187
10000 377188 38797 W 12345,05

13000* 377186 38515 P 14565,20

Kit Jardin Carat Jet complet

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Carat
 Mini rehausse télescopique ajustable   avec couvercle PP 

Hauteur totale avec dôme : 750-950 mm
 Pack filtre Carat Universel 3 comprenant :

1 filtre Universel 3 interne
1 tuyau anti-remous avec sabot
1 siphon de trop-plein  1 stop-rats (grille anti-nuisibles)
1 manchette de fixation amovible
2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm

 Kit technique Jardin Jet comprenant :  1 pompe électrique Jet 700
1 regard de raccordement interne
1 regard de raccordement externe
Set de raccordement pompe/regard  (avec 1 m de tuyau PVC)
1 set de tirage 12,5 m (1" : 25 mm)

Kits Carat Jardin Jet complet - Éligible au crédit d'impôt

 Passage véhicules  sur demande 
 
 
 
 
                     * Composé de 2 cuves Carat jumelées

Kit Jardin Carat Confort 
Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

2700 377190 38514 N 6465,29
3750 377191 38769 Q 8124,36
4800 377192 38770 R 8095,03
6500 377193 38771 S 10500,09
8500 377197 38801 A 11959,56

10000 377198 38805 E 13403,89
13000* 377196 38513 M 15589,89

Kit Jardin Carat Confort complet

d'eau

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Carat
 Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP Hauteur totale 

avec dôme : 750-950 mm
 Pack filtre Carat Universel 3 comprenant :

- 1 filtre Universel 3 interne
- 1 tuyau anti-remous avec sabot
- 1 siphon de trop-plein  1 stop-rats (grille anti-nuisibles)
- 1 manchette de fixation amovible
- 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm

 Kit technique Jardin Confort comprenant :
- 1 pompe électrique Integra INOX avec kit d'automatisation intégré
- 1 regard de raccordement interne
- 1 regard de raccordement externe
- 1 set de tirage avec crépine et flotteur
- 1 tuyau de tirage pression 10 m   (1" : 25 mm)

Kit Jardin Carat Confort complet - Éligible au crédit d'impôt

* Composé de 2 cuves Carat jumelées
 Passage véhicules  sur demande
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Kits Carat Habitat Eco Plus 
Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

3750 377150 38791 P 10905,60
4800 377151 38755 A 11686,33
6500 377152 38756 B 13418,54
8500 377156 38794 S 15071,52
10000 377157 38795 T 17194,54

13000* 377155 38501 Z 18761,54

Kit Habitat Carat Eco Plus complet

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Carat
 Maxi rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP 

     Hauteur totale avec dôme : 750-1050 mm
 Pack filtre Carat Optimax Pro comprenant :

- 1 filtre Optimax-Pro interne complet (autonettoyant)
- 1 tuyau anti-remous avec sabot
- 1 siphon de trop-plein
- 1 manchette de fixation amovible
- 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm

 Kit technique Habitat Eco Plus comprenant :
- 1 coffret d'alimentation avec pompe Superinox 15/4
- 1 set de tirage avec crépine et flotteur
- 1 passe mur DN 100
- 1 set de marquage (eau non potable)
- 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"

* composé de 2 cuves Carat jumelées. 

Kits Carat Habitat Eco Plus complet - Éligible au crédit d'impôt

Passage véhicules sur demande.
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Kits Carat Habitat Professionnel 
Avec Aqua-Center-Silentio Press Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

3750 377170 38505 D 14174,85
4800 377171 38507 F 14955,56
6500 377172 38508 G 16687,77
8500 377176 38509 H 18483,42
10000 377177 38503 B 19927,74

13000* 377775 38504 C 22274,76

Préconisé lorsque la distance entre la cuve et la 
pompe est supérieure à 15 m et inférieure à 30 m.

Kits Carat Habitat Professionnel 
Avec Aqua-Center-Silentio Passage piétons

Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le kit

4800 377161 38815 Q 14589,60
6500 377162 38827 D 17066,94
8500 377166 38833 K 18058,90

10000 377167 38843 W 19503,22

Kit Habitat Carat Professionnel complet

Le kit est composé de :
 Cuve à enterrer Carat
 Maxi rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP Hauteur totale avec dôme : 750-1050 mm
 Pack filtre Carat Optimax-Pro comprenant :

- 1 filtre Optimax-Pro interne complet (autonettoyant)
- 1 tuyau anti-remous avec sabot
- 1 siphon de trop-plein
- 1 manchette de fixation amovible
- 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm

 Kit technique Habitat Professionnel Aqua-Center-Silentio comprenant :
- 1 coffret Aqua-Center-Silentio 15/4
- 1 set de tirage avec crépine et flotteur
- 1 passe mur DN 160
- Dispositif de nettoyage automatique du filtre (buse + électrovanne-sans tuyau)
- 1 micro-filtre
- 1 set de marquage (eau non potable)
- 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"

Kit Habitat Carat Professionnel complet - Éligible au crédit d'impôt

* Composé de 2 cuves Carat jumelées
 Passage véhicules  sur demande
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Cuves à enterrer Carat XXL

Cuve Carat XXL 26000 l avec rehausse et 
couvercle fonte pour passage véhicules 
(Accessoires vendus séparément)

Cuves à enterrer Carat XXL(1)

passage piétons, véhicules ou camions(2)

Avantage : la cuve est livrée avec deux sangles de déchargement (à usage unique).

1) Cuve seule, sans rehausse ni couvercle.  
2) Passage véhicules ou camions avec rehausse télescopique et couvercle fonte ou béton.

Caractéristiques cuves
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm)

Hauteur totale 
(mm)

Hauteur dôme 
(mm)

Ø int. dôme 
(mm)

Poids 
(kg)

16000 380001 38765 L 21957,59 4660 2500 2550 3160 610 650 805
26000 380002 38766 M 36595,99 7045 2500 2550 3160 610 650 1150

Données techniques

Hauteur de remblai maxi 15 mm

Charge maxi par essieu 8 t avec rehausse pour couvercle béton

Charge maxi totale
3,5 t avec rehausse et couvercle fonte 
40 t avec rehausse pour couvercle béton

Hauteur de remblai nécessaire avec un passage véhicules 800 - 1500 mm

Pose dans la nappe phréatique jusqu'au milieu de la cuve

Hauteur de remblai nécessaire pour une pose dans la nappe phréatique 800 -  1500 mm

Raccordements 5 x DN 100
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Réservoir intérieur parallélépipédique 1700 l
En PE rotomoulé renforcé, résistant aux chocs et aux UV, de faible largeur, s’adapte facilement en cave. 
Équipement de série :
2 bandages en acier,
1 dôme avec trou d’homme Ø 450 mm
1 entrée Ø 110 mm sur dôme
1 sortie Ø 110 mm sur dôme
2 sorties Ø 110 mm en partie basse 
Set de jumelage pour réservoir 1700 l.
Composé de :
1 tuyau Ø 110 mm,
2 colliers de serrage,
2 attaches de maintien

Réservoirs cylindriques horizontaux

Caractéristiques
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm)

Ø dôme 
(mm)

Poids 
(kg)

400 327010 38055 P 947,82 1000 750 820 350 18
600 327012 1320 890 920 350 30
1000 327050 38057 R 1835,71 1630 1140 1200 350 50
1500 327051 38088 A 2378,19 1850 1120 1130 400 80
2000 327052 2000 1250 1260 400 108
3000 327053 38097 K 3678,87 2150 1450 1440 400 144

En PE rotomoulé renforcé, résistant aux U.V. (une pompe électrique peut être montée directement sur la cuve de 500 litres).
Couvercle à visser en 2 parties.

Réservoirs cylindriques verticaux

Caractéristiques
Capacité 
(litres)

Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ø 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Poids 
(kg)

2000 327041 38510 J 3116,94 1400 1675 63
3000 327042 38511 K 3571,57 1400 2290 83
4000 327043 37987 Q 5600,38 1700 2190 133
6000 327045 38512 L 6427,99 2100 2150 183

En PE rotomoulé renforcé. Spécialement conçus pour récupérer l’eau de pluie dans les habitations collectives et bâtiments industriels.
Paroi épaisse résistante aux chocs et aux U.V. 
Équipement de série :
Trou d’homme Ø 450 mm (au milieu pour le réservoir de 9000 litres et sur le côté pour les réservoirs de 3000 à 6000 litres).
Couvercle à visser en 2 parties.
Couleur : noir (empêche la formation d’algues).

Caractéristiques
Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(mm)

Largeur sans 
bandages (mm) 

Largeur avec 
bandages (mm)

Ø dôme 
(mm)

Hauteur sans 
dôme (mm)

Hauteur avec 
dôme (mm)

Poids 
(kg)

1700 327020 37953 D 3511,33 1730 780 815 1660 1410 1660 96
Set de 

jumelage
327805 38096 J 306,00
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CUVE A ENTERRER DIAMANT 1000 L - GRAF FA 28

Désignation
Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Cuve Diamant 1000 l 319039 38390 D 1701,99
Rehausse pour cuve Diamant 1000 l (Ø 600 mm, 

hauteur : ajustable) de 220 à 700 mm
202057 38560 N 702,64

Cuve à enterrer 1000 l, passage piétons.
Monobloc sans soudures.
Livrée avec couvercle PE.

CUVE DIAMANT 1000 l.

FILTRES A ENTERRER EXTERNES - GRAF FA 28

FILTRE A ENTERRER EXTERNE UNIVERSEL 3 
Pouvoir de récupération 100 %. 
Panier à mailles fines (0,35 mm).
Idéal pour un rejet en épandage (ou étang).
Couvercle avec sécurité enfants.

FILTRE A ENTERRER EXTERNE
UNIVERSEL 3 BATIMENT
Idem ci-dessus

FILTRE A ENTERRER EXTERNE OPTIMAX®
Pouvoir de récupération > 95 %.
 Système de filtration breveté.
 Couvercle avec sécurité enfants.
 Étanche jusqu’à la surface du sol.

FILTRE A ENTERRER EXTERNE OPTIMAX® BATIMENT
Idem ci-dessus

Composé de : 1 regard, 1 rehausse
télescopique avec couvercle, 1 panier filtrant
avec anse.
Convient aux surfaces de toiture :

 350 m² en DN 110 /  500 m² en DN 160.
Faible entre-axe entre l’arrivée de l’eau de
pluie et la sortie vers le réseau (270 mm).
Convient aux surfaces de toiture :

 750 m² en DN 160 /  1200 m²
en DN 200.

Composé de : 1 regard, 1 rehausse
télescopique avec couvercle et 1 grille de
filtration.
Convient aux surfaces de toiture :

 350 m² en DN 110 /  750 m² en DN 160.
Dispositif de nettoyage Opticlean®
en option.
Convient aux surfaces de toiture :

 750 m² en DN 160 /  1500 m²
en DN 200.

Les deux versions supportent un passage véhicules (= 2,2 T.) à condition d’utiliser un couvercle fonte.

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur dôme 
(mm)

Poids 
(kg)

1915 930 1190 300 61

Caractéristiques cuves Diamant 1000 l

Caractéristiques cuves

Désignation
Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ø 
(mm)

Entrée et trop-plein Sortie vers la cuve
Hauteur d’enfouissement 

ajustable (mm)
Poids 
(kg)

Filtre à enterrer Universel 3 340020 38098 L 1368,71 400 DN 110 ou DN 160 DN 110 ou DN 160 de 570 à 1050 11
Filtre à enterrer Optimax 340030 38047 F 1617,08 400 DN 110 ou DN 160 DN 110 ou DN 160 de 570 à 1050 14

Filtre à enterrer Universel 3 bâtiment 340050 38441 J 3259,48 600 DN 160 ou DN 200 DN 160 de 800 à 1200 35
Filtre à enterrer Optimax bâtiment 340035 38440 H 3415,63 600 DN 160 DN 160 de 800 à 1200 36
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Cuves de rétention à débit régulé.
Ces cuves sont spécialement recommandées lorsque :
- les bassins d'orage sont saturés,
- les réseaux sont surchargés,
- l'infiltration des sols est trop lente,
- la nappe phréatique est peu profonde.
Elles sont de plus en plus souvent imposées par les lotisseurs afin de limiter les 
rejets d'eaux pluviales dans le milieu naturel. La capacité de rétention (de 2 700 à 
10 000 litres) et le débit régulé d'évacuation 
(de 0,05 L/s à 4 L/s) sont mentionnés sur le cahier des charges du lotisseur au 
paragraphe « assainissement »
Avant son entrée dans la cuve, l'eau de pluie doit impérativement 
être filtrée.
Avantages

Attention ! Les cuves de rétention sont livrées sans accessoires (ni couvercle, ni 
rehausse, ni tuyau anti-remous, ni filtration, ni pompe). Il est également possible, sur 

demande, de faire monter un clapet anti-retour sur le système de rétention.

INFOS PRATIQUES

Cuve de rétention Carat Plus avec : 
- mini rehausse (en sus) 
- pack filtre Universel 3 (en sus) 
- kit technique Jardin Confort (en sus)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

371010 38760 F 460,62
371011 38758 D 1267,75

Rehausse

Pack filtre universel 3

Kits techniques

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

995013 38049 H 1319,53

Capacité 
(litres)

Rétention 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

2700 2700 370500 38599 F 4611,09
3750 3750 370501 38604 L 5635,78
4800 4800 370502 38425 R 6343,31
6500 6500 370503 38427 T 8124,31
8500 8500 370504
10000 10000 370505

Cuves de rétention Carat

Ces cuves ont une double mission ; retenir les eaux pluviales dans 
sa partie rétention et l'évacuer vers le réseau selon un débit régulé ; 
conserver un volume d'eau pluviale pour une utilisation personnelle 
jardin et habitat.

1) Volumes indicatifs. Autres répartitions possibles sur demande. 

Composé de : cuve à enterrer Carat, régulateur de débit avec flotteur, siphon et trop-plein d'urgence. 
Les accessoires sont à commander séparément selon l'installation souhaitée .

Cuves de rétention et d'utilisation Carat Plus

Passage véhicules sur demande

CUVES DE RÉTENTION CARAT GRAF FA 28

Capacité 
(litres)

Rétention 
(litres)

Utilisation(1) 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

4800 2000 2800 370520 38612 U 6343,31
6500 3000 3500 370521 38614 X 8124,31
6500 2000 4500 370522 38613 W 8198,00
8500 3500 5500 370523
8500 5000 3500 370524 38616 Z 9876,06
10000 4000 6000 370525
10000 6000 4000 370526
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CUVES DE RÉTENTION PLATINE - GRAF FA 28

La cuve de rétention Platine permet de retenir l'eau de pluie et de la 
renvoyer dans les réseaux en maîtrisant son débit. Le débit peut être 
régulé de 0,05 à 4,0 L/s, selon les besoins. 
En cas de fortes précipitations, le niveau d'eau monte dans la cuve et 
est évacuée par un système de régulation relié à un flotteur. 
Cela permet de soulager les réseaux ainsi que les bassins d'orage. 
Le niveau de l'eau peut monter dans la cuve jusqu'au trop-plein de 
sortie puis baisse lentement à la fin des précipitations.

Attention ! Les cuves de rétention sont livrées sans accessoires (ni couvercle, ni 
rehausse, ni tuyau anti-remous, ni filtration, ni pompe). Il est également possible, sur 

demande, de faire monter un clapet anti-retour sur le système de rétention.

INFOS PRATIQUES

Cuve de rétention Platine avec : 
- mini rehausse (en sus) 
- panier filtrant (en sus).

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

371010 38760 F 460,62
371011 38758 D 1267,75

Rehausses

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

330298 38049 H 1319,53

Panier filtrant

Passage véhicules  sur demande

Kits techniques

Capacité 
(litres)

Rétention 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1500 1500 390300 39098 Y 4010,92
3000 3000 390301 39099 Z 5904,17
5000 5000 390302 39102 C 8180,47
7500 7500 390305 39121 Y 10954,40

(1) Composée de 2 cuves Platine jumelées. 
 
 

Composé de :  cuve à enterrer Platine, régulateur de débit avec flotteur, siphon et trop-plein d'urgence. 
Les accessoires sont à commander séparément selon l'installation souhaitée

Cuves de rétention platine

Capacité 
(litres)

Rétention 
(litres)

Utilisation 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

5000 3000 2000 390315 39122 Z 7802,27
7500 4500 3000 390324 39125 C 10954,40

10000(1) 6000 4000 390321 39124 B 14243,16

Ces cuves ont une double mission ; retenir les eaux pluviales 
dans sa partie rétention et l'évacuer vers le réseau selon un 
débit régulé ; conserver un volume d'eau pluviale pour une 
utilisation personnelle jardin et habitat.

Cuves de rétention et d'utilisation Platine Plus
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CUVES SPÉCIALES EAU POTABLE (SOURCE) - GRAF FA 28

cuve Diamant eau potable 
avec rehausse 
(vendue séparément)

Capacité 
(litres)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

2200 381130 38910 T 3732,79
3350 381131 38916 A 5218,31
4800 381132 38923 H 6778,68
6500 381133 38924 J 8952,98

8500(1) 370604 38436 D 10686,86
10000(1) 370605 38435 C 12638,79

 
 

 
 

 
 

(1) Cuves spéciales eau potable Carat XL 

Cuves spéciales eau potable Platine disponibles sur demande.

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

330035 38929 P 75,75

Traversée de cloison PE 2" (50,8 mm)

Passage piétons (sans rehausse, ni couvercle)

Cuves eau potable

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

381541 38928 N 2703,22

Dimensions :
Ø : 730 mm
Hauteur : 1200 - 1500 mm (ajustable)
Entrée/Sortie : 2" (50,8 mm) filetage externe
Trop-plein : DN 110
 

Avec rehausse passage piétons.

Regard de captage 200 l

Rehausse télescopique pour cuve spéciale eau potable

Regard de captage

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Pour cuves Diamant 381545 38562 Q 1268,67
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STOCKAGE EAU
RÉSERVOIRS AÉRIENS - GRAF RÉCUPÉRATION ET UTILISATION DE L’EAU DE PLUIE FA 28

SABLE TERRACOTTA
Capacité 
(litres)

Ø maxi. 
(cm)

Ø avec 
anse (cm)

Hauteur 
(cm)

Poids 
(kg)

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT 
La pièce

250 70 79 108 15 211605 211601 39128 F 741,43
360 78 88 120 20 211606 39198 G 1139,93 211602
600 92 104 142 30 211613 39213 Y 1584,23 211612 39212 X 1584,23

Amphore traditionnelle vieillie et patinée. 
Réservoir à double fonction : utilisation de l’eau de pluie et décoration grâce à son bac à plantes intégré. Livrée avec géotextile, 
joint DN 19/32 et attache murale pour le modèle mural (non montés). 
Filetage d’origine en laiton moulé sur l’amphore pour un montage facile et sécurisé d’un robinet en laiton (vendu séparément).

Grand volume de stockage, faible encombrement. 
Esthétique et stable. Livrée avec joint DN 19/32 et attache murale pour le modèle mural (non montés). 
Filetage d’origine en laiton moulé sur l’amphore pour un montage facile et sécurisé d’un robinet en laiton 
(vendu séparément).

Colonne romaine

SABLE TERRACOTTA
Capacité 
(litres)

Largeur 
(cm)

Profondeur 
(cm)

Hauteur  
(cm)

Poids 
(kg)

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT 
La pièce

260 88 54 120 20 211607 39211 W 1139,93 211603 39193 B 1088,07

Réservoir d’eau de pluie décoratif, imitation bois rustique. 
Monobloc, sans soudure.
A positionner contre un mur. 
Livré avec joint DN 19/32 et attache murale (non montés).
3 filetages d’origine moulés sur le réservoir pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange totale.

Réservoir mural WOODY

GRIS SABLE
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

503021 39223 J 35,81 503022 39224 K 37,62

Accessoires
Collecteur filtrant ECO

GRIS SABLE
Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

503024 39225 L 64,59 503025 39226 M 64,59

Collecteur filtrant ECO de luxe

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

503041 39227 N 127,90

Collecteur filtrant SPEEDY

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

220011 38521 W 52,24

Robinet Laiton 3/4"

BOIS CLAIR BOIS FONCÉ
Capacité 
(litres)

Largeur 
(cm)

Profondeur 
(cm)

Hauteur  
(cm)

Poids 
(kg)

Référence  
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT 
La pièce

350 124 40 100 40 212201 39222 H 1071,55 212200 39219 E 1021,26

Amphores antik murales

Amphores antik

GRIS SABLE
Capacité 
(litres)

Ø maxi. 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Poids 
(kg)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

330 59 161 14 326531 38395 J 560,70 326530 38364 A 668,37
500 73 193 25 326512 38382 U 790,47 326510 38374 L 943,07

1000 91 222 44 326506 38378 Q 1311,68 326505 38377 P 1402,96
2000 128 223 75 326540 38381 T 2291,32
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RÉCUPÉRATION ET STOCKAGE EAUX DE PLUIE COC ENVIRONNEMENT FA 28

BASIC BASIC+ LOGIC LOGIC+ OPTIMUM
Volume 
(litre)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

1200 49925 R 2039,41 49944 M 2910,17 49985 G 5673,69 50030 F 6764,44 50040 R 21411,55
2200 49930 X 2406,05 49943 L 3368,47 49948 R 6164,07 49992 P 7254,81 50047 Z 21901,91
3500 49935 C 2726,86 49946 P 4055,91 49963 H 6535,29 49995 S 7626,03 50062 Q 22273,12
4500 49940 H 3185,15 49947 Q 4651,69 49979 A 6801,10 50021 W 7891,84 50063 R 22538,95

Cuve polyéthylène

Ø 630 mm H 300.
Le module filtre avec pas de visse intégré se fixe sur la cuve.
Une grille inox 1000 micron est intégrée elle est facilement 
démontable pour faciliter la maintenance.

Module Filtre en polyéthylène

Référence Prix HT  
La pièce

50064 S 311,64

En polyéthylène
Ø 630 mm H 300.
Avec son pas de visse intégré 
elle se fixe sur la cuve

Rehausse (option)

Gamme collectivités - Grands volumes

Volume 
(m3)

Trou 
d'homme

Référence Prix HT  
La pièce

Ø 
(mm)

Longueur 
(mm) 

DN 
(mm)

Poids 
(kg)

5 1 50067 W 9074,24 1500 2980 160 242
7 1 50068 X 10540,79 1700 3500 160 352
10 1 50069 Y 13680,11 1700 4600 160 473
15 1 50070 Z 15939,50 2000 4200 160 638
20 1 50072 B 20096,24 2400 4800 160 990
25 1 50073 C 23308,88 2400 6000 160 1210
30 1 50076 F 26585,69 2400 7100 160 1760
40 1 50077 G 35403,29 2400 9300 160 2420
50 1 50078 H 38428,04 2400 11500 160 3300
60 1 50081 L 62259,38 3000 9100 160 4180
70 1 50082 M 76397,78 3000 10500 160 4290
80 2 50083 N 83098,05 3000 11200 160 4400
90 2 50084 P 93703,00 3000 12800 160 4620

Possibilité de pose sur nappe phréatique

Cuve en polyester armé

Utilisation :
 

 
 

 
 

Référence Prix HT  
La pièce

50066 U 669,11



Frans Bonhomme - Février 2014G 103AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

STOCKAGE EAU
CUVES DE STOCKAGE ENTERRÉES HORIZONTALES COC ENVIRONNEMENT FA 28

UTILISATION :
Stockage eau de pluie.
Bassin tampon.
Rejet viticole.
Produits alimentaires 
FABRICATION POLYESTER SUIVANT LA NORME NFT 57900
Matériau léger, résistant, imputrescible, incorrodable…
Indifférent aux courants baladeurs.
OPTIONS :
bride ; raccord pompier ;
piquage supplémentaire, sortie basse supplémentaire ; filtre, cloison.
INSTALLATION : 
Mise en eau de l’appareil obligatoire avant remblai.

Dimensions
Référence du 
fournisseur

Volume 
(m3)

Trou d’homme Référence Prix HT  
La pièce

Ø 
mm 

Longueur 
(mm)

DN 
(mm)

Poids 
(kg)

CHE-FV-3000 3 1 1500 2200 160 120
CHE-FV-10000 10 1 48416 B 13680,11 1700 4600 160 430
CHE-FV-15000 15 1 48417 C 17522,18 2000 5100 160 650
CHE-FV-20000 20 1 48418 D 22204,39 2400 4800 160 900
CHE-FV-25000 25 1 48419 E 25233,72 2400 6000 160 1100
CHE-FV-30000 30 1 48420 F 27199,81 2400 7100 160 1600
CHE-FV-40000 40 1 2400 9300 160 2200
CHE-FV-50000 50 1 3000 7500 160 3000
CHE-FV-60000 60 1 3000 9100 160 3800
CHE-FV-70000 70 1 3000 10500 160 3900
CHE-FV-80000 80 2 3000 11200 160 4000
CHE-FV-90000 90 2 3000 11200 160 4200

Pose en zones inondables ou nappes phréatiques
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Réservoir cylindrique simple paroi, en acier revêtu à haute résistance mécanique. 
Matériel livré avec une entrée et une sortie tube lisse 
DN à déterminer selon besoin 
(de DN 50 à DN 600), une amorce Ø 600 mm, 
un piquage bas DN 100 ou DN 200 
selon capacités et en cas de jumelage. 
 
 
 
 
 

Matériel monobloc étanche, rapide à installer, même pour les volumes supérieurs à 120 m3, 
jumelage en partie basse très rapide (pas d’assemblage à réaliser sur site).
Possibilité ainsi de répondre jusqu’à des capacités de rétention très élevées en multiples de 100 ou 120 m3 
(2, 3, 4, 5 pièces etc…)
Résistance mécanique élevée (1,50 m de remblais possible au dessus de la génératrice supérieure).
Équilibrage de pressions inutiles (cuve pouvant être installée et remblayée vide).
Revêtement extérieur spécial diélectrique à 2500 volts (polyuréthane) couleur jaune. Épaisseur de 600 microns appliquée à chaud très 
résistant aux courants telluriques (phénomène d’électro-érosion), imperméable, même en contact prolongé avec l’eau, inerte aux agents 
chimiques et bactériologiques, non putrescible. Sa durée est assurée par une quasi absence d’entretien (contrairement aux protections anti-
corrosion standard).
Nous consulter également pour : 
Version aérienne - Autres capacités - Revêtements intérieurs pour liquides agressifs.

Cuves à huiles en acier double paroi : voir tarif F.

RÉSERVES EAUX PLUVIALES, BASSINS D’ORAGE (RÉTENTION ET RÉGULATION DES EAUX DE PLUIE)

Sur demande :
- capacités inférieures (à partir de 1500 litres) ; 
- capacités supérieures (jusqu’à 120000 litres).

Ceintures d’ancrage (en option) : NOUS CONSULTER
Désignation Référence Prix HT  

La pièce
Pour réservoir de 20000 l en Ø 2,50 m 42076 K 4307,97
Pour réservoir de 25000 l en Ø 2,50 m
Pour réservoir de 30000 l en Ø 2,50 m 37910 G 5571,75
Pour réservoir de 40000 l en Ø 2,50 m
Pour réservoir de 50000 l en Ø 2,50 m
Pour réservoir de 60000 l en Ø 2,50 m 37911 H 8524,29

Pour réservoir de 40000 l en Ø 3 m
Pour réservoir de 50000 l en Ø 3 m
Pour réservoir de 60000 l en Ø 3 m 42087 X 9006,05
Pour réservoir de 80000 l en Ø 3 m 42088 Y 11594,86
Pour réservoir de 100000 l en Ø 3 m 42080 P 12007,33

DESCRIPTIF CHASSIS RAPID’POSE :
Ensemble métallique de poutrelles destiné à servir d’armature à la dalle 
béton pour l’enfouissement des réservoirs. Le châssis Rapid’Pose est 
composé de plusieurs ceintures d’ancrage gainées, prémontées en atelier 
et solidaires du châssis.
AVANTAGES : 
L’installateur n’a plus à se trouver dans la fosse pour la mise place des 
ceintures (sécurité du travail accrue).
Gain de temps lors de l’enfouissement de la cuve.
Remblaiement immédiat possible.

Châssis rapid’pose (en option)

RÉSERVES EAUX PLUVIALES - BASSINS D'ORAGES LEON VEYRET FA 28

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce Longueur (m)

Largeur 
(m)

Hauteur  (m) Poids (kg)

20000 37959 K 26672,77 4,50 2,50 2,60 1950
25000 37962 N 29605,86 5,60 2,50 2,60 2330
30000 37964 Q 32565,90 6,70 2,50 2,60 2720
40000 8,70 2,50 2,60 3500
50000 10,90 2,50 2,60 4300
60000 37966 S 49495,86 12,90 2,50 2,60 5100
40000 37968 U 36434,45 6,20 3,00 3,10 3130
50000 37969 W 43446,37 7,70 3,00 3,10 3770
60000 37972 Z 47662,68 9,10 3,00 3,10 4420
80000 37967 T 58799,25 11,90 3,00 3,10 5710
100000 37957 H 68515,10 14,80 3,00 3,10 7000
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RÉSERVES À INCENDIE ET CITERNES SOUPLES
RÉSERVES A INCENDIE ENTERRÉES OU AÉRIENNES ACIER LÉON VEYRET FA 28

Réservoir cylindrique simple paroi, en acier revêtu à haute résistance mécanique.
Matériel livré avec les équipements nécessaires pour les S.D.I.S (Service départemental d’incendie et de secours).
1 amorce diamètre 600 mm, 1 évent DN 100, 1 remplissage DN 100 avec raccord pompier et 1 aspiration complète en DN 100 avec 
raccord pompier.

- Résistance mécanique élevée (1,50 ml de remblais possible au dessus de la génératrice supérieure).

- Équilibrage de pressions inutile (cuve pouvant être installée et remblayée vide).

- Revêtement extérieur spécial diélectrique à 2500 volts (polyuréthane) couleur jaune. Épaisseur de 600 microns appliquée à chaud très 
résistant aux courants telluriques (phénomène d’électroérosion), imperméable, même en contact prolongé avec l’eau, inerte aux agents 
chimiques et bactériologiques, non putrescible. Sa durée est assurée par une quasi absence d’entretien (contrairement aux protections 
anti-corrosion standard).

Capacité 
(litres)

Référence Prix HT  
La pièce

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur
(m) 

Poids 
(kg)

30000 37900 W 31072,40 6,64 2,50 2,60 2720
60000 37902 Y 49495,86 12,84 2,50 2,60 5100
120000 37906 C 70119,14 17,04 3,10 3,10 8300

Nous consulter également pour :
Version aérienne.
Autres capacités.
Revêtements intérieurs.

Ceintures d’ancrage en option : NOUS CONSULTER.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pour réservoir de 30000 litres 37910 G 5571,75
Pour réservoir de 60000 litres 37911 H 8524,29
Pour réservoir de 120000 litres 37912 J 14546,69

DESCRIPTIF CHASSIS RAPID’POSE
Ensemble métallique de poutrelles destiné à servir d’armature à la dalle béton pour l’enfouissement 
des réservoirs. Le châssis Rapid’Pose est composé de plusieurs ceintures d’ancrage gainées, pré 
montées en atelier et solidaires du châssis.
Avantages :

 L’installateur n’a plus à se trouver dans la fosse pour la mise
 place des ceintures (sécurité du travail accrue).
 Gain de temps lors de l’enfouissement de la cuve.
 Remblaiement immédiat possible

Cuves à huiles en acier double paroi : voir tarif F.

INFOS PRATIQUES
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RÉSERVES À INCENDIE ET CITERNES SOUPLES
CITERNES SOUPLES PARTENIA CALITANK® FA 28

Citernes souples pour stockage de liquides
LES AVANTAGES

 Installation rapide et aisée
 Équipement standard selon type de citerne (évent, ensemble vanne…)
 Pas de génie civil ni de permis de construire
 Maintient le liquide hors oxydation de l’air, hors séchage de surface, hors 

évaporation, 
   hors contamination externe

 Coût au m3 stocké très compétitif
 Grande longévité
 Extrême robustesse
 Possibilité de jumelage des citernes pour un plus grand volume
 Déplacement possible à vide 

Plusieurs types de citerne :
 Réserve incendie
Récupération d’eaux pluviales
Bassins d’épuration/eaux industrielles
Eau potable (Attestation Conformité Sanitaire)
Effluents agricoles
Effluents viticoles
Engrais liquides/Azote
Liquides contaminés/eaux polluées
Hydrocarbures (stockage) 

 
 

Types de citerne et équipement

CITERNES
TAPIS DE SOL 
(en option)

Volume 
(m3)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40 42589 S 12580,20 42624 F 1484,88
60 42591 U 14922,09 42626 H 1883,59
120 42596 A 21448,26 42632 P 3163,24
240 42615 W 37786,42 42637 U 5445,49
250 42616 X 40087,83

1 évent soudé Ø 146 avec bouchon à vis + 1 ensemble vanne DN 100 à opercule avec système anti-vortex DN 100 + 1 trop plein DN 80 
avec ½ raccord et bouchon DSP 65 + Protection thermique + marquage rouge : réserve incendie, eau non potable, volume, hauteur maxi.

CALITANK® RI (réserve incendie)

Tissu précontraint 1300 g/m² : 
nous consulter.

Réserve Incendie - De 40 à 500 m2 - Tissu précontraint 1100 g/m2 Vert (beige sur demande)

CITERNES
TAPIS DE SOL 
(en option)

Volume 
(m3)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
2 42434 Z 2167,74 42784 E 197,07
3 42435 A 2532,46 42785 F 239,69
5 42437 C 3070,12 42792 N 352,05
4 42436 B 2745,19 42791 M 293,31
6 42438 D 3134,74 42793 P 371,22
10 42443 J 3850,91 42797 T 549,82
20 42445 L 5111,08 42798 U 906,80
120 42466 J 21445,03
200 42468 L 34389,00

- De 1 à 30 m³ - Tissu polyester enduit PVC 900 g/m² Vert.
- De 40 à 500 m³ - Tissu polyester enduit PVC 1100 g/m² Vert (beige sur demande).
De 1 à 30 m³ : 1 évent soudé Ø 146 avec bouchon à vis + 1 ensemble vanne à opercule DN 50. De 40 à 500 m³ : 
1 évent soudé Ø 146 avec bouchon à vis + 1 ensemble à opercule DN 100.

CALITANK® EP (récupération des eaux pluviales)

KITS ET ACCESSOIRES (en complément de 
l’équipement standard) voir page suivante

Eaux pluviales / Industrielles

INSTALLATION
L’installation de la citerne est très simple, très rapide et ne nécessite pas de personnel spécialisé.
La citerne doit être posée sur un terrain plat. 
Surface du terrain à prévoir : longueur x largeur + 100 cm sur tout le pourtour), sol horizontal et de niveau, 
propre et totalement dépourvu d’élément perforateur.
Le meilleur support pour la citerne est un lit de sable pouvant être recouvert d’un tapis de sol en toile PVC 600/g/m2 (en option).
Selon les conditions atmosphériques auxquelles sera exposée la citerne, il est possible de la protéger par une haie de végétation naturelle, un mur ou un filet 
brise-vent (pouvant être fourni par nos soins), de même il est possible de l’enterrer partiellement. 

Chaque citerne est livrée avec 4 coins renforcés et un marquage 
(NUMÉRO D’IDENTIFICATION + ANNÉE DE FABRICATION 
+ VOLUME + HAUTEUR MAXI UTILE), 
une notice de pose et un kit de réparation.
Le tapis de sol est fortement conseillé.    Autres accessoires sur demande.

ssu précontraint 1300 g/m

GARANTIE 
10 ans
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RÉSERVES À INCENDIE ET CITERNES SOUPLES

KITS ET ACCESSOIRES : nous consulter

KITS ET ACCESSOIRES (en complément de l’équipement standard)

 Récupération d’eau pluviale

- CALEO (Ø 80 ou 100)

- Double alimentation : arrosage + WC
- Triple alimentation : arrosage + WC + lave-linge

 Remplissage automatique

 
   avec électrovanne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accessoires - Pièces détachées

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frans Bonhomme - Février 2014G 108AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

RÉSERVES À INCENDIE ET CITERNES SOUPLES

Types de citerne et équipement

TYPE VOLUME TISSU ÉQUIPEMENT STANDARD

CALITANK® BO 
(Boues d’épuration)

5 à 500 m³

Tissu polyester 
enduit ALCRYN 

1400 g/m² 
gris

1 trappe de visite Ø 135 + 1 ensemble vanne laiton guillotine DN 100 
avec 1/2 raccord symétrique DN 100 + 1 ensemble vanne laiton guillotine DN 100 

avec 1/2 raccord symétrique DN 100 avec anti-vortex + 4 coins renforcés

5-70 m³ + 1 évent coudé DN 80

80-140 m³ + 2 évents coudés DN 80

150-240 m³ + 3 évents coudés DN 80

250-300 m³ + 4 évents coudés DN 80

350-500 m³ + 5 évents coudés DN 80

Nous consulter

CALITANK® EA 
(Effluents agricoles, 

Eaux vertes 
Eaux blanches - 
lactose < 5 %)

5 à 500 m³
Tissu précontraint 

1100 g/m² 
beige

1 trappe de visite Ø 135 mm + 1 ensemble vanne laiton DN 100 guillotine avec 
anti-vortex DN 100 et avec 1/2 raccord symétrique DN 100 + 1 ensemble vanne laiton 

DN 100 guillotine avec raccord tonne à lisier Ø 150 mm + 4 coins renforcés

5-90 m³ + 1 évent coudé DN 80

100-200 m³ + 1 évent coudé DN 100

240-500 m³ + 2 évents coudés DN 100

Nous consulter

CALITANK® ELA 
(Engrais liquide/azote)

10 à 300 m³
Tissu précontraint 

1100 g/m² 
vert

1 évent coudé DN 50 PPG + 1 trappe de visite Ø 135 PPG  
+ 1 ensemble vanne PPG DN 50 avec 1/2 raccord symétrique et bouchon PPG 

+ 4 coins renforcés

Nous consulter

CALITANK® EV 
(Effluents viticoles)

5 à 500 m³
Tissu précontraint 

1100 g/m² 
beige

5-70 m³

1 ensemble vanne laiton guillotine DN 100 avec 
1/2 raccord symétrique et anti-vortex 

+ 1 trappe de visite Ø 135 
+ 1 ensemble vanne laiton guillotine DN 80 avec 

1/2 raccord symétrique + 2 évents de dégazage DN 80 
+ 4 coins renforcés

80-150 m³

1 ensemble vanne laiton guillotine DN 100 avec  
1/2 raccord symétrique et anti-vortex 

+ 1 trappe de visite Ø 135 
+ 1 ensemble vanne laiton guillotine DN 80 avec 

1/2 raccord symétrique + 3 évents de dégazage DN 80 
+ 4 coins renforcés

180-500 m³

1 ensemble vanne laiton guillotine DN 100 avec 
1/2 raccord symétrique et anti-vortex 

+ 1 trappe de visite Ø 135 
+ 1 ensemble vanne laiton guillotine DN 80 avec 

1/2 raccord symétrique + 4 évents de dégazage DN 80 
+ 4 coins renforcés

Nous consulter

CALITANK® EPO 
(Eau potable)

0,5 à 50 m³

Tissu alimentaire 
950 g/m² 

ACS 
beige

1 évent soudé Ø 146 avec bouchon à vis 
+ 1 ensemble vanne DN 50 laiton avec 1/2 raccord symétrique 

+ 4 coins renforcés

60 à 500 m³

Tissu alimentaire 
1250 g/m² 

ACS 
beige

1 évent soudé Ø 146 avec bouchon à vis 
+ 1 ensemble vanne DN 100 laiton avec 1/2 raccord symétrique 

+ 4 coins renforcés

Nous consulter

Sur consultation : 
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TUBES ET RACCORDS PVC PRESSION À COLLER

TUBES PVC RIGIDES A COLLER FA 43

4 m à coller
Ø extérieur 

(mm)
Ø intérieur 

(mm)
Épaisseur 

minimale (mm)
Référence Prix HT  

Le mètre
PN 

(bar) 
50 45,2 2,4 03351 S 10,08 10
63 57 3 03352 T 15,89 10

TUYAUX PVC SOUPLES A COLLER FA 43

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La couronne

50 43,0 25 67029 H 279,72
41,8 25 67031 K 332,54
43,0 50 67030 J 516,00

63 55,0 25 67041 W 434,54
55,0 50 67042 X 832,17

Les tuyaux PVC souples ne doivent pas être utilisés après un surpresseur.

Qualité alimentaire - Tubes prémanchonnés
Couleur gris foncé.

Autres diamètres disponibles : voir tarif I.

6 m à coller
Ø extérieur 

(mm)
Ø intérieur 

(mm)
Épaisseur minimale 

(mm)
Référence Prix HT  

Le mètre
25 19,4 2,8 00208 B 6,09
32 27,2 2,4 00214 H 7,03
40 34,0 3,0 00218 M 10,89
50 42,6 3,7 00224 T 16,51
63 53,6 4,7 00232 C 20,17

TUBES PVC PRESSION A COLLER FA 04

Ø int. 
(mm)

Ø ext. 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La couronne

43 50 50 67050 F 554,66
51 63 50 67051 G 842,73

Tuyau flexible en PVC avec spire de renfort, mélange conçu pour RÉSISTER AUX TERMITES.
Excellente résistance, souplesse et tenue à l'abrasion, aux variations de températures, à la pression.
TEMPÉRATURE D'EMPLOI : - 5° C à + 60° C
HOMOLOGATIONS : Norme EN 118.

TUYAUX PVC SOUPLES À COLLER RÉSISTANT AUX TERMITES FA 43

Les tuyaux PVC souples ne doivent pas être utilisés après un surpresseur.

S2 - jusqu’au Ø 33 mm

Référence Prix HT  
La pièce

93256 Q 201,75

A cliquet R2 - jusqu’au Ø 63 mm PRO MULTI 67 - Ø 6 à 67 mmA cliquet R1 - jusqu'au Ø 42 mm

  POUR PLUS D'INFORMATION SUR NOS COUPE-TUBES : voir notre tarif CONSOMMABLES

Référence Prix HT  
La pièce

93254 N 265,26

Référence Prix HT  
La pièce

93255 P 572,59

Référence Prix HT  
La pièce

93249 H 518,45

FA 95
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TUBES ET RACCORDS PVC PRESSION À COLLER
COLLE POUR TUBES PVC PISCINE FA 43

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 ml Bidon 73001 Z 19,72

DESTINATIONS
Assemblage par collage tubes et raccords en PVC.
Spécialement conçue pour aménagement Piscine.
AVANTAGES
Colle sous forme gel.
Ne coule pas.

Pour soudures à froid de canalisations en 
PVC rigide ou semi-rigide. Teinte bleue.

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 ml
Bidon avec 

pinceau goupillon
76124 T 19,17

Colle PVC Rigide, thixotrope, bleue, à prise très rapide, pour le 
collage des tuyaux (flexibles), des conduites, des manchons et 
des raccords en PVC. Pour pression et évacuation. Avec pinceau 
goupillon spécial. Convient pour des diamètres  160 mm. 
Max. 16 bar (PN 16). Tolérance max. 0,8 mm jeu (tuyaux flexibles 
max. 0,3 mm) / max. 0,2 mm serrage.

Coude 90° Coude 45° Té 90° Manchon Bouchon
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
25 39307 A 2,06 39357 E 3,62 39007 Z 2,93 39807 T 2,24 39837 B 2,59
32 39308 B 2,31 39358 F 3,78 39008 A 3,70 39808 U 2,05 39838 C 3,83
40 39309 C 3,96 39359 G 5,24 39009 B 5,42 39809 W 3,02 39839 D 4,81
50 39310 D 4,20 39360 H 5,03 39010 C 7,57 39810 X 4,12 39840 E 5,94
63 39311 E 7,57 39361 J 8,08 39011 D 11,70 39811 Y 6,76 39841 F 8,51

Union 3 pièces Courbe 90° Té 45° Croix Douille cannelée
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce. Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
25 40874 D 13,08 39507 S 19,25 39707 K 13,78 41005 W 5,07
32 40875 E 13,93 39508 T 25,89 39758 Q 16,64 39708 L 15,74 41006 X 6,31
40 40876 F 16,75 39509 U 40,08 39759 R 24,25 39709 M 20,66 41007 Y 7,83
50 40877 G 19,04 39510 W 47,87 39760 S 30,21 39710 N 21,78 41008 Z 16,01
63 40878 H 28,62 39511 X 67,44 39761 T 45,32 39711 P 34,27 41009 A 24,84

T
 Femelle-Femelle 

À COLLER 
PN 16

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32 x 25 39044 P 6,24
40 x 25 39047 S 9,52
40 x 32 39048 T 9,52
50 x 25 39050 W 12,80
50 x 32 39051 X 12,80
50 x 40 39052 Y 13,26
63 x 25 39054 A 25,88
63 x 32 39055 B 26,80
63 x 40 39056 C 26,80
63 x 50 39057 D 26,80

Mâle-Femelle
À COLLER 

PN 16

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 x 25 39142 W 6,54
50 x 20 39143 X 8,19
50 x 25 39144 Y 7,90
50 x 32 39145 Z 7,90
63 x 20 39146 A 10,34
63 x 25 39147 B 10,34
63 x 32 39148 C 10,34
63 x 40 39149 D 9,98

Mâle-Femelle
À COLLER 

PN 16

Ø
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 x 32 39108 J 3,97
50 x 25 39182 P 3,29
50 x 32 39183 Q 3,29
50 x 40 39109 K 2,58
63 x 32 39185 S 4,89
63 x 40 39186 T 4,89
63 x 50 39110 L 3,88

RACCORDS PRESSION PVC A COLLER FA 40
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TUBES ET RACCORDS PVC PRESSION À COLLER

Autres diamètres disponibles : voir tarif D

INFOS PRATIQUES

JOINTS - PN 16

Collet strié sans 
joint

Joint plat EPDM Joint plat VITON

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

25 40007 L 4,54 40027 H 1,96 40095 G 30,43
32 40008 M 5,24 40028 J 2,59 40096 H 42,56
40 40009 N 6,77 40029 K 5,34 40097 J 65,16
50 40010 P 10,51 40030 L 7,40 40098 K 92,79
63 40011 Q 14,54 40031 M 13,63 40099 L 121,67

Polyester Fibre de 
verre

Polyamide Fibre de 
verre

PVC

Ø extérieur 
du tube

DN
Entraxe 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

25 20 75 39607 B 113,86
32 25 85 39608 C 139,19 40328 K 9,80
40 32 100 39610 E 167,16 40329 L 10,68
40 40 110 39611 F 177,64
50 40 110 39612 G 164,49 39642 P 88,37 40330 M 23,51
50 50 125 39613 H 200,85
63 50 125 39614 J 216,90 39643 Q 102,08 40331 N 24,52
63 60 135 39615 K 217,77 39645 S 99,63 40340 Y 33,20

RACCORDS PRESSION PVC MIXTES D’ADAPTATION FA 40

Ø femelle 
(mm)

Ø mâle 
(mm)

Filetage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25 32 20 x 27 40904 L 4,14
32 40 26 x 34 40905 M 4,56
40 50 33 x 42 40906 N 8,08
50 63 40 x 49 40907 P 9,23
63 75 50 x 60 40908 Q 13,34

Embout taraudé 
mâle à coller

Coude 90° 
femelle à coller

Té femelle à coller

Ø 
(mm)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

25 20 x 27 40774 U 7,75 40734 B 14,87 40704 T 15,32
32 26 x 34 40775 W 8,95 40735 C 22,43 40705 U 25,15
40 33 x 42 40776 X 13,95 40736 D 24,30 40706 W 27,15
50 40 x 49 40777 Y 16,09 40737 E 37,52 40707 X 51,17
63 50 x 60 40778 Z 24,58 40738 F 62,25 40708 Y 63,18

Ø femelle 
(mm)

Ø mâle 
(mm)

Filetage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25 32 20 x 27 40834 K 9,73
32 40 26 x 34 40835 L 12,54
40 50 33 x 42 40836 M 18,14
50 63 40 x 49 40837 N 22,35
63 75 50 x 60 40838 P 33,23

Ø Femelle 
(mm)

Ø Mâle 
(mm)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25 32 26 x 34 40915 Y 5,34
32 40 33 x 42 40916 Z 7,90
40 50 40 x 49 40917 A 9,48
50 63 50 x 60 40918 B 11,38

RACCORDS PRESSION PVC A COLLER FA 40
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Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 x 27 40804 C 5,34
26 x 34 40805 D 7,56
33 x 42 40806 E 9,80
40 x 49 40807 F 12,82
50 x 60 40808 G 18,34

Ø 
mm

Référence Prix HT  
La pièce

20 x 27 40944 E 5,07
26 x 34 40945 F 5,79
33 x 42 40946 G 8,36
40 x 49 40947 H 10,76
50 x 60 40948 J 14,50

RACCORDS PRESSION PVC TARAUDÉS / FILETÉS FA 40
MAMELON PVC 
fileté 
droite-droite

BOUCHON fileté

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 x 27 40924 H 4,72
26 x 34 40925 J 5,70
33 x 42 40926 K 10,51
40 x 49 40927 L 11,58
50 x 60 40928 M 15,03

BOUCHON taraudé

Ø
(mm)

Référence Prix HT 
La pièce

20 x 27 40844 W 6,07
26 x 34 40845 X 7,56
33 x 42 40846 Y 9,81
40 x 49 40847 Z 18,80
50 x 60 40848 A 20,02

Manchon taraudé

Ø 
(mm)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25 20 x 27 40868 X 25,62
32 26 x 34 40871 A 29,60
40 33 x 42 40881 L 39,19
50 40 x 49 40869 Y 20,93
63 50 x 60 40870 Z 27,86

RACCORDS PRESSION PVC MIXTES D’ADAPTATION FA 40

Sur robinet embout 
PVC Mâle

Sur robinet embout 
PVC Femelle

Ø 
(mm)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
25 20 x 27 40453 W 36,52 40634 S 17,64
25 26 x 34 40443 K 18,10 40665 B 21,10
32 26 x 34 40454 X 58,58 40635 T 22,70
32 33 x 42 40444 L 22,68 40666 C 26,78
40 33 x 42 40455 Y 74,57 40636 U 37,03
40 40 x 49 40445 M 34,45 40667 D 43,02
50 40 x 49 40637 W 48,55
50 50 x 60 40446 N 57,39 40668 E 96,49
63 50 x 60 40638 X 71,28

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32 40531 F 80,40
40 40532 G 84,61
50 40533 H 127,42
63 40534 J 210,72

Ø
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25 60104 F 2,22
32 60105 G 2,76
40 60106 H 5,03
50 60107 J 6,43
63 60108 K 7,43

ACCESSOIRES PRESSION PVC FA 40

Ø 16/20/25/32 : 
avec ou sans clip de fermeture 

(selon les fabricants).

ROBINET PVC A BILLE FA 43

Pour tubes 
Ø extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

50 60911 H 37,91
63 60912 J 60,08

Autres robinets PVC à bille : 
voir tarif D

FEUTRES ANTI-POINCONNANTS FA 43

Qualité
Largeur 

(m)
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface 

bobine(m²) 
Poids approximatif 

bobine (kg)
Poids théorique 

(g/m2)
POOLISS 300 2,00 25,0 76135 F 6,53 50 15,0 300
POOLISS 300 2,00 50,0 76130 A 6,53 100 30,0 300

Feutre non tissé de protection pour liner de piscine en polypropylène, aiguilleté et calandré.
Produit sans utilisation de liants chimiques. Marquage CE, couleur grise.
Produit insensible et résistant aux agents cryptogamiques et fongiques.
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CANIVEAUX PVC
CANIVEAUX PVC EMBOITABLES PRATIKO LARGEUR 130 FA 32

Les éléments de caniveau sont fournis en éléments de 50 cm, collables. 
La longueur peut être réglée par 10 cm en coupant au ras de la raie d’emboîture.

Désignation
Résistance 

(kN)
Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Grille piscine 
500 x 130 mm

Gris Piéton GRP 130 G 31435 T 24,78

Sable GRP 130 S 31436 U 23,69

Grilles utilisables avec les caniveaux largeur 130 mm

* Ne pas utiliser avec le caniveau réf. CSB 130 et grilles réf. GRP 130 G et GRP 130 S.

Profondeur 75 mm
Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Élément de caniveau CSB 130 31391 W 17,47

Embout de fond - sortie Ø 40 TCB 130 31392 X 5,01

Naissance centrale sortie double latérale Ø 50 M x F 
et inférieure Ø 75 F x F/80 M x F

CBGS 130 31397 C 11,74

Croix multidirectionnelle RCB 130 31393 Y 36,36
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INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE LA PISCINE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

1- Filtre
2- Pompe
3- Vanne multivoies
4- Skimmer
5- Régulateur de niveau
6- Bouche de refoulement
7- Nettoyeur automatique
8- Échelle

9- Projecteur
10- Transformateur pour projecteur
11- Pompe pour nettoyeur
12- Échangeur pour chauffage
13- Doseur de chlore
14- Couverture automatique
15- Clôture de sécurité
16- Bassin

SCHÉMA GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE LA PISCINE
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PIÈCES À SCELLER BÉTON ET LINER
PIÈCES À SCELLER BÉTON FA 43

Référence Prix HT  
La pièce

45703 C 48,45

Sortie latérale 2’’ femelle.
Corps et grille en ABS blanc. Grille vissée.

Bonde de fond Ø 170 mm

Référence Prix HT  
La pièce

45704 D 11,74

En ABS blanc.
Filetage ext. 2’’, Ø int. 50 mm. Bouchon 1 1/2’’.
Pression maxi 6 bar.
A monter avec traversées de paroi (45718T ou 45728E).

Bouche d’aspiration / prise balai standard

Référence Prix HT  
La pièce

45705 E 14,10

A visser, mâle extérieur 2’’ et intérieur à coller Ø 50 mm.
Fabriqué en ABS blanc.
A monter avec traversées de paroi (45718T ou 45728E).

Bouche de refoulement avec filetage standard

Référence Prix HT 
La pièce

45717 S 235,05

En ABS et traité anti-UV.
Avec couvercle carré.

Skimmer 15 l grande meurtrière standard

Référence Prix HT  
La pièce

45788 U 322,65

En ABS et traité anti-UV.
Avec couvercle carré.

Skimmer 17,5 l grande meurtrière prestige
Référence Prix HT  

La pièce
45718 T 19,70

En ABS. Femelle Ø 50 mm à coller.

Traversée de paroi longueur 250 mm

Référence Prix HT  
La pièce

45728 E 21,55

En ABS.
Longueur 300 mm sectionnable à 250 et 175 mm.
Connexion à visser 2’’ extérieur et Ø 50 intérieur lisse.

Traversée de paroi longueur ajustable

PIÈCES À SCELLER LINER FA 43

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Modèle avec vis métrique  et insert laiton 45721 X 138,90
Modèle PARKER 45753 G 83,85

Sortie 2" femelle.
Corps et grille en ABS blanc
avec joints adhésifs, bride et vis.

Bonde de fond Ø 210 mm

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

PRESTIGE  Modèle avec vis métrique  et 
insert Laiton  Traversée de paroi 45787T

45823 H 63,38

STANDARD  Modèle PARKER  
Traversée de paroi 45726C

45722 Y 28,07

Filetage extérieur 2" Ø int. 50 mm à coller.
Avec joints, bride et vis.
A monter avec traversées de paroi

Bouche d’aspiration / 
prise balai en abs blanc

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

PRESTIGE  Modèle avec vis métrique et 
insert laiton Traversée de paroi 45726C

45723 Z 66,90

STANDARD  Modèle PARKER  
Traversée de paroi 45787T

45754 H 28,07

A visser, mâle extérieur 2" et 
intérieur à coller Ø 50 mm.
En ABS blanc. A monter avec 
traversées de paroi.

Bouches de refoulement avec filetage

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Modèle PARKER 45770 A 263,82

En ABS et traité anti-UV.
Avec couvercle carré.

Skimmer standard 15 l 
grande meurtrière

Désignation Référence Prix HT 
La pièce

Modèle PARKER 45785 R 416,99

En ABS et traité anti-UV.
Avec couvercle carré.

Skimmer prestige 17,5 l 
grande meurtrière

Référence Prix HT  
La pièce

45726 C 21,93
45787 T 23,97

En ABS blanc.
Longueur 300 mm sectionnable à 250 et 175 mm.
Connexion à visser 2’’ ext. et Ø 50 int. lisse à coller.

Traversées de paroi longueur ajustable
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ÉCLAIRAGE
ÉCLAIRAGE FA 43

Référence Prix HT  
La pièce

45716 R 233,85

Projecteur en ABS. Lampe de 300 W et 12 Volts.
Avec niche. Avec câble de 2 x 6 mm² et longueur de 2,5 m.

Projecteur pour piscine béton

Référence Prix HT  
La pièce

45790 X 279,42

Projecteur en ABS. Lampe de 300 W et 12 Volts.
Avec niche. Avec câble de 2 x 6 mm2 et longueur de 2,5 m.
Modèle Parker.

Projecteur pour piscine liner

Référence Prix HT  
La pièce

45834 U 319,19
pour piscine béton avec niche à sceller.
Lampe 50 W 12 V, livré avec 2,5 ml de câble ( 2 x 1,5 mm²)

Projecteurs mini halogène abs

Référence Prix HT  
La pièce

45832 S 314,98

pour piscine liner.
Modèle à couplage rapide, à visser  2’’ M sur traversée de paroi 42006

Référence Prix HT  
La pièce

45833 T 348,38

pour piscine liner avec niche à sceller.
Lampe 50 W 12 V, livré avec 2,5 ml de câble (2 x 1,5 mm²)

Référence Prix HT  
La pièce

45712 M 12,94

Un côté en M25 et l’autre en 3/4
Longueur 1 m.

Passe-câble flexible pour raccorder le projecteur à une boite de connexion

Référence Prix HT  
La pièce

45702 B 51,64Fabriqué en ABS, 3 entrées ou sortie en 3/4 .
Filetage 3/4  et M25.

Boite de connexion

ACCESSOIRES FA 43

Bâches et enrouleurs - Kit de nage à contre-courant - Pompes à chaleur - Couvertures 
automatiques : Nous consulter.

INFOS PRATIQUES

Référence Prix HT  
La pièce

45727 D 176,75

Corps et mécanisme en ABS.
Raccordement latéral ou vertical Ø int. 50 mm lisse à coller.
Couvercle réglable en hauteur.

Régulateur de niveau

Référence Prix HT  
La pièce

45708 H 30,62

Fabriqué en PVC.
Entrée Ø ext. 50 mm, sortie Ø int. 50 mm.

Collecteur pour vannes PVC à boisseau
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FILTRATION ET POMPAGE FA 43

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ø 430 - 7000 l/h 45792 Z 870,36
Ø 480 - 9000 l/h 45709 J 1054,43
Ø 560 - 12000 l/h 45724 A 1044,82
Ø 660 - 17000 l/h 45793 A 1103,59

Filtre MILLENIUM avec sortie latérale.
Polypropylène inaltérable par les agents chimiques.
Vitesse de filtration 50 m³/h/m².
Pression maxi 2,5 Kg/cm².
Raccordement vanne 1’’1/2.

Filtre millenium avec sortie latérale

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ø 500 - Vanne 1"1/2 - 9000 l/h 45710 K 1168,89
Ø 600 - Vanne 1"1/2 - 14000 l/h 45711 L 1378,83

Ø 750 - Vanne 2" - 21000 l/h 45719 U 2024,33
Ø 900 - Sans vanne - 31000 l/h 
(montage avec vanne 45786S)

45760 P 3291,33

Polyester et fibre de verre.
Couvercle transparent boulonné.
Hauteur filtrante 0,6 m.
Vitesse maxi de filtration 50 m³/h/m².
Pression maxi 2,5 Kg/cm².

Filtre vesubio avec sortie latérale

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

2" 45816 A 2324,71

Alimentation 230/115 VAC.
Système automatique pour filtrage, 
lavage, rinçage et vidange.
Commande de la filtration 
et sortie alimentation électrovanne.

Vanne multivoies automatique

Référence Prix HT  
La pièce

45786 S 925,32

avec montage.

Vanne multivoies 2’’1/2  magnum

Référence Prix HT  
Le sac

45720 W 31,79

Granulométrie 0,5 à 1,6 mm.
Sac de sable 25 kg

Référence Prix HT  
Le sac

45736 N 53,87

Granulométrie 2 à 4 mm.
Sac de gravier 25 kg

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

0,75 CV mono 45810 T 1212,35
1 CV mono 45806 P 1247,18

1,5 CV mono 45807 Q 1504,98
2 CV mono 45808 R 1873,04
3 CV mono 45809 S 1888,20

Grand préfiltre.
Couvercle transparent polycarbonate.
Traitement eaux salées.
Moteur IP55.
Livré avec raccords union Ø 63 mm.

Pompe auto amorçante Niagara

FILTRATION ET POMPAGE

Référence Prix HT  
La pièce

45789 W 5139,18

en matière plastique injectée Livré équipé d’un filtre Millénium diamètre 560
+ pompe Sena 1 CV mono + vanne 6 voies 1’’1/2 .
Collecteur équipé de 3 vannes à boisseau.
Refoulement et vidange en diamètre 50.
Livré sans coffret électrique.

Local technique enterré Kéops

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Modèle 1 projecteur 300 W 45706 F 816,27
Modèle 2 projecteurs 600 W  transformateur incorporé 45707 G 976,33

Boîtier ABS. Non étanche.
Puissance maximale moteur : 
20 V en monophasé et 30 V en triphasé.
Coffret avec transformateur, 
projection secondaire incluse.

Coffret électrique pour filtration + projecteur 
avec transformateur ÉVOLUTION 3000

Type Intensité
Puissance 

1-Phase 230 V
Puissance 

3-Phase 400 V
Puissance 

3-Phase 230 V
A 1,6A - 2,5A 1/4 CV 3/4 CV - 1 CV 1/2 CV
B 2,5A - 4A 1/2 CV 1,5 CV - 2 CV 3/4 CV - 1 CV
C 4A - 6,3A 3/4 CV - 1 CV 3 CV* 1,5 CV
D 6A - 10A 1,5 CV - 2 CV 4 CV** 2 CV - 3 CV

  * Également 3,5 CV 400 V 3 ~ de plastique. 
** Aussi 4,5 et 5,5 CV 400 V 3 ~ de plastique.

Armoires de commande : choisir le type en fonction 
de l’intensité et de la puissance de la pompe.
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DOSAGE, CONTRÔLE ET RÉGULATION

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Volume bassin 
m3 Référence Prix HT  

La pièce
jusqu’à 60 45799 G 4494,46

jusqu’à 100 45796 D 5105,70
jusqu’à 160 45797 E 6184,37

- Autonettoyant.
- Fonctionne avec concentration de sel de 4 g/l.
- Comprend Flow switch, Pool Terre et languettes d’analyse.

Électrolyseur ASTRAL sel

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

MICRO-PH 45836 X 1077,47
MICRO-RX 45837 Y 1231,28

Équipement de mesure qui contrôle de façon automatique le pH ou le Redox de la piscine.
Cette pompe doseuse est livrée avec électrodes, solutions tampon et kit d’installation.
- Boîtier plastique protection IP 55.   
- Affichage sur écran à LED. 
- Protection 
- Affichage sur écran à LED.
- Protection contre les réglages inappropriés.
- Étalonnage semi-automatique des électrodes.

Pompe doseuse MICRO-PH / MICRO-RX

- Contrôle de l’état des électrodes.
- Lecture directe du point de consigne.
- Proportionnalité fixe avec variation pause-injection.
- Programmation simple et rapide du point de consigne.
- Point de consigne réglable.
- Alimentation : 230 VAC

DOSAGE, CONTRÔLE ET RÉGULATION FA 43
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE FA 43

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Trousse de contrôle 45738 Q 23,17

Thermomètre vertical 45771 B 27,39

Manche télescopique 
ALU maxi 4,80 m 

à clip
45733 K 142,43

Manche télescopique 
ALU maxi 3,60 m 

à clip
45805 N 115,48

Épuisette de surface 
Luxe à clip

45759 N 20,84

Épuisette de fond 
Luxe à clip

45758 M 25,91

Brosse à clip 450 mm 45794 B 16,66

Balai 8 roues pour 
piscine béton

45751 E 57,93

Balai triangle LINER 45752 F 40,63

8 m 45774 E 70,61

Tuyau flottant 10 m 45739 R 88,00

12 m 45772 C 107,39

Raccord tournant 45784 Q 7,86

TRIPLEX tablettes 
200 g

45737 P 97,51

Chlore choc pastille 
20 g

45731 H 88,74

TRICHLORE choc 
poudre 90 % utile

45814 Y 131,58

Chlore lent galet 
200 g

45745 Y 99,26
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

ANTI ALGUES SUPER 5 l 45747 A 61,24

PH moins granulés 5 kg 45734 L 40,77

PH plus solide 5 kg 45735 M 45,05

PH moins liquide 10 l 45791 Y 75,29

20 l 45744 X 84,32

PH plus liquide 20 l 45762 R 123,06

Chlore choc liquide 20 l 45742 U 83,22

Floculant solide cartouche 100 g 1 kg 45732 J 33,16

Sac de sel 25 kg 45746 Z 48,38

Robot POLARIS 280 
+ ASTRALCOM 0,75 CVM 

+ coffret
45748 B 3069,14

ENTRETIEN ET NETTOYAGE FA 43
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POMPES
POMPE JETLY FA 43

Plage d’utilisation :
 De 5 à 36 m3/h avec HMT 

jusqu’à 18 m de C.E.
 Pour eaux de piscines privées.
 Température du liquide : 

de 0 °C à + 35 °C.
 Hauteur maximum d’aspiration : 2 m.
 Température maximum ambiante : + 40 °C.
 Pression maximum de service : 2,5 bar
 Installation fixe en position horizontale.
 Conviennent pour le traitement au sel.
 Adaptées à l’eau de mer.
 Livrées avec 2 raccords à coller Ø 50 mm jusqu’à KS 100 et Ø 

63 mm à partir de KS 150.

Plage d’utilisation :
 Pompe adaptée aux eaux de 

piscine traitées au sel et à l’eau de mer.
 EUROCOM : pompe centrifuge 

multicellulaire non auto-amorçante très silencieuse.
 JETCOM : pompe monocellulaire auto-amorçante.
 Les parties en contact avec l'eau sont en matériau composite 

et INOX AISI 316.
 De 0,6 à 4,8 m3/h avec HMT jusqu’à 57 m de C.E.
 Température du liquide : de 0 °C à + 40 °C.
 Température maximum ambiante : + 40 °C.
 Pression maximum de service : 8 bar.

Caractéristiques 
électriques

Type
P NOM 

kW
Tensions 
V (50 Hz)

AMP. A
Débit m3/h  
à 10 m C.E.

Référence Prix HT  
La pièce

DELFINO KS 50 M 0,37 1-230 2,7 7,5 40509 G 1259,31
DELFINO KS 75 M 0,55 1-230 3,5 11,5 40510 H 1305,98
DELFINO KS 75 T 0,55 3-400 1,4 11,5 40511 J 1218,94

DELFINO KS 100 M 0,75 1-230 4,7 15 40500 X 1288,26
DELFINO KS 100 T 0,75 3-400 1,9 15 40501 Y 1381,16
DELFINO KS 150 M 1,1 1-230 6,3 22 40503 A 1598,40
DELFINO KS 150 T 1,1 3-400 2,5 22 40504 B 1517,43
DELFINO KS 200 M 1,5 1-230 8,5 25 40505 C 2117,10
DELFINO KS 200 T 1,5 3-400 3,2 25 40506 D 1976,70
DELFINO KS 300 T 2,2 3-400 5,0 30 40507 E 2024,33

Caractéristiques 
électriques

Type
P NOM 

kW
Tension V 
(50 Hz)

AMP. A Référence Prix HT  
La pièce  

EUROCOM SP 40/50 M 0,75 1-230 5,3 41890 H 1085,60
EUROCOM SP 40/50 T 0,75 3-400 2,2 43709 K 1107,22
EUROCOM SP 30/50 M 0,55 1-230 3,9 43707 H 1098,56
EUROCOM SP 30/50 T 0,55 3-400 1,6 43708 J 947,04

JETCOM SP 102 M 0,75 1-230 5,1 43706 G 782,20

Aspiration : 1  
Refoulement : 1

B

Ensemble complet de filtration (filtre + vanne + kit raccordement + manomètre).

Deux granulométries :
Gravier B 1 de 1 à 2,5 mm., à installer en bas du 
filtre. Cette première couche facilite le décolmatage 
et évite la prise en masse au niveau des crépines.
Sable fin B 5 de 0,6 à 1,6 mm., à répartir sur les 
graviers pour assurer la finesse de filtration optimale.

Référence de l’ensemble
Débit 
m3/h

Charge sable 
(kg)

Type de pompe Delfino KS 
correspondant

Référence Prix HT  
La pièce  

Ensemble Bahia 450 8 70 KS 50 39575 R 1462,20
Ensemble Bahia 520 10 100 KS 75 39576 S 1725,81
Ensemble Bahia 640 15 150 KS 100 39577 T 1754,72
Ensemble Bahia 760 22 230 KS 150 ou 200 39578 U 2828,65
Ensemble Bahia 900 30 325 KS 300 39579 W 3650,37

Nombre approximatif 
de sacs à prévoir

Désignation Référence Prix HT  
Le sac de 25 kg Pour filtres Gravier B 1 Sable fin B 5 

 BAHIA 450 1 2
Gravier B 1 39669 T 131,91 BAHIA 520 1 3

 BAHIA 640 2 4
Sable fin B 5 41093 R 131,91 BAHIA 760 3 7

 BAHIA 900 4 10

Référence Prix HT  
La pièce

43850 N 586,13

 Pompe submersible pour eaux salées et légèrement agressives.
 Granulométrie = 5 mm.
 Câble 10 m avec fiche normalisée.
 Commande automatique par flotteur.
 Les parties en contact avec l’eau sont en matériau composite et INOX AISI 316.
 Pompe adaptée au relevage des eaux de piscines privées.
 Refoulement : 1"1/4 F.

Aspiration : 2  
Refoulement : 2
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TUBES PVC ADDUCTION EAU POTABLE 
ET ASSAINISSEMENT PAR REFOULEMENT

RESEAUX EXTERIEURS

DOMAINES D’APPLICATIONS
- ADDUCTION-PRESSION
- ASSAINISSEMENT PAR REFOULEMENT 
  POUR LES TUBES PVC A JOINT
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Faibles pertes de charge.
- Absence de dépôts et d’incrustations.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Résistance à la corrosion des agents extérieurs.
- Insensibilité aux courants vagabonds.
- Faible conductibilité thermique et électrique.
- Bonne résistance à l’abrasion.
- Facilité de mise en oeuvre, économie, entretien nul.
- Thermoplastique.

TUBES PVC ADDUCTION-PRESSION FA 04

Qualité alimentaire - Tubes prémanchonnés - Couleur GRIS FONCÉ

ASSAINISSEMENT PAR REFOULEMENT POUR LES TUBES PVC A JOINT

Collage avec colle à solvants forts Frans Bonhomme après décapage avec décapant Frans Bonhomme.
Pour les tubes à joint, assemblage impératif avec lubrifiant.

6 m joint caoutchouc 6 m à coller
Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Épaisseur
minimale (mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre PN Bar

16 12,4 1,8 00202 U 3,08 25
20 15,4 2,3 00204 X 4,90 25
25 19,4 2,8 00208 B 6,09 25
32 27,2 2,4 00214 H 7,03 16
40 34,0 3,0 00218 M 10,89 16
50 42,6 3,7 00224 T 16,51 16
63 53,6 4,7 03032 W 18,82 00232 C 20,17 16
75 63,8 5,6 03037 B 27,18 00237 H 32,26 16
90 76,6 4,3 03046 L 38,61 00246 S 50,13 16
90 81,4 4,3 03047 M 29,26 00247 T 27,85 10

110 93,8 8,1 03054 U 48,71 00254 B 76,32 16
110 99,4 5,3 03055 W 42,93 00255 C 47,18 10
125 106,6 9,2 03058 Z 70,50 16
125 113,0 6,0 03060 B 60,46 00260 H 66,76 10
140 121,4 9,3 03063 E 81,78 16
140 127,8 6,1 03064 F 59,87 00264 M 78,27 10
160 141,0 9,5 03065 G 94,54 16
160 147,6 6,2 03067 J 75,21 00267 Q 93,10 10
200 176,2 11,9 03071 N 147,26 16
200 184,6 7,7 03072 P 111,19 00272 W 146,29 10
225 198,2 13,4 03076 T 211,28 16
225 207,8 8,6 03075 S 143,41 10
250 220,4 14,8 03079 X 272,09 16
250 230,8 9,6 03080 Y 181,01 10
315 277,6 18,7 03089 H 420,13 16
315 290,8 12,1 03085 D 288,83 10

S2 - jusqu’au Ø 33 mm A cliquet R2 - jusqu’au Ø 63 mm PRO MULTI 67 - Ø 6 à 67 mmA cliquet R1 - jusqu'au Ø 42 mm

  POUR PLUS D'INFORMATION SUR NOS COUPE-TUBES : Voir notre tarif CONSOMMABLES

Référence Prix HT  
La pièce

93256 Q 201,75

Référence Prix HT  
La pièce

93254 N 265,26

Référence Prix HT  
La pièce

93255 P 572,59

Référence Prix HT  
La pièce

93249 H 518,45

REMARQUES IMPORTANTES
Pour la mise en oeuvre, consulter 

impérativement les tableaux spécialisés 
et les notices techniques des fabricants.

Tenir compte de la dilatation.

FA 95
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TUBES PVC ADDUCTION BI-ORIENTÉS EAU POTABLE 
ET ASSAINISSEMENT PAR REFOULEMENT

TUBES PVC BI-ORIENTÉ PN 16 FA 08

LE REMBLAIEMENT DES TUBES PVC BI-ORIENTÉ S’EFFECTUE 
DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE LES TUBES FONTE

Colliers de prise en charge : utilisation  pour les canalisations de faible PN 
des colliers pour PVC ”mono plage ”à l’exclusion des colliers ”large plage “.

Assemblage impératif avec lubrifiant :
voir tarif “consommables” sur lequel sont indiquées

les quantités nécessaires.

Assemblage impératif avec lubrifiant :
voir tarif “consommables” sur lequel sont indiquées

les quantités nécessaires.

Les tubes PVC bi-orienté doivent être assemblés exclusivement au moyen de raccords à bagues d’étanchéité 
ou de raccords mécaniques, à l’exclusion de tout raccord à coller.
 

VOIR TABLEAU DE PRÉCONISATION DES RACCORDS ET COLLIERS PAGE SUIVANTE

6 m joint caoutchouc
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre PN Bar

63 09263 T 14,10 16
75 09264 U 20,47 16
90 09265 W 29,32 16
110 09257 M 34,89 16
125 09266 X 54,74 16
140 09258 N 56,55 16
160 09259 P 59,02 16
200 09260 Q 87,21 16
250 09261 R 161,44 16
315 09262 S 221,06 16

6 m joint caoutchouc
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre PN Bar

110 09013 X 103,38 25
140 09014 Y 123,54 25
160 09015 Z 127,49 25
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  * Pour tuyau PE HD80 et 100 PN 16 noir à bandes bleues.
     Pour montages particuliers : nous consulter.
** Pour les tuyaux PVC-BO PFA 16 en conformité avec les fabrications 2006 Alphacan, 
     Sotra-Seperef, Uponor et Wavin.

0

0
0
0
0

0 0
0 0

0
0
0
0
0
0

0 Non compatible Compatible
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1 AVK recommande l’utilisation d’un insert métallique série 05/08.
3 Pour diamètre extérieur PVC et pression maximale de service inférieure à 16 bar.
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1 AVK recommande l’utilisation d’un insert métallique série 05/08.
2 Nécessite un contrôle de l’ovalisation lors du serrage.
3 Pour diamètre extérieur PVC et pression maximale de service inférieure à 16 bar.
Pour plus d’informations concernant l’emploi de nos matériels, veuillez consulter nos notices d’installation.
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TUBES POLYÉTHYLÈNE

Tubes polyéthylène

DOMAINES D’APPLICATIONS

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 - Légèreté, flexibilité.
 - Résistance au gel, aux chocs, à l’abrasion.
 - Résistance à la corrosion des fluides et des agents extérieurs.
 - Très faibles pertes de charges.
 - Très faible conductibilité thermique et électrique.
 - Facilité d’emploi, entretien nul. 
 

Le SDR ou Standard Dimensions Ratio définit, pour les tubes polyéthylène conformes aux prescriptions
des règlements de la marque de qualité NF-PF, le classement du tube selon la formule :
 
La PN ou Pression Nominale d’un tube est fonction de la matière utilisée et de l’épaisseur du tube.

Les pressions nominales correspondent aux pressions de service à 20 °C pour des fluides non agressifs.
Présentation :
tubes livrés en couronnes standards de 50 ou 100 m., en barres de 6 ou 12 m., ou en touret.

Tourets en location : nous consulter pour le coût journalier et la durée de la location.
Raccordement : le polyéthylène ne se colle pas.
Tubes polyéthylène jusqu’au Ø 315 : une gamme complète de raccords mécaniques plastiques
(jusqu’au Ø 110) ou métalliques (jusqu’au Ø 250) ou raccords polyéthylène électrosoudables
(jusqu’au Ø 315) permet divers raccordements et montages des tubes polyéthylène. Nous consulter.
Tubes polyéthylène en barres Ø > 315 : se raccordent par soudure bout à bout, sans apport de matière (tubes entre deux, 
tubes avec raccords de même nature). 

REMARQUES IMPORTANTES
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement les tableaux spécialisés et les notices techniques des fabricants. Tenir compte 
de la dilatation.

diamètre extérieur
épaisseur

SDR 6 7,4 9 11 13,6 17 21 33
Tubes PE Haute Densité PE 63 (ancien SIGMA 50) PN 10 6,3
Tubes PE Haute Densité PE 80 (ancien SIGMA 63) PN 25 20 16 12,5 10 6,3 4
Tubes PE Haute Densité PE 100 (ancien SIGMA 80) PN 25 20 16 12,5 10
Tubes PE Basse Densité PE 32 (ancien SIGMA 25) PN 10 6 4
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TUBES POLYÉTHYLÈNE

RESEAUX EXTERIEURS

TUBES POLYÉTHYLÈNE EAU POTABLE FA 10

Couronnes PN 12,5 - SDR 11

Couronnes PN 16 - SDR 9

Barres PN 12,5 - SDR 11

25 m 50 m 100 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne

32 09532 L 179,17 09533 M 238,89 09534 N 477,70
40 09535 P 249,61 09536 Q 388,96 09537 R 777,86
50 09539 T 682,14 09540 U 1364,20
63 09541 W 1077,06
75 09543 Y 2160,21

Protection mécanique et chimique du tube
Couronnes PN 16 ”PRÉ-GAINÉES ”

6 m 12 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
32 10811 B 6,69
40 10812 C 10,50
50 10813 D 16,19
63 10864 J 25,72 10844 M 23,56
75 10866 L 42,51 10845 N 38,47

Barres PN 16 - SDR 9

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

63 10814 E 21,11
75 10816 G 33,98

Tourets PN 12,5 - SDR 11

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

63 10914 N 27,28
75 10916 Q 42,53

Tourets PN 16 - SDR 9

25 m 50 m 100 m

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne

20 09585 T 121,92 09586 U 210,40 09587 W 437,33
25 09588 X 104,76 09589 Y 181,11 09590 Z 362,21
32 09592 B 203,18 09593 C 281,15 09594 D 562,17
40 09595 E 254,84 09596 F 463,49 09597 G 926,91
50 09598 H 809,57 09599 J 1619,14
63 09600 K 1292,43
75 09602 M 2415,92

6 m 12 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
25 10956 J 5,18
32 10958 L 7,84
40 10960 N 12,40
50 10962 Q 19,28
63 10964 S 30,74
75 10966 U 50,32 10967 W 39,74

50 m PRÉ-GAINÉ

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La couronne

25 10702 H 943,47
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TUBES POLYÉTHYLÈNE
TUBES POLYÉTHYLÈNE EAU POTABLE FA 10

Barres PN 10 - SDR 17

6 m 12 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
90 12618 Q 42,53 12619 R 41,58
110 12620 S 66,27 12621 T 59,85
125 12622 U 81,01 12623 W 76,44
140 12624 X 101,85 12625 Y 95,94
160 12626 Z 132,54 12627 A 124,73
180 12628 B 168,22 12629 C 158,24
200 12630 D 207,52 12631 E 195,49
225 12632 F 262,62 12633 G 209,36
250 12634 H 335,06
315 12638 M 514,15

6 m 12 m

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
90 11800 B 53,49 11801 C 40,07
110 11802 D 80,20 11803 E 59,74
125 11804 F 98,90 11805 G 77,03
140 11806 H 96,51 11807 J 96,51
160 11808 K 169,16

Barres PN 12,5 - SDR 13,6

6 m 12 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
90 12818 H 64,90 12819 J 58,70
110 12820 K 96,45 12821 L 87,26
125 12822 M 124,71 12823 N 112,69
160 12826 R 203,85 12827 S 184,38
180 12828 T 248,18 12829 U 233,58
200 12830 W 308,57 12831 X 289,99
225 12832 Y 386,23 12833 Z 323,73
250 12834 A 495,39 12835 B 399,03
315 12838 E 673,37

Barres PN 16 - SDR 11

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

90 13003 J 56,21
110 13004 K 83,50
125 13005 L 107,95
160 13006 M 146,14

Touret PN 16 - SDR 11

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

90 09500 B 36,55
110 09501 C 56,75
125 09502 D 76,06

Touret PN 12,5 - SDR 13,6

50 m 100 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne
32 12722 D 346,86 12723 E 713,18
40 12724 F 540,96 12725 G 970,43
50 12740 Y 793,61 12741 Z 1637,20
63 12742 A 1262,54
75 12744 C 1791,08

Couronnes PN 10 Bar - SDR 13,6

Barres PN 10 Bar - SDR 13,6Tourets PN 10 Bar - SDR 13,6

TUBES POLYÉTHYLÈNE FLUIDES CHIMIQUES SOUS PRESSION FA 12

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

63 09701 U 20,79
75 09702 W 29,80
90 09703 X 34,88
110 09704 Y 52,21

6 m 12 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
63 09644 H 23,94 09645 J 16,77
75 09646 K 36,14

6 m 12 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
180 13028 L 169,96 13029 M 133,00
200 13030 N 174,62 13031 P 168,93
225 13032 Q 219,29
250 13034 S 312,81 13035 T 262,21
315 13038 X 445,38

Barres PN 10 Bar - SDR 17

6 m 12 m
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
160 13211 K 168,49 13212 L 159,54
200 13230 F 298,52 13231 G 250,75
225
250 13236 M 412,62
315

Barres PN 16 Bar - SDR 11

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

90 13301 H 50,44
110 13302 J 74,96

Tourets PN 16 - SDR 11
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TUBES POLYÉTHYLÈNE
MICROFLEX® - GAMME COOL UNO FA 27

Conduite simple souterraine flexible pré-isolée et autocompensatrice.
Principalement utilisée pour le transport de l’eau potable froide, eau glacée, eaux résiduaires…
Tube caloporteur en PE 100 suivant EN 12201. Isolation thermique, élastique, exempte de CFC et composée 
de plusieurs couches de mousse PER microcellulaire.
Facteur d’absorption d’eau minimal < 1% suivant DIN 53428.
Gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.

MICROFLEX COOL DUO : NOUS CONSULTER.

TUBES PRÉ-ISOLÉS PE EAU FROIDE (- 10 °C à + 25 °C) - PN 16

Tubes pré-isolés Microflex

Ø ext. (mm) Épais. (mm)
Ø extérieur gaine 

(mm)
Référence Prix HT  

Le mètre
32 2,9 90 15729 X 71,70
40 3,7 90 15730 Y 94,15
50 4,6 125 15731 Z 113,95
63 5,7 125 15732 A 121,20
75 6,8 160 15733 B 144,37
90 8,2 160 15735 D 143,40

110 10,0 200 15739 H 193,95

TUBES POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ SIMONA FA 12

6 m
Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

90 5,1 11918 E 32,70
110 6,3 11920 G 42,03
160 9,1 11926 N 94,85
180 10,2 11928 Q 110,81
200 11,4 11930 S 153,13
225 12,8 11932 U 172,89
250 14,2 11934 X 222,20
315 17,9 11938 B 337,62
400 22,7 11940 D 543,96

Barres PN 6 Bar - SDR 17,6

6 m
Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

90 8,2 12418 Y 46,22
110 10,0 12420 A 63,68
125 11,4
140 12,7 12424 E 102,65
160 14,6 12426 G 134,78
200 18,2
225 20,5 12432 N 253,91
355 32,2 12439 W 657,09
400 36,3
630 57,2 12444 B 2070,31

Barres PN 10 Bar - SDR 11

Barres PN 10 Bar - SDR 17

6 m
Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

32 2,9 12533 Y 6,95
40 3,7 12534 Z 11,38
50 4,6 12535 A 17,00
63 5,8 12536 B 27,96
90 8,2 12538 D 46,64
110 10,0 12539 E 69,09
125 11,4 12540 F 83,06
160 14,6 12542 H 135,80
180 16,4
200 18,2 12544 K 212,30

Barres PN 16 Bar - SDR 11

6 m
Ø ext. 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

40 2,4 12502 P 7,28
63 3,8 12504 R 19,16
75 4,5 12505 S 27,62
90 5,4 12506 T 29,72
110 6,6 12507 U 47,47
125 7,4 12508 W 56,24
160 9,5 12510 Y 99,33
200 11,9 12512 A 143,75
250 14,8 12514 C 222,43
315 18,7 12516 E 355,91
450 26,7 12519 H 721,79
500 29,7 12520 J 893,59
560 33,2 12521 K 1118,06
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UTILISATIONS
LIQUIDES :
- Alimentation et distribution d'eau potable
- Traitement des eaux, refoulement d'eaux usées
- Systèmes d’irrigation
- Piscines
- Conduites réfrigérantes
- Tuyauteries pour produits chimiques
CONDUITES D’AIR COMPRIMÉ.

GAZ - Voir tarif M - Réseaux gaz

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32.

INFOS PRATIQUES

RESEAUX EXTERIEURS

SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE
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SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES PN 10 FA 47

RACCORDS À EMBOUTS MÂLES PN 10 FA 47

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

200 x 125 48778 U 193,04
200 x 140 48781 Y 146,68
200 x 160 48783 A 146,68
200 x 180 48785 C 146,68
225 x 110 48786 D 279,32
225 x 125 48787 E 328,16
225 x 140 48788 F 279,32
225 x 160 48789 G 328,16
225 x 180 48790 H 328,16
225 x 200 48791 J 328,16
250 x 160 48792 K 498,54
250 x 180 48795 N 376,43
250 x 200 48796 P 376,43

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

280 x 200 48797 Q 782,68
280 x 225 48798 R 782,68
280 x 250 48799 S 643,93
315 x 200 48800 T 777,80
315 x 225 48801 U 451,41
315 x 250 48802 W 451,41
315 x 280 48803 X 917,02

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
200 48359 P 293,37 49781 K 352,84 48313 P 250,95 49694 Q 285,12
225 48361 R 312,76 48314 Q 312,76
250 48362 S 453,74 49782 L 731,71 48315 R 434,40 49767 U 539,50
280 48363 T 1267,11 48316 S 1233,51 48526 W 724,03
315 48364 U 1216,76 49783 M 1016,47 48317 T 1178,81 49695 R 890,89
355 48163 B 1496,39 49784 N 1016,47 48162 A 1298,01 49696 S 1051,67
400 48365 W 1993,58 49785 P 1302,73 48319 W 1832,85 49697 T 1402,39
450 48366 X 2943,01 49786 Q 1839,48 48320 X 2409,47 49770 Y 1593,09
500 48367 Y 3526,37 49787 R 2973,86 48321 Y 2963,12 49771 Z 1869,76
560 48368 Z 4395,07 49788 S 3885,38 48322 Z 3871,28 49772 A 2898,26
630 48390 Y 11630,64 49789 T 5079,54 48388 W 9105,65 49773 B 3499,41

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 48639 T 17,47
75 48640 U 30,07
90 48327 E 33,02

110 48328 F 44,59
125 48329 G 60,65
140 48330 H 79,25
160 48331 J 76,53
180 48332 K 116,54
200 48333 L 145,39

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

225 48334 M 162,03
250 48335 N 276,87
280 48974 H 449,75
315 48337 Q 466,59
355 48975 J 720,14
400 48336 P 958,03
500 48607 J 1551,40
560 48638 S 3231,34

450 x 315 48811 F 2839,77
450 x 355 48812 G 2839,77
450 x 400 48813 H 2839,77
500 x 355 48814 J 3955,48
500 x 400 48815 K 4109,27
500 x 450 48816 L 4440,38
560 x 400 48817 M 4704,09
560 x 450 48818 N 4313,19
560 x 500 48819 P 4017,23
630 x 450 48820 Q 14299,96
630 x 500 48821 R 12471,18
630 x 560 48822 S 10929,21

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

355 x 250 48804 Y 1456,83
355 x 280 48805 Z 1456,83
355 x 315 48806 A 1456,83
400 x 250 48807 B 2137,41
400 x 280 48808 C 2137,41
400 x 315 48809 D 2137,41
400 x 355 48810 E 2137,41
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SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE
RACCORDS À EMBOUTS MÂLES PN 10 FA 47

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

200 x 63 49566 B 708,89
200 x 90 49567 C 708,89

200 x 110 49562 X 708,89
200 x 125 49563 Y 708,89
200 x 160 49564 Z 708,89
225 x 110 49568 D 937,55
225 x 160 49569 E 937,55
225 x 180 49570 F 937,55

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

355 x 110 49592 E 2544,64
355 x 125 49593 F 2544,64
355 x 140 49594 G 2544,64
355 x 160 49595 H 2544,64
355 x 180 49596 J 2544,64
355 x 200 49597 K 2544,64
355 x 225 49598 L 2544,64
355 x 250 49599 M 2544,64
400 x 110 49600 N 3437,45
400 x 125 49601 P 3437,45
400 x 140 49602 Q 3437,45
400 x 160 49603 R 3437,45
400 x 180 49604 S 3437,45
400 x 200 49605 T 3437,45
400 x 225 49606 U 3437,45
400 x 250 49607 W 3437,45
450 x 110 49608 X 4015,32
450 x 125 49609 Y 4015,32
450 x 140 49610 Z 4015,32
450 x 160 49611 A 4015,32
450 x 180 49612 B 4015,32
450 x 200 49613 C 4015,32

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

200 49079 X 457,63 49168 T 867,61
225 49080 Y 544,32 49169 U 995,62
250 49082 A 656,42 49170 W 1363,03
280 49083 B 1731,12 49175 B 1579,51
315 49084 C 1544,77 49183 K 2072,03
355 49086 E 2121,24 49185 M 2725,60
400 49087 F 3010,46 49188 Q 4462,47
450 49089 H 3787,80 49189 R 5726,82
500 49090 J 4884,27 49190 S 7478,12
560 49091 K 6388,19 49191 T 9619,21
630 49487 Q 14913,24 49483 L 24250,61

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

250 x 110 49571 G 1474,82
250 x 125 49572 H 1474,82
250 x 140 49573 J 1474,82
250 x 160 49574 K 1474,82
250 x 180 49575 L 1474,82
250 x 200 49576 M 1474,82
280 x 110 49577 N 1730,29
280 x 125 49578 P 1730,29
280 x 140 49580 R 1730,29
280 x 160 49581 S 1730,29
280 x 180 49582 T 1730,29
280 x 200 49583 U 1730,29
315 x 110 49584 W 2079,44
315 x 125 49585 X 2079,44
315 x 140 49586 Y 2079,44
315 x 160 49587 Z 2079,44
315 x 180 49588 A 2079,44
315 x 200 49589 B 2079,44
315 x 225 49590 C 2079,44
315 x 250 49591 D 2079,44

9047 - Ø 200 à 315

9047 - Ø 355 à 630

9647 - Ø 200 à 630

COLLETS ET BRIDES PN 10 FA 47

Ø du tube 
(mm)

DN
Nombre 
de trous

Référence Prix HT  
La pièce

450 500 20 48267 P 1119,55
500 500 20 48275 Y 1119,55
560 600 20 48278 B 1422,14
630 600 20 48279 C 2558,54

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

200 48473 N 121,64
225 48474 P 145,28
250 48475 Q 181,42
280 48477 S 410,70
315 48478 T 476,61
355 48479 U 854,95
400 48481 X 1471,24

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

450 48482 Y 2153,54
500 48483 Z 2442,86
560 48484 A 3138,22
630 48490 G 6427,95

500 x 110 49616 F 5140,46
500 x 125 49617 G 5140,46
500 x 140 49618 H 5140,46
500 x 160 49619 J 5140,46
500 x 180 49620 K 5140,46
500 x 200 49621 L 5140,46
500 x 225 49622 M 5140,46
500 x 250 49623 N 5140,46
560 x 110 49624 P 3703,54
560 x 125 49625 Q 3703,54
560 x 140 49626 R 3703,54
560 x 160 49627 S 3703,54
560 x 180 49628 T 3703,54
560 x 200 49629 U 3703,54
630 x 110 49630 W 12885,41
630 x 125 49631 X 12885,41
630 x 140 49632 Y 12885,41
630 x 160 49633 Z 12885,41
630 x 180 49634 A 12885,41
630 x 200 49635 B 12885,41

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

450 x 225 49614 D 4015,32
450 x 250 49615 E 4015,32
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SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES PN 16 FA 47

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25 x 20 48976 K 21,73
32 x 20 48061 Q 31,23
32 x 25 48062 R 20,49
40 x 25 48158 W 33,61
40 x 32 48063 S 32,58
50 x 25 48133 T 38,79
50 x 32 48064 T 44,56
50 x 40 48065 U 44,36
63 x 32 48066 W 61,93
63 x 40 48067 X 57,41
63 x 50 48068 Y 59,88
75 x 63 48645 A 56,83
90 x 50 48069 Z 112,14
90 x 63 48070 A 75,09
90 x 75 48921 A 77,38
110 x 63 48071 B 168,99
110 x 90 48072 C 136,08
125 x 90 48073 D 197,63

125 x 110 48074 E 233,33
160 x 90 48075 F 245,67

160 x 110 48076 G 232,47
160 x 125 48091 Y 220,52
180 x 125 46154 S 356,44

Manchon réduit - 
Ø du tube 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
20 48001 A 10,68
25 48002 B 10,11
32 48004 D 11,77
40 48008 H 12,90
50 48009 J 17,08
63 48010 K 18,14
75 48011 L 33,19
90 48012 M 34,38

110 48013 N 48,24
125 48014 P 55,18
140 48015 Q 84,46
160 48016 R 86,42
180 48017 S 139,17
200 48018 T 173,54
225 48019 U 182,82
250 48020 W 382,92
280 48021 X 489,15
315 46118 D 604,99
400 46138 A 1234,73
450 46121 G 1564,99
500 46123 J 2952,57
560 46124 K 4206,07
630 48624 C 4198,86
710 49799 E 7259,00

Manchon standard - 

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32 48641 W 35,47
40 48642 X 43,35
50 48643 Y 61,65
63 48644 Z 67,04

Manchon long - 

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

20 48037 P 26,16
25 48038 Q 22,14
32 48039 R 23,06 48049 C 26,00
40 48040 S 32,59 48050 D 40,45
50 48041 T 35,14 48051 E 39,11
63 48042 U 43,24 48052 F 45,92
75 48043 W 74,95 48053 G 78,67
90 48044 X 76,69 48054 H 75,81 48301 B 92,66
110 48045 Y 140,53 48055 J 118,23 48300 A 115,52
125 48046 Z 159,83 48056 K 154,40 48023 Z 195,88
140 48913 R 272,25 48917 W 246,61
160 48047 A 278,43 48057 L 280,92 48024 A 506,84
180 48048 B 437,20 48058 M 447,86 48025 B 593,59
200 48914 S 768,83 48918 X 762,82
225 48915 T 959,94 48919 Y 839,50
250 48916 U 1574,56 48920 Z 1489,95

Coudes 90° - 45° - 22° 50 Coudes 90° à pied d'assise

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
90 48387 U 360,72

90 x 32 48386 T 424,50

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES
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SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE

RESEAUX EXTERIEURS

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES PN 16 FA 47

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

25 x 20 49480 H 32,46
25 x 32 48092 Z 37,31
32 x 20 48093 A 66,13
32 x 25 46830 C 59,35
40 x 20 48094 B 79,52
40 x 25 46831 D 69,15
40 x 32 46832 E 69,24
50 x 20 48095 C 97,60
50 x 25 46833 F 91,09
50 x 32 48096 D 101,30
50 x 40 49481 J 79,28
63 x 20 48097 E 113,46
63 x 32 48098 F 112,72
63 x 40 48118 C 113,46
63 x 50 48119 D 113,46
75 x 63 49482 K 124,18
90 x 63 48099 G 170,85

110 x 63 48100 H 225,94
110 x 90 48101 J 225,94
125 x 90 48120 E 312,12

125 x 110 48121 F 288,23
160 x 90 48102 K 447,67

160 x 110 48103 L 498,93
160 x 125 48104 M 469,81
180 x 90 48124 J 619,76

180 x 110 48128 N 633,40
180 x 125 48129 P 633,40
180 x 140 49472 Z 633,40
180 x 160 49473 A 633,40
200 x 90 49475 C 1013,30
200 x 110 49474 B 1013,30
225 x 90 49477 E 1151,59
225 x 110 49476 D 1151,59
250 x 90 49479 G 1524,44
250 x 110 49478 F 1524,44

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 48793 L 39,04
25 48794 M 41,21
32 48027 D 39,43
40 48028 E 51,22
50 48029 F 69,03
63 48030 G 75,27
75 48031 H 111,43
90 48032 J 129,88
110 48033 K 183,94
125 48034 L 226,08
160 48035 M 337,03
180 46313 Q 608,63
200 46314 R 935,63
225 46315 S 1299,46
250 46316 T 1554,67

Ø du tube 
(mm)

DN bride Référence Prix HT  
La pièce

90 80 49649 R 670,26
110 80 49642 J 763,39
110 100 49650 S 810,05
125 80 49643 K 893,22
125 100 48165 D 926,20
160 80 49644 L 1069,46
160 100 48166 E 1116,12
180 80 49645 M 1329,43
180 100 49651 T 1381,96
200 80 49646 N 1956,51
200 100 49652 U 2023,03
225 80 49647 P 2194,76
225 100 49653 W 2261,39
250 80 49648 Q 2837,65
250 100 49654 X 2904,07

Simple rotule MF 
9474

Double rotule FF 
9471

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 48950 G 351,27 48946 C 402,56
125 48951 H 427,94 48947 D 498,91
160 48952 J 633,51 48948 E 716,55
180 48622 A 680,84 48949 F 867,40

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 48077 H 28,19
25 48078 J 23,22
32 48079 K 28,29
40 48080 L 30,96
50 48081 M 42,21
63 48082 N 52,34
75 48083 P 76,14
90 48084 Q 96,46

110 48085 R 126,10
125 48086 S 163,47
140 48087 T 208,47
160 48088 U 233,20
180 48089 W 372,21
200 48090 X 591,04
225 48977 L 574,81
250 48258 E 568,90
280 48263 K 1094,45
315 48266 N 1173,52
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140 32 48273 W 231,18
140 40 48710 W 207,50
140 50 48711 X 207,50
140 63 48274 X 214,09
160 20 48712 Y 210,93
160 32 48277 A 210,93
160 40 48713 Z 230,58
160 50 48714 A 230,58
160 63 48280 D 283,16
180 20 48715 B 283,41
180 32 48281 E 283,41
180 40 48716 C 283,41
180 50 48717 D 283,41
180 63 48284 H 283,41
200 20 48718 E 316,08
200 32 48285 J 333,22
200 40 48719 F 316,08
200 50 48720 G 316,08
200 63 48286 K 316,08
225 20 48721 H 411,53
225 40 48722 J 411,53
225 50 48723 K 411,53
225 63 48289 N 433,85
250 20 48724 L 444,30
250 32 48725 M 444,30
250 40 48726 N 444,30
250 50 48727 P 444,30
250 63 48728 Q 444,30

RESEAUX EXTERIEURS

SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE

RESEAUX EXTERIEURS

SELLES ET PRISES DE BRANCHEMENT PN 16 FA 47

Ø du tube 
(mm)

Ø du piquage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 20 48729 R 92,71
40 32 48247 S 121,02
50 20 48663 U 107,49
50 25 49159 J 113,32
50 32 48250 W 113,32
63 20 49045 K 126,60
63 25 49077 U 110,28
63 40 48730 S 146,89
63 50 48731 T 146,89
63 32 48253 Z 143,25
63 63 48256 C 163,65
75 20 48732 U 132,48
75 32 48257 D 132,48
75 40 48733 W 132,48
75 50 48738 B 146,89
75 63 48260 G 163,65
90 20 49046 L 151,86
90 25 48740 D 132,27
90 32 48261 H 147,36
90 40 48741 E 132,27
90 50 48742 F 146,63
90 63 48264 L 146,63
110 20 49048 N 135,59
110 32 48265 M 146,96
110 40 48707 S 131,91
110 50 48708 T 179,14
110 63 48268 Q 188,86
125 20 49049 P 147,14
125 32 48269 R 152,53
125 40 48709 U 144,61
125 50 48662 T 195,11
125 63 48272 U 217,37

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 x 32 48215 H 126,84
63 x 40 49012 Z 118,84
63 x 50 49013 A 118,84
63 x 63 48216 J 120,24
75 x 32 48217 K 135,23
75 x 40 49014 B 121,38
75 x 50 49015 C 121,38
75 x 63 48218 L 121,38
90 x 32 48219 M 147,59
90 x 40 49016 D 128,48
90 x 50 49017 E 128,48
90 x 63 48220 N 139,43
90 x 90 49018 F 156,22

110 x 32 48221 P 159,69
110 x 40 48996 G 138,54
110 x 50 48998 J 138,54
110 x 63 48222 Q 159,69
110 x 90 48223 R 197,79
125 x 32 48224 S 171,04
125 x 40 48999 K 149,07
125 x 50 49000 L 149,07
125 x 63 48225 T 161,60
125 x 90 48226 U 225,75
140 x 32 48227 W 195,47
140 x 40 49001 M 189,56
140 x 50 49002 N 189,56
140 x 63 48228 X 217,91
140 x 90 49916 G 282,95
160 x 32 48229 Y 248,24
160 x 40 49004 Q 209,94
160 x 50 49005 R 209,94
160 x 63 48230 Z 221,84
160 x 90 48231 A 384,32
180 x 32 49006 S 230,42
180 x 40 49918 J 230,42
180 x 50 49919 K 230,42
180 x 63 48234 D 227,97
200 x 63 46821 S 376,56
200 x 90 46822 T 424,39
225 x 63 49009 W 371,66
250 x 63 49010 X 428,85
250 x 90 49011 Y 491,02
280 x 90 46826 Y 768,26
315 x 90 46827 Z 930,19
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SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE

RESEAUX EXTERIEURS

SELLES ET PRISES DE BRANCHEMENT PN 16 FA 47

Ø du tube (mm) Taraudage (pouces) Référence Prix HT  
La pièce Ø du tube (mm) Taraudage (pouces) Référence Prix HT  

La pièce
63 1 1/4" 48988 Y 266,98 160 1 1/2" 48938 T 488,06
75 1 1/4" 48992 C 272,06 160 1 1/4" 48953 K 383,69
90 1 1/2" 48994 E 319,34 160 2" 48954 L 488,06
90 2" 48995 F 319,34 180 1 1/2" 48955 M 513,11

110 1 1/2" 48900 C 366,27 180 2" 48964 X 513,11
110 2" 48902 E 425,58 200 2" 48966 Z 538,25
125 1 1/2" 48905 H 450,47 225 2" 48968 B 550,60
125 1 1/4" 48912 Q 354,14 250 2" 48987 X 575,85
125 2" 48922 B 450,47
140 1 1/2" 48934 P 458,51
140 2" 48936 R 458,51

ROBINETTERIE PE ÉLECTROSOUDABLE PN 16 FA 47

Ø du tube (mm) Référence Prix HT  
lA PI7CE

25 46539 L 291,35
32 46540 M 382,64
40 46541 N 447,00
50 46542 P 481,73
63 46543 Q 869,82
75 46544 R 1119,53
90 46545 S 1141,17
110 46546 T 1334,33
125 46547 U 1531,11

Fermeture anti-horaire. Carré de 30.

Ø vanne (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25-40 48254 A 24,37
50-125 48255 B 26,70

Base de maintien du tube allonge - EBF

Ø vanne (mm) Référence Prix HT  
La pièce

20-50 49669 N 61,34
63 à 125 49670 P 49,15

Tube allonge hauteur 1000 mm - TA

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

Clé de perçage avec embout pour clé à cliquet

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pour tout diamètre 46898 B 157,25



Frans Bonhomme - Février 2014I 22RESEAUX EXTERIEURS

SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 x 32 48206 Y 709,12
63 x 40 48696 F 551,37
63 x 50 48697 G 551,37
63 x 63 48698 H 551,37
75 x 32 48299 Z 792,73
75 x 40 48700 K 576,62
75 x 50 48701 L 576,62
75 x 63 48702 M 576,62
90 x 32 48703 N 592,85
90 x 40 48704 P 592,85
90 x 50 48705 Q 592,85
90 x 63 48706 R 592,85
110 x 32 48665 X 648,44
110 x 40 48666 Y 648,44
110 x 50 48667 Z 648,44
110 x 63 48668 A 648,44
125 x 40 48669 B 697,12
125 x 50 48670 C 720,25
125 x 63 48671 D 720,25
140 x 32 48672 E 750,79
140 x 40 48673 F 750,79
140 x 50 48674 G 750,79
140 x 63 48675 H 750,79

Fermeture sens horaire. Carré de 30.

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

160 x 32 48676 J 781,28
160 x 40 48677 K 781,28
160 x 50 48678 L 809,95
160 x 63 48679 M 809,95
180 x 32 48680 N 842,30
180 x 40 48681 P 842,30
180 x 50 48682 Q 870,82
180 x 63 48683 R 870,82
200 x 32 48684 S 947,35
200 x 40 48685 T 947,35
200 x 50 48686 U 947,35
200 x 63 48687 W 947,35
225 x 32 48688 X 969,18
225 x 40 48689 Y 969,18
225 x 50 48690 Z 969,18
225 x 63 48691 A 969,18
250 x 32 48692 B 1002,68
250 x 40 48693 C 1002,68
250 x 50 48694 D 1002,68
250 x 63 48695 E 1002,68

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

50 x 25 48616 T 361,81
50 x 32 48617 U 434,30
63 x 25 46521 R 390,64
63 x 32 46522 S 488,18
75 x 25 46928 J 510,72
75 x 32 46946 D 539,94
90 x 25 46523 T 440,72
90 x 32 46947 E 571,70
90 x 50 46949 G 664,41
110 x 25 46524 U 455,05
110 x 32 47237 U 504,19
110 x 50 47250 J 679,71
125 x 25 46526 X 469,65
125 x 32 47326 R 576,96
125 x 50 47347 P 728,28
140 x 32 47357 A 588,50
140 x 50 47358 B 712,52
160 x 32 47363 G 627,78
160 x 50 46527 Y 775,26
180 x 32 47370 P 685,04
180 x 50 47382 C 795,28
200 x 32 48613 Q 698,99
200 x 50 48614 R 867,50
225 x 32 48615 S 789,62

Composé de : la vanne 1/4 de tour, d'une prise de 
branchement et de 2 manchons electrosoudables. 
Fermeture anti-horaire. Carré de 30.

Kit de branchement

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 x 63 48598 Z 2990,50
110 x 90 48599 A 3805,01
125 x 63 48600 B 3015,80
125 x 90 48601 C 3910,94
160 x 63 48602 D 3041,37
160 x 90 48603 E 4000,12
180 x 63 48604 F 3144,96
180 x 90 48605 G 4025,53
200 x 63 48606 H 3247,99
200 x 90 48608 K 4042,54
225 x 63 48609 L 3351,01
225 x 90 48610 M 4059,49
250 x 63 48611 N 3554,73
250 x 90 48612 P 4297,07

Composé de : la vanne 1/4 de tour, d'une prise de 
branchement et de 2  manchons electrosoudables. 
Fermeture anti-horaire. Carré de 30.

Kit de branchement gros volume

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

ROBINETTERIE PE ÉLECTROSOUDABLE PN 16 FA 47
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SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE

RESEAUX EXTERIEURS

Avec écrou prisonnier 
laiton - 9450

Avec taraudage 
laiton - 9350

Avec filetage 
laiton - 9250

Ø du tube 
(mm)

Taraudage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

20 1/2" 48460 Z 92,03 48986 W 111,13
20 3/4" 48458 X 96,18
25 3/4" 48190 F 116,27 49024 M 109,75 48151 N 108,16
25 1" 48191 G 102,09
32 1/2" 48394 C 173,44
32 3/4" 48462 B 120,97 48395 D 173,44
32 1" 48192 H 119,86 48148 K 134,77 48117 B 192,65
32 1 1/4" 48193 J 117,54 48392 A 173,44
32 1 1/2" 48461 A 120,97 48393 B 173,44
40 1" 48464 D 158,87 48989 Z 217,51
40 1 1/4" 48194 K 195,83 48150 M 171,62 48990 A 219,13
40 1 1/2" 48463 C 160,53 48991 B 227,36
40 2" 48396 E 227,36
50 1" 48398 G 243,95
50 1 1/4" 48397 F 228,66
50 1 1/2" 48152 P 227,53 48122 G 239,23
50 2" 48195 L 203,50 48465 E 204,24 48123 H 250,80
63 1 1/4" 48125 K 302,49
63 1 1/2" 48154 R 237,16 48126 L 317,71
63 2" 48196 M 291,53 48155 S 229,07 48127 M 332,44
63 2" 1/2 48459 Y 235,50
75 2" 48407 R 312,45
75 2" 1/2 48399 H 312,45

Coudes de 
transition à 90°

Avec écrou 
prisonnier - 9460

Avec taraudage 
laiton - 9260

Avec filetage 
laiton - 9360

Ø du tube 
(mm)

Taraudage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

32 1/2" 48445 H 183,65
32 3/4" 48446 J 183,65
32 1" 48200 R 132,77 49025 N 130,04 48993 D 181,58
32 1" 1/4 48201 S 133,82 48444 G 183,65
32 1" 1/2 48443 F 183,65
40 1" 48412 X 158,87 48448 L 221,14
40 1" 1/4 48409 T 154,05 48997 H 217,67
40 1" 1/2 49035 Z 170,07 48408 S 160,53 48447 K 238,72
40 2" 48449 M 238,72
50 1" 48452 Q 244,84
50 1" 1/4 48451 P 240,79
50 1" 1/2 48429 Q 184,79 48450 N 238,72
50 2" 49041 F 211,24 48440 C 204,24 48453 R 259,20
63 1" 1/4 48455 T 307,16
63 1" 1/2 48441 D 237,16 48454 S 327,33
63 2" 48204 W 265,53 48442 E 229,07 49022 K 349,06
75 2" 48457 W 341,69
75 2" 1/2 49043 H 259,92 48456 U 341,69

Coudes de 
transition à 45°

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

RACCORDS DE TRANSITION PN 16 FA 47
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Avec écrou prisonnier 
9444

Ø du tube 
(mm)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

32 1" 49668 M 121,69

RACCORDS DE TRANSITION PN 16 FA 47

Avec écrou 
prisonnier - 9410

Avec taraudage 
laiton - 9310

Avec filetage laiton 
9210

Ø du tube 
(mm)

Filetage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

20 1/2" 48647 C 79,95 48978 M 102,33
20 3/4" 48180 U 89,71
25 3/4" 48181 W 101,77 48139 A 100,50 48105 N 104,75
25 1" 48182 X 95,14
32 1/2" 48979 N 117,09
32 3/4" 46829 B 100,33 48980 P 123,94
32 1" 48183 Y 98,72 48140 B 108,77 48106 P 124,59
32 1 1/4" 48184 Z 93,41 48981 Q 140,75
32 1 1/2" 48648 D 97,63 48982 R 125,94
40 1" 48141 C 156,54 48107 Q 169,69
40 1 1/4" 48142 D 144,70 48108 R 163,18
40 1 1/2" 48185 A 145,46 48649 E 129,88 48109 S 170,01
40 2" 48983 S 173,70
50 1" 49034 Y 164,65 48110 T 181,92
50 1 1/4" 48111 U 190,91
50 1 1/2" 48144 F 167,17 48112 W 190,91
50 2" 48186 B 164,68 48650 F 169,34 48113 X 206,65
63 1 1/4" 48114 Y 263,63
63 1 1/2" 48146 H 224,64 48115 Z 240,71
63 2" 48187 C 218,64 48147 J 215,76 48116 A 248,96
63 2" 1/2 48188 D 238,51
75 2" 48984 T 330,37
75 2 1/2" 48985 U 330,37

Ø du tube 
(mm)

DN acier Référence Prix HT  
La pièce

32 25 48748 M 196,20
40 32 48750 P 227,05
50 40 48753 S 241,00
63 50 48754 T 278,28
90 80 48755 U 757,84
110 100 48743 G 945,95
125 100 48744 H 1105,96
160 150 48746 K 1852,24
180 150 48748 M 196,20

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES
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RESEAUX EXTERIEURS

Avec taraudage PE 
9713

Avec filetage PE 
9710

Ø du tube 
(mm)

Taraudage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
20 1/2" 48651 G 33,08
25 3/4" 48633 M 46,35 48657 N 35,21
32 1" 48634 N 49,10 48157 U 40,29
40 1" 48652 H 49,10
40 1" 1/4 48635 P 54,96 48658 P 49,10
40 1" 1/2 48653 J 51,18
50 1" 1/2 48636 Q 82,80 48159 X 70,35
63 1" 1/2 48654 K 77,36
63 2" 48637 R 92,29 48659 Q 74,92

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

Avec taraudage 
9753

Avec filetage 
9754

Ø du tube 
(mm)

Taraudage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
25 3/4" 48374 F 59,47 48369 A 52,89
32 1" 48375 G 61,75 48370 B 100,43
40 1" 1/4 48376 H 75,65 48371 C 69,84
50 1" 1/2 48377 J 101,99 48372 D 85,92
63 2" 48378 K 117,80 48373 E 48,32

Coudes de transition à 90°

Avec taraudage 
9763

Avec filetage 
9764

Ø du tube 
(mm)

Taraudage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
32 1" 48341 U 61,75 48323 A 52,89
40 1" 1/4 48342 W 75,65 48324 B 100,43
50 1" 1/2 48343 X 101,99 48325 C 69,84
63 2" 48344 Y 117,80 48326 D 85,92

Coudes de transition à 45°

RACCORDS DE TRANSITION PN 16 FA 47
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SYSTÈME ÉLECTROSOUDABLE PE 100 PLASSON SMARTFUSE
RACCORDS À EMBOUTS MÂLES PN 16 FA 47

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 x 25 48867 R 25,77
63 x 32 46473 P 37,31
63 x 40 46474 Q 37,95
63 x 50 46475 R 37,31
75 x 40 46476 S 46,23
75 x 50 46477 T 49,22
75 x 63 46478 U 43,16
90 x 50 46479 W 60,65
90 x 63 46480 X 60,65
90 x 75 46481 Y 60,65
110 x 63 46482 Z 61,10
110 x 75 46483 A 61,10
110 x 90 46484 B 61,10
125 x 63 48858 G 73,83
125 x 75 46486 D 82,25
125 x 90 46487 E 77,84
125 x 110 46485 C 82,25
140 x 90 46490 H 133,07

140 x 110 46488 F 141,18
140 x 125 46489 G 125,84

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

160 x 90 46628 H 142,23
160 x 110 46491 J 142,23
160 x 125 46492 K 146,70
160 x 140 46493 L 155,31
180 x 125 46629 J 167,42
180 x 140 48859 H 167,42
200 x 140 46632 M 205,69
200 x 160 46633 N 217,37
200 x 180 46634 P 195,11
225 x 160 49050 Q 336,31
225 x 180 46660 S 401,18
225 x 200 49051 R 382,68
250 x 180 49052 S 403,96
250 x 200 49053 T 450,04
250 x 225 49054 U 487,55
280 x 200 49057 Y 949,08
280 x 225 49058 Z 900,27
280 x 250 49059 A 890,69

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

315 x 225 49060 B 1162,81
315 x 250 49061 C 1231,44
315 x 280 48760 A 1107,62
355 x 250 48761 B 1825,95
355 x 280 48762 C 1825,95
355 x 315 48763 D 1825,95
400 x 250 48764 E 2696,82
400 x 280 48765 F 2696,82
400 x 315 48766 G 2696,82
400 x 355 48767 H 2549,72
450 x 315 48768 J 3441,39
450 x 355 48769 K 3441,39
450 x 400 48770 L 3441,39
500 x 355 48771 M 4615,27
500 x 400 48772 N 4675,99
500 x 450 48773 P 5093,38
560 x 400 48774 Q 6199,29
560 x 450 48776 S 5599,23
560 x 500 48777 T 5249,50
630 x 450 48823 T 17576,58
630 x 500 48824 U 15011,21
630 x 560 48825 W 13309,43

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
63 46465 F 48,26 46458 Y 46,98
75 46466 G 63,05 46459 Z 64,92
90 46467 H 105,72 46460 A 93,34
110 46468 J 108,52 46461 B 98,46
125 46469 K 154,63 46462 C 151,40
140 46470 L 207,09 46463 D 197,81
160 46471 M 219,95 46464 E 221,24
180 46584 K 288,91 46578 D 244,01
200 46585 L 362,41 49790 U 376,53 46579 E 350,86 49698 U 353,82
225 46586 M 429,24 46580 F 430,58
250 46587 N 645,98 49791 W 776,76 46525 W 538,05 49774 C 634,75
280 46588 P 1231,18 46590 R 1129,66
315 46589 Q 1361,99 49792 X 1190,84 46591 S 1169,68 49699 W 1009,88
355 48354 J 2240,91 49793 Y 1541,09 48305 F 1604,60 49775 D 1283,24
400 48388 W 9105,65 49794 Z 2207,77 48306 G 2298,72 49776 E 1730,96
450 48356 L 4420,06 49795 A 3556,13 48308 J 3702,66 49777 F 2093,70
500 48357 M 6282,92 49796 B 4234,85 48311 M 4409,53 49778 G 2481,70
560 48358 N 6222,27 49797 C 5656,21 48312 N 5889,54 49779 H 3842,81
630 48391 Z 16803,25 49798 D 6938,00 48389 X 13007,40 49780 J 4697,40
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RACCORDS À EMBOUTS MÂLES PN 16 FA 47

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 x 50 49554 N 44,75
75 x 32 49556 Q 69,95
75 x 50 49557 R 69,95
75 x 63 49558 S 69,95
90 x 50 49559 T 92,09
90 x 63 49471 Y 99,14
90 x 75 49561 W 99,86
110 x 63 49468 U 146,74
110 x 75 49489 S 156,79
110 x 90 49469 W 184,74

125 x 110 49666 K 204,34
160 x 63 49490 T 401,01
160 x 75 49491 U 404,07
160 x 90 49470 X 404,07

160 x 110 49667 L 414,90
180 x 160 49492 W 557,80
200 x 63 49495 Z 706,82
200 x 90 49496 A 731,14

200 x 110 49493 X 747,47
200 x 160 49494 Y 801,08
225 x 90 49500 E 940,66

225 x 110 49497 B 947,82
225 x 160 49498 C 950,83
225 x 180 49499 D 954,20

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

250 x 110 49501 F 1679,11
250 x 160 49502 G 1679,11
250 x 200 49503 H 1679,11
280 x 110 49504 J 1934,63
280 x 125 49505 K 1934,63
280 x 140 49506 L 1934,63
280 x 160 49507 M 1934,63
280 x 180 49508 N 1934,63
280 x 200 49509 P 1934,63
315 x 110 49510 Q 2336,10
315 x 125 49511 R 2336,10
315 x 160 49512 S 2336,10
315 x 200 49513 T 2336,10
315 x 225 49514 U 2336,10
315 x 250 49515 W 2336,10
355 x 110 49516 X 2709,27
355 x 125 49517 Y 2709,27
355 x 140 49518 Z 2709,27
355 x 160 49519 A 2709,27
355 x 180 49520 B 2709,27
355 x 200 49521 C 2709,27
355 x 225 49522 D 2709,27
355 x 250 49523 E 2709,27

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

400 x 110 49524 F 3689,70
400 x 125 49525 G 3689,70
400 x 140 49526 H 3689,70
400 x 160 49527 J 3689,70
400 x 180 49528 K 3689,70
400 x 200 49529 L 3689,70
400 x 225 49530 M 3689,70
400 x 250 49531 N 3689,70
450 x 110 49532 P 4328,70
450 x 125 49533 Q 4328,70
450 x 140 49534 R 4328,70
450 x 160 49535 S 4328,70
450 x 180 49536 T 4328,70
450 x 200 49537 U 4328,70
450 x 225 49538 W 4328,70
450 x 250 49539 X 4328,70
500 x 100 49540 Y 5766,81
500 x 125 49541 Z 5766,81
500 x 140 49542 A 5766,81
500 x 160 49543 B 5766,81
500 x 180 49544 C 5766,81
500 x 200 49545 D 5766,81
500 x 225 49546 E 5766,81
500 x 250 49547 F 5766,81

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

560 x 110 49548 G 5252,15
560 x 125 49549 H 5252,15
560 x 140 49550 J 5252,15
560 x 160 49551 K 5252,15
560 x 180 49552 L 5252,15
560 x 200 49553 M 5252,15
630 x 110 49636 C 20056,14
630 x 125 49637 D 20056,14
630 x 140 49638 E 20056,14
630 x 160 49639 F 20056,14
630 x 180 49640 G 20056,14
630 x 200 49641 H 20056,14

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

63 46494 M 55,34 49138 L 256,71
75 46495 N 76,46 49139 M 387,58
90 46496 P 71,62 49160 K 599,44
110 46497 Q 141,28 49092 L 851,53
125 46498 R 193,96 49093 M 469,40
140 46499 S 327,70 49094 N 517,72
160 46500 T 324,36 49095 P 795,17
180 46638 T 431,46 49096 Q 896,80
200 46662 U 577,77 49097 R 1060,33
225 46663 W 733,88 49104 Z 1297,60
250 46664 X 945,38 49120 R 1716,75
280 46665 Y 1769,68 49121 S 2111,18
315 46666 Z 2370,16 49125 X 2788,75
355 49067 J 2610,03 49129 B 3916,39
400 49070 M 4033,41 49130 C 5868,33
450 49073 Q 4937,57 49131 D 7658,08
500 49075 S 6379,26 49132 E 9839,42
560 49078 W 9216,18 49133 F 13756,96
630 49488 R 21737,78 49484 M 35215,30
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COLLETS ET BRIDES PN 16 FA 47

COLLET Mâle 9028
BRIDE acier revêtue polypropylène 

pour collet PE - 9900
BRIDE en aluminium plastifié pour 

collet PE - 9901
Ø du tube 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce DN Référence Prix HT  
La pièce  DN Référence Prix HT  

La pièce
20 46529 A 15,19 15 46504 Y 25,89
25 46530 B 14,30 20 46505 Z 29,03
32 46531 C 18,31 25 46506 A 39,52 25 46440 D 30,06
40 46532 D 23,28 32 46507 B 45,58 32 46456 W 36,09
50 46533 E 26,88 40 46508 C 56,70 40 46457 X 49,04
63 46407 S 30,21 50 46509 D 60,27 50 46399 J 60,84
75 46408 T 36,85 65 46510 E 68,37 65 46400 K 69,43
90 46409 U 45,23 80 46511 F 77,17 80 46401 L 78,50
110 46410 W 53,23 100 46512 G 98,72 100 46402 M 96,52
125 46412 Y 66,87 100 46513 H 98,72 100 46403 N 99,82
140 46414 A 88,66 125 46514 J 147,76 125 46404 P 115,47
160 46415 B 90,14 150 46515 K 152,79 150 46405 Q 149,55
180 46416 C 147,85 150 46516 L 184,45 150 46406 R 154,41
200 46534 F 171,20 200 46517 M 249,72 200 46413 Z 216,10
225 46535 G 185,83 200 46518 N 249,72 200 46417 D 216,10
250 46536 H 268,95 250 46519 P 323,86 250 46418 E 244,45
280 46537 J 494,05 250 46520 Q 323,94 250 46419 F 231,87
315 46538 K 606,17 300 46528 Z 426,19 300 46420 G 416,43
355 48466 F 1103,21 355 48298 Y 696,55
400 48467 G 1917,05 400 48299 Z 792,73

Ø du tube 
(mm)

DN GN Référence Prix HT  
La pièce

25 20 16 48485 B 166,13
32 25 16 48923 C 187,83
40 32-40 16 48924 D 199,05
50 40-50 16 48925 E 190,29
63 50-60-65 16 48927 G 150,88
75 60-65-80 16 48928 H 247,89
90 80 16 48929 J 261,79
110 100 16 48931 L 279,76
125 100 16 48935 Q 271,49
140 125 16 48937 S 516,58
160 150 16 48939 U 599,13
180 150 16 48940 W 760,24
200 200 10 48941 X 1122,24
225 200 10 48942 Y 1056,84
250 250 10 48943 Z 1517,45
280 250 10 48944 A 2507,62
315* 300 10 48945 B 3048,80
355 350 10 48486 C 3871,74
400 400 10 48487 D 5911,16
450 500 10 48488 E 8298,90

Avec visserie en acier cadminé

* livré avec le joint plat.

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES
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* SDR : rapport entre le diamètre extérieur du tube et son épaisseur.

P N  D E  L’ A S S E M B L A G E

RACCORDS PN 25 
SDR* tubes et raccords à embouts mâles

SDR 17 11 9 7,4

(Ø
 m

m
)

63
75
90
110
125
140
160

M
a
ti

è
re

 
d

e
s 

tu
b

e
s 

e
t 

ra
cc

o
rd

s PE 
80 8 12,5 16 20

PE 
100 10 16 20 25

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES PN 25 FA 47

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 48630 J 24,73
75 48631 K 40,70
90 48632 L 43,71
110 48625 D 58,02
125 48626 E 74,30
140 48627 F 98,57
160 48628 G 105,05

NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ AVEC UNE MACHINE MONOMATIC

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
63 48383 Q 37,75 48349 D 39,61
75 48384 R 53,09 48350 E 54,55
90 48385 S 81,72 48351 F 78,09

110 48379 L 134,86 48345 Z 129,52
125 48380 M 239,08 48346 A 223,06
140 48381 N 309,23 48347 B 296,43
160 48382 P 395,56 48348 C 350,56

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 x 32 48884 K 27,38
63 x 40 48885 L 27,38
63 x 50 48888 P 27,38
75 x 40 48889 Q 36,55
75 x 50 48894 W 36,55
75 x 63 48894 W 36,55
90 x 50 48895 X 48,22
90 x 63 48896 Y 48,22
90 x 75 48899 B 48,22
110 x 63 48868 S 64,19
110 x 75 48869 T 64,19

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

63 49464 Q 40,29
75 49465 R 55,89
90 49466 S 72,75

110 49460 L 125,01
125 49461 M 202,01
140 49462 N 291,45
160 49463 P 396,45

RACCORDS À EMBOUTS MÂLES PN 25 FA 47

COLLETS ET BRIDES PN 25 FA 47

COLLET - 9029 BRIDE - 9902
Ø du tube 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce DN Référence Prix HT  
La pièce  

63 48497 P 27,38 50 48295 U 83,27
75 48498 Q 32,56 65 48296 W 98,72
90 48499 R 41,38 80 48297 X 123,45
110 48492 J 52,21 100 48290 P 161,56
125 48493 K 63,72 100 48291 Q 161,56
140 48494 L 79,17 125 48292 R 217,67
160 48495 M 94,11 150 48293 S 273,77

REMARQUE : UTILISATION INTERDITE SUR TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 32. 
Choisir le bon raccord en fonction de l'épaisseur du tube (SDR) et de la pression du réseau : voir 
tableau de compatibilité au début du tarif "système électrosoudable PE 100 Plasson Smartfuse".

INFOS PRATIQUES

Ø du tube 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 x 90 48870 U 64,19
125 x 75 48872 X 87,26
125 x 90 48873 Y 87,26

125 x 110 48871 W 87,26
140 x 90 48880 F 135,95

140 x 110 48874 Z 135,95
140 x 125 48878 D 135,95
160 x 110 48881 G 159,54
160 x 125 48882 H 159,54
160 x 140 48883 J 159,54
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RESEAUX EXTERIEURS

Référence Prix HT  
La pièce

46129 Q 6882,93

Ne soude que les raccords Plasson

Avec câbles SMARTFUSE

AUTOMATE A SOUDER MONOMATIC PLASSON

Référence Prix HT  
La pièce

49690 L 15741,67

Soude toutes les marques de raccords

AUTOMATE A SOUDER POLYCONTROL PLUS PLASSON

Plage d'utilisation Référence Prix HT  
La pièce

Du Ø 20 à 63 mm 46120 F 2438,44

POSITIONNEURS : les positionneurs servent à 
l’alignement et au maintien des tubes, raccords et colliers 
de prise en charge pendant la soudure et le refroidissement.
Leur utilisation est obligatoire.

POSITIONNEURS EASY CLAMP

Plage d'utilisation
Du Ø 32 à 110 mm

Du Ø 110 à 225 mm

POSITIONNEUR POUR TUBES DROITS

OUTILLAGE PLASSON FA 47

Référence Prix HT  
La pièce

46501 U 71,42

Racleur manuel plat

Plage d'utilisation
Du Ø 25 à 110 mm
Du Ø 90 à 225 mm

Racleur mécanique pour tubes et selles

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Bidon 1 litre 46502 W 53,19

Produit nettoyant pour électrosoudure

Marqueur pour polyéthylène

Plage d'utilisation
Du Ø 32 à 110 mm

Du Ø 110 à 225 mm

COUPE-TUBE A ROTATION

Référence Prix HT  
Le sachet

46767 J 85,41

Permet de nettoyer les surfaces à souder 
(tubes et raccords) après grattage. 
Sachet de 50 lingettes.

LINGETTES DE DÉGRAISSAGE PE

Référence Prix HT  
La pièce

46617 W 33,32

Plage d'utilisation Référence Prix HT  
La pièce

Du Ø 20 à 75 mm 46912 R 591,78
Du Ø 90 à 160 mm 46926 G 1285,57

COUPE-TUBE

MATÉRIEL DE SOUDURE PLASSON FA 47
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE

TUYAUX ET RACCORDS FONTE 
LE CHOIX DES CANALISATIONS FONTE 
POUR L?ADDUCTION D?EAU POTABLE

LE CHOIX 
DES CANALISATIONS FONTE 

POUR L’ADDUCTION D’EAU POTABLE
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Joint automatique AJ
pour les tuyaux type AJ

Joint automatique TJ
pour les tuyaux type TJ

TUYAUX FONTE STANDARDS SANS VERROUILLAGE TARIF 
DÉPART dépôts Frans Bonhomme

Tuyaux et raccords en fonte ductile pour canalisation avec pression selon norme EN 545.

 Classe C40 et C30.
 Revêtement intérieur mortier de ciment Haut-Fourneau.
 Revêtement extérieur alliage de Zinc-Aluminium 400 g/m² 

 Gamme C40 AJ du DN 80 à 300 - Gamme C30 du DN 350 à 800.
 Longueur utile 5,50 ml (6 ml suivant DN et conformément à la norme).
 Joint automatique type AJ ou TJ.

 Classe K9 (C50 - C64 - C100).
 Revêtement intérieur mortier de ciment Haut-Fourneau.
 Revêtement extérieur zingué avec une couche de finition de vernis synthétique noir.
 Gamme K9 AJ du DN 80 à 800.
 Longueur utile 5,50 ml (6 ml suivant DN et conformément à la norme). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le joint STANDARD (PAM) est un joint automatique.
 Les joints AJ et TJ (Tyton) (SERTUBI) sont des joints automatiques. 

Un joint automatique est un joint dont l’étanchéité est assurée par la compression radiale d’une bague de joint 
en élastomère lors de l’assemblage.

TUYAUX ET RACCORDS FONTE

RESEAUX EXTERIEURS
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TUYAUX EN FONTE DUCTILE FA 55

DN
Longueur utile 

moyenne en (m)*
Poids kg/m Référence Prix HT  

Le mètre joint compris
80 5,50 13,0 55040 B 38,68
100 5,50 16,0 55041 C 48,49
125 5,50 19,5 55042 D 62,51
150 5,50 19,5 55043 E 72,21
200 5,50 33,5 55044 F 95,00
250 5,50 44,5 55045 G 124,81
300 5,50 56,0 55046 H 159,60

DN
Longueur utile 

moyenne en (m)*
Poids kg/m Référence Prix HT  

Le mètre joint compris
350 5,50 68,8 55085 A 218,84
400 5,50 80,5 55086 B 256,50
450 5,50 94,9
500 5,50 111,6
600 5,50 151,3
700 5,50 202,1
800 5,50 254,8

DN Référence Prix HT  
La pièce

80 56283 C 6,16
100 56285 E 9,14
125 56286 F 9,84
150 56287 G 11,60
200 56288 H 13,56
250 56289 J 21,31
300 56290 K 31,46

pour tubes adduction AJ
CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  

La pièce
125 ml 73672 D 22,57
850 g 73673 E 79,90

DN Nombre DN Nombre
60 44 150 21
80 33 200 20
100 32 250 16
125 25 300 13

Nombre de bagues-joints lubrifiées avec 0,5 kg ou 650 ml de pâte lubrifiante

TUYAUX EN FONTE DUCTILE TYPE K9 DISPONIBLES SUR DEMANDE EN AJ ET TJ

INFOS PRATIQUES

Solution recommandée pour le montage ou le 
démontage des tubes et raccords adduction ou 
assainissement à emboîtement automatique type AJ 
ou TJ selon les normes En 545 et En 598.
Pour chaque diamètre il faut un outillage adapté.

DN Référence Prix HT  
La pièce

80
100
125
150
200
250
300
400 56453 M 5778,76

* 6 ml suivant DN et conformément à la norme.

* 6 ml suivant DN et conformément à la norme.
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE

RESEAUX EXTERIEURS

COUDES A DEUX EMBOÎTEMENTS AVEC JOINTS EXPRESS* FA 55
* Joint mécanique avec sa contre-bride, son joint et ses boulons d’assemblage.

COUDE 1/4 COUDE 1/8 COUDE 1/16 COUDE 1/32

DN Référence
Prix HT  

La pièce joint
mécanique compris

Référence
Prix HT  

La pièce joint
mécanique compris

Référence 
Prix HT  

La pièce joint
mécanique compris

Référence
Prix HT  

La pièce joint
mécanique compris

60 55501 C 136,11 55514 R 136,11 55529 H 136,11 55544 Z 136,11
80 55502 D 186,93 55515 S 186,93 55530 J 186,93 55546 B 186,93
100 55503 E 224,35 55516 T 224,35 55531 K 224,35 55547 C 224,35
125 55504 F 264,81 55517 U 264,81 55532 L 264,81 55548 D 264,81
150 55505 G 306,28 55518 W 306,28 55533 M 306,28 55549 E 306,28
200 55506 H 420,05 55519 X 420,05 55534 N 420,05 55550 F 420,05
250 55507 J 519,34 55520 Y 519,34 55535 P 519,34 55551 G 519,34
300 55508 K 806,49 55521 Z 806,49 55536 Q 806,49 55552 H 806,49
350 55509 L 1189,39 55522 A 1021,38 55537 R 1021,38 55553 J 1021,38
400 55510 M 1380,69 55523 B 1184,30 55538 S 1184,30

MANCHON COULISSANT A DEUX EMBOÎTEMENTS AVEC JOINTS EXPRESS* FA 55
* Joint mécanique avec sa contre-bride, son joint et ses boulons d’assemblage.

DN Référence
Prix HT  

La pièce joint 
mécanique compris

60 55651 Q 117,69
80 55652 R 165,18
100 55653 S 193,53
125 55654 T 230,01
150 55655 U 262,32
200 55656 W 366,02
250 55657 X 448,27
300 55658 Y 623,14
350 55659 Z 776,98

 Éléments à brides tournantes au perçage
 PN 10 GN 10 (nous consulter pour autres perçages).
 Revêtement des raccords en époxy bleu. Joint mécanique 

pour les raccords type 
MJ/EXPRESS

AUTRES RACCORDS ET ACCESSOIRES TYPE EXPRESS : SUR DEMANDE
INFOS PRATIQUES
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE

RESEAUX EXTERIEURS

TÉS A DEUX EMBOÎTEMENTS AVEC JOINTS EXPRESS* ET TUBULURE A BRIDE FA 55

* Joint mécanique avec sa contre-bride, son joint et ses boulons d’assemblage et bride orientable

Corps 
DN

Tubulure 
dn

Référence

Prix HT  
La pièce

joints mécaniques 
compris

Corps 
DN

Tubulure 
dn 

Référence

Prix HT  
La pièce

joints mécaniques 
compris

Corps 
DN

Tubulure 
dn

Référence

Prix HT  
La pièce

joints mécaniques 
compris

60 60 55561 S 141,39 200 60 55577 K 420,05 400 100 55599 J 1329,67
80 60 55562 T 186,93 200 80 55578 L 420,05 400 150 55600 K 1329,67
80 80 55563 U 186,93 200 100 55581 P 420,05

100 60 55564 W 220,97 200 150 55582 Q 420,05
100 80 55565 X 220,97 200 200 55583 R 420,05
100 100 55566 Y 220,97 250 100 55584 S 519,34
125 60 55568 A 264,81 250 150 55586 U 584,39
125 80 55570 C 264,81 250 200 55587 W 584,39
125 100 55571 D 264,81 250 250 55588 X 584,39
125 125 55572 E 264,81 300 100 55589 Y 898,20
150 60 55573 F 301,71 300 150 55590 Z 898,20
150 80 55574 G 301,71 300 200 55593 C 898,20
150 100 55575 H 301,71 300 300 55594 D 898,20
150 150 55576 J 301,71 350 100 55595 E 1143,59

CÔNE DE RÉDUCTION A DEUX EMBOÎTEMENTS AVEC JOINTS EXPRESS* FA 55
* Joint mécanique avec sa contre-bride, son joint et ses boulons d’assemblage.

DN DN Référence

Prix HT  
La pièce

joints mécaniques 
compris

DN DN Référence

Prix HT  
La pièce

joints mécaniques 
compris

80 60 55621 H 168,11 200 100 55631 T 381,62
100 60 55622 J 210,71 200 125 55632 U 384,48
100 80 55623 K 214,78 200 150 55633 W 390,16
125 60 55624 L 251,52 250 150 55634 X 485,54
125 80 55625 M 255,59 250 125 55635 Y 491,22
125 100 55626 N 258,28 250 200 55636 Z 503,85
150 60 55627 P 281,46 300 150 55637 A 638,64
150 80 55628 Q 285,53 300 200 55638 B 651,27
150 100 55629 R 288,22 300 250 55639 C 658,31
150 125 55630 S 291,08 400 250

BRIDE A EMBOÎTEMENTS AVEC JOINTS EXPRESS* FA 55
* Joint mécanique avec sa contre-bride, son joint et ses boulons d’assemblage.

DN Référence
Prix HT  
La pièce

joints mécaniques compris
60 55666 G 90,11
80 55667 H 115,21
100 55668 J 140,06
125 55669 K 167,21
150 55670 L 193,28
200 55671 M 266,15
250 55672 N 330,80
300 55673 P 449,08
350 55674 Q 571,80
400 55675 R 664,84

AUTRES RACCORDS ET ACCESSOIRES TYPE EXPRESS : SUR DEMANDE
INFOS PRATIQUES
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

60 55681 Y 61,37
80 55682 Z 67,77
100 55683 A 73,74
125 55684 B 94,09
150 55685 C 105,98
200 55686 D 145,84
250 55689 G 313,37
300 55762 L 427,65

ACCESSOIRES POUR TUYAUX ET RACCORDS EN FONTE DUCTILE FA 55

AUTRES RACCORDS ET ACCESSOIRES TYPE EXPRESS : SUR DEMANDE
INFOS PRATIQUES

DN PN Référence Prix HT  
La pièce

60 10-16 56317 P 27,29
80 10-40 56318 Q 34,75
100 10-16 56319 R 37,66
100 25-40 56326 Z 45,29
125 10-16 56320 S 48,39
125 25-40 56327 A 62,04
150 10-16 56321 T 63,49
150 25-40 56328 B 78,59
200 10 56331 E 90,77
200 16 56322 U 90,77
200 25 56329 C 112,06
250 10 56330 D 130,07
250 16 56323 W 130,07
300 10 56376 D 171,00
300 16 56324 X 171,00

DN Référence Prix HT  
La pièce

60 56301 X 1,82
80 56302 Y 2,72
100 56303 Z 2,91
125 56309 F 4,18
150 56305 B 5,46
200 56373 A 11,21
250 56374 B 12,37
300 56375 C 18,48

DN Référence Prix HT  
La pièce

60 55491 R 35,84
80 55492 S 40,21
100 55493 T 50,75
125 55495 W 53,63
150 55490 Q 74,59
200 55494 U 89,58
250 55496 X 102,96
300 55497 Y 129,85

DN Référence Prix HT  
La pièce

60-400 55745 S 9,46

DN Référence Prix HT  
La pièce

60
80 56283 C 6,16
100 56285 E 9,14
125 56286 F 9,84
150 56287 G 11,60
200 56288 H 13,56
250 56289 J 21,31
300 56290 K 31,46

Nombre de bagues-joints lubrifiées avec 
0,5 kg ou 650 ml de pâte lubrifiante

BRIDE UNI FA 55

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

125 ml 73672 D 22,57
850 g 73673 E 79,90

DN Nombre DN Nombre
60 44 150 21
80 33 200 20
100 32 250 16
125 25 300 13
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 Classe C40.
 Revêtement intérieur mortier de ciment Haut-Fourneau.
 Revêtement extérieur en alliage zinc-aluminium 400 g/m² 

+ une couche de finition en résine Epoxy de couleur bleue.
 Longueur utile 5,50 mètres 

(* 6 ml suivant DN et conformément à la norme).
 Jonction automatique avec des joints en EPDM avec inserts métalliques 

permettant un verrouillage intégré.
 Gamme C40 TJ du DN 80 à 300. 

 Raccords en fonte ductile à jonction automatique avec des joints en  
EPDM avec inserts métalliques permettant un verrouillage intégré.

 Jonction à brides avec des brides orientable au perçage PN10/GN10.
 Revêtement des raccords en époxy bleu ou en noir. 

 Un joint verrouillé type Vi est un joint automatique permettant la réalisation de canalisations auto butées. 
Il permet de s’affranchir des butées en béton.

 Le verrouillage est permis grâce à la présence d’inserts métalliques noyés dans la bague du joint.
 Le joint type Standard Vi (PAM) est un joint automatique verrouillé.
 Le joint TJsit ou TJsit PLUS sont des joints automatiques verrouillés.

TUYAUX FONTE
AVEC VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

TARIF DÉPART dépôts Frans Bonhomme

Anneau de marquage
Joint Tjsit ou TJsit PLUS avec insert métallique

Joint automatique à verrouillage intégré
pour les tuyaux et raccords type TJ

RESEAUX EXTERIEURS

TUYAUX ET RACCORDS FONTE
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE

Tuyau TJ sans joint Joint automatique verrouillé 
TJsit PLUS 

Tuyau TJ avec joint automatique 
verrouillé TJsit PLUS

Pâte lubrifiante pour bague-joint pour tubes et raccords  
FA 74

Nombre de bagues-joints lubrifiées 
avec 0,5 kg ou 650 ml de pâte lubrifiante

+ =

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

125 ml 73672 D 22,57
850 g 73673 E 79,90

DN Nombre DN Nombre
60 44 150 21
80 33 200 20
100 32 250 16
125 25 300 13

PRESSION
DN 80 à 300

 PN 16

TUYAU TJ JOINT TJ SIT PLUS

DN
Longueur utile 

moyenne en (m)*
Poids 
kg/m

Référence Prix HT  
Le mètre sans joint Référence Prix HT  

La pièce
100 5,50 16,0 55101 S 47,46 56364 Q 90,55
125 5,50 19,5 55102 T 61,25 56365 R 118,86
150 5,50 24,0 55103 U 70,72 56366 S 123,20
200 5,50 33,5 55104 W 92,84 56367 T 250,68
250 5,50 44,5 55105 X 121,42 56368 U 287,83
300 5,50 56,0 55106 Y 155,04 56369 W 394,72

TUYAUX EN FONTE DUCTILE TYPE K9 DISPONIBLES SUR DEMANDE EN AJ ET TJ

DN Référence Prix HT  
La pièce

80
100
125
150
200
250
300
400 56453 M 5778,76

Solution recommandée pour le montage ou le démontage des 
tubes et raccords adduction ou assainissement à emboîtement 
automatique type AJ ou TJ selon les normes En 545 et En 598.
Pour chaque diamètre il faut un outillage adapté.

TUYAUX EN FONTE DUCTILE C 40 A EMBOÎTEMENT TJ SANS JOINT FA 55

* 6 ml suivant DN et conformément à la norme.
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COUDES 1/4

Coude 1/4 TJ sans joint Joint automatique TJsit PLUS

DN Référence Prix HT  
La pièce sans joint Référence Prix HT  

La pièce
80 55899 K 211,03 56363 P 84,88
100 55916 D 253,88 56364 Q 90,55
125 55923 L 297,94 56365 R 118,86
150 55924 M 345,46 56366 S 123,20
200 55926 P 485,10 56367 T 250,68
250 55927 Q 672,26 56368 U 287,83
300 55928 R 930,13 56369 W 394,72

Coude 1/4 TJ 
avec ses deux joints 

automatiques verrouillés

+

=

RESEAUX EXTERIEURS

TUYAUX ET RACCORDS FONTE
COUDES EN FONTE DUCTILE A DEUX EMBOÎTEMENTS SANS JOINT FA 55

ATTENTION : tous les tubes et raccords emboîtement TJ sont vendus SANS JOINT,  
prévoir 1 joint par emboîtement. 

Autres raccords et accessoires disponibles sur demande

INFOS PRATIQUES

Coude 1/16 TJ sans joint Joint automatique TJsit PLUS

DN Référence Prix HT  
La pièce sans joint Référence Prix HT  

La pièce
80 56363 P 84,88
100 55884 T 253,88 56364 Q 90,55
125 55885 U 297,94 56365 R 118,86
150 55886 W 345,46 56366 S 123,20
200 55887 X 485,10 56367 T 250,68
250 55888 Y 596,76 56368 U 287,83
300 55889 Z 930,13 56369 W 394,72

COUDES 1/16

Coude 1/8 TJ sans joint Joint automatique TJsit PLUS

DN Référence Prix HT  
La pièce sans joint Référence Prix HT  

La pièce
80 55930 T 211,03 56363 P 84,88
100 55931 U 253,88 56364 Q 90,55
125 55934 Y 297,94 56365 R 118,86
150 55936 A 345,46 56366 S 123,20
200 55937 B 485,10 56367 T 250,68
250 55938 C 596,76 56368 U 287,83
300 55939 D 930,13 56369 W 394,72

COUDES 1/8

Coude 1/32 TJ sans joint Joint automatique TJsit PLUS

DN Référence Prix HT  
La pièce sans joint Référence Prix HT  

La pièce
80 55891 B 211,03 56363 P 84,88
100 56364 Q 90,55
125 55893 D 297,94 56365 R 118,86
150 55894 E 345,46 56366 S 123,20
200 55895 F 485,10 56367 T 250,68
250 55896 G 596,76 56368 U 287,83
300 55897 H 930,13 56369 W 394,72

COUDES 1/32

Coude 1/8 TJ 
avec ses deux joints 

automatiques verrouillés

Coude 1/32 TJ 
avec ses deux joints 

automatiques verrouillés

Coude 1/16 TJ 
avec ses deux joints 

automatiques verrouillés

+ =

+ =

+ =
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE

RESEAUX EXTERIEURS

TÉS A DEUX EMBOÎTEMENTS GN10 SANS JOINT ET TUBULURE A BRIDE FA 55

ATTENTION : tous les tubes et raccords emboîtement TJ sont vendus SANS JOINT,  
prévoir 1 joint par emboîtement. 

Autres raccords et accessoires type TJ : sur demande.

INFOS PRATIQUES

Té TJ sans joint Joint automatique TJsit PLUS

Corps DN Tubulure dn Référence Prix HT  
La pièce sans joint Référence Prix HT  

La pièce  
80 60 55964 F 211,03 56363 P 84,88
80 80 55966 H 211,03 56363 P 84,88
100 60 55969 L 253,88 56364 Q 90,55
100 80 55971 N 253,88 56364 Q 90,55
100 100 55974 R 253,88 56364 Q 90,55
125 60 55976 T 297,94 56365 R 118,86
125 80 55978 W 297,94 56365 R 118,86
125 100 55979 X 297,94 56365 R 118,86
125 125 55980 Y 297,94 56365 R 118,86
150 60 55982 A 345,46 56366 S 123,20
150 80 55984 C 345,46 56366 S 123,20
150 100 55985 D 345,46 56366 S 123,20
150 150 55987 F 345,46 56366 S 123,20
200 60 55989 H 485,10 56367 T 250,68
200 80 55991 K 485,10 56367 T 250,68
200 100 55992 L 485,10 56367 T 250,68
200 150 55993 M 485,10 56367 T 250,68
200 200 55994 N 485,10 56367 T 250,68
250 100 55995 P 596,76 56368 U 287,83
250 150 55996 Q 694,74 56368 U 287,83
250 200 55997 R 780,97 56368 U 287,83
250 250 55998 S 877,75 56368 U 287,83
300 100 56369 W 394,72
300 150 56005 A 1037,80 56369 W 394,72
300 200 56018 P 1542,58 56369 W 394,72
300 300 56019 Q 1734,45 56369 W 394,72

TÉS A DEUX 
EMBOITEMENTS

Té TJ 
avec ses deux joints 

automatiques verrouillés

+ =+ =+ =

MANCHON COULISSANT A DEUX EMBOÎTEMENTS SANS JOINT FA 55

Manchon type TJ Joint automatique TJsit PLUS

DN Référence Prix HT  
La pièce sans joint Référence Prix HT  

La pièce
80 56363 P 84,88

100 56364 Q 90,55
125 55950 Q 258,72 56365 R 118,86
150 55951 R 299,15 56366 S 123,20
200 55954 U 519,33 56367 T 250,68
250 55955 W 616,95 56368 U 287,83
300 55956 X 714,97 56369 W 394,72
400 55822 B 484,07

Manchon TJ 
avec ses deux joints 

automatiques verrouillés

+ =
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE
CÔNE DE RÉDUCTION A DEUX EMBOÎTEMENTS SANS JOINT FA 55

ATTENTION : tous les tubes et raccords emboîtement TJ sont vendus SANS JOINT,  
prévoir 1 joint par emboîtement. 

Autres raccords et accessoires type TJ : sur demande.

INFOS PRATIQUES

Cône TJ
sans joint

Joint automatique 
TJsit PLUS

Joint automatique 
TJsit PLUS

DN DN Référence Prix HT  
La pièce sans joint Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

100 80 55856 N 246,79 56364 Q 90,55 56363 P 84,88
125 80 56365 R 118,86 56363 P 84,88
125 100 55858 Q 291,21 56365 R 118,86 56364 Q 90,55
150 80 56366 S 123,20 56363 P 84,88
150 100 55860 S 333,02 56366 S 123,20 56364 Q 90,55
150 125 56366 S 123,20 56365 R 118,86
200 100 55862 U 443,11 56367 T 250,68 56364 Q 90,55
200 125 56367 T 250,68 56365 R 118,86
200 150 55866 Z 449,70 56367 T 250,68 56366 S 123,20
250 125 56368 U 287,83 56365 R 118,86
250 150 55868 B 565,47 56368 U 287,83 56366 S 123,20
250 200 56368 U 287,83 56367 T 250,68
300 150 55870 D 736,90 56369 W 394,72 56366 S 123,20
300 200 56369 W 394,72 56367 T 250,68
300 250 55872 F 758,00 56369 W 394,72 56368 U 287,83

Cône TJ 
avec ses 

deux joints 
automatiques 

verrouillés

+ =
+

BRIDE A EMBOÎTEMENTS GN10 SANS JOINT FA 55

Bride à emboitement GN 10 
type TJ

Joint automatique 
TJsit PLUS

DN Référence Prix HT  
La pièce sans joint Référence Prix HT  

La pièce
80 55844 A 130,29 56363 P 84,88
100 55845 B 158,49 56364 Q 90,55
125 55846 C 188,40 56365 R 118,86
150 55847 D 219,14 56366 S 123,20
200 55848 E 306,05 56367 T 250,68
250 55849 F 382,28 56368 U 287,83
300 55850 G 518,97 56369 W 394,72
400 55851 H 840,09 55822 B 484,07

BRIDE UNI FA 55
Désignation Référence Prix HT  

La pièce
60 55681 Y 61,37
80 55682 Z 67,77
100 55683 A 73,74
125 55684 B 94,09
150 55685 C 105,98
200 55686 D 145,84
250 55689 G 313,37
300 55762 L 427,65

Bride TJ 
avec ses deux joints 

automatiques verrouillés

+ =
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE
ACCESSOIRES POUR TUYAUX ET RACCORDS EN FONTE DUCTILE FA 55

FA 74

Nombre de bagues-joints lubrifiées avec 0,5 kg ou 
650 ml de pate lubrifiante

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

125 ml 73672 D 22,57
850 g 73673 E 79,90

DN Nombre DN Nombre
60 44 150 21
80 33 200 20
100 32 250 16
125 25 300 13

DN GN Référence Prix HT  
La pièce

60 10-16 56317 P 27,29
80 10-40 56318 Q 34,75
100 10-16 56319 R 37,66
100 25-40 56326 Z 45,29
125 10-16 56320 S 48,39
125 25-40 56327 A 62,04
150 10-16 56321 T 63,49
150 25-40 56328 B 78,59
200 10 56331 E 90,77
200 16 56322 U 90,77
200 25 56329 C 112,06
250 10 56330 D 130,07
250 16 56323 W 130,07
300 10 56376 D 171,00
300 16 56324 X 171,00

DN Référence Prix HT  
La pièce

80 56363 P 84,88
100 56364 Q 90,55
125 56365 R 118,86
150 56366 S 123,20
200 56367 T 250,68
250 56368 U 287,83
300 56369 W 394,72

DN Référence Prix HT  
La pièce

60*
80 56283 C 6,16
100 56285 E 9,14
125 56286 F 9,84
150 56287 G 11,60
200 56288 H 13,56
250 56289 J 21,31
300 56290 K 31,46

* Sur demande.

DN Référence Prix HT  
La pièce

80 55011 U 2,90
100 55013 X 3,06
125 55015 Z 4,18
150 55017 B 5,15
200 55019 D 16,73
250 55021 F 10,46
300 55023 H 13,84
400 55027 M 34,38

DN Référence Prix HT  
La pièce

60 56301 X 1,82
80 56302 Y 2,72
100 56303 Z 2,91
125 56309 F 4,18
150 56305 B 5,46
200 56373 A 11,21
250 56374 B 12,37
300 56375 C 18,48

DN Référence Prix HT  
La pièce

60 55491 R 35,84
80 55492 S 40,21
100 55493 T 50,75
125 55495 W 53,63
150 55490 Q 74,59
200 55494 U 89,58
250 55496 X 102,96
300 55497 Y 129,85

DN Référence Prix HT  
La pièce

60-400 55745 S 9,46

BRIDES DE VERROUILLAGE TYPE S003 ET MR SUR DEMANDE
INFOS PRATIQUES

PRESSION SUR TUBE K9 
DN 80 - 200  PN 16 

DN 250 - 400  PN 10

Pression sur tube C40
DN 80-300 PN 16 

Pression sur tube K9
DN 80-100 PN 32
DN 125-350 PN 25

DN Référence Prix HT  
La pièce

80 55815 T 65,45
100 55816 U 73,93
125 55817 W 83,49
150 55818 X 96,31
200 55819 Y 144,20
250 55820 Z 217,18
300 55821 A 292,44
400 55822 B 484,07
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®

®

hydrotight

La technique d’assemblage vonRoll hydrotight perfectionnée et améliorée accroît la flexibilité et simplifie la pose
des réseaux de conduites en fonte et en PE. Elle permet de créer des assemblages de haute qualité rapidement
et sans brides. Une séparation claire des fonctions d’étanchéité et de verrouillage est déterminante pour
accroître la résistance et la fiabilité des assemblages.
Le système flexible auto-étanche de vonRoll:
- avec verrouillage intérieur pour emboîtement auto-étanche à double chambre: sûr et économique.
- avec verrouillage extérieur pour emboîtement auto-étanche simple chambre et à double chambre:
sûr et confortable.

TUYAUX ET RACCORDS FONTE
TARIF DÉPART dépôts Frans Bonhomme
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE
TUYAUX EN FONTE DUCTILE ECOPUR® DOUBLE CHAMBRE AVEC JOINT AUTOMATIQUE HYDROTIGHT FA 55

DN
Longueur utile
moyenne en m

Poids kg/m Référence Prix HT  
Le mètre joint compris

80 6 14,0 56250 R Nous consulter
100 6 16,3 56251 S 120,15
125 6 20,2 56252 T 151,52
150 6 24,0 56253 U 181,32
200 6 33,4 56254 W 239,41
250 6 45,0 56255 X 314,40
300 6 56,3 56256 Y 401,67
350 6 70,0 56257 Z 455,84
400 6 83,6 56258 A 531,91 Polyuréthane

Polyuréthane

* Simple chambre.

DN
Longueur utile moyenne en 

(m)*
Poids kg/m Référence Prix HT  

Le mètre joint compris
80 6 14,0 56235 A Nous consulter
100 6 16,3 56236 B 79,00
125 6 20,2 56237 C 99,31
150 6 24,0 56238 D 119,19
200 6 33,4 56239 E 157,02
250 6 45,0 56240 F 206,44
300 6 56,3 56241 G 263,68
350 6 70,0 56242 H 299,23
400 6 83,6 56243 J 349,15
500 6 113,0 56244 K 478,44

Coude 1/4 Coude 1/8 Coude 1/12

DN Référence
Prix HT  
La pièce 

avec joint
Référence

Prix HT  
La pièce 

avec joint
Référence 

Prix HT  
La pièce 

avec joint
80 56539 F 321,50 56387 Q 292,13

100 56534 A 343,33 56388 R 312,32 56393 X 296,62
125 56535 B 595,68 56389 S 514,08
150 56533 Z 448,80 56390 T 436,56 56395 Z 428,40
200 56536 C 701,76 56391 U 579,36
250 56531 X 754,80
300 56538 E 2040,00 56532 Y 1117,92

 Raccords en fonte ductile à jonction automatique avec des joint Type TJ en EPDM.
 Revêtement intérieur/extérieur en époxy noir.
 Jonction a brides avec des brides fixes au perçage PN10/GN10.

Coude 1/16 Coude 1/32 Coude 1/72

Référence
Prix HT  
La pièce 

avec joints
Référence

Prix HT  
La pièce 

avec joints
Référence 

Prix HT  
La pièce 

avec joints
56397 B 289,48 56402 G 181,56
56398 C 298,66 56403 H 294,58
56399 D 485,52 56404 J 510,00
56400 E 398,62 56405 K 392,70
56401 F 534,48 56407 M 501,84

AUTRES DN : nous consulter

COUDES EN FONTE DUCTILE ECOFIT® A DEUX EMBOITEMENTS 
AVEC JOINTS HYDROTIGHT

FA 55

AUTRES RACCORDS ET ACCESSOIRES TYPE MJ SUR DEMANDE
INFOS PRATIQUES

TUYAUX EN FONTE DUCTILE DUCPUR® AVEC JOINT AUTOMATIQUE HYDROTIGHT FA 55
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 TÉS EN FONTE DUCTILE ECOFIT® A DEUX EMBOÎTEMENTS AVEC JOINTS 
HYDROTIGHT ET TUBULURE A BRIDE FIXE

FA 55

BRIDE A EMBOÎTEMENT EN FONTE DUCTILE ECOFIT® UN EMBOÎTEMENT UNE BRIDE GN10 FA 55

Corps DN1 Tubulure DN2 PN Référence
Prix HT  
La pièce 

avec joint
Tubulure DN2 Corps DN1 PN Référence

Prix HT 
La pièce 

avec joint
80 80 10 56412 S 393,92 200 80 10 56488 A 852,72
100 80 10 56479 Q 420,24 200 100 10 56423 E 832,32
100 100 10 56414 U 424,32 200 125 10 56490 C 1077,12
125 80 10 56481 S 534,48 200 150 10 56491 D 848,64
125 100 10 56416 X 550,80 200 200 10 56492 E 877,20
125 125 10 56483 U 575,28 200 200 16
150 80 10 56484 W 567,12 250 100 10 56494 G 1073,04
150 100 10 56419 A 571,20 250 150 10 56495 H 1219,92
150 150 10 56421 C 579,36 250 200 10 56496 J 1228,08

DN PN Référence Prix HT  
La pièce

80 10 56509 Y 175,24
100 10 56510 Z 193,80
125 10 56511 A 237,25
150 10 56512 B 281,32
200 10 56513 C 412,08
250 10 56514 D 538,56
300 10 56515 E 718,08

DN PN Référence Prix HT  
La pièce

80 10 56516 F 166,06
100 10 56517 G 177,89
125 10 56518 H 304,16
150 10 56519 J 341,90
200 10 56520 K 408,00
250 10
300 10 56522 M 852,72

BRIDE UNI GN 10 FA 55

Joint de verrouillage automatique auto-étanche type TJ SIT.
L’étanchéité est assurée par la compression radiale lors de l’assemblage

* 10 bar pour tuyaux ECOPUR.

DN PN Référence Prix HT  
La pièce

80 16 56430 M 48,55
100 16 56431 N 56,30
125 16 56432 P 64,26
150 16 56433 Q 75,89
200 16 56434 R 119,14

DN PN Référence Prix HT  
La pièce

80 25
100 25 56498 L 116,69
125 25 56499 M 149,33
150 25 56500 N 175,03
200 25 56501 P 261,32

ACCESSOIRES POUR TUBES ET RACCORDS FONTE FA 55

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Cartouche double chambre 56635 K 408,00
Pistolet 56637 M 5,51

Tube mélangeur 56636 L 56,92

RESICOAT® RS est un matériau de réparation à deux composants (2:1) conditionné prêt à l’emploi.
Couleur : bleu.
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE ELECTROSTEEL 
TARIF DÉPART dépôts Frans Bonhomme

Tuyaux et raccords en fonte ductile pour canalisation avec pression selon norme EN 545.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TUBES ELECTROFRESH
 - Classe C 40.
 - Longueur utile 5,50 mètres.
 - Joint automatique type « TYTON » (TJ).
 - Revêtement intérieur en mortier de ciment de haut fourneau.
 - Revêtement extérieur en zinc métallique de 400 g/m² avec une couche de finition en résine epoxy bleue. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES RACCORDS
 -  Fonte ductile.
 -  Revêtement intérieur et extérieur en epoxy 250 microns.
 -  Conforme à la norme EN 545.
 -  Éléments a brides tournantes PN 10 GN 10 (autres perçages sur demande). 

Les joints verrouillés type VI+ sont des joints de verrouillage automatique autobutées : ils permettent de s’affranchir de butées en béton. 
Le verrouillage est permis grâce à la présence d’inserts métalliques noyés dans la bague joint. 
DN 80 à 200 : PN 25 - DN 250 à 400 : PN 16.

TUYAUX ET RACCORDS FONTE ELECTROSTEEL FA 55

DN Longueur utile (m) Poids (kg/m) Référence
Prix HT  

Le mètre 
joint compris

80 5,50 13,52 57600 J 38,68
100 5,50 16,58 57601 K 48,49
125 5,50 20,53 57602 L 62,51
150 5,50 24,59 57603 M 72,21
200 5,50 32,57 57604 N 95,00
250 5,50 42,58
300 5,50 52,47 57606 Q 159,60

Avec joint automatique «TYTON»

DN Longueur utile (m) Poids (kg/m) Référence
Prix HT  

Le mètre 
joint compris

80 5,50 13,52
100 5,50 16,58 57608 S 59,21
125 5,50 20,53 57609 T 74,52
150 5,50 24,59 57610 U 86,03
200 5,50 32,57 57611 W 115,77
250 5,50 42,58 57612 X 155,94
300 5,50 52,47 57613 Y 201,52

Avec joint automatique «VI+»

COUDE 1/4 COUDE 1/8 COUDE 1/16 COUDE 1/32

DN Référence
Prix HT  

Référence
Prix HT  

Référence 
Prix HT  

Référence
Prix HT  

80 57615 A 186,93 57622 H 186,93 57629 Q 186,93 57636 Y 186,93
100 57616 B 224,35 57623 J 224,35 57630 R 224,35 57637 Z 224,35
125 57617 C 264,81 57624 K 264,81 57631 S 264,81 57638 A 264,81
150 57618 D 306,28 57625 L 306,28 57632 T 306,28 57639 B 306,28
200 57619 E 420,05 57626 M 420,05 57633 U 420,05 57640 C 420,05
250
300 57628 P 806,49 57635 X 806,49 57642 E 806,49

* Joint mécanique avec sa contrebride, son joint et ses boulons d’assemblage.

Avec joints mécaniques*
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TUYAUX ET RACCORDS FONTE
RACCORDS FONTE ELECTROSTEEL FA 55

DN CORPS DN TUBULURE Référence
Prix HT  

80 80 57657 W 186,93
100 80 57658 X 220,97
100 100 57659 Y 220,97
125 100 57661 A 264,81
125 125 57662 B 264,81
150 80 57663 C 301,71
150 100 57664 D 301,71
150 150 57665 E 301,71
150 150 57666 F 301,71
200 80 57667 G 420,05
200 100 57668 H 420,05
200 125 57669 J 420,05
200 150 57670 K 420,05
200 200 57671 L 420,05
250 80
250 100
250 150
250 200
250 250 57676 R 584,39
300 80
300 100
300 150 57679 U 898,20
300 200 57680 W 898,20
300 250
300 300 57682 Y 898,20

* Joint mécanique avec sa contrebride, son joint et ses boulons d’assemblage.

Avec joints mécaniques* 
et bride mobile

DN 1 DN 2 Référence
Prix HT  

100 80 57690 G
125 80 57691 H
125 100 57692 J 258,28
150 100 57693 K
200 100 57694 L
200 150 57695 M
250 150 57696 N
250 200 57697 P
300 150 57698 Q

Avec joints mécaniques*

DN Référence
Prix HT  

80
100 57684 A 193,53
125
150 57686 C 262,32
200 57687 D 366,02
250
300 57689 F 623,14

Avec joints mécaniques*

DN Référence Prix HT  
La pièce

80
100
125
150 57702 U 13,10
200
250
300

Joints standards EPDM  «TYTON» TJ

DN Référence Prix HT  
La pièce

80
100 57707 A 103,65
125
150 57709 C 123,87
200 57710 D 190,57
250 57711 E 289,42
300

Joints verrouillé EPDM «TYTON» VI+

DN Référence Prix HT  
Le kit

80
100 57714 H 36,67
125 57715 J 37,26
150
200
250
300

Kits joints mécaniques

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

Pot 1 litre 57720 P 18,26

Pâte lubrifiante

ACCESSOIRES POUR TUBES ET RACCORDS FONTE ELECTROSTEEL FA 55

DN Référence
Prix HT  

80
100 57651 P 73,74
125
150 57653 R 105,98
200
250
300 57656 U 427,65

Bride uni à bride mobile

DN Référence
Prix HT  

80 57643 F 115,21
100 57644 G 140,06
125 57645 H 167,21
150 57646 J 193,28
200 57647 K 266,15
250 57648 L 330,80
300 57649 M 449,08

Avec joint mécanique* et bride mobile
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ROBINETTERIE AEP

ÉCARTEMENT 
STANDARD avec carré 

de manoeuvre FAH

ÉCARTEMENT RÉDUIT 
avec carré de 

manoeuvre FAH

ÉCARTEMENT RÉDUIT 
avec carré de 

manoeuvre FSH

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

40 85037 G 247,61 85001 S 298,47 85014 G 299,62
50 85038 H 291,64 85002 T 333,49 85015 H 315,88

60/65 85039 J 301,75 85003 U 410,73 85017 K 360,27
65 85044 P 335,94 85004 W 351,04

80/4B 85045 Q 418,50 85005 X 424,82 85018 L 397,37
80/8B 85046 R 418,50 85006 Y 424,82 85020 N 420,22
100 85049 U 422,21 85007 Z 502,03 85023 R 453,22
125 85052 Y 660,73 85008 A 835,01 85025 T 802,72
150 85055 B 771,77 85009 B 1016,84 85032 B 876,64
200 85056 C 1433,58 85010 C 1638,68 85033 C 1572,08
250 85060 G 2202,73 85012 E 2591,81 85035 E 2540,27
300 85065 M 2894,91 85013 F 3412,23 85036 F 3265,54
400 85502 M 7796,20

 
Un produit de conception simple et innovante 
répondant aux exigences les plus sévères. 

 
   système à baïonnette breveté, équipé de clavettes de 
   verrouillage, pas de zone taraudée non revêtue

 
   à triple bourrelet interdisant l’introduction 
   de corps étrangers

 
   vulcanisé, patins de glissement en matériau 
   composite pour manipulation aisée

 
   supérieurs de la tige de manœuvre, grâce à une simple 
   rotation quart de tour de la nouvelle boîte à joint, 
   robinet-vanne totalement ouvert sous pression.

 
  du corps et du chapeau, à l’aide d’une poudre époxy 
  de haute qualité.

Patins de 
glissement

Clavettes

Avec 2 manchettes PE 
PN 16 :

Ø 63 et 75 : PE 80
Ø 90 à 200 : PE 100

Ø ext. 
du tube

Référence Prix HT  
La pièce

63 85344 Q 710,15
75 85347 T 881,68
90 85348 U 993,53

110 85351 Y 1125,93
125 85353 A 1205,17
160 85357 E 1874,98
180 85360 H 2271,64
200 85433 M 4957,41

FAH 
Carré de manoeuvre inclus

DN Référence Prix HT  
La pièce

65 85537 A 896,60
80 85539 C 757,80
100 85538 B 912,53
125 85541 E 1300,21
150 85540 D 1692,21
200 85542 F 2634,34
250 85543 G 3434,65

2 emboîtements 
pour tube PVC

Ø ext. 
du tube

Référence Prix HT  
La pièce

63 85294 L 464,67
75 85295 M 480,77
90 85296 N 536,12

110 85297 P 703,03
160 85298 Q 1149,30
200 85299 R 1701,74
250 85300 S 2855,15
315 85305 Y 3905,00

Vannes AVK 
Le choix de la performance et de la durabilité 

 
   EPDM, avec une épaisseur minimale de 4 mm sur les 
   surfaces d’étanchéité et 1,5 mm sur les autres surfaces

 
   protège des vibrations et facilite l’ouverture même 
   avec un écart de pression de 16 bar !

  - Antibactérien 
  -  insensible aux produits de désinfection des conduites 
     et du traitement de l’eau, inerte à la couleur, l’odeur 
     et au goût de l’eau ;
  - Excellente Mémoire de forme -> déformation rémanente, quasiment 
    2 fois inférieure à la valeur maximale acceptée par l’EN 681-1.

 
   la position de l’opercule

 
  de "la manœuvre"

Avec 1 manchette PE 
PN 16 et 1 bride ISO GN 10 : 

Ø 63 et 75 : PE 80 
Ø 90 à 250 : PE 100

DN bride Référence Prix HT  
La pièce  

50 85345 R 517,46
65 85346 S 924,43
80 85349 W 1165,27

100 85350 X 1588,16
100 85352 Z 1657,48
150 85356 D 2006,98
200 85359 G 2054,44

ROBINETTERIE AEP FA 86
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FAH

DN Référence Prix HT  
La pièce

65 86224 X 3637,65
80 86228 B 3571,66

100 86230 D 3973,27
125 86234 H 5045,59
150 86237 L 6238,11

Cloches tabernacles

DN Référence Prix HT  
La pièce

50/65 85090 P 35,78
80/125 85091 Q 36,36

150 85092 R 35,90
200 85093 S 48,61

250/300 85094 T 52,26

Volant pour robinets-vannes 
PN 16 et PN 25

CLOCHES FONTE
permet le montage des tubes de bouche à clé ou tubes de 
Ø 90 mm extérieur sur robinets-vannes à obturateur 
DN 40 à 350 (passage 300)

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Pour tube de bouche à clé et vannes DN 40 à 15 92488 F 39,32

Pour tube de bouche à clé et vannes DN 200 à 300

Pour tube de 90 mm ext. et vannes DN 40 à 150 92403 N 55,91

Pour tube de 90 mm ext. et vannes DN 200 à 300 92405 Q 59,25

Volant acier pour  robinets-vannes 
PN 16 et PN 25 

Joints de presse étoupe

Ø De la vis de 
manoeuvre

Référence Prix HT  
La pièce

18 86372 H 217,37
20 86373 J 231,36
22 86374 K 255,74
23 86375 L 236,02
24 86376 M 270,55
25 86377 N 277,71
26 86378 P 290,31
27 86379 Q 268,53
28 86380 R 272,32
30 86387 Z 316,80
32 86389 B 318,27
33 86390 C 612,99

35/36 86392 E 365,63

Volant pour robinets-vannes 
PN 16 ET PN 25

Volant acier pour  robinets-vannes 
PN 16

Pour vanne FSH

PN DN Référence Prix HT  
La pièce

16/25 40/50 85095 U 30,47
16/25 60/80 85096 W 41,80

16 100 85097 X 60,29
25 100 85098 Y 79,96

16/25 125/150 85098 Y 79,96
16/25 200 85099 Z 123,50
16/25 250/300 85100 A 164,09

16 350/500 85106 G 208,74

Pour vanne FAH

PN DN Référence Prix HT  
La pièce

16/25 40/50 92527 Y 30,47
16/25 60/80 92528 Z 41,80

16 100 92529 A 60,29
25 100 92530 B 79,68

16/25 125/150 92530 B 79,68
16/25 200 92531 C 116,98
16/25 250/300 92532 D 155,37

Pour vanne FAH

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 à 100 86341 Z 138,51
125 à 200 86339 X 281,53
250 à 450 86340 Y 518,24

Pour vanne FSH

Pour DN Référence Prix HT  
La pièce

40/50 86331 N 44,51
65/80 86333 Q 50,77

100/125/150 86335 S 81,13
200 86336 T 139,95

ROBINETTERIE AEP FA 86

3 VOIES 

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 85273 N 5085,43
150 85274 P 6779,58
200 85275 Q 10276,18

ACCESSOIRES POUR ROBINETTERIE AEP FA 86
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DÉFENSE INCENDIE FA 86

EMERAUDE

RETRO

SAPHIR

EMERAUDE CS
Non renversable

EMERAUDE CHOC 
Renversable

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
DN 80 adm.60/65 N° 2 - 1 prise 85602 W 5095,56

DN 80 N° 2 - 1 prise 85610 E 4675,77
DN80 N° 3 85603 X 4826,70
DN100 N° 4 85604 Y 5765,64 85606 A 6488,40
DN150 N° 5 85651 Z 11501,68

Prises sous coffre composite

SAPHIR 
Non renversable

SAPHIR CHOC 
Renversable

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
DN 80 adm.60/65 N° 2 - 1 prise 85638 K 3332,18

DN 80 N° 2 - 1 prise 85639 L 3703,52
DN100 N° 4 85614 J 4461,20 85616 L 5465,51
DN150 N° 5 85646 T 10231,74

Prises apparentes saphir

RÉTRO CHOC 
Non renversable

RÉTRO CHOC 
Renversable

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
DN 100 N° 4 85629 A 6498,32 85632 D 6973,79

Prises apparentes retro

ORION

VEGA

PEGASE

ORION 
Non renversable

ORION -STOP 
Renversable

DN
Hauteur 

(mm)
Prises Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 1100 1 DN 65 / 2 DN 40 86213 K 4970,00 86267 T 5280,53
100 1100 1 DN 100 / 2 DN 65 86215 M 4811,24 86271 Y 5571,09

Prises sous coffre métallique

Prises apparentes

PEGASE 2 
Non renversable

PEGASE-STOP 2 
Renversable

DN Prises Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
100 1 DN 100/2 DN 65 86354 N 3014,07 86356 Q 3464,74

Prises apparentes double protection
Revêtement Epoxy + Polyester

VEGA 
Non renversable

DN
Hauteur 

(mm)
Prises Référence Prix HT  

La pièce
150 1140 1 DN 65 / 2 DN 100 86318 Z 7670,95

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Kit drainage PI BI 86360 U 179,78

Ce produit s’adapte sur tous les Poteaux et Bouches Incendie. 
Plus besoin de réaliser d’apporter des granulats pour constituer un 
massif de drainage.
L’installation du Kit de Drainage est très simple, il suffit de refermer les 
2 demi coquilles au niveau de la purge (voir photo kit de drainage PI BI).
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Désignation Référence Prix HT  
La pièce

DN 100 pour bassin 85611 F 6435,98
D100 pour bâche aérienne

SÉRIE A1 95 PRISE SOUS COFFRE

INCONGELABLE

NON INCONGELABLEINCONGELABLE
Série A2 15

NON INCONGELABLE
Série A2 10

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
DN 80 adm.60/65 1 prise symétrique 65 85644 R 2666,19 85647 U 1917,94

DN 80 1 prise symétrique 65 85658 G 3026,54
DN100 1 prise Keyser 100 85666 Q 3869,78 85656 E 3011,97

DN100 1 prise symétrique 100 85667 R 4452,05 85657 F 3413,72

DN Référence Prix HT  
La pièce

65/60 85663 M 529,36
80 85664 N 564,22
100 85640 M 606,95
150 85665 P 1171,75

Esses de réglage
Série A3 10
Facilite le positionnement des poteaux et bouches d’incendie.
Brides tournantes ISO PN 10/16 DN Référence Prix HT  

La pièce
80 86251 B 384,50
100 86252 C 463,40
150 86290 T 947,17

Esse de réglage avec 
brides tournantes

Référence Prix HT  
La pièce

85456 M 87,78

Plaque rectangulaire pour 
BI 100 normalisée
suivant NFS 61221

BAYARD

Référence Prix HT  
La pièce

93972 T 373,66

Clé tous services
Série A3 15

Référence Prix HT  
La pièce

93977 Z 267,19

Clé normalisée pour PI

Référence Prix HT  
La pièce

93979 B 108,42

Clé RF

Référence Prix HT  
La pièce

93976 Y 383,11

Clé de bouche d’incendie

Référence Prix HT  
La pièce

93978 A 146,15

Clé pour PI à coffre

Référence Prix HT  
La pièce

93975 X 249,86

Clé articulée

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Vérificateur DB100A 86016 W 10596,88
Vérificateur avec vanne intégrée DB100AL 86017 X 11720,79

Boîte de transport pour DB100A 86013 S 1734,04
Boîte de transport pour DB100AL 86006 K 1188,14

Vanne multitour D100 86015 U 1445,03

MESURE : mesure de 1 à 300 m3/h - Manomètre précision 0,05 bar.
MANIABILITÉ : aisance de vérification - Bonne prise en main sans fatigue - Poids plume : 6,5 kg.
PROTECTIONS : raccords renforcés : 25 bars - Électronique étanche : IP68 INOX.
GARANTIE TOTALE : 3 ans 
ACCESSOIRES : les DB100 peuvent être associés à tout équipement tel que support de véhicule, de sol …

Désignation Raccord Référence Prix HT  
La pièce

DN 80 Symétrique 86293 X 3065,30
DN 100 Keyser 86359 T 3320,24

Fermeture sens horaire (FSH)

INCONGELABLE DAUPHINE 2

DÉFENSE INCENDIE FA 86
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INCONGELABLE NON INCONGELABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

N° 3 volant 85662 L 7761,35
N° 3 bouton 85661 K 8173,39

Bride ovale DN 20 et G 3/4
Protection sanitaire avec boîte à trop plein.
Vidange automatique à 1 m sous terre.

INCONGELABLE Série D 10

DN
Sortie 

symétrique
Référence Prix HT  

La pièce
40 40 85670 U 9117,42
80 65 85671 W 10811,56
80 80 85672 X 10914,76

BORNES DE PUISAGE INCONGELABLES

DN
Hauteur 

(mm)
Raccord symétrique Référence Prix HT  

La pièce
40 780 Sans 86276 D 6387,16
40 780 Avec 86277 E 7842,91

Raccordement par contrebride ovale taraudée 40 x 49

FONTAINE VICTORIA INCONGELABLE

INCONGELABLE NON INCONGELABLE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
DN25 coffre ovale - 1 prise G 3/4 85641 N 1262,04 85650 Y 700,92
DN25 coffre ovale - 1 prise G 1 85642 P 1262,04 85652 A 664,05

DN40 coffre ovale - 1 prise symétrique 40 85645 S 1729,86 85653 B 1222,94
DN40 coffre rect. - 1 prise symétrique 40 85643 Q 1879,44 97093 L 1470,75

Série D3 15 20 25
Bride ovale DN 25 pour DN 25
Bride ISO PN 10 pour DN 40
Protection sanitaire par clapet antiretour

BOUCHES DE LAVAGE ET D’ARROSAGE ANTIPOLLUTION

DN
Hauteur 

(mm)
Type de manoeuvre Référence Prix HT  

La pièce
25 600 Volant à poste fixe + Carré 86231 E 969,38

Raccordement par bride et contrebride taraudée 26 x 34, ovales.

LICORNE 
BOUCHES DE LAVAGE ET D’ARROSAGE INCONGELABLES

Coffre composite
PFA 10 Bride ISO PN 10
Clapet antipollution et compteur
Vidange automatique
DN 80 : modèle CHOC

FONTAINERIE, ARROSAGE ET PUISAGE FA 86
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NON INCONGELABLE

INCONGELABLE

STANDARD
INCONGELABLE

NON INCONGELABLE INCONGELABLE

DN FILETAGE au nez FILETAGE C/bride Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
15 3/4 1/2 80906 R 253,23 81800 N 794,32
20 1 3/4 80907 S 316,63 81801 P 872,12
27 1 1/4 1 80908 T 584,03

Métalliques avec contrebride pour fer TÊTE A MANETTE

TÊTE A MANETTE

DN
FILETAGE 

au nez
Sortie Référence Prix HT  

La pièce
15 3/4 20 80496 W 305,75
15 3/4 25 80497 X 300,26

Métalliques avec raccord à serrage extérieur pour tubes PEHD

Plastique

Désignation Référence RAIN BIRD Référence Prix HT  
La pièce

Bouche d’arrosage circulaire + vanne à bille 20 x 27 VBA17186 68666 M 61,02

BF BA 25 BA 40

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Clé BF 93980 C 52,69
Clé BA 25 - Carré 15x15 93973 U 116,30

Clé BA 4 93974 W 111,24

Pour bouches de lavage et bouches d’arrosage

Série D4 10

STANDARD INCONGELABLE
Orifice de 

branchement
Orifice de 

sortie
Modèle Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

20 x 27 20 x 27 à robinet 1/4 de tour 36070 G 130,48 36186 H 432,93
20 x 27 26 x 34 à robinet 1/4 de tour 50567 P 46,98
20 x 27 20 x 27 à potence 36071 H 188,32
26 x 34 20 x 27 à potence 36076 N 836,21
26 x 34 20 x 27 à clef 36077 P 836,21

BOUCHES D’ARROSAGE FA 68

BOUCHES D’ARROSAGE FA 32

BOUCHES D’ARROSAGE FA 68
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LE ROBINET ANYFLOW

3/4”
Longueur totale 

(m)
Sous terre 

(cm)
Référence 

Fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
1,47 60 C1000-60 88193 M 437,09
1,77 90 C1000-90 88194 N 461,66
5,30 60 C1000-5M 88224 W 1058,33

Ce robinet a tous les avantages de l’ANY FLOW, avec une tête en fonte plus légère de 1,400 kg 
et un joint en Éthylène propylène qui remplace le joint en Krayton de son cousin l’Any Flow. 
Cela donne un produit de qualité professionnelle adapté pour les particuliers 
 

 60 cm sous terre longueur totale 1,47 m.
90 cm sous terre longueur totale 1,77 m.

LE ROBINET C 1000

Les robinets extérieurs se purgent automatiquement. Ils sont hors gel, pratiques, robustes et faciles à installer.

3/4” 1”
Longueur totale 

(m)
Sous terre 

(cm)
Référence 

Fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
Référence 

Fournisseur 
Référence Prix HT  

La pièce
1,47 60 AF75-60 88233 F 571,87 AF100-60 88240 N 637,83
1,77 90 AF75-90 88235 H 657,29 AF100-90 88316 W 667,03

Ce robinet incongelable pour une utilisation intensive peut être installé n’importe où, dans un champ, un jardin, 
une cour ou autour d’une piscine.
Sa poignée de commande doit être installée à environ 87 cm au dessus du niveau du sol, 
pour permettre une commodité d’accès toute l’année.
Le branchement devra être fait à la profondeur de la conduite d’eau courante en vigueur dans votre région.
Ce modèle existe en longueur de 1,50 m et 1,80 m. Il supporte jusqu’à 6 bar de pression. 

: 60 cm sous terre longueur totale 1,47 m.
 90 cm sous terre longueur totale 1,77 m. 

 60 cm sous terre longueur totale 1,47 m.
 90 cm sous terre longueur totale 1,77 m.

LE ROBINET ET LA VANNE AMOVIBLE

Robinet Vanne

Ce robinet est constitué d’une base incongelable permanente, et d’une partie robinet amovible.
Pour éviter le gel, ou le retirer après utilisation il suffit de tourner le robinet dans le sens des aiguilles d’une montre et trois tours 
dans le sens contraire pour le mettre en service. Seul la base reste en terre, protégée par un couvercle (option couvercle pour cadenas).
Vous pouvez installer plusieurs bases pour un seul robinet. 
Plusieurs points d’eau accessibles toute l’année pour les villes, parc, jardin, piscine avec un seul robinet.

 60 cm sous terre et 25 cm au dessus du sol, longueur totale 0,85 m.
 90 cm sous terre et 25 cm au dessus du sol, longueur totale 1,15 m.

 60 cm sous terre et 70 cm au dessus du sol, longueur totale 1,30 m.
 90 cm sous terre et 70 cm au dessus du sol, longueur totale 1,60 m.

)
 pour une base hors gel à 60 cm sous terre.
 pour une base hors gel à 90 cm sous terre.

VANNES 3/4”
Longueur totale 

(m)
Sous terre 

(cm)
Référence 

Fournisseur
Référence Prix HT 

La pièce
1,40 60 RAG-60V 88359 S 890,32
1,70 90 RAG-90V 88360 T 896,62

Niveau de sol  
 
Niveau de gel  
 
Graviers 
Canalisation d'eau

ROBINET 3/4”
Longueur totale 

(m)
Sous terre 

(cm)
Référence 

Fournisseur
Référence Prix HT 

La pièce
1,30 60 RAG-60 88365 Z 869,42
1,60 90 RAG-90 88366 A 801,86

BASES 3/4”
Sous terre 

(cm)
Référence 

Fournisseur
Référence Prix HT 

La pièce
60 RAG-60B 88369 D 358,44
90 RAG-90B 88388 Z 388,31
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BASE 3/4"
Pour une traversée de mur de 

(cm)
Référence 

Fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
25 RM-25 88123 L 115,66
30 RM-30 88124 M 139,13

LE ROBINET MURAL

3/4"
Longueur totale 

(m)
Sous terre 

(cm)
Référence 

Fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
1,40 60 RFA-60 88354 M 738,03
1,70 90 RFA-90 88355 N 794,13

Ce robinet incongelable à fermeture automatique (pour une utilisation intensive) peut être 
installé n’importe où, dans un parc, une aire de repos, un cimetière, un terrain de sport …

Il peut être bloqué en position ouverte, fermée ou automatique.

L’arrêt et la mise en route s’effectuent en appuyant sur la tête du robinet.

Le haut du robinet doit être installé à environ 80 cm au dessus du niveau du sol ; il permet une 
commodité d’accès toute l’année.

Ce robinet, comme les autres modèles, peut être installé à différentes profondeurs suivant le 
climat de votre région.

La connexion devra être faite à la profondeur de la conduite d’eau courante en vigueur dans 
votre région.

Existe en longueur 1,40 m et 1,70 m.
A utiliser entre 1 et 4 bar de pression maximum.

 60 cm sous terre et 80 cm au dessus du sol, longueur totale 1,40 m.
 90 cm sous terre et 80 cm au dessus du sol, longueur totale 1,70 m.

LE ROBINET A FERMETURE AUTOMATIQUE

Ce robinet incongelable mural ”se vide “
automatiquement après chaque utilisation.

Il est équipé d’un clapet anti-retour pour que des engrais ou
autres produits chimiques utilisés avec un tuyau d’arrosage ne
puissent pas contaminer l’eau potable.

Le tube qui traverse le mur est disponible en 25 cm et 30 cm.

 pour une traversée de mur de 25 cm.
 pour une traversée de mur de 30 cm.
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Filetés Discofix - Avec rail Discofix - Sans rail

DN
Admission 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
15 1/2” 85968 T 1743,70
20 3/4” 85978 E 1087,29 85969 U 1883,98 85999 C 1679,85
25 1” 85979 F 1293,71 85901 W 2132,20 86001 E 1926,43
32 1” 1/4 85991 T 1570,54 85970 W 3079,07 86002 F 2377,08
40 1” 1/2 85992 U 2892,89 85973 Z 4318,58 86082 S 3315,47
50 2” 85993 W 2809,27 85975 B 4602,98 86003 G 3775,59

DISCONNECTEUR 
DISCOBLOC BA PFA 10

DN Référence Prix HT  
La pièce

65 percé 60 85995 Y 6011,14
65 percé 65 85996 Z 4612,35

80 85997 A 6181,05
100 85994 X 9990,21

Corps bronze à brides

DISCONNECTEUR 
PFA 10 Type BA 575  ISO PN 10

DN Référence Prix HT  
La pièce

150 86005 J 13257,77
200
250

Corps fonte à brides

DISCONNECTEUR
DISCOBLOC BA
PFA 10 ISO PN 10

FILETAGE 
(pouce)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

1/2 15 x 21 83554 U 943,70
3/4 20 x 27 83555 W 993,39
1 26 x 34 83556 X 1284,82

1 1/4 33 x 42 83557 Y 1517,07
1 1/2 40 x 49 83558 Z 2856,53

2 50 x 60 83559 A 2748,08

Corps bronze avec raccords-unions mâles Clapet laiton 
et entonnoir incorporé

DISCONNECTEUR 
Type BA 574 ISO PN 10

DN Référence Prix HT  
La pièce

60-65 84845 Y 5493,56
80 84848 B 5817,40
100 84853 G 9697,46
150 84854 H 14599,27
200

Corps fonte à brides,
clapets laiton et PPO
avec entonnoir incorporé PN 10

DISCONNECTEUR BA 4760

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 percé 40/50 85958 H 1356,99
65 percé 60/65 85959 J 1471,28

80 percé 4/8 trous 85960 K 1798,32
100 85961 L 2278,71
150 85963 N 4392,22

200 ISO PN 10 85965 Q 7973,86

Contrôlables
PFA 16 - ISO PN 10
ISO PN 16 sur demande

NOREPOL EA
CLAPETS DE NON RETOUR

DN Référence Prix HT  
La pièce

40/50 84837 P 1696,28

Bride ISO GN 10 PN 16 
DN 40 et 50 : corps bronze, clapet laiton. 
DN 60 à 250 : corps fonte revêtu époxy int./ext., 
siège et clapet bronze. 
Muni de 2 robinets de contrôle 1/4'' (DN 40 et 50) et 
1/2” (DN 60 à 250) 

CLAPET DE NON RETOUR 
EA 453

* Perçage 4 et 8 trous.

PROTECTION SANITAIRE FA 72
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DN Référence Prix HT  
La pièce

50 percé 40/50 86008 M 1224,75
65 percé 60/65 86010 P 1349,85

80 86012 R 1509,67
100 86019 Z 1602,30
125
150 86021 B 2275,45

250 ISO PN 10 86024 E 5465,48

Série H3 10
PFA 16
ISO PN 10
ISO PN 16 sur demande

FILTRES PURGE A BRIDES

DN Référence Prix HT  
La pièce

40/50 84837 P 1696,28

Brides ISO GN 10
Avec tamis inox et
robinet de rinçage laiton PN 16

FILTRE A EAU Y 333 P

Bride ISO GN 10
FILTRE A BRIDE

Taraudage 
(pouces)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

1/2 15 x 21 83548 N 95,41
3/4 20 x 27 83549 P 95,41
1 26 x 34 83550 Q 114,71

1 1/4 33 x 42 83551 R 126,75
1 1/2 40 x 49 83552 S 190,17

2 50 x 60 83553 T 261,03

Avec tamis inox et robinet de rinçage laiton PN 25

FILTRE A EAU

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 86975 N 177,79
50 88052 J 207,09

60-65 86976 P 279,32
80 86977 Q 358,14
100 86978 R 491,61
125 86980 T 653,23
150 86979 S 1012,36
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Brides ISO GN 10

CLAPETS DE NON RETOUR

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 84784 G 446,21
50 84785 H 520,61
65 84786 J 520,61
80 84787 K 780,74
100 84788 L 1039,39
125 84789 M 1786,58
150 84790 N 2343,41
200

Corps fonte - Brides ISO GN 10
PN 16 avec 2 bossages non percés clapet fonte
Joint élastomère Ressort inox

CLAPET DE NON RETOUR 402

DN PN BRIDES perçage Référence Prix HT  
La pièce

50 16 GN 10/16 84767 N 877,67
65 16 GN 10/16 84768 P 839,45
80 16 GN 10/16 84769 Q 1082,45
100 16 GN 10/16 84773 U 1441,70
125 10 GN 10 84774 W 1657,96
150 10 GN 10 84778 A 2268,17
200 10 GN 10 84779 B 4708,95

Corps fonte Ressort inox,
crépine acier Joint nitrile PN 10

CLAPET DE PIED CRÉPINE

Taraudage 
(pouces)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

2 1/2 66 x 76 83541 F 659,44
3 80 x 90 83542 G 881,40
4 102 x 114 83543 H 1452,00

Corps fonte Ressort inox,
crépine acier galvanisé
Joint plat nitrile (NBR) PN 16

CLAPET DE PIED CRÉPINE 102

A BATTANT SANS 
CONTREPOIDS PN 10

A BATTANT A LEVIER ET 
CONTREPOIDS PN 16

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
50 88046 C 1062,63
65 88044 A 711,77 88047 D 1081,58
80 85393 T 772,65 85397 Y 1292,34
100 85394 U 932,08 85398 Z 1351,94
125 88045 B 1229,53
150 85395 W 1360,16 85399 A 2260,01
200 85396 X 2005,62

DN Référence Prix HT  
La pièce

G 3/4 85976 C 611,76

Ventouse simple en cupro alliage.
Raccordement par filetage
Avec robinet d’arrêt.

MINIVENTOUSE SÉRIE F1 10

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 PFA 16 avec robinet d’arrêt 86079 P 3307,72

A grand débit d’air.
Équipé d’un contrôleur de bon
fonctionnement. Encombrement réduit.
Avec ou sans robinet d’arrêt.
Manoeuvrable par carré 30 x 30.
Bride percée ISO PN 10/16/25 à préciser.

“VANNAIR” V500 SÉRIE F1 20

DN Référence Prix HT  
La pièce

40/60 PFA 16 sans robinet d’arrêt 92325 D 2002,32
40/60 PFA 16 avec robinet d’arrêt 85986 N 1984,80
60/65 PFA 25 avec robinet d’arrêt 86064 Y 2258,16

A grand débit d’air.
Équipé d’un contrôleur de bon
fonctionnement.
Encombrement réduit.
Avec ou sans robinet d’arrêt.
Bride percée ISO PN 10/16/25 à préciser.

3 FONCTIONS “VANNAIR” V200
SÉRIE F1 20

DN Référence Prix HT  
La pièce

40/50/60/65 PFA 16 avec robinet d’arrêt 85985 M 517,09
60/65 PFA 25 avec robinet d’arrêt 86009 N 676,33

Ventouse simple équipée
d’un contrôleur de fonctionnement.
Avec robinet d’arrêt.

AUTOMATIQUE SÉRIE F1 10



Frans Bonhomme - Février 2014I 60RESEAUX EXTERIEURS

PROTECTION DES RÉSEAUX AEP

Simple fonction
avec robinet d’arrêt

Triple fonction
avec robinet d’arrêt

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40-60 85415 S 439,62
50-60 85416 T 1067,62

BRIDE ISO GN 10 
PN 16

Désignation Raccordement Référence Prix HT  
La pièce

Ventouse seule Femelle 1’’ 84826 C 450,92
Ventouse + raccord Mâle 1’’ 84828 E 444,01
Ventouse + vanne Mâle 1’’ 84829 F 464,22

Ventouse + vanne + bride DN 40-50-60-65 84830 G 512,87

Corps fonte GS
Bride ISO GN 10/16/25 - PN 16

SIMPLE FONCTION POUR EAUX CLAIRES VE 120

PFA 16
Livrées avec clé de tarage
et robinet porte-manomètre
Bride percée ISO PN 10, 16 ou 25 à préciser
PFA 25 : nous consulter

SOUPAPE ANTIBÉLIER ”DJET ”

DN Référence Prix HT  
La pièce

50/40 92072 D 1312,69
65/60 85962 M 1382,98

80 92074 F 1748,97
100 85964 P 1867,78
125 92076 H 2470,74
150 92078 K 2786,14
200
250 92092 A 6487,40

Boîte à crépine à accès par le dessus.
Tamis en inox. Faible perte de charge. Bouchon de purge.
Bride percées ISO PN 10, 16 ou 25 à préciser.
Maille standard 2 mm (sur demande 0,5 - 1 - 8 mm) PFA 25.
Pression différentielle maximale de 16 bar.

FILTRE BOÎTE A CRÉPINE ”MP ”
SÉRIE F3 10

* Perçage DN 50 ou DN 65 ISO PN 10, 16 ou 25 sur demande.

PFA 16

DN Référence Prix HT  
La pièce

40/60 86028 J 7588,07
100

Préciser le perçage des brides ainsi que le type de ressort à la commande

1,5 - 6 bar 5 - 12 bar

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40/50 92326 E 3005,70 92332 L 3136,95

50 92480 X 3058,68 92479 W 3058,68
60/65 92327 F 3302,08 92333 M 3662,93

80 92486 D 4770,92 92484 B 4770,92
80 4/8 trous 92328 G 4569,69 92330 J 4569,69

100 92329 H 5645,96 92331 K 5989,07
150 92345 A 11199,84

Stabilisateur de pression aval à action directe
Livré avec 2 robinets porte-manomètre.
PFA 16. Brides percées ISO PN10 ou 16
Réglage : ressort a : 1,5 - 6 bar - Ressort b : 5 - 12 bar.
Réglage sur site

VANNE DE RÉGULATION MONOSTAB
SÉRIE F2 10

Stabilisateur PFA 25 et 40 : nous consulter.

DN
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
40/60 500 90661 U 2908,21
40/60 755 90662 W 3168,84

PFA 16 - Brides ISO PN 10/16
Utilisation en eau potable, de même qu'en eau claire 
(non contaminée) ; 
dans les réseaux industriels et l'irrigation.

Ventouse souterraine 701/84

Référence Prix HT  
Le kit

90658 R 294,57

Il a été conçu un dispositif de fermeture qui s’installe sous chaussée 
comprenant 2 pièces : la bouche ovale + le support de bouche.
Le couvercle en fonte est ventilé.

Kit bouche ovale + support de bouche pour 701/84

PROTECTION DES RÉSEAUX AEP FA 72
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Modèle XG

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 percé 40/50 92386 U 4199,31
65 percé 60/65 92389 Y 4445,98

80 percé 4/8 trous 92398 H 6146,83
100 92399 J 7708,68
125 92476 S 9705,40
150 92477 T 11447,74
200

Stabilisateur aval

HYDROSTAB AVAL SÉRIE K1 10

Modèle XG

DN Référence Prix HT  
La pièce

65 percé 60/65 92361 S 4897,84
100 92369 B 8134,67

Mainteneur-déchargeur

HYDROSTAB AMONT SÉRIE K1 20

Mainteneur amont
et stabilisateur aval

HYDROSTAB AMONT-AVAL
SÉRIE K1 50

 - indicateur de position et 2 robinets porte-manomètre PFA 25
 - Brides percées ISO PN 10, PN 16 ou PN 25 à préciser
 - Ressort standard : 1 - 20 bar
 - Ressort sur demande : 0,2 - 2 bar.
 Réglage sur site.

Modèle XG

DN Référence Prix HT  
La pièce

65 percé 60/65
80 percé 4/8 trous 92353 J 7904,00

100 92354 K 9418,46
125
150 92356 M 13187,01

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 85940 N 2633,90
50 85941 P 2829,07
60 85942 Q 2843,34
65 85943 R 2780,69

80 percé 4 Trous 85946 U 3726,92
80 85944 S 3242,10
100 85945 T 4047,31
125 85947 W 5355,92
150 85948 X 6832,27

Robinet à flotteur de type compensé.
Flotteur en inox.
PFA 10 - Brides ISO PN 10

ROBINET A FLOTTEUR SÉRIE J2 10

Bride ISO GN 10

CRÉPINES

A BRIDE MOBILE 62

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 86911 T 312,45
60 86912 U 392,00
80 86913 W 445,52
100 86914 X 529,14
125 86915 Y 568,42
150 86916 Z 698,25
200 88427 R 948,12
300

PROTECTION DES RÉSEAUX AEP FA 72
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1

2

3

4

5

RÉSEAU

LP6
RACCORD À BRIDE LARGE PLAGE

compatible tous tubes rigides 

DN40 à 300

LP5
MANCHON LARGE PLAGE

compatible tous tubes rigides

DN 40 à 300

SR6
RACCORD À BRIDE AUTOBUTÉ

pour tubes plastique

DN40 à 315

SR5
JONCTION AUTOBUTÉE

pour tubes plastique

DN 40 à 315

MX110
MANCHON DE RÉPARATION

compatible tous tubes

1

12

11

13

14

15

7

6

8

9

10

PRISE EN CHARGE

LP 88
LP 89

88/P
89/P

COLLIER DE PEC LARGE PLAGE

compatible tous matériaux rigides

DN32 à 300

COLLIER DE PEC SPÉCIFIQUE

plastique compatible tous

matériaux plastique DN40 à 200

PRISE EN CHARGE PERDUE

compatible tous matériaux rigides

DN65 à 200

YACUO robinet de prise en

charge universel, sortie REXUO

DN20 à 40

SPHERUO robinet de prise en

charge pour branchement hori-

zontal, sortie REXUO DN20 à 40

5402

87/A

869402

PerfortUO
3089

EmbasUO
5486

YACUO
9486

SPHERUO

Tube
Allonge

86/3

MACHINE À PERCER

sur tubes rigides et plastique

perçage DN20 à 40

EMBASE TABERNACLE
pour robinets de PEC type
YACUO et SPHERUO.

UOBLOC. ENSEMBLE DE
MANŒUVRE
allonge pour carré de
manœuvre

TUBE ALLONGE 86/3 tube
allonge en PVC pour bouche à
clé et embasUO. 
Longueur 0,3 et 0,6 m

BOUCHE À CLÉ

ronde en fonte avec chaînette

LP9189

2

LE SAVOIR FAIRE HUOT EN RACCORDEMENT ET BRANCH
SUR RÉSEAU A.E.P. DANS SON ENVIRONNEMENT

20

21

3

1

1

1

1 12

9
5

6
16

9

6

6

10

Pour tous les produits concernés, veuillez consulter nos fiches huot.fr

18
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RACCORD

NE FIGURE

PAS SUR LE

RÉSEAU

NE FIGURE

PAS SUR LE

RÉSEAU

NE FIGURE

PAS SUR LE

RÉSEAU

16
JONCTION

2 raccordements REXUO

DN16 à 63

RACCORD MÂLE

1 raccordement REXUO 

et 1 raccordement fileté 

DN16 à 63

RACCORD FEMELLE

1 raccordement REXUO 

et 1 raccordement taraudé

DN16 à 63

COUDE

2 raccordements

REXUO

DN16 à 63

SE12

SE13

SE14

SE19

3

NE FIGURE

PAS SUR LE

RÉSEAU

NE FIGURE

PAS SUR LE

RÉSEAU

NE FIGURE

PAS SUR LE

RÉSEAU

NE FIGURE

PAS SUR LE

RÉSEAU         

TÉ

3 raccordements en REXUO

DN16 à 63

MANCHON DE RÉPARATION

2 raccordements REXUO              

DN16 à 63

ÉLÉMENTS AUTO-ÉTANCHES

Réduction et augmentation

de Ø. Sortie mâle et femelle,

bouchon REXUO de 25

CLE REXUO

Clé semi ouverte

Serrage rapide pour 

REXUO de 25 et 32

SE21

SE112

SR7 - SR7M

SE7 - 9402.K

SR9B

2000.C2532R

POINT DE LIVRAISON

19

20

21

1172

1180

REGARDUO 1172 compteurs
horizontaux DN 15 de 110 à
170 mm, tampon NF B125 EN124
www.huot-1172.fr

CITERNUO 1180 mono ou bi

compteurs DN15 et 20 , 

tampon NF B125 en 125

BORNUO 1140
Borne de façade isolée
pour compteur DN15 110 mm
www.huot-bornuo.fr

SUPPORT DE COMPTEUR

nombreuses configurations

possibles (voir tarif) DN15 et 20

BOUCHE D’ARROSAGE
incongelable, tête à manette, à
carré ou cache entrée, DN15 et 20

9536

80

1140

4

17

18

HEMENT 

Légende des tubes utilisés

fonte grise PVC U

PVC BO

fonte ductile PE

6

2

6

12

10
6 4

7

10

7

9

11

13

14

15

17

19

techniques pour les applications exactes et actualisées. rexuo.fr
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RACCORDS FONTE À BRIDES À EMBOÎTEMENTS OU D'ADAPTATION

COUDES à 2 emboîtures

Ø extérieur 
(mm)

DN BRIDE Référence Prix HT  
La pièce

63 40 87618 M 131,00
63 60 87619 N 142,39
75 40 87620 P 144,98
75 60 87621 Q 179,28
90 40 87625 U 174,69
90 60 87629 Z 192,92
90 80 87658 F 209,17
110 40 87659 G 177,27
110 60 87660 H 219,32
110 80 87661 J 236,36
110 100 87662 K 244,67
125 40 87680 E 254,88
125 60 87681 F 262,50
125 80 87682 G 289,63
125 100 87683 H 344,54
125 125 87684 J 379,01
140 40 87685 K 288,07
140 60 87686 L 278,30
140 80 87687 M 305,38
140 100 87688 N 302,26
140 125 87689 P 399,84
160 40 87690 Q 314,55
160 60 87691 R 318,56
160 80 87693 T 372,20
160 100 87694 U 352,56
160 150 87695 W 401,61
200 80 87696 X 524,17
200 100 87697 Y 532,54
200 150 87698 Z 686,89
200 200 87699 A 711,26
225 60 87700 B 740,53
225 80 87701 C 753,38
225 100 87702 D 778,39
225 150 87703 E 834,90
225 200 87704 F 905,41
250 80 87707 J 856,77
250 100 87713 Q 974,23

TÉ à 2 emboîtures 
Tubulure bride percée GN 10

BRIDE à emboîtement

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
80 90 88036 R 206,19
100 110 88037 S 263,58
125 125 88039 U 278,19
125 140 88061 T 305,79
150 160 88062 U 398,38

1 emboîture et bride percée GN 10

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
63 87552 Q 72,64 87565 E 72,49 87579 U 65,64 87592 J 70,17
75 87553 R 92,94 87566 F 86,27 87580 W 76,90 87593 K 74,89
90 87554 S 109,04 87567 G 101,12 87581 X 92,94 87594 L 92,94
110 87555 T 163,24 87568 H 122,43 87582 Y 118,03 87655 C 118,41
125 87556 U 199,77 87569 J 181,53 87583 Z 157,13 87595 M 149,98
140 87557 W 270,62 87570 K 205,38 87584 A 190,11 87596 N 182,12
160 87558 X 345,42 87571 L 253,22 87585 B 233,21 87597 P 229,46
200 87559 Y 516,72 87572 M 366,81 87586 C 395,28 87598 Q 316,61
225 87560 Z 641,11 87573 N 566,35 87587 D 586,31 87599 R 536,10
250 87561 A 892,26 87574 P 590,86 87588 E 602,43 87609 C 578,77
315 87563 C 1591,70 87577 S 1040,69 87590 G 936,30 87617 L 849,15

RACCORDS FONTE A EMBOÎTEMENT FA 85
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RACCORDS FONTE À BRIDES À EMBOÎTEMENTS OU D'ADAPTATION

RESEAUX EXTERIEURS

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40 87401 B 121,67 87457 M 109,58 87814 A 121,87 87822 J 124,81
60 87402 C 121,52 87408 J 115,09 87815 B 127,71 87823 K 128,83
80 87403 D 152,10 87409 K 144,38 87816 C 159,33 87824 L 161,09
100 87404 E 180,09 87410 L 169,95 87817 D 163,54 87825 M 179,64
125 87405 F 238,97 87411 M 208,30 87818 E 203,21 87826 N 214,88
150 87406 G 316,98 87412 N 301,01 87819 F 280,23 87827 P 292,94
200 87407 H 549,53 87413 P 493,25 87820 G 388,70 87828 Q 388,70
250 88005 H 1048,63 88007 K 884,32 87821 H 760,15 87829 R 772,53
300 88092 C 1349,17 88093 D 1089,95 88117 E 991,51 88118 F 990,84

TÉ à 3 brides 
mobiles GN 10

COUDES à 2 brides mobiles GN 10

CÔNE à 2 brides 
mobiles GN 10

DN DN Référence Prix HT  
La pièce

60 40 87440 T 91,12
80 40 87441 U 121,90
80 60 87442 W 121,90
100 40 87443 X 137,61
100 60 87444 Y 133,57
100 80 87445 Z 133,57
125 40 87446 A 191,99
125 60 87447 B 191,24
125 80 87448 C 191,24
125 100 87449 D 175,07
150 40 87868 J 225,59
150 60 87450 E 240,09
150 80 87451 F 240,09
150 100 87452 G 219,08
150 125 87453 H 239,18
200 60 87898 R 328,78
200 80 87929 A 328,78
200 100 87454 J 328,78
200 125 87455 K 349,46
200 150 87456 L 348,34
250 100 87930 B 517,86
250 125 87961 K 459,69
250 150 87962 L 517,86
250 200 87971 W 517,86
300 150 88094 E 798,06
300 200 88095 F 798,06
300 250 88096 G 849,06

DN DN Référence Prix HT  
La pièce

40 40 87414 Q 171,61
60 40 87415 R 199,69
60 60 87416 S 194,04
80 40 87417 T 254,90
80 60 87418 U 240,71
80 80 87419 W 233,36
100 40 87420 X 275,07
100 60 87421 Y 251,81
100 80 87422 Z 275,07
100 100 87423 A 247,06
125 40 87424 B 356,38
125 60 87425 C 326,48
125 80 87426 D 356,38
125 100 87427 E 326,48
125 125 87428 F 326,48
150 40 87429 G 414,51
150 60 87430 H 414,51
150 80 87431 J 439,33
150 100 87432 K 426,37
150 125 87433 L 439,33
150 150 87434 M 426,37
200 40 87972 X 643,31
200 60 87973 Y 643,31
200 80 87435 N 684,29
200 100 87436 P 681,65
200 125 87437 Q 684,29
200 150 87438 R 643,31
200 200 87439 S 624,44
250 60 87974 Z 1287,64
250 100 87984 K 1285,10
250 125 87986 M 1287,64
250 150 87987 N 1287,64
250 200 87985 L 1287,64
300 100 88097 H 1639,48
300 150 88098 J 1639,48
300 200 88099 K 1639,48
300 250 88109 W 1639,48
300 300 88110 X 1639,48

RACCORDS FONTE A BRIDES FA 85

MANCHETTES à 2 brides 
mobiles GN 10

Longueur 0,25 m Longueur 0,50 m

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40 87989 Q 94,42 87990 R 175,50
60 87991 S 134,65 87992 T 198,50
80 87993 U 167,26 87994 W 211,33

100 87995 X 174,88 87996 Y 230,40
125 87997 Z 245,33 87998 A 291,78
150 87999 B 301,07 88000 C 417,71
200 88001 D 422,48 88002 E 575,03
250 88003 F 732,44 88004 G 932,86
300 88115 C 817,62 88116 D 1105,72

CROIX à brides fixes 

DN Référence Prix HT  
La pièce

80 88442 H 458,22
100 88443 J 637,41
125 88444 K 989,17
150 88445 L 1209,00
200 88446 M 1660,05

COUDE à patin à brides mobiles 

DN Référence Prix HT  
La pièce

80 88439 E 290,78
100 88440 F 382,37
150 88441 G 589,80
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RACCORDS FONTE À BRIDES À EMBOÎTEMENTS OU D'ADAPTATION
ADAPTATEUR A BRIDES FA 87

PVC BI-ORIENTÉ et 
PVC PFA 16 - ISO PN 10/16

ADAPTATEURS UNIBRIDE EASY  

PFA 16 - ISO PN 10/16 
Double perçage pour DN >= 200 
Déviation angulaire ± 3°

ADAPTATEUR A BRIDE MAJOR PVC 
SÉRIE C1 15 

PFA 16 - ISO PN 10/16
Déviation angulaire ± 2°

ADAPTATEUR LIBRE POUR TUBES PVC 
SÉRIE C1 42 

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Huot R 6 AVK 1 C 4 

40 40 80841 W 68,40 x x
40 50 80843 Y 71,79 x x
60 63 80850 F 81,86 x x
80 75 80854 K 137,13 x
80 90 80856 M 103,67 x x

100 110 80859 Q 102,13 x x
100 125 80860 R 170,47 x x
125 125 80862 T 160,82 x x
125 140 80863 U 149,56 x x
150 160 80865 X 190,66 x x
200 200 80867 Z 280,12 x x
200 225 80866 Y 339,45 x x
250 250 80868 A 456,98 x x
300 315 80870 C 645,27 x x

* DN 65 sur demande.

ADAPTATEUR A BRIDE 
POUR TUBES PVC

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
40/50 50 81119 Y 65,83

50/60/65 63 81120 Z 66,81
100 110 81124 D 100,21
125 140 81161 T 118,92
150 160 81174 H 181,55
200 200 81177 L 221,31
250 250 81178 M 390,82

UNIBRIDE LIBRE

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
50 66 87128 E 96,87
60 77 87129 F 62,76
80 98 87137 P 93,02

100 118 87138 Q 104,50
125 144 87139 R 138,57
150 170 87140 S 173,19
200 222 87147 A 226,91
250 274 87148 B 318,58
300 326 87149 C 418,10

ADAPTATEUR UNIBRIDE POUR 
TUBES FONTE 

UNIBRIDE LIBRE

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
50 60,3 87105 E 100,52
65 73,3 87106 F 96,14
80 88,9 87107 G 119,37
100 114,3 87108 H 121,29
125 140,2 87109 J 137,25
150 168,3 87110 K 157,00
200 219,1 87111 L 262,30
300 323,9 87113 N 459,76

ADAPTATEUR UNIBRIDE 
POUR TUBES ACIER 

UNIBRIDE LIBRE

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
40 57 82451 W 70,54

60/65 77 82452 X 73,71
80 98 82453 Y 107,84

100 118 82454 Z 126,90
125 144 82455 A 154,09
150 170 82456 B 193,45
200 222 82844 Y 253,71
250 274 82845 Z 345,71
300 326 82846 A 458,20
400 429 82880 M 834,98

PFA 16 - ISO PN 10/16 
Double perçage pour DN >= 200 
Déviation angulaire ± 3°

ADAPTATEUR A BRIDE MAJOR 
POUR TUBES FONTE SÉRIE C1 10 

UNIBRIDE LIBRE

DN BRIDE Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

50 63 87150 D 50,51
60 63 87154 H 59,90
65 75 87158 M 65,84
80 90 87159 N 73,14
100 110 87160 P 73,87
125 125 87167 X 99,65
125 140 87168 Y 100,52
150 160 87169 Z 121,59
200 200 87170 A 209,69

DN BRIDE Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

60/65 63 82520 W 52,64
60/65 75 82891 Z 62,72
100 110 82895 D 80,36
125 125 82896 E 131,91
125 140 82525 B 138,34
150 160 82526 C 167,41
200 200 82527 D 236,62
200 225 82897 F 226,46
250 250 82528 E 359,06
300 315 82898 G 498,39
400 400 82899 H 876,42
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Pour tubes PVC et PE 
SR6 - Série diamant* 

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence

Prix HT  
La pièce

sans manchette
Référence

Prix HT  
La pièce

sans manchette  
40 40 80920 G 77,72

40/50 50 80924 L 80,65
50/60/65 63 80926 N 93,93

60/65 75 80935 Y 106,72
80 75 80937 A 161,29
80 90 80938 B 125,03

100 110 80939 C 133,76
100 125 80954 T 242,08
125 125 80940 D 209,16
125 140 80944 H 211,85
150 160 80948 M 324,54
150 180 80958 Y 431,50
200 200 80955 U 482,74
200 225 81097 Z 647,43
250 250 80956 W 874,54
300 315 81098 A 1078,38

* Les adaptateurs à bride série Diamant SR 6 pour conduites de réseau d'eau potable 
peuvent être utilisés sans manchette de raidissement : – sur tube polyéthylène 
PE 80, PN 12,5, SDR 11 – sur tube polyéthylène PE 80, PN 16, SDR 9 correspondant
à la norme NF T 54-063.

ADAPTATEUR A BRIDE

PFA 16 - ISO PN 10/16 PVC BI-
ORIENTÉ PN 16, PVC PN 16, PE 
80 SDR 11, PE 100 SDR 11* 

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
50 63 87114 P 89,52
60 63 87115 Q 89,52
65 75 87117 S 108,17
80 90 87118 T 112,26
100 110 87119 U 119,60
125 125 87120 W 178,33
125 140 87121 X 178,51
150 160 87122 Y 240,29
200 200 87123 Z 363,59

* Possibilité d'associer une bague anti-fluage : 
NOUS CONSULTER.

ADAPTATEUR AUTOBLOQUANT 
UNIBRIDEASY STOP

PVC BI-ORIENTÉ, PVC PN 16, PEHD PE 80 et PE 
100 PN 16 Série C1 35 PFA 16 - ISO PN 10/16 
Double perçage pour DN >= 200 Déviation 
angulaire ± 3° 

ADAPTATEUR A BRIDE AUTOBLOQUANT 
MAJOR STOP MULTI-PVC

PFA 16 bar*

* Possibilité d'associer une bague anti-fluage : NOUS CONSULTER.

ADAPTATEUR AUTOBLOQUANT SUPA PLUS

ADAPTATEUR A BRIDE 
AUTOBLOQUANT \"MAJOR 

STOP\" MULTI-PVC

ADAPTATEUR A BRIDES FA 87

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
40 40 82479 B 37,82
40 50 82480 C 40,86
50 63 82536 N 76,20

60/65 63 82537 P 72,95
60/65 75 82538 Q 88,72

80 90 82539 R 106,38
100 110 82540 S 118,17
125 125 82541 T 188,11
125 140 82542 U 197,56
150 160 82543 W 229,19
200 200 82544 X 340,49
200 225 82545 Y 340,49

DN BRIDE Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

40 40 88582 K 109,03
40 50 88584 M 119,33
60 63 88590 T 130,33
60 75 88591 U 141,32
80 90 88592 W 171,94

100 110 88525 Y 202,61
200 200 88574 B 539,94
200 225 88578 F 574,46
250 250 88579 G 934,50
250 280 88580 H 895,32
300 315 88581 J 1172,78
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Pour tubes fonte
ADAPTATEUR UNIBRIDE AUTOBLOQUÉ

Pour tubes fonte
Série C1 30
PFA 16 - ISO PN 10/16
Double perçage pour DN >= 200
Déviation angulaire ± 3°
BAYARD

ADAPTATEUR A BRIDE AUTOBLOQUANT
”MAJOR STOP ”

RESEAUX EXTERIEURS

RACCORDS FONTE À BRIDES À EMBOÎTEMENTS OU D'ADAPTATION
ADAPTATEUR A BRIDES FA 87

DN BRIDE
PLAGE de 

Ø extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
40/50 43/ 61 81061 K 163,89

50/60/65 58/ 77 81050 Y 146,45
60/65 69/ 88 81087 N 165,88

80 88/109 81065 P 173,47
100 107/128 81066 Q 177,81
125 132/155 81057 F 242,42
150 158/182 81068 S 284,20
200 192/215 81081 G 478,12
200 217/241 81060 J 535,58
250 242/267 81088 P 718,38
250 268/290 81089 Q 726,24
300 313/337 81090 R 898,21

ADAPTATEUR
GRANDE TOLÉRANCE
LP6 

DN BRIDE
PLAGE de 

Ø extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
40/50 46/ 63 88128 R 129,83
40/50 57/ 74 88129 S 198,26

50/60/65 57/ 74 88177 U 198,26
50/65 68/ 85 88130 T 198,26

80 84/106 88136 A 161,94
100 99/119 88153 T 173,88
100 109/133 88154 U 193,80

125/150 132/157 88155 W 287,12
150 157/183 88156 X 267,10
150 176/201 88157 Y 372,55
200 193/215 88158 Z 478,53
200 218/242 88159 A 475,87
250 242/268 88160 B 560,89
250 266/292 88161 C 592,62
250 280/306 88162 D 617,00
300 301/327 88163 E 636,66
300 324/350 88166 H 747,41
350 352/378 88167 J 827,50
350 372/396 88168 K 953,15
350 384/410 88169 L 1095,66
400 410/436 88170 M 1160,66

ADAPTATEUR 
GRANDE TOLÉRANCE

DN BRIDE
PLAGE de 

Ø extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
40/50 44-57 87270 J 113,45

50/60/65 55-70 87256 T 123,41
60/65/80 68-86 87257 U 145,39
80/100 84-106 87258 W 153,25
100/125 106-130 87259 X 183,99
125/150 125-148 87280 U 246,47
125/150 140-161 87282 X 250,75

150 159-184 87260 Y 253,52
200 180-205 87283 Y 409,21
200 200-227 87284 Z 420,19
200 218-245 87261 Z 408,33
250 243-271 87285 A 527,30
250 270-297 87288 D 538,93
250 292-318 87289 E 547,73
300 311-336 87290 F 612,50
300 334-361 87292 H 673,74

Série C1 40
PFA16 - ISO PN 10/16
déviation angulaire ± 5°
Conformité NF EN 14525

ADAPTATEUR A BRIDE
GRANDE TOLÉRANCE 

Série C1 40
PFA 16 - ISO PN 10/16
Déviation angulaire ± 5°

DN BRIDE
PLAGE de 

Ø extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
350 360/386 82573 D 862,29
350 386/410 82574 E 993,12
400 408/435 82575 F 1101,49
400 425/458 82576 G 1201,41

* Jusqu’à épuisement des stocks Bayard.
** ISO PN 16 uniquement.

ADAPTATEUR A BRIDE
GRANDE TOLÉRANCE 

DN BRIDE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
60 77 87177 H 134,03
80 98 87179 K 140,93
100 118 87180 L 166,18
125 144 87181 M 201,91
150 170 87182 N 255,73
200 222 87183 P 357,86 DN BRIDE

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

60/65 77 82457 C 118,43
80 98 82458 D 172,92
100 118 82459 E 196,25
125 144 82460 F 239,05
150 170 82461 G 303,17
200 222 82547 A 375,08

BAYAYAYAYAYAYAAAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAAYAYAYAYAAYAYAYAYAYAYAAYAYAYAYAYAAYAAARDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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MANCHON

pour tubes PVC et PE 
SR5 - Série diamant 

Ø extérieur 
(mm)

Référence
Prix HT  
La pièce

sans manchette
Référence

Prix HT  
La pièce

sans manchette
40 80901 L 81,55
50 80902 M 83,34
63 80903 N 98,42
75 80905 Q 134,96
90 80911 X 167,67
110 80912 Y 191,45
125 80913 Z 261,11
140 80914 A 319,41
160 80917 D 465,44
200 80918 E 713,61
225 81095 X 1016,23
250 80919 F 1240,08
315 81096 Y 1631,95

* Les manchons "DIAMANT" autobloqués SR6 pour conduites de réseau d'eau potable sont utilisées sans manchette de raidissement - sur tube 
polyéthylène PE 80 de pression nominale 12,5 bar SDR 11 - sur tube polyéthylène PE 80 de pression nominale 16 bar SDR 9 correspondant à la 
norme NF T 54-063 - sur tube PVC suivant norme NF T 54-016 et NF EN 1452. Voir notice de montage pour préconisation de mise en oeuvre.

MANCHONS AUTOBLOQUÉS

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 88501 X 129,83
50 88502 Y 131,70
63 88505 B 154,27
75 88507 D 163,54
90 88508 E 170,08
110 88512 J 224,36
125 88513 K 353,01

PFA 16 bar*  

* Possibilité s'associer une bague anti-fluage : 
NOUS CONSULTER.

MANCHON AUTOBLOQUÉ SUPA PLUS

MANCHONS FA 87

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Huot R 5 AVK 131 D

40 80801 C 65,59 x x
50 80803 E 67,48 x x
63 80805 G 81,14 x x
75 80807 J 91,25 x x
90 80810 M 116,46 x x
110 80812 P 120,96 x x
125 80815 S 160,10 x x
140 80816 T 169,17 x x
160 80817 U 210,59 x x
200 80818 W 325,05 x x
225 80813 Q 477,88 x x
250 80819 X 549,04 x x
315 80814 R 861,66 x x

PLAGE de Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

44-57 87293 J 113,75
55-70 87262 A 132,16
68-86 87263 B 141,14
84-106 87264 C 162,35
106-130 87265 D 192,15
125-148 87294 K 227,59
140-161 87295 L 241,84
159-184 87266 E 265,12
180-205 87296 M 442,26
200-227 87297 N 428,68
218-245 87267 F 464,69
243-271 87303 U 527,84
270-297 87310 C 554,64
292-318 87315 H 554,93
311-336 87316 J 640,36
334-361 87318 L 675,67

Série C2 25 PFA16
Déviation angulaire ± 5°
Conformité NF EN 14525

MANCHON
GRANDE TOLÉRANCE TGT MANCHON GIBAULT

GRANDE TOLÉRANCE

PLAGE de Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

46/ 63 88071 E 131,62
57/ 74 88072 F 144,75
68/ 85 88073 G 163,33
84/106 88074 H 174,26
99/119 88075 J 205,03
109/133 88076 K 205,78
132/157 88077 L 257,06
157/183 88078 M 282,98
176/201 88079 N 296,69
193/215 88080 P 422,64
218/242 88081 Q 486,56
242/268 88082 R 587,41
266/292 88083 S 620,08
301/327 88085 U 666,47
324/350 88086 W 737,04
352/378 88087 X 824,80
372/396 88088 Y 786,81
384/410 88089 Z 963,33
410/436 88090 A 1048,33

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

140 88515 M 370,32
160 88517 P 440,54
200 88518 Q 758,67
225 88519 R 772,49
250 88520 S 1198,25
315 88522 U 1607,25
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Série C2 10
PFA 16 - Pour tuyaux fonte, PVC-U
PVC BI-ORIENTÉ et acier
Déviation angulaire ± 2°

MANCHONS GT SYMÉTRIQUES

PLAGE de Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

43/ 61 81176 K 222,14
58/ 77 81092 T 216,04
69/ 88 81093 U 241,75
88/109 81094 W 271,02

107/128 81175 J 295,15
132/155 81215 C 382,49
158/182 81231 U 443,93
192/215 81234 Y 666,49
217/241 81237 B 744,15
242/267 81244 J 972,78
268/290 81246 L 1030,27
313/337 81260 B 1135,50

MANCHON 
GRANDE TOLÉRANCE 

     LP5

PLAGE de Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

43/ 61 81179 N 115,55
58/ 77 81212 Z 113,10
69/ 88 81220 H 154,39
88/109 81226 P 170,47

107/128 81227 Q 186,00
132/155 81229 S 208,49
158/182 81232 W 258,74
192/215 81233 X 355,06
217/241 81287 F 434,44

MANCHON GRANDE 
TOLÉRANCE 

2005

MANCHONS FA 87

PLAGE de 
Ø extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

36/41 82420 M 62,77
46/51 82421 N 62,77
51/57 82422 P 90,31
57/63 82423 Q 90,31
66/72 82424 R 86,50
72/78 82425 S 90,31
77/84 82426 T 112,04
89/96 82427 U 105,80
98/104 82428 W 105,80
104/110 82440 J 149,44
110/116 82429 X 149,44
118/125 82430 Y 149,44
124/130 82431 Z 149,44
130/137 82549 C 214,42
137/144 82433 B 223,86
144/152 82434 C 223,86
153/161 82435 D 223,86
161/169 82436 E 311,64
170/178 82437 F 311,64
220/229 82443 M 354,86

Série C2 15 PFA 16 - Pour tuyaux 
fonte, PVC-U PVC BI-ORIENTÉ et 
acier Déviation angulaire ± 2°

MANCHON GT DISSYMÉTRIQUE 

MANCHON GRANDE 
TOLÉRANCE DISSYMÉTRIQUE 

Série C2 30 PFA 16
Déviation angulaire ± 5°

MANCHON
GRANDE TOLÉRANCE
“TGT” DISSYMÉTRIQUE

PLAGE de 
Ø extérieur (mm)

PLAGE de 
Ø extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

57/72 68/85 82684 Z 241,84
57/72 85/102 82685 A 251,87
68/85 85/102 82686 B 274,07

85/102 103/116 82688 D 315,98
85/102 108/128 82689 E 369,49

103/116 108/128 82691 G 411,46
103/116 128/146 82692 H 411,46
108/128 128/146 82694 K 434,11
108/128 134/154 82695 L 442,26
108/128 154/175 82696 M 436,73
128/146 154/175 82698 P 457,71
134/154 154/175 82700 R 487,66
154/175 165/182 82711 D 508,84
165/182 185/207 82721 P 568,28
184/207 208/225 82730 Z 688,64
184/207 225/250 82731 A 691,08
208/225 246/266 82749 U 739,91

PLAGE de 
Ø extérieur (mm)

PLAGE de 
Ø extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

77-84 66-72 82787 L 201,07
104-110 98-104 82788 M 290,43
130-137 118-125 82789 N 402,08
238-246 220-229 82795 U 782,34

PLAGE de 
Ø extérieur (mm)

PLAGE de 
Ø extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

46/ 63 57/ 74 88178 W 220,90
46/ 63 68/ 85 88179 X 210,96
57/ 74 68/ 85 88180 Y 205,61
99/119 132/157 88215 L 316,65
109/133 132/157 88216 M 365,70
109/133 157/183 88217 N 374,93
132/157 157/183 88218 P 408,66
157/183 176/201 88219 Q 427,69
176/201 193/215 88220 R 542,46
176/201 218/242 88221 S 593,04
193/215 218/242 88227 Z 631,38
193/215 242/268 88229 B 633,31
218/242 242/268 88230 C 690,22
242/268 266/292 88231 D 783,98
301/327 324/350 88234 G 903,35
324/350 352/378 88238 L 946,29
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PLAQUES PLEINES

DN x dn Goujonnage Référence Prix HT  
La pièce

50 x 40 Double 85823 L 188,97
60 x 40 Double 85741 X 153,37
60 x 50 Double 85740 W 171,09
65 x 60 Double 85712 Q 176,25

80 (4 trous) x 40 Double 85743 Z 168,23
80 x 40 Double 85742 Y 185,05
80 x 50 Double 85762 U 185,05

80 (4 trous) x 60 Double 85744 A 183,36
80 x 60 Double 85764 X 188,70

80 (4 trous) x 65 Double 85763 W 215,49
80 x 65 Double 85765 Y 188,70
100 x 40 Simple 85745 B 210,55
100 x 50 Double 85767 A 241,90
100 x 60 Double 85746 C 210,55
100 x 65 Double 85768 B 241,90

100 x 80 (4 trous) Double 85747 D 216,19
100 x 80 Double 85769 C 241,90
125 x 60 Simple 85770 D 271,05
125 x 60 Double 85771 E 295,50

125 x 80 (4 trous) Double 85749 F 237,29
125 x 80 Double 85773 G 295,50
125 x 100 Double 85750 G 267,42
150 x 60 Simple 85751 H 267,84

150 x 80 (4 trous) Simple 85752 J 281,92
150 x 80 Simple 85788 Y 348,43
150 x 100 Double 85753 K 282,29
150 x 125 Double 85754 L 353,05
200 x 60 Simple 85775 J 371,07

200 x 80 (4 trous) Simple 85776 K 353,26
200 x 100 Simple 85755 M 390,40
200 x 125 Simple 85777 L 393,39
200 x 150 Double 85759 R 450,27
250 x 100 Simple 85807 T 684,59
250 x 200 Double 85780 P 570,57
300 x 200 Simple 85808 U 979,87
300 x 250 Double 85810 X 1432,48
350 x 300 Double 85811 Y 1726,84
400 x 250 Simple 85824 M 2315,21

Série C4 40
DN < 200, PFA 16
DN > 200, PFA 10
ISO PN 10, en standard
Boulonnerie galvanisée

BRIDES DE RÉDUCTION
AVEC GOUJONS
ET ÉCROUS

DN x dn Référence Prix HT  
La pièce

40 x VP 85812 Z 207,94
60 x VP 88041 X 269,31

80 (4 trous) x VP 85813 A 337,48
100 x VP 85815 C 385,28
125 x VP
150 x VP

80 (4 trous) x 80 (4 trous) 88048 E 321,97
200 ISO PN 16 x 200 ISO PN 10 85822 K 767,24

Série C4 40
Double goujonnage
PFA 10 - Type Ville de Paris

BRIDES DE CONVERSION
AVEC GOUJONS
ET ÉCROUS

DN BRIDE Ø taraudage Référence Prix HT  
La pièce

40 3/4" 81310 F 102,24
40 1" 81329 B 97,62
40 1" 1/4 81330 C 97,73
40 1" 1/2 81191 B 102,24
40 2" 81332 E 102,24
40 40 x 300 81271 N 102,24
40 55 x 300 81216 D 102,24
50 1" 1/2 81192 C 111,73
50 2" 81193 D 111,73
50 40 x 300 81272 P 123,23
50 55 x 300 81333 F 111,62
60 1" 81353 C 128,79
60 1" 1/4 81354 D 128,94
60 1" 1/2 81194 E 128,94
60 2" 81195 F 123,26
60 2" 1/2 81197 H 134,66
60 40 x 300 81190 A 128,94
60 55 x 300 81217 E 128,94
80 1" 1/4 81356 F 164,77
80 1" 1/2 81198 J 155,58
80 2" 81199 K 155,69
80 2" 1/2 81201 M 155,69
80 3" 81202 N 155,69
80 40 x 300 81273 Q 155,69
80 55 x 300 81218 F 155,69

100 1" 1/2 81203 P 178,73
100 2" 81204 Q 178,50
100 2" 1/2 81288 G 178,73
100 3" 81207 T 186,00
100 4" 81208 U 187,89
100 40 x 300 81274 R 170,86
100 55 x 300 81219 G 170,86
125 2" 81210 X 232,40
125 40 x 300 81289 H 220,87
125 55 x 300 81275 S 235,78
150 2" 1/2 81301 W 260,97
150 40 x 300 81297 R 250,11
150 55 x 300 81276 T 239,60
200 3" 81303 Y 342,18

PLAQUES TARAUDÉES

DN BRIDE Référence Prix HT  
La pièce

40 81181 Q 55,23
50 81182 R 69,12
60 81183 S 82,76
80 81184 T 102,24

100 81185 U 112,34
125 81186 W 154,08
150 81187 X 198,04
200 81188 Y 257,68
250 87777 K 402,06

BRIDES ET PLAQUES FA 87



Frans Bonhomme - Février 2014I 72RESEAUX EXTERIEURS

RACCORDS FONTE À BRIDES À EMBOÎTEMENTS OU D'ADAPTATION

STANDARD AVEC OREILLES DE CENTRAGE

STANDARD AVEC TROUS DE BOULONS KÉPI

Sans ACS Avec ACS

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40 92421 H 2,33
50 92422 J 3,32
60 92423 K 4,26
65 92424 L 4,47
80 92425 M 4,37 92457 X 11,88
100 92426 N 4,72 92458 Y 15,00
125 92427 P 6,36
150 92428 Q 7,39 92460 A 23,29
200 92429 R 14,54
250 92432 U 20,23
400 92452 R 53,53 92465 F 118,41

DN
Épaisseur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
40 4 92383 R 14,08
50 4 92384 S 15,05

60/65 4 92385 T 15,78
80 4 92387 W 16,30
100 5 92388 X 18,45
125 5 92390 Z 21,12
150 6 92392 B 25,91
200 6 92393 C 33,01
250 6 92394 D 33,30
300 6 92395 E 51,93
350 7 92396 F 64,12
400 7 92397 G 71,65
500 7 92402 M 123,92
600 7 92404 P 142,85

Assurant l’étanchéité du raccordement de pièces à bride.
Caractéristiques :
- DN 40 à 600
- Conception en caoutchouc EPDM ACS
- Âme en acier traité pour une parfaite  adhésion à l’élastomère
- Bossage
- Auto centrage du joint

Joint armé EPDM - ACS

JOINTS ARMÉS, JOINTS PLATS ET BOULONNERIE FA 73

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 86991 F 6,53
50 86992 G 7,88
65 86994 J 9,89
80 86998 N 11,66
150 87019 L 21,06
125 87008 Z 17,11
150 87019 L 21,06
200 87057 C 27,36
250 87058 D 33,17

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 87791 A 2,36
50 87792 B 3,45
60 87793 C 4,22
80 87795 E 5,05
100 87796 F 5,39
125 87797 G 7,67
150 87798 H 9,09
200 87799 J 13,09

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 92208 B 5,01
50 92370 C 5,25

60/65 92210 D 6,55
80 92211 E 7,39
100 92371 D 9,18
125 92212 F 12,27
150 92372 E 12,69
200 92213 G 17,38
250 92214 H 24,41
300 92215 J 32,62
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JOINTS PLATS ET BOULONNERIE FA 73

Ø x Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

10 x 40 88246 U 0,45
10 x 60 88247 W 0,72
12 x 45 88248 X 0,81
12 x 60 88249 Y 1,04
14 x 60 88254 D 1,49
14 x 70 88255 E 1,77
16 x 50 88256 F 1,67
16 x 60 88257 G 1,59
16 x 65 88258 H 2,09
16 x 70 88259 J 1,63
16 x 80 88260 K 1,96
16 x 90 88262 M 2,28
16 x 100 88263 N 2,50
16 x 110 88264 P 2,79
16 x 120 88266 R 2,75
16 x 130 88267 S 3,63
16 x 140 88268 T 3,81
18 x 70 81257 Y 2,95
18 x 80 88125 N 3,49
20 x 70 88269 U 3,17
20 x 80 88271 X 3,04
20 x 90 88273 Z 3,99
20 x 100 88275 B 3,63
20 x 110 88276 C 4,82

Ø x Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Ø x Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce  

Ø x Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

8 x 20 89500 H 0,87 16 x 40 89507 Q 2,68 20 x 70 89515 Z 6,03
8 x 30 16 x 60 89508 R 3,00 20 x 80 89516 A 5,89
10 x 40 89530 Q 0,95 16 x 70 89509 S 3,23 20 x 90 89517 B 6,62
10 x 50 89531 R 1,09 16 x 80 89510 T 3,40 20 x 100 89518 C 7,20
12 x 45 89502 K 1,63 16 x 90 89511 U 4,57 20 x 110 89519 D 8,56
12 x 50 89503 L 1,32 16 x 100 89512 W 4,74 20 x 120 89520 E 9,79
12 x 60 16 x 110 89533 T 5,30 24 x 100 89523 H 13,18
14 x 50 16 x 120 89513 X 4,67 24 x 110
14 x 60 89506 P 2,36 18 x 70 89539 A 5,71 24 x 120 89525 K 15,22

18 x 80 89514 Y 6,08 24 x 130 89546 H 20,98
18 x 90 89540 B 6,49 27 x 120 89527 M 26,01

Le GEOMET® est un revêtement mince non électrolytique, constitué de  lamelles de zinc et d'aluminium 
dans une matrice organique de couleur  gris aluminium, pour la protection contre la corrosion des pièces.
Le principe de protection par GEOMET® est celui de la protection cathodique.
Les caractéristiques du GEOMET® sont exceptionnelles : résistance au brouillard salin de 600 à 1000 
heures avec une faible épaisseur de 5 à 10 microns. 
Excellente résistance aux produits chimiques.

BRIDES BOULONS

DN NOMBRES Ø x longueur

40 4 16 x 60 ou 16 x 65
50 4 16 x 60 ou 16 x 65

60/65 4 16 x 60 ou 16 x 65
80 4 ou 8 16 x 60 ou 16 x 65
100 8 16 x 65 ou 16 x 70
125 8 16 x 65 ou 16 x 70
150 8 20 x 75 ou 20 x 80
200 8 20 x 75 ou 20 x 80 ou 20 x 90
250 12 20 x 80 ou 20 x 90
300 12 20 x 80 ou 20 x 90 ou 20 x 110

TABLEAU INDICATIF DU NOMBRE ET DE LA TAILLE 
DES BOULONS EN FONCTION DU DN DE LA BRIDE
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Supa Maxi  
Adaptateurs et manchons large tolérance autobutés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SupaGrip™ 
Système breveté de support de joint pour une sécurité maximale de votre réseau

Supa Maxi™ est la dernière née de la gamme d’adaptateurs et manchons Supa® d’AVK. Elle comprend un 
ensemble complet de manchons droits, de manchons dissymétriques, d’adaptateurs à bride, de bouchons 
d’extrémité et des manchons de transition, tous autobutés et à grande plage de tolérance.
Ces produits sont conformes à la norme EN 14525, pour les applications eau potable, gaz et eaux usées.
Supa Maxi™ établit un nouveau référentiel avec ses caractéristiques uniques :

 10 manchons/adaptateurs seulement pour couvrir du DN 50 au DN 300.

 
   (pression de travail de - 0,9 à 16 bar) et PN 10 pour le gaz.

 

 
   la manutention et l’installation.

 
 
 
 
 
 

Pour tuyaux en PE, PVC, Fonte Grise, Fonte Ductile, Acier, Inox, CFW GRP et Fibre Ciment.

Le système SupaGrip  est un support à géométrie variable qui assure une 
surface d'appui maximale à la bague d'étanchéité tout au long du serrage.

    ** Pour tuyaux acier max. PFA 10.
  *** Pour tuyaux en PVC biorienté et en CFW(1) GRP max. PFA 10
**** AVK ne fournit aucune garantie d’emploi sur les tuyaux en 
Fibre ciment car l’état des tuyaux varie fortement. 
(1) Tube en fibre de carbone

Tableau des couples de serrage, des profondeurs d'insertion et de la PFA max. selon type de tuyau

RACCORDS SUPA MAXITM AVK FRANCE FA 87
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RESEAUX EXTERIEURS

RACCORDS SUPA MAXI  AVK FA 87

DN 
(mm)

L 
(mm)

D 
(mm)

Plage de 
tolérance

Référence Prix HT  
La pièce  

Poids 
(kg)

50 255 200 48-71 89570 J 452,12 6
65 265 226 69-91 89572 L 625,23 7
80 268 235 82-106 89573 M 579,50 7,5
100 289 268 104-133 89560 Y 679,40 10
125 277 285 132-159 89562 A 1112,08 12
150 314 340 159-188 89564 C 1173,16 14
200 354 389 193-227 89565 D 1863,00 25
225 390 437 224-257 89566 E 2099,34 29
250 381 476 266-301 89568 G 2151,11 33
300 438 545 314-356 89569 H 2506,84 42

Pour tube PE, PVC, Fonte grise, Fonte ductile, Acier, Inox, CFW(1), GRP et Fibre ciment. Ecrou A4, boulons A2. 
Caoutchouc EPDM certifié ACSPFA 16 bar DN 50 au DN 300. Revêtement époxy selon DIN 30677-2 et certifié GSK.

Manchon symétrique large tolérance autobuté SUPA MAXI  Série 631/00

DN 
(mm)

L 
(mm)

D 
(mm)

Plage de 
tolérance

Référence Prix HT  
La pièce  

Poids 
(kg)

40/50 189 200 48/71 89464 T 370,70 5
50/65 188 266 69/91 89465 U 471,66 6

80 189 235 82/106 89466 W 572,70 7
100 186 268 104/133 89457 L 626,25 8

100/125 185 285 132/159 89458 M 1034,93 10
150 199 340 159/188 89459 N 917,54 11
200 225 389 193/227 89460 P 1447,13 19
225 245 437 224-257 24
250 254 476 266-301 89462 R 1718,88 27
300 282 545 314-356 89463 S 2108,80 36

Pour tube PE, PVC, Fonte grise, Fonte ductile, Acier, Inox, CFW(1), GRP et Fibre ciment. Ecrou A4, boulons A2. Perçage unisersel selon EN1092 (ISO 7005-2). 
Caoutchouc EPDM certifié ACS, ISO PN10/16PFA 16 bar DN 40 au DN 300. Revêtement époxy selon DIN 30677-2et certifié GSK.

Adaptateur à bride large tolérance autobuté SUPA MAXI  Série 633/00

DN 
(mm)

L 
(mm)

D1 D2 Plage de tolérance Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

50/65 294 200 226 48-71/69-91 89545 G 614,17 6
50/80 296 200 235 48-71/82-106 89547 J 611,28 7
65/80 294 226 235 69-91/82-106 89548 K 640,07 7,5

80/100 305 235 268 82-106/104-133 89558 W 755,91 10
100/125 305 268 285 104-133/132-159 89486 S 909,50 12
100/150 322 268 340 104-133/159-188 89497 E 1033,75 14
125/150 321 285 340 132-159/159-188 25
150/200 356 340 389 159-188/193-227 89521 F 1215,69 25
150/225 374 340 437 159-188/224-257 29
200/225 389 389 437 193-227/224-257 89528 N 1831,01 33
200/250 386 389 476 193-227/266-301 33
225/250 396 437 476 224-257/266-301 42
250/300 437 476 545 266-301/314-356 42

Pour tube PE, PVC, Fonte grise, Fonte ductile, Acier, Inox, CFW(1), GRP et Fibre ciment. Ecrou A4, boulons A2. 
Caoutchouc EPDM certifié ACS PFA 16 bar DN 50 au DN 300. Revêtement époxy selon DIN 30677-2 et certifié GSK.

Manchon dissymétrique large tolérance autobuté SUPA MAXI  Série 632/00

DN 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

Plage de tolérance Référence Prix HT  
La pièce  

Poids 
(kg)

50/63 200 540 48-71 4,5
65/75 226 552 69-91 5,6
80/90 235 543 82-106 6
80/110 235 533 82-106 7
100/110 268 547 104-133 8,5
100/125 285 625 132-159 16
150/160 340 644 159-188 89578 S 1062,43 18

200 389 648 193-227 27
225/250 437 788 224-257 42

250 476 784 266-301 45
300/315 545 784 314-356 67

Tuyau PE 100 / PN16. Adaptable pour tube PE, PVC, Fonte grise, Fonte ductile, Acier, Inox, CFW (1), 
 GRP et Fibre ciment. Caoutchouc EPDM et PEHD certifiés ACS PFA 16 bar DN 50 au DN 300. Revêtement époxy selon DIN 30677-2 et certifié GSK.

Manchon de transition PEHD large tolérance autobuté SUPA MAXI  Série 635/00
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Possibilités de réparation permanentes

Longueur 95 mm
Tolérances 

indicatives (mm)
PN Référence Prix HT  

La pièce
47/49 45 73035 L 250,19
53/55 45 73036 M 253,54
56/58 40 73037 N 255,30
59/61 40 73038 P 257,37
62/65 30 73040 R 259,61
74/77 30 73043 U 271,76
82/85 30 73046 Y 276,26
87/91 30 73047 Z 280,04

102/106 30 73016 Q 291,02
107/111 30 73018 S 293,59
112/117 30 73020 U 302,56
124/127 20 73022 X 309,82
127/131 20 73024 Z 311,89
131/136 20 73026 B 314,56
137/142 20 73027 C 318,61
152/156 20 73030 F 329,83
156/161 20 73031 G 332,73
166/171 20 73034 K 339,49

Longueur 95 mm
Tolérances 

indicatives (mm)
PN Référence Prix HT  

La pièce
60/64 40 73039 Q 369,14
64/68 40 73041 S 378,57
67/72 30 73042 T 378,57
74/78 30 73044 W 388,13
80/86 30 73045 X 393,34
87/93 30 73048 A 397,33
90/96 30 73049 B 397,33
98/106 30 73050 C 409,61
107/111 30 73017 R 412,46
110/116 30 73019 T 422,90
118/125 20 73021 W 430,99
125/131 20 73023 Y 430,99
131/136 20 73025 A 436,33
137/144 20 73028 D 440,97
147/156 20 73029 E 453,11
156/162 20 73032 H 456,51
166/171 20 73033 J 463,87

Manchon de réparation 
Pour tubes Fonte, Acier, Fibre-ciment, PRV, PE et PVC
Applications : Eau, air et autres produits compatibles avec l'EPDM
T° : - 20 °C à + 100 °C
Collier et Boulonnerie en Acier AISI 304L
Joint EPDM

REP-C - 1 point de fermeture

REP 2 - 2 points de fermeture

Longueur 200 mm
Tolérances 

indicatives (mm)
PN Référence Prix HT  

La pièce
156/168 23 73000 Y 914,44
166/178 23 73002 A 914,44
173/185 23 73003 B 914,44
194/208 23 73004 C 914,44
217/229 18 73006 E 982,55
242/254 18 73007 F 982,55
271/283 15 73008 G 1050,56
271/283 19 73009 H 1291,08
279/291 15 73010 J 1050,56
279/291 19 73011 K 1291,08
310/322 12 73012 L 1118,65
310/322 16 73013 M 1373,22
320/332 12 73014 N 1118,65
320/332 16 73015 P 1373,22

Outillage

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

CLÉ ALLEN 1/2 M12 73051 D 120,82
CLÉ ALLEN 3/8 M8 73053 F 79,57
CLÉ ALLEN 3/8 M10 73052 E 79,57

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/8 5-50NM 73055 H 1627,71
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2 10-100NM 73054 G 1529,96

MANCHONS DE RÉPARATION PERMANENTE ARPOL FA 73



Frans Bonhomme - Février 2014I 77RESEAUX EXTERIEURS

MANCHONS DE RÉPARATION PROVISOIRE

MANCHON INOX-FONTE SIMPLE BANDE MANCHON INOX-FONTE DOUBLE BANDE 

Longueur 190 mm
Tolérances 

indicatives (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
88/110

108/128 85839 D 287,35
119/140
139/160 85840 E 289,76
158/180
168/189
225/246
365/385

Longueur 254 mm

Référence Prix HT  
La pièce

85825 N 324,86
85796 G 354,47
85797 H 366,20

85799 K 418,83
85800 L 403,14
85814 B 451,42
85820 H 716,74

Longueur 190 mm
Tolérances 

indicatives (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
60/ 67 85837 B 155,92
63/ 70 85607 B 156,53
67/ 74 85608 C 158,06
70/ 77 85609 D 159,76
76/ 83 85615 K 166,09
82/ 89 85612 G 169,12
89/ 98 85854 U 166,33
98/108 85838 C 209,62
108/118 85826 P 181,80
114/124 85829 S 186,61
120/131 85628 Z 197,70
132/143 85630 B 203,78
140/150 85631 C 215,66
167/177 85830 T 224,57
168/179
193/203 85835 Z 246,67
219/228 85836 A 268,68

Longueur 254 mm

Référence Prix HT  
La pièce

85791 B 188,36

85792 C 183,98
85793 D 193,57
85803 P 196,55
85794 E 191,27

85795 F 227,52
85781 Q 237,27
85782 R 241,95
85783 S 253,04
85784 T 239,05
85804 Q 244,14
85786 W 272,15
85787 X 265,14
85789 Z 285,42
85790 A 323,72

MANCHONS DE RÉPARATION PROVISOIRE FA 73

MANCHON INOX DOUBLE BANDE

Longueur 200 mm
Tolérances 
indicatives 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce

88/110 85707 K 264,90
100/120 85732 M 286,05
108/128 85708 L 299,18

Longueur 300 mm
Tolérances 
indicatives 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce

120/140 85709 M 505,39
130/150 85733 N 537,06
135/155 85734 P 537,06
140/160 85710 N 516,06
159/180 85711 P 523,84
165/185 85735 Q 508,00
168/188 85736 R 557,59
176/196 85737 S 533,52
195/217 85739 U 533,93
210/230 85756 N 574,41
216/238 85713 R 578,80
225/246 85757 P 558,97
240/260 85714 S 623,88
250/270 85758 Q 658,89
269/289 85715 T 668,78
295/315 85716 U 665,48
315/335 85738 T 679,58

MANCHON INOX SIMPLE BANDE

Longueur 200 mm
Tolérances 
indicatives 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce

48/ 52 85691 S 155,51
54/ 58 85692 T 165,10
60/ 67 85693 U 159,44
67/ 74 85717 W 160,20
70/ 77 85718 X 168,02
73/ 80 85719 Y 160,57
76/ 83 85694 W 161,27
82/ 89 85695 X 170,67
87/ 94 85696 Y 163,79
91/ 98 85720 Z 172,83
95/102 85697 Z 178,68
98/108 85721 A 182,25
102/112 85698 A 185,80
106/116 85722 B 189,10
108/118 85699 B 184,04
113/123 85700 C 196,49

Longueur 300 mm
Tolérances 
indicatives 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce

120/131 85701 D 298,09
125/135 85702 E 315,73
132/142 85703 F 312,36
135/145 85723 C 329,22
145/155 85704 G 330,72
151/161 85724 D 319,68
159/170 85705 H 331,36
165/175 85725 E 364,23
167/177 85706 J 365,75
170/180 85726 F 376,19
174/184 85727 G 350,09
176/186 85728 H 356,58
186/196
193/203 85731 L 412,68

TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT DES TUBES FONTE, ACIER ET AMIANTE-CIMENT : 
VOIR PAGE SUIVANTE.

INFOS PRATIQUES
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MANCHONS DE RÉPARATION PROVISOIRE

Ancienne fonte Fonte GS Acier Fibre-ciment PE SDR 17 PE SDR 11 PE/PVC
DN 

(mm)
Ø extérieur 

(mm)
Ø extérieur 

(mm)
Ø extérieur 

(mm)
Ø extérieur 

(mm)
Classe DN/ID DN/ID DN/OD

60/65

84 77 70 76 10/15 56 52 63
73 80 25HR 66 61 75

76,1 84 30
82,5

80
104 98 88,9 96 10/15 79 74 90

101,6 100 25HR
104 30

100
125 118 108 118 10/15 97 90 110
135 114,3 124 20/25HR

127 130 30

125
152 144 133 145 10/15 110 102 125
165 139,7 149 20/25HR 124 115 140

141,3 161 30

150

178 170 159 170 10 141 131 160
190 165,1 174 15 159 147 180

168,3 178 20/25HR
177,8 184 25

192 30

175
201 196 193,7 199 15 159 147 180

207 20/25HR
225 30

200

229 222 219,1 220 10 176 164 200
240 244,5 228 15/18HR 199 184 225

238 20/25HR
246 30

250
281 274 273 280 15/18HR 221 205 250

298,5 292 20/25HR 247 229 280
306 30

300
331 326 323,9 334/350/368 15/18HR 278 258 315

350 20/25HR
368 30

350
378 355,6 390 15/18HR 313 290 355

368 410 20/25HR

Tableau des diamètres des tubes pression

MANCHONS DE RÉPARATION PROVISOIRE FA 73
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COLLIERS DE PRISE EN CHARGE
COLLIERS DE PRISE EN CHARGE FA 83

LP 89/40 
BOSSAGE 40/300 

Boulons ACIER ZINGUÉ

LP 89/55 
BOSSAGE 55/300 

Boulons ACIER ZINGUÉ

DN
PLAGE de Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

32 38 à 42 81107 K 81,68 81122 B 85,89
40 48 à 60 (52) 81143 Z 58,05 81127 G 88,49
50 59 à 71 81148 E 58,58 81157 P 67,65
65 69 à 88 81149 F 60,47 81158 Q 67,65
80 88 à 109 81108 L 62,87 81113 R 70,70

100 107 à 128 81109 M 63,58 81114 S 70,33
125 132 à 152 81110 N 75,81 81115 T 79,58
150 158 à 182 81111 P 76,30 81116 U 87,70
175 192 à 207 81112 Q 95,26 81117 W 112,01
200 217 à 234 81156 N 103,72 81159 R 121,08
225 240 à 267 81249 P 135,27 81268 K 144,65
250 270 à 288 81241 F 125,19 81277 U 139,33
300 311 à 336 81242 G 143,73 81347 W 163,21

SANS VIS DE BLOCAGE - Pour prise latérale avec joint intégré
FONTE EPOXY

Avec vis de blocage inox - Pour prise verticale et latérale avec joint intégré

FONTE EPOXY

LP 88/40 
BOSSAGE 40/300 

Boulons ACIER ZINGUÉ

LP 88/40 
BOSSAGE 40/300 

Boulons INOX

LP 88/55 
BOSSAGE 55/300 

Boulons ACIER 
ZINGUÉ

LP 88/55 
BOSSAGE 55/300 

Boulons INOX

DN
PLAGE de Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT 
La pièce

32 38 à 42 81005 Z 88,33 81025 W 93,40 81026 X 105,08
40 48 à 60 (52 81006 A 70,16 81371 X 81,49 81100 C 104,73 83708 M 105,00
50 59 à 71 81009 D 68,53 81180 P 79,69 81171 E 76,83 81200 L 89,07
65 69 à 88 81010 E 67,23 81189 Z 78,92 81172 F 75,47 81206 S 90,13
80 88 à 109 81128 H 71,23 81138 T 80,49 81133 N 80,36 81144 A 90,09

100 107 à 128 81129 J 70,48 81139 U 79,69 81134 P 80,25 81145 B 91,24
125 132 à 152 81130 K 84,18 81140 W 94,75 81135 Q 92,31 81147 D 106,48
150 158 à 182 81131 L 85,37 81141 X 98,86 81136 R 97,49 81146 C 112,42
175 192 à 207 81132 M 105,08 81142 Y 115,76 81137 S 120,97 81324 W 129,65
200 217 à 234 81160 S 108,15 81196 G 129,50 81173 G 125,75 81211 Y 149,09
225 240 à 267 81028 Z 140,48 81029 A 145,69 81049 X 162,90
250 270 à 288 81352 B 134,74 81372 Y 159,43 81374 A 149,87 81375 B 162,43
275 292 à 311 81086 M 153,74 83715 U 172,32
300 311 à 336 81370 W 151,68 81373 Z 169,86 81376 C 170,79 83712 R 190,67

* DN 40 : plage réduite à Ø 52 mm pour les articles bossage 55/300.
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COLLIERS DE PRISE EN CHARGE
COLLIERS DE PRISE EN CHARGE FA 83

Série G1 05 - PFA 16 - Pour tuyau fonte, acier, fibre-ciment
PEHD PN16, PVC-U et PVC BI-ORIENTÉ

BOSSAGE 40/300 BOSSAGE 55/300
PLAGE de Ø 

extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

48 à 50 86185 E 73,72
51 à 63 86032 N 72,18 86186 F 91,35
64 à 75 86188 H 74,57 86187 G 82,12
76 à 90 86190 K 74,57 86189 J 82,80
91 à 110 86191 L 72,49 86193 N 81,10
111 à 125 86038 U 74,99 86054 M 86,79
126 à 140 86197 S 89,56 86196 R 97,62
141 à 160 86200 W 97,01 86199 U 105,16
161 à 180 86203 Z 98,49 86202 Y 109,05
181 à 200 86042 Z 111,45 86058 R 127,98
201 à 225 86208 E 120,19 86206 C 137,37
226 à 250 86210 G 165,23 86209 F 168,17
251 à 280 86212 J 145,30 86211 H 146,89
281 à 315 86214 L 195,09
316 à 355 86220 S 182,86 86219 R 189,74

Serrage sécurisé en butée sur les taquets pour les canalisations en 
plastique PEHD PN16,
PVC-U et PVC BI-ORIENTÉ (ne peut pas aller au-delà des butées).
En position inversée (180°), la fonction butée est neutralisée, 
permettant ainsi le montage
sur des canalisations d’autres diamètres extérieures (fonte, acier, et 
fibre-ciment)

COLLIERS UNIVERSELS

Montage sur PE, PVC-U 
et PVC BI-ORIENTÉ

Montage sur fonte, acier 
et fibre-ciment

89/P
Sans vis de blocage pour 
prise latérale BOSSAGE 

40/300

89/P
Sans vis de blocage pour 
prise latérale BOSSAGE 

55/300

88/P
Avec vis de blocage 

pour prise latérale ou 
verticale

BOSSAGE 40/300

88/P
Avec vis de blocage pour 
prise latérale ou verticale

BOSSAGE 55/300

TUBE Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT 
La pièce Référence Prix HT 

La pièce Référence Prix HT 
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40 80981 Y 48,43 81485 W 56,30
50 80983 A 51,03 81486 X 55,76
63 80984 B 48,12 83726 G 107,89 81487 Y 52,55 83739 W 119,63
75 80985 C 55,76 83730 L 106,42 81488 Z 58,55 83740 X 115,44
90 80927 P 55,52 83720 A 90,67 81489 A 57,42 83742 Z 99,73
110 80929 R 50,22 83718 Y 89,10 81490 B 54,93 83734 Q 97,41
125 80930 S 58,40 83716 W 96,25 81491 C 61,87 83735 R 95,91
140 80931 T 59,75 83732 N 102,11 81492 D 63,41 83736 S 101,42
160 80932 U 63,92 83757 Q 105,69 81493 E 68,58 83737 T 114,93
200 80933 W 73,32 83758 R 103,63 81494 F 78,73 83738 U 118,36

FONTE - BOULONS ACIER ZINGUÉ

8089/9089 Sans vis de blocage pour 
prise latérale

TUBE Ø 
extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 81506 T 64,98
50 81507 U 63,83

FONTE
BOSSAGE 55/300 - BOULONS ACIER ZINGUÉ 
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COLLIERS DE PRISE EN CHARGE
COLLIERS DE PRISE EN CHARGE FA 83

DN TUYAU DN TUBULURE Référence Prix HT  
La pièce

100
60 96163 A 1116,03
80 96205 W 1112,12
100 96164 B 1187,58

125

60 96166 D 1237,28
80 96167 E 1189,12
100 96168 F 1301,53
125 96170 H 1338,80

150

60 96169 G 1251,93
80 96152 N 1201,30
100 96206 X 1255,23
125 96154 Q 1532,51
150 96207 Y 1495,13

175 100 96208 Z 1344,64

200

60 96177 Q 1596,69
80 92108 S 1504,88
100 96209 A 1647,13
125 96178 R 1565,94
150 96210 B 1714,79
200 96179 S 1689,54

250

60 96180 T 1569,83
80 96182 W 1555,32
100 96211 C 1702,35
125 96183 X 1616,05
150 96212 D 1616,05

- Corps : en tôle d’acier E 24, épaisseur 10 mm, roulé et mécano soudé.
-  Étanchéité : réalisée à l’aide d’un joint torique de section 18 mm, placé dans un logement aménagé dans la tôle 

et maintenu côté extérieur par une contre plaque de même épaisseur, laquelle supporte la tubulure de départ.
- Joint torique : caoutchouc EPDM qualité alimentaire pour l’eau, au NITRIL pour le gaz.
- Boulonnerie : Dacromet.
- Peinture : époxy qualité alimentaire sur les surfaces en contact avec l’eau (300μ).
- Pression de service : 30 Bar sur conduite eau.

Long. 200 mm 
4 boulons

Long. 300 mm 
6 boulons

Long. 420 mm 
8 boulons

Long. 520 mm
10 boulons

Tolérance mini-maxi dn 60 dn 80 dn 100 dn 125 dn 150 dn 200 dn 250 dn 300 dn 400
100 110/120 110/120 110/120 - - - - - -
100 118/126 118/127 118/128 - - - - - -
125 144/149 144/149 144/149 - - - - - -
150 170/175 170/175 170/175 170/175 170/175 - - - -
175 196/201 196/201 196/201 196/201 196/201 - - - -
200 220/227 220/227 220/227 220/227 220/227 220/227 - - -
250 270/279 270/279 270/279 270/279 270/279 270/279 270/279 - -
300 326/331 326/331 326/331 326/331 326/331 326/331 326/331 326/331 -
250 374/378 374/378 374/378 374/378 374/378 374/378 374/378 374/378 -
400 425/430 425/430 425/430 425/430 425/430 425/430 425/430 425/430 -
450 476/480 476/480 476/480 476/480 476/480 476/480 476/480 476/480 -
500 528/532 528/532 528/532 528/532 528/532 528/532 528/532 528/532 528/532
600 631/635 631/635 631/635 631/635 631/635 631/635 631/635 631/635 631/635
700 734/738 734/738 734/738 734/738 734/738 734/738 734/738 734/738 734/738
800 838/842 838/842 838/842 838/842 838/842 838/842 838/842 838/842 838/842
900 941/945 941/945 941/945 941/945 941/945 941/945 941/945 941/945 941/945

1000 1044/1048 1044/1048 1044/1048 1044/1048 1044/1048 1044/1048 1044/1048 1044/1048 1044/1048
1100 1148/1152 1148/1152 1148/1152 1148/1152 1148/1152 1148/1152 1148/1152 1148/1152 1148/1152

Autres capacités et dimensions : nous consulter.

TABLEAU DES TOLÉRANCES MINI-MAXI

DN TUYAU DN TUBULURE Référence Prix HT  
La pièce

300

100 96213 E 1674,28
125 96189 D 1656,28
150 96214 F 1731,14
200 96215 G 1737,38

350 100 96218 K 1878,84

400
150 96194 J 2132,62
200

500 100 96226 T 2406,09
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ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT
ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT FA 83

DN
TUBE Ø extérieur 

(mm)
FILETAGE au nez Référence Prix HT  

La pièce
20 25 40 x 300 80747 T 112,84
20 32 40 x 300 80748 U 146,66
27 32 40 x 300 79027 Z 174,64
32 40 55 x 300 80711 E 249,45
40 50 55 x 300 80712 F 309,99
40 63 55 x 300 80731 B 375,57

pour tubes plastiques
Serrage extérieur - Tournant sphérique

SE 402
SORTIE INTÉGRÉE SPHERUO

DN
FILETAGE 

au nez
Référence Prix HT  

La pièce
20 40 x 300 81265 G 148,47
27 40 x 300 81267 J 210,23
32 55 x 300 81269 L 311,80
40 55 x 300 81270 M 398,97

Tournant sphérique
Utilisation avec : contrebride 90 pour plomb, ou contrebride 
90/B pour fer, ou contrebride 90/P pour PVC

402
SORTIE À BRIDE SPHERUO

DN Référence Prix HT  
La pièce

20 à 40 81074 Z 10,55

9486
EMBASE TABERNACLE POUR SPHÉRUO

DN
FILETAGE 

au nez
Référence Prix HT  

La pièce
20 40 x 300 85844 J 290,31
25 40 x 300 85845 K 337,16

40 ISO PN 10 55 x 300 85846 L 556,29

Boisseau conique inversé FSIH
1/4 tour par carré de 30

SÉRIE G2 10 DN
TUBE Ø 

extérieur (mm)
FILETAGE 

au nez
Référence Prix HT  

La pièce
20 25 40 x 300 95989 L 116,63
25 32 40 x 300 95991 N 162,62
25 32 55 x 300 95990 M 172,98
32 40 55 x 300 95992 P 250,24
40 50 55 x 300 95993 Q 310,14

Prise latérale
Tournant sphérique FSIH
Laiton DR
1/4 tour par carré de 30

”ISEO” SÉRIE G2 17

Type
FILETAGE 

au nez
Sortie Référence Prix HT  

La pièce
20 40 x 300 26/34 82600 H 320,10
25 55 x 300 33/42 82605 N 561,39
40 55 x 300 50/60 82615 Z 902,74

Renforcée

SÉRIE 625 SENSASS
Renforcée

SÉRIE 2625 MULTI-TOURS

Type
FILETAGE 

au nez
Sortie Référence Prix HT  

La pièce
20 40 x 300 26/34 82597 E 222,89
40 55 x 300 50/60 82599 G 486,95

DN
TUBE Ø 

extérieur (mm)
FILETAGE au nez Référence Prix HT  

La pièce
20 25 40 x 300 79057 G 179,70
20 32 40 x 300 79059 J 214,44
27 32 40 x 300 79979 J 303,96
32 40 55 x 300 79061 L 466,99
40 50 55 x 300 79063 N 494,13
40 63 55 x 300 79081 H 649,43

Pour tubes plastiques prise en charge sur le dessus 
ou latérale - Serrage extérieur - Tournant sphérique

5402
SORTIE INTÉGRÉE YACUO

DN
TUBE Ø 

extérieur (mm)
FILETAGE au nez Référence Prix HT  

La pièce
20 25 40 x 300 95994 R 183,48
25 32 40 x 300 95995 S 311,89
32 40 55 x 300 95996 T 529,85
40 50 55 x 300 95997 U 523,23

Prise universelle
Tournant sphérique FSIH
Laiton DR
1/4 tour par carré de 30

”ISEO" SÉRIE G2 17

Vertical                   Latéral

DN Référence Prix HT  
La pièce

20 81024 U 22,43
27 81071 W 39,21
32 81072 X 60,77
40 81073 Y 60,75

5486
EMBASE TABERNACLE POUR YACUO

DN Référence Prix HT  
La pièce

20 85454 K 29,93
25 85455 L 45,85

Série G4 25
Prise universelle

TABERNACLE POUR ISEO
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ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT
ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT FA 83

CONTREBRIDES

DN
TUBE Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
15 20 85885 D 37,33
20 25 85886 E 38,40
25 32 85887 F 43,96

Série G3 15
Livré avec boulons

RACCORDS BRIDES 
AUTOBUTÉS PVC ET PE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ovale PB 40x300 85872 P 52,27
Ovale GB 55x300 85873 Q 85,42
Ronde GB 55x300 85874 R 113,67

Équipement pour prise à vide
avec raccord-bride autobuté

MANCHON DE PRISE
SÉRIE G3 20

Type Référence Prix HT  
La pièce

20 82645 G 23,67
25 82650 M 82,12
40 82655 S 75,58

Pour robinet de prise en charge
Série 625

COUPELLES DE CENTRAGE

90 POUR PLOMB 90/B POUR FER 

DN
Entraxe trous 

(mm)
Alésage 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Taraudage 

(mm) 
Référence Prix HT  

La pièce
20 65/75 27 81214 B 20,05
20 65/75 30 81222 K 18,58 15 x 21 81166 Z 24,60
20 65/75 35 81162 U 16,30 20 x 27 81167 A 28,58
20 65/75 26 x 34 81575 T 26,74
27 70/80 20 x 27 81577 W 28,24
27 70/80 42 81163 W 21,63 26 x 34 81168 B 35,10
27 70/80 33 x 42 81576 U 31,29
32 80/95 26 x 34 81578 X 38,02
32 80/95 45 81164 X 27,10 33 x 42 81169 C 38,02
40 90/105 55 81165 Y 30,40 40 x 49 81170 D 50,87

3089.C20

3089.CC

comprenant :
- Le coffret
- le corps de machine avec système d’avance
- la clé à cliquet carré de 15 Lg 400
- la tige porte-outil
- la mamelon de raccordement DN 20
- le foret carbure DN 20
- la fraise ronde DN 20

MACHINE POUR PERÇAGE DN 20

comprenant :
les mêmes accessoires que la machine pour 
perçage DN 20 plus :
- les mamelons de raccordement DN 25/32 et 40
- les forets carbure DN 25/32 et 40
- les fraises rondes DN 25/32 et 40

MACHINE POUR PERÇAGE TOUS DIAMÈTRES

Foret carbure pour 
fonte et acier

Fraise ronde acier 
rapide pour PE-PVC

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 79403 H 328,93 79436 T 353,90
25 79405 K 370,42 79438 W 389,55
32 79412 S 441,67 79441 Z 458,01
40 79435 S 520,99 79445 D 532,20

ACCESSOIRES POUR MACHINE DE PERÇAGE

Référence Prix HT  
La pièce

79448 G 90,67

TIGE PORTE-OUTIL DN 20 - 25 - 32 - 40

Référence Prix HT  
La pièce

79494 G 19,05

JEU DE JOINTS POUR RÉPARATION

3089.C20

Référence Prix HT  
La pièce

79380 H 4017,13

3089.CC

Référence Prix HT  
La pièce

79383 L 7055,10
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ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT
ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT FA 83

DN
TUBE Ø 

extérieur (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
20 20 79353 D 197,02
20 25 79341 Q 137,15
27 32 79343 S 222,33
32 40 79345 U 318,59
40 50 79347 X 380,25

Entrée et sortie intégrées pour tubes plastiques
Serrage extérieur - Tournant sphérique

SE 403

DN Référence Prix HT  
La pièce

20 81343 R 188,83
27 81344 S 269,15
32 81345 T 387,49
40 81346 U 507,29

Tournant sphérique
Utilisation avec : contrebride 90 pour plomb, 
ou contrebride 90/B pour fer, ou contrebride 
90/P pour PVC

403
ENTRÉE ET SORTIE À BRIDES

DN Référence Prix HT  
La pièce

20 85847 M 315,34
25 85848 N 353,83

Boisseau conique inversé
FSIH
1/4 tour par carré de 30

SÉRIE G2 10

DN
TUBE Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
20 25 95985 G 153,01
25 32 95986 H 197,22
32 40 95987 J 279,56
40 50 95988 K 381,47

Tournant sphérique
FSIH
1/4 tour par carré de 30
Laiton DR

”ISEO” SÉRIE G2 17

DN Référence Prix HT  
La pièce

20 85856 X 361,14
25 85857 Y 389,14

Obturateur caoutchouc
FSIH
Multitour carré de 30 mâle ou carré de 15 femelle

”OCA” SÉRIE G2 20
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ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT

Robinet de prise en charge Ø 25 Robinet de prise en charge Ø 32 Robinet de prise en charge Ø 63

5402.25 SE 79057 G 5402.32 SE 79979 J 5402.63 SE 79081 H

5402.25 SEG   - 5402.32 SEG   - 5412.63 SE 50   -

9402.25 SEG   - 9402.32 SE 79027 Z 5412.63 SP 50   -

9402.25 SE 80747 T 9402.2032 SE 80748 U 9402.63 SE 80731 B

9403.32 SE 79343 S 9403.63 SE   -

9402.32 SEG 80723 S

Les références ci-dessus existent en fermeture à droite. Remplacez le 4 de la référence par un 9.
Exemple : 5402 fermeture à gauche / 5902 : fermeture à droite

Info Huot

Référence Prix HT  
La pièce

79391 U 194,17

Pour aller plus loin
> La gamme de nos éléments auto-étanches s’adapte sur nos 
robinets équipés de la garniture encliquetée.
> Précisez ENCLIQUETÉ après la référence de l’élément choisi.
Voir pages suivantes.

Encliqueté 3089.M25

Encliqueté 402.K25

HUOT invente la garniture encliquetée
> Plus de perte de pièce possible;
> Plus d’inversion possible des éléments;
> Gain de temps à la pose;
> Sécurité de mise en oeuvre;
> Références concernées : nous consulter; 
 

Comment la reconnaître ?
> Une étiquette est apposée sur le presse étoupe 
des robinets équipés de cette nouvelle garniture;
> Le mot ENCLIQUETÉ est imprimé sur le sachet 
protégeant les robinets.
> Le code produit comporte le terme encliqueté à 
la fin. 

Bon à savoir
> Pour percer avec un robinet équipé d’une 
garniture encliquetée, utilisez le mamelon 
spécifique 3089.M25 encliqueté (finition nickelée).
> Pour une utilisation avec une contre-bride, 
utilisez la transformation de boîtier en sortie à 
bride tournante 402.K25 encliquetée.

Référence Prix HT  
La pièce

79387 Q 42,73
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ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT
ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT FA 83

Tabernacle Cloche Collerette
Longueur utile 

mini (mm)
Longueur utile 

maxi (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
500 800 83848 P 57,39
800 1250 83836 B 55,50
750 1000 83831 W 76,85
450 1000 83833 Y 41,51
650 1100 83832 X 52,45

TUBES ALLONGES 
TÉLESCOPIQUES

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

600 83820 J 10,12
820 83822 L 9,57
985 83823 M 13,00

Ø 90 à collerette pour tabernacle
Ø extérieur collerette = 115 mm

TUBE ALLONGE PVC

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

850 83806 T 20,36
1000 83807 U 24,16

à embase verrouillée pour prise sur le côté
Double découpe

TUBE TABERNACLE PVC Ø 90

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

250 83817 F 3,87
560 83818 G 6,33
820 83819 H 9,82

à emboîtement
TUBE ALLONGE PVC Ø 90

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

760 83810 Y 43,12
850 83811 Z 47,86

pour vannes avec clip de centrage

TUBE CLOCHE PVC Ø 90

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

600 83801 N 14,80
850 83802 P 14,17
1000 83803 Q 15,10

pour prise sur le côté 
Double découpe

TUBE TABERNACLE PVC Ø 90

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

700 83845 L 20,16

pour prise sur le côté 
Double découpe

TUBE TABERNACLE PVC LISSE Ø 90

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

675 83838 D 19,10

pour prise sur le dessus avec embase
TUBE FOURREAU PVC Ø 90

Hauteur de 
couverture (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

450-700 86500 X 165,41
650-1100 86502 Z 202,93

1050-1750 86501 Y 262,19
1700-2900 86505 C 415,48

pour montage sur carrés de manoeuvre 30 x 30

TUBES/TIGES ALLONGES TÉLESCOPIQUES

Conditionnement Référence Prix HT  
La pièce

Sachet de 90 pièces 83903 Z 4,24

EMBASE POUR TUBE ALLONGE LISSE

Conditionnement Référence Prix HT  
La pièce

Tubes de 4 m 83904 A 10,51

TUBE BLEU Ø 90 MANCHONNÉ
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ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT
ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT FA 83

TABERNACLES
TABERNACLES 

Dimensions 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

250 x 250 84482 D 51,23
300 x 300 84485 G 60,88

PLAQUES TABERNACLES FONTE

Type Référence Prix HT  
La pièce

Socle A (pour robinet 20-25) 85972 Y 36,11
Socle B (pour robinet 40-25)

Cloche pour socle A ou B 85974 A 77,19

2 pièces : socle + cloche

TABERNACLE SÉRIE G4 25

50 mm ronde 
“Eau” ou “gaz”

100 mm ronde 
“R.V.” ou “B.I.”

Type Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
En alliage léger - Plaque ronde 85451 G 11,87 85452 H 35,52

Série G5 20
PLAQUES DE REPÉRAGE

POLYPROPYLÈNE

Type Référence Prix HT  
La pièce

Petit modèle 88251 A 21,23
Grand modèle 88252 B 21,96

POLYESTER

Type Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
TB25 83827 R 30,80

Petit modèle excentré BLEU 83849 Q 8,73

CLÉ DE FONTAINIER

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

0,50 80900 K 76,69
0,80 80904 P 88,65
1,00 80915 B 88,38
1,20 80928 Q 97,21
1,50 80957 X 108,42
2,00 80961 B 122,17

UOBLOC

Hauteur 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

1,00 85862 D 99,85
1,20 85891 K 115,82

Série G5 10

COMPACT BRANCHEMENT

Hauteur 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

0,30 85893 M 115,36
0,60 85898 S 151,31
1,00 86043 A 226,29
1,50 86044 B 274,26
2,00 86055 N 314,26

Série B5 20
Accouplement sur carré de manoeuvre 30 x 30

ALLONGE A POSTE FIXE

Hauteur  (m) Référence Prix HT  
La pièce

1,50 (normalisée) 85871 N 237,65
1,80 (normalisée)
1,50 (articulée) 86061 U 357,99

Série B5 30
Clé de barrage en acier galvanisé 
avec carré de manoeuvre de 30

CLÉ DE MANOEUVRE

Hauteur  (m) Référence Prix HT  
La pièce

1,20 85860 B 220,29

Série G5 15
Clé de vannette avec carré de manoeuvre de 15

CLÉ DE MANOEUVRE

87
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

La pièce
0,50 81101 D 197,54
1,00 81102 E 215,40
1,25 81103 F 226,80
1,50 81104 G 229,90
1,75 81105 H 259,93
2,00 81106 J 273,78

PLAQUES
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TÊTES DE BOUCHE À CLÉ
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TÊTES DE BOUCHES A CLÉ FA 83

Bouche à clé de fontainier pour chaussée
Maintien du bouchon par ergots de serrage
Fermeture par rotation

 verrouillage 1/4 tour, empreinte MTV
Bouchon sans ergot de serrage (hors chaussée)

MTC

Rehausse de bouche à clé de fontainier pour 
chaussée
Bouchon non fourni (livré avec MTC)
Maintien du bouchon par ergots de serrage
Fermeture par rotation
Permet un scellement à l’enrobé (réduit les bruits 
de roulement)

 verrouillage 1/4 tour, empreinte MTV

Rehausse MTC

Rehausse par vis hélicoïdal après travaux d’enrobés
Bouchon réversible avec empreinte fontainier pour 
réglage
Verrouillage flottant du bouchon par ergots

 verrouillage 1/4 tour, empreinte MTV
Bouchon chaîné au corps

BC 17 L

Bouche à clé de fontainier pour trottoir
Verrouillage flottant du bouchon par ergots
Marquage «EAU» sur le bouchon
Options : Verrouillage 1/4 tour, empreinte MTV

BC 102

Rehausse de bouche à clé de 
fontainier pour trottoir
S’adapte sur toutes les bouches 
à clés EJ
Permet un scellement rapide à 
l’enrobé
Verrouillage flottant du bouchon 
par ergots (bouchon livré)

Rehausses universelles

Tube allonge en fonte
Ref C: à collerette
Ref E: à emboîtement

Tube allonge

Plaque tabernacle
Protection des vannes

Patin

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

MTC R V 98978 K 68,03 Ø 90 Ø 240 200 6,5
MTC C V 98980 M 69,41 Ø 90 Ø 240 200 6,6
MTC H V 98979 L 66,68 Ø 90 Ø 240 200 6,5

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

REHAU T R 98981 N 83,09 Ø 85 Ø 160 150 3,5
REHAU T C 98983 Q 83,09 Ø 85 135 X 135 150 3
REHAU T H 98982 P 79,27 Ø 85 Ø 175 150 3,5

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

BC 102 R 84477 Y 52,19 Ø 72 Ø 200 170 4,7
BC 102 C 84473 T 52,19 Ø 72 Ø 200 170 4,7
BC 102 H 84474 U 52,19 Ø 72 Ø 200 170 4,7

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

TAL 1000 C 84492 P 124,91 Ø 74 115 1000 12,5
TAL 600 C 84480 B 66,39 Ø 74 115 600 8,1
TAL 150 E 84463 H 30,41 Ø 75 108 150 1,6
TAL 300 E 84464 J 41,58 Ø 75 108 300 3,6
TAL 600 E 84465 K 70,32 Ø 75 108 600 6,9

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

PATIN 250 84482 D 51,23 Ø 91 250 x 250 6 2,3
PATIN 300 84485 G 60,88 Ø 91 300 x 300 6 3,5

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

BC 17 ELR 84498 W 116,03 Ø 82 240 x 220 175 à 285 8,9
BC 17 ELC 84496 T 105,24 Ø 82 240 x 220 175 à 285 8,9
BC 17 ELH 84497 U 116,03 Ø 82 240 x 220 175 à 285 8,9

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

REH BAC 70 R 98991 Z 81,17 Ø 60 Ø 160 200 3,5
REH BAC 70 C 98992 A 81,17 Ø 60 230 x 230 200 3,2
REH BAC 70 H 98996 E 89,54 Ø 60 Ø 140 200 3
REH BAC 500 R 98998 G 109,06 Ø 60 Ø 160 500 5,6
REH BAC 500 C 98997 F 108,71 Ø 60 130 x 130 500 5,2
REH BAC 500 H 84499 X 103,57 Ø 60 Ø 160 500 5,3
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Têtes Référence Prix HT  
La pièce Poids (kg)

RONDE 86492 N 44,55 2,000
HEXAGONALE 86504 B 45,88 2,000

CARRÉE 86499 W 43,71 2,000

”type fixe ” pour trottoir

Têtes Référence Prix HT  
La pièce Poids (kg)

RONDE 86494 Q 108,84 6,000
HEXAGONALE 86503 A 110,96 6,000

CARRÉE 86498 U 110,96 6,000

”type rehaussable ” pour chaussée

Futura

 Un couvercle ”silencieux ”dû a un contact métal-polyamide.
 Une structure de chaussée préservée avec le modèle rehaussable.

Têtes Désignation Référence Prix HT  
La pièce Poids (kg)

RONDE

Type trottoir 85911 G 38,43 4,500
Type chaussée 85907 C 52,25 7,000

Type VISUP rehaussable 85863 E 121,52 9,000
Type G.V. rehaussable 85864 F 128,88 16,500

HEXAGONALE
Type VISUP rehaussable 85890 J 126,51 9,000
Type G.V. rehaussable 85865 G 126,24 16,500

CARRÉE
Type chaussée 85908 D 51,21 7,000

Type VISUP rehaussable 85889 H 121,52 7,500

OCTOGONALE
Type trottoir 85910 F 38,43 4,500

Type chaussée 85909 E 54,36 7,000

Type Trottoir                                              Type chaussée                                                 Type GV                                                       Type VISUP

Type trottoir Type chaussée

Type G.V. Type VISUP verrouillable

TÊTES DE BOUCHES A CLÉ FA 83

CALE DE CENTRAGE POUR BOUCHE A CLÉ FA 83

Référence Prix HT  
La pièce

84481 C 1,86

En polyéthylène blanc - Épaisseur 3 mm.

Pour carré de 30 mm

Têtes Désignation Référence Prix HT  
La pièce

RONDE
Trottoir et chaussée (0,5 m de l'accotement) 

à tampon verrouillable
90657 Q 39,93

HEXAGONALE
Trottoir et chaussée (0,5 m de l'accotement) 

à tampon verrouillable
90656 P 39,93

CARRÉE
Trottoir et chaussée (0,5 m de l'accotement) 

à tampon verrouillable
90655 N 39,93

Bouches à clé standard
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RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1
RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1 FA 80

MANCHON 
10010

 
10050

TÉ ÉGAL 
10040

BOUCHON 
10120

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 98814 G 13,69 98804 W 13,99 98832 B 20,56 98800 R 7,96
25 98815 H 17,24 98805 X 17,48 98833 C 26,00 98801 S 9,46
32 98816 J 21,53 98806 Y 21,38 98834 D 34,18 98802 T 12,48
40 98835 E 39,30 98838 H 40,34 98876 Z 57,08 98841 L 22,31
50 98836 F 50,02 98839 J 51,37 98877 A 71,72 98842 M 29,91
63 98837 G 71,38 98840 K 66,19 98843 N 42,63

systèmes de tubes pression en polyéthylène (PE) 
pour l’adduction d’eau.

 PN 16 bar à 20 °C.
 jusqu’à 40 °C.

Normes de référence : ISO 14236 / ISO 7-1.

Avec dérivation 
filetée PE 

10850

Avec dérivation 
taraudée PE 

10150

Avec dérivation 
filetée en laiton 

10770

Avec dérivation 
taraudée en laiton 

10760
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

20 x 1/2" 98807 Z 10,50 98890 P 9,97
20 x 3/4" 98808 A 9,97 98891 Q 9,97
20 x 1" 98889 N 9,97

25 x 1/2" 98810 C 12,91 98893 S 12,57
25 x 3/4" 98811 D 13,63 98894 T 12,57
25 x 1" 98809 B 13,63 98892 R 12,57

32 x 3/4" 98896 W 15,77
32 x 1" 98812 E 16,77 98895 U 15,77

32 x 1" 1/4 98813 F 18,49 98888 M 18,27
40 x 1" 98897 X 24,78

40 x 1" 1/4 98899 Z 24,78
40 x 1" 1/2 98898 Y 24,78 98882 F 49,06 98885 J 49,06
50 x 1" 1/2 98901 B 35,50

50 x 2" 98883 G 71,02 98886 K 71,02
63 x 2" 98884 H 104,35 98887 L 104,35

Instructions d'installation : voir page suivante.

INFOS PRATIQUES
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RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1
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Manchon 1001 C
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
25 x 22 98819 M 33,23
32 x 28 98820 N 38,49

Manchon 10110
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
25 x 20 98821 P 17,42
32 x 20 98822 Q 21,38
32 x 25 98823 R 21,38

FILETÉ 10720 TARAUDÉ 10730

Ø
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
20 x 1/2" 98852 Y 22,18 98867 P 22,18
20 x 3/4" 98853 Z 22,18 98868 Q 22,18
25 x 1/2" 98854 A 23,81 98869 R 25,45
25 x 3/4" 98855 B 20,92 98870 S 20,92
25 x 1" 98856 C 20,92 98871 T 20,92

32 x 3/4" 98857 D 21,38 98872 U 33,57
32 x 1" 98858 E 21,38 98873 W 33,57

32 x 1" 1/4 98859 F 33,57 98874 X 33,57
40 x 1" 98860 G 44,72 98955 K 44,46

40 x 1" 1/4 98861 H 47,21 98952 G 44,46
40 x 1" 1/2 98862 J 47,21 98947 B 44,46
50 x 1" 1/2 98863 K 55,10 98962 S 57,47

50 x 2" 98864 L 55,10 98965 W 57,47
63 x 1" 1/2 98865 M 79,76 98966 X 95,02

63 x 2" 98866 N 75,54 98967 Y 95,02

Mâle 10020 Femelle 10030
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

20 x 1/2" 98824 S 9,16 98905 F 8,40
20 x 3/4" 98825 T 8,68 98913 P 8,40
25 x 1/2" 98827 W 10,79 98922 Z 10,03
25 x 3/4" 98828 X 10,79 98923 A 10,03
25 x 1" 98826 U 10,79 98920 X 10,03

32 x 3/4" 98831 A 13,69 98928 F 12,47
32 x 1" 98829 Y 13,69 98925 C 12,47

32 x 1" 1/4 98830 Z 13,69 98927 E 17,62
32 x 1" 1/2 98903 D 12,30

40 x 1" 98844 P 22,87 98933 L 20,87
40 x 1" 1/4 98846 R 22,87 98938 R 20,87
40 x 1" 1/2 98845 Q 22,87 98934 M 20,87
50 x 1" 1/4 98941 U 29,87
50 x 1" 1/2 98847 S 32,42 98939 S 29,87

50 x 2" 98848 T 32,42 98942 W 29,87
63 x 1" 1/2 98849 U 41,70 98944 Y 40,44

63 x 2" 98850 W 43,98 98946 A 40,44

RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1 FA 80

10340
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
25 x 20 98987 U 23,75
32 x 20 98988 W 30,63
32 x 25 99002 L 30,63

Avec dérivation taraudée 
10140

Ø
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 x 1/2" 98969 A 14,59
20 x 3/4" 98970 B 14,59
20 x 1" 98968 Z 14,59

25 x 1/2" 98972 D 18,27
25 x 3/4" 98973 E 18,27
25 x 1" 98971 C 18,27

32 x 3/4" 98986 T 22,83
32 x 1" 98974 F 22,83

32 x 1" 1/4 98984 R 30,31

Écrou prisonnier 35891
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
30 x 3/4" 98878 B 13,82
25 x 1" 98879 C 18,16

PE/CUIVRE 1001 C
Ø

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
20 x 15 99006 Q 43,26
25 x 15 99007 R 44,46
25 x 22 99008 S 47,70
32 x 28 99009 T 60,06

Fileté 35890
Filetage 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
3/4" x 1/2" 98881 E 14,79
1" x 3/4" 98880 D 19,25

10990
Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
20 - 25 - 32 98803 U 37,45
40 - 50 - 63 98851 X 89,23

Instructions d'installation : voir page suivante.
INFOS PRATIQUES
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D'un seul geste, l'étanchéité hydraulique et la tenue mécanique de 
l'assemblage sont assurés. Le trait central sur le raccord repère la 
profondeur d'emboîtement du tube. Il facilite le marquage sur le tube 
pour contrôle après montage. 

Le joint torique est intégré dans la structure interne du raccord grâce à l'usinage 
d'une gorge aux dimensions appropriées. Il garantit ainsi l'étanchéité 
indépendamment du verrouillage mécanique et adapte son positionnement en 
fonction des conditions de pression, y compris négatives. 

La tenue mécanique de l'assemblage est assurée par 2 bagues de 
crampage. La première bague (fig. 1) mord le tube dès l'emboîtement et 
le rend solidaire du raccord. A la mise en pression, une poussée s'exerce 
sur les tubes. La première bague (fig. 1) est entrainée avec le tube 
contre la seconde bague (fig. 2) et la pousse à l'intérieur de l'écrou 
conique assurant une tenue mécanique à toute épreuve. La présence 
d'ailettes sur la seconde bague assure un centrage permanent du tube. 

Le raccord Plasson Série 1 a été étudié pour une utilisation manuelle simple et confortable. 
Extrêmement compact au regard des matériaux qui le composent, il garantit non seulement une 
fiabilité parfaite dans son domaine d'application mais aussi un design esthétique et une 
possibilité de montage en espace restreint. 

 

Le raccord encliquetable Plasson Série 1 peut être déverrouillé avec 
une clé spécifique Plasson. 
Le raccord est ensuite réutilisable avec l'ensemble de ses composants. 
Voir conditions de déverrouillage dans les instructions. 

Le raccord de transition encliquetable Plasson Série 1 permet de raccorder 
des tubes en polyéthylène réticulé, polybuthylène ou cuivre. 

 

Les raccords de transition avec insert en laiton 
facilitent les liaisons métalliques vissées. 

RESEAUX EXTERIEURS

RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1
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RACCORDS LAITON
RACCORDS LAITON A SERRAGE EXTÉRIEUR  ADDUCTION EAU POTABLE FA 80

JONCTION COUDE TÉ
MANCHON DE 
RÉPARATION

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

Le pièce Référence Prix HT  
Le pièce Référence Prix HT  

Le pièce
16 81821 L 47,25 81881 B 70,82
20 81823 N 28,55 81875 U 42,89 81883 D 44,04 81315 L 44,57
25 81825 Q 23,68 81877 X 33,14 81885 F 42,53 81316 M 42,02
32 81827 S 44,51 81879 Z 66,03 81887 H 95,44 81317 N 72,71
40 81829 U 85,80 81323 U 121,51 81889 K 161,83 81318 P 108,30
50 81832 Y 123,61 81326 Y 155,60 81906 D 213,32 81319 Q 161,82
63 81834 A 224,55 81328 A 314,96 81907 E 428,13 81320 R 274,47

RACCORD MALE RACCORD FEMELLE TÉ TARAUDÉ APPLIQUE
Ø ext. 
(mm)

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT 

La pièce
16 3/8 12 x 17 81841 H 27,77 81861 E 29,45
16 1/2 15 x 21 82120 L 24,58 81781 S 24,58
20 1/2 15 x 21 81843 K 14,95 81863 G 14,88 81893 P 37,09 81418 Y 33,38
20 3/4 20 x 27 81997 C 19,71 81783 U 20,00
25 1/2 15 x 21 82121 M 29,07 82115 F 20,44 82133 A 45,74 81419 Z 32,24
25 3/4 20 x 27 81845 M 13,75 81865 J 15,68 81895 R 36,03 81420 A 27,70
25 1 26 x 34 81855 Y 23,06 81785 X 23,09
32 3/4 20 x 27 81856 Z 32,03 81858 B 33,09 82134 B 95,97
32 1 26 x 34 81847 P 26,46 81867 L 26,95 81897 T 83,34
32 1 1/4 33 x 42 82122 N 49,36 81787 Z 34,39
40 3/4 20 x 27 82135 C 150,47
40 1 26 x 34 82123 P 70,75 82116 G 62,72 82136 D 127,58
40 1 1/4 33 x 42 81849 R 42,04 81869 N 44,51 81899 W 127,26
40 1 1/2 40 x 49 81882 C 74,73 81789 B 53,89
50 3/4 20 x 27 82137 E 218,02
50 1 26 x 34 82138 F 206,04
50 1 1/4 33 x 42 82124 Q 107,25 82117 H 102,70
50 1 1/2 40 x 49 81852 U 73,93 81872 R 73,93 81902 Z 190,57
50 2 50 x 60 81792 E 89,93
63 1 26 x 34 82140 H 313,41
63 1 1/2 40 x 49 82126 S 216,74 82141 J 391,40
63 2 50 x 60 81854 X 143,66 81874 T 154,06 81904 B 363,44
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RACCORDS LAITON
ÉLÉMENTS D'ADAPTATION AUTO-ÉTANCHE LAITON FA 80

Étanchéité directe 
Pas de filasse, pas de pâte à joint

Dimension Boîtier Femelle Référence Prix HT  
La pièce

25 3/4” 80360 Y 27,96

Éléments de transformation d'un raccord à serrage 
extérieur en raccord taraudé femelle au pas du gaz.

Dimension Boîtier Mâle Référence Prix HT  
La pièce

25 3/4” 80346 H 31,70
25 1” 80347 J 36,33

Éléments de transformation d'un raccord à serrage 
extérieur en raccord fileté mâle au pas du gaz.

Dimension Boîtier Référence Prix HT  
La pièce

25 83295 N 27,59

Bouchon permettant de mettre en situation d'attente, 
ou de blocage un raccord à serrage extérieur

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25 en 20 81589 J 35,18

Ensemble de transformation assurant 
le raccordement à un tube plastique 
de diamètre nominal inférieur.

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25 en 32 96951 G 37,73

Ensemble d'adaptation permettant le 
raccordement du robinet de branchement à un 
tube plastique de diamètre nominal supérieur.

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce

25 en 32 79812 C 182,49

Clé de serrage 25 et 32 pour boitiers REXUO
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RACCORDS LAITON
ACCESSOIRES EN LAITON ADDUCTION POUR TUBES PLASTIQUES FA 80

COUDE FF COUDE MF TÉ
MAMELON 
Mâle-Mâle

MAMELON 
Mâle-Femelle

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

1/4 8 x 13 79851 U 2,79 79871 R 3,42
3/8 12 x 17 81641 Q 7,49 81706 L 2,39 81661 M 28,26 79852 W 2,94 79872 S 3,28
1/2 15 x 21 81642 R 13,08 81701 F 15,01 81662 N 13,82 79853 X 4,75 79873 T 4,50
3/4 20 x 27 81643 S 16,36 81700 E 19,85 81663 P 15,67 79854 Y 5,89 79874 U 6,46
1 26 x 34 81644 T 28,02 81702 G 33,39 81664 Q 28,83 79855 Z 9,06 79875 W 11,06

1 1/4 33 x 42 81645 U 39,82 81707 M 20,72 81665 R 52,75 79856 A 16,25 79876 X 18,89
1 1/2 40 x 49 81646 W 53,06 81708 N 28,66 81666 S 74,14 79857 B 22,25 79877 Y 24,43

2 50 x 60 81647 X 84,53 81667 T 102,54 79858 C 47,32 79878 Z 63,43

MAMELON RÉDUIT 
Mâle-Mâle

MAMELON RÉDUIT 
Femelle-Mâle

RÉDUCTION 
Mâle-Femelle

DEMI-RACCORD 
2 pièces

Filetage 
(pouces)

FILETAGE (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
1/4 - 3/8 8 x 13 - 12 x 17 79981 L 4,71 80001 H 5,87 79914 N 5,20
3/8 - 1/2 12 x 17 - 15 x 21 79982 M 3,87 80002 J 3,71 79911 K 4,46 79941 S 15,19
3/8 - 3/4 12 x 17 - 20 x 27 79915 P 8,06
1/2 - 3/4 15 x 21 - 20 x 27 79983 N 5,93 80003 K 5,15 79912 L 6,36 79942 T 10,18
3/4 - 1 20 x 27 - 26 x 34 79984 P 9,75 80004 L 10,13 79913 M 11,27 79943 U 14,03

1 - 1 1/4 26 x 34 - 33 x 42 79985 Q 19,39 80005 M 22,13 79916 Q 24,18 79944 W 26,85
1 1/4 - 1 1/2 33 x 42 - 40 x 49 79986 R 25,12 80006 N 28,02 79917 R 25,65 79945 X 34,10

1 1/2 - 2 40 x 49 - 50 x 60 79987 S 48,61 80007 P 47,32 79918 S 33,52 79946 Y 45,30

Union cannelée 
Mâle

Union cannelée 
Femelle

Bouchon Mâle Bouchon Femelle

Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
1/4 8 x 13 80229 F 1,47
3/8 12 x 17 81671 Y 7,29 81551 S 12,77 79086 N 2,59 79096 Z 2,59
1/2 15 x 21 81672 Z 14,00 81552 T 13,68 79087 P 6,02 79097 A 3,48
3/4 20 x 27 81673 A 8,14 81553 U 20,26 79088 Q 5,19 79098 B 5,29
1 26 x 34 81674 B 22,22 81554 W 35,32 79089 R 13,76 79099 C 12,23

1 1/4 33 x 42 81675 C 72,60 81555 X 53,18 79090 S 25,12 79100 D 18,69
1 1/2 40 x 49 81676 D 62,47 81556 Y 56,38 79091 T 26,29 79101 E 21,35

2 50 x 60 81677 E 106,24 81557 Z 111,32 79879 A 71,64 79881 C 29,03

Réduction concentrique
Filetage 
(pouces)

FILETAGE (mm) Référence Prix HT  
La pièce

3/8 - 1/4 12 x 17 - 8 x 13 81439 W 8,42
1/2 - 3/8 15 x 21 - 12 x 17 81438 U 5,87
3/4 - 3/8 20 x 27 - 12 x 17 81437 T 10,45
3/4 - 1/2 20 x 27 - 15 x 21 81436 S 7,03
1 - 3/8 26 x 34 - 12 x 17 81435 R 27,51
1 - 1/2 26 x 34 - 15 x 21 81434 Q 10,42
1 - 3/4 26 x 34 - 20 x 27 81433 P 8,74

1 1/4 - 1/2 33 x 42 - 15 x 21 81432 N 32,50
1 1/4 - 3/4 33 x 42 - 20 x 27 81431 M 17,04
1 1/4 - 1 33 x 42 - 26 x 34 81430 L 16,44

Réduction concentrique
Filetage 
(pouces)

FILETAGE (mm) Référence Prix HT  
La pièce

1 1/2 - 1/2 40 x 49 - 15 x 21 81429 K 36,46
1 1/2 - 3/4 40 x 49 - 20 x 27 81428 J 20,47
1 1/2 - 1 40 x 49 - 26 x 34 81427 H 18,65

1 1/2 - 1 1/4 40 x 49 - 33 x 42 81426 G 16,94
2 - 1/2 50 x 60 - 15 x 21 81425 F 36,30
2 - 3/4 50 x 60 - 20 x 27 81424 E 32,08
2 - 1 50 x 60 - 26 x 34 81423 D 29,86

2 - 1 1/4 50 x 60 - 33 x 42 81422 C 26,66
2 - 1 1/2 50 x 60 - 40 x 49 81421 B 24,43

Réduction concentrique spécifique 
prise en charge

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

40 x 300 - 15 x 21 81450 H 24,96
40 x 300 - 20 x 27 81449 G 18,03
40 x 300 - 26 x 34 81448 F 17,28
40 x 300 - 33 x 42 81447 E 21,07
40 x 300 - 40 x 49 81451 J 35,20
55 x 300 - 15 x 21 81446 D 33,88
55 x 300 - 20 x 27 81445 C 34,61
55 x 300 - 26 x 34 81444 B 31,49
55 x 300 - 33 x 42 81442 Z 28,83
55 x 300 - 40 x 49 81441 Y 39,65
55 x 300 - 50 x 60 81440 X 31,31
55 x 300 - 40 x 300 81443 A 28,55
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ROBINETTERIE COMPTEUR
ROBINETTERIE COMPTEUR FA 83

CALIBRE
TUBE Ø 

extérieur (mm)
Filetage 

écrou (mm)
Référence Prix HT  

La pièce

15

20 20 x 27 79245 L 63,38
25 20 x 27 79249 Q 48,59
27 20 x 27 79256 Y 58,24
32 20 x 27 79250 R 71,86

20
25 26 x 34 79251 S 76,54
32 26 x 34 79252 T 87,33

25
32 33 x 42 79291 L 206,66
40 33 x 42 79293 N 229,79

30
40 40 x 49 79295 Q 236,25
50 40 x 49 79298 T 257,43

40 50 50 x 60 79290 K 324,91

AVANT OU APRÈS COMPTEUR À MANETTE LAITON
CALIBRE

Filetage 
Mâle (mm)

Filetage 
écrou (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

15
15 x 21 20 x 27 79177 M 51,46
20 x 27 20 x 27 79161 U 41,97
26 x 34 20 x 27 79163 X 46,04

20
20 x 27 26 x 34 79178 N 66,03
26 x 34 26 x 34 79162 W 66,12
33 x 42 26 x 34 79164 Y 79,09

25
26 x 34 33 x 42 79179 P 180,11
33 x 42 33 x 42 79165 Z 183,02

30
33 x 42 40 x 49 79180 Q 215,94
40 x 49 40 x 49 79166 A 223,22
50 x 60 40 x 49 79167 B 208,30

40
40 x 49 50 x 60 80694 L 282,00
50 x 60 50 x 60 81300 U 290,92

AVANT OU APRÈS COMPTEUR À MANETTE LAITON

Pour tubes fer 
SANS PURGE

Pour tubes 
plastiques 

SANS PURGE

Pour tubes 
plastiques 
A PURGE*

CALIBRE
Filetage 

Mâle (mm)
Filetage 

écrou (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
15 15 x 21 20 x 27 80032 R 62,48
15 20 x 27 20 x 27 80082 W 44,93 80151 W 90,73
20 20 x 27 26 x 34 80033 S 84,64
20 26 x 34 26 x 34 80083 X 67,66
25 33 x 42 33 x 42 80084 Y 133,17
30 40 x 49 40 x 49 80085 Z 281,62
40 50 x 60 50 x 60 80086 A 225,66

* Livré avec un seul bouchon

SERRAGE EXTÉRIEUR

CALIBRE
TUBE Ø 

extérieur (mm)
Filetage 

écrou (mm)
Référence Prix HT  

La pièce

15
20 20 x 27 80071 J 66,82
25 20 x 27 80072 K 47,90

20
25 26 x 34 80073 L 106,00
32 26 x 34 80074 M 115,51

25 40 33 x 42 80076 P 185,07
30 50 40 x 49 80078 R 191,17

ÉQUERRE

CALIBRE
Filetage 

Mâle (mm)
Filetage 

écrou (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
15 20 x 27 20 x 27 80490 P 62,21

Pour tubes 
plastiques SANS 

PURGE 

Pour tubes 
plastiques A PURGE 

CALIBRE
Filetage 

Mâle (mm)
Filetage 

écrou (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

12 15 x 21 15 x 21
15 20 x 27 20 x 27 80092 G 52,20 80156 B 56,62
20 26 x 34 26 x 34 80093 H 80,52 80157 C 90,52
25 33 x 42 33 x 42
40 50 x 60 50 x 60

* Livré avec un seul bouchon
(1) Raccordement sur tube plastique avec raccord Mâle.

Filetage 
(pouces)

Filetage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

1/4 8 x 13 80202 B 17,28

Filetage 
(pouces)

Filetage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

1/4 8 x 13 80201 A 23,41

Mâle Femelle
Filetage 
(pouces)

FILETAGE 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
1/4 8 x 13 80229 F 1,47
3/8 12 x 17 79086 N 2,59 79096 Z 2,59
1/2 15 x 21 79087 P 6,02 79097 A 3,48
3/4 20 x 27 79088 Q 5,19 79098 B 5,29
1 26 x 34 79089 R 13,76 79099 C 12,23

1 1/4 33 x 42 79090 S 25,12 79100 D 18,69
1 1/2 40 x 49 79091 T 26,29 79101 E 21,35

2 50 x 60 79879 A 71,64 79881 C 29,03
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ROBINETTERIE COMPTEUR

AVEC BOUCHON INAMOVIBLE

(3) Raccordement sur tube plastique avec raccord Femelle à serrage extérieur

Pour tubes 
Pour tubes fer

CALIBRE
Filetage Mâle 

(mm)
Filetage écrou 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

15 15 x 21 20 x 27 80102 S 39,18
20 x 27 20 x 27 80111 C 30,27

20 20 x 27 26 x 34 80103 T 43,28
26 x 34 26 x 34 80112 D 35,73

25 26 x 34 33 x 42
33 x 42 33 x 42 80113 E 98,66

30 33 x 42 40 x 49
40 x 49 40 x 49 80114 F 97,70

40 40 x 49 50 x 60
50 x 60 50 x 60 80115 G 114,57

Mâle Femelle
Longueur 
utile (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

20 x 27 20 x 27 13 81278 W 13,98
20 x 27 20 x 27 29 81279 X 13,37
20 x 27 20 x 27 63 81280 Y 17,11
26 x 34 20 x 27 3 81281 Z 32,30
26 x 34 20 x 27 23 81282 A 26,52
26 x 34 26 x 34 28 81283 B 23,00

MÂLE-FEMELLE 916

1 bouchon 2 bouchons

CALIBRE
Filetage Mâle 

(mm)
Filetage écrou 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

15 20 x 27 20 x 27 79261 D 47,47 79262 E 48,16
20 26 x 34 26 x 34 79266 J 62,40 79263 F 63,70
25 33 x 42 33 x 42 79267 K 171,61 79264 G 173,46
30 40 x 49 40 x 49 79268 L 204,61 79265 H 215,35
40 50 x 60 50 x 60 79269 M 266,29 79285 E 267,78

AVEC ÉCROU PRISONNIER

MÂLE-FEMELLE 
PN 10 - NF

Avec bouchons Avec purges
Corps laiton coudé

à droite
2 bossages percés

Avec bouchons 
Longueur 58 mm

Avec purges 
Longueur 58 mm

CALIBRE
Filetage 

Mâle (mm)
Filetage 

écrou (mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT
 La pièce Référence Prix HT

15 20 x 20 x 82296 C 40,20 82301 H 76,40 79654 F 20,81 79305 B 26,72
20 26 x 26 x 79453 M 79,03 82297 D 86,51 82302 J 126,65
25 33 x 33 x 79454 N 210,96 82298 E 222,49
30 40 x 40 x 79455 P 268,02 82299 F 280,46
40 50 x 50 x 79456 Q 317,48 82300 G 329,89

FEMELLE-FEMELLE 
PN 10 - NF

Filetage (pouces) Référence Prix HT  
La pièce

1/2 94718 E 19,11
3/4 94722 J 31,59
1 94717 D 48,63

1 1/4 94713 Z 93,17
1 1/2 94711 X 167,33

2 94721 H 268,77

ROBINETTERIE COMPTEUR FA 83
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ROBINETTERIE COMPTEUR

SÉRIE 811 SPHÉRIQUE - RENFORCÉE
AVANT COMPTEUR SAINTE LIZAIGNE

SÉRIE 828 - SPHÉRIQUE - RENFORCÉE
AVANT COMPTEUR SAINTE LIZAIGNE

SÉRIE 411 S - ÉQUERRE - SPDE
AVANT COMPTEUR SAINTE LIZAIGNE

SÉRIE 979 - ÉQUERRE - SPDE
AVANT COMPTEUR SAINTE LIZAIGNE

Robinet à purge imperdable avant ou après compteur pour prise d’eau
SÉRIE 911 P 10 - RENFORCÉE SAINTE LIZAIGNE

Type Écrou Entrée Côtes A x B Référence Prix HT  
La pièce  

20 26/34 26/34 50 x 57 95318 G 124,36
20 G 26/34 33/42 50 x 57 93819 C 128,41
30 40/49 40/49 73 x 82
40 50/60 50/60 73 x 82

Type Écrou Entrée Longueur Référence Prix HT  
La pièce  

15 20/27 20/27 67 93864 B 71,97
15-90 20/27 20/27 90 94234 D 98,59

20 26/34 26/34 77 93865 C 109,87
30 40/49 40/49 104 93867 E 234,07
40 50/60 50/60 1112

Type Écrou Entrée Côtes A x B Référence Prix HT  
La pièce  

15 20/27 20/27 50 x 57 93878 R 83,14
20 26/34 26/34 50 x 57 93880 T 98,95

20 G 26/34 33/42 50 x 57
30 40/49 40/49 73 x 82

30 G 40/49 50/60 73 x 82 93883 X 244,45
40 50/60 50/60 73 x 82

Type Ecrou Entrée Longueur Référence Prix HT  
La pièce  

20 26/34 26/34 77 93830 P 78,42
25 33/42 33/42 82 93832 R 161,81
30 40/49 40/49 104 93762 Q 191,43
40 50/60 50/60 113 93763 R 292,80

Type Ecrou
TUBE Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
20 G 26/34 32 93847 H 138,51
30 40/49 40 95320 J 256,11

30 G 40/49 50 93769 Y 315,86
40 50/60 50 95321 K 364,35

ROBINETTERIE COMPTEUR FA 83
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COMPTEURS D'EAU

COMPTEURS D'EAU

Divisionnaire 
jet unique 

Première prise 
jet unique 

Première prise 
jets multiples 

Première prise 
volumétrique 

Réseaux 
WOLTMAN 

: l'eau entraîne les pales d'une turbine. 
La vitesse de rotation de cette turbine est proportionnelle au débit

JET UNIQUE JETS MULTIPLES 

 

WOLTMAN

: l'eau entraîne un piston rotatif qui, pour chaque tour, 
délivre une quantité précise d'eau. 

La réglementation répartit les compteurs suivant 3 classes métrologiques A, B et C. 
Ces classes définissent la précision du comptage par rapport au débit. 
La classe C est la plus performante. 

Ils permettent la répartition des charges d'eau dans les immeubles collectifs. 

Ils sont reconnus par les compagnies des eaux et les communes pour la facturation de la 
consommation d'eau (pavillons, immeubles, commerces, industries, etc…). 
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COMPTEURS D'EAU
COMPTEURS D EAU FA 83

Eau froide Eau chaude

CALIBRE Longueur (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
15 110 88171 N 61,03 88173 Q 65,91
20 130 88172 P 143,20 88174 R 151,67

JET UNIQUE

CALIBRE Longueur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

15 170 88111 Y 199,55
20 190 88112 Z 235,75

JET UNIQUE

Classe B Classe C

CALIBRE Longueur (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
15 170 88131 U 133,49 88137 B 148,02
20 190 88132 W 155,47 88138 C 169,07
25 260 88133 X 310,21 88139 D 341,18
30 260 88134 Y 378,15 88140 E 451,46
40 300 88135 Z 630,31 88142 G 749,47

JETS MULTIPLES

Classe C

CALIBRE Longueur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

15 110 88201 W 149,82
15 170 88101 M 183,54
20 190 88102 N 287,64
25 260 88103 P 722,38
30 260 88104 Q 765,26
40 300 88105 R 1056,67

VOLUMÉTRIQUE

Classe C

CALIBRE Référence Prix HT  
La pièce

15/20 88100 L 172,31

VOLUMÉTRIQUE
COAXIAL

SAPPEL - ALTAÏR
POUR CITERNEAU

CALIBRE
Longueur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
50 200 88181 Z 1424,84
65 200 88182 A 1603,70
80 225 88183 B 1740,29
100 250 88184 C 1936,96
150 300 88185 D 3879,80
200 350 88186 E 4757,64

WOLTMAN

CALIBRE Référence Prix HT  
La pièce

15 88106 S 3,68
20 88107 T 4,67

RACCORD EXPRESS DE PLOMBAGE

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 88165 G 8,09
170 88164 F 9,37

PVC
Mâle 20 x 27

TUBES DE RINÇAGE EAU FROIDE/CHAUDE

Classe du compteur selon fournisseurs
nous consulter.

Classe du compteur selon fournisseurs
nous consulter.

CALIBRE Référence Prix HT  
La pièce

15 94705 Q 5,01
20 94708 T 6,22
25 94709 U 7,95

BAGUE ANTI FRAUDE

COMPTEURS D’EAU SFERACO FA 68

CALIBRE Référence Prix HT  
La pièce

50 88204 Z 961,42
65 88205 A 1081,29
80 88206 B 1272,49
100 88207 C 1405,81
125 88210 F 1937,26
150 88222 T 2443,19
200 88223 U 2880,48

Transmission magnétique pré-équipée 
d’un émetteur d’impulsion.
Température maxi : 50 °C.
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COMPTEURS D'EAU
SUPPORTS INOX HUOT FA 83

UTILISATION DU TABLEAU
A Choix équipement et configuration avant compteur.
B Choix équipement et configuration après compteur. 

C Ensemble support de compteur résultant de A et B.

Référence HUOT Référence Prix HT  
La pièce

3625.135

3695.1353

3695.1252

2635.135

9635.1353 81483 T 216,68

2635.125 81480 Q 164,61

9635.1252 81396 Z 174,19

5635.125

7635.1252 81470 E 191,82

(*) : ajouter un clapet référence 79262 E (Référence Huot : 1916.152B).
(**) : ajouter un raccord référence 81937 M (Référence Huot : 9214.25).
(***) : ajouter un clapet référence 81457 Q (Référence Huot : 1996.15D2B).
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RESEAUX EXTERIEURS

REGARDS POLYESTER MASTERS POUR COMPTEURS D’EAU FA 83

REGARDS POLYPROPYLÈNE SOGEMAP POUR COMPTEURS D’EAU FA 83
Couvercle avec plaque isolante polystyrène

Fond avec trou Ø 85 mm

Regard

Rehausse
Modèle

Dimensions ouverture 
Longueur x largeur (cm)

DIMENSIONS FOND 
Longueur x largeur (cm)

HAUTEUR DU REGARD 
(cm)

Référence Prix HT  
La pièce  

Regard sans rehausse 52 x 37 65 x 50 31 88321 B 110,48
Regard avec rehausse 52 x 37 65 x 50 51 88270 W 154,78

Rehausse 52 x 37 59 x 44 20 88319 Z 44,25

REGARDS ENTERRÉS POUR VANNES FA 68

Modèle DIMENSIONS APPROXIMATIVES (cm) Référence Prix HT  
La pièce

Regard noir circulaire avec couvercle vert Ø sup. = 25,4 - Haut. = 26 68304 T 27,60
Regard noir rectangulaire avec couvercle vert 

verrouillable
L x l x h = 49 x 34 x 31 68305 U 61,81

L x l x h = 64 x 47,5 x 31 68307 X 97,84

* Sans fond
Modèle

Dimensions ouverture 
Longueur x largeur 

(cm)

DIMENSIONS FOND 
Longueur x largeur (cm)

HAUTEUR DU REGARD 
(cm)

Référence Prix HT  
La pièce  

1 65 x 45 63 x 43 42 85401 C 364,84
2 65 x 45 60 x 41 55 85402 D 390,16
3 65 x 45 60 x 41 65 85403 E 458,84
4 94 x 65 90 x 60 60 85404 F 611,85

5* 123 x 84 121 x 80 70 85405 G 880,24
7 74 x 59 68 x 53 73 85408 K 552,71

Joint caoutchouc DN 25/32 au niveau des 2 perçages du coffre (sauf * modèle n° 5).

Modèle Fond Isolation Référence Prix HT  
La pièce

Regard couvercle vert Non Non 97279 N 95,37
Rehausse (hauteur 150 mm) 88478 X 81,07

Regard PRIMEO multi usages (abri compteurs, vannes)
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Équipement : les coffrets sont livrés avec le support pour l’ensemble de 
comptage, non équipé de la robinetterie ni du compteur
Isolation : l’effet retardateur de gel est renforcé par une isolation en polystyrène 
placée, suivant les modèles, sur la porte ou dans la totalité du coffret.

Pour compteur en ligne de longueurs 110 ou 170 mm.

COFFRETS MURAUX ET BORNE MECELEC POUR COMPTEURS D'EAU FA 83

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Socle pour coffret O-BOX 170 double 95332 X 289,05
Socle pour coffret O-BOX 110 89439 R 174,91
Socle pour coffret O-BOX 170 95337 C 255,13

Le socle et le sarco sont des accessoires permettant la pose du coffret en 2 temps :
- Pose du socle ou du sarco lors du chantier pour mise en attente
- Pose du coffret juste avant la mise en eau.
Le sarco permet en outre une meilleure intégration dans un mur par la possibilité de le 
peindre ou de le crépir.

Regard en CCV (composite ciment verre)
Dimension extérieure = 600 x 400
Tampon Fonte 500 x 300

Modèle Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 300 avec tampon B125 89436 N 233,27
Hauteur 400 avec tampon B125 89438 Q 244,17

Hauteur 400 renforcé avec tampon C250 89437 P 338,19
Fond de regard O-Box 89435 M 37,42

Cloche isolante 89433 K 62,47

Modèle Version Référence Prix HT  
La pièce

COFFRET O-BOX 170

non isolé 95270 E 152,79
porte isolée 95271 F 211,24
tout isolé 95272 G 238,19

COFFRET O-BOX 170 DOUBLE
non isolé 95273 H 301,36

porte isolée 95312 A 361,63

COFFRET O-BOX 110
non isolé 95323 M 208,32

porte isolée 95326 Q 250,63

DISPOSITIF DE FERMETURE POUR COFFRET ET COMPTEUR D'EAU FA 92

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

HC 50 60 84339 Y 619,91 400 x 500 500 x 600 40 30
HC 60 70 84342 B 907,82 480 x 580 600 x 700 40 42,7

Dispositif de fermeture HC

Plaque de compteur

Dispositif de fermeture à garde hydraulique B 125 NF

Dispositif de fermeture de coffret compteur d'eau C250 / B125

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg) 

B048028 90592 U 102,66 500 x 300 16 10,200
PQ 66 46 T 89089 L 232,82 660 x 460 21 24,5
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Tampon non 
verrouillable

Tampon 
verrouillable

Tampon non 
verrouillable

Tampon 
verrouillable

Modèle Entrée - Sortie Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce

Hauteur 60-80 cm

PE DN 25 97208 L 545,12 88390 B 605,50 88916 Y 668,54 88983 W 722,78
PE DN 25 1,5 m 89332 A 551,61

Raccord laiton DN 25 97209 M 617,47 88391 C 656,82
Raccord laiton DN 32 97210 N 627,38 89021 M 789,30

Hauteur 75-95 cm

PE DN 25 97211 P 573,78 88395 G 611,37 89022 N 677,73
PE DN 25 1,5 m 88915 X 596,85

Raccord laiton DN 25 97212 Q 645,43 88402 P 647,41
Raccord laiton DN 32 97213 R 634,03

Hauteur 75-95 cm Super isolé

PE DN 25 97214 S 630,28 88415 D 684,47 89057 B 785,17
PE DN 25 89432 J 656,37

Raccord laiton DN 25 97215 T 697,44
Raccord laiton DN 32 97216 U 710,20

Hauteur 90-110 cm Super isolé
PE DN 25 97217 W 684,42

Raccord laiton DN 25 89130 F 841,18
Raccord laiton DN 32 97219 Y 777,33 89144 W 877,86

Hauteur 105-125 cm Super isolé
PE DN 25

Raccord laiton DN 25
Hauteur 105-125 cm Super isolé Raccord laiton DN 32 88899 E 764,65

Versions pour compteur 110 mm    Versions pour compteur 170 mm

COFFRETS MURAUX ET BORNE MECELEC POUR COMPTEURS D'EAU FA 83

Zone de pose
Profondeur de 
raccordement

Modèle Référence Prix HT  
La pièce

Tempérée 65 à 80 cm

H1 pour compteur 110 et PE 25 90466 H 837,26
H1 pour compteur 170 et PE 25 90472 P 950,38
H1 pour compteur 110 et PE 32 90469 L 917,11
H1 pour compteur 170 et PE 32 90475 S 1030,29

Froide 80 à 95 cm

H2 pour compteur 110 et PE 25 90467 J 850,01
H2 pour compteur 170 et PE 25 90473 Q 963,18
H2 pour compteur 110 et PE 32 90470 M 929,85
H2 pour compteur 170 et PE 32 90476 T 1043,03

Très froide 80 à 95 cm

H2 Super isolée pour compteur 110 et PE 25 90468 K 968,79
H2 Super isolée pour compteur 170 et PE 25 90474 R 1081,95
H2 Super isolée pour compteur 110 et PE 32 90471 N 1048,69
H2 Super isolée pour compteur 170 et PE 32 90477 U 1161,81

La nouvelle Borne Isoter Nivo 620 a été conçue pour être posée en façade, en limite de propriété et offre :
- Performance : une isolation haute performance pour une protection contre le gel accrue et éprouvée, 
- Fiabilité : un système le comptage constitué d'éléments standard de robinetterie en laiton,
- Esthétique : une homogénéité esthétique avec les nouveaux matériels de branchement et/ou comptage d'électricité et gaz,
- Maintenance simplifiée : possibilité de remplacer la partie hors sol sans génie civil,
- Facilité de pose inégalée :

Réglage en hauteur
Réglage en inclinaison
Réglage en rotation

- Pour compteur DN15 en 110 mm ou 170 mm
- Équipée en standard d’un robinet avant compteur et d’un clapet anti-pollution à purgeurs.

Regard Compact conçu pour la pose sous trottoir :
- Protection contre le gel : assure une protection optimale du compteur 
  contre le gel grâce au concept de puits de chaleur et à l’isolation renforcée,
- Léger et compact : fabriqué en polymères recyclables et légers,
- Accessible et pratique : doté d’un système d’extraction de l’ensemble de  
  comptage qui facilite les interventions de relevage et de maintenance du compteur,
- Résistant : résiste aux charges roulantes grâce au tampon fonte classe B 125
- Pour compteur DN 15 en 110 mm ou 170 mm
- Équipée en standard d’un robinet avant compteur et d’un clapet anti-pollution 
  à purgeurs.
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COFFRETS ET BORNES MAEC FA 83

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Coffret sans support compteur non isolé 95091 K 338,79

Coffret avec support compteur porte isolée sans aération 95098 S 498,53

Coffret avec support compteur entièrement isolé - beige 95017 E 657,71

Rail de fixation avec support compteur 95096 Q 64,30

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Coffret sans support compteur non isolé - beige 95018 F 265,33

Coffret avec support compteur porte isolée - beige 95026 P 335,10

Coffret sans support compteur entièrement isolé - beige 95027 Q 381,36

 bénéficie des dernières évolutions techniques de MAEC et propose ainsi 
des solutions innovantes pour la

- Isolants 100% recyclable.
- Pieds orientables facilitant la mise en oeuvre.
- Volume de cuve qui permet l’intégration de différents montages hydrauliques et de 
système de télérelève des compteurs.
- Intégration parfaite et discrète dans l’environnement visuel (dimensionnel compatible 
avec la nouvelle gamme de bornes de branchement électrique).
- PE 25 (longueur 1,5 m).

Version sans caloduc 
Robinet avant 

compteur verrou

Version avec caloduc 
Robinet avant 

compteur verrou

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
Pieds orientables 97394 N 979,32 97395 P 1215,29
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REGARDS ENTERRÉS  “AQUAX” MAEC FA 83

Créez votre référence et consultez-nous pour connaître le prix unitaire de l'article choisi.

INFOS PRATIQUES

Ce matériel de branchement et de comptage eau enterré est destiné à raccorder les 
abonnés au réseau de distribution. Spécialement conçu pour contenir des compteurs 
coaxiaux de 1,5 à 2,5 m3/h, il peut être installé sur trottoir en domaine public ou privé. 
C’est un point de coupure et de comptage discret qui s’intègre dans l’environnement. 
Il protège le compteur des risques de gel.
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A JOINT ROULANT

A VERROU + EMBASE

Désignation Référence Prix HT 
La pièce

Étrier (2 pièces 
nécessaires par regard)

95214 T 28,47

RESEAUX EXTERIEURS

REGARDS ENTERRÉS ISOTER FA 83

Désignation
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Regard + 2 rehausses + étriers 1300 95212 R 1048,36

Désignation
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Regard + 1 rehausse + étriers 1000 95200 D 817,04
Regard + 2 rehausses + étriers 1300 95206 K 1003,41

REGARDUO 156 AVEC BOUCHON ISOLANT ET 2 PURGES

REGARDUO 169 ISOLÉ AVEC BOUCHON ISOLANT ET 2 PURGES

DN
Ø extérieur tuyau 

(mm)
Hauteur mini/maxi 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
15 25 600 - 800 95849 J 919,81
15 25 800 - 1000 95851 L 930,29

REGARDUO POUR COMPTEUR LONGUEUR 110-115 mm - TÊTE 1,5 TONNES CLASSE A15

DN
Ø extérieur tuyau 

(mm)
Hauteur mini/maxi 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
15 25 600 - 800 97142 P 992,93

25 800 - 1000 97144 R 1017,16
25 1000 - 1200 97146 T 1169,05

REGARDUO POUR COMPTEUR LONGUEUR 110-115 mm - TÊTE 12,5 TONNES CLASSE B125

DN
Ø extérieur tuyau 

(mm)
Hauteur mini/maxi 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
15 25 600 - 800 97184 K 937,23

REGARDUO POUR COMPTEUR LONGUEUR 110-115 ET 170 mm - TÊTE 1,5 TONNES CLASSE A15

DN
Ø extérieur tuyau 

(mm)
Hauteur mini/maxi 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
15 25 600 - 800 97186 M 1060,75
15 25 800 - 1000 88237 K 1082,54
15 25 1000 - 1200 97187 N 1244,95

REGARDUO POUR COMPTEUR LONGUEUR 110-115 ET 170 mm - TÊTE 12,5 TONNES CLASSE B125

REGARDS INCONGELABLES ENTERRÉS HUOT FA 83

DN
Ø extérieur tuyau 

(mm)
Hauteur mini/maxi 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
15-20 25 540 - 660 95216 W 875,11

DN
Ø extérieur tuyau 

(mm)
Hauteur mini/maxi 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
15-20 25 840 - 960 95234 Q 1084,09
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BORNE DE FAÇADE HUOT I 139

Nouvelle borne de façade isolée HUOT

Référence Prix HT  
La pièce

89417 S 1121,58

Ø extérieur du tuyau PE (mm) : 25.

Livré avec la clé triangle 8 mm.

Optimisation de son exploitation
> Utilisation de la borne encastrée dans un mur ou en saillie
> Parfaite intégration visuelle dans les murets techniques
> Facilite les opérations de relevé par l’exploitant
> Accessible à tous moments par l’abonné
> Maintenance sans outil 

Polyvalence
> Borne de façade prête à l’emploi avec PE intégrés
> Grande amplitude de réglage (150 mm) pour une meilleure intégration au niveau 
du sol fini
> Résistance optimale au compactage
> Pied et isolation d’une seule matière (brevet HUOT)
> Grande stabilité du regard grâce à une partie basse élargie
> Orientabilité des PE en entrée et sortie sur 360° (Brevet HUOT) 

Sécurité et durabilité
> Excellente isolation du pied et du coffret
> Robinetterie laiton HUOT
> Le pied et la tête sont sécables (le coffret et son isolation sont donc changeables)
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RESEAUX EXTERIEURS

Tête A15 Tête B125

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
15 88504 A 704,74 88509 F 940,98

15 et 15 88514 L 1209,87 88516 N 1402,38

Entrée : REXUO et robinet 1/4 tour à tournant sphérique.
Sortie : robinet avec clapet de non-retour avec purgeurs, douille télescopique 
et raccordement fileté 1”.
Accessoires : bouchon isolant et clé triangle.

ACCESSOIRES FA 83

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

CLÉ TRIANGLE 8 mm 88549 Z 30,42
BOUCHON ISOLANT 88547 X 37,42

POUR COMPTEURS : 
DN 15 : L = 110 à 170 MM. 
DN 20 : L = 130 à 190 MM.

REGARD DE COMPTAGE CITERNUO ÉQUIPÉ D’UN OU DEUX RAILS 
TÉLESCOPIQUES POUR COMPTEUR HORIZONTAL

FA 83

Mono compteur

Bi-compteur

hauteur 550-800 hauteur 800-1050 hauteur 1050-1300

Composition DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

Entrée : REXUO et robinet 1/4 tour 
à tournant sphérique. 

Sortie : REXUO, 2 purgeurs et clapet anti-pollution

15 88290 S 1334,41 88291 T 1353,78 88292 U 1525,13

20 88293 W 1524,26 88294 X 1509,86 88295 Y 1562,06

MONO COMPTEUR

hauteur 550-800 hauteur 800-1050 hauteur 1050-1300

Composition DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

Entrée : REXUO et robinet 1/4 tour 
à tournant sphérique. 

Sortie : REXUO, 2 purgeurs et clapet anti-pollution.

15 88296 Z 1876,62 88301 E 1654,08 88303 G 1765,48

20 88317 X 2011,33 88323 D 1920,53

BI-COMPTEUR

ACCESSOIRES FA 83

DN Référence Prix HT  
La pièce

15-25 96332 J 405,79
15-32 96331 H 434,35
20-32 96333 K 557,49

contenant :
 1 robinet avant compteur équerre entrée REXUO ;
 1 allonge galva 20/27 ;
 1 joint 20/27 ;
 ½ rail droite + ½ rail gauche ;
 2 vis à oreilles ;
 1 coude après compteur sortie REXUO avec clapet de non retour intégré.

POUR COMPTEURS :
DN 15 : L = 110 à 170 mm.   -   DN 20 : L = 130 à 190 mm.

REGARD DE COMPTAGE CITERNUO ÉQUIPÉ POUR COMPTEUR HORIZONTAL FA 83
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REGARDS ENTERRÉS COMPOZIT POUR COMPTEURS EN LIGNE FA 83

Compozit 400 - Profondeur de canalisations réglables de 40 à 60 cm

Isolation classique Isolation renforcée

Le regard est livré nu de façon à s’adapter à la plupart des montages 
hydrauliques :

Tampon 3,5 T Tampon 12,5 T
Nombre de compteurs calibre 15 ou 20 

(non fournis)
Rail ISOLATION Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

1 Sans classique 95179 F 492,77 95183 K 731,82
1 Sans renforcée 95181 H 534,01 95185 M 710,37
2 Sans classique 95180 G 495,15
2 Sans renforcée 95182 J 547,90

Compozit 600 - Profondeur de canalisations réglables de 55 à 75 cm

Équipement hydraulique pour Compozit 400 et 600

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Rail équipé pour compteur calibre 15 et PE 25 mm 95192 U 330,62
Rail équipé pour compteur calibre 20 et PE 32 mm 95193 W 437,43

Accessoires hydrauliques :
Des rails complets sont proposés en accessoires pour compteurs C15 ou C20

DESCRIPTIF
Le regard Compozit est constitué de deux sous-ensembles en matériaux composites :

Les deux parties sont indépendantes de façon à ne pas transmettre les efforts mécaniques à la cuve 
inférieure et à l’équipement hydraulique.
ISOLATION

HYDRAULIQUE

Tampon 3,5 T Tampon 12,5 T
Nombre de compteurs calibre 15 ou 20 

(non fournis)
Rail ISOLATION Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

1 Sans classique 95171 X 417,26 95175 B 627,60
1 Sans renforcée 95172 Y 488,18 95176 C 666,02
2 Sans classique 95173 Z 459,61 95177 D 648,69
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REGARDS ENTERRÉS COMPOZIT POUR COMPTEURS EN LIGNE FA 83

Compozit 800 - Profondeur de canalisations réglables de 69 à 89 cm

Tampon 3,5 T Tampon 12,5 T
Nombre de compteurs calibre 15 ou 20 (non 

fournis)
Rail ISOLATION Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

2 1 rail monté renforcée 95781 K 706,97 95782 L 854,68
2 Sans renforcée 95783 M 611,00 95784 N 828,44

Les regards Compozit 800 et 1000 sont livrés nus ou équipés d’un rail inox coulissant, compatible 
avec un équipement hydraulique en 3/4” ou 1” et des compteurs d’entraxes 110, 170 ou 190 mm.
Ils offrent par ailleurs la possibilité de recevoir 2 compteurs dans le même regard.

Compozit 1000 - Profondeur de canalisations réglables de 83 à 102 cm

Tampon 3,5 T Tampon 12,5 T
Nombre de compteurs calibre 15 ou 20 (non 

fournis)
Rail ISOLATION Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

2 1 rail monté renforcée 95785 P 720,08 95786 Q 898,49
2 Sans renforcée 95787 R 659,26 95788 S 911,76

Équipement hydraulique pour Compozit 800 et 1000

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Équipement hydraulique PE 25 compteur calibre 15 pour Compozit 800 95792 X 259,11
Équipement hydraulique PE 32 compteur calibre 15 pour Compozit 800 95793 Y 355,19
Équipement hydraulique PE 25 compteur calibre 15 pour Compozit 1000 95789 T 247,09
Équipement hydraulique PE 32 compteur calibre 15 pour Compozit 1000 95790 U 340,29
Équipement hydraulique PE 32 compteur calibre 20 pour Compozit 1000 95791 W 362,91

Accessoires hydrauliques :
la gamme des enveloppes Compozit est complétée par une série d’équipements hydrauliques 
(PE 25, PE 32, compteur C15 ou C20) testés systématiquement en pression pour équiper les 
regards (2 écrous à serrer seulement) et obtenir un produit ”prêt à brancher ”.

HYDRAULIQUE

MODULO est une gamme de regards rectangulaires compacts qui offrent une solution simple, 
complète et performante pour le raccordement des abonnés au réseau d’eau potable.

- Regard Modulaire : mono ou double comptage (compteur 110 mm, 170 mm ou 
190 mm), plusieurs niveaux de profondeur, raccordement en PE 32 ou PE 40.
- Regard ”Prêt à raccorder” avec équipement hydraulique standard : robinet 
avant compteur, clapet anti-pollution, purges.
- Regard Ultra résistant en matériaux synthétiques armés de fibres de verre 
avec 3 niveaux de tenue à la charge : Tampon 0,5 T, Tampon 1,5 T (Classe A15), 
Tampon 12,5 T (Classe B125).
Isolation standard : isolation sous tampon.
Isolation renforcée : isolant sous tampon + coiffe isolante.
Isolation maximale : isolant sous tampon + isolant cuve.

Hauteur
400 - 550 

Tampon SMC B125 
avec verrou

500 - 650 
Tampon SMC B125 

avec verrou

700 - 850
 Tampon SMC B125 

avec verrou

850 - 1000 
Tampon SMC B125 

avec verrou

1000 - 1150 
Tampon SMC B125 

avec verrou

1150 - 1300 
Tampon SMC B125 

avec verrou
Tampon

Hydraulique
Référence Prix HT 

La pièce Référence Prix HT 
La pièce Référence Prix HT 

La pièce Référence Prix HT 
La pièce Référence Prix HT 

La pièce Référence Prix HT 
La pièce

Mono comptage 110 - 170 calibre 15 
cannes PE Ø 25

88343 A 453,31 88385 W 692,90 88396 H 743,60 88432 X 871,63

Double comptage 110 - 170 calibre 
15 Nourrice PE Ø 32 
+ cannes PE Ø 25

REGARD MODULO, LA SOLUTION MODULAIRE ÉQUIPÉE FA 83
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REGARDS ET COFFRETS AEP
REGARD OVALO FA 83

Ovalo est une gamme de regards compacts destinés à l’intégration des compteurs 

abonné au réseau d’eau potable. 
Conçus en matériau synthétique chargé en fibres de verre, ces regards sont une garantie face aux contraintes 
d’installation, mécaniques et thermiques.

Pour les variantes (PE Ø 32, hydrauliques, etc...) : NOUS CONSULTER.

Gamme standard

Application Tampon (tenue à la charge)
Profondeur 

(cm)
Ø raccordement 
extérieur (mm)

Verrouillabble Référence Prix HT  
La pièce

Zone privative (cours, jardin)
1,5 T (matériau synthétique, résiste au passage 

d'un véhicule de 3,5 T)

60/80 25 Non 89404 D 497,34
80/100 25 Non

100/120 25 Non 89406 F 661,02

Zone publique (piétonnière, cyclable)
5 T (matériau synthétique, résiste au passage 

d'un véhicule de 38 T)

60/80 25 Oui 89408 H 543,69
80/100 25 Oui 89409 J 553,32

100/120 25 Oui 89411 L 730,58

Zone publique (piétonnière, cyclable) 12,5 T
60/80 25 Oui 90376 K 576,20

80/100 25 Oui 90377 L 608,77
100/120 25 Oui 90375 J 754,78

Les renseignements fournis dans cette 
documentation reposent sur notre 
expérience ainsi que sur les essais 
thermiques systématiques réalisés dans 
l'enceinte climatique MAEC. 
Compte tenu de la multiplicité et de la 
forte variabilité des facteurs pouvant 
influencer la tenue thermique des produits 
(caractéristiques du sol, vent, gradients 
thermiques locaux, conditions de mise en 
place, .. .), on ne saurait déduire de nos 
indications une garantie juridique stricte 
relative à la tenue hors gel du produit

Ses avantages

Orientation du 
premier pied de 130° 

et verrouillage de 
celui-ci par vissage

Orientation du 
second pied de 130° 

et verrouillage de 
celui-ci par vissage

Cintrage des 
tuyaux PE

Clipsage des 
tuyaux PE sur 

les pieds
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RECHERCHE DE FUITES D'EAU, DÉTECTION

Référence Prix HT  
La pièce

71316 S 8676,02

LOG1A

Référence Prix HT  
La pièce

71318 U 35326,97

 
  avec ordinateur portable

LOG 3000

Référence Prix HT  
La pièce

84615 Y 2946,45

Mini-appareil de recherche de fuites d’eau 
unique en son genre, avec indication de la 
fuite et émetteur radio incorporé pour une 
transmission sans câble des bruits à l’écouteur.
Affichage LED à 10 NIVEAUX DE 0-100 dB.
Les fuites sont immédiatement indiquées.

Détecteur de fuites AQUAPEN

Référence Prix HT  
La pièce

84616 Z 1208,86

Version à affichage à aiguille. Grâce au 
microprocesseur dont il est  équipé, le 
détecteur HJ 35 peut détecter tout type de 
métaux ferreux jusqu'à une profondeur de 
70 cm dans le cas d'une bouche à clé.

Détecteur de métaux HJ 35

Référence Prix HT  
La pièce

84609 R 3757,24

Détecteur digital multi-fonctions 
avec mesure de la profondeur

Détecteur de conduites et cables enterrés

Référence Prix HT  
La pièce

84610 S 3138,79

Permet d'envoyer un signal sur une 
conduite métallique ou un câble de façon 
à ce qu'il puisse être tracé par un détecteur 
recevant les signaux de même fréquence

Émetteur de signal CS SG 33

RECHERCHES DE FUITES D'EAU, DÉTECTION FA 83
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TUBES PVC ASSAINISSEMENT

CCTG : Fascicule n° 70 des marchés de l’état :
Fascicule n° 70 édition 92 du cahier des clauses techniques générales 
applicables aux marchés publics de travaux.
NORMES FRANCAISES :
- NF EN 1401 de nov. 98 (Clt P16352)
Élément de canalisation en PVC-U pour l’assainissement.
- NF XP P 16362 d’avril 97
Élément de canalisation en PVC-U à parois structurées lisses pour l’assainissement.

Type
LARGEUR

 (cm)
Long. du rouleau 

(m)
Référence Prix HT  

Le rouleau
Poids approx. 

du rouleau (kg) 
NON DÉTECTABLE - POSE MANUELLE 30 100 75527 U 41,76 2,50

DÉTECTABLE - POSE MANUELLE 20 100 75529 X 87,92 2,60
DÉTECTABLE - POSE MANUELLE 30 100 75530 Y 105,15 2,90

Caractéristiques
- inaltérable : coloré dans la masse ;
- insensible à la corrosion : des eaux, des sols, des produits 
  chimiques, des micro-organismes ;.
- léger : facilité de mise en oeuvre ;

GRILLAGE AVERTISSEUR MARRON FA 76

3 m joint 
caoutchouc

6 m joint 
caoutchouc

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
110 02560 H 26,34
125 02561 J 26,58 02551 Y 29,71
160 02563 L 31,49 02552 Z 38,55
200 02564 M 41,91 02553 A 53,25
250 02565 N 97,82 02554 B 112,86
315 02566 P 112,24 02555 C 135,64
400 02567 Q 198,78 02556 D 238,47
500 02568 R 386,44
630 02569 S 621,94

CR 8/SN 8

3 m joint 
caoutchouc

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

125 02580 E 55,68
160 02581 F 62,72
200 02582 G 86,79
250 02583 H 166,11
315 02584 J 223,34
400 02585 K 371,82
500 02586 L 620,50
630 02587 M 1014,49

CR 16/SN 16

3 m joint 
caoutchouc

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

500 02268 Q 386,44
630 02269 R 621,94
800 02270 S 914,76

CR 8/SN 8 (parois alvéolées)

TUBES PVC ASSAINISSEMENT FA 03

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

1 litre Seau 73667 Y 17,79
3 litres Seau 73665 W 44,96

Indispensable pour le montage des tubes PVC à joints caoutchouc : adduction et assainissement.

Lubrifiant pour l’emboîtement rapide et efficace des installations avec des 
accessoires à joint en caoutchouc. Pour pression et évacuation. 
Approprié pour des installations (d’eau potable) en PVC, PE, PP, fibre de 
verre renforcée et béton. Facile à appliquer sur des surfaces humides. 
Pratique à étaler par sa structure en gel. Pour tous les diamètres.

LUBRIFIANTS POUR TUBES PVC ASSAINISSEMENT FA 74

Ø extérieur du tube en mm Pour 10 emboîtements en litres
63 0,15
75 0,23
90 0,30

110 0,45
125 0,61
140 0,76
160 0,91
200 1,36
225 1,67
250 1,82
315 2,50
400 3,33
500 4,24
630 5,61
710 6,21

Quantité de lubrifiant pour le montage des 
tubes et raccords a joints caoutchouc

- sécurité : ne blesse pas, n’accroche pas ;
- grande résistance mécanique ;
- parfait damage des sols : larges mailles ;
- allongement à la rupture élevé ;
- économique : gain de main-d’oeuvre.

Désignation Emballage Référence Prix HT  
La pièce

250 g Bouteille souple 73699 H 13,12
800 g Pot 73700 J 28,05
2,5 kg Seau 73670 B 87,64
5 kg Seau 73701 K 130,83
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RACCORDS PVC ASSAINISSEMENT SDR 41 ET SDR 34

RÉSEAUX DIVERS

RACCORDS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 FA 37

COUDE A 87° 30 COUDE A 67° 30 COUDE A 45° COUDE A 30° COUDE A 15°
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT 
La pièce

110 36351 M 11,75 36391 F 16,32 36341 B 9,92 36331 Q 10,26 36413 E 9,92
125 36352 N 12,56 36392 G 15,87 36342 C 9,85 36332 R 9,85 36414 F 9,85
160 36353 P 21,56 36393 H 27,85 36343 D 16,90 36333 S 15,97 36415 G 16,53
200 36354 Q 45,63 36394 J 60,80 36344 E 38,13 36334 T 38,06 36416 H 38,06
250 36355 R 160,50 36345 F 108,69 36335 U 106,98 36417 J 101,49
315 36356 S 271,73 36346 G 169,12 36336 W 184,20 36418 K 176,09
400 36357 T 824,54 36347 H 459,87 36337 X 579,21 36419 L 413,24
500 36358 U 1728,27 36348 J 1197,89

COUDE A 87° 30 COUDE A 45° COUDE A 30° COUDE A 15°
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 36635 W 18,18 36647 J 17,37 36624 J 24,25 36625 K 22,45
125 36636 X 24,03 36648 K 19,51 36634 U 27,99 36626 L 25,79
160 36637 Y 37,17 36632 S 30,45 36627 M 42,55 36722 Q 47,69
200 36638 Z 89,54 36633 T 66,84 36721 P 100,59 36723 R 104,48
250 36754 A 351,85 36752 Y 233,21 36750 W 216,88 36748 T 208,81
315 36755 B 813,87 36753 Z 385,94 36751 X 346,42 36749 U 322,63
400 37142 X 1845,66 37140 U 791,70 37139 T 678,20

MANCHON AVEC 
BUTÉE

MANCHON 
COULISSANT

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 36201 Z 12,81 36431 Z 9,09
125 36202 A 16,19 36432 A 11,60
160 36203 B 24,31 36433 B 16,53
200 36204 C 43,11 36434 C 28,50
250 36205 D 88,38 36435 D 70,36
315 36206 E 113,23 36436 E 95,08
400 36207 F 207,51 36437 F 233,54
500 36438 G 665,72

Mâle-Femelle 
87° 30

Mâle-Femelle 
45°

Femelle-Femelle 
87° 30

Femelle-Femelle 
45°

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 36461 G 22,68 36301 H 22,40 36651 N 25,47 36646 H 28,07
125 36462 H 24,84 36302 J 25,71 36652 P 30,13 36641 C 27,24
160 36463 J 56,33 36303 K 43,88 36653 Q 53,74 36642 D 57,91
200 36464 K 97,40 36304 L 91,99 36654 R 114,03 36643 E 133,12
250 36465 L 237,58 36305 M 308,28 36655 S 531,20 36644 F 630,62
315 36466 M 490,83 36306 N 557,64 36656 T 802,73 36645 G 989,07
400 36467 N 1302,01 36307 P 1442,59 36491 P 1917,92 36489 M 1939,18



Frans Bonhomme - Février 2014J 4RÉSEAUX DIVERS

RACCORDS PVC ASSAINISSEMENT SDR 41 ET SDR 34

RÉSEAUX DIVERS

RACCORDS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 FA 37

Branchements à 60° : NOUS CONSULTER.

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 36103 S 204,33
160 36105 U 335,36
200 36106 W 680,30

Siphon disconnecteur 2 tampons de visite

SIPHONS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 FA 37

ACCESSOIRES ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 FA 37

Mâle-Femelle 
87° 30

Mâle-Femelle 45°
Femelle-Femelle 

87° 30
Femelle-Femelle 

45°
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
125 x 110 36323 G 29,07 36311 T 28,74 36680 U 22,89 36661 Z 26,13
160 x 110 36324 H 36,95 36312 U 48,40 36681 W 70,78 36673 M 79,79
160 x 125 36325 J 48,40 36314 X 49,73 36682 X 71,33 36662 A 65,16
200 x 110 36313 W 88,32 36683 Y 142,07 36663 B 202,30
200 x 125 36378 R 116,39 36315 Y 76,94 36684 Z 139,49 36664 C 107,54
200 x 160 36326 K 95,78 36316 Z 68,02 36685 A 111,60 36665 D 97,27
250 x 125 36379 S 166,70 36350 L 286,54 36686 B 250,82 36666 E 344,33
250 x 160 36381 U 178,98 36317 A 201,15 36687 C 324,60 36667 F 373,29
250 x 200 36474 W 252,99 36318 B 273,67 36688 D 459,55 36668 G 423,63
315 x 125 36382 W 320,89 36359 W 432,10 36689 E 477,43 36669 H 549,57
315 x 160 36385 Z 330,61 36320 D 319,22 36690 F 465,44 36670 J 494,06
315 x 200 36478 A 367,81 36319 C 344,20 36691 G 469,91 36671 K 588,68
315 x 250 36479 B 596,32 36321 E 664,58 36692 H 649,01 36672 L 856,73
400 x 125 36360 X 866,48
400 x 160 36387 B 863,85 36322 F 1112,89 37150 F 942,17 36460 F 1246,76
400 x 200 36480 C 1094,37 36339 Z 1173,72 36694 K 1024,28 36456 B 1284,01
400 x 250 36482 E 1056,42 36340 A 1316,62 36470 R 1041,48 36457 C 1341,75
400 x 315 36483 F 1412,94 37144 Z 1497,91 36716 J 1636,18 36458 D 1735,61

SIMPLE A POIGNÉE 
PVC A EMBOÎTER

ÉTANCHE PVC 
(résistant aux essais)

Ø ext. 
(mm)

Raccordement Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
125 Mâle
160 Mâle
200 Mâle
250 Mâle 36854 J 113,99
250 Femelle 36060 W 61,39 36853 H 104,81
315 Mâle 36856 L 179,52
315 Femelle 36640 B 89,75 36855 K 171,28
400 Femelle 36729 Y 151,76

BOUCHON de 
FERMETURE Femelle

BOUCHON de 
FERMETURE Mâle

OBTURATEUR 
PROVISOIRE

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

100 36762 J 6,75 36426 T 7,21
110 36695 L 6,07 36698 P 4,38 36451 W 2,84
125 36696 M 7,98 36699 Q 5,10 36452 X 3,05
160 36697 N 11,66 36705 X 8,37 36453 Y 5,75
200 36700 R 20,26 36706 Y 16,97 36454 Z 10,43
250 36701 S 36,29 36707 Z 58,88 36455 A 23,23
315 36702 T 50,80 36708 A 71,61 37137 R 34,53
400 36703 U 96,28 36709 B 143,37
500 36704 W 295,05 36712 E 419,21
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RACCORDS PVC ASSAINISSEMENT SDR 41 ET SDR 34

RÉSEAUX DIVERS

CLIPS ET RACCORDS DE PIQUAGE ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 FA 37

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Ø Perçage 
(mm)

200 x 125 37131 K 112,19 127
250 x 125 37132 L 109,05 127
250 x 160 37133 M 156,36 160
315 x 125 37134 N 142,73 127
315 x 160 37135 P 179,90 160
400 x 125 36613 X 165,43 127
400 x 160 37136 Q 223,57 160
500 x 160 36615 Z 249,76 160

Ø branchement 
(mm)

Ø Perçage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 133 36261 P 674,57
160 168 36262 Q 900,19
200 215 37261 B 1586,04

Pour branchement selles de piquage 
assainissement sur tubes PVC

Ø branchement 
(mm)

Ø Perçage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 127 36742 M 766,19
160 160 37171 D 977,07
200 200 37156 M 2102,32

Pour branchement clips de piquage à clavette et 
raccords de piquage assainissement sur tubes PVC

Ø branchement 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 36259 M 727,43
160 36260 N 903,19

Clé de serrage pour selle de piquage

* Accessoires de montage (scies-cloches, clés) différents selon les origines : voir ci-dessous.

SELLE DE PIQUAGE*
RACCORD DE PIQUAGE* 

A VISSER
CLIPS A 45° 
A COLLER

CLIPS DE PIQUAGE* 
A CLAVETTE

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Ø Perçage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce  

Ø Perçage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Ø Perçage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Ø Perçage 
(mm)

160 x 125 36265 T 58,78

TROU 
OBLONG 
(ANGLE 

45°)

200 x 125 36618 C 75,82 133 36267 W 66,91
200 x 160 36268 X 82,64 36283 N 163,72 160
250 x 110
250 x 125 36619 D 86,41 133 36270 Z 87,69
250 x 160 36620 E 123,11 168 36271 A 111,57
250 x 200 36272 B 214,59
315 x 110
315 x 125 36621 F 130,19 133 36395 K 148,87
315 x 160 36622 G 162,16 168 36396 L 162,41
315 x 200 37138 S 694,77 200 36397 M 293,11
400 x 125 37170 C 183,40 133 36421 N 145,82
400 x 160 36614 Y 172,94 168 36398 N 195,93
400 x 200 37143 Y 812,14 200 36399 P 441,25
500 x 160 37023 S 254,22 168
500 x 200 37148 D 969,91 200
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RACCORDS PVC ASSAINISSEMENT SDR 41 ET SDR 34

RACCORDS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 34 FA 37

Attention : certains fabricants de raccords assainissement ne garantissant pas la compatibilité de la totalité de leurs produits pour 
les essais de réseau à l’air, nous vous invitons à nous consulter si les spécificités de votre chantier l’imposent.

INFOS PRATIQUES

87° 30 45° 30° 22° 30 15°
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
la pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

125 36923 J 25,47 36916 B 19,87 36909 T 20,85 36881 N 63,72 36902 L 26,90
160 36924 K 45,66 36917 C 33,15 36910 U 50,78 36882 P 69,36 36903 M 46,96

87° 30 45° 30° 22° 30 15°
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

125 36951 P 38,57 36944 G 30,76 36937 Z 33,47 36930 R 34,73
160 36952 Q 61,49 36945 H 41,14 36938 A 76,02 36888 W 64,24 36931 S 70,86
200 36953 R 136,67 36946 J 136,70

AUGMENTATIONS - ACCÈS DE REGARDS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 FA 37

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 x 110 36401 R 10,63
160 x 110 36402 S 16,19
160 x 125 36403 T 13,83
200 x 125 36404 U 42,26
200 x 160 36405 W 24,76
250 x 125 36406 X 87,87
250 x 160 36407 Y 87,27
250 x 200 36408 Z 96,69
315 x 200 36409 A 153,45
315 x 250 36410 B 111,10
400 x 315 36412 D 285,52
500 x 400 36429 X 1143,03

ACCÈS DE REGARD
ACCÈS DE REGARD 

LONG
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 36211 K 25,15
125 36212 L 31,43 37158 P 30,92
160 36213 M 39,43 36241 S 42,82
200 36214 N 48,53 36242 T 69,01
250 36215 P 74,45
315 36216 Q 109,81
400 36217 R 227,84
500 36218 S 364,09
630 36246 Y 689,52

ROTULES ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 FA 37

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 36738 H 77,03
160 36739 J 100,08
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RACCORDS PVC ASSAINISSEMENT SDR 41 ET SDR 34

Mâle-Femelle 45°
Femelle-Femelle 

87° 30
Femelle-Femelle 

45°

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

125 36954 S 53,31 36968 H 47,69 36965 E 47,41
160 36969 J 89,00 36966 F 97,24
200 36956 U 433,85 36970 K 197,45 36967 G 241,97
250 36964 D 951,73 36959 Y 938,43
315 36971 L 1273,87

RACCORDS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 34 FA 37

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce

125 x 110 37041 M 16,26
160 x 125 37044 Q 27,49
200 x 125 37045 R 91,40
200 x 160 37046 S 90,24

MANCHON AVEC BUTÉE
MANCHON 

COULISSANT

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
125 36861 R 23,94 36871 C 20,08
160 36862 S 35,28 36872 D 29,63
200 36863 T 64,79 36873 E 47,55
250 36874 F 124,21
315 36865 W 176,23 36875 G 163,85
400 36867 Y 397,36

Mâle-Femelle 
45°

Femelle-Femelle 
87° 30

Femelle-Femelle 
45°

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

160 x 125 36991 H 203,92 37075 Z 89,60 36972 M 90,88
200 x 125 36992 J 266,63 37076 A 164,57 36973 N 131,93
200 x 160 36993 K 307,24 37077 B 189,27 36974 P 154,87
250 x 125 36975 Q 439,30
250 x 160 37079 D 453,58 36976 R 614,50
250 x 200 36977 S 702,42
315 x 125 36978 T 550,71
315 x 160 37082 G 534,69 36979 U 784,82
315 x 200 37083 H 613,56 36980 W 811,07
315 x 250 37084 J 705,02 36981 X 1007,12
400 x 160 36982 Y 1654,79
400 x 200 37086 L 1421,24 37153 J 1667,66
400 x 315 36985 B 1848,95

Attention : certains fabricants de raccords assainissement ne garantissant pas la compatibilité de la totalité de leurs produits pour 
les essais de réseau à l’air, nous vous invitons à nous consulter si les spécificités de votre chantier l’imposent.

INFOS PRATIQUES
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RACCORDS PVC ASSAINISSEMENT SDR 34 - BAGUE JAUNE

RACCORDS PVC ASSAINISSEMENT SDR 34 - BAGUE JAUNE FA 37

45°
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

160 x 125 39929 B 232,27
200 x 125 39930 C 306,69
200 x 160 39931 D 377,08

45° 87°30
Ø ext.  
mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
160 x 125 39932 E 115,97 39944 S 113,57
200 x 125 39933 F 152,95 39945 T 185,46
200 x 160 39934 G 193,41 39946 U 177,58
250 x 125 39935 H 557,73
250 x 160 39936 J 608,75
250 x 200
315 x 160 39939 M 886,76
315 x 200 39940 N 1189,21 39949 Y 960,59
315 x 250 39950 Z 989,35
400 x 160
400 x 200 39943 R 2277,10

15° 30° 45° 87°30
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 39951 A 23,59
125 39901 W 28,58 39904 Z 28,58 39907 C 28,58 39910 F 35,11
160 39902 X 54,76 39905 A 54,76 39908 D 54,94 39911 G 64,50
200 39903 Y 192,05 39906 B 246,64 39909 E 271,45

15° 30° 45° 87°30
Ø ext.
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

la pièce
110 39967 S 31,95 39968 T 34,55 39969 U 35,14
125 39913 J 37,82 39915 L 41,89 39917 N 44,14 39920 R 53,66
160 39914 K 67,38 39916 M 71,77 39918 P 73,05 39921 S 88,95
200 39919 Q 133,82 39922 T 177,13

45° 87°30
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 39973 Z 57,54
125 39923 U 69,99 39926 Y 68,53
160 39924 W 135,85 39927 Z 133,08
200 39925 X 194,80 39928 A 190,68

A BUTÉE COULISSANT
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 39957 G 21,89
125 39953 C 28,52 39958 H 27,55
160 39954 D 42,45 39959 J 40,60
200 39955 E 79,01 39960 K 63,34
250 39961 L 128,58
315 39962 M 171,60
400 39963 N 653,87
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TABOURETS
TABOURETS - REGARDS FA 37

Utiliser le PVC Ø 250 et 315 mm comme tube rehausse

Tabourets BORGNES et tabourets VERROUILLABLES : nous consulter.

Utiliser le PVC Ø 400 mm comme tube rehausse

CORPS Ø 400
Ø 3 entrées F-F 

(mm)
Ø 1 sortie M 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
160 160 36868 Z 372,92

Base à 3 entrées 
Utiliser le PVC Ø 400 mm comme tube rehausse

CORPS Ø 250 CORPS Ø 315
Ø entrée 

(mm)
Ø sortie 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
125 125 36057 S 181,93 36630 Q 249,73
160 160 36058 T 216,64 36631 R 265,99

Utiliser le PVC
Ø 250 et 315 mm comme tube rehausse

Utiliser le PVC Ø 250 et 315 mm comme tube rehausse TÉS DE CURAGE

CORPS Ø 250 CORPS Ø 250 LESTÉ CORPS Ø 315 CORPS Ø 315 LESTÉ
Ø entrée 

(mm)
Ø sortie 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
100 125 36134 B 121,61 36055 Q 142,65
100 160 36125 R 112,63 36088 B 145,10 36136 D 148,43
125 125 36066 C 112,73 36127 T 79,62 36659 X 169,13 36129 W 109,02
160 160 36067 D 121,85 36128 U 85,00 36660 Y 169,13 36130 X 107,95
200 200 36137 E 117,36

CORPS Ø 250 CORPS Ø 315
Ø entrée 

(mm)
Ø sortie 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
125 125 36813 P 205,66 36815 R 253,51
160 160 36814 Q 243,74 36816 S 297,19

Femelle-Femelle-
Femelle

Mâle-Femelle-
Femelle

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
400 x 250 36552 F 433,30 36558 M 434,66
400 x 315 36553 G 542,90 36559 N 534,71

CORPS Ø 400 LESTÉ
Ø entrée 

(mm)
Ø sortie 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 125 36131 Y 195,78
160 160 36132 Z 164,61
200 200 36133 A 173,99

TABOURETS ORIENTABLES WAVIN KARBON 20° FA 37
 - Moins d’accessoires à monter (coudes, manchons, morceaux de tubes).....Gain de temps à la pose.
 - Écoulements garantis grâce au système anti contre-pente...............................Performance des branchements.
 - Étanchéité parfaite............................................................................................................Pérennité des réseaux.
 - Légèreté, résistance et robustesse..............................................................................Facilité de mise en oeuvre.

Ø entrée/sortie 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

160 37598 S 208,80

Wavin KARBON 20° autorise un débattement de :
- 1 m pour un tube de 3 m de long ;
- 2 m pour un tube de 6 m de long ;
- garantit la pose de niveau des tabourets.

Corps Ø 315

Tabouret rehaussable avec tubes 
classiques Ø 315 SN4 ou SN8

Joints intégrés sertis aux 
entrée/sortie et sur le fût

Sortie orientable
- de 0 à -10° de bas en haut ;
- de - 10° à + 10° latéralement ;
- système anti contre-pente intégré

Double fond plat lesté

Fléchage intérieur 
indiquant le sens 

de la pente

Sortie orientable
- de 0 à -10° de bas en haut ;
- de - 10° à + 10° latéralement ;
- système anti contre-pente intégré
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TABOURETS

Livrés sans trompette

Modèle
Rehausse Ø 

(mm)
Branchement Ø 

(mm)
Hauteur totale (mm) Fil d eau hauteur (mm) Référence Prix HT  

La pièce
40/80 L 400 160 930 510 37372 X 749,75

400 200 930 470 37378 D 782,04
400 250 930 445 37379 E 993,99

(siphon PEHD compris)

Ø ext. (mm)
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
250 400 36825 C 63,09

(évite les remontées de mauvaises odeurs)

AVALOIRS DE CHAUSSÉE WAVIN FA 37

AVALOIRS DE CHAUSSÉE SOGEMAP FA 37

Ø (mm)
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
320 345 36900 J 324,73

Compatible avec tous les avaloirs de chaussée SOGEMAP

10 litres

43 litres

85 litres

Modèle
Rehausse 
Ø (mm)

Branchement
Ø (mm)

Hauteur totale 
(mm)

Fil d\’eau hauteur 
(mm)

Décantation 
(en L) 

Référence Prix HT  
La pièce

10 litres 400 160 630 215 12,5 37392 T 396,61
10 litres 400 200 630 195 11 37399 B 427,09
10 litres 400 250 630 165 9 37426 F 427,09
10 litres 400 315 630 135 7 37427 G 396,61
43 litres 400 160 880 490 47 37428 H 573,34
43 litres 400 200 880 470 45 37462 U 534,76
43 litres 400 250 880 440 41 37464 X 534,76
43 litres 400 315 880 410 38 37577 U 573,34
85 litres 400 200 1250 840 88 37579 X 592,32
85 litres 400 250 1250 810 83 37580 Y 613,16
85 litres 400 315 1250 780 80 37581 Z 592,32

Ø du fût (mm) 
(Femelle à joint)

Sortie
Ø sortie 
(mm)

Hauteur décantation 
(mm)

Capacité 
(L)

Hauteur fût 
(mm) 

Référence Prix HT 
La pièce

400 Mâle 200 350 40 850 37345 S 550,67
400 Mâle 315 350 40 1000 37347 U 772,49

AVALOIRS DE CHAUSSÉE SOTRA FA 37
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TABOURETS

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Poids approx. 
(kg)

Dimensions 
(mm)

HC 350 EC - PVC Ø 315 84394 H 208,37 24 350 x 350
HC 400 EC - PVC Ø 315 84531 G 184,37 21 400 x 400
HC 500 EC - PVC Ø 400 84527 C 371,19 38 500 x 500

TAMPON PLEIN fermeture hydraulique pour tabouret PVC

RACCORD DE PIQUAGE PVC-BÉTON FA 37
RACCORD DE PIQUAGE PVC/Béton - Équipé du joint TRELLEBORG FORSHEDA F 910

Ø béton (mm) Ø PVC (mm) Ø Perçage (mm) Référence Prix HT  
La pièce

300 à 1000 125 152 36327 L 74,33
300 à 1000 160 195 36328 M 90,93
400 à 1000 200 246 36329 N 127,81
400 à 1000 250 297 36330 P 219,18
500 à 1000 315 350 36428 W 275,08

SIPHON AMOVIBLE BAYARD FA 37

Référence Prix HT  
La pièce

99863 X 1178,64

Montage sur regard avaloir ou de collecte propylène.
Anti-remontées d’odeurs.

REGARDS POUR TABOURETS DE BRANCHEMENT PVC FA 92

TAMPONS DE VISITE AVEC ENTOURAGE BÉTON FA 92

TAMPON PLEIN fermeture hydraulique pour regard de branchement

TAMPON PLEIN fermeture hydraulique pour regard de branchement ARTICULÉ

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Ouverture libre (mm) Encombrement (mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse (kg)

RB 360 - PVC Ø 315 84310 R 146,71
218 355 x 355 192 23,6RB 360 EP - PVC Ø 315 84412 C 145,64

RB 360 EU - PVC Ø 315 84413 D 152,00
RB 460 - PVC Ø 400 84312 T 311,83 285 460 x 460 192 39,8

Désignation Référence Prix HT  
La pièce Ouverture libre (mm) Encombrement (mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse (kg)

RBA 320 - PVC Ø 250 84595 B 165,23
180 320 x 320 170 16,4RBA 320 EP - PVC Ø 250 84596 C 176,51

RBA 320 EU - PVC Ø 250 84599 F 171,81
RBA 360 - PVC Ø 315 84591 X 131,38

218 355 x 355 150 19RBA 360 EP - PVC Ø 315 84424 Q 141,16
RBA 360 EU - PVC Ø 315 84435 C 138,35

RBA 460 - PVC Ø 400 84592 Y 292,76
285 460 x 460 192 30,8RBA 460 EP - PVC Ø 400 84600 G 311,83

RBA 460 EU - PVC Ø 400 84614 X 304,32

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Poids approx. 
(kg)

Dimensions ext. 
(mm) 

rond Hauteur 150 mm HR360 LRBE H150 PVC Ø 250 et 315 98943 X 94,49 27,7 Ø 415
rond Hauteur 180 mm - HR360 LRBE H180 PVC Ø 250 et 315 98953 H 154,21 30,1 Ø 414
rond Hauteur 200 mm HR360 LCRBE H150 PVC Ø 250 et 315 98951 F 104,84 33,7 Ø 415
rond Hauteur 150 mm HR400 LRBE H150 PVC Ø 400 98957 M 137,37 38 Ø 510
rond Hauteur 180 mm HR400 LRBE H180 PVC Ø 400 98959 P 203,06 43,1 Ø 509
rond Hauteur 200 mm HR400 LRBE H200 PVC Ø 400 98950 E 142,38 46,4 Ø 510
carré Hauteur 150 mm - HC300 CBE H150 PVC Ø 250 et 315 98960 Q 107,84 38,2 450 x 450
carré Hauteur 150 mm HC400 CBE H150 PVC Ø 315 et 400 98949 D 165,93 48,7 550 x 550

Tampon hydraulique



Frans Bonhomme - Février 2014J 12RÉSEAUX DIVERS

TUBES ASSAINISSEMENT PVC ROUGE-BRUN
TUBES ASSAINISSEMENT PVC ROUGE-BRUN FA 30

RACCORDS ASSAINISSEMENT PVC ROUGE-BRUN FA 30

Longueur 1 m Longueur 2 m Longueur 5 m

Ø ext. (mm) DN Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre

110 100 02401 K 14,65 02411 W 12,75 02421 G 11,55
125 125 02402 L 17,75 02412 X 14,95 02422 H 13,85
160 150 02403 M 27,70 02413 Y 23,00 02423 J 20,90
200 200 02404 N 44,20 02414 Z 38,10 02424 K 34,35

ANGLE DE 15° ANGLE DE 30° ANGLE DE 45° ANGLE DE 70° ANGLE DE 90°

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

110 37601 W 5,01 37611 G 5,33 37621 S 5,59 37631 D 6,80 37641 P 7,07
125 37602 X 7,17 37612 H 8,07 37622 T 8,18 37632 E 9,92 37642 Q 10,71
160 37603 Y 11,71 37613 J 12,77 37623 U 13,72 37633 F 17,35 37643 R 17,83
200 37604 Z 25,32 37614 K 25,74 37624 W 26,74 37634 G 34,71 37644 S 31,49

CULOTTE 45° TÉ 90°

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 37671 X 12,03 37675 B 10,66
125 37672 Y 15,77 37676 C 13,77
160 37673 Z 27,85 37677 D 26,59
200 37674 A 60,24 37678 E 50,96

BRANCHEMENT 45° AUGMENTATION

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
125 x 110 37679 F 14,51 37891 L 5,64
160 x 110 37680 G 20,94 37892 M 8,91
160 x 125 37681 H 25,95 37893 N 8,55
200 x 160 37684 L 48,06 37894 P 18,36

MANCHON DOUBLE
REGARD DE 

CURAGE
BOUCHON EN 

POLYURÉTHANE

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

110 37811 Z 5,38 37851 S 89,46 37806 T 2,69
125 37812 A 8,23 37852 T 127,23 37807 U 3,48
160 37813 B 12,77 37853 U 160,73 37808 W 5,59
200 37814 C 19,16 37854 W 429,66 37809 X 9,92

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce

110 37825 P 23,10
125 37826 Q 30,12
160 37827 R 41,67

passage grès-PVC
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RACCORDS MULTIMATÉRIAUX
LIAISONS AUX MATÉRIAUX TRADITIONNELS FA 37

SELLE DE BRANCHEMENT : collier de prise en charge en polyéthylène 
haute densité rotomoulé, incorrodable, imputrescible. 
Il permet le raccordement sur une longueur de 340 mm, de tube PVC Ø 160 
sur des réseaux de canalisations en amiante ciment Ø 213 ou en PVC Ø 200.
Serrage par 6 vis (HM 12 x 120) et écrou à embase noyés dans le polyéthylène. 
Joint d’étanchéité spongieux Ø 20 mm collé dans une gorge pré-moulée.

JOINTS DE BRANCHEMENTS TRELLEBORG FORSHEDA F 910 FA 37

Pour le branchement d’autres matériaux à l’aide du joint F 910 : nous consulter

INFOS PRATIQUES

Schéma d’installation

Forcer le F-910 dans le trou.
Ne pas employer de lubrifiant.

Chanfreiner l’extérieur du tuyau à 
emboîter et la lubrifier

Centrer et assembler de manière à 
aligner l’extrémité du tuyau avec la paroi 

intérieure de l’élément en béton.

BRANCHEMENT JOINT

Matériau
Ø 

(mm)
Ø du trou 

(mm)
Tolérance 

(mm)
Ø du joint 

(mm)
Ép. du joint 

(mm) 
Référence Prix HT  

La pièce
PVC 110 138,00 2,00 142 20 37422 B 51,98
PVC 125 149,50 2,00 154 20 37423 C 36,26
PVC 160 185,00 2,00 191 20 36373 L 49,37
PVC 160 194,50 2,00 202 26 36371 J 45,73
PVC 200 225,00 2,00 233 20 36374 M 54,58
PVC 200 245,50 2,00 255 32 36372 K 81,67
PVC 200 245,50 2,00 255 32 37463 W 81,67
PVC 250 273,00 1,75 287 20 36375 N 66,16
PVC 250 296,25 2,00 302 32 36376 P 96,80
PVC 315 2,00 365 26 37461 T 106,34
PVC 400 438,00 2,00 458 26 36377 Q 163,24

Système mono-composant en caoutchouc compact.
Le joint F 910 a été spécialement développé pour assurer une liaison sûre, économique et simple entre les canalisations et les regards. 
Le percement du trou de passage s’effectue avec foret diamant :

Ø PVC 
(mm)

Ø FC 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 141-147 36007 N 135,78
160 171-173 36008 P 132,46
200 223-225 36012 T 180,34

Femelle-femelle à joint

Ø PVC (M) 
(mm)

Ø GRÈS (F) 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 160 36025 H 64,85
160 190 36026 J 113,69
200 242 36030 N 147,76

Hauteur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Poids 
(kg)

Ø réseau 
(mm)

Ø raccordement 
(mm) 

Référence Prix HT  
La pièce

350 345 330 4 213/200 160 36481 D 424,85

Pour joint trelleborg forsheda type F 910

Ø extérieur 
(mm)

Ø Perçage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 146,0 15148 Q 2697,54
160 183,5 15149 R 2866,25
200 222 15150 S 3037,12
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RACCORDS MULTIMATÉRIAUX
RACCORDS DE LIAISON CAOUTCHOUC MULTI-MATÉRIAUX FA 37

Dimension 
MINI (mm)

Dimension MAXI 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

50 65 SC 65 37300 T 64,63
100 115 SC 115 37303 X 65,11
105 120 SC 120 97072 N 88,46
120 137 SC 137 37305 Z 87,34
130 150 SC 150 37307 B 99,72
150 175 SC 175 37308 C 93,75
175 200 SC 200 37309 D 133,56
187 212 SC 212 37314 J 168,49
200 225 SC 225 37310 E 139,70
225 250 SC 250 37311 F 188,50
250 275 SC 275 37312 G 202,56
285 310 SC 310 37316 L 330,79
295 320 SC 320 37317 M 335,43
310 335 SC 335 37319 P 362,66
335 360 SC 360 37321 R 353,36
340 365 SC 365 37322 S 387,87
385 410 SC 410 37320 Q 413,78
400 430 SC 430 37323 T 428,93
480 510 SC 510 37324 U 480,66
495 525 SC 525 37325 W 499,88

Dimensions MINI/
MAXI (mm) Tube A

Dimensions MINI/
MAXI (mm) Tube B

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

75-90 100-115 AC 5643 37370 U 54,66
100-115 110-125 AC 5144 37373 Y 56,18
110-125 121-136 AC 4000 37380 F 72,55
110-125 130-145 AC 1452 37381 G 63,91
110-125 155-170 AC 1702 37382 H 75,55
110-125 185-210 AC 2102 37376 B 150,87
121-136 144-160 AC 1603 37383 J 75,55
130-145 155-170 AC 1703 37385 L 75,55
130-145 180-200 AC 2000 37388 P 111,99
144-160 170-193 AC 1924 37407 K 83,46
150-170 197-222 AC 5686 37415 T 147,35
155-170 180-200 AC 2001 37390 R 97,91
155-175 255-280 AC 56106 37416 U 196,31
160-180 180-200 AC 6000 37391 S 100,74
170-193 210-235 AC 2355 37394 W 125,91
190-215 210-235 AC 2356 37410 N 136,99
190-215 265-290 AC 2906 37393 U 200,33
190-215 240-265 AC 2656 37398 A 164,76
197-222 250-275 AC 56108 37417 W 249,84
240-265 265-290 AC 2908 37396 Y 233,89
295-320 335-360 AC 3600 97070 L 313,77
300-325 360-385 AC 3850 37401 D 285,82

Ø ext. collecteur 
(mm)

Plage sortie 
piquage (mm)

Ø Perçage 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

160-400 100-110 112-118 100 S 37419 Y 270,19
200-540 100-110 112-118 100 L 37420 Z 304,03
200-540 115-125 127-133 125 L 37421 A 329,95
250-540 150-160 165-173 160 L 37418 X 345,68
300-630 180-200 200-210 200 X 37424 D 483,18

Dimensions 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

200-190 BC 08200 37343 Q 56,45

 en EPDM. 
Les colliers de fixation ainsi que les bandes de 
renfort sont en inox AISI 304 ;

 en EPDM permettant 
la réduction entre différents diamètres extérieurs. 
Les colliers de fixation sont en inox AISI 304 ;

 multi-matériaux 
(PEHD, PVC, Fonte, FC, Béton, Acier, GRP, GRES), joint 
en EPDM et colliers de fixation en inox AISI 304. 
Angle de sortie 90° ± 15°

 fabriquées en 
EPDM qui s’ajoutent aux raccords standards ou 
d’adaptation. Elles permettent des réductions 
supplémentaires ;
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CLAPETS ANTI-RETOUR

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

50 36053 N 224,66

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 36068 E 249,60

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125 36083 W 281,51

CLAPETS ANTI-RETOUR FA 37

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 32641 E 465,79
125 32642 F 503,67
160 32643 G 604,39
200 32644 H 828,13

Assure l’écoulement gravitaire des effluents du longement vers le réseau public et s’oppose aux refoulements
accidentels. En règle générale, ce clapet est destiné à empêcher tout retour vers la maison.

Sans fermeture manuelle

ÉCOULEMENT ANTI-REFOULEMENT

Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 36035 T 659,37
125 36036 U 654,33
160 36037 W 910,99
200 36038 X 1476,66

Avec fermeture manuelle
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OBTURATEURS
OBTURATEURS GONFLABLES NORHAM FLO-BLOC® FA 37

DN
Ø int. 

Canalisation 
MINI (mm)

Ø int. 
Canalisation 
MAXI (mm)

Longueur 
(mm)

Pression 
gonflage 

(bar)

Tenue à la 
pression AIR 

(bar) 

Tenue à la 
pression EAU 

(bar)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT
 La pièce

30-50 30 57 114 2,76 0,9 0,9 MT 1-2 37645 T 151,09
50-75 47 83 114 2,76 0,9 0,9 MT 2-3 37646 U 166,32
75-100 75 100 140 2,41 0,9 0,9 MT 3-4 37647 W 180,90

100-200 94 209 305 2,00 0,9 0,9 MT4-8 37649 Y 1252,02
150-250 136 260 356 2,00 1,2 1,2 MT6-10 37650 Z 2191,22
200-300 180 311 445 2,00 1,2 1,2 MT8-12 37651 A 2436,50
300-450 272 463 635 2,00 1,2 1,2 MT12-18 37652 B 4920,87
300-600 304 615 787 1,40 0,3 0,3 MT12-24 37653 C 7760,27

Rallonge de gonflage 3 m
Rallonge de gonflage 

+ corde 3 m
Connexion à visser ¼" 

+ raccord rapide ¼" Femelle

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

37654 D 111,47 37655 E 506,44 37656 F 115,70

OBTURATEURS GONFLABLES TD WILLIAMSON FA 37

DN
Ø int. 

Canalisation 
MINI (mm)

Ø int. 
Canalisation 
MAXI (mm)

Longueur 
(mm)

Pression gonflage 
(bar)

Tenue à la 
pression AIR 

(bar) 

Tenue à la 
pression EAU 

(bar)
Référence Prix HT  

La pièce

3“ - 4“ 71 102 130 2,5 1,20 1,20 37661 L 341,26
4“ - 6“ 86 153 195 2,5 1,60 1,60 37662 M 919,35
6“ - 8“ 143 204 250 2,5 1,40 1,40 37663 N 1278,19

100-200 100 200 535 2,5 1,3 1,3 37657 G 1049,60
150-300 150 300 575 2,5 1,2 1,2 37658 H 2033,26
200-400 200 400 635 2,5 1,2 1,2 37659 J 2057,06
350-600 350 600 865 2,5 1,3 1,3 37660 K 3113,55

Dispositif de 
gonflage

Tuyau avec raccord 
Gromelle 10 m

Tuyau avec raccord 
Schrader 10 m

Pompe à pied

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
37668 T 670,88 37670 W 416,42 37682 J 360,45 37669 U 260,83

OBTURATEURS MÉCANIQUES NORHAM FA 37

DN 200DN 250-400

DN 100-150

LE CAMSTOPPER® : obturateur mécanique à came

Application : pour obturer temporairement une canalisation d’assainissement.
Matériaux :  - nylon renforcé de fibre de verre (DN 100, 125 et 150) ;

- caoutchouc naturel ;
- acier galvanisé et aluminium (DN > 150).

DN Tolérance (mm) Référence Prix HT  
La pièce

100 96-103 37946 W 142,38
125 116-123 37947 X 162,79
150 147-153 37948 Y 179,65
200 175-205 37949 Z 497,05
250 220-250 37955 F 583,43
300 280-310 37763 X 690,19
400 375-400 37764 Y 927,45
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ASSAINISSEMENT – ÉVACUATION – ÉCOULEMENT GRAVITAIRE
Raccordement : multi-matériaux et multi-diamètres.
Applications : sur le PVC lisse et annelé, le PE, PER, le Polypropylène, ABS, résine,
cuivre, plomb, zinc, acier, fonte, grès, PRV, béton, ... (nous consulter).
Plages d’utilisation : de 63-27 mm à 720-250 mm ; disponible selon les diamètres
et types d’utilisation en longueurs de :12,5 cm / 25 cm / 50 cm / 100 cm.
Résistance à la pression selon rétreint maxi à 25 °C : 2,5 bar.
Température d’utilisation : de - 40 à 85 °C.

Applications :

fuites et la corrosion.

béton/fonte -fonte/PVC).

Caractéristiques :

Agréments : DVGW : DIN 30672/1. KARLSRUHE 01-09-1999.

RÉSEAUX DIVERS

PRODUITS THERMORÉTRACTABLES

Ces produits ne sont pas préconisés pour un contact direct agro-alimentaire, vin, lait, et autres produits spécifiques. 
Ne pas utiliser en AEP (Adduction d’Eau Potable). NE RÉSISTE PAS AUX HYDROCARBURES.

INFOS PRATIQUES

Référence Prix HT  
La pièce

29699 G 1626,91

Réussir la mise en oeuvre repose en grande partie sur le choix du produit :
RPK 

SNRE ou la bande SSRK 

mastic WRM puis assécher le support. 
FISIL T 25 – Dans tous les cas 

prendre connaissance des caractéristiques produits indiquées sur le catalogue et nous 
consulter pour toute utilisation spécifique.

Plages d\’utilisation (mm) Longueur (m) Référence Prix HT  
La pièce

63 - 27 0,125 29677 H 15,86
0,250 29676 G 28,57
0,500 29674 E 46,30
1,000 29673 D 87,76

132 - 58 0,250 29671 B 52,79
0,500 29672 C 90,09
1,000 29670 A 171,20

220 - 90 0,500 29669 Z 191,00
1,000 29666 W 344,10

300 - 125 0,500 29667 X 292,63
1,000 29668 Y 527,21

400 - 200 0,500 29665 U 368,96
1,000 29655 J 629,72

500 - 200 0,500 29656 K 426,19
1,000 29654 H 727,79

720 - 250 0,500 29652 F 523,89
1,000 29650 D 894,25

Les produits THERMORÉTRACTABLES conduisent la chaleur et facilitent ainsi sa diffusion pour une 
meilleure adaptation aux supports.
Meilleure est la répartition de la chauffe du produit et meilleure sera sa propagation 
et sa rétraction.
L’homogénéité de la mise en oeuvre sera assurée par une chauffe douce (flamme orange indirecte) 
depuis le centre du produit vers son extrémité (limite du support)
Cette méthode permet de chauffer le raccord FISTHERMO quelqu’il soit sans surchauffer le support.

Composition Quantité
Manchon thermo Evacuation RPK “connecter, étancher, 

protéger“ 2,5 bar maxi écoulement gravitaire
Evac-RPK-132-58/250 4
Evac-RPK-300-125/500 1
Manchon thermo fendu réparation 
“réparer, étancher, protéger “ 5 bar
Rep-SNRE-125-32//250 3

Bande Mastic d’étanchéité à froid “permet de colmater les fuites 
avant pose d’un manchon thermo“
Mastic-WRM 500/3,5 m 1

Bande Thermo réparation “réparer, étancher, protéger“ 5 bar
Bande-rep-SSRK-5000 1

CADEAU : la mallette de rangement et de protection de vos 
raccords FISTHERMO
Mallette 1

PRODUITS THERMORÉTRACTABLES FA 29
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ÉCOULEMENT GRAVITAIRE ET PRESSION JUSQU’À 5 BAR
Raccordement : multi-matériaux et multi-diamètres.
Applications : sur le PVC lisse et annelé, le PE, PER, le Polypropylène, ABS, résine, cuivre, plomb, zinc, 
inox, acier galvanisé, fonte, grès, PRV, béton, ... (nous consulter).
Plages d’utilisation : de 28-10 mm à 1000-392 mm ; disponible selon les diamètres 
et types d’utilisations en longueur de : 12.5 cm / 25 cm / 50 cm / 100 cm
Résistance à la pression selon rétreint maxi à 25 °C : 5 bar.
Température d’utilisation : de - 40 à 85 °C.

Applications :

 
Caractéristiques :

et moisissures du sol.
Agréments : DVGW : DIN 30672/1. KARLSRUHE 01-09-1999.
EDF/GDF : 6798 (701/703 - 722/724) - 82 42 801 / 802.

RÉSEAUX DIVERS

PRODUITS THERMORÉTRACTABLES
PRODUITS THERMORÉTRACTABLES FA 29

Ces produits ne sont pas préconisés pour un contact direct agro-alimentaire, vin, lait, et autres produits spécifiques. 
Ne pas utiliser en AEP (Adduction d’Eau Potable). NE RÉSISTE PAS AUX HYDROCARBURES.

INFOS PRATIQUES

SNRE avec WRM Mastic 
étanchéité pour les réparations

Plages d\’utilisation 
(mm)

Longueur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

28 - 10 0,125 29697 E 52,90
0,250 29696 D 90,26
0,500 29695 C 154,24
1,000 29694 B 308,72

43 - 12 0,125 29698 F 71,45
0,250 29690 X 128,71
0,500 29691 Y 208,42
1,000 29692 Z 375,13

93 - 26 0,250 29693 A 152,13
0,500 29680 L 273,79
1,000 29684 Q 466,79

125 - 32 0,250 29689 W 173,19
0,500 29685 R 311,81
1,000 29686 S 561,22

200 - 60 0,250 29683 P 313,67
0,500 29687 T 556,48
1,000 29688 U 973,35

250 - 98 0,250 29678 J 489,25
0,500 29679 K 1086,96
1,000 29675 F 1838,55

ASSAINISSEMENT – ÉVACUATION – ÉCOULEMENT GRAVITAIRE
Raccordement : multi-matériaux et multi-diamètres. - Applications : sur le PVC lisse et annelé, le PE, PER, le Polypropylène, ABS, résine, cuivre, plomb, 
zinc, inox, acier galvanisé, fonte, grès, PRV, béton, ... (nous consulter).
Plages d’Utilisation : sans limite, en bout à bout ou en chevauchement avec un recouvrement de 30 % ; disponible en largeur de 10 cm et longueurs de : 
5 m / 10 m / 15 m (pour les grands diamètres existe en plus grandes largeurs sur consultation).
Résistance à la pression selon rétreint maxi à 25 °C : 5 bar.
Température d’utilisation : de - 40 à 80 °C.

Applications :

la corrosion.

écoulement.

Caractéristiques :

d’un mastic thermofusible.

une grande variété d’applications.

LARGEUR
 (cm)

Longueur (m) Référence Prix HT  
La pièce

5 10 29719 D 267,49
5 5 29722 G 133,75
5 2,5 29721 F 66,85
10 15 29619 U 1006,16
10 10 29622 Y 670,75
10 5 29621 X 376,73
15 15 29619 U 1006,16
15 10 29622 Y 670,75
15 5 29621 X 376,73
15 2,5 29714 Y 200,59
30 10 29715 Z 1283,90
30 2,5 29717 B 321,00
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PRODUITS THERMORÉTRACTABLES
PRODUITS THERMORÉTRACTABLES FA 29

Ces produits ne sont pas préconisés pour un contact direct agro-alimentaire, vin, lait, et autres produits spécifiques. 
Ne pas utiliser en AEP (Adduction d’Eau Potable). NE RÉSISTE PAS AUX HYDROCARBURES.

INFOS PRATIQUES

LARGEUR 
(cm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

2,5 0,5 29628 E 43,21
1 29627 D 79,96

3,5 29625 B 273,10
7 29626 C 442,59

Autovulcanisante pour réparer un tube “ humide “.
Le WRM permet de stopper un “goutte à goutte“ ou un “ suintement “ assurant la pose d’un manchon 
thermo sur support sec.
Résiste à la température de mise en oeuvre des produits SNMD, SNRE, RPK, et tout autre produit de la 
gamme FISTHERMO
Réparation : petits et grands diamètres multi-matériaux lisses ou fileté.
Applications : ancien ou neuf lisse ou fileté, fonte/acier/cuivre/plomb/PVC/ polypro/ciment/ fibro/tube résine,…
Plages d’Utilisation : sans limite, en chevauchement avec un recouvrement ; disponible en largeur de 2.5 cm et 
longueurs de : 0,5 m / 1 m / 3,5 m / 7 m.
Température d’utilisation : de - 40 à 80 °C.

Pour des petites réparations rapides et sûres. Ruban autovulcanisant pour réparer un tube “ humide “.

En continu : - 45 °C à 200 °C ;
Par intermittence : - 65 °C à 260 °C.

 

LARGEUR
 (cm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La pièce

2,5 10 29624 A 148,64
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TUBES ET RACCORDS FONTE

TUYAUX EN FONTE DUCTILE SERTUBI FA 56

- Classe selon EN 598, tuyau à pression

- Longueur utile 5,50 mètres (6 ml suivant DN et conformément à la norme)
- Joint automatique  type AJ ou TJ
- Verrouillage des joints sur demande

- Raccords en fonte ductile à joint automatique type TJ

- Éléments à brides tournantes au perçage PN 10 GN 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tuyaux et raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement gravitaire 
ou sous pression selon norme EN 598.

Joint automatique
pour tuyaux et raccords type AJ/TJ

DN
Longueur utile 

moyenne en (m)*
Poids (kg/

pièce)
Référence Prix HT  

Le mètre
100 5,50 16,0 55802 E 54,27
125 5,50 20,0 55803 F 68,82
150 5,50 23,5 55804 G 76,10
200 5,50 31,5 55805 H 102,99
250 5,50 40,5 55806 J 134,94
300 5,50 51,0 55807 K 172,95
350 5,50 67,0 55808 L 225,76
400 5,50 79,0 55809 M 255,64
450 5,50 93,5 55825 E 294,86
500 5,50 108,0 55811 P 335,88
600 5,50 140,0 55812 Q 424,80
700 5,50 199,0 55813 R 586,32
800 5,50 244,0 55814 S 753,52

* 6 ml suivant DN et conformément à la norme)

Avec joint automatique TYPE AJ

Ø Référence Prix HT  
La pièce

100 56435 S 9,46
125 56436 T 10,19
150 56437 U 10,19
200 56438 W 13,64
250 56439 X 20,37
300 56440 Y 32,56
350 56441 Z 46,75
400 56442 A 56,94

Joint type AJ NBR pour tube AJ
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TUBES ET RACCORDS FONTE
 RACCORDS FONTE FA 56

DN Référence Prix HT  
La pièce

100
125 56026 Y 236,82
150 56027 Z 283,44
200 56028 A 473,76
250 56029 B 565,66
300 56030 C 658,60
400 56032 E 1120,89
500
600 56036 J 2474,97

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 56169 D 169,95
125 56170 E 204,47
150 56171 F 231,05
200 56172 G 321,54
250 56173 H 410,53
300 56174 J 551,50
400 56176 L 953,75

Avec joint automatique

Avec joint automatique et bride mobile Avec joint automatique et bride mobile

COUDE 1/4 COUDE 1/8 COUDE 1/16 COUDE 1/32

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
100 55903 P 263,16 55915 C 268,12 55943 H 268,12 55957 Y 268,12
125 55904 Q 315,87 56013 J 321,83 55944 J 321,83 56095 Y 321,83
150 56001 W 359,64 55917 E 359,64 55945 K 359,64 55959 A 359,64
200 55906 S 497,06 55918 F 506,43 55946 L 506,43 55960 B 506,43
250 55907 T 625,83 55919 G 637,63 55947 M 637,63 55961 C 637,63
300 55908 U 961,67 55920 H 979,82 55948 N 979,82 56096 Z 979,82
350 56002 X 1195,36 55921 J 1383,09 55949 P 1253,66 55963 E 1253,66
400 56003 Y 1714,25 55922 K 1554,01 56008 D 1412,51 56097 A 1412,51
500 56015 L 2994,09
600 55911 Y 5039,44

Solution recommandée pour le montage ou le demontage des tubes et raccords adduction ou 
assainissement à emboitement automatique type AJ ou TJ selon les normes En 545 et En 598.
Pour chaque diamètre il faut un outillage adapté.

DN Référence Prix HT  
La pièce

80
100
125
150
200
250
300
400 56453 M 5778,76

Bride orientable.
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TUBES ET RACCORDS FONTE

AUTRES RACCORDS, ACCESSOIRES ET VERROUILLAGES SUR DEMANDE
INFOS PRATIQUES

DN Référence Prix HT  
La pièce

150 56161 U 142,16
200 56162 W 218,15
250 56163 X 290,53
300 56164 Y 364,59
350

DN dn Référence Prix HT  
La pièce

150 125 56165 Z 281,43
200 125 56166 A 358,52
200 150 56200 M 378,18
250 125
250 150

DN dn Référence Prix HT  
La pièce

125 100 56204 R 318,30
150 100 56206 T 350,03
150 125 55986 E 305,44
200 100 56207 U 402,22
200 125 56208 W 406,05
200 150
250 125 56210 Y 510,45
250 150 56211 Z 515,18
250 200 56212 A 614,53
300 150 56213 B 669,94
300 200 56214 C 793,15
300 250 56215 D 802,12
400 250 56219 H 1113,14
400 300 56220 J 1116,78

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 56277 W 8,69
125 56278 X 9,33
150 56279 Y 10,94
200 56280 Z 12,55
250 56281 A 18,82
300 56282 B 29,93
400 56284 D 56,94

Joint standard TJ NBR

DN Référence Prix HT  
La pièce

100
125
150
200 56383 L 142,47
250 56384 M 193,85
300
400

Joint verrouillé TJsit NBR

 RACCORDS FONTE FA 56

Avec joints automatiques

Avec joints automatiques

 ACCESSOIRES POUR TUYAUX ET RACCORDS EN FONTE DUCTILE FA 56

Corps 
DN

Tubulure 
dn

Référence Prix HT  
La pièce

100 100 56043 R 270,73
125 100
125 125 56048 X 321,83
150 100
150 150 56053 C 359,64
200 100 56057 G 506,43
200 150 56058 H 506,43
200 200 56059 J 506,43
250 100 56060 K 637,63
250 150 56061 L 637,63
250 200 56062 M 686,57
250 250 56063 N 769,44
300 100 56064 P 1091,72
300 150 56065 Q 1091,72
300 200 56066 R 1091,72
300 300 56067 S 1091,72
400 100 56072 Y 1743,38
400 400 56075 B 1997,74

Avec joints automatiques et tubulure à bride

* Bride orientable.

DN dn Référence Prix HT  
La pièce

100 100 55972 P 368,42
125 125 55973 Q 438,36
150 100 56185 W 482,08
150 150 56186 X 555,83
200 100
200 150 56189 A 688,05
200 200 56190 B 765,74

Avec joints automatiques

Avec joints automatiques

DN dn Référence Prix HT  
La pièce

150 100 56155 N 774,44
150 150 56156 P 788,54
200 200 56158 R 1136,29
300 150 56159 S 3984,21

Avec joints automatiques

DN dn Référence Prix HT  
La pièce

100 100 56112 R 666,88
125 100 56114 T 1493,46
150 150 56118 Y 797,65
200 150 56120 A 1046,85
200 200 56121 B 1194,11
250 100 56122 C 1388,31
250 150 56123 D 1346,91
250 200 56124 E 1770,61
250 250 56125 F 1734,37
300 150 56127 H 1511,17
300 250 56129 K 2776,61
300 300 56130 L 3058,53
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TUBES ET RACCORDS FONTE

Tuyaux et raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement gravitaire
ou sous pression selon norme EN 598.

 
 
 Classe K7.
 Longueur utile 6 mètres.
 Joint automatique auto-étanche type hydrotight ou hydrotight verrouillé en nitril.
 L’étanchéité est assurée par la compression radiale lors de l’assemblage.
 Applications : fluide de pH 1 à 14.

Polyuréthane

DN
Longueur utile 

moyenne en (m)
Poids (kg/m) Référence Prix HT  

Le mètre joint compris
125 6 17,4 56266 J 131,09
150 6 20,7 56267 K 157,32
200 6 35,9 56268 L 207,26
250 6 45,2 56269 M 272,50
300 6 56,3 56270 N 348,06
350 6 56,2 56271 P 394,98
400 6 67,1 56272 Q 460,88
500 6 95,5 56273 R 631,54
600 6 121,6 56274 S 859,53

DN PN Référence Prix HT  
La pièce

80 25 56430 M 48,55
100 25 56431 N 56,30
125 25 56432 P 64,26
150 25 56433 Q 75,89
200 25 56434 R 119,14
250 25 56553 W 172,99

Joint de verrouillage automatique auto-étanche type hydrotight verrouillé.
L’étanchéité est assurée par la compression radiale lors de l’assemblage.

AVEC JOINT AUTOMATIQUE HYDROTIGHT

TUYAUX EN FONTE DUCTILE GEOPUR® FA 56

AUTRES DN ou PN : nous consulter
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 Raccords en fonte ductile à jonction automatique
 avec des joint Type TJ en EPDM.
 
 Jonction a brides avec des brides fixes au perçage PN10/GN10.

RÉSEAUX DIVERS

TUBES ET RACCORDS FONTE

Autres types de raccords sur demande.

INFOS PRATIQUES

Corps 
DN1

Corps 
DN2

PN Référence Prix HT  
La pièce avec joint

80 80 10 56412 S 393,92
100 80 10 56479 Q 420,24
100 100 10 56414 U 424,32
125 80 10 56481 S 534,48
125 100 10 56416 X 550,80
125 125 10 56483 U 575,28
150 80 10 56484 W 567,12
150 100 10 56419 A 571,20
150 150 10 56421 C 579,36
200 80 10 56488 A 852,72
200 100 10 56423 E 832,32
200 125 10 56490 C 1077,12
200 150 10 56491 D 848,64
200 200 10 56492 E 877,20
250 100 10 56494 G 1073,04
250 150 10 56495 H 1219,92
250 200 10 56496 J 1228,08

DN PN Référence Prix HT  
La pièce

80 16 56430 M 48,55
100 16 56431 N 56,30
125 16 56432 P 64,26
150 16 56433 Q 75,89
200 16 56434 R 119,14

Joint de verrouillage automatique auto-étanche type TJ SIT.
L’étanchéité est assurée par la compression radiale lors de l’assemblage.

* 10 bar pour tuyaux ECOPUR.

DN PN Référence Prix HT  
La pièce

80 10 56509 Y 175,24
100 10 56510 Z 193,80
125 10 56511 A 237,25
150 10 56512 B 281,32
200 10 56513 C 412,08
250 10 56514 D 538,56
300 10 56515 E 718,08

DN PN Référence Prix HT  
La pièce

80 10 56516 F 166,06
100 10 56517 G 177,89
125 10 56518 H 304,16
150 10 56519 J 341,90
200 10 56520 K 408,00
250 10
300 10 56522 M 852,72

Avec joint hydrotight

Avec joints hydrotight et tubulure à bride GN10/16

RACCORDS FONTE DUCTILE ECOFIT® FA 55

Coude 1/4 Coude 1/8 Coude 1/12 Coude 1/16 Coude 1/32

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

80 56539 F 321,50 56387 Q 292,13 56397 B 289,48 56402 G 181,56
100 56534 A 343,33 56388 R 312,32 56393 X 296,62 56398 C 298,66 56403 H 294,58
125 56535 B 595,68 56389 S 514,08 56399 D 485,52 56404 J 510,00
150 56533 Z 448,80 56390 T 436,56 56395 Z 428,40 56400 E 398,62 56405 K 392,70
200 56536 C 701,76 56391 U 579,36 56401 F 534,48 56407 M 501,84
250 56531 X 754,80 56546 N 750,72 56552 U 746,64
300 56538 E 2040,00 56532 Y 1117,92
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TUBES ET RACCORDS FONTE
TUYAUX ET RACCORDS FONTE ELECTROSTEEL FA 56

Tuyaux et raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement gravitaire 
ou sous pression selon norme EN 598.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TUBES ELECTROSTEEL
 Classe selon EN 598
 Marquage NF
 Longueur utile 5,50 mètres
 Joint automatique type «TYTON» TJ.
 Revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux.
 Revêtement extérieur en zinc métallique de 200 g/m² avec une 

   couche de finition peinture bitumeuse rouge/brun.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES RACCORDS
 Fonte ductile
 Revêtement intérieur extérieur en epoxy 250 microns
 Conforme à la norme EN 598
 Éléments à brides tournantes PN10 GN10 

   (autres perçages sur demande).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES JOINTS VI+
 Les joints verrouillés type VI+ sont des joints de verrouillage automatique.

 Autobutées, ils permettent de s’affranchir de butées béton.
 Le verrouillage est permis grâce à la présence d’inserts métalliques noyés dans la bague-joint.
 DN 80 à 200 : PN25 – DN 250 à 400 : PN16.

DN
Longueur 
utile (m)

Poids 
kg/m

Référence
Prix HT  

Le mètre 
joint compris

80 5,50 13,53
100 5,50 16,59 57801 C 54,27
125 5,50 20,54
150 5,50 24,60 57803 E 76,10
200 5,50 32,57 57804 F 102,99
250 5,50 42,59 57805 G 134,94
300 5,50 63,29 57806 H 172,95

Avec joint automatique «TYTON»

DN
Longueur 
utile (m)

Poids 
(kg/m)

Référence
Prix HT  

Le mètre 
joint compris

80 5,50 13,58
100 5,50 16,65
125 5,50 20,59
150 5,50 24,64 57810 M 145,14
200 5,50 32,64 57811 N 177,25
250 5,50 42,69
300 5,50 63,44 57813 Q 320,74

Avec joint automatique VI+

A DEUX EMBOÎTEMENTS Femelle-Femelle - Avec joint automatique

COUDE 1/4 COUDE 1/8 COUDE 1/16 COUDE 1/32

DN Référence
Prix HT  
La pièce 

joint compris
Référence

Prix HT  
La pièce 

joint compris
Référence 

Prix HT  
La pièce 

joint compris
Référence

Prix HT  
La pièce 

joint compris
80
100
125
150 57825 D 359,66 57830 J 359,66 57837 R 359,66
200 57819 X 497,06 57826 E 506,44
250
300 57821 Z 961,68 57833 M 979,83

COUDE 1/4 COUDE 1/8 COUDE 1/16 COUDE 1/32

DN Référence
Prix HT  
La pièce 

joint compris
Référence

Prix HT  
La pièce 

joint compris
Référence 

Prix HT  
La pièce 

joint compris
Référence

Prix HT  
La pièce 

joint compris
100
125
150 57912 Y 200,05 57918 E 200,05 57924 L 200,05
200
250 57920 G 379,84 57926 N 379,84 57932 U 379,84
300

A EMBOÎTEMENT Mâle-Femelle - Avec joint automatique
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TUBES ET RACCORDS FONTE
TUYAUX ET RACCORDS FONTE ELECTROSTEEL FA 56

DN Référence Prix HT  
La pièce joint compris

80
100
125
150 57844 Z 231,04
200
250
300

Avec joint automatiqueAvec joints automatiques et bride fixe

DN 
CORPS

DN 
TUBULURE

Référence Prix HT  
La pièce joints compris

80 80
100 80
100 100
125 80
125 100
125 125
150 80
150 100
150 150
150 150 57885 T 490,13
200 80
200 100 57887 W 666,30
200 125 57888 X 790,46
200 150
200 200
250 80
250 100
250 125
250 150
250 200
250 250
300 80
300 100
300 125
300 150
300 200
300 250
300 300 57903 N 1641,72

Avec joints automatiques

DN 
CORPS

DN 
TUBULURE

Référence Prix HT  
La pièce joints compris

150 150 57934 X 226,09
200 125 57935 Y 307,33
200 150 57936 Z 307,33
250 125
250 150
250 200
300 150
300 200
300 250

Avec joints automatiques

Avec joints automatiques

DN 1 DN 2 Référence Prix HT  
La pièce joints compris

80 125
150 150 57944 H 347,99
200 125
200 150 57946 K 416,30
200 200
250 150 57948 M 653,66
250 200
250 250
300 150
300 200
300 250

DN Référence Prix HT  
La pièce joints compris

100
125
150 57906 R 178,69
200
250
300

Avec joints automatiques

DN 1 DN 2 Référence Prix HT  
La pièce joints compris

150 100
150 125
200 150 57956 W 473,92
250 200
300 200
300 250

Avec joints automatiques

DN 
CORPS

DN 
TUBULURE

Référence Prix HT  
La pièce joints compris

80 80
100 80
100 100
125 80
125 100
125 125
150 80 57854 K 412,59
150 100 57855 L 359,66
150 150 57856 M 412,59
150 150
200 80
200 100
200 125
200 150
200 200 57862 T 506,44
250 80
250 100
250 125
250 150
250 200
250 250
300 80
300 100
300 125
300 150
300 200
300 250
300 300

Joints standards 
NBR «TYTON» TJ 
Nous consulter

CONDITIONNEMENT Référence Prix HT  
La pièce

Pot 1 litre 57720 P 18,26

Pâte lubrifiante
DN Référence Prix HT  

La pièce
150 57970 L 149,21
200 57971 M 223,90

Joints standards NBR «TYTON» VI+
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PROTECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

RÉSEAUX DIVERS

PROTECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT FA 72

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 embouts taraudés G1 1/2 85895 P 221,03
50 embouts taraudés G2 85897 R 306,10

65 embouts taraudés G2 1/2 86273 A 410,35

PFA 10. Embouts taraudés.
Siège en NBR inséré dans le corps du clapet. 
Chapeau démontable
BAYARD

CLAPET A BOULE TYPE 17
SÉRIE B6 70

DN Référence Prix HT  
La pièce

40 85899 T 390,70
50 85900 U 390,70
65 85902 X 404,97
80 85903 Y 635,23

100 85904 Z 813,36
125 85905 A 1175,71
150 85906 B 1612,02
200 85918 P 2645,35

PFA 10. Brides ISO PN 10.
Écartement conforme série 48 (sauf DN 350 et 400).

BAYARD

CLAPET A BOULE TYPE 134
SÉRIE B6 70

Taraudage 
(pouces)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

1 1/2 40 x 49 83511 Y 376,44
2 50 x 60 83512 Z 492,24

2 1/2 66 x 76 83513 A 670,75
3 80 x 90 83514 B 1223,52

Corps fonte
Boule résine synthétique
Joint caoutchouc naturel PN 10
SOCLA

CLAPET DE NON RETOUR
50

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 85409 L 300,55
65 85410 M 323,00
80 85411 N 497,17
100 85412 P 612,23
125 85518 E 866,00
150 85413 Q 1240,39

Brides ISO GN 10 

CLAPETS DE NON RETOUR A BOULE PN 10

Taraudage 
(pouces)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

1 26 x 34 83580 Y 246,19
1 1/4 33 x 42 83567 J 213,39
1 1/2 40 x 49 83568 K 328,92

2 50 x 60 83569 L 411,79
2 1/2 66 x 76 83581 Z 514,07

3 80 x 90 83582 A 869,79

Corps PVC

SOCLA

CLAPET DE NON RETOUR
208 P

DN Référence Prix HT  
La pièce

50 84755 A 415,43
65 84757 C 457,90
80 84758 D 680,69
100 84759 E 884,30
125 84760 F 1282,01
150 84761 G 1588,57
200 84762 H 2723,24

Corps fonte
Brides ISO GN 10 PN 10
DN 50-100 : boule aluminium
DN 125-350 : boule fonte

SOCLA

CLAPET DE NON RETOUR
408

Taraudage 
(pouces)

Taraudage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

1 26 x 34 84791 P 171,95
1 1/4 33 x 42 84793 R 162,40
1 1/2 40 x 49 84792 Q 189,05

2 50 x 60 84794 S 247,20
2 1/2 66 x 76 84795 T 392,61

Corps fonte
Brides ISO GN 10 PN 10
boule résine formophénolique
joint NBR (nitrile)
SOCLA

CLAPET DE NON RETOUR
508

BABABAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAAYAYAYAAAYAYAYAYAYAYAYAAYAAYAYYYAAAAAARDRRRRRDRRRRRRRRRRRDRRRRRRRRRRRRRRDRRD
BABAYAYAYAYAAAAAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAAYAYAAYAYAAAAYAYAYAAYAYAAYAYAAYAAYARRRDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDRRRRRRDRRRRRRRR
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PROTECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
PROTECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT FA 72

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 85989 R 4016,21

Modèle en fonte ductile équipé d’un robinet de purge 
PFA 16 Bride ISO PN 10/16 
BAYARD

VENTOUSE SIMPLE EFFET «VENTUSE» Série F1 25

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 PFA 16 85988 Q 5518,97

Modèle en fonte ductile équipé d’un robinet de purge. 
PFA 16 Bride ISO PN 10/16 
BAYARD

VENTOUSE 3 FONCTIONS «VANNUSE» Série F1 25

DN Référence Prix HT  
La pièce

80 84823 Z 4462,43
100 84824 A 4770,25

PN 16 SOCLA

VENTOUSE 3 FONCTIONS VE 330

DN Référence Prix HT  
La pièce

100 88438 D 5255,92

PFA 16 - Bride ISO PN 10/16 
AVK

VENTOUSE 3 FONCTIONS Série 701/80 
Très grand débit

Sans robinet 
d’arrêt

Avec robinet 
d’arrêt

DN Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
50-60 85421 Z 4099,52

80 85422 A 4153,98
100 85423 B 4209,19

PFA 16 - Bride ISO PN 10/16 
AVK

VENTOUSE 3 FONCTIONS Série 701/70 
Grand débit

Taraudage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

2 88422 L 3191,29

PFA 10 
AVK

VENTOUSE 3 FONCTIONS Série 701/75 
Grand débit

DN Référence Prix HT  
La pièce

40/60 88437 C 3307,64

 
AVK

VENTOUSE 3 FONCTIONS Série 701/75

DN
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
100 1000 90663 X 12060,60

PFA 16 - Brides ISO PN 10/16
 

AVK

VENTOUSE SOUTERRAINE 701/88 
Grand débit

DN
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
80 800 90660 T 9764,97
80 1000 90659 S 10209,31

PFA 10 - Brides ISO PN 10/16
Corps en polyamide armé 
AVK

VENTOUSE SOUTERRAINE 701/79 
Grand débit

VENTOUSE SOUTERRAINE : UNE SOLUTION COMPACTE POUR VOS RÉSEAUX
Utilisation en eaux usées (stations d’épuration, égouts, etc.) aussi bien qu’en eaux 
fortement chargées, en eaux brutes abrasives (sable, rouille...) ou pour des fluides 
visqueux.

pour tampon DN 600 de classe D 400 ventilé.

DN
Hauteur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
100 1000 90664 Y 14560,42

PFA 16 - Brides ISO PN 10/16
 

AVK

VENTOUSE SOUTERRAINE 701/89 
Très grand débit

BABABABAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAAYAYAAYAYYYAYAYAYYAAAAAAAAAAARDRRRRRDRRRRRRRRDRRRRRRRRRDRRRRRRRRRRRDRRR BABABABBABABAYAAAYAAYAYAYAAYAYAYAAAAAAAAAYAAAAAAYAAYAYAAAAAAAYAAAAAARDRDRDDRDRDRDRDRDRDRRDRDRDRDRDRDRRDRDRDRRRRRDRDRDDRRRRDRDRDRRRR



Frans Bonhomme - Février 2014J 29RÉSEAUX DIVERS

REGARDS POLYÉTHYLÈNE

RÉSEAUX DIVERS

Le regard HOFIT 
constitue la gamme la plus 
étendue du marché français : 
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REGARDS POLYÉTHYLÈNE

RÉSEAUX DIVERS

REGARDS DE BRANCHEMENT POLYÉTHYLÈNE

Étanchéité garantie contre les montées de la nappe phréatique. La qualité des joints doit supporter 0,5 bars.
Étanchéité maximale avec le regard Monobloc

Résistance à la poussée d’Archimède et aux contraintes du remblai.

Au minimum 10 fois plus léger que les produits traditionnels en béton. Frais de transport optimisés et sécurité améliorée.

Éléments manu-portable. Temps d’installation nettement raccourci.

Absence d’incrustation - résistance chimique - faible entretien

- SUIVANT LA NORME NF EN 476 : Exigences générales pour les branchements et collecteurs d’assainissement.

- SUIVANT LA MARQUE NF 442 NF A : Marque NF matériaux plastiques pour l’assainissement.

se conformer aux instructions des fabricants.
Si pose en milieu humide, contacter nos services commerciaux pour étude spécifique des modalités de pose.
Le regard PEHD respecte le fascicule 70 :
Mise en place du regard :
Poser le regard à la hauteur désirée puis connecter les tuyaux. Faire pénétrer les canalisations
d’au moins 4 cm à l’intérieur du regard en prenant soin de lubrifier les joints et les tuyaux
afin de faciliter leur introduction.
Le joint doit opposer une certaine résistance à l’introduction du tube et une déviation angulaire
de 5° est admissible à la jonction des canalisations et du regard.
Faire reposer le regard sur une couche de matériaux triés compactés par vibrations légères
et s’assurer que le sol soit bien tassé à la partie inférieure du regard (le lit de pose du regard

Si la nature du sol l’exige, positionner le regard sur un radier en béton maigre.
Remblaiement et compactage :

 
spécifications du projet. Les exigences de compacité du remblai sont données par référence à un 
pourcentage de l’Optimum Proctor Normal (  90 %).
L ‘épaisseur des couches et la cadence de mise en oeuvre sont déterminées par un essai afin 
d’assurer le degré de compacité fixé par la nature et les caractéristiques du sol (classification RTR 
des sols, hydrogéologie) et par les recommandations du fascicule 70.
Couverture du regard :
Dans le cas où le regard est installé sous voirie, il convient de positionner au sommet du regard une dalle flottante de répartition en béton conforme à la 
norme NF EN 476, qui répartira les charges provenant de la chaussée sur les matériaux de remblai.

intérieur sera d’au moins 62 cm et sa hauteur en fonction de la classe de résistance recherchée.

Le tampon fonte sera posé sur son cadre et celui-ci sur la dalle de répartition. Il ne doit jamais porter sur le regard.
Épreuve d’étanchéité :
La mise en oeuvre et les essais des branchements et collecteurs d’assainissement seront réalisés conformément à la norme NF
EN 1610. L’essai d’étanchéité est effectué soit avec de l’air (méthode “ L “) soit avec de l’eau (méthode “ W “).

- Hors zone de circulation (NF EN 13598-1) 
équivalence classe A15 - B125.
- Zone de circulation (NF EN 13598-2) à 
partir d’équivalence C 250, nécessite une 
dalle de répartition.
Résistance à la nappe phréatique jusqu’à 
la hauteur du regard.
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REGARDS POLYÉTHYLÈNE
BOITES DE BRANCHEMENT MONOBLOC HOFIT FA 35

Boites et regards sur mesure, bases et rehausses renforcées pour regards profonds, 
regards hauteurs supérieures : nous consulter.

INFOS PRATIQUES

Type
Hauteur Maxi 

(mm)
Hauteur Mini 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
5 ENTRÉES maxi Ø 160 
Latérales maxi Ø 125 
1 SORTIE Ø 125-160

500 450 34345 G 231,59

700 450 34354 R 265,41
Rehausse 200 100
Rehausse 500 250 34359 X 207,44

Couvercle PE Mâle 34109 A 130,01
Joint inter-élément 34166 M 64,97

Type
Hauteur Maxi 

(mm)
Hauteur Mini 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce

3 ENTRÉES - maxi Ø 200 
1 SORTIE - Ø 125 - 160 - 200

700 350 34340 B 250,94
1000 750 34341 C 323,34
1200 950 34342 D 368,55
1500 1250 34343 E 466,96
1700 1450

Rehausse 500 250 34358 W 197,80
Rehausse 1000 750

Couvercle PE Mâle 34108 Z 102,93
Joint inter-élément 34165 L 59,59

Complémentaires et outillage (joints d’entrées et scies-cloches) voir pages suivantes.

Complémentaires et outillage (joints d’entrées et scies-cloches) voir pages suivantes.
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Type
Hauteur Maxi 

(mm)
Hauteur Mini 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Base 

renforcée 

BOITE 
5 ENTRÉES - Maxi Ø 160 

1 sortie Ø 110-160

500 NC 34244 X 352,28 X
750 NC 34246 Z 423,56 X
1000 800 34247 A 578,98 X
1250 1050 34250 D 665,83 X
1500 1300 34253 G 941,03 X
1750 1550 X
2000 1800 X

BOITE 
3 ENTRÉES - Maxi Ø 315 
1 sortie Ø 200-250-315

500 NC 34243 W 424,65 X
750 NC 34245 Y 472,85 X
1000 800 34248 B 552,83 X
1250 1050 34249 C 635,77 X
1500 1300 34252 F 967,41 X
1750 1550 X
2000 1800 34259 N 1117,81 X
2250 2050 34399 Q 1378,84 X
2500 2300 34486 K 1481,07 X
2750 2550 34487 L 1619,51 X

Rehausse 200 200 34364 C 207,44
Rehausse 400 400 34365 D 248,78
Rehausse 500 500 34471 T 265,17
Rehausse 1000 1000 34473 W 416,14

Joint inter-élément 34168 P 81,26
Couvercle PE Mâle 34110 B 281,70

Sous tampon Mâle avec joint étanchéité 34112 D 272,61

RÉSEAUX DIVERS

REGARDS POLYÉTHYLÈNE
BOITE DE BRANCHEMENT ET D’INSPECTION HOFIT

Type
Hauteur Totale 

(mm)
Hauteur Utile 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
BASE Ø 600 

3 ENTRÉES - Maxi Ø 315 
1 sortie Ø 200-250-315

700 460 35704 J 603,27

Mise en oeuvre : 
- découper le voile de renfort de la base ; 
- mettre en place le joint dans le creux de la première annelure ; 
- lubrifier l’emboîture de la base ; 
- introduire l’extrémité du tube dans la base ; 
- exercer une poussée constante et répartie jusqu’au contact avec la butée de la base.
REHAUSSABLE avec TUBE ANNELÉ DN 530 (Ø ext. 630 mm) (voir notre tarif K). 
Le prix de la rehausse et du joint en tube ANNELÉ n’est pas compris 
dans le prix de la base 3 entrées.

Prévoir une dalle de répartition (page suivante) et un tampon fonte (tarif J)

Boites et regards sur mesure, bases et rehausses renforcées pour regards profonds, 
regards hauteurs supérieures : nous consulter.

INFOS PRATIQUES

Complémentaires et outillage (joints d’entrées et scies-cloches) voir pages suivantes.

FA 35
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REGARDS POLYÉTHYLÈNE

Boites et regards sur mesure, bases et rehausses renforcées pour regards profonds, 
regards hauteurs supérieures : nous consulter.

INFOS PRATIQUES

Type
Hauteur Maxi 

(mm)
Hauteur Mini 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce

Regards monoblocs 

1 SORTIE - Ø 110-160-200

900 700 34330 Q 706,04
1050 850 34331 R 727,96
1200 1000 34332 S 957,29
1350 1150 34333 T 990,62
1500 1300 34338 Z 1169,93
1750 1550 34260 P 1529,56

Regards monoblocs 
4 ENTRÉES - Maxi Ø 400 

1 SORTIE - Ø 400

2250 2050 34481 E 2101,17

2250 2350 34482 F 2366,53

Regards monoblocs 
3 ENTRÉES - Maxi Ø 315 

1 SORTIE - Ø 200-250-315

900 700 34265 U 820,18
1050 850 34266 W 902,46
1200 1000 34267 X 888,00
1350 1150 34269 Z 1056,62
1500 1300 34279 K 1220,70
1750 1550 34280 L 1557,39

Regards monoblocs 
3 ENTRÉES - Maxi Ø 450 

1 SORTIE - Ø 400-450
1250 1050 34268 Y 2045,48

Regards monoblocs 
3 ENTRÉES - Maxi Ø 630 

1 SORTIE - Ø 500-630
1400 1200

REGARDS MONOBLOCS HOFIT Ø 800 ID FA 35

Type
Hauteur Maxi 

(mm)
Hauteur Mini 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce

Regards monoblocs 
 

1 SORTIE - Ø 110-160-200

1500 1260 34561 R 1647,78
1750 1510 34562 S 1952,14
2000 1760 34441 L 1909,79
2250 2010 34446 R 2301,36
2500 2260 34450 W 2325,62
2750 2510 34452 Y 2770,68
3000 2750 34461 H 2941,60

Regards monoblocs 
3 ENTRÉES - Maxi Ø 315 

1 SORTIE - Ø 200-250-315

1500 1260 34554 J 1515,84
1750 1510 34558 N 1872,68
2000 1760 34428 X 1958,40
2250 2010 34444 P 2264,26
2750 2510 34453 Z 2754,32
3000 2760 34456 C 2896,45

Regards monoblocs 
3 ENTRÉES - Maxi Ø 450 

1 SORTIE - Ø 400-450

1500 1260 34555 K 2264,62
1750 1510 34559 P 2525,12
2000 1760 34439 J 2639,93
2250 2000 34618 D 2864,16
2500 2260 34447 S 2990,35
2750 2510 34451 X 3059,98
3000 2760 34455 B 3460,21
3250 3010

Regards monoblocs 
3 ENTRÉES - Maxi Ø 630 

1 SORTIE - Ø 500-630

1500 1260 34556 L 2833,15
1700 1510 34557 M 3154,72
2200 1960
2450 2210 34498 Y 3741,58
2700 2460 34499 Z 3822,92
2950 2710 34500 A 4329,08
3200 2960 34509 K 4622,71
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REGARDS POLYÉTHYLÈNE

Boites et regards sur mesure, bases et rehausses renforcées pour regards profonds, 
regards hauteurs supérieures : nous consulter.

INFOS PRATIQUES

Type
Hauteur Maxi 

(mm)
Hauteur Mini 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Base 

renforcée 
BASE 

1 sortie Ø 110-160-200

550 NC 97910 Z 967,67 X

1050 NC 34560 Q 1233,68 X
BASE 

3 ENTRÉES - Maxi Ø 315 
1 SORTIE 200-250-315

550 NC 97909 Y 921,52 X

1050 NC 34553 H 1167,56 X

Rehausse 500 NC 97918 H 543,55
Rehausse 1000 NC 97917 G 884,50

950 690 97912 B 792,45
700 460 97911 A 700,33

Joint inter-élément 34174 W 82,34

Complémentaires et outillage (joints d’entrées et scies-cloches) voir pages suivantes.

Type
Hauteur Maxi 

(mm)
Hauteur Mini 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Base 

renforcée 
Base 

 
1 SORTIE - Ø 160 - 200

550 NC X

1050 NC 34572 D 1894,57 X

Base 
3 ENTRÉES - Maxi Ø 315 
1 SORTIE Ø 200-250-315

550 NC 97908 X 1216,07 X

1050 NC 34563 T 1894,71 X

Base 
3 ENTRÉES - maxi Ø 500 
1 SORTIE - Ø 400 - 500

600 NC X

Base
3 ENTRÉES - maxi Ø 630 
1 SORTIE - Ø 500 - 630

800 NC X

Fond sphérique (sans échelon) 700 NC X
Rehausse 500 NC 97916 F 806,35
Rehausse 1000 NC 97915 E 1198,01

800 580 34520 X 771,12
1050 830 34576 H 1216,16
700 450 97913 C 746,27
950 700 97914 D 898,24

Joint inter-élément 34164 K 86,15
Couvercle PE Mâle 34110 B 281,70

Sous tampon Mâle avec joint étanchéité 34112 D 272,61

Complémentaires et outillage (joints d’entrées et scies-cloches) voir pages suivantes.

REGARDS MODULAIRES HOFIT Ø 800 ID FA 35

REGARDS MODULAIRES HOFIT Ø 1000 ID FA 35
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REGARDS MONOBLOCS HOFIT Ø 1000 ID FA 35

RÉSEAUX DIVERS

REGARDS POLYÉTHYLÈNE

Type
Hauteur Maxi 

(mm)
Hauteur Mini 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce

Regards monoblocs 
 

1 SORTIE - Ø 160 - 200

1250 1010 34573 E 1947,68
1500 1260 34574 F 2313,28
1750 1510 34575 G 2682,83
2000 1760 34430 Z 2762,38
2250 2010 34431 A 3133,44
2500 2260 34433 C 3329,30
2750 2510 34434 D 3574,08
3000 2760 34437 G 3720,93

Regards monoblocs 
3 ENTRÉES - maxi Ø 315 

1 SORTIE - Ø 200 - 250 - 315

1250 1010 34564 U 1947,68
1500 1260 34565 W 2313,48
1750 1510 34566 X 2682,83
2000 1760 34429 Y 2643,84
2250 2010 34432 B 3093,12
2750 2510 34435 E 3720,93
3000 2760

Regards monoblocs 
3 ENTRÉES - maxi Ø 450 
1 SORTIE - Ø 400 - 450

1300 1060 34567 Y 2387,85
1550 1310 34568 Z 2758,67
1800 1560 34569 A 3128,67
2050 1810 34372 L 3189,06
2300 2060 34492 R 2978,67
2800 2560 34495 U 3345,44

Regards monoblocs 
3 ENTRÉES  - maxi Ø 630 
1 SORTIE - Ø 500 - 630

3050 2810 34497 X 4153,68
1500 1260 34570 B 2568,28
1750 1510 34571 C 2934,65
2000 1760 34490 P 3067,99
2250 2010 34491 Q 3141,76
2500 2260 34493 S 3292,79
2750 2510 34494 T 3403,01

Boites et regards sur mesure, bases et rehausses renforcées pour regards profonds, 
regards hauteurs supérieures : nous consulter.

INFOS PRATIQUES
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REGARDS POLYÉTHYLÈNE

Le percement des entrées doit impérativement s’effectuer à l’aide 
d’une scie-cloche HOFIT.

INFOS PRATIQUES

(10 tonnes par essieu)

DN 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

150 x 170 34130 Y 59,59
200 x 222 34132 A 75,83
250 x 274 34134 C 93,03
300 x 326 34135 D 127,32

Pour tubes PVC

Pour tubes fonte

Référence Prix HT  
La pièce

34206 F 140,81

Porte scies-cloches

 
 
 

Déviation 
Angulaire Maxi

EN NAPPE 
PHRÉATIQUE 

 
+/- 7,5°

HORS NAPPE 
PHRÉATIQUE 

 
+/- 5°

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
40 34479 C 22,66
50
63 34118 K 9,80
75 34119 L 14,72
90 34120 M 14,69
100 34122 P 16,24
110 34207 G 44,07 34137 F 16,25
125 34151 W 48,75 34143 M 21,65
160 34155 A 54,16 34144 N 21,68
200 34156 B 64,99 34145 P 27,09
250 34157 C 86,66 34148 S 59,59
315 34161 G 135,41 34149 T 86,67
400 34162 H 167,95
450 34163 J 171,37
500 34521 Y 200,81
630

Ø 
(mm)

Ø Perçage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

50 60
63 73 34176 Y 97,90
75 85 34177 Z 107,71
90 103 34178 A 112,64

100 115 34179 B 130,00
110 124 34180 C 140,81
125 138 34190 N 167,90
160 175 34191 P 178,72
200 215 34192 Q 216,65
250 265 34200 Z 249,20
315 335 34202 B 319,58

DN 
(mm)

Ø Perçage 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

150 x 170 193 34203 C 165,59
200 x 222 243 34204 D 216,65
250 x 274 294 34205 E 225,28
300 x 326 343 34510 L 298,65

COMPLÉMENTAIRES ET OUTILLAGE FA 35

COUVERCLE Mâle
SOUS TAMPON 
Mâle avec joint 

d’étanchéité
Pour couverture des regards Ø 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

34110 B 281,70 34112 D 272,61

SIBA STRADAL

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
37037 H 226,66 36224 Z 226,66
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REGARDS POLYÉTHYLÈNE
REGARD WAVIN Ø 600 FA 35

ATEC 17/01-163

Éléments de fond Hauteur utile (mm) Angle Fond n° Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

DN 600/160
1 entrée Ø 160
1 sortie Ø 160

346

180° 601 2001525 37260 A 1198,08
150° 603 2001537 37262 C 1270,83
120° 605 2001541 37263 D 1326,06
90° 607 2001533 37264 E 1270,83
T 609 3012391 37265 F 1377,37
+ 610 3012392 37266 G 1486,98

DN 600/200
1 entrée Ø 200
1 sortie Ø 200

370

180° 601 2001526 37267 H 1213,79
150° 603 2001534 37268 J 1213,79
120° 605 2001538 37269 K 1213,79
90° 607 2001530 37270 L 1213,79
T 609 3001917 37271 M 1315,23
+ 610 3000245 37272 N 1406,54

DN 600/250
1 entrée Ø 250
1 sortie Ø 250

394

150° 603 2001535 37275 R 1562,50
120° 605 2001539 37274 Q 1630,42
90° 607 2001531 37276 S 1569,93
T 609 3000243 37277 T 1958,35
+ 610 3000246 37278 U 2012,58

DN 600/315
1 entrée Ø 315
1 sortie Ø 315

419

180° 601 2001528 37279 W 1491,96
150° 603 2001536 37280 X 1491,96
120° 605 2001540 37281 Y 1518,57
90° 607 2001532 37282 Z 1582,23
T 609 3001919 37283 A 1906,39
+ 610 3000247 37284 B 2012,60

DN 600/400
1 entrée Ø 400
1 sortie Ø 400

432 180° 601 2001529 37285 C 1692,48

Raccord orientable 15°

Élément de fond DN 
600 en polypropylène

Joint d’étanchéité 
rehausse DN 600 Élément de rehausse DN/ID 600 

en polypropylène

Couronne de répartition 
en béton armé

Boucle de levage

Elément de fond 180°

Elément de rehausse

ACCESSOIRES REGARD DE BRANCHEMENT POLYÉTHYLÈNE WAVIN Ø 600 FA 35

Joint de rehausse

Couvercle d’étanchéité

Chute accompagnée

Type Hauteur utile (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse T600 2400 0670240 37338 K 817,88

Désignation Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

Joint rehausse T600 4029321 37287 E 178,93
Couvercle d’étanchéité Tegra 600 3025520 37375 A 514,01

Chute accompagnée Ø 160 3025525 36735 E 197,31
Chute accompagnée Ø 200 4000647 36736 F 249,28
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REGARDS POLYÉTHYLÈNE
REGARD WAVIN Ø 1000 FA 35

Wavin concentre tout son savoir-faire et son expérience dans une deuxième génération de regard visitable.

Des éléments adaptables, ajustables, et interchangeables pour repousser les limites techniques de votre chantier.

Des éléments manuportables et empilables, pour faciliter la pose et limiter les risques d’accidents.

Des matériaux résistants aux agressions chimiques des réseaux (H2S) et garantissant une étanchéité durable.

Des éléments légers, maniables et peu encombrants pour optimiser les moyens de mise en oeuvre et les temps d’installation.
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REGARDS POLYÉTHYLÈNE
REGARD WAVIN Ø 1000 FA 35

Désignation N° fond Hauteur utile (mm) Poids (kg) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

DN 1000/200 - 180° N°1 335 54,0 3023747 37357 F 1429,70
DN 1000/200 - 150° N°2 335 54,0 3023767 37354 C 1490,37
DN 1000/200 - 120° N°3 314 88,0 3023773 37344 R 1490,37
DN 1000/200 - 90° N°4 314 88,0 3023779 37358 G 1490,37

DN 1000/200 ‘T’ N°5-C 335 58,0 3025214 37440 W 2387,35
DN 1000/200 ‘+’ 90° N°6 335 56,0 3023797 37349 X 1626,92
DN 1000/200 ‘+’ 45° N°7 335 56,0 3023791 37348 W 1558,56
DN 1000/250 - 180° N°1 422 95,0 3023759 37359 H 1821,22
DN 1000/315 - 180° N°1 447 59,0 3023762 37374 Z 1892,81
DN 1000/315 - 150° N°2 422 99,0 3023771 37367 R 1827,02
DN 1000/315 - 90° N°4 422 98,0 3023783 37384 K 2216,85
DN 1000/315 - ‘T’ N°5-A/B 422 102,0 3023789 37363 M 2827,28

DN 1000/315 - ‘+’ 90° N°6 422 106,0 3023801 37360 J 3291,91
DN 1000/315 - ‘+’ 45° N°7 422 106,0 3023795 37365 P 1998,56
DN 1000/400 - 180° N°1 663 111,0 3023763 37395 X 2205,09
DN 1000/500 - 180° N°1 667 105,0 3023765 37397 Z 4809,30

Hauteur 
utile (mm)

Poids 
(kg)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

3600 94,0 3023310 37443 Z 5599,99
6000 156,0 3021035 37446 C 8951,20

Rehausse DN 1000

(1) Découpable. S’utilise sans rehausse.

Cône de réduction DN 1000

Désignation
Hauteur échelle 

(mm)
Poids 
(kg)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Set de fixation échelle 0,4 4032025 37484 T 113,67
Échelle 4,03 m(1) 4030 11,6 4032048 37457 P 774,23
Échelle 5,23 m(1) 5230 14,8 4032047 37458 Q 1048,94 (1) Échelle livrée avec 2 sets de fixation.

Échelle

Accessoires

ACCESSOIRES REGARD WAVIN Ø 1000 FA 35

Désignation N° fond
DN cunette 

(mm)
Poids 
(kg)

Référence  fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

Obturateur de cunette droite N° 6 200 1,5 3029826 37511 Y 244,63
Obturateur de cunette gauche N° 6 200 1,5 3029827 37512 Z 244,63
Obturateur de cunette droite N° 7 200 1,6 3024762 37482 R 244,63

Obturateur de cunette gauche N° 7 200 1,6 3024761 37483 S 244,63
Crosse escamotable 2,5

Désignation
Ø Perçage 

(mm)
Référence  fournisseur Référence Prix HT  

La pièce
Chute accompagnée DN 160 182 3025571 36730 Z 270,24
Chute accompagnée DN 200 228 3025572 36734 D 373,72

Piquage en chute DN 160 182 3029846 37488 Y 137,02
Piquage en chute DN 200 228 3029847 37489 Z 192,61

Fraise Ø 182 x 80 182 4029484 36388 C 1196,05
Fraise Ø 228 x 80 228 4024645 36427 U 2031,02

Désignation
Hauteur utile 

(mm)
Poids 
(kg)

Référence  fournisseur Référence Prix HT  
La pièce  

Couronne de répartiton 4 inserts M12 - 650 x 1050 100 155,0 4032357 37455 M 333,93
Joint DN 1000 3,2 4032775 37472 F 154,02
Joint DN 600 1,9 4023826 37287 E 178,93

Couvercle d’étanchéité 147 4,7 3025520 37375 A 514,01
Manchon Femelle-Femelle 12,0 3023809 37473 G 727,42

Hauteur utile 
(mm)

Poids 
(kg)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

660 27,0 3023807 37454 L 938,95
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RÉSEAUX DIVERS

TUBES AWADUKT HPP SN16 FA 14

SYSTÈME COMPLET D’ASSAINISSEMENT 
L’ALTERNATIVE TECHNICO ÉCONOMIQUE AUX MATÉRIAUX TRADITIONNELS

Enfin un réseau d’assainissement homogène, permettant d’assurer deux 
fonctions essentielles : étanchéité et tenue mécanique pérennes.
La gamme complète se compose de tubes et accessoires AWADUKT PP et HPP 
ainsi que de dispositifs d’accès au réseau AWANTGARD. 

6 m + manchon 3 m + manchon
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

Le mètre Référence Prix HT  
Le mètre

160 19538 M 117,19 19537 L 114,39
200 19546 W 185,80 19542 R 176,66
250 19547 X 265,43
315 19550 A 433,74 19549 Z 419,63
400 19551 B 753,84

Avantages :
- la rigidité du système SN 16 : Réduction des coûts car possibilité de mise en œuvre à faible ou forte profondeur ;
- forte tenue à l’abrasion et réduction des coûts grâce à une installation rapide et facile ;
- technologie COOL COLOUR : Diminution de la dilatation thermique des canalisations ;
- résistance chimique et thermique ;
- étanchéité : Système Safety-Lock avec un joint sert ;
- durée de vie de 100 ans, attestée par la LGA de Nuremberg ;
- garantie décennale ;
- réutilisation des matériaux de remblais.

UNE GAMME COMPLÈTE ET HOMOGÈNE SN 16 L’ALTERNATIVE IDÉALE AUX MATÉRIAUX TRADITIONNELS

Les avantages du système complet :
- garantie décennale ;
- gamme homogène et complète : tubes, raccords et regards ;
- exploitation aisée : tenue à l’hydrocurage et respect des fils d’eau ;
- durabilité et sécurité : inertie chimique face à l’agressivité des effluents et des sols ;
- étanchéité garantie.

TUBES AWADUKT PP SN 10 FA 14

Avantages :
- gamme complète de canalisations et d’accessoires ;
- résistance mécanique aux sollicitations statiques et dynamiques ;
- résistance à l’abrasion grâce à la matière RAUSISTO ;
- résistance chimique et thermique ;
- étanchéité : Système Safety-Lock avec joint serti ;
- durée de vie de 100 ans, attestée par la LGA de Nuremberg ;
- garantie décennale ;
- existe en version non manchonnée ou avec joints NBR pour des applications industrielles.

LA SOLUTION POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

6 m + manchon 3 m + manchon
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

Le mètre Référence Prix HT  
Le mètre

110 19503 Z 56,59 19500 W 55,61
125 19501 X 64,45 19739 F 70,33
160 19505 B 105,28 19504 A 106,70
200 19507 D 177,62 19506 C 170,65
250 19508 E 256,80
315 19519 R 381,06
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RÉSEAUX DIVERS

RACCORDS AWADUKT POUR TUBES PP ET HPP FA 14

88° 45° 30° 15°
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

110 19602 G 60,16 19601 F 53,50 19600 E 51,25
125 19606 L 84,68 19733 Z 75,02 19605 K 75,21 19603 H 70,70
160 19679 Q 132,76 19678 P 118,48 19677 N 111,22 19676 M 102,01
200 19683 U 205,42 19682 T 185,02 19681 S 168,81 19680 R 168,44
250
315 19613 T 1262,81

COULISSANT A BUTÉE
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

110 19675 L 46,26 19669 E 46,26
125 19736 C 60,69
160 19701 P 91,73 19696 J 91,73
200 19702 Q 162,84 19645 D 162,84
315 19685 X 534,50

45° 90°
Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

110 x 110 19628 K 75,21
125 x 125 19598 C 111,91
160 x 110
160 x 125
160 x 160 19661 W 200,05 19711 A 834,39
200 x 125
200 x 160 19662 X 325,68 19712 B 840,36
200 x 200 19663 Y 373,75
250 x 160
250 x 200
250 x 250
315 x 160 19615 W 605,11
315 x 200 19639 X 747,66

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

160-110 19689 B 134,26
160-125 19738 E 133,98
200-160 19707 W 156,15
250-200
315-250

Passage direct 3 entrées 1 sortie
Ø entrée 

(mm)
Ø sortie 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
315 160 34844 Z 286,82 34843 Y 263,57
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RÉSEAUX DIVERS

Ø sortie 
(mm)

Type de fond Référence Prix HT  
La pièce

160 Passage direct 34828 G 1130,89
200 90° 34831 K 1158,64
200 120° 34829 H 1158,64
200 150° 34830 J 1158,64
200 Double Y 34742 N 1375,19
200 Passage direct 34741 M 1209,27

Avantages :
- le faible poids des éléments vous permet une installation facilitée ;
- vous économisez sur vos frais d’installation : placez des AWANTGARD PP DN 600 et DN 1000 selon vos besoins ;
- vous économisez vos coûts des matières : matière polypropylène HM (Haut Module) résistant à la corrosion et à l’abrasion ;
- optimisez la durabilité de vos réseaux tout en respectant l’environnement et économisez sur vos coûts d’entretien ;
- profitez d’une solution complète et homogène en polypropylène.

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse hauteur 1000 mm 34754 B 336,76
Rehausse hauteur 2000 mm 34755 C 636,40
Rehausse hauteur 3000 mm 34839 T 960,64
Rehausse hauteur 6000 mm 34840 U 1860,24

Rehausses

Référence Prix HT  
La pièce

34720 P 560,03

Dalle de répartition béton

Référence Prix HT  
La pièce

34747 T 169,16

Joint de regard PP Ø 600

REGARDS AWANTGARD PP FA 35

Ø sortie 
(mm)

Type de fond Référence Prix HT  
La pièce

160 RML 45°
160 RML 90°
160 90°
160 105°
160 120°
160 135°
160 150°
160 165°
160 180° (passage direct)
160 195°
160 210°
160 225°
160 240°
160 255°
160 270°

Avantages :
- réduction au minimum des travaux de réhabilitation (lourds et contraignants pour des réseaux en fonctionnement) ;
- utilisation de matières performantes ayant fait leurs preuves dans des conditions d’exploitation encore plus sévères telles que le milieu industriel ;
- conception optimale des éléments par la méthode des éléments finis pour intégrer les contraintes mécaniques ;
- sécurisation pour le personnel d’exploitation avec des échelons antidérapants, incorrodables en PRV, ainsi qu’une cunette munie de dispositifs antidérapants ;
- une large gamme d’éléments de fond disponible sur demande (regard de chasse, regard siphoïde, regard brise-charge, regard anti-retour…).

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Rehausse hauteur 250 mm 34743 P 657,78
Rehausse hauteur 500 mm 34744 Q 1083,73
Rehausse hauteur 750 mm 34745 R 1625,59
Rehausse hauteur 1000 mm 34740 L 1998,87

Rehausses

Référence Prix HT  
La pièce

34720 P 560,03

Dalle de répartition béton

Référence Prix HT  
La pièce

34748 U 1307,96

Cône de réduction

Référence Prix HT  
La pièce

34749 W 128,74

Joint d’étanchéité Ø 1000

Ø sortie 
(mm)

Type de fond Référence Prix HT  
La pièce

200 RML 45°
200 90°
200 105°
200 120°
200 135° 34776 A 2936,46
200 150° 34780 E 2936,46
200 165° 34785 K 2936,46
200 180° (passage direct)
200 180° injecté 34820 Y 1719,03
200 195°
200 210° 34793 T 2936,46
200 225°
200 240° 34801 C 2936,46
200 255° 34805 G 2936,46
200 270°
200 Injecté RML 34821 Z 1883,74

200-200 T 90°/180° 34762 K 3154,29

Ø sortie 
(mm)

Type de fond Référence Prix HT  
La pièce

250 Double Y
250 Passage direct
315 Double Y
315 Passage direct
400 Passage direct 34765 N 1495,37
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SYSTÈME DE CANALISATIONS PP Master ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTÈME DE CANALISATIONS PP MASTER® FA 14
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87° 45° 30° 15° 7,5°
Dn/OD 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT 
La pièce

110 19307 L 53,57 19296 Z 47,65 19276 C 32,06 19277 D 43,43
125 19308 M 75,02 19297 A 70,27 19285 M 66,64 19278 E 63,07
160 19309 N 125,02 19248 X 126,94 19207 C 120,38 19163 E 124,30 19292 U 156,32
200 19261 L 460,67 19299 C 159,01 19219 Q 304,09 19280 G 141,07 19293 W 240,84
250 19253 C 681,16 19237 K 468,20 19185 D 468,20 19294 X 1114,14
315 19315 U 1429,47 19304 H 1052,07 19289 R 749,64 19282 J 670,45 19295 Y 1786,99
400 19316 W 2333,31 19305 J 1649,84 19290 S 1226,50 19283 K 1156,81
500 19317 X 6444,47 19306 K 4323,57 19291 T 3018,88 19284 L 2915,08

Dn/OD 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 19351 J 41,03
125 19349 G 61,31
160 19273 Z 131,25
200 19274 A 338,15
250
315 19350 H 445,39
400 19347 E 741,25
500 19348 F 3125,91

Dn/OD 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

110 3,7 19902 H 37,78
125 4,2 19903 J 51,79
160 5,5 19900 F 70,11
200 6,8 19901 G 113,56
250 8,6 19902 H 37,78
315 10,7 19905 L 273,15
400 13,6 19906 M 443,05
500 17 19907 N 703,68

PP MASTER 10 - 3 ml - 10 kN/m² PP MASTER 12 - 3 ml - 12 kN/m²

Dn/OD 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110-160 19318 Y 119,04
125-160 19035 Q 88,39
160-200 19063 W 445,37
200-250
250-315 19319 Z 608,56
315-400 19320 A 754,33
400-500 19321 B 4476,96

Dn/OD 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

125-110 19322 C 88,68
160-110 19323 D 146,47
160-125 19036 R 99,17
200-110 19324 E 238,13
200-160 19129 S 492,30
250-110 19325 F 366,15
250-160 19331 M 399,50
250-200 19037 S 335,90
315-110 19326 G 449,49
315-160 19327 H 406,35
315-200 19328 J 452,71
315-250 19329 K 1037,77
400-110 19330 L 1280,06
400-160 19336 S 1404,50
400-200 19337 T 1449,80
400-250 19338 U 1800,47
400-315 19339 W 2111,81
500-160 19340 X 3125,21
500-200 19341 Y 3477,81
500-250 19342 Z 3726,85
500-315 19343 A 4190,52
500-400 19344 B 4662,46

Dn/OD 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 19332 N 66,64
125 19333 P 110,71
160 19038 T 162,29
200 19268 T 1045,32
250 19334 Q 1299,58
315 19335 R 2050,98
400 19345 C 3829,60
500 19346 D 5503,53

Dn/OD 
(mm)

Épaisseur (mm) Référence Prix HT  
Le mètre

160 5,8 19029 J 80,22
200 7,2 19030 K 130,36
250 9 19031 L 188,64
315 11,3 19032 M 281,11
400 14,4 19033 N 456,01
500 18 19034 P 723,79

- Fournis en longueur utile de 3 m (autres longueurs, nous consulter)
- Couleur brun rouge (RAL 8012)
- L’emboîture, partie intégrante du tube, est équipée d’un joint bloqué.
- L’extrémité mâle est chanfreinée.

RACCORDS PP FA 14
RACCORDS PP SN8 (  8kN/m²) selon NF EN ISO 9969

TUBES PP MASTER® FA 14
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Gamme
Avec la boîte PRO 600, les regards PRO 800 et PRO 1000 constituent une gamme complète
offrant la solution idéale pour l’optimisation et l’homogénéité d’un réseau d’assainissement (EU ou EP)

Adaptabilité
50 configurations de cunettes standard, couvrant les Ø 160 à 400 mm.
Système de rehausses par tube Ø 600 pour PRO 600 
ou par anneaux pour PRO 800 et PRO 1000,
empilables et découpables.
Manchons de raccordement à large rattrapage angulaire.
Piquages supplémentaires possibles au niveau voulu.

Modularité
Embase composée d’éléments assemblés entre eux par soudage en fonction de la configuration souhaitée.
Hauteur fil d’eau / sol fini réglable de façon continue, à la cote exacte nécessaire, sur chantier ou à la commande.
Échelle démontable pour PRO 800 et PRO 1000.

RÉSEAUX DIVERS

TUBES, RACCORDS ET REGARDS POLYPROPYLÈNE

Pour autres configurations non standards, ou piquage sur rehausse ou sur base : 
nous consulter

INFOS PRATIQUES

Boîtes de branchement polypropylène PIPELIFE PRO 600
 Destinées à l’introduction des matériels de nettoyage, d’inspection et d’essais sur les réseaux d’assainissement EU et EP.
 Type modulaire (embase + rehausse).
 Polypropylène (PP).
 Marque NF 055 sauf Ø 400 et embase vide.

Ø
Hauteur totale 
hors tout (mm)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616000000I 35011 F 878,02
200 466 ASCB620000000I 35012 G 978,70
250 621 ASCB625000180I 35013 H 1029,06
315 621 ASCB631000180I 35014 J 1180,16

Ø
Hauteur totale 
hors tout (mm)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616090000 35022 S 980,48
200 466 ASCB620090000I 35023 T 1012,86
250 621 ASCB625090000
315 621 ASCB631090000 35045 S 1305,97

REGARD POLYPROPYLÈNE PIPELIFE Ø 600 FA 35

Ø
Hauteur totale 
hors tout (mm)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616000270 35009 D 980,48
200 466 ASCB620000270 1012,86
315 621 ASCB631000270 35041 N 1305,97
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Boîtes de branchement polypropylène PIPELIFE PRO 600
Marque NF 055 sauf Ø 400 et embase vide.

REGARD POLYPROPYLÈNE PIPELIFE Ø 600 FA 35

Ø
Hauteur totale 
hors tout (mm)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616135000 35005 Z 980,48
200 466 ASCB620135000 35006 A 1057,00

Ø
Hauteur totale 
hors tout (mm)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616000225 35007 B 1023,19
200 466 ASCB620000225 35008 C 1057,00

Ø
Hauteur totale 
hors tout (mm)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616090270S 35062 L 980,78
200 466 ASCB620090270S 35063 M 972,39

Ø
Hauteur totale 
hors tout (mm)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616135225S 35049 X 980,48
200 466 ASCB620135225S

Ø
Hauteur totale 
hors tout (mm)

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616135270S 35052 A 960,50
200 466 ASCB620135270S 35053 B 972,39

Ø Hauteur totale (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616090270I 35020 Q 1060,86
200 466 ASCB620090270I 35021 R 1065,77

Ø Hauteur totale hors tout (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616135225I 35025 W 975,57
200 466 ASCB620135225I 35026 X 1044,05

Ø Hauteur totale hors tout (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

200 466 ASCB620135270 35028 Z 1022,77

Ø Hauteur totale hors tout (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616000090S 35066 Q 914,92
200 466 ASCB620000090S 35067 R 937,84



Frans Bonhomme - Février 2014J 47RÉSEAUX DIVERS

TUBES, RACCORDS ET REGARDS POLYPROPYLÈNE
REGARD POLYPROPYLÈNE PIPELIFE Ø 600 FA 35

Boîtes de branchement polypropylène PIPELIFE PRO 600
Marque NF 055 sauf Ø 400 et embase vide.

Ø Hauteur totale hors tout (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616000270S 35058 G 914,92
200 466 ASCB620000270S 35059 H 937,84

Ø Hauteur totale hors tout (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616000135S 35054 C 914,92
200 466 ASCB620000135S 35055 D 937,84

Ø
Hauteur totale hors tout 

(mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

160 466 ASCB616000225S 35056 E 896,27
200 466 ASCB620000225S 35057 F 900,01

Hauteur utile 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1200 ASCB6R6001200 35034 F 376,27
2400 ASCB6R6002400 35035 G 684,41
3000 ASCB6R6003000 35036 H 803,40
6000 ASCB6R6006000 35037 J 1539,95

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

ASCR312677 35048 W 154,37

Pour autres configurations non standards, ou piquage sur rehausse ou sur base : nous consulter

INFOS PRATIQUES

Hauteur fil d’eau DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 
Mini (m) 0,64 0,64 0,79 0,79 0,98
Maxi (m) 3,36 3,36 3,51 3,51 3,70

Hauteur maxi donnée pour une rehausse de 3 m.

HAUTEUR FIL D’EAU MINI/MAXI

ACCESSOIRES BOITES DE BRANCHEMENT PP PIPELIFE Ø 600 FA 35

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Couronne de répartition 1200 x 180 mm - Ø int. 700 mm ASCB8CROW1200 35019 P 391,02
Joint DN 600 ASCB6DWRS0600 35029 A 84,44
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- Regards visitables pour réseaux d’assainissement EU et EP.
- Type modulaire (embase + anneaux de rehausse).
- Polypropylène (PP).
- Échelle montée (pour fil d’eau > 1,30 m).
- Manchons orientables sur entrées-sorties.
- ATEC n° 17 / 08-201 pour PRO 800
- ATEC n° 17 / 08-202 pour PRO 1000.

Ø Référence fournisseur PRO 800 Référence Prix HT  
La pièce Référence fournisseur PRO 1000 Référence Prix HT  

La pièce
160 ASCB816000270S
200 ASCB120000270S 35079 E 1226,69

Ø Référence fournisseur PRO 800 Référence Prix HT  
La pièce Référence fournisseur PRO 1000 Référence Prix HT  

La pièce
160 ASCB816000135S 35176 K 1092,09 ASCB116000135S
200 ASCB820000135S 35177 L 1091,81

REGARD POLYPROPYLÈNE PIPELIFE Ø 800 ET 1000 FA 35

Ø Référence fournisseur PRO 800 Référence Prix HT  
La pièce Référence fournisseur PRO 1000 Référence Prix HT  

La pièce
160 ASCB816000000I 35212 Z 1092,09 ASCB116000000I 35111 P 1226,69
200 ASCB820000000I 35213 A 1137,70 ASCB120000000I 35114 S 1333,95
315 ASCB831000180I 35215 C 1282,47 ASCB131000180I 35116 U 1566,03

Ø Référence fournisseur PRO 800 Référence Prix HT  
La pièce Référence fournisseur PRO 1000 Référence Prix HT  

La pièce
160 ASCB116090000
200 ASCB820090000 35193 D 1161,41 ASCB120090000 35164 X 1290,34

Ø Référence fournisseur PRO 1000 Référence Prix HT  
La pièce

160 ASCB116000090S
200 ASCB120000090S 35089 Q 1226,69

Ø Référence fournisseur PRO 1000 Référence Prix HT  
La pièce

200 ASCB120135225I 35254 U 1344,28

Ø Référence fournisseur PRO 800 Référence Prix HT  
La pièce Référence fournisseur PRO 1000 Référence Prix HT  

La pièce
160 ASCB816000270
200 ASCB820000270 35211 Y 1185,57 ASCB120000270 35110 N 1290,34

Ø Référence fournisseur PRO 1000 Référence Prix HT  
La pièce

200 ASCB120135225S 35094 W 1290,34
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Référence fournisseur PRO 800 Référence Prix HT  
La pièce Référence fournisseur PRO 1000 Référence Prix HT  

La pièce
ASCB800000000 35246 L 1047,74 ASCB100000000

L’embase comprend les manchons de raccordement ainsi que le joint.
La composition complète d’un regard comprend 3 références :
- L’embase (définissant les diamètres du regard et des raccordements ainsi que la configurations angulaire).
- Le kit rehausse (définissant la totalité de la partie supérieure, en fonction de la hauteur fil d’eau).
- La couronne de répartition.

REGARD POLYPROPYLÈNE PIPELIFE Ø 800 ET 1000 FA 35

 
  qui, montés sur l’embase, permettront d’obtenir la hauteur fil d’eau requise.
- La hauteur fil d’eau est mesurée à partir de la cote “sol fini“.

* L’échelle est comprise pour les hauteurs fil d’eau supérieures à 1300 mm.

PRO 800

PRO 1000

Hauteur fil d’eau / 
sol fini (mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

925 ASCB8RISE0925 35413 S 753,58
1225 ASCB8RISE1225 35414 T 785,25
1325 ASCB8RISE1325 35416 W 1014,08
1425 ASCB8RISE1425 35419 Z 1003,11
1525 ASCB8RISE1525 35421 B 1190,17
1625 ASCB8RISE1625 35422 C 1285,44
1825 ASCB8RISE1825 35424 E 1513,97
1925 ASCB8RISE1925
2025 ASCB8RISE2025 35434 Q 1713,93
2125 ASCB8RISE2125
2225 ASCB8RISE2225 35436 S 1971,01

Hauteur fil d’eau / 
sol fini (mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

1145 ASCB1RISE1145 35330 C 872,18
1445 ASCB1RISE1445 35334 G 1157,17
1545 ASCB1RISE1545 35335 H 1378,17
1645 ASCB1RISE1645 35336 J 1487,77
1945 ASCB1RISE1945 35339 M 1977,40
2045 ASCB1RISE2045 35340 N 1983,70
2145 ASCB1RISE2145 35342 Q 2239,49
2345 ASCB1RISE2345 35344 S 2600,24
2445 ASCB1RISE2445 35347 W 2677,99
2545 ASCB1RISE2545
2645 ASCB1RISE2645 35350 Z 3135,30
2745 ASCB1RISE2745
2845 ASCB1RISE2845
3045 ASCB1RISE3045
3145 ASCB1RISE3145
3745 ASCB1RISE3745 35366 R 4694,77

PRO 800 PRO 1000
Hauteur 

utile (mm)
Référence fournisseur Référence Prix HT  

La pièce Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

500 ASCB8RISER500 35326 Y 384,13 ASCB1RISER500 35324 W 480,46

PRO 1000
Hauteur 

utile (mm)
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

530 ASCB1CONE0530 35068 S 483,91

DN
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

160 ASCB8HWEI0160 35314 K 125,66

Nous consulter

PRO 800 PRO 1000
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

ASCB8DWRS2600 35302 X 125,85 ASCB1DWRS3200 35290 J 159,50

D int. (mm) Référence fournisseur
696 ASCB8CROW1200

DN Référence fournisseur
160 ASCB8FALL0160
200 ASCB8FALL0200

Pour autres configurations non standards, ou 
piquage sur rehausse ou sur base : nous consulter

Dimensions (mm) Référence fournisseur
Échelle aluminium - L = 4000 ASCB8LADD4000

Embout de protection - 60 x 25 ASCB8PLUG0000
Kit de 8 fixations - 8 x 70 ASCB8BOLT0870
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REGARD POLYPROPYLÈNE SOTRA SEPEREF FA 35

Application
Pour les ouvrages ne nécessitant pas un accès au personnel, les boîtes d’inspection Axedo® 600 offrent 
une solution de substitution aux regards visitables traditionnels.
Elles peuvent être installées sous chaussée ou sous trottoir, y compris en présence de nappe phréatique, 
pour les réseaux d’assainissement gravitaire ou les eaux vannes et eaux pluviales.
Avantages
Facilité de mise en oeuvre manuelle (poids unitaire de chaque élément inférieur à 25 kg, hors dalle béton).
Il ne nécessite pas de moyen mécanique.
Le fond plat donne une bonne stabilité.
Même qualité d’étanchéité que les tubes assainissement en matériaux plastiques.
Entière satisfaction aux tests d’étanchéité réalisés selon les protocoles de la norme NF EN 1610.
Adaptabilité avec une déviation angulaire de +/- 7.5%.
Réponse à toutes les configurations de tracé 25 références standards et la possibilité de concevoir 
des éléments de fond sur mesure.
Facilité d’inspection et entretien.
Inertie chimique, résistance à la corrosion.
Performance du polypropylène face à d’éventuelles agressions :
- extérieures : par des sols agressifs,
- intérieures : par les fluides transportés (H2S , H2SO4, …)
Résistance aux charges roulantes.
Dalle de répartition permettant la transmission des charges d’exploitation appliquées sur le tampon 
vers le remblai et non vers le fût.
Recyclabilité pour un meilleur respect environnemental.
Polypropylène: matériau thermoplastique, entièrement recyclable, tout comme le PVC et le PE.
Qualité
Produit conforme à la norme européenne EN 13598-2 et EN 476 et bénéficiant du droit d’usage de la marque NF442.
Marque            assurant sécurité et fiabilité.
Produit dans des usines certifiées ISO 9001 v2008 et ISO 14001 v2004.

 élément de fond
 rehausse
 dalle de répartition
 tampon (non founi)

Hauteur utile 
de rehausse 
à découper 
(mm)

Hauteur 
sous 
tampon

Hauteur 
de fil 
d’eau
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REGARD POLYPROPYLÈNE SOTRA SEPEREF FA 35

Désignation Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

REHAUSSE DN 600 2,4 M 36837 49915 F 649,71
JOINT REHAUSSE DN 600 36838 49914 E 118,21

DALLE DE RÉPARTITION BÉTON 36839 49912 C 292,58

Rehausse : 1 seule référence, tube annelé 2,4 ml de long, DN 600 intérieur, tube simple paroi (annelé intérieur et extérieur), conditionnement par 2.
Joint : assure l’étanchéité entre la base et la rehausse et, également, entre le rehausse et la dalle béton, 1 joint inclus dans chaque base.
Dalle de répartition, 3 anneaux de levage, douilles pour positionnement de la plaque fonte.

Désignation Hauteur utile (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

600/160 90° 193,3 36812
600/160 120° 193,3 36813
600/160 150° 193,3 36814
600/160 180° 193,3 36815 49825 H 785,81

600/160 TE 193,3 36816
600/160 CROIX 193,3 36817

600/160 BORGNE 193,3 36872 50200 Q 707,23
600/200 90° 235,3 36818 49837 W 796,17
600/200 120° 235,3 36819 49840 Z 796,17
600/200 150° 235,3 36820 49841 A 831,59
600/200 180° 235,3 36821 49843 C 831,59

600/200 TE 235,3 36822 49865 B 880,99
600/200 CROIX 235,3 36823 49860 W 975,28

600/200 BORGNE 235,3 36873 50202 S 716,57
600/250 90° 287,9 36824
600/250 120° 287,9 36825
600/250 150° 287,9 36826 49873 K 983,28
600/250 180° 287,9 36827 49875 M 966,55

600/250 TE 287,9 36828 49882 U 1181,53
600/250 CROIX 287,9 36829

600/250 BORGNE 287,9 36874 50204 U 869,90
600/315 90° 356,3 36830
600/315 120° 356,3 36831 49888 B 996,01
600/315 150° 356,3 36832
600/315 180° 356,3 36833 49900 P 978,51

600/315 TE 356,3 36834
600/315 CROIX 356,3 36835

600/315 BORGNE 356,3 36875 50210 B 880,63
600/400 180° 445,9 36836 49910 A 1065,25
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REGARDS À REMPLISSAGE POUR LES TP
COUVERCLES TAMPONS EN ACIER GALVANISÉ A REMPLISSAGE BÉTON BOTOLI FA 90

Ouverture libre (mm) Dimensions ext. (mm)
Hauteur 

(mm)
Référence fournisseur Référence Prix HT  

La pièce  Classe de résistance

220 x 220 285 x 285 53 TOB 22 95009 W 218,80 B 125
320 x 320 385 x 385 65 TOB 32 95032 W 269,12 C 250
410 x 410 480 x 480 75 TOB 41 95038 C 347,84 D 400
410 x 500 480 x 585 79 TOB 41.50 95045 K 448,53 C 250
510 x 510 585 x 585 75 TOB 51 95046 L 543,84 C 250
610 x 610 690 x 690 75 TOB 61 95063 E 611,12 C 250
720 x 720 795 x 795 75 TOB 72 95109 E 712,51 C 250

* Résistance obtenue après remplissage avec du béton 450 kg CPA-CEM 1 dont la résistance à 28 jours est au moins de 45 Mpa.
Selon norme EN 124.

Pour classes B 125 à D 400*

COUVERCLES TAMPONS A PAVER LIMATEC FA 90

Ouverture libre (mm) Dimensions ext. (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

320 x 320 400 x 400 TSGP 40 94928 H 637,12
420 x 420 500 x 500 TSGP 50 94932 M 861,87
520 x 520 600 x 600 TSGP 60 94934 P 945,56
620 x 620 700 x 700 TSGP 70 94938 T 1173,10
720 x 720 800 x 800 TSGP 80 94939 U 1380,42
920 x 920 1000 x 1000 TSGP 100 94940 W 1973,80

Acier galvanisé NON ÉTANCHE - Classe A 15
Hauteur 120 mm

Type TSGP

Ouverture libre (mm) Dimensions ext. (mm) Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

304 x 304 400 x 400 TSGP 40 E 94929 J 1036,57
404 x 404 500 x 500 TSGP 50 E 94933 N 1388,57
504 x 504 600 x 600 TSGP 60 E 94936 R 1595,51
604 x 604 700 x 700 TSGP 70 E 94935 Q 1749,54
904 x 904 1000 x 1000 TSGP 100 E 94941 X 2391,70

Acier galvanisé ÉTANCHE - Classe B 125
Hauteur 125 mm

Type TSGP
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AMÉNAGEMENTS 
URBAINS

FA 
92

 
Les lieux d’installation
La classe des dispositifs de fermeture et des dispositifs de couronnement appropriée à l’utilisation dépend du lieu 
d’installation.
L’effet dynamique ainsi que les contraintes de trafic sont également à prendre en considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marque     110 voirie
un outil au service des prescripteurs 
et des acheteurs

RÉSEAUX DIVERS

FONTE DE VOIRIE

EJ, premier fournisseur de solutions de 
couverture en conformité avec les normes 
et référentiels qualité les plus exigeants.

Marque      362 télécom
la garantie de solutions adaptées aux chambres 
télécom NF avec un haut niveau de qualité 
(ex : essais routiers, patins anti-bruits etc...)

Prescrire la marque        -Voirie dispense de faire procéder sur 
chantier aux contrôles prévus dans les CCTG (fascicule 70).
Ce label apporte la garantie d’un produit contrôlé 
régulièrement et avec des critères de qualité supérieurs à 
l’EN124 (ex : essais routiers, gorge hydraulique etc...).
Au moyen d’essais routiers certaines caractéristiques des 
produits sont vérifiées comme par exemple :
- le fonctionnement des systèmes de verrouillage et 
d’articulation
- le comportement des produits D400 et au delà lors des 
phases de freinage et d’accélération des véhicules.

Décret PMR 

Arrêté relatif à la mise en accessibilité 
aux personnes handicapées et à mobilité 
réduite de transport public guidé urbain. 

EJ propose une gamme complète 
conforme au décret et certifiée par tierce 
partie dans le cadre de l’agrément NF-110.

A15 
Espaces 

verts

B125 
Trottoirs

C250 
Caniveaux

D400 
Chaussée 
circulée

E600 
Ports 
Docks

F900 
Aéroports

C250 
Parking
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FONTE DE VOIRIE
AMÉNAGEMENTS URBAINS FA 92

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

400kN Remplissage pavé de 80 mm SOLO PAV 84605 M 1007,70 Ø 600 Ø 850 100 74

D400
Cadre apparent  OL Ø 600 mm SOLO CC PS 84620 D 1669,60 Ø 600 850 x 850 150 178

Cadre apparent OL Ø 700 mm SOLO 7 CC SP 84379 R 1595,90 Ø 714 900 x 900 125 123

250kN

A remplir regard de 30 x 30 RRC 350 99891 C 477,45 300 x 300 420 x 420 95 35

A remplir regard de 40 x 40 RRC 500 99892 D 723,64 450 x 450 600 x 600 95 58

A remplir regard de 60 x 60 RRC 650 99893 E 1118,56 600 x 600 750 x 750 95 82

Chaussée
400 kN - Ø 600 mm
SOLO PAV
articulé remplissage pavé H 80 mm 

Chaussée
       D400 - Ø 600 mm ou Ø 700 mm
SOLO CC SP
articulé avec accostage pavés périphériques 

Parking - Trottoir
250 kN
RRC
remplissage pavé H 75 mm sur joint anti-odeur

Trottoir

Les cadres apparents facilitent l’accostage des pavés en limitant les découpes

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm) 

Masse 
(kg)

Grille carrée composée de 4 éléments + cadre support acier GAVL897 99025 L 7711,91 Ø 550 1800 x 1800
Grille circulaire composée de 8 éléments sans cadre GA25 99026 M 4514,73 Ø 500 Ø 2000 167
Plaque fonte avec plots sphériques d’éveil de vigilance 
pour prévention destinée aux déficients visuels 

PODS 542 99029 Q 151,31 490 x 415 x 20 15

GAVL897              GA25        PODS542
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FONTE DE VOIRIE
REGARDS DE VISITE FA 92

Articulation 
 - Absence de contact métal-métal pour plus 
de silence. 
 - Auto nettoyante par évacuation des fines. 

Classe
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm) 

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

F900 SOLO FR cadre rond 84445 N 1466,16 Ø 600 Ø 850 100 100

E600 SOLO ER cadre rond 99028 P 1440,42 Ø 600 Ø 850 100 100

 Trafics lourds articulés         F900 - E600 Aéroports - Ports - Docks
ouverture libre Ø 600 mm
SOLO F - SOLO E

Support élastique néoprène : 
- Absorbe les contraintes du trafic en toute 
discrétion. 
- Positionné sur le tampon pour un 
accès à la cheminée sans détériorer le joint.
· Continu pour plus de fiabilité et une 
relative étanchéité.
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FONTE DE VOIRIE
REGARDS DE VISITE FA 92

Classe Désignation
référence 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
Ouverture libre 

(mm) 
Encombrement 

(mm)
Hauteur 

(mm)
Masse (kg)

D400

SOLO - Eaux usées SOLO R EU 84388 B 620,73 Ø 600 Ø 850 100 90

SOLO - Eaux pluviales SOLO R EP 84387 A 596,45 Ø 600 Ø 850 100 90

SOLO CC O SOLO CC O 84319 B 550,54 Ø 600 Ø 850 100 90

SOLO - Sécurité anti-retour SOLO SR 84562 Q 596,45 Ø 600 Ø 850 100 90

SOLO - Cadre carré OL Ø 600 mm SOLO C 84320 C 910,88 Ø 600 850 x 850 100 99

SOLO - Cadre carré OL Ø 700 mm SOLO 7 SC 84410 A 1480,82 Ø 712 1020 x 1020 100 129

MAXIMO - Cadre ROND OL Ø 800 mm MAXIMO DS R 99027 N 1761,98 Ø 800 Ø 1000 155 142

LSPBS C - non articulé cadre carré Ø 800 mm LSPBS C 99844 B 2202,19 Ø 776 1020 x 1020 92 160

D400 - Chaussée
ouverture libre Ø 600 mm et Ø 700 mm
SOLO
ouverture libre Ø 600 mm et Ø 700 mm
SOLO

Zone de marquage eaux 
pluviales, eaux usées
Dessin de surface étudié :
· Bruits de roulement limités.
· Bonne intégration paysagère.

Articulation :
· Absence de contact métal·métal 
pour plus de silence.
· Auto nettoyante par évacuation 
des fines.

Points de préhension :  
Divers et nombreux pour une excellente maniabilité

Support élastique néoprène
· Absorbe les contraintes du trafic 

en toute discrétion.
· Positionné sur le tampon en continu.

Tampon en fonte GS
Sa masse surfacique garantit la stabilité 
face aux contraintes du trafic.

Cadre monoboc fonte GS : 
Ajouré pour un scellement optimal

option : marquage personnalisé 
en plus des marquages d’usage
courant (Eaux Pluviales - Eaux Usées)

Ouverture du tampon à 115° 
· Extraction du tampon à 115°
· Accès total en toute facilité

option verrouillage
- sécurise l’accès aux 
 réseaux
- protège du vandalisme

variante
ventilation

Ouverture libre Ø 800 mm
LSPBS C
Tampon rond non articulé

Ouverture libre Ø 800 mm
MAXIMO DS R
Tampon rond articulé

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

D400 SOLO SELFLEVEL - chaussée SOLO CC SELF S ENC CG 84321 D 1797,09 Ø 600 Ø 810 240 139

ouverture libre Ø 600 mm
SOLO SELFLEVEL

LE CONCEPT SELFLEVEL® 
= LA SOLUTION DURABLE AUX 

PROBLÈMES DE DESCELLEMENT 

Le scellement à l’enrobé permet de répartir 
les chocs et les vibrations du trafic au sein 

de la structure souple de l’enrobé.

Ouverture libre Ø 800 mm
LSPBS C
Tampon rond non articulé

L’articulation 
= sécurité. 

Limite les risques 
de manipulation

Le poids est une notion importante d'aptitude à 
supporter les efforts dynamiques
L'articulation permet de faciliter l'accès aux 
réseaux limitant les risques à la manipulation
Le joint positionné sur le tampon permet d'éviter 
sa détérioration lors de la descente des égoutiers.
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D400
ouverture libre Ø 600 mm
BRIO

D400 
ouverture libre Ø 600 mm
PRESTO
Verrouillable par mâchoire fonte

CRR
Rempli béton anti-glissance

EVO SR
Articulé verrouillable par machoire fonte

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

D400
PRESTO - Verrouillable PRESTO R 84739 H 363,31 Ø 600 Ø 850 100 54
CRR - Rempli béton CRR BET 89075 W 296,83 Ø 600 Ø 850 75 79

Poignée retractable 
Le système exclusif et breveté du BRIOTM facilite l’ouverture et la fermeture du regard, 
demande un effort physique minimal, améliore la sécurité de l’opérateur et permet une 
intervention plus rapide dans les réseaux.

Le support élastique PE inséré 
dans le cadre permet d’ absorber 
les contraintes du trafic.

Durabilité accrue
Cadre monoboc fonte GS : Scellement optimisé.

Ergot de décollement en cas
d’ouverture difficile. 
(poignée ouverte).

Zone de marquage eaux pluviales, eaux usées
Dessin de surface étudié :
· Bruits de roulement limités.
· Bonne intégration paysagée.

Ouverture à 120 °
Tampon extractible  90° :
Accès total

Ergot de positionnement :
Auto centrage et stabilité.

option verrouillage
- sécurise l’accès aux 
 réseaux
- protège du vandalisme

variante
ventilation

option : marquage personnalisé 
en plus des marquages d’usage           
courant (EP - EU)

machoire fonte 
de verrouillage

articulation

EVOBRIO

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

D400

BRIO R BRIO R 84547 Z 425,24 Ø 600 Ø 850 100 62
BRIO - Eaux pluviales BRIO R EP 99866 A 479,49 Ø 600 Ø 850 100 62

BRIO - Eaux usées BRIO R EU 99887 Y 479,49 Ø 600 Ø 850 100 62
EVO - Verrouillable sécurité anti-retour EVO SR 84684 Y 439,57 Ø 600 Ø 850 100 52
EVO - Verrouillable sécurité anti-retour EVO SC 84690 E 602,28 Ø 600 Ø 850 100 62
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Sur une ouverture 
Ø 600 mm, 

une pression 1 bar 
représente un effort 

d’arrachement 
de plus de 28 T

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

C250 TP - Parking TP 800 R 84518 S 439,57 Ø 600 Ø 850 75 46

B125

TR - Trottoir TR 600 99806 K 294,78 Ø 420 Ø 600 30 18
TR - Trottoir TR 700 99807 L 600,73 Ø 500 Ø 700 35 26
TR - Trottoir TR 800 99808 M 330,59 Ø 610 Ø 800 35 33
TR - Trottoir TR 1000 99809 N 1922,96 Ø 800 Ø 1000 55 84

RÉSEAUX DIVERS

FONTE DE VOIRIE
REGARDS DE VISITE FA 92

Parking      C250
TP800 R 

Trottoir      B125
TR

Parking - Trottoir                         C250
TP800E
Étanche 1 bar et joint caoutchouc sur tampon

    

     

Chaussée - Trafic intense                          D400
GBRE V3
Étanche 1 bar et joint caoutchouc sur tampon

     

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

D400 Chaussée GBRE V3 99886 X 1494,87 Ø 600 Ø 850 102 85
C250 TP - Trottoir/Parking TP 800 E 84520 U 1109,80 Ø 600 Ø 850 75 58

PRODUITS ÉTANCHES

Joint polyéthylène 
anti-bruit
inséré dans le cadre

Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRI) : reflux des réseaux
Les zones placées sous PPRI nécessitent des solutions particulières éliminant tous risques 
d’inondations, y compris par les eaux de reflux.
Les solutions EJ garantissent une étanchéité 1 bar en sous-face par système de vis et joint sur 
tampon, ce qui représente une colonne d’eau de 10 m de haut jusqu’au déversement.
Des variantes 2 bars sont disponibles sur consultation (soit 20 m de haut).

ZONE PPRI ZONE D’ÉVACUATION

Colonne 
d’eau 
10 m

Montée en charge : 
1 bar

GBRE V3

SOLO CC O
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GORGE HYDRAULIQUE : 
 

      110 
 

de 6 mm minimum.

RÉSEAUX DIVERS

FONTE DE VOIRIE
REGARDS/TABOURETS DE BRANCHEMENT FA 92

COUVERTURE POUR BOITE BÉTON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaussée       D400
TRUCK

Parking      hydraulique C250
SHCC

Parking      hydraulique C250
TCH

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

D400

TRUCK - Regard 30 x 30 TRUCK 300 84653 P 275,51 300 x 300 440 x 440 75 26
TRUCK - Regard 40 x 40 TRUCK 400 84654 Q 447,69 400 x 400 540 x 540 100 40
TRUCK - Regard 50 x 50 TRUCK 500 84655 R 549,06 500 x 500 640 x 640 100 53
TRUCK - Regard 60 x 60 TRUCK 600 84656 S 668,19 600 x 600 740 x 740 100 68
TRUCK - Regard 70 x 70 TRUCK 700 84657 T 1019,69 700 x 700 840 x 840 100 89

C250

SHC - Insonorisé regard 30 x 30 SHC C 400 84444 M 230,92 300 x 300 400 x 400 50 19
SHC - Insonorisé regard 40 x 40 SHC C 500 84456 A 321,34 400 x 400 500 x 500 50 28
SHC - Insonorisé regard 50 x 50 SHC C 600 84457 B 468,09 500 x 500 600 x 600 50 39
SHC - Insonorisé regard 60 x 60 SHC C 700 84458 C 719,22 600 x 600 700 x 700 50 52
SHC - Insonorisé regard 70 x 70 SHC C 800 84560 N 909,44 700 x 700 840 x 820 55 78
TCH - Tampon rond regard 30 x 30 TCH 400 84486 H 159,40 Ø 250 400 x 400 45 18
TCH - Tampon rond regard 40 x 40 TCH 500 84487 J 242,52 Ø 350 500 x 500 45 25
TCH - Tampon rond regard 50 x 50 TCH 600 84488 K 381,82 Ø 400 600 x 600 45 34
TCH - Tampon rond regard 60 x 60 TCH 700 84489 L 468,64 Ø 500 700 x 700 45 44
TCH - Tampon rond regard 70 x 70 TCH 800 84490 M 702,96 Ø 600 800 x 800 45 56

Joint polyéthylène 
anti-bruit inséré dans 
le cadre

Patins élastomère 
anti-bruit

cadre apparent et 
tampon rond 
anti-chute

option : verrouillage
- sécurise l’accès aux réseaux
- protège du vandalisme

GORGE HYDRAULIQUE :

110

de 6 mm minimum.

    

Chaussée    D400
TRUCK

  Parking           hydraulique C250
SHCC

Parking      hydraulique C250
TCH

Joint polyéthylène
anti-bruit inséré dans
le cadre

Patins élastomère
anti-bruit

cadre apparent et
tampon rond
anti-chute

option : verrouillage
- sécurise l’accès aux réseaux
- protège du vandalisme
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Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

B125

QUATTRO - Insonorisé regard hydraulique 20 x 20 QUATTRO 300 84332 Q 75,71 200 x 200 300 x 300 40 8
QUATTRO - Insonorisé regard hydraulique 20 x 20 QUATTRO 400 84334 S 107,05 300 x 300 400 x 400 40 12
QUATTRO - Insonorisé regard hydraulique 30 x 30 QUATTRO 450 84335 T 181,84 350 x 350 450 x 450 40 15
QUATTRO - Insonorisé regard hydraulique 40 x 40 QUATTRO 500 84336 U 208,87 400 x 400 500 x 500 40 19
QUATTRO - Insonorisé regard hydraulique 50 x 50 QUATTRO 600 84338 X 313,29 500 x 500 600 x 600 40 27
QUATTRO - Insonorisé regard hydraulique 60 x 60 QUATTRO 700 84340 Z 482,66 600 x 600 700 x 700 42 40
QUATTRO - Insonorisé regard hydraulique 70 x 70 QUATTRO 800 84341 A 785,44 700 x 700 800 x 800 42 58

 

Trottoir      B125
QUATTRO

B125

HC - Regard hydraulique carré 25 x 25 HC 250 84331 P 74,84 190 x 190 250 x 250 30 7
HC - Regard hydraulique carré 30 x 30 HC 300 84634 T 66,56 230 x 230 300 x 300 30 11
HC - Regard hydraulique carré 35 x 35 HC 350 84333 R 162,52 280 x 280 350 x 350 35 14
HC - Regard hydraulique carré 40 x 40 HC 400 84635 U 98,69 325 x 325 400 x 400 30 12
HC - Regard hydraulique carré 45 x 45 HC 450 84651 M 173,51 340 x 340 450 x 450 40 20
HC - Regard hydraulique carré 50 x 50 HC 500 84636 W 192,30 400 x 400 500 x 500 45 26
HC - Regard hydraulique carré 60 x 60 HC 600 84637 X 290,98 510 x 510 600 x 600 50 36
HC - Regard hydraulique carré 70 x 70 HC 700 84638 Y 445,32 600 x 600 700 x 700 50 54
HC - Regard hydraulique carré 80 x 80 HC 800 84652 N 685,68 670 x 670 780 x 780 55 72
HC - Regard hydraulique carré 90 x 90 HC 900 84344 D 1423,10 800 x 800 910 x 910 55 96
HC - Regard hydraulique carré 100 x 100 HC 1000 84345 E 1962,20 900 x 900 1000 x 1000 60 131

B125

TC - Cadre carré tampon rond 15 x 15 TC 200 84301 G 53,39 Ø 125 200 x 200 19 4
TC - Cadre carré tampon rond 20 x 20 TC 250 84302 H 61,44 Ø 150 250 x 250 19 5
TC - Cadre carré tampon rond 25 x 25 TC 300 84303 J 59,07 Ø 175 300 x 300 20 8
TC - Cadre carré tampon rond 30 x 30 TC 400 84304 K 76,26 Ø 250 400 x 400 20 11
TC - Cadre carré tampon rond 40 x 40 TC 500 84305 L 145,13 Ø 350 500 x 500 30 19
TC - Cadre carré tampon rond 50 x 50 TC 600 84306 M 209,07 Ø 420 600 x 600 30 27
TC - Cadre carré tampon rond 60 x 60 TC 700 84307 N 331,46 Ø 500 700 x 700 40 42
TC - Cadre carré tampon rond 70 x 70 TC 800 84308 P 407,20 Ø 610 800 x 800 40 50
TC - Cadre carré tampon rond 90 x 90 TC 1000 84309 Q 2362,19 Ø 800 1000 x 1000 70 115

HC TC
   

option (pour Quattro) : verrouillage
- sécurise l’accès aux réseaux
- protège du vandalisme

Cadre apparent et tampon rond 
anti-chute

Joint polyéthylène anti-bruit 
inséré dans le cadre (pioche non fournie)

Tampon hydraulique carré

Stabilité par les 
patins caoutchoucs  
= confort et sécurité 
pour les personnes 
à mobilité réduite 

(PMR)

Les tampons ronds ont une fonctionnalité 
simple mais peu connue : impossible de faire 

passer le tampon à travers l'ouverture du 
cadre - pas de risque de chute.
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Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

C250 PVC Ø 315

articulé RBA 360 84591 X 131,38

Ø 218 355 x 355 192 20
articulé eaux pluviales RBA 360 EP 84424 Q 141,16

articulé eaux usées RBA 360 EU 84435 C 138,35
cadre rond distinctif RBA 360 R 84313 U 171,06

C250 PVC Ø 250
articulé RBA 320 84595 B 165,23

Ø 180 320 x 320 170 16articulé eaux pluviales RBA 320 EP 84596 C 176,51
articulé eaux usées RBA 320 EU 84599 F 171,81

C250 PVC Ø 400
articulé RBA 460 84592 Y 292,76

Ø 285 460 x 460 192 31articulé eaux pluviales RBA 460 EP 84600 G 311,83
articulé eaux usées RBA 460 EU 84614 X 304,32

GAMME FONTE

C250 PVC Ø 315
non articulé RB 360 84310 R 146,71

Ø 218 355 x 355 192 24non articulé eaux pluviales RB 360 EP 84412 C 145,64
non articulé eaux usées RB 360 EU 84413 D 152,00

C250 PVC Ø 400 non articulé RB 460 84312 T 311,83 Ø 285 460 x 460 192 40

B125
PVC Ø 315

hauteur 160 mm HC 350 EC 84394 H 208,37 Ø 280 350 x 350 160 24
hauteur 103 mm HC 400 EC 84531 G 184,37 Ø 298 400 x 400 103 20

PVC Ø 400 hauteur 120 mm HC 500 EC 84527 C 371,19 Ø 365 500 x 500 123 37

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

C250
PVC Ø 

250/315/400
Patins anti-bruits SHCC BE 400 84679 S 334,33 300 x 300 500 x 500 150 53

B125 PVC Ø 315
Tampon carré HC300 CBE H150 98960 Q 107,84 230 x 230 420 x 420 150 38

Tampon rond hauteur 150 mm HC360L RBE H150 98943 X 94,49 Ø 220 Ø 415 150 28
Tampon rond hauteur 200 mm HC360L RBE H200 98951 F 104,84 Ø 220 Ø 415 200 34

GAMME PRÉ-SCELLÉS BÉTON

B125 PVC Ø 400
Tampon carré HC 400 CBE H150 98949 D 165,93 320 x 320 520 x 520 150 49

Tampon carré hauteur 150 mm HR 400L RBE H150 98957 M 137,37 Ø 340 Ø 510 150 38
Tampon rond hauteur 200 mm HR 400L RBE H200 98950 E 142,38 Ø 340 Ø 510 200 46

 

Parking      hydraulique C250
RB

   Trottoir     hydraulique B125
HC EC

Parking Trottoir     hydraulique C250 - B125
GAMME PRÉ-SCELLÉS BÉTON

  

  

L’articulation captive est une notion 
de sécurité : après scellement, le 

ainsi les vols ou plus simplement les 
jeux dangereux d’enfants (child safety).
Le joint de liaison sur PVC permet 
un réglage d’altitude aisé et évite les 
introductions de gravats au sein de la 
bouche d’accès.
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Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

SOLO - Articulé trafic intense SOLO GR 84617 A 1033,64 Ø 600 Ø 850 100 95

D400 
 

TRAFIC INTENSE articulé 
SOLO GR 

TRAFIC MODÉRÉ articulé 
BRIO GR

TRAFIC FAIBLE non articulé 
TRUCK G

BRIO - Articulé trafic modéré BRIO GR 84399 N 657,86 Ø 600 Ø 850 100 64
D400 TRUCK - Regard 40 x 40 TRUCK 400 G 84419 K 513,21 400 x 400 540 x 540 102 41

TRUCK - Regard 50 x 50 TRUCK 500 G 84420 L 554,08 500 x 500 640 x 640 102 55
TRUCK - Regard 60 x 60 TRUCK 600 G 84440 H 904,29 600 x 600 740 x 740 102 78

GRILLES POUR REGARDS - COLLECTE DES EAUX FA 92
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C250 

PLATE regards de visite

GRILLES PLATES + CADRES

GRILLES CONCAVES + CADRES

PLATE regards de branchement

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm) 

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

C250 Regard à grille GR R 85 LR 84314 W 451,87 Ø 600 Ø 850 75 48

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

C250

P200
Standard P200 84351 L 63,12 165 x 165 220 x 220 35 6

P200 LR 84661 Y 88,21 165 x 165 220 x 220 35 7

P250
Standard P250 84352 M 82,50 215 x 215 270 x 270 35 9

P250 LR 84662 Z 102,30 215 x 215 270 x 270 35 11

P300
Standard P300 84353 N 110,07 255 x 255 320 x 320 35 11

P300 LR 84663 A 181,69 255 x 255 325 x 325 35 12

P400

Standard P400 84354 P 159,40 350 x 350 422 x 422 35 17
Verrouillée P400V 84621 E 170,72 350 x 350 450 x 450 50 21

P400 LR 84664 B 234,18 350 x 350 422 x 422 35 20
        Verrouillée P400V LR 90141 E 242,36 350 x 350 422 x 422 50 21

P500

Standard P500 84355 Q 253,36 450 x 450 523 x 523 35 27
Verrouillée P500V 84622 F 260,72 450 x 450 550 x 550 50 32

P500 LR 84594 A 306,98 450 x 450 523 x 523 35 33
       Verrouillée P500V LR 90142 F 361,21 450 x 450 550 x 550 50 33

P600

Standard P600 84356 R 393,56 550 x 550 624 x 624 40 43
Verrouillée P600V 84623 G 430,60 550 x 550 650 x 650 60 52

P600 LR 84665 C 474,33 550 x 550 624 x 624 40 52
       Verrouillée P600V LR 90144 H 571,44 550 x 550 624 x 624 60 53

P700
Standard P700 84357 S 727,56 650 x 650 725 x 725 40 67

Verrouillée P700V 84624 H 708,93 650 x 650 750 x 750 75 75
P700 LR 84666 D 770,10 650 x 650 725 x 725 40 64

P800
Standard P800 84358 T 857,09 745 x 745 826 x 826 40 88

Verrouillée P800V 84625 J 857,09 750 x 750 850 x 850 80 99
P800 LR 84667 E 989,85 745 x 745 826 x 826 40 82

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

C250

C400
Verrouillée C400V 84626 K 175,72 350 x 350 450 x 450 60 21

        Verrouillée C400V LR 90138 B 249,40 350 x 350 450 x 450 60 22

C500
Verrouillée C500V 84627 L 291,17 450 x 450 550 x 550 65 32

        Verrouillée C500V LR 90139 C 413,75 450 x 450 550 x 550 65 33

C600
Verrouillée C600V 84628 M 459,09 550 x 550 650 x 650 70 48

        Verrouillée C600V LR 90143 G 594,22 550 x 550 650 x 650 70 49
C700 Verrouillée C 700 V 84629 N 749,75 650 x 650 750 x 750 75 72
C800 Verrouillée C 800 V 84630 P 862,75 750 x 750 850 x 850 80 98

GRILLES POUR REGARDS - COLLECTE DES EAUX FA 92

Le concept de verrouillage 
par barreau fonte élastique 
rend difficile l’extraction de la 
grille par un public non averti.

CONCAVE CC pour regards de branchement



Frans Bonhomme - Février 2014J 64RÉSEAUX DIVERS

FONTE DE VOIRIE
AVALOIRS EN BORDURE - COLLECTE DES EAUX FA 92

      C250 
 

TEMPO PLUS

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

C250

avaloir vertical 

barreaux sinusoïdaux AV 2 84346 F 306,01 710 x 260 790 x 330 45 39
barreaux droits AT 2 84529 E 322,74 710 x 260 790 x 330 45 39

articulée verrouillée G7035V 99867 B 438,53 650 x 335 800 x 385 75 40
verrouillée ST 84411 B 498,62 Ø 390 670 x 600 115 51

profil frontal

recouvrement A PR 2 84431 Y 618,63 Ø 610 800 x 830 120 62
recouvrement T PR 3 84432 Z 601,63 Ø 610 800 x 830 200 70

recouvrement T 1m PR 106 84436 D 1256,70 Ø 520 1000 x 600 180 69
nez seul A A 812 99833 P 203,75 800 x 225 120 17
nez seul T A 80 T 99831 M 273,80 800 x 225 200 25

articulé et verrouillé 
TEMPO 500

Monobloc
AVA/AVT

C250  articulée
profil A TEMPO 500 A 84442 K 609,16 500 x 370 620 x 610 60 44
profil T TEMPO 500 T 84443 L 627,22 500 x 410 620 x 610 140 49

 réglable
profil droit TEMPO PLUS droit LR 84683 X 1484,56 680 x 420 800 x 659 70 à 180 85

profil A TEMPO PLUS A LR 84681 U 1192,31 680 x 500 800 x 659 60 à 80 80
profil T TEMPO PLUS T LR 84682 W 1192,31 680 x 500 800 x 659 100 à 180 90

   

       C250 

Grille avaloir 

AV2/AT2 G7035V 
Articulée verrouillée

ST 
Verrouillée

Profil avaloir frontal
PR2 - PR3 - PR106

A812 - A80T

  

Le concept de réglage 
TEMPO PLUS permet de 

s'adapter à toutes les conditions 
terrains grâce à ces réglages 
permettant une adaptation 

sur-mesure tout en respectant le 
cheminement du fil d'eau

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

Monobloc profil A AV A 84421 M 555,66 Ø 406 607 x 500 85 52
profil T AV T 84422 N 600,43 Ø 406 607 x 500 140 63
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Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

D400 Tous trafics

caniveau 20 CA1030DVL 99017 C 839,34 210 1000 x 300 100 56
caniveau 30 CA1040DVL 99018 D 957,14 310 1000 x 400 100 67
caniveau 40 CA1050DVL 99019 E 1070,03 410 1000 x 500 100 84
caniveau 50 CA1060DVL 99020 F 1278,64 510 1000 x 600 100 100

400kN Accotements

caniveau 20 CA 753 DV 99851 J 245,91 240 750 x 300 27 24
caniveau 30 CA 754 DV 99852 K 327,48 340 750 x 400 27 33
caniveau 40 CA 755 DV 99853 L 424,54 440 750 x 500 27 46
caniveau 50 CA 756 DV 99854 M 626,65 540 750 x 600 27 80

Longerons C250

        C250 

CA1000 CV     CA750                        CA750 LR   C750 

Chaussée         D400
 
CA1000 DVL

    ACCOTEMENTS 400 kN 

CA750 DV

Boulonnée et assise sur joint 
polyéthylène

Chaînage par baïonnette

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

C250

Chaînage automatique 
longueur 1 m

caniveau 30 CA1040CV 98914 Q 387,76 340 1000 X 400 27 33
caniveau 40 CA1050CV 98930 H 522,34 440 1000 X 500 27 49
caniveau 50 CA1060CV 98931 J 796,22 540 1000 X 600 27 74
caniveau 60 CA1070CV 98932 K 918,16 640 1000 x 700 27 80

Longueur 0,75 m

caniveau 10 CA 752 84371 H 173,51 140 750 x 200 27 13
caniveau 15 CA 752 B 84372 J 209,37 210 750 x 250 27 15
caniveau 20 CA 753 84373 K 196,04 240 750 x 300 27 20
caniveau 25 CA 753 B 84378 Q 278,29 310 750 x 350 27 21
caniveau 30 CA 754 84374 L 253,47 340 750 x 400 27 24
caniveau 40 CA 755 84375 M 358,37 440 750 x 500 27 35
caniveau 50 CA 756 84376 N 543,08 540 750 x 600 27 46
caniveau 60 CA 757 84377 P 645,14 640 750 x 700 27 56
caniveau 20 CA 753 LR 84593 Z 301,98 240 750 x 300 27 24
caniveau 30 CA 754 LR 84604 L 312,14 340 750 x 400 27 27
caniveau 40 CA 755 LR 90140 D 475,42 440 750 x 500 27 38

Cadre fonte pour grille C 752 84550 C 376,89 710 X 160 790 X 230 37 8
Cadre fonte pour grille C 752 B 84551 D 348,14 710 X 210 790 X 280 37 9
Cadre fonte pour grille C 753 84552 E 263,14 710 X 260 790 X 330 37 10
Cadre fonte pour grille C 753 B 84553 F 430,31 710 X 310 790 X 380 37 10
Cadre fonte pour grille C 754 84554 G 454,57 710 X 360 790 X 430 37 11
Cadre fonte pour grille C 755 84555 H 486,16 710 X 460 790 X 530 37 11

Classe Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le conditionnement  

Masse 
(kg)

Longerons
Feuillure 

fonte
Grille 750 Longeron 0,75 m 84570 Z 81,86 3

Grille 1000 Paire de longerons gauche + droite en fonte GS 84780 C 198,43 13
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Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

BEC A2 Profil A 84425 R 65,89 105 x 105 215 x 120 125 5
BEC T3 Profil T 84427 T 65,89 105 x 105 195 x 120 125 5
BEC T3S Profil T 84437 E 82,82 Ø 120 150 x 150 150 6

SABOTGAR 84426 S 65,89 Ø 105 185 x 125 125 4

GARGOUILLE - BEC - SABOT

GARG 250 84428 U 149,61 Ø 105 250 x 137 130 9
GARG 500 84429 W 224,60 Ø 105 500 x 137 130 14

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

A 
(mm)

C 
(mm)

B 
(mm) 

Masse 
(kg)

E 45 98935 N 45,39 350 300 230 3
E 45 PR percé rond 98937 Q 53,94 350 300 230 3
E 45 PC percé carré 98936 P 56,25 350 300 230 3

ÉCHELONS POUR CHEMINÉES DE REGARDS ET CHAMBRES

Fonte

Aluminium

CROSSES POUR CHEMINÉES DE REGARD

ÉCHELLES ACIER ET ALUMINIUM

Échelle acier Échelle alu

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

A 
(mm)

B 
(mm)

e 
(mm) 

Masse 
(kg)

ECHALU3019 99021 G 28,75 300 190 21 0,3
ECHALU3019R paroi circulaire 99022 H 28,75 300 190 21 0,3

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

A 
(mm)

e 
(mm)

Masse 
(kg) 

Crosse acier coudée pour échelon fonte ou 
échelle acier CRO1200C ACIER

84736 E 107,88 1200 22 4

Crosse alu embouts droits pour échelons alu 
ou échelle alu CRO1200D ALU

99023 J 117,64 1200 25 2

Crosse alu embouts coudés CRO1000C ALU 99024 K 112,41 1000 25 2

Désignation Référence Prix HT 
La pièce

Ouverture libre
(mm)

Encombrement
(mm)

Hauteur
(mm) 

Masse
(kg)

BEC A2 Profil A 84425 R 65,89 105 x 105 215 x 120 125 5
BEC T3 Profil T 84427 T 65,89 105 x 105 195 x 120 125 5
BEC T3S Profil T 84437 E 82,82 Ø 120 150 x 150 150 6

SABOTGAR 84426 S 65,89 Ø 105 185 x 125 125 4

GARGOUILLE - BEC - SABOT

GARG 250 84428 U 149,61 Ø 105 250 x 137 130 9
GARG 500 84429 W 224,60 Ø 105 500 x 137 130 14

Désignation Référence Prix HT 
La pièce

A
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

Masse
(kg)

E 45 98935 N 45,39 350 300 230 3
E 45 PR percé rond 98937 Q 53,94 350 300 230 3
E 45 PC percé carré 98936 P 56,25 350 300 230 3

ÉCHELONS POUR CHEMINÉES DE REGARDS ET CHAMBRES

Fonte

Aluminium

CROSSES POUR CHEMINÉES DE REGARD

ÉCHELLES ACIER ET ALUMINIUM

Échelle acier Échelle alu

Désignation Référence Prix HT
La pièce

A
(mm)

B
(mm)

e
(mm)

Masse
(kg)

ECHALU3019 99021 G 28,75 300 190 21 0,3
ECHALU3019R paroi circulaire 99022 H 28,75 300 190 21 0,3

Désignation Référence Prix HT 
La pièce

A
(mm)

e
(mm)

Masse
(kg)

Crosse acier coudée pour échelon fonte ou 
échelle acier CRO1200C ACIER

84736 E 107,88 1200 22 4

Crosse alu embouts droits pour échelons alu 
ou échelle alu CRO1200D ALU

99023 J 117,64 1200 25 2

Crosse alu embouts coudés CRO1000C ALU 99024 K 112,41 1000 25 2
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LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE
Ces produits sont fabriqués en conformité à la norme
européenne EN 124 et sont, de plus, certifiés par un organisme
tierce partie indépendante, le LLOYD’S REGISTER sous

“ European Accreditation Body “ *.

 Les normes en vigueur
 Norme BS EN 124

Destinés aux trottoirs, secteurs piétonniers et parkings,
exclusivement réservés aux véhicules de tourisme.

Destinés aux caniveaux des rues et des parkings
accessibles aux poids lourds.
 

Destinés aux rues et zones routières.
 

Destiné aux routes à trafic intense et aux voies
ou zones soumises à des charges particulièrement élevées.

* Information donnée par la société P.I.L.
17 novembre 2006 :
“ Monsieur, je me réfère à votre téléfax sous rubrique et vous confirme que 
les Normes Européennes implémentées par les membres du CEN, les instituts 
nationaux de normalisation des 29 pays membres du CEN, sont identiques.
Les NF EN 124, BS EN 124 et DIN EN 124 sont donc identiques.
La NF EN 124 n’est pas un “ label “ de qualité. C’est une preuve

Comité Européen de Normalisation

FONTE DE VOIRIE P.I.L. FA 93
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Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

T3C 91832 S 59,07 Ø 200 300 x 300 17 5,2
T4C 91833 T 76,26 Ø 301 400 x 400 24 9,2
T5C 91834 U 145,13 Ø 350 500 x 500 28 17,5
T6C 91835 W 209,07 Ø 423 600 x 600 29 23,5
T7C 91836 X 331,46 Ø 498 700 x 700 34 33,5
T8C 91837 Y 407,20 Ø 608 800 x 800 34 51

Conforme à la norme EN124 
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : trottoirs ou surfaces 
comparables, tels que planchers de  parkings 
exclusivement accessibles  aux véhicules de 
tourisme.
Description : Cadre carré - Tampon rond

Regard de trottoir à cadre carré

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

TR6C 91853 Q 294,78 Ø 542 Ø 650 40 25
TR8C 91838 Z 330,59 Ø 600 Ø 800 45 35

Conforme à la norme EN124 
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation :  trottoirs ou surfaces 
comparables, tels que planchers de  parkings  
exclusivement accessibles  aux véhicules de 
tourisme.
Description : Cadre rond - Tampon rond

Regard de trottoir à cadre rond

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

H3C 91826 L 66,56 230,5 x 230,5 300 x 300 28 5,6
H4C 91827 M 98,69 330 x 330 400 x 400 28 10
H5C 91828 N 192,30 402 x 402 500 x 500 40 21
H6C 91829 P 290,98 501 x 501 600 x 600 40 29,8
H7C 91830 Q 445,32 602 x 602 700 x 700 48 42,5
H8C 91831 R 685,68 702 x 702 800 x 800 48 53
H9C 91885 A 1423,10 780 x 780 900 x 900 58 82
H10C 91886 B 1962,20 882 x 882 1000 x 1000 58 98

Conforme à la norme EN124 
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation :  trottoirs ou surfaces 
comparables, tels que planchers de  parkings  
exclusivement accessibles  aux véhicules de 
tourisme.
Description : Cadre carré - Tampon carré

Regard de trottoir à cadre carré fermeture hydraulique

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

HR3C* Ø 220 Ø 360 32 8,7
HR4C 91843 E 129,40 Ø 340 Ø 418 29 11

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : trottoirs ou surfaces 
comparables, tels que planchers de  parkings   
exclusivement accessibles  aux véhicules de 
tourisme.
Description : Cadre rond - Tampon rond

* Nous consulter.

Regard de trottoir à cadre rond fermeture hydraulique

Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement* 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

RHCC4 91872 L 150,74 230,5 x 230,5 400 x 400 80
RHCC5 PVC Ø 400 91844 F 165,93 330 x 330 500 x 500 80

Conforme à la norme EN124
Lieux d’utilisation : trottoirs ou surfaces 
comparables, tels que planchers de  parkings 
exclusivement accessibles aux véhicules de 
tourisme.
Description : Tampon carré

* Largeur de l’ensemble : tampon fonte et couronnement béton.

Regard de trottoir à cadre carré avec couronnement béton fermeture hydraulique

Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement* 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

HR3CC PVC Ø 315 91846 H 94,49 Ø 340 Ø 405 150
HR4CC PVC Ø 400 91845 G 137,37 Ø 450 Ø 540 150

Conforme à la norme EN124
Lieux d’utilisation : trottoirs ou  surfaces 
comparables, tels que planchers de  parkings 
exclusivement  accessibles aux véhicules de tourisme.
Description : Tampon rond

* Largeur de l’ensemble : tampon fonte et couronnement béton.

Regard de trottoir à cadre rond avec couronnement béton fermeture hydraulique
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Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : zones piétonnières, trottoirs, 
caniveaux dans les rues,  accotements des 
routes et parkings accessibles aux poids lourds. 
Description :
Grille rectangulaire

cornières acier (fournies en option).

spécifiées par le prescripteur en fonction des contraintes du trafic

FONTE DE VOIRIE P.I.L. FA 93

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

H3C250 91847 J 148,55 230 x 230 300 x 300 50 12
H4C250 91848 K 230,92 330 x 330 400 x 400 55 16
H5C250 91849 L 321,34 403 x 403 500 x 500 68 28
H6C250 91850 M 468,09 500 x 500 600 x 600 70 37
H7C250 91851 N 719,22 602 x 602 700 x 700 70 53
H8C250 91852 P 909,44 702 x 702 800 x 800 70 69

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : zones piétonnières, trottoirs, 
caniveaux dans les rues, accotements des routes et 
parkings accessibles aux poids lourds.
Description : Cadre carré - Tampon carré

Regard de trottoir à cadre carré fermeture hydraulique

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

GP3C 91816 A 110,07 252 x 252 343 x 343 36 10,5
GP4C 91817 B 159,40 350 x 350 460 x 460 37 18,5
GP5C 91818 C 253,36 450 x 450 558 x 558 38 27,5
GP6C 91819 D 393,56 554 x 554 660 x 660 38 37
GP7C 91820 E 727,56 635 x 635 757 x 757 39 58
GP8C 91821 F 857,09 738 x 738 863 x 863 40 75

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : zones piétonnières, trottoirs, 
caniveaux dans les rues, accotements des routes 
et parkings accessibles aux poids lourds.
Description : Cadre carré

Grille carrée plate à cadre

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

GC4C 91811 U 164,46 350 x 350 456 x 456 39 20,1
GC5C 91812 W 283,38 448 x 448 558 x 558 40 30,5
GC6C 91813 X 456,78 550 x 550 664 x 664 40 42
GC7C 91814 Y 749,75 645 x 645 760 x 760 40 62
GC8C 91815 Z 873,47 730 x 730 865 x 865 42 76

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : zones piétonnières, trottoirs, 
caniveaux dans les  rues, accotements des routes 
et parkings accessibles aux poids lourds.
Description : Cadre carré
Grille spéciale pour rues pavées

Grille carrée concave avec cadre

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Encombrement 
(mm)

Hauteur (mm)
Masse 
(kg) 

C20C 91806 P 173,51 750 x 200 27 12
C25C 91807 Q 209,37 750 x 250 27 15
C30C 91808 R 196,04 750 x 300 27 19
C40C 91809 S 253,47 750 x 400 27 23,5
C50C 91810 T 358,37 750 x 500 27 31,5
C60C 91887 C 543,08 750 x 600 27 41,5

Grille rectangulaire plate sans cadre

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

GSC 91854 R 306,01 745 x 245 768 x 338 41 36

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : zones piétonnières, trottoirs, 
caniveaux dans les rues, accotements des routes 
et parkings accessibles aux poids lourds.
Description :
Grille rectangulaire dotée de barreaux à profil sinusoïdal

Grille rectangulaire plate sinusoïdale  avec cadre

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture 
libre (mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Surface 
d’avalement 

(dm²)

Masse 
(kg)

ECC 91870 J 782,40 Ø 405 670 x 590 119 11,8 53

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : zones piétonnières, 
trottoirs, caniveaux dans les rues,  accotements 
des routes 
et parkings accessibles aux poids  lourds.
Description :
Cadre carré incliné

Grille carrée plate avec cadre incliné type EC

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Dimensions 
(mm)

Masse 
(kg)

CORN 303031500 91956 C 100,98
30 x 30 x 3 
Long. 1500 

avec pattes d’ancrage
2,2

OPTION : cornière acier galvanisé
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Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

GAAC 91804 M 555,66 Ø 405 605 x 562 176 52
GATC 91805 N 600,43 Ø 405 605 x 562 233 58

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : zones piétonnières, trottoirs, 
caniveaux dans les rues,  accotements des routes 
et parkings accessibles aux poids lourds.
Description : Cadre carré

Grille avaloir

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

RAAC 91822 G 618,63 Ø 650 805 x 823 120 72
RATC 91823 H 601,63 Ø 650 805 x 823 196 75

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : zones piétonnières, 
trottoirs, caniveaux dans les rues, accotements 
des routes et parkings accessibles aux poids lourds.
Description : Cadre carré incliné - Tampon rond

Plaque de recouvrement

Marquage Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm) 

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

T360 Ø PVC 315 91868 G 131,38 Ø 265 360 x 360 272 18
T460 Ø PVC 400 91869 H 292,76 Ø 350 460 x 460 348 30,5

EU T360 EU Ø PVC 315 91875 P 152,00 Ø 265 360 x 360 272 18
EU T460 EU Ø PVC 400 91876 Q 349,71 Ø 350 460 x 460 348 30,5
EP T360 EP Ø PVC 315 91873 M 214,30 Ø 265 360 x 360 272 18
EP T460 EP Ø PVC 400 91874 N 365,44 Ø 350 460 x 460 348 30,5

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : zones piétonnières, trottoirs, 
caniveaux dans  les rues, accotements des routes et 
parkings accessibles aux poids lourds.
Description : 
Regard carré 360 x 360 et 460 x 460
Avec emboîtement pour tabouret Ø 315 et Ø 400
Livré avec joint d’étanchéité (modèle déposé)
Couvercle articulé
Variante marquage EU ou EP

Regard pour boîtes de branchements

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

JPKC250 91954 A 515,40 Ø 603 Ø 840 70 52

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : rue piétonnes,  
accotements et parkings
Description : Cadre rond
Regard à dispositif de verrouillage

Tampon de chaussée plein

Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

JPKC250 A GRILLE 91958 E 531,32 Ø 603 Ø 840 70 50

Conforme à la norme EN124
Certification : LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : rue piétonnes,  
accotements et parkings
Description : Cadre rond
Regard à dispositif de verrouillage

Tampon de chaussée à grille
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Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

GP4HP 91910 C 255,17 352 x 352 463 x 463 38 22,5
GP5HP 91911 D 326,01 452 x 452 565 x 565 38 29
GP6HP 91912 E 456,49 560 x 560 667 x 667 39 41
GP7HP 91913 F 748,43 645 x 645 770 x 770 40 60
GP8HP 91914 G 836,68 745 x 745 870 x 870 40 73

Cette norme définit l’usage des caniveaux hydrauliques ainsi que leurs  couvertures. Elle donne des recommandations pour l’utilisation, la résistance de  ceux-
ci ainsi que pour les dispositifs de couverture (grille ou tampon)  appropriés. De plus, nos produits ci-après définis répondent aux besoins de cette  norme 
ainsi qu’aux recommandations des associations d’handicapés pour ce  qui concerne l’écartement maximal des barreaux de grilles. Celui-ci  étant dans tous 
les cas inférieurs à 19 millimètres.
 

Lieux d’utilisation : zones piétonnières, trottoirs, 
caniveaux dans les rues,accotements des routes 
et parkings accessibles aux poids lourds.
Description : Plate
Grille carrée barreaux type handicapé
Écartement des barreaux inférieur à 19 mm

Grille carrée plate à cadre

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

GC4HP 91915 H 252,36 354 x 354 460 x 460 40 21
GC5HP 91916 J 345,73 449 x 449 565 x 565 40 30,5
GC6HP 91917 K 479,42 549 x 549 665 x 665 40 41
GC7HP 91918 L 735,31 650 x 650 765 x 765 40 62
GC8HP 91919 M 852,27 740 x 740 865 x 865 41 78

Lieux d’utilisation : zones piétonnières, 
trottoirs,  caniveaux dans les rues,accotements 
des routes et parkings accessibles  aux poids 
lourds.
Description : Concave
Grille carrée barreaux type handicapé
Écartement des barreaux inférieur à 19 mm

Grille carrée concave à cadre

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg) 

C20HP 91897 N 173,80 750 x 200 27 17
C25HP 91898 P 185,97 750 x 250 27 21
C30HP 91899 Q 219,29 750 x 300 27 24
C40HP 91900 R 348,97 750 x 400 27 31
C50HP 91902 T 330,07 750 x 500 27 38
C60HP 91903 U 394,94 750 x 600 27 45

Lieux d’utilisation : zones piétonnières, 
trottoirs,   caniveaux dans les 
rues,accotements des routes et parkings 
accessibles   aux poids lourds.
Description : Grille rectangulaire barreaux 
type handicapé
Écartement des barreaux inférieur à 19 mm

Grille caniveau plate sans cadre

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

GP4D400 91855 S 419,64 356 x 356 470 x 470 100 32
GP5D400 91856 T 652,12 460 x 460 570 x 570 100 50
GP6D400 91857 U 1571,89 545 x 545 675 x 675 100 70
GP7D400 91858 W 2165,62 650 x 650 775 x 775 100 78
GP8D400 91859 X 2907,20 750 x 750 870 x 870 100 108

Conforme à la norme EN124
Lieux d’utilisation : rues piétonnes, bandes 
routières, rues et routes.
Description : Cadre carré
Ancrage par pattes de scellement

Grille carrée plate à cadre

Marquage
Référence 

P.I.L.
Référence Prix HT  

La pièce
Ouverture libre 

(mm)
Encombrement 

(mm) 
Hauteur 

(mm)
Masse 
(kg)

JPKC 91825 K 550,54 Ø 603 Ø 840 100 62,5
EU JPKC EU Ø 603 Ø 840 100 62,5
EP JPKC EP Ø 603 Ø 840 100 62,5

Conforme à la norme EN124
Certification LRQA BS EN124
Applications :
Lieux d’utilisation : rues piétonnes, 
bandes routières, rues et routes.
Description : Cadre rond
Regard à dispositif de verrouillage

Regard de chaussée verrouillable
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FONTE DE VOIRIE

RÉSEAUX DIVERS

FONTE DE VOIRIE P.I.L. FA 93

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Surface 
d’avalement (dm²)

Masse 
(kg)

JPKGC 91841 C 1033,64 Ø 603 Ø 840 100 13,8 68

Conforme à la norme EN124
Certification LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : rues piétonnes, 
bandes routières, rues et routes.
Description : Cadre rond
Regard à dispositif de verrouillage

Grille ronde verrouillable

Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

TNBC - Non bétonné 91839 A 662,19 Ø 601 Ø 810 75 43
TBC - Bétonné 91840 B 296,83 Ø 601 Ø 810 75 78

Conforme à la norme EN124
Certification LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : rues piétonnes, 
bandes routières, rues et routes.
Description : Cadre rond
Tampon non ventilé
Tampon à remplissage béton livré  bétonné ou non
Ancrage par lumières dans le cadre

Regard de chaussée bétonné ou non

Marquage Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm) 

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg)

RONDO 91950 W 425,24 Ø 603 Ø 840 100 62,5
EP RONDO EP 91952 Y 574,85 Ø 603 Ø 840 100 62,5
EU RONDO EU 91953 Z 574,85 Ø 603 Ø 840 100 62,5

RONDOAGRILLES 91951 X 657,86 Ø 603 Ø 840 100 62,5

Certification LRQA BS EN124
Lieux d’utilisation : rues 
piétonnes, bandes routières, rues 
et routes.
Description : Cadre rond
Tampon articulé (modèle breveté)
Verrouillable

Regard de chaussée articulé et verrouillable pour trafic moyen

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

GC4D400 91860 Y 456,49 365 x 365 470 x 470 100 33
GC5D400 91861 Z 688,92 454 x 454 559 x 559 100 44
GC6D400 91862 A 1106,39 565 x 565 662 x 662 110 71
GC7D400 91863 B 1147,27 645 x 645 764 x 764 115 79
GC8D400 91864 C 2983,94 760 x 760 875 x 875 120 108

Conforme à la norme EN124
Lieux d’utilisation : rues piétonnes, bandes 
routières, rues et routes.
Description : Cadre carré
Ancrage par pattes de scellement

Grille carrée concave avec cadre

Référence 
P.I.L.

Référence Prix HT  
La pièce

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Masse 
(kg) 

C20C400 91888 D 185,73 750 x 200 27 17,5
C30C400 91865 D 245,91 750 x 300 27 28
C40C400 91866 E 327,48 750 x 400 27 36
C50C400 91889 E 435,17 750 x 500 27 44
C60C400 91890 F 504,46 750 x 600 27 52

Conforme à la norme EN124
Lieux d’utilisation : rues piétonnes, bandes 
routières, rues et routes.

fonte ou des cornières acier.
Leurs dimensions ainsi que leur dispositif d’ancrage 

des contraintes du trafic.

Grille rectangulaire plate sans cadre

RONDOAGRILLES

RONDO
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Cette norme définit l’usage des caniveaux  hydrauliques ainsi que leurs  couvertures. Elle donne des  recommandations pour l’utilisation, la résistance de  
ceux-ci ainsi que  pour les dispositifs de couverture (grille ou tampon)  appropriés. De  plus, nos produits ci-après définis répondent aux besoins de cette   
norme ainsi qu’aux recommandations des associations d’handicapés pour ce   qui concerne l’écartement maximal des barreaux de grilles. Celui-ci   étant dans 
tous les cas inférieurs à 19 millimètres.
 
 

Lieux d’utilisation : zones piétonnières,  trottoirs, 
caniveaux dans les rues,accotements des routes 
et parkings  accessibles aux poids lourds.
Description : Plate
Grille carrée barreaux type handicapé
Écartement des barreaux inférieur à 19 mm

FONTE DE VOIRIE P.I.L. FA 93

Longueur 1,00 m Longueur 2,00 m

Désignation
Référence 

P.I.L.
Référence Prix HT  

La pièce
Masse 
(kg)

Référence 
P.I.L. 

Référence Prix HT  
La pièce

Masse 
(kg)

Droits Ø ext. 80 mm DD80C 91803 L 78,15 7 DD80P2 91880 U 206,92 14
Droits Ø ext. 100 mm DD100C 91802 K 88,22 10 DD100P2 91879 T 292,86 20
Coudés Ø ext. 80 mm DC80C 91801 J 95,76 10 DC80P2 91878 S 257,11 20

Coudés Ø ext. 100 mm DC100C 91800 H 134,07 13 DC100P2 91877 R 341,01 25

Couleur rouge - Sans joint

Désignation Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm)

Masse (kg) 

Bec profil A BEC GARPROA 91882 X 65,89 158 5
Bec profil T BEC GARPROT 91883 Y 65,89 148 4,5

Sabot SABOT 91884 Z 65,89 125 5

BEC - SABOT

Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Masse 
(kg)

GP4HP400 91920 N 338,46 345 x 345 475 x 475 100 33
GP5HP400 91921 P 517,99 452 x 452 575 x 575 100 50,5
GP6HP400 91922 Q 670,35 545 x 545 675 x 675 100 72
GP7HP400 91923 R 870,60 654 x 654 775 x 775 100 80
GP8HP400 91924 S 1416,77 750 x 750 875 x 875 100 110

Grille carrée plate à cadre

Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce

Ouverture libre 
(mm)

Encombrement 
(mm)

Hauteur 
(mm) 

Ensemble 
(kg)

GC4HP400 91925 T 317,02 365 x 365 470 x 470 100 33
GC5HP400 91926 U 575,50 454 x 454 559 x 559 100 46
GC6HP400 91927 W 808,15 565 x 565 662 x 662 110 71
GC7HP400 91928 X 897,45 645 x 645 764 x 764 115 79
GC8HP400 91929 Y 1065,39 760 x 760 875 x 875 120 108

Lieux d’utilisation : zones piétonnières, 
trottoirs,   caniveaux dans les 
rues,accotements des routes et parkings 
accessibles   aux poids lourds.
Description : Concave
Grille carrée barreaux type handicapé
Écartement des barreaux inférieur à 19 mm

Grille carrée concave à cadre

Lieux d’utilisation : zones 
piétonnières, trottoirs, caniveaux dans 
les rues,accotements des routes et 
parkings accessibles aux poids lourds.
Description : Grille rectangulaire 
barreaux type handicapé
Écartement des barreaux inférieur 
à 19 mm

Grille caniveau plate sans cadre

Référence P.I.L. Référence Prix HT  
La pièce Encombrement (mm) Hauteur (mm) Masse (kg) 

C30HP400 91906 Y 327,57 750 x 300 27 28
C40HP400 91907 Z 339,01 750 x 400 27 37
C50HP400 91908 A 467,67 750 x 500 27 49
C60HP400 91909 B 800,32 750 x 600 27 53

Présentation Référence Prix HT  
Le carton

Carton de 4 kits 91973 W 1050,63

Le DENSOLASTIC KU s’adapte à tous diamètres et formes. Le joint obtenu 
sous le couvercle absorbe tous les bruits de la circulation.
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PRODUITS DE SCELLEMENT
SCELLEMENT COLLAGE RÉPARATION SUR CHAUSSÉE ROUTIÈRE FA 97

Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique.

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Sac 25 kg 93198 C 107,80

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Sac 25 kg 93199 D 113,94

 

Domaines d’emploi :

 
de télécommunication sans coffrage

PCI Repafast® Tixo (Emaco® Fast Tixo) 
Mortier thixotrope de réparation de voirie

Domaines d’emploi :

 
Caractéristiques :

PCI Repafast® Fluid (Emaco® Fast Fluid) 
Mortier de réparation de voirie en consistance fluide à plastique

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Sac 25 kg 93630 X 113,83

Domaines d’emploi :

 
de télécommunication en consistance ferme, sans coffrage

PCI Repafast® Tixo G (Emaco® Fast Tixo G) 
Micro béton thixotrope de réparation de voirie à durcissement ultrarapide

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Sac 25 kg 93200 E 177,39

Domaines d’emploi :

Caractéristiques :

PCI Repafast® Fibre (Emaco® Fast Fibre) 
Mortier coulable de réparation de sol, renforcé de fibres métalliques

Caractéristiques :

Caractéristiques :

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Sac 25 kg 93022 L 102,60

Domaine d’emploi :

 Îlots directionnels, bornes de signalisation
 Bacs à fleurs, mobilier urbain
 Pavés autobloquants
 Éléments en pierre
 Réparation d’épaufrures de bordures en béton

PCI Reparoad® Bordure (EMACO® T 903 Bordure) 
Mortier pour le collage d’éléments béton sur enrobés bitumineux

Caractéristiques: 

Mortiers de réparations PCI Repafast
Les + Produits :
Utilisation en conditions froides et difficiles, jusqu’à -10 °C
Réouverture à tous les trafics après 2 heures à 20 °C
Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures
Agrément ORANGE (France Telecom)
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PRODUITS DE SCELLEMENT
SCELLEMENT COLLAGE RÉPARATION SUR CHAUSSÉE ROUTIÈRE FA 97

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Noir - Seau 25 kg 93167 T 161,88
Rouge - Seau 25 kg 93168 U 169,94

Domaines d’emploi :

poule sur routes, chemins, trottoirs et parkings
 

hall de magasins, rampes d’accès, garages
 

de jardins, dans les cours pour chemin d’accès 

PCI Bitufast (Bitufast) - Enrobé technique hydrocarburé à froid

Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique.

- Rebouchage de tranchée,
- Mise à niveau de regard de voirie, bouche à clé…,
- Réparation immédiate de nids de poule et trous,
- Maintenance de la voirie,
- Travaux à la main (trottoirs, pistes, allées…).

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Noir - Seau 25 kg 93246 E 76,43
Rouge - Seau 25 kg 93247 F 82,55

Compomac ® - Enrobé dense à froid, prêt à l’emploi

Caractéristiques :
 0,4 mm

+ Produits :

- Haute adhérence,  - Excellente résistance,
- Circulable immédiatement,
- Formule longue conservation,
- Réparation efficace, sans machine,
- Contribue au respect de l’environnement,
- Facile et rapide à mettre en oeuvre sur support sec ou humide.

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Seau 25 kg 92910 P 326,61

Destination : scellement de l’ensemble cadre-tampon des regards d’assainissement et des trappes Télécom.
Formule pré-mélangée = RÉSINE + Granulat incorporé.
Résine synthétique durcissable à froid par réaction catalytique.
Pâte de couleur noire avec durcisseur poudre.
Hautes performances, prise rapide, sans retrait.
Résistance à la compression après 24 h. : 35 Mpa.

DURCEL 860

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Seau 25 kg 92919 Z 116,51

Béton hydrocarboné noir pour le rebouchage instantané et les entourages des regards de voirie.
Utilisé en complément du DURCEL 680.
S’emploie par tous les temps, insensible à l’eau, au gel, au sel.
Ouverture immédiate au trafic.

ENROCEL

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Noir - Seau 25 kg 88800 X 126,65
Rouge - Seau 25 kg 88831 F 140,88

Enrobé à froid pour les réparations d’urgence, nids de poule, 
tranchées etc. Son conditionnement garantit une longue 
conservation et une disponibilité immédiate.

Enrobé à froid

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Aérosol 600 ml 93702 A 22,35

AEROBITUME est une solution de bitume en aérosol 

outil pinceau ou lame.

AEROBITUME - Spray bitumineux
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TUBES ET RACCORDS ANNELÉS EN POLYÉTHYLÈNE 
ECOPAL® SN 8 NF A 442

ECOPAL® la gamme PEHD annelé certifiée          A 442

Système de canalisation PEHD double paroi, utilisé pour véhiculer 
sans pression des eaux pluviales et des effluents urbains.

TUBES

TUBES ANNELÉS EN POLYÉHYLÈNE DOUBLE PAROI ECOPAL® SN 8 FA 14

RACCORDS ANNELÉS ECOPAL -          FA 14

COUDE 90° 
Mâle-Mâle

COUDE 45° 
Mâle-Mâle

COUDE 30° 
Mâle-Mâle

TÉ 90° 
Mâle-Mâle-Mâle

CULOTTE 45° 
Mâle-Mâle-Mâle

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

la pièce  Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

300 350 15516 Q 362,73 15506 E 203,93 14909 F 192,41 15536 M 603,04 15526 B 683,94
400 465 15567 W 641,03 15560 N 277,58 14910 G 277,58 14988 R 817,02 15020 B 1184,61
500 580 15568 X 912,31 15561 P 482,47 14997 B 455,39 14989 S 1386,14
600 700 15569 Y 2197,21 15562 Q 1103,72 14998 C 1091,06
800 930 15570 Z 3319,87 15563 R 1964,88 14999 D 1816,33 15023 E 7304,45

           

      

ATTENTION - le prix des tubes s’entend : 1 joint et demi-manchon 
soudé (sauf Ø 215 : 2 joints + 1 manchon).

Autres longueurs : nous consulter

MANCHON sans joint* JOINT
ID Ø intérieur 

(mm)
OD Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce  

215 250 14960 L 21,80 15124 P 5,85
300 350 15356 R 37,24 15349 J 10,66
400 465 15435 C 69,62 15425 R 25,83
500 580 15438 F 113,28 15426 S 48,07
600 700 15439 G 555,06 15427 T 64,69
800 930 14968 U 758,96 15135 B 203,99

* Prévoir 2 joints par manchon.
Ces manchons, joints et raccords sont 
compatibles avec la gamme ECOBOX DN/ID.

Attention : ces raccords sont fabriqués Mâle-Mâle, ne pas oublier de commander les manchons et joints pour le raccordement.

Autres raccords sur demande.

Nous consulter pour :

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

215 250 18726 E 73,40
300 350 18604 X 96,61
400 465 18717 U 153,92

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

500 580 18718 W 262,16
600 700 18719 X 377,94
800 930 18738 S 624,00

SN 8 - 6 mètres utiles
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Ce produit est réalisé en polypropylène à haut module élastique, qui permet d’obtenir une classe de rigidité SN 16 
avec un très petit accroissement de poids par rapport à la classe SN 8 en polyéthylène.

TUBES ANNELÉS EN POLYPROPYLÈNE DOUBLE PAROI SN 16 FA 14

- Résistance aux charges renforcée 
- Résistance aux agents chimiques et à l’abrasion 
- Légèreté 
- Maniabilité 
- Garantie d’une parfaite étanchéité

TUBES ANNELÉS EN POLYPROPYLÈNE SN 16 ET 
EN POLYÉTHYLÈNE SN 8

Autres longueurs : nous consulter.

NB : les manchons et joints ECOPAL / ECOBOX 
sont compatibles avec les tubes SN 16.

Autres longueurs : nous consulter.

ECOBOX

Permet la mise en place rapide et sans effort particulier 
des tubes ECOBOX® et ECOPAL® ID 300 

Référence Prix HT  
La pièce

14973 A 1908,68

1. Si la coupe du tube est envisagée sur chantier, elle doit se faire suivant 
   un plan perpendiculaire à l’axe du tube au milieu du creux d’une annelure
2. Marquer la profondeur d’emboîture
3. Nettoyer l’extrémité du tube et le joint
4. Mettre en place le joint dans le creux de la première annelure (ID 215 mm au ID 1030 mm) 
    ou de la deuxième annelure (ID 92 mm au ID 170 mm)
5. Lubrifier l’emboîture du manchon (utiliser les produits prévus à cet usage, voir tarif consommables)
6. Introduire l’extrémité du tube dans le manchon en veillant à leur propreté
7. Exercer une poussée constante et répartie jusqu’au repère préalablement tracé en utilisant 
   une chute de tube de 50 cm environ (sans le joint) dans le manchon de la barre à connecter 
   (exercer la poussée sur cette chute) jusqu’au contact avec la butée du manchon

TUBES ANNELÉS EN POLYÉTHYLÈNE DOUBLE PAROI POLIECO SN 8 FA 14

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

300 350 21001 C 140,67
400 465 21002 D 227,36
500 580 21003 E 367,31
600 700 21004 F 578,30

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

680 800
800 930
850 1000
1030 1200 21008 K 1486,61

SN 16 - 6 mètres utiles

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

215 250 18623 S 51,02
300 350 16401 C 58,36
400 465 16405 G 104,85
500 580 16406 H 173,09
600 700 16409 L 266,85
800 930 16414 R 528,42
1030 1200 18775 H 1096,82

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

140 160 18722 A 34,81
170 200 18724 C 47,04
270 315 18713 Q 75,67
340 400 18730 J 150,28
530 630 18715 S 266,63
680 800 18716 T 459,33
850 1000 18771 D 716,35

SN 8 - 6 m utiles
  DN/ID   DN/OD
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RACCORDS ET BRANCHEMENTS POUR TUBES ANNELÉS 
ECOPAL®-ECOBOX®

RACCORDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®/ECOBOX® FA 14

* Prévoir 2 joints par manchon.

COUDE 90° 
Mâle-Mâle

TÉ Femelle-Femelle-
Femelle sans joints*

COUDE 45° 
Mâle-Mâle

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  Référence Prix HT  
La pièce

215 250
270 315 15010 Q 204,45 14917 P 155,13
340 400 14940 P 328,17
425 500 15011 R
530 630 14942 R 770,67 14920 S 513,39
600 700 15028 K 1377,06
680 800 15012 S 2210,67
800 930 15031 N 2664,50
850 1000
1030 1200 15034 R 4952,35

Attention : pour les raccords fabriqués 
Mâle-Mâle, ne pas oublier de commander les 
manchons et joints pour le raccordement.

MANCHON sans 
joint*

JOINT

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
140 160 14958 J 9,16 15122 M 3,18
170 200 14959 K 9,52 15123 N 3,49
270 315 14955 F 35,88 14950 A 9,93
340 400 14967 T 43,84 14951 B 14,72
425 500 14969 W 82,57
530 630 14970 X 127,51 14953 D 56,83
680 800 14971 Y 782,08 14954 E 87,07
850 1000 14966 S 854,05 15134 A 226,63

1030 1200 15178 Y 1520,81 15177 X 366,68
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RACCORDS ET BRANCHEMENTS POUR TUBES ANNELÉS 
ECOPAL®-ECOBOX®

RACCORDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®/ECOBOX® FA 14

Raccordements destinés à la réalisation de branchements 
(tubes annelés ou tubes lisses PVC ou PEHD Ø extérieur 110, 160, 200 et 250) 
sur les collecteurs PE Ecopal-Ecobox SN 8 et SN 16. 

ATTENTION : la compatibilité de ces branchements avec les essais de réception des réseaux 
d’assainissement suivant fascicule 70 n’est pas garantie, nous vous invitons à nous consulter 

si les spécificités de votre chantier l’imposent.

Joint 110 à 200

Joint 250

Prévoir les outils ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS CONSULTER pour :
Branchements Ø 200 / collecteur ID 300.
Branchements de diamètres supérieurs à 250.
Branchements sur collecteurs ID 800 à 1030.

Référence Prix HT  
La pièce

92787 F 81,28

Montage des trépans sur perçeuse.
NB : attention à l’effet de couple.

Arbre standard 6 pans - 11 mm Foret pilote 130 mm

Référence Prix HT  
La pièce

93689 L 249,66

Montage des trépans 
sur foreuse de tranchées.

Adaptateur bride - 1 1/4” UNC

Référence Prix HT  
La pièce

93690 M 21,91

Montage pour perçeuse Montage pour foreuse

Remarque importante : pour la mise en oeuvre de ces branchements, 
consulter impérativement la notice technique.

INFOS PRATIQUES

TRÉPAN seul* JOINT PIÈCE RACCORD
Ø extérieur du 

branchement (mm)
DN/ID collecteur 

Ecopal-Ecobox (mm)
Ø Perçage 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
110 215 à 680 117 93691 N 352,22 15114 D 42,32 15261 N 136,46
160 300 à 680 167 93692 P 419,45 15115 E 52,49 15242 S 175,48
200 340 à 680 207 93693 Q 528,08 15147 P 55,57 15244 U 196,66
250 340 à 500 263 93694 R 953,21 38120 K 117,18
250 530 à 800 263 93694 R 953,21 38198 U 112,23
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REGARDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®-ECOBOX®
REGARDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL/ECOBOX/PVC FA 35

BOîTE DE BRANCHEMENT ET D’INSPECTION 
BASE MOULÉE A 3 ENTRÉES - REHAUSSE ID 530/ OD 630 
3 ENTRÉES ID 300 - 1 SORTIE ID 300

Rehausses soudées sur bases, autres configurations : nous consulter; 
Attention : cette base ne nécessite pas de cône de réduction. 

Prévoir une dalle de répartition (voir tarif J).

INFOS PRATIQUES

ID Ø intérieur (mm) OD Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
Le mètre

530 630 34665 E 229,42

ID Ø intérieur (mm) OD Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

530 630 34719 N 160,37

base moulée ID 530/OD 630 et emboiture(s) soudés) Référence Prix HT  
La pièce

1 sortie pour ID 300 34670 K 701,42

1 sortie et 1 entrée pour ID 300 à 180° 34668 H 827,87

1 sortie et 1 entrée pour ID 300 à 120° 34669 J 862,67

1 sortie et 1 entrée pour ID 300 à 240° 34675 Q 827,87

1 sortie et 2 entrées pour ID 300 à 120° et 240° 34674 P 954,36
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REGARDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®-ECOBOX®

Rehausses soudées sur bases, autres configurations : nous consulter. 
Prévoir une dalle de répartition.

INFOS PRATIQUES

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

850 1000 34666 F 588,87
1030 1200

DN/ID 300 Référence Prix HT  
La pièce DN/ID 400 Référence Prix HT  

La pièce  

1 sortie pour ID 300 1 sortie pour ID 400 34688 E 1391,33

1 sortie et 1 entrée pour ID 300 à 240° 34684 A 1448,82 1 sortie et 1 entrée pour ID 400 à 240°

1 sortie et 2 entrées pour ID 300 à 120° et 240° 34683 Z 1563,80
1 sortie et 2 entrées pour ID 400 à 120° 

et 240°
34701 T 1816,78

BASE MOULÉE A 3 ENTRÉES - REHAUSSE ID 850/OD 1000 OU ID 1030/OD 1200 
3 ENTRÉES ID 300 - 1 SORTIE ID 300 ou 3 entrées ID 400 - 1 sortie ID 400

REGARDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL/ECOBOX/PVC FA 35

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

850 1000 34725 U 198,65
1030 1200

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

850 1000 34712 F 626,08
1030 1200 34713 G 830,23

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

850 1000 34716 K 179,81
1030 1200 34717 L 282,21
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REGARDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®-ECOBOX®

BASE EN LIGNE - REHAUSSE ID 850/OD 1000 OU ID 1030/OD 1200 
ENTRÉE ET SORTIE EN LIGNE ID 500

Rehausses soudées sur bases, autres configurations : nous consulter. 
Prévoir une dalle de répartition.

INFOS PRATIQUES

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

850 1000 34666 F 588,87
1030 1200

ID 500 Référence Prix HT  
La pièce

1 sortie et 1 entrée 
pour ID 500 à 180°

34708 B 1586,78

Femelle-Femelle-Femelle (sans joints*)
ID Ø intérieur 

(mm)
OD Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
600 700 15028 K 1377,06
680 800
800 930 15031 N 2664,50
850 1000
1030 1200 15034 R 4952,35

* Prévoir 3 joints par té.

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

850 1000 34725 U 198,65
1030 1200

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

850 1000 34716 K 179,81
1000 1200 34717 L 282,21

REGARDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®/ECOBOX®/PVC FA 35

ID Ø intérieur 
(mm)

OD Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

850 1000 34712 F 626,08
1030 1200 34713 G 830,23
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TUBES ANNELÉS GRANDS DIAMÈTRES 
EN POLYÉTHYLÈNE AVEC ÂME ACIER

TUBES ANNELÉS EN POLYÉTHYLÈNE AVEC ÂME ACIER DURA 16 FA 14

Les domaines d’utilisation sont multiples :

qui donnent au tube sa résistance mécanique - DURA SN 16.

TUBES ANNELÉS EN POLYÉTHYLÈNE AVEC ÂME ACIER PALADEX FA 14

 

 

 

PALADEX SN 8

Tous les accessoires sont disponibles sur commande.

ACCESSOIRES

ATEC n° 17/11-248 pour les DN/ID 600 à 1200PALADEX SN 12

Ø nominal 
(mm)

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Ø de la tulipe 
(mm)

Poids 
(kg/m)

Longueur utile 
du tube (m) 

Longueur totale 
du tube (m)

Référence Prix HT  
Le mètre utile

600 654 600 656 18 6 20324 R 312,72
800 870 800 940 30 6 20323 Q 625,44
1000 1080 1000 1160 45 6 20322 P 937,92
1200 1298 1200 1380 67 6 20318 K 1421,46
1400 1523 1400 1661 82 20320 M 2110,87
1500 1633 1500 1773 100 20321 N 2899,79

Ø nominal 
(mm)

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Ø de la tulipe 
(mm)

Poids 
(kg/m)

Longueur utile 
du tube (m) 

Longueur totale 
du tube (m)

Référence Prix HT  
Le mètre utile

600 650 600 700 21 6 20334 C 497,51
800 870 800 940 30 6 20325 S 710,73
1000 1080 1000 1160 45 6 20326 T 1030,56
1200 1300 1200 1380 61 6 20327 U 1563,61
1300 1400 1300 1480 71 20328 W 1918,98
1400 1523 1400 1660 85 20329 X 2345,42
1500 1633 1500 1770 98 20330 Y 3198,29

Ø nominal 
(mm)

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Ø de la tulipe 
(mm)

Poids 
(kg/m)

Longueur utile 
du tube (m) 

Longueur totale 
du tube (m)

Référence Prix HT  
Le mètre utile

800 870 800 940 38 6
1000 1080 1000 1160 60 6
1200 1300 1200 1380 80
1400 1523 1400 1661 92 20316 H 2543,91
1500 1633 1500 1773 110 20317 J 3604,86
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TUBES ANNELÉS EN POLYOLÉFINE SN 8
TUBES ANNELÉS EN POLYOLÉFINE DOUBLE PAROI SN 8 FA 14

Autres longueurs : nous consulter

PE

PP

SN 8 - 6 m utiles
ID Ø intérieur 

(mm)
OD Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

Le mètre
300 350 16407 J 53,49
400 465 16416 T 97,10
500 580 16418 W 163,36
600 700 16420 Y 262,36
800 19414 C 523,04

SN 8 - 6 m utiles
ID Ø intérieur 

(mm)
OD Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

Le mètre
170 200 18601 T 34,17
212 250 18602 U 44,57
265 315 18603 W 54,42
338 400 18605 Y 90,01
422 500 18606 Z 146,67
531 630 18607 A 230,24
675 800 18608 B 457,45
844 1000 18616 K 698,89

1200 18619 N 1085,58

SN 8 - 6 m utiles
ID Ø intérieur 

(mm)
OD Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

Le mètre
300 354 16422 A 53,49
400 472 16423 B 97,10
500 588 16424 C 163,36

SN 8 - 6 m utiles
ID Ø intérieur 

(mm)
OD Ø extérieur 

(mm)
Référence Prix HT  

Le mètre
167 200 18625 U 30,42
209 250 18624 T 44,57
263 315 18626 W 54,42
335 400 18627 X 84,80
418 500 18628 Y 132,96
527 630 18629 Z 208,71
669 800 18630 A 457,45
837 1000 18631 B 633,97
1005 1200 18632 C 983,81
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PUITS PERDU MODULAIRE
PUITS PERDU MODULAIRE FA 42

ANO’PE 930 

Système de puits perdu utilisé 

pour diffusion/infiltration 

des eaux pluviales

Différents éléments ANO’PE modulaires permettent 
de constituer comme avec des “ anneaux béton “, 
un puits perdu en fonction des besoins. 
Ces éléments sont réalisés à partir de tubes OD 930, 
en longueur de 1,0 m, ne pesant que 25 kg.

Pour une mise en oeuvre sous chaussée, la plaque de couverture doit être remplacée 
par un cône de réduction associée à une dalle de répartition adaptée.

INFOS PRATIQUES

Référence Prix HT  
La pièce

71604 F 412,59

Plaque de couverture (OD 315)

Référence Prix HT  
La pièce

71600 B 445,41

Élément perforé (OD 110)

Référence Prix HT  
La pièce

71602 D 445,41

Élément de base (avec plots de centrage)

 
nominal

 
nominal

Longueur du tube 
(m)

Dimensions des 
perforations en mm

Nombre total de perforations Surface de diffusion 
cm²/m

Capacité de stockage  
3/m

Largeur Longueur
800 930 92 60 550
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SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Nouvelle génération : SOGEBOX V3 
ATEC : en cours

 - 

SOGEBOX : de multiples atouts :
- Rapidité de montage.

- Visitable par camera ( tunnel d’entrée ø 160 ).

- Matériau inaltérable  ( pp copo ). 

Dimensions 1200 x 600 x 500 mm.

 

Pour chaque chantier, une étude spécifique doit être réalisée : NOUS CONSULTER.

INFOS PRATIQUES

* Corps de chaussée compris.

SOGEBOX V3 - Cellule + couvercle 
 
SOGEBOX V3R - Cellule + couvercle + fond

V3 V3R

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
79601 Y 245,99 80968 J 311,33

CELLULES

DN 250 DN 400

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80972 N 330,24 79713 U 330,24

ENTRÉE LATÉRALE

DN 250 DN 400

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
80973 P 312,84 79715 X 330,24

ÉVENT VERTICAL

CELLULES DE RÉCUPÉRATION D’EAUX PLUVIALES SOGEBOX FA 42

HAUTEUR DE REMBLAI
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SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Pour chaque chantier, une étude spécifique doit être réalisée : NOUS CONSULTER.

INFOS PRATIQUES

Nouvelle génération : SOGEBOX V3 
ATEC : en cours

UTILISATION EN PUITS PERDU
1,11 m3 brut - 1,06 m3 net.
ESPACE VERT < 3,5 t
30 cm de remblai minimum

1 SOGEBOX V3R + 2 SOGEBOX V3

1 SOGEBOX V3R + 2 SOGEBOX V3
1 AVALOIR 10 litres 400/160 + 1 SEAU A FEUILLE

CELLULES DE RÉCUPÉRATION D’EAUX PLUVIALES SOGEBOX FA 42

Cubage net 
(m3)

Dimensions L x l x h 
(m)

Composition

1,44 1,20 x 1,20 x 1,04 2 V3 + 2 V3R
2,13 1,20 x 1,20 x 1,54 4 V3 + 2 V3R
1,49 2,40 x 1,20 x 0,54 4 V3R
2,24 2,40 x 1,80 x 0,54 6 V3R
4,31 2,40 x 1,80 x 1,04 6 V3 + 6 V3R
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SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 800 x 1200 x 290 mm - Poids : - de 13 kg

- Coloris Waterloc HD : noir - MD : gris clair

- Compatibilité des 2 modules Waterloc HD et MD

Avis technique : 17/12-263
          14/01-PP-263 

 
AVANTAGES
- Performant
- Respectueux de l’environnement
- Pratique  

- Léger
- Peu encombrant
                                 Faible emprise au sol pendant la phase chantier 

SERVICES
- Pré-étude technique
- Assistance technique sur chantier
DOMAINES D’APPLICATIONS

 

STRUCTURES ALVÉOLAIRES ULTRA LÉGÈRES WATERLOC NICOLL FA 42

LES RÈGLES D’IMPLANTATION À RESPECTER 
POUR LE MODULE ALVÉOLAIRE WATERLOC®

Waterloc HD

Waterloc MD

Référence 
fournisseur

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

WLRB250 73408 R 185,74

WLMB250 73413 X 185,74

WLRP250
Plateau de fermeture 

étage inférieur
73410 T 59,24

WLRC250 Connecteur supérieur 73400 H 11,62

WLRE250
Bride de piquage mâle 

(Ø 100-110-160-200 mm)
73409 S 87,06

WLRBI250L 73401 J 365,67

WLRBD500T 73403 L 887,99

WLRBE500T 73405 N 887,99

73407 Q 1044,69

WLRBD500L Piquage mâle axe longitudinal (Ø 250 mm) 73402 K 887,99

WLRBE500L Piquage mâle axe longitudinal (Ø 315 mm) 73404 M 887,99

Piquage mâle axe longitudinal (Ø 400 mm) 73406 P 1044,69

SCHÉMA DE MISE EN OEUVRE 
 
 
 
 
 
 
 

E : Hauteurs de recouvrement minimales
- 0,3 m
- 0,5 m  

- 0,8 m  

- 1 m  
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SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
MODULES DE STOCKAGE D’EAUX PLUVIALES RAINBOX® II SOTRA FA 42

L’optimisation de la gestion des eaux pluviales est une 
préoccupation croissante, qu’il s’agisse du domaine privé ou public.

Pour chaque chantier, une étude spécifique doit être réalisée : nous consulter.

INFOS PRATIQUES

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Rainbox® II 97660 C 270,43
Rainbox® II inspectable 97659 B 355,85

97661 D 271,12

 Résistance aux contraintes mécaniques :

axiale de la structure latérale.

 Capacité de stockage :

(3 fois supérieure aux matériaux classiques).

 Inspectabilité :

permet le passage de caméras d’inspection ou de matériels de
nettoyage (hydrojets).

 Facilité d’installation :

installer 250 modules sans outil ni engin (hors terrassement et mise

 Stabilité :

des modules. La possibilité de pose en couche alternée

Désignation Référence Prix HT  
Le sachet

97662 E 30,02
97663 F 116,88

CLIPS D’ASSEMBLAGE
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SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
MODULES D’INFILTRATION/RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES Q-BIC WAVIN FA 42

Wavin Q-Bic est une solution unique de rétention / 
infiltration de l’eau de pluie :

 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques :
 Dimensions : L 1200 x l 600 x h 600 mm.
 Volume brut : 432 litres.
 
 

Domaine d’emploi :
 
 
 
 Nombre de couches : 5 maxi.
 Profondeur de pose : 6 m. maxi.
 Hauteur de remblai : 3 m. maxi.

Pour chaque chantier, une étude spécifique doit être réalisée : nous consulter.

INFOS PRATIQUES

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Module Q-BIC bleu (L 1200 x l 600 x h 600 mm) 76881 R 398,60

Tubulures de connexion 76882 S 2,66

Clips de liaison 76883 T 1,65

Connecteur de tube 76884 U 247,37

Plaque ajourée 76885 W 79,73

Plaque pleine 76886 X 450,77

Adaptateur conique 76887 Y 374,71

Connecteur de rehausse 76888 Z 769,53

Module Q-BIC Tubulure de connection

Clips de liaison

Connecteur de tubes

Coneecteur de rehausse

Plaque pleine Adaptateur conique
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Drain intégré entre les modules bas Drains dans une petite tranchée de matériaux drainants

Remblai

Évent de ventilation Ø 100 m
(perforé à 360°)

Couche supérieure Nidaflow MH
(Module Haut)

Couche de base Nidaflow MB
(Module Bas)

Géotextile anticontaminant 300 g/m²
ou géomembrane

RÉSEAUX DIVERS

SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

RÉSEAUX DIVERS

STRUCTURES ALVÉOLAIRES ULTRA LÉGÈRES EN 
NID D’ABEILLE NIDAPLAST ENVIRONNEMENT

FA 42

Applications :

 
  sous chaussée

- Tranchée drainante

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm) (mm) (ISO 845)

Résistance en compression 
(ISO 844) (kPa)

Hauteur de remblai 
maximum (m) 

Référence Prix HT  
La pièce Applications

2400 1200 520
EP 300 : 32 (kg/m3)

300 77002 Y 948,49
2400 1200 120 300
2400 1200 520

EP 400 : 35 (kg/m3)
400 77001 X 1099,49

2400 1200 120 400
2400 1200 520

EP 500 : 40 (kg/m3)
500 77148 G 1043,48

2400 1200 120 500 77147 F 314,16
2400 1200 520

EP 600 : 44 (kg/m3)
600 77003 Z 1231,44  

Plateforme logistique2400 1200 120 600

- Produit économique
- Solution hydraulique intelligente : alimentation 
  par un drain diffuseur externe

Solution : Nidaplast® EP avec drain obligatoirement 
sous les blocs dans du matériau drainant

Structure Alvéolaire Ultra Légère (SAUL) 

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm) (ISO 845)

Résistance en compression 
(ISO 844) (kPa)

Hauteur de remblai 
maximum (m) 

Référence Prix HT  
La pièce Applications

2400 1200 520 (module bas)
EP 300 : 35 kg/m3 300 77122 D 934,20

2400 1200 520 (module haut) 300 77123 E 934,20
2400 1200 520 (module bas)

EP 400 : 40 kg/m3 400 77124 F 1069,44
2400 1200 520 (module haut) 400 77125 G 1069,44
2400 1200 520 (module bas)

EP 500 : 44 kg/m3 500 77145 D 1097,29
2400 1200 520 (module haut) 500 77146 E 1097,29
2400 1200 520 (module bas)

EP 600 : 49 kg/m3 600 77126 H 1125,09  
Plateforme logistique2400 1200 520 (module haut) 600 77127 J 1125,09

® EP :

- Les rainures assurent la diffusion de l’eau 

- Solution hydraulique intelligente : 
  alimentation par un drain diffuseur externe

Solution : Nidaflow® EP avec drain pouvant 
être compris entre ou sous les blocs

Structure Alvéolaire Ultra Légère (SAUL) RAINURÉE

Caractéristiques : 

- Manuportable
- Découpable

EP 600
- Large gamme de résistance en Nidaplast®

®

ATEC 17/11-238

Drains dans un lit uniforme de diffusion

Remblai
Évent de ventilation Ø 100 mm

(perforé à 360°)
Couche de ventilation en 20/40

Géotextile anticontaminant
125 g/m²

Blocs Nidaplast EP

Géotextile anticontaminant 
300 g/m²

ou géomembrane

Drains en tranchée de diffusion
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SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
MODULES D’INFILTRATION/RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES SUBWAY FA 42

Désignation Référence  fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

SUBMOD1206 42083 S 1474,60
SUBBOU1206 42061 T 939,30
SUBENTRETO 42071 E 2,78

Composition :
Les modules : ils sont de grandes capacités 

3

à la fois. Leur installation est facile et rapide.
Les bouchons :

Les regards : en béton ou en PEHD
Les cheminées :
passage de caméra
Le subgate : module permettant l’entretien du 

Le Subpipe :
Les entretoises : pour un alignement simple 

Les géotextiles
La géomembranes (cas de stockage sans 

 

Pour l’infiltration :

pour créer des bassins tampon.
- S’adapte facilement aux différents types de sol.
- La modularité permet de dimensionner 

rechargement des nappes. 

Pour le stockage :

- Voiries
- Parkings
- Espaces verts
- Terrains de sports
- A proximité des lieus de réutilisation 
de l’eau.

SUBWAY : système de stockage simple et économique
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SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

RÉSEAUX DIVERS

MODULES D’INFILTRATION/RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES ELUVIO FA 42

AVANTAGES
Module humainement visitable et hydrocurable avec accès par trou d’homme Ø 600.
Système unique de concentration des boues dans la première ligne, 
le reste du bassin est préservé de la pollution.
Mise en place rapide : 70 m³/h pour une équipe de 5 personnes, 
pose des éléments et remblai en caillou 20/50 lavé concassé compris. 
Pas de clips de liaison et 2 m³ dans chaque élément.
Lit de pose en caillou 20/50 auto-compactant : rapide à réaliser.
Ouvertures : Ø 800 sur les cotés et Ø 600 sur le dessus.
Manutention facile : plus de 560 m³/camion. 
 

DOMAINES D’UTILISATIONS
Bassin de rétention et d’infiltration.
Tranchée drainante.
Puits d’infiltration (à partir de 2 m³.)
Réserve incendie.
Canalisation surdimensionnée : 
l’équivalent d’un tuyau Ø 1200. 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Chambres de stockage en PEHD.
Poids : 45 kg.
Volume : 2 m³.
Dimensions : 2350 x 1550 x 900 mm.
Entrées : Ø 800 sur les cotés et Ø 600 sur le dessus.
Pose sur 1,2 ou 3 niveaux.

Hauteur de remblai de 0,30 à 2 m

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Chambre de départ 72001 M 1212,00
Chambre intermédiaire 72003 P 1212,00

72002 N 1212,00

ESPACES VERTS

Hauteur de remblai de 0,50 à 9 m

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Chambre de départ 72014 B 1212,00
Chambre intermédiaire 72015 C 1212,00

72008 U 1212,00

VOIRIE LOURDE

Hauteur de remblai de 0,50 à 2 m

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Chambre de départ 72010 X 1212,00
Chambre intermédiaire 72012 Z 1212,00

72011 Y 1212,00

VOIRIE LÉGÈRE

Pour chaque chantier, une étude spécifique doit être réalisée : nous consulter.

INFOS PRATIQUES

Caillou 20/50 
lavé, concassé 

pour lit de pose 
et remblai
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GÉOMEMBRANES
CALIBRANE® PVC FA 77

Géomembrane homogène gris/gris bleutée/noire (suivant épaisseur), 
en chlorure de polyvinyle souple (PVC-P) pour l’étanchéité de :

- Filtres à roseaux (1 mm).

La géomembrane peut également être utilisée en barrière anti-racines (selon DIN4062) - épaisseur conseillée mini : 1 mm

* le prix m² s’entend par pièce = surface non cumulable si fabrication de plusieurs pièces.

Désignation Conditionnement Référence Prix HT  
Le conditionnement

m² 77693 Z 10,33
Collerette rigide PVC DN 100 (bride + boulons) 77696 C 115,45

77690 W 103,31
77689 U 94,20
77697 D 747,45
77698 E 218,76

m² 77692 Y 60,47
ml 77694 A 19,75

77695 B 153,44
kit 77699 F 461,84

- Confection sur mesure (Bâche plate non préformée)

 

NB   : Toute information relative à une application particulière (agents chimiques, hydrocarbures …) et/ou à une mise en œuvre 
spécifique doit nous être communiquée avant l’étude de prix.

Accessoires

Par pièce 
inférieure 
à 40 m²

Par pièce 
inférieure 
à 100 m²

Par pièce 
inférieure 
à 200 m²

Par pièce 
inférieure 
à 500 m²

Par pièce 
inférieure 

à surface maxi

(mm) ASQUAL
Largeur 

minimum

Surface 
maxi en Référence Prix HT  

Le m²  Référence Prix HT  
Le m² Référence Prix HT  

Le m² Référence Prix HT  
Le m² Référence Prix HT 

Le m²

(photo C)
Non 1250 m² 77673 C 40,96 77670 Z 35,67 77672 B 34,58 77674 D 33,18 77671 A 31,42

(photo B)
oui 1000 m² 77680 K 52,94 77678 H 48,37 77679 J 46,19 77681 L 44,42 77677 G 42,78

(photo A)
oui 750 m² 77686 R 74,19 77684 P 70,31 77685 Q 66,61 77687 S 65,03 77688 T 63,20

Rouleau de 2,05 m 
x 400 m

Rouleau de 2,05 m 
x (< 400) m

Rouleau de 2,10 m 
x 200 m

(mm) ASQUAL
Largeur 

(m)

Surface 
maxi en Référence Prix HT  

Le rouleau  Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau

(photo C)
non 1250 m² 77668 X 28,38 77669 Y 34,46

(photo B)
oui 1000 m² 77675 E 39,13

Rouleau de 2,10 m 
x (< 200) m

Rouleau de 2,15 m 
x 125 m

Rouleau de 2,15 m 
x (< 125) m

(mm) ASQUAL
Largeur 

(m)

Surface 
maxi en Référence Prix HT  

Le rouleau  Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau

(photo B)
oui 1000 m² 77676 F 46,12

(photo A)
oui 750 m² 77682 M 57,36 77683 N 65,69



Frans Bonhomme - Février 2014K 21
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RÉSEAUX DIVERS

GÉOMEMBRANES

* ces données sont à titre indicatif.

Données nécessaires au calcul de la surface
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GÉOMEMBRANES
CALIBRANE® EPDM FA 77

Géomembrane utilisée pour l’étanchéité de :

- Filtre assainissement autonome
- Filtres à roseaux
- Canaux
- Barrages

* préciser la longueur lors de votre commande 
 
 
 
CALIBRANE® EPDM est une géomembrane en caoutchouc noir synthétique vulcanisé à base d’éthylène, propylène, diène et 
monomère.
L’épaisseur 1,0 mm a été spécialement développée pour les bassins décoratifs. Grâce à sa formulation et sa production particulière, 
elle est compatible à la vie et à la flore aquatique. 
 
 

- Bonne résistance à la traction et à l’allongement à la rupture
- Bonne résistance à l’humidité
- Résistance à des températures allant de -45 °C à 130 °C
- Grande souplesse même à basse température et résistance aux chocs thermiques jusqu’à 250°C
- Résistance aux pluies acides et à la plupart des produits alcalins
- Résistance exceptionnelle aux ultra-violets et aux fortes concentrations d’ozone
Les contacts avec les produits ou déchets à base de pétrole, huiles ou graisses seront soigneusement évités.

Désignation Référence Prix HT  
Le m²

77691 X 9,11

Accessoires

Largeur 3,05 m Largeur 4,27 m Largeur 6,10 m

Désignation
(mm) ASQUAL

Référence Prix HT  
Le m² Référence Prix HT  

Le m² Référence Prix HT  
Le m²

non 77646 Y 57,43 77648 A 57,43 77651 D 57,43
Rouleau de 61 m non non disponible 77649 B 57,43 77652 E 57,43

non 77645 X 65,33 77647 Z 65,33 77650 C 65,33
oui 77663 R 60,70 non disponible 77665 T 60,70

Largeur 7,62 m Largeur 9,15 m Largeur 12,20 m

Désignation
(mm) ASQUAL

Référence Prix HT  
Le m² Référence Prix HT  

Le m² Référence Prix HT  
Le m²

non 77654 G 57,43 77656 J 57,43 77640 R 57,43
Rouleau de 61 m non 77638 P 57,43 77657 K 57,43 77641 S 57,43

non 77653 F 65,33 77655 H 65,33 77639 Q 65,33
oui non disponible 77667 W 60,70 77659 M 60,70
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GÉOMEMBRANES
GÉOMEMBRANE EPDM - ÉTANCHÉITÉ DE S.A.U.L. FA 77

Nous consulter

Soudure en 3D dans nos ateliers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définition du besoin

Chiffrage

Production
Fabrication et soudures : soudure 2D et 3D
Contrôle qualité systématique

Pose sur chantier
Simplicité
Rapidité
Sécurité
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PRÉTRAITEMENT DES EAUX - SÉPARATEURS HYDROCARBURES

PRÉ-TRAITEMENT de 

 
HYDROCARBURES

chargées d’HYDROCARBURES.
SÉPARATEURS à HYDROCARBURES.

 
Les OBLIGATIONS résultent de divers textes et notamment du Code de la Santé Publique et du Règlement Sanitaire 
Départemental.
Il convient de préciser à la commande la performance (présence maximale d’hydrocarbures en sortie en mg/litre) exigée de 
l’appareil par la DRIRE concernée, suivant arrêté du 2 février 1998 du ministère de l’environnement (JO du 3-3-98).
 
SÉPARATEURS A HYDROCARBURES

 
DÉBOURBEURS

Taille 
Nominale

Volume débourbeur 
(litre)

Volume 
hydrocarbures 

(litre)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

3 300 60 SPEHD30 66615 H 3110,68
6 600 60 SPEHD60 66614 G 4092,45
10 1000 100 SPEHD100 66616 J 5598,53

SPEHD

Taille 
Nominale

Volume débourbeur 
(litre)

Volume 
hydrocarbures 

(litre)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  BY-PASS

3 300 60 SPEHDO315 66613 F 4324,69 X
6 600 60 SPEHDO630 66617 K 5285,36 X

10 1000 100 SPEHDO1050 66612 E 6478,25 X

SPEHDO 

Taille 
Nominale

Volume débourbeur 
(litre)

Volume 
hydrocarbures 

(litre)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

ALARME 
HYDROCARBURES 

3 300 60 SPEHD30A 66621 P 5456,10 X
6 600 60 SPEHD60A 66620 N 6441,73 X
10 1000 100 SPEHD100A 66622 Q 7955,35 X

SPEHD-A en Pack Sécurité  

Taille 
Nominale

Volume débourbeur 
(litre)

Volume 
hydrocarbures 

(litre)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

ALARME 
HYDROCARBURES BY-PASS

3 300 60 SPEHDO315A 66619 M 6688,13 X X
6 600 60 SPEHDO630A 66623 R 7638,55 X X
10 1000 100 SPEHDO1050A 66618 L 8835,38 X X

SPEHDO-A en Pack Sécurité  

TOUTES LES SOLUTIONS POUR LE PRÉTRAITEMENT 
ET L’ÉVACUATION DES EAUX USÉES ET PLUVIALES

SÉPARATEURS À HYDROCARBURES SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT FA 34
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PRÉTRAITEMENT DES EAUX - SÉPARATEURS HYDROCARBURES

Modèle RHIN - Couvercle hydraulique fonte, étanche aux odeurs - Classe B 125

Taille 
Nominale

Volume débourbeur 
(litre)

Volume 
hydrocarbures (litre)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

150 300 SP1HD15 66572 L 3075,08
3 300 630 SP1HD30 66573 M 3354,73

450 979 SP1HD45 66574 N 3980,78
6 600 1170 SP1HD60 66575 P 4776,43

SP1HD 15 à 60

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

84986 B 2322,03

Optique et acoustique évolutif pour 
décanteur et séparateur à hydrocarbures

Taille 
Nominale

Volume débourbeur 
(litre)

Volume 
hydrocarbures (litre)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

3 300 680 SP1HDO0315 66576 Q 4830,56
4 400 850 SP1HDO0420 66577 R 5293,45
6 600 1170 SP1HDO0630 66579 T 5964,40

10 1000 1940 SP1HDO1050M 66595 L 7923,79

SP1HDO avec by pass

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

PVX 40 89389 M 6247,50
PVX 50 89390 N 7737,49
PVX 60 89391 P 9545,81
PVX 70 89392 Q 8981,10
PVX 80 89393 R 10351,12

Modèle BBCE - Avec by-pass - Amorce de cheminée

(pour surfaces exposées à la pluie).

(pour surfaces exposées à la pluie).

SÉPARATEURS À HYDROCARBURES SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT FA 34

Débit 
(l/s)

Volume utile 
(litre)

Volume débourbeur 
(litre)

Volume hydrocarbures 
(litre)

d’eau 
(mm)

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

Poids 
(kg)

15 2900 1500 60 550 BBCE01503 84960 Y 10720,25 510

Débit 
(l/s)

Volume utile 
(litre)

Volume débourbeur 
(litre)

Volume hydrocarbures 
(litre)

d’eau 
(mm)

Référence 
fournisseur 

Poids 
(kg)

3 530 300 60 800 EHI031 1B08 240
10 1630 1000 100 500 EHI101 1B05 640
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PRÉTRAITEMENT DES EAUX - SÉPARATEURS HYDROCARBURES
SÉPARATEURS À HYDROCARBURES SIMOP FA 34

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

ANH22/14320 43376 Y 2385,48

utilisation lors de l’installation d’un séparateur de liquide légers.

TAILLE
Volume utile 

(litres)
Volume débourbeur 

(litres)
Référence fournisseur Référence Prix HT  

La pièce  
Poids 
(kg)

1 240 100 SH2/6643/01/00 41358 E 3372,92 69
3 720 300 SH2/6643/03/00 41359 F 3997,23 87
6 1400 680 SH2/6643/06/00 41363 K 5352,69 145
8 1800 930 SH2/6643/08/00 41364 L 6932,64 205

10 2070 1100 SH2/6643/10/00 41365 M 7689,97 238
15 3415 1800 SH2/6643/15/00 41366 N 8734,52 358
20 3814 2074 SH2/6647/20/00 39848 N 10509,62 406
25 4668 2561 SH2/6647/25/00 39850 Q 12099,93 504
30 5391 3027 SH2/6647/30/00 39852 S 13717,18 541

Dispositif d’extraction des boues. OD2/10 41229 P 1416,06

TAILLE
Volume utile 

(litres)
Volume débourbeur 

(litres)
Référence fournisseur Référence Prix HT  

La pièce  
Poids 
(kg)

3 930 300 SH2/6650/03/00 41374 X 6143,26 130
6 1280 625 SH2/6650/06/00 41375 Y 7682,70 150
8 1570 810 SH2/6650/08/00 41376 Z 8624,45 215

10 1835 1000 SH2/6650/10/00 41377 A 9529,77 248
15 3150 1650 SH2/6650/15/00 41381 E 11309,71 368
20 3814 2074 SH2/6648/20/00 39849 P 10862,70 424
25 4668 2561 SH2/6648/25/00 39851 R 13019,08 516
30 5391 3027 SH2/6648/30/00 39853 T 13881,64 560

Dispositif d’extraction des boues. OD2/105 41229 P 1416,06
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PRÉTRAITEMENT DES EAUX - SÉPARATEURS HYDROCARBURES
SÉPARATEURS À HYDROCARBURES SIMOP FA 34

TAILLE
Volume débourbeur 

(litres)
Référence fournisseur Référence Prix HT  

La pièce
Poids 
(kg) 

1 150 SH4730/01/00 43264 B 5194,33 115
3 300 SH4730/03/00 43265 C 5967,94 170
6 600 SH4730/06/00 43266 D 7396,71 283

Dispositif d’extraction des boues OD4/100-80

TAILLE
Volume débourbeur 

(litres)
Référence fournisseur Référence Prix HT  

La pièce
Poids 
(kg) 

8 800 SH4804/08/00 43218 B 8955,59 353
10 1000 SH4804/10/00 43219 C 11383,02 386
15 1500 SH4804/15/00 43220 D 12379,71 501
20 2000 SH4804/20/00 43221 E 14987,21 586
25 2500 SH4804/25/00 663
30 3000 SH4804/30/00 43223 G 17975,53 773
35 3500 SH4804/35/00 862
40 4000 SH4804/40/00 43267 E 15049,66
50 5000 SH4804/50/00 43268 F 17516,02

Dispositif d’extraction des boues OD4/100-80

TAILLE
Volume débourbeur 

(litres)
Référence fournisseur Référence Prix HT  

La pièce
Poids 
(kg) 

1 450 SH4808/01/00 43287 B 5725,16
3 900 SH4808/03/00 43230 P 8818,57
6 1800 SH4808/06/00 43231 Q 13036,52 575
8 2400 SH4808/08/00 43288 C 10762,97
10 3000 SH4808/10/00 43290 E 12320,95
15 4500 SH4808/15/00 43291 F 14735,18
20 6000 SH4808/20/00 43294 J 17206,04

Dispositif d’extraction des boues OD4/100-80

TAILLE
Volume débourbeur 

(litres)
Référence fournisseur Référence Prix HT  

La pièce
Poids 
(kg) 

8 800 SH4810/08/00 43234 T 11426,70 374
10 1000 SH4810/10/00 43235 U 11261,54 407
15 1500 SH4810/15/00 43236 W 13866,17 521
20 2000 SH4810/20/00 43237 X 16431,71 610
25 2500 SH4810/25/00 43238 Y 17287,17 676
30 3000 SH4810/30/00 43241 B 18894,34 791
35 3500 SH4810/35/00 43243 D 21744,57 865
40 4000 SH4810/40/00 43244 E 25284,77 950
50 5000 SH4810/50/00 43246 G 29636,55 1142

Dispositif d’extraction des boues OD4/100-80

TAILLE
Volume débourbeur 

(litres)
Référence fournisseur Référence Prix HT  

La pièce
Poids 
(kg) 

3 300 SH4816/03/RP2T 43385 H 6064,78 264
6 600 43386 J 7632,65 464
10 1000 43387 K 10777,36 710
15 1500 43388 L 11675,84 810
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PRÉTRAITEMENT DES EAUX - SÉPARATEURS HYDROCARBURES

RÉSEAUX DIVERS
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PRÉTRAITEMENT DES EAUX - SÉPARATEURS HYDROCARBURES

RÉSEAUX DIVERS

PRÉTRAITEMENT DES EAUX - SÉPARATEURS HYDROCARBURES

Comment choisir votre 
séparateur hydrocarbures 
suivant la surface à traiter

ZONE 1. Région à faible pluviométrie. 
Annuelle 0,015 l/s.m². Décennale 0,025 l/s.m²
ZONE 2. Région à pluviométrie moyenne. 
Annuelle 0,02 l/s.m². Décennale 0,035 l/s.m²
ZONE 3. Région à forte pluviométrie. 
Annuelle 0,03 l/s.m². Décennale 0,045 l/s.m²
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PRÉTRAITEMENT DES EAUX - SÉPARATEURS HYDROCARBURES

RÉSEAUX DIVERS

SÉPARATEURS À HYDROCARBURES FA 34

TAILLE
Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

3 CE-SHAC1-3/15 42606 L 6909,73
6 CE-SHAC1-6/30 42607 M 8729,21

10 CE-SHAC1-10/50 42609 P 10073,32
15 CE-SHAC1-15/75 42610 Q 12276,05

Teneur résiduelle en mg/litre d’hydrocarbures : .

TAILLE
Référence du 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

3 CE-SHFVC1-3/15 42779 Z 5974,59
10 CE-SHFVC1-10/50 42781 B 8588,47
15 CE-SHFVC1-15/75 42782 C 10477,53

Teneur résiduelle en mg/litre d’hydrocarbures : .

Référence du 
fournisseur

Volume 
débourbeur 

(litre)

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm) 

Hauteur d’eau 
entrée (mm)

Hauteur d’eau 
sortie (mm)

DN 
(mm)

Fil d’eau 
entrée (mm)

Fil d’eau 
sortie (mm)

Trou 
d’homme Ø 

620

Poids 
(kg)

150 1200 42794 Q 3055,63 690 440 385 100 255 305 1 55
CE09SHPEC1-3 300 1200 42799 W 3306,05 1150 915 845 100 255 305 1 67
CE09SHPEC1-6 600 1600 42790 L 4295,00 1087 790 741 160 296 346 1 87
CE09SHPEC1-8 800 1600 42789 K 5478,37 1350 1055 1005 160 295 345 1 97
CE09SHPEC1-10 1000 1600 42796 S 5973,76 1700 1400 1350 160 295 345 1 115

 

Construction PE haute densité
Finition teintée dans la masse

Cloison interne  

Alarme détection Boues (option solaire)
Alarme détection Hydrocarbures (option solaire)

Panier dégrilleur

PE

SANS BY PASS

Référence du 
fournisseur

Volume 
débourbeur 

(litre)

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Hauteur 
(mm) 

Hauteur d’eau 
entrée (mm)

Hauteur d’eau 
sortie (mm)

DN 
(mm)

Fil d’eau 
entrée (mm)

Fil d’eau 
sortie (mm)

Trou 
d’homme Ø 

620

Poids 
(kg)

150 1200 42795 R 3354,15 690 410 360 160 277 327 1 60
CE09SHPEC1-3/15 300 1200 42800 X 4270,28 1150 865 815 200 300 350 1 75
CE09SHPEC1-6/30 600 1600 42801 Y 5213,60 1087 745 695 250 342 392 1 97
CE09SHPEC1-8/40 800 1600 42802 Z 6399,62 1350 980 930 315 370 420 1 110
CE09SHPEC1-10/50 1000 1600 42803 A 6733,75 1700 1330 1280 315 370 420 1 135

AVEC BY PASS
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VANNES ET CLAPETS

RÉSEAUX DIVERS

VANNE D’ÉTANG À ÉTRIER FA 29

Raccordement : Femelle à coller.
Fabrication – Corps : PVC renforcé par frettage polyester.

Plaque de serrage : PVC rigide.

Ouverture de la vanne :
 
 
 
 tirer la trappe par la poignée.

VANNES À GUILLOTINE FA 29

Pour tubes PVC 
Ø extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

160 28941 H 903,09
200 28942 J 924,78
250 28943 K 1070,11

Raccordement : Femelle-Femelle 
Fabrication : PVC

Pour tubes PVC 
Ø extérieur (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

160 28931 X 1838,17
200 28932 Y 1862,03
250 28933 Z 2155,83

Rehaussée - Étanche sur l’entrée. 
Raccordement : Femelle-Femelle 
Fabrication : PVC

Pour tubes PVC Ø extérieur (mm) Référence Prix HT  
La pièce

160 28921 L 1406,97
200 28922 M 1514,90
250 28923 N 1868,00
315 28924 P 2574,20

DN Référence Prix HT  
La pièce

65 91934 D 872,04
80 91935 E 944,98
100 91936 F 1073,38
125 91937 G 1190,01
150 91938 H 1583,19
200 91939 J 2479,64
250 91940 K 3131,63
300 91941 L 4240,27

(sens de montage).

DN Référence Prix HT  
La pièce

65 91945 Q 471,02
80 91946 R 478,98
100
125 91948 T 522,31
150 91949 U 573,60
200 91959 F 958,23

Commande par levier - Kit levierCorps fonte - Pelle Inox 304 - Siége nitrile GN 10
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VANNES ET CLAPETS

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

200 84901 J 3217,82
250 84902 K 3434,32
300 84903 L 3814,85
400 84904 M 4187,25
500 84905 N 4852,83

ÉTANCHÉITÉ UNIDIRECTIONNELLE (vannes d’étang)
 en acier Inox AISI316/PEHD
 joint en EPDM
 
 
 montage par ancrages

A poignée de levage KHAM

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

150 84913 X 4858,90
200 84906 P 5009,89
250 84907 Q 5295,08
300 84908 R 5282,90
400 84909 S 6211,00
500 84910 T 7054,46

A vis non montante KHAS

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

200 84919 D 6759,00
250 84920 E 6858,33
300 84923 H 8316,08
400 84925 K 9441,70
500 84927 M 11186,28
600 84928 N 12428,22
700 84929 P 16275,96
800 84930 Q 17877,22

ÉTANCHÉITÉ BIDIRECTIONNELLE
 
 joint en EPDM
 
 
 montage par ancrages chimiques
 

Autres dimensions sur demande.

A vis non montante KSA

Ø 
(mm)
100
200
250 Nous consulter
300
350
400
450
500

ÉTANCHÉITÉ BIDIRECTIONNELLE
 cadre et pelle en Inox 316
 

6 mCE DN 150 à 600
4 mCE DN 700 à 1200

 
 
 

Accessoires et motorisation : NOUS CONSULTER.

Autres dimensions ou m CE : nous consuter.

Vanne à tige non montante

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

150 99843 A 3040,52
200 99847 E 3277,56
300 99848 F 4894,37
400 99849 G 8113,10
500 99850 H 12807,20

 Corps fonte
 Montage à sceller
 
 Charge maxi 10 m CE

Vannes «pelle d’étang»
Ø 

(mm)
600
700
800 Nous consulter
900
1000
1100
1200

VANNES MURALES FA 37
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VANNES ET CLAPETS
VANNES MURALES FA 37

Ø150 au Ø400

Ø500 au Ø800

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

150 88277 D 5205,25
200 88278 E 6308,72
250 88279 F 6152,63
300 88280 G 7877,44
400 88281 H 9292,11
500 88282 J 10749,43
600 88283 K 12442,30
700 88285 M 18842,45

ÉTANCHÉITÉ BIDIRECTIONNELLE
 
 cadre et opercule en PEHD
 étanchéité jusqu’à 6 m d’eau
 
 

A vis de manoeuvre non montante en inox

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

150 88465 H 4813,38
200 88467 K 5271,89
250 88469 M 5304,00
300 88470 N 6172,81
400 88471 P 6716,69
500 88477 W 7058,74

ÉTANCHÉITÉ UNIDIRECTIONNELLE
 
 Cadre en PEHD
 Opercule en inox
 
 Montage sous pression amont
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VANNES ET CLAPETS
CLAPETS DE NEZ PVC FA 37

Pour tubes PVC Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Fabrication Référence Prix HT  
La pièce

110 250 PVC 28901 P 660,45
125 260 PVC 28902 Q 678,35
160 310 PVC 28904 S 819,80
200 370 PVC 28905 T 952,90
250 440 PVC 28907 W 1390,57
315 505 PVC renforcé par frettage polyester 28908 X 2284,68
400 630 PVC renforcé par frettage polyester 28909 Y 2922,74
500 700 PVC renforcé par frettage polyester 28910 Z 3848,19

Ø supérieurs, applique sur tête béton : nous consulter.

Femelle à coller

Pour tubes PVC Ø extérieur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

100 182 36043 C 564,30
125 194 36044 D 710,96
160 230 36045 E 922,04
200 280 36046 F 1132,25
250 325 36047 G 1710,98
315 425 36048 H 2225,14
400 500 36049 J 2842,84

Femelle à  coller

 cadre et opercule en PEHD de forte épaisseur
 joint EPDM remplaçable serti dans le cadre
 articulation inox
 livrée avec chevilles expansibles

Anti-retour à orifice circulaire

CLAPET MURAL FA 37

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

300 88297 A 2222,03
400 88298 B 3138,15
500 88299 C 4299,34
600 88300 D 6438,50
800 88302 F 10454,89

ACCESSOIRES NORHAM FA 86

ACCESSOIRES POUR VANNES MOTORISÉES : NOUS CONSULTER
INFOS PRATIQUES

Désignation Longueur mini-maxi Référence Prix HT  
La pièce

Rallonge 640-1000 84931 R 1194,13
Rallonge 1000-1500 84932 S 1341,94
Rallonge 1500-2000 84933 T 1597,38

Clé en T 1 m 84934 U 606,59
Clé en T 1,50 m 84935 W 712,18

Volant 84936 X 1295,71
Kit pour fixation du volant sur KHAS 84937 Y 1194,49
Kit pour fixation du volant sur KSA 84938 Z 1194,49

En acier inox 316 et PEHD

Les rallonges d’extension permettent de déporter la commande de 
manœuvre. Uniquement pour les vannes à vis non montante.
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VANNES ET CLAPETS

Choix du modèle 
GAUCHE ou DROITE 

selon sens 
du courant.

AVANTAGES PRODUIT :

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Tideflex®  

 
 
APPLICATIONS :
- Stations de Pompage

- STEP

- Réseaux d’assainissement

- Bassins de rétention

- Aires de stationnement

 
 
TIDEFLEX® type TF1

Corps symétrique pour une installation sans contrainte de sens

TIDEFLEX® type TF2

Pression amont > Pression aval 
= OUVERTURE & ÉCOULEMENT

Pression amont < Pression aval 
= FERMETURE & RETENUE

CLAPETS DE NEZ ÉLASTOMÈRE FA 37

TF1 GAUCHE TF1 DROITE

DN (mm)
Ø ext. du 
tube (mm)

Référence  
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence  
fournisseur 

Référence Prix HT  
La pièce

110 110 TF1L110EP 37121 Z 1905,53 TF1R110EP 37130 J 1905,53
125 125 TF1L125EP 37122 A 2996,05 TF1R125EP 37141 W 2996,05
150 160 TF1L160EP 37123 B 3491,68 TF1R160EP 37145 A 3491,68
200 200 TF1L200EP 37124 C 5496,39 TF1R200EP 37146 B 5496,39
250 250 TF1L250EP 37125 D 6741,02 TF1R250EP 37147 C 6741,02
300 315 TF1L315EP 37126 E 10100,60 TF1R315EP 37149 E 10100,60
400 400 TF1L400EP 37127 F 21963,47 TF1R400EP 37151 G 21963,47
500 500 TF1L500EP 37128 G 30830,44 TF1R500EP 37152 H 30830,44
600 630 TF1L630EP 37129 H 40523,42 TF1R630EP 37154 K 40523,42

Si installation dans un cours d’eau, choix du modèle GAUCHE ou DROITE selon sens du courant.

DN (mm)
Ø ext. du 
tube (mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

110 110 TF2-110EP 37155 L 2346,15
125 125 TF2-125EP 37157 N 2775,70
150 160 TF2-160EP 37159 Q 3227,33
200 200 TF2-200EP 37163 U 4251,69
250 250 TF2-250EP 37164 W 6223,38
300 315 TF2-315EP 37165 X 10342,88
400 400 TF2-400EP 37166 Y 17667,70
500 500 TF2-500EP 37169 B 21555,93
600 630 TF2-630EP 37173 F 25422,15
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GAINES POLYÉTHYLÈNE ET ACCESSOIRES
GAINE ROUGE TPC   UTILISATION : ÉLECTRICITÉ FA 15

Les gaines de couleur ROUGE TPC sont utilisées pour le gainage de câbles électriques.

 

Mise en oeuvre, selon les spécifications EDF HN 11-S-01 et notamment :
 le fond de fouille doit être dressé ;

 
 

COURONNES ANNELÉES

BARRES ANNELÉES

COURONNES ANNELÉES

25 m 50 m
 

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne
40 13648 K 120,95

13649 L 209,51
13641 C 116,49 13601 J 210,71
13642 D 135,95 13602 K 291,22

90 13643 E 191,49 13603 L 359,76
13644 F 276,89 13604 M 537,21
13645 G 620,72 13605 N 1241,35

BARRES ANNELÉES

6 m
 

Référence Prix HT  
Le mètre

90 13617 B 7,61
13600 H 13,46
13621 F 17,20

200 13627 M 22,43

6 m
 

Référence Prix HT 
Le mètre

14582 A 6,35
90 14583 B 7,61

14584 C 8,37
14585 D 13,40
14586 E 17,72
14587 F 13,25

200 14588 G 22,43
14599 T 80,29

GAINE NOIRE BANDES ROUGES   UTILISATION : ÉLECTRICITÉ FA 15

25 m 50 m 100 m
 

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne

40 14728 J 49,45 14603 Y 92,67 14729 K 228,53
14737 T 83,18 14738 U 144,68
14746 D 88,80 14605 A 158,22 14747 E 440,73
14759 S 130,87 14606 B 212,62

90 14773 H 161,45 14607 C 287,79
14777 M 215,95 14608 D 404,94

14779 P 692,89
14782 S 426,05 14783 T 824,38
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GAINES POLYÉTHYLÈNE ET ACCESSOIRES
GAINE BLEUE  UTILISATION : EAU  AEP FA 15

Les gaines de couleur BLEUE sont utilisées pour le gainage des canalisations de branchement d’eau.

COURONNES ANNELÉES

25 m 50 m
 

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne
40 14722 C 55,98 14723 D 111,92

14734 Q 145,27
14743 A 177,53
14752 K 261,50

90 14767 B 322,92
14776 L 485,18

BARRES ANNELÉES

6 m
 

Référence Prix HT  
Le mètre

14611 G 5,01
90 14613 J 7,32

14614 K 9,51
14615 L 16,89

200 14356 E 24,92

GAINE VERTE OU BLANCHE  UTILISATION : DIVERS FA 15
COURONNES ANNELÉES

VERTE 25 m VERTE 50 m BLANCHE 50 m
 

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne

40 14731 M 49,45 14604 Z 92,67 14721 B 111,92
14740 X 83,18 14741 Y 163,37 14733 P 145,27
14748 F 110,11 14749 G 206,02 14742 Z 205,40

14762 W 251,56 14750 H 251,56
90 14775 K 373,68 14765 Z 359,61

BARRES ANNELÉES

VERTE 6 m BLANCHE 6 m
 

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre
14634 G 9,33 14368 S 9,33
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GAINES POLYÉTHYLÈNE ET ACCESSOIRES

RÉSEAUX DIVERS

Tubes en polyéthylène - Noirs à bandes vertes

Manchons   FA 48

TOURETS : NOUS CONSULTER

INFOS PRATIQUES

Tubes en polyéthylène - noirs à bandes rouges Tubes lisses

6 m 12 m

Référence Prix HT  
Le mètre Référence Prix HT  

Le mètre  
08215 E 56,68
08206 U 129,98 08205 T 106,77

GAINES POLYÉTHYLÈNE POUR TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FIBRES OPTIQUES FA 12

GAINES POUR CANALISATIONS ÉLECTRIQUES TECHNIQUE 
DU FORAGE DIRIGÉ HORIZONTAL

FA 12

Couronnes 50 m Couronnes 100 m Tourets

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne  Référence Prix HT  
Le mètre

09090 F 608,35 09029 P 5,98
40 09031 R 5,90
40 09062 A 936,39 09034 U 9,40

09066 E 726,56 09067 F 1634,76 09037 Y 14,72
09068 G 2483,94

MANCHON 7010
 

Référence Prix HT  
La pièce

47004 R 13,10
47007 U 43,62

40 47005 S 23,97

VOS GAINES SUR MESURE
Extérieur du tube
- Couleur du tube : à votre demande
- Protection U.V. : à votre demande
- Bandes de couleur : avec ou sans 

- Marquage : sur demande
Intérieur du tube
- La paroi interne possède une surface lisse ou striée

Dimensions nominales

CONSULTEZ NOUS
- Diamètre extérieur de Ø 16 au Ø 125 (SDR 9 à SDR 33)
- Dimensions spéciales sur demande

Conditionnement

Ø ext. 
(mm)

épaisseur 
(mm)

SDR

25 2,3 11

32 2,9 11

40 3,0 13,6

40 3,7 11

50 4,6 11

63 3,8 17

75 6,8 11
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GAINES POLYÉTHYLÈNE ET ACCESSOIRES
RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR GAINES PE ANNELÉES FA 29

MANCHON

 
Référence Prix HT  

La pièce
40 28305 R 3,25

28313 A 4,34
28306 S 4,37
28307 T 4,67

90 28308 U 6,38
28309 W 6,89
28310 X 10,99
28312 Z 17,28

Cape de protection Mâle en PE rouge

  
Référence Prix HT  

La pièce
40 75378 H 0,19

75395 B 0,30
75409 R 0,39
75416 Z 0,79

90 75424 H 1,40
94 75432 R 1,30

75438 Y 1,40
75442 C 1,64
75448 J 2,51

200 75457 T 4,63

FILS D'AIGUILLETAGE COURANT SA FA 29

CÂBLE POLYAMIDE BICOLORE

DÉVIDOIR FIL D’AIGUILLETAGE

Référence Prix HT  
La pièce

14389 Q 416,54

Référence Prix HT  
Le rouleau

14393 U 121,14
14383 J 181,18
14384 K 177,62
14385 L 345,96
14386 M 249,85
14387 N 471,66
14394 W 110,67
14395 X 239,22

RUBANS ADHÉSIFS : voir notre tarif CONSOMMABLES

INFOS PRATIQUES
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GAINES ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT

Du compteur au tableau

Utilisation

 

Caractéristiques techniques
 

 50 m

Référence Prix HT  
La couronne

40 13631 R 514,63
13632 S 966,00
13612 W 1221,12
13613 X 1679,85

90 13614 Y 1983,60
13616 A 2393,84

GAINE ÉLECTRIQUE FACILOFLEX FA 18

Gaine annelée, pour la protection des conducteurs isolés. 
Forme oblongue 29 x 12 mm qui correspond à une gaine ICTA 
de diamètre 20 mm (en terme de remplissage).

FACILOFLEX

Utilisation

 

NF EN 61386.22

Couronne de 50 m

Référence Prix HT  
La couronne

08800 Q 91,40

Caractéristiques techniques

Référence Prix HT  
Le sachet

08801 R 63,53
08802 S 70,31
08803 T 57,38

les + de la gamme
- Pose facile dans le sol
- Utilisation en dalle et ravoirage facilitée 
  + chevauchement des gaines simplifié.
  = Augmentation des circuits.
- Moins de contraintes côté murs et plafonds
  Idéal pour les maisons en briques monomur 
  ou briques classiques avec doublage.
- Pas de rainurage des murs
- Pas de dégradation des isolants phoniques ou thermiques

Accessoires

FLEXICHOC

GAINE ÉLECTRIQUE FLEXICHOC FA 15
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GAINES ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT

ICTL 3421 (Isolant Cintrable Transversalement Élastique Lisse)  avec tire-fil

ORANGE
  

Référence Prix HT  
La couronne

20 14166 Y 295,89
14168 A 456,99
14170 C 406,56

40 14172 E 669,48

ICTA 3422 (Isolant Cintrable Transversalement Élastique Annelé)  avec tire-fil

GRISE
  

Référence Prix HT  
La couronne

14787 Y 107,51
20 14788 Z 111,86

14790 B 180,49
14791 C 163,56

40 14810 Y 321,95
14811 Z 568,84

IRL 3321 (Isolant Rigide Lisse)

  
Référence Prix HT  

Le mètre
 

07050 N 1,28
20 07053 R 1,63

07056 U 2,51
07060 Z 3,51

40 07063 C 6,62

CARACTÉRISTIQUES

CÂBLETTES CUIVRE FA 29

Câblettes cuivre 25 mm2 en couronnes.

25 m 50 m 100 m

Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne Référence Prix HT  
La couronne  

67651 J 393,98 67650 H 787,95 67652 K 1575,90

Connecteur de dérivation 
  pour câblettes cuivre 25 mm2

Référence Prix HT  
La pièce

67648 F 10,42

COUTEAU COUPE-GAINE FA 29

Outil permettant d’entailler longitudinalement une gaine polyéthylène.

Caractéristiques :

Coupe gaine

Référence Prix HT  
La pièce

15501 Z 480,57

GAINES ÉLECTRIQUES FA 18
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GRILLAGE AVERTISSEUR
GRILLAGE AVERTISSEUR FA 76

CARACTÉRISTIQUES

 

NON DÉTECTABLE - POSE MANUELLE

NON DÉTECTABLE - POSE MÉCANISÉE

DÉTECTABLE - POSE MANUELLE

ROUGE JAUNE VERT BLEU MARRON
 

Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau  Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau Référence Prix HT  
Le rouleau

75535 D 38,46 75542 L 38,46 75513 E 38,46
20 75536 E 37,64 75521 N 37,64 75543 M 37,64 75514 F 37,64

75534 C 18,04 75570 R 18,04 75571 S 18,04 75569 Q 18,04
75537 F 37,56 75522 P 37,56 75544 N 37,56 75515 G 37,56 75527 U 41,76
75538 G 101,44 75523 Q 101,44 75516 H 101,44

BLANC ORANGE
 

Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau  
75510 B 40,60

20 75511 C 37,64
75512 D 41,77 75533 B 47,73

ROUGE JAUNE VERT BLEU
 

Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau  Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau
75560 F 102,75

75558 D 221,85 75563 J 221,85 75549 T 221,85
75557 C 118,30 75561 G 118,30
75559 E 216,35 75553 Y 216,35 75564 K 216,35 75550 U 216,35

ROUGE JAUNE VERT BLEU MARRON
 

Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau  Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau Référence Prix HT  
Le rouleau

20 75539 H 87,92 75524 R 87,92 75546 Q 87,92 75517 J 87,92 75529 X 87,92
75540 J 105,15 75525 S 105,15 75547 R 105,15 75518 K 105,15 75530 Y 105,15

75506 X 141,28

Codification des fluides
  BLEU

  MARRON
  ROUGE

  ORANGE
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RUBAN DE SIGNALISATION
RUBAN DE SIGNALISATION FA 76

Possibilité de livrer un ruban de signalisation marqué : 
nous consulter

Ruban de signalisation
   

Référence Prix HT  
La pièce  

75085 P 6,77
75088 S 6,57

80 75092 X 48,44

GRILLAGE DE BALISAGE FA 76
UTILISATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Grillage de balisage

ORANGE
 

Référence Prix HT  
Le rouleau

75101 G 124,63
75080 J 149,63

PLAQUE DE PROTECTION MECANIQUE PLYFORT® FA 29

Plaque de protection

Accessoire

Largeur 250 mm Largeur 350 mm
  

Référence Prix HT  
La pièce  Référence Prix HT  

La pièce
29804 W 32,50 29837 G 47,78
29805 X 36,13 29836 F 45,37
29806 Y 36,13 29838 H 47,78

Bleu 29807 Z 34,23 29835 E 47,78

Référence Prix HT  
La pièce

29813 F 1,47
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DÉTECTION DES OUVRAGES

Bornes de détection PLYVAL :  

 
 

 

 
 

 

 
Fil traceur PLYVAL :  

 
Connecteurs PLYVAL :  

Concept PLYVAL : commercialisé en kits complets. 
 

DÉTECTION ET LOCALISATION DES RÉSEAUX ENTERRÉS

Composants du concept PLYVAL

Fil traceur PLYVAL 

Borne de détection 
Eau 

Borne de détection Sol 

Borne de détection Murale 

Connecteurs

Conforme à la norme DT-DICT : 
anti-endommagement (NF S70-003)
Application obligatoire 1/07/2012

LE CONCEPT PLYVAL FA 76

Kits complets

du fil
Référence Prix HT  

Le kit

8 Borne sol 75551 W 3371,36
8 75541 K 3371,36
8 75545 P 3371,36
2 Borne sol 75577 Z 1210,50
2 75583 F 1210,50
2 75576 Y 1210,50

Borne sol 75608 H 5378,24
75609 J 5378,24
75610 K 5378,24

LD
Borne sol 75603 C 11188,95

75604 D 11188,95
75596 U 11188,95

Réseau Eau Potable

du fil
Référence Prix HT  

Le kit

8 Borne sol 75566 M 3371,36
8 75567 N 3371,36
8 75565 L 3371,36
2 Borne sol 75591 P 1210,50
2 75592 Q 1210,50
2 75590 N 1210,50

Borne sol 75614 P 5378,24
75616 R 5378,24
75615 Q 5378,24

LD
Borne sol 75606 F 11188,95

75600 Z 1
75599 Y 11188,95

Réseau Assainissement

du fil
Référence Prix HT  

Le kit

8 Borne sol 75572 T 3371,36
8 75575 X 3371,36
8 75568 P 3371,36
2 Borne sol 75594 S 1210,50
2 75595 T 1210,50
2 75593 R 1210,50

Borne sol 75618 T 5378,24
75619 U 5378,24
75617 S 5378,24

LD
Borne sol 75607 G 11188,95

75603 C 11188,95
75601 A 11188,95

Réseau Électrique

du fil
Référence Prix HT  

Le kit

8 Borne sol 75552 X 3371,36
8 75556 B 3371,36
8 75554 Z 3371,36
2 Borne sol 75588 L 1210,50
2 75589 M 1210,50
2 75587 K 1210,50

Borne sol 75612 M 5378,24
75613 N 5378,24
75611 L 5378,24

LD
Borne sol 75605 E 11188,95

75598 X 11188,95
75597 W 11188,95

Réseau GAZ

Dispositif fonctionnant avec tous les appareils de détection de signaux électromagnétiques.
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DÉTECTION DES OUVRAGES
LE CONCEPT PLYNOX® FA 76

FIL PLYNOX® COM

Référence Prix HT  
La bobine

 

Vert 75334 K 883,78
Bleu

Jaune
Marron

TUBFIL®

Référence Prix HT  
Le mètre

75501 R 3,01

TUBFIL “ HR “ Plynox® LMS : spécialement conçu pour être introduit à l’intérieur 
de conduite PEHD ou PVC par technique de tirage contenant ou non un câble 
fibres optiques ou déroulé en fond de fouille à proximité de la canalisation, ou 
positionné sur la génératrice supérieur.

LE CONCEPT PLYNOX®
 
 

LE PRINCIPE
 

 
 

LES TRACEURS
 

 

PRINCIPALES FONCTIONS DES BORNES, BOÎTIERS ET COFFRETS PLYNOX®

Fonction extrémité ou client : mis en place en bout d’antenne sur le lieu de destination finale permet la connexion départ/arrivée 
du traceur PLYNOX® COM/LMS et la mise à la terre du contenant.

Fonction Fin de Ligne : implanté aux deux extrémités du réseau, assure une mise à la terre directe des traceurs PLYNOX® COM/LMS, 
pour permettre une bonne circulation et le retour du signal actif.

Fonction Liaison : assure la continuité des tronçons amont / aval du traceur PLYNOX® COM/LMS et la mise à la terre du contenant.
Fonction Double Fin de Ligne : implanté à l’extrémité d’un tronçon, assure la continuité avec le tronçon suivant et une remise à la 

terre permanente et indépendante du traceur PLYNOX® COM/LMS.

Matériel Plynox®

Référence Prix HT  
La pièce

 

75335 L 317,99
75336 M 568,60
75339 Q 114,26

75340 R 113,72

 
 75348 A 1051,20

75585 H 1052,39
75355 H 57,78
75356 J 48,89
75337 N 273,45
75345 X 542,93
75346 Y 427,71
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GAINES PVC ET ACCESSOIRES
GAINES PVC FA 02

Gaines prémanchonnées
NF-LST

* Tubes destinés à être enrobés dans du béton.
NF-LST = gaines pour lignes souterraines de télécommunications.

TUBES PVC NF EN 1329  1 NFE NFM1

FIBRE OPTIQUE ET CÂBLAGE

AUTRES GAINES

6 m à coller

Référence Prix HT  
Le mètre

28 00211 E 3,21
00213 G 4,51
00216 K 4,56
00229 Z 7,31

80 00240 L 12,43
00253 A 15,93

4 m à coller

Référence Prix HT  
Le mètre

03901 Q 17,43
03902 R 25,75

03903 S 40,10
200 03904 T 61,88

6 m à coller

Référence Prix HT  
Le mètre

08403 J 11,96

6 m à coller

Référence Prix HT  
La pièce  

00225 U 5,88
00231 B 9,98

80 00242 N 15,56
00228 Y 5,12
00234 E 9,54

* Conforme aux nouvelles prescriptions de France Télécom.

6 m à coller

Référence Prix HT  
Le mètre

03926 S 31,98
03923 P 56,46

COLLES ET DÉCAPANTS POUR PVC : voir notre tarif CONSOMMABLES

INFOS PRATIQUES
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GAINES PVC ET ACCESSOIRES
RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR GAINES PVC FA 29

COUDES PVC NF-ALST

Mâle-Femelle 90° Mâle-Femelle 45° Femelle-Femelle 90° Femelle-Femelle 45°

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
28 25100 H 5,63 25110 T 5,63

25101 J 5,36 25111 U 5,57 25102 K 7,61 25113 X 6,54
25103 L 7,21 25112 W 10,63 25104 M 7,23
25161 Z 10,33 25171 K 15,21 25172 L 15,68

80 25121 F 32,52 25131 R 30,39

Référence Prix HT  
La pièce

28 25209 B 1,45
25205 X 1,64
25206 Y 2,20

80 25207 Z 3,07

MANCHETTES FF PVC NF-ALST

COUDES ET MANCHETTES PVC NF-LST

Femelle-Femelle 90° Femelle-Femelle 60° Femelle-Femelle 45°
   

Référence Prix HT  
La pièce

 
Référence Prix HT  

La pièce
 

Référence Prix HT  
La pièce

28 25178 S 4,75 25175 P 4,36
25271 T 6,09 25176 Q 5,93 25279 C 5,52
25275 Y 6,51
25179 T 8,83 25177 R 7,71
25267 P 10,18 25284 H 12,36

80 25268 Q 17,96 25174 N 20,84

Mâle-Femelle 90° Mâle-Femelle 60° Mâle-Femelle 45°
   

Référence Prix HT  
La pièce

 
Référence Prix HT  

La pièce
 

Référence Prix HT  
La pièce

28 25269 R 4,77 25264 L 4,25 25276 Z 4,77
25141 C 16,33 25151 N 15,15
25270 S 4,52 25265 M 5,69 25277 A 5,02
25274 X 5,95 25278 B 8,38
25282 F 8,72 25266 N 7,79

25283 G 12,84
80 25280 D 25,67
80 25281 E 25,67

 
Référence Prix HT  

La pièce
28 25288 M 1,23

25285 J 1,47
25286 K 1,86

80 25287 L 2,58

MANCHETTES FF PVC NF-LST
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GAINES PVC ET ACCESSOIRES

PEIGNES PE

SÉPARATEUR DE RÉSEAUX

Référence Prix HT  
La pièce

28242 Y 23,43

PEIGNE DOUBLE PEIGNE SIMPLE
Ø 

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
28245 B 6,87 28247 D 5,79

8 28395 P 8,19 4 28344 J 5,33
28246 C 12,10 28248 E 6,54

8 4 28337 B 7,73
90 8 4 28341 F 8,81

4 2 28328 R 3,90
8 4 28329 S 6,44
8 4 28331 U 16,94
4 2 28332 W 10,74
8 4 28333 X 23,59

200 4 2 28334 Y 24,84

RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR GAINES PVC FA 29
CAPE DE PROTECTION Mâle en PE rouge pour gaine PVC

 
Référence Prix HT  

La pièce
75395 B 0,30
75392 Y 0,28
75412 U 0,37

80 75424 H 1,40
80 75421 E 0,94

75433 S 1,30
75441 B 1,76
75451 M 2,89

PEIGNES PVC Tranchables

PEIGNES PVC Série renforcée

PEIGNE DOUBLE PEIGNE SIMPLE
Ø 

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
28282 R 5,72 28283 S 3,72
28284 T 8,16 28285 U 5,46

80 28286 W 12,38 28287 X 8,61

PEIGNE DOUBLE PEIGNE SIMPLE
Ø 

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
28 28239 U 5,05

28240 W 4,58 28241 X 3,47
8 28243 Z 12,07 4 28244 A 9,81
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GAINES PVC ET ACCESSOIRES

RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR GAINES PVC FA 29
ACCPPI

ÉCARTEURS PRINCIPAUX ÉCARTEURS ADDITIONNELS

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
29657 L 12,26

29660 P 21,54
200 29659 N 21,99

Écarteurs positionneurs de fourreaux pour lignes souterraines hautes tensions EDF

 
AVANTAGES

Bouchon obturateur d’alvéole 
libre type B etuy

Référence Prix HT  
La pièce

28385 D 2,84
28386 E 3,11

Bague fendue pour alvéole 
occupée type BF etuy

Référence Prix HT  
La pièce

28 29562 H 6,86
29563 J 6,92
29564 K 7,56

Bouchon d’obturation d’alvéole type BOA

Référence Prix HT  
La pièce

28249 F 3,79

Réduction excentrée

Raccords et accessoires CORNING CÂBLE SYSTEMS

Référence Prix HT  
La pièce

28381 Z 2,59
28382 A 3,22
28383 B 5,46
28384 C 6,22

Bouchons PE

AVEC ATTACHE SANS ATTACHE
BCE A OPERCULE 

DÉCHIRABLE

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

28 28261 T 0,53 28281 Q 2,06
28262 U 0,64 28274 H 2,06

28256 N 0,78
28257 P 1,00

80 28258 Q 1,46
28259 R 2,17

Référence Prix HT  
La pièce

28201 D 10,17
28202 E 15,97

Étrier mixte

Référence Prix HT  
La pièce

28219 Y 502,29
28220 Z 543,37
29487 B 551,41

Obturateur guide fil passage latéral

Référence Prix HT  
La pièce

28267 A 76,68
28268 B 90,93

80 28269 C 106,23

Furet standard

Référence Prix HT  
La pièce

29499 P 127,62

Mandrin de calibrage



Frans Bonhomme - Février 2014L 16RÉSEAUX DIVERS

PROTECTION, RÉPARATION DE CONDUITES

Borne pavillonnaire MAEC NF FRANCE TELECOM

Référence Prix HT  
La pièce

92636 R 288,26 Regard de branchement Télécom

REGARDS D’INTERFACES FA 32
Nicoll

First

PZI 30 APZ 1030 CE 30

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

31387 R 65,00 31315 N 19,67 31088 R 13,73

Regard d’interface Télécom avec 2 joints néoprène pour Ø 45 et 60 mm

Référence Prix HT  
La pièce

92641 X 159,98
88478 X 81,07

RITX2B RERETX CORETX RIFT Rehausse RERPCT Couvercle CORPCT

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
32057 U 117,17 32058 W 62,67 32059 X 41,85

36094 H 54,91 36086 Z 24,25 36087 A 16,72

Regard d’interface clipsable d’adduction télécom + 2 bouchons réducteurs

MATÉRIELS TELECOM MAEC FA 29
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COFFRETS DE BRANCHEMENT ET DE COMPTAGE ÉLECTRICITÉ
COFFRETS DE BRANCHEMENT ET DE COMPTAGE ÉLECTRICITÉ FA 96

Les coffrets sont réalisées en polyester armé de fibre de verre (SMC)

Utilisation :  
 
 

 
Descriptif :  

 
 

 

 

Les Coffrets sont constitués :

Fixation :
Les Coffrets Bornes sont composés :

Fixation :

La Borne simple est constituée :

 

Fixation :  

Les Socles sont constitués :

Fixation :  

Gamme de coffrets de branchement individuel HN 62-S-22

Équipement standard Avec embase de téléreport
 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
95414 L 214,08 95140 N 260,13
95251 J 233,86 95243 A 296,55

95222 C 464,07
95218 Y 95145 T 397,27

Coffrets & bornes A2 D2

Équipement standard Avec embase de téléreport
 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
 

fournisseur 
Référence Prix HT  

La pièce
95416 N 269,21 95415 M 335,98
95252 K 306,16 95522 D 360,28

Coffrets & bornes A4 D2

 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

95419 R 167,93

socle
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COFFRETS DE BRANCHEMENT ET DE COMPTAGE ÉLECTRICITÉ
COFFRETS DE BRANCHEMENT ET DE COMPTAGE ÉLECTRICITÉ FA 96

Gamme de coffrets de branchement individuel HN 62-S-20 - Minimixt

 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

95103 Y 173,38
95101 W 202,50

tri 95102 X 252,05
95013 A 196,88

Utilisation :
 

 

 

 

Les Coffrets et Panneaux

 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

95039 D 314,94
95043 H 323,59

Utilisation :

Téléreport

Gamme de coffrets de branchement individuel HN 62-S-20 - Minimixt

Socles
 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
95117 N 197,75
95118 P 346,17

Utilisation :  

Socle simple :

Socle double :

 

 

Fixation : 

Les Socles

 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

 
95120 R 35,32
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COFFRETS DE BRANCHEMENT ET DE COMPTAGE ÉLECTRICITÉ
COFFRETS DE BRANCHEMENT ET DE COMPTAGE ÉLECTRICITÉ FA 96

Ensembles de branchement et de comptage HN 62-S-15 - Paninter

GRIS BEIGE

Coffrets de comptage PANINTER
 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
 

fournisseur 
Référence Prix HT  

La pièce

95055 W 244,63 95059 A 244,63

Les Coffrets de branchement 60/90 a

Accessoires
 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce

95058 Z 36,57

Utilisation :

Descriptif :

.

NOUS CONSULTER

Les Socles

Utilisation : installés en limite de propriété, ces coffrets sont destinés au branchement 
électrique des maisons individuelles.
Descriptif : 
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COFFRETS DE BRANCHEMENT ET DE COMPTAGE ÉLECTRICITÉ
COFFRETS DE BRANCHEMENT ET DE COMPTAGE ÉLECTRICITÉ FA 96

Coffrets de branchement provisoire monophasés - triphasés

Monophasés Triphasés

Coffrets provisoires Version téléport
 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
95322 L 1017,87 95325 P 1513,14

Utilisation :

Les coffrets, disponibles en version monophasée ou triphasée,

Équipement :

Accessoires
 

fournisseur
Référence Prix HT  

La pièce
95363 F 181,53

Gamme CIBE

COFFRETS CIBE® Référence Prix HT  
La pièce

97386 E 253,44

Équipement :

les coffrets

BORNES CIBE® Référence Prix HT  
La pièce

97379 X 387,95

Fonction branchement :
les bornes

GRILLES Référence Prix HT  
La pièce

97390 J 95,37

les grilles
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CHAMBRES BÉTON TÉLÉCOM

CHAMBRES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

NORMES 

Les chambres de télécommunications préfabriquées en béton armé sont conformes aux prescriptions 
des normes françaises : 

NF P 98-050 – chambres de télécommunications préfabriquées en béton armé. 

NF P 98-051 – chambres de télécommunications préfabriquées en béton armé à radier à reconstituer. 

CLASSIFICATION 

Classification selon la norme NF P 98-050 d'octobre 1991 

CLASSE TYPE DOMAINES D'UTILISATIONS 

T 
L 0 T - L 1 T - L 2 T - L 3 T 

L 4 T - L 5 T - L 6 T 
Éléments destinés à être placés 

sous trottoirs et parkings 

C K 1 C - K 2 C - K 3 C 
Éléments destinés à être placés 

sous chaussées et parkings lourds 

ÉQUIPEMENT 

Accessoires constitutifs des chambres de télécommunications définis par la norme NFP 98-050 

TYPE SUPPORTS DE CABLES ANNEAUX ÉCHELONS + CROSSE

L 0 T 
L 1 T 
L 2 T 
L 3 T 
L 4 T 
L 5 T 
L 6 T 

 
2 supports métalliques en fer rond 
2 supports métalliques en fer rond 
2 supports métalliques en fer rond 
2 supports métalliques en fer rond 

2 poteaux 
3 poteaux 

 
 
 
 
 
3 
3 

 
 
 
 
 

oui 
oui 

K 1 C 
K 2 C 
K 3 C 

2 supports métalliques en fer rond 
2 supports métalliques en fer rond 
2 supports métalliques en fer rond 

 
3 
3 
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CHAMBRES BÉTON TÉLÉCOM

Chambre de télécommunication

Dimensions intérieures

Référence Prix HT  
La pièce

420 240 88764 H 178,31
88751 T 355,79 290
88755 Y 570,90
88759 C 820,00
88763 G 1236,21

880 88765 J 3563,71
2420 880 88766 K 4237,48

88768 M 1141,04 770
88770 P 1634,91
88771 Q 2489,43

(*) Orifice de passage.

Chambre de télécommunication

(*) Orifice de passage.

Chambre de télécommunication

* Orifice de passage.

Dimensions intérieures

Référence Prix HT  
La pièce  

420 240 88801 Y 225,28
88802 Z 407,89 290
88803 A 657,49
88804 B 1035,48
88805 C 1419,33

880 88806 D 4096,52
2420 880 88807 E 4875,38

88808 F 1316,96 770
88809 G 2058,69
88810 H 2864,97

CHAMBRES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN BÉTON ARMÉ FA 84

CHAMBRES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN BÉTON ARMÉ A RADIER  
A RECONSTITUER

FA 84

CHAMBRES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN BÉTON ARMÉ 
POUR UTILISATION SOUS CHAUSSÉE FA 84

Dimensions intérieures

Référence Prix HT  
La pièce  

88851 C 457,19
88852 D 673,66
88853 E 1065,34
88811 J 525,78
88812 K 849,60
88814 M 1224,55 700
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CHAMBRES BÉTON TÉLÉCOM

BORNE PAVILLONNAIRE 7 PAIRES MPB

CHAMBRE DE TIRAGE LOT AVEC FOND ET TAMPON FA 84

Chambre LOT

Référence Prix HT  
La pièce

88326 G 403,15

 

RAPIDITÉ ET FACILITÉ DE MONTAGE

Référence Prix HT  
La pièce

88854 F 405,80

BORNE PAVILLONNAIRE FA 89
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CHAMBRES COMPOSITE TÉLÉCOM
CHAMBRES COMPOSITE SEMAP FA 84

GAMME :
 

DOMAINE D’EMPLOI :

Chambres composite avec fond

   
Référence Prix HT  

La pièce  
 

420 240 83239 C 281,07
83240 D 590,77
83248 M 911,42
83249 N 1193,05

Chambres composite sans fond

Référence Prix HT  
La pièce  

 

420 240 83250 P 258,09
83252 R 556,35
83253 S 848,91
83254 T 1118,49

Éléments de couronnement pour chambres composite

Référence Prix HT  
La pièce  

420 240 83294 M 149,16
83431 L 177,79
83528 R 235,15
83530 T 298,21

Éléments standards pour chambres composite

Référence Prix HT  
La pièce  

420 240 83265 F 80,30
83272 N 114,73
83274 Q 172,04
83278 U 235,15

Fonds pour chambres composite

Référence Prix HT  
La pièce

 

83539 D 22,99
83540 E 34,49
83544 J 62,40
83562 D 74,44

Gabarits de scellement pour chambres composite

Référence Prix HT  
La pièce

83566 H 645,89
83571 N 946,95
83592 L 1061,89
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CHAMBRES COMPOSITE TÉLÉCOM
CHAMBRES COMPOSITE ULTIMA FA 84

DOMAINES D’APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chambres composite ULTIMA avec fond

Chambres composite ULTUIMA sans fond

Sections sans fond et avec fond

L0 2 2
4 4

L2 4 4
4 4
4 4

L4 4 4
8 8 7

4
4

Section sans fond Section avec fond

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce
L0 83855 X 142,99 83862 E 154,58

83856 Y 156,67 83863 F 197,29
L2 83857 Z 242,51 83864 G 346,89

83858 A 324,10 83865 H 471,70
83881 A 329,80 83883 C 463,55

L4 83882 B 468,31 83884 D 638,23
83859 B 571,25 83866 J 818,38
83860 C 377,21 83867 K 439,85
83861 D 362,92 83868 L 533,33

REMARQUE IMPORTANTE 
Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement 

les notices techniques du fabricant 
(fiches techniques et guide de mise en oeuvre).

Référence Prix HT  
La pièce  

L0 420 240 83805 S 307,95
83893 N 629,63

L2 83895 Q 980,47
83897 S 1447,86
83887 G 1471,72

L4 83899 U 2088,00
880 83901 X 5155,00

Référence Prix HT  
La pièce  

L0 420 240 83829 T 297,33
83894 P 640,95

L2 83896 R 943,73
83898 T 1304,63
83888 H 1446,67

L4 83900 W 1840,45
880 83902 Y 5055,60
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COUVERTURES POUR CHAMBRES

TAMPONS SEULS EN ACIER GALVANISÉ AVEC LOGO TELECOM FA 90

Pour CLASSE B 125

Référence Prix HT  
La pièce

89341 K 158,32
89052 W 239,24 24

2 89052 W 239,24 24
89052 W 239,24 24

4 89052 W 239,24 24
2 89052 W 239,24 24
2 89343 M 625,76

89343 M 625,76
4 89343 M 625,76

Pour CLASSE C 250

Référence Prix HT  
La pièce

89051 U 300,64
2 89051 U 300,64

89051 U 300,64
4 89051 U 300,64
2 89051 U 300,64
2 89352 X 733,44 74

89352 X 733,44 74
4 89352 X 733,44 74

CADRES SEULS EN ACIER GALVANISÉ FA 90

CLASSE B 125 

 
CLASSE C 250

CLASSE D 400

Référence Prix HT  
La pièce

89039 G 72,44
89041 J 94,42
89042 K 140,85 20
89043 L 178,86
89044 M 236,18 29
89045 N 171,03
89046 P 248,59
89047 Q 274,98
89048 R 354,69

Pour CLASSES B 125 et C 250
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COUVERTURES POUR CHAMBRES

TAMPONS SEULS EN FONTE AVEC LOGO TELECOM FA 90

Pour la fourniture des tampons avec les logos : CITÉVISION, CITÉCABLE, RÉGION CABLE, TÉLÉ SERVICE : 
nous consulter

INFOS PRATIQUES

Pour CLASSE B 125

Référence Prix HT  
La pièce

89024 Q 123,88
89015 F 195,05

2 89015 F 195,05
89015 F 195,05

4 89015 F 195,05
2 89015 F 195,05
2 89020 L 546,92 74

89020 L 546,92 74
4 89020 L 546,92 74

Pour CLASSE C 250

Référence Prix HT  
La pièce

89030 X 216,07
2 89030 X 216,07

89030 X 216,07
4 89030 X 216,07
2 89030 X 216,07
2 89035 C 622,19 90

89035 C 622,19 90
4 89035 C 622,19 90

Pour CLASSE B 125

Référence Prix HT  
La pièce

89355 A 158,32
89356 B 239,24 24

2 89356 B 239,24 24
89356 B 239,24 24

4 89356 B 239,24 24
2 89356 B 239,24 24
2 89353 Y 625,76

89353 Y 625,76
4 89353 Y 625,76

Référence Prix HT  
La pièce

89357 C 310,14
2 89357 C 310,14

89357 C 310,14
4 89357 C 310,14
2 89357 C 310,14
2 89354 Z 733,44 74

89354 Z 733,44 74
4 89354 Z 733,44 74

Pour CLASSE C 250

TAMPONS SEULS EN ACIER GALVANISÉ SANS LOGO FA 90
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COUVERTURES POUR CHAMBRES

CADRES EN ACIER GALVANISÉ AVEC TAMPONS EN FONTE ET LOGO TELECOM FA 90
Classe D 400

Référence Prix HT  
La pièce

89036 D 1419,99
2 89037 E 2398,84

89038 F 3947,33
89098 W 940,55 90

2 89099 X 1525,92
89100 Y 2159,33

4 89101 Z 3227,11

CADRES EN ACIER GALVANISÉ AVEC TAMPONS EN FONTE SANS LOGO FA 90
Classe D 400

Référence Prix HT  
La pièce

89040 H 1419,99
2 89049 S 2398,84

89054 Y 3947,33
89163 R 989,61 90

2 89164 S 1569,37
89165 T 2223,85

TAMPONS SEULS EN FONTE SANS LOGO FA 90
Pour CLASSE B 125

Référence Prix HT  
La pièce

89104 C 127,80
89117 R 198,87

2 89117 R 198,87
89117 R 198,87

4 89117 R 198,87
2 89117 R 198,87
2 89127 C 577,61 74

89127 C 577,61 74
4 89127 C 577,61 74

Pour CLASSE C 250

Référence Prix HT  
La pièce

89137 N 224,63
2 89137 N 224,63

89137 N 224,63
4 89137 N 224,63
2 89137 N 224,63
2 89147 Z 589,74 90

89147 Z 589,74 90
4 89147 Z 589,74 90

MARTEAU A TRAPPE FA 90

Référence Prix HT  
La pièce

89374 W 860,86
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COUVERTURES POUR CHAMBRES

CADRE EN ACIER GALVANISÉ AVEC TAMPONS EN FONTE SANS LOGO FA 90

DISPOSITIFS DE FERMETURE A REMPLISSAGE PAVÉS POUR CHAMBRES  
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

FA 90

Pour L6T, K1C, K2C, K3C : NOUS CONSULTER.

Classe B 125

Classe C 250 Classe D 400

Classe B 125 et C 250

Ø intérieur 
Référence Prix HT  

La pièce
90068 A 436,68
90077 K 620,39

2 90085 T 1150,48
90091 A 1672,50
90104 P 3103,79

Hauteur 48 mm

CADRE EN ACIER GALVANISÉ AVEC TAMPONS EN FONTE ET LOGO TEL FA 90

Classe B 125

Classe C 250 Classe D 400

CADRE ET TAMPON

Référence Prix HT  
La pièce

89997 Y 1468,25
89998 Z 2398,84
90602 F 3892,58
90488 G 871,62
90490 J 1619,56
90492 L 2308,60
90495 P 3091,87

CADRE + TAMPON CADRE TAMPON

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

89802 L 197,41
90530 C 94,42 90607 L 228,68
90531 D 140,85 2 90607 L 228,68
90532 E 178,86 90607 L 228,68
90533 F 236,18 4 90607 L 228,68
90603 G 310,13 2 90607 L 228,68

CADRE TAMPON

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
90530 C 94,42 90609 N 262,52
90531 D 140,85 2 90609 N 262,52
90532 E 178,86 90609 N 262,52
90533 F 236,18 4 90609 N 262,52
90603 G 310,13 2 90609 N 262,52

CADRE ET TAMPON

Référence Prix HT  
La pièce

89950 X 1468,25
89951 Y 2398,84
90601 E 3892,58
90488 G 871,62
90490 J 1619,56
90492 L 2308,60
90495 P 3091,87

CADRE + TAMPON CADRE TAMPON

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce Référence Prix HT  
La pièce

89805 P 201,22
90530 C 94,42 90604 H 228,68
90531 D 140,85 2 90604 H 228,68
90532 E 178,86 90604 H 228,68
90533 F 236,18 4 90604 H 228,68
90603 G 310,13 2 90604 H 228,68

EN OPTION : 

marquage amovible 

personnalisé sur demande

CADRE TAMPON

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
90530 C 94,42 90608 M 262,52
90531 D 140,85 2 90608 M 262,52
90532 E 178,86 90608 M 262,52
90533 F 236,18 4 90608 M 262,52
90603 G 310,13 2 90608 M 262,52
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CHAMBRES ET COUVERTURES POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC
GAMME ÉCLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION FA 84

Chambres d’éclairage public

Référence Prix HT  
La pièce

800 800 90901 F 977,68 797
800 90902 G 1132,00
800 90903 H 1233,07

125 kN

Avec grille

250 kN

Avec grille

DISPOSITIFS DE FERMETURE POUR CHAMBRES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC FA 90

Référence Prix HT  
La pièce

2 89162 Q 1257,37
89172 B 1517,08

Référence Prix HT  
La pièce

89170 Z 773,19
2 89167 W 1464,12
2 89169 Y 1734,17

89174 D 1743,67
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Massifs de candélabres STRADAL (ARTHON-LES SORINIÈRES)

  
fournisseur

 
Référence Prix HT  

La pièce
200 89211 T 181,84
200 89212 U 222,39

89213 W 349,87
89214 X 447,92
89215 Y 629,40

820 89216 Z 801,43
89217 A 1066,49

Massifs de candélabres STRADAL (CHATEAUNEUF)

  
fournisseur

 
Référence Prix HT  

La pièce  
200 90 97123 T 181,08
200 97368 K 222,39

97369 L 448,15
770 97370 M 801,84

97371 N 1005,99

(1) Les hauteurs de mât sont données à titre indicatif.

RÉSEAUX DIVERS

MASSIFS DE CANDÉLABRES

  
fournisseur

 
Référence Prix HT  

La pièce
200 89092 P 213,81
200 89000 P 230,49

89093 Q 429,39
470 89001 Q 523,06

89094 R 650,07
920 89114 N 1020,37

Massifs de candélabres SIBA

(1) Les hauteurs de mât sont données à titre indicatif.

(1) Les hauteurs de mât sont données à titre indicatif.

GAMME ÉCLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION FA 89

  B     
fournisseur

 
Référence Prix HT  

La pièce
700 400 200 89110 J 316,00
900 400 200 440 89111 K 362,61
900 700 700 24 89113 M 616,20
900 800 24 89115 P 970,70

280 200 80 89769 A 120,63
400 200 89765 W 205,60

24 89766 X 334,83
200 89861 A 352,61

24 89863 C 384,80
200 89864 D 394,65

800 800 800 24 89767 Y 544,40
800 800 24 89768 Z 711,71

 

(1) Les hauteurs de mât sont données à titre indicatif.

Massifs de candélabres MPB

4 tiges filetées

C

B

A

H
au

te
u

r

Entra
xe

4 tiges filetées

C

B

A

H
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Entra
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TUBES POLYÉTHYLÈNE

RÉSEAUX DIVERS

DOMAINES D’APPLICATIONS

L’arrêté du 17 août 1984 autorise l’emploi du tube polyéthylène pour la réalisation des canalisations 
enterrées extérieures aux bâtiments dans le domaine privatif (la traversée de bâtiments ouverts ou non 
sur l’extérieur est interdite).
La traversée des bâtiments peut s’effectuer soit par raccordement sur un coffret fixé ou encastré sur 
une paroi extérieure du bâtiment (la remontée verticale doit être protégée par un fourreau) et sortie du 
coffret en cuivre ou acier, soit en convertissant par le raccord approprié le tube PE en tube cuivre ou acier 
à un mètre de la paroi du bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Les tubes, raccords électrosoudables et raccords mécaniques du présent tarif sont conformes aux spécifications 
ATG B 527 publiées par l’Association Technique de l’industrie du Gaz de France.

 Les tubes PE 80 GAZ 4 sont conformes aux prescriptions de la Norme Française 
NF T 54-065, Groupe 1.

 Les raccords électrosoudables sont conformes aux prescriptions des Normes Françaises 
NF EN 1555-3.

 Couleur : tubes noirs avec bandes jaunes (gaz).

REMARQUES IMPORTANTES

Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement les notices techniques des fabricants.
La tenue de ce système n’est garantie que lorsque les tubes du présent tarif sont mis en oeuvre avec les 
raccords, robinets et accessoires de ce même tarif.
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TUBES POLYÉTHYLÈNE

RÉSEAUX DIVERS

TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 80 GAZ 4 GROUPE 1  BANDES JAUNES FA 13

TOURETS EN LOCATION : 
NOUS CONSULTER POUR LE COÛT JOURNALIER ET LA DURÉE DE LA LOCATION.

INFOS PRATIQUES

COURONNES

50 m 100 m

CALIBRE
Ø intérieur x extérieur 

(mm)
Épaisseur Poids kg/m Référence Prix HT  

La couronne  Référence Prix HT  
La couronne Nomenclature GDF

15 14,0 x 20 3,0 0,166 13806 G 225,70 13807 H 480,80 80.10.054
25 26,0 x 32 3,0 0,283 13809 K 336,94 13810 L 729,48 80.10.058
32 32,6 x 40 3,7 0,435 13811 M 585,25 13812 N 1127,17 80.10.064
50 51,4 x 63 5,8 1,070 13813 P 1276,88 80.10.071

GAINE JAUNE - UTILISATION : GAZ FA 15
Les gaines de couleur JAUNE sont utilisées pour le gainage des conduites de gaz.

COURONNES ANNELÉES

25 m 50 m

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La couronne Référence Prix HT  

La couronne
40 14725 F 54,93 14726 G 111,92
50 14735 R 89,88 14736 S 163,37
63 14744 B 102,76 14745 C 199,62
75 14756 P 261,50
90 14768 C 373,68

DOUBLE PAROI
(annelée à l’extérieur, 
lisse à l’intérieur )

TOURETS

CALIBRE
Ø intérieur x extérieur 

(mm)
Épaisseur Poids kg/m Référence Prix HT  

La mètre  Nomenclature GDF

32 32,6 x 40 3,7 0,435 80.10.066
50 51,4 x 63 5,8 1,070 13607 Q 26,11 80.10.073
80 73,6 x 90 8,2 2,150 13608 R 52,75 HN

100 90,0 x 110 10,0 3,180 13609 S 78,15 80.10.083
100 A 102,2 x 125 11,4 4,130 13610 T 94,07 80.10.088
150 130,8 x 160 14,6 6,750 13611 U 149,07 80.10.093

6 m 12 m

CALIBRE
Ø intérieur x extérieur 

(mm)
Épaisseur Poids kg/m Référence Prix HT  

Le mètre  Référence Prix HT  
Le mètre Nomenclature GDF

80 73,6 x 90 8,2 2,150 13618 C 52,74 13624 J 54,38 HN
100 90,0 x 110 10,0 3,180 13619 D 89,40 13625 K 80,58 80.10.266

100 A 102,2 x 125 11,4 4,130 13620 E 110,13 13626 L 95,65 80.10.275
150 130,8 x 160 14,6 6,750 13622 G 180,65 13628 N 155,08 80.10.280
200 177,2 x 200 11,4 6,900 13623 H 199,36 13629 P 176,61 80.10.285

HN = hors nomenclature GDF.
* Pour commander, toujours préciser les diamètres intérieurs et extérieurs, non le calibre.
** Tubes PE 100 GAZ 4 - Bandes jaunes.

BARRES

BARRES ANNELÉES

6 m

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
Le mètre

63 14591 K 4,46
90 14593 M 7,46

110 14594 N 9,51
125 14595 P 12,89
140 14596 Q 15,76
160 14597 R 16,89
200 14598 S 25,47
250 14600 U 71,50

DOUBLE PAROI
(annelée à l’extérieur, lisse à l’intérieur )
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RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES GAZ
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES GAZ PLASSON FA 82
CONDITIONNEMENT : ensemble conditionné en sachet plastique avec instructions de soudage.

MANCHON FEMELLE PE 8 bars 
avec étiquette code-barres

CALIBRE Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

15 20 45902 T 12,74 80.23.200
25 32 45904 W 15,35 80.23.204
32 40 45905 X 16,22 80.23.209
50 63 45915 H 22,11 80.23.030
80 90
100 110 45910 C 59,10 80.23.221

100 A 125 45911 D 74,52 80.23.225
150 160 45914 G 99,67 80.23.030
200 200 45913 F 228,96 80.23.250

ENSEMBLE RÉDUCTION MÂLE

CALIBRE Ø ext. D (mm) Ø ext. D (mm) Référence Prix HT  
La pièce

Nomenclature 
GDF 

50-25 63 32 45970 S 71,85 80.36.011
50-32 63 40 45971 T 54,57 80.36.014

100-50 110 63 45973 W 158,06 80.36.020
100 A-100 125 110 45977 A 239,67 80.36.028

150-100 A(1) 160 125 45982 F 173,60 80.36.165
200-150 A(1) 200 160

à embouts lisses + 
2 manchons électrosoudables

(1) Pièces lisses livrées seules (sans les manchons 
électrosoudables). 
Pour ces pièces, commander séparément le nombre de 
manchons femelles correspondants.
Exemple : 1 té Ø extérieur 160 mm (45951 X) + 3 manchons
Ø extérieur 160 mm (45914 G).

ENSEMBLE TÉ MÂLE

CALIBRE
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

15 20 45941 L 94,34 80.25.058
25 32 45942 M 70,18 80.25.058
32 40 45943 N 74,23 80.25.063
50 63 45945 Q 127,02 80.25.070
100 110 45948 T 320,19 80.25.080

100 A 125 45949 U 375,16 80.25.085
150(1) 160 45951 X 383,75 80.25.182
200(1) 200

à embouts lisses
+ 3 manchons
électrosoudables

ENSEMBLE COUDE 90° MÂLE

CALIBRE
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

32 40 45917 K 55,61 80.22.257
50 63 45919 M 90,28 80.22.263
100 110 45922 Q 235,79 80.22.276

100 A 125 45923 R 289,92 80.22.278
150(1) 160 45926 U 275,14 80.22.379
200(1) 200 45927 W 405,74 80.22.382

ENSEMBLE COUDE 45° MÂLE

CALIBRE
Ø ext.
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

25 32 45928 X 44,44 80.22.062
32 40 45929 Y 54,70 80.22.069
50 63 45931 A 88,86 80.22.076
100 110 45934 D 214,00 80.22.085

100 A 125 45935 E 298,08 80.22.088
150(1) 160 45938 H 261,66 80.22.189
200(1) 200 45939 J 392,58 80.22.195

à embouts lisses
+ 2 manchons électrosoudables

ENSEMBLE BOUCHON MÂLE

CALIBRE
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

15 20 45954 A 29,60 80.36.221
100 110 45962 J 171,90 80.36.236

100 A 125 45963 K 206,56 80.36.240
150(1) 160 45965 M 192,34 80.36.275
200(1) 200 45966 N 272,58 80.36.280

à embout lisse + 1 manchon

BOUCHON avec emboîture électrosoudable

CALIBRE Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

25 32 46149 M 34,27 80.36.210
32 40 46150 N 37,56 80.36.211
50 63 46151 P 63,38 80.36.212

COUDE 90° avec 
emboîture électrosoudable

CALIBRE Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

15 20 46152 Q 27,61 80.22.241
25 32 46153 R 29,02 80.22.242
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RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES GAZ
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES GAZ PLASSON FA 82

CONDITIONNEMENT : ensemble conditionné en sachet plastique avec instructions de soudage.

ENSEMBLE DE BRANCHEMENT

CALIBRE Ø ext. D (mm) Ø ext. D (mm) Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF 

32-25 40 32 45985 J 116,31
50-25 63 32 45988 M 110,71 82.15.214
100-25 110 32 45995 U 212,13 82.15.232
100-32 110 40 46091 Z 151,96 82.15.239

100 A-25 125 32 45997 X 137,10 82.15.251
100 A-32 125 40 45998 Y 157,86 82.15.255
150-25 160 32 46147 K 203,01 82.15.268

comprenant 1 prise électrosoudable + 1 manchon ou 1 réduction électrosoudable

KIT DE BRANCHEMENT

CALIBRE Ø ext. D (mm) Ø ext. D (mm) Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF 

32-15 40 20 46095 D 128,37 82.15.600
50-15 63 20 46097 F 117,90 82.15.601
100-15 110 20 46099 H 169,58 82.15.603

100A-15 125 20 46100 J 169,04

comprenant 1 prise de branchement avec déclencheur intégré (25 m3/h) + 1 manchon électrosoudable

KIT DE BRANCHEMENT

Préparer le tube pour la soudure de la prise 
équipée du déclencheur intégré selon les 
spécifications en vigueur. Positionner la prise et 
fermer la partie inférieure. Souder la prise.

Enlever le bouchon protecteur situé à l’extrémité 
de la dérivation de la prise. Vérifier la présence 
du déclencheur dans la dérivation de la prise. 
Préparer l’extrémité de la dérivation pour la 
soudure selon les spécifications en vigueur. 
Prendre bien soin de ne pas accrocher ni extraire 
le déclencheur de sa position initiale lors du 
grattage de l’extrémité de la dérivation de la 
prise. L’utilisation d’un racleur mécanique facilite 
cette opération. 

Positionner et souder le manchon en sortie. 
Vérifier que le dispositif témoin étancheur (DTE) 
est bien en place.

Insérer la clé hexagonale (12 mm) au travers du 
dispositif témoin étancheur et tourner dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à 
atteindre la butée haute. Procéder aux tests de 
pression.

Enlever la clé et le dispositif témoin étancheur.Tourner la clé hexagonale dans le sens des 
aiguilles d’une montre en laissant le dispositif 
témoin étancheur en place. Cette opération 
est terminée lorsque les deux épaulement du 
dispositif témoin étancheur arrivent en butée sur 
le corps de la prise.

Serrer fermement le bouchon. Remarque : il ne 
pourra être réouvert qu’en utilisant une clé.

Tourner la clé hexagonale dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre jusqu’à atteindre la 
butée haute.

CALIBRE Ø ext. D (mm) Ø ext. D (mm)
32-25 40 32
50-25 63 32
100-25 110 32

100A-25 125 32

comprenant 1 prise de branchement
avec déclencheur intégré (100 m3/h) + 1 manchon électrosoudable

FICHE D’INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES KITS DE BRANCHEMENT
La prise de branchement est équipée d’un déclencheur intégré. Le déclencheur ne doit en aucun cas être volontairement
ou involontairement extrait de sa position d’origine, car cela peut entraîner un dysfonctionnement du système.

Nous consulter
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RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES GAZ
MATÉRIEL DE SOUDURE POUR RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES GAZ PLASSON FA 47

AUTOMATE A SOUDER Universel Polymatic Plus

Possibilité de location du matériel : nous consulter.

POSITIONNEUR-REDRESSEUR POUR TUBES ENROULÉS

Pour tube Ø ext. (mm)
50-125
90-160

POSITIONNEURS : les positionneurs servent à l’alignement et au maintien des tubes, raccords et 
colliers de prise en charge pendant la soudure et le refroidissement.
Leur utilisation est obligatoire.

MARQUEUR POUR POLYÉTHYLÈNE

Référence Prix HT  
La pièce

46617 W 33,32

LINGETTES DE DÉGRAISSAGE PE

Référence Prix HT  
Le sachet

46767 J 85,41

Permet de nettoyer les 
surfaces à souder
(tubes et raccords) 
après grattage.
Sachet de 50 lingettes

RACLEUR MANUEL PLAT

Référence Prix HT  
La pièce

46501 U 71,42

GÉOTEXTILES DE PROTECTION DES CANALISATIONS

Gamme GM

protection des canalisations

Nous consulter

Nous consulter

Avec câbles FUSAMATIC et câbles 
pour lecture code-barres

Nous consulter

Type Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)

GAMME AGRÉÉE GAZ DE FRANCE 
Fibres aiguilletées 100% polypropylène

GM 800 Classe 0 GDF

0,40 60
0,50 60
0,60 60
0,70 60
0,90 60
1,00 60
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BRANCHEMENT D'HABITATION INDIVIDUELLE

Schéma d’installation proposé par notre partenaire Banides & Debeaurain

Si distance AB*
supérieure à 20 m

Si distance AB*
inférieure à 20 m

BD 26222

Raccord de transition
métal/PE

BD 2236

Crosse de sortie
de compteur

* distance AB = distance la plus courte entre le 
coffret et le point de pénétration de la canalisation 
dans l’habitation. 
Si la distance AB est supérieure à 20 m, il y a 
obligation d’installer un deuxième robinet de 
coupure (schéma ci-dessus).

Coffret de comptage

Coffret de seconde
coupure avec robinet

d’arrêt pour PE

Branchement d'habitation individuelle
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BRANCHEMENT D'HABITATION INDIVIDUELLE

ROBINETS GAZ FA 82
ANDRONACO

CALIBRE
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Nomenclature 
GDF

25 32 82512 M 647,35 84.03.674
32 40 82513 N 660,02 84.03.677
50 63 82514 P 825,07 84.03.680
100 110 82515 Q 1370,92 84.03.683

100A 125 82516 R 1586,75 84.03.686

Robinet PE électrosoudable 1/4 de tour à socle intégré
avec tulipe pour fixation de l’allonge et extension de manoeuvre

BANIDES & DEBEAURAIN

CALIBRE
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Nomenclature 
GDF

25 32 82997 P 704,80 84.03.674
32 40 82169 P 828,28 84.03.677
50 63 82170 Q 974,24 84.03.680
100 110 82999 R 1616,30 84.03.683
125 125 83000 S 1747,23 84.03.686
150 160 83076 A 3799,49 84.03.689

Robinet PE à socle intégré avec allonge et extension

BD 15030

Autres robinets pour tubes PE à souder : nous consulter.

RACCORDS POUR TUBES PE 80 GAZ 4 A SERRAGE MÉCANIQUE FA 82

RACCORDS PE

BD 26224 
MANCHON PE-PE

BD 26225 
TÉ ÉGAL ET RÉDUIT POUR PE

BD 6140 PE BOUCHON 
D’EXTRÉMITÉ POUR TUBES PE

CALIBRE Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce

Nomenclature 
GDF

Référence Prix HT  
La pièce

Nomenclature 
GDF

Référence Prix HT La 
pièce

Nomenclature 
GDF

15 20 82031 P 123,90 80.31.096 82041 A 253,73 80.31.151 82051 L 80,39 80.31.351
25 32 82032 Q 170,04 80.31.098 82042 B 538,67 80.31.153 82052 M 177,41 80.31.353
32 40 82033 R 378,84 80.31.103 82043 C 848,38 80.31.158 82053 N 294,12 80.31.357
50 63 82034 S 1320,73

25-15 32-20 82046 F 526,16
32-15 40-20 82045 E 859,32
50-32 63-40 82044 D 3458,87

RACCORDS PE MÉTAL

* Serrage en butée (pas de couple de serrage à respecter)

BD 6443 
RACCORD MONOBLOC ENROBÉ PE/ACIER

CALIBRE
Ø ext. 
(mm)

Tube acier 
Ø ext. (mm)

Référence Prix HT  
La pièce

Nomenclature 
GDF 

32 40 42,4 82061 X 445,00 82.37.020
50 63 60,3 82062 Y 551,75 82.37.021
80 90 88,9 82065 B 1591,13

100 110 114,3 82064 A 1611,79 82.37.023
125 125 114,3 82063 Z 1829,00 82.37.025
150 160 168,3 82066 C 3352,11 82.37.030

BD 6323 
RACCORD A BRIDE PN 10

CALIBRE Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

80 90 82007 N 1662,64 82.31.254
100 110 82008 P 2682,23 82.36.407
125 125 82009 Q 3262,85 82.36.409

BD 26223 
RACCORD PE - ACIER A SOUDER

BD 2622 
RACCORD PE - CUIVRE A BRASER

CALIBRE Ø ext. (mm)
Tube acier 

Ø ext. (mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Nomenclature 

GDF 
CALIBRE Ø ext. (mm)

Tube cuivre Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT La 
pièce

Nomenclature 
GDF

15 20 21,3 82027 K 105,65 82.36.105 15 20 18 82021 D 63,95 82.36.303
25 32 33,7 82028 L 156,88 82.36.107 20 32 22 82106 W 104,57 82.36.305
32 40 42,4 82029 M 227,19 82.36.110 25 32 28 82023 F 87,77 82.36.305
50 63 60,3 82030 N 1105,71 82.36.143 32 40 35 82024 G 169,99 82.36.307
80 90 88,9 82016 Y 1451,35 82.36.147 50 63 54 82025 H 1186,79 82.36.312

100 110 114,3 82017 Z 2380,12 82.36.149
125 125 114,3 82018 A 2850,23 82.36.151
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BRANCHEMENT D'HABITATION INDIVIDUELLE
COMPTAGE / DÉTENTE FA 82

Crosse de sortie de compteur pour PE

CALIBRE Entrée écrou Sortie PE Référence Prix HT  
La pièce

Nomenclature 
GDF 

25 6/20 32 82086 Z 281,32 82.36.417
32 6/20 40 82087 A 651,37

BD 2236

Compteur domestique volumétrique à soufflets 
   GALLUS 2000

CALIBRE Raccordement Pression de service Référence Prix HT  
La pièce

G 4 DN 20 0,5 bar 89002 R 425,20

Entraxe 110 mm

COFFRETS NON ÉQUIPÉS FA 82

COFFRETS ÉQUIPÉS : 
NOUS CONSULTER

Coffret S 2300 vide

BEIGE

Nomenclature EDF
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

85.00.651 253.120 95113 J 225,45

Coffret S 300 vide

GRIS BEIGE

Nomenclature EDF
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

85.00.301 253.056 95005 R 331,98 253.076 95012 Z 331,98

FOURREAUX DE PROTECTION POUR TUBES PE 80 GAZ 4 FA 82
Réduction PVC pour branchement PE

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

63 x 50 28428 A 12,64 86.20.420

Longueur 200 mm

Manchon PVC Femelle-Femelle

Ø ext. (mm) Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

50 20333 B 1,93 86.20.270

Fourreaux PVC pour remontées en coffret

COURBE DROITE BAÏONNETTE
Ø intérieur x extérieur 

(mm)
Pour tube PE Ø ext. 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
Nomenclature 

GDF
Référence Prix HT  

La pièce
Nomenclature 

GDF
Référence Prix HT La 

pièce
Nomenclature 

GDF
43,6 x 50 20 et 32 28401 W 14,47 86.20.352 28404 Z 8,05 86.20.372 28407 C 18,31 86.20.403
56,6 x 63 40 28402 X 25,95 86.20.354 28405 A 12,12 86.20.375 28408 D 22,58 86.20.405



Frans Bonhomme - Février 2014M 10RÉSEAUX DIVERS

CHAUFFERIE COLLECTIVE ET CHAUDIÈRE MURALE

Schéma d’installation proposé par notre partenaire Banides & Debeaurain

Chaufferie collective basse pression

Chaudière murale

            BD 2917

Robinet de coupure
d’appareils

            BD 2904

Raccords à braser
sur cuivre

BD 7016

Coffret
sous verre
dormant

BD 2013

Robinet
de commande

d’appareils

BD 2904

Raccords à souder
sur acier ou

à braser
sur cuivre

Les informations techniques de ce document ne sont que des 
montages types et donc non exhaustifs.
Chaque installation demande une étude personnalisée.

Branchement d’habitation individuelle
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CHAUFFERIE COLLECTIVE ET CHAUDIÈRE MURALE

ROBINETS POUSSOIR DITS " COUP DE POING " FA 82
Pour PE à serrage mécanique et à jonction sphéro-conique

CALIBRE
Tube PE Ø ext. 

(mm)
Filetage Mâle 

(pouces)
Référence Prix HT  

La pièce
Nomenclature 

GDF 
25 32 1’’ 1/4 82168 N 982,16 84.03.049

- pression de service jusqu’à 5 bar.

Référence Prix HT  
La pièce Nomenclature GDF

82093 G 34,77 84.33.003

clé de réarmement pour robinet type poussoir

ROBINETS D’INSTALLATION INTÉRIEURE ET DE CHAUFFERIE FA 82
Robinets d’installation intérieure

BD 2917 
Robinet droit avec patte

CALIBRE
Filetage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

15 3/4" 82189 L 54,01
15 3/4"

- Pression de service jusqu’à 500 mbar ;
- Classe de température : - 5 °C à + 60 °C.

Vannes de chaufferie

BD 2013

CALIBRE
Filetage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

15 3/4’’ 82054 P 117,31
25 1" 1/4 82055 Q 254,99
32 1" 1/2 82056 R 422,87

- pression de service : jusqu’à 500 mbar ;
- classe de température : - 20 °C à + 60 °C. ;
- joint plat gaz ;
- poignée de manoeuvre.

RACCORDS A JOINT PLAT GAZ FA 82
Raccords droits 2 pièces à joint plat gaz BD 2904 

à braser sur cuivre

CALIBRE Ecrou
Tube cuivre 
Ø ext. (mm)

Référence Prix HT  
Le sachet

15 3/4» 18 82232 H 29,00
15 3/4» 22 82233 J 34,89
25 1» 1/4 28 82234 K 110,55
32 1» 1/2 35 82235 L 197,67
40 2» 42
50 2» 1/4 54 82237 N 327,03

- Pression de service jusqu’à 500 mbar ;
- livré avec joint aramide ;
- sachet de 2 raccords.

Pour tuyauterie acier uniquement.

INTERDIT sur tuyauterie cuivre.

Vanne gaz à sphère carrée FF

Filetage 
(pouces)

Référence Prix HT  
La pièce

3/4" 83257 X 24,00
1" 83258 Y 45,78

1"1/4 83259 Z 50,69
2" 83261 B 150,61

- pression maximum d’exercice : 5 bar ;
- température maximum d’exercice : - 20 °C à + 60 °C.

COFFRET SOUS VERRE DORMANT FA 82
Coffret sous verre dormant 7016

- coffret livré non monté ;
- livré avec plaque signalétique “ VANNE BARRAGE GAZ “.

coffret sous verre dormant 7016 de coupure 
et sécurité équipé avec robinet ¼ de tour à 
fermeture condamnée (pour calibres 40 et 50).

BD 7016

CALIBRE Arrivée Sortie Référence Prix HT  
La pièce

40 Cuivre 42 Cuivre 42 82159 D 1494,40
50 Acier 60,3 Acier 60,3 82160 E 1857,60
50 PE 63 Acier 60,3 82161 F 2870,95

ROBINETS D'ARRÊT FA 82
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Schéma d’installation proposé par notre partenaire Banides & Debeaurain

                 BD 2206

Raccord 180°
à joint plat

gazBD 2386

Raccord 90°
pour appareil

de cuisson

BD 2955

ROAI

BD 385
BD 388

Flexible gaz

BD 2391

Les informations techniques de ce document ne sont que
des montages types et donc non exhaustifs.
Chaque installation demande une étude personnalisée.

Raccordement d’appareil de cuisson

ROAI
Robinet de 

sécurité
Rotation 
libre 
anti-torsion

Raccordement 
ROAI flexible
indémontable

Flexible inox
sans date limite

Bouchon
avec attache

RACCORDEMENT D'APPAREIL DE CUISSON

RÉSEAUX DIVERS
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RACCORDEMENT D'APPAREIL DE CUISSON

TYPE DE GAZ : pour gaz naturel, gaz en réseau, propane, air butané et air 
propané distribués par réseau de distribution publique.
Ne pas utiliser sur les installations de butane et propane distribués par récipients.
UTILISATION : usage exclusif à l’intérieur des bâtiments, permet le raccordement 
externe des appareils à usage domestique. 

Pression de service jusqu’à 37 mbar, sans date limite d’emploi.
Calibre 12 - 2 écrous G 1/2".

Flexible Armugaz à embouts mécaniques

Pression de service jusqu’à 37 mbar, durée de vie 10 ans.
Calibre 12 - 2 écrous G 1/2".

Flexible ROBIFLEX®

BD 2391

Longueur (m) Référence Prix HT  
La pièce

1,50 82337 X 381,22

Système indémontable ROAI + flexible + bouchon - sans date limite d’emploi. 
Calibre 12 - 2 écrous G 1/2".

ROAI FA 82
Robinet de Sécurité à Obturation Automatique Intégrée

BD 2955

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

Standard 82224 Z 43,07
Avec bouchon et attache 82238 P 48,60

Pression de service jusqu’à 37 mbar. Calibre 12 – Entrée / Sortie mâle G 1/2".

Raccord coudé 180° à joint plat gaz à braser sur cuivre

BD 2206

Sortie Référence Prix HT  
La pièce

Cu 14 82226 B 47,31
Cu 16 82441 K 51,40

Pression de service jusqu’à 500 mbar, livré avec joint aramide. 
Calibre 12 – Entrée écrou G 1/2".

Raccord droit deux pièces à joint plat gaz à braser sur cuivre

BD 2904

Sortie Référence Prix HT  
Le sachet

Cu 12 82228 D 12,42
Cu 14 82229 E 13,98
Cu 16 82230 F 18,32
Cu 18 82231 G 23,39

Bouchon obturateur à joint plat gaz femelle

Référence Prix HT  
Le sachet

82249 B 9,65

Pression de service jusqu’à 37 mbar, livré avec joint aramide. Calibre 12 – femelle G 1/2".

BD 388

Longueur (m) Référence Prix HT  
La pièce

1,00 82070 G 112,94
1,25 82071 H 114,91
1,50 82073 K 126,59
2,00 82075 M 155,17

BD 385

Longueur (m) Référence Prix HT  
La pièce

1,50 82039 Y 46,38
2,00 82040 Z 53,09

FLEXIBLES GAZ FA 82

Flexible Tubinox à embouts mécaniques

BOUCHON FA 82
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GRILLAGE AVERTISSEUR ET PLAQUE DE PROTECTION MÉCANIQUE PLYFORT®

CARACTÉRISTIQUES

- inaltérable : coloré dans la masse ;
- insensible à la corrosion : des eaux, des sols, des produits chimiques, des micro-organismes.
- léger : facilité de mise en oeuvre ;
- sécurité : ne blesse pas, n’accroche pas ;
- grande résistance mécanique ;
- parfait damage des sols : larges mailles ;
- allongement à la rupture élevé ;
- économique : gain de main-d’oeuvre.

Grillage avertisseur

Jaune NON DÉTECTABLE - 
POSE MANUELLE

Jaune NON DÉTECTABLE - 
POSE MÉCANISÉE

Jaune DÉTECTABLE -  
POSE MANUELLE

LARGEUR
 (cm)

Longueur 
rouleau (m)

Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau  Référence Prix HT  
Le rouleau

Poids approx. 
du rouleau (kg)

10 600 75553 Y 216,35
20 100 75524 R 87,92 2,10-2,60
30 25 75570 R 18,04
30 100 75522 P 37,56 75525 S 105,15 2,50-2,90
50 100 75523 Q 101,44

Largeur 250 mm Largeur 350 mm

Couleur Application Longueur (m) Épaisseur (mm) Référence Prix HT  
La pièce  Poids approx. (kg) Référence Prix HT  

La pièce Poids approx. (kg)

Jaune Gaz 1 10 29805 X 36,13 2,1 29836 F 45,37 2,9

La plaque de protection PLYFORT® est spécialement conçue pour protéger les conduites ou câbles présents dans le sous-sol contre les éventuelles agressions. 
Tout particulièrement lorsque la conduite se situe sous faible charge, lors de traversée d’ouvrage d’art, dans une zone à forte densité d’ouvrages enterrés ou 
pour la protection des branchements. 
Elle présente l’avantage d’être à la fois, un élément de protection mécanique permanent et inaltérable et de substitution aux matériaux généralement utilisés 
dans le cadre d’une protection de conduite. 

Accessoires Référence Prix HT  
La pièce

Cavalier de liaison pour couvre câble 29813 F 1,47

PLAQUE DE PROTECTION MECANIQUE PLYFORT® FA 29

GRILLAGE AVERTISSEUR FA 76
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Boites de branchement, 
regards interface réseaux secs .........................................................N 12
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CANIVEAUX TP

VOIRIE

CANIVEAUX TP

Caniveaux SANS pente :
Gammes MEARIN

(composite fibres de verre)
et MEATEC (acier)

Applications Applications

Environnement Bâtiments Travaux Publics
Applications
spécifiques

Supreme Supreme Supreme Supreme

Classic Classic Classic

Traffic Traffic

Solution* Solution* Solution*

Classe de résistance

A15
B125
C250

A15
B125
C250

D400
E600
F900

D400
E600
F900

Largeur

100  150 200 300 400  500

* larg. 100-150-200 (en mm).

Environnement Bâtiments Travaux Publics
Applications
spécifiques

Mearin
Plus

Mearin
Plus

Mearin
Expert

Mearin
Expert

Meatec**

Classe de résistance

A15
B125
C250
D 400

A15
B125
C250
D 400

D400
E600

D400
E600

Largeur

100  200 100  200 100  200 100  200

300 300 300 300

** larg. 130-230 (en mm), classe A15.

Caniveaux AVEC ou SANS pente :
Gammes MEADRAIN Supreme/Traffic

(résine polymère)
et MEADRAIN Classic (béton)

Selon la configuration des zones à drainer, les caniveaux MEA apportent 3 variantes de pose :

Sans pente
Tronçons de caniveaux
droits, si une déclivité
n'est pas nécessaire
ou si la pente
naturelle suffit. 

Pente linéaire
Tronçons de caniveaux
intégrant une pente
linéaire d'une déclivité
constante de 0,5%.

Pente cascade
Combinaison de
caniveaux de différentes
hauteurs pour réaliser 
des tronçons d’une pente
de 2,5% ou 5%.

Une solution
à chaque application
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MEARIN EXPERT 100, 150 & 200
Corps composite fibre de verre et 
Feuillure acier galva 4 mm
Domaines d’utilisations :
- bandes routières
- routes
- zones industrielles

Verrouillage 4 points

Système complet de caniveau étanchable avec accessoires, conforme à la norme EN 1433 et à la norme CE.

MEARIN PLUS 100, 200 & 300
Corps et Feuillure composite 
fibre de verre
Domaines d’utilisations :
- aménagements paysagers
- rues piétonnes
- parkings

ACCESSOIRES MEARIN PLUS / EXPERT 100

Plaque frontale 
fermée

Crépine siphon

Manchon 
d’écoulement vertical

150 G150150 G

Désignation Référence  fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

Plaque frontale fermée 010140540 96965 X 21,51
Plaque frontale avec manchon Ø 160 mm 010140542 96964 W 23,43

Pièce de connexion latérale 010140544 96969 B 23,43
Crépine siphonnée 010140546 96963 U 39,13

ACCESSOIRES MEARIN PLUS / EXPERT 150

Désignation
Longueur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Avec grille fonte D 400 - 100 G 1000 100 010140066 89808 S 336,68
Avec grille fonte D 600 - 100 M 1000 150 0101400534 96968 A 458,85
Avec grille fonte D 400 - 200 G 1000 200 010140082 89809 T 617,97

MEARIN EXPERT 100,150 & 200 COUVERTURE AVEC FIXATION STARFIX

MEARIN PLUS 100, 150, 200 ET 300 COUVERTURE AVEC FIXATION STARFIX

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Set d’écoulement comprenant : 
- 1 manchon d’écoulement vertical DN 100 
- 2 plaques frontales fermées 
- 1 crépine-siphon

010140104 89852 Q 76,21

Set d’écoulement comprenant : 
- 1 manchon d’écoulement vertical DN 100 
- 2 plaques frontales fermées 
- 1 crépine-siphon - 1 plaques frontales DN 100 
- 1 manchon d’évacuation latérale DN 100

010140106 89851 P 114,04

VOIRIE

CANIVEAUX TP

Plaque frontale

Manchon d’évacuation 
latérale composée de : 

- pièce de connection latérale 
- manchon

pièce de connection 
latérale

Référence du fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

010140118 89850 N 98,95

Set d’écoulement comprenant :
- 1 manchon d’écoulement vertical DN 150
- 2 plaques frontales fermées
- 1 manchon d’évacuation latérale DN 150

ACCESSOIRES MEARIN PLUS / EXPERT 200

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

010140538 96966 Y 516,80

AVALOIR béton polymère avec feuillures acier 
galva pour MEARIN EXPERT 150

Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

010140032 89856 U 407,54

AVALOIR MEARIN PLUS 100 EK AVEC 
GRILLE FONTE C 250

Désignation
Longueur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce  

Avec grille fonte C 250 - 100 G 1000 100 010140026 89844 G 198,26
Avec grille fonte C 250 - 150 G 1000 150 010140530 96946 B 254,90
Avec grille fonte D 400 - 150 G 1000 150 010140532 96961 S 277,60
Avec grille fonte C 250 - 200 G 1000 200 010140050 89846 J 362,51

Avec grille maille 20/30 galva C 250 - 300 M 1000 300 010140456 96928 G 751,06
Avec grille fonte C 250 - 300 G 1000 300 010140412 96914 R 726,61
Avec grille fonte D 400 - 300 G 1000 300 010140470 96932 L 819,88

300 G300 M

100 M

100 G

0 G0 G

200 G

e ou age po ts

CANIVEAUX AVEC GRILLES (SANS PENTE) FA 32
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CANIVEAUX TP

(avec ou sans pente incorporée).
Conforme à la norme EN 1433.
Feuillures intégrées en acier galvanisé.

(longueur 1 m )

ÉLÉMENTS AVEC PENTE LINÉAIRE DE 0,5 %

(longueur 1 m )

ÉLÉMENTS SANS PENTE

Type Longueur (m) Classe Référence Prix HT  
La pièce

GRILLE PASSERELLE en acier galvanisé avec clavette de sécurité
1,00 A 15 88660 U 42,68
0,50 A 15 88659 T 32,35

GRILLE en fonte ductile avec clavette de sécurité 0,50 C 250 88571 Y 61,53

GRILLES POUR CANIVEAU 100

Type Référence Prix HT  
La pièce

AVEC FEUILLURE et PANIER en acier galvanisé 88646 E 378,17

AVALOIR

OBTURATEURS PLEINS

POUR CANIVEAU NUMÉRO Référence Prix HT  
La pièce

0 88641 Z 52,78
5 88642 A 50,62

10 88643 B 52,78
15 88664 Z 50,62
20 88644 C 50,62

PLAQUES TERMINALES AVEC MANCHON POUR PVC

CANIVEAUX MEADRAIN® SUPREME A 1000 MEA (LARGEUR UTILE 10 CM) FA 88

Numéro Référence Prix HT  
La pièce Numéro Référence Prix HT  

La pièce  
1 88600 E 155,98 11 88610 Q 148,56
2 88601 F 155,98 12 88611 R 148,56
3 88602 G 155,98 13 88612 S 148,56
4 88603 H 155,98 14 88613 T 148,56
5 88604 J 155,98 15 88614 U 148,56
6 88605 K 155,98 16 88615 W 148,56
7 88606 L 155,98 17 88616 X 148,56
8 88607 M 155,98 18 88617 Y 148,56
9 88608 N 155,98 19 88618 Z 148,56
10 88609 P 148,56 20 88619 A 148,56

Numéro Référence Prix HT  
La pièce

0 88630 M 149,72
5 88631 N 157,76

10 88632 P 157,76
15 88650 J 141,83
20 88633 Q 141,83

POUR CANIVEAU NUMÉRO Référence Prix HT  
La pièce

0 à 20 88652 L 33,25
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CANIVEAUX TP
CANIVEAUX MEADRAIN® SUPREME EN 1500 MEA (LARGEUR UTILE 15 CM) FA 88

Longueur 
(cm)

Hauteur  
(cm)

Poids (kg) Référence F° Référence Prix HT  
La pièce  

100 22 26,5 157123 92301 C 266,34
100 27 31,6 157123 92302 D 276,10
100 32 35,0 157131 92303 E 276,10

Conforme à la norme EN 1433 - 
Feuillures intégrées en fonte.
Les caniveaux EN/SC PROFIX ont une double gorge afin d’assurer la mise en étanchéité des 
jonctions intérieures entre éléments.
Les caniveaux EN/SC PROFIX permettent 4 points de verrouillage par grille (sans boulons).

Conforme à la norme EN 1433 - 
Feuillures intégrées en fonte.
Les caniveaux EN/SC PROFIX ont une double gorge afin d’assurer la mise en étanchéité des 
jonctions intérieures entre éléments.
Les caniveaux EN/SC PROFIX permettent 4 points de verrouillage par grille (sans boulons).

ÉLÉMENTS SANS PENTE

Longueur 
(cm)

Hauteur  
(cm)

Poids (kg) Référence F° Référence Prix HT  
La pièce  

100 22-27 29 157137 92304 F 271,15
100 27-32 32,5 157139 92305 G 271,15

ÉLÉMENTS AVEC PENTE 5 %

Désignation Classe Longueur (m) Poids (kg) Référence F° Référence Prix HT  
La pièce

GRILLE FONTE DUCTILE PROFIX C 250 0,50 6,0 153153 92633 N 110,21
GRILLE FONTE DUCTILE PROFIX D 400 0,50 10,0 153155 92634 P 118,23
GRILLE FONTE DUCTILE PROFIX F 900 0,50 10,0 151171 92632 M 183,99

GRILLE FONTE PROFIX

Longueur 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Poids
 (kg)

Référence 
F°

Référence Prix HT  
La pièce  

100 28 37,0 157531 92306 H 317,63
100 33 42,5 157535 92307 J 323,45
100 38 47,5 157539 92308 K 323,45

ÉLÉMENTS SANS PENTE

Longueur 
(cm)

Hauteur début  
(cm)

Hauteur fin  
(cm)

Poids 
(kg)

Référence 
F°

Référence Prix HT  
La pièce

100 28 33 39 157545 92309 L 320,82
33 38 43,5 157547 92310 M 320,82

ÉLÉMENTS AVEC PENTE 5 %

Désignation Classe Longueur (m) Poids (kg) Référence F° Référence Prix HT  
La pièce

GRILLE FONTE DUCTILE PROFIX C 250 0,50 7,0 153561 92637 S 158,14
GRILLE FONTE DUCTILE PROFIX D 400 0,50 9,1 153563 92635 Q 167,19
GRILLE FONTE DUCTILE PROFIX F 900 0,50 15,30 154239 92639 U 283,48

Avec ergots (blocage horizontal) équipées de 2 tiges acier inoxydable pour le système de verrouillage PROFIX.

GRILLE FONTE PROFIX

CANIVEAUX MEADRAIN® SUPREME EN 2000 MEA (LARGEUR UTILE 20 CM) FA 88

Fixation par boulons. Conforme au passage handicapé.

CANIVEAU + GRILLE FONTE À FENTES

Désignation Classe Hauteur  (cm)
Longueur 

(m)
Poids 
(kg)

Référence F° Référence Prix HT  
La pièce

Caniveau + grille D 400 22 1,00 40,0 712724 92868 T 416,53

Désignation Classe Hauteur  (cm) Longueur (m)
Poids 
(kg)

Référence F° Référence Prix HT  
La pièce

Caniveau + grille fonte D 400 28 1,00 50,0 712726 92784 C 513,65

Fixation par boulons. Conforme au passage handicapé.
CANIVEAU + GRILLE FONTE À FENTES
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CANIVEAUX TP
CANIVEAUX MEADRAIN® SUPREME EN 3000 MEA (LARGEUR UTILE 30 CM) FA 88

Longueur (cm) Hauteur  (cm) Poids (kg) Référence F° Référence Prix HT  
La pièce  

100 39 66,6 153571 92312 P 395,57
50 39 27,8 153573 92313 Q 259,94

ÉLÉMENTS SANS PENTE

Conforme à la norme EN 1433 - 
Feuillures intégrées en fonte.
Les caniveaux EN/SC PROFIX ont une double gorge afin d’assurer la mise en étanchéité des 
jonctions intérieures entre éléments.
Les caniveaux EN/SC PROFIX permettent 4 points de verrouillage par grille (sans boulons).

Classe Longueur (m) Poids (kg) Référence F° Référence Prix HT  
La pièce  

C 250 0,50 10,0 153585 92645 B 241,60
D 400 0,50 18,3 153589 92643 Z 242,12
F 900 0,50 23,1 154855 92644 A 420,84

Avec ergots (blocage horizontal) équipées de 2 tiges acier inoxydable pour le système de verrouillage PROFIX.

GRILLE FONTE DUCTILE PROFIX

Longueur (cm) Hauteur  (cm) Poids (kg) Référence Prix HT  
La pièce

100 46,5 145,0 92648 E 1352,43

SANS PENTE

Conforme à la norme EN 1433
Feuillure intégrée en fonte
Grille fonte boulonnée classe E600 (4 points de fixation)

CANIVEAUX MEADRAIN® SUPREME EN 4000 MEA (LARGEUR UTILE 40 FA 88

Désignation Classe Hauteur (cm) Longueur (m) Poids (kg) Référence F° Référence Prix HT  
La pièce

Caniveau + grille fonte D 400 39 1,00 94,0 712728 92918 Y 750,30

Fixation par boulons. Conforme au passage handicapé.

CANIVEAU + GRILLE FONTE À FENTES
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CANIVEAUX TP
CANIVEAUX MULTIDRAIN® 100 ACO (LARGEUR UTILE 10 CM) FA 88

Conforme à la norme EN 1433.
Feuillures intégrées en acier galvanisé et système drainlock®.
Écoulement optimisé grâce à la forme en V.
Système innovant de fixation des grilles drainlock®.

Numéro Référence Prix HT  
La pièce Numéro Référence Prix HT  

La pièce  
1 88673 J 190,80 6 88818 R 190,80
2 88675 L 190,80 7 88820 T 190,80
3 88677 N 190,80 8 88833 H 190,80
4 88734 A 190,80 9 88897 C 190,80
5 88795 R 190,80 10 88903 J 190,80

(longueur 1 m )
ÉLÉMENTS AVEC PENTE LINÉAIRE DE 0,5 %

Longueur 1 m Longueur 0,5 m

Numéro Référence Prix HT  
La pièce Numéro Référence Prix HT  

La pièce  
0.0 88961 X 180,35 0.1 89186 R 137,22
5.0 88977 P 180,34 5.1 89060 E 130,16
10.0 89025 R 190,80 10.1 89066 L 130,16
15.0 89032 Z 190,80
20.0 89053 X 190,80

ÉLÉMENTS SANS PENTE

LONGUEUR 1 m

®

Grilles de couverture Multidrain 100 -

 

Grille passerelle acier galva - 

Grille caillebotis  

Grille en fonte ductile

Classe de résistance Désignation Longueur (m) Référence Prix HT  
La pièce

A 15 Grille passerelle acier galvanisé 1,00 89282 W 61,11

0,50 89281 U 39,51

C 250 Grille passerelle fonte 0,50 89279 S 61,22

Grille fonte ductile 0,50 89270 H 76,35

D 400 Grille fonte ductile 0,50 89271 J 91,47

Référence Prix HT  
La pièce

89264 B 430,00

AVALOIR DN 100 AVEC PANIER - PETIT MODÈLE (H 45)

POUR CANIVEAU NUMÉRO Référence Prix HT  
La pièce

0 89230 P 84,56
5 89257 T 82,88
10 89258 U 82,88

OBTURATEURS AVAL AVEC JOINTS À LÈVRES 
ÉTANCHE INTÉGRÉ, POUR LIAISON DN 100

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

M 100 D 0.0 + grille passerelle galva A15 89963 L 237,66
M 100 D 0.0 + grilles passerelle fonte C250 89964 M 302,69
M 100 D 0.0 + grilles passerelle fonte D400 89966 P 310,43
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CANIVEAUX TP
CANIVEAUX MULTIDRAIN® 150 ACO (LARGEUR UTILE 15 CM) FA 88

Conforme à la norme EN 1433.
Feuillures intégrées en acier galvanisé et système drainlock®
Écoulement optimisé grâce à la forme en V.
Système innovant de fixation des grilles drainlock®

Numéro Référence Prix HT  
La pièce

1 89541 C 257,15
2 89542 D 257,15
3 89549 L 257,15
4 89550 M 257,15
5 89551 N 257,15
6 89552 P 257,15
7 89553 Q 257,15
8 89554 R 257,15
9 89555 S 257,15
10 89556 T 257,15

(longueur 1 m )

ÉLÉMENTS AVEC PENTE LINÉAIRE DE 0,5 %

LONGUEUR 1 m LONGUEUR 0,5 m

Numéro Référence Prix HT  
La pièce Numéro Référence Prix HT  

La pièce  
0.0 89559 X 227,51 0.1 89561 Z 192,94
5.0 89563 B 244,11 5.1
10.0 89567 F 257,15 10.1
15.0 89571 K 257,15 15.1
20.0 89575 P 257,15 20.1 89577 R 192,94

ÉLÉMENTS SANS PENTE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

M 150 D 0.0 + grilles passerelle fonte C250 89696 W 478,82
M 150 D 0.0 + grilles caillebotis fonte C250 89697 X 469,00
M 150 D 0.0 + grilles passerelle fonte D400 89698 Y 498,71
M 150 D 0.0 + grilles caillebotis fonte D400 89699 Z 548,52
M 150 D 0.0 + grilles caillebotis galva C250 89700 A 659,30

LONGUEUR 1 m

Classe de résistance Désignation Longueur (m) Référence Prix HT  
La pièce

C250 Grille passerelle fonte 0,50 89591 G 118,24
Grille caillebotis fonte 0,50 89594 K 120,76

Grille caillebotis acier galvanisé 1,00 89587 C 455,19
Grille caillebotis acier galvanisé 0,50 89588 D 272,97

D400 Grille caillebotis acier galvanisé 1,00
Grille caillebotis acier galvanisé 0,50

Grille passerelle fonte 0,50 89592 H 135,59
E600 Plaque fonte 0,50 89593 J 201,45

Référence Prix HT  
La pièce

89586 B 876,05

Hauteur 61 cm

AVALOIRS DN 150 AVEC PANIER

POUR CANIVEAU NUMÉRO Référence Prix HT  
La pièce

0 89581 W 112,15
5
10 89583 Y 112,15

OBTURATEURS AVAL AVEC JOINTS À LÈVRES 
ÉTANCHE INTÉGRÉ POUR LIAISON DN 150
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CANIVEAUX TP
CANIVEAUX MULTIDRAIN® 200 ACO (LARGEUR UTILE 20 CM) FA 88

Conforme à la norme EN 1433.

Numéro Référence Prix HT  
La pièce Numéro Référence Prix HT  

La pièce  
1 89596 M 346,86 6 89602 T 346,86
2 89597 N 346,86 7 89608 A 346,86
3 89598 P 346,86 8 89612 E 346,86
4 89599 Q 346,86 9 89613 F 346,86
5 89600 R 346,86 10 89614 G 346,86

(longueur 1 m )

ÉLÉMENTS AVEC PENTE LINÉAIRE DE 0,5 %

LONGUEUR 1 m LONGUEUR 0,5 m

Numéro Référence Prix HT  
La pièce Numéro Référence Prix HT  

La pièce  
0.0 89622 Q 314,84 0.1 89624 S 242,11
5.0 89626 U 328,86 5.1

10.0 89630 Z 346,86 10.1 89632 B 242,11
15.0 89634 D 328,86 15.1
20.0 89638 H 328,86 20.1

ÉLÉMENTS SANS PENTE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

M 200 D 0.0 + grilles passerelle fonte C250 89701 B 647,57
M 200 D 0.0 + grilles caillebotis fonte C250 89702 C 618,79
M 200 D 0.0 + grilles passerelle fonte D400 89703 D 633,36
M 200 D 0.0 + grilles caillebotis fonte D400 89704 E 696,73
M 200 D 0.0 + grilles caillebotis galva C250 89705 F 822,21

Longueur 1 m

Classe de 
résistance

Désignation
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

La pièce

C 250
Grille passerelle fonte 0,50 89654 A 145,75
Grille caillebotis fonte 0,50 89657 D 142,90

Grille caillebotis acier galvanisé 1,00 89650 W 526,34

D 400
Grille caillebotis acier galvanisé 0,50 89651 X 321,51

Grille passerelle fonte 0,50 89655 B 168,72
E 600 Plaque fonte 0,50 89656 C 241,92

Référence Prix HT  
La pièce

89649 U 901,83

Hauteur 67 cm

AVALOIRS DN 200 AVEC PANIER

POUR CANIVEAU NUMÉRO Référence Prix HT  
La pièce

0 89644 P 141,41
10

OBTURATEURS AVAL AVEC JOINTS À LÈVRES 
ÉTANCHE INTÉGRÉ, POUR LIAISON DN 200

CANIVEAUX MULTIDRAIN® 300 ACO (LARGEUR UTILE 30 CM) FA 88

Conforme à la norme EN 1433.

LONGUEUR 1 m LONGUEUR 0,5 m

Numéro Référence Prix HT  
La pièce Numéro Référence Prix HT  

La pièce  
0.0 89661 H 462,69 0.1 89663 K 302,00
5.0 89665 M 462,69 5.1

10.0 89669 R 462,69 10.1

ÉLÉMENTS SANS PENTE

Désignation Référence Prix HT  
La pièce

V 300 S 0.0 + grilles passerelle fonte C250 89706 G 1015,16
V 300 S 0.0 + grilles passerelle fonte D400 89708 J 1095,44
V 300 S 0.0 + grilles caillebotis galva C250 89710 L 1090,37

Longueur 1 m

Classe de 
résistance

Désignation
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

La pièce

C250
Grille passerelle fonte 0,50 89691 Q 291,21

Grille caillebotis acier galvanisé 0,50 89689 N 382,89

D400
Grille caillebotis acier galvanisé 0,50

Grille passerelle fonte 0,50 89692 R 306,51

Feuillures intégrées en acier galvanisé et système drainlock®
Écoulement optimisé grâce à la forme en V.
Système innovant de fixation des grilles drainlock®.

Feuillures intégrées en acier galvanisé et système drainlock®.
Écoulement optimisé grâce à la forme en V.
Système innovant de fixation des grilles drainlock®.
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CANIVEAUX TP

Conforme à la norme EN 1433.
Feuillures intégrées en acier galvanisé et système drainlock®.
Écoulement optimisé grâce à la forme en V.
Système innovant de fixation des grilles drainlock®.

Feuillure composite 
grille passerelle galvaniséeF

Feuillure métallique 
grille passerelle fonte

Feuillure métallique 
grille passerelle composite 

Feuillure composite 
grille caillebotis galvanisée

Pour largeurs Référence Prix HT  
La pièce

100 97615 D 431,26

- 450 mm de haut ;
- possibilité de le couper à mi-hauteur ;
- peut pivoter sur 360 ° ;
- panier PE ;
- joint caoutchouc ;
- étanchéité complète.

AVALOIR INTELLIGENT PIVOTANT :

Pour largeurs Référence Prix HT  
La pièce

100 97618 G 34,72
150 97619 H 46,19
200 97620 J 54,84

OBTURATEURS AMONT / AVAL (SORTIE HORIZONTALE)

Pour largeurs DN Référence Prix HT  
La pièce

100 100 97624 N 55,22
160 97625 P 49,41

150 160 97626 Q 85,19

Pour largeurs Référence Prix HT  
La pièce

100 97623 M 34,08
150 97621 K 60,17
200 97622 L 70,72

OBTURATEURS

SORTIE VERTICALE

Largeur utile Désignation Classe Référence Prix HT  
La pièce

100 Passerelle fonte C250 97605 S 270,22
150 Passerelle fonte C250 97609 X 422,39

200
Passerelle fonte C250 97613 B 582,93

Caillebotis galvanisé C250 97614 C 766,05

Largeur utile Désignation Classe Référence Prix HT  
La pièce

100
Passerelle fonte C250 97602 P 242,14

Passerelle composite C250 97603 Q 254,19

150
Passerelle fonte C250 97607 U 348,23

Caillebotis galvanisé C250 97608 W 522,67

200
Passerelle fonte C250 97611 Z 497,60

Caillebotis galvanisé C250 97612 A 700,35

CANIVEAUX XTRADRAIN ACO FA 88
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CANIVEAUX TP

®

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
La pièce

Fond pour Konex 100 FDC100 94394 C 15,78
Fond pour Konex 150 FDC150 94396 E 16,98
Fond pour Konex 200 FDC200 94398 G 20,45

Piquage vertical et latéral pour Konex 100 P110C100VL 94399 H 8,54
Piquage vertical pour Konex 150 P110C150V 94401 K 9,35
Piquage vertical pour Konex 200 P160C2V15L 94402 L 12,91

Grille galva

Grille fonte

Désignation Référence fournisseur Référence Prix HT  
La pièce

Largeur 100 + Grille fonte 250 KN CANGF100C250 94377 J 257,28
Largeur 150 + Grille fonte 250 KN CANGF150C250 94382 P 322,60
Largeur 150 + Grille fonte 400 KN CANGF150D400 94384 R 378,38
Largeur 200 + Grille fonte 250 KN CANGF200C250 94385 S 417,07
Largeur 200 + Grille fonte 400 KN CANGF200D400 94392 A 489,43

CANIVEAUX POUR ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES KONEX® SIMOP FA 88
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Type Désignation
Dimensions ext. 

(mm)
Dimensions 
hauteur (cm)

Dimensions 
intérieures (cm)

Référence 
fournisseur 

Poids (kg) Référence Prix HT  
La pièce

80 
(avec échelons)

Dalle 98,0 12,0 300275 166 89300 Q 254,06
Rehausse 98,0 35,0 80,0 300276 256 89301 R 334,28
Rehausse 98,0 52,0 80,0 300277 400 89302 S 505,56
Rehausse 98,0 70,0 80,0 300278 536 89303 T 744,44

Corps 98,0 78,5 80,0 300271 688 89299 P 1183,17

100 
(avec échelons)

Dalle 120,0 20,0 300282 490 89250 L 680,90
Rehausse 120,0 30,0 100,0 300283 335 89251 M 419,20
Rehausse 120,0 45,0 100,0 301794 522,50 89252 N 606,12
Rehausse 120,0 60,0 100,0 300285 704 89297 M 738,15
Rehausse 120,0 90,0 100,0 300287 1045 89298 N 989,51

Corps 120,0 87,0 100,0 300280 1221 89231 Q 1702,32

Type Désignation
Dimensions

ext. (cm)
Dimensions 
hauteur (cm)

Dimensions 
intérieures (cm)

Référence 
fournisseur 

Poids (kg) Référence Prix HT  
La pièce

BT 30

Dalle 30,0 3,0 305751 7,0 88932 Q 14,38
Rehausse 30,0 25,0 25,0 305326 18,0 88933 R 36,96

Corps 30,0 25,0 25,0 305325 23,0 88934 S 29,67
Corps 40,0 30,0 34,0 305192 39,0 88873 B 44,31
Dalle 50,0 4,0 303800 24,5 88877 F 23,82

Rehausse 50,0 20,0 42,0 305126 36,0 88935 T 54,55
Rehausse 50,0 30,0 42,0 305125 50,0 88878 G 65,61

Corps 50,0 30,0 42,0 304124 64,0 88876 E 72,48
Dalle 60,0 4,5 302355 50,0 88891 W 65,74

Rehausse 60,0 20,0 52,0 302359 50,0 88892 X 72,88
Rehausse 60,0 32,0 52,0 303323 78,0 88893 Y 108,05

Corps 60,0 32,0 52,0 303322 102,0 88890 U 127,43
Dalle 71,0 5,0 302362 60,0 88902 H 93,01

Rehausse 71,0 20,0 62,0 302360 60,0 88910 R 107,85
Rehausse 71,0 40,0 62,0 302364 95,0 88911 S 147,26

Corps 71,0 40,0 62,0 302363 150,0 88900 F 175,23

BOITES DE BRANCHEMENT, REGARDS INTERFACE RÉSEAUX SECS

Type Désignation
Dimensions ext. 

(cm)
Dimensions 
hauteur (cm)

Dimensions 
intérieures (cm)

Référence 
fournisseur 

Poids (kg) Référence Prix HT  
La pièce

BT 30
Dalle 30,0 3,5 804014 4,0 88936 U 14,69

Rehausse 30,0 25,0 23,0 504295 14,0 88938 X 30,59
Corps 30,0 25,0 23,0 504296 17,0 88937 W 37,83

BT 40
Rehausse 40,0 30,0 32,0 804036 35,0 88941 A 37,79

Corps 40,0 30,0 32,0 804035 42,0 88940 Z 45,19

BT 50

Dalle 48,0 4,0 500500 16,0 88942 B 26,31
Rehausse 48,0 20,0 40,0 502897 36,0 88944 D 60,29
Rehausse 48,0 30,0 40,0 502896 50,0 88945 E 62,90

Corps 48,0 30,0 40,0 502895 64,0 88943 C 76,15

BT 60

Dalle 62,0 5,0 502901 45,0 88946 F 72,69
Rehausse 62,0 20,0 50,0 502900 51,0 88948 H 80,55
Rehausse 62,0 40,0 50,0 502899 95,0 88949 J 127,03

Corps 62,0 40,0 50,0 502898 126,0 88947 G 142,19

BT 70

Dalle 72,0 5,0 502905 60,0 88950 K 102,80
Rehausse 72,0 20,0 60,0 502904 60,0 88953 N 119,20
Rehausse 72,0 40,0 60,0 502903 121,0 88954 P 168,92

Corps 72,0 40,0 60,0 502902 162,0 88952 M 193,77

GAMME TRAVAUX PUBLICS (BOITES À EMBOITEMENT) FA 89
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BOITES DE BRANCHEMENT, REGARDS INTERFACE RÉSEAUX SECS

GAMME BÂTIMENT FA 89

Type Désignation
Dimensions ext. 

(cm)
Dimensions 
hauteur (cm)

Dimensions 
intérieures (cm)

Référence fournisseur Poids (kg) Référence Prix HT  
La pièce

30
Dalle 30,0 3,0 REB25C0V0020 6,0 89153 F 11,93

Rehausse 30,0 25,0 25,0 REB25H200020 17,0 89154 G 27,29
Corps 30,0 28,0 25,0 REB25C250020 21,0 89151 D 30,84

40
Dalle 37,0 3,5 REB30C0V0020 10,0 89158 L 18,35

Rehausse 37,2 30,0 30,0 REB30H300020 31,0 89160 N 39,86
Corps 37,2 30,0 30,0 REB30C300020 37,0 89157 K 48,93

50

Dalle 45,5 3,7 REB40C0V0020 17,0 89171 A 35,67
Rehausse 47,0 20,0 40,0 REB40H200020 33,0 89175 E 62,71
Rehausse 47,0 40,0 40,0 REB40H400020 58,0 89103 B 82,99

Corps 47,0 40,0 40,0 REB40C400020 70,0 89161 P 95,47

60

Dalle 59,5 5,0 REB50C0V0020 38,0 89177 G 66,52
Rehausse 60,5 25,0 50,0 REB50H250020 65,0 89105 D 115,11
Rehausse 60,5 50,0 50,0 REB50H500020 125,0 89106 E 177,52

Corps 60,5 50,0 50,0 REB50H500020 150,0 89176 F 181,14

70

Dalle 72,6 6,0 REB60C0V0020 66,0 89179 J 117,66
Rehausse 73,4 30,0 60,0 REB60H300020 122,0 89107 F 174,91
Rehausse 73,4 60,0 60,0 REB60H600020 213,0 89109 H 273,45

Corps 73,4 60,0 60,0 REB60H600020 262,0 89178 H 317,81

Type Désignation
Dimensions 

ext. (cm)
Dimensions 
hauteur (cm)

Référence 
fournisseur

Poids 
(kg) 

Référence Prix HT  
La pièce

25
Dalle 25,0 C25N 6,0 96302 B 10,44

Rehausse 25,0 25,0 RH25N 16,0 96303 C 30,87
Corps 25,0 25,0 R25N 20,0 96301 A 37,12

30

Dalle 30,0 C30N 12,4 96306 F 12,54
Rehausse 30,0 20,0 DRH30N 21,0 96307 G 28,48
Rehausse 30,0 30,0 RH30N 26,5 96308 H 35,56

Corps 30,0 30,0 R30N 36,0 96305 E 41,76

40

Dalle 40,0 C40N 20,0 96314 P 21,38
Rehausse 40,0 20,0 DRH40N 31,5 96315 Q 38,46
Rehausse 40,0 40,0 RH40N 57,0 96316 R 54,40

Corps 40,0 40,0 R40N 74,0 96313 N 67,99

50

Dalle 50,0 C50N 44,0 96318 T 36,36
Rehausse 50,0 20,0 DRH50N 57,0 96319 U 69,84
Rehausse 50,0 44,0 RH50N 119,0 96320 W 109,40

Corps 50,0 44,0 R50N 149,0 96317 S 124,18

60

Dalle 60,0 C60 70,0 96322 Y 68,68
Rehausse 60,0 20,0 DRH60 61,0 96323 Z 88,52
Rehausse 60,0 40,0 RH60 116,0 96324 A 125,49

Corps 60,0 40,0 R60 150,0 96321 X 149,16

Type Désignation
Référence 
fournisseur

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce  

30
Corps 

30 x 30
R30J 36,0 96309 J 61,74

40
Corps 

40 x 40
R40J 74,0 96310 K 88,06

Désignation Référence fournisseur Poids approx. (kg) Référence Prix HT  
La pièce

Corps 25 intérieur - Hauteur 23 cm 1032962 17 89283 X 48,93
Rehausse hauteur 20 cm 1032976 14 89284 Y 24,57
Dalle épaisseur 2,5 cm 1032977 5 89285 Z 17,90

Corps 30 intérieur - Hauteur 30 cm 18 89287 B 64,03
Rehausse hauteur 20 cm 1003409 14 89289 D 30,40
Dalle épaisseur 3,0 cm 1003405 7 89288 C 21,60
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BOITES DE BRANCHEMENT, REGARDS INTERFACE RÉSEAUX SECS

VOIRIE

GAMME BÂTIMENT FA 89

Type Désignation
Dimensions ext. 

(cm)
Dimensions 
hauteur (cm)

Dimensions 
intérieures (cm)

Référence fournisseur Poids (kg) Référence Prix HT  
La pièce

30
Dalle 39,0 3,0 300119 12,0 88956 R 30,42

Rehausse 39,0 35,0 30,0 300117 45,0 88958 T 70,43
Corps 39,0 35,0 30,0 300115 54,0 88955 Q 74,88

40

Dalle 51,0 4,0 300125 23,0 88962 Y 53,50
Rehausse 51,0 15,0 40,0 300121 33,0 88963 Z 53,80
Rehausse 51,0 40,0 40,0 300123 79,0 88965 B 93,11

Corps 51,0 40,0 40,0 300120 96,0 88960 W 111,94

50

Dalle 62,0 5,0 300130 45,0 88968 E 84,12
Rehausse 62,0 20,0 50,0 300127 60,0 88969 F 92,21
Rehausse 62,0 50,0 50,0 302365 180,0 88970 G 179,52

Corps 62,0 50,0 50,0 302366 155,0 88967 D 211,38

60
Rehausse 82,0 20,0 60,0 300132 95,0 88974 L 133,82
Rehausse 82,0 60,0 60,0 300133 255,0 88975 M 291,32

Corps 82,0 60,0 60,0 300131 300,0 88972 J 373,60

Désignation
Dimensions ext. 

(cm)
Dimensions 
hauteur (cm)

Référence fournisseur Poids (kg) Référence Prix HT  
La pièce

39,0 4,5 300118 9,0 88928 L 41,86
51,0 5,5 300124 12,0 88929 M 47,46
62,0 8,0 302356 28,0 88930 N 62,29
82,0 10,0 302361 52,0 88931 P 69,84

BOITES DE BRANCHEMENT FA 89

Opercules sur boites et rehausses.

BT 30 
(2 opercules)

BT 40 
(3 opercules)

Désignation
Dimensions 

extérieures (mm)
Hauteur 

(mm)
Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce  

Dimensions 
extérieures (mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

Dalle de 
fermeture 

prédécoupée
280 x 280 25 4 90180 X 13,73 370 x 370 30 10 89938 J 18,60

Rehausse 280 x 280 240 13 90498 S 31,03 365 x 365 280 24 90566 R 42,96
Boite 280 x 280 240 16 90497 R 33,13 365 x 365 280 30 90565 Q 47,25

Désignation
Longueur extérieure 

(mm)
Largeur extérieure 

(mm)
Hauteur extérieure 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce  
Poids approx. 

(kg)
Sans couvercle 260 260 300 88767 L 58,15 26
Avec couvercle 300 300 300 88750 S 73,01 50
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REGARDS BÉTON ASSAINISSEMENT
REGARD BÉTON ASSAINISSEMENT PLUVIAL SIBA FA 89

Ø 
(mm)

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

1000 500 90522 T 577,04

4 voiles : jusqu’au Ø 300 mm pour le béton ; 
jusqu’au Ø 250 mm pour le PVC et la fonte.

A FOND PLATS AVEC VOILES À CASSER

Ø 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

1000 300 230 90518 P 200,20
1000 450 335 90519 Q 265,00
1000 600 460 90520 R 341,53
1000 900 690 90521 S 459,29

ÉLÉMENTS DROIT Ø 1000

Hauteur 
(mm)

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce  

100 960 600 90 90524 W 111,89
150 960 600 135 90525 X 123,68
200 960 600 185 90526 Y 147,19

REHAUSSES SOUS CADRE

Ø extérieur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce  

1180 647 235 235 90523 U 347,40

DALLE RÉDUCTRICE (PLAQUE SOUS TAMPON)

Hauteur 
(mm)

Ø intérieur 
(mm)

Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

700 600/1000 530 90527 Z 382,76
1000 600/1000 760 90528 A 559,39

TÊTE RÉDUCTRICE DE REGARD

Désignation
Hauteur 

(mm)
Ø extérieur 

(mm)
Ø intérieur 

(mm)
Poids 
(kg)

Référence Prix HT  
La pièce

Buse pleine 500 1020 900 180 94832 D 175,81
Buse perforée 500 1020 900 165 94831 C 156,17

Couvercle avec tampon 400 x 400 mm 1060 113 94833 E 161,24

BUSES DE PUITS
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GÉOTEXTILES POUR LA SÉPARATION
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GÉOTEXTILES POUR LA SÉPARATION

Fonctions : 

S : Séparation 

F : Filtration

P : Protection

R : Renforcement

D  : Drainage

AF  : Anti-fissuration

TenCate a mis au point une solution innovante qui associe la performance du géotextile à la technologie de pointe des
fibres optiques. La solution TenCate GeoDetect ® permet d’obtenir des informations décisionnelles sur les déformations
du sol et la température des structures en terre.  www.tencategeodetect.com

GAMME S 

GAMME F

GAMME GEOLON PP 

GAMME GX

GAMME ROCK PEC

GAMME P GAMME GEOLON PET

GAMME GEOLON PE GAMME SPACER

GAMME PGM / PGM-G 

TENCATE GEODETECT ® TENCATE GEOTUBE ®
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GÉOTEXTILES POUR LA SÉPARATION

GÉOTEXTILES CERTIFIÉS 
Tableau des équivalences en résistance à la traction (Classes)

NOS 
PRODUITS

Classe 2 
> 4 kN

Classe 3 
> 8 kN

Classe 4 
> 12 kN

Classe 5 
> 16 kN

Classe 6 
> 20 kN

Classe 7 
> 25 kN

Classe 8 
> 30 kN

Classe 9 et + 
> 40 kN

HUESKER SF 85T (85 g) SF 110T (115 g) SF 150T (155 g)
SF 200T (205 g) 
SF 225 (225 g)

SF 250T (255 g) 
SF 280 (280 g)

SFP 301 T (315 g) SFP 375 (385 g)

TENCATE 
BIDIM

S21 (95 g) 
S21 L  (85 g)

S31 (105 g) 
S31 A (105 g) 
S32 (125 g)

S41 (155 g) 
S41 A (155 g) 
S42 (180 g)

S51 (200 g) S61 (250 g) S72 (305 g) S82 (385 g)

MECAROUTE 
TIPPTEX BS4 (85 g) BS8 (105 g) BS12 (150 g) BS16 (210 g) BS20 (260 g) BS25 (300 g) BS30 (370 g)

AFITEX G2 (100 g) G3 (120 g) G4 (170 g) G5 (220 g) G6 (280 g)

HUESKER 
(produit tissé) TS 20/16 (90 g) TS 25/25 (122 g)

MECAROUTE 
PROPEX 

(produit tissé)
6055 (83 g) 6056 (93 g) 6057 (117 g) 6083 (265 g)

AUTRES 
PRODUITS

Classe 2 
> 4 Kn

Classe 3 
> 8 kN

Classe 4 
> 12 kN

Classe 5 
> 16 kN

Classe 6 
> 20 kN

Classe 7 
> 25 kN

Classe 8 
> 30 kN

Classe 9 et + 
> 40 kN

BONAR NW6 (80 g) NW8 (100 g) NW12 (155 g) NW16 (200 g) NW20 (235 g) NW25 (300 g)

FIBERTEX F-10 (80 g) F-22 (120 g)
F-31 (165 g) 

F-200M (200 g)
F-35 (225 g)

F-46 (275 g) 
F-300M (300 g)

F-55 (340 g) F-60 (400 g)

GEODREN A2 (90 g) A3 (105 g) A4 (150 g) A5 (200 g) A6 (250 g)  

GEOTEX 2000 GEO PP2 (85 g)GEO PP3 (110 g) GEO PP4 (150 g) GEO PP5 (200 g) GEO PP61 (250 g) GEO PP7 (310 g)
GEO PP8 (370 

g)

LANDOLT 
DATEX DA2 (95 g) DA3 (105 g) DA4 (155 g) DA5 (200 g) DA6 (250 g) DA7 (305 g)

POLYFELT TS9 (95 g) TS10 (105 g) TS30 (155 g) TS50 (200 g) TS60 (>250 g) TS69 (305 g)

SICAM GSP2 (100 g) GSP3 (125 g) GSP4 (170 g) GSP5-c (205 g) GSP6 (250 g) GSP7 (310 g)

TERRAM T25 (90 g) T31 (115 g) T41 (160 g) T51 (210 g) T61 (260 g) T71 (320 g)

TYPAR SF27 (90 g)
SF37 (125 g) 
SF40 (136 g)

SF49 (165 g) 
SF56 (190 g)

SF65 (220 g) SF77 (260 g) SF94 (320 g) SF111 (375 g)

VIGANO TP8 (105 g) TP12 (155 g) TP16 (210 g)
TP20 (280 g) 
TP23 (300 g)

TP25 (350 g) 
TP26 (385 g)

TP30 (400 g)
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GÉOTEXTILES POUR LA SÉPARATION
GÉOTEXTILES POUR SÉPARATION PRODUITS NON TISSÉS FA 77

TENCATE BIDIM GAMME S

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
POIDS théor. 

(g/m²)
S21 L 2,00 250 74854 N 2,61 500,0 85
S21 L 4,00 250 74856 Q 2,55 1000,0 85
S21 6,00 250 74853 M 2,55 1500,0 95

S31 A 2,00 300 74877 N 2,86 600,0 105
S31 A 4,00 300 74878 P 2,86 1200,0 105
S31 6,00 300 74849 H 2,86 1800,0 105
S32 2,00 250 74850 J 4,12 500,0 125
S32 4,00 250 74851 K 4,12 1000,0 125
S32 6,00 250 74852 L 4,12 1500,0 125
S41 3,00 230 74857 R 3,71 690,0 155
S41 6,00 230 74859 T 3,71 1380,0 155
S42 3,00 200 76416 L 4,92 600,0 180
S42 6,00 200 74858 S 4,92 1200,0 180
S51 3,00 180 74860 U 4,56 540,0 200
S51 6,00 180 74862 X 4,56 1080,0 200
S61 3,00 140 74863 Y 5,64 420,0 250
S61 6,00 140 74865 A 5,64 840,0 250
S72 3,00 100 76414 J 6,94 300,0 305
S72 6,00 100 74867 C 6,94 600,0 305
S82 3,00 90 76415 K 10,33 270,0 385

GAMME SÉPARATION ROULEAUX LONGS TP

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
POIDS théor. 

(g/m²)
S21 L 2,00 200 74866 B 2,61 400,0 85
S21 L 4,00 200 74868 D 2,55 800,0 85
S31 A 4,00 175 74869 E 2,86 700,0 105
S31 3,00 175 74879 Q 2,86 525,0 105
S41 3,00 120 74871 G 3,71 360,0 155

S41 A 4,00 120 74872 H 3,71 480,0 155

GAMME SÉPARATION ROULEAUX RACCOURCIS

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
POIDS théor. 

(g/m²)
S21 L 2,00 110 74873 J 2,61 220,0 85
S21 L 4,00 110 74874 K 2,55 440,0 85
S32 A 2,00 80 74875 L 4,12 160,0 125

GAMME SÉPARATION PETITS ROULEAUX

PLATE FORMES ROUTIÈRES ET FERROVIAIRES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GAMME S EST EN STOCK CONTINU 
DANS VOTRE AGENCE 

LES GÉOTEXTILES DE SÉPARATION TENCATE BIDIM S
Utilisés en séparation et en filtration (tranchées drainantes). Placé entre deux matériaux différents, le géotextile empêche leur 
mélange sous l’effet des sollicitations mécaniques telles que le trafic. Les caractéristiques de la structure sont ainsi préservées. 
Un conditionnement adapté aux petits, moyens et gros chantiers (longueurs de rouleaux de 80 m à 300 m, largeurs de 2 m à 6 m).
Produits certifiés ASQUAL.
Ses avantages :

 Économie de matériaux granulaires (diminution de la couche d’apport)
 Possibilité d’utiliser les matériaux du site
 Facilité et rapidité de mise en oeuvre
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GÉOTEXTILES POUR LA SÉPARATION
GÉOTEXTILES POUR SÉPARATION PRODUITS NON TISSÉS FA 77

HUESKER - NON TISSÉS SF

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)

SF 85 T

2,00 120 76213 Q 2,61 240 85
3,00 120 76214 R 2,55 360 85
4,00 120 76215 S 2,55 480 85
6,00 120 76216 T 2,55 720 85

SF 110 T

2,00 100 76200 B 2,86 200 115
3,00 100 76201 C 2,86 300 115
4,00 100 76202 D 2,86 400 115
6,00 100 76203 E 2,86 600 115

SF 150 T
3,00 140 76204 F 3,71 420 155
6,00 140 76205 G 3,71 840 155

SF 200 T
3,00 110 76206 H 4,56 330 205
6,00 110 76207 J 4,56 660 205

SF 250 T 6,00 90 76210 M 5,64 540 255
SFP 301 T 6,00 80 76217 U 6,94 480 315
SFP 375 6,00 48 76212 P 10,33 288 385

PLATEFORMES ROUTIÈRES ET FERROVIAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GÉOTEXTILES HUESKER NON-TISSÉS « SF » utilisés en Séparation et en Filtration (tranchées drainantes).

Géotextiles  100% PP à placer entre deux matériaux de natures différentes pour  prévenir leur mélange 
sous l’effet des sollicitations mécaniques  (circulation, compactage…) ou hydrauliques.
Leurs caractéristiques sont préservées. 
 

Avantages :

 

HUESKER - NON TISSÉS SF agréés SNCF

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
6,00 75 76209 L 6,21 450 225
6,00 60 76211 N 6,94 360 280
6,00 48 76212 P 10,33 288 385
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GÉOTEXTILES POUR LA SÉPARATION
GÉOTEXTILES POUR SÉPARATION PRODUITS TISSÉS FA 77

HUESKER - TISSÉS TS

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
TS 20/16 5,20 200 76244 Z 3,04 1040 90

TS 25/20 (1) 5,20 200 76242 X 3,89 1040 120
TS 25/25 5,20 200 76243 Y 4,68 1040 122

A20.606 SP (1) 5,20 200 76240 U 10,94 1040 280
60.006 SP (1) 5,20 100 76241 W 15,80 520 380

PISTES D’ACCÈS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GÉOTEXTILES HUESKER TISSÉS « TS » utilisés en Séparation et Renforcement Temporaires.

Géotextiles 100% PP à placer entre deux matériaux de natures différentes pour prévenir leur mélange 
sous l’effet des sollicitations mécaniques (circulation, compactage…).
 

Avantages :
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VOIRIE

GÉOTEXTILES POUR SÉPARATION PRODUITS TISSÉS FA 77

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m2
Surface bobine 

(m2) 
POIDS théor. 

(g/m2)

BS4
2,00 100 77262 F 2,61 200,0 85
3,00 100 77263 G 2,55 300,0 85
5,00 100 77264 H 2,55 500,0 85

BS8

2,00 100 77265 J 2,86 200,0 105
3,00 100 77269 N 3,03 300,0 105
4,00 100 77266 K 2,86 400,0 105
5,00 100 77267 L 2,86 500,0 105

BS12

2,00 100 77255 Y 3,71 200,0 150
3,00 100 77256 Z 3,71 300,0 150
4,00 100 77257 A 3,71 400,0 150
5,00 100 77268 M 3,71 500,0 150

BS16 5,00 100 77258 B 4,74 500,0 210
BS20 5,00 100 77259 C 5,64 500,0 260
BS25 5,00 100 77260 D 6,94 500,0 300
BS30 5,00 100 77261 E 11,18 500,0 370

MÉCAROUTE  PROPEX tissé PRODUITS CERTIFIÉS PAR L’ASQUAL (sauf*)

GÉOTEXTILES POUR SÉPARATION PRODUITS NON TISSÉS FA 77
MÉCAROUTE  TIPPTEX non tissé aiguilleté PRODUITS CERTIFIÉS PAR L’ ASQUAL.

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
POIDS théor. 

(g/m²)

6055
2,20 200 76122 R 3,48 440,0 83
3,00 200 76123 S 3,48 600,0 83
5,25 200 76117 L 2,92 1050,0 83

6056 5,25 200 76236 Q 3,91 1050,0 93

6057
3,50 200 76121 Q 5,27 700,0 117
5,25 200 76114 H 4,56 1050,0 117
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GÉOTEXTILES POUR LA PROTECTION

RÉSERVOIRS, 
 BASSINS, 
  CENTRES DE STOCKAGE DE DÉCHETS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GEOTEXTILES DE PROTECTION TENCATE BIDIM P
 
La gamme P :

localisées et protège la géomembrane et autres matériaux fragiles des perforations. Produits certifiés ASQUAL.
 
Ses avantages :

excellente performance de protection.

GÉOTEXTILES POUR PROTECTION FA 77

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

le m²
Surface bobine 

(m²) 
POIDS théor. 

(g/m²)
P20 6,00 175 76426 X 7,42 1050,0 205
P30 6,00 110 76423 T 10,66 660,0 300
P40 6,00 100 76427 Y 14,32 600,0 400
P50 6,00 80 76424 U 17,84 480,0 500
P60 6,00 65 76428 Z 21,43 390,0 600
P70 6,00 55 76425 W 23,93 330,0 700
P80 6,00 50 76429 A 28,63 300,0 800

TENCATE BIDIM gamme P PRODUITS CERTIFIÉS PAR L’ASQUAL
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GÉOTEXTILES POUR PROTECTION FA 77

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
SFP 500 6,50 60 76220 Y 15,20 390 500
SFP 600 6,50 50 76221 Z 18,24 325 600
SFP 800 6,50 40 76222 A 24,31 260 800
P 1000 6,50 30 76218 W 30,39 195 1000
P 1200 6,50 25 76219 X 36,45 162,50 1200

RÉSERVOIRS, BASSINS, FOSSÉS, CUNETTES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GÉOTEXTILES HUESKER NON-TISSÉS « P » utilisés en Protection.

Géotextile 100% PP haut grammage et épais à placer entre la membrane et son environnement agressif pour la protéger. 
Une des gammes la plus performante en résistance à la traction, résistance à la perforation dynamique et résistance au poinçonnement.

Avantages :

HUESKER - NON TISSÉS P
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GÉOTEXTILES POUR LA FILTRATION
GÉOTEXTILES POUR FILTRATION FA 77

TENCATE BIDIM - Gamme F

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
POIDS théor. 

(g/m²)
F60 6,00 100 76420 Q 18,20 600,0 400
F70 6,00 60 76421 R 25,64 360,0 600

 DIGUES, 
  BERGES, 
   COTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GEOTEXTILES DE FILTRATION TENCATE BIDIM F 

Les géotextiles de filtration de la gamme F sont particulièrement adaptés aux ouvrages nécessitant d’excellentes propriétés de filtration 
et impliquant de fortes sollicitations mécaniques sur le géotextile. 

Ses avantages :
 

 
la deuxième joue le rôle de couche de protection pour empêcher les dommages mécaniques de la couche filtrante.

Non tissé aiguilleté  produits certifiés par l’asqual.

LES GÉOTEXTILES HUESKER NON-TISSÉS « SFP » utilisés en Filtration

(enrochements, blocs béton…). Résistance à la traction, résistance à la perforation dynamique et au 

Avantages :

HUESKER - NON TISSÉS SFP

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
SFP 375 6,00 48 76212 P 10,33 288 385
SFP 500 6,50 60 76220 Y 15,20 390 500
SFP 600 6,50 50 76221 Z 18,24 325 600
SFP 800 6,50 40 76222 A 24,31 260 800
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ANTI-FISSURATION DE CHAUSSÉES 

LES GEOTEXTILES DE LA GAMME TENCATE PGM & PGM-G ID
Permet de contenir un liant bitumeux à l’interface de deux couches de chaussées. 
Le système PGM + bitume constitue une membrane qui limite les infiltrations d’eau 
dans le corps de la chaussée, à l’origine de sa dégradation rapide et des fissures. 

 
pour renforcer de manière encore plus efficace les chaussées.
Tous les géotextiles de la gamme PGM sont équipés d’un système permettant 
de stocker des données. 

Ses avantages :

GÉOTEXTILES ANTI-FISSURES FA 77

TENCATE BIDIM - PGM & PGM-G ID

HATELIT - SAMIGRID

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Surface bobine 

(m²)
Poids théorique 

(g/m²)
1,00 5080 50 270
1,00 150 150 270
5,00 150 750 270

SAMIGRID 5,00 100 500 450

GRILLE ANTI-FISSURATION DE CHAUSSÉES
pré-enduites de bitume pour un liaisonnement optimal 

LES GRILLES ANTI-FISSURATION « HATELIT » et « SAMIGRID »

 
des fissures issues des sollicitations dynamiques (cisaillement et flexion dus aux passages 
de roues) et des retraits thermiques.

Avantages :

 
 
 
 
 
 

Très bonne résistance à l’endommagement

Domaines d’application :

Prix sur consultation

Qualité
Largeur 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Surface bobine 

(m²)
Référence Prix HT  

Le m²  
POIDS théor. 

(g/m²)
PGM 14 1.00/1.90/3.00/3.80 150 150/285/450/570 76401 U 5,36 140

0.95/1.90/3.80 100/100/75 95/190/285 300
0.95/1.90/3.80 100/100/75 95/190/285 430

0.95/1.90 100/75 95/142.5 670

Prix sur 
consultation
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GÉOTEXTILES POUR ACCROCHE TERRE - ANTI-ÉROSION
ACCROCHE TERRE - ANTI-ÉROSION FA 77

HUESKER - Les géogrilles FORTRAC 3D

Qualité Largeur laize (m)
Longueur bobine 

(m)
Surface bobine (m²) Poids théorique (g/m²)

4,50 100 450 300
4,50 100 450 370
4,50 100 450 450
4,50 100 450 560

GÉOGRILLE 3D D’ACCROCHE TERRE 
       ANTI-ÉROSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GÉOGRILLES 3D HUESKER  «  FORTRAC 3D  » 

Géogrille à placer entre le dispositif d’étanchéité et la couche de confinement et à ancrer en partie haute de talus.
La géogrille Fortrac 3D reprend les efforts de glissement dus au poids des terres et stabilise la terre sur les talus.

 

Avantages :

COLBOND GÉOSYNTHÉTICS ENKAMAT

Largeur laize 
(m)

Longueur bobine 
(m)

Référence Prix HT  
Le m²

Surface bobine 
(m²)

Poids théorique 
(g/m²) 

1,95 150 77106 L 25,97 292,5 285

de talus ou de pentes en lutte contre l’érosion, par végétalisation.

Prix sur consultation
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FONDATIONS ET SOUTÈNEMENTS 
La fonction principale du renforcement est d’assurer la stabilité des ouvrages. L’association sol / géosynthétique créé un matériau 
composite qui permet de supporter des charges que le sol seul ne peut reprendre. Utiliser des géosynthétiques de renforcement s’inscrit 

 
(pas d’apport de matériaux, pas de transports, pas de mise en décharge). 

Leurs avantages :

 

PLATE FORMES ROUTIÈRES, FERROVIAIRES, CAVITÉS, 
TALUS, REMBLAIS SUR SOLS COMPRESSIBLES 
 
 
 
 

Géosynthétiques utilisés en renforcement et en séparation. 
Ils servent à dissiper les pressions.
Produits certifiés ASQUAL.
Ses avantages :

 
une excellente interaction entre le sol et le géotextile

VOIRIE

RENFORCEMENT

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m² Surface bobine (m²) 
POIDS théor. 

(g/m²)
5,30 100 76836 S 30,35 530 0,390
5,30 100 76840 X 24,20 530 0,310
5,30 100 76841 Y 26,47 530 0,400
5,30 100 76842 Z 28,25 530 0,420
5,30 100 76844 B 39,70 530 0,620

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
POIDS théor. 

(g/m²)
GX 20/20 5,20 100 520 0,190

GX 35/35 certifié ASQUAL 5,20 100 76852 K 20,99 520 0,265
GX 55/30 5,20 100 76853 L 21,27 520 0,300
GX 55/55 5,20 100 76854 M 26,78 520 0,375
GX 80/30 5,20 100 520 0,385
GX 110/30 5,20 50 260 0,495
GX 160/30 5,20 50 260 0,660
GX 200/30 5,20 50 260 0,760
GX 400/30 5,20 50 260 1,250

TENCATE BIDIM - Gamme Rock PEC

TENCATE BIDIM - GRILLES DE RENFORCEMENT MIRAGRID GX

Les grilles Miragrid GX sont des géogrilles qui servent à renforcer la couche de forme, les 
structures en terre, les murs de soutènement verticaux ou quasi verticaux, les talus végétalisés.

PRODUITS DE RENFORCEMENT FA 77
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RENFORCEMENT
PRODUITS DE RENFORCEMENT FA 77

FORTRAC® : géogrilles bidirectionnelles

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
5,00 200 77129 L 20,36 1000 300
5,00 200 77135 S 24,01 1000 380

GÉOGRILLE POUR RENFORCEMENT DE PLATEFORME
Les Géogrilles Fortrac® Bidirectionnelles, placées entre deux couches de matériaux, permettent le renforcement 
et la stabilisation de la couche de forme. La flexibilité, l’imbrication des matériaux dans la maille 
et la résistance assurent une bonne répartition des charges.

Avantages :

FORTRAC® : à résistance préférentielle

Qualité Largeur laize (m) Longueur bobine (m) Référence Prix HT  
Le m² Surface bobine (m²) Poids théorique (g/m²)

5,00 200 77130 M 20,05 1000 280
5,00 200 77134 R 21,88 1000 350
5,00 200 1000 420
5,00 200 1000 520
5,00 200 1000 630
5,00 100 500 900
5,00 100 500 1200

GÉOGRILLE DE RENFORCEMENT POUR MUR DE SOUTÈNEMENT, MATELAS DE RÉPARTITION,
SYSTÈME PARACHUTE
Les Géogrilles Fortrac®, placées entre deux couches de matériaux, assurent 
le renforcement créant l’ossature, la colonne vertébrale du sol. 

 

 

Avantages :

Nous consulter.
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RENFORCEMENT
PRODUITS DE RENFORCEMENT FA 77

DUOGRID® - COMTRAC® : géocomposites bidirectionnels

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
5,00 100 77137 U 33,42 500 450
5,00 100 77138 W 37,68 500 580
5,20 200 77136 T 21,27 1040 300
5,20 200 77139 X 26,73 1040 420

GÉOCOMPOSITE POUR RENFORCEMENT DE PLATEFORME
 

la séparation, le renforcement et la stabilisation de la couche de forme. La flexibilité, la séparation 
et la résistance assurent une bonne répartition des charges.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages :

COMTRAC® : monodirectionnel

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
5,20 100 77142 A 21,27 520 300
5,20 100 77143 B 24,01 520 400
5,20 100 77144 C 26,73 520 430
5,20 100 77140 Y 30,99 520 480
5,20 100 77141 Z 35,25 520 580

GÉOCOMPOSITE POUR RENFORCEMENT SUR SOL MOU
 

de matériaux, permettent la séparation et le renforcement sur des sols peu 
 

 
les mouvements de sol.
 
 
 
 

Avantages :
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GÉOTEXTILES SPÉCIAUX
GÉOTEXTILES SPÉCIAUX FA 77

Anti-racine DuPont RaciBloc Pro

Propriétés
 Protège les structures urbaines (trottoirs, pavés, routes, canalisations enrobées, réseaux de câbles).
 
 
 Utiliser la bande de butyl double face lors du recouvrement du produit.

Caractéristiques
 

Avantages
 Produit étanche (en cas d’utilisation horizontale, prévoir la pose avec une légère pente de 2 à 3% pour permettre 

l’écoulement d’eau).
 Imputrescible dans le sol.
 Stable chimiquement (ne se dégrade pas et n’émet aucun produit toxique).
 
 Fiche de mise en oeuvre du produit sur demande.

Largeur (m) Longueur (m) M² / RI Référence fournisseur Référence Prix HT  
Le m2  

0,50 30,00 15,00 74926 R 20,47
0,70 30,00 21,00 74927 S 23,01
1,00 30,00 30,00 74928 T 23,01
1,40 30,00 42,00 74929 U 21,76
2,00 100,00 200,00 74930 W 20,47

Treillis textile pour enduits de façadede

La grille de verre Wallnet

L’apprêt anti-glissant révèle une bonne résistance aux alcalis et il est sans produit plastifiant.

Norme unité valeur tolérance unité valeur tolérance
Propriété du produit fini

Masse surfacique 
du produit

DIN DN 12127 g/m² 160 ± 5 % g/m² 220 ± 5 %

Dimension de la maille mm*mm 4 x 4 ± 10 % mm*mm 7 x 7 ± 10 %

Résistance à la rupture DIN ISO 4606
N/5 cm 2000 ± 10 % N/5 cm 1900 ± 10 %

Trame N/5 cm 2000 ± 10 % N/5 cm 2300 ± 10 %
Type de bordure brute de coupe brute de coupe

Propriété du produit brut
Masse surfacique 

du tissu brut
m² 130 ± 5 % m² 175 ± 5 %

Grille
Tex Tex

Trame Tex Tex

Densité des fils
/cm 5 ± 5 % /cm 2 ± 5 %

Trame /cm 2 ± 5 % /cm 1 ± 5 %

Désignation
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le rouleau Désignation

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
Le rouleau

 
74373 Q 288,75 74374 R 379,50

09-21
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GÉOTEXTILES SPÉCIAUX

Barrière anti racines RacistopTM

Racistop protège :

 
Composition :

avec une enduction étanche 

GÉOTEXTILES SPÉCIAUX FA 77

Largeur 
(m)

Longueur 
(m)

M2 / RI
Référence 
fournisseur

Référence Prix HT  
Le m²  

0,50 30 15,00 74973 S 16,78
0,70 30 21,00 74974 T 18,30
1,00 30 30,00 74975 U 17,30
1,40 30 42,00 74976 W 16,28
2,00 30 60,00 74977 X 17,30

NAPPE DE JARDINAGE DuPont Plantex®

Désignation Grammage
Largeur 

(m)
Longueur 

(m)
M² / RI

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
Le m²

DuPontTM Plantex® 
125 g/m2 1,00 100,00 100,00 74963 G 5,01
125 g/m2 2,00 100,00 200,00 74964 H 4,43
125 g/m2 4,00 100,00 400,00 74965 J 4,07
125 g/m2 5,20 100,00 520,00 74966 K 4,07

DuPontTM Plantex® 
68 g/m2 1,00 50,00 50,00 74960 D 3,35
68 g/m2 2,00 50,00 100,00 74961 E 3,77
68 g/m2 4,00 100,00 400,00 74962 F 3,55

Propriétés :
lutte efficace et esthétique contre 
les mauvaises herbes.
Caractéristiques :

 
   filaments continus.

Paillage biodégradable non tissé 100 % jute  Biotiss1000

Désignation Grammage
Largeur 

(m)
Longueur 

(m)
M2 / RI

Référence 
fournisseur 

Référence Prix HT  
Le m²

Biotiss Paillage biodégradable 1000 g/m2 1,05 25,00 26,25 BIOTISS1,05 74971 Q 12,67
1000 g/m2 2,10 25,00 52,50 BIOTISS2,10 74972 R 12,67

Propriétés :
 

   dus à l’érosion et à la poussée de mauvaises herbes.
 

   une grande résistance, tenue et opacité.
Caractéristiques :

 
   Il est donc conseillé de dérouler le paillage au fur et à mesure des plantations ou de pailler 
   par chevauchement de deux rouleaux maintenus par des agrafes ou à l’aide de dalles.

Avantages :

Propriétés mécaniques :

 

Propriétés physiques :

Poser la face lisse et verte du côté des racines.

Avantages :

 
   les plantes et les animaux.
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PETITS CONDITIONNEMENTS POUR LA MAISON ET LE JARDIN

VOIRIE

GÉOTEXTILES PETITS CONDITIONNEMENTS FA 77

Pour la maison et le jardin - Non tissé aiguilleté

Largeur 
(m)

Longueur bobine 
(m)

Référence Prix HT  
Le m2

Surface bobine 
(m²)

POIDS théor. 
(g/m²) 

0,5 50 76323 K 3,40 25,0 90
1,0 25 77232 Y 4,00 25,0 90
1,0 50 76324 L 3,40 50,0 90
2,0 25 77234 A 4,00 50,0 90
2,0 50 76325 M 3,40 100,0 90

Largeur 
(m)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le m2 Surface (m²)

POIDS théor. 
(g/m²) 

3,00 25 74919 J 3,23 75,0 100

Spécial maçon
3 m x 25 m

NOVINTISS - Géotiss

TENCATE - ONE 4

Propriétés
 Adapte a tous types de travaux d’aménagement, un des meilleurs moyens d’améliorer la qualité du sol pour 

stabiliser et pérenniser ses réalisations.
 Dallage, allée, sous revêtement et sous fondation.
 
 
 

HUESKER - Non tissés SF

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
SF 85T 0,50 70 77278 Y 3,65 35 85

1,00 25 77276 W 3,65 25 85
2,00 25 77277 X 3,65 50 85

SF 110T 1,00 25 77232 Y 4,00 25 115
2,00 25 77234 A 4,00 50 115

SF 150T 0,70 60 41969 T 4,00 42 155

Largeur 
(m)

Longueur bobine 
(m)

Référence Prix HT  
Le m²

Surface bobine 
(m²)

Poids théorique 
(g/m²) 

1,0 25 77272 R 3,46 25,0 85
2,0 25 77273 S 3,46 50,0 85
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PETITS CONDITIONNEMENTS POUR LA MAISON ET LE JARDIN

Géotextile pour tranchées d’épandage conforme au DTU 64.1

HUESKER SF 150T
Géotextile non tissé pour tranchées d’épandage conforme au DTU 64.1

HUESKER C00.520

Grille de filtration conforme au DTU 64.1

TENCATE BIDIM

Largeur 
(m)

Longueur (m) Référence Prix HT  
Le m² Surface (m²)

Poids théorique 
(g/m²) 

0,50 95 76926 Q 2,85 47,5 105

GREEN 8 (hors DTU 64.1)

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)

SF 150T
0,70 60 41969 T 4,00 42 155
3,00 140 76204 F 3,71 420 155
6,00 140 76205 G 3,71 840 155

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
5,10 25 42026 F 12,92 127,5 120
5,10 100 41979 E 12,08 510 120

Largeur (m) Longueur (m) Référence Prix HT  
Le m² Surface (m²)

Poids théorique 
(g/m²) 

0,70 50 74842 A 4,07 35,0 155
75 41821 H 3,91 52,5 150

GÉOTEXTILES ET GÉOGRILLE PETITS CONDITIONNEMENTS POUR ÉPANDAGE FA 39
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GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION ET GÉOCOMPOSITES DRAINANTS

DECKDRAIN : géocomposite de drainage

PROTECTION et DRAINAGE

imputrescible permet de drainer les eaux au droit d’ouvrages.
DeckDrain est utilisé en protection des soubassements pour 
éviter les pressions hydrauliques derrière les ouvrages.

FILDRAIN : écran drainant en rive de chaussées - ERDC

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur 

(m)
Référence Prix HT  

Le ml
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)
7DWP120/NW8 0,55 50 27,50 840
7DWP120/NW8 1,10 50 55 840
7DWP120/NW8 1,65 50 82,50 840

ÉCRAN DRAINANT EN RIVE DE CHAUSSÉE - EDRC

imputrescibles est à poser à la limite entre la chaussée et l’accotement.
FilDrain est conçu pour capter les eaux circulant sur et sous la chaussée 

Nous consulter.

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface bobine 

(m²) 
Poids théorique 

(g/m²)

400S
1,10 50 77304 B 20,71 55 590
2,20 25 77301 Y 20,71 55 590

600S
1,10 50 77303 A 24,49 55 670
2,20 25 77302 Z 24,49 55 670

GÉOCOMPOSITES DRAINANTS HUESKER FA 78
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Protection des soubassements ou couche de propreté
 
Présentation :

 Rouleau de 20 m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application :
Comme protection de soubassement :

 Alvéoles dirigées vers le mur.
Comme couche de propreté :

 Remplace le béton maigre.
 Alvéoles dirigées vers le sol.

 
Et aussi… :

 Pour stabiliser une pente (pour éviter les glissements de terrain).
 Pour les décharges d’ordures.

 
 
 

Pourquoi choisir CALINAPPE® ST
 

   installées contre le mur, forment des poches d’air qui permettent d’assurer une ventilation 
   permanente du mur et apportent un complément d’isolation. 

® ST utilisée en couche de propreté remplace le béton maigre 
   et évite les attentes liées aux intempéries ou à la prise du béton. 
   Il n’y a plus de travaux d’excavation et il n’y a plus besoin d’équipements supplémentaires.

 
 
 
 
 
 
 
Ses avantages :

 Haute résistance à la compression (280 kN/m²) et excellente résistance à la déchirure.

VOIRIE

GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION ET GÉOCOMPOSITES DRAINANTS

CALINAPPE® ST

PARTENIA est membre de l’ 

(Association des Nappes à Excroissances pour les parois enterrées)

GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION DES SOUBASSEMENTS PARTENIA FA 78

Rouleau de 20 mètres
Largeur 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
1,00 77801 R 9,34
1,50 77802 S 9,34
2,00 77803 T 9,34
2,40 77804 U 9,34
3,00 77809 A 9,86
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Protection et drainage des soubassements et toitures - terrasses
 
Présentation :

 
(extrusion en parallèle) et d’un géotextile

 Rouleau de 15 m

 
 
 
 
 
 
 
 

Application :

 Murs périphériques de fondations, de bâtiments

 Murs de soutènement 

 

 Toitures végétalisées
 Terrasses
 Garages souterrains 

 

Pourquoi choisir CALIDRAIN® TEC ?
 Pour protéger le support (béton banché, béton projeté, maçonnerie, imperméabilisation, étanchéité, 

isolation thermique) contre tout endommagement mécanique lors du remblaiement 
ou engendré par des tassements différentiels

 Pour homogénéiser la pression du sol
 Pour découpler le remblai humide du mur enterré en évitant l’application directe 

de la pression hydrostatique sur le support
 Pour ménager une lame d’air formant une zone d’équilibrage hygrométrique de l’interface paroi/sol
 Pour protéger une paroi contre les racines (munie d’une isolation par l’extérieur par exemple)
 Pour filtrer puis drainer verticalement les eaux de ruissellement issues du sol à travers le réseau 

de canaux formé par les excroissances vers un drain horizontal en pied 
(uniquement pour les nappes de protection et drainage) 
 

Ses avantages :

 Résistance à la compression

VOIRIE

GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION ET GÉOCOMPOSITES DRAINANTS

VOIRIE

CALIDRAIN ® TEC

PARTENIA est membre de l’

(Association des Nappes à Excroissances pour les parois enterrées)

Rouleau de 15 mètres

Largeur (m) Référence Prix HT  
Le m²

1,00 77819 L 26,10
2,00 77805 W 26,10
2,50 77820 M 26,10

GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION DES SOUBASSEMENTS PARTENIA FA 78
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GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION ET GÉOCOMPOSITES DRAINANTS
GÉOCOMPOSITES DRAINANTS PARTENIA FA 78

Protection et drainage à 3 couches pour soubassements 

Présentation :

 Protection multifonctionnelle de soubassement
 Haute résistance à la compression (400 kN/m²)

 La feuille lisse protège le revêtement bitumineux, protection supplémentaire qui répartie 
   la pression du remblai, et donne à la membrane alvéolée de la flexibilité 

Application :

 Protection et drainage des murs enterrés qui présentent un revêtement bitumineux 
   ou un autre système d’étanchéité.

 Mur préalablement enduit d’une " patte molle " bitumineuse.

CALIDRAIN® GT

Rouleau de 15 mètres
Largeur 

(m)
Référence Prix HT  

Le m²
2,00 77806 X 49,24

Profil PEHD marron 
pré-percé tous les 20 cm  - 

82 mm x 2 m

Référence Prix HT  
Le mètre

77808 Z 9,09

Fixation du bord supérieur
Évite l’infiltration de terre et de pierres derrière la membrane

Profils de fixation (plastique et métal)

Référence Prix HT 
Le carton

77807 Y 64,33

Fixation contre mur ou béton

Boulons de montage composé de

1 clou acier trempé galvanisé

Pointes et rondelles de fixation

Profil métal galvanisé 
marron laqué percé 4 fois 

110 mm x 2 m

Référence Prix HT  
Le mètre

77810 B 19,93

Référence Prix HT  
Le sachet

77812 D 37,37

Fixation sur tous supports
S’utilise comme une cheville à frappe

Vis de fixation polyamide Ø 8 mm

Référence Prix HT  
La pièce

77811 C 81,12

Étanchéité sur points de recouvrement des lès. 
Bande adhésive double face 20 mm x 30 m

Bande adhésive pour raccords et étanchéité

ACCESSOIRES POUR CALI NAPPE® ET CALIDRAIN® FA 78

(conseillés dans l’Avis Technique pour la pose des produits Calinappe/Calidrain)

Sachet de 100 pièces
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GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION ET GÉOCOMPOSITES DRAINANTS
PROTECTION, RÉPARATION ET IMPERMÉABILISATION DES OUVRAGES ENTERRÉS FA 97

BASF

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Sac 20 kg 93265 A 134,30

Domaines d’emploi :

Caractéristiques :

Classe R2

PCI Nanocret® R2 (EMACO® Nanocrete R2) 
Mortier de réparation et de resurfaçage, universel, à prise rapide

Domaines d’applications : 
 

 
 

Avantages : 
 

 
 

 

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Bidon 2 kg 93276 M 47,47
Bidon 5 kg 93277 N 99,28

Bidon 25 kg 93275 L 413,43

Description :
 

hautement actives pour l’adhérence des mortiers, microbétons et enduits.
Domaines d’applications

 
d’enduits sur de fortes épaisseurs.

PCI Latex 
Additif d’adhérence pour mortier, microbéton et enduits

Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique

INFOS PRATIQUES

 S’applique sur parpaings ou béton. 
 Grande facilité d’application. 
 Très bonne résistance à la pression d’eau. 

+ Produits :

d’application exceptionnel

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Sac 25 kg 93094 P 81,82

PCI Barraseal® FC (Thoroseal® FC) 
Enduit pour imperméabilisation extérieure des maçonneries et bétons de soubassement

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Seau de 5 kg 93430 E 119,57
Seau 15 kg 93003 Q 250,29

PCI Polyfix® WP (Waterplug®) 
Mortier à prise ultra-rapide pour stopper les venues d’eau
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GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION ET GÉOCOMPOSITES DRAINANTS

Pour la mise en oeuvre, consulter impérativement la notice technique

INFOS PRATIQUES

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Seau 25 kg 92917 X 193,48

Enduit bitumineux pour l’étanchéité des fondations et le collage des isolants

Présentation Référence Prix HT  
La pièce

Seau de 10 litres 93913 E 121,08
Seau de 20 litres 93914 F 220,29

Revêtement bitumineux épais pour l’étanchéité des fondations, des 
parois externes verticales de : bassins, cuves, réservoirs, citernes,…

PROTECTION, RÉPARATION ET IMPERMÉABILISATION DES OUVRAGES ENTERRÉS FA 97

Présentation Référence Prix HT  
Le kit

93734 K 282,69

Domaines d’application :

Caractéristiques :

PCI BARRAFIX® EP 
Colle époxy thixotrope, collage d’éléments de construction

BOSTIK
Imperfond 620

BASF

RUBSON

MF 6000
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GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION ET GÉOCOMPOSITES DRAINANTS
GÉOCOMPOSITES DRAINANTS AFITEX FA 78

Profondeur maxi 
(m)

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Surface 
(m²)

Référence Prix HT  
Le m2  

6 20 2 40 74510 P 69,97

AFITEX - SOMDRAIN® T5

ÉTANCHÉITÉ ET DRAINAGE DES PAROIS ENTERRÉES
Avis technique CSTB n° 7/03-1366*V3

Le SOMDRAIN assure simultanément l’étanchéité de la paroi sur lequel il repose et le 
drainage des eaux d’infiltration évacuées vers un collecteur drain en pied d’ouvrage

Accessoires Référence Prix HT  
condition

Élément de 3 m (vente au m) 74537 T 41,57
Bidon de 5 litres 74504 H 401,41

AFITEX - SOMDRAIN® RT5

Profondeur maxi 
(m)

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Surface 
(m²)

Référence Prix HT 
Le m² 

6 20 2 40 74510 P 69,97

ISOLATION THERMIQUE, ÉTANCHÉITÉ ET DRAINAGE DES PAROIS ENTERRÉES
Appréciation Technique d’Expérimentaton (ATEx)           n° 1474
Le SOMDRAIN RT5 est un complexe d’isolation, d’étanchéité, de drainage et de protection des soubassements enterrés.
Il est composé des éléments suivants :

SOMDRAIN T5

Référence Prix HT 
Le bidon

74504 H 401,41

Permet le collage du Somdrain T5 sur la plaque d’isolant ISOL RT5.
COLLE SOMFIX N (bidon de 5 litres)

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Surface 
(m2)

Référence Prix HT 
Le m²

2,50 1,20 3 74519 Z 146,56

PLAQUE ISOL RT5

Référence Prix HT 
Le bidon

74508 M 379,23

Permet le collage de la plaque ISOL RT5 sur le mur.
COLLE AFICOL RT5 (bidon de 25 kg)

Référence Prix HT 
Le mètre

74539 W 81,00

Pour la fixation mécanique en tête du SOMDRAIN T5.

SOLIN RT5 (éléments de 3 m vendu au mètre)
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GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION ET GÉOCOMPOSITES DRAINANTS

AFITEX - SOMTUBE® FTB

Désignation
Longueur 

(m)
Largeur 

(m)
Référence Prix HT  

Le m2

Somtube FTB 1 
(1 minidrain/ml)

50 2 74522 C 39,64

Somtube FTB 2 
(2 minidrains/ml)

50 2 74521 B 45,41

Somtube FTB 4 
(4 minidrains/ml)

50 2 74520 A 56,46

substitution des hérissons drainants traditionnels.

TAPIS DRAINANT SOUS DALLAGE

AFITEX - ALVEODRAIN® F

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Référence Prix HT  
Le m2

50,00 1,10 74525 F 24,08

Il est aussi utilisé pour des applications en coffrage perdu.

DRAINAGE VERTICAL DES PAROIS ENTERRÉES

Protection vis-à-vis des aléas du au retrait-gonflement des sols argileux

Le guide du Ministère de l’Écologie et du Développement , préconise la mise en 
place autour de la construction, d’une barrière horizontale étanche de largeur > à 1,50 m.
Le géocomposite PROTECTERRE®, associe une géomembrane PEHD de 1 mm à un 
géotextile anti-poinçonnant non tissé aiguilleté de 300 g/m2 positionné du 
côté le plus agressif.

Applications :

Les mouvements différentiels occasionnés aux fondations provoquent
des fissurations de la structure pouvant être préjudiciables.

Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Surface 
(m²)

Référence Prix HT  
Le m²

50 2 100 74540 X 45,08

GÉOCOMPOSITES DRAINANTS AFITEX FA 78
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VOIRIE

Type
 

(m)
Référence Prix HT  

le m2
Surface 

(m2) 

Grille seule 50 x 4,0
06803 U 18,33

200

Grille + 1 filtre 25 x 2,0 50

Grille + 2 filtres 25 x 2,0 50

Type
 

(m)
Référence Prix HT  

Le m2
Surface 

(m2)
45 x 1 75901 B 35,61 45
45 x 1 75902 C 42,63 45

TENCATE BIDIM - Gamme SPACER
Composition
Utilisation – Épais et de forte porosité, le géosynthétique permet de transporter d’importantes quantités d’eau 

d’art) ou horizontalement (remblais, terrains de sport, centres de stockage).

COLBOND GÉOSYNTHÉTIC - ENKADRAIN TPL

COLBOND GÉOSYNTHÉTIC - ENKADRAIN CKL 10 B

Composition – Géocomposite léger et souple constitué d’une âme drainante associée sur 
une face à une nappe filtrante grise à disposer côté sol, et sur l’autre face, à une nappe noire 
imperméable à la laitance du laiton.
Utilisation – Drainage vertical le long de structures enterrées, positionné en coffrage perdu 

Composition – Géocomposite, avec âme drainante formée d’un enchevêtrement filamentaire en 

polyester enrobés de polyamide, superposés en plusieurs couches, et soudés aux points de contacts.
Utilisation – Drainage vertical le long de structures enterrées Il bénéficie à ce titre d’un agrément 

Il peut également être utilisé pour certains types de drainages horizontaux, notamment dans le cas des 

Type
(m)

Référence Prix HT  
Le m²

Surface 
(m2)

45 x 1 75904 E 32,27 45

GÉOCOMPOSITES DRAINANTS FA 78
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GÉOCOMPOSITES DE PROTECTION ET GÉOCOMPOSITES DRAINANTS
DRAINAGE BÂTIMENT FA 07

RÉSISTANCE ACCRUE :  CR4 et meilleure tenue aux chocs.
ADAPTABLE : sur tous les raccords PVC D.100 F-F
CONDITIONNEMENT : en barre de 2,5 ml avec manchon (se transporte dans tout véhicule).
ÉCONOMIQUE : faible coût du produit – très peu de chute – linéaire souhaité à 2,5 ml près.

EFFICACE :
 fond plat et moins de bouchon ;

surface captante de 50 cm2/ml 
   contre 20 cm2/ml en drain agricole ;

MISE EN OEUVRE : pose très rapide et facilitée par le fond plat. 

 
 
 
 
 
 
L’enrobage : un filtre volumineux.

plus besoin de gravier.

Protection totale du tube contre les chocs.

 
A pour fonction de drainer les eaux souterraines se dirigeant vers les fondations

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

90 36362 Z 6,67

BATIDRAIN® CR4

Ø 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

90 36364 B 17,94

BATIFIBRE® CR4

MANCHON ADAPTATEUR 
   par barre

Référence Prix HT  
La pièce

36363 A 4,70

Manchon adaptable sur 
raccords PVC Ø 100 F-F

1 manchon adaptateur par barre

Ø 90 mm

AdvanEDGE® : Le tuyau plat

Désignation
Largeur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La couronne

300 30,4 00121 G 1439,25

Le tuyau plat AdvanEDGE® est utilisé en alternative à la méthode traditionnelle du tuyau 

 
par 40 mm d’épaisseur avec des renforts à l’intérieur du tube pour maintenir la structure. 

L’ AdvanEDGE® peut être recouvert ou non d’un filtre adapté selon les types de sols rencontrés. 

Pose à plat :
 il est posé directement sur le fond de forme sans 
tranchée (économie d’engin lourd, trancheuse, ou 
pelle mécanique). 

et les terrains de sport en pose directe sur les 
fonds de formes.

 
 
 
 
 
 

Pose verticale : 
il est posé dans une tranchée étroite qui permet de 

restreint ou aucun autre drain ne peut prendre 
place et ce avec un débit équivalent à un drain 

 
   pour un double effet drainage et dégazage) ;

circulaire diamètre 100 mm, le tuyau plat permet, à longueur égale, de doubler la surface de contact avec le sol de façon à évacuer le maximum d’eau en un 

AdvanEDGE® nu : nous consulter.
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GÉOTEXTILES POUR L’ÉTANCHÉITÉ
ÉTANCHÉITÉ FA 77

ERGO-GÉO COVER 240 : géofilm d’étanchéité de couverture

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur 

bobine (m)
Référence Prix HT  

Le m²
Surface 

bobine(m²) 
Poids Poids théorique 

(g/m²)
2,00 50 77128 K 17,01 100 240

Sur mesure Sur mesure 240

ÉTANCHÉITÉ DE COUVERTURE

Nous consulter.

NABENTO : complexe d’étanchéité bentonitique

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur 

bobine (m)
Surface bobine 

(m²)
Poids théorique 

(g/m²)
5,10 30 153 6900
5,10 20 102 11300

BASSINS DE RÉTENTION VÉGÉTALISÉS
Le complexe en forme de sandwich encapsule une bentonite entre différents 
géotextiles supports et réservoirs.
NaBento est utilisé en bassin de rétention et en protection de nappes 
phréatiques.
Il est livré sur mandrin métallique + sangles de déchargement.
Aide au choix sur appel.

Qualité
Largeur laize 

(m)
Longueur bobine 

(m)
Surface bobine 

(m²)
Poids théorique 

(g/m²)
3,00 30 90 2000

FOSSÉS - CUNETTES - Préservation du BATI
Prêt à l’emploi, ce complexe d’étanchéité protégé tout en 1 associe une 
géomembrane et ses deux non tissés de protection.

confectionné sous d’autres largeurs.

Prix sur consultation

Prix sur consultation
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GÉOMEMBRANES

CALIBRANE PVC FA 77

Par pièce 
inférieure 
à 40 m²

Par pièce 
inférieure 
à 100 m²

Par pièce 
inférieure 
à 200 m²

Par pièce 
inférieure 
à 500 m²

Par pièce 
inférieure 

à surface maxi

Épaisseur 
(mm) ASQUAL

Largeur 
minimum

Surface 
maxi en 1 

pièce
Référence Prix HT  

Le m²  Référence Prix HT  
Le m² Référence Prix HT  

Le m² Référence Prix HT  
Le m² Référence Prix HT  

Le m²

0,50 mm 
Non 2,05 m 1250 m² 77673 C 40,96 77670 Z 35,67 77672 B 34,58 77674 D 33,18 77671 A 31,42

1,00 mm 
(photo B)

Oui 2,10 m 1000 m² 77680 K 52,94 77678 H 48,37 77679 J 46,19 77681 L 44,42 77677 G 42,78

1,50 mm 
(photo A)

Oui 2,15 m 750 m² 77686 R 74,19 77684 P 70,31 77685 Q 66,61 77687 S 65,03 77688 T 63,20

 
en chlorure de polyvinyle souple (PVC-P) pour l’étanchéité de :

La géomembrane peut également être utilisée en barrière anti-racines (selon DIN4062) - épaisseur conseillée mini : 1 mm

* le prix m² s’entend par pièce = surface non cumulable si fabrication de plusieurs pièces.

Rouleau de 2,05 m 
x 400 m

Rouleau de 2,05 m 
x (< 400) m

Rouleau de 2,10 m 
x 200 m

Épaisseur 
(mm) ASQUAL

Largeur 
(mm)

Surface 
maxi en 1 

pièce
Référence Prix HT  

Le rouleau  Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau

0,50 
non 2,05 m 1250 m² 77668 X 28,38 77669 Y 34,46

1,00 
(photo B)

oui 2,10 m 1000 m² 77675 E 39,13

Rouleau de 2,10 m 
x (< 200) m

Rouleau de 2,15 m 
x 125 m

Rouleau de 2,15 m 
x (< 125) m

Référence Prix HT  
Le rouleau Référence Prix HT  

Le rouleau Référence Prix HT  
Le rouleau  

77676 F 46,12  

 77682 M 57,36 77683 N 65,69

 

Épaisseur 
(mm) ASQUAL

Largeur 
(mm)

Surface 
maxi en 1 

pièce
1,00 mm 
(photo B)

Oui 2,10 m 1000 m²

1,50 mm 
(photo A)

Oui 2,15 m 750 m²

Désignation Référence Prix HT  
Le conditionnement

m² 77693 Z 10,33
pièce 77696 C 115,45
pièce 77690 W 103,31
pièce 77689 U 94,20
pièce 77697 D 747,45

Évent de dégazage Ø 100 mm pièce 77698 E 218,76
Drain de dégazage largeur 1 m (x 10 % surface) m² 77692 Y 60,47

ml 77694 A 19,75
pièce 77695 B 153,44

kit 77699 F 461,84

 

communiquée avant l’étude de prix.

Accessoires
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CALIBRANE PVC FA 
77

VOIRIE

GÉOMEMBRANES

Données nécessaires au calcul de la surface

Ex. bassin ouvert avec pente

* ces données sont à titre indicatif.



Frans Bonhomme - Février 2014O 36VOIRIE

GÉOMEMBRANES
CALIBRANE EPDM FA 77

Géomembrane utilisée pour l’étanchéité de :

* préciser la longueur lors de votre commande 
 
 

CALIBRANE® EPDM est une géomembrane en caoutchouc noir synthétique vulcanisé à base d’éthylène, propylène, diène et monomère.
L’épaisseur 1,0 mm a été spécialement développée pour les bassins décoratifs. Grâce à sa formulation et sa production particulière, 
elle est compatible à la vie et à la flore aquatique. 
 
 

Propriétés physiques
- Bonne résistance à la traction et à l’allongement à la rupture
- Bonne résistance à l’humidité
- Résistance à des températures allant de -45°C à 130°C
- Grande souplesse même à basse température et résistance aux chocs thermiques jusqu’à 250°C
- Résistance aux pluies acides et à la plupart des produits alcalins
- Résistance exceptionnelle aux ultra-violets et aux fortes concentrations d’ozone
Les contacts avec les produits ou déchets à base de pétrole, huiles ou graisses seront soigneusement évités.

Désignation Référence Prix HT  
Le m²

77691 X 9,11

Accessoires

Largeur 3,05 m Largeur 4,27 m Largeur 6,10 m

Désignation
Épaisseur 

(mm) ASQUAL
Référence Prix HT  

Le m² Référence Prix HT  
Le m² Référence Prix HT  

Le m²
Rouleau de 30,50 m 1,00 non 77646 Y 57,43 77648 A 57,43 77651 D 57,43

Rouleau de 61 m 1,00 non non disponible 77649 B 57,43 77652 E 57,43
A la coupe * (longueur < rouleau complet) 1,00 non 77645 X 65,33 77647 Z 65,33 77650 C 65,33

Rouleau de 30,50 m 1,20 oui 77663 R 60,70 non disponible 77665 T 60,70

Largeur 7,62 m Largeur 9,15 m Largeur 12,20 m

Désignation
Épaisseur 

(mm) ASQUAL
Référence Prix HT  

Le m² Référence Prix HT  
Le m² Référence Prix HT  

Le m²
Rouleau de 30,50 m 1,00 non 77654 G 57,43 77656 J 57,43 77640 R 57,43

Rouleau de 61 m 1,00 non 77638 P 57,43 77657 K 57,43 77641 S 57,43
A la coupe * (longueur < rouleau complet) 1,00 non 77653 F 65,33 77655 H 65,33 77639 Q 65,33

Rouleau de 30,50 m 1,20 oui non disponible 77667 W 60,70 77659 M 60,70
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GÉOMEMBRANES
GÉOMEMBRANE EPDM 2D / 3D
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DRAINAGE ROUTIER ET INDUSTRIEL
DRAIN ANNELÉ PVC CUNETTE PLATE FA 07

APPLICATIONS :
Les drains routiers et industriels peuvent être utilisés partout où le débit 
instantané à évacuer est important :
 - drainage routier ;
 - drainage des pistes d’aérodromes ;

 - drainage d’ouvrages d’art, d’immeubles, de lotissements ;
 - drainage des talus et remblais derrière les murs de soutènement ;
 - captages horizontaux ;
 - drainage des terrains de sport, golfs, hippodromes ;
 - crépines verticales, piézomètres.

Ø nominal 
(mm)

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Poids 
(kg/m)

Longueur 
(m) 

100 110 06302 A 4,88 0,640 6
150 160 06303 B 7,84 1,070 6
200 200 06304 C 18,76 2,050 6
250 250 06305 D 40,37 2,850 6

DRAIN ANNELÉ PVC CUNETTE PLATE

PERFORÉ (drainage) NON PERFORÉ (collecteur)
Ø nominal 

(mm)
Ø int. 
(mm)

Ø ext. 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
Le mètre  Référence Prix HT  

Le mètre
250 251 294 6 06651 E 24,55 07571 E 23,53
315 315 375 6 06652 F 32,52 07572 F 33,95
400 401 475 6 06653 G 53,83 07573 G 53,83
500 501 575 6 06654 H 76,03 07574 H 76,03

Ø intérieur et extérieur selon origines.

SPÉCIAL GROS DIAMÈTRES FA 09

- collecteur et trop plein pour bassins et étangs ;
- conduite légère de transport sur chantiers ;
- collecteur des eaux superficielles ;
- conduites d’aération sur chantiers de tunnels et de garages souterrains ;
- conduites d’écoulement d’eau sur chantiers de tunnels et de digues ;
- coffrages perdus dans les constructions en béton .

utilisation en drainage agricole, mais aussi en travaux publics :

Drain annelé PVC cunette plate 
   avec filtre mince géotextile

Ø nominal 
(mm)

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
Le mètre

Poids 
(kg/m)

Longueur 
(m) 

100 110 06306 E 12,49 0,640 6
150 160 06307 F 17,34 1,070 6

REGARDS DE DRAINAGE HOFIT Ø 400 - CUNETTE PLATE FA 35

RACCORDS POUR DRAINS ROUTIERS FA 29

Ø nominal 
(mm)

Ø ext. tube PVC 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

100 110 06142 B 26,07
150 160 06144 D 38,64
200 200 06145 E 66,51

MANCHETTE PVC pour drain annelé cunette plate

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 06152 M 44,10
160 06153 N 72,01
200 06154 P 315,95

COUDE 45°

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 06155 Q 41,88
160 06156 R 63,51
200 06157 S 322,58

COUDE 90°

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 06158 T 50,69
160 06159 U 111,62
200 06160 W 355,55

TÉ 90°

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 06161 X 8,89
160 06162 Y 18,26
200 06163 Z 59,87

MANCHON

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

160 06165 B 59,74

ADAPTATEUR DRAIN 
a cunette sur tube 
circulaire F/F

BOUCHON Femelle

Type
Hauteur Maxi 

(mm)
Hauteur MINI 

(mm)
Référence Prix HT  

La pièce
REGARD DE DRAINAGE 
ENTRÉES/SORTIES Mâles 

Ø 110-160-200 mm

800 600 34552 G 255,52
1100 800
1500 1300

REGARD DE DRAINAGE 
ENTRÉES Femelles/SORTIES Mâles 

Ø 110-160 mm

800 600 34551 F 246,73
1000 800 34367 F 277,63
1500 1300 34220 W 352,45

Rehausse 500 250 34358 W 197,80
Rehausse 1000 750

Couvercle PE Mâle 34108 Z 102,93
Joint inter-élément 34165 L 59,59

Ø extérieur 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce

110 06168 E 30,83
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DRAINAGE POLYÉTHYLÈNE - TUYAU PLAT

VOIRIE

Le tuyau plat AdvanEDGE® est utilisé en alternative à la méthode traditionnelle 
du tuyau de drainage PVC diamètre 100 mm et des drains géocomposites.

Il s’agit d’un tuyau plat annelé intérieur-extérieur en PEHD d’environ 300 mm de large 
par 40 mm d’épaisseur avec des renforts à l’intérieur du tube pour maintenir la structure. 

L’ AdvanEDGE® peut être recouvert ou non d’un filtre adapté selon les types de sols rencontrés. 

Pose à plat :
il est posé directement sur le fond de forme sans 
tranchée (économie d’engin lourd, trancheuse, ou 
pelle mécanique). 
C’est un procédé utilisé sur les bassins de 
rétention et les terrains de sport en pose directe 
sur les fonds de formes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pose verticale : 
il est posé dans une tranchée étroite qui permet 
de mettre en place l’ AdvanEDGE® dans un 
endroit restreint ou aucun autre drain ne peut 
prendre place et ce avec un débit équivalent à un 
drain PVC diamètre 100 mm.
 
 
 
 
 
 
 

Les différentes applications du TUYAU PLAT :
-  drainage routier ;
-  drainage agricole spécifique ;
-  drainage de golf ;
-  drainage de terrain de sport ;
-  drainage de bassin de rétention (un seul drain pour un double effet drainage et dégazage) ;
-  drainage dans les vignobles
-  drainage bâtiment ...

LE PRODUIT AdvanEDGE® :
Ce qui distingue le tuyau plat au niveau des performances, c’est son aptitude à collecter et évacuer rapidement l’eau. Par rapport à un tuyau de drainage 
circulaire diamètre 100 mm, le tuyau plat permet, à longueur égale, de doubler la surface de contact avec le sol de façon à évacuer le maximum d’eau en 
un minimum de temps. Son profil étroit (38 mm) limite la largeur de tranchée nécessaire à la pose, tout en facilitant sa mise en œuvre.

ADVANEDGE® : LE TUYAU PLAT FA 78
AdvanEDGE®

Désignation
Largeur 
(mm)

Longueur 
(m)

Référence Prix HT  
La couronne

AdvanEDGE® enrobé 300 30,4 00121 G 1439,25

AdvanEDGE® nu : nous consulter.
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DRAINAGE POLYÉTHYLÈNE DOUBLE PAROI
DRAIN POLYÉTHYLÈNE DOUBLE PAROI ECODREN / DRENOSEWER FA 07

Le drain Ecodren est un tube Ecobox perforé. Ils présentent donc les mêmes qualités de résistance aux chocs, 
aux agents chimiques, à l’abrasion et aux charges verticales que l’Ecopal et l’Ecobox.
Ils bénéficient de la même gamme d’accessoires. Leur mode de jonction est le même que celui de l’Ecopal et l’Ecobox. 
Le Drenosewer est une gaine double paroi perforé. 
Ces drains sont utilisables pour réaliser des réseaux de drainage civil, routier, ferroviaire, sur décharge contrôlée, 
des systèmes d’épandage et des systèmes aéraulique (séchage). Ils sont enterrés en tranchée avec un massif 
drainant en enrobage sous une hauteur de couverture de 0,8 à 6 mètres pour un trafic lourd de 20 tonnes par essieu.

Longueur : 6 mECODREN

MANCHON sans joint JOINT
Ø nominal 

(mm)
Ø ext. 
(mm)

Référence Prix HT  
La pièce Référence Prix HT  

La pièce  
140 160 14958 J 9,16 15122 M 3,18
170 200 14959 K 9,52 15123 N 3,49
215 250 14960 L 21,80 15124 P 5,85
270 315 14955 F 35,88 14950 A 9,93
300 350 15356 R 37,24 15349 J 10,66
340 400 14967 T 43,84 14951 B 14,72
400 465 15435 C 69,62 15425 R 25,83
425 500 14969 W 82,57
500 580 15438 F 113,28 15426 S 48,07
530 630 14970 X 127,51 14953 D 56,83
600 700 15439 G 555,06 15427 T 64,69
680 800 14971 Y 782,08 14954 E 87,07
800 930 14968 U 758,96 15135 B 203,99
850 1000 14966 S 854,05 15134 A 226,63
1030 1200 15178 Y 1520,81 15177 X 366,68

Accessoires 
  pour Ecodren 

Ø nominal 
(mm)

Ø ext. 
(mm)

Angle de perforation 
sur la circonférence

CR classe 
résistance

Référence Prix HT  
Le mètre  

Poids 
(kg/m)

92
110 220° 8 07425 W 9,18 0,800
110 360° 8 07426 X 8,78 0,800

107
125 220° 8 07427 Y 11,40 1,000
125 360° 8 07428 Z 11,40 1,000

140
160 220° 4 07429 A 18,52 1,500
160 360° 4 07430 B 16,95 1,500

170
200 220° 4 07431 C 27,54 1,800
200 360° 4 07432 D 26,33 1,800

Livré pré-manchonné. Joint non nécessaire.

DRENOSEWER Longueur : 6 m

FA 14
CR : classe de résistance 8.
Livré pré-manchonné + 1 joint 
sauf * livré avec manchon clipsé (joint non nécessaire).

Ø nominal 
(mm)

Ø ext. 
(mm)

Angle de perforation 
sur la circonférence

Référence Prix HT  
Le mètre

Poids 
(kg/m) 

140
160 220° 07455 D 31,39 1,80
160 360° 07456 E 32,89 1,80

170
200 220° 07457 F 38,54 2,20
200 360° 07458 G 38,54 2,20

215
250 220° 07471 W 48,01 3,485
250 360° 07472 X 48,01 3,485

270 315 220° 07461 K 64,47 5,60

300
350 220° 07473 Y 58,89 5,537

350* 360° 07474 Z 61,92 5,537

400
465 220° 07475 A 94,37 9,108
465 360° 07476 B 99,06 9,108

500
580 220° 07477 C 146,49 14,367
580 360° 07478 D 153,70 14,367

600
700 220° 07479 E 223,00 23,44
700 360° 07480 F 233,97 23,44

800
930 220° 07481 G 415,90 39,31
930 360 07482 H 415,90 39,31

DRAIN POLYÉTHYLÈNE DOUBLE PAROI AGROSIL FA 07
Drainage agricole et routier

DN 
(mm)

Ø extérieur 
(mm)

Angle de perforation 
sur la circonférence

Référence Prix HT  
Le mètre

100 120 220° 08001 X 9,17
100 120 360° 08002 Y 8,75
150 177 120° 08005 B 16,81
150 177 220° 08004 A 17,59
200 232 120° 08008 E 34,27
200 232 220° 08007 D 32,69
200 232 360°
250 290 120° 08011 H 51,56
250 290 220°
250 290 360°
300 345 120° 08014 L 79,68
300 345 220° 08013 K 72,64
300 345 360°
350 398 120°
350 398 220° 08016 N 84,90
350 398 360°

Agrosil perforé
Caractéristiques :
- 3 versions : Tube perforé à 360°, 220°, 120° ;   - couleur : noire ;
- double paroi en PEHD : annelé à l’extérieur, lisse à l’intérieur ;
- résistance comprise entre SN 4 et SN 8 ;
- livré avec manchon coulissant posé en usine ;
- les versions 120° et 220° possèdent un marquage de couleur 
  pour la ligne de crête ;
- largeur des perforations : 0,8-1,4 mm ;
- surface d’admission d’eau minimale 50 cm²/m ;
- longueur du tube sans raccord : 
  6 mètres. 
La perforation est un élément déterminant 
selon les exigences à satisfaire par le tube.



A
ABRASIF Csm 2
ACCROCHE TERRE - ANTI-ÉROSION O 15
ACTIBLOC DE 1 A 12 ÉQUIVALENTS-HABITANTS MICROSTATION BIOLOGIQUE 
SÉQUENTIELLE A BOUES ACTIVÉES (SBS) SOTRALENTZ

F 27

ACTIBLOC DE 13 A 50 ÉQUIVALENTS-HABITANTS MICROSTATIONS BIOLOGIQUE 
SÉQUENTIELLE A BOUES ACTIVÉES (SBS) SOTRALENTZ

F 63

ADAPTATEUR A BRIDES I 66
ADVANEDGE® : LE TUYAU PLAT P 3
AÉRATEURS A MEMBRANE B 36
AMÉNAGEMENTS URBAINS J 54
ANTIBÉLIERS BATIMENT LAITON D 57
ANTIMOUSSE Csm 9
APPLIQUES MURALES B 31
APPLIQUES MURALES D 57
ARROSAGE AUTOMATIQUE RÉSIDENTIEL G 2
ARROSAGE LOCALISÉ RAIN BIRD® G 5
ARROSEUR A IMPACT NON ESCAMOTABLES RAIN BIRD® G 12
ARROSEURS LONGUES PORTÉES RAIN BIRD® G 11
ARROSEURS MOYENNES PORTÉES RAIN BIRD® G 10
ASSAINISSEMENT COC ENVIRONNEMENT F 38
ASSAINISSEMENT SIMOP F 35
ASSAINISSEMENT SIMOP F 64
ASSEMBLAGES FILETÉS Csm 5
AUGMENTATIONS  ACCÈS DE REGARDS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 J 6
AVALOIRS DE CHAUSSÉE SOGEMAP J 10
AVALOIRS DE CHAUSSÉE SOTRA J 10
AVALOIRS DE CHAUSSÉE WAVIN J 10
AVALOIRS DE SOL EN FONTE ACO PASSAVANT E 17
AVALOIRS EN BORDURE - COLLECTE DES EAUX J 64

B
BAC A GRAISSES SOUS ÉVIER COC ENVIRONNEMENT F 76
BACS DÉGRAISSEURS PLASTEPUR® SL-SG F 73
BANDE ISOLANTE EN MOUSSE DE CAOUTCHOUC M1 AUTOCOLLANTE D 68
BANDES ANTICORROSION Csm 6
BATTERIE D'ARROSAGE TP Csm 18
BOITE (REGARD) DE COLLECTE SL-RAP 1000 POUR FILTRE ÉPURATEUR 
SOTRALENTZ

F 31

BOITE (REGARD) DE COLLECTE SL-RCOLV 1190 POUR FILTRE A SABLE VERTICAL 
DRAINÉ SOTRALENTZ

F 31

BOITE (REGARD) DE RÉPARTITION SL-RR AJUSTABLE SUR 5 HAUTEURS POUR 
DÉPART DE TOUS DISPOSITIFS D'INFILTRATION SOTRALENTZ

F 30

BOITE (REGARD) DE RÉPARTITION SL-RRCHAS 600 POUR DÉPART DE TOUS 
DISPOSITIFS D'INFILTRATION SOTRALENTZ

F 31

BOITE (REGARD) DE VISITE RVISIT AJUSTABLE SUR 5 HAUTEURS POUR 
CONTRÔLE ET VISITE EN AMONT DE LA FILIÈRE SOTRALENTZ

F 32

BOITE (REGARD) RBOU AJUSTABLE SUR 5 HAUTEURS POUR BOUCLAGE DE TOUS 
DISPOSITIFS D'INFILTRATION ET D'ÉPANDAGE SOTRALENTZ

F 31

BOITE DE BRANCHEMENT ET D'INSPECTION HOFIT J 32
BOÎTE DE RÉSERVATION DE DALLE EFEX D 6
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CANIVEAUX POUR ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES KONEX® SIMOP N 11
CANIVEAUX PVC EMBOITABLES PRATIKO LARGEUR 100 MM E 5
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SOUS CHAUSSÉE

L 22

CHAPEAU DE VENTILATION PURFLO F 3
CHASSES A AUGET FLOTTANT APC F 17
CHASSES A AUGET FLOTTANT APC F 56
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COMPOSANTS PLOMBELEC D 27
COMPOSANTS SOMATHERM D 26
COMPTAGE / DÉTENTE M 9
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CÔNE À CHANFREINER Csm 23
CÔNE DE RÉDUCTION A DEUX EMBOÎTEMENTS AVEC JOINTS EXPRESS* I 35
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DISPOSITIFS EPURFLO® MAXI 12 A 20 EH POLYESTER ARMÉ (AVEC FILTRE 
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DRAIN POLYÉTHYLÈNE DOUBLE PAROI AGROSIL P 4
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FILET FILTRANT "PERFORMANCE" SOTRALENTZ F 18
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FILTRE A SABLE EPANBLOC SOTRALENTZ F 20



FILTRES A ENTERRER EXTERNES - GRAF G 97
FILTRES DOMESTIQUES JETLY D 62
FIXOPLAC® -  KIT HYDROCABLÉ SOMATHERM D 14
FLEXIBLES GAZ M 13
FLEXIBLES SANITAIRE ÉVACUATION B 29
FLEXIBLES SANITAIRE PRESSION D 47
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GRILLES DE VENTILATION MAÇONNERIE NICOLL A 25
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K
KIT ASSAINISSEMENT GEOKIT® CULTISOL F 45
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MULTICONNECTEUR / CHUTE UNIQUE B 46

N
NETTOYANTS/DÉGRAISSANT POUR PE, PP, PVDF ET PB Csm 3

O
OBTURATEURS GONFLABLES NORHAM FLO-BLOC® J 16
OBTURATEURS GONFLABLES TD WILLIAMSON J 16
OBTURATEURS MÉCANIQUES NORHAM J 16
ORKLI - " AUTOUR DU CHAUFFE-EAU " D 83
OUTILLAGE - PB TUB D 34
OUTILLAGE MULTITUBO D 44
OUTILLAGE PLASSON I 30
OUTILLAGE POUR TUBES ET RACCORDS PEXAL - VEDIS D 38
OUTILS DU BÂTIMENT Csm 24
OUTILS DU BÂTIMENT Csm 23

P
PÂTE LUBRIFIANTE POUR BAGUE-JOINT POUR TUBES ET RACCORDS I 38
PATTES A VIS ET A SCELLEMENT B 26
PATTES A VIS ET A SCELLEMENT C 22
PIÈCES À SCELLER BÉTON H 8
PIÈCES À SCELLER LINER H 8
PIEDS DE BICHE ÉCOULEMENT PVC B 6
PISTOLETS POUR CARTOUCHES Csm 9
PLAQUE DE DRAINAGE G 24
PLAQUE DE PROTECTION MECANIQUE PLYFORT® L 9
PLAQUE DE PROTECTION MECANIQUE PLYFORT® M 14
PLAQUES NIDS D'ABEILLES DUPONTTM GROUNDGRID G 25
PLAQUES NIDS D'ABEILLES NIDAPLAST ENVIRONNEMENT G 26
POMPES A CHALEUR EFEX INTERNATIONAL D 121
POMPES ET DISTRIBUTEUR DE GAS-OIL A USAGE PRIVÉ D 144
POMPES JETLY H 14
POMPES JETLY G 41
POMPES LOWARA XYLEM G 44
POMPES SALMSON G 45
POUZZOLANE F 3
PRÉFILTRE A LAMELLES PF 17 F 5
PRÉFILTRES PLASTEPUR® SL-FD "PERFORMANCE" SOTRALENTZ F 29
PRODUITS DE RENFORCEMENT O 16
PRODUITS THERMORÉTRACTABLES J 17
PRODUITS THERMORÉTRACTABLES D 69
PROGRAMMATEURS RAIN BIRD® G 18
PROTECTION DE LA TÊTE Csm 29
PROTECTION DES MAINS Csm 30
PROTECTION DES PIEDS Csm 30
PROTECTION DES RÉSEAUX AEP I 59
PROTECTION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT J 27
PROTECTION DU CORPS Csm 29
PROTECTION SANITAIRE I 57
PROTECTION, RÉPARATION ET IMPERMÉABILISATION DES OUVRAGES ENTERRÉS O 27
PUITS PERDU MODULAIRE K 11
PURFLO MILLENIUM RENFORCÉ GRANDE CAPACITÉ APC F 54
PURFLO POLYESTER CALONA PURFLO F 54
PURFLO POLYESTER CALONA PURFLO F 5
PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM APC F 4
PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM APC F 50
PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM GRANDE CAPACITÉ APC F 53
PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM RENFORCÉ APC F 50
PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM RENFORCÉ APC F 4
PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM SUPER RENFORCÉ APC F 5
PURFLO POLYÉTHYLÈNE MILLENIUM SUPER RENFORCÉ APC F 53

R
RACCORD DE PIQUAGE PVC-BÉTON J 11
RACCORDEMENTS ROAI M 13
RACCORDS A COLLER AIR COMPRIMÉ C 20
RACCORDS A COMPRESSION - PB TUB D 32
RACCORDS À EMBOUTS MÂLES PN 10 I 16
RACCORDS À EMBOUTS MÂLES PN 16 I 26
RACCORDS À EMBOUTS MÂLES PN 25 I 29
RACCORDS A JOINT PLAT GAZ M 11
RACCORDS À POLYFUSER MULTITUBO D 43
RACCORDS A SERTIR - PB TUB D 30
RACCORDS À SERTIR EN PPSU MULTITUBO D 43
RACCORDS A SERTIR GAMME PEXALBRASS - VALSIR D 36
RACCORDS À SERTIR MULTITUBO D 41
RACCORDS A SERTIR PAR ÉCRASEMENT - HYDROCABLÉ D 9
RACCORDS A SERTIR PAR GLISSEMENT - HYDROCABLÉ D 7
RACCORDS À SERTIR PPSU BRAVOPRESS - VALSIR D 38
RACCORDS ALPEX-PLUS - PB TUB D 33
RACCORDS ANNELÉS ECOPAL - NF A K 2

RACCORDS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 34 J 6
RACCORDS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 J 3
RACCORDS ASSAINISSEMENT PVC ROUGE-BRUN J 12
RACCORDS AWADUKT POUR TUBES PP ET HPP J 41
RACCORDS DE DRAINAGE G 51
RACCORDS DE LIAISON CAOUTCHOUC MULTI-MATÉRIAUX J 14
RACCORDS DE TRANSITION PN 16 I 23
RACCORDS DE TYPE INSTANTANÉ POUR TUBES EN CUIVRE, PER ET PB D 11
RACCORDS ÉCOULEMENT ANTI-BRUIT B 47
RACCORDS ÉCOULEMENT CHUTE UNIQUE B 44
RACCORDS ÉCOULEMENT PVC B 11
RACCORDS ÉCOULEMENT PVC SYSTÈME J B 8
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES GAZ PLASSON M 4
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES PN 10 I 16
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES PN 16 I 18
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES PN 25 I 29
RACCORDS EN FONTE DÜKER BÂTIMENT MLK B 60
RACCORDS EN FONTE DÜKER BÂTIMENT SML B 57
RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR GAINES PE ANNELÉES L 5
RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR GAINES PVC L 13
RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR GAINES PVC L 15
RACCORDS EXPRESS LAITON D 49
RACCORDS FONTE J 21
RACCORDS FONTE A BRIDES I 65
RACCORDS FONTE A EMBOITEMENT I 64
RACCORDS FONTE DUCTILE ECOFIT® J 24
RACCORDS GRIPP6 HYDROCABLÉ - RACCORDS MÉTALLIQUES D 12
RACCORDS KRYOCLIM C 17
RACCORDS LAITON A SERRAGE EXTÉRIEUR  ADDUCTION EAU POTABLE I 93
RACCORDS LAITON A SERRAGE EXTÉRIEUR GAMME BÂTIMENT D 49
RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1 I 90
RACCORDS PLASTIQUE ENCLIQUETABLES PLASSON SÉRIE 1 G 34
RACCORDS PLASTIQUE PLASSON POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE G 29
RACCORDS POLYÉTHYLÈNE ÉCOULEMENT B 53
RACCORDS POUR DRAINS ROUTIERS P 2
RACCORDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®/ECOBOX® K 4
RACCORDS POUR TUBES PE 80 GAZ 4 A SERRAGE MÉCANIQUE M 8
RACCORDS POUR WC B 32
RACCORDS PP J 44
RACCORDS PRESSION PVC À COLLER H 3
RACCORDS PRESSION PVC MIXTES D'ADAPTATION H 4
RACCORDS PRESSION PVC TARAUDÉS/FILETÉS H 5
RACCORDS PVC ASSAINISSEMENT SDR 34 - BAGUE JAUNE J 8
RACCORDS PVC ÉCOULEMENT BLANCS B 23
RACCORDS PVC PRESSION A COLLER C 3
RACCORDS PVC PRESSION MIXTES D'ADAPTATION C 6
RACCORDS PVC PRESSION TARAUDÉS/FILETÉS C 7
RACCORDS PVC-C HTA®-E B 51
RACCORDS PVC-C HTA®-E E 21
RACCORDS SANITAIRE DIVERS B 33
RACCORDS SUPA MAXITM AVK FRANCE I 74
RACCORDS SYSTEM'O® (HTA ET HTA-F) C 12
RACCORDS UNIVERSELS PLASS 4 PLASSON G 33
RADIATEUR HM GALANT D 92
RADIATEURS HM CENTARA D 91
RADIATEURS HM CLASSIC K D 99
RADIATEURS HM GALANT D 98
RADIATEURS HM GALANT PLINTHE D 95
RADIATEURS HM GALANT STANDARD D 94
RADIATEURS HM GALANT VERTICAL D 96
RECEVEURS SIPHONNÉS E 12
RECHERCHES DE FUITES D'EAU, DÉTECTION I 113
RÉCUPÉRATEURS D'EAUX  DE PLUIE AÉRIENS "VERTIC'EAU" G 55
RÉCUPERATEURS D'EAUX DE PLUIE AÉRIENS OU ENTERRÉS "POWER'EAU" 
CALONA PURFLO

G 59

RÉCUPÉRATEURS D'EAUX DE PLUIE ENTERRÉS "MILLEN'EAU PLUVIALE" APC G 61
RÉCUPÉRATEURS POUR EAUX PLUVIALES A 4
RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES - GRAF G 95
RÉCUPÉRATION ET STOCKAGE EAUX DE PLUIE COC ENVIRONNEMENT G 102
RÉDUCTEUR ACOUSTIQUE FIRST A 24
RÉDUCTEURS DE PRESSION ITRON D 60
RÉDUCTEURS DE PRESSION SOCLA D 58
RÉDUCTEURS DE PRESSION SOMATHERM D 59
RÉDUCTEURS DE PRESSION THERMADOR D 60
RÉDUCTIONS ÉCOULEMENT PVC B 8
REGARD BÉTON ASSAINISSEMENT PLUVIAL SIBA N 15
REGARD DE COMPTAGE CITERNUO EQUIPE D'UN OU DEUX RAILS 
TÉLESCOPIQUES POUR COMPTEUR HORIZONTAL

I 109

REGARD DE COMPTAGE CITERNUO ÉQUIPÉ POUR COMPTEUR HORIZONTAL I 109
REGARD FILTRANT "EP" DÉPORTÉ G 62
REGARD MILLENIUM POLYÉTHYLÈNE APC F 6



REGARD MODULO, LA SOLUTION MODULAIRE EQUIPÉE I 111
REGARD OVALO I 112
REGARD POLYPROPYLÈNE PIPELIFE Ø 600 J 45
REGARD POLYPROPYLÈNE PIPELIFE Ø 800 ET 1000 J 48
REGARD POLYPROPYLÈNE SOTRA SEPEREF J 51
REGARD WAVIN Ø 1000 J 39
REGARD WAVIN Ø 600 J 37
REGARDS AWANTGARD PP J 42
REGARDS BÉTON GAMME TELECOM E 34
REGARDS D'INTERFACES L 16
REGARDS DE BRANCHEMENT POLYÉTHYLÈNE J 29
REGARDS DE BRANCHEMENT POUR EAUX PLUVIALES E 14
REGARDS DE DRAINAGE HOFIT Ø 400 - CUNETTE PLATE P 2
REGARDS DE VISITE J 55
REGARDS ENTERRÉS  "AQUAX" MAEC I 135
REGARDS ENTERRÉS COMPOZIT POUR COMPTEURS EN LIGNE I 110
REGARDS ENTERRÉS ISOTER I 104
REGARDS ENTERRÉS POUR VANNES I 102
REGARDS INCONGELABLES ENTERRÉES HUOT I 107
REGARDS MODULAIRES HOFIT Ø 1000 ID J 34
REGARDS MODULAIRES HOFIT Ø 800 ID J 34
REGARDS MONOBLOCS HOFIT Ø 1000 ID J 35
REGARDS MONOBLOCS HOFIT Ø 800 ID J 33
REGARDS POLYESTER MASTERS POUR COMPTEURS D'EAU I 102
REGARDS POLYPROPYLÈNE SOGEMAP POUR COMPTEURS D'EAU I 102
REGARDS POUR TABOURETS DE BRANCHEMENT PVC J 11
REGARDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®/ECOBOX®/PVC 1 K 6
REGARDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®/ECOBOX®/PVC 2 K 7
REGARDS POUR TUBES ANNELÉS ECOPAL®/ECOBOX®/PVC 3 K 8
REGARDS/TABOURETS DE BRANCHEMENT J 59
RÈGLE-JOINT A BÉTON E 19
RÉGULATION PLANCHER CHAUFFANT / SYSTÈME FILAIRE D 23
RÉGULATION PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT / SYSTÈME SANS FIL D 23
REHAUSSE A VISSER HAUTEUR 250 MM POUR TROU D'HOMME Ø 600 MM 
SOTRALENTZ

F 30

REHAUSSE A VISSER POUR DÉCANTEURS ET CLARIFICATEURS DP-RKT 
SOTRALENTZ

F 30

REHAUSSE DE BOITE (REGARD) REHR AJUSTABLE EN HAUTEUR ET A VISSER 
SOTRALENTZ

F 30

REHAUSSE REHC 400 A VISSER SUR TOUS LES APPAREILS SOTRALENTZ F 30
RÉSERVES A INCENDIE ENTERRÉES OU AÉRIENNES ACIER LÉON VEYRET G 105
RÉSERVES EAUX PLUVIALES - BASSINS D'ORAGES G 104
RÉSERVOIRS À FUEL ET À GAS-OIL POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ SOTRALENTZ D 136
RÉSERVOIRS À GAZOLE NON ROUTIER D 143
RÉSERVOIRS AÉRIENS - GRAF RECUPÉRATION ET UTILISATION DE L'EAU DE 
PLUIE

G 101

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D'EAU - GRAF G 96
RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D'EAU - JETLY G 63
ROAI M 13
ROBIFIX® - KIT HYDROCABLÉ WATTS INDUSTRIE D 13
ROBINET PVC À BILLE H 5
ROBINETS A BILLE PVC C 8
ROBINETS A PURGE AUTOMATIQUE G 27
ROBINETS D INCENDIE ARMÉS NORMALISÉS C 31
ROBINETS D'ARRÊT M 11
ROBINETS D'INSTALLATION INTÉRIEURE ET DE CHAUFFERIE M 11
ROBINETS DE MACHINES A LAVER D 55
ROBINETS DE MACHINES A LAVER B 31
ROBINETS DE PURGE LAITON D 57
ROBINETS GAZ M 8
ROBINETS POUR WC D 55
ROBINETS POUR WC B 32
ROBINETS POUSSOIR DITS " COUP DE POING " M 11
ROBINETTERIE - RADIATEURS D 100
ROBINETTERIE AEP I 49
ROBINETTERIE BRONZE POUR COLONNES SÈCHES C 31
ROBINETTERIE COMPTEUR I 96
ROBINETTERIE D'ARRÊT BATIMENT LAITON D 52
ROBINETTERIE D'ARRÊT BÂTIMENT LAITON D 51
ROBINETTERIE DE BRANCHEMENT I 82
ROBINETTERIE DE PUISAGE BATIMENT LAITON D 56
ROBINETTERIE DE PUISAGE BATIMENT LAITON G 27
ROBINETTERIE PE ÉLECTROSOUDABLE PN 16 I 21
ROTULES ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 J 6
RUBAN DE SIGNALISATION L 9
RUBANS ADHÉSIFS Csm 6
RUBANS DE SIGNALISATION Csm 17

S
SACS BIG BAG Csm 18
SACS MULTI-USAGES Csm 18
SALMSON - COFFRETS DE COMMANDE ET DE PROTECTION F 107

SALMSON - POMPES DE RELEVAGE F 103
SALMSON - STATIONS DE RELEVAGE F 100
SCELLEMENT COLLAGE RÉPARATION SUR CHAUSSÉE ROUTIÈRE J 75
SCHÉMA DE PRINCIPE DU PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT D 18
SCHÉMA GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE LA PISCINE H 7
SCHEMAS DE PRINCIPE DES RACCORDEMENTS DES APPAREILS SANITAIRES D 19
SCHÉMAS DE RACCORDEMENT LEMERCIER D 79
SCIES Csm 23
SÈCHE-SERVIETTES HM THETIS D 99
SELLES ET PRISES DE BRANCHEMENT PN 16 I 20
SÉPARATEUR A GRAISSES AVEC DÉBOURBEUR COC ENVIRONNEMENT F 76
SÉPARATEURS A GRAISSES APC F 75
SÉPARATEURS A GRAISSES, FÉCULES ET COMBINÉS F 73
SÉPARATEURS À HYDROCARBURES COC ENVIRONNEMENT K 30
SÉPARATEURS À HYDROCARBURES SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT K 24
SÉPARATEURS À HYDROCARBURES SIMOP K 26
SIMOP - STATIONS DE RELEVAGE F 78
SIPHON AMOVIBLE BAYARD J 11
SIPHON ANTI-ODEURS EPUR SOTRALENTZ F 28
SIPHON DE CHAUFFERIE EN FONTE ACO PASSAVANT E 17
SIPHON DE CHAUFFERIE EN FONTE ACO PASSAVANT D 141
SIPHONNETTE EN ABS FIRST E 13
SIPHONS ASSAINISSEMENT PVC - SDR 41 J 4
SIPHONS D'APPAREILS SANITAIRES B 34
SIPHONS DE BALCON - GARGOUILLES - RÉCEPTEUR D'EAUX PLUVIALES E 11
SIPHONS DE COUR E 12
SIPHONS DE MACHINES A LAVER B 30
SIPHONS DE SOL E 12
SIPHONS DE SOL AVEC PANIER EN FONTE ACO PASSAVANT E 17
SIPHONS DE SOL EN FONTE E 17
SIPHONS ÉCOULEMENT PVC B 10
SIPHONS KESSEL NORHAM E 14
SOLUTIONS ECOPRESSTM F 52
SOMATHERM - " AUTOUR DE LA CHAUDIÈRE " D 87
SOMATHERM - " AUTOUR DU CHAUFFE-EAU " D 82
SORTIE DE DALLE D 5
SOTRALENTZ HABITAT G 71
SPÉCIAL GROS DIAMÈTRES G 51
SPÉCIAL GROS DIAMÈTRES P 2
SPÉCIALITÉS COUVERTURE DIMOS A 4
SPÉCIALITÉS COUVERTURE FIRST A 3
SPÉCIALITÉS COUVERTURE NICOLL A 2
SPÉCIALITÉS COUVERTURE PARTENIA A 5
SPÉCIALITÉS NICOLL B 35
SPÉCIALITÉS SANITAIRES APC B 42
SPÉCIALITÉS SANITAIRES APC D 78
SPÉCIALITÉS SANITAIRES FIRST B 37
SPÉCIALITÉS SANITAIRES FLB B 37
SPÉCIALITÉS SANITAIRES NICOLL B 40
SPÉCIALITÉS SANITAIRES NORHAM B 35
SPÉCIALITÉS SANITAIRES VALSIR B 38
SPÉCIALITÉS SANITAIRES VEDIS B 39
STATIONS D'EPURATION  MONOBLOC SBR 7500 F 40
STATIONS D'ÉPURATION À CULTURE FIXÉE BIO REACTION SYSTEM® F 39
STATIONS D'ÉPURATION AUTONOMES KLARO - GRAF F 69
STRUCTURES ALVÉOLAIRES ULTRA LÉGÈRES EN NID D'ABEILLE NIDAPLAST 
ENVIRONNEMENT

K 17

STRUCTURES ALVÉOLAIRES ULTRA LÉGÈRES WATERLOC NICOLL K 14
SUPPORTS INOX HUOT I 101
SYSTÈME DE CANALISATIONS PP MASTER® J 43
SYSTÈME DE GESTION CENTRALISÉ DE L'ARROSAGE RAIN BIRD® G 20
SYSTÈME HTA®-E ÉVACUATION SANS PRESSION DES FLUIDES CHAUDS E 21

T
TABOURETS - REGARDS J 9
TABOURETS ORIENTABLES WAVIN KARBON 20° J 9
TAMPONS DE VISITE AVEC ENTOURAGE BÉTON J 11
TAMPONS SEULS EN ACIER GALVANISÉ AVEC LOGO TELECOM L 26
TAMPONS SEULS EN ACIER GALVANISÉ SANS LOGO L 27
TAMPONS SEULS EN FONTE AVEC LOGO TELECOM L 27
TAMPONS SEULS EN FONTE SANS LOGO L 28
TAMPONS/GRILLES DE SOL PIÉTONNIERS E 10
TAMPONS/GRILLES DE SOL RENFORCÉS E 10
TÉS A DEUX EMBOÎTEMENTS AVEC JOINTS EXPRESS* ET TUBULURE A BRIDE I 35
TÉS A DEUX EMBOÎTEMENTS GN10 SANS JOINT ET TUBULURE A BRIDE I 40
TÉS EN FONTE DUCTILE ECOFIT® A DEUX EMBOITEMENTS AVEC JOINTS 
HYDROTIGHT ET TUBULURE A BRIDE FIXE

I 46

TÊTES DE BOUCHES A CLÉ I 88
THERMADOR - " AUTOUR DE LA CHAUDIÈRE " D 84
THERMADOR - " AUTOUR DU CHAUFFE-EAU " D 80
THERMADOR - AUTOUR DE LA POMPE A CHALEUR D 124
TIGES FILETÉES ZINGUÉES C 23



TOILE HORS-SOL - PAILLAGE CALISOL® G 23
TOILE HORS-SOL - PAILLAGE CULTISOL® G 24
TOUTES LES SOLUTIONS POUR LE PRÉTRAITEMENT ET L'ÉVACUATION DES EAUX 
USÉES ET PLUVIALES

K 24

TRACEURS DE CHANTIERS TP Csm 11
TRACEURS DE LIGNES Csm 13
TUBE MULTICOUCHE MIXAL - VALSIR D 35
TUBE MULTICOUCHE PEXAL - VALSIR D 35
TUBE PVC ÉVACUATION BÂTIMENT SN 4 B 3
TUBE PVC ÉVACUATION BÂTIMENT SN 8 - VERT B 3
TUBES AIR COMPRIMÉ C 19
TUBES ANNELÉS EN POLYÉHYLÈNE DOUBLE PAROI ECOPAL® SN 8 K 2
TUBES ANNELÉS EN POLYÉTHYLÈNE AVEC ÂME ACIER DURA 16 K 9
TUBES ANNELÉS EN POLYÉTHYLÈNE AVEC ÂME ACIER PALADEX K 9
TUBES ANNELÉS EN POLYÉTHYLÈNE DOUBLE PAROI POLIECO SN 8 K 3
TUBES ANNELÉS EN POLYOLÉFINE DOUBLE PAROI SN 8 K 10
TUBES ANNELÉS EN POLYPROPYLÈNE DOUBLE PAROI SN 16 K 3
TUBES ASSAINISSEMENT PVC ROUGE-BRUN J 12
TUBES AWADUKT HPP SN16 J 40
TUBES AWADUKT PP SN10 J 40
TUBES ÉCOULEMENT ANTI-BRUIT B 47
TUBES ÉCOULEMENT CHUTE UNIQUE B 43
TUBES ET RACCORDS DE DESCENTE Ø 100 FIRST A 20
TUBES ET RACCORDS DE DESCENTE Ø 80 CUPRÆLITE FIRST A 21
TUBES ET RACCORDS DE DESCENTE Ø 80 FIRST A 20
TUBES KRYOCLIM RIGIDES C 16
TUBES MULTICOUCHES - PB TUB D 29
TUBES MULTICOUCHES MULTITUBO D 40
TUBES POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ G 39
TUBES POLYÉTHYLÈNE EAU POTABLE I 12
TUBES POLYÉTHYLÈNE ÉCOULEMENT B 52
TUBES POLYÉTHYLÈNE FLUIDES CHIMIQUES SOUS PRESSION I 13
TUBES POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ G 39
TUBES POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ SIMONA I 14
TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 80 GAZ 4 GROUPE 1  BANDES JAUNES M 3
TUBES PP MASTER® J 44
TUBES PVC A USAGES MULTIPLES F 2
TUBES PVC ADDUCTION-PRESSION I 4
TUBES PVC ASSAINISSEMENT J 2
TUBES PVC BI-ORIENTÉ G 37
TUBES PVC BI-ORIENTÉ PN 16 I 5
TUBES PVC ÉCOULEMENT BLANCS B 23
TUBES PVC ÉVACUATION À USAGES MULTIPLES B 2
TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT NF B 2
TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT NF F 2
TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT NF ME B 2
TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT SN 4 F 2
TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT SN 8 - VERT F 2
TUBES PVC FORAGE G 38
TUBES PVC IRRIGATION G 37
TUBES PVC PRESSION C 2
TUBES PVC PRESSION A COLLER H 2
TUBES PVC RIGIDES À COLLER H 2
TUBES PVC-C HTA®-E B 50
TUBES PVC-C HTA®-E E 21
TUBES SEMI-RIGIDES EN POLYOLÉFINE D 3
TUBES SYSTEM'O® (HTA ET HTA-F) C 11
TUNNEL D'ÉPANDAGE POUR LES EAUX ÉPURÉES ET EAUX DE PLUIE - GRAF F 71
TUYAU ÉPANDAGE POUR FILTRE A SABLE  Ø 100 F 2
TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES POUR JUMELAGE DE CITERNES DE STOCKAGE 
SOTRALENTZ

G 83

TUYAUX EN FONTE DUCTILE I 33
TUYAUX EN FONTE DUCTILE C 40 A EMBOÎTEMENT TJ SANS JOINT I 38
TUYAUX EN FONTE DUCTILE DUCPUR® AVEC JOINT AUTOMATIQUE 
HYDROTIGHT

I 45

TUYAUX EN FONTE DUCTILE ECOPUR® DOUBLE CHAMBRE AVEC JOINT 
AUTOMATIQUE HYDROTIGHT

I 45

TUYAUX EN FONTE DUCTILE GEOPUR® J 23
TUYAUX EN FONTE DUCTILE SERTUBI J 20
TUYAUX EN FONTE DÜKER BÂTIMENT MLK B 59
TUYAUX EN FONTE DÜKER BÂTIMENT SML B 56
TUYAUX ET RACCORDS FONTE DÜKER POUR LE BATIMENT B 55
TUYAUX ET RACCORDS FONTE ELECTROSTEEL J 25
TUYAUX ET RACCORDS FONTE ELECTROSTEEL I 47
TUYAUX ET RACCORDS FONTE LE CHOIX DES CANALISATIONS FONTE POUR 
L'ADDUCTION D'EAU POTABLE

I 31

TUYAUX FONTE AVEC VERROUILLAGE AUTOMATIQUE TARIF DÉPART DÉPÔTS 
FRANS BONHOMME

I 37

TUYAUX FONTE STANDARDS SANS VERROUILLAGE TARIF DÉPART DÉPÔTS FRANS 
BONHOMME

I 32

TUYAUX PVC SOUPLES À COLLER H 2
TUYAUX PVC SOUPLES À COLLER RÉSISTANT AUX TERMITES H 2

TUYÈRES RAIN BIRD® G 8
U

UTILISATION D'EAU DE PLUIE POUR DES USAGES DOMESTIQUES G 53
V

VANNE D'ÉTANG À ÉTRIER K 31
VANNES À GUILLOTINE K 31
VANNES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES RAIN BIRD® G 13
VANNES KRYOCLIM C 18
VANNES MURALES K 33
VANNES MURALES K 32
VANNES PAPILLON FONTE C 9
VANNES PAPILLON PVC C 8

X
XYLEM - ACCESSOIRES ET COFFRETS DE COMMANDE ET DE PROTECTION FLYGT F 99
XYLEM - POMPES DE RELEVAGE FLYGT F 98
XYLEM - STATIONS DE RELEVAGE FLYGT F 94



AMBÉRIEU, Château-Gaillard
Tél. 04 74 38 92 30 - Fax 04 74 38 62 68 
dep385@depot.fransbonhomme.fr
BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 51 48 - Fax 04 74 23 03 55 
dep215@depot.fransbonhomme.fr
THOIRY
Tél. 04 50 20 40 38 - Fax 04 50 41 55 43 
dep369@depot.fransbonhomme.fr

01

CHATEAU-THIERRY
Tél. 03 23 69 02 24 - Fax 03 23 83 78 53 
dep393@depot.fransbonhomme.fr
LAON
Tél. 03 23 23 19 53 - Fax 03 23 79 73 46 
dep241@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-QUENTIN
Tél. 03 23 08 79 79 - Fax 03 23 08 72 62 
dep107@depot.fransbonhomme.fr
SOISSONS, Villeneuve-Saint-Germain
Tél. 03 23 73 22 23 - Fax 03 23 73 32 33 
dep147@depot.fransbonhomme.fr

02

MONTLUÇON
Tél. 04 70 29 80 42 - Fax 04 70 29 81 84 
dep259@depot.fransbonhomme.fr
MOULINS, Yzeure
Tél. 04 70 46 28 60 - Fax 04 70 35 01 15 
dep260@depot.fransbonhomme.fr
VICHY, Cusset
Tél. 04 70 96 04 27 - Fax 04 70 96 21 46 
dep138@depot.fransbonhomme.fr

03

CHATEAU-ARNOUX, Saint-Auban
Tél. 04 92 36 05 34 - Fax 04 92 31 63 42 
dep400@depot.fransbonhomme.fr

04

GAP
Tél. 04 92 53 78 50 - Fax 04 92 52 01 89 
dep257@depot.fransbonhomme.fr

05

ANTIBES, Biot
Tél. 04 93 33 52 20 - Fax 04 92 94 03 89 
dep507@depot.fransbonhomme.fr
CANNES LA BOCCA
Tél. 04 93 47 45 00 - Fax 04 93 47 45 24 
dep255@depot.fransbonhomme.fr
NICE, Castagniers
Tél. 04 93 08 27 06 - Fax 04 93 08 20 08 
dep256@depot.fransbonhomme.fr

06

AUBENAS, Saint-Sernin
Tél. 04 75 89 12 28 - Fax 04 75 36 24 40 
dep366@depot.fransbonhomme.fr

07

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. 03 24 58 14 35 - Fax 03 24 37 35 90 
dep143@depot.fransbonhomme.fr
RETHEL
Tél. 03 24 39 56 60 - Fax 03 24 39 48 59 
dep472@depot.fransbonhomme.fr
SEDAN, Bazeilles
Tél. 03 24 52 90 19 - Fax 03 24 52 97 57 
dep396@depot.fransbonhomme.fr

08

LAVELANET, Dreuilhe
Tél. 05 34 09 01 85 - Fax 05 61 03 68 26 
dep534@depot.fransbonhomme.fr
PAMIERS
Tél. 05 61 60 03 03 - Fax 05 61 67 43 62 
dep246@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-GIRONS, Caumont
Tél. 05 61 04 04 30 - Fax 05 61 66 80 41 
dep442@depot.fransbonhomme.fr

09

BAR-SUR-AUBE
Tél. 03 25 92 99 78 - Fax 03 25 92 99 79 
dep573@depot.fransbonhomme.fr
ROMILLY-SUR-SEINE
Tél. 03 25 21 82 53 - Fax 03 25 25 07 19 
dep480@depot.fransbonhomme.fr
TROYES, La Chapelle-Saint-Luc
Tél. 03 25 74 71 47 - Fax 03 25 74 20 82 
dep182@depot.fransbonhomme.fr

10

CARCASSONNE,St-Jean-de-l’Arnouze
Tél. 04 68 47 13 13 - Fax 04 68 47 03 99 
dep239@depot.fransbonhomme.fr
CASTELNAUDARY
Tél. 04 68 94 39 55 - Fax 04 68 94 39 56 
dep353@depot.fransbonhomme.fr
LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Tél. 04 68 46 01 47 - Fax 04 68 45 81 29 
dep449@depot.fransbonhomme.fr
NARBONNE
Tél. 04 68 41 61 86 - Fax 04 68 41 78 44 
dep286@depot.fransbonhomme.fr

11

MILLAU
Tél. 05 65 59 74 17 - Fax 05 65 59 73 42 
dep278@depot.fransbonhomme.fr
RODEZ
Tél. 05 65 42 15 86 - Fax 05 65 42 94 31 
dep208@depot.fransbonhomme.fr
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Tél. 05 65 65 64 65 - Fax 05 65 65 64 66 
dep549@depot.fransbonhomme.fr

12

ARLES
Tél. 04 90 18 32 79 - Fax 04 90 18 34 74 
dep358@depot.fransbonhomme.fr
AUBAGNE
Tél. 04 42 82 10 10 - Fax 04 42 82 19 19 
dep249@depot.fransbonhomme.fr
BOUC-BEL-AIR
Tél. 04 42 22 10 96 - Fax 04 42 22 92 79 
dep250@depot.fransbonhomme.fr
ISTRES
Tél. 04 42 41 15 95 - Fax 04 42 41 15 99 
dep359@depot.fransbonhomme.fr
MARSEILLE
Tél. 04 91 66 08 69 - Fax 04 91 66 08 55 
dep252@depot.fransbonhomme.fr
VITROLLES
Tél. 04 42 09 47 36 - Fax 04 42 79 77 20 
dep506@depot.fransbonhomme.fr

13

BAYEUX, Saint-Vigor-le-Grand
Tél. 02 31 10 01 46 - Fax 02 31 21 03 42 
dep434@depot.fransbonhomme.fr
CAEN, Grentheville
Tél. 02 31 83 79 46 - Fax 02 31 72 11 70 
dep152@depot.fransbonhomme.fr
LISIEUX, Hermival-les-Vaux
Tél. 02 31 48 22 05 - Fax 02 31 48 22 06 
dep299@depot.fransbonhomme.fr

14

AURILLAC
Tél. 04 71 64 25 22 - Fax 04 71 64 52 37 
dep203@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-FLOUR, Andelat
Tél. 04 71 60 60 65 - Fax 04 71 60 60 69
dep493@depot.fransbonhomme.fr

15

ANGOULEME
Tél. 05 45 69 23 30 - Fax 05 45 69 30 78 
dep179@depot.fransbonhomme.fr
BARBEZIEUX
Tél. 05 45 98 41 68 - Fax 05 45 98 62 96 
dep532@depot.fransbonhomme.fr
COGNAC, Gensac-la-Pallue
Tél. 05 45 35 09 59 - Fax 05 45 35 23 69 
dep211@depot.fransbonhomme.fr
RUFFEC
Tél. 05 45 89 63 16 - Fax 05 45 31 95 83
dep478@depot.fransbonhomme.fr

16

LA ROCHELLE, Périgny
Tél. 05 46 44 44 45 - Fax 05 46 44 81 40 
dep176@depot.fransbonhomme.fr
ROCHEFORT
Tél. 05 46 87 07 14 - Fax 05 46 88 07 99 
dep327@depot.fransbonhomme.fr
ROYAN
Tél. 05 46 02 12 03 - Fax 05 46 23 93 71 
dep329@depot.fransbonhomme.fr
SAINTES
Tél. 05 46 93 40 16 - Fax 05 46 92 17 52 
dep177@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Tél. 05 46 85 92 00 - Fax 05 46 75 67 22 
dep479@depot.fransbonhomme.fr

17

BOURGES
Tél. 02 48 23 11 11 - Fax 02 48 23 11 14 
dep166@depot.fransbonhomme.fr
VIERZON
Tél. 02 48 52 96 61 - Fax 02 48 71 92 36
dep221@depot.fransbonhomme.fr

18

BRIVE-LA-GAILLARDE
Tél. 05 55 87 52 51 - Fax 05 55 88 05 80 
dep205@depot.fransbonhomme.fr
TULLE
Tél. 05 55 21 22 46 - Fax 05 55 20 87 80 
dep535@depot.fransbonhomme.fr
USSEL
Tél. 05 55 46 34 00 - Fax 05 55 46 34 01
dep548@depot.fransbonhomme.fr

19

BEAUNE, Vignoles
Tél. 03 80 24 07 07 - Fax 03 80 22 31 90 
dep192@depot.fransbonhomme.fr
DIJON, Longvic
Tél. 03 80 66 66 66 - Fax 03 80 66 17 02 
dep180@depot.fransbonhomme.fr
DIJON NORD, Saint-Apollinaire
Tél. 03 80 28 06 53 - Fax 03 80 71 43 78
dep470@depot.fransbonhomme.fr

21

DINAN, Taden
Tél. 02 96 85 20 04 - Fax 02 96 85 20 27 
dep248@depot.fransbonhomme.fr
GUINGAMP, Saint-Agathon
Tél. 02 96 11 84 05 - Fax 02 96 11 84 09 
dep315@depot.fransbonhomme.fr
LAMBALLE
Tél. 02 96 50 92 35 - Fax 02 96 50 97 69 
dep419@depot.fransbonhomme.fr
LANNION
Tél. 02 96 46 72 27 - Fax 02 96 46 37 68 
dep165@depot.fransbonhomme.fr
LOUDÉAC
Tél. 02 96 66 49 28 - Fax 02 96 66 49 30 
dep310@depot.fransbonhomme.fr
PAIMPOL
Tél. 02 96 20 40 25 - Fax 02 96 20 47 86 
dep554@depot.fransbonhomme.fr
PLÉRIN
Tél. 02 96 58 06 18 - Fax 02 96 74 68 55 
dep539@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-BRIEUC, Langueux
Tél. 02 96 61 57 69 - Fax 02 96 33 46 62 
dep158@depot.fransbonhomme.fr

22

GUÉRET
Tél. 05 55 41 14 17 - Fax 05 55 51 07 01 
dep273@depot.fransbonhomme.fr

23

BERGERAC
Tél. 05 53 73 38 49 - Fax 05 53 73 38 50 
dep283@depot.fransbonhomme.fr
MARSAC-SUR-L’ISLE
Tél. 05 53 04 62 47 - Fax 05 53 08 70 61 
dep445@depot.fransbonhomme.fr
PÉRIGUEUX
Tél. 05 53 08 92 88 - Fax 05 53 04 19 09 
dep204@depot.fransbonhomme.fr
SARLAT
Tél. 05 53 28 63 60 - Fax 05 53 28 63 69 
dep352@depot.fransbonhomme.fr
TERRASSON-LAVILLEDIEU
Tél. 05 53 50 77 29 - Fax 05 53 50 44 31 
dep512@depot.fransbonhomme.fr

24

BESANÇON, Pirey
Tél. 03 81 59 98 98 - Fax 03 81 59 09 61 
dep222@depot.fransbonhomme.fr
MONTBELIARD, Voujeaucourt
Tél. 03 81 98 37 20 - Fax 03 81 90 49 03 
dep223@depot.fransbonhomme.fr
MORTEAU, Les Fins
Tél. 03 81 67 82 00 - Fax 03 81 67 82 04 
dep565@depot.fransbonhomme.fr
PONTARLIER, Vuillecin
Tél. 03 81 39 78 10 - Fax 03 81 39 65 68
dep190@depot.fransbonhomme.fr

25

MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 00 03 15 - Fax 04 75 01 16 75 
dep262@depot.fransbonhomme.fr
NYONS
Tél. 04 75 26 57 55 - Fax 04 75 26 57 56 
dep399@depot.fransbonhomme.fr
ROMANS-SUR-ISÈRE
Tél. 04 75 72 99 92 - Fax 04 75 45 28 40 
dep429@depot.fransbonhomme.fr
VALENCE
Tél. 04 75 43 76 09 - Fax 04 75 42 43 39
dep218@depot.fransbonhomme.fr

26

LOUVIERS
Tél. 02 32 09 34 04 - Fax 02 32 09 34 05 
dep340@depot.fransbonhomme.fr
ÉVREUX, Netreville
Tél. 02 32 39 37 66 - Fax 02 32 39 60 75 
dep116@depot.fransbonhomme.fr
VERNON, Saint-Marcel
Tél. 02 32 21 06 17 - Fax 02 32 54 81 49 
dep343@depot.fransbonhomme.fr

27

CHARTRES, Fontenay-sur-Eure
Tél. 02 37 30 77 29 - Fax 02 37 30 80 69 
dep132@depot.fransbonhomme.fr
CHATEAUDUN
Tél. 02 37 44 18 47 - Fax 02 37 96 64 61 
dep451@depot.fransbonhomme.fr
DREUX
Tél. 02 37 50 29 19 - Fax 02 37 50 29 20 
dep298@depot.fransbonhomme.fr
NOGENT-LE-ROTROU
Tél. 02 37 53 07 03 - Fax 02 37 53 08 83 
dep483@depot.fransbonhomme.fr

28

PLONÉOUR-LANVERN
Tél. 02 29 40 45 75 - Fax 02 29 40 48 62 
dep500@depot.fransbonhomme.fr
QUIMPER
Tél. 02 98 94 62 49 - Fax 02 98 94 68 19 
dep159@depot.fransbonhomme.fr
QUIMPERLÉ
Tél. 02 98 39 01 85 - Fax 02 98 96 31 76 
dep314@depot.fransbonhomme.fr

29

BREST, Gouesnou
Tél. 02 98 02 39 88 - Fax 02 98 41 52 83 
dep154@depot.fransbonhomme.fr
CARHAIX-PLOUGUER
Tél. 02 98 99 30 38 - Fax 02 98 99 47 16 
dep418@depot.fransbonhomme.fr
CONCARNEAU
Tél. 02 98 50 82 68 - Fax 02 98 50 74 38 
dep317@depot.fransbonhomme.fr
DOUARNENEZ
Tél. 02 98 64 70 39 - Fax 02 98 64 42 95 
dep595@depot.fransbonhomme.fr
LANDERNEAU, Ploudaniel
Tél. 02 98 83 77 07 - Fax 02 98 83 73 03 
dep555@depot.fransbonhomme.fr
MORLAIX, Saint-Martin-des-Champs
Tél. 02 98 15 13 76 - Fax 02 98 15 11 71 
dep300@depot.fransbonhomme.fr

29

ALÈS
Tél. 04 66 54 21 43 - Fax 04 66 30 61 47 
dep280@depot.fransbonhomme.fr
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tél. 04 66 33 19 93 - Fax 04 66 82 40 52 
dep409@depot.fransbonhomme.fr
NIMES
Tél. 04 66 23 86 83 - Fax 04 66 23 86 63 
dep253@depot.fransbonhomme.fr
NIMES-EST, Marguerittes
Tél. 04 66 21 06 70 - Fax 04 66 21 17 91 
dep509@depot.fransbonhomme.fr

30

AUTERIVE
Tél. 05 61 42 00 76 - Fax 05 61 50 81 01 
dep494@depot.fransbonhomme.fr
CARBONNE
Tél. 05 61 87 25 49 - Fax 05 61 98 67 81 
dep533@depot.fransbonhomme.fr
CASTANET-TOLOSAN
Tél. 05 61 17 00 53 - Fax 05 61 24 85 62 
dep281@depot.fransbonhomme.fr
CASTELNAU-D’ESTRÉTEFONDS
Tél. 05 34 27 98 70 - Fax 05 61 82 47 28 
dep440@depot.fransbonhomme.fr
COLOMIERS
Tél. 05 34 55 29 40 - Fax 05 34 55 29 41 
dep277@depot.fransbonhomme.fr
MURET
Tél. 05 34 46 09 30 - Fax 05 34 46 09 31 
dep349@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-GAUDENS
Tél. 05 61 95 97 15 - Fax 05 61 94 05 96 
dep357@depot.fransbonhomme.fr
TOULOUSE
Tél. 05 61 70 72 45 - Fax 05 61 70 52 24 
dep230@depot.fransbonhomme.fr
TOULOUSE-SUD
Tél. 05 61 44 22 23 - Fax 05 61 40 17 51 
dep240@depot.fransbonhomme.fr

31

AUCH
Tél. 05 62 61 57 02 - Fax 05 62 61 57 03 
dep247@depot.fransbonhomme.fr
FLEURANCE
Tél. 05.42.54.10.75 - Fax 05.62.06.98.60 
dep513@depot.fransbonhomme.fr
L’ISLE-JOURDAIN
Tél. 05 62 62 17 15 - Fax 05 62 62 17 16 
dep550@depot.fransbonhomme.fr
MIRANDE, Saint-Martin
Tél. 05 62 62 23 42 - Fax 05 62 65 76 75 
dep492@depot.fransbonhomme.fr

32

33 BORDEAUX, Mérignac
Tél.05 57 92 47 10 - Fax 05 57 92 47 15 
dep279@depot.fransbonhomme.fr
BORDEAUX, Pessac
Tél. 05 56 36 43 24 - Fax 05 56 36 62 74 
dep206@depot.fransbonhomme.fr
BORDEAUX, Artigues
Tél. 05 56 86 00 65 - Fax 05 56 40 95 42 
dep207@depot.fransbonhomme.fr
LANGON, Mazères
Tél. 05 56 62 96 36 - Fax 05 56 81 05 53 
dep443@depot.fransbonhomme.fr
LA TESTE-DE-BUCH
Tél. 05 56 54 77 63 - Fax 05 56 54 72 07 
dep289@depot.fransbonhomme.fr
LESPARRE-MÉDOC
Tél. 05 56 09 45 42 - Fax 05 56 09 64 56 
dep444@depot.fransbonhomme.fr
LIBOURNE
Tél. 05 57 55 48 40 - Fax 05 57 55 48 44 
dep288@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
Tél. 05 57 43 38 76 - Fax 05 57 43 94 54 
dep405@depot.fransbonhomme.fr
SAINTE-FOY-LA-GRANDE
Tél. 05 57 41 20 56 - Fax 05 57 41 20 76 
dep522@depot.fransbonhomme.fr

AGDE
Tél. 04 67 32 38 03 - Fax 04 67 32 10 75 
dep360@depot.fransbonhomme.fr
BÉZIERS, Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 39 82 80 - Fax 04 67 39 82 71 
dep242@depot.fransbonhomme.fr
CLERMONT-L’HÉRAULT
Tél. 04 67 96 01 36 - Fax 04 67 44 60 16 
dep508@depot.fransbonhomme.fr
MONTPELLIER, Saint-Jean-de-Vedas
Tél. 04 67 27 94 00 - Fax 04 67 42 95 41 
dep236@depot.fransbonhomme.fr
SÈTE
Tél. 04 67 48 16 65 - Fax 04 67 48 63 96 
dep270@depot.fransbonhomme.fr
VENDARGUES
Tél. 04 67 16 09 65 - Fax 04 67 16 09 60 
dep282@depot.fransbonhomme.fr

34



DOL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 22 75 00 70 - Fax 02 22 75 00 73 
dep599@depot.fransbonhomme.fr
FOUGÈRES
Tél. 02 99 94 00 39 - Fax 02 99 94 03 75 
dep274@depot.fransbonhomme.fr
REDON
Tél. 02 99 70 39 53 - Fax 02 99 71 04 62 
dep302@depot.fransbonhomme.fr
RENNES, Cesson-Sévigné
Tél. 02 99 50 44 51 - Fax 02 99 50 78 81 
dep150@depot.fransbonhomme.fr
RENNES NORD, La Mézière
Tél. 02 99 13 19 82 - Fax 02 99 13 09 08 
dep491@depot.fransbonhomme.fr
RENNES OUEST
Tél. 02 23 46 07 52 - Fax 02 23 46 73 55 
dep275@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-MALO
Tél. 02 99 81 68 46 - Fax 02 99 81 68 29 
dep155@depot.fransbonhomme.fr
VITRÉ
Tél. 02 99 74 09 48 - Fax 02 99 74 22 06 
dep318@depot.fransbonhomme.fr

35

CHATEAUROUX
Tél. 02 54 07 80 07 - Fax 02 54 07 79 07 
dep169@depot.fransbonhomme.fr
LA CHÂTRE
Tél. 02 54 06 04 64 - Fax 02 54 48 13 31 
dep531@depot.fransbonhomme.fr

36

CHINON
Tél. 02 47 58 49 38 - Fax 02 47 93 97 83 
dep408@depot.fransbonhomme.fr
LOCHES
Tél. 02 47 59 04 78 - Fax 02 47 91 99 57 
dep489@depot.fransbonhomme.fr
TOURS, Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 67 21 35 - Fax 02 47 53 02 12 
dep170@depot.fransbonhomme.fr
TOURS NORD, Notre-Dame-d’Oé
Tél. 02 47 88 04 30 - Fax 02 47 88 04 09 
dep168@depot.fransbonhomme.fr

37

CHASSE-SUR-RHONE
Tél. 04 37 20 11 11 - Fax 04 37 20 09 11 
dep305@depot.fransbonhomme.fr
BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 43 12 74 - Fax 04 74 28 69 94 
dep267@depot.fransbonhomme.fr
CRÉMIEU, Villemoirieu
Tél. 04 74 92 10 68 - Fax 04 74 92 88 25 
dep537@depot.fransbonhomme.fr
GRENOBLE, Échirolles
Tél. 04 76 22 61 61 - Fax 04 76 22 80 59 
dep209@depot.fransbonhomme.fr
LE TOUVET, Saint-Vincent-de-Mercuze
Tél. 04 38 92 02 07 - Fax 04 76 78 63 40 
dep515@depot.fransbonhomme.fr
VOIRON, Veurey-Voroize
Tél. 04 38 86 48 60 - Fax 04 38 86 48 61 
dep344@depot.fransbonhomme.fr

38

CHAMPAGNOLE, Équevillon
Tél. 03 84 52 54 31 - Fax 03 84 52 07 78 
dep528@depot.fransbonhomme.fr
DOLE
Tél. 03 84 70 92 56 - Fax 03 84 70 92 88 
dep389@depot.fransbonhomme.fr
LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 55 15 - Fax 03 84 24 78 09 
dep186@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-CLAUDE, Pratz
Tél. 03 84 42 10 72 - Fax 03 84 42 26 52 
dep391@depot.fransbonhomme.fr

39

AIRE-SUR-L’ADOUR
Tél. 05 58 03 29 94 - Fax 05 58 71 56 50 
dep523@depot.fransbonhomme.fr
BISCARROSSE
Tél. 05 58 83 98 00 - Fax 05 58 83 98 01 
dep414@depot.fransbonhomme.fr
DAX, Saint-Vincent-de-Paul
Tél. 05 58 55 99 88 - Fax 05 58 55 99 90 
dep284@depot.fransbonhomme.fr
MONT-DE-MARSAN, Saint-Avit
Tél. 05 58 85 97 18 - Fax 05 58 06 25 81 
dep243@depot.fransbonhomme.fr
SOUSTONS
Tél. 05 58 41 14 11 - Fax 05 58 48 31 80 
dep495@depot.fransbonhomme.fr

40

BLOIS, Saint-Sulpice
Tél. 02 54 74 00 64 - Fax 02 54 56 06 16 
dep167@depot.fransbonhomme.fr
ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 82 75 - Fax 02 54 76 82 29 
dep332@depot.fransbonhomme.fr
VENDÔME
Tél. 02 54 23 00 13 - Fax 02 54 67 00 09 
dep328@depot.fransbonhomme.fr

41

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Tél. 04 77 36 54 09 - Fax 04 77 55 14 63 
dep411@depot.fransbonhomme.fr
FEURS
Tél. 04 77 27 00 56 - Fax 04 77 27 05 10 
dep501@depot.fransbonhomme.fr

ROANNE
Tél. 04 77 23 11 44 - Fax 04 77 72 28 41 
dep266@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 81 31 39 - Fax 04 77 81 31 21 
dep217@depot.fransbonhomme.fr

42

42

LE PUY, Brives-Charensac
Tél. 04 71 06 63 63 - Fax 04 71 06 63 60 
dep306@depot.fransbonhomme.fr

43

ANCENIS
Tél. 02 40 83 93 50 - Fax 02 40 83 93 59 
dep325@depot.fransbonhomme.fr
CHATEAUBRIANT
Tél. 02 28 04 00 04 - Fax 02 28 04 06 14 
dep416@depot.fransbonhomme.fr
NANTES, Carquefou
Tél. 02 40 30 05 10 - Fax 02 40 30 13 82 
dep160@depot.fransbonhomme.fr
PORNIC
Tél. 02 40 21 17 90 - Fax 02 40 21 32 23 
dep322@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-HERBLAIN
Tél. 02 40 63 92 35 - Fax 02 40 63 92 53 
dep164@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 40 01 24 57 - Fax 02 40 91 50 58 
dep162@depot.fransbonhomme.fr
VERTOU
Tél. 02 40 34 04 52 - Fax 02 40 34 06 38 
dep313@depot.fransbonhomme.fr

44

GIEN
Tél. 02 38 05 00 54 - Fax 02 38 05 00 55 
dep520@depot.fransbonhomme.fr
MONTARGIS, Villemandeur
Tél. 02 38 26 57 87 - Fax 02 38 93 16 78 
dep135@depot.fransbonhomme.fr
ORLÉANS NORD, Saint-Jean-de-Braye
Tél. 02 38 61 55 84 - Fax 02 38 61 56 97 
dep370@depot.fransbonhomme.fr
ORLÉANS
Tél. 02 38 56 00 22 - Fax 02 38 56 46 51 
dep133@depot.fransbonhomme.fr

45

BRETENOUX, St-Michel-de-Loubejou
Tél. 05 65 33 22 80 - Fax 05 65 33 22 89 
dep355@depot.fransbonhomme.fr
CAHORS
Tél. 05 65 35 27 94 - Fax 05 65 22 11 07 
dep202@depot.fransbonhomme.fr
FIGEAC
Tél. 05 65 38 02 55 - Fax 05 65 38 05 93 
dep354@depot.fransbonhomme.fr
GOURDON, Le Vigan
Tél. 05 65 41 43 33 - Fax 05 65 41 43 43 
dep561@depot.fransbonhomme.fr

46

AGEN
Tél. 05 53 96 51 20 - Fax 05 53 68 04 61 
dep235@depot.fransbonhomme.fr
MARMANDE
Tél. 05 53 93 46 50 - Fax 05 53 93 46 55 
dep291@depot.fransbonhomme.fr
NÉRAC
Tél. 05 53 65 40 90 - Fax 05 53 65 24 69 
dep447@depot.fransbonhomme.fr
VILLENEUVE-SUR-LOT
Tél. 05 53 36 24 34 - Fax 05 53 36 24 30 
dep285@depot.fransbonhomme.fr

47

MENDE
Tél. 04 66 49 30 25 - Fax 04 66 49 27 49 
dep245@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-CHÉLY-D’APCHER
Tél. 04 66 32 09 96 - Fax 04 66 31 47 88 
dep511@depot.fransbonhomme.fr

48

ANGERS, Saint-Barthélémy-d’Anjou
Tél. 02 41 43 12 15 - Fax 02 41 34 76 92 
dep174@depot.fransbonhomme.fr
BEAUCOUZÉ
Tél. 02 41 22 18 60 - Fax 02 41 77 28 56 
dep316@depot.fransbonhomme.fr
CHOLET
Tél. 02 41 71 89 00 - Fax 02 41 62 18 78 
dep163@depot.fransbonhomme.fr
SAUMUR, Saint-Lambert-des-Levées
Tél. 02 41 51 20 26 - Fax 02 41 51 39 08 
dep276@depot.fransbonhomme.fr
SEGRÉ
Tél. 02 41 61 00 60 - Fax 02 41 61 93 52 
dep321@depot.fransbonhomme.fr

49

AVRANCHES, St-Senier-sous-Avranches
Tél. 02 33 60 19 06 - Fax 02 33 48 29 05 
dep433@depot.fransbonhomme.fr
CHERBOURG, Tourlaville
Tél. 02 33 43 30 57 - Fax 02 33 43 28 06 
dep115@depot.fransbonhomme.fr
GRANVILLE
Tél. 02 33 61 09 17 - Fax 02 33 61 09 43 
dep117@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-LÔ
Tél. 02 33 77 21 40 - Fax 02 33 77 21 41 
dep294@depot.fransbonhomme.fr
VALOGNES
Tél. 02 14 25 13 11 - Fax 02 14 25 13 14 
dep592@depot.fransbonhomme.fr

50

CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. 03 26 65 96 13 - Fax 03 26 70 47 98 
dep149@depot.fransbonhomme.fr
ÉPERNAY, Mardeuil
Tél. 03 26 32 20 01 - Fax 03 26 32 26 68 
dep195@depot.fransbonhomme.fr
REIMS, La Neuvillette
Tél. 03 26 09 38 86 - Fax 03 26 87 42 17 
dep148@depot.fransbonhomme.fr
VITRY-LE-FRANÇOIS
Tél. 03 26 41 36 62 - Fax 03 26 41 36 63 
dep390@depot.fransbonhomme.fr

51

CHAUMONT
Tél. 03 25 01 99 99 - Fax 03 25 01 99 98 
dep188@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-DIZIER
Tél. 03 25 06 25 91 - Fax 03 25 05 54 12 
dep392@depot.fransbonhomme.fr

52

CHATEAU-GONTIER, Azé
Tél. 02 43 06 38 38 - Fax 02 43 06 53 73 
dep311@depot.fransbonhomme.fr
LAVAL
Tél. 02 43 56 53 91 - Fax 02 43 49 30 95 
dep153@depot.fransbonhomme.fr
LAVAL-OUEST, Saint-Berthevin
Tél. 02 43 01 16 86 - Fax 02 43 37 61 73 
dep498@depot.fransbonhomme.fr
MAYENNE
Tél. 02 43 08 89 90 - Fax 02 43 03 36 40 
dep323@depot.fransbonhomme.fr
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LUNÉVILLE, Moncel-lès-Lunéville
Tél. 03 83 77 60 05 - Fax 03 83 75 45 32 
dep502@depot.fransbonhomme.fr
LONGWY, Lexy
Tél. 03 82 26 00 76 - Fax 03 82 23 51 62 
dep394@depot.fransbonhomme.fr
NANCY
Tél. 03 83 37 01 59 - Fax 03 83 32 99 52 
dep142@depot.fransbonhomme.fr
NANCY-OUEST, Laxou
Tél. 03 83 56 08 86 - Fax 03 83 56 79 21 
dep468@depot.fransbonhomme.fr
TOUL
Tél. 03 83 64 20 37 - Fax 03 83 64 63 97 
dep471@depot.fransbonhomme.fr

54

BAR-LE-DUC
Tél. 03 29 79 62 73 - Fax 03 29 79 62 81 
dep144@depot.fransbonhomme.fr
VERDUN, Belleville-sur-Meuse
Tél. 03 29 84 22 69 - Fax 03 29 84 75 37 
dep196@depot.fransbonhomme.fr

55

AURAY, Crach
Tél. 02 97 29 40 90 - Fax 02 97 29 40 99 
dep324@depot.fransbonhomme.fr
LORIENT, Hennebont
Tél. 02 97 36 17 09 - Fax 02 97 36 58 71 
dep156@depot.fransbonhomme.fr
LORIENT OUEST, Queven
Tél. 02 97 05 10 27 - Fax 02 97 05 19 68 
dep417@depot.fransbonhomme.fr
MUZILLAC
Tél. 02.97.45.62.32 - Fax 02.97.48.39.67 
dep423@depot.fransbonhomme.fr
PLOËRMEL
Tél. 02 97 72 16 27 - Fax 02 97 72 16 30 
dep320@depot.fransbonhomme.fr
PONTIVY
Tél. 02 97 25 34 05 - Fax 02 97 25 35 01 
dep301@depot.fransbonhomme.fr
VANNES
Tél. 02 97 42 62 62 - Fax 02 97 42 63 56 
dep157@depot.fransbonhomme.fr
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COSNE-SUR-LOIRE
Tél. 03 86 26 82 97 - Fax 03 86 28 13 89 
dep395@depot.fransbonhomme.fr
NEVERS
Tél. 03 86 59 20 60 - Fax 03 86 59 21 74 
dep187@depot.fransbonhomme.fr

58

FREYMING-MERLEBACH
Tél. 03 87 90 58 55 - Fax 03 87 90 51 62 
dep388@depot.fransbonhomme.fr
METZ
Tél. 03 87 74 97 27 - Fax 03 87 75 09 47 
dep140@depot.fransbonhomme.fr
METZ OUEST
Tél. 03 87 15 27 51 - Fax 03 87 15 27 55 
dep469@depot.fransbonhomme.fr
SARREBOURG, Buhl Lorraine
Tél. 03 87 23 48 73 - Fax 03 87 23 48 74 
dep229@depot.fransbonhomme.fr
SARREGUEMINES
Tél. 03 87 95 05 78 - Fax 03 87 98 30 31 
dep146@depot.fransbonhomme.fr
THIONVILLE
Tél. 03 82 88 62 00 - Fax 03 82 88 09 87 
dep145@depot.fransbonhomme.fr
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CAMBRAI
Tél.03 27 70 77 77 - Fax 03 27 37 19 37 
dep295@depot.fransbonhomme.fr
DOUAI
Tél. 03 27 96 22 58 - Fax 03 27 96 21 69 
dep293@depot.fransbonhomme.fr
DUNKERQUE, La Grande-Synthe
Tél. 03 28 61 49 08 - Fax 03 28 61 43 80 
dep103@depot.fransbonhomme.fr
HAZEBROUCK
Tél. 03 28 40 40 46 - Fax 03 28 40 40 47 
dep338@depot.fransbonhomme.fr
LILLE, Lesquin
Tél. 03 20 87 03 03 - Fax 03 20 87 03 04 
dep100@depot.fransbonhomme.fr
MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 03 20 82 62 12 - Fax 03 20 82 62 13 
dep437@depot.fransbonhomme.fr
MAUBEUGE, Feignies
Tél. 03 27 39 24 24 - Fax 03 27 39 24 25 
dep296@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-SAULVE
Tél. 03 27 14 57 57 - Fax 03 27 42 35 65 
dep524@depot.fransbonhomme.fr
SECLIN
Tél. 03 20 32 38 04 - Fax 03 20 32 53 02 
dep341@depot.fransbonhomme.fr
VALENCIENNES
Tél. 03 27 21 05 21 - Fax 03 27 21 00 47 
dep106@depot.fransbonhomme.fr
WAMBRECHIES
Tél. 03 20 39 60 61 - Fax 03 20 78 88 35 
dep102@depot.fransbonhomme.fr
WATTRELOS
Tél. 03 20 83 05 17 - Fax 03 20 45 22 84 
dep303@depot.fransbonhomme.fr

59

BEAUVAIS, Allonne
Tél. 03 44 12 21 13 - Fax 03 44 02 09 54 
dep129@depot.fransbonhomme.fr
COMPIÈGNE
Tél. 03 44 23 30 07 - Fax 03 44 23 06 79 
dep134@depot.fransbonhomme.fr
CREIL, Saint-Maximin
Tél. 03 44 24 80 99 - Fax 03 44 24 10 14 
dep123@depot.fransbonhomme.fr

60

ALENÇON, Valframbert
Tél. 02 33 29 16 15 - Fax 02 33 29 81 31 
dep710@depot.fransbonhomme.fr
ARGENTAN
Tél. 02 33 67 15 12 - Fax 02 33 35 58 39 
dep342@depot.fransbonhomme.fr
FLERS
Tél. 02 33 64 73 03 - Fax 02 33 64 60 88 
dep339@depot.fransbonhomme.fr

61

ARRAS, Tilloy-lès-Mofflaines
Tél. 03 21 58 11 22 - Fax 03 21 24 94 76 
dep108@depot.fransbonhomme.fr
BÉTHUNE, Verquigneul
Tél. 03 21 02 01 35 - Fax 03 21 26 52 48 
dep105@depot.fransbonhomme.fr
BOULOGNE-SUR-MER, Saint-Léonard
Tél. 03 21 10 43 43 - Fax 03 21 10 43 44 
dep109@depot.fransbonhomme.fr
CALAIS
Tél. 03 21 96 58 15 - Fax 03 21 96 81 59 
dep104@depot.fransbonhomme.fr
ÉTAPLES-SUR-MER
Tél. 03 21 09 10 14 - Fax 03 21 09 10 18 
dep297@depot.fransbonhomme.fr
LENS
Tél. 03 21 67 40 90 - Fax 03 21 43 96 00 
dep119@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-OMER, Arques
Tél. 03 21 12 61 41 - Fax 03 21 12 61 46 
dep290@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Tél. 03 21 41 60 92 - Fax 03 21 41 51 37 
dep505@depot.fransbonhomme.fr

62

AMBERT
Tél. 04 73 82 40 77 - Fax 04 73 82 39 61 
dep521@depot.fransbonhomme.fr
CLERMONT-FERRAND, Romagnat
Tél. 04 73 27 33 96 - Fax 04 73 27 71 39 
dep216@depot.fransbonhomme.fr
ISSOIRE
Tél. 04 73 55 07 21 - Fax 04 73 89 29 77 
dep397@depot.fransbonhomme.fr
RIOM, Enval
Tél. 04 73 64 73 30 - Fax 04 73 64 73 34 
dep346@depot.fransbonhomme.fr
THIERS
Tél. 04 73 51 79 19 - Fax 04 73 51 79 15 
dep368@depot.fransbonhomme.fr

63

BAYONNE, Anglet
Tél. 05 59 63 49 39 - Fax 05 59 52 34 22 
dep234@depot.fransbonhomme.fr
OLORON-SAINTE-MARIE
Tél. 05 59 39 27 40 - Fax 05 59 39 37 48 
dep446@depot.fransbonhomme.fr
ORTHEZ
Tél. 05 59 67 21 68 - Fax 05 59 67 03 59 
dep356@depot.fransbonhomme.fr
PAU, Lons
Tél. 05 59 62 41 90 - Fax 05 59 32 48 87 
dep233@depot.fransbonhomme.fr
URRUGNE
Tél. 05 59 85 88 50 - Fax 05 59 85 88 19 
dep350@depot.fransbonhomme.fr

64



LANNEMEZAN
Tél. 05 62 50 10 02 - Fax 05 62 40 90 75 
dep536@depot.fransbonhomme.fr
TARBES, Bordères-sur-l’Echez
Tél. 05 62 36 72 17 - Fax 05 62 37 52 62 
dep232@depot.fransbonhomme.fr

65

PERPIGNAN
Tél. 04 68 85 56 14 - Fax 04 68 54 53 47 
dep238@depot.fransbonhomme.fr
PERPIGNAN NORD
Tél. 04 68 52 20 63 - Fax 04 68 51 89 30 
dep351@depot.fransbonhomme.fr
SAILLAGOUSE
Tél. 04 68 04 90 22 - Fax 04 68 04 76 35 
dep482@depot.fransbonhomme.fr

66

AUTUN
Tél. 03 85 86 03 69 - Fax 03 85 86 03 70 
dep557@depot.fransbonhomme.fr
CHALON-SUR-SAONE
Tél. 03 85 46 36 90 - Fax 03 85 43 62 82 
dep184@depot.fransbonhomme.fr
DIGOIN
Tél. 03 85 53 48 87 - Fax 03 85 88 94 37 
dep348@depot.fransbonhomme.fr
LOUHANS, Branges
Tél. 03 85 75 55 06 - Fax 03 85 74 94 05 
dep490@depot.fransbonhomme.fr
MACON
Tél. 03 85 32 02 32 - Fax 03 85 32 02 00 
dep185@depot.fransbonhomme.fr
MONTCEAU-LES-MINES
Tél. 03 85 67 05 35 - Fax 03 85 67 10 35 
dep309@depot.fransbonhomme.fr

71

LA FERTÉ-BERNARD, Cherré
Tél. 02 43 71 12 30 - Fax 02 43 71 03 61 
dep545@depot.fransbonhomme.fr
LE MANS
Tél. 02 43 85 11 18 - Fax 02 43 84 00 77 
dep700@depot.fransbonhomme.fr
SABLÉ-SUR-SARTHE, Solesmes
Tél. 02 43 62 14 77 - Fax 02 43 92 97 48 
dep330@depot.fransbonhomme.fr

72

OBERNAI
Tél. 03 88 04 06 00 - Fax 03 88 04 06 01 
dep551@depot.fransbonhomme.fr
SELESTAT
Tél. 03 88 92 94 86 - Fax 03 88 92 90 17 
dep386@depot.fransbonhomme.fr
STRASBOURG, Mundolsheim
Tél. 03 88 20 44 61 - Fax 03 88 33 93 06 
dep224@depot.fransbonhomme.fr

67

ALTKIRCH
Tél. 03 89 07 77 59 - Fax 03 89 07 77 60 
dep504@depot.fransbonhomme.fr
COLMAR
Tél. 03 89 23 01 32 - Fax 03 89 23 62 21 
dep228@depot.fransbonhomme.fr
MULHOUSE, Richwiller
Tél. 03 89 50 10 22 - Fax 03 89 57 16 55 
dep226@depot.fransbonhomme.fr

68

L’ARBRESLE
Tél. 04 72 18 90 75 - Fax 04 74 26 15 45 
dep560@depot.fransbonhomme.fr
LYON EST, Chassieu
Tél. 04 78 90 69 29 - Fax 04 78 90 80 22 
dep210@depot.fransbonhomme.fr
LYON OUEST, Saint-Genis-Laval
Tél. 04 78 50 87 17 - Fax 04 78 50 55 86 
dep214@depot.fransbonhomme.fr
LYON NORD, Limonest
Tél. 04 78 35 00 15 - Fax 04 72 17 74 97 
dep263@depot.fransbonhomme.fr
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Arnas
Tél. 04 74 68 11 84 - Fax 04 74 65 90 68 
dep308@depot.fransbonhomme.fr

69

GRAY
Tél. 03 84 65 44 44 - Fax 03 84 65 76 26 
dep476@depot.fransbonhomme.fr
LURE
Tél. 03 84 20 13 08 - Fax 03 84 20 25 97 
dep529@depot.fransbonhomme.fr
LUXEUIL-LÈS-BAINS
Tél. 03 84 49 49 61 - Fax 03 84 49 49 62 
dep503@depot.fransbonhomme.fr
VESOUL
Tél. 03 84 97 37 37 - Fax 03 84 76 03 48 
dep197@depot.fransbonhomme.fr

70

ALBERTVILLE, La Bathie
Tél. 04 79 31 43 07 - Fax 04 79 31 38 46 
dep345@depot.fransbonhomme.fr
CHAMBÉRY
Tél. 04 79 96 17 79 - Fax 04 79 96 95 26 
dep212@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE,
Saint-Julien-Mont-Denis
Tél. 04 79 59 33 73 - Fax 04 79 59 16 11 
dep427@depot.fransbonhomme.fr

73

ANNEÇY, Pringy
Tél. 04 50 09 71 42 - Fax 04 50 09 07 82 
dep265@depot.fransbonhomme.fr
ANNEMASSE, Ville-la-Grand
Tél. 04 50 92 46 46 - Fax 04 50 95 50 20 
dep213@depot.fransbonhomme.fr
SALLANCHES
Tél. 04 50 18 06 56 - Fax 04 50 96 76 81 
dep428@depot.fransbonhomme.fr
THONON, Margencel
Tél. 04 50 72 00 24 - Fax 04 50 72 07 49 
dep367@depot.fransbonhomme.fr

74

DIEPPE, Neuville-lès-Dieppe
Tél. 02 35 84 60 72 - Fax 02 32 90 07 73 
dep113@depot.fransbonhomme.fr
FÉCAMP
Tél. 02 35 27 83 97 - Fax 02 35 28 83 76 
dep432@depot.fransbonhomme.fr
LE HAVRE
Tél. 02 35 53 96 58 - Fax 02 35 24 23 09 
dep112@depot.fransbonhomme.fr
MAROMME, Saint-Jean-du-Cardonnay
Tél. 02 35 74 61 90 - Fax 02 35 74 45 79 
dep403@depot.fransbonhomme.fr
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COULOMMIERS
Tél. 01 64 04 98 71 - Fax 01 64 04 98 91 
dep378@depot.fransbonhomme.fr
LAGNY
Tél. 01 64 02 33 26 - Fax 01 60 07 26 32 
dep126@depot.fransbonhomme.fr
MEAUX
Tél. 01 64 34 04 19 - Fax 01 64 34 05 89 
dep137@depot.fransbonhomme.fr
MELUN, Vert-Saint-Denis
Tél. 01 64 71 09 09 - Fax 01 64 71 02 50 
dep130@depot.fransbonhomme.fr
MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tél. 01 60 96 27 31 - Fax 01 60 96 27 51 
dep136@depot.fransbonhomme.fr
ROISSY-EN-BRIE
Tél. 01 60 18 10 60 - Fax 01 60 18 10 61 
dep485@depot.fransbonhomme.fr
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COIGNIÈRES
Tél. 01 34 61 66 22 - Fax 01 34 61 66 35 
dep127@depot.fransbonhomme.fr
LES MUREAUX
Tél. 01 34 74 84 64 - Fax 01 30 91 44 97 
dep121@depot.fransbonhomme.fr
MANTES-LA-JOLIE, Buchelay
Tél. 01 30 33 00 69 - Fax 01 30 63 02 98 
dep376@depot.fransbonhomme.fr
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Tél. 01 30 70 02 17 - Fax 01 39 45 99 13 
dep546@depot.fransbonhomme.fr
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BRESSUIRE
Tél. 05 49 81 01 86 - Fax 05 49 65 79 57 
dep460@depot.fransbonhomme.fr
NIORT
Tél. 05 49 33 10 92 - Fax 05 49 24 65 20 
dep173@depot.fransbonhomme.fr
THOUARS, Louzy
Tél. 05 49 66 28 53 - Fax 05 49 67 66 42 
dep326@depot.fransbonhomme.fr
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ABBEVILLE, Vauchelles-les-Quesnoy
Tél. 03 22 24 88 11 - Fax 03 22 24 88 12 
dep118@depot.fransbonhomme.fr
AMIENS, Camon
Tél. 03 22 70 08 90 - Fax 03 22 92 40 47 
dep114@depot.fransbonhomme.fr
PÉRONNE
Tél. 03 22 87 87 03 - Fax 03 22 87 87 04 
dep564@depot.fransbonhomme.fr

80

ALBI
Tél. 05 63 38 10 18 - Fax 05 63 43 41 00 
dep287@depot.fransbonhomme.fr
CASTRES
Tél. 05 63 59 41 26 - Fax 05 63 72 39 12 
dep237@depot.fransbonhomme.fr
GAILLAC
Tél. 05 63 33 26 09 - Fax 05 63 34 26 49 
dep496@depot.fransbonhomme.fr
LAVAUR
Tél. 05 63 83 13 40 - Fax 05 63 83 13 41 
dep439@depot.fransbonhomme.fr
MAZAMET
Tél. 05 63 61 70 71 - Fax 05 63 61 70 72 
dep568@depot.fransbonhomme.fr

81

BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Tél. 05 63 30 00 24 - Fax 05 63 68 09 37 
dep497@depot.fransbonhomme.fr
CASTELSARRASIN
Tél. 05 63 04 72 14 - Fax 05 63 04 16 61 
dep412@depot.fransbonhomme.fr
CAUSSADE, Réalville
Tél. 05 63 03 87 52 - Fax 05 63 03 06 37 
dep448@depot.fransbonhomme.fr
MONTAUBAN
Tél. 05 63 02 15 00 - Fax 05 63 02 14 98 
dep244@depot.fransbonhomme.fr

82

BRIGNOLES
Tél. 04 94 04 82 15 - Fax 04 94 59 28 33 
dep401@depot.fransbonhomme.fr
LA GARDE
Tél. 04 94 08 05 99 - Fax 04 94 75 65 31 
dep268@depot.fransbonhomme.fr
LE MUY
Tél. 04 94 45 84 84 - Fax 04 94 45 18 66 
dep254@depot.fransbonhomme.fr
SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél. 04 94 94 73 00 - Fax 04 94 94 73 70 
dep258@depot.fransbonhomme.fr

83

APT
Tél. 04 90 74 44 32 - Fax 04 90 74 69 16 
dep510@depot.fransbonhomme.fr
AVIGNON, Montfavet
Tél. 04 90 89 69 02 - Fax 04 90 87 71 54 
dep219@depot.fransbonhomme.fr
BOLLÈNE
Tél. 04 90 51 03 45 - Fax 04 90 30 89 83 
dep481@depot.fransbonhomme.fr
CARPENTRAS
Tél. 04 90 60 64 78 - Fax 04 90 67 00 39 
dep200@depot.fransbonhomme.fr
CAVAILLON
Tél. 04 32 50 10 16 - Fax 04 32 50 14 26 
dep365@depot.fransbonhomme.fr
PERTUIS
Tél. 04 90 07 31 52 - Fax 04 90 79 54 29 
dep465@depot.fransbonhomme.fr
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CHALLANS
Tél. 02 28 12 05 05 - Fax 02 28 12 05 06 
dep312@depot.fransbonhomme.fr
CHATEAU-D’OLONNE
Tél. 02 51 20 41 70 - Fax 02 51 20 41 71 
dep574@depot.fransbonhomme.fr
CLISSON, Cugand
Tél. 02 40 58 94 17 - Fax 02 40 57 98 07 
dep556@depot.fransbonhomme.fr
FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02 28 13 09 89 - Fax 02 51 00 62 02 
dep458@depot.fransbonhomme.fr
LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02 51 05 52 46 - Fax 02 51 46 03 49 
dep175@depot.fransbonhomme.fr
LES HERBIERS
Tél. 02 51 57 07 50 - Fax 02 51 57 78 38 
dep420@depot.fransbonhomme.fr
MONTAIGU, Boufféré
Tél. 02 51 05 28 46 - Fax 02 51 05 38 83 
dep553@depot.fransbonhomme.fr
OLONNE-SUR-MER
Tél. 02 51 23 90 93 - Fax 02 51 23 91 52 
dep272@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Tél. 02 28 12 09 42 - Fax 02 28 10 36 89 
dep421@depot.fransbonhomme.fr

85

CHATELLERAULT
Tél. 05 49 20 11 96 - Fax 05 49 02 37 95 
dep139@depot.fransbonhomme.fr
POITIERS, Migné-Auxances
Tél. 05 49 51 68 25 - Fax 05 49 51 59 48 
dep172@depot.fransbonhomme.fr

86

LIMOGES
Tél. 05 55 37 89 17 - Fax 05 55 37 79 97 
dep178@depot.fransbonhomme.fr
FEYTIAT
Tél. 05 55 30 75 01 - Fax 05 55 30 99 52 
dep271@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-JUNIEN
Tél.05 55 02 55 17 - Fax 05 55 02 14 67 
dep335@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-YRIEIX
Tél. 05 55 08 65 23 - Fax 05 55 08 65 24 
dep569@depot.fransbonhomme.fr

87

ÉPINAL, Chavelot
Tél. 03 29 31 18 10 - Fax 03 29 31 06 76 
dep183@depot.fransbonhomme.fr
NEUFCHATEAU
Tél. 03 29 06 00 19 - Fax 03 29 94 73 11 
dep527@depot.fransbonhomme.fr
REMIREMONT, Saint-Nabord
Tél. 03 29 25 77 38 - Fax 03 29 25 76 88 
dep475@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-DIÉ, Saulcy-sur-Meurthe
Tél. 03 29 55 63 45 - Fax 03 29 55 11 00 
dep193@depot.fransbonhomme.fr

88

AUXERRE, Moneteau
Tél. 03 86 40 79 91 - Fax 03 86 40 77 91
dep194@depot.fransbonhomme.fr
SENS, Saint-Clément
Tél. 03 86 83 00 03 - Fax 03 86 65 11 43 
dep189@depot.fransbonhomme.fr

89

BELFORT, Argiesans
Tél. 03 84 46 65 60 - Fax 03 84 21 44 98 
dep220@depot.fransbonhomme.fr

90

ÉTAMPES
Tél. 01 64 94 63 47 - Fax 01 64 94 53 88 
dep373@depot.fransbonhomme.fr
LONGJUMEAU
Tél. 01 60 49 15 37 - Fax 01 60 49 33 83 
dep484@depot.fransbonhomme.fr
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. 01 60 15 98 09 - Fax 01 69 46 14 35 
dep128@depot.fransbonhomme.fr

91

GENNEVILLIERS
Tél. 01 41 47 59 30 - Fax 01 41 47 59 31 
dep547@depot.fransbonhomme.fr
NANTERRE
Tél. 01 41 37 63 29 - Fax 01 47 29 08 04 
dep486@depot.fransbonhomme.fr

92

BOBIGNY
Tél. 01 41 50 52 21 - Fax 01 48 32 03 71 
dep517@depot.fransbonhomme.fr
SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 40 84 - Fax 01 42 43 41 23 
dep383@depot.fransbonhomme.fr

93

BONNEUIL-SUR-MARNE
Tél. 01 41 94 18 65 - Fax 01 43 77 47 24 
dep518@depot.fransbonhomme.fr
FRESNES
Tél. 01 46 68 50 80 - Fax 01 46 68 28 58 
dep122@depot.fransbonhomme.fr
VITRY-SUR-SEINE
Tél. 01 46 82 06 31 - Fax 01 46 82 19 89 
dep519@depot.fransbonhomme.fr

94

CHAMPAGNE-SUR-OISE
Tél. 01 39 37 41 61 - Fax 01 30 28 03 41 
dep514@depot.fransbonhomme.fr
GOUSSAINVILLE
Tél. 01 39 88 66 33 - Fax 01 39 88 45 66 
dep120@depot.fransbonhomme.fr
GOUSSAINVILLE Charles de Gaulle
Tél. 01 39 88 86 00 - Fax 01 39 88 71 13 
dep610@depot.fransbonhomme.fr
TAVERNY
Tél. 01 39 60 02 23 - Fax 01 39 60 20 79 
dep125@depot.fransbonhomme.fr

95

TOULOUSE
Tél. 05 61 41 30 51 - Fax 05 61 41 31 89 
dep231@depot.fransbonhomme.fr

31

TOURS, Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 67 45 53 - Fax 02 47 53 33 98 
dep171@depot.fransbonhomme.fr

37

METZ
Tél. 03 87 74 97 69 - Fax 03 87 74 76 10 
dep141@depot.fransbonhomme.fr

57

Ateliers de  
chaudronnerie plastique





CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes
Toute remise de commande implique l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions. Ces dernières ne peuvent être modifiées par des 
stipulations contraires pouvant figurer sur le bon de commande de l’acheteur, dans ses conditions générales d’achat ou d’une façon générale sur ses 
documents commerciaux, sans un accord express par écrit de notre part. Les offres et engagements de nos agents ou représentants ne deviendront 
contractuels qu’après acceptation et confirmation écrite de notre part. En l’absence de bon de commande émanant de l’acheteur, notre bon de livraison 
sera réputé valoir lettre ou bon de commande et constituera le contrat de vente sur lequel nous serons fondés à exercer nos recours.

Prix
Nos prix sont donnés sans engagement et sont ceux en vigueur le jour de livraison. Ils sont calculés sur la base des quantités indiquées. Ils s’entendent 
départ d’usine ou de nos dépôts ; les frais de transports, chargement, déchargement et/ou d’emballage seront facturés en sus. Toute modification des 
tarifs des transports, des tarifs douaniers, du régime fiscal, des charges légales, du cours des monnaies, sur la base desquelles nos ventes sont effectuées 
et nos prix établis entraînent d’office lors de la livraison, une répercussion correspondante sur les prix fixés. 

Fabrication
Nous nous réservons le droit d’apporter aux marchandises vendues (par rapport aux indications portées sur nos catalogues ou documents publicitaires) 
toute modification qui serait rendue nécessaire par des impératifs réglementaires ou de production. 

Livraison
La livraison est réputée effectuée dans nos dépôts. Nos délais de livraison sont cités à titre indicatif et sans engagement. Ils s’entendent à compter de 
la date de réception de la commande. Si nous nous engagions sur un jour de livraison, l’heure de celle-ci ne pourrait en aucun cas être garantie. Les 
retards ou carences de nos propres fournisseurs ne peuvent justifier l’annulation de la commande, ni donner lieu au paiement de dommages et intérêts 
ou à tout autre versement de pénalités.

Transport
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Quels que soient le mode de transport ou les modalités de règlement des prix de 
transport, il appartient au destinataire de procéder à la reconnaissance exacte des marchandises à l’arrivée et en cas d’avaries ou de manquants, de 
sauvegarder ses droits vis à vis des transporteurs en effectuant les réserves en temps voulu et selon les modalités prévues par la loi. Les opérations de 
déchargement sont réputées effectuées sous l’entière responsabilité de l’acheteur, même en cas de participation de notre chauffeur (ou de celui de 
notre transporteur) au déchargement.

Réclamations
Pour être prise en considération toute réclamation concernant nos marchandises doit nous être adressée dans les dix jours qui suivent la réception de 
la marchandise. Toute réclamation portant sur une marchandise utilisée, transformée ou détruite ne sera pas recevable. Aucun retour ne sera admis 
sauf accord préalable écrit de notre part. En tout état de cause notre garantie se limitera au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses 
lors d’un examen contradictoire après retour en nos dépôts. Les notices, croquis, plans, démonstrations, assistance au démarrage des chantiers et tous 
autres renseignements donnés à nos clients ont pour objet de les informer de la technique d’utilisation de nos matériaux, ils ne sauraient être réputés 
concourir à leur mise en œuvre et n’engagent pas notre responsabilité. En particulier le choix du matériau et ses techniques d’emploi sont faits sous la 
seule responsabilité de l’acheteur. Les avoirs émis ne sont pas remboursables ; ils sont imputables sur les factures en cours ou les achats ultérieurs. Leur 
validité maximum est de 6 mois.

Prestations de services
Le locataire de matériel déclare avoir reçu de notre part toutes instructions nécessaires à une bonne utilisation du matériel loué, ainsi que les notices 
d’emploi y afférentes. L’utilisation du matériel loué sera sous la seule responsabilité du locataire ou de ses préposés. Le loueur ne saurait être tenu pour 
responsable des désordres directs ou indirects causés par une mauvaise utilisation du matériel, un quelconque manquement aux règles de l’art et/ou 
aux DTU liés à son usage, qu’il déclare connaître. Notre intervention sur chantier en qualité de prestataire de services, notamment pour les travaux de 
polyfusion, ne saurait en aucun cas être interprétée comme une participation à la mise en œuvre des produits vendus, dont l’acheteur demeure seul 
responsable. Notre rôle se bornant dans ce cas à livrer une canalisation assemblée sans intervention dans sa pose. Les conditions particulières applicables 
à ces interventions sont celles contenues dans l’offre préalable que le client déclare connaître et accepter sans réserves.

Paiement
Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au comptant. Toute facturation dont le paiement ne sera pas demandé et fait par lettre de change 
relevé, entraînera la facturation de frais administratifs supplémentaires par facture. Les règlements s’effectuent à notre siège social. Nos traites ou 
l’acceptation de modalités de paiement différentes n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. 
En référence à l’article 441-6 du code de commerce al.8-9-12 : 
Délais : nous stipulons expressément que nos délais de paiement s’entendent exclusivement fin de mois de facturation, pour un délai qui ne peut excé-
der 45 jours. Pour toute ouverture de compte nouvelle ce délai ne pourra excéder 30 jours à la date de facture. 
Défaut de paiement : Le non-paiement à l’échéance fixée :

•	donnera	lieu	au	versement	d’une	pénalité	calculée	sur	la	base	d’un	taux	d’intérêt	de	15%	l’an	;
•	ainsi	que	la	perception	d’une	indemnité	forfaitaire	pour	frais	de	recouvrement	d’un	montant	de	40	€ ;
•	entraînera	la	déchéance	du	terme	pour	l’ensemble	de	notre	créance	;
•	donnera	lieu	au	versement	d’une	indemnité	égale	à	10%	du	montant	des	sommes	impayées.

Toute modification dans l’état ou dans la structure juridique, sociale ou économique de l’acheteur telle que décès, incapacité, dissolution, modification 
de société, fusion, cession partielle ou totale de fonds de commerce, hypothèque, nantissement, retard dans les règlements, incident bancaire, et de 
manière générale tous éléments pouvant nous permettre de craindre l’insolvabilité de l’acheteur nous autorise à modifier les conditions de paiement, à 
suspendre ou à résilier le marché, et à exiger les garanties financières que nous jugeons nécessaires.

Réserve de propriété
La propriété des biens vendus ne sera transférée à l’acheteur qu’une fois effectué le paiement intégral du prix. En cas de redressement ou liquidation 
judiciaire de l’acheteur, nous nous réservons de revendiquer la propriété des biens vendus, conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la 
loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la publication du jugement.

Contestation
Pour toutes opérations, les tribunaux de la ville du siège social sont seuls compétents, nonobstant toutes clauses contraires ou toutes modalités de 
paiement.
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